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Schemat systemy przywotawczego IE-08



1. UPRAWNIENIA I IZBA PROJEKTANTA ORAZ SPRAWDZAJACEGO

OPOLSKA
OKREGOWA
I ZoB A
INZYNIEROW

BEDOVINCTWA Opole, dnia 30 maja 2012 rok.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Syg. akt: OPL.OKK.0054-0815/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierbw budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42 z pozn. zm.)i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.14 ust.1 pkt 5
oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 pkt 11i
2,§11 ust. 1 pkt1,§ 15 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziel-
nych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), w zwiazku z art. 104 § 1 2 Kodeksu postgpo-
wania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan mgr inz. elektrotechnik Franciszek Thion

urodzony w dniu 27 lutego 1985 roku w Wodzistawiu Slaskim

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0796/POOE/12
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budowniciwa, na podstawie wynikow
postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr inz. Franciszek
Thlon posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu
— konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczer w specjainoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-7ZX-YZX-MKW *

Pan FRANCISZEK THLON o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0100/12
adres zamieszkania BIAtA ul. PRUDNICKA 27, 48-210 Biata Prudnicka
jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-17 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieré6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/856/15/E
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdézn. zm.) oraz
§ 10 1 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Sienkiewicz
ur. dnia 14 kwietnia 1974 roku w Ostrolece
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0556/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-S1Z-9TM-MAA *

Pan PIOTR SIENKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0126/16

adres zamieszkania ul. MODZELEWSKIEGO 26/29, 02-679 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




2. DANE WEJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla zadania:

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEN NA POTRZEBY PORADNI POLOZNICZO-

GINEKOLOGICZNEJ W BUDYNKU SZPITALA OGOLNEGO W KOLNIE
UL. WOJSKA POLSKIEGO 69
18-500 KOLNO

2.2 Podstawa opracowania

o

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki w sprawie doboru przewodow i
kabli elektroenergetycznych do obcigzen pragdem elektrycznym;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690);

PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Czeé¢
1: Miejsca pracy we wnetrzach;

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania os$wietlenia - Oswietlenie awaryjne;

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego;
PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa;

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 5-54:
Dobo6r i montaz - wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne
i przewody potgczen ochronnych;

PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesé:1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje;

PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa;

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Czes$¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi;

EN 50173-1: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego
- Czes$¢ 1: Wymagania ogodlne;

EN 50173-2: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego
- Cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe;

EN 50174-2:2009/A2:2014 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -
Czes¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;

EN 50346:2007/A1:2007/A2:2009+2010 Technika informatyczna - Instalacja
okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania;

EN 50310:2016 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym;

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa;



2.3 Zakres opracowania

W sktad opracowania wchodza:

rozdzielnice elektryczne

instalacja oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego,
instalacja sity i gniazd wtykowych,

instalacja potaczen wyréwnawczych,

trasy kablowe,

instalacja sieci strukturalnej,

instalacja systemu sygnalizacji pozaru,

instalacja systemu kontroli dostepu,

instalacja przywotwywawcza.

O O 0O 0O 0O 0 O O

3. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.1 Zasilanie w energie elektryczna

Projektowany obszar poradni K bedacy zagadnieniem niniejszego opracowania zasilany
bedzie z istniejacej rozdzielnicy szpitala zlokalizowanej w 0.90 pomieszczenie rozdzielni na
parterze budynku.

Prowadzenie jakichkolwiek prac wywotujacych lub mogacych wywotac¢ zaktdcenie pracy
szpitala nalezy prowadzi¢ z administracjg obiektu. Wszelkie planowe prace lub planowe
odtaczenia nalezy uzgodni¢ w formie pisemnej.

Projektuje sie zastosowanie rozdzielnic oraz aparatury w wykonaniu modutowym.
Dopuszcza sie zastosowanie istniejqcej aparatury modutowej w rozdzielnicach
po wczeséniejszym przetestowaniu poprawnosci jej dziatania. Lokalizacja, wyposazenie
rozdzielnic wraz z okresleniem przewodéw zasilajacych zostaty wskazane w czesci
graficznej opracowania.

Zasilanie odbioréw nalezy wykonaé przewodami zgodnie z obowigzujgcymi zaleceniami
zawartymi w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej ,Kable elektryczne stosowane
w budynkach. Wymagania dotyczace reakcji na ogien”.

Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane w obrebie drég ewakuacyjnych
powinny spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogien — B2CA - sib, d1, al.

3.2 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Projekt nie ingeruje w istniejacy przeciwpozarowy wytacznik pradu budynku.

3.3 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ogodtem w budynku przewidziano dwustopniowg ochrone przed skutkami przepie¢ - dwa
stopnie ochrony urzadzen i instalacji wewnetrznych po stronie niskiego napiecia:
o stopien ochrony T1 - ograniczniki montowane w rozdzielnicy zasilajgcej rozdzielnice
lokalu R-K,
o stopien ochrony T2 - ogranicznik montowany w rozdzielnicy lokalu R-K.



3.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg stanowiq:
o Izolacja czesci czynnych,
o Przegrody i obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP20.

Jako ochrone od porazen pragdem elektrycznym przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-S, realizowane poprzez zabezpieczenia wylacznikami réznicowo-
pradowymi o znamionowym pradzie réznicowym 30mA oraz wytgcznikami nadmiarowo-
pradowymi lub bezpiecznikami topikowymi. Wszystkie czesci przewodzace dostepne nalezy
przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE. Wszystkie kable i przewody powinny posiadac zyte
ochronng PE koloru zottozielonego potaczong z zaciskiem PE rozdzielnic oraz czesSciami
metalowymi zasilanych urzadzen. Przewdd ochronny nie moze by¢ w zadnym miejscu
instalacji zabezpieczony i roztaczany za pomoca tacznikdw. Natomiast przewdd neutralny
N nie moze by¢ uziemiony ani fgczony z przewodem ochronnym PE.

Dopuszczalne czasy samoczynnego wytgczenia napiecia w uktadzie TN-S, przy pradzie
nieporzekraczajagcym 63A dla obwoddéw zasilajacych wyposazonych co najmniej w jedno
gniazdo wtyczkowe oraz 32A dla obwodéw zasilajacych tylko podtgczone na state
urzadzenia elektryczne, wynoszg 0,4s dla obwoddw o napieciu znamionowym 230V oraz
0,2s dla obwodéw o napieciu znamionowym 400V. Przy odbiornikach o wyzszych
wartosciach pradu oraz obwodach rozdzielczych, dopuszcza sie czas wytaczenia nie dtuzszy
niz 5s.

Przewody powinny posiada¢ izolacje na napiecie min. 750V.

3.5 Trasy kablowe

Trasy instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinny przebiegac bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami. Powinny by¢ przejrzyste, proste i dostepne dla prawidtowej
konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegaty w liniach poziomych i
pionowych. Okablowanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych nalezy ukfada¢ w
osobno. Przewody odchodzgace od gtéwnych tras kablowych nalezy prowadzi¢ w rurkach
elektroinstalacyjnych sztywnych z zachowaniem ciggtosci. Okablowanie wykonane
natynkowo nalezy uktada¢ w miare mozliwosci w sposéb niewidoczny dla uzytkownika.
Wszystkie przejscia przewoddéw / tras kablowych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia wymienione wyzej nalezy
wykonywacé w przepustach rurowych, badz korytkami. Przejscia pomiedzy pomieszczeniami
o roznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny, zapewniajacy
nieprzedostawanie sie wyziewdw. Przewody przechodzace przez podtogi muszg byc
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony
przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowal rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, ksztattowniki i korytka blaszane lub z tworzyw sztucznych.

Instalacje okablowania nalezy wykonac¢ jako podtynkowa. Podczas uktadania przewodow
nalezy zachowaé¢ normatywne odlegtosci od innych instalacji. Przewody instalacji sieci
strukturalnej na skrzyzowaniach nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

Wszystkie kable i przewody w budynku nalezy przewidzie¢ zgodnie z zaleceniami ujetymi
w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej ,Kable elektryczne stosowane w budynkach.
Wymagania dotyczace reakcji na ogien”.



3.6 Instalacja o$wietlenia
3.6.1 Instalacja oswietlenia podstawowego

W lokalu przewiduje sie oswietlenie podstawowe wykonane oprawami typu LED zgodnie z
wymaganiami PN-EN 12464 w kwestii komfortu uzytkownikéw oraz wydajnosci
energetycznej.

Wartosci $sredniego natezenia oswietlenia Em:

Komunikacja - 100Ix,

toaleta - 200Ix,

pomieszczenia biurowe, stanowiska po pracy przy komputerze - 500Ix,
pokoje badan - 500Ix.

o

O

O

Ograniczenie ol$nienia

Srednia graniczna luminancja opraw zastosowanych w pomieszczeniach nie moze
przekracza¢ wartosci 1000 cd/m2 przy katach obserwacji 65 stopni i wiekszych
(wymaganie normy PN-EN 12464).

Réwnomiernos$c oswietlenia

Stosunek najmniejszej zmierzonej wartosci natezenia oswietlenia do Sredniej wartosci
natezenia os$wietlenia na danej ptaszczyznie powinna by¢ nie mniejsza niz 0,6 w polu
zadania wzrokowego oraz nie mniejsza niz 0,4 w obszarze bezposredniego otoczenia.

Sterowanie
Sterowanie os$wietleniem w lokalu odbywac¢ sie bedzie z tradycyjnych tacznikéw
oswietleniowych oraz czujek obecnosci/ruchu.

Dobér opraw
Stopien ochrony opraw: IP20 w pomieszczeniach biurowych i w strefach komunikacji, min.

IP44 w tazienkach i toaletach, w pomieszczeniach porzadkowych, IP65 w pomieszczeniach
technicznych, kuchni, w magazynach

Oprzewodowanie
Oprzewodowanie obwodow os$wietlenia podstawowego bedzie wykonane przewodami 3x1,5
oraz 4x1,5.

Uwaga
Oprawy w strefie zaplecza kuchennego powinny by¢ zabezpieczone przed ewentualnym
rozpryskiem szkita.

3.6.2 Instalacja oswietlenia awaryjnego

Do zapewnienia os$wietlenia na wypadek awarii zasilania zaprojektowano oswietlenie
awaryjne na oprawach os$wietlenia awaryjnego o autonomii min. 1h, rozmieszczone
w strefach komunikacyjnych i innych. Oprawy te sq oznaczone na rzutach kondygnacji
kolorem zielonym symbolami AW.

Niezaleznie od oswietlenia awaryjnego (petnigcego w okreslonych, krytycznych sytuacjach
rowniez funkcje ewakuacyjng), na drogach ewakuacyjnych i nad wyjsciami sq



rozmieszczone oprawy kierunkowe, zaopatrzone w odpowiednie piktogramy i moduty
pracy awaryjnej o autonomii min. 1h. Oswietlenie to bedzie sie uruchamiaé¢ samoczynnie
kazdorazowo po zaniku napiecia zasilajacego w obwodach os$wietleniowych. Oprawy
ewakuacyjne powinny zapewnia¢ rownomierng luminancje na dwustronnej tablicy
(odlegtos¢ wzrokowa 22m wg PN EN1838). Miejsca, w ktérych pojawita sie watpliwos¢ co
do kierunku ewakuacji, a w ktérych nie bylo mozliwosci zainstalowania oprawy
ewakuacyjnej badz odlegtos¢ wzrokowa od oprawy ewakuacyjnej przekracza 22m,
wyposazono w samoprzylepny badz podwieszany znak fluorescencyjny.

Piktogramy opraw os$wietlenia ewakuacyjnego oraz znaki fluorescencyjne nalezy dobierac
zgodnie z normg PN-EN 60 1838:2013 oraz w porozumieniem z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen ppoz.

Natezenie o$wietlenia awaryjnego powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:
o 1llx w osi drogi ewakuacyjnej,
o 5Ix przy urzadzeniach p.poz: hydranty, gasnice, apteczki pierwszej pomocy.

Typ dobranych opraw awaryjnych nalezy potwierdzi¢ ze standardem budynku. Oprawy te
powinny by¢ dostosowane do podtgczenia do budynkowego systemu monitoringu opraw
awaryjnych.

Wartos¢ natezenia awaryjnego w poszczegolnych miejscach moze by¢ wieksza z uwagi na
ekspertyze pozarowg, operator pozarowy lub warunki ochrony przeciwpozarowej.

3.7 Instalacja gniazd wtykowych

W obiekcie rozmieszczono gniazda wtykowe zwykte / zestawy gniazd; w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia i konstrukcji $cian: natynkowe IP20, podtynkowe IP20,
natynkowe IP44, podtynkowe IP44. Do zasilenia urzadzen technologicznych przewiduje sie
osprzet o stopniu szczelnosci IP44. W miejscach szczegolnego narazenia na oddziatywania
wody nalezy stosowac osprzet IP65. Oprzewodowanie obwoddéw gniazd nalezy wykonad
przewodami o podwadjnej izolacji na napiecie min. 750V.

Przewidziane zestawy gniazd zostaty skonfigurowane w zaleznosci od przeznaczenia
danego pomieszczenia i zainstalowanych w nim urzadzen elektrycznych. Poszczegdine
obwody gniazd zabezpieczone sa wytacznikami réznicowopragdowymi oraz wytgcznikami
nadpragdowymi.

Gniazda wtykowe nalezy montowac na wysokosciach wskazanych na rzutach w projekcie
technologicznym oraz w projekcie architektury, a w przypadku braku takiej informacji na
wysokosci:

o Gniazda porzadkowe - 0,3m,

o Gniazda w fazienkach - 1,4m,

o Gniazda przy biurkach - 0,3m.

3.8 Instalacja zasilania urzadzen branzy sanitarnej oraz urzadzen

technologicznych

Projektuje sie doprowadzenie zasilania do wszystkich urzadzen elektrycznych
uwzglednionych w projekcie branzy sanitarnych, a takze do wszystkich urzadzen



technologicznych. Zasilanie elektryczne nalezy doprowadzi¢ do miejsc zlokalizowania
urzadzen elektrycznych zaznaczonych w projekcie branzy sanitarnej oraz w projekcie
technologicznym. W przypadku zastosowania urzadzen innych niz te wskazane
w powyzszych dokumentacjach projektowych nalezy potwierdzi¢ dobdér okablowania
zasilajacego i zabezpieczenia, a miejsce doprowadzenia zasilania do urzadzen nalezy
potwierdzi¢ z dostawcg tych urzadzen.

Wysoko$¢ montazu oraz lokalizacje gniazd wtykowych do urzadzen technologicznych
nalezy potwierdzi¢ u dostawcy urzadzen oraz projektanta technologii kuchni. Projekt
instalacji elektrycznych nalezy rozpatrywac wraz z projektem technologii kuchni. Wszelkie
watpliwosci lub rozbieznosci nalezy wyjasnia¢ z projektantem przed wykonaniem montazu
punktéw zasilania.

W celu wyrédwnania potencjatdw na obudowach aparatéw i urzadzen elektrycznych
przewiduje sie zainstalowanie sieci potgczen wyréwnawczych.

Wszelkie wyzej wymienione urzadzenia elektryczne nalezy zasili¢ zgodnie z informacjami
zawartymi na kartach materiatowych danych urzadzen oraz zgodnie z zaleceniami
producenta.

3.9 Instalacja potaczen wyrownawczych

W celu wyrdwnania potencjatdw na obudowach aparatéw i urzadzen elektrycznych
przewiduje sie zainstalowanie sieci potaczen wyréwnawczych. Sie¢ elektryczna odbiorcza
w obiekcie bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-S. Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy
o$wietleniowej i aparatu elektrycznego doprowadzi¢ osobny, oprécz przewodu neutralnego
N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne muszg posiadac izolacje koloru zotto-
zielonego i nalezy taczy¢ je do szyn ochronnych PE poszczegdlnych rozdzielnic zasilajacych.
Jako uzupetnienie ochrony podstawowej w celu zwiekszenia skutecznosci ochrony przy
dotyku bezposrednim bedg zastosowane urzadzenia ochronne réznicowopradowe.

Do istniejacej instalacji potaczen wyrownawczych budynku nalezy przytaczy¢ miejscowe
szyny wyrownawcze zlokalizowane w pomieszczeniach technicznych, sanitarnych, zaplecza
kuchni oraz w innych miejscach dogodnych dla wykonawcy. Miejscowe szyny wyréwnawcze
stuzg do przytaczenia linkg uziemiajaca z6tto-zielong 6 mm2 lub drutem zoétto-zielonym
4 mm2 ,masy” metalowe wystepujace w obiekcie: konstrukcje wsporcze, meble stalowe,
metalowe korytka kablowe, metalowe obudowy urzadzen, rury i ksztattki wykonane z
materiatdow przewodzacych, punkty dystrybucyjne, wszystkie szyny PE rozdzielnic
oddziatowych.

Dla potrzeb uziemienia szafy teletechnicznej zastosowac linke uziemiajacqg zétto-zielong Cu
16 mm?2.

Wszystkie urzadzenia zlokalizowane na dachu i wnikajgce do wnetrza budynku nalezy
uziemi¢ do instalacji potaczen wyréwnawczych. Zabrania sie podtaczania ich do instalacji
odgromowej.

W trakcie wykonywania robét nalezy dokonac¢ pomiaru rezystancji uziomu. Opornosé
uziemienia nie moze przekraczac¢ 109Q.



3.101Instalacja sieci strukturainej

Podstawa opracowania

o PN-EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne
o PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna - Systemy okablowania

strukturalnego — Czes$¢ 2: Budynki biurowe;

o PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Czes$¢ 1 -
Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

o PN-EN 50174-2:2010 Technika Informatyczna - Instalacje okablowania — Czes¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

o PN-EN 50174-3:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 3 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw;

o PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania

o PN-EN 50310:2007 Stosowanie pofaczen wyrdwnawczych i uziemiajacych
w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym,

o ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI
MORSKIE] z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Na potrzeby realizacji sieci strukturalnej na obszarze projektuje sie montaz lokalnego
punktu dystrybucyjnego (szafy krosowniczej wiszacej) LPD-K. Szafe LPD-K nalezy
zamontowac na wysokosci 15cm ponizej sufitu. Projektowang szafe LPD-K nalezy potaczy¢
wraz z gtdwnym punktem dystrybucyjnym obiektu za pomoca potaczenia
Swiattowodowego. Przytacze operatora do gtéwnego punktu dystrybucyjnego jest istniejace
i jest zagadnieniem odrebnego opracowania.

System okablowania strukturalnego projektowany jest w uktadzie gwiazdy wielokrotnej.
Maksymalna dtugos¢ okablowania poziomego w odcinku pomiedzy Weztem Logicznym
a Punktem Dystrybucyjnym LPD-K nie moze przekracza¢ 90m. Sie¢ zaprojektowana
zostata w technologii nieekranowanej. Zaprojektowany system zapewnia mozliwosé
zdefiniowania Punktu Logicznego do odrebnych zadan np. przylaczenie stacji roboczej,
terminala komputerowego, telefonu analogowego lub voip, drukarki sieciowej. Wszystkie
kable nalezy oznaczy¢ na obu koncach w sposéb trwaly zapewniajacy jednoznaczng
identyfikacje. Kategoria okablowania: U/UTP kat.6.

3.11 Wytyczne miedzybranzowe

Przed przystgpieniem do realizacji projektu wykonawca instalacji elektrycznej powinien
uzgodni¢ tryb wykonywania prac z wykonawcami instalacji innych branz. Dostawcy
instalacji w zakresie pozostatych branz zobowigzani sq do realizacji swojego zakresu prac:
o przy bezwzglednym zastosowaniu sie do obowigzujacych w tej mierze norm
i przepisow technicznych, jak i regulacji w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa
pracy i obstugi tych systemow;
o z uwzglednieniem w projekcie architektonicznym zapewnienia tatwosci dostepu do
pomieszczen, umozliwiajgcym szybka i sprawng wymiane komponentdéw instalacji
o W zakresie instalacji teletechnicznej, zapewniajacej okreslone normami minimalne
odlegtosci od tras instalacji elektroenergetycznej;



o w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, rozmieszczenie instalacji w sposob nie
stwarzajqcy zagrozenia dla instalacji elektroenergetycznej;
o minimalizujac ryzyko wystapienia zagrozenia pozarowego.

6.2. Instalacja kontroli dostepu

W obiekcie zaprojektowano system kontroli dostepu, ktérego zadaniem jest ograniczenie
niepowotanym osobom dostepu do wybranych pomieszczen.

System kontroli dostepu bedzie zbudowany z modutu kontrolujacego chronione przejscie,
a takze takich elementéw jak kontrolery, czytniki kart zblizeniowych, elektrozaczepy
rewersyjne, zwory elektromagnatyczne oraz przyciski wyjscia ewakuacyjnego.

System kontroli dostepu wyposazony bedzie w zasilanie rezerwowe w postaci baterii
akumulatorow zapewniajace prawidlowe dziatanie systemu w przypadku braku zasilania
podstawowego. Osoby wyposazone w aktywna karte zblizeniowa, posiadajace stosowne
upowaznienie w systemie, mogg by¢ uprawnione do otwarcia okreslonych drzwi w
okreslonym czasie. Wszystkie kontaktrony majg wykrywacé préby przedostania sie badz
obecnosci oséb niepowotanych.

Nalezy przewidzie¢ wspoétdziatanie systemu kontroli dostepu z systemem sygnalizacji
pozarowej w celu uruchomienia akcji otwarcia automatycznego drzwi w przypadku
zagrozenia pozarowego. Otwieranie awaryjne drzwi musi nastepowac poprzez fizyczne
przerwanie (przez przekaznik SSP) obwodu zasilania elektrozaczepéw rewersyjnych.

Szczegbétowe wytyczne dotyczace poszczegdlnych przejsé przedstawiono na rysunkach
dotaczonych do graficznej czesci opracowania.

6.3. Instalacja przywotywawcza

W obiekcie przewiduje sie montaz instalacji przywotywawczej. Wszystkie pomieszczenia
objete zakresem oddziatywania systemu przywotywawczego zostaty przedstawione na
dotaczonym do opracowania rysunku. System przywotywawczy nalezy wykonaé w oparciu
o dotgczone schematy.

Elementy instalacji przywotawczej nalezy montowac na wysokosci:
o modut alarmowy kasujacy od 1,3 do 1,5m;
o lampka 4 kolory: od 1,5 do 2,2m;
o przyciski przywotawcze pociggane: od 0,9 do 1,2m;
ciegno przycisku nie moze znajdowac sie wyzej niz 20 cm nad podtoga.

6.4. Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej
6.4.1. Opis systemu

Elementy systemu sygnalizacji pozaru dla obszaru Poradni K objetego opracowaniem
nalezy przytaczy¢ do istniejacej centrali SSP zlokalizowanej w pomieszczeniu 0.77
Rejestracja poprzez rozbudowe petli 1 i linii sygnalizatorow.

Do petli 1 podtaczone sa czujki dymu, reczne ostrzegacze pozaru, oraz elementy kontrolno-
sterujgce. Instalacja sygnalizacji pozaru pomiedzy czujkami prowadzona bedzie bez



przerywania ciggtosci przewodow. Przejscia instalacji przez przegrody pozarowe / Sciany,
stropy / nalezy uszczelni¢ masg ognioodporna.

Zadaniem systemu sygnalizacji pozaru jest umozliwienie skutecznej ewakuacji ze strefy
zagrozonej poprzez maksymalnie wczesne wykrycie pozaru, uruchomienie urzgdzen
przeciwpozarowych, zaalarmowanie obstugi oraz umozliwienie powiadomienia lokalnego
centrum monitoringu Panstwowej Strazy Pozarnej (poprzez UTA).

Dla projektowanej przebudowy przychodni K przewiduje sie nastepujace sterowania i
monitorowanie wykonywane przez SSP:

o wyjscia sterujace do kontroli dostepu,

o wyjscia sterujgce do urzadzen wentylacyjnych.

6.4.2. Okablowanie

Do instalacji przewodowej nalezy stosowac¢ zawsze kable odpowiedniego typu posiadajace
wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Podczas doboru rozmiaru kabli nalezy zawsze
stosowac sie do ograniczen dot. spadku napiecia. Zawsze zwraca¢ uwage na polaryzacje.
W catej petli musi by¢ zachowana ciggtos$¢ ekranu wtaczajac w to réwniez wszystkie punkty
potaczeniowe i urzadzenia. Dla utatwienia kazde urzadzenie wyposazone jest w
odpowiednie i wyraznie oznakowane zaciski. Ekran musi by¢ uziemiony w przewidzianym
do tego celu punkcie podtgczenia na panelu centrali. Zarédwno poczatek jak i koniec petli
muszg by¢ podtaczone do odpowiednich punktéw uziemienia.

Nalezy zwraca¢ uwage, by nie doszto do podtaczenia ekranu do uziemionego korpusu
jakiegokolwiek metalowego urzadzenia, ostony lub obudowy kablowej.

Instalacja musi by¢ zgodna z wymaganiami normy EN54 i innymi lokalnymi przepisami.

Petle linii dozorowych, na ktorych przewidziano montaz modutéw kontrolno-sterujgcych
nalezy wykonac¢ przewodami typu HTKSH.

Przewody przechodzace przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach rurkowych
(przepustach) lub za pomoca certyfikowanych przepustéw przeciwpozarowych.
Uszczelnienia przepustow w $cianach i stropach nalezy wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej, odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych, przez ktoére przechodzag
(ochronng masg uszczelniajacg). Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci, co
najmniej 0,3m od instalacji silnoprgdowych 230/400V. Jezeli spetnienie tego wymogu jest
niemozliwe to nalezy uktada¢ przewody w korytkach zakrytych.

Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnie z
wymagang klasg PH.

6.4.3. Elementy wchodzace w sktad systemu

Rodzaje i typy zastosowanych automatycznych czujek pozarowych i recznych przyciskow
pozarowych oraz ich liczbe dla konkretnego pomieszczenia pokazano na dotaczonym do
opracowania rysunku. Do sterowania urzadzeniami wykonawczymi projektuje sie
zastosowanie modutdéw kontrolno-sterujacych podtaczonych do centrali.

Czujki optyczne
Automatyczne, adresowalne czujki punktowe wyposazone w sensor optyczny. Czujka
prowadzi analize powietrza w miejscu jej instalacji, a nastepnie dane te przekazuje do




centrali, ktéra decyduje na podstawie wbudowanych algorytmoéw o osiggnieciu poziomu
kryterium alarmowego. Uruchomienie stanu alarmu nastepuje w momencie osiggniecia
zadymienia powyzej wyuczonego tta.

Reczne ostrzegacze pozarowe

Adresowalne ostrzegacze pozarowe, ktére na skutek recznego wyzwolenia przekazujg
sygnat alarmu do centrali pozarowej. Przyciski standardowo wyposazone sg w plastikowg
szybke, ktéra zapewnia mozliwos$¢ wielokrotnego uruchamiania przycisku bez potrzeby jej
wymiany.

Moduty sterujace i monitorujace

Moduty sterujgce i monitorujgce dobierane sg na podstawie liczby potrzebnych wejsc¢ i
wyjs¢ w danym miejscu na petli. Wiekszos¢ modutéw wykonana jest na specjalnej
podstawce umozliwiajgcej montaz modutéw w zbiorczej obudowie na szynach DIN.

6.4.4. Wskazowki montazowe

Reczne ostrzegacze pozarowe

Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowaé w miejscu widocznym i dostepnym na
wysokosci od 1,2 do 1,6m od podtogi, w odlegtosci (o ile to mozliwe), co najmniej 0,5m od
innego osprzetu elektrycznego.

Czujki pozarowe

Czujki montowac w centralnym punkcie chronionego pomieszczenia. Gniazda czujek nalezy
instalowa¢ bezposrednio na suficie (n/t) lub na kasetonach sufitu podwieszanego. Dla
czujek instalowanych w przestrzeni miedzystropowej nalezy przewidzie¢ wskazniki
zadziatania wyprowadzone na sufit podwieszany - wskazniki zadziatania powinny by¢
instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci od czujki, w miejscach gdzie beda dobrze
widoczne.

Odstep poziomy i pionowy czujek od Scian, urzadzen i materiatéw sktadowanych, kratek
wentylacyjnych nawiewnych i urzadzen emitujgcych promieniowanie cieplne nie moze by¢
mniejszy niz 0,5m.

W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesuniecia punktowej czujki w
stosunku do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wéwczas przyjac¢ ogolng
zasade, by odlegto$¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego
pomieszczenia nie byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 6,2m dla czujek dymu,
4,5m dla czujek ciepta.

Uwaga: W pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciggi lub belki, ktérych wysokos$¢ jest
wieksza niz 10% wysokosci pomieszczenia nalezy przyja¢, ze podciggi/belki dzielg
pomieszczenie. W takich przypadkach nalezy nadzorowaé czujkami przestrzenie po obu
stronach przeszkody.

Moduty kontrolno-sterujgce
Moduty kontrolno-sterujgce montowaé wewnatrz budynku mozliwie blisko urzadzen
sterowanych (zgodnie z rysunkami, na ktorych oznaczono rozplanowanie elementow).

Uwagi dodatkowe
Podczas wszelkich prac montazowych i prob eksploatacyjnych konieczny jest nadzor
inwestorski i autorski.




W przypadku stwierdzenia mozliwosci narazenia czujek na uszkodzenia mechaniczne
nalezy je zabezpieczy¢ przez zainstalowanie odpowiednich oston.

Wszelkie prace nalezy wykonywacé zgodnie z obowigzujgcymi normami, specyfikacjami i
przepisami dotyczacymi robot instalacyjnych oraz przepisami BHP.

6.4.5. Opis dzialania

Dozorowanie

W czasie dozorowania, przy prawidlowo zmontowanym i sprawdzonym technicznie
uktadzie, centrala sygnalizacji pozarowej wskazuje poprawng prace (gotowos¢ operacyjng)
automatycznego urzadzenia sygnalizacji pozarowej $wieceniem zielonej LED w module
kontrolnym zadne inne wskazniki i sygnalizatory nie powinny dziatac.

Alarmowanie

W przypadku zadziatania czujki pozarowej lub wiaczenia przycisku, centrala sygnalizacji
pozarowej zgtosi alarm pozarowy. Alarm wymaga bezwzglednie rozpoznania przez obstuge.
System sygnalizacji pozarowej pracuje w oparciu o czujki analogowe. W uktfadzie nastepuje
probkowanie kolejnych czujek i zapamietanie ich stanow dziatania.

Po wykryciu przez centrale stanu pozaru na ktérejkolwiek z czujek, system traktuje to jako
wykrycie pozaru i ogfasza alarm pozarowy: - optycznie - $Swieceniem czerwonej LED w
module kontrolnym; - akustycznie - sygnatem emitowanym z buzera wewnetrznego
centrali. Jednoczesnie zaswieca sie wskaznik zadziatania alarmujacej czujki - czerwony
LED. Na wyswietlaczu ciektokrystalicznym (LCD) wyswietlana jest informacja szczegdétowa
o zdarzeniu. Jednoczed$nie na drukarce zintegrowanej drukowany jest odpowiedni
komunikat. W przypadku zastosowania wizualizacji graficznej wspomagania
komputerowego ukazg sie na ekranie monitora komunikaty alarmowe, zostanie
wydrukowany rysunek dojscia do pomieszczenia z alarmujacqg czujka/przyciskiem, pojawig
sie komunikaty o dodatkowych zagrozeniach.

Dokumentacja

Pomieszczenie centrali sygnalizacji pozarowej nalezy wyposazy¢é w nastepujace
dokumenty, zwigzane z obstugg automatycznego urzadzenia sygnalizacji pozarowej:

Plan sytuacyjny;

Instrukcje postepowania w przypadku alarmu pozarowego lub uszkodzeniowego;
Opis funkcjonowania, instrukcje obstugi;

Ksigzke pracy systemu, w ktorej nalezy notowa¢ wszystkie prace zwigzane z
obstugg techniczng systemu, zmiany, przerdbki, modernizacje, wylaczenia
(wiaczenia), jak rowniez wszystkie, przypadki alarmoéw uszkodzeniowych i
pozarowych (w tym fatszywych) z podaniem daty i godziny zdarzenia. Wszystkie
wpisy muszg by¢ poswiadczone imiennie. Nalezy pamieta¢ o przyborach
pismiennych niezbednych do prowadzenia ksigzki pracy;

Nazwe i adres konserwatora automatycznego urzadzenia sygnalizacji pozarowej;
Wykaz oséb funkcyjnych, tzn. tych osdb z obstugi obiektu, ktdre nalezy w pierwszej
kolejnosci powiadomi¢ o pozarze w obiekcie: w wykazie nalezy podac adresy i
numery telefonéw.
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Obstuga automatycznego urzgdzenia sygnalizacji pozarowej.

Osoby petnigce dyzur przy centrali powinny zosta¢ przeszkolone w zakresie obstugi
automatycznego urzadzenia sygnalizacji pozarowej w obiekcie, w tym szczegdlnie w
zakresie centrali sygnalizacji pozarowej. Zaswiadczenie, stwierdzajace fakt przeszkolenia




w podanym wyzej zakresie, wystawione przez prowadzacego szkolenie, podpisane przez
osobe przeszkolong, nalezy dotaczy¢ do akt osobowych danego pracownika. Szkolenie
powinno by¢ przeprowadzone przez specjaliste w zakresie systemdéw automatycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego. Kazda ze szkolonych oséb musi mie¢ zapewniong
mozliwos¢ praktycznej obstugi centrali sygnalizacji pozarowej.

Konserwacja
Brak wtasciwej konserwacji systemu automatycznej sygnalizacji pozarowej prowadzi do
wadliwej jego pracy a nawet do catkowitej utraty jego funkcji i przedwczesnego wycofania
z eksploatacji. Okazuje sie (zbyt pdzno), ze automatyczne urzadzenie sygnalizacji
pozarowej nie wykryto pozaru lub stato sie to z bardzo duzg zwtoka - a przyczyna takiego
stanu rzeczy byt brak konserwacji lub tez konserwacja byta prowadzona nieprawidtowo.
Dlatego tez nalezy zwrdci¢c uwage na te strone eksploatacji instalacji sygnalizacji
pozarowej. Ponizej podano podstawowe warunki eksploatacji, ktére powinny stuzy¢ za
wskazdéwki przy opracowaniu szczegoétowej instrukcji eksploatacji systemu:

o Obstuga codzienna;

o Sprawdzenie poprawnosci wskazan centrali sygnalizacji pozarowej;

o Nie powinna swieci¢ sie zadna lampka sygnalizacyjna poza lampka sygnalizujacg

fakt zasilania;

o Obstuga kwartalna;

o Sprawdzenie dziatania przyciskow;

o Obstuga roczna;

o Sprawdzenie poprawnosci pracy automatycznego urzadzenia sygnalizacji pozarowej
przez przeprowadzenie préb symulujgcych zjawiska pozarowe dla wszystkich
elementow inicjujacych. Wszystkie czujki przeczyscié.

UWAGA:

Obstuge techniczng baterii akumulatoréw prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami wytwércy.

6.4.6. Uwagi

1. W przypadku wystepowania belek/podciagdw w danym pomieszczeniu, ktérych
wysokosc¢ jest wieksza niz 10% wysokosci tego pomieszczenia nalezy przyjac, ze
belki dzielg pomieszczenie - wéwczas przestrzenie po obu stronach belki powinny
by¢ nadzorowane odrebnymi czujkami.

2. Montujac czujki SSP nalezy uwzgledni¢ wysoko$¢ montazu przewodow branzy
sanitarnej i ich potozenie wzgledem stropu. W miejscach, w ktorych przewody
wentylacyjne tworzg przegrody dla rozchodzenia sie dymu i dzielg obszar chroniony
na dwie czesci - wowczas dang przestrzen nalezy objaé nadzorem czujek SSP po
obu stronach przegrody.

3. Wszystkie elementy systemu sygnalizacji pozaru oraz kontroli dostepu montowac
zgodnie z ich przeznaczeniem oraz DTR producenta.

7. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do prac, nalezy sprawdzi¢ wszystkie obwody istniejace oraz nadac
etykiety na przewody z nazwami obwoddw oraz relacjg kabla/przewodu. Wszystkie
nieuzywane przewody nalezy usung¢ z koryt/tras w porozumieniu z zarzadca
obiektu. Niezidentyfikowane obwody nalezy przymierzy¢ i zgtosi¢ uzytkownikowi.



W przypadku braku mozliwosci sprecyzowane obwodu nalezy oznaczy¢ jako
niezidentyfikowany. Zawieszki montowac¢ co 5mb przewodu/kabla.

Czes¢ graficzna oraz czes$c¢ opisowa opracowania stanowig wzajemnie uzupetniajace sie
czesci dokumentacji projektowej. W przypadku wystgpienia rozbieznosci w ustaleniach
oraz w poszczegdlnych czesciach dokumentacji branzowych, wszelkie watpliwosci nalezy
wyjasnic¢ z projektantem przed rozpoczeciem wykonywania zamowien materiatowych oraz
prac budowlanych.

Wykonanie robdét prowadzi¢ zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w budownictwie
elektroenergetycznym, zasadami wiedzy technicznej, przy zachowaniu przepiséw
i wymogow BHP.

Uszczelnienia przepustéw w Scianach i stropach nalezy wykonaé¢ w klasie odpornosci
ogniowej, odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych, przez ktére przechodza
(np. ochronng masg uszczelniajacqy).

Catos¢ prac nalezy powierzy¢ osobie (podmiotowi) posiadajacej (posiadajagcemu)
uprawnienia budowlane wykonawcze konieczne do prowadzenia robot
elektroinstalacyjnych.

Prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Po wykonaniu catosci prac montazowych nalezy wykonac¢:
* Dokumentacje powykonawcza,
= Opracowac protokotly pomiarowe zawierajace:
pomiary rezystancji izolacji,
sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej,
sprawdzenie wylacznikow réznicowopradowych,
pomiary rezystancji petli zwarcia,
pomiary natezenia oswietlenia,
pomiary kabli teletechnicznych.
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