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454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-3 OKLADZINY ELASTYCZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem posadzek, oktadzin Scian z wyktadzin elastycznych przy robotach zwigzanych z
remontem i przebudowg pomieszczeh w budynku gtéwnym Szpitala Ogélnego w Kolnie celem poprawy
jakosci i dostepnosci Swiadczen opieki zdrowotnej oraz bezpieczehstwa udzielania swiadczen opieki
zdrowotnej w zakresie opieki diugoterminowej oraz przebudowa kolidujgcej z rozbudowa infrastruktury.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

podtoze - element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podktad betonowy - wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym
wykonuje sie posadzke zywiczng

wykfadzina - suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

oktadzina - pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukgji.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
— posadzek z wyktadzin elastycznych
— oblicowania $cian z wyktadzin elastycznych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY
1.6. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw do wykonania robét podano w specyfikacji technicznej pkt. 3.1.
MWymagania ogélne”.

1.7. Materiaty potrzebne do wykonania robét - wyktadziny PCV

Materiaty pomocnicze
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Klej elastyczny do wyktadzin

Do przyklejania wyktadzin pcv nalezy stosowa¢ kleje zalecane przez producenta wyktadziny kauczukowe;j
oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewnial trwate
pofaczenie wyktadziny z podktadem i nie powinny oddziatywac¢ szkodliwie na wyktadzine.

Do przyklejania wyktadzin kauczukowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:

- wyktadziny kauczukowe o grubosci 2,0 mm - klej dyspersyjny,

- wyktadziny kauczukowe o grubosci 2,5 - 9,0 mm - dwuskfadnikowy klej poliuretanowy,

- profile schodowe z kauczuku, elementy wykonczeniowe, cokoty - klej kontaktowy.

2 SPRZET

2.1. Wymagania ogdlne
Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 3.2.

2.2. Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wykfadzinowych nalezy stosowad drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia zgodne z zaleceniami producenta wyktadzin kauczukowych
- waftki dociskowe,
- frezarka reczna lub mechaniczna,
- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do kleju,

3. TRANSPORT

3.1. Wymagania ogdine

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone $rodkami transportu wg instrukcji producenta.

Wyktadziny kauczukowe nalezy przewozi¢ opakowane zamknietymi srodkami transportu, zabezpieczone
przed zawilgoceniem i uszkodzeniami. Wyktadziny kauczukowe w rolkach przewozone i magazynowane sg
w pozycji pionowej na paletach. Kazda rolka jest opakowana papierem pakowym z naklejka firmowag , rolki
na palecie sg nieruchomo zbandowane. Palety z catg zawartoscia sg dodatkowo obtozone folig
termokurczliwa.

Wyktadziny kauczukowe w ptytach i profile schodowe przewozone i magazynowane sg na paletach. Piyty i
profile schodowe sg nieruchomo zbandowane i obtozone przemystowg folig termokurczliwg. Sktadowad w
oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatniej.

4 WYKONANIE ROBOT

4.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwe wyréwnawczg pod nowe posadzki stanowig gotowe fabryczne masy samopoziomujgce.
Wymagania podstawowe :

a) podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymatosé i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

b) wytrzymatos¢ podktadu cementowego wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na Sciskanie -
12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

c) podtoze na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnujgcej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz w razie potrzeby nasycone woda.

d) podktad powinien by¢ oddzielony od statych pionowych elementéw budynku paskiem papy.

e) w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

f) temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5 C°.

g) zaprawe klejowg nalezy przygotowa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg -5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego.

h) ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu
nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

i) podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong zgodnie z
ustalonymi spadkami okreslonymi w projekcie. Powierzchnia podktadu sprawdzana fatg przyktadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa¢ wiekszych przeswitéw niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pionowej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
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UWAGA: Kolorystyka wyktadzin/oktadzin musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego -
Uzytkownika. ( kolor wykiadzin podtogowych dokonany zostanie w uzgodnieniu z
Uzytkownikiem ).

Wyktadziny podtogowe, kauczukowe uktadana sg za pomoca klejéw poliuretanowych lub dyspersyjnych.
Nalezy przestrzegac zaleceh dotyczacych montazu lub zwréci¢ sie z zapytaniem do producenta kleju.
Nalezy przestrzegal zalecen dotyczgcych odpowiedniego uzebienia listwy do rozprowadzania kleju i
odpowiednio czesto jg wymieniac¢! Nalezy koniecznie zapewni¢ pokrycie klejem tylnej strony wyktadziny
na catej powierzchni (kontrola wzrokowa!!). Szczegdlnie przy duzych powierzchniach nie dopusci¢ do
wyschniecia kleju, poniewaz w przeciwnym wypadku nie nastapi jego poprawne naniesienie na tylng
strone wyktadziny. Kauczukowe wyktadziny podtogowe nalezy roztozy¢ bezposrednio przed utozeniem, aby
dostosowal je do temperatury podtoza. Temperatura podifoza powinna wynosi¢ co najmniej 15 C°,
wilgotnos¢ powietrza nie wiecej

niz 65%. Podczas rozktadania prosze zwrdci¢ uwage na strzatki kierunkowe na spodniej stronie wyktadziny.
Wszystkie strzatki powinny by¢ utozone w tym samym kierunku. Obydwa pasy zatozy¢ na siebie na
zaktadke 3 cm, krawedz przycietg fabrycznie przycigé 1 ¢cm za pomoca noza do krawedzi lub noza
trapezowego. Szerokos¢ ostateczna pasa wynosi ok. 122 cm.

4.2. Posadzki PCV

Wymagania dotyczace podtoza

Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe musi by¢:

* wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtég,

* suche; maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ podktadu cementowego mierzona metodg CM nie moze
przekraczac 2,5%,

* bez rys i spekan; wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed przystgpieniem do montazu
wyktadzin,

* gtadkie; na powierzchni nie moga wystepowad zadne zgrubienia, a catos¢ powinna by¢ wygtadzona za
pomocag masy wyréwnawczej,

* rowne oraz poziome; maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1 mm na odcinku
1 mi2 mm na odcinku 2 m,

* czyste i nie pylace; powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby, zaprawa,
lepik itp.).

Warunki przystapienia do pracy

Do ukfadania wykfadzin podtogowych mozna przystapic po:

* zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych z malarskimi wigcznie oraz prac instalacyjnych,

* wyschnieciu tynkéw i mas szpachlowych na $cianach i sufitach,

» sprawdzeniu szczelnosci urzadzeh grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej. W
pomieszczeniach, w ktdrych ma by¢ przyklejana wyktadzina, nie nalezy wykonywac zadnych prac
dodatkowych mogacych spowodowaé zabrudzenie, wzrost wilgotnosci powietrza lub tez zawilgocenia
$cian lub podtoza. Wyktadzine nalezy uktadaé¢ w pomieszczeniach, w ktérych panujg nastepujace warunki:
- temperatura otoczenia 17- 20 °C

- temperatura podtoza 15-22 °C

- wzgledna wilgotnos¢ powietrza max 75%

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

* sprawdzi¢ czy ilos¢ wyktadziny jest odpowiednia, towar jest nieuszkodzony, a wzory i kolory sg zgodne z
zamdwieniem i pochodza z jednej partii produkcyjnej,

» wszystkie materiaty (wyktadziny, listwy, klej) na 24 godz. przed montazem pozostawi¢ w pomieszczeniu,
w ktérym panujg warunki opisane powyzej. Wyktadzine na ten okres nalezy rozwina¢ w celu doktadnego
dopasowania do podtoza.

Klejenie wyktadzin

Na przygotowanym podtozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie tgczeniowe zgodnie z
opracowanym projektem kolorystycznym. Wyktadzine doktadnie docig¢ do linii wyznaczonych na podtozu.
Montaz rozpoczg¢ od krawedzi Sciany potozonej najdalej od wejscia. Wykonanie posadzki polega na
przyklejeniu wyktadziny catg powierzchnig do podtoza za pomoca kleju . W tym celu nalezy zwing¢ ptat
roztozonej wyktadziny do potowy, a drugg czes$¢ zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Nastepnie na
odstoniety fragment podtoza rozprowadzi¢ klej za pomocg pacy zabkowanej typu A3. Gdy klej uzyska
odpowiednig site klejgcag (ok. 10 - 15 min od jego natozenia) nalezy dokfadnie docisngé¢ wyktadzine po
podkfadu, a nastepnie cata powierzchnie przewalcowaé watkiem dociskowym o ciezarze ok. 50 - 70 kg.

98



REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN DLA POTRZEB PORADNI
POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNEJ W BUDYNKU SZPITALA OGOLNEGO W KOLNIE
- ST 454-3

Ewentualne $lady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usungé mokrg szmatka.
Przygotowanej posadzki nie nalezy
uzytkowad przez co najmniej 48 godziny.

Spawanie na goraco

Spawanie stykéw mozna rozpoczaé po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt wczesne
przystgpienie do pracy stwarza niebezpieczenstwo odspajania sie wyktadziny na stykach w skutek
dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany klej. Styki wyktadziny zafrezowa¢ za pomoca
recznej lub automatycznej frezarki, a nastepnie w powstate wyztobienie wprowadzi¢ na gorgco sznur
spawalniczy. Do spawania wyktadzin zaleca sie sznur o $rednicy fi 4 mm . Po wykonaniu spawania nadmiar
sznura nalezy scigc¢, aby tworzyt z wyktadzing jedna powierzchnie.

Scinanie sznura wykonujemy w dwdch etapach:

- wstepne Scinanie spawu nalezy wykonac specjalnym nozem z natozong prowadnicg lub za pomoca
specjalnego Scinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposdb, aby sznur zostat Sciety ok. 1 mm nad
powierzchnig wyktadziny. Scinanie to mozna wykonywa¢, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepty, wtadciwe
Scinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ brzegéw
wyktadziny. Scinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym wystygnieciu spawu.

Spoinowanie na zimno
Wykonanie spoinowania na zimno zaleca sie w przypadku montazu drobnych elementéw lub jezeli
wprowadzanie sznura zaburzytoby cata kompozycje kolorystyczng pomieszczenia.
W celu wykonania spoinowania na zimno dwusktadnikowg masg poliuretanowg nalezy:
- zawoskowac okolice spoiny bezbarwnym woskiem (szerokos¢ ok. 2/2 cm).
- wycig¢ fugownica reczng lub frezarka rowek o szerokosci ok. 2,5 mm.
Gtebokos¢ spoiny ok. potowy grubosci wykfadziny.
- wymiesza¢ mase podstawowg (kolor) i utwardzacz.
- wymieszang mase wttoczy¢ w przewidziany do tego celu pojemnik plastikowy (w komplecie do
kazdego opakowania masy).
- wycisng¢ mase do spoinowania z plastikowego pojemnika do nacietego rowka.
Nie pozostawiamy zadnych wolnych luk.
- wstrzyknieta masa spoinowa wyréwnana jest z powierzchnig wykfadziny bezposrednio po
wprowadzeniu jej do spoiny przy uzyciu szpachli metalowej.
- zprawej i lewej strony wzdtuz krawedzi spoiny musi utworzy¢ zgrubienie.
- odci$nieta na boki masa spoinowa moze zosta¢ usunieta po ok. 12 godzinach.
Uwaga - masa spoinowa pozostata na powierzchni wyktadziny nie
pokrytej parafing musi zosta¢ natychmiast usunieta za pomocg
Sciereczki nasgczonej parafing,

Uwagi i zalecenia koncowe

- w przypadku montazu wyktadziny na ztgczach dylatacyjnych nalezy stosowad specjalne listwy
kompensacyjne,

- nalezy chroni¢ wyktadzine przed dtugim kontaktem z czarng gumg (np. podkfadki pod meble, regaty,
sprzet sportowy itp.) - czarna guma zostawia czarne lub zétte plamy na wyktadzinie,

- nie nalezy przesuwac ciezkich przedmiotéw np. mebli bezposrednio po wyktadzinie

- powierzchnie wyktadziny nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem sklejkg lub innym materiatem,

- nie zaleca sie uktada¢ w jednym pomieszczeniu wyktadziny tego samego koloru z réznych partii
produkcyjnych,

- nalezy chroni¢ wyktadzine przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi,

- w przypadku stosowania materiatéw innych producentéw (grunty, kleje, listwy montazowe) nalezy
stosowac sie do zaleceh producenta tych materiatéw,

- w celu unikniecia probleméw zaleca sie, aby catos$¢ prac powierzy¢ Autoryzowanemu Wykonawcy Podtdg
z wykfadzin konkretnego producenta. Daje to gwarancje prawidtowego wykonania wszystkich prac
montazowych.

Konserwacja
Wyktadziny eksploatowane w miejscach o duzym natezeniu ruch nalezy utrzymywaé w czystosci zgodnie z
wymogami producenta wyktadzin. W tym celu nalezy wykona¢:
- czyszczenie poczatkowe - po utozeniu powierzchnie wyktadziny doktadnie zmy¢ srodkami do
czyszczenia wyktadziny kauczukowych - tzw. ,rozkonserwowanie” wyktadziny. Zabieg polega na
zdjeciu z powierzchni wyktadziny warstwy ochronnej - warstwy parafiny, ktéra natozona jest w
trakcie procesu produkcji na wyktadzine.
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- pierwsza konserwacja - po umyciu i wyschnieciu wyktadzine zakonserwowa¢ naktadajgc minimum
dwie warstwy odpowiedniego Srodka do konserwacji,

- konserwacja biezgca - zakonserwowana wykfadzina wymaga biezgcej pielegnacji polegajacej na
zamiataniu, odkurzaniu i myciu roztworem $rodka do konserwacji w rozcienczeniu 0,5 - 2,0 %,

- konserwacja okresowa - zgodna z zaleceniami producenta wyktadzin kauczukowych.

4.3. Oktadziny Scienne

Wymagania dotyczace podtoza

Sciana muszg by¢ réwne, z tolerancjg co najwyzej +/- 3 mm na prostej budowlanej 2 metrowej tacie, (dla

potagczen spawanych i flexi-joint tolerancja ta wynosi +/- 2 mm na 3 metrowej tacie), w praktyce dobrymi

podtozami sg:

o Dobrej jakosci cegta licowa lub bloczki silikatowe z dobrze wykonanymi petnymi spoinami, wszelkie

zabrudzenia cementowe usuniete z powierzchni.

Tynk cementowy 1: 3 wyprawiony pacg stalowa.

Ptyta gipsowo kartonowa 12 mm.

Sklejka drewniana, klejona zywicami - grubos¢ minimum 9 mm.

Ptyta MDF - grubo$¢ minimum 9 mm.

Ptytki ceramiczne bezpiecznie przyklejone do podtoza.

Wiekszos¢ znanych powierzchni powlekanych farbami (w tym przypadku jest zalecany test

przyczepnosci kleju do podtoza dla uzyskania pewnosci).

e Tynki gipsowe

Uwaga: nowe tynki gipsowe sg z reguty zapylone, powierzchnia powinna by¢ odkurzona i gruntownie

uszczelniona za pomocg preparatu gruntujgcego

o Klasyfikacja ogniowa B-s3-d0 jest uzyskiwana wytacznie na niepalnym podtozu.

Przygotowanie podtoza

e Wszystkie podtoza powinny by¢ wysuszone do co najwyzej 16 % (odpowiednik wskaznika wilgotnosci
drewna) i sprawdzone odpowiednim miernikiem

e Wszelkie luzne kawatki farb oraz pyty powinny zosta¢ usuniete. Niepewne powierzchnie usuna¢ lub
naprawi¢. Kazdy najmniejszy fragment powierzchni musi by¢ wolny od ttuszczy. Ptytki ceramiczne
muszg zosta¢ starannie odttuszczone, przemyte i pozostawione do wyschniecia. Luzne lub stabo
przylegajgce do podtoza ptytki lub ich kawatki usungc i obszar ubytkéw wyréwnac (uzywajac zapraw
montazowych, piasku i cementu z dodatkiem Unibond lub wypetni¢ sklejka).

Temperatura instalacji

o Zaleca sie, aby panele $cienne z PVC-u byty instalowane w temperaturze zblizonej do temperatury, w
jakiej beda uzywane, w celu upewnienia sie ze parametry rozszerzalnosci nie beda nadmierne.

e Normalna rozszerzalno$¢ wystepuje zawsze i dla dopasowywania materiatéw, elementéw
potaczeniowych, mas silikonowych powinnismy zredukowad réznice.
Wskazowki odnosnie poprawnej instalacji paneli sciennych z pétsztywnego PCV

o Sufity

e Listwy sufitowe i ruszty sufitdbw podwieszanych wraz z powloka wykohczeniowg powinny by¢
zamontowane we wiasciwym miejscu i we wiasciwej pozycji. Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-
kartonowych lub inne sufity wymagajace malowania powinny zosta¢ pomalowane przed instalacja
paneli Sciennych.

o Instalacje elektryczne, sygnalizacyjne i alarmowe, instalacje gazéw medycznych

e Miejsca na wszelkie wtgczniki, elektryczne gniazda zasilajgce lub Scienne gniazda zasilajace gazéw
medycznych powinny by¢ zaplanowane na Scianach i rozmieszczone w postaci prefabrykowanych
puszek a wszelkie potaczenia przewoddédw powinny zosta¢ sprawdzone przed utozeniem oktadziny.
Wszelkie zewnetrzne gniazda i wytgczniki montowane sg po utozeniu oktadziny.

o Miejsca podtaczen urzadzen

e Powierzchnie gdzie bedg zamontowane urzgdzenia i sg zamontowane rurki zasilajgce i kanalizacyjne
nalezy oktadac¢ szczegdlnie starannie. Istniejace rury i urzadzenia usung¢ na czas montazu ze
wzgleddw praktycznych. Wyposazenie bedzie zainstalowane po instalacji paneli Sciennych.

o Potaczenia przy oscieznicach

o Kiedy dopasowujemy potgczenie oktadziny z oscieznicami to oscieznice powinny by¢ juz zamontowane
we wiasciwym miejscu. Jesli z jakichs przyczyn nie jest to mozliwe dopuszcza sie zaprojektowad 5 mm
odstep od lica, aby wyeliminowa¢ dopasowanie oscieznicy poza panelami.

e Prace malarskie

o Zaleca sie, aby wykonad przed instalacjg paneli sciennych wszelkie prace malarskie, gdzie moze
wystepowac kontakt powierzchni malowanej z panelami, jako ze uzywane do potaczeh z innymi
materiatami uszczelniacze uzywane do potaczen nie przyjmujg farb. Jesli powyzsze rozwigzanie nie
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jest mozliwe ostoni¢ wszelka stolarke. Powinno sie wykona¢, co najmniej malowanie podktadowe aby
zapewni¢ uszczelniaczom uzyskanie satysfakcjonujgcej przyczepnosci.

o Przygotowanie posadzek

e Wymagane jest wyoblenie w narozniku miedzy $ciang i podtoga. Podtogi winylowe mogg by¢
instalowane po utozeniu oktadziny. W pomieszczeniach wilgotnych (natryski) zaleca sie jednak aby
podtoga zostata utozona przed instalacjg oktadziny.

e Posadzki zywiczne moga by¢ instalowane przed lub po instalacji oktadziny. Ceramiczne ptytki
podtogowe wymagajgce fugowania, razem z ksztattkami wyoblajgcymi i cokotami powinny zostad
zainstalowane przed rozpoczeciem instalacji oktadziny.

Wytyczne branzowe

Mocowanie do paneli i przez panele z potsztywnego PCV - generalne zasady

1. Wszystkie rurki, sworznie i mocowania do powierzchni ptyt powinny mie¢ pozostawione okoto 4 mm
szczeline. Szczeliny powinny zosta¢ uszczelnione (wypetnione) uszczelniaczem

2 Nie kierowac¢ bezposrednio lamp nagrzewajacych, ptomieni lub goraca na powierzchnie ptyt

3. Nie uzywad lamp UV typu promiennikowego - w pomieszczeniach gdzie niezbedne jest stosowanie
lamp UV zaleca sie wykorzystanie lamp UV typu przeptywowego.

4. Podczas czyszczenia powierzchni oktadziny zalecamy, aby temperatura wody lub roztworu myjacego
nie przekraczata + 60°C.

5 Nie uzywa¢ materiatéw czyszczacych o charakterze Sciernym.

6. Przed testowaniem jakiegokolwiek wyposazenia kuchennego gdzie spodziewamy sie gorgca zalecamy
usuniecie lub zabezpieczenie systemu, aby nie nastapity uszkodzenia.

7. Wszelka para wodna oraz gorgce rurki powinny by¢ utrzymywane z dystansem od powierzchni
oktadziny.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

5.1. Ogéline zasady kontroli jakosci robét
0Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,\Wymagania ogéine” pkt. 5.

6 OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST, Wymagania ogéine” pkt. 6.
Jednostka obmiarowg posadzek jest metr kwadratowy (m2).

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogédlne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny

wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z wyktadzin kauczukowych nie

powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzah:

- oktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatoSci okfadziny oraz
jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robét,

- w przypadku gdy nie sa mozliwe powyzsze rozwigzania, usuna¢ oktadzine i ponownie wykonad.

7.2. Odbidér podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢
wodg.

7.3. Odbiér wyktadzin/oktadzin kauczukowych

Odbiér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktdrego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie
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poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- przyczepnosci do podtoza

Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

& PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 8 ,Wymagania ogdlne” specyfikacji
technicznej.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe.
PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdéw zapewniania ja-

kosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlo-montazowych. Tom I. Cze$¢ 4 - Podtogi i posadzki,
wydanie ARKAD - 1990r.
Instrukcje montazu wyktadzin kauczukowych wydana przez producenta.

102



