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WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie instalacji wentylacji w remontowanych i

przebudowywanych pomieszczeniach budynku Szpitala Ogoélnego w Kolnie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specytikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji w/w wymienionych robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie i odbior robdt zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w
projekcie wykonawczym, tj.:

e uzyskanie od producentow, badz opracowanie wszelkich dokumentow koniecz-
nych do uzyskania aprobat, atestow dla elementéw instalacji, dopuszczajacych
do stosowania jako materialdéw budowlanych w Polsce,

wspotpraca z nadzorem budowlanym

dostarczenie i montaz ksztaltek i kanatow wentylacyjnych,

dostarczenie i montaz nawiewnikow i wywiewnikow,

dostarczenie i montaz klap odcinajacych, przepustnic regulacyjnych, filtrow,

podstaw dachowych, czerpni, wyrzutni, nagrzewnicy, centrali wentylacyjnej,

wentylatorow,

e wykonanie niezbednych robdt zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw insta-
lacji,

e dostarczenie i montaz izolacji kanatow,

e dostarczenie wszystkich materiatow dodatkowych, jak uszczelki, kroéee ela-
styczne, blacha na ksztaltki domierzane na budowie,

e wykonanie prob, pomiaréw, regulacji instalacji (regulacje instalacji wykonaé po
sprawdzeniu ze instalacja jest drozna i stwierdzeniu tego przez Nadzér Tech-
niczny wpisem do Dziennika Budowy)
rozruch i odbidr instalacji wlacznie ze sporzadzeniem wymaganych protokotow
zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym
instrukcje obstugi i konserwacji

Szczegblowy zakres robot oraz obmiar zostal ujety w czesci kosztorysowej.

Realizacja w/w robot winna by¢ przeprowadzona z uwzglednieniem okresow
przygotowawczych zwigzanych z zakupami materialdéw, transportem na miejsce
budowy, przygotowaniami do prac motazowych, aby nie spowodowa¢ zadnych
opoOznien w realizacji inwestycji.

1.4. Ogolne wymagania
o Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego.

e Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
wentylacji mechanicznej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-



budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow- w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania-przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach 1 trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od
zatwierdzone] dokumentacji techniczne] nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany
materiatow 1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowaé zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy

Zastosowane materialy 1 urzadzenia do instalacji wentylacji mechanicznej musza
spetnia¢ wymagania przepisow prawnych i posiadaé¢ aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w
czasie wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora projek-
tu. Odbior techniczny materialdéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody wentylacyjne
-Materiaty

Przewody wentylacyjne wykonywane sa z nastepujacych materiatow: blacha lub ta-
$ma stalowa ocynkowana, stalowa aluminiowa, blacha stalowa odporna na korozje
lub kwasoodporna, blacha cynkowa, inne materialy dopuszczone odpowiednimi ate-
stami higienicznymi i przeciwpozarowymi.

-Wykonanie

Powierzchnie przewodow sa gladkie, bez zalaman i wgniecen, material jest jedno-
rodny, bez wzeréw, wad walcowicznych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkéw, pekniec i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym odpowiadajg wymaga-
niom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelnos¢ przewoddéw wentylacyjnych od-
powiada wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewodéw prostych i
ksztattek z blachy odpowiada wymaganiom normy PN-B-03434. Potaczenia przewo-
déw wentylacyjnych z blachy odpowiadajg wymaganiom normy PN-B-76002.

-Montaz przewoddéw

Przewody wentylacyjne mocuje si¢ do przegrod budowlanych w odleglosci umozli-
wiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych, w przypadku potaczen kotnie-
rzowych odleglos¢ ta wynosi co najmniej 100 mm. Przejs$cia przewodoéw przez prze-
grody budynku nalezy wykonaé¢ w otworach o wymiarach o 50 i 100 mm wiekszych
od wymiarow zewnetrznych przewodow lub przewodow z izolacja. Przejscia prze-
wodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wykonuje si¢ w sposob nie
obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd.

Izolacje cieplne przewoddw majg szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, izola-
cje cieplne bez warstw chronigcych oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
zewnetrznych musza mie¢ odpowiednie zabezpieczenia np. ostony.



Material podpér i podwieszenia przewoddéw charakteryzuje si¢ odpowiednig odpor-
noscig na korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia
przewodéw odpowiada materiatowi konstrukcji budowlanej w miejscu zamontowa-
nia. Odleglo$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami ustala si¢ z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymalosci przewodéw. Zamocowanie przewodow do kon-
strukcji budowlanej przenosi obcigzenia wynikajace z ciezarow: przewodow, mate-
riatu izolacyjnego, elementow instalacji nie zamocowanych, niezaleznie zamontowa-
nych w sieci przewodow.

Jezeli urzadzenia lub elementy w sieci przewodéw moga by¢ zdemontowane lub

wymienione to nalezy zapewni¢ ich niezalezne zamocowanie do konstrukcji budyn-
ku.

W przypadku oddzialywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja
podpdr lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrgbie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz
15 m od zrodia drgan wykonywane sg jako elastyczne z zastosowaniem podkladek z
materialéw elastycznych lub wibroizolatorow.

2.2. Wentylatory

Sposob zamocowania wentylatorow zabezpiecza przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku oraz instalacje przez stosowanie tacznikéw elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposob, aby $rodek ci¢zko-
Sci wentylatora znajdowat si¢ w potowie odleglosci miedzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikéw elastycznych sa zgodne z wymiarami i
ksztaltem otworow wentylatora, dtugos¢ tacznikow elastycznych powinna wynosié
100<L<250 mm, taczniki elastyczne sg tak mocowane , aby ich materiat zachowywat
ksztatt tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora
nie byly przenoszone na instalacje.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnié¢: odpowiednie w zaleznosci od kon-
strukcji ustawienie osi wirnika wentylatora, réwnolegte ustawienie osi wirnika wen-
tylatora 1 osi silnika, ustawienie kol pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi
wirnika wentylatora 1 silnika.

Przektadnie pasowe zabezpiecza si¢ ostonami.

Zasilenie elektryczne wirnika zapewnia prawidtowy kierunek obrotow wentylatora.
2.3. Nagrzewnica

Jest tak montowana, aby byt latwy spust czynnika grzejnego, odpowietrzenie wy-
miennika ciepta oraz jej demontaz w celu okresowego oczyszczania lub wymiany.
Sposob przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzejny do nagrzewnicy

ma ulatwiaé jej naturalne odpowietrzanie. Nagrzewnice wodng podlaczy¢ w prze-
ciwpradzie.

Trzeba zapewni¢ mozliwos¢ latwego demontazu zaworow regulacyjnych bez ko-
niecznosci spuszczania wody z instalacji.

Nagrzewnice narazone na zmarzni¢cie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury
zewnetrzne] musza by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu



przeciw zamrozeniowego. Uktad sterujacy zabezpiecza przed wlaczeniem nagrzew-
nicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji.

2.4. Filtr powietrza

Filtr powietrza jest wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnali-
zujace koniecznos¢ wymiany wktladu filtracyjnego lub jego regeneracji.

Moze by¢ on mocowany w przegrodzie lub zamontowany w sieci przewoddow, jego
zamocowanie musi by¢ trwate i szczelne (szczelno$¢é musi odpowiada¢ normom).

Sposob uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ rownomierny naplyw powie-
trza na filtr. Wktady filtrujace nalezy montowac¢ po zakonczeniu ,,brudnych” prac
budowlanych lub zabezpiecza¢ je przed zabrudzeniami.

2.5. Nawiewniki, wywiewniki

Nawiewnikéw nie nalezy umieszczaé w poblizu przeszkéd majacych zaktocajacy
wplyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki sa potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny,
przewdd taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikami lub wywiewnikami nalezy pro-
wadzi¢ jak najkrdtszg trasg, bez zbednych tukdw i ostrych zmian kierunkow. Jezeli
laczenie jest za pomoca przewoddw elastycznych to nie nalezy zgniata¢ tych prze-
wodow 1 stosowaé przewodow dtuzszych niz 4 m.

Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:

dtugo$¢ prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajacego powietrze do
nawiewnika powinna wynosi¢ L>3D

przesunigcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodow, do
ktorego podlaczony jest przewdd o srednicy D, doprowadzajacy powietrze do na-
wiewnika powinno wynosi¢ s<L/8

Sposob zamocowania nawiewnikéw 1 wywiewnikéw musi zapewni¢ dogodng obstu-
ge, konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementow przegro-
dy.

Podczas brudnych prac budowlanych nawiewniki i wywiewniki nalezy zabezpieczy¢
folia.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi montuje si¢ w pozycji cat-
kowicie otwartej.

2.6. Czerpnie i wyrzutnie
Ich konstrukcja zabezpiecza instalacje wentylacyjne przed wplywem warunkow at-

mosferycznych. Otwory wlotowe czerpni 1 wylotowe wyrzutni nalezy tez zabezpie-
czy¢ przed przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow, lisei, itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe mocuje si¢ w sposéb zapewniajacy wodoszczelnos¢
przejscia przez dach.



2.7. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, wyposaza si¢
w element umozliwiajacy trwale zablokowanie dzwigni napedu w wybranym poto-
zeniu. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiaé¢ tatwa zmiang potozenia
lopat w pelnym zakresie regulacyjnym. Potozenie (otwarte lub zamkniete) przepust-
nic nalezy wyraznie oznaczy¢. Szczelnos¢ przepustnicy w pozycji zamknietej i obu-
dowy przepustnic musi odpowiada¢ klasie podanej w PN-EN 1751.

2.8. Ttumiki hatasu

Sa potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajacym kierunek przeptywu i wersje usytuowania thumika w instalacji.

W pomieszczeniach z wewngtrznymi zrodtami hatasu thumiki montuje sie¢ w przewo-
dach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej oddzielajacej to pomiesz-
czenie od pomieszczenia sasiedniego. Odcinek przewodu pomigdzy thumikiem a
przegroda powinien by¢ zaizolowany akustycznie. Sie¢ przewoddéw nalezy taczy¢ z
thumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

2.9. lzolacja termiczna

Kanaly w piwnicy budynku nalezy zaizolowa¢ welng mineralng na folii alumi-
niowej o grubosci 50mm lub ptytami izolacyjnymi grubosci 25mm.

Uwaga:

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce powinny
by¢ uzgodnione przez inspektora nadzoru.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ potwier-
dzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecz-
nych potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonal-
nych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza materialéw, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

. Sprzet

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien mie¢ ustalone parametry techniczne,
odpowiadajace ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak rowniez wy-
trzymatosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spo-
woduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywania robdt, zarbwno w miejscu
tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie trans-
portu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.



4. Transport i sktadowanie materialow

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwoscei przewozo-
nych materiatow i urzadzen.

Przewozone materialy i urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemiesz-
czaniem si¢ 1 zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczacych
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i in-
nych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren bu-
dowy.

Sposob sktadowania materiatlow nie moze wplynaé niekorzystnie na jako$¢ wyko-
nywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.

4.1. lzolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, za-
nieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowy-
wac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonaweca jest zobowigzany do spelnienia wszystkich czynnosci wykonawczych —
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych sie¢ na kompletnosé
robot wynikajacych z norm, przepisow technicznych, Warunkow Technicznych ni-
niejszej Specyfikacji Technicznej i Zasad Sztuki Budowlanej, oraz dokumentacji
projektowej.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp w oparciu o
projekt organizacji robdt i zagospodarowania placu budowy sporzadzony przez gene-
ralnego wykonawce 1 jego podwykonawcow.

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

5.2. Badania i uruchomienie instalacji

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wy-
konano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci



ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicz-
nymi.

BADANIA:

- OGOLNE

Obejmuja badania: dostepnosci dla obstugi, stanu czystosci urzadzen, systemu roz-
prowadzenia powietrza, kompletnosci znakowania, rozmieszczenia zgodnie z projek-
tem izolacji cieplnych i paroszczelnych, zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji
montazowych i wsporczych, zainstalowanie urzadzen, zamocowanie przewoddow,
srodkéw do uziemiania urzadzen i przewodow.

- WENTYLATOROW | INNYCH CENTRALNYCH URZADZEN
WENTYLACYJNYCH

Sprawdza si¢: prawidlowos$¢ podtaczenia, zgodnosé tabliczek znamionowych, kon-
strukcji 1 wlasciwosci, szczelnosci urzadzen i tacznikéw elastycznych, zainstalowa-
nia wibroizolatorow, zamocowania silnikow, prawidlowosci obracania si¢ wirnika,
naciggu i liczby paséw klinowych, zainstalowania oston przektadni pasowych, od-
wodnienia z uszczelnieniem, uksztaltowania topatek wentylatora, zgodnosci predko-
Sci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.

- WYMIENNIKOW CIEPLA

Sprawdza si¢: zgodnos¢ tabliczek znamionowych, szczelno$¢ zamocowania w obu-
dowie, obecnos¢ uszkodzen, materiat z jakiego wykonane sa wymienniki, prawidto-
wos¢ przylaczenia zasilenia i powrotu czynnika, warunki zainstalowania zaworow
regulacyjnych, brak uszkodzen odkraplaczy, zainstalowanie urzadzen przeciwzamro-
zeniowych.

- FILTROW POWIETRZA

Sprawdza si¢: zgodnos¢ typu i klasy na podstawie oznaczen z danymi projektowymi,
zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie, systemu filtracji pod wzgledem ew.
uszkodzen, wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia
i prawidlowosci poziomu plynu pomiarowego, zestawu zapasowych filtrow, czysto-
Sci filtra.

- CZERPNI POWIETRZA

Sprawdza si¢ : wielko$¢, materiat 1 konstrukcje zaluzji zewnetrznych z danymi pro-
jektowymi.

- PRZEPUSTNIC WIELOPLASZCZYZNOWYCH

Sprawdza si¢: rodzaj przepustnic i uszczelnienia.



- SIECI PRZEWODOW

Badanie szczelnosci potaczen przewoddéw przez sprawdzenie wzrokowe 1 kontrole
dotykowa, sprawdzenie czy ksztattki sa wykonane zgodnie z projektem.

- NAWIEWNIKOW, WYWIEWNIKOW

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

- ELEMENTOW REGULACJI AUTOMATYCZNEJ | SZAF
STEROWNICZYCH

Sprawdza sie: kompletnos¢ kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu
regulacji, rozmieszczenia czujnikow, kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow,
szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem.

W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢:

e wykaz dokumentdw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych
(parametry powietrza zewnetrznego, wewngtrznego, strumien powietrza, czas
dziatania, liczba uzytkownikow, rodzaj elementéw nawiewnych i wywiew-
nych, poziom dzwieku, klasa filtrow itp.),

e wykaz dokumentéw inwentarzowych (rysunki powykonawcze, schematy in-
stalacji, regulacji, ksigzka budowy, dokumenty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw),

e dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji (raport potwierdzajacy pra-
widltowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, w zakresie obstugi instalacji
wentylacyjnych, podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek, instrukcje ob-
stugi elementéw sktadowych, zestawienie czesci zamiennych, wykaz elemen-
tow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej, dokumentacja
zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatycznej).

KONTROLA DZIALANIA:

Celem kontroli dzialania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci
dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami, badanie to pokazuje, czy poszczegdlne
elementy instalacji zostajg prawidtowo zamontowane i dziataja efektywnie.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wykonuje si¢ nastepujace prace
wstepne: probny ruch calej instalacji w warunkach réznych obciazen, regulacja stru-
mienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow eks-
ploatacyjnych, nastawienie przepustnic regulacyjnych, okreslenie strumienia powie-
trza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, nastawienie i sprawdzenie urzadzen za-
bezpieczajacych, nastawienie ukladu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego, na-
stawienie regulatoréw regulacji automatycznej, nastawienie elementéw dlawiacych,
nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projekto-
wymi, przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regu-
lacji wstepnej, przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych.

Kontrola dziatania powinna postepowaé¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i
czesci skladowych instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji do catych instala-
cji. Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacji sa doprowadzane do okreslo-
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nych warunkow pracy. Nalezy obserwowaé rzeczywista reakcje poszczegolnych
elementéw sktadowych instalacji.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonaé¢ weryfikacji poprzednio wyko-
nanych badan, nastaw i regulacji wstgpnej instalacji. Kontrola dziatania:

- WENTYLATOROW | INNYCH CENTRALNYCH URZADZEN
WENTYLACYJNYCH

Kierunek obrotéw wentylatorow, regulacja predkosci obrotowej, dzialania wyltaczni-
ka, witaczanie 1 wylaczania regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic, dziatanie sy-
temu przeciwzamrozeniowego, kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych,
dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych, elementy zabezpieczajace sil-
niki napedzajace.

- WYMIENNIKOW CIEPLA

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych, kierunek obrotéw pomp cyr-
kulacyjnych wymiennikow ciepta, doprowadzenie czynnika do wymiennikow, dzia-
lanie systemu zabezpieczajacego przed przegrzaniem.

- FILTROW POWIETRZA

Wskazania roznicy ci$nienia i monitorowanie.

- PRZEPUSTNIC WIELOPLASZCZYZNOWYCH

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

- SIECI PRZEWODOW

Dziatanie elementow dtawiacych zainstalowanych w instalacjach (ogrzewczej, chilo-
dzenia i nawilzania powietrza), dostepnos¢ do sieci przewodow.

- NAWIEWNIKOW, WYWIEWNIKOW ORAZ PRZEPLYWU
POWIETRZA W POMIESZCZENIU

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikdéw i wywiewnikéw, préba dymowa
do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak rowniez cyrkulacji
powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia.

- ELEMENTOW REGULACJI AUTOMATYCZNEJ | SZAF
STEROWNICZYCH

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych wa-
runkach eksploatacyjnych przy réoznych wartosciach zadanych regulatoréw (wartosci
zadanej temperatury wewnetrznej, zewnetrznej, dzialania wiacznika rozruchowego,
dziatania systemu przeciwzamrozeniowego i zabezpieczenia przed przegrzaniem,
dziatania regulacji strumienia powietrza).
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POMIARY KONTROLNE

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parame-
try projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. W przypadku pomiardw
kontrolnych i kontroli dziatania instalacji jest czgsto konieczne wielokrotne powta-
rzanie tej samej procedury w roznych punktach instalacji i pomieszczen. W celu
zmniejszenia zwigzanej z tym pracochlonnosci dopuszcza sie stosowanie sprawdze-
nia wyrywkowego.

Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych ustala sie przed rozpo-
czgciem montazu instalacji.

Zakres ilo$ciowy pomiarow kontrolnych jest taki sam jak zakres kontroli dziatania
instalacji, o ile nie dokonano innych uzgodnien.

Pomiary wykonywane sa przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i doswiad-
czenie. Przed rozpoczeciem pomiardow kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punk-
tow pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiarow i rodzaj przyrzadow pomiarowych.

W przypadku, gdy pomiary kontrolne nie sg wystarczajace do zwerytikowania jako-
Sci dziatania instalacji z wystarczajaca doktadnoscia, nalezy wykonaé pomiary spe-
cjalne. Program pomiaréw specjalnych , mierzone parametry, przyrzady pomiarowe i
punkty pomiarowe powinny by¢ uzgodnione w odrebny sposob. Uzgodnienia obej-
muja rowniez dopuszczalng niepewnos¢ otrzymanych wynikow. Uzgodnienia te do-
konuje sie przed rozpoczgciem montazu instalacji.

Zakres niezbednych ustalen w umowie miedzy Inwestorem a Wykonawca
instalacji.

W zwigzku z odbiorem instalacji umowa miedzy inwestorem a wykonawcg instalacji
powinna zawiera¢ nastepujace ustalenia:

e QOdniesienie do warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji wen-
tylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz okreslenie zakresu procedur kontrolnych

e Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych
1 ewentualnego nadzoru z opracowaniem protokotu z badan

e Parametry projektowe dotyczace instalacji

e Warunki pézniejszego wykonania badan, ktére nie mogly byé zakonczone
z uzasadnionych przyczyn

e Zakres iloSciowy prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrol-
nymi

e Zakres i metody ewentualnych pomiarow specjalnych
e Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikow badan

Umowa na wykonanie instalacji okresla rodzaj i liczbe urzadzen, ktére powinny by¢
zamontowane. Sprawdzenie kompletnosci instalacji przeprowadza si¢ na podstawie
zestawienia zainstalowanych urzadzen i ich wymagan technicznych. Jesli wymagania
techniczne poszczegdlnych urzadzen sa przedmiotem umowy, zestawienie to powin-
no odpowiada¢ tym wymaganiom.\
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6. Odbior robot

Odbiory czes$ciowe

W przypadku robdt tzw. ,,zanikajacych”, ktore musza by¢ wykonane przed zakon-
czeniem calosci urzadzenia, nalezy przeprowadzi¢ ich odbior czgsciowy, polegajacy
na sprawdzeniu:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupet-
nieniami w trakcie wykonywania robdt;

— wpisoéw do dziennika budowy;
— uzycia wlasciwych materiatow;
— prawidtowosci zamocowan;

— szczelno$ci urzadzen;

— innymi wymaganiami okreslonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Od-
bioru Rob6t Budowlano-Montazowych, normach, DTR urzadzen.

Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokoét z podpisami wszystkich cztonkéw ko-
misji z wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usunigcia
oraz z warunkami ostatecznego przyjecia odbieranych robét.

Odbior koncowy

Po dokonaniu odbioréw czesciowych, zakonczeniu prob przewidzianych dla roznych
urzadzen, badania szczelno$ci instalacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokonaé
komisyjnego odbioru konicowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :

— zgodno$¢ wykonania z projektem wykonawczym instalacji z ewentualnymi zapi-
sami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projek-
towej;

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnie-
niami dokonanymi w trakcie wykonywania robot;

dziennik budowy i ksigzke obmiarow;

protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,,zanikajace™;

protokoty wykonanych prob i badan;

— $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialdw podlegaja-
cych odbiorom technicznym;

— instrukcje obshugi.

7. Obmiar robot

Powykonawczy obmiar robdt wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i do-
kumentacje powykonawcza.

Jednostka obmiarowa dla kanatow prostokatnych i spiro jest metr biezacy.

Jednostka urzadzen jest sztuka.
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8. Podstawa ptatnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jed-
nostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo, podstawa platnosci jest war-
tos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania, badania oraz pomiary sktadajace si¢ na jej wyko-
nanie, okreslone dla tej roboty w kosztorysie i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot bedg obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowa-
nia;

— wartos¢ pracy sprzetu z towarzyszacymi kosztami;

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9. Przepisy zwigzane

9.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. NR 89/94 poz. 414 z
pézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 3.04.1993 r. — o badaniach i certyfikacji (Dz.U. NR 55 poz. 250 z
pdzniejszymi zmianami);

9.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
15.06.2002 r. Nr 75, poz. 690) z pdZniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
19.12.1994 w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow bu-
dowlanych

(Dz. U. 21995 r. Nr 10, poz. 48 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia21.06.1994
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm z zakre-
su budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodez;ji i kartografii
(Dz. U. 21994 r. Nr 84, poz. 387 z podzniejszymi zmianami)

9.3. Inne dokumenty

Normy obowigzujace w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 Dz. U. Nrv38, poz. 456 z pdzniejszymi zmia-
nami,

1 inne powolane w wyzej wymienionych przepisach.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL: Warunki Techniczne Wykonania
i Odbioru instalacji Wentylacyjnych, zeszyt nr 5, Warszawa maj 2003r.

Katalogi firmowe.
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