1.

W pomieszczeniach w ktérych na rysunkach rzutéw oznaczono posadzke jako wyktadzing PCV

z rolki wykonaé

w postaci wyktadziny PVC homogeniczna o klasie uzytkowej 34, 43 wg ISO 10581

o parametrach nie nizszych niz:

« grubos¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 428- 2,0 mm

* grubos$¢ warstwy uzytkowej — 2,0 mm

« waga catkowita wg I1ISO 23997 — 2950 gr/m2

« klasa $cieralnosci wg EN 660-2 Grupa T

« wladciwosci antyposlizgowe maximum wg EN 13893: 2 0,3 DIN 51130: R9

« stabilno$¢ wymiarowa wg 1ISO 23999,EN 434 </= 0,40 % ( rolki)

« dobra odporno$é chemiczna

« antyposlizgowos$¢ R9

« klasa palnosci Bfls1

« zabezpieczona wzmocnionym poliuretanem

(nie wymaga stosowania dodatkowych powtok ochronnych)

« test Ryboflawinowy : klasa 0: znakomity

« test pomieszczen czystych ISO 14644-1 klasa A

* Wgniecenie Resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) — ca. 0.02 mm

« oddziatywanie kotek krzeset : brak uszkodzen

« odporno$¢ na $wiatto ( 1ISO 105-B02 ) =/>7

« tatwo$¢ odkazania (1ISO 8690-DIN 25415) : znakomita

« odporno$¢ na bakterie (ISO 846 Part C) nie sprzyja wzrostowi

« test pomieszczen mokrych ( EN 13553 Annex A) wodoszczelne

« wytrzymato$¢ spoin - Srednia warto$¢ ( EN 684) =/>400N/50mm

« stabilno$¢ wymiarowa (EN ISO 23999) Average measured value : < 0.25 % for tiles,
Average Measured Value : < 0.40 % for rolls

« Dostarczana w postaci rolek szeroko$¢ 2 mb

« Nadaje sie do recyklingu - tak ( catkowita zawarto$¢ recyklingu min. 25%)

« zawarto$¢ sktadnikéwnaturalnych 17%

Doboru kolorystyki nalezy dokonana¢ w nawigzaniu do zrealizowanych na kondygnacji etapéw
inwestycji.

Przed realizacjg dobér kolorystyki ostatecznie przedstwai¢ do akceptacji Projektantowi i
Inwestorowi.

2.

Homogeniczna wyktadzina $cienna do zgrzewania na gorgco w rolce lub inna
o identycznych lub lepszych parametrach:

« grubos¢ catkowita - 1,3 mm

* grubos$¢ warstwy uzytkowej - 1,3 mm

« zabezpieczenie powierzchni - PU-Shield

« catkowita masa wg EN 430 - 2100 gr/m2

« klasa ogniotrwatosci wg EN13501-1 - B s2 dO

+ Odpornos¢ chemiczna ISO 26987 - odporne

« Test "Clean coom" -ISO 14644-1 - ISO klasa 4

« ocena dziatania mikroorganizméw - ISO 846: Czgs$¢ C -nie sprzyja wzrostowi
« test pomieszczenia mokrego GBR Klasa VT - zatwierdzony

« test pomieszczenia sterylnego ASTM F51/00 Klasa A

« wytrzymatos¢ spoin EN 684 Srednia wartosé 2 240 N/50 mm

« Indywidualna warto$¢ = 180 N/50 mm

« rolki o szer 2m

Doboru kolorystyki nalezy dokonana¢ w nawigzaniu do zrealizowanych na kondygnacji etapéw
inwestycji.

Przed realizacjg dobér kolorystyki ostatecznie przedstwai¢ do akceptacji Projektantowi i
Inwestorowi.

3.

Ptytka $cienna ceramiczna:

*matowa,

gtadka,

~odporna na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych,
*min. klasa 3 odpornosci na plamienie,

kolor biaty,

*wym. 60x60cm

Uktad zgodnie z rysunkiem.
Ostateczny dobér uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem

4.

Listwy szklane:

srozmiar 2,3x60cm,

«odporne na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych.

Uktad zgodnie z rysunkiem.
Ostateczny dobdr uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem

5.

Gres:

*matowy,

«gtadki,

rektyfikowany,

*mrozoodporny o wym. 60x60cm,

~odporny na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych,
*$cieralno$¢ wgtebna 175,

+klasa antyposlizgowosci R10,

*min. klasa 3 odpornosci na plamienie,

+klasa A odpornosci chemicznej,

+kolor szarobezowy nawigzujacy kolorystyka do zrealizowanych na kondygnacji etapow
inwestyciji.

Uktad zgodnie z rysunkiem.
Ostateczny dobdr uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem;

Skrzydta drzwiowe wykornczone laminatem HPL imitujgcym naturalny dab;

7.
Sciany malowane farbg ceramiczng zmywalngo klasie 1 zmywalnosci wg PN-EN 13300 do wys
2,05m. Sciana powyzej i sufit malowac¢ farbg emulsyjng w kolorze zblizonym do koloru $ciany.

8.

Tabliczka informacyjna, przydrzwiowa ( przy wszystkich drzwiach dostepnych z komunikacji
ogolnej, oraz ze $luz u.-f.) o wym. 25x18,8 cm grafika wydrukowana na arkuszu formatu A5,
wsunigta pomiedzy dwie przezroczyste plyty pleksi o gr. 2mm, mocowana do $ciany na
wysokosci 155cm za pomocg mocowan dystansowych, wykonanych z mosigdzu, w kolorze
chrom mocowanych do $ciany za pomocg $rob; odlegtos¢ tabliczki od $ciany 21mm, no$nosé
mocowania 15 kg, dopuszczalna grubos¢ tabliczki: max 11mm, kolor chrom.

9.

motyw fototapety, wg lokalizacji na rzucie i rysunku kolorystyki, na etapie realizacji uzgodni¢ z
Projektantem i Inwestorem (motyw do zakupienia przez Wykonawce) wydruk na papierze
matowym 212g/m?, powlekanym lateksem, laminowany folig zabezpieczajaca przed wilgocig i
uszkodzeniami mechanicznymi umozliwiajgca zmywanie tapety detergentami, szer. wys.
zgodnie z rzutem

Legenda:

0.118 Gabinet pobran/zabiegowy

-

Okfadzina winylowa $cienna chronigca $ciany - wydzielajgca lamperie do
wysokosci - ok. 110 powyzej wykoniczenie farbg do sufitu podwieszanego
Okfadzina winylowa $cienna chronigca $ciany - wydzielajgca fartuch przyblatowy

do wysokos$ci spodu szafek wiszancych - ok. 150 powyzej wykonczenie farbg do

sufitu podwieszanego
Okfadzina winylowa $cienna chronigca $ciany - wydzielajgca lamperie do
wysokosci futryny drzwiowej - ok. 210 powyzej wykonczenie farbg do sufitu

[0:118 Gab.

podwieszanego [37m

- ptytka kwadratowa o wymiarach o wym. 60x60 cm, kolor biaty - wydzielajgca
lamperie do petnej wysoko$ci pomieszczenia. Fuga 2mm. Impregnat do fug
uodparniajgcy na dziatanie $srodkéw dezynfekcyjnych i bakteriobojczych.
Naroznik migdzy posadzka a cokotem wypetniony bezbarwnym silikonem
odpornym na $rodki dezynfekcyjne i bakteriobdjcze.

tapeta winylowa $cienna - wydzielajgca lamperie do wysokosci futryny drzwiowej
- ok 210 powyzej wykoriczenie farbg do sufitu podwieszanego

Oktadzina winylowa $cienna chronigca $ciany - wydzielajgca lamperie do
wysokosci - ok. 110 powyzej tapeta winylowa $cienna do wysokosci futryny
pomieszczenia ok 270

Geometria oktadzin podtogowych winylowych

Plytki gresowe rektyfikowane 60x60 cm. Fuga 2mm. Impregnat do fug
uodparniajgcy na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych i bakteriobsjczych. Naroznik
migdzy posadzkg a cokotem wypetniony bezbarwnym silikonem odpornym na
$rodki dezynfekcyjne i bakteriobojcze.

Listwa podiogowa maskujgca potgczenie z dwoma réznymi materiatami
aluminiowa gtadka szeroko$¢ ok. 20mm. W przypadku gdy potgczenie
wystepuje pomiedzy dwiema wykiadzinami winylowymi nalezy z listwy
zrezygnowac i potgczy¢ wyktadziny spawem dedykowanym dla wyktadziny.
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Uwagi:

Dokumentacje nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg branzowg stanowigcg catosd
opracowania projektowego. Szegoétowy dobor oraz lokalizacja urzgdzen technologicznych i
statego wyposazenia przedstawiony w dokumentacji moze rézni¢ sie od docelowego w
zaleznosci od mozliwosé ekonomicznych inwestora oraz réznicy w osprzecie zakupionych
innych urzadzen nalezy zweryfikowaé przyjete
podigczenia mediéw z przedstawionym w projekcie. W przypadku pojawienia sie niejasnosci
nalezy skontaktowac¢ sie z projektantem w celu ich wyjasnienia.

modeli. W przypadku zastosowania

Przed przystgpieniem do roboét lub/i dokonaniem wszelkich zamoéwien nalezy sprawdzid
wszystkie podane na rysunku wymiary z wymiarami rzeczywistymi na budowie. W przypadku
drobnych réznic korygowac je na biezgco. W przypadku duzych réznic pomigdzy wymiarami

zastanymi, a podanymi na

rysunku zawiadomi¢ projektanta celem wprowadzenia

ewentualnych zmian w zatozeniach projektowych.

Temat opracowania:

Jednostka projektowa:
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05-300 Mirisk Mazowiecki ul. Pitsudskiego 21 lok. 5u tel. 500 564 262, 500 016 743
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Schemat posadzek i kolorystyka
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