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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKC]I OBIEKTU

452-1 PODLOZA | PODKLADY z ZAPRAW | BETONU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem podktaddw i podtozy przy robotach zwigzanych z remontem i przebudowg
pomieszczen budynku Szpitala Ogélnego w Kolnie celem poprawy jakosci i dostepnosci $wiadczen opieki
zdrowotnej oraz bezpieczenstwa udzielania $wiadczen opieki zdrowotnej w zakresie opieki dtugoterminowej
oraz przebudowa kolidujgcej z rozbudowg infrastruktury.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 |Specjalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe

45262320-0 |Wyréwnywanie

1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m* wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podtoze - warstwa zageszczonych materiatéw sypkich

Podktad - warstwa wyréwnujgca lub spadkowa

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
- wykonaniem warstw wyréwnawczych z zaprawy samopoziomujgcej,

- wykonaniem podktaddw z pianobetonu

— wykonaniem warstw dociskowych z zaprawy cementowe;j

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogbélne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach
0g6inych” pkt. 2

2 MATERIALYY
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2.1. Wymagania ogdlne

Do wykonania wylewek moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania wylewek musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zZrddta. Jezeli materiaty z akceptowanego
Zrédta sa niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania
w materiaty. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Gotowa zaprawa samopoziomujaca
Zaprawa oparta na mieszance cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

Parametry techniczne:

- kolor szary

- wytrzymatos$¢ na sciskanie -C30 wg. PN-EN 13813
- wytrzymatos¢ na zginanie -F7 wg. PN-EN 13813
- odpornos¢ na Scieranie -A22 wg. PN-EN 13813
- skurcz --0,8 mm/m  wg. PN-EN 13813

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Beton podktadowy

Beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania : przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z
Swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna
posiadal atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z recepturg . Wymagania co do szczelnosci i
mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4% mrozoodpornos$¢ przy ubytku
masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania. Wymagania ogdélne wg PN-EN 206-1:2003.

Styrobeton

Zaprawa styropianowo-cementowa sktadajgca sie z granulatu styropianowego, cementu, wody, dodatku
spulchniajacego.
Parametry techniczne:

- proporcje cement/granulat styropianowy 350kg/500!I

- ciezar objetosciowy 0.6 g/cm?

- wytrzymatos¢ na zginanie = (0.6 MPa

- wytrzymatos$¢ na sciskanie > 1.70 MPa
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru
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inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
rob6t do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zapfacie.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do robét korzystaé z nastepujgcego sprzetu:
— mieszarki do zapraw,

— betoniarki wolnospadowej,

— pompy do betonu,

— przenosnych zbiornikéw na wode,

— drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowe;j,

— polewaczek do pielegnacji betonu,

— elektronarzedzia

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 3.3 specyfikacji
techniczne;.

4.2. Transport materiatéw

Zaprawe samopoziomujgca/sucha mieszanka w workach/ nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie
odbywad na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakohczeniu robdt doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtoze i warstwy wyréwnawcze

Podkiad betonowy

Podktad z betonu B 10 pod posadzki wykonywac zgodnie z wg projektu konstrukgcji.
Optymalng konsystencje betonu wyregulowa¢ dodajac plastyfikator.
W miejscach okreslonych projektem wykona¢ podtoze ze spadkiem.

Warstwa wyréwnawcza z zaprawy samopoziomujacej

Przygotowanie podtoza
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Pod wylewki samopoziomujgce nadajg sie wszystkie czyste, mocne i nosne podtoza cementowe. Wszelkie
zanieczyszczenia , warstwy zwietrzate i stabo przylegajace nalezy usungé. Powierzchnia powinna by¢
starannie odkurzona. Nie usuniete zanieczyszczenia moga wyptyngé na powierzchnie wylewki. Po
przygotowaniu podtoza nalezy wykona¢ dylatacje z tasm dylatacyjnych lub cienkich paskéw styropianu
wzdtuz wszystkich Scian, stupdw wystajacych przewoddw i rur. Wystajgce elementy stalowe ktére bedg sie
styka¢ bezposrednio z wylewka nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Na powierzchni wylewania ponad
50m2 lub ktérej przekatna przekracza 10m nalezy wykonac dylatacje posrednie. Istniejgce przerwy
dylatacyjne powinny zosta¢ przeniesione na wylewana posadzke. Nastepnie nalezy utozy¢ warstwe izolacji
termicznej i przykry¢ ja szczelna folig izolacyjna.

Wykonanie podktadu

Wiasciwa konsystencje rozrobionej w agregacie masy nalezy sprawdzi¢ przed wylaniem rozlewajac jg z
walca o0 poj. 1 | na réwna powierzchnie. Po ustabilizowaniu utworzony placek powinien mie¢ ok. 50 cm
Srednicy. Wylewke samopoziomujgca zaleca sie wykonywaé mechanicznie z uzyciem agregatéw
mieszajgco-pompujacych. Jastrych nalezy wylewad w sposéb ciggty, unika¢ przerw technologicznych,
przemieszczajgc sie stopniowo od oddalonych $cian w kierunku wyjscia. Po zakonczeniu wylewania mase
nalezy wstepnie wyréwnac i rozprowadzi¢ (tepowanie). Nalezy to wykona¢ za pomocg watka, szczotki z
dtugim wiosiem, aluminiowej faty. Czynnos¢ tepowania wykona¢ w czasie nie dtuzszym niz 30 min od
rozpoczecia wylewania.

Dojrzewanie podktadu
Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia, zimna, zalania woda i przeciagéw. Zapewni¢ wtasciwa

wentylacje i przewietrzanie pomieszczen. Uzytkowanie wylewki mozna rozpoczaé po 12 godz., natomiast
obcigzanie po 7 dniach. Prace wykfadzinowe rozpocza¢ po 3-4 tygodniach w zaleznosci od warunkéw
dojrzewania.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdine

0Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem

nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong wyzej.

oraz na sprawdzeniu wifasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan

doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podkfadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy

ocene wszystkich wymagah a w szczegélnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i
pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badah miedzyoperacyjnych,

— jakosSci zastosowanych materiatéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw

Prawidtowosci wykonania wylewek przez sprawdzenie réwnosci ptaszczyzn.
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6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetniaé okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robét, ktére
wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 6.
Jednostka obmiarowa wylewek jest m2.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéline zasady odbioru podktadéw

Ogélne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.

8.2. Odbidr podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania podktaddéw.
Jezeli odbiér poditoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z
zanieczyszczen.

8.3. Odbidr podktaddéw

Odbiér gotowych podktadéw przeprowadza¢ zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,Posadzki z betonu i

zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okresla

dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany

dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie pordwnania wynikow

badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych

punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymatosSci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych prébek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robét

— réwnosci podktadu

— odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej
taty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

— wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

— prawidtowosci wykonania spadkéw,

Odbiér gotowych podktadéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt 8
Cena | m? elementu obejmuje:

- dostarczenie materiatdw,

- wykonanie elementu ,

- wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,

- pielegnacje betonu,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
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- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statoSci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement Metody badah. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

PN-EN 13813 ,Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwosci i wymagania”
PN-EN 13454-1 ,Spoiwa, spoiwa wielosktadnikowe oraz otrzymywane fabrycznie mieszanki na podkfady
podtogowe na bazie siarczanu wapnia. Cze$¢ 1: Definicje i wymagania”

PN-EN 13454-2 ,Spoiwa, spoiwa wielosktadnikowe oraz otrzymywane fabrycznie mieszanki na podkfady
podtogowe na bazie siarczanu wapnia. Cze$¢ 2: Metody badan”

PN-EN 13892-2 ,Metody badania materiatéw na podktady podtogowe. Czes¢ 2: Oznaczenie wytrzymatosci
na zginanie i $ciskanie

PN-EN 15564:2008 - Prefabrykaty z betonu, beton modyfikowany zywica
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