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Projekty | Wyceny Majatkowe

EGZ.NR 3
Nazwa zamierzenia BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
budowlanego:
Zamawiaiac GMINA KODEN
Jacy Adres:
lInwestor: ul. 1 Maja 20
21-509 Koden
Obiekt: Oczyszczalnia Sciekdw
Adres:
dz.nr ewid.178/2
obreb ewidencyjny: 0015 Zabtocie
jednostka ewidencyjna: 060106_2 Koden
Kategoria obiekt XXVI,
Branza: SANITARNA, ELEKTRYCZNA
Wyszczegolnienie Specjalnosé Imie i nazwisko Podpis

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

PROJEKTANT BRANZY gazowych, wodociagowych i mar inz. Pi -
A . . gr inz. Piotr Dawidziuk
SANITARNEJ kanalizacyjnych do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez upr. LUB/0061/PWOS/07
ograniczen
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
. urzadzen elektrycznych i
PROJEKTANT BRANZY elektroenergetycznych do projektowania i mgr inz. Jacek Melaniuk
ELEKTRYCZNEJ kierowania robotami budowlanymi bez upr. LUB/0185/PWOE/08

ograniczen

SPIS TRESCI NA STRONIE 2

Piszczac, XI. 2022r.




SPIS TRESCI

Strony Nr rysunku:
1. Strona tytutowa.
2. Spis tresci.
3. Oswiadczenie projektanta
4-7. Kopia uprawnien projektanta
8-9. Kopia za$wiadczenia z |1zby inzynierdw projektanta
CZESC OPISOWA
10-19. Opis zagospodarowania terenu
20. CZESC RYSUNKOWA Skala
21. Plan zagospodarowania terenu 1:500 Rys. nr 1
22. Przekréj urzadzenia wodnego - Rys. nr2
23. Profil podtuzny kanalizacii 1:100/500 Rys. nr3
24. Profil podtuzny kanalizacii 1:100/500 Rys. nr4




Piszczac, 21 listopad 2022r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6Zniejszymi zmianami (Dz.U. tekst jednolity
22021 r poz. 2351 z p6Zniejszymi zmianami ) o$wiadczam, ze projekt :

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Zlokalizowanej: dz.nr ewid.178/2
obreb ewidencyjny: 0015 Zabtocie
jednostka ewidencyjna: 060106_2 Koden

wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wyszczegdlnienie Specjalnosé Imie i nazwisko Pieczatka i podpis

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
. urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
PROJEKTANT BRANZY gazowych, wodociagowych i

A X L mgr inz. Piotr Dawidziuk
SANITARNEJ kanalizacyjnych do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez upr. LUB/0061/PWOS/07
ograniczen

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i

PROJEKTANT BRANZY elektroenergetycznych do projektowania i mgr inz. Jacek Melaniuk
ELEKTRYCZNEJ kierowania robotami budowlanymi bez upr. LUB/0185/PWOE/08
ograniczen
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1.1.2. Kopia uprawnien projektanta
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Lublin, dnia 14 czerwea 20071

LOIB.OKK.7131/24-7132/83/07

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ultawy z ‘dnia 15 grudnia 2000t o dach dowych architektéw, inkynierdw
budownictwa oriz urbanistéw /Dz Uiz 20017 Nr 5, poz. 42, z pdén zm. i, ad. 13 ust. 1 -pkt, 11 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4

ustawy z dnia 7 lipca 19941 Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.Nr 207, poz. 1126 z pétn.zm.l, § 12 pkt. 1,
§23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maje 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
Dz U. 7 20061, Nr 83, poz. 578/ w zwiazku z § 28 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwictnia 2007r.
w sprawio samodzielnych funkeji - techniczaych w budownictwie / Dz. U. z 2006'r. Nr 83, poz. 578 /, oraz- art. 104 § 1 Kodeksu
postgpowaria administracyjnego / Dz. Uz 2000 r. Nr 98, poz. 1071z péén. zm. / . . '

stwierdzamy, Ze
Pan Piotr DAWIDZIUXK

urodzony dnia 17 wrzesnia 1978r. w Parczewie
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/006L/PWOS/07
do projéektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen .
cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych:
| | UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w -calofcl % dinia strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania admisishmeyjuego
/D2.U.z 20001 Nt 98, poz. 1071 2 poin. zm./ odstepuje si¢ od uzesadnienin deoyzji.

Zakres nadnnych‘uprawnieﬁ budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 uat. 7 w/tw ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywauia sanzodzielnyoh fankeii technicznych
w budowmictwic stanowi wpis do centralilego rejestru Giswnego Inspeldora Nadzor Budowlanego oraz ‘wpis na liste czlonkéw
wladciwej izby samorzadu 2awodowege. ) & &

2. Od niniejszej decyzji stizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polski¢j Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za - poirednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

" Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Inig
SOyl B L
inf. Andrzej Adam dr i, Kazimierz Bonetyiskd drins, Bafellpw Hf
Otrzymmja: A .
N 2 '
{3) Pan Fiow Dawiczink g
ul. Waska 2a <

21-530 Piszozac
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ala
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Szczegblowy zakres uprawniefi
do projektowania i kierowania robotami’ budowlanymi bez ograniczef
w specjalnoici instalacyjnuej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Piotr Dawidziuk

I. Namocy art. 12 ust.1 pki. 1-5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym

Wwyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

- projektowania, sprawdzania pmjektﬂw architektoniczno - budowlanych w speqalnoéu objctej
niniejszymi uprawmemaml i sprawowama nadzoru antorskiego,
- kierowanic¢ budews lub innymi robotami budowlanymi,
- kicrowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrnlg
techniczng wytwarzania tych elementéw,
- wykonywanie nadzora inwestorskiego,

- sprawewania kontroli teehmej ntrzymanm obicktéw budowlanych z zastrzezeniem art, 62 ust. §
ustawy,

. Namocy § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury zdnia 18 maja 2005 r. w sprawie
- samodzielnych funkcji technicznych w ‘budownictwie w zwnazlm z § 15 rozporzadzenia Ministra

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawiec samodzle]nych funkcji

ﬂechmcznych -w budownictwie, w.zakresie. objgtym w/w. specjalnoéeia, niniejsze uprawmema
stanowia podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

- sporzadmma pro_lekm zagospodarowama dziatki lub terenu, w zakresw spec]alnoscx Ob]QfE]
niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen

Przewodniczacy
Skiadu Orzeksj go OKK

drinz Bol




LUBE LSKA
OKREGOWA

Z B A o o
NZYNIEROW Lublin, dnin 10 grudnia 2068 ¢
BUDOWNICTWA,

LOHB.OKK. 7131762~ 71327 161 /08

DECYZJA

b

Na podstowie ad 2% wl b pke

usawy = dnis 15 gredeia 2000v. o samorzafach  xawodawyeh architelibw, inzenicrow
hpdownichva oz urbadision S

= {Lr MEr. N 5 pomz. 42, 1 phin @ a 1% wst. § pht. 182 ,are, $4 wst 1 pht. S
nstawy 2 diig 7 lipoa 1994« Prawo budowlane sedsr jednodiny: Do U2 2086 156, poc. JIEE = pan 2m.:, uree § 12,
Irenin Mmi i =

& 15 1§ 24 use b ooz
technicznvelt w badownictwk
T Nr 43, por 171z poen zm. s

T rareps z daia Zé Ywietnis 2006 1. w sprawie ssmodzielnych tunkeq
Ltz 0061 Ny 83, po0z. 57870 an. 104 § 1 Kodeksu postepnwania sdministracyinege f Dz, L. 2 Hiw

stwierdzamy. ze
Pan Jacek Piotr MELANIUK

magister inzynier
wrodzony dnia 18 sierpnia 19811 w Biskej Podiaskiej

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0185/PWOE/(8

de projekrowanin i kierowania robotmmi budowlanymi beg ograniczen
w speciainosci instalacyjne} w zakresie sieci, instalacii | urzpdzed
elekwryvernyeh i elektroenergetyeznyclt
UZASADNIENIE 7
W zwi

azku 2 uwaglediiuniem w calosci zadania sromy, fy podsiawic et 107 § 4 Kodehsu posigpawania adyinisuncyinego
1. U z 30007, Nr 98, poz, 1073 2 pofn. 2z [ odstgpuic sig od azasadnionia decyri.

Zakres nadapych aprawnied budewlanych wskazano ma odwrocle decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodoiezan. {ust. 7 wiw ustawy - Praws budowlane - pudstawe doy wykonywadtiz ieloyeh funkiit icznych
w bodownictwic stanowi wpis do sentraliego rejestru Gldwnego Taspekiors Nadz fowtanege orez, wpis daa lisig ezlonkos
tasciwvef Tz d ndoveye,
2, Dduiniejszs decyzii stuzy adwolunic do Krajpwe} Komisji Kwaltifikacyjn Polskiej laby { g i W

w ie,
ra podrednictwem Lubelskiep Okregows] leby  inzynieniw  Budownictwa w Lublime w erminic 14 dnin pd dary jej dorgerenia.

$ktad orzekajacy Okrggowej Komisji Konlifikacyjnej

Crlonek

< Prrewsdalezicy
DRNOSC Sidada Drzskajacegs UKE.
YGINALEM e

Y4
mgeihs, Maria Rosler

Chrze mujy

Par Jacek Molaniok
(siwhks 138,

21-342 Ledma Podlaske
. {Gibweny Inspekior
Ngdzoru Budowlanege
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do praojektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzgdzen
elektrycznych | elekiroenergetycznyeh

Pan Jacek Piotr MELANIUK

Na mocy art. 12 ust.l pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 31 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wiw specialnodcia . ninigjsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- prejekiowania, sprawdzania projektéw budowlanyeh w specjalnodci objete] niniefszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzory autorsiiego,

- kigrowania budowy lub insnymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budewlanych oraz nadzorn
i kontroli technicane] wytwarzania tych elementéyw, i

~ wykonywania nadzoru Inwestersidego

- sprawowanis kontroli techaiczoe] wirzymania obicktow budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

hez ogramiczed

Na mocy § 15 ust.1 1 § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu { Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie 7 Dz. U,
Nr 83, poz. 578/, ninigjsze uprawnienia uprawniajg do
- sporzgdzania projektéw zagospodarowania drialld Inb terenu w zakresie tej specjaluosc,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem bodowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektrycine -
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tremwajowe sieci trakeyjne wraz
z urzgdzeniami de zasilania i sterowaniz.

Przewodniczacy
Skiadu Orzek:iﬁamgo OKK.
) 7

i
& i\{z. Boigslaw ﬁioryﬁs}ci



1.1.3. Kopia zaswiadczenia z Izby inzynieréw projektanta
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Zaswiadczenie
o rumerze wenyfikacyjrye
LUB-DME-BVS-IFB *

Pan Piotr Dawidziuk o numerze ewidencyjnym LUB/15/0274/07
adres zamieszkania ul. Waska 24, 21-530 Piszczac

jest czionkierm Lubelskiej Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezrpieczenie od ocdpowiedzialnosd cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-10 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczzoy Rady Lubelskiej Okregowe] izby Indynierdw Budownictwa.

Tpodinie 2 art. TE

§ 1. Do zach i icznej formy coynnosd p | wystarcos zenis woll w postac elekironicne] | opatrzenie Fo
v lifikorwmnym podpizem elektronicamym.

§ 2 DEwindizenie wod 2iodone w formie aiektronicnes) jast rwnowaine 2 Ewiadczeniem woli Zaionym w formie pisemne]

* Wenfitac poar

T pormooy m'[l‘hq]n:pnsm:mmm
stronée Polskie] lzby Indymierte Builml:lma mﬁaﬂ;wmbmmzmnmmmmlw
ButowTRChAE.
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Zastwiadczenie

o namerze wenyfikacyjmym
LUEB-BPF-3GH-S5E *

Pan lacek Piotr Melaniuk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0DB5/09

adres zamieszkania Rakowiska ul. Krysztatowa 76, 21-500 Biata Podlaska

jest czionkiem Lubelskie] Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadzenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-31 roku przez:

Joanna Giercha, Przewodniczacy Rady Lubselskie] Okregowe] izby Infynierdw Budownictwa.

Zpodnie zart T8 Ko
§ 1. Do zachowania slekironicone] formy YRS prEwne] wystars doienie oswisdczenis woll w postac elekironicne] | opstroenie mo
§ 2 OSwindzenie wod ziodone w formie icme] jest r ine z cEwindczeniem woli Soiomym w formie pi

* wentikage poprewnosd dampch w niniejszym maswiadceniu modne srEwdsnc T8 pomom numenY wenTRECFNEED TafwiataEnia na
stonie Poiskis] by Infynierow Budownichws wwa.piborspd kb koniakhsgc sig © biurem wistchwe] Olregowe] iToy Indymierow
BUSCwTICtNE.



I. OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

e Umowy z Inwestorem,

e Mapy do celow projektowych w skali 1:500,

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spei¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu
waod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311),

e Ustawy z dnia 20 lipca 2017r— Prawo wodne (tj. Dz.U. 2022 poz. 2625),

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.— Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U 2022 poz. 2556),

e Normy, wytyczne projektowe.

2. Zakres i cel opracowania

Zakresem opracowania jest zaprojektowanie  oczyszczalni S$ciekéw, ktéra zostanie
zlokalizowana na dz. ewid. 178/2 w m. Zablocie, gm. Koden, powiat bialski.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje :
- wykonania oczyszczalni $ciekow o RLM=9 i pojemnosci catkowitej reaktora 6,5m’> wraz z

drenazem rozsgczajagcym w postaci tuneli rozsgczajacych utozonych w 5 ciggach po 7 tuneli
kazdy,

- wykonania instalacji zewnetrznej kanalizacyjnej do projektowanej oczyszczalni Sciekow.

Cel opracowania stanowi wykonanie na podstawie niniejszego opracowania oczyszczalni
sciekow oraz instalacji zewnetrznej kanalizacyjnej w m. Zabtocie, gm. Koden, powiat bialski.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na terenie miejscowosci Zabtocie, gm.
Koden, pow. bialski, woj. lubelskie.

Teren inwestycji stanowi dz. nr ewid. 178/2. Teren czesciowo utwardzony. Na terenie
objetym opracowaniem znajduje si¢ budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej. Wody opadowe
odprowadzane na teren wlasny dzialek - rozsaczanie na powierzchniach biologicznie czynnych.
Teren inwestycji uzbrojony w sie¢, przytacze telekomunikacyjne, przytacze wodociggowe oraz
sie¢ elektroenergetyczng.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie badan dost¢gpnych badan i badan makroskopowych przeprowadzonych przez
projektanta wynika, ze podtoze gruntowe w objetym projektem terenie jest warstwowo
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niejednorodne. Pod warstwg gleby prochnicznej — humusu wystepuja piaski gliniaste, drobne i
Srednie.

Teren posiada dobre warunki dla posadowienia rurociggdéw, a na projektowanym poziomie
prowadzenia robdt ziemnych nie wystepuja wody gruntowe o ustalonym poziomie zwierciadta.
Podwyzszony stan wod gruntowych moze wystgpowaé podczas wiosennych roztopoéw lub po
dhugotrwatych deszczach.

5. Projektowane zagospodarowania terenu
5.1. Ogolny opis rozwigzan projektowych

Odprowadzenie oczyszczonych §ciekow bedzie odbywato sie za pomoca drenazu
rozsaczajacego. Drenaz tunelowy wykonany jest z tworzywa sztucznego.
Tunele drenazowe ulozone zostana w 5 ciggach, z ktorych kazdy sklada si¢
z 7 modutow o wymiarach 1160mm x 800mm x 510mm kazdy (df. x szer. x wys.).
Kazdy zaprojektowany modut o pojemnosci 300dm3. Ciagi rozsaczajace ulozone s3 ze spadkiem
0,5% w wykopie wykonanym na calej powierzchni rozsgczania.
Odprowadzenie $ciekow bytowo-gospodarczych z budynku uzytecznos$ci publicznej
poprzez rury PCV160 prowadzone ze spadkiem 2,5% - 4% w kierunku projektowanej oczyszczalni
Sciekow.

5.2. Szczegolowy opis rozwiazan projektowych

Okreslenie stanu i skladu Sciekow
1. Tlo$¢ Sciekow
Do projektowanej oczyszczalni Sciekow beda odprowadzane $cieki bytowo-gospodarcze z
istniejagcego budynku uzytecznosci publicznej, w wielko$ci wyrazonej w RLM=9.
Ponizej podano charakterystyczne ilo$ci $ciekow.
Qr
Qdér Sciekow = _—
365

Qdmax = Qdér X Ny
przyjeto: Ng = 1,3

Qdmax
Qnsr = —
24
Qdmax
thax = —XNp
24

przyjeto: Nh=1,5
Qrmax = 1,1X QdérX 365
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Tabela 1. Zestawienie ilosci sciekow doptywajgcych do proj. oczyszczalni sciekow

ILOSC SCIEKOW PRZESYLANYCH DO OCZYSZCZALNTI:
Qusr - zrzut $redni dobowy m’/d 0,135
Qdmax - zrzut maksymalny dobowy m3/d 0,1755
Qnsr - zrzut $redni godzinowy m3/h 0,007
Qnmax - zrzut maksymalny godzinowy m3/h 0,01
Qrmax -  zrzut roczny dopuszczalny m3/rok 54,20
Q sek max - zrzut roczny dopuszczalny m3/s 0,000003

2. Jakos¢ Sciekow
Do doboru wielkos$ci oczyszczalni przewiduje si¢ zrzut Sciekéw socjalno-bytowych.

Tabela 2. Parametry Scieku surowego:

Rodzaj Stezenie Ladunki
zanieczyszczen (mg/1) (kg/dobe)
BZTs 480 0,288
Zawiesina ogolna 350 0,21
Fosfor ogolny 30 0,018
Azot og6lny (N) 60 0,036
Azot azotanowy (N-NH3) 1 0,0006
Azot amonowy (N-NH4) 60 0,036

Tabela nr 3. Parametry scieku na odplywie z osadnika:

Rodzaj Stezenie zanieczyszczen
Zanieczyszczen (mg/l)
BZTs 90 —-200
Zawiesina ogodlna 40-120
Fosfor ogolny 10-30
Azot og6lny (N) 30-40

Azot amonowy (N-NH4) 20—-60




Tabela nr 4. Parametry scieku oczyszczonego:

Rodzaj Stezenie
zanieczyszczen Na glebokosci pod drenazem
0,60 m 0,90 m
BZTs (mg/1) <20 <10
Zawiesina ogdlna (mg/1) <50 <20
Fosfor ogdlny (mg/1) <10 <5
Azot azotanowy (N-NH3) (mg/1) <30 <30
Azot amonowy (N-NHy) (mg/1) <60 <30

Osadnik i reaktor

Pojemnos$¢ oczyszczalni dobrana zostala z uwzglednieniem 2,5 dobowego okresu
przetrzymania doplywu Sciekéw. Osadnik oraz reaktor wykonane sg z polietylenu wysokiej
gestosci.  Laczna pojemnos¢ uktady wynosi  6,5m3. Rura wlotowa sklada si¢
z kolana 90° 1 prostki z deflektorem skierowanym ku $cianie. Wylot z komory reaktora ¢110. Wlot
1 wylot w gornej czesci posiadaja otwory do dekompresji. Max. przepustowos¢ zaprojektowanej
oczyszczalni wynosi 1,35 m*/d.

Osadnik wstepny, jako pierwszy element instalacji, spetnia nastgpujace funkcje:
* magazynowanie osadu pierwotnego (pochodzacego z osadnika) i nadmiernego
(pochodzacego z reaktora) oraz funkcje zbiornika buforowego,

* zatrzymanie substancji opadajacych i zawiesiny,

* magazynowanie $cieckOw bytowo-gospodarczych,

* niwelowanie wahan objetosci 1 obcigzen doptywajacych sciekow.

Komora reaktora jest kompletnym reaktorem realizujagcym tlenowe procesy oczyszczania §ciekdw
bytowo-gospodarczych. Zbiornik reaktora wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci PEHD
formowanego metoda wytlaczania z rozdmuchem.

Reaktor, znajdujacy si¢ za osadnikiem, spetnia nastepujace funkcje:

* tlenowe oczyszczanie ScieckOw bytowo-gospodarczych,

* dekantacja osadu 1 odprowadzanie oczyszczonych $ciekdw.

Studzienka rozdzielcza
Jest to monolityczny cylinder o wysokosci 450 mm z polietylenu wysokiej gestosci
(niskoci$nieniowego) wykonany metoda wyttaczania z rozdmuchem.
Jest on wyposazony w:
e szczelng pokrywe
e plytke rozdzielcza
e otwor wlotowy @110 mm
e otwory wylotowe J110 mm
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Studzienka pozwala na okresowg kontrole potwierdzajacg prawidlowe funkcjonowanie drenazu
1 drozno$¢ przewodow rozprowadzajacych.

Studzienka zamykajgca drenaz,

Jest to monolityczny cylinder z polietylenu wysokiej gestosci, wykonany metoda wytlaczania z
rozdmuchem, zaopatrzony w:
e perforowang pokrywe
e otwory wlotowe 110 mm

Studzienka pozwala na okresowg kontrole potwierdzajacg prawidlowe funkcjonowanie drenazu
1 drozno$¢ przewodow rozprowadzajacych. Stanowi, wraz z dodatkowymi grzybkami
napowietrzajagcymi, wentylacje niskg sieci rozsgczajace;.

Wentylacja wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia pionéw kanalizacji sanitarnej wewngtrznej nalezy wykonaé
odpowietrzenie elementdw oczyszczalni wykonujac przy budynku lub wewnatrz pion wentylacji
wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu oraz co najmniej 60
cm powyzej gornej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonac¢ z rur PCV J110 mm. Zastosowac
koncéwke wywiewng.

Wiaczenie wentylacji  wysokiej do oczyszczalni za pomocg specjalnego krocca
przytaczeniowego.

Drenaz rozsqgczajgcy
Odprowadzenie oczyszczonych $ciekéw bedzie odbywato si¢ za pomocg drenazu
rozsaczajacego. Drenaz tunelowy wykonany jest z tworzywa sztucznego.

Tunele drenazowe ulozone zostang w 5 ciggach, z ktorych kazdy sklada
si¢ z 7 moduléw o wymiarach 1160mm x 800mm x 510mm kazdy (df. x szer. x wys.).
Kazdy zaprojektowany modul o pojemnosci 300dm’. Ciagi rozsaczajace utozone
ze spadkiem 0,5% w wykopie wykonanym na catej powierzchni rozsaczania.

Przepompownia Sciekow

W ukladzie oczyszczania $ciekdéw  projektuje  si¢  przepompowni¢  Sciekow
przepompowujaca oczyszczone w oczyszczalni $cieki do drenazu rozsgczajacego.
Glownym elementem kazdej przepompowni jest monolityczny zbiornik wykonany z polietylenu.
Przepompownia bedzie wyposazona w:
e pompg¢ zatapialng o wyd. Q=3 1/s 1 H=7 m,
e skrzynke zasilajaca wyposazong w zabezpieczenie elektryczne,

e szczelng pokrywe,
Projektuje si¢ przepompownig $ciekow P425.

Warunki BHP

Ze wzgledu na zagrozenie zdrowia 1 zycia ludzkiego, przy budowie i1 eksploatacji
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oczyszczalni $ciekéw nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na przestrzeganie obowigzujacych
przepisow, wlasciwg organizacje prac wg. ramowych wytycznych BHP.

Rozruch oczyszczalni sciekow

Przed rozpoczgciem eksploatacji nalezy wprowadzi¢ do zbiornika dawke inicjujaca
biopreparatu (poprzez muszle klozetowa) - powoduje to wytworzenie flory bakteryjnej
w osadniku w celu spowodowania dziatania natychmiastowego (stosowa¢ wg instrukcji).

W przypadku catkowitego oprdznienia osadnika, po napelieniu woda wprowadzi¢ dawke
inicjujaca biopreparatu.

Usuwanie osadow mineralnych ze zbiornika zaleca si¢ wykonywac z czestotliwos$cia raz w
roku; przy czym zaleca si¢, aby nie wybiera¢ do dna, gdyz pozostalos¢ w ilosci
10-15% pojemnosci osadnika pozwala kontynuowac proces fermentacji bez wigkszych zaktocen.

Proponowany  system  wymaga  okresowego  sprawdzania  stopnia  zamulenia
oraz czyszczenia filtra doczyszczajacego osadnika gnilnego (co 6 miesigcy).

Instalacja kanalizacji zewnetrznej

Polaczenia rur nalezy wykonywac jako polaczenia kielichowe z gumowym pierscieniem
uszczelniajgcym. Przewody nalezy uklada¢ zgodnie z czgécig graficzng opracowania z
zachowaniem podanych rz¢dnych i spadkéw. W miejscu przej$¢ przewodow przez przegrody
budowlane i1 fawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje, w miejscach tych nie moze by¢
potaczen rur. Podczas taczenia rur z PCV zastosowac typowe sposoby polaczen przy pomocy
uszczelki gumowe;.

Rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15-20cm. Uktadanie rur nalezy
rozpoczac od najnizszego punktu studzienki rewizyjnej posuwajac si¢
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Rury nalezy uktada¢ kielichem pod spadek kanalu. Ulozony w wykopie rurociag po
doktadnym podbiciu go po bokach ziemig nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru
technicznego 1 wykonania préby szczelno$ci. Po przeprowadzeniu pomyslnej proby szczelnosci i
ogledzin przylacza nalezy zasypa¢ wykopy. Przykanalik nalezy zasypywaé najpierw recznie
warstwami 15-20 cm ze zwroceniem uwagi na staranne obsypywanie i rownomierne ubicie ziemi
wokot utozonego przewodu. Grunt obsypki nalezy zagesci¢. Powyzej strefy przemarzania
przykanalik nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem kermazytem lub zuzlem.

Rurociag nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm wg projektowanych rzednych.

Proby i odbiory instalacji kanalizacji zewnetrznej

Proba szczelnosci

a) Probe na infiltracj¢ przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanalu. Uszczelnienie zlacza kielichowego uszczelkg gumowa okragla nosi
charakter uszczelnienia dwukierunkowego o jednakowej wartosci dzialania. Probe szczelnosci
przewodu nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie 3 m.s.w., co zabezpieczy przewod przed infiltracja
wod gruntowych do w/w warto$ci. Probe na infiltracj¢ przeprowadza si¢ dla catkowicie wykonanej
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na okreslonym terenie odcinka, co wigze si¢ z przeprowadzeniem odwodnienia wykopow.
Dopuszczalna ilo$¢ wody z infiltracji wg PN — 92/B — 10735.

b) Probe szczelnosci na eksfiltracje przeprowadza si¢ odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami
rewizyjnymi. Studnie rewizyjne umozliwiajg zejScie na poziom kanaléw i1 zamknigcie ich za
pomoca tymczasowych zamknig¢ mechanicznych — korki, lub pneumatycznych — worki, dla
napetnienia przewodu wodg i dokonania proby szczelnosci. Przygotowania do proby szczelnosci
rurociggu rozpoczynaja si¢ juz przy uktadaniu polegajace na ustabilizowaniu przewodu przez
wykonanie obsypki i przynajmniej czesciowego przykrycia minimum 20 cm ponad wierzch
przewodu. Zlacza kielichowe pozostawia si¢ wolne — nie zasypane. Zainstalowane na trasie
studzienki matogabarytowe z PVC podlegaja probie lacznie z calym badanym rurociggiem .
Urzadzenia do zamykania ( na okres proby) badanych kanatow, musza by¢ wyposazone w kroéce
z zaworami dla doprowadzenia wody, odpowietrzenia, przylaczenia urzadzenia pomiarowego,
oproznienia rurociggu z wody po probie. Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego
probie nalezy doprowadzi¢ ze zbiornika otwartego na powierzchni terenu — grawitacyjnie.

Napehienie przewodu przeprowadza si¢ powoli ze studzienki od dotu kanatu. Odpowietrzenie
kanatu dokonuje si¢ przez najwyzszy jego punkt. Czas napetiania ok. jednej godziny. Do pomiaru
ci$nienia uzywa si¢ rurki pionowej przezroczystej lub innego urzadzenia do pomiaru ci$nienia.

Rurociag z rur PVC poddaje si¢ probie cisnienia o wartos$ci 3 m.s.w. Czas trwania proby wynosi
15 minut. Na zlgczach kielichowych nie powinny pokazaé¢ si¢ krople wody. W przypadku
nieszczelnego zlacza kielichowego rury, ztacze nalezy wymieni¢ a probe szczelnosci powtorzy¢.
Pozostate rozwigzania techniczne winny by¢ zgodne z PN — 92/B — 01707 ,Instalacje
kanalizacyjne”.

Roboty przygotowawcze oraz Ziemne instalacji kanalizacji zewnetrznej

Uzgodni¢ oraz powiadomié¢ branzowe i przewidziane odrgbnymi przepisami odpowiednie stuzby o
terminie rozpoczecia i zakonczenia robot.

Dla wykonania przylaczy przyjeto wykop waskoprzestrzenny, ze sktadowaniem urobku obok o
szerokosci 0.80m dna wykopu 1 giebokosci wg profilu czesci graficznej. Dno wykopu wyréwnac,
usuwajac przedmioty twarde, ostre 1 organiczne. Po probie rurocigg nalezy przysypaé warstwag
piasku gr. 30cm. Pozostatg cz¢§¢ wykopu zasypaé warstwami grubosci 20cm z jednoczesnym ich
zageszczaniem wynoszacym min. 1d=85-95% a w pasie drogowym zgodnie z warunkami
stawianymi przez zarzadce drogi. Na glebokosci 0,3-0,4m p.p.t. ulozy¢ foli¢ ostrzegawcza z
metalowa tasmg sygnalizacyjna. Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby w gruncie zasypki nie bylo
kamieni lub innych zanieczyszczen, ktore moglyby uszkodzi¢ przewod. Catos¢ robot wykonac i
zabezpieczy¢ zgodnie z PN-B-10736:1998 "Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania". W poblizu istniejacego
uzbrojenia cato$¢ robdt ziemnych wykonywaé wytacznie metodg reczng, przy uzyciu sprzg¢tu
rgcznego, a istniejace uzbrojenie po jego odkryciu starannie zabezpieczy¢ od uszkodzen
mechanicznych na czas trwania robot ziemnych i1 budowlano montazowych. Kable
elektroenergetyczne 1 telefoniczne w miejscach skrzyzowan chroni¢ w rurze ostonowej
dwudzielne;.
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Wytyczne wykonania instalacji elektrycznej

Zasilanie elektryczne, sterowanie nalezy zainstalowa¢ w skrzynce sterowniczo-zasilajace;.
Wykonana instalacja powinna by¢ odizolowana od $ciekéw. Nalezy wykonaé przytacze kablowe
YKY 3x2,5mm2 =z istniejgcej instalacji zalicznikowej obiektu do miejsca lokalizacji
przepompowni $ciekdw oraz oczyszczalni. Ponadto przytacze nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim
rozlacznikiem bezpiecznikowym typu S oraz wylacznikiem réznicowo-pradowym. Instalacje
uziemi¢. Zabezpieczenia przepompowni nalezy zamontowa¢ w skrzynce o odpowiednim IP.
Montaz pompy i oczyszczalnia nalezy wykonac zgodny z DTR producenta i sztukg budowlana.

Uwagi koncowe

e Montaz oczyszczalni powinien odbywaé si¢ pod nadzorem autoryzowanego instalatora
producenta i by¢ prowadzony wedlug wytycznych technicznych producenta urzadzen.

e (alo$¢ robot wykonac¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano-montazowych instalacji sanitarnych i przemystowych.

e Sredni dobowy zrzut $ciekéw nie przekroczy 5 m3/dobe.

e Rozsaczanie Sciekow oczyszczonych odbywac sie bedzie w granicach dziatki inwestora.

e Oczyszczalnia produkowa¢ bedzie niewielkie ilosci osadu, ktory odprowadzany bedzie
czeSciowo na poletka rozsaczajace gdzie ulega¢ bedzie mineralizacji. Osad moze by¢ tez
kompostowany 1 pod warunkiem wykonania niezbednych badan wykorzystywany
przyrodniczo. W przeciwnym razie musi by¢ wywozony na sktadowisko odpadow.

e Ponadto dla polepszenia wlasciwosci pracy oczyszczalni oraz zniwelowania ucigzliwosci
zapachowych wskazane jest dodawanie preparatoéw bakteryjno-enzymatycznych.

e Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy doktadnie przestrzega¢ zalecen producenta preparatu.

e W przypadku dtuzszych przerw w eksploatacji oczyszczalni $ciekoOw szczegolnie w warunkach
zimowych nalezy przykry¢ pokrywe zbiornika matami stomianymi lub styropianem. Podobnie
nalezy postapi¢ przy przewidywanym znacznym ograniczeniem doptywu $ciekow do
oczyszczalni.

e Przeszkolenie uzytkownika nalezy wykona¢ bezposrednio po dokonaniu rozruchu. Szkolenie
eksploatacyjne jest w obowigzku firmy instalacyjne;.

e Remonty i1 prace konserwacyjne w obrgbie instalacji jak i na oczyszczalni $ciekow nalezy
wykonywa¢ planowo, w sposéb zorganizowany.

e W trakcie eksploatacji oczyszczalni obstuga powinna prowadzi¢ szczegdtowe zapisy dotyczace
stanow awaryjnych, w stosownych raportach, a o wystgpieniu awarii lub o podejmowaniu
remontu informowac¢ organy kontroli gospodarki wodne;.

e Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ atesty i certyfikaty bezpieczenstwa
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

e Prace wykona¢ zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym.

6. Ochrona konserwatorska

Projektowany obiekt nie znajduje si¢ na terenie objetym wpisem do rejestru zabytkow
oraz gminnej ewidencji zabytkdw. Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze
objetym ochrong konserwatorska.
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7. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren objety inwestycja

Projektowane obiekty nie znajduja si¢ w granicach eksploatacji terenu gorniczego.

8. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

Projektowane obiekty i przyj¢te rozwigzania techniczne nie majg negatywnego wplywu na
srodowisko przyrodnicze.

W  wyniku eksploatacji urzadzen do oczyszczania $ciekOw powstajg  skratki
oraz osady.

Skratki gromadzone s3 w pojemnikach i dezynfekowane, a nastepnie w miar¢ potrzeb po
wypetnieniu pojemnikow wywozone na skladowisko odpaddéw. Usuwanie osadu nadmiernego
odbywa si¢ za pomocg wozu asenizacyjnego, ktorym osad przewozony jest do gminnej
oczyszczalni §ciekow.

Osady $ciekowe usuwane beda przez uprawnione jednostki posiadajace zezwolenia okreslone w
ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.701 z p6zn.zm).

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych
Nie dotyczy.

10. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu

Zakres zamierzenia zostat zaprojektowany zgodnie z warunkami technicznymi okre§lonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065
z p6zn. zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463).

Planowany zakres inwestycji nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich.

11. Obszar oddzialywania obiektu

Na podstawie art. 20 ust.1 pkt.1C ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351)
dokonano analizy zagospodarowania terenu w oczyszczalni¢ $ciekoOw oraz instalacje kanalizacji
zewngetrznej w m. Zabtocie w gm. Koden.

Do wyznaczenia obszaru oddzialywania projektowanego obiektu uwzgledniono nastepujace
akty prawne:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2019 poz. 2166)
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- Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dn. 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 poz. 1065)

Z uwagi na charakter = wykonywanych  robot  projektowana  inwestycja
nie wymaga bezposredniego korzystania z wod podziemnych oraz nie bedzie miata wpltywu na
stan jakosci wod powierzchniowych. Technologia wykonania gwarantuje pelng jej szczelnosé
zaré6wno na infiltracj¢ jak 1 eksfiltracj¢ wod. Do ziemi odprowadzony zostanie $ciek oczyszczony
ktory nie bedzie wplywal niekorzystnie na stan wod gruntowych. W pobliskim sasiedztwie
oczyszczalni $ciekdw, nie ma uje¢ wod podziemnych. W zwigzku z tym przedmiotowe
przedsigwzigcia nie kwalifikuje si¢ jako przedsigwzigcie mogace potencjalnie znaczaco
oddziatywaé¢ na $rodowisko - zgodnie z §3 p.l ust. 71 Rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Projektowane obiekty nie sa zréodlem ucigzliwos$ci wykraczajacych poza granice terenu
objetego inwestycja, w zwiazku z czym dla przedmiotowej inwestycji nie wyznacza si¢ stref
ochronnych wykraczajacych poza granice terenu objetego inwestycja.

Projektowane obiekty oraz obszary jej oddzialywania mieszczg si¢ w caloSci na terenie
dzialki na ktorej zostala zaprojektowana.

Opracowat:
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II.

CZESC RYSUNKOWA

20



160 I/=11,5m

[ i=4,0%

[}
itz 14840,
/ |

Oznaczenia:
1 - Oczyszczalnia RLM 9 o pojemno$c¢ 6,5m3

3 - Studzienka zamykajaca
"7 4- Studzienka rozdzielcza
5 - Przepompownia Sciekdw oczyszczonych
— - Przewdd Kan. PCV 160
— - Instalacja elektryczna

Skala 1:500

PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:500

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne: GKN.6640.3171.2022
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Jednostka ewidencyjna: 060106_2 Koden
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w obszarze oznaczonym kolorem zielonym bez badania
\ Ksiegi Wieczystej w zakresie obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.
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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczes$nie
informuje, Ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za
zfozenie fatszywego oswiadczenia.

/ Identyfikator zgfoszenia prac

geodezyjnych

GKN.6640.3171.2022

Organ stuzby geodezyjnej,
ktory otrzymat zgfoszenie

Starosta Bialski

Wykonawca prac
geodezyjnych

Biuro Geodezyjno-Kartograficzne
GEOLUX
Krzysztof Slazak

Numer oraz data
sporzadzenia dokumentu
zawierajacego

wynik pozytywnej weryfikacji.

Protokét weryfikacji
Nr GKN.6640.3171.2022_1
z dnia 28.10.2022r.

Imie i nazwisko oraz numer
uprawnien zawodowych
kierownika prac.

Krzysztof Slazak
Nr uprawnien 14770
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ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Zamawiajacy

Inwestor: GMINA KODEN
Adres:
ul. 1 Maja 20
21-509 Koden

Oczyszczalnia sciekéw

Obiekt:
Adres: dz.nr ewid.178/2
obreb ewidencyjny: 0015 Zabtocie
jednostka ewidencyjna: 060106_2 Koden
Branza: Sanitarna
Kategoria obiektu XXVI
Kod CPV: 45231300-8

Zawartos¢ opracowania znajduje sie na str.2

Piszczac, listopad 2022r.
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L. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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ul. 1 Maja 20

21-509 Koden
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Branza: sanitarna

Kod CPV: 45231300-8

Opracowal: mgr inz. Piotr Dawidziuk
ul. Waska 2A,
21-530 Piszczac

Piszczac, listopad 2022r.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia.
ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA

1.

Budowa oczyszczalni $ciekdw oraz instalacji zewngtrznej kanalizacyjnej w miejscowo$ci Zablocie,

gm. Koden.

2.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren inwestycji zagospodarowany jest w:

Przytacze telekomunikacyjne
Przytacze wodociggowe
Sie¢ elektroenergetyczna.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | ZDROWIA

Na terenie inwestycji nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i zdrowia.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH

Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ realizacj¢ nastepujacych robot budowlanych, o
ktorych mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.1994.89.414 z p6zn. zm.) oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1)

b)

c)

roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

wykonywanie wykopow 0 $cianach pionowych bez rozparcia
o glebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o
glebokosci wigkszej niz 3 m

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 3 m dla linii o
napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV.

roboty wykonywane w poblizu drog komunikacyjnych.



5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy realizujacy roboty budowlane muszg posiada¢ kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu
do okres$lonej pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie
ogolnych  przepisow  bezpieczenstwa 1  higieny pracy oraz bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYINE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM V4 WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE

Wykonawca obowigzany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikow przestrzegania
przepisoOw prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Wykonawca obowigzany
jest do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczgciem robot budowlanych,
obejmujacego

w szczegolnosci:

1) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

2) umieszczenie tablic informacyjnych, ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

3) zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwpozarowego,

4) zapewnienie wydzielonych sktadowisk materialow budowlanych
1 terendw produkcji pomocniczej budowy,

5) wlasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy,

6) zabezpieczenia prowadzenia robodt, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci, ,
nalezy stosowa¢ rusztowania z pomostami otoczonymi barierkami o wysokosci 1,Ilm oraz
stosowanie pasow lub szelek bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,

7) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajacych materialow
1 narzedzi, nalezy do rusztowan od strony zewnetrznej mocowac siatki ochronne oraz na
rusztowaniach nalezy zawiesi¢ tabliczki informujgce przechodniow o mozliwosci powstania
przedmiotowego zagrozenia.
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art. 393 ust, 405, art, 306 ust. 1, art. 397 wst. 1, ust. 3 pkt 2, art, 400 ust. 206, art. 403 ust, 1, usl. 2
pki 2§13, art, 207 ust, 13 ustawry = dnia 20 lipea 2007 r - Prawo wadne (02, L, 2 2022 r por. 2625
z pazn. zm.), art. 104 ustawy 7 dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postepowsnia administrasy|nzge
(Dz. Ll 7 2022 r, poz. 2000 z pdzn. zm.) oraz Rozporegdzenia Ministra Gaspadarki Morskiej i Zeglugi
Sridladowe] 7 dnia 12 lipca 2009 row sprawie substanci seczepdlnie stkodlivych dla Srodowiska
wdriege araz wardnkdw, jakie naledy spetnic przy wprowadznie do widd lub do ziemi Sciekow,
atakie pray odprowsdzaniu wiéd opadowych luh rortopoveych do wod lub uregdzer wodneh
(D2 2 201% ¢, poe. 1211], Dyreltor #arrgdu Zlewni w Biale] Padlaskie] Parstwowego Gospodarstva
Wodnepo Wioedy Polskie, po rozpatrzeniu wniosku Wajta Gmiry Koden w o sprawig udzizlenia
porwolenia wodnoprawnege na wykoranie urzgdzenia wadnege 1 drenadu rorsirzajeego
neryseaezalni dciekdw o ALK = 9, 2lekalizowanego pray budynku uiytecmnoici publiczne] na driatce
nr ewiel. 178/2 nbreh Zabdocie gm. Koden oraz na ustugl wodne w zakresie wprowad zania do ziemi
w1 pamacy projektowanega drenaiu rozsiorajgrege neaysczenych Sockdw bytowneeh pochodzacych
r budynku uiytecmmicdci publicene] zlokalizowansgn na doistce nt ewld, 1/8/2 obrgb Zabdocie,

£m. Koden,
orzeka

[.Udzigllé Gminiz Koden z sicdzibg przy ul. 1 — go Maja 20, 21-509 Hoden pozwaolenia
wodnoprawnego na wykonznia urradeenia wodnego b, drenafu mrsgcrajgoeso aceyseczlni Siekiw
o FLM = 9, zlokalizowanezso pray budynku uiytecznodel publiczne) na dziaice nr ewid. 178/2 ohrab
Zabtocie gm. Koden.
Turele drenaiowe woione aostamy w5 ciagach, 7 kwdrpch kaddy skfada sis = 7 modubow.
Kkazdy 7aprojekrowany madut bedzie posladad wymizry 1160 mm x 800 rr x 514 mm i pojemnosi
300 dmd. Ciggl romsgozajace uloione s ze spadklem 05 % ow wykepie wykenanym na cabe
powierzehinl rozsacrania. Drenaz tunelowny wykonarny 20stanie 7 tworzywa silucenega,

Lakallzac|a charakterystycznych punkidw drenaiu rozsarzajgcego wediug wsphivaednych
w gegdezyjnym uldadzie odnleslenla PL-ETRF 2000:

Furkil ¥: 5745953 B0 ¥ B4E9514,4U0
Punkt2  ¥:57459%2.00 Y. 846952110
Punkt2 X: 574598230 ¥ 216951880
Punkt 4 % 574598350 ¥ 846951L,50
Eaofiztwaowe Gospodarbsg Wedae Wady Palskiz
Zaread Flewniw Biade) foclosac), ul Sin ek 71, Z1L-500 Klama Mol s
bR AR (AY A9F A1 08 | Taks: 205183} 3434087 pomw i re-bislecodlaska @wody Eon



I Ugrielld Sminie Koded z sledilbg przy ul 1 — go Maja 20, 21509 Heded, porwelenia
wodnoprawnegs na usthizi wedne w zokresie wprowsdzania do 2lemi za pomocg projeklawanega
drenazy rousaczajaoega ocrysiciomych Solekdwe bytowych pochodzacych 2 budynka siytecrnndel
publiczre] rlokalizawanege na dzislce nr ewid, 1752 obrsb Zablocie g, Kodef w llndci:

0} .« = B O00003 miYs,

0y.g = 0,135 I""'.l'r‘j.'

0 g = 54,2 mi¥r.

o nastepujgoech nalwyiszych dopusccealiych wartnsciach anieeryszcien wo odprowadzanych
iriekach:

BET; = 25 mg0/dm*

CHZT £ 125 mgl:/ dm?

Zawiesiny opolne £ 35 mefdm?,

Ill. Ustali termin chowiszywanla ponwalenia wodnoprawnege na ustugi wodne 4. worowadzinie
acryszczonych  dciekdw bytowych do ziemi pochodzaoyeh 2 pudynky vivtecrnosci  publiczng
na okres A0 lak, liczeny od dnia, w ktdnem decyega stala sle ostaterzna.

|v. Zobowizzac Grine Keden do:

1. utrzymywania wykonanych urzgdzen wadmgch w nalesylym stanie techniczmm;

#. zachowania okredlonych parametrow wid cpadowych i rozbopewych zgadnie 2 ra? porzgdrenizm
neinistra Gaspodarsd Morskie) | feglugi Srodlgdowe ¢ dnla 12 loca 2019 row sprawie substandi
srrepolnie skedlfepch dla frodowisks wodnege wrde wardnkiw, [akie nalery  spetnic
prey wprowadzaniu do wad lub do derni dclekiv, a takie przy odprowadzaniv wod epadowych
luk rozbopoarych do widd lub do urzgdzen wodnych (Ge. ULz 208 r, paz. 123115

3. przestrzegenia warunkdw akresianych w ninigjszym ponsnleniu wodnoprawnyTm.

Uzasadnienle

Whioskiom ¢ doia 18022023 ¢ Wajt Gminy Koderi wystapil do Dyrektora Zarrgdu Zhewni
w Biatej Padiaskie] Panslwowega Gospodarstwa Wodnogo Widy Polskie o udzielenie pozeolenia
wodnoprawnegs na wykonanie urzgdzenia wodnego tf, drenadu rozsgozajgcege creysiczalni sciekow
o FLM = 9, Plokalizowanege prey budynku ubytecznosc publizene] aa delatce nr ewid. 178/2 obreb
Tabdocle gm. Koded orz na ushupl wodne w zakresie wprowadsania do ziemi za pomocg
projektowansga drenaiy rozsaczajacegn oczyszczonych éoiekiw brtaweych puchodegoych 2 budvnku
uiytecznodc publicene] dokalizowarego na dzialee nr ewid, 178/2 obrek Zabocie pm. Kodo

Do wrilasky zefaceona dokumentacis wymageny preepisal art, 407 ustawy Praws wodne
Hid
- Operal wodnoprawny na wykonanic ursgdzenia wordnego tf. drenaiu rersqcajacege oz usiugs
wadna tj. cdprowa dzanie orrgszczonych Sciekow do Zieml® 2 dnia 4 lutego 2023 r. apracowany praez
miEr Ing. bukasza Stepniak,
- opis prowadrenia zamierzonaj deatalnodol niezawiermjaoy okraslen specjalistyeznyck,
- potwigrdecnte winiesienia cplaty za wipdanio poowalenia wodnoprawnego,
- wiypis 7 migjscowego planu zagospodarowania preestrzennege Gminy Keden z dnia 30.12.2023 r,
rmak: IG.R727.1.10.2022.

Zpodnic ¢ art, 61 oAz art. 10 Kpa zawiadomienizm z dnia 01032023 Tniak:
LLLZUZ.1.4210.352023.00 powladomiona stromy o wseczedit postepowania w preedmictowe)
sprawic, W oparcii o art 400 ust. 7 | art. 407 ust. 1 ustawy Prawd weodne o toczaoym sig

Pafistwowe Gaspads ribwn Wadna Wardy Polskio
Tarzgd Zlewni v Jigle; Fodasks), al s ok 71, 20-500 Bials 20d a5
Lo =38 |23 342 70050 | faks: —oA (5 32340 87 2ol ez-lzlapadleskn Eeenygaepl



prstepcwaniu adminlstracyinym  painformowano takie opinig publiceng popriez umissiczanie
Chwigzzczenia Dyrektora Zaregdu Zlewnl w Biate] Podlaskiej na tablicy ogiossen w siedzible Zarzadu
Zlewni w Biate] Padlaskie] | ma stranie intarnetawe] Biuletynu Infarmacii Publiczng] Panslwowogo
Cospodarstwe Wodnego Wody Polskie, a takfe na tahlicy aghamen Uregdu Griry Koded, Starostes
Powiatowese w Biate] Podlaskie] oraz na stronach podmistowsych Biuletyru Infarmacji Publivzng] bych
ureeddw, W okresie od daty weroredia postepowsnia dao dniz odaelema ninigjsregn parwalenia
wodnoprawnioga nie wolynoly fadne zastreetenia dotyrzace udzielenia praedmiolowega pazawnlenia.

Msrmem 2 dnia 13.03.2023 r, znak: LLAUZ.1.4210,35.2023 D0 przediuzans  bermin
rafatwiznia sprawy w rwigzhu 2 brakiem swroly chwieszezenia @ potwlerdzang pieczgciy uragdon,
podpisem | klauzula o 7 dniowym akresie wiwiesmnia £ Urgghu Gminy Koded @ Starostes
Powiatowezs w Biale] Podlaskie).

Wobes faktu, 22 we wskazamym strunom lerminie nle wphynely dodatkaowe materialy,
dokorano analizy catoksztaltu 2kt sprawy, na podstawie kbarych ustslone nastgpujqoy stan prawny.

Zzodnie z art. 16 pkt 65 lil. [ ustawy Pravws wodne urigdzeniami waodnymi sy urzgdzenia
lub budowle stuzace do keztattowania zazobéw wodnyeh Ui karystania 7 tych zasobaw w bym wiloly
urzgdze i kanallzacyjnych sluiace do wprowadzania Scickdw do wd, do riemi lub do urzgdzen
wodnych oraz wyloby stuzgce do wprowadzania wody do wad, da demi lob do orEgdzed wadmeh.
Wikonanie urzadrenia wodnege modrie 2 arl, 389 pkt 6w ustawy wymaga uzyskania porwelania
wodnoprawnegn, Stosownie do tredel art, 35 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo wodne wpmoeadzanie
Eriskgw da wad lub do ziemi, obajmujgee ke wprowadzanie Sciekdw da urradzen wodnych stanaw|

ustuge wodng, W mysl art. 389 pkt 1w ustawy na usfugl wodne wymagane jest uzysksnie
porwalanis wodnaprawnega, W oninigjsrej decyrfi nie ustalono czasu obowlanowania porwolenia
wiadnoprawnego na wykonanis urzgdzenia wodnage, gdvz zgodnie 2 art, 400 ust. & ustawy Prawd
wadne, ohowigeek ustalenla crasu  nbowigzywania nic dotyuey  poswoled  wodnoprawnych
na wykonanie uregdzerdt wodnych. Stosawniz do wymagan ark, 331 usl 3 | & Prawa wodnsgo
wascicial urzadzenia wodnego glusen posisdane urzadzenie wadne Wedam Palskim w celu wilsania
do systemu Informacyjregn pospodarwania wodami wo lerminie 63 dnl ad dnia proystgpienia
do ubrlkowania tego urzadzenia. Zgodnie z art. 397 wst. 3 pkk 7 ustawdy Prawo wodne organem
wrlabciveyrm do wydania prredmintowrego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrekbor Zarzqdu Zlewni
w Biate] Podiaskis.

Parwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomodel | urzgdzen wadnych koniesznycn
do jego rezlizag)l oraz nie narusza prawa wlasnodei | spravenied osdb treecich preystugujgopch wobee
tych miaruchemedol | urzgdzend — art, 393 ust. 4 ustawy Prawy wodne,

Oczyszczone scicki bytowe wprowadzane do urzqdzenia wodnogo bgdyg spetniaby normy
oczyszczania zgodnie z roeporzgdzenlem Minisrma Gospodarki Morskie] | Zeglugl Srédiadowe] 7 dnia
12 lipca 2019 v w sprawis substangii szezegdinle szkodliwych dia srodowisha wodnoga oraz waruakiw,

Jakie malery spetnld prey wprawadzanio do wdd lub do siemi dciekdw, 2 takie prey od prowadzaniy wdd
apadewyeh lub rortopoesych do wod lub erzadzen wodmech (02U, 7 2009 1, poz. 1311}
- B7T, £ 25 mgl;/dm?
-CHZT £ 125 maD:/ dm®
- Zawiesing nghine < 35 mg/fdm?,

Celern 7amierzonezn koroystania @ owdd jest wykonanie urzadzenia wodnege i, drenagu
rozsgcmmjgeegn oczysiczalni soigkdw o RLM = 9, elukalizowancgo prey budynku wiytecznodc pulliczne
ma driglcr nr ewid. 17872 obreb Fabiocie gm. Keded oraz ne uslugl wodne w maknesie warawadzaniz
do ziemi 23 pomocy projektowansgo drenadl rezsaczajacepn ocpyszozonych Sciekdw bytowech
pochodzgoych z budyrky uzytecznodcl publiczene] elokalizowarcga na dziatce nroewid. 178/2 obreb
fablocie, gm. Koden.

Pafstarovie Gospodarstwa Wodns Wody Poldkie
T zad Ziown! w Bialej Podlaskiei, o Silnicka 71, 25200 Jiots Joolacks
el 48 (53) 392 T 5D frke 42 (03] 222 L0 AT | evrail: 2z-ilaapediatka ahwiged ol



Urzgdzania wehodzacs w sklad oooysecealni scighdw: zhiomik eegpszeralni (osadnik wetzpny
| reaktor), drenad rozsgoaajacy, prepompownia Stiekde cozyszczonych nmz studzienbd eedeielcze,

Dueyseczalnia  Sciekow  powinna  Zapewnid  osiggnigole wymaganych  wskainikiw
ranieczyszczen w Stickach sorpsrrzomych mpodnie 2 wymogami zawartymi w rozporegczeniu Ministra
Gespodarki Morskizj 1 Zeglugl Sradigdowej 2 diia 12 lipes 2019 1w sprawie substanci saeegdlnie
stkadlivch dia drodowiska wodnega oraz warunkdw, jzkie nalezy spetnic pray wprawadzaniu do wad
ub oo Fiemi iciekow, takie prey odprowadzanio wdd opadowych | oroztapowych doowdd ub
do urzgdeen wodrvch dia RLM od 2000 do 9999, Zgodnie : rozporqdzeniam naledy w regularnych
odstspech czasy | stale w tych samyeh mlefscach kontrolowac jabodt Soiekdw cdptywajgeych
toceysacaonychl. Dla aceyszoraini o R ponizej 2000 pobiera sig wpiensszym raky obowlanorania
auevealenia wodnoprawnego 4 probki wciagy raku. Jesh winlkl potwierdza dotraymanie wa ik
w kolejmyeh latach wykonuje sie ju tyko 2 prébki. W prevpadk, gdy ched jedna & pribek 7 dwich
e spetnia warunkdw, to w naslgpoym reko pobizes sle ponownie 4 probki

Teren planoware]  westycll  pobofory  jest w  cbrebie  jednolitych czgdcl wd
powierzchnlowych  JOWP Grabar'  wg  mejestry kmjowege 0 PLRWZOD01SE6T 142943,
jest to maturalno ceedd wid ooehm stanie ogdlnym, niezagroiona ryzykiem nieosiggnigoia crime
trodmwiskowych. Celsradewiskoey raktada osiggniecie dobrego stany ekningiczneso.

Preedrniotowa  inwestycja pofozona jest rawniak wo obszorze Jednolite] czedci wod
padziemmych I0WPH venaczonych kodem esropejshim PLGW2R006T, kidra charakberyzuje sig dokryim
stanem pod wegledem ilosciowym i dobrym stanam chemicznym. Deana rezyka nieosiggnigcia celw
grocowis knwnrch - niszagroiona,

Bicrac pod wwage skals i charakler przedsiswriecia nie przewiduje sis modlwescl pogarszenia
stamu nicuzyskonia celdw  Srodowiskownch dla jednclitych czesci wed okreflaryeh w Plania
gospodarowania wodarni na obszarze dorraca Wishy.

Irwestycja nie marusza ustalei wynikajacych zoarl 396 ust. 1 ustawy Prawa wodnz —
korzystanie z wod nie narusza ustalef plandw ochrony |oplandw zadan echronmych dia obszante
chraniamyeh, ustalen planu zaregdzanic ryzykism powodziowym, wstalet decyzji o warunkach
rabudowry, ustaler planu preeciwdziatania suszy, ustaled krajowego programu oczyscozdilia SCekow
komunalnych, wymagan ochromy edrowiz ludzl, Srodowiska, ochrony peeyrody Tddbr kultury
wpisanych do rejestru zabythdw oz wynikajgoych 2 preepisdw ustawy oraz preepisow odrebrych.

VW oparclu o zebrany | preekazany do Zaregeu Zlewni w Biale] Podlaskie) materiaf w sprawie
uznang, = nie istniejg preesskody oo owydania pozwokania wodnoprawn ego w podamymn zakresis
i na wstalorych wamunkach.

ajac powyisee nawegledzie orreczona jak w sentenci.

POUCZENIE

Porwalanle wodnoprawne wygasa Joiel] Wnloskodawea = w rozumieniu ustaury 7 dnia
20 lipca 2017 r. Prawn wodne — nie rozpoczal wykonywania rabdt w terminia 3 lat od dnia, w ktéry,
ninigjszs popwelznia wodnopraw ne stanie sig ostateczne.

Feodnie £ arl. 127 § 1§ 8§ 2 Kpa od niniejsee] decyefi siudy stronie prawo Wwhlosens
pdwotania do Cyrekiora Reglonalnegn Zarzadu Gospodarki Wodnej w Loblinie Panstwewoge
Gospodarstwa Wodnege Wody Polskiz 73 pofrednictwem Dyrekiora Farrgdu Zlewni wr Bialcj
Podluskie] Pafstwnwego Gospodarsta Wadnege Wody Polskie w terrinie 14 dni od dria dorgezenta
ninizjsasj decye)l

Fpodniz z art. 127 a K.pa. w trakcie biegu terminu do wrissienia odwolania sloona mote
rreec sie prawa do wniesienia odwotania wohec Dyrektora Zarzgdu Zewni w Biate] Podlackie)
Panstwowegs Gospodarstes Wodnego Wedy Polskie. 2 dniern doreczenia Dyreklorowi Farradu

Pafstwowe Gospoedartan Wedne Wady Polskis

Zaregd Zlewani v 3 zle Fodlask z), ol St ok 31, 11-500 Sialz Tod az
tpls =48 1B3) 342 7050 | fokes: =48 (08! 322 A0 AT | s-rieil i2-B alapzdlaske fraocygapl



Zlewni w Bislej Podlaskic] Parfstwoweza Gospodarstwa Wodnegoe Wody Polskiz aSwiadrzenia
o Zrzecienie sle prove die wniesienia adwotania preez astatnii ze stron postgpowania, decyzia staje
sie astateczng | prawomoona.

Fgadriz z ort. 333 wat. 3 astauy Prowo wedre, eplade 2o wydasiE psawolanin wodaemrownema wowpsakedn BNROD 2
LEZCZANE N0 KEND REpe AN qs Jorzgau Fasnonank! Womne w L ubinwe.

Otreyrmujs (o swrotrmm podswiadeeen@m odbon:
1. Gring Kodun;
2 A8 - ZUE

'\ " 10 il
*. e lpwadrki inspektnrar Cehrony tradoenska w Labiline, De wgaturg w Bialaj Podlizzkiag;
& Whedzlad Systemu Informacyjnego Gospadarowan’a Wadarri, PGW "W dy Palskiz RZEW w Lablinie;
%, P Winddy Falskie Zarzgd 2ewn w Gialej Pedlaskie, ol. Sitnicka 71, 21-500 Biada Podiaska - IUD

Klauris i forma 5] reet orsanl ; wrireh

Taodnic » art, 13 ust, 11 7 agdlnege rozparzqzenia’ o echronie dasych osolrowych 2 dnia 27 kwiginia 2016 r.
Irihesrrriuie, 122
14 1) admirlstrateram PanliPana danych osabowych jost Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wady Palskla
7 sieeclzi big W Warazawie -B4E, ul, 2elazna 594,
7 wonmkt 7 Inspektaram Ochrony Darmsch o Pafstwowym Gospodarstwie Wod nym Wody Podokie mozliney jest
pod sdresern semail od@wodyesvol b Hstownle pod zdresem: Fafsteowe Gospodarsiwe Wodne Wody
Polskic, O0-B44 ‘Worscowa, ul, Greyhowska BOMZ 2 dopiskiem ulnspokter ochreny Sanyeh®, a takze
z Regionzlnym Inspektorem Ocheany Dakygeh sad adresem e-mail: riad lublin@wody gov. ol
3 PanyFang dane oschowe proetwarzane bedi e celu:
wypemlenia obowiazkdw prawnych dazgoych naad minis tralorze, (podstawa prawnasart. bust. 2t e
Kozporegdzenis);
wykanania urnowy, kioraj strong jest osoba, kigrej dane coiyezy, lub do podizclz dzatan preed
wykananlem umawey, [podstaws prawna: art. 6 wst 11 2 Raeporegdzenial;
wykonania zadania realizowan ezew interesic publiceryim lub w ramach sprawawania wisozy publicene]
[podstzawa prawna; art. bust Llit. & Rorporegd eenia);
w pzostabych przypadkach Panl/Panz dane osobowes precbwirzans beds wylgeznie na podstawiz
wezesnie] udziclong zgody w zakresis i celo okredlonym w treici zgody, (podstiwn prawena: art, b ust,
1 it a1 Roepmar e ez enia).
) Odbioreg Pani/Pamsa darmech asobawsych mega byl
a  argany wradzy publiczne) oraz podmioty wykorujaor sadania aubllczns luk dzialziaes na flecenis
argandw wiadzy publizznaj, w zakresiz i weelach, ktdre wyntka)g
1 preeplsdw powszechaie chnwigzujzoogn priv.
5| PanifPanz dane osobowe boda prectwirzone press okies niebedny do realizaci wskazomech o pit 3 calow
przelwiarzania, alhe wyoofania przez Pania/Fana ggecy na lch praetwarzanie.
G W Bnlazhy 2 praetwarzaniemn Fani/Pana danych nsnbedych prayefugulg FanifFanu nastepujace uprasnienia:
1. prawo dostgpu do danych osabowych, w tym praws dousysksnia kogii tych danyich;
Faristwiomes Gospodarstus Wadne Windy Molskls
Zarzgn Eluveri w Biave) Podlaskie, ul, Sitviska 71 21-500 Diale Pudiaska

el 148 [E3] 392 A al | ek 4454230 343 40 67 | e-mall 77-26F lapodiz e Eeooy g o pl -
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%, prawe do dzdania sprostowan la (poprawianis) danych asobowech — w praypadiu gdy cane
4i nisprawldtowe lub nickempletng;
- prawe do tgdania egraniczeaia preetwarzanka denysh osebowych - w proypachu, gdy:
1. osoba, kbdrel dans dotyora bwestionu)e pravwidtowost danych nsobowych,
2 admirisieator nls potrzebuje juz danyeh dla swoich celéw, ale asnha, ktdre) dane dotyczg, potreebus
lch de ustalesia, obrony lvb dochadzrnia toszceen,
prawe wnicsicnia skargl do Prezess Uieedu Ochrery Banych Oz sbowych 26y uzna FanifPan,
2 preeterarzanie denych asobevych PanifParia dobyciacyeh narusza preepisy ogdinego rozperzgdzent
o ochronis danyeh ssobowych 2 dnia 27 keeinic 20181,
4 prawe do cofniyeia 2gedy w provaadky oy preetwarian le danych osobowych odbywa siz
na podssawie zzody vaeby na przetwarzanie danyeh esobawych [art 6 ust. 10it a Roeporgd renial,
peaws do cofrincda raedy preveiuguie PanifFanu wdewaliym momancie, cofnigde uddielons] zgady
nie ma wphyw na 2gecdnesd przetwarzania, ktorege dokonana na pods@wic zeady preed jg)
cafriecizm,
7| Paca=ie przez Faria/Pana coryeh esobowyeh jest chowiizkowe, w sytuac)i gy przestanks preelwarzan'a
dmropc agebowych ST aIepis prawa ¥ ravcarta rmledzy stronami Liminaa,
w proypadki gdy proetwarzanic odbyvws sie na podstawiz zpody, pedanie darych czobowych Admiristrata rawl
jest dabrowalne jedags ich niepadanis skutku]e Brakiem realizaci samicrionego celu.
&) PznifPana dane moga by preetwarzann waposdl rawtomatyzowany | megq pod'egad profilowaniv.
* Rorporzadzenis Parlamenty Europejskicgo i Pady (UE] 2016/679 z cnia 27 kwielnia 2016 w0 spravie
achrony sob fizemzrnvid o swigzku z przetwarzaniom camych oschowych i w sarmwic swobordnego preephoe
tzkich danych arar uehylenla cyrektany 55,46 AWE (agdine rozperzgdzenis o ochroniz danwch].

(3]

Pafsfamia Goepadarstve Wodme Moy Foiske
Tamen Flewrnw B Podlaskiel ul FTUska T P00 Gie's Podleske
tals +an A3 3142 L 50 | faks 1454830 395 3004 | e-rail: 2o-bia spodlaskaies dygav.g
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