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I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
1. KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

L UBE LSKA
OKREGOWA

b2 B A . Tublin, dnfa 14 ezerwea 20071
% INZYNIEROW : ‘

AR BUDOWNICTWA
LONB.OKK.7131/24-T132/83/07

DECYZJA .

| Ng podstawio art. 24 ud,1 pkt.2 uslawy z dnia 15 gudnia 20001 © samorzitach dowych architektbw, intynierdw

el  Inky

toton oraz Whanistéw /Dz,U. z 2000r, Nr § poz.42, ¢ pin zmf et 13 uah, | pkt, 132, &t 14 uet 1 pki.4
vitawy 7 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo bndowlens / tekst Jednolity: Dz. U z 2003 ». Nr 207, por. 1126 z pbin.zm.f, § 12 gt I
§2% st 1 rozporzadzenia Menistra Infiastoktucy 2 dnia 13 maja 2005 ©. w sprawie samodzielnych fankgi technt hw budownictu
Dz U, z 20065 Ne 83, poz. 578/ w zwigke z § 28 rozporzadzenta. Ministra Transportu i Bud jctwaz drila 28 kwietnla 2007
w sprawi dzielnych funkaji techai zaych w budowniciwie / Dz. U, 2 2006 7. Nt 83, poz. 578/, oraz att. 104 § 1 Kodekst
postgpowania administracyjnego / Dz, Uz 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pon, zm,/ ' :

e;fwierdzamy, 2
) Pan Piotr DAWIDZIUK
i . magister inzynier
urodzony dnia 17 wrzefnia 19781 w Parczewie
ofrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjuy : LUB/0OGL/PWOS/YT

do prajeltowania i kierowanic robotami budowlanynai beg ograniczen
w specjalnosci instalucyjiej w sakresie sieci, instalacji | urzqdzer
cieplnych, wentylacyjuych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjrych

UZASADNIENIE -

W zwinzkn Z uwzglednisniem w catodol 2qdania strony, na podstawie an, 107 § 4 Kodelou postepowania adminisiracyjnego
Dz U, z 2000x. Nr 98, poz. 1071 z poin.zm./ odstepuje sig od vzasadnlenia deoyzji. ' :

Zakres naﬂanych'uprawnieﬂ budowlanych wskazano na oglyqraeie depyzji.
POUCZENIE

1, Zgodnie z art. 12 ust. 7 whw ustawy - Pravio budowlane - podstawg do wykonywania samodzlelnych fuskeji technicznych
w budownictwie stanowi wpls do centralnugo rejestru Gibwnago Inspektora Nadzoru Budow{ansge oraz wpis na Tistp czlonkéw
windoiwg] izby samorzadu zawodowego, ) o ’
2. Od niniejszej decyzji stuy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] 1zby In2ynieréw Budownlotwa w Warszawie,
za posredniciwem Lubelskisj Okrggowej by Inzynisréw Budownictwa wLublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgozenia.

*

"™ $Kiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crlonele . Cztonek Przewognigzney
Jw,wm ¥ ._\B,r'\
in2. Andrzej Adame drig Kozimierz Bonetyiicki . drink, Bﬁ v Hpryfiski
Ofrzymuvja: o . . (

% Lo

Pan Piote ‘Dawidziuk
ul. Waska 2a
231-530 Piszezac
2, Gidwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
3. afa .




-

Szezegflowy zakres uprawnieh
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogramiczeit
w specjalnofci instalacyjne} w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
» cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodociagowyeh i kanalizacyjnych .

Pan- Piotr Dawidziuk

I Namooy art. 12 ust.1plt, 1-5 art 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresis objetym
wy#e] wymieniona specjalnoécia, niniejsze uprawniedia stanowia podstawg do:

- projekiowania, sprawdzania projekidw anchitekioniczro ~ budowlanych w specjalnodci objetej
ninfejszyoof uprawnieniamii sprawowania nadzorn autorsidego, ‘ i
- kierowasnie budows Jub innymi robotami budowlanymd,
- Mierowanie wytwarzaniew konsfrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor § kontrolg
techniczng wytwarzania tych elementdv,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiege,

- sprawowania kontroli fechniczne] uirzymainia ohicktéw hudowlanych 2 zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustavy,

1. Namecy § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych fimkeji technicznych w budovmictwie w zwiazku z § 15 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie, w.zaksesie objgtym w/w.specjalnoscia, ninigisze uprawnienia
stanowia podstawe do:

- projektowania obicktu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
= obiektem budowlanym, takim jak ; sieci, instalacie i urzadzenia cieplne, wentylaoyjne,
gazows, wodociggowe i kanalizacyine, o
« sporzadzania projekin zagospodarowania dziatki lub terem, w zakresie specjaluosei objetsj

ninfejszymi uprawnicniami '

bez ograniczed

meodxﬁcz;py
Skdadu Orzokaj CKX

drinz, Bol Horiﬂnki




Lublin, dnia 1 grudnia 2015r.

LOIB.OKK.7131/179-7132/179/15

DECYZJA

‘Na pcdsmww art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 gradnia 2000 1. o dach i
budownictwa /t. j. Dz U.z2014 1. poz. 1946/, art, 12 ust. 2 § ust, 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pln. 4b ustawy z dnia 7 hpcﬂ 1994 1.
Prawo budowlane / t. j. Dz. U. z 2013 . poz. 1409 z poin. zm./ oraz §10 i § 14 ust. szporzqdzemathstra Infrastruktury i Rozwoju

z dma 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie funkeji i /Dz. U poz. 1278 /, o ustaleniu, Zze zostaly
p warunki w przyg i 720 oraz Zdozeniu inu na Z Wy pozytywny!
Pan Lukasz Robert STEPNIAK
» magister inzynier

urodzony dnia 13 maja 1983 r. w Sochaczewie
otrzymuje
'UPRAWNIENIA BUDOWLANE
'Nr ewidencyjny : LUB/0391/PWBS/13
. “do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplitych; wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku zuwzgledmemem w caloécl quama strony, na podstawne art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres na decyzji.
POUCZENIE
Od niniej cyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby

za poéredmctwnm Lubelskiej Okrggowej -Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinic w terminie 14 dni od daty e dorcmma

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Lech Dec . inZ Andrzej Adam dr inz. Andrzej Pichla

Otrzymuja:

1.) Pan Lukasz Robert STEPNIAK
Poloski 103a
21-530 Piszczac

2. Gloéwny Inspektor
‘Nadzoru Budowlanego

3. aa




Szezegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczel'lw specjalnoéci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

o * Pan Lukasz Robert STEPNIAK

L. ' Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1- 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscid, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
* piniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowanie budows lub innymi robetami budowlanymi,
‘= kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz

: nadzoér i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

bez ograniczen

T1. Na mocy § 10 i§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministrta Infrastruktury i Rozwoju
. z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. poz. 1278 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzesi ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczett uprawniaja do:
- projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi 2 obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne,
- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawniemiami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

~

é{’? Crtonck By A
ins. Lech Dec int. ‘Andrzej Adam drinz, gndrzej Pichla



2. KOPIA ZASWIADCZENIA Z IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-DNE-8V9-IFB *

Pan Piotr Dawidziuk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0274/07

adres zamieszkania ul. Waska 2A, 21-530 Piszczac

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-10 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v




POLSKA
I i B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

LUB-88N-EBU-661 *

Pan tukasz Robert Stepniak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0023/16

adres zamieszkania m. Potoski 1034, 21-530 Piszczac

jest crlonkiem Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnaj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-22 roku przez

Joanna Gieroba, Przewodniczgoy Rady Lubeiskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D= U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
ebsltroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wednegn kwslifikowsnego certyfikate 53
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opstrzonym podpisami whasnoreczrymi )

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiadoeniv moina sprawdsic za pomocy numery weryfikacyjnego maswisdozenia na

stronie Polskie] lrby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub komaktujge sig @ biurem wiadcwej Dkrggowej kzhy Indyniercw
Budownictwa.



3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Piszczac, 21 listopada 2022r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351)
o$wiadczam, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

zlokalizowanej w gm. Koden, obreb ewidencyjny 0009 Kopytéw Kolonia, dz.nr ewid. 208/2, 214, 215, 329/3, 1408/1
oraz obrgb 0017 Zahacie, dz.nr ewid. 97, 98

wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Piotr Dawidziuk Lukasz Stepniak
(imig i nazwisko projektanta) (imi¢ i nazwisko sprawdzajacego)
21-530 Piszczac Potoski 103a
ul. Waska 2A 21-530 Piszczac
(adres zamieszkania) (adres zamieszkania)
LUB/0061/PWOS/07 LUB/0391/PWBS/15

(nr uprawnien projektowych)

(nr uprawnien projektowych)




II. OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

e Umowy z Inwestorem,

* Uzgodnien z Inwestorem i wizji lokalnej w terenie,
e Map syt.-wys. w skali 1:1000,

» Uzgodnienia ZUDP w Biatej Podlaskiej,

2. Zakres i cel opracowania

Zakres niniejszego opracowania stanowi  projekt sieci wodociggowej
w miejscowosciach Kopytow Kolonia i Zahacie, gm. Lomazy. Sie¢ wodociggowg projektuje
si¢ w oparciu o juz istniejagcy wodociag zbiorowy w gm. Lomazy.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje :
- przewod PCV @160mm — 525,0 mb,
- zasuwy z obudowg o $rednicy DN 150 mm z obrukiem — 2 kpl.,

Cel opracowania stanowi wykonanie na podstawie niniejszego opracowania sieci
wodociggowej w miejscowosciach Kopytow Kolonia 1 Zahacie, gm. Lomazy, pow. bialski,
woj. lubelskie.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na terenie miejscowosci Kopytéw Kolonia
i Zahacie, gm. Koden, pow. bialski, woj. lubelskie.

Teren inwestycji stanowi pas drogowy drogi gminnej oraz tereny witascicieli prywatnych.
Teren cze¢sciowo utwardzony nawierzchnig szutrowa oraz poro$niety zielenig niskg — trawa,
krzewy. Istniejgca zielen wysoka o przypadkowej i nieregularnej kompozycji. Wody opadowe
odprowadzane na teren wlasny dzialek - rozsaczanie na powierzchniach biologicznie czynnych.
Teren inwestycji czgsciowo uzbrojony w sie¢ telekomunikacyjna.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wykonanych wiercen i badan wynika, ze podtoze gruntowe pod budowe
projektowane;j sieci wodociggowej jest jednorodne i uwarstwione. Warunki gruntowe kwalifikuje
si¢ do prostych. Kategoria geotechniczna obiektu: I.

Badane podioze gruntowe w aspekcie nosnosci i jego statecznosci jest korzystne do wykonania
sieci wodociggowe;.

10



5. Projektowane zagospodarowania terenu
5.1. Ogolny opis rozwigzan projektowych

Projektuje si¢ sie¢ wodociggowa:
— kategoria obiektu budowlanego: XXVI,
— rodzaj obiektu: obiekt liniowy.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano jako rozgal¢zng rozbudowujac istniejacy wodociag
zbiorowy w gm. Koden. Przewidziano wpigcia do istniejgcej sieci w miejscowosciach Kopytow
Kolonia i Zahacie. Miejsca wpig¢ do istniejgcej sieci wg. planu zagospodarowania terenu.

Sieci wodociggowa bedaca obiektem niniejszego opracowania zaprojektowano w pasie
drogowym drogi gminnej, a takze na terenach prywatnych badz bgdacych wilasnoscia Skarbu
Panstwa.

Na planach zagospodarowania terenu pokazano S$rednice i dlugosci poszczegdlnych
odcinkéw, numery weztdw, oraz istniejgce uzbrojenie. Uktad wysokosciowy sieci wodociggowe]
pokazano na rysunkach profili podtuznych.

5.2. Szczegélowy opis rozwiazan projektowych

Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PVC-U 100 @160x6,2 PN10, tagczonych metoda
zgrzewania. Roboty montazowe sieci wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami: “Wodociagi.
Przewody zewngtrzne. Wymagania i badanie przy odbiorze”.

Na planie zagospodarowania terenu i profilu podtuznym sieci pokazano S$rednice oraz
dlugosci poszczegélnych odcinkéw. Zaglebienie osi sieci wodociagowej przyjeto zgodnie z
normami oraz wytycznymi do projektowania jak dla strefy przemarzania h = 1,0 m tzn. 1,8m.
Rurocigg nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm wg projektowanych rzednych i
spadkéw. Przed zasypaniem wykopu rurociagg nalezy podda¢ prébie hydraulicznej na szczelnos¢.
Po prébie rurociggu nalezy wykonac¢ zasypke jak w pkt. roboty ziemne.

Uzbrojenie sieci wodociggowej

Na sieci wodociggowej projektuje si¢ zasuwy sekcyjne DN150. Klucz do zasuw winien by¢
wyprowadzony do poziomu terenu i zabezpieczony skrzynka zeliwng. Sruby do potaczen
kolnierzowych zasuwa — tgcznik winne by¢ w wykonaniu nierdzewnym. Wezty wykonaé z
ksztaltek zeliwnych kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego.

Woko6t  zasuw teren nalezy umocni¢ za pomocg plyt betonowych dozbrojonych o
wymiarach 0,5 x 0,5 m z otworem po srodku.

Zasuwy winny by¢ bezwzglednie oznakowane tabliczkami z zaznaczonym domiarem.
Wszystkie tabliczki nalezy zamontowa¢ na obiektach trwatych jak budynki lub ogrodzenia albo
na odrebnych stupkach. Zasuwy nalezy ustawia¢ na blokach oporowych.

Odpowietrzenie sieci wodociggowej przewiduje si¢ za pomocg istniejgcych hydrantow.

Na zatamaniach, rozgalezieniach 1 koncéwkach sieci wodociggowej oraz przy hydrantach
nalezy wykona¢ bloki oporowe zgodnie z BN-81/9122. Armatura sieci z zeliwa sferoidalnego
epoksydowego.
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Roboty ziemne

Uprawniona stuzba geodezyjna powinna wytyczy¢ w terenie projektowany przebieg
rurociggéw. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkami ostrzegawczymi (dwa poziomy) o
wys. 1,10m. Na barierkach powinny by¢ umieszczone tablice ostrzegawcze o glebokich
wykopach. W porze nocnej na barierkach nalezy umieszcza¢ oswietlenie ostrzegawcze.

Montaz przewodoéw nalezy wykona¢ w otwartym wykopie waskoprzestrzennym, ze
starannym szczelnym zabezpieczeniem scian wykopu szalunkami z metalowych wyprasek lub bali
drewnianych, wykonanym przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego, a w miejscach kolizji z
uzbrojeniem podziemnym r¢cznie.

Projektuje si¢ wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych. Sciany wykopu
zabezpieczy¢ wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi. Dopuszcza si¢ wykonanie wyko-
pow na rozkop.

Wykopy mechaniczne 1 reczne wykonywane beda na odklad. Nadwyzka ziemi z
wykopOw zostanie rozplantowana. Podsypke wykopow o gr. 15cm nalezy wykonac¢ piaskiem.
Zasypke nalezy wykona¢ spulchniong ziemig z wykopdéw, a czg$s¢ dowiezionym zwirem i
piaskiem, bez kamieni i innych czgsci statych ktére mogly by uszkodzi¢ rurociagi. Zasypke
wykopéw wykonywaé nalezy warstwami gr. 20cm z jednoczesnym starannym zagegszczaniem.
Wskaznik zageszczenia zasypki wg. standardowej proby Proctora Is — 85% w obregbie posesji, a w
pasie drogowym zgodnie z wymogami zarzadcy drogi. Po przeprowadzonych pracach w obrgbie
drogi gminnej odtworzy¢ nawierzchni¢ z materiatu jak w stanie istniejacym. Wykopy prowadzi¢
nalezy zgodnie z przepisami zawartymi w ,,Warunkach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych cz. I — Roboty Sanitarne i Przemystowe”.

Kolizje 7 uzbrojeniem podziemnym

W trakcie prowadzenia robot nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego tj. kabli telekomunikacyjnych uwzgledniajac wszystkie
zalecenia ZUDP w Bialej Podlaskiej. Uzbrojenie nienaniesione na mapach sytuacyjno-
wysokos$ciowych, a napotkane w trakcie realizacji nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczac je
zgodnie wymaganiami ich wtascicieli. Zaleca si¢ podczas tyczenia trasy kanalizacji sprawdzi¢
wykrywaczem kable telekomunikacyjne. Skrzyzowania z kablami nalezy zabezpieczy¢ rurg
ostonowa dwudzielng. Prace w poblizu uzbrojenia podziemnego w tym w odlegtosci mniejszej
niz 1 m od stupa, nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzgtu recznego.

Warunki BHP

Ze wzgledu na zagrozenie zdrowia i zycia ludzkiego, przy budowie i eksploatacji sieci
wodociggowej 1 obiektéw na niej zlokalizowanych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na przes-
trzeganie obowigzujacych przepisow, wtasciwg organizacj¢ prac wg. ramowych wytycznych BHP.

Pracownicy obstugujacy sie¢ wodociggowag powinni zostac przeszkoleni z przepisow BHP.
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Proby cisnienia i dezynfekcja

Po wykonaniu sie¢ nalezy przeptuka¢ woda z wodociagu, przy szybkosci przeptywu
dostatecznej dla wyplukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Po przeptlukaniu sie¢
nalezy podda¢ probie cisnieniowej na cisnienie 1,0MPa. Po przeptukaniu nalezy przeprowadzi¢
dezynfekcje podchlorynem sodu. Po przeprowadzeniu dezynfekcji sie¢ nalezy powtOrnie
przeptuka¢ woda z wodociggu i pobra¢ proby do badan laboratoryjnych — analiza bakteriologiczna.

Uwagi koncowe

e Materialy uzyte do budowy sieci winny posiada¢ wymagane aprobaty i  zgodnosci
z normami oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

* Przed wykonywanie rob6t montazowych na wszystkie materiaty, ktére maja kontakt
z woda pitng nalezy uzyska¢ w ocene¢ higieniczna wilasciwego Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego.

* Wykonawca sieci ma obowigzek wykonania zaggszczenia gruntu w pasie drogowym.

* Wykonana sie¢ wodociggowa przed zasypaniem podlega inwentaryzacji przez uprawnione
stuzby geodezyjne.

e Calos¢ robot montazowych, proby 1  odbiory nalezy  wykona¢  zgodnie
z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru sieci wodociggowych", Prawem Budowlanym
i sztukg budowlana.

* (Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami i ustaleniami narady koordynacyjnej ZUDP w
Biatej Podlaskie;.

6. Ochrona konserwatorska

Projektowana sie¢ wodociggowa nie przebiega przez teren objetym wpisem
do rejestru zabytkOw oraz gminnej ewidencji zabytkOw. Zamierzenie budowlane nie jest
lokalizowane na obszarze obj¢tym ochrong konserwatorska.

7. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren objety inwestycja

Projektowana sie¢ wodociggowa nie znajduje si¢ w granicach eksploatacji terenu gérniczego.

8. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Projektowane sieci i przyjete rozwigzania techniczne nie maja negatywnego wpltywu
na Srodowisko przyrodnicze.

W procesie inwestycyjnym mogg powstawac nastepujace odpady:
* mineralne oleje hydrauliczne nie zawierajace zwigzkéw chlorowcoorganicznych
- kod 13 01 10,
* mineralne oleje silnikowe, przektadniowe 1 smarowe nie zawierajagce zwiazkow
chlorowcoorganicznych - kod 13 02 05,
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* opakowania zawierajace pozostalosci substancji niebezpiecznych lub nimizanieczyszczone
- kod 15 01 10,

* sorbenty i materialy filtracyjne, czySciwo oraz ubrania ochronne - kod 15 02 01,

* odpady betonu oraz gruz z rozbiérek - kod 17 01 01,

* glebai ziemia, w tym kamienie, zawierajgce substancje niebezpieczne - kod 17 05 03,

* glebai ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w kodzie 17 05 03 - kod 17 05 04,

* nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne - kod 20 03 01,

* Odpady ze studzienek kanalizacyjnych — kod 20 03 06.

Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz.150) wytworca
odpadéw podczas realizacji prac inwestycyjnych jest Wykonawca robot. W zwigzku z tym
do obowigzku Wykonawcy nalezy zagospodarowanie wytworzonych odpadéw zgodnie z
przepisami prawa (czyli niezwloczne, selektywne, przekazywanie ich odbiorcom odpadow
posiadajagcym stosowne uprawnienia).

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych
Nie dotyczy.

10. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu

Zakres zamierzenia zostat zaprojektowany zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065
z pézn. zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463).

Planowany zakres inwestycji nie narusza prawa wtasnos$ci i uprawnien osob trzecich.

11. Obszar oddzialywania obiektu

Na podstawie art. 20 ust.1 pkt.1C ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351)
dokonano analizy zagospodarowania terenu w sie¢ wodociaggowa.

Do wyznaczenia obszaru oddzialywania projektowanego obiektow uwzgledniono
nastepujace akty prawne:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2019 poz. 2166)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dn. 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkoéw
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technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 poz. 1065)

Planowana sie¢ wodociggowa nie stanowi rurociggdéw wodociggowych magistralnych
do przesytania wody oraz przewodéw wodociggowych magistralnych doprowadzajacych wode
od stacji uzdatniania do przewodéw wodociggowych rozdzielczych. W zwigzku z tym
przedmiotowe przedsiewziecie nie kwalifikuje si¢ jako przedsiewzigcie mogace potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na srodowisko - zgodnie z §3 p.1 ust. 71 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialtywac
na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Projektowana sie¢ nie jest zrodtem ucigzliwosci wykraczajacych poza granice terenu
objetego inwestycja, w zwigzku z czym dla przedmiotowej inwestycji nie wyznacza si¢ stref
ochronnych wykraczajacych poza granice terenu objetego inwestycja.

Projektowana sie¢ wodociagowa oraz obszary jej oddzialywania mieszcza si¢ w caloSci
na terenie dziatek na ktoérych zostaly zaprojektowane.

Opracowat:
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ZAL ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

Zamawiajacy

Inwestor:

Obiekt:
Adres:

Branza:
Kategoria obiektu
Kod CPV:

GMINA KODEN

Adres:
ul. 1-go MAJA 20
21-509 KODEN

SIEC WODOCIAGOWA

Jednostka ewidencyjna: 060106_2 KODEN
obreb 0009 KOPYTOW KOLONIA
dz.nr ewid. 208/2, 214, 215, 329/3, 1408/1

obreb 0017 ZAHACIE
dz.nr ewid. 97, 98

Sanitarna
XXVI

45231300-8

Zawartos¢ opracowania znajduje sie na str.2

Piszczac, 21 listopada 2022r.




Strony ZAWARTOSC OPRACOWANIA Nr rysunku:

Strona tytutowa

Zawarto$¢ opracowania

I. INFORMACIJA BIOZ

II. OPINIE, UZGODNIENIE, POZWOLENIA

SRS el B B

1. Uzgodnienie ZUDP w Biatej Podlaskiej

OPRACOWANIE ZAWIERA 8 STRON KOLEJNO PONUMEROWANYCH



L. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
GMINA KODEN
Zamawiajacy Adres:
1 . ul. 1-go MAJA 20
nwestor: 21-509 KODEN
Obiekt: SIEC WODOCIAGOWA
Adres: Jednostka ewidencyjna: 060106_2 KODEN
obreb 0009 KOPYTOW KOLONIA
dz.nr ewid. 208/2, 214, 215, 329/3, 1408/1
obreb 0017 ZAHACIE
dz.nr ewid. 97, 98
Branza: sanitarna
Kod CPV: 45231300-8

Opracowal: mgr inz. Piotr Dawidziuk
ul. Waska 2A,
21-530 Piszczac

Piszczac, 21 listopada 2022r.



INFORMA CJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.
ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA

1.

Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kopytow Kolonia, Zahacie, gm. Koden.

2.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren inwestycji zagospodarowany jest w:

Pas drogowy drogi gminnej
Teren wilascicieli prywatnych
Siec telekomunikacyjna

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | ZDROWIA

Na terenie inwestycji nie wystgpuja elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i zdrowia.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH

Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ realizacj¢ nastgpujacych rob6t budowlanych, o
ktéorych mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.1994.89.414 z p6zn. zm.) oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1y

b)

C)

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegOlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

wykonywanie wykopow 0 scianach pionowych bez rozparcia
o glebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o
glebokosci wigkszej niz 3 m

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 3 m dla linii o
napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV.

roboty wykonywane w poblizu drog komunikacyjnych.



3. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy realizujacy roboty budowlane muszg posiada¢ kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu
do okreslonej pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie
ogélnych  przepisow  bezpieczenstwa 1  higieny pracy oraz bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

6. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYINE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikOw przestrzegania
przepisOw prawa budowlanego 1 innych rozporzadzen w tym zakresie. Wykonawca obowigzany
jest do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczg¢ciem rob6t budowlanych,
obejmujacego

w szczegOlnosci:

1) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

2) umieszczenie tablic informacyjnych, ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia,

3) zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwpozarowego,

4) zapewnienie wydzielonych sktadowisk materialow budowlanych
i terenéw produkcji pomocniczej budowy,

5) wlasciwe wykonanie przewoddéw elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy,

6) zabezpieczenia prowadzenia robot, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci, ,

nalezy stosowaé rusztowania z pomostami otoczonymi barierkami o wysokosci 1,1m oraz
stosowanie pasow lub szelek bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,

7) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajacych materiatow
1 narzedzi, nalezy do rusztowan od strony zewnetrznej mocowac siatki ochronne oraz na
rusztowaniach nalezy zawiesi¢ tabliczki informujace przechodniow o mozliwosci powstania
przedmiotowego zagrozenia.



I1. OPINIE, UZGODNIENIE, POZWOLENIA

1.

UZGODNIENIE ZUDP W BIALEJ PODLASKIEJ
Znak sprawy:  GKN.6630.200.2022 z dnia  2022-11-14

PROTOKOL
z narady koordnacyjnej przeprowadzonejw siedzibie Starostwa Powiatowego w Biabej Podlaskie], ul. Brzeska 41

w dniu 2022-11-04

Whiozkodawea: Biuro Projektow | Wycen Majatkowych MDM Piotr Dawidziuk
Piszczac, Waska 2a

21-330 Piszczac
Sposob przeprowadzenia narady: za pomocs srodkow komunikaci elektroniczne]
Opizs przedmiotu narady:

Zahacie - budowa sieci wodociagowej

Przewodniczacy narady: - Inspektor w Wydziale Geodezji Katastru | Mieruchomosci

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| Urzad Gminy Koden zawiadomiony, nieobecny
2| Orange Polska Zarzadzanie zawiadomiony, nisobecny

Zasobami Siec i [T Dzat
Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obshugi Khenta

3| Fibee IV spatka z ograniczona Wojciech Grzeskowiak Uzgodniono.
odpowiedzialnoscia = siedzibg w FIBEE IV SP Z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 34,
wysogotowie 62-031 Przezmierowo, informuje. i2 na dzien

08.11.2022, we wskazanej lokalizacyi nie wystepuje
infrastruktura FIBEE IV SP Z 0.0. bedaca w kolzji z
opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podozas robot ziemnych, na
urzgdzenia FIBEE IV 5P £ 0.0 nie naniesione na
podkiad mapowy. nalezy je zabezpieczyd
powiadomic FIBEE [V 5P Z 0.0, (tel. 61 222 22 11, fax
81222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego

postepowania.

20:22-11-08 15:48:10




Strona:

2

Zarzad Drog Powiatowych w
Bialej Podlaskies

Stepiuk Agnieszka ZDP

2022-11-07 10:01:36

Mie dotyczy drogi powi atowej

5| Zaklad Budownictwa Linicwego Karol Piaseck brak uwag
“Telbial” Karol Piasecki
2022-11-09 08:29:35
&| Wojewddztwo Lubelskis Aftyka Andrze] brak uwag
2022-11-07 09:43:08
7| PGE Dystrybucja 3.A. Cddziad Kotodziejezuk Darusz_PGE brak uwag
Lublin Rejon Energetyczny Biata
Podlaska
2022-11-09 14:33:08
8| Powiatowy Inspektor Nadzoru Powiatowy Inspekior Nadzoru Budowlanegeobrak uwag

Budowlanego

2022-11-08 13:10:48

=]

Rejon Drog Wajewodzkich w
Bialej Podiaskies

Wronka Zbigniew ZDW

2022-11-05 12:08:12

brak uwag

Podpis jest pr

Dokument podpisany przez BoZena Erys
Data: 2022.11.18 12:19:24 CET

idtowy




