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PROJEKTANT BRANZY
ARCHITEKTONICZNEJ

Specjalnos¢ architektoniczna
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen

mgr inz. arch J6zef Dymel
upr. 11/69

Specjalno$¢ instalacyjna
w zakresie sieci, instalacji

PROJEKTANT BRANZY i urzadzen cieplnych, mgr inz. Piotr Dawidziuk
SANITARNEJ wentylacyjnych, gazowych, upr. LUB/0061/PWQOS/07
wodociggowych
i kanalizacyjnych
instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji
PROJEKTANT BRANZY i urzadzen elektrycznych mgr inz. Jacek Melaniuk
ELEKTRYCZNEJ do projektowania i kierowania upr. LUB/0185/PWQOE/08

robotami budowlanymi bez
ograniczen
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I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA

FREZYDIUM Lublin, dnta__ 35 lowletnia o0 9,

WOIEWGDIKIE) BADY KERODORE)

Wydziol Budowniciwa
Urbonisiyki § Architekiury
w LUBLINIE

11769 .

MNr wwid. yprawn.

UFRAWNIENIA EUDOWLANE

Na podstawie ad. 18, art. 10 'vsi. | pkt, | § arl 20 ust, | uslewy z daia

31 siycznia 1961 r. = prowe budowlane (Oz. W. or 7, peoz.

- d44) oraz

§ 291 5 2 ustud pht 1% orparzgdzenia Przewodnicracege Komitels
Budownictwa, Urbanistyki | Architeklury z dnia 10° wrrefnio 1962 &,

w spravie kwalilikocii fachowych oséb wykonujacych funkeje
w budowniclwie powszechaym (Dz UL or 53, pox 266)

O, Jozef Haldemar DYMEL

vrodzeny dnia 15 lutego 1935 r, we Wloe tawlm ..........
clrzymuije
w specjalnodei . Arohitektoniezney i

fechniczne

uprawnienia budowlone dnif_sﬂmw&ﬂmd“ﬁd‘[bwjﬂﬂﬁﬁh

architekionicznyeh wszellbch obielet du budowlanyeh, prdjelddy

budowlanyeh konstrukoyjnyeh = eyigtlden projelitéw obiektde

budewlanych o skomplilkowane j honstruke ji, projeldéw

i ursgdmels sonilarnych = wydatlhdem sleeplikowanyoh

........ ——— 1 nE = S

instalacji

S (plecegd clirgglal,

weap 1305 200IL60 o 3000 L4107




ARES5 L UB E LSKA
'--' OKREGOWA
ﬁ&% b Z B A ) Lublin, dnfa 14 czerwca 20071
NZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB OKK.7131/24- 7132/83/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 “uit, 1 pktzmwy z ‘dpia 15 grudsia 2000 o

ofaz istow /Dz. Ulz 26017 Nr 5, poz. 42, z péén zm. ), ed. 13 ust.1 pk&li.z art, 14 ust. 1 pkt.4
ustawy z dnia 7 lxpca 19941- Prawo hudowlane 1 tekst jsdnollty D2.U. z 2003 r.Nr 207, poz. 1126 z pétn.zm. 1, § 12 pkt. 1,
§2Bust 1 rukhiry z dma 18 maja 2005r wspmwle samodzlelnych ﬂmkq: technicznych w budownictwie
DzUzZOﬂSrNrSSpoz.’ﬂslw ing z§ z dnia 28 kwicinia 2007r.
w sprawie samodmlnych funkoji techmcmychwhudowmmwml Dz. U.z 2006T. Nr 83, poz, 578 /, oraz. art, 104 § 1 Kodeksu
/Dz. U.z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z pdén. zm. /

PN ) h

PosiEp! Jaes

stwierdzamy, e
Pan Piotr DAWIDZIUK
magister mZymer
nrodzony dnia 17 wreeénia 1978 r. w Parczewie
otezymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0061PWOS/07

" do projektowania i kierowania mbatam: budmvlanynn bez ogranmiczent
w specjalnosci mstalaqyne_] w zakresie sieci, mstalac_n iurzgdzen -
cwplnych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w -calodci zadiinia strony, na podshwne art, 107 § 4 Xodeksu postep ia administracyjnes
/Dz. U,z 20001, Nr 98, poz. 1071 z pazn.zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia deoyzji.

Zakres nadanych uprawnieli budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7wtwumwy Prawo i . do wykonywani samodnelnyeh ﬁmkﬁ]ltwhmcmych
w budovmictwie stanowi wpls do centraliego rejestru G!éwnego pektora Nad 80 OraZ; wpls na liste czlonkéw
Ragci lzby
2. Od niniejszej decyzji stazy odwotanie do' Krajowej Komisjl Kwalsﬁknoyjnnj Polskiej 1zby I 6 "‘ i
za - pofrednictwer  Lubelskiej Okl'ggowej Izby Inky wLublinie wterreini 14dnioﬂ daty, jej dorgczenia.
" Sidad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjuej
Czltonek Czlonek ig
Otrzymja: /
(3, Pan Piow Dawiczivk
ul. Waska 2a
21-530 Piszczac
2. Gléwny lnspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ah
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Szczegblowy zakres uprawniei
do projektowania i kierowania robotami’ budowlanymi bez ogramiczef
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Piotr Dawidziuk

I. Namocy art. 12yst.] pki. 1-5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakvesie objgtym
wyzej wymieniona specjalnodcia, niniejsze upiawnienia stanowia podstawe do:

- prajektowania, sprawdzania pmjektﬂw architektoniczno — budowlanych w speqalnoéu ob;gtej
niniejszymi uprawmemann i sprawowama nadzoru antorskiego,
- kierowanic budewa lub innymi roboetami budewlanymi,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elemeniéw budowlanych oraz nadzéri kontrnlg
techniczng wytwarzania tych elementiw,
- wykonywanie padzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli teehme] ntrzymama obiektéw budowlanych z zastmaemem art. 62 ust. §
ustawy,

. Namocy § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zwnazlm z § 15 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzlelnych funkeji

technicznych w budowaictwie, w.zakresie objetym. w/w specjalnoécia, niniejsze uprawmema ‘
stanowig, podstawe do:

- projektowania obiekin budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwiazanymai
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadeenia cieplne, wentylacygne
gazowe, wodeciagowe i kanalizacyjne,

- sporza‘dmma pm_]ekm zagospodarowama dziatki lub terenu, w zakresie spec_]alnoscn ob_pqtf:]
ninicjszymi uprawnicniami
bez ograniczefi

Przewodniczaoy
Sidadu Orzekaj go OKK

drinz. Bol




& LUBE LSKA
)OKREGOWA
1 2 B A i v R
INZYNIEROW Lublin, dniz 10 grudnia 2008 o

BUDOWNICTWA
LONB.OKK. 7131762 - 71327161 /08

DECYZJA

Ko podstawie 2t 24 wst | pke.2 usmwy z dnia 15 gnadma 20001 o samoizaduch  zawodawyeh anchitelodw, inzynieriw
hodownichiva oz urbamisten SO Lz 200fr. Ny 5. poz. J‘ 7 pen sos, am A3 wst. 1 pkt 12 ,art. 14 uwst 1 pht. ¥
wsawy  dois 7 lpoa 1994 ¢ Pewy budowlans .m&n,cdmﬂq. 2. U, 3 2006 ». Ne 158, pon 111§ @ pin zm.2, vme § 12

4 15 1§ 24 use. } rozporrglzenin Mumistmt T ictwa z dnfa 28 kwictafa 2006 1, = spruwic samodzielnyeh tiakefi
technicanych w budownictwic : Dz U, 2 2006 r.Nr &S.poz S‘s, i an, 104 § | Kodeksu postep yimege { Dz, Ul 2 200
r Nt 4§, poz. 1071 z potn 2 s

stwierdzamy, Z¢
Pan Jacek Piotr MELANIUK
magister inzynier
urodzony dnia 18 sierpria 1981 r. w Biakej Podlaskiej
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0185/PWOE/08

da projekmwania | kicrowania robotami budowlarnymi beg ograniczer
w speciainosci instalacynel w zakresie sieci, instalacli | wrzqdzed
elekiryeznych | elektroenergetycznycht

UZASADNIENIE 7

W zwiazky 2 wwaglednicmen w catodci zadania sromy, i podsiawic art 107 § 4 Kodeksu postepawanta sdinistmeyinego
1Dg. U,z 2000 Nr 98, poz. 1071 2 pdfn.zm. [ nﬂsa;pmc si¢ od azasadnienia decyzji.

Zakres nadanych eprawnied budowlsnych wskazano ma odwrocie decyzji.
POUCZENIE

1. Zgodniezar. (2 ust, T wiw usawy ~ Prawo budowlane — pmmw do wyXonywania samodzielnyeh funkeii echaicznych
w buduwnwmu x(anum wpis cm centralnego rojtsir Glawnego Tnspekiors Nudzom Budowlanego oray, wpis dna listg czjonkds

i

2, Odninicj! dccyqt sluzy twol: dokfnpmj Konisjl KwaliBkacyjntj Polskiej 1zby tndynisndw ichwa w i
- za podrednictwenn Lubclskie; Okorgpowsj by Inzymiomw Budownictae w Lublime w torminie 14 dnis.od daty j#j dorgerenia.

Sktad orzekajgey Okrggowej Komisji Kwnlifikacyjuej

) Prrewsdaicescy
DD NOSC Sutadu Oreskpjacegn UKK.
U A AN 'GINALEM el
mgeihs” Maria Kosler ;  Horfski

Otrzy muju:

I\ Par Jacek Metnniok
Osdwks 158,
21-542 Ledmm Podlaske
2. Gibwny Inspekior
Nadzom Budowlanee
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeén
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzen
elektryczmych | elektroenergetycznych

Pan Jacek Piotr MELANIUK

L. Namocy art, 12 ust.] pkt.1 i 2 oraz art.13 ust, 3 i4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
whw specjalnodciy , niniejsze uprawnienia stanowis podstawe do:

- projektowants, sprawdzania projektéw budowlanych w specjainodci objetef niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania birdowy lub inuymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementdw, )
= wykoaywania nadzoru Inwestorskiego

- sprawowania kontroli techniczoe} utrzymania obiektéw budowtanych z zastrzeZentem art. 62 ust. 5
ustawy.

hez ograniczed

I1. Namocy § 15ust.1i §24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U,

Nr 83, poz. 578/, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektdw zagospndarowania drialli lub terenu w zakresie tej specjaluosai,

- projektowania obiekte bndowlanego i kierowania robotami budowlanymi awigzanymi
z obicktem bodowlamym, takim jak: sieci, instalacje i urzidzenia elektryczne -
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz
z urzgdzeniami do rasitania i sterowania,

Przewodniczacy
Skadu Craekgaccgo OKK.

(0
ar i._s’i?jg%{mlzmnski



2. KOPIA ZASWIADCZENIA Z IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Jozef Waldemar DYMEL
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samod=zielnyeh funkcii technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanyech uprawnien nr 11/69,

jest wpisany na listg cztonkdw Mazowieckiej Ckregowej lzby Architektow RP
pod numerem: MA-1264.

Crionek czynny od: 27-08-2002 T,

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-03-2022 r. Warszawa.
Zasdwiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady lzby Architektdw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MA-1264-6817-38B6-B9A6-DC4B

Dane zawarts w niniefsrym zaswiadcreniu mozna sprawdzic podajac nr weryfkacyjny
rafwiadcrenia w publicenym serwisie intemetowym Izby Architelddw: www . izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiadciwg Okregowa Izbg Architektio RP,



@ POLSKA
|28 A

= INZYMIEROW

e
5\7

BUDCOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nurnerze weryfikacyjnygm:

LUB-DME-BVI-IFB *

Pan Piotr Dawidziuk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0274/07

adres zamieszkania ul. Waska 24, 21-530 Piszczac

jest crtonkiem Lubelskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa 1 posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostzlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-10 roku przez

Joanna Gieroba, Przewodniczgoy Rady Lubeiskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. TB* Ko
§ 1. Do zachowaniz elektronizne] formy coynnosc prawnej wystarcza todenie oiwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
lwalifikowarym podpizem slektromoczrmym.

§ 2. Diwiadczenie woli zloione w formie elektroniczne] jest row z ofwizd

woli Zdodonym w formiz pisemne;j.

* Wenfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswisdoreniu moina sprewdsic 23 pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdoenia na

stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujge sie z biurem whatowej Okregowej kzhy Eniynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
LUB-V3G-VIP-272 *

Pan Jacek Piotr Melaniuk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0085/09

adres zamieszkania Rakowiska ul. Krysztalowa 76, 21-500 Biata Podlaska

jest czlfonkiem Lubelskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-31 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby InZynierdw
Budownictwa.
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Piszczac, 21 listopada 2022r.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351)

o$wiadczam, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBUDOWY STACJI UJECI | UZDATNIANIA WODY

wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

W m. KOMAROWKA PODLASKA

Jézef Dymel
(imi¢ i nazwisko projektanta)
branza architektoniczna
21-500 Biata Podlaska
ul. Bolestawa Chrobrego 4/7
(adres zamieszkania )
11/69
(nr uprawnien projektowych)

Piotr Dawidziuk
(imig i nazwisko projektanta)
branza sanitarna
21-530 Piszczac
Ul. Waska 2A
(adres zamieszkania )
LUB/0061/PWOS/07
(nr uprawnien projektowych)

Jacek Melaniuk
(imig i nazwisko projektanta)
branza elektryczna
21-500 Biata Podlaska
Rakowiska, ul. Krysztalowa 76

(adres zamieszkania )
LUB/0185/PWOE/08

(nr uprawnien projektowych)

11




IL. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

*  Umowy z Inwestorem,

» Uzgodnien z Inwestorem i wizji lokalnej w terenie,

e Map syt.-wys. w skali 1:500,

2. Zakres i cel opracowania

Zakres niniejszego opracowania stanowi projekt przebudowy stacji ujecia i uzdatniania
wody w miejscowosci Koden, gm. Koden.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje :

- prace dociepleniowe budynku technologicznego — 1 kpl.

- punktu pomiaru cisnienia i przeptywu wraz z zasilaniem— 1 kpl.

- utwardzenie terenu — 299,55m?>.

- ogrodzenie terenu w ilosci — 334 m.

- brama wjazdowa o szer. 5Sm — 3 kpl.

- furtka o szer. 1,2m — 1 kpl.

- modernizacja technologii uzdatniania wody, polegajagca na montazu lampy UV — 1 kpl.

Cel opracowania stanowi wykonanie na podstawie niniejszego projektu przebudowy stacji
ujecia i uzdatniania wody w miejscowosci Koden, gm. Koden, pow. bialski, woj. lubelskie.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na terenie miejscowosci Koden, gm.
Koden, pow. bialski, woj. lubelskie.

Teren inwestycji stanowi wilasno$¢ Inwestora. Teren cze$ciowo utwardzony nawierzchnig
betonowg (wewnetrzne ciggi komunikacyjne) oraz poro$nigty zielenig niskg o przypadkowej
i nieregularnej kompozycji. Wody opadowe odprowadzane na teren wtasny dzialek - rozsaczanie
na powierzchniach biologicznie czynnych.

Teren inwestycji zagospodarowany infrastrukturg stacji ujecia i uzdatniania wody — budynek
techniczny, budynek inwentarski, zbiorniki magazynowania wody uzdatnionej, odstojnik
poptuczyn, studnie gtebinowe wraz z obudowami, oraz uzbrojony w wewnatrzobiektowe sieci i
przylacza wodociggowe, kanalizacyjne oraz elektroenergetyczne. Teren stacji ujecia i uzdatniania
wody ogrodzony.

4. Warunki gruntowo-wodne

Z wykonanych wiercef 1 badan wynika, ze podioze gruntowe na przedmiotowym terenie
jest jednorodne i1 uwarstwione. Warunki gruntowe kwalifikuje si¢ do prostych. Kategoria
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geotechniczna obiektu: 1.
Badane podtoze gruntowe w aspekcie nosnosci i jego statecznos$ci jest korzystne do wykonania
przedmiotowego zamierzenia.

5. Projektowane zagospodarowania terenu

W ramach modernizacji stacji zaprojektowano:
- prace dociepleniowe budynku technologicznego

Docieplenie  §cian  zewnetrznych — styropianem z  wykonczeniem  tynkiem
cienkowarstwowym zbrojonym tkaning szklang z dodatkiem acznikow.

- punktu pomiaru cisnienia i przeplywu wraz z zasilaniem
Punkt pomiaru ci$nienia 1 przeplywu w postaci studni betonowej o S$rednicy 1200mm
zabudowanej na sieci. Punkt pomiarowy wyposazony w przeptywomierz, pomiar ci$nienia oraz
niezbedng armatur¢ kontrolna i odcinajacg. Obok studni zlokalizowany zostanie stupek

telemetryczny zasilany zalicznikowo ze stacji ujecia wody.

- utwardzenie terenu

Zaprojektowano utwardzenie terenu z kostki betonowej o gr 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej oraz podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Jako krawedz wykonanych utwardzen zastosowany zostanie kraweznik 15x22 na tawie betonowe;j
z betonu C8/10 z ”oporem”.

- ogrodzenie terenu, bramy wjazdowe, furtka

Montaz ogrodzenia wraz z bramami przesuwnymi i furtka z gotowych elementow.
Ogrodzenie z prefabrykowanym lub wylewanym monolitycznie cokotem. Montaz ogrodzenia
czgsciowo po trasie ogrodzenia istniejagcego. Przed wykonaniem ogrodzenia zdemontowane
zostanie ogrodzenia istniejgce.

- modernizacja technologii uzdatniania wody

Zamontowana zostanie lampa UV wraz z niezbednymi przepustnicami, do dezynfekcji
bakteriologicznej wody uzdatnionej kierowanej do odbiorcéw. Montaz lampy wraz z armaturg na
rurociggu wody uzdatnionej wewnatrz budynku stacji ujeci i uzdatniania.

Bilans terenu w granicach opracowania: ABCD-A)

- powierzchnia catkowita terenu 6274,41 | m2 | 100,00%
- powierzchnia zabudowy — istniejaca 302,08 |m2| 6,25%
- powierzchnia zabudowy — projektowana 0,00 m2| 0,00%
- powierzchnia utwardzen - istniejaca 661,08 |m2| 10,54%
- powierzchnia utwardzen - projektowana 29955 |m2| 4.77%
- pozostawiona powierzchnia zieleni (powierzchnia biologicznie

czynna) 3570,28 |m2| 78,44%
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Lokalizacje projektowanych obiektow, urzadzen oraz infrastruktury towarzyszacej
pokazano na planie zagospodarowania terenu.

6. Ochrona konserwatorska

Teren oczyszczalni sciekOw nie jest objety wpisem do rejestru zabytkoOw oraz gminnej
ewidencji zabytkow. Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

7. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren objety inwestycja
Teren oczyszczalni SciekOw nie znajduje si¢ w granicach eksploatacji terenu gérniczego.
8. Charakterystyka ekologiczna

Zakres projektowanej przebudowy juz funkcjonujgcej stacji ujeci i uzdatniania wody
nie ma negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze.

W procesie inwestycyjnym mogg powstawac nastepujace odpady:

* mineralne oleje hydrauliczne nie =zawierajace zwigzkéw chlorowcoorganicznych
- kod 13 01 10,

* mineralne oleje silnikowe, przektadniowe 1 smarowe nie zawierajagce zwiazkow
chlorowcoorganicznych - kod 13 02 05,

* opakowania zawierajace pozostalosci substancji niebezpiecznych lub nimizanieczyszczone
- kod 15 01 10,

* sorbenty i materialy filtracyjne, czySciwo oraz ubrania ochronne - kod 15 02 01,

* odpady betonu oraz gruz z rozbiérek - kod 17 01 01,

* glebai ziemia, w tym kamienie, zawierajace substancje niebezpieczne - kod 17 05 03,

* glebai ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w kodzie 17 05 03 - kod 17 05 04,

* nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne - kod 20 03 01,

* Odpady ze studzienek kanalizacyjnych — kod 20 03 06.

Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz.150) wytworca
odpadéw podczas realizacji prac inwestycyjnych jest Wykonawca robot. W zwigzku z tym do
obowigzku Wykonawcy nalezy zagospodarowanie wytworzonych odpadéw zgodnie z przepisami
prawa (czyli niezwtoczne, selektywne, przekazywanie ich odbiorcom odpadéw posiadajagcym
stosowne uprawnienia).
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9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

10. Obszar oddzialywania obiektu

Na podstawie art. 20 ust.1 pkt.1C ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351)
dokonano analizy zagospodarowania terenu obiektami stacji uj¢cia i uzdatniania wody.

Do wyznaczenia obszaru oddzialywania projektowanego obiektow uwzgledniono
nastepujace akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2019 poz. 2166)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkOw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 poz. 1065)

Planowany zakres robot dotyczy modernizacji juz istniejagcego i funkcjonujacego obiektu.
Planowany zakres robot nie zwigksza iloSci ujmowanej przez ujecie wody. W zwigzku z
powyzszym planowany zakres rob6t w ramach stacji ujeci i uzdatniania wody nie kwalifikuje si¢
jako przedsigwzigecie mogace zawsze znaczgco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Projektowane urzadzenia nie sg zrodlem ucigzliwosci wykraczajacej poza granice terenu
objetego inwestycja, w zwigzku z czym dla przedmiotowej inwestycji nie wyznacza si¢ stref
ochronnych wykraczajacych poza granice terenu objegtego inwestycja.

Projektowana przebudowa oraz obszar jej oddzialywania mieszczg si¢ w calosci na
terenie dziatek na ktorych zostala zaprojektowana.

Opracowat:
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III. CZESC RYSUNKOWA
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I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA

FREZYDIUM Lublin, dnta__ 35 lowletnia o0 9,

WOIEWGDIKIE) BADY KERODORE)

Wydziol Budowniciwa
Urbonisiyki § Architekiury
w LUBLINIE

11769 .
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Budownictwa, Urbanistyki | Architeklury z dnia 10° wrrefnio 1962 &,

w spravie kwalilikocii fachowych oséb wykonujacych funkeje
w budowniclwie powszechaym (Dz UL or 53, pox 266)
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‘L UBE LSKA
OKREGOWA

2 B A Lublin, dnia 14 czerwca 20071
NZYNIEROW
 BUDOWNICTWA
LOIB.OKK.7131/24-7 132/83/07
DECYZJA
Na podmme art. 24 ust. 1 pkt2umwy z ‘dpia 15 grudia 2000t o gach d ferd

/Dz. Uz 20017 Nr 5, poz.42, z pom. zm. [, art. 13 ust. 1 pkt.llz art, l4ustlpkt.4
ustawy z dnia 7 hpcu 1994r meo hudowlano lrskﬂjednallty Dz U. z 2003 r.Nr 207, poz. 1126zp6énzml §12 pkt 1,

§23ust. 1 rozp y z dnis 18 maja 2005 LW symwm samodzlelnych ﬂmkq: technicznych w budownictwie
DzUzzooﬁrNrSS,pozﬂslw"' z§2 z dnia 28 kwietnia 2007 r.
w spnwxe samodmlnych faakoji techmcmychwhudowmmwxel Dz.U.z 2006r. Nr 83 poz. 578 /, oraz- art. 104 § 1 Kodeksn
posigp yjnego / Dz. Uz 2000 +. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm. |
stwierdzamy, ze
Pan Piotr DAWIDZIUK
magister mZymer
urodzony dnia 17 wrzeénia 1978 r. w Parczewie
otrzymat _
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0061/PWOS/07
do prajektowania i kierowania mbatam: budowlanymi beg ograniczeni .
w specjalnosci msmlacy]nej w zakresie sieci, mstalacﬂ iurzqdzen - .
cwplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych.
' UZASADNIENIE
W zwigzku: 2 uwzglednieniem w -calofci Zadinia strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postep ia administracyjneg

/D2.U.z 2000r. Nt 98, poz. 1071 z puz.n.zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia deoyzji.

Zakres nadanych uprawnieﬁ budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. .

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowl dstaws do wykonywani samodz\elnych ﬁmkcjltuhmcznych
w budownictwie shanlwplsdocenka!mgore_]esku Gléwnego spektora Nad: lanego oraz wpis na liste czionkéw
ladci |zby
2. Od niniejszej decyzji shazy odwolanio do' Krajowej I(omisjl Kwalxﬁknyjnej Polskiej izby Inzynierd w W i
za - pofrednictwem Lubelskiej Olcl'ggnwej Izby B w Lublinie w texmini 14dnioddmyjqi dorqczenia
" Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Cztonek Czlonek Inig
JM Amw drint. Byfesl
Otrzynmja: /
{3,) Pan Piotr Dawidzivk
ul. Waska 2a
21-530 Piszczac
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. afa
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Szezegblowy zakres uprawnief
do projektowania i kierowania robotami budowlanyml bez ograniczeh
w specjalnodci instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji. i nrzgdzed |
cieplnych, wentylacyjnych, gazowyeh, wodoeiggowych i kanalizacyjnych

Pan Piotr Dawidziuk

I. Namocy art. 12 ust.1 pki. 1 - 5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakvesic objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, ni.niejsze upiawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania pmjuktﬂw architektoniczno - budowlanych w speqalnoéﬂ ob_mej
niniejszymi uprawmemmm i sprawowama nadzoru antorskiego,
- kierowanic budews lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanic wytwarzanicm konstrukceyjnych elemeniéw budowlanych oraz nadzér i kontmlg
technicang wytwarzania tych elementéw,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli teehmej ntrzymama obicktéw budowlanych z zastrzeZzeniem art. 62 ust. §
ustawy,

I Namocy § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
- samodzielnych funkcji technicznych w ‘budownictwie w zwnazlm z § 15 rozporzadzenia Ministra
“Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawic samodnelnych funkeji

techmcznych w budownictwie, w.zakresie objgtym. w/w specjalnoécia, niniejsze uprawmema
stanowia, podstawe do:

- projektowania obiektn budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacygne
gazowe, wodaciagowe i kanalizacyjne,

- sporzqdmma pm_]ekm zagospodarowama dziatki lub terenu, w zakresle spec]alnoscx oqutq

niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczeh

Przewodniczaoy
Skiudu Orzekaj go OKK

drinz. Bol
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DECYZJA

Ko podstawie 2t 24 wst | pke.2 usmwy z dnia 15 gnadma 20001 o samoizaduch  zawodawyeh anchitelodw, inzynieriw
hodownichiva oz urbamisten SO Lz 200fr. Ny 5. poz. J‘ 7 pen sos, am A3 wst. 1 pkt 12 ,art. 14 uwst 1 pht. ¥
wsawy  dois 7 lpoa 1994 ¢ Pewy budowlans .m&n,cdmﬂq. 2. U, 3 2006 ». Ne 158, pon 111§ @ pin zm.2, vme § 12

4 15 1§ 24 use. } rozporrglzenin Mumistmt T ictwa z dnfa 28 kwictafa 2006 1, = spruwic samodzielnyeh tiakefi
technicanych w budownictwic : Dz U, 2 2006 r.Nr &S.poz S‘s, i an, 104 § | Kodeksu postep yimege { Dz, Ul 2 200
r Nt 4§, poz. 1071 z potn 2 s

stwierdzamy, Z¢
Pan Jacek Piotr MELANIUK
magister inzynier
urodzony dnia 18 sierpria 1981 r. w Biakej Podlaskiej
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0185/PWOE/08

da projekmwania | kicrowania robotami budowlarnymi beg ograniczer
w speciainosci instalacynel w zakresie sieci, instalacli | wrzqdzed
elekiryeznych | elektroenergetycznycht

UZASADNIENIE 7

W zwiazky 2 wwaglednicmen w catodci zadania sromy, i podsiawic art 107 § 4 Kodeksu postepawanta sdinistmeyinego
1Dg. U,z 2000 Nr 98, poz. 1071 2 pdfn.zm. [ nﬂsa;pmc si¢ od azasadnienia decyzji.

Zakres nadanych eprawnied budowlsnych wskazano ma odwrocie decyzji.
POUCZENIE

1. Zgodniezar. (2 ust, T wiw usawy ~ Prawo budowlane — pmmw do wyXonywania samodzielnyeh funkeii echaicznych
w buduwnwmu x(anum wpis cm centralnego rojtsir Glawnego Tnspekiors Nudzom Budowlanego oray, wpis dna listg czjonkds

i

2, Odninicj! dccyqt sluzy twol: dokfnpmj Konisjl KwaliBkacyjntj Polskiej 1zby tndynisndw ichwa w i
- za podrednictwenn Lubclskie; Okorgpowsj by Inzymiomw Budownictae w Lublime w torminie 14 dnis.od daty j#j dorgerenia.

Sktad orzekajgey Okrggowej Komisji Kwnlifikacyjuej

) Prrewsdaicescy
DD NOSC Sutadu Oreskpjacegn UKK.
U A AN 'GINALEM el
mgeihs” Maria Kosler ;  Horfski

Otrzy muju:

I\ Par Jacek Metnniok
Osdwks 158,
21-542 Ledmm Podlaske
2. Gibwny Inspekior
Nadzom Budowlanee
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeén
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzen
elektryczmych | elektroenergetycznych

Pan Jacek Piotr MELANIUK

L. Namocy art, 12 ust.] pkt.1 i 2 oraz art.13 ust, 3 i4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
whw specjalnodciy , niniejsze uprawnienia stanowis podstawe do:

- projektowants, sprawdzania projektéw budowlanych w specjainodci objetef niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania birdowy lub inuymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementdw, )
= wykoaywania nadzoru Inwestorskiego

- sprawowania kontroli techniczoe} utrzymania obiektéw budowtanych z zastrzeZentem art. 62 ust. 5
ustawy.

hez ograniczed

I1. Namocy § 15ust.1i §24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U,

Nr 83, poz. 578/, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektdw zagospndarowania drialli lub terenu w zakresie tej specjaluosai,

- projektowania obiekte bndowlanego i kierowania robotami budowlanymi awigzanymi
z obicktem bodowlamym, takim jak: sieci, instalacje i urzidzenia elektryczne -
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz
z urzgdzeniami do rasitania i sterowania,

Przewodniczacy
Skadu Craekgaccgo OKK.

(0
ar i._s’i?jg%{mlzmnski



2. KOPIA ZASWIADCZENIA Z IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Jozef Waldemar DYMEL
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samod=zielnyeh funkcii technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanyech uprawnien nr 11/69,

jest wpisany na listg cztonkdw Mazowieckiej Ckregowej lzby Architektow RP
pod numerem: MA-1264.

Crionek czynny od: 27-08-2002 T,

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-03-2022 r. Warszawa.
Zasdwiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady lzby Architektdw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MA-1264-6817-38B6-B9A6-DC4B

Dane zawarts w niniefsrym zaswiadcreniu mozna sprawdzic podajac nr weryfkacyjny
rafwiadcrenia w publicenym serwisie intemetowym Izby Architelddw: www . izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiadciwg Okregowa Izbg Architektio RP,
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Zaswiadczenie
o nurnerze weryfikacyjnygm:

LUB-DME-BVI-IFB *

Pan Piotr Dawidziuk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0274/07

adres zamieszkania ul. Waska 24, 21-530 Piszczac

jest crtonkiem Lubelskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa 1 posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostzlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-10 roku przez

Joanna Gieroba, Przewodniczgoy Rady Lubeiskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. TB* Ko
§ 1. Do zachowaniz elektronizne] formy coynnosc prawnej wystarcza todenie oiwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
lwalifikowarym podpizem slektromoczrmym.

§ 2. Diwiadczenie woli zloione w formie elektroniczne] jest row ine £ oswisd

woli Zdodonym w formiz pisemne;j.

* Wenfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswisdoreniu moina sprewdsic 23 pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdoenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujge sie z biurem whatowej Okregowej kzhy Eniynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
LUB-V3G-VIP-272 *

Pan Jacek Piotr Melaniuk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0085/09

adres zamieszkania Rakowiska ul. Krysztalowa 76, 21-500 Biata Podlaska

jest czlfonkiem Lubelskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-31 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby InZynierdw
Budownictwa.
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Piszczac, 21 listopada 2022r.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351)

o$wiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PRZEBUDOWY STACJI UJECIA | UZDATNIANIA WODY W m. KODEN

wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jozef Dymel
(imi¢ i nazwisko projektanta)
branza architektoniczna
21-500 Biala Podlaska
ul. Bolestawa Chrobrego 4/7
(adres zamieszkania )
11/69
(nr uprawnien projektowych)

Piotr Dawidziuk
(imig i nazwisko projektanta)
branza sanitarna
21-530 Piszczac
Ul. Waska 2A
(adres zamieszkania )
LUB/0061/PWOS/07
(nr uprawnien projektowych)

Jacek Melaniuk
(imi¢ i nazwisko projektanta)
branza elektryczna
21-500 Biata Podlaska
Rakowiska, ul. Krysztalowa 76

(adres zamieszkania )
LUB/0185/PWOE/08

(nr uprawnien projektowych)
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IL. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

*  Umowy z Inwestorem,

» Uzgodnien z Inwestorem i wizji lokalnej w terenie,
e Map syt.-wys. w skali 1:500,

2. Zakres i cel opracowania

Zakres niniejszego opracowania stanowi projekt przebudowy stacji ujecia i uzdatniania
wody w miejscowosci Koden, gm. Koden.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje :

- prace dociepleniowe budynku technologicznego — 1 kpl.

- punktu pomiaru cisnienia i przeptywu wraz z zasilaniem— 1 kpl.

- utwardzenie terenu — 299,55m?>.

- ogrodzenie terenu w ilosci — 334 m.

- brama wjazdowa o szer. 5Sm — 3 kpl.

- furtka o szer. 1,2m — 1 kpl.

- modernizacja technologii uzdatniania wody, polegajagca na montazu lampy UV — 1 kpl.

Cel opracowania stanowi wykonanie na podstawie niniejszego projektu przebudowy stacji
ujecia i uzdatniania wody w miejscowosci Koden, gm. Koden, pow. bialski, woj. lubelskie.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na terenie miejscowosci Koden, gm.
Koden, pow. bialski, woj. lubelskie.

Teren inwestycji stanowi wilasno$¢ Inwestora. Teren cze$ciowo utwardzony nawierzchnig

betonowg (wewnetrzne ciggi komunikacyjne) oraz poro$nigty zielenig niskg o przypadkowej
i nieregularnej kompozycji. Wody opadowe odprowadzane na teren wtasny dzialek - rozsaczanie
na powierzchniach biologicznie czynnych.
Teren inwestycji zagospodarowany infrastrukturg stacji ujgcia i uzdatniania wody — budynek
techniczny, budynek inwentarski, zbiorniki magazynowania wody uzdatnionej, odstojnik
poptuczyn, studnie gtebinowe wraz z obudowami, oraz uzbrojony w wewnatrzobiektowe sieci i
przylacza wodociggowe, kanalizacyjne oraz elektroenergetyczne. Teren stacji uje¢cia i uzdatniania
wody ogrodzony.

4. Warunki gruntowo-wodne

Z wykonanych wiercef 1 badan wynika, ze podioze gruntowe na przedmiotowym terenie
jest jednorodne i1 uwarstwione. Warunki gruntowe kwalifikuje si¢ do prostych. Kategoria
geotechniczna obiektu: 1.

12



Badane podtoze gruntowe w aspekcie nosnosci i jego statecznos$ci jest korzystne do wykonania
przedmiotowego zamierzenia.

5. Opis rozwiazan projektowych branzy architektonicznej
5.1. Docieplenie budynku

Sciany zewnetrzne przyziemia grubosci 40 otynkowane obustronnie. Nalezy wykonaé
docieplenie scian zewnetrznych styropianem gr. 12cm o wspoélczynniku przewodzenia ciepta
0,040 W/(m*K), z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym zbrojonym tkanina szklang z
dodatkiem tacznikéw. Przed przystgpieniem do prac nalezy zdemontowal istniejgce oprawy
oswietleniowe i inne elementy kolidujgce. Po przeprowadzonych pracach ponownie zamontowac
uprzednio zdemontowane urzadzenia.

Tynki zewnetrzne przed wykonaniem docieplenia nalezy odgrzybi¢ za pomoca srodka do
czyszczenia oraz zwalczania grzybow 1 glonéw na elewacji wg wytycznych producenta.
Przygotowanie powierzchni: elewacj¢ wyczysci¢ na sucho, ewentualne uszkodzenia i pgknigcia
naprawi¢ szpachlowka.

Sciany ociepli¢ styropianem z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym.

Plyty w wersji z bokami frezowanymi umozliwiajagcymi uktadanie ich ,,na zaktadke”. Dopuszcza
si¢ zastosowania styropianu bez frezu. Ptyty standardowo produkowane sg w wymiarach: dlugos¢:
1000 mm, szeroko$¢: 500 mm. Klasa stabilno$ci wymiarowej w statych, normalnych warunkach
laboratoryjnych DS(N)2+ 0,2%

Wykona¢ zewnetrzne cienkowarstwowe w na wyprawie klejowej siatkag z malowaniem
farbg akrylowa w kolorystyce ustalonej z Inwestorem.

5.2. Utwardzenie terenu

Zaprojektowane parametry techniczne utwardzenia sg zgodne z Rozporzadzeniem M.T. i G.M. z
2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 14 maja 1999r) oraz z warunkami zawartymi w umowie
o prace projektowe, ustaleniami z Inwestorem, wynikajg z zatozen ustalonych z Zarzadcg drog i
uwzgledniajg istotg celu ktérej maja stuzyc.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje utwardzenia

Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej Grubosé
warstwy
1. Warstwa scieralna — kostka betonowa— kolor wedlug wskazan 8 cm
Inwestora.
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
3. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm
0-31,5mm
4. Warstwa wzmacniajagca podtoze z kruszywa stabilizowanego 15 cm
cementem o Rm = 2,5 MPa
5. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego stabilizowanego 10 cm
mechanicznie
F.aczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 51 cm
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Krawezniki i obrzeza.
Jako krawedz wykonanych utwardzen zastosowany zostanie kraweznik 15x22 na tawie betonowej
z betonu C8/10 z ”oporem”.

5.3. Ogrodzenie terenu

Montaz nowego ogrodzenia wraz z bramami przesuwnymi i furtkg z gotowych elementéw,
wraz z prefabrykowanym lub wylewanym monolitycznie cokotem dookota terenu.

Panele ogrodzeniowe przettaczane zgrzewane z drutéw pionowych i poziomych ¢pSmm w
forme¢ kraty o oczkach 50x200mm. Panele ogrodzeniowe z wzdluznymi przettoczeniami, ktére
znaczgco zwiekszajg sztywnos¢ ogrodzenia. Panele o wysokosci 1720mm i szerokosci 2500mm.

Stupki ogrodzeniowe wykonane ksztattownika prostokatnego 60x40x2, zamknigtego od gory
systemowg zaSlepka z tworzywa sztucznego. Wysokos$¢ stupkéw 2700mm. Rozstaw osiowy
stupkéw w ogrodzeniu 2590mm. Stupki nalezy zabetonowa¢ w ziemi w fundamencie o wymiarach
30x30x80cm.

Potaczenia paneli ze stupkami za pomoca obejm montazowych. Obejmy skrecane za pomoca
ocynkowanych $rub, nakretek i podktadek M8x25. Potaczenia paneli ze stupkami za pomoca
trzech obejm.

Podmuréwka prefabrykowana z desek betonowych wys. 200 mm, grubosci 60 mm i dtugosci
2480 mm oraz betonowych tacznikéw z gniazdami na stupy 60x40 mm. Wymiary podmuréwki
odpowiednio dobrane do systemowego rozstawu stupdéw (osiowo 2590 mm). Eaczniki
podmuréwki osadzone si¢ na zaprawie fundamentow stupow.

Ogrodzenie, brama i1 furtka cynkowane ogniowo, w celu zapewnienia bardzo trwalej i
skutecznej ochrony przed korozja.

Furtka o wymiarze 1200x2000mm. W wyposazeniu znajduje si¢ zamek na klucz i klamka.
Konstrukcja ramy wykonana z profili zamknigtych 60x40mm. Wypetnienie z panela zgrzewanego
przettaczanego.

Brama przesuwna o wymiarze 5000x2000mm. W wyposazeniu znajduje si¢ zamek na klucz i
klamka. Konstrukcja ramy wykonana z profili zamkni¢tych 60x40mm. Wypetienie z panela
zgrzewanego przetlaczanego.

6. Opis rozwiazan projektowych branzy sanitarnej i elektrycznej
6.1 Punkt pomiaru ci$nienia i przeplywu

Punkt pomiaru ci$nienia i przeptywu w postaci studni betonowej o $rednicy 1200mm z
wlazem zeliwnym 625mm i stopniami ztazowymi. Punkt pomiarowy wyposazony w
przeptywomierz, pomiar ci$nienia oraz niezbedng armatur¢ kontrolna i odcinajgcg. Obok studni
zlokalizowany zostanie stupek telemetryczny zasilany zalicznikowo ze stacji ujecia wody.

Armatura i wyposazenie

Uzbrojenie punktu pomiaru przeptywu i ci$nienia stanowi¢ beda nastepujace elementy:
- przeptywomierz DN200 w wersji do zabudowy w studni
- przetwornik ci$nienia,
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- tuleje kotnierzowe ©225/200 - 2 kpl.,

- zasuwa odcinajagca DN200 montowana poza komorg studni na istniejgcym rurociagu,
- stupek telemetryczny z modutem transmisji danych GSM/GPRS,

- studnia DN1200 z wlazem zeliwnym @625 i stopniami ztazowymi — 12 szt

Obudowa stlupka telemetrycznego

Obudowa stupka telemetrycznego zamykana na klucz z fundamentem do wkopania,
czujnikiem otwarcia informujagcym obstuge o kazdej prébie otwarcia stupka, oraz uchwytami do
montazu zainstalowanych urzadzen.

Rejestrator

Rejestrator:

- z wbudowanym modemem GSM/GPRS,

- 3 wejscia cyfrowe,

- 6 wejs$¢ analogowych,

- program minimalnego/max. ci$nienia,

- wyswietlacz LCD,

- mechanizm kontroli jakosci sygnalow transmisyjnych,

- funkcja wybudzenia urzadzenia, umozliwiajaca odczyt danych poza harmonogramem odczytow,
- mozliwo$¢ ustawienia progéw alarmowych dowolnego sygnatu podtagczonego pod urzadzenie,

Przeptywomierz

Przeptywomierz  elektromagnetyczny  zoptymalizowany do aplikacji  wodnych,
do pomiaréw przeptywoéw i detekcji wyciekdw w sieciach wodociggowych, w wersji roztgczne;j
(dtugo$¢ przewodu 10m) zasilany z uktadu rejestratora z komunikacja ModBUS, z kompletem
pierScieni uziemiajacych, IP68. Przeptywomierz w wersji odpornej na ewentualne zalania.

Czujnik pomiarowy:

Czujnik pomiarowy o nast¢pujacych parametrach:

- przytacze kothierzowe,

- konstrukcja catkowicie spawana, stopien ochrony IP68,

- przewezenie srednicy wewnetrznej czujnika dla pomiaru niskich przeptywdéw nocnych,

- wykladzina z elastomeru,

- elektrody pomiarowe i uziemiajace ze stali nierdzewnej 316L,

- atest PZH,

- doktadnos$¢ pomiaru 0,5% lub 0,25% potwierdzona protokotem kalibracji na mokro,

- temp. medium: -6 do +70 st.C. 1 0,1 do 50st.C potwierdzone certyfikatem,

- temp,. otoczenia: - 20 do + 60 st.C,

- przechowywanie wartosci licznikéw w przd/tyt, danych kalibracyjnych i konfiguracyjnych w
pamigci czujnika,

- mozliwo$¢ zabudowy czujnika w dowolnej pozycji (pionowej, poziomej, ukos$nej),

- certyfikat umozliwiajacy zastosowanie przeptywomierza w aplikacjach rozliczeniowych.
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Przetwornik ci$nienia

Przetwornik pomiarowy:

- stopien ochrony IP68,

- przytacza: dla kabla z baterii, komunikacji ModBUS, wyj$¢ impulsowych, kabla z czujnika oraz
kabla do oprogramowania,

- wyswietlacz LCD umozliwiajacy odczyt stanu licznikow w przdd 1 w tyl, stanu baterii, predkosci
przeptywu, przeptywu chwilowego i komunikatéw awarii,

Programowanie za pomocg interfejsu RS232 bez rozszczelniania obudowy,

- 3 wyjscia sygnatowe: 2 wyjscia impulsowe pasywne dla przeptywu w przéd i w tyt
(programowalne) oraz wyjscie cyfrowe dla alarméw,

- opcjonalny interfejs komunikacyjny RAS485 z protokotem ModBUS RTU,

- zabezpieczenie dost¢gpu do menu programowania hastem,

- temp. otoczenia: -20 do + 60 st.C,

- zasilanie z baterii zewng¢trznej (z ukladu rejestratora); czas pracy baterii przy odczycie 1x na
dobe — 6-9 miesiecy,

- przechowywanie wartosci licznikéw w przdéd/tyt, danych kalibracyjnych i konfiguracyjnych w
pamigci czujnika,

- certyfikat umozliwiajacy zastosowanie przeplywomierza w aplikacjach rozliczeniowych.

Monitoring
Monitoring parametrOw sieci poprzez aplikacje, dostep do serwera WEB z indywidualnym
loginem i hastem.

Monitoring parametréw:
- monitorowanie parametroOw poprzez przegladarke internetowg (z indywidualnym loginem i
hastem),
- monitorowane parametry:

- ci$nienie,

- temperatura medium,

- przeptyw,

- temperatura zewng¢trzna,

- stan natadowania akumulatoréw - w przypadku roztadowania wskazany numer GSM otrzyma
informacje¢ o roztadowaniu,

- otwarcie stupka telemetrycznego - w przypadku otwarcia wskazany numer GSM otrzyma
informacjg¢ o otwarciu,
- mozliwo$¢ ustawienia progdéw ci$nienia max. i min.
- mozliwos¢ generowania wykresOw oraz raportow mierzonych wielkosci w dowolnym okresie
czasu,

Zasilenie ukladu
Zasilenie uktadu wykonane kablem doziemnym z budynku stacji ujecia i uzdatniania wody.
Instalacja zasilajaca realizowana jako zalicznikowa.
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6.2 Modernizacja technologii uzdatniania wody

Zaprojektowano lampe UV do dezynfekcji bakteriologicznej wody uzdatnionej kierowanej do
odbiorcOw. Montaz lampy wraz z armaturg na rurociagu wody uzdatnionej wewnatrz budynku stacji
ujeci 1 uzdatniania. Zaprojektowano przepustnice odcinajagce DN125.

Zaprojektowano lampe o nastepujgcych parametrach

Q=120,0 m3/h — natezenie przeplywu wody;
Dane T = transmitancja 90-95%
Dawka promieniowania = 400 J/m2
Na rurociggu ttocznym na sie¢ wodociggowa projektuje sie lampe UV
Parametry:
Wydajno$¢ przeptywu Q= 120 m3/h 2 promienniki 400W
Transmitancja 95% Przytacza DN 80
Dawka promieniowania 400 J/m?2 Materiat reaktora stal 316
Lampa niskocisnieniowa Zywotno$¢ promiennikdw 16 000 h
Promienniki amalgamatowe Reaktor w formie litery L
Zasilanie -230 V Moc urzadzenia 800 W

7. Uwagi koncowe

. Roboty wykonawcze prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg oraz przepisami BHP

. Materialy uzyte do budowy sieci i przylaczy kanalizacyjnych winny posiadaé certyfikaty
zgodnosci z PN i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

. Wykonawca sieci ma obowigzek wykonania zagg¢szczenia gruntu.

. Wykonane kanaty 1 przylacza przed zasypaniem podlegaja inwentaryzacji przez

uprawnione stuzby geodezyjne.

Catos¢ robot montazowych, proby 1 odbiory nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych" cz. II- Roboty Sanitarne i
Przemystowe, Prawem Budowlanym i sztukg budowlana.
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III. CZESC RYSUNKOWA
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do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
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Zamawiajacy GMINA KODEN
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Obiekt: 5
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Zawartos¢ opracowania znajduje sie na str.2
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I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zamawiajacy: GMINA KODEN
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ul. 1-go MAJA 20
21-509 KODEN

/Inwestor

Adres inwestycji:  Jednostka ewidencyjna: 060106_2 KODEN
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dz.nr ewid. 313/4, 316/2, 318/4

Branza: architektoniczna, sanitarna, elektryczna

Kod CPV: 45252126-7

Opracowal: mgr inz. arch Jézef Dymel

ul. Bolestawa Chrobrego 4/7
21-500 Biala Podlaska

Piszczac, 21 listopada 2022r.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA

Zakres niniejszego opracowania stanowi projekt przebudowy stacji ujecia
1 uzdatniania wody w miejscowosci Koden, gm. Koden.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje :

- prace dociepleniowe budynku technologicznego — 1 kpl.

- punktu pomiaru ci$nienia i przeptywu wraz z zasilaniem— 1 kpl.

- utwardzenie terenu — 299,55m?>.

- ogrodzenie terenu w ilosci — 334 m.

- brama wjazdowa o szer. Sm — 3 kpl.

- furtka o szer. 1,2m — 1 kpl.

- modernizacja technologii uzdatniania wody, polegajaca na montazu lampy UV — 1 kpl.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na terenie miejscowosci Koden,
gm. Koden, pow. bialski, woj. lubelskie.

Teren inwestycji stanowi wlasno$¢ Inwestora. Teren czeSciowo utwardzony
nawierzchnig betonowg (wewngtrzne ciggi komunikacyjne) oraz poro$niety zielenig niska
o przypadkowej 1 nieregularnej kompozycji. Wody opadowe odprowadzane na teren
wlasny dziatek - rozsgczanie na powierzchniach biologicznie czynnych.

Teren inwestycji zagospodarowany infrastrukturg stacji ujecia i uzdatniania wody
budynek techniczny, budynek inwentarski, zbiorniki magazynowania wody uzdatnionej,
odstojnik poptuczyn, studnie glebinowe wraz z obudowami, oraz uzbrojony w
wewnatrzobiektowe  sieci 1 przylagcza  wodociggowe,  kanalizacyjne  oraz

elektroenergetyczne. Teren stacji ujecia i uzdatniania wody ogrodzony.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI 1 ZDROWIA

Na terenie inwestycji nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i zdrowia.



4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH
Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ realizacj¢ nast¢pujacych robot
budowlanych, o ktérych mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U.1994.89.414 z p6zn. zm.) oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie  wykopéw o S$cianach  pionowych bez  rozparcia
o glebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu
$cian o gtebokosci wiekszej niz 3 m

b) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 3 m dla
linii 0 napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV.

¢) roboty wykonywane w poblizu drég komunikacyjnych.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy realizujacy roboty budowlane musza posiada¢ kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz
przeszkolenia w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz
bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. SRODKI  TECHNICZNE 1 ORGANIZACYINE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisOw bezpieczehstwa 1 higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikow
przestrzegania przepisOw prawa budowlanego i innych rozporzadzeh w tym zakresie.
Wykonawca obowigzany jest do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed
rozpoczeciem robot budowlanych, obejmujacego w szczegolnosci:

1) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

2) umieszczenie tablic informacyjnych, ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

3) zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwpozarowego,



4) zapewnienie wydzielonych sktadowisk materialow budowlanych
1 terenéw produkcji pomocniczej budowy,

5) wlasciwe wykonanie przewoddw elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu
budowy,
6) zabezpieczenia prowadzenia robét, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z

wysoko$ci, , nalezy stosowaé rusztowania z pomostami otoczonymi barierkami o
wysokosci 1,Ilm oraz stosowanie paséw lub szelek bezpieczenstwa z linkami
asekuracyjnymi,

7) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajacych materiatow
1 narzedzi, nalezy do rusztowan od strony zewnetrznej mocowac siatki ochronne oraz na
rusztowaniach nalezy zawiesi¢ tabliczki informujace przechodniow o mozliwosci
powstania przedmiotowego zagrozenia.



