Zatacznik nr 2 Opis przedmiotu zamoéwienia, Zatagcznik nr 2 do Umowy

Numer postepowania: WAROR-A.213.1.330.2024
Nazwa postepowania: Dostawa i montaz mebli na potrzeby Panstwowej Inspekcji Pracy
Okregowego Inspektoratu Pracy w Warszawie

Ponizej znajdujg sie opisy pozycji wskazanych w Zatgczniku nr 1 Formularzu cenowym w
Kolejnosci:

I. CZESC | WARSZAWA (pkt 1-53)

Il. ZAKRES OPCJI | (pkt 54-66)

ll. CZESC Il RADOM (pkt 67-90 )

IV. ZAKRES OPCJII | (pkt 91)

V. CZESC Il SIEDLCE (pkt 92-97)

VI. ZAKRES OPCJI | (pkt 98)

VIl. CZESC IV OSTROLEKA (pkt 99-101)
VIII. ZAKRES OPCJI (pkt 102-105)

IX. CZESC V CIECHANOW (pkt 106)

X. ZAKRES OPCJI | (pkt 107)

XI. CZESC VI PLOCK (pkt 108)

XIl. ZAKRES OPCJI (pkt 109)

CZESC | WARSZAWA

Przyktadowe rozwigzanie:

Biurka z petnymi nogami
Wymagania minimalne:

Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej, tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci 28
mm. Obrzeza plyty blatu majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie
waskie ptaszczyzny blatu biurka powinny by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca
kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

W blacie biurka majg by¢ umieszczone dwa przeloty kablowe, fi8o mm

Nogi biurka majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej, trojwarstwowej, melaminowanej o grubosci
28 mm. Pod blatem ma znajdowa¢ sie blenda wzmacniajgca wykonana z ptyty o grubosci 18



mm, ostona dolna ma by¢ przesunieta 80 mm do przodu (frontu) biurka. Obrzeza ptyty majg
by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu biurka
powinny by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomocg kleju poliuretanowego PUR,
ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej
temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne potgczenie obrzeza z

piyta.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- biurka majg posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z
normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych PN-EN 527-2+ A1:2019, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (na zyczenie Zamawiajgcego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke badawczg i certyfikujgca posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktow z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na
tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
cenowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z
nazwag/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- na zyczenie Zamawiajgcego dodatkowo nalezy przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentow wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow,

- certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig: 1ISO 9001.

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:

- statyczny zakres regulacji wysokosci 295 mm (11,6”),



- niezalezna regulacja gtebokosci,

- wyposazone w ostony kabli i opaski kablowe do uporzadkowanego prowadzenia kabli,
- gtbwne elementy wykonane ze stali,

- maksymalny udzwig 15 kg (33 funty) na monitor,

- w zestawie uchwyt na biurko z zaciskiem i srubowy uchwyt na biurko ,

- ramie: obrotowe +90°/-90°,

- rozmiar monitora: szerokos¢ 874 mm (34,4”) — wysoko$¢ 810 mm (31,9”)

- grubos¢ blatéw od 5 do 40 mm (0,27-1,6”) - zacisk lub 50 mm (2,0”) — $ruba przelotowa

3. Kontener mobilny o wymiarach 600 x 600 x 740h mm

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:

Kontener ma by¢ wykonany z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm. Obrzeza ptyty
majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Ptyta widrowa ma spetniaé wymagania
normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1. Wszystkie widoczne
waskie ptaszczyzny ptyty majg byé zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem
wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne
pofgczenie obrzeza z piyta.

Szuflady:

- gbérna szuflada ma by¢ wyposazona w piornik, pidrnik ma stanowi¢ wktad tworzywowy
wktadany do szuflady,

- szuflady zwykte: wkiady szuflad majg by¢ wykonane z ptyty, prowadnice rolkowe o wysuwie
80% i nosnosci 25 kg, szuflady majg by¢ wyposazone w zabezpieczenie przed
niekontrolowanym wypadnieciem szuflady,

- zamek centralny, cylindryczny z kluczem sktadanym, kontener ma by¢ wyposazony w
system zamykajacy caty pion szuflad jednoczesnie oraz wyposazony w blokade wysuwu
drugiej szuflady (nie liczac szuflady piornikowej) - jako zabezpieczenie przed przewazeniem i
niekontrolowanym przechytem kontenera,

- kontener ma by¢ wyposazony w koétka,

- kétka @50mm, majg by¢ wykonane z tworzywa, dwa kétka majg posiada¢ hamulec.

Z uwagi na jakosc¢ oraz precyzje wykonania kontenery majg byc¢ klejone w prasie
montazowej i dostarczane do klienta w catosci - do montazu na miejscu u klienta dopuszcza
sie tylko uchwyty.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:



- kontener ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami
dotyczgcymi jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (na zyczenie Zamawiajgcego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: ISO 9001.
4. Szafka aktowa z drzwiami przesuwnymi o wymiarach: 1200 x 432 x 1129h mm

Przyktadowe rozwigzanie:

5. Szafka aktowa z drzwiami przesuwnymi o wymiarach: 1000 x 600 x 740h mm

Wymagania minimalne do pkt 4-5:

Szafka ma by¢é wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong
za pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma
gwarantowa¢ wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na
wytrzymatosé i stabilnos¢ mebla. Wieniec gorny szafy ma by¢ wykonany z plyty wiérowej o
grubosci 28 mm. Front (drzwi) szafy — ptyta wiérowa o grubo$ci 18 mm. Sciana tylna szaf ma
by¢ wykonana z ptyty o grubo$ci 18 mm. Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydtowymi majg
by¢ mocowane do korpusu szafy za pomocg zawiaséw o mozliwym kacie otwarcia 110° Szafy
majg by¢ wyposazone w zamek patentowy. Pétki majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min
18 mm i byC mocowane za pomocg ztgczy zabezpieczajgcych przed przypadkowym
wysunigeciem, ktore zwiekszajg sztywno$¢ szafy oraz niwelujg mozliwo$¢ ugiecia potki gdyz
cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. W szafach majg sie
znajdowac regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i $rednicy fi 50 z mozliwoscig regulacji
od wewnatrz szafy. Uchwyty zastosowane w szafach majg by¢ dwupunktowe.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:



- szafka ma posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnos$ci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong
do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdag
jednostke badawczg i certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku
certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng
uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcg posiadajgca akredytacje odpowiednika
PCA w tym kraju,

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (na zyczenie Zamawiajgcego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornosc¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen,

- certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania
srodowiskiem zgodny z normg ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebili
biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - okreslajgcy wymagania dotyczace systemu zarzadzania
bezpieczenstwem i higieng pracy (BHP),

- na zyczenie Zamawiajgcego nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktow z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
cenowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z
nazwag/symbolem/numerem katalogowym mebla.

6. Nadstawka na biurko, o wysokosci 10H, wymiary 1500 x 300 x 400h mm, bez
wienca dolnego (mocowanie do blatu biurka).

Przyktadowe rozwigzanie:

7. Nadstawka/ regat na korespondencje o wymiarach 1200 x 432 x 704h mm,
dwie przegrody pionowe i 7 potek w kazdej kolumnie (tgcznie 24 miejsca/skrytki, boki
| wience zlicowane)

Przyktadowe rozwigzanie:



Wymagania minimalne do pkt 6-7:

Nadstawka ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28
mm. Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong
za pomocag kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma
gwarantowa¢ wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na
wytrzymatosé i stabilnos¢ mebla. Wieniec gorny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o
grubosci 28 mm. Sciana tylna szaf ma byé wykonana z piyty o grubo$ci 18 mm. Pétki majg
by¢ wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm i by¢ mocowane za pomoca ztgczy
zabezpieczajgcych przed przypadkowym wysunigciem, ktére zwigkszajg sztywnosc szafy
oraz niwelujg mozliwos$¢ ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje
na korpus szafy.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (do okazania wraz z ofertg):
badanie/sprawozdanie z badan okres$lajgce odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku
certyfikatébw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke
niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcg posiadajgca akredytacje
odpowiednika PCA w tym kraju,

- certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig: ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania
Srodowiskiem zgodny z normg 1SO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli
biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - okres$lajgcy wymagania dotyczgce systemu
zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy (BHP),

- na zyczenie Zamawiajgcego nalezy dodatkowo przedstawic atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerdw,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé¢ produktdow z normami dotyczacymi jakoSci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na
tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
cenowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla.



Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:

Stolik ma by¢ rozwigzaniem systemowym.

Blat stolika ma by¢ wykonany z hartowanego szkta o grubosci 6 mm, w kolorze:
czarny/antracyt/szary/biaty — do wyboru przez zamawiajgcego. Stelaz i nogi maja by¢
malowane proszkowo. Dostepnos$é co najmniej 12 kolorow — do wyboru przez
Zamawiajgcego. Nogi majg by¢ wykonane z rury o srednicy 40 x 20 mm, grubosc¢ scianki 2
mm. Nozki majg by¢ zakornczone stopkami tworzywowymi w kolorze czarnym.

Metalowe elementy majg by¢ ciete technologig laserowg (kryte spawy).

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- fabryczny probnik szkta hartowanego oraz metalowy prébnik kolorystyczny wybarwien
stelaza stolika,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
ofertowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: 1ISO 9001.

Przyktadowe rozwigzanie:



Biurka z noga o profilu kwadratowym
Wymagania minimalne:

Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej, troéjwarstwowej, melaminowanej o grubosci 28
mm. Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie
waskie ptaszczyzny blatu biurka powinny by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomocag
kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowaé
wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

W blacie biurka majg by¢ osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia stelazu
biurka (nie dopuszcza sie rozwigzan w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub
wkretow — aby zastosowany system umozliwiat wielokrotny montaz i demontaz blatu). Biurka
majg by¢é wyposazone w akcesoria do poprowadzenia okablowania. W blacie biurka nalezy
przewidzie¢ dwa przeloty okragte, wykonane z tworzywa sztucznego, stuzgce do
poprowadzenia okablowania.

Nogi biurka majg by¢ prostokgtne, wykonane z profili stalowych 40 x 40 mm. Nogi majg by¢
wyposazone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki majg zapewnia¢ dodatkowe
poziomowanie biurka/stotu w zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka/stolu oraz pozostate elementy
stelaza majg by¢ malowane farbg proszkowa, utwardzang metodg termiczng - co zapewni
odpornosc¢ nég i stelaza na scieranie i zarysowania. Metalowe elementy stelaza powinny by¢
ciete technologig laserowg - co zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych czesci stelazy
biurek, dodatkowo technologia laserowa wptywa na podwyzszone walory estetyczne tgczen
elementow stelaza (kryte spawy). Gorna, pozioma czes$¢ nogi (belka poprzeczna) ma byé
wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, wyposazona w wyciecia umozliwiajgce
mocowanie belki wzdtuznej pod blatem biurka. Belka wzdtuzna ma by¢ wykonana z profilu
stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposazona w zaczepy O geometrii wyciecia
zapewniajgcej sztywne potgczenie z nogami, dodatkowo zakonczona zatrzaskami
umozliwiajgcymi szybki montaz lub demontaz wszystkich elementow stelaza. W Srodkowej
czesci belki majg by¢ usytutowane otwory pod wspornik tworzywowy, ktéry ma zapobiegaé
uginaniu sie blatu.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:



- biurka majg posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z
normami dotyczgacymi jakosci mebli biurowych PN-EN 527-2+ A1:2019, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (na zyczenie Zamawiajgcego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktdéw z normami dotyczacymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na
tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu

ofertowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- ha zyczenie Zamawiajgcego dodatkowo nalezy przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow,

- certyfikat systemu zarzgdzania jakosciag: 1ISO 9001.

10. Uchwyt na monitory (do biurka pkt 9)
Przyktadowe rozwigzanie:

e S

11. Uchwyt na monitory wraz z ustugg wyciecia otworéw i montazem do biurek
juz istniejgcych
Wymagania minimalne do pkt 10-11:
- statyczny zakres regulacji wysokosci 210 mm (8,3”),
- niezalezna regulacja gtebokosci,
- wyposazone w zaciski kablowe umozliwiajgce uporzgdkowane prowadzenie kabli,
- gfléwne elementy wykonane ze stali,
- maksymalny udzwig 4 kg (9,7 funta) na monitor,
- w zestawie uchwyt na biurko z zaciskiem i sSrubowy uchwyt na biurko ,

- ramie: obrotowe o 360°,



- limit rozmiaru monitora: szerokos¢ 620 mm (24,4”) — wysokos¢ 900 mm (35,4”)
- grubos¢ blatéw od 5 do 40 mm (0,27-1,6”) - zacisk lub 50 mm (2,4”) — $ruba przelotowa

- wraz z ustugg wyciecia otworoéw i montazem do biurek juz istniejgcych

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:

Kontener ma by¢ wykonany z plyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm. Obrzeza ptyty
majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie widoczne waskie
ptaszczyzny plyty majg byé  zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomocg Kkleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem
wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne
pofgczenie obrzeza z piyta.

Szuflady:

- goérna szuflada ma by¢ wykonana z ptyty, wyposazona w piornik, pidrnik ma stanowi¢ wktad
tworzywowy wktadany do szuflady,

- szuflady: wkiady szuflad majg by¢ wykonane z ptyty, prowadnice rolkowe o wysuwie 80% i
nosnosci 25 kg,

- zamek centralny, cylindryczny z kluczem skfadanym, kontener ma by¢ wyposazony w
system zamykajacy caty pion szuflad jednoczesnie,

- kontener ma by¢ wyposazony w kotka,

- kontener bezuchwytowy;,

- kotka @50 mm, majg by¢é wykonane z tworzywa, dwa kotka majg posiada¢ hamulec.

Z uwagi na jakosc¢ oraz precyzje wykonania kontenery majg byc¢ klejone w prasie
montazowej i dostarczane do klienta w catosci - do montazu na miejscu u klienta dopuszcza
sie tylko uchwyty.

Na zyczenie zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- kontener ma posiadaé pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami
dotyczgcymi jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng
uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje krajowego
osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w
przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgca posiadajgca
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju,



- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (na zyczenie Zamawiajgcego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornosc¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku
certyfikatéw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke
niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgca posiadajgcg akredytacje
odpowiednika PCA w tym kraju,

- certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig: 1ISO 9001,

- na zyczenie Zamawiajgcego nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz konteneréw,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktow z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na
tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
cenowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla.

Przyktadowe rozwigzanie:

NN

Wymagania minimalne:

Blat szafki ma by¢ wykonany z ptyty melaminowanej o grubosci 28 mm. Pdétka wewnatrz -
ptyta melaminowana 18 mm. Pétka ma posiadac zabezpieczenie przed przypadkowym
wysunigciem. Szuflada - ptyta melaminowana 18 mm, z zamkiem patentowym. Wieniec
dolny - ptyta melaminowana 18 mm, Front przesuwny- ptyta melaminowana 18 mm. Obrzeza
ptyty maja by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie waskie ptaszczyzny
ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego PUR,
ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej
temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne potgczenie obrzeza z
ptyta. Uchwyty zastosowane w szufladach majg by¢ dwupunktowe.

Szafka ma by¢ mobilna i mie¢ kétka, dwa koétka z blokada.



Na zyczenie zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- szafka ma posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong
do wydawania tego rodzaju zaswiadczenh. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku
certyfikatéw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng
uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajgca akredytacje odpowiednika
PCA w tym kraju,

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (na zyczenie Zamawiajgcego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke badawcza i certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku
certyfikatéw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng
uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajgca akredytacje odpowiednika
PCA w tym kraju,

- certyfikat systemu zarzgdzania jakosciag: 1ISO 9001,

- na zyczenie Zamawiajgcego nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktéw z normami dotyczgcymi jakoSci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
cenowym w tabeli potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla.

Przyktadowe rozwigzanie:



18. Regat aktowy otwarty o wymiarach 801 x 432 x 2185h mm

Przyktadowe rozwigzanie:

19. Szafa ubraniowa narozna na 60H o wymiarach 802 x 802 x 2185h mm
Wymagania minimalne do pkt 14-19:

Regat ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong
za pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma
gwarantowa¢ wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na
wytrzymatos¢ i stabilnos¢ mebla. Wieniec gorny szafy ma by¢ wykonany z piyty wiérowej o
grubosci 28 mm. Sciana tylna szaf ma byé wykonana z ptyty o grubosci 18 mm. Pétki majg byé
wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm i by¢é mocowane za pomocg ztgczy zabezpieczajgcych
przed przypadkowym wysunieciem, ktore zwiekszajg sztywno$¢ szafy oraz niwelujg mozliwos¢
ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. W szafach
majg sie znajdowac regulatory typu ,bulwa” o wysokoéci 27 mm i srednicy fi 50 z mozliwoscig
regulacji od wewnatrz szafy.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (na zyczenie Zamawiajgcego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornosc doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen,

- certyfikat systemu zarzgdzania jakosciag: 1ISO 9001,
- ha zyczenie Zamawiajgcego nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony

przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow,



- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktéw z normami dotyczacymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
cenowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla.

Przyktadowe rozwigzanie:

20. Szafka aktowa o wymiarach 801 x 432 x 777h mm, szafka na kdtkach z zamkiem

Przyktadowe rozwigzanie:

21. Szafa, przegroda pionowa, w gornej czesci dwa poziomy potek + drgzki
ubraniowe o wymiarach 950 x 600 x 2185h mm,

Przyktadowe rozwigzanie:

22. Formatka o wymiarach 270 x 600 x 2158h mm,
Zaslepka w formie tréjkgta mocowana do boku szafy ubraniowej, wedtug rysunku,
ustojenie pionowe, skrzynka ptytowa oklejana HPL, mocowania poprzez bok szafy

Przyktadowe rozwigzanie:



Wymagania minimalne do pkt 20-22:

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong
za pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma
gwarantowa¢ wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wplywa na
wytrzymatosé i stabilnos¢ mebla. Wieniec gorny szafy ma by¢ wykonany z piyty wiérowej o
grubosci 28 mm. Front (drzwi) szafy — ptyta wiérowa o grubo$ci 18 mm. Sciana tylna szaf ma
by¢ wykonana z ptyty o grubosci 18 mm. Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydtowymi majg
by¢ mocowane do korpusu szafy za pomocg zawiaséw o mozliwym kacie otwarcia 110° Szafy
majg by¢ wyposazone w zamek patentowy. Potki majg by¢ wykonane z piyty o grubosci min
18 mm i byé mocowane za pomocg zigczy zabezpieczajgcych przed przypadkowym
wysunieciem, ktére zwiekszajg sztywnos¢ szafy oraz niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki gdyz
cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. W szafach majg sie
znajdowac regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i $rednicy fi 50 z mozliwoscig regulacji
od wewnatrz szafy.

Uchwyty zastosowane w szafach majg by¢ dwupunktowe.
Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (na zyczenie Zamawiajgcego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odporno$é na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen,

- certyfikat systemu zarzgdzania jakosciag: 1ISO 9001,

- na zyczenie Zamawiajgcego nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktéw z normami dotyczacymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
cenowym w tabeli potwierdzajgacej nazwe producenta oraz informacie z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla.



Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:

Stoty majg by¢ systemowe, przeznaczone do uzytkowania w budynkach uzytecznosci
publicznej. W obrebie systemu ma by¢ zapewniona mozliwosc tgczenia z innymi meblami w
réznych konfiguracjach tj. dostawki do biurek, szafy, kontenery.

Blat stotu ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej, tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci 28
mm. Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie
waskie ptaszczyzny blatu stotu majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca
kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Ptyta wiorowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma
odpowiadac klasie E1.

Blat stotu ma by¢ mocowany do stelazy za pomocg wkretéw - mocowanie za pomocg srub i
wpustek z gwintem ( sposob rozigczny dajgcy mozliwosé wielokrotnego montazu i demontazu
mebla bez uszkodzen ). Szyna tgczgca ma by¢ wykonana z profilu 40x20 mm, malowanego
proszkowo. Podstawa stotu ma by¢ wykonana z profilu 40x20 mm, malowana proszkowo -
nogi stotu wykonane z rury @20 mm, malowane proszkowo. Stét ma posiadac kotka @65 mm
wyposazone w hamulec. Stét ma posiadaé zatrzask blokujgcy.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

-stoly majg posiadaé pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z
normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych PN-EN 15372:2016, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (na Zzyczenie Zamawiajgcego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktow z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu



cenowym w tabeli potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacie z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- na zyczenie Zamawiajgcego nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow,

- certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig: 1ISO 9001.

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:

Siedzisko krzesta ma mie¢ forme tworzywowego kubetka wykonanego z polipropylenu.
Krzesto ma by¢ na czterech metalowych nogach. Nogi majg by¢é wykonane z profilu
ptaskoowalnego o wymiarze 30 x 18 x 1,5 mm, giete maszynowo CNC. N6zki majg byé
zakonczone stopkami tworzywowymi. Krzesta majg mie¢ mozliwos¢ sztaplowania do 12 sztuk
jednoczesnie.

Catosc¢ konstrukcji ma by¢ malowana proszkowo w kolorystyce zgodnej z kolorystykg kubetka.
Siedzisko ma by¢ mocowane do stelaza poprzez mufy rozporowe do tworzywa i osadzone w
specjalnych gniazdach siedziska.

Krzesto ma by¢ dostepne w co najmniej 7 wariantach kolorystycznych w tym kolory: pertowy,
bordowy, jasnoszary, ciemnoszary, czarny, zielony, czerwony.

Krzesto z tapicerkg na siedzisku ma by¢ dodatkowo wyposazone w tapicerowang naktadke na
siedzisku wykonang z pianki cietej o gestosci 30 kg/m3.
Siedzisko krzesta ma by¢ w catosci tapicerowane materiatem o sktadzie 100% poliester.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- fabryczny prébnik kolorystyczny tkaniny tapicerskiej dedykowanej na kubetek dla krzesta z
tapicerowanym siedziskiem,

- dokumenty potwierdzajgce wtasciwosci tkaniny tapicerskiej uzytej do tapicerowania siedziska
krzesta,

- fabryczny probnik metali na nozki i stelaz oraz plastikowych wybarwien kubetka krzesta,

- atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego jednostke w zakresie
komponentéw sktadajgcych sie na siedziska biurowe,- certyfikat systemu zarzadzania
jakoscig: ISO 9001, certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem zgodny z normg 1SO14001
w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - okreslajgcy
wymagania dotyczace systemu zarzgdzania bezpieczenstwem i higieng pracy (BHP).



25.Szafka aktowa 2-OH o wymiarach 801 x 600 x 740h mm, szafka na kétkach,
drzwi skrzydtowe

Przyktadowe rozwigzanie:

26.Szafa ubraniowa z drgzkiem 5-OH o wymiarach 760 x 600 x 183h mm, bez
frontéw

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne do pkt 25-26:

Szafka ma by¢é wykonana z piyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg byé zabezpieczone doklejkg przyklejong
za pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma
gwarantowa¢ wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na
wytrzymatos¢ i stabilnos¢ mebla. Wieniec gorny szafy ma by¢ wykonany z piyty wiérowej o
grubosci 28 mm. Front (drzwi) szafy — ptyta wiérowa o grubosci 18 mm. Sciana tylna szaf ma
by¢ wykonana z ptyty o grubosci 18 mm. Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydtowymi majg
by¢ mocowane do korpusu szafy za pomocg zawiaséw o mozliwym kgcie otwarcia 110° Szafy
majg by¢ wyposazone w zamek patentowy. Potki majg by¢ wykonane z piyty o grubosci min
18 mm i byé mocowane za pomocg zigczy zabezpieczajgcych przed przypadkowym
wysunigeciem, ktore zwiekszajg sztywno$¢ szafy oraz niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki gdyz
cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. W szafach majg sie
znajdowac regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i srednicy fi 50 z mozliwosciag regulaciji
od wewnatrz szafy.

Uchwyty zastosowane w szafach majg by¢ dwupunktowe.

Na zyczenie Zamawiajacego nalezy przedstawic:



- szafa ma posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong
do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (na zyczenie Zamawiajgcego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- certyfikat systemu zarzgdzania jakosciag: 1ISO 9001,

- na zyczenie Zamawiajgcego nalezy dodatkowo przedstawic¢ atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentow wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ produktéw z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
cenowym w tabeli potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacie z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla.

Wymagania minimalne:

Stoty majg by¢ systemowe, przeznaczone do uzytkowania w budynkach uzytecznosci
publicznej. W obrebie systemu ma by¢ zapewniona mozliwosc¢ tgczenia z innymi meblami w
réznych konfiguracjach tj. dostawki do biurek, szafy, kontenery.

Blat stotu ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 28 mm. Obrzeza ptyty
blatu stotu majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie wagskie
ptaszczyzny blatu stotu majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem
wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne
potgczenie obrzeza z piyta.

Blat stotu ma by¢ mocowany do stelazy za pomocg wkretéw - mocowanie za pomocg srub i
wpustek z gwintem ( sposéb roztgczny dajgcy mozliwos¢ wielokrotnego montazu i demontazu
mebla bez uszkodzen ). Szyna tgczaca ma by¢ wykonana z profilu 40x20 mm, malowanego
proszkowo. Podstawa stotu ma by¢ wykonana z profilu 40x20 mm, malowana proszkowo -
nogi stotu wykonane z rury @20 mm, malowane proszkowo. Stét ma posiadac kétka @65 mm
wyposazone w hamulec. Stét ma posiadac zatrzask blokujgcy,

W blacie stotu nalezy przewidzie¢ Mediaport o oczekiwanej konfiguracji (4x260V, 2XRJ45,
1XUSB) x 1szt. Mediaport zamykany klapka w kolorze — aluminium p6tmat RAL 9006.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (na zyczenie Zamawiajgcego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornosc doklejki



na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ produktow z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w Kkarcie katalogowej produktu oraz formularzu
cenowym w tabeli potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- na zyczenie Zamawiajgcego nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow,

- certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: ISO 9001, certyfikat systemu zarzgadzania
srodowiskiem zgodny z normg ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebili
biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - okreslajgcy wymagania dotyczgce systemu zarzadzania
bezpieczenstwem i higieng pracy (BHP).

Przyktadowe rozwigzanie:

Krzesto z tapicerowanym siedziskiem oraz oparciem siatkowym.

Oparcie krzesta ma by¢ wykonane z siatki naciggnietej na prostokgtng formatke oparcia,
wykonang z czarnego tworzywa sztucznego. Oparcie musi by¢ ergonomicznie
wyprofilowane.

Krzesto ma by¢ na 4 nogach metalowych, malowanych proszkowo, kolor: czarny pétmat,
malowane proszkowo. Nozki majg by¢ zakonczone czarnymi stopkami tworzywowymi.
Krzesto ma mie¢ mozliwos¢ sztaplowania - max. 4 sztuki.

Tapicerka siedziska ma posiada¢ nastepujgce parametry:

Sktad 100% poliester

Gramatura 364g/m2

Odpornosé na $cieranie 75,000 Martindale cycles

Krzesto ma by¢ dostepne w co najmniej 6 wariantach kolorystycznych w tym kolory: pertowy,
bordowy, jasnoszary, ciemnoszary, czarny, zielony, czerwony.

Na zyczenie Zamawiajacego nalezy przedstawic:

- fabryczny prébnik kolorystyczny tkaniny tapicerskiej dedykowanej na siedzisko oraz oparcie
krzesta,



- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktéow z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na
tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
ofertowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacije z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania
srodowiskiem zgodny z normg 1ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli
biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - okres$lajgcy wymagania dotyczgce systemu
zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy (BHP).

29.Szafa aktowa, 6-OH z zamkiem o wymiarach 801 x 432 x 2185h mm

Przyktadowe rozwigzanie:
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30.Regat aktowy otwarty o wymiarach 1000 x 432 x 2185h mm, pofki
metalowe

31.Regat aktowy otwarty o wymiarach 900 x 380 x 2185h mm,

32.Szafka mobilna o wymiarach 402 x 280 x 1129h mm, z pétkami ptytowymi,
mozliwosc¢ regulacji goéra dot

33. Regat na bazie szafy z metalowymi pdtkami bez frontéw o wymiarach 801
X 432 x 1833h mm

34.Regal na bazie szafy bez frontéw o wymiarach 701 x 300 x 1833h mm



Wymagania minimalne do pkt 29-36:

Szafa/regat ma by¢ wykonana z plyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejka przyklejong
za pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma
gwarantowa¢ wodoodporne potgczenie obrzeza z ptytg. Plyta wiérowa ma spetniaé
wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1.

W przypadku szaf wymagane fronty zamykane drzwiami skrzydtowymi majg by¢ mocowane
do korpusu szafy za pomocg zawiasow o mozliwym kacie otwarcia 110°. Szafy majg by¢
wyposazone w zamek patentowy.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wplywa na
wytrzymatosc¢ i stabilno$s¢ mebla. Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o
grubosci 28 mm. Front (drzwi) szafy — ptyta wiérowa o grubosci 18 mm. Sciana tylna szaf ma
byé wykonana z ptyty o grubosci 18 mm. Sciana tylna szaf ma byé wykonana z ptyty o grubosci
18 mm. Pétki majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm i by¢ mocowane za pomocag
zZtgczy zabezpieczajgcych przed przypadkowym wysunieciem, ktore zwiekszajg sztywnosc
szafy oraz niwelujg mozliwo$¢ ugiecia pétki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione
zostaje na korpus szafy. W szafach majg sie znajdowa¢ regulatory typu ,bulwa” o wysokosci
27 mm i srednicy fi 50 z mozliwos$cig regulacji od wewnatrz szafy.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

Szafa/regat ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami
dotyczgcymi jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng
uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje krajowego
osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w
przypadku certyfikatéw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke
niezalezng uznaje sie kazdag jednostke badawczg i certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje
odpowiednika PCA w tym kraju,

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (na Zzyczenie Zamawiajgcego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania
$rodowiskiem zgodny z normg 1SO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli
biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - okreslajgcy wymagania dotyczgce systemu zarzgdzania
bezpieczenstwem i higieng pracy (BHP),

- na zyczenie Zamawiajgcego nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow,



- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktéw z normami dotyczacymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
cenowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla.

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:

Blat stotu

Blat ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, trojwarstwowej, melaminowanej o grubosci 28 mm.
Obrzeza ptyty maja by¢ okleinowane doklejka ABS o grubosci 2 mm. Krawedzie ptyty maja
by¢ oklejane maszynowo na maszynie typu CNC co sprawi, ze obrzeze jest dokladniej
docisniete do krawedzi plyty 1 szczelina pomigdzy doklejka a ptyta jest niewidoczna.
Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu biurka powinny by¢ zabezpieczone doklejka przyklejong
za pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma
gwarantowa¢ wodoodporne polaczenie obrzeza z ptyta.

Plyta widrowa ma spelnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma
odpowiada¢ klasie E1.

Kolumna nogi ma by¢ wykonana z metalu o $rednicy 100 mm, malowana proszkowo. Talerz
podstawy ma byé wykonany z metalu malowanego proszkowo. Srednica talerza ma wynosi¢
620 mm. Mocowanie blatu i stelaza ma by¢ za pomoca $rub i wpustek metalowych (sposéb
roztaczny dajacy mozliwos¢ wielokrotnego montazu i demontazu bez uszkodzen elementow).

Stot ma by¢ wsparty na dwéch kolumnach talerzowych.
Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- stot ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodno$ci z normami dotyczacymi
jakosci mebli biurowych PN-EN 15732:2010, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezaleznag uznaje si¢
kazda jednostke badawcza 1 certyfikujaca posiadajaca akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku
certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke



niezalezng uznaje si¢ kazda jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajacg akredytacje
odpowiednika PCA w tym kraju,

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (na zyczenie Zamawiajgcego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajace odporno$¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN
— EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajace odpornos¢ doklejki na
dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju za§wiadczen.

- wszystkie dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ produktow z normami dotyczacymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji maja by¢ wystawione doktadnie na
tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
cenowym w tabeli  potwierdzajacej nazwe¢ producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- na zyczenie Zamawiajacego nalezy dodatkowo przedstawic atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostk¢ w zakresie komponentow wchodzacych w zakres
systemu biurek, stotow, szaf oraz kontenerow,

- certyfikat systemu zarzadzania jakos$cia: ISO 9001,

38.Krzesto tapicerowane na ndzkach z poduszka, obrotowe o wymiarach 620
X 620 x 850h mm

Przyktadowe rozwigzanie:

\K

Wymagania minimalne:

Kubetek fotela ma by¢ w catosci tapicerowany tkaning materiatowg z kazdej strony. Kubetek
ma by¢ wewnatrz usztywniony stelazem metalowym i zalany piankg o gestosci 55 kg/m3.
Pianka ma posiada¢ wtasciwosci trudnozapalne. W czesci ledzwiowej oparcia ma byé
umieszczona dodatkowa poduszka, ktéra poprawia komfort siedzenia. Siedzisko krzesta ma
by¢ obrotowe - 360° odlew aluminiowy. Stelaz i nogi maja by¢ malowane proszkowo.



Dostepno$¢ co najmniej 12 koloréw. Krzesto ma by¢ tapicerowane materiatem o sktadzie
100% Trevira CS, Gramatura 435g/mb, odpornosé¢ na scieranie 80,000 cykli Martindale, EN
ISO 12947-2.

Na zyczenie Zamawiajacego nalezy przedstawic:

- Wykonawca wraz z oferta musi przedstawi¢ fabryczny probnik kolorystyczny tkanin
materialowych dedykowanych na kubelek oraz metalowy prébnik kolorystyczny wybarwien
stelaza krzesta,

- certyfikat systemu zarzadzania jako$cig: ISO 9001, certyfikat systemu zarzadzania
srodowiskiem zgodny z normg ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli
biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - okreslajagcy wymagania dotyczace systemu zarzgdzania
bezpieczenstwem i higieng pracy (BHP),

- wszystkie dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ produktéw z normami dotyczacymi jako$ci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji maja by¢ wystawione doktadnie na
tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
cenowym w tabeli potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla.

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne do pkt 39-40:

Blat stotu

Blat ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci 28 mm.
Obrzeza ptyty majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Krawedzie ptyty majg
by¢ oklejane maszynowo na maszynie typu CNC co sprawi, ze obrzeze jest doktadnigj
docisniete do krawedzi ptyty i szczelina pomiedzy doklejkg a ptytg jest niewidoczna.
Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu biurka powinny by¢ zabezpieczone doklejka przyklejong
za pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma
gwarantowac¢ wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Ptyta wiorowa ma spetniac wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma
odpowiadac klasie E1.



Kolumna nogi ma by¢ wykonana z metalu o srednicy 100 mm, malowana proszkowo. Talerz
podstawy ma byé wykonany z metalu malowanego proszkowo. Srednica talerza ma wynosié¢
620 mm. Mocowanie blatu i stelaza ma by¢é za pomocg $rub i wpustek metalowych (sposob
roztgczny dajgcy mozliwos¢ wielokrotnego montazu i demontazu bez uszkodzen elementéw).

Stét ma by¢ wsparty na jednej kolumnie talerzowej.
Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- stét majg posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi
jakosci mebli biurowych PN-EN 15732:2010, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke badawcza i certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku
certyfikatéw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezaleznag
uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajgca akredytacje odpowiednika
PCA w tym kraju,

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (na zyczenie Zamawiajgcego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczacymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
cenowym w tabeli potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- na zyczenie Zamawiajgcego nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow,

- certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: 1ISO 9001,

Przyktadowe rozwigzanie:
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Wymagania minimalne do pkt 41-43:



Blat stotu ma by¢ wykonany z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 28 mm. Obrzeza ptyty
blatu maja by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu
stotu majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego PUR,
ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej
temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne potgczenie obrzeza z
ptyta. Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma
odpowiada¢ klasie E1.

Kolumna nogi ma by¢ wykonana z metalu o srednicy 100 mm, malowana proszkowo (pierwsza
warstwa kolor, druga warstwa lakier bezbarwny), minimalnej grubosci powtoki lakierniczej
130um oraz zwiekszonej odpornosci na $cieranie do warstwy kryjacej farby. Talerz podstawy
ma byé wykonany z metalu malowanego proszkowo. Srednica talerza ma wynosi¢ 620 mm.
Mocowanie blatu i stelaza ma by¢ za pomocg srub i wpustek metalowych (sposdéb roztaczny
dajacy mozliwosé wielokrotnego montazu i demontazu bez uszkodzen elementéow).

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

-stoly majg posiadaé pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z
normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych PN-EN 15372:2016, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen,

- dokumenty potwierdzajagce uzycie technologii PUR (na zyczenie Zamawiajgcego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN
— EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki na
dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktéow z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na
tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
ofertowym w tabeli potwierdzajagcej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- na zyczenie Zamawiajgcego nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz konteneréw,

- certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: 1SO 9001.

Przyktadowe rozwigzanie:



Biurka z noga o profilu kwadratowym
Wymagania minimalne:

Blat biurka ma by¢é wykonany z piyty wiorowej, trojwarstwowej laminowanej laminatem
wysokocisnieniowym HPL, o grubosci 28 mm. Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane
doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu biurka powinny by¢
zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale
zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Plyta widrowa ma spemia¢é wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma
odpowiadac klasie E1. W blacie biurka majg by¢ osadzone cztery mufy metalowe z gwintem
do przykrecenia stelazu biurka (nie dopuszcza sie rozwigzan w postaci muf wykonanych z
tworzywa sztucznego lub wkretéw — aby zastosowany system umozliwiat wielokrotny montaz
i demontaz blatu).

Nogi biurka majg by¢ prostokgtne, wykonane z profili stalowych 40 x 40 mm (tolerancja+/- 5
mm). Nogi majg by¢ wyposazone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki majg
zapewnia¢ dodatkowe poziomowanie biurka w zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka/stotu oraz
pozostate elementy stelaza majg byé malowane farbg proszkowg, utwardzang metodg
termiczng - co zapewni odpornos¢ nog i stelaza na Scieranie i zarysowania. Metalowe
elementy stelaza powinny by¢ ciete technologig laserowg - co zapewni estetyczny wyglad
powtarzalnych czesci stelazy biurek, dodatkowo technologia laserowa wptywa na
podwyzszone walory estetyczne tgczen elementow stelaza (kryte spawy). Gérna, pozioma
cze$¢ nogi (belka poprzeczna) ma byé wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm,
wyposazona w wyciecia umozliwiajgce mocowanie belki wzdtuznej pod blatem biurka. Belka
wzdtuzna ma by¢ wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposazona w
zaczepy o geometrii wyciecia zapewniajgcej sztywne potgczenie z nogami, dodatkowo
zakonczona zatrzaskami umozliwiajgcymi szybki montaz lub demontaz wszystkich elementow
stelaza. W srodkowej czesci belki majg by¢ usytutowane otwory pod wspornik tworzywowy,
ktory ma zapobiegac uginaniu sie blatu.

Biurka (wybrane modele) majg by¢ wyposazone we front panel. Akcesoria dodatkowe jak front
panele majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm, dtugosc¢ front
panela ma by¢ dopasowana do biurka, gteboko$é 400 mm.




Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- biurka majg posiada¢ pozytywne wyniki badan Ilub certyfikat zgodnosci z
normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych PN-EN 527-2+ A1:2019, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (na zyczenie Zamawiajgcego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke badawcza i certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ produktéw z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
ofertomym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje =z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- na zyczenie Zamawiajgcego dodatkowo nalezy przedstawiC atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzacych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow,

- certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: 1ISO 9001.

Przyktadowe rozwigzanie:



Wymagania minimalne:

Kontener ma by¢ wykonany z plyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm. Obrzeza ptyty
majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Plyta wiérowa ma spetnia¢é wymagania
normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1. Wszystkie widoczne
waskie ptaszczyzny ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomocg kleju
poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem
wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne
potgczenie obrzeza z piyta.

Szuflady:

- gorna szuflada ma by¢ wyposazona w piornik, piérnik ma stanowi¢ wktad tworzywowy
wktadany do szuflady,

- szuflady zwykte: wktady szuflad majg by¢ wykonane z piyty, prowadnice rolkowe o wysuwie
80% i nosnosci 25 kg, szuflady majg by¢é wyposazone w zabezpieczenie przed
niekontrolowanym wypadnieciem szuflady,

- zamek centralny, cylindryczny z kluczem sktadanym, kontener ma byé wyposazony w system
zamykajgcy caty pion szuflad jednoczesnie oraz wyposazony w blokade wysuwu drugiej
szuflady (nie liczgc szuflady piodrnikowej) - jako zabezpieczenie przed przewazeniem i
niekontrolowanym przechytem kontenera,

- kontener ma by¢ wyposazony w kétka,

- kotka @50 mm, majg by¢ wykonane z tworzywa, dwa kotka majg posiada¢ hamulec.

Z uwagi na jakos¢ oraz precyzje wykonania kontenery majg by¢ klejone w prasie montazowej
i dostarczane do klienta w catosci - do montazu na miejscu u klienta dopuszcza sie tylko

uchwyty.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- kontener ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami
dotyczgcymi jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (na zyczenie Zamawiajacego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odporno$é na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- certyfikat systemu zarzgdzania jakoscia: 1ISO 9001,

- na zyczenie Zamawiajgcego dodatkowo nalezy przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentow wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktow z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
ofertowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla.



Przyktadowe rozwigzanie:

49. Szafka aktowa pod drukarke o wymiarach 550 x 550 x 610h mm

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne do pkt 47-49:

Szafka ma by¢ wykonana z plyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm. Obrzeza
plyt majg by¢ okleinowane doklejkag ABS o grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie plaszczyzny plyty maja by¢ zabezpieczone doklejka przyklejona za
pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktoéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne
polaczenie obrzeza z ptyta. Plyta widrowa ma spetlnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja
formaldehydu ma odpowiadac¢ klasie E1.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na wytrzymatos¢ i
stabilno$¢ mebla. Wieniec gorny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiorowej o grubosci 28 mm. Front
(drzwi) szafy — ptyta wiérowa o grubosci 18 mm. Sciana tylna szaf ma by¢ wykonana z ptyty HDF o
grubos$ci 3 mm. Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydlowymi majg by¢ mocowane do korpusu szafy
za pomoca zawiasOw o mozliwym kacie otwarcia 110° Szafy majg by¢ wyposazone w zamek patentowy.
Potki majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm i by¢ mocowane za pomocg zlaczy
zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunigciem, ktore zwigkszaja sztywno$¢ szafy oraz niwelujg
mozliwos¢ ugigcia potki gdyz cale obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. W szafach
majg si¢ znajdowac¢ regulatory typu ,.bulwa” o wysoko$ci 27 mm i $rednicy fi 50 z mozliwosciag
regulacji od wewnatrz szafy. Uchwyty zastosowane w szafach majg by¢ dwupunktowe.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:



- szafa ma posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong
do wydawania tego rodzaju zaswiadczen,

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (na zyczenie Zamawiajgcego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornosé doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig: 1ISO 9001,

- na zyczenie Zamawiajgcego nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentow wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczgacymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
cenowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla.

50. Fotel obrotowy z zagtowkiem

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:



Fotel obrotowy ma by¢ na bazie pigcioramiennej. Podstawa fotela ma by¢ wykonana z
czarnego tworzywa sztucznego. Srednica podstawy ma wynosi¢ 680 mm, wysokos$¢ podstawy
ma wynosi¢ 124 mm.

Fotel ma posiada¢ nastepujgce regulacje:

- regulacja wysokosci siedziska w zakresie co najmniej 445 — 545 mm

- regulacja gtebokos$ci wysuwu siedziska w zakresie 100 mm z mozliwoscig blokowania w 11
réznych pozycjach.

Fotel ma by¢ wyposazony w mechanizm AUTO SYNCHRO, mechanizm synchroniczny z
automatyczng regulacjg sity nacisku oparcia na plecy. Fotel ma by¢ dedykowany do obcigzen
od 45 do 120kg. Mechanizm ma umozliwi¢ odchylenie oparcia tylnego od 0° do 18° przy
jednoczesnym przechyle siedziska w zakresie od 0 do 4,5 stopnia. Mozliwosé blokowania
oparcia w pozycji 0°.

Podtokietniki: konstrukcja ma by¢ wykonana z poliamidu z miekkg naktadkg poliuretanowg od
strony uzytkownika.

Regulacja podtokietnikow w zakresie gora — dét, rozsuwanie na boki.

Fotel ma by¢ wyposazony w regulowany zagtowek.

Siedzisko fotela ma by¢ wykonane z pianki odlewanej o gestosci 66 kg/m3 i grubosci 55 mm.

Tapicerka siedziska ma posiadaé nastepujgce parametry:
Sktad: 100% poliester

Tapicerka oparcia: siatka o sktadzie 100% poliester — Wykonawca ma mie¢ mozliwo$¢ wyboru
kolorystyki oparcia z co najmniej 6 propozyciji kolorystycznych.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- fotel ma posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych: PN-EN 1335 — 2:2019, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen,

- certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: 1ISO 9001,

- Wykonawca musi przed podpisaniem umowy przedstawi¢ fabryczny prébnik tkaniny
spetniajgcej parametry skfadu oraz Scieralnosci materiatu,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ produktow z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
ofertowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje =z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla.

Przyktadowe rozwigzanie:



—

Wymagania minimalne:

Kubetek sofy ma by¢ w catosci tapicerowany tkaning z dwéch stron. Oparcie ma by¢ wewnatrz
usztywnione stelazem z ptyty wiérowej i wypetnione piankg cietg o gestosci 25 kg/m3.
Podtokietnik ma by¢ wewnatrz usztywniony stelazem z ptyty widrowej i wypetniony piankg cietg
o gestosci 35 kg/m3. Siedzisko ma by¢ wewnatrz usztywnione stelazem z ramy stalowej oraz
sprezynami i wypetnione piankg cietg o gestosci 35 kg/m3. Sofa ma byé na stelazu
metalowym, owalnym. Stelaz i nogi majg by¢ malowane proszkowo. Stelaz sofy ma by¢
widoczny z kazdej strony tzn. profile stelaza majg wychodzi¢ przed podtokietniki oraz tylng
czesc¢ oparcia. Dostepnosc kolorystki stelaza co najmniej 11 kolorow. Nogi majg by¢ wykonane
Z rury o srednicy 30 mm, grubos¢ scianki 2 mm. N6zki majg byé zakonczone stopkami
tworzywowymi w kolorze czarnym.

Sofa ma by¢ tapicerowana materiatem o sktadzie:

Skiad: 100% Trevira CS

Odpornosé na Scieranie: 80,000 cykli Martindale, EN 1SO 12947-2

Odpornosé na swiatto: skala 1-8, maks. 8 - EN ISO 105-B02, 5-8

Odpornos¢ na piling: skala 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2, 5

Odpornos¢ koloru na Scieranie: suche: 4-5, mokre: 4-5, skala 1-5, maks. 5 - EN ISO 105x12
Trudnozapalnosé: BS EN 1021 1 i 2 Papierosy i zapatki

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- fabryczny prébnik tkaniny materiatowej z potwierdzeniem sktadu materiatu oraz odpornosci
na scieranie oraz metalowy prébnik kolorystyczny wybarwien stelaza sofy,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
cenowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania
$rodowiskiem zgodny z normg 1SO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli
biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - okreslajgcy wymagania dotyczgce systemu zarzadzania
bezpieczenstwem i higieng pracy (BHP).

Przyktadowe rozwigzanie:



YT

53. Szafka aktowa na wysoko$¢ 60H, 800 x 430 x 220h mm,

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne do pkt 52-53:

Szafka ma by¢ wykonana z plyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm. Obrzeza
ptyt maja by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie plaszczyzny plyty majg by¢ zabezpieczone doklejka przyklejong za
pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktoéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dzialaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne
potaczenie obrzeza z ptyta. Pltyta widrowa ma spelnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja
formaldehydu ma odpowiadac¢ klasie E1.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na wytrzymatos¢ i
stabilno$¢ mebla. Wieniec gorny szafy ma by¢ wykonany z plyty widrowej o grubosci 28 mm. Front
(drzwi) szafy — plyta widrowa o grubosci 18 mm. Sciana tylna szaf ma byé wykonana z ptyty HDF o
grubosci 3 mm. Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydtowymi maja by¢ mocowane do korpusu szafy
za pomocg zawiasow o mozliwym kacie otwarcia 110° Szafy maja by¢ wyposazone w zamek patentowy.
Potki majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm i by¢ mocowane za pomocg zlaczy
zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunigciem, ktdre zwigkszajg sztywnosé szafy oraz niwelujg
mozliwo$¢ ugiecia potki gdyz cate obciazenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. W szafach
majg si¢ znajdowacé regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i $rednicy fi 50 z mozliwoscia
regulacji od wewnatrz szafy. Uchwyty zastosowane w szafach majg by¢ dwupunktowe.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:



- szafa ma posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong
do wydawania tego rodzaju zaswiadczen,

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (na zyczenie Zamawiajgcego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig: 1ISO 9001,

- na zyczenie Zamawiajgcego nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentow wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczgacymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
cenowym w tabeli potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacie z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla.

OPCJA CZESC |

Wymagania minimalne:

- statyczny zakres regulacji wysokosci 210 mm (8,3”),

- niezalezna regulacja gtebokoéci,

- wyposazone w zaciski kablowe umozliwiajgce uporzgdkowane prowadzenie kabli,
- gféwne elementy wykonane ze stali,

- maksymalny udzwig 4 kg (9,7 funta) na monitor,

- w zestawie uchwyt na biurko z zaciskiem i sSrubowy uchwyt na biurko ,

- ramie: obrotowe o 360°,

- limit rozmiaru monitora: szerokos¢ 620 mm (24,4”) — wysokos¢ 900 mm (35,4”)

- grubo$¢ blatéw od 5 do 40 mm (0,27-1,6”) - zacisk lub 50 mm (2,4”) — $ruba przelotowa

- wraz z ustugg wyciecia otwordéw i montazem do biurek juz istniejgcych

Przyktadowe rozwigzanie oraz wymiary krzesta:



Wymagania minimalne:

Siedzisko krzesta ma mie¢ forme tworzywowego kubetka wykonanego z polipropylenu.
Krzesto ma by¢ na czterech metalowych nogach. Nogi majg by¢ wykonane z profilu
ptaskoowalnego o wymiarze 30 x 18 x 1,5 mm, giete maszynowo CNC. N&ézki majg byé
zakonczone stopkami tworzywowymi. Krzesta majg mie¢ mozliwos¢ sztaplowania do 12 sztuk
jednoczesnie.

Catosc¢ konstrukcji ma by¢ malowana proszkowo w kolorystyce zgodnej z kolorystykg kubetka.
Siedzisko ma by¢ mocowane do stelaza poprzez mufy rozporowe do tworzywa i osadzone w
specjalnych gniazdach siedziska.

Krzesto ma by¢ dostepne w co najmniej 7 wariantach kolorystycznych w tym kolory: pertowy,
bordowy, jasnoszary, ciemnoszary, czarny, zielony, czerwony.

Krzesto z tapicerkg na siedzisku ma by¢ dodatkowo wyposazone w tapicerowang naktadke na
siedzisku wykonang z pianki cietej o gestosci 30 kg/m3.
Siedzisko krzesta ma by¢ w catosci tapicerowane materiatem o sktadzie 100% poliester.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- fabryczny probnik kolorystyczny tkaniny tapicerskiej dedykowanej na kubetek dla krzesta z
tapicerowanym siedziskiem,

- dokumenty potwierdzajgce wtasciwosci tkaniny tapicerskiej uzytej do tapicerowania siedziska
krzesta,

- fabryczny probnik metali na nézki i stelaz oraz plastikowych wybarwien kubetka krzesta,

- atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego jednostke w zakresie
komponentéw sktadajgcych sie na siedziska biurowe,- certyfikat systemu zarzadzania
jakoscig: 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem zgodny z normg 1SO14001
w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - okreslajgcy
wymagania dotyczace systemu zarzgdzania bezpieczenstwem i higieng pracy (BHP).



Przyktadowe rozwigzanie:

——n
Wymagania minimalne:

Szafka ma by¢é wykonana z piyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong
za pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma
gwarantowa¢ wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wpltywa na
wytrzymatosc¢ i stabilno$s¢ mebla. Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o
grubosci 28 mm. Front (drzwi) szafy — ptyta wiérowa o grubosci 18 mm. Sciana tylna szaf ma
by¢ wykonana z ptyty o grubos$ci 18 mm. Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydtowymi majg
by¢ mocowane do korpusu szafy za pomocg zawiaséw o mozliwym kacie otwarcia 110° Szafy
majg by¢ wyposazone w zamek patentowy. Potki majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min
18 mm i byé mocowane za pomocg zigczy zabezpieczajgcych przed przypadkowym
wysunieciem, ktore zwigkszajg sztywnos¢ szafy oraz niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki gdyz
cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. W szafach majg sie
znajdowac regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i Srednicy fi 50 z mozliwosciag regulacii
od wewnatrz szafy.

Uchwyty zastosowane w szafach majg by¢ dwupunktowe.

Na zyczenie Zamawiajacego nalezy przedstawic:

- szafa ma posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong
do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (na zyczenie Zamawiajgcego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornosc doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- certyfikat systemu zarzgdzania jakosciag: 1ISO 9001,

- ha zyczenie Zamawiajgcego nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow,



- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ produktow z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe] produktu oraz formularzu
cenowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla.

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:

Blat stotu

Blat ma by¢é wykonany z ptyty wiérowej, trojwarstwowej, melaminowanej o grubosci 28 mm.
Obrzeza ptyty majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Krawedzie ptyty majg
by¢ oklejane maszynowo na maszynie typu CNC co sprawi, ze obrzeze jest doktadnigj
docisniete do krawedzi ptyty i szczelina pomiedzy doklejkg a ptytg jest niewidoczna.
Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu biurka powinny by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong
za pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma
gwarantowac¢ wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Ptyta wiorowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma
odpowiadac klasie E1.

Kolumna nogi ma by¢ wykonana z metalu o srednicy 100 mm, malowana proszkowo. Talerz
podstawy ma byé wykonany z metalu malowanego proszkowo. Srednica talerza ma wynosié
620 mm. Mocowanie blatu i stelaza ma by¢ za pomocg srub i wpustek metalowych (sposéb
roztgczny dajgcy mozliwos¢ wielokrotnego montazu i demontazu bez uszkodzen elementéw).

Stét ma by¢ wsparty na jednej kolumnie talerzowej.
Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- stol maja posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodno$ci z normami dotyczacymi
jakosci mebli biurowych PN-EN 15732:2010, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezna uznaje si¢
kazda jednostke badawcza 1 certyfikujaca posiadajaca akredytacje krajowego osrodka
certyfikujacego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku
certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke
niezalezng uznaje si¢ kazda jednostke badawcza i1 certyfikujaca posiadajaca akredytacje
odpowiednika PCA w tym kraju,

- dokumenty potwierdzajace uzycie technologii PUR (na zyczenie Zamawiajgcego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajace odporno$¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN



— EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajace odpornos¢ doklejki na
dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju za§wiadczen.

- wszystkie dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ produktow z normami dotyczacymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na
tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
cenowym w tabeli potwierdzajacej nazwe¢ producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- na zyczenie Zamawiajacego nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzacych w zakres
systemu biurek, stolow, szaf oraz kontenerow,

- certyfikat systemu zarzadzania jako$cig: ISO 9001,

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:

Krzesto z tapicerowanym siedziskiem oraz oparciem siatkowym.

Oparcie krzesta ma by¢ wykonane z siatki naciggnietej na prostokatng formatke oparcia,
wykonang z czarnego tworzywa sztucznego. Oparcie musi by¢ ergonomicznie
wyprofilowane.

Krzesto ma by¢ na 4 nogach metalowych, malowanych proszkowo, kolor: czarny pétmat,
malowane proszkowo. N6zki majg by¢ zakornczone czarnymi stopkami tworzywowymi.
Krzesto ma mie¢ mozliwos¢ sztaplowania - max. 4 sztuki.

Tapicerka siedziska ma posiada¢ nastepujgce parametry:

Sktad 100% poliester

Gramatura 364g/m2

Odpornos¢ na scieranie 75,000 Martindale cycles

Krzesto ma by¢ dostepne w co najmniej 6 wariantach kolorystycznych w tym kolory: pertowy,
bordowy, jasnoszary, ciemnoszary, czarny, zielony, czerwony.

Na zyczenie Zamawiajacego nalezy przedstawic:

- fabryczny prébnik kolorystyczny tkaniny tapicerskiej dedykowanej na siedzisko oraz oparcie
krzesta,



- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktdéw z normami dotyczacymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na
tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
ofertowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- certyfikat systemu zarzgdzania jako$cig: ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania
srodowiskiem zgodny z normg 1ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli
biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - okres$lajgcy wymagania dotyczgce systemu
zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy (BHP).

Przyktadowe rozwigzanie:

Biurka z nogg o profilu kwadratowym
Wymagania minimalne:

Blat biurka ma by¢é wykonany z piyty wiorowej, trojwarstwowej laminowanej laminatem
wysokocisnieniowym HPL, o gruboéci 28 mm. Obrzeza ptyty blatu majg by¢é okleinowane
doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu biurka powinny byé
zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale
zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma
odpowiadac klasie E1. W blacie biurka majg by¢ osadzone cztery mufy metalowe z gwintem
do przykrecenia stelazu biurka (nie dopuszcza sie rozwigzan w postaci muf wykonanych z
tworzywa sztucznego lub wkretow — aby zastosowany system umozliwiat wielokrotny montaz
i demontaz blatu).

Nogi biurka majg by¢ prostokatne, wykonane z profili stalowych 40 x 40 mm (tolerancja+/- 5
mm). Nogi majg by¢ wyposazone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki majg
zapewnia¢ dodatkowe poziomowanie biurka w zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka/stotu oraz
pozostate elementy stelaza majg by¢ malowane farbg proszkowa, utwardzang metodag
termiczng - co zapewni odpornos¢ ndg i stelaza na Scieranie i zarysowania. Metalowe
elementy stelaza powinny byc¢ ciete technologig laserowg - co zapewni estetyczny wyglad
powtarzalnych czesci stelazy biurek, dodatkowo technologia laserowa wptywa na
podwyzszone walory estetyczne tgczen elementéw stelaza (kryte spawy). Gorna, pozioma



cze$¢ nogi (belka poprzeczna) ma byé wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm,
wyposazona w wyciecia umozliwiajgce mocowanie belki wzdtuznej pod blatem biurka. Belka
wzdtuzna ma byé wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposazona w
zaczepy O geometrii wyciecia zapewniajacej sztywne potaczenie z nogami, dodatkowo
zakonczona zatrzaskami umozliwiajgcymi szybki montaz lub demontaz wszystkich elementow
stelaza. W s$rodkowej czesci belki majg by¢ usytutowane otwory pod wspornik tworzywowy,
ktéry ma zapobiegac¢ uginaniu sie blatu.

Biurka (wybrane modele) majg by¢ wyposazone we front panel. Akcesoria dodatkowe jak front
panele majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm, dtugosc¢ front
panela ma by¢ dopasowana do biurka, gteboko$¢ 400 mm.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- biurka majg posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z
normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych PN-EN 527-2+ A1:2019, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (na zyczenie Zamawiajgcego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odporno$é na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke badawcza i certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktow z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
ofertowym w tabeli potwierdzajagcej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- na zyczenie Zamawiajgcego dodatkowo nalezy przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow,

- certyfikat systemu zarzadzania jakosciag: ISO 9001.



Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:

Kontener ma by¢ wykonany z plyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm. Obrzeza ptyty
majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Plyta wiérowa ma spetniaé wymagania
normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac¢ klasie E1. Wszystkie widoczne
waskie ptaszczyzny ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem
wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne
potaczenie obrzeza z ptyta.

Szuflady:

- gorna szuflada ma by¢ wyposazona w piornik, pidrnik ma stanowi¢ wktad tworzywowy
wktadany do szuflady,

- szuflady zwykte: wktady szuflad majg by¢ wykonane z ptyty, prowadnice rolkowe o wysuwie
80% i nosnosci 25 kg, szuflady majg by¢ wyposazone w zabezpieczenie przed
niekontrolowanym wypadnieciem szuflady,

- zamek centralny, cylindryczny z kluczem sktadanym, kontener ma by¢ wyposazony w system
zamykajgcy caty pion szuflad jednocze$nie oraz wyposazony w blokade wysuwu drugiej
szuflady (nie liczac szuflady pidrnikowej) - jako zabezpieczenie przed przewazeniem i
niekontrolowanym przechytem kontenera,

- kontener ma by¢ wyposazony w kotka,

- kotka @50 mm, majg by¢é wykonane z tworzywa, dwa kétka majg posiada¢ hamulec.

Z uwagi na jakosc¢ oraz precyzje wykonania kontenery majg byc¢ klejone w prasie montazowe;j
i dostarczane do klienta w cato$ci - do montazu na miejscu u klienta dopuszcza sie tylko
uchwyty.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- kontener ma posiadaC¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami
dotyczgcymi jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (na zyczenie Zamawiajacego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



- certyfikat systemu zarzgdzania jakoscia: 1ISO 9001,

- na zyczenie Zamawiajgcego dodatkowo nalezy przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ produktow z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
ofertowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacie z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla.

62. Szafa ubraniowo — aktowa o wymiarach 602 x 385 x 1833h mm, z
wieszakiem wysuwnym oraz lustro na wewnetrznej stronie drzwi 0 wymiarach
(tozsamy opis jak w pkt 47)

63. Szafa aktowa o wymiarach 801 x 385 x 1833h mm (tozsamy opis jak w pkt
48)

Przyktadowe rozwigzanie:
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64. Szafka aktowa pod drukarke o wymiarach 550 x 550 x 610h mm (tozsamy
opis jak w pkt 49)

Przyktadowe rozwigzanie:




Wymagania minimalne do pkt 62-64:

Szafka ma by¢ wykonana z piyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong
za pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma
gwarantowa¢ wodoodporne potgczenie obrzeza z ptytg. Plyta wiérowa ma spetniaé
wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na
wytrzymatosc¢ i stabilno$s¢ mebla. Wieniec goérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o
grubosci 28 mm. Front (drzwi) szafy — ptyta wiérowa o grubo$ci 18 mm. Sciana tylna szaf ma
by¢ wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm. Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydtowymi
majg by¢é mocowane do korpusu szafy za pomocg zawiaséw o mozliwym kgcie otwarcia 110°
Szafy majg by¢ wyposazone w zamek patentowy. Potki majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci
min 18 mm i by¢é mocowane za pomocg zlgczy zabezpieczajgcych przed przypadkowym
wysunieciem, ktore zwigkszajg sztywnos¢ szafy oraz niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki gdyz
cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. W szafach majg sie
znajdowac regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i Srednicy fi 50 z mozliwoscig regulaciji
od wewnatrz szafy. Uchwyty zastosowane w szafach majg by¢ dwupunktowe.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- szafa ma posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong
do wydawania tego rodzaju zaswiadczen,

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (na zyczenie Zamawiajgcego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: 1ISO 9001,

- na zyczenie Zamawiajgcego nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentdéw wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktéw z normami dotyczacymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
cenowym w tabeli potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacie z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla.

Przyktadowe rozwigzanie:



Wymagania minimalne:

Fotel obrotowy ma by¢ na bazie pigcioramiennej. Podstawa fotela ma by¢ wykonana z
czarnego tworzywa sztucznego. Srednica podstawy ma wynosi¢ 680 mm, wysoko$¢ podstawy
ma wynosi¢ 124 mm.

Fotel ma posiada¢ nastepujgce regulacje:

- regulacja wysokosci siedziska w zakresie co najmniej 445 — 545 mm

- regulacja gtebokosci wysuwu siedziska w zakresie 100 mm z mozliwo$cig blokowania w 11
réznych pozycjach.

Fotel ma by¢ wyposazony w mechanizm AUTO SYNCHRO, mechanizm synchroniczny z
automatyczng regulacjg sity nacisku oparcia na plecy. Fotel ma by¢ dedykowany do obcigzen
od 45 do 120kg. Mechanizm ma umozliwi¢ odchylenie oparcia tylnego od 0° do 18° przy
jednoczesnym przechyle siedziska w zakresie od 0 do 4,5 stopnia. Mozliwos¢ blokowania
oparcia w pozycji 0°.

Podtokietniki: konstrukcja ma by¢ wykonana z poliamidu z miekkg naktadkg poliuretanowg od
strony uzytkownika.

Regulacja podtokietnikéw w zakresie géra — dot, rozsuwanie na boki.

Fotel ma by¢ wyposazony w regulowany zagtowek.

Siedzisko fotela ma by¢ wykonane z pianki odlewanej o gestosci 66 kg/m3 i grubosci 55 mm.

Tapicerka siedziska ma posiada¢ nastepujgce parametry:
Sktad: 100% poliester

Tapicerka oparcia: siatka o sktadzie 100% poliester — Wykonawca ma mie¢ mozliwos¢ wyboru
kolorystyki oparcia z co najmniej 6 propozycji kolorystycznych.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- fotel ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodno$ci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych: PN-EN 1335 — 2:2019, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen,



- certyfikat systemu zarzgdzania jakoscia: 1ISO 9001,

- Wykonawca musi przed podpisaniem umowy przedstawi¢ fabryczny probnik tkaniny
spetniajgcej parametry skfadu oraz scieralnosci materiatu,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktéw z normami dotyczacymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
ofetowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla.

66. Fotel gabinetowy o wymiarach 700 x 640 x 760h mm

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:

Kubetek fotela ma by¢ w catosci tapicerowany tkaning materiatowg z dwoch stron. Kubetek ma
by¢ wewnatrz usztywniony stelazem metalowym i zalany piankg odlewang w formie o gestosci
65 kg/m3. Pianka sofy ma posiada¢ witasciwosci trudnozapalne. Kubetek fotela ma by¢
umieszczony na stelazu metalowym, owalnym, widocznym dla uzytkownika. Stelaz i nogi maja
by¢ malowane proszkowo. Zamawiajgcy ma mie¢ mozliwosS¢ wyboru co najmniej 12 kolorow
stelaza. Podstawa ma by¢ wykonana z rury o srednicy 40 x 20 mm, grubos¢ scianki 2 mm.
N6zki majg by¢ zakonczone stopkami tworzywowymi w kolorze czarnym.

Fotel ma by¢ tapicerowany na siedzisku oraz oparciu tapicerkg materiatowg o sktadzie 100%
Trevira CS, gramatura 435g/mb, odpornos¢ na scieranie 80,000 cykli Martindale, EN 1SO
12947-2.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:
- fabryczny prébnik tkaniny oraz metalowy prébnik kolorystyczny wybarwien stelaza fotela,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktéw z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
cenowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla,



- certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: ISO 9001,

CZESC Il Radom
67. Lada recepcyjna prawa o wymiarach 2684 x 820 x 1159h mm
Przyktadowe rozwigzanie:

68. Lada recepcyjna lewa o wymiarach 2684 x 820 x 1159h mm
Przyktadowe rozwigzanie:

Lada cata w kolorze bezowym, wymiary 1350 x 820 x 1350h mm, nogi lady w ksztatcie L +
dostawka 1980 x 600 mm, wewnatrz 3 kontenery 600 x 600 x 712 mm - z trzema
szufladami i zamkiem centralnym

Lada wg rysunkéw, dwa fronty 800 mm wysokie, z nadstawka w kolorze szary potysk, jedna
potka miedzy blatem roboczym, a blatem nadstawki, pod blatem kontener 4 szufladowy +

szafka zamykana drzwiami na zamek, element niski lady podawczej na szerokos¢ 1000
mm,

Preferowany kolor: cato$¢ kolor brzoza polarna, blat roboczy wysoki satyna, korpus szafek
satyna, nadstawka szara

Wymagania minimalne:

Blat roboczy:



- ptyta melaminowana 28 mm, obrzeze ABS 2 mm

- przepusty kablowe — @80 mm (tylko w modutach wysokich)
Blat gorny:

- ptyta melaminowana 18 mm, obrzeze ABS 2 mm

Front:

- plyta melaminowana 18 mm, obrzeze ABS 2 mm

- listwy ozdobne u dotu — PVC, kolor — aluminium pétmat

- regulatory poziomu — regulacja w zakresie 5 mm

Noga boczna wysoka i niska:

- plyta melaminowana 28 mm, obrzeze ABS 2mm.

- regulatory poziomu — regulacja w zakresie 5 mm

Bok fgczacy lady niskie i wysokie:

- plyta melaminowana 28 mm, obrzeze ABS 2 mm

Noga podpierajgca blat:

- metalowa, malowana proszkowo, wymagana na tgczeniu blatéw
- regulatory poziomu — regulacja w zakresie 5 mm

Szafy oraz kontenery nalezy wykona¢ wg standardu mebli systemowych.

UWAGA! Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji lad recepcyjnych ma obowigzek
wykonania pomiaréw w pomieszczeniach, w ktérych meble bedg wykonywane oraz
montowane aby optymalnie dopasowac¢ meble do wymiaréw wnetrz. Ostateczny wymiar oraz
uktad/wyglad lad recepcyjnych ma by¢ bezwzglednie zaakceptowany przez Zamawiajgcego
przed przystgpieniem do produkcji mebli.

69. Szafa aktowa o wymiarach 801 x 432 x 1833 mm, z zamkiem
Przyktadowe rozwigzanie:

70. Szafka aktowa o wymiarach 801 x 432 x 777h mm, z zamkiem
Przyktadowe rozwigzanie



Wymagania minimalne dla pkt 69-70:

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong
za pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma
gwarantowa¢ wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wplywa na
wytrzymatosé i stabilnos¢ mebla. Wieniec gorny szafy ma by¢ wykonany z piyty wiérowej o
grubosci 28 mm. Front (drzwi) szafy — ptyta wiérowa o grubo$ci 18 mm. Sciana tylna szaf ma
by¢ wykonana z ptyty o grubosci 18 mm. Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydtowymi majg
by¢ mocowane do korpusu szafy za pomocg zawiaséw o mozliwym kacie otwarcia 110° Szafy
majg by¢ wyposazone w zamek patentowy lub baskwilowy ( wg wskazania w opisie). Pétki
majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm i by¢ mocowane za pomocg ztgczy
zabezpieczajgcych przed przypadkowym wysunieciem, ktdre zwiekszajg sztywnos¢ szafy oraz
niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na
korpus szafy. W szafach majg sie znajdowac¢ regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i
Srednicy fi 50 z mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy.

Uchwyty zastosowane w szafach majg by¢ dwupunktowe.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- szafy majg posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z
normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych PN-EN 527-2+ A1:2019, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (na zyczenie Zamawiajgcego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke badawcza i certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktow z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
ofertowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- na zyczenie Zamawiajgcego dodatkowo nalezy przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow,

- certyfikat systemu zarzgdzania jakosciag: 1ISO 9001.

71. Komoda dwudrzwiowa o wymiarach 1000 x 400 x 800 h mm
Szafka aktowa, wymiary 1000 x 400 x 800h mm, cokét ptytowy 100 mm, pétka z regulacjg
wysokosci, szafka z przegroda pionowa



72. Komoda dwudrzwiowa (z dwiema szufladami) o wymiarach 1200 x 400 x 1000
Szafka aktowa, wymiary 1200 x 400 x 1000h mm, szafka z dwoma szufladami, cokét ptytowy
100 mm, szafka z przegrodg pionowg

Przyktadowe rozwigzanie

Wymagania minimalne dla pkt 71-72:

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong
za pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma
gwarantowa¢ wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wplywa na
wytrzymatosc¢ i stabilno$s¢ mebla. Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o
grubosci 28 mm. Front (drzwi) szafy — ptyta wiérowa o grubosci 18 mm. Sciana tylna szaf ma
by¢ wykonana z ptyty o grubosci 18 mm. Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydtowymi majg
by¢ mocowane do korpusu szafy za pomocg zawiaséw o mozliwym kgcie otwarcia 110° Szafy
majg by¢ wyposazone w zamek patentowy. Pétki majg by¢é wykonane z ptyty o grubosci min
18 mm i byé mocowane za pomocg zigczy zabezpieczajgcych przed przypadkowym
wysunieciem, ktére zwiekszajg sztywnos¢ szafy oraz niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki gdyz
cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. W szafach majg sie
znajdowaé regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i Srednicy fi 50 z mozliwoscig regulaciji
od wewnatrz szafy.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (na zyczenie Zamawiajgcego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazda jednostke badawczag i certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktéw z normami dotyczgcymi jakoSci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
ofertowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- na zyczenie Zamawiajgcego dodatkowo nalezy przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow,

- certyfikat systemu zarzadzania jakosciag: ISO 9001.

73. Kontener mobilny o wymiarach 400 x 700 x 750h mm

kontener z 1 pétkg z mozliwoscig regulacji, wymiary 400 x 700 x 750h mm, bez drzwiczek,
Preferowany kolor: catos¢ w kolorze zblizonym do Calvados, tj. orzech nizinny



Przyktadowe rozwigzanie
’ “
-

Wymagania minimalne:

Kontener ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm. Obrzeza ptyty
majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie widoczne waskie
ptaszczyzny pilyty majg byC zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomocag kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem
wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne
potgczenie obrzeza z ptytg. Kontener ma by¢ wyposazony w kétka. Kotka @50 mm, majg byé
wykonane z tworzywa, dwa kétka majg posiada¢ hamulec.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wplywa na
wytrzymatosc i stabilnos¢ mebla. Wieniec gérny ma by¢ wykonany z ptyty widérowej o grubosci
28 mm. Potka ma by¢ wykonana z ptyty o grubosci min 18 mm i by¢é mocowane za pomocg
ztgczy zabezpieczajgcych przed przypadkowym wysunieciem, ktére zwiekszajg sztywnosé
szafy oraz niwelujg mozliwo$¢ ugiecia pétki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione
zostaje na korpus mebla.

.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- szafy majg posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z
normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych PN-EN 527-2+ A1:2019, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (na zyczenie Zamawiajgcego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odporno$é na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke badawczag i certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktow z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
ofertowym w tabeli potwierdzajagcej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- na zyczenie Zamawiajgcego dodatkowo nalezy przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentow wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow,

- certyfikat systemu zarzgdzania jakosciag: 1ISO 9001.

74. Szafka aktowa o wymiarach 1000 x 400 x 650h mm, z zamkiem

Szafka aktowa, wymiary 1000 x 400 x 650h mm, cokdt ptytowy 100 mm, szafka z przegrodg
pionowa

75. Szafka aktowa o wymiarach 500 x 500 x 600h mm, wieniec gorny 28mm

Szafka jednodrzwiowa z jedng po6tkg, wymiary 500 x 500 x 600h mm

cokot ptytowy 100 mm

Przyktadowe rozwigzanie:



76. Szafka aktowa o wymiarach 1200 x 500 x 2000h mm

Z lewej strony 3 szuflady zamykane na zamek centralny z uchwytami Pro Alu, z prawej
strony 20H i 1 potka regulowana, wieniec gorny 28mm, z zamkiem, cokét o wysokosci 100
mm

Przyktadowe rozwigzanie:

4

77. Szafka aktowa o wymiarach 900 x 500 x 600h mm, szafka dwudrzwiowa z 1 potkg z
regulacjg drzwi uchylne, zamek, wieniec gérny 28mm, z zamkiem

cokét o wysokosci 100 mm

Przyktadowe rozwigzanie:

78. Szafka aktowa o wymiarach 500 x 500 x 500h mm

Szafka jednodrzwiowa z jedng pétkg z regulacjg, z zamkiem, cokét o wysokoéci 100 mm,
szafka podblatowa, wieniec 18 mm wpuszczony miedzy boki

Przyktadowe rozwigzanie:

79. Szafka aktowa o wymiarach 700 x 400 x 120h mm, z zamkiem

Szafka dwudrzwiowa zawierajgca 2 p6tki, mozliwos¢ regulacji wysokos$ci potek z
nadbudowkg o wys. 36 cm bez drzwi, wymiary 700 x 400 x 1200h mm, cokét o wysokosci
100 mm

Przyktadowe rozwigzanie:



80. Szafka aktowa o wymiarach 700 x 400 x 120h mm, z zamkiem

Szafka dwudrzwiowa zawierajgca 2 potki, mozliwo$¢ regulacji wysokosci potek z
nadbudowkg o wys. 36 cm bez drzwi, wymiary 700 x 400 x 1200h mm, cokét o wysokosci
100 mm

Przyktadowe rozwigzanie:

81. Szafka aktowa o wymiarach 800 x 400 x 120h mm, z zamkiem
Szafka dwudrzwiowa zawierajgca 2 potki regulowane,

cokét o wysokosci 100 mm, wymiary, 800 x 400 x 1200h mm
Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne dla pkt 74-81:

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg byé zabezpieczone doklejkg przyklejong
za pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma
gwarantowac¢ wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na
wytrzymatosc¢ i stabilnos¢ mebla. Wieniec goérny szafy ma by¢é wykonany z piyty wiérowej o
grubosci 28 mm. Front (drzwi) szafy — ptyta wiérowa o grubo$ci 18 mm. Sciana tylna szaf ma
by¢ wykonana z ptyty o grubosci 18 mm. Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydtowymi maja
by¢ mocowane do korpusu szafy za pomocg zawiaséw o mozliwym kacie otwarcia 110° Szafy
majg by¢ wyposazone w zamek patentowy. Potki majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min
18 mm i by¢é mocowane za pomocg zigczy zabezpieczajgcych przed przypadkowym
wysunigeciem, ktore zwiekszajg sztywno$¢ szafy oraz niwelujg mozliwo$¢ ugiecia potki gdyz
cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. W szafach majg sie
znajdowaé regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i Srednicy fi 50 z mozliwoscig regulacji
od wewnatrz szafy.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:



- szafy majg posiada¢c pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z
normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych PN-EN 527-2+ A1:2019, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (na zyczenie Zamawiajgcego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke badawcza i certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktéw z normami dotyczacymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
ofertowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacie z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- na zyczenie Zamawiajgcego dodatkowo nalezy przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentow wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow,

- certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig: 1ISO 9001.

82. Szafka aktowa o wymiarach 1000 x 400 x 800h mm, z zamkiem
Cokdét ptytowy 100 mm, pétka z regulacjg wysokosci, szafka z przegrodg pionowag

83. Szafka aktowa o wymiarach 1800 x 600 x 800h mm, z zamkiem

Komoda pomieszczenie drukarek, komoda czterodrzwiowa zawierajgca w kazdej czesci 1
potke regulowang o szerokosci 900 mm, cokét o wysokosci 100 mm, wymiary 1800 x 600 x
800h mm

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne dla 82-83:

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejka przyklejong
za pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma
gwarantowa¢ wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢é wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na
wytrzymatos¢ i stabilnos¢ mebla. Wieniec gorny szafy ma by¢ wykonany z plyty wiérowej o
grubosci 28 mm. Front (drzwi) szafy — ptyta widrowa o grubosci 18 mm. Sciana tylna szaf ma
by¢ wykonana z ptyty o grubosci 18 mm. Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydtowymi majg
by¢ mocowane do korpusu szafy za pomocg zawiaséw o mozliwym kgcie otwarcia 110° Szafy
majg by¢ wyposazone w zamek patentowy. Pétki majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min
18 mm i byC mocowane za pomocg ztgczy zabezpieczajgcych przed przypadkowym



wysunieciem, ktore zwiekszajg sztywnos¢ szafy oraz niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki gdyz
cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. W szafach majg sie
znajdowac regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i Srednicy fi 50 z mozliwos$cig regulaciji
od wewnatrz szafy.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- szafy majg posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z
normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych PN-EN 527-2+ A1:2019, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (na zyczenie Zamawiajgcego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke badawcza i certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczgacymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
ofertowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- na zyczenie Zamawiajgcego dodatkowo nalezy przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzacych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow,

- certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: 1ISO 9001.

84. Stolik okolicznosciowy (kwadratowy) o wymiarach 800 x 800 x 730, baza talerzowa
(preferowany kolor blatu — jasny szary)

85. Stolik okolicznosciowy (kwadratowy) o wymiarach 800 x 800 x 730, baza talerzowa
(preferowany kolor blatu — dgb naturalny)

86. Stolik okolicznosciowy (kwadratowy) o wymiarach 800 x 800 x 730, baza talerzowa ( -
preferowany kolor blatu — olcha/dgb)

Przyktadowe rozwigzanie do pkt 84-86:

Wymagania minimalne do pkt 84-86:

Blat stotu ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 28 mm. Obrzeza ptyty
blatu majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie waskie ptaszczyzny
blatu stolu majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomocga kleju poliuretanowego
PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz
wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowaé¢ wodoodporne potgczenie
obrzeza z ptyta.



Kolumna nogi ma by¢ wykonana z metalu o srednicy 50 mm, malowana proszkowo. Talerz
podstawy ma byé wykonany z metalu malowanego proszkowo. Srednica talerza ma wynosié
500 mm. Mocowanie blatu i stelaza ma by¢é za pomocg $rub i wpustek metalowych (sposob
roztgczny dajgcy mozliwos¢ wielokrotnego montazu i demontazu bez uszkodzen elementéw).

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

-stoly majg posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosSci z
normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych PN-EN 15372:2016, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen,

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (na zyczenie Zamawiajgcego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczacymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
ofertowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- na zyczenie Zamawiajgcego nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow,

- certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig: 1ISO 9001.

87. Stoét prostokgtny o wymiarach 1000 x 700 x 740h mm

Przyktadowe rozwigzanie:

|

Wymagania minimalne:

Blat stotu ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci 28
mm. Obrzeza plyty blatu majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie
waskie ptaszczyzny blatu stotu powinny by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca
kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

W blacie stotu majg by¢ osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia stelazu
stotu (nie dopuszcza sie rozwigzan w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub
wkretow — aby zastosowany system umozliwiat wielokrotny montaz i demontaz blatu).



Nogi biurka/stotu majag by¢ prostokatne, wykonane z profili stalowych 40 x 40 mm. Nogi majg
by¢ wyposazone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki majg zapewnia¢ dodatkowe
poziomowanie biurka/stotu w zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka/stotu oraz pozostate elementy
stelaza majg by¢ malowane farbg proszkowg, utwardzang metodg termiczng - co zapewni
odpornos¢ ndg i stelaza na Scieranie i zarysowania. Metalowe elementy stelaza powinny by¢
ciete technologig laserowg - co zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych czesci stelazy
biurek/stotow, dodatkowo technologia laserowa wptywa na podwyzszone walory estetyczne
taczen elementow stelaza (kryte spawy). Gorna, pozioma czes$¢ nogi (belka poprzeczna) ma
by¢ wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, wyposazona w wyciecia umozliwiajgce
mocowanie belki wzdtuznej pod blatem biurka/stotéw. Belka wzdiuzna ma byé wykonana z
profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposazona w zaczepy o geometrii wyciecia
zapewniajgcej sztywne potgczenie z nogami, dodatkowo zakonczona zatrzaskami
umozliwiajgcymi szybki montaz lub demontaz wszystkich elementow stelaza. W Srodkowej
czesci belki majg by¢ usytutowane otwory pod wspornik tworzywowy, ktéry ma zapobiegac
uginaniu sie blatu.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- biurka/stolu majg posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z
normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych PN-EN 527-2+ A1:2019, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen,

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (na zyczenie Zamawiajgcego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktow z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
ofertomym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje =z
nazwag/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- na zyczenie Zamawiajgcego nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentow wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow,

- certyfikat systemu zarzgdzania jakosciag: 1ISO 9001.

88. Stolik okragty o wymiarach 900 x 900 x 740 h mm, z krotkimi tgczynami - 600mm

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:

Blat stotu ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci 28
mm. Obrzeza piyty blatu majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie
waskie ptaszczyzny blatu powinny by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomocg kleju



poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem
wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne
potgczenie obrzeza z piyta.

W blacie majg by¢ osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia stelazu biurka
(nie dopuszcza sie rozwigzan w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub wkretow
— aby zastosowany system umozliwiat wielokrotny montaz i demontaz blatu

Nogi biurka/stotu majg by¢ prostokgtne, wykonane z profili stalowych 40 x 40 mm. Nogi majg
by¢ wyposazone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki majg zapewniaé dodatkowe
poziomowanie biurka/stotu w zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka/stotlu oraz pozostate elementy
stelaza majg by¢ malowane farbg proszkowg, utwardzang metodag termiczng - co zapewni
odpornos¢ ndg i stelaza na Scieranie i zarysowania. Metalowe elementy stelaza powinny byc¢
ciete technologig laserowg - co zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych czesci stelazy
biurek, dodatkowo technologia laserowa wptywa na podwyzszone walory estetyczne tgczen
elementéw stelaza (kryte spawy). Goérna, pozioma czes¢ nogi (belka poprzeczna) ma byé
wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, wyposazona w wyciecia umozliwiajgce
mocowanie belki wzdtuznej pod blatem biurka. Belka wzdtuzna ma by¢ wykonana z profilu
stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposazona w zaczepy o0 geometrii wyciecia
zapewniajgcej sztywne potgczenie z nogami, dodatkowo zakonczona zatrzaskami
umozliwiajgcymi szybki montaz lub demontaz wszystkich elementow stelaza. W Srodkowej
czesdci belki majg byé usytutowane otwory pod wspornik tworzywowy, ktéry ma zapobiegaé
uginaniu sie blatu.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (na zyczenie Zamawiajgcego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odporno$é na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktow z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
ofertomym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje =z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- na zyczenie Zamawiajgcego nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentow wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow,

- certyfikat systemu zarzgdzania jakosciag: 1ISO 9001.

Przyktadowe rozwigzanie:



Wymagania minimalne:

Fotel obrotowy ma by¢ na bazie pigcioramiennej. Podstawa fotela ma by¢ wykonana z
czarnego tworzywa sztucznego. Srednica podstawy ma wynosi¢ 680 mm, wysokos$¢ podstawy
ma wynosi¢ 124 mm.

Fotel ma posiadac nastepujgce regulacje:

- regulacja wysokosci siedziska w zakresie co najmniej 445 — 545 mm

- regulacja gtebokosci wysuwu siedziska w zakresie 100 mm z mozliwoscig blokowania w 11
réznych pozycjach

Fotel ma by¢ wyposazony w mechanizm Synchro: pochylenie oparcia do 25° oraz siedziska
do 10°, zaprojektowany do obcigzen od 45 do 120kg, dodatkowe pochylenie siedziska i
oparcia 3° do przodu, 3 pozycje blokowania oparcia, Anti-shock system, regulacja sity nacisku
oparcia na plecy.

Podtokietniki: konstrukcja ma by¢ wykonana z poliamidu z miekkg naktadkg poliuretanowg od
strony uzytkownika.
Regulacja podtokietnikéw w zakresie géra — dot, rozsuwanie na boki.

Fotel ma by¢ wyposazony w regulowany zagtowek.

Siedzisko fotela ma by¢ wykonane z pianki odlewanej o gestosci 66 kg/m3 i grubosci 55 mm.
Tapicerka siedziska ma posiada¢ nastepujgce parametry:



Sktad: 100% poliester
Tapicerka oparcia: siatka o sktadzie 100% poliester — Wykonawca ma mie¢ mozliwo$¢ wyboru
kolorystyki oparcia z co najmniej 6 propozyc;ji kolorystycznych.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- fotel ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodno$ci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych: PN-EN 1335 — 2:2019, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig: ISO 9001,

- Wykonawca musi przed podpisaniem umowy przedstawi¢ fabryczny probnik tkaniny
spetniajgcej parametry sktadu oraz Scieralnosci materiatu,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktéw z normami dotyczgcymi jakoSci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
ofetowym w tabeli potwierdzajagcej nazwe producenta oraz informacie z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla.

90. Sofa o0 wymiarach 1860 x 640 x 760h mm

Przyktadowe rozwigzanie oraz wymiary (tolerancja wymiarow +/- 20 mm):

Wymagania minimalne:

Kubetek sofy/fotela ma by¢ w catosci tapicerowany tkaning materiatowg z dwdch stron.
Kubetek ma by¢ wewnatrz usztywniony stelazem metalowym i zalany piankg odlewang w
formie o gestosci 65 kg/m3. Pianka sofy ma posiada¢ witasciwosci trudnozapalne. Kubetek
sofy/fotela ma by¢ umieszczony na stelazu metalowym, owalnym, widocznym dla uzytkownika.
Stelaz i nogi majg by¢ malowane proszkowo. Zamawiajgcy ma mie¢ mozliwos¢ wyboru co
najmniej 12 kolorow stelaza. Podstawa ma by¢ wykonana z rury o srednicy 40 x 20 mm,



grubos¢ scianki 2 mm. Nézki majg by¢é zakonczone stopkami tworzywowymi w kolorze
czarnym.

Sofalfotel ma by¢ w catosci tapicerowana materiatem o parametrach nie gorszych niz:
Sktad: 100% poliester

Gramatura 433g/m2

Odpornos¢ na scieranie 90,000 cykli Martindale, EN ISO 12947-2

Odpornos¢ na swiatto EN ISO 105 - B02 5

Odpornosé na piling skala 1-5, max 5, EN ISO 12945-2 5

Odpornosé¢ koloru na scieranie skala 1-5, max 5, EN ISO 105-X12 (mokre/suche) 3-4/5
Trudnozapalno$¢ EN 1021-2

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- fabryczny prébnik tkaniny oraz metalowy prébnik kolorystyczny wybarwien stelaza sofy
(przed podpisaniem umowy),

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé¢ produktéw z normami dotyczacymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na
tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
ofertowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig: ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania
srodowiskiem zgodny z normg 1ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli
biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - okreslajgcy wymagania dotyczgce systemu
zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy (BHP).

OPCJA CZESC II

91. Fotel obrotowy z zagtéwkiem ( tozsamy opis jak w poz. nr 89)
Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:



Fotel obrotowy ma by¢ na bazie pigcioramiennej. Podstawa fotela ma by¢ wykonana z
czarnego tworzywa sztucznego. Srednica podstawy ma wynosi¢ 680 mm, wysokos$¢ podstawy
ma wynosi¢ 124 mm.

Fotel ma posiada¢ nastepujgce regulacje:

- regulacja wysokosci siedziska w zakresie co najmniej 445 — 545 mm

- regulacja gtebokos$ci wysuwu siedziska w zakresie 100 mm z mozliwoscig blokowania w 11
réznych pozycjach

Fotel ma by¢ wyposazony w mechanizm Synchro: pochylenie oparcia do 25° oraz siedziska
do 10°, zaprojektowany do obcigzen od 45 do 120kg, dodatkowe pochylenie siedziska i
oparcia 3° do przodu, 3 pozycje blokowania oparcia, Anti-shock system, regulacja sity nacisku
oparcia na plecy.

Podtokietniki: konstrukcja ma by¢ wykonana z poliamidu z miekkg naktadkg poliuretanowg od
strony uzytkownika.
Regulacja podtokietnikéw w zakresie goéra — dot, rozsuwanie na boki.

Fotel ma by¢ wyposazony w regulowany zagtowek.

Siedzisko fotela ma by¢ wykonane z pianki odlewanej o gestosci 66 kg/m3 i grubosci 55 mm.
Tapicerka siedziska ma posiadac nastepujgce parametry:



Sktad: 100% poliester
Tapicerka oparcia: siatka o sktadzie 100% poliester — Wykonawca ma mie¢ mozliwo$¢ wyboru
kolorystyki oparcia z co najmniej 6 propozycji kolorystycznych.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- fotel ma posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych: PN-EN 1335 — 2:2019, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- certyfikat systemu zarzgdzania jakosciag: 1ISO 9001,

- Wykonawca musi przed podpisaniem umowy przedstawi¢ fabryczny prébnik tkaniny
spetniajgcej parametry skfadu oraz Scieralnosci materiatu,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczgacymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
ofertowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla.

CZESC Il SIEDLCE

92. Szafa aktowa o wymiarach 1200 x 600 x 2500h mm, z podziatem na 3 fronty dolne +
3 gbrne, bez uchwytéw z push to open

Preferowane kolory: front dgb naturalny, korpus bezowy

93. Szafa aktowa o wymiarach 1400 x 350 x 2500h mm, , z podziatem na 3 fronty dolne +
3 gbrne, bez uchwytéw z push to open

Preferowane kolory: front dgb naturalny, korpus bezowy

Przyktadowe rozwigzanie

Wymagania minimalne dla pkt 92-93:

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong
za pomocy kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczyC krawedzie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma
gwarantowa¢ wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢é wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wplywa na
wytrzymatosc¢ i stabilnos¢ mebla. Wieniec goérny szafy ma by¢ wykonany z piyty wiérowej o
grubosci 28 mm. Front (drzwi) szafy — ptyta wiérowa o grubosci 18 mm. Sciana tylna szaf ma
by¢ wykonana z ptyty o grubosci 18 mm. Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydtowymi majg
by¢ mocowane do korpusu szafy za pomocg zawiaséw o mozliwym kgcie otwarcia 110° Szafy
majg by¢ wyposazone w zamek patentowy. P6tki majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min



18 mm i by¢é mocowane za pomocg zigczy zabezpieczajgcych przed przypadkowym
wysunieciem, ktore zwiekszajg sztywnos¢ szafy oraz niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki gdyz
cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. W szafach majg sie
znajdowaé regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i $rednicy fi 50 z mozliwoscig regulacji
od wewnatrz szafy.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (na zyczenie Zamawiajgcego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke badawcza i certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ produktéw z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
ofertowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacie z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- na zyczenie Zamawiajgcego dodatkowo nalezy przedstawicC atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentow wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow,

- certyfikat systemu zarzgdzania jakosciag: 1SO 9001.

94. Regat na 15 pdtek o wymiarach 450 x 600 x 1200h mm
Preferowany kolor: cato$¢ w kolorze bezowym
Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:

Szafa ma by¢ wykonana z pltyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg byé zabezpieczone doklejka przyklejong
za pomocy kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczyC krawedzie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma
gwarantowac¢ wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wplywa na
wytrzymatosc¢ i stabilnos¢ mebla. Wieniec goérny szafy ma by¢é wykonany z piyty wiérowej o
grubosci 28 mm. Pétki majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm i by¢é mocowane za
pomocg zlgczy zabezpieczajgcych przed przypadkowym wysunieciem, ktore zwiekszajg
sztywnos¢ szafy oraz niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne
przeniesione zostaje na korpus szafy. W szafach maja sie znajdowac regulatory typu ,bulwa”
o wysokosci 27 mm i srednicy fi 50 z mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy.



Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (na zyczenie Zamawiajgcego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke badawczag i certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktéw z normami dotyczacymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe] produktu oraz formularzu
ofertowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacie z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- na zyczenie Zamawiajgcego dodatkowo nalezy przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentow wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow,

- certyfikat systemu zarzgdzania jakoécig: 1ISO 9001.

95. Kontener mobilny z szufladami o wymiarach 600 x 600 x 600h mm
(Preferowane dekory zblizone do: front dgb naturalny, korpus bezowy)
Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:

Kontener ma by¢ wykonany z ptyty widérowej melaminowanej o grubosci 18 mm. Obrzeza ptyty
majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie widoczne waskie
ptaszczyzny ptyty majg byé zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomocag kleju
poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem
wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne
potgczenie obrzeza z piyta.

Szuflady:

- szuflady: wkiady szuflad majg by¢ wykonane z ptyty, prowadnice rolkowe o wysuwie 80% i
nosnosci 25 kg,

- zamek centralny, cylindryczny z kluczem sktadanym, kontener ma by¢ wyposazony w system
zamykajgcy caty pion szuflad jednoczes$nie,

- uchwyty zastosowane w szufladach majg by¢ dwupunktowe.

- kontener ma by¢ wyposazony w kotka,

- kétka @50 mm, majag by¢ wykonane z tworzywa, dwa kotka maja posiada¢ hamulec.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (na zyczenie Zamawiajgcego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornosc doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke



uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke badawcza i certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktéw z normami dotyczacymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
ofertowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebila,

- na zyczenie Zamawiajgcego dodatkowo nalezy przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow,

- certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig: 1ISO 9001.

96. Biurko w ksztatcie L o wymiarach 1350 x 2800 x 1350h mm + dostawka o 1980 x 600
mm + 3 kontenery 600 x 600 x 712h mm — z trzema szufladami i zamkiem centralnym

(preferowany kolor: jasny dab i kaszmir)
Przyktadowe rozwigzanie:

=

Lada cata w kolorze bezowym, wymiary 1350 x 820 x 1350h mm, nogi lady w ksztatcie L +
dostawka 1980 x 600 mm, wewnatrz 3 kontenery 600 x 600 x 712 mm - z trzema
szufladami i zamkiem centralnym

Wymagania minimalne:

Blat roboczy:

- ptyta melaminowana 28 mm, obrzeze ABS 2 mm

- przepusty kablowe — @80 mm (tylko w modutach wysokich na zyczenie Zamawiajgcego)
Blat gérny:

- ptyta melaminowana 18 mm, obrzeze ABS 2 mm

Front:

- ptyta melaminowana 18 mm, obrzeze ABS 2 mm



- listwy ozdobne u dotu — PVC

- regulatory poziomu — regulacja w zakresie 5 mm
Noga boczna wysoka i niska:

- ptyta melaminowana 28 mm, obrzeze ABS 2mm.
- regulatory poziomu — regulacja w zakresie 5 mm
Bok fgczacy lady niskie i wysokie:

- ptyta melaminowana 28 mm, obrzeze ABS 2 mm

Szafy oraz kontenery nalezy wykona¢ wg standardu mebli systemowych.

Uwaga! Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji lad recepcyjnych ma obowigzek
wykonania pomiaréw w pomieszczeniach, w ktérych meble bedg wykonywane oraz
montowane aby optymalnie dopasowa¢ meble do wymiaréw wnetrz. Ostateczny wymiar oraz
uktad/wyglad lad recepcyjnych ma byé bezwzglednie zaakceptowany przez Zamawiajgcego
przed przystgpieniem do produkcji mebli.

97. Fotel obrotowy z zagtéwkiem
Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:



Fotel obrotowy ma by¢ na bazie pigcioramiennej. Podstawa fotela ma by¢ wykonana z
czarnego tworzywa sztucznego. Srednica podstawy ma wynosi¢ 680 mm, wysokos$¢ podstawy
ma wynosi¢ 124 mm.

Fotel ma posiada¢ nastepujgce regulacje:

- regulacja wysokosci siedziska w zakresie co najmniej 445 — 545 mm

- regulacja gtebokos$ci wysuwu siedziska w zakresie 100 mm z mozliwoscig blokowania w 11
réznych pozycjach

Fotel ma by¢ wyposazony w mechanizm Synchro: pochylenie oparcia do 25° oraz siedziska
do 10°, zaprojektowany do obcigzen od 45 do 120kg, dodatkowe pochylenie siedziska i
oparcia 3° do przodu, 3 pozycje blokowania oparcia, Anti-shock system, regulacja sity nacisku
oparcia na plecy.

Podtokietniki: konstrukcja ma by¢ wykonana z poliamidu z miekkg naktadkg poliuretanowg od
strony uzytkownika.
Regulacja podtokietnikéw w zakresie goéra — dot, rozsuwanie na boki.

Fotel ma by¢ wyposazony w regulowany zagtowek.

Siedzisko fotela ma by¢ wykonane z pianki odlewanej o gestosci 66 kg/m3 i grubosci 55 mm.
Tapicerka siedziska ma posiadac nastepujgce parametry:

Sktad: 100% poliester

Tapicerka oparcia: siatka o sktadzie 100% poliester — Wykonawca ma mie¢ mozliwo$¢ wyboru
kolorystyki oparcia z co najmniej 6 propozycji kolorystycznych.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- fotel ma posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych: PN-EN 1335 — 2:2019, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- certyfikat systemu zarzgdzania jakoécig: 1ISO 9001,

- Wykonawca musi przed podpisaniem umowy przedstawi¢ fabryczny prébnik tkaniny
spetniajgcej parametry skfadu oraz Scieralnosci materiatu,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktéw z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
ofertowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla.

OPCJA CZESC llI

Przyktadowe rozwigzanie:



Wymagania minimalne:

Fotel obrotowy ma by¢ na bazie pigcioramiennej. Podstawa fotela ma by¢ wykonana z
czarnego tworzywa sztucznego. Srednica podstawy ma wynosi¢ 680 mm, wysokos¢ podstawy
ma wynosi¢ 124 mm.

Fotel ma posiadac nastepujgce regulacje:

- regulacja wysokosci siedziska w zakresie co najmniej 445 — 545 mm

- regulacja gtebokosci wysuwu siedziska w zakresie 100 mm z mozliwoscig blokowania w 11
réznych pozycjach

Fotel ma by¢ wyposazony w mechanizm Synchro: pochylenie oparcia do 25° oraz siedziska
do 10°, zaprojektowany do obcigzen od 45 do 120kg, dodatkowe pochylenie siedziska i
oparcia 3° do przodu, 3 pozycje blokowania oparcia, Anti-shock system, regulacja sity nacisku
oparcia na plecy.

Podtokietniki: konstrukcja ma by¢ wykonana z poliamidu z miekkg nakfadkg poliuretanowg od
strony uzytkownika.
Regulacja podtokietnikéw w zakresie géra — dot, rozsuwanie na boki.

Fotel ma by¢ wyposazony w regulowany zagtowek.

Siedzisko fotela ma by¢ wykonane z pianki odlewanej o gestosci 66 kg/m3 i grubosci 55 mm.
Tapicerka siedziska ma posiada¢ nastepujgce parametry:

Sktad: 100% poliester

Tapicerka oparcia: siatka o sktadzie 100% poliester — Wykonawca ma mie¢ mozliwo$¢ wyboru
kolorystyki oparcia z co najmniej 6 propozycji kolorystycznych.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:



- fotel ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych: PN-EN 1335 — 2:2019, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- certyfikat systemu zarzgdzania jakosciag: 1SO 9001,

- Wykonawca musi przed podpisaniem umowy przedstawi¢ fabryczny prébnik tkaniny
spetniajgcej parametry skfadu oraz Scieralnosci materiatu,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ produktow z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w Kkarcie katalogowej produktu oraz formularzu
ofertowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla.

CZESC IV OSTROLEKA

99. Regal otwarty o wymiarach 801 x 300 x 1481h mm
(preferowany kolor szary)
Przyktadowe rozwigzanie:

100. Szafa aktowa o wymiarach 1200 x 432 x 2185h mm, z zamkiem

(preferowany kolor szary i dgb)
Przyktadowe rozwigzanie

i

Wymagania minimalne dla pkt 99-100:

Szafa ma by¢ wykonana z pityty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejka przyklejong
za pomocy kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczyC krawedzie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma
gwarantowac¢ wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢é wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wplywa na
wytrzymatosc¢ i stabilnos¢ mebla. Wieniec goérny szafy ma by¢ wykonany z piyty wiérowej o
grubosci 28 mm. Front (drzwi) szafy — ptyta wiérowa o grubosci 18 mm. Sciana tylna szaf ma
by¢ wykonana z ptyty o grubosci 18 mm. Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydtowymi maja
by¢ mocowane do korpusu szafy za pomocg zawiaséw o mozliwym kgcie otwarcia 110° Szafy
majg by¢ wyposazone w zamek patentowy lub baskwilowy ( wg wskazania w opisie). Pofki



majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm i by¢ mocowane za pomoca zigczy
zabezpieczajgcych przed przypadkowym wysunieciem, ktdre zwiekszajg sztywnos¢ szafy oraz
niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na
korpus szafy. W szafach majg sie znajdowacé regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i
Srednicy fi 50 z mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy.

Uchwyty zastosowane w szafach majg by¢ dwupunktowe.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- szafa ma posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong
do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (na zyczenie Zamawiajgcego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- certyfikat systemu zarzgdzania jakoscia: 1ISO 9001,

- na zyczenie Zamawiajgcego nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
ofertowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla.

101. Fotel obrotowy z zagtowkiem

Przyktadowe rozwigzanie:




Wymagania minimalne:

Fotel obrotowy ma by¢ na bazie pigcioramiennej. Podstawa fotela ma by¢ wykonana z
czarnego tworzywa sztucznego. Srednica podstawy ma wynosi¢ 680 mm, wysokos¢ podstawy
ma wynosi¢ 124 mm.

Fotel ma posiada¢ nastepujgce regulacje:

- regulacja wysokosci siedziska w zakresie co najmniej 445 — 545 mm

- regulacja gtebokosci wysuwu siedziska w zakresie 100 mm z mozliwoscig blokowania w 11
réznych pozycjach

Fotel ma by¢ wyposazony w mechanizm Synchro: pochylenie oparcia do 25° oraz siedziska
do 10°, zaprojektowany do obcigzen od 45 do 120kg, dodatkowe pochylenie siedziska i
oparcia 3° do przodu, 3 pozycje blokowania oparcia, Anti-shock system, regulacja sity nacisku
oparcia na plecy.

Podtokietniki: konstrukcja ma by¢ wykonana z poliamidu z miekkg naktadkg poliuretanowg od
strony uzytkownika.
Regulacja podtokietnikow w zakresie gora — dét, rozsuwanie na boki.

Fotel ma by¢ wyposazony w regulowany zagtowek.

Siedzisko fotela ma by¢ wykonane z pianki odlewanej o gestosci 66 kg/m3 i grubosci 55 mm.
Tapicerka siedziska ma posiada¢ nastepujgce parametry:

Sktad: 100% poliester

Tapicerka oparcia: siatka o sktadzie 100% poliester — Wykonawca ma mie¢ mozliwo$¢ wyboru
kolorystyki oparcia z co najmniej 6 propozyciji kolorystycznych.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- fotel ma posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych: PN-EN 1335 — 2:2019, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig: 1ISO 9001,

- Wykonawca musi przed podpisaniem umowy przedstawi¢ fabryczny prébnik tkaniny
spetniajgcej parametry skfadu oraz Scieralnosci materiatu,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktow z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
ofertowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla.

OPCJA CZESC IV

102. Biurko pojedyncze, wymiary 1400 x 800 x 740h mm

Przyktadowe rozwigzanie:



Biurka z noga o profilu kwadratowym
Wymagania minimalne:

Blat biurka ma by¢é wykonany z piyty wiorowej, trojwarstwowej laminowanej laminatem
wysokocisnieniowym HPL, o gruboéci 28 mm. Obrzeza ptyty blatu majg byé okleinowane
doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu biurka powinny by¢
zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale
zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Plyta widrowa ma spemia¢é wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma
odpowiadac klasie E1. W blacie biurka majg by¢ osadzone cztery mufy metalowe z gwintem
do przykrecenia stelazu biurka (nie dopuszcza sie rozwigzan w postaci muf wykonanych z
tworzywa sztucznego lub wkretéw — aby zastosowany system umozliwiat wielokrotny montaz
i demontaz blatu).

Nogi biurka majg by¢ prostokgtne, wykonane z profili stalowych 40 x 40 mm (tolerancja+/- 5
mm). Nogi majg by¢ wyposazone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki majg
zapewnia¢ dodatkowe poziomowanie biurka w zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka/stotu oraz
pozostate elementy stelaza majg byé malowane farbg proszkowg, utwardzang metodg
termiczng - co zapewni odporno$¢ nég i stelaza na $cieranie i zarysowania. Metalowe
elementy stelaza powinny by¢ ciete technologig laserowg - co zapewni estetyczny wyglad
powtarzalnych czesci stelazy biurek, dodatkowo technologia laserowa wptywa na
podwyzszone walory estetyczne tgczen elementéw stelaza (kryte spawy). Gdérna, pozioma
cze$¢ nogi (belka poprzeczna) ma byé wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm,
wyposazona w wyciecia umozliwiajgce mocowanie belki wzdtuznej pod blatem biurka. Belka
wzdtuzna ma by¢ wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposazona w
zaczepy o geometrii wyciecia zapewniajgcej sztywne potgczenie z nogami, dodatkowo
zakonczona zatrzaskami umozliwiajgcymi szybki montaz lub demontaz wszystkich elementow
stelaza. W srodkowej czesci belki majg by¢ usytutowane otwory pod wspornik tworzywowy,
ktory ma zapobiegac uginaniu sie blatu.

103. Ostona przednia biurka o wymiarach 1200 x 18 x 400mm
Biurka (wybrane modele) majg by¢ wyposazone we front panel. Akcesoria dodatkowe jak front

panele majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm, dtugosc¢ front
panela ma by¢ dopasowana do biurka, gteboko$é 400 mm.




Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawié:

- biurka majg posiada¢ pozytywne wyniki badan Ilub certyfikat zgodnosci z
normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych PN-EN 527-2+ A1:2019, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (na zyczenie Zamawiajgcego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke badawcza i certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ produktéw z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
ofertomym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje =z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- na zyczenie Zamawiajgcego dodatkowo nalezy przedstawiC atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow,

- certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: 1ISO 9001.
104. Kontener mobilny bezuchwytowy o wymiarach 350 x 600 x 586h mm

Przyktadowe rozwigzanie:



Wymagania minimalne:

Kontener ma by¢ wykonany z plyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm. Obrzeza ptyty
majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Plyta wiérowa ma spetnia¢é wymagania
normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1. Wszystkie widoczne
waskie ptaszczyzny ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomocg kleju
poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem
wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne
potgczenie obrzeza z piyta.

Szuflady:

- gorna szuflada ma by¢ wyposazona w piornik, piérnik ma stanowi¢ wktad tworzywowy
wktadany do szuflady,

- szuflady zwykte: wktady szuflad majg by¢ wykonane z piyty, prowadnice rolkowe o wysuwie
80% i nosnosci 25 kg, szuflady majg byé wyposazone w zabezpieczenie przed
niekontrolowanym wypadnieciem szuflady,

- zamek centralny, cylindryczny z kluczem sktadanym, kontener ma byé wyposazony w system
zamykajgcy caty pion szuflad jednoczesnie oraz wyposazony w blokade wysuwu drugiej
szuflady (nie liczgc szuflady piodrnikowej) - jako zabezpieczenie przed przewazeniem i
niekontrolowanym przechytem kontenera,

- kontener ma by¢ wyposazony w kétka,

- kotka @50 mm, majg by¢ wykonane z tworzywa, dwa kotka majg posiada¢ hamulec.

Z uwagi na jakos¢ oraz precyzje wykonania kontenery majg by¢ klejone w prasie montazowej
i dostarczane do klienta w catosci - do montazu na miejscu u klienta dopuszcza sie tylko

uchwyty.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- kontener ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami
dotyczgcymi jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (na zyczenie Zamawiajacego):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odporno$é na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki
na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- certyfikat systemu zarzgdzania jakoscia: 1ISO 9001,

- na zyczenie Zamawiajgcego dodatkowo nalezy przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony
przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentow wchodzgcych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktow z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
ofertowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla.

Przyktadowe rozwigzanie:



Wymagania minimalne:

Fotel obrotowy ma by¢ na bazie pigcioramiennej. Podstawa fotela ma byCc wykonana z
czarnego tworzywa sztucznego. Srednica podstawy ma wynosi¢ 680 mm, wysoko$¢ podstawy
ma wynosi¢ 124 mm.

Fotel ma posiada¢ nastepujgce regulacje:

- regulacja wysokosci siedziska w zakresie co najmniej 445 — 545 mm

- regulacja gtebokosci wysuwu siedziska w zakresie 100 mm z mozliwoscig blokowania w 11
réznych pozycjach

Fotel ma by¢ wyposazony w mechanizm Synchro: pochylenie oparcia do 25° oraz siedziska
do 10°, zaprojektowany do obcigzen od 45 do 120kg, dodatkowe pochylenie siedziska i
oparcia 3° do przodu, 3 pozycje blokowania oparcia, Anti-shock system, regulacja sity nacisku
oparcia na plecy.

Podtokietniki: konstrukcja ma by¢ wykonana z poliamidu z miekkg naktadkg poliuretanowg od
strony uzytkownika.
Regulacja podtokietnikdw w zakresie goéra — dot, rozsuwanie na boki.

Fotel ma by¢ wyposazony w regulowany zagtéwek.

Siedzisko fotela ma by¢ wykonane z pianki odlewanej o gestosci 66 kg/m3 i grubosci 55 mm.
Tapicerka siedziska ma posiada¢ nastepujgce parametry:

Sktad: 100% poliester

Tapicerka oparcia: siatka o sktadzie 100% poliester — Wykonawca ma mie¢ mozliwos¢ wyboru
kolorystyki oparcia z co najmniej 6 propozycji kolorystycznych.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- fotel ma posiadac¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych: PN-EN 1335 — 2:2019, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



- certyfikat systemu zarzgdzania jakoscia: 1ISO 9001,

- Wykonawca musi przed podpisaniem umowy przedstawi¢ fabryczny probnik tkaniny
spetniajgcej parametry skfadu oraz scieralnosci materiatu,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktéw z normami dotyczacymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
ofertowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla.

CZESC V CIECHANOW

106. Fotel obrotowy z zagtéwkiem
Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:

Fotel obrotowy ma by¢ na bazie pigcioramiennej. Podstawa fotela ma by¢ wykonana z
czarnego tworzywa sztucznego. Srednica podstawy ma wynosi¢ 680 mm, wysoko$¢ podstawy
ma wynosi¢ 124 mm.

Fotel ma posiada¢ nastepujgce regulacje:

- regulacja wysokosci siedziska w zakresie co najmniej 445 — 545 mm

- regulacja gtebokosci wysuwu siedziska w zakresie 100 mm z mozliwo$cig blokowania w 11
réznych pozycjach

Fotel ma by¢ wyposazony w mechanizm Synchro: pochylenie oparcia do 25° oraz siedziska
do 10°, zaprojektowany do obcigzeh od 45 do 120kg, dodatkowe pochylenie siedziska i
oparcia 3° do przodu, 3 pozycje blokowania oparcia, Anti-shock system, regulacja sity nacisku
oparcia na plecy.



Podtokietniki: konstrukcja ma by¢ wykonana z poliamidu z miekkg naktadkg poliuretanowa od
strony uzytkownika.
Regulacja podtokietnikéw w zakresie gora — dot, rozsuwanie na boki.

Fotel ma by¢ wyposazony w regulowany zagtéwek.

Siedzisko fotela ma by¢ wykonane z pianki odlewanej o gestosci 66 kg/m3 i grubosci 55 mm.
Tapicerka siedziska ma posiada¢ nastepujgce parametry:

Sktad: 100% poliester

Tapicerka oparcia: siatka o sktadzie 100% poliester — Wykonawca ma mie¢ mozliwo$¢ wyboru
kolorystyki oparcia z co najmniej 6 propozyc;ji kolorystycznych.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- fotel ma posiadac¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych: PN-EN 1335 — 2:2019, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- certyfikat systemu zarzgdzania jakosciag: 1ISO 9001,

- Wykonawca musi przed podpisaniem umowy przedstawi¢ fabryczny prébnik tkaniny
spetniajgcej parametry sktadu oraz Scieralnosci materiatu,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktéw z normami dotyczacymi jakoSci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
ofertowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z
nazwag/symbolem/numerem katalogowym mebla.

OPCJA CZESC V

Przyktadowe rozwigzanie:



Wymagania minimalne:

Fotel obrotowy ma by¢ na bazie pigcioramiennej. Podstawa fotela ma byCc wykonana z
czarnego tworzywa sztucznego. Srednica podstawy ma wynosi¢ 680 mm, wysoko$¢ podstawy
ma wynosi¢ 124 mm.

Fotel ma posiada¢ nastepujgce regulacje:

- regulacja wysokosci siedziska w zakresie co najmniej 445 — 545 mm

- regulacja gtebokosci wysuwu siedziska w zakresie 100 mm z mozliwoscig blokowania w 11
réznych pozycjach

Fotel ma by¢ wyposazony w mechanizm Synchro: pochylenie oparcia do 25° oraz siedziska
do 10°, zaprojektowany do obcigzen od 45 do 120kg, dodatkowe pochylenie siedziska i
oparcia 3° do przodu, 3 pozycje blokowania oparcia, Anti-shock system, regulacja sity nacisku
oparcia na plecy.

Podtokietniki: konstrukcja ma by¢ wykonana z poliamidu z miekkg nakfadkg poliuretanowg od
strony uzytkownika.
Regulacja podtokietnikdw w zakresie goéra — dot, rozsuwanie na boki.

Fotel ma by¢ wyposazony w regulowany zagtéwek.

Siedzisko fotela ma by¢ wykonane z pianki odlewanej o gestosci 66 kg/m3 i grubosci 55 mm.
Tapicerka siedziska ma posiada¢ nastepujgce parametry:

Sktad: 100% poliester

Tapicerka oparcia: siatka o sktadzie 100% poliester — Wykonawca ma mie¢ mozliwos¢ wyboru
kolorystyki oparcia z co najmniej 6 propozycji kolorystycznych.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- fotel ma posiadac¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych: PN-EN 1335 — 2:2019, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



- certyfikat systemu zarzgdzania jakosciag: 1ISO 9001,

- Wykonawca musi przed podpisaniem umowy przedstawi¢ fabryczny probnik tkaniny
spetniajgcej parametry skfadu oraz Scieralnosci materiatu,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktéw z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe] produktu oraz formularzu
ofertowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla.

CZESC VI PLOCK

108. Fotel obrotowy z zagtowkiem
Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:

Fotel obrotowy ma byC na bazie pigcioramiennej. Podstawa fotela ma by¢ wykonana z
czarnego tworzywa sztucznego. Srednica podstawy ma wynosi¢ 680 mm, wysoko$¢ podstawy
ma wynosi¢ 124 mm.

Fotel ma posiada¢ nastepujgce regulacje:

- regulacja wysokosci siedziska w zakresie co najmniej 445 — 545 mm

- regulacja gtebokosci wysuwu siedziska w zakresie 100 mm z mozliwo$cig blokowania w 11
réznych pozycjach

Fotel ma by¢ wyposazony w mechanizm Synchro: pochylenie oparcia do 25° oraz siedziska
do 10°, zaprojektowany do obcigzen od 45 do 120kg, dodatkowe pochylenie siedziska i
oparcia 3° do przodu, 3 pozycje blokowania oparcia, Anti-shock system, regulacja sity nacisku
oparcia na plecy.



Podtokietniki: konstrukcja ma by¢ wykonana z poliamidu z miekkg naktadkg poliuretanowag od
strony uzytkownika.
Regulacja podtokietnikéw w zakresie gora — dot, rozsuwanie na boki.

Fotel ma by¢ wyposazony w regulowany zagtowek.

Siedzisko fotela ma by¢ wykonane z pianki odlewanej o gestosci 66 kg/m3 i grubosci 55 mm.
Tapicerka siedziska ma posiada¢ nastepujgce parametry:

Sktad: 100% poliester

Tapicerka oparcia: siatka o sktadzie 100% poliester — Wykonawca ma mie¢ mozliwo$¢ wyboru
kolorystyki oparcia z co najmniej 6 propozyc;ji kolorystycznych.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- fotel ma posiadac¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych: PN-EN 1335 — 2:2019, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- certyfikat systemu zarzgdzania jakosciag: 1ISO 9001,

- Wykonawca musi przed podpisaniem umowy przedstawi¢ fabryczny prébnik tkaniny
speftniajgcej parametry sktadu oraz scieralnosci materiatu,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktow z normami dotyczacymi jakoSci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
ofetowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacie =z
nazwag/symbolem/numerem katalogowym mebla.

OPCJA CZESC VI

Przyktadowe rozwigzanie:



Wymagania minimalne:

Fotel obrotowy ma by¢ na bazie pigcioramiennej. Podstawa fotela ma byCc wykonana z
czarnego tworzywa sztucznego. Srednica podstawy ma wynosi¢ 680 mm, wysoko$¢ podstawy
ma wynosi¢ 124 mm.

Fotel ma posiada¢ nastepujgce regulacje:

- regulacja wysokosci siedziska w zakresie co najmniej 445 — 545 mm

- regulacja gtebokosci wysuwu siedziska w zakresie 100 mm z mozliwoscig blokowania w 11
réznych pozycjach

Fotel ma by¢ wyposazony w mechanizm Synchro: pochylenie oparcia do 25° oraz siedziska
do 10°, zaprojektowany do obcigzeh od 45 do 120kg, dodatkowe pochylenie siedziska i
oparcia 3° do przodu, 3 pozycje blokowania oparcia, Anti-shock system, regulacja sity nacisku
oparcia na plecy.

Podtokietniki: konstrukcja ma by¢ wykonana z poliamidu z miekkg naktadkg poliuretanowg od
strony uzytkownika.
Regulacja podtokietnikdw w zakresie goéra — dot, rozsuwanie na boki.

Fotel ma by¢ wyposazony w regulowany zagtéwek.

Siedzisko fotela ma by¢ wykonane z pianki odlewanej o gestosci 66 kg/m3 i grubosci 55 mm.
Tapicerka siedziska ma posiada¢ nastepujgce parametry:

Sktad: 100% poliester

Tapicerka oparcia: siatka o sktadzie 100% poliester — Wykonawca ma mie¢ mozliwos¢ wyboru
kolorystyki oparcia z co najmniej 6 propozycji kolorystycznych.

Na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawic:

- fotel ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodno$ci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych: PN-EN 1335 — 2:2019, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



- certyfikat systemu zarzgdzania jakoscia: 1ISO 9001,

- Wykonawca musi przed podpisaniem umowy przedstawi¢ fabryczny prébnik tkaniny
spetniajgcej parametry skfadu oraz Scieralnosci materiatu,

- wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktéw z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego
samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe] produktu oraz formularzu
ofertowym w tabeli potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla.

UWAGA!

1. Szczegotowe wymiary poszczegélnych mebli zostang ustalone przed
przystgpieniem do realizacji umowy i przed przedstawieniem przyktadowych
aranzacji wzorcowych,

2. Zamawiajgcy wymaga przedstawienia mebli pokazowych (fotele i biurka) przed
realizacjg umowy.

3. W przypadku braku wskazania preferowanego koloru mebla, Zamawiajgcy
wymaga przedstawienia wzornika min. 12 koloréw (ptyt, materiatow itp.) przed
przystgpieniem do realizacji zamdwienia. Zaproponowane kolory muszg
miesci¢ sie w palecie jasnych odcieni drewna dla ptyt meblowych i jasnych,
bezowych, szarych, czarnych, aluminiowych, antracytowych kolorach dla
innych materiatow wykorzystywanych do produkcji mebli.

4. W przypadku wskazania preferowanego koloru mebla w opisie przedmiotu,
Zamawiajgcy wymaga przedstawienia wzornika min. 6 ptyt, materiatéw itp.
przed przystgpieniem do realizacji zamowienia. Zaproponowane kolory muszg
miesci¢ sie w palecie odcieni zaproponowanych przez Zamawiajgcego w opisie
przedmiotu zamdwienia.



