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mgr inz. architekt SZYMON HERMAN

-uprawnienia do projektowania w specjalnoéci architektonicznej bez ograniczert nr 12/R-253/LOIA/04
- pos$wiadczenie bezpieczeristwa w zakresie ochrony informaciji niejawnych nr 14/2010

projektowanie architektoniczno- budowlane, renowacja i rekonstrukcja zabytkow

NIP 731 106 10 42 ; REGON: 472179246
ul. Ogrodnikoéw 95, Nowa Gadka, 95-054 Ksawerow, woj. todzkie
tel.: +48 605 225 189 e-mail: hermanszymon@wp.pl, skype: hermanszymon

Temat projektu :

PROJEKT ZABEZPIECZENIA RUIN ZABYTKOWEGO DWORU RODZINY
KOCHANOWSKICH WRAZ Z DRENAZEM OPASKOWYM |
ODPROWADZENIEM WODY DO TYMCZASOWEGO ZBIORNIKA
REALIZOWANY W RAMACH ZADANIA BUDZETOWEGO PN.
PRZEPROWADZENIE PRAC ZABEZPIECZAJACYCH BUDYNEK DWORU
RODZINY KOCHANOWSKICH.

Temat opracowania

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU/ PROJEKT TECHNICZNY

Lokalizacja inwestycji:

(95-020) GMINA ANDRESPOL, NOWY BEDON, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA
15 ; OBREB NOWY BEDON, DZ. NR 174/17

Zamawiajacy :

Gmina Andrespol

Adres inwestora:

(95-020) Andrespol, ul. Rokicinska 126

Data wykonania 01.06.2024
opracowania:
Kategoria obiektu Xl

Projektanci o$wiadczajg, ze projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

(Na podstawie art.34 ust.3d,pkt.3 ustawy z dnia 7lipca 1994r- Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami)

OPRACOWANIE:

PODPIS:

prowadzacy prace badawcze
w zakresie architektury:

mgr inz. arch. SZYMON HERMAN
upr. proj.w specjalnosci architektoniczne;j
2/R-253/L0OIA/04, LOIA LO 0477

Projekt w zakresie
architektoniczno-
budowlanym sprawdzita :

mgr inZ.arch. JANINA SZYDLOWSKA
upr.bud.nr 861/89

Projekt w zakresie instalacji
sanitarnych wykonat :

inz. MARCIN WEZYK
upr. proj. nr LOD/0526/POOS/06

Projekt w zakresie instalacji
sanitarnych sprawdzit:

mgr inz. PRZEMYSEAW KOZELOWSKI
upr.bud.nr £OD/IS/4812/03

Dokumentacja chroniona prawem autorskim Dz. U. Nr 24 poz.83 z 23.04, 1994 r.

Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego zabronione.

ARCHI- PROJEKT

Strona 1



Czesc¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiotem inwestycji jest :
ZABEZP_IECZENIA RUIN ZABYTKOWEGO DWORU RODZINY KOCHANOWSKICH WRAZ Z
DRENAZEM OPASKOWYM | ODPROWADZENIEM WODY DO TYMCZASOWEGO ZBIORNIKA

2. Istniejacy stan zagospodarowania Dziatka przedstawia sie w sposéb nastepujacy:

Dziatka o nr ewidencyjnym 174/17, obreb Nowy Bedon, ( uktadzie stron Swiata wschod-zachéd) potozona jest w

Nowym Bedoniu przy ul. H. Sienkiewicza 15 .

e Fragment dziatki objetej opracowaniem jest gruntem w obszarze parku oznaczonym Bz — tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe

e Fragment dziatki objetej opracowaniem jest tymczasowo ogrodzony za$ obszar wokot ruin dworu jest
przestrzenig ogodlnodostepng dla mieszkancéw gminy

e Fragment dziatki objetej opracowaniem posiada zielen wysokg w postaci drzew i krzewow , natomiast
uksztattowanie terenu nie wykazuje charakterystycznych réznic wysokosci.

e Fragment dziatki objetej opracowaniem jest zabudowany ruing dawnego dworu rodziny Kochanowskich, o
pierwotnej funkcji mieszkalnej.

 Fragment dziatki objetej opracowaniem posiada nieczynng infrastrukture techniczng w postaci kanalizacji i wody.
Wody opadowe zaréwno z terenu jak i dachu sg rozsgczane w obszary ,czynne przyrodniczo”.

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu przedstawia sie w sposoéb nastepujacy:

Na wyzej wymienionej dziatce sg planowane inwestycje zwigzane z przedmiotem ww projektu remontowo-

konserwatorskiego, ktory w zakresie prac zabezpieczajgcych ruiny budynku w obszarze zagospodarowania terenu

obejmuje:

o Wykonanie drenazu opaskowego wraz z odprowadzeniem wod przesigkowych do tymczasowego, szczelnego
zbiornika. Wody ze zbiornika beda stuzyty do podlewania roslin parkowych a w przypadku ich nadmiaru zostang
wywozone beczkowozem do oczyszczalni sciekdw.

e Tymczasowa rozbiorke schodoéw terenowych i tarasu

e Osuszenia zawilgoconych partii piwnicznych

4. W zakresie ochrony zabytkow
Powyzszy budynek objetym zakresem opracowania znajduje sie w Gminnej Ewidencji zabytkéw gminy Andrespol.
Ponadto jest chroniony na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjetego Uchwatg nr
XXXI1/340/05 Gminy Andrespol z 12.04.2005r. W okolicy znajduja sie pomniki przyrody w postaci pojedynczych
drzew.

5. W zakresie warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Do budynku doprowadzone sg drogi pozarowe z petnym dostepem do obiektu.
Zakres prac objety opracowaniem ma charakter remontowo- rekonstrukcyjny i zabezpieczajacy, nie zmienia
jakichkolwiek istniejacych parametrow zwigzanych z warunkami ochrony przeciwpozarowe;j

6. Powyzsza dziatka nie znajduje sie w granicach terenéw gérniczych.

7. Powyzsza inwestycja o charakterze rekonstrukcyjno- zabezpieczajgcym nie wptynie na srodowisko, higiene i
zdrowie uzytkownikéw oraz nie wptywa negatywnie na otoczenie.

8. Parametry wielkosciowe budynku kosciota

Powierzchnia zabudowy 252,62 m?
Kubatura po rekonstrukcji dachu 2677,5m?
Wysokos$¢ budynku do kalenicy 12,61m

Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki bez zmian

Opracowat:
mgr inz. arch. Szymon Herman
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Planuje sie wykonanie instalacji drenazowej odprowadzajgcej wilgo¢ z poziomu faw fundamentowych. Ze wzgledu
na brak sieci kanalizacji deszczowej planuje sie wykonanie odprowadzenia wod drenarskich do zbiornika
bezodptywowego, z ktérego wody wykorzystywane bedg do podlewania zieleni, a w przypadku ich nadmiaru bedg
wywozone beczkowozami.

Zawilgocenia gruntu to gtéwnie wody opadowe przesigkajgce przez nieutwardzony grunt rodzimy (badz
utwardzony ze Zle wyprofilowanymi spadkami). Ponadto niedroznos$c¢ istniejgcych rur spustowych powoduje punktowe
niekontrolowanie zalewanie $cian fundamentowych.

W czasie wykonywania wykopow obwodowych nalezy jednak zwrécié uwage na ew. sgczenia lub wody
podskorne. W takim przypadku nalezy skontaktowaé sie z zamawiajgcym i projektantem w celu dokonania oceny i ew
zmiany rozwigzan projektowych.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji (od studzienki do zbiornika) nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych, kielichowych
PCV DN160 (SN8 SDR 34) taczonych na dedykowane uszczelki gumowe.

Instalacje drenazu nalezy wykona¢ z rur drenarskich dwusciennych z PP (SN8) z kielichem o $rednicy
DN150, rura czesciowo sgczaca ze szczelinami wykonanymi na 220° obwodu. Sumaryczna powierzchnia szczelin >50
cm2/mb. Szerokos$¢ szczelin wynosi 1,5 mm.

Instalacje drenazu uktada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o Srednicy 32/63 mm i grubosci 20 cm i obsypac
obsypka piaskowo-zwirowg o $rednicy 32/63 mm do wysokosci ca 40 cm powyzej rury. Dodatkowo instalacje drenarskg
trzeba zabezpieczy¢ materiatem filtracyjnym-geowtdkning. Geowtdkning nalezy wytozy¢é dno wykopu i zabezpieczyé
obsypke filtracyjng przykrywajgcg rury. Pozostaty wykop uzupetni¢ zasypkg piaskowo-zwirowa o srednicy 0/32 mm i do
wysokosci ca 30 cm ponizej terenu. Wykonang zasypke zabezpieczy¢ materiatem filtracyjnym-geowtdkning i przysypac
humusem do poziomu terenu. Na zatamaniach instalacji drenarskiej nalezy zamontowac studnie rewizyjne, osadnikowe i z
kinetg (wg czesci rysunkowej) PCV/PP DN425 z pokrywami zeliwnymi typu B125.

Jako odbiornik wod drenazowych zastosowano prefabrykowany zbiornik betonowy o pojemnosci 10m3. Do celéw
projektu przyjeto zbiornik jednokomorowy o pojemnosci 10m3 betonowy o wymiarach 2,40 x 3,00 x 1,70m, przykryty ptyta
przejazdowg producenta firmy: P.H.U. "JESBET" Honorata Rybska, Wielogéra, ul. Warszawska 66; 26-660 Jedlinsk.
Montaz zbiornika powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

Minimalne przykrycie przewodu powinno zapewnia¢ ochrone przed przemarzaniem, czyli nie powinno by¢
mniejsze niz 1,0m od projektowanego poziomu terenu. Poziom nalezy uktada¢ w podsypce piaskowo-zwirowej o $rednicy
0/32 mm o grubosci 0,20m i przysypa¢ do grubosci 0,30m od gornej krawedzi rury przewodowej. Rury kanalizacyjne w
wykopie otwartym zlokalizowane ponizej granicy przemarzania (1,0m wierzch rury) nalezy ukltada¢é w podsypce
keramzytowej o grubosci 0,20m i przysypa¢ keramzytem do grubosci 0,30m od gornej krawedzi rury przewodowe;.

Pozostaty wykop zasypac¢ gruntem rodzimym i zages$ci¢. Po wykonaniu instalacji nalezy w stanie odkrytym zgtosic
ja do geodezyjnej inwentaryzacji oraz odbioru technicznego przez uzytkownika.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ jako wasko-przestrzenne z zachowaniem warunkéw normy PN-B-10736/99 oraz
z normg PN-B-06050.

Przewody kanalizacyjne winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu i
infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami
normy PN-92/B-10735. Préba szczelnosci na eksfiltracje polega na napetnianiu przewodu kanalizacyjnego wodg tgcznie
ze studzienkami. Po osiggnieciu w studzience poziomu zwierciadta wody na wys. 0,5 m ponad goérng krawedz otworu
wylotowego rury, przewdd z wodg pozostawia sie na okres 1 godziny. Po uptywie 1 godziny nie powinno by¢ ubytku wody,
a na ztgczach nie powinny ukazywac sie krople wody. Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby. Przy
wykonywaniu préby, poziom zwierciadia wody gruntowej, w przypadku jej wystepowania nalezy obnizyé co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu. Proba szczelnosci na infiltracje polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody
gruntowe nie infiltrujg do przewoddw.

Obliczenia zwigzane z instalacjg drenarska.
Obliczenie ilosci odprowadzanych wéd drenarskich dla doboru zbiornika:

Do obliczen przyjeto miarodajne natezenie deszczu wynoszace 300 I/s/ha:
Obliczeniowy przeptyw $ciekéw deszczowych wyliczono ze wzoru:

Qi= 9 xAxl
gdzie
@ — wspotczynnik sptywu
A — Powierzchnia odwadniana (w ha)

| — natezenie deszczu (w I/s x ha)

Do obliczen przyjeto obszar o powierzchni ~70,0m2 na ktéry sktada sie teren w odlegtosci 1,0m od budynku
(wody opadowe odbierane przez drenaz). Przyjeto wspétczynnik sptywu ¢@=1 ze wzgledu, ze catos¢ wody ma
trafi¢ do zbiornika.

| Zatozone natezenie deszczu | 300 [ I/s/ha
. Powierzchnia | Wspétczynnik
Opis (m2) splywu Opad
Powierzchnia odwadniana 70 1 2,10
llos¢ woéd I/s 2,10
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Obliczenie wymaganej pojemnosci zbiornika retencyjnego $ciekdw deszczowych.

Naptyw wéd deszczowych: 2,101/s
Zatozony czas opadu: 60 minut
Wspdtczynnik bezpieczenstwa: 30%

Wymagana pojemnos¢ zbiornika: V= 2,10 I/s x 60 min x 60s x 130% = 9828| = 9,83 m3
Dobrano zbiornik retencyjny prefabrykowany, betonowy o pojemnosci catkowitej 10,0m3 i wymiarach 2,40 x

3,0x1,70m.

Wymiarowanie przykanalika na doptywie do zbiornika wod z drenazu.

chwilowy przeptyw sciekéw deszczowych -Qgs =2,10 dm3/s
spadek min -i=1,0%
wypetnienie kanatu -h=90%
Przyjeto kanat o srednicy DN160. Predkos¢ i wypetnienie dla przeptywu — 2,10 dm3/s
predkos¢ -v=0,61m/s
wypetnienie -h=25,0%
przeptyw przy 100% wypetnieniu kanatu - gmax = 19,83 dm3/s
predkos¢ przy 100% wypetnieniu kanatu -vmax =1,11 m/s
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WYZNACZENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

NAZWA | KATEGORIA, OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ ADRES INWESTYCJI

Temat projektu : PROJEKT ZABEZPIECZENIA RUIN ZABYTKOWEGO DWORU RODZINY KOCHANOWSKICH
WRAZ Z DRENAZEM OPASKOWYM | ODPROWADZENIEM WODY DO TYMCZASOWEGO
ZBIORNIKA

REALIZOWANY W RAMACH ZADANIA BUDZETOWEGO PN. PRZEPROWADZENIE PRAC
ZABEZPIECZAJACYCH BUDYNEK DWORU RODZINY KOCHANOWSKICH.

Temat opracowania PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lokalizacja inwestycji: | (95-020) GMINA ANDRESPOL, NOWY BEDON, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 15 ; OBRAB
NOWY BEDON, DZ. NR 174/17

Zamawiajacy : Gmina Andrespol
Adres inwestora: (95-020) Andrespol, ul. Rokicinska 126
Data wykonania 01.06.2024

opracowania:

1. Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego budynku uwzgledniono

nastepujgce akty prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.) — PB; art. 3, pkt 20): obszar oddziatywania obiektu - nalezy
przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu

obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2015.199 j.t.) — PZP;

c) ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t. ze zm.) -DP;

d) Rozporzadzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2002.75.690 ze zm.) — WT;

e) Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko
(Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) - OS;

Z uwagi na zakres i charakter prac naprawczo- remontowych budynku, nie przewiduje si¢ wyznaczenia obszaru
oddziatywania inwestycji na sgsiednie dziatki gdyz jest on ograniczony do DZ. NR 174/17, OBREB NOWY BEDON

mgr inz. arch. Szymon Herman

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Na podstawie - USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw, Dziennik Ustaw
Dz.U.2020.213 t.].

Z uwagi na zakres opracowania nie ingerujgcy w systemy odprowadzania lub dostawy energii (w tym energii cieplnej)
zapotrzebowanie nie ulega zmianie. W zwigzku z powyzszym projektowana charakterystyka energetyczna nie jest
wymagana

ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEP£O JEST KONIECZNAO ILE SA DOSTEPNE TECHNICZNE, SRODOWISKOWE |
EKONOMICZNE MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA TAKICH SYSTEMOW.

( na podstawie ,Szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego” w odniesieniu do zmiany § 11 ust. 2 pkt 12)

Z uwagi na zakres opracowania powyzsza analiza w odniesieniu do projektu nie obowigzuje.

mgr inz. arch. Szymon Herman
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