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Zabrania sie odczytywania wymiaréw ze skali. Obowigzuja
wymiary podane. W przypadku rozbieznosci pomiedzy
stanem na budowie a rysunkami lub pomiedzy
poszczegdlnymi rysunkami nalezy skonsultowac sie
z Projektantem Konstrukgji.
RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM
SKALA 1.50 MATERIALY
Beton - C20/25 (B25)
Stal - A-IIIN (B500SP)
Otulina 2,5cm
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1. ROZPATRYWAC RAZEM ZE WSZYSTKIMI RYSUNKAMI ZBROJENIOWYMI
Lo | | | | 1648/15 LG=9.52m PLYTY STROPOWEJ, RYSUNKIEM SZALUNKOWYM, STARTERAMI PIONOW,
0| o 11333 = e ZBROJENIEM PIONOW ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
gF OF Y oserorse ks H=150m 2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA JEST
B balkonowych piyte bakony ZOBOWIAZANY DO ZAPOZNANIA SIE Z CALOSCIA DOKUMENTACUI
O O opierac na’ murze. WSZYSTKICH BRANZ.

3. W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA;
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT
I BUDOWLANO-MONTAZOWYCH (WG MINISTERSTWA BUDOWNICTWA |
INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ),
- NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO (P.K.N.),

- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY
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N bl W Istniejgeych gniazdach INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ,
— drewnjanych belek stropowych

DUSTA PPIESTRIEN - INSTRUKCJE, WYTYCZNE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUKTOW |

S sk s LI % ZAMKNIECIE W KOLEINYM ETAPIE DOSTAWCOW MATERIALOW BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH,

- PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJACYCH JAKOSC

( MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT,
Irzpien 72:/6;. z?vv; il | (1% Treplef 'E bfczz‘c wy - SPECYFIKACJA WYKONYWANIE ROBOT.
d(kimninitidl e stropy. Zelbelonggs o 7 T KikiRisimgig | 4. RYSUNKI SZALUNKOWE TRAKTOWAC JAKO NADRZEDNE W STOSUNKU
% DO RYSUNKOW ZBROJENIOWYCH.
ymczasowe poaparcie
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DUSTA PRIESTRIEN - OBCIAZENIA ZMIENNE UZYTKOWE ROZLOZONE O WARTOSCI

ZAMKNIECIE W KOLEINYM ETAPIE CHARAKTERYSTYCZNEJ 2.0 kN/m2,
Y
| Belka w gr. stfopu ' 4%/ - OBCIAZENIA ZASTEPCZE OD SCIANEK DZIALOWYCH ROZtOZONE O
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= e Projektowane gniazdo dla oparcia WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNEJ 1,25 kN/m2. DOPUSZCZALNE
Tiapjenie| selbetowe min. | JOx28cm % Zeber stropu (2 Zebrigygniazao) WYDZIELENIA TYLKO ZA POMOCA SCIANEK G-K
N bt o W\ istniejgeyeh gniazdact - OBCIAZENIA STALE OD WARSTW NA STROPIE O WARTOSCI
Dot |y Rodde) ratize crennianye) e/t | streaoonyan CHARAKTERYSTYCZNEJ 1,8 kN/m2.
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BELKI, WIENCE ZELBETOWE -
PRZEKROJ A-A PRZEKRO. B-B PRZEKROJ C-C PRZEKRO.J D-D PRZEKRO.J E-E Wykaz stali NAROZNIKI, LACZENIE
i . . . . v \ N T
Skala 1:25 Skala 1.25 Skala 1:25 Skala 1.25 Skala 1:25 e — 6 I T PRETY ZBROJENA (GORNEGO, DOLNEGO ORAZ NA mwz&n;;:u aoczmcl'a m ;Em ZELBETONYCH W NAROINIKACH ORAZ W MEJSCACH
1 12 1| mb=380.00 380.00 b PRETY WYKONAC Z ODGIECIEM 50¢ LUB STOSOWAC DODATKOWE PRETY WG SZKICU.
e - 5 P 0t | 33520 IS PRETY GORNE LACZYC W PRIESLE, PRETY DOLNE LACZYC NAD PODPORA, NA POWERZCHNACH BOCZNYCH W ZAKRESEE PODPORY.
T o DOPUSZCZA SE LACZENE mox. 50 % PRETOW W JEONYW PRZEKRO.
[ [ [ I I I 3 12 180 1.76 316.08 patrz rysunek
‘ ‘ ‘ \ \ \ 4 6 180 1.00 | 180.72 atrz rysunek
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\ \ \ Py dolwe 26124#6,/25/15 LG=0.78m 10 B 70 2.04 156.80 patrz rysunek ZBROJENA
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s L= | 40cm| 50cm| 60cm
15 10 17 4.90 83.30 pret prosty
@ #1272 mbiez.=380.00m 16 12 12 1.66 19.97 patrz rysunek
20k|0d=62:i: [m] | 2555.89 501.85 | 2050.55 | 1283.75 suma dlugosci JEDNOSTKA PROJEKTOWA -
[ko/m] | 0222 0395| 0617) 0838 clezar jedn.  ARCHI-PROJEKT SZYMON HERMAN” 95-054 ul.Ogrodnikéw 95, 95—054 Nowa Gadka
[kg] | 567.41| 19823 | 1265.19 | 1139.97 ciezar sum. e—mail: hermanszymon@wp.pl; tel.: +48 605 225 1589
[ka] 3170.80 ciezor colk. NTUL RYSUNKU | prYTA STROPU NAD PARTEREM — SCHEMAT, ZBROJENIE NR RYSUN:;/
K-

PROJEKTOWAL: | mgr inz. WIESLAW WASZCZAK nr.ewid.upr. MAZ/0224/PWBKb/15

SPRAWDZIL : mgr inz. PIOTR ORNOCH nr.ewid.upr. MAZ/0213/PWBKb/15

FAZA PROJEKTU | PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA KONSTRUKCJA

INWESTOR, ADRES|Gmina Andrespol
(95—020) Andrespol, ul. Rokicinska 126

TEWAT PROJEKTU |PROJEKT ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCYINEGO RUIN DATA. WIKONANIA
ZABYTKOWEGO DWORU RODZINY KOCHANOWSKICH ZLOKALIZOWANEGO 20.08.2024
W NOWYM BEDONIU PRZY UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 15,

W RAMACH ZADANIA BUDZETOWEGO PN. PRZEPROWADZENIE PRAC
ZABEZPIECZAJACYCH BUDYNEK DWORU RODZINY KOCHANOWSKICH.

ADRES OBIEKTU | (95-020) GMINA ANDRESPOL, NOWY BEDON, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 15 SKALA 1:50
OBREB NOWY BEDON, DZ. NR 174/17 ’




