Zatacznik nr 11 — Szczegobtowy opis przedmiotu zamoéwienia

Dane podstawowe

Temat projektu : PROJEKT ZABEZPIECZENIA RUIN ZABYTKOWEGO DWORU RODZINY
KOCHANOWSKICH WRAZ Z DRENAZEM OPASKOWYM | ODPROWADZENIEM WODY
DO TYMCZASOWEGO ZBIORNIKA

REALIZOWANY W RAMACH ZADANIA BUDZETOWEGO PN. PRZEPROWADZENIE
PRAC ZABEZPIECZAJACYCH BUDYNEK DWORU RODZINY KOCHANOWSKICH.

Lokalizacja (95-020) GMINA ANDRESPOL, NOWY BEDON, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 15 ;
inwestyciji: OBREB NOWY BEDON, DZ. NR 174/17

Zamawiajacy : Gmina Andrespol

Adres inwestora: (95-020) Andrespol, ul. Rokicirnska 126

1. LOKALIZACJA INWESTYCJI
(95-020) Gmina Andrespol, Nowy Bedon, Ul. Henryka Sienkiewicza 15 ; Obreb Nowy
Bedon, Dz. Nr 174/17

2. OPIS OGOLNY OBIEKTU —obecnie w ruinie

Istniejgcy budynek mieszkalny (obecnie w ruinie) to obiekt dwu kondygnacyjny z
nieuzytkowym poddaszem z podpiwniczeniem w catym obrysie parteru. Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, z drewnianymi stropami (fragmentarycznie
ptyta Klein) oraz drewniang wiezbg dachowg — najprawdopodobniej krokwiowo ptatwiows.
Czes¢ podziemna murowana z cegty petnej, Sciany fundamentowe kamienne, obrabiane
licowo. W piwnicach sklepienia kolebkowe z cegty uktadane w jodetke.

Budynek zostat wybudowany na przetomie XIX i XX wieku.

3. ZAKRES PRAC BUDOWLANO- KONSERWATORSKICH

3.1 Roboty wstepne
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych wykonac:
e Kompleksowe oczyszczenie budynku z gruzu roslinnosci , pozostatosci organicznych i
Smieci
e Prace w zakresie zabezpieczenia drzewa (pomnik przyrody) na czas przeprowadzania
prac, zgodne ze sztukg ogrodniczg.
e Zagospodarowanie placu budowy, ogrodzenie terenu, wykonanie drog dojazdowych do
obiektu, zapewnienie we wtasnym zakresie zasilania w energie i wode.

3.2 Prace demontazowe, prace rozbiérkowe
e Rozbiorka ceglanych i zelbetowych konstrukcji zgodnie z rysunkiem. Pozyskany
materiat ceglany poddad selekcji.
e Rozbiodrka stropu ,Kleina” nad piwnicg w cz. dobudowanej
e Rozbiorka schodéw i tarasow
e Demontaz pozostatosci wewnetrznej i zewnetrznej stolarki okienno- drzwiowe).
Konstrukcje zachowac i poddac ostatecznej inwentaryzacji w celu umozliwienia prac
rekonstrukcyjnych.
Demontaz stalowych konstrukcji balkonowych
Demontaz obrébek blacharskich, rur spustowych, parapetow,
Demontaz elementéw przeznaczonych do rekonstrukcji
Skucie, odspojonych wtérnych tynkdw wraz z usunieciem starych powtok malarskich
Demontaz istniejgcego utwardzenia terenu
Demontaz i rozbiorka scianek dziatowych
Demontaz warstw posadzkowych



3.6

Demontaz wtérnych oktadzin sciennych
Demontaz i utylizacja pokry¢ papowych, resztek drewnianych konstrukcji dachu

3.3 Prace naprawcze (wzmochnienia konstrukciji)
Wzmocnienia zarysowanych $cian konstrukcyjnych oraz nadprozy tukowych w
technologii zszywania za pomocg wklejanych pretow spiralnych.
Wykonanie tymczasowych konstrukcji zabezpieczajgcych dla scian i stropéw

3.4 Roboty konstrukcyjne
Rekonstrukcja $cian ceglanych nadziemia
Wykonanie rekonstrukcji nadprozy ceglanych i stalowych
Realizacja nowoprojektowanych konstrukcji stropowych
Wykonanie drewnianej wiezba dachu

3.5 Roboty ogélnobudowlane, instalacyjne
Remont scian piwnicznych od strony zewnetrznej ( w trakcie wykonywania wykopoéw
dla drenazu opaskowego)
Pozioma izolacja wodochronna i przeciwwilgociowa $cian ceglanych powyzej
fundamentu kamiennego .
Wykonanie zewnetrznych wypraw tynkarskich na elewacjach
Tymczasowe zamurowania zewnetrznych i wewnetrzne otworéw okiennych i
drzwiowych wraz z montazem kratek wentylacyjnych
Zasypanie cz. piwnicznej wraz z wykonaniem posadzki
Wykonanie pokrycia dachu
Wykonanie parapetow zewnetrznych
Montaz tymczasowych zabezpieczen wejs¢ do budynku.
Montaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
Montaz stolarki okiennej poddasza (2 szt.)
Wykonanie drenazu opaskowego fundamentéw wraz z montazem tymczasowego
zbiornika na wody opadowe
Montaz instalacji odgromowej

Prace konserwatorsko —budowlane
Demontaz i zabezpieczenie pozostatosci stolarki otworowej (stolarke poddac
inwentaryzacji )
Dezynfekcja istniejgcego, pozostatego watku ceglanego.
Rozbidrki, uzupetnienia, naprawy s$cian ceglanych na zaprawach wapiennych
(technologie murowe ).
Wykonanie wypraw tynkarskich w strefie cokotowej na elewacjach

Uwaga: Wszelkie prace konserwatorskie nalezy wykona¢ w sposob opisany w
dokumentacji pod statym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia i
doswiadczenie w wykonywaniu prac konserwatorskich.

W przypadku zamiaru zastosowania innych technologii niz zostaty przewidziane w

ofercie propozycje zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem.






