Planuje sie wykonanie instalacji drenazowej odprowadzajgcej wilgo¢ z poziomu faw fundamentowych. Ze
wzgledu na brak sieci kanalizacji deszczowej planuje sie wykonanie odprowadzenia wéd drenarskich do zbiornika
bezodptywowego, z ktérego wody wykorzystywane beda do podlewania zieleni, a w przypadku ich nadmiaru bedg
wywozone beczkowozami.

Zawilgocenia gruntu to gtéwnie wody opadowe przesigkajgce przez nieutwardzony grunt rodzimy (bgdz
utwardzony ze zle wyprofilowanymi spadkami). Ponadto niedroznos¢ istniejgcych rur spustowych powoduje
punktowe niekontrolowanie zalewanie $cian fundamentowych.

W czasie wykonywania wykopéw obwodowych nalezy jednak zwrdci¢ uwage na ew. saczenia lub wody
podskorne. W takim przypadku nalezy skontaktowaé sie z zamawiajacym i projektantem w celu dokonania oceny
i ew zmiany rozwigzan projektowych.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji (od studzienki do zbiornika) nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych,
kielichowych PCV DN160 (SN8 SDR 34) faczonych na dedykowane uszczelki gumowe.

Instalacje drenazu nalezy wykona¢ z rur drenarskich dwusciennych z PP (SN8) z kielichem o Srednicy
DN150, rura czesciowo saczaca ze szczelinami wykonanymi na 220° obwodu. Sumaryczna powierzchnia
szczelin >50 cm?/mb. Szerokosé szczelin wynosi 1,5 mm.

Instalacje drenazu ukfada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o $rednicy 32/63 mm i grubosci 20 cm i
obsypac¢ obsypka piaskowo-zwirowg o $rednicy 32/63 mm do wysokosci ca 40 cm powyzej rury. Dodatkowo
instalacje drenarska trzeba zabezpieczy¢ materiatem filtracyjnym-geowtokning. Geowtdkning nalezy wytozy¢ dno
wykopu i zabezpieczy¢ obsypke filtracyjng przykrywajaca rury. Pozostaty wykop uzupetni¢ zasypkg piaskowo-
zwirowa o srednicy 0/32 mm i do wysokosci ca 30 cm ponizej terenu. Wykonang zasypke zabezpieczy¢
materiatem filtracyjnym- geowtékning i przysypa¢ humusem do poziomu terenu. Na zatamaniach instalaciji
drenarskiej nalezy zamontowa¢ studnie rewizyjne, osadnikowe i z kinetg (wg czesci rysunkowej) PCV/PP DN425
z pokrywami zeliwnymi typu B125.

Jako odbiornik wod drenazowych zastosowano prefabrykowany zbiornik betonowy o pojemnosci 10m®.
Do celéw projektu przyjeto zbiornik jednokomorowy o pojemnosci 10m® betonowy o wymiarach 2,40 x 3,00 x
1,70m, przykryty ptyta przejazdowg producenta firmy: P.H.U. "JESBET" Honorata Rybska, Wielogora,
ul. Warszawska 66; 26-660 Jedlinsk. Montaz zbiornika powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

Minimalne przykrycie przewodu powinno zapewnia¢ ochrone przed przemarzaniem, czyli nie powinno
by¢ mniejsze niz 1,0m od projektowanego poziomu terenu. Poziom nalezy uktada¢ w podsypce piaskowo-
zwirowej o $rednicy 0/32 mm o grubosci 0,20m i przysypa¢ do grubosci 0,30m od goérnej krawedzi rury
przewodowej. Rury kanalizacyjne w wykopie otwartym zlokalizowane ponizej granicy przemarzania (1,0m wierzch
rury) nalezy uktada¢ w podsypce keramzytowej o grubosci 0,20m i przysypac¢ keramzytem do grubosci 0,30m od
gornej krawedzi rury przewodowe;.

Pozostaly wykop zasypa¢ gruntem rodzimym i zagesci¢. Po wykonaniu instalacji nalezy w stanie
odkrytym zgtosi¢ jg do geodezyjnej inwentaryzacji oraz odbioru technicznego przez uzytkownika.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ jako wagsko-przestrzenne z zachowaniem warunkéw normy PN-B-
10736/99 oraz z normg PN-B-06050.

Przewody kanalizacyjne winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do
gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanalu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie ze
szczegoOtowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735. Préba szczelnosci na eksfiltracje polega na napetnianiu
przewodu kanalizacyjnego woda tgcznie ze studzienkami. Po osiggnieciu w studzience poziomu zwierciadta wody
na wys. 0,5 m ponad gérng krawedz otworu wylotowego rury, przewdd z wodg pozostawia sie na okres 1
godziny. Po uptywie 1 godziny nie powinno by¢ ubytku wody, a na ztgczach nie powinny ukazywac sie krople
wody. Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby. Przy wykonywaniu préby, poziom
zwierciadta wody gruntowej, w przypadku jej wystepowania nalezy obnizyé co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu. Préba szczelnosci na infiltracje polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody
gruntowe nie infiltrujg do przewodéw.

Obliczenia zwigzane z instalacjg drenarska.
e Obliczenie ilosci odprowadzanych wod drenarskich dla doboru zbiornika:

Do obliczen przyjeto miarodajne natezenie deszczu wynoszgce 300 l/s/ha:
Obliczeniowy przeptyw $ciekéw deszczowych wyliczono ze wzoru:
Qa= @ xAxl

gdzie

@ — wspotczynnik sptywu

A — Powierzchnia odwadniana (w ha)

| — natezenie deszczu (w I/s x ha)

Do obliczen przyjeto obszar o powierzchni ~70,0m? na ktory sktada sie teren w odlegtosci 1,0m od
budynku (wody opadowe odbierane przez drenaz). Przyjeto wspotczynnik sptywu @=1 ze wzgledu, ze catosé
wody ma trafi¢ do zbiornika.

| ZatoZzone nateZenie deszczu [ 300 [ I/s/ha |
. Powierzchnia | Wspétczynnik
Opis (m2) splywu Opad
Powierzchnia odwadniana 70 1 2,10
llos¢ wéd I/s 2,10
¢ Obliczenie wymaganej pojemnosci zbiornika retencyjnego sciekéw deszczowych.

Naptyw wod deszczowych: 2,101/s

Zatozony czas opadu: 60 minut

Wspétczynnik bezpieczenstwa: 30%

Wymagana pojemnos$¢ zbiornika: V= 2,10 I/s x 60 min x 60s x 130% = 9828 = 9,83 m?

Dobrano zbiornik retencyjny prefabrykowany, betonowy o pojemnosci catkowitej 10,0m® i wymiarach
2,40 x 3,0 x 1,70m.



Wymiarowanie przykanalika na doptywie do zbiornika wéd z drenazu.
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chwilowy przeptyw $ciekéw deszczowych -Qs=2,10 dm?®/s
spadek min -i=1,0%
wypetnienie kanatu -h=90%

Przyjeto kanat o srednicy DN160. Predkos$c¢ i wypetnienie dla przeptywu — 2,10 dm?/s
predkos¢ -v=0,61m/s
wypetnienie -h=25,0%
przeptyw przy 100% wypetnieniu kanatu - Qmax = 19,83 dm?¥s

predkos¢ przy 100% wypetnieniu kanatu - Vmax = 1,11 m/s



