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mgr inz. architetkt SZYMON HERMAN

-uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczern nr 12/R-253/40I1A/04
- poswiadczenie bezpieczerstwa w zakresie ochrony informaciji niejawnych nr 14/2010

projektowanie architektoniczno- budowlane, renowacja i rekonstrukcja zabytkéw
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ul. Ogrodnikéw 95, Nowa Gadka, 95-054 Ksawerow, woj. todzkie
tel.: +48 605 225 189 e-mail: hermanszymon@wp.pl, skype: hermanszymon

Temat projektu :

PROJEKT ZABEZPIECZENIA RUIN ZABYTKOWEGO DWORU RODZINY
KOCHANOWSKICH WRAZ Z DRENAZEM OPASKOWYM |
ODPROWADZENIEM WODY DO TYMCZASOWEGO ZBIORNIKA
REALIZOWANY W RAMACH ZADANIA BUDZETOWEGO PN.
PRZEPROWADZENIE PRAC ZABEZPIECZAJACYCH BUDYNEK DWORU
RODZINY KOCHANOWSKICH.

Temat opracowania

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY/TECHNICZNY

Lokalizacja inwestycji:

(95-020) GMINA ANDRESPOL, NOWY BEDON, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA
15 ; OBREB NOWY BEDON, DZ. NR 174/17

Zamawiajacy :

Gmina Andrespol

Adres inwestora:

(95-020) Andrespol, ul. Rokicinska 126

Data wykonania 01.06.2024
opracowania:
Kategoria obiektu X1l

Projektanci oswiadczajg, ze projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

(Na podstawie art.34 ust.3d,pkt.3 ustawy z dnia 7lipca 1994r- Prawo budowlane z p6ézniejszymi zmianami)

OPRACOWANIE:

PODPIS:

prowadzacy prace badawcze
w zakresie architektury:

mgr inz. arch. SZYMON HERMAN
upr. proj.w specjalnosci architektoniczne;j
12/R-253/L01A/04, LOIA LO 0477

Projekt w zakresie
architektoniczno-
budowlanym sprawdzila :

mgr inz.arch. JANINA SZYDLOWSKA
upr.bud.nr 861/89

Projekt w zakresie
konserwacji zabytkow
wykonata

mgr NATALIA PAWLOWSKA
dyplomowany konserwator zabytkow , nr dyplomu
1400/122652/2008; UMK Torun

Dokumentacja chroniona prawem autorskim Dz. U. Nr 24 poz.83 z 23.04, 1994 r.

Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego zabronione.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

STRONA:

STRONATYTULOWA

SPIS TRESCI

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

RYSUNKI
NR RYSUNKU TEMAT RYSUNKU
1R RZUT PIWNIC/ ROZBIORKI 16.
2R RZUT PARTERU/ ROZBIORKI 17.
3R RZUT PIETRA/ ROZBIORKI 18.
4R PRZEKROJ A-A,/ ROZBIORKI 19.
5R PRZEKROJ B-B/ ROZBIORKI 20.
6R ELEWACJA ZACHODNIA/ ROZBIORKI 21.
7R ELEWACJE POLUDNIOWA/ ROZBIORKI 22.
8R ELEWACJE WSCHODNIA/ ROZBIORKI 23.
9R ELEWACJE POLNOCNA/ ROZBIORKI 24,
25.
12 RZUT PIWNIC/ REKOKONSTRUKCJE, PRZEMUROWANIA 26.
2z RZUT PARTERU/ REKOKONSTRUKCJE, PRZEMUROWANIA 27.
3z RZUT PIETRA/ REKOKONSTRUKCJE, PRZEMUROWANIA 28.
47 RZUT PODDASZA /REKOKONSTRUKCJE, PRZEMUROWANIA 29.
52 PRZEKROJ A-A,/ REKOKONSTRUKCJE, PRZEMUROWANIA 30.
6Z PRZEKROJ B-B/ REKOKONSTRUKCJE, PRZEMUROWANIA 31.
7Z ELEWACJA ZACHODNIA/ REKOKONSTRUKCJE, PRZEMUROWANIA 32.
8z ELEWACJE POLUDNIOWA/ REKOKONSTRUKCJE, PRZEMUROWANIA 33.
9z ELEWACJE WSCHODNIA/ REKOKONSTRUKCJE, PRZEMUROWANIA 34.
102 ELEWACJE POLNOCNA/ REKOKONSTRUKCJE, PRZEMUROWANIA 35.
112 STOLARKA OKIENNA 36.
UZGODNIENIA PROJEKTU 37.
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PODSTAWA FORMALNO- PRAWNA ORAZ PRZEPISY PRAWNE | NORMY
ZWIAZANE ZPROJEKTOWANIEM | WYKONYWANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Umowa (wraz z wszelkimi zatgcznikami ) z Zamawiajgcym : Uzgodnienie koncepcji projektu z
WUOZ w todzi z 13.12.2022r
Ekspertyza konstrukcyjna budynku
Inwentaryzacja architektoniczno budynku
Badania architektoniczne i konserwatorskie
Badania cegly
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz.U.2004 nr 202 poz.2072 z
pozniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 23 lipca 2003r.0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2018 poz.
2067),
Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na liste skarbow dziedzictwa oraz robdt
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (dz.U. 2018 poz 1609 z
pézn. zmianami),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, Poz. 351 z
pézn.zm.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109
poz.719).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2015 poz. 2117);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr
120,poz. 1126)
Ustawa z dnia 29 stycznia2004 roku - Prawo zaméwien publicznych(Dz. U. z
2010r.Nr113.poz. 759 z pdzn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do wyzej wymienione;j
ustawy;
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169
poz. 1650);
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 pd6z. 1650
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 p6z. 1860)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okolicznosci i
przyczyn wypadkdéw przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informac;ji
zamieszczonych w rejestrze wypadkéw przy pracy (Dz. U. z 2009 r. nr 105, poz. 870)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 péz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 p6z. 1263).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26
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poz.313) z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 péz. 930).

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz.912).

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U.2003 nr 89 p6z.828) z p6zn. zm.(Dz. U. 2003
nr129 po6z. 1184).

¢ Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatobw Budowlanych z dnia 06 lutego
2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

(95-020) Gmina Andrespol, Nowy Bedon, Ul. Henryka Sienkiewicza 15 ; Obreb Nowy Bedon, Dz.
Nr 174/17

3. OPIS OGOLNY OBIEKTU

Istniejgcy budynek (ruiny budynku) mieszkalny to obiekt dwu kondygnacyjny z
nieuzytkowym poddaszem z podpiwniczeniem w catym obrysie parteru. Budynek wykonany w
technologii tradycyjnej murowanej, z drewnianymi stropami (fragmentarycznie ptyta Klein) oraz
drewniang wiezbg dachowag — najprawdopodobniej krokwiowo pfatwiowg. Cze$¢ podziemna
murowana z cegly petnej, sciany fundamentowe kamienne, obrabiane licowo.

Sklepienia kolebkowe z cegty uktadane w jodetke.

Budynek zostat wybudowany na przetomie XIX i XX wieku. Z uwagi na historie budynku
mozna wydzieli¢ okresy dla poszczegodlnych form i sposobu uzytkowania. Pierwotnie budynek
zostat wybudowany i uzytkowany jako spichlerz. Nastepnie zostat przebudowany i zaadaptowany
na cele mieszkalne, otrzymat forme dworu z frontowym portykiem. W latach 40-tych XX wieku
budynek zostat rozbudowany oraz zaadaptowany jako budynek mieszkalny z wydzielonymi
samodzielnymi mieszkaniami. W 1996 roku pozar zniszczyt znaczng czes¢ budynku. Od tego
momentu budynek ulegat postepujagcej degradacji w wyniku oddziatywan klimatycznych jak i
dziatania osob trzecich.

Obecnie pozostaty znaczgco zdegradowane elementy murowane budynku — sciany oraz kominy
w czesci nadziemnej, lokalnie strop na belkach stalowych typu Klein. Cze$¢ podziemna pozostata
w dostatecznym stanie technicznym.

Na murach widoczne sg $lady wielokrotnych przebudéw — zamurowane okna, nowe
otwory okienne i drzwiowe, pozostatosci po nie uzytkowanych kominach dymowych oraz
kanatach wentylacyjnych. Pozostat fragment stropu wykonany na belkach stalowych z
wypetnieniem ptytg ceglana.

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —-BUDOWLANY / ROBOTY BUDOWLANE
ZABEZPIECZAJACE

4.1 PRACE WSTEPNE
Przed przystgpieniem do robot budowlanych wykonaé:
e Kompleksowe oczyszczenie budynku z gruzu roslinnosci i pozostatosci Smieci
o Dokumentacje fotograficzng stanu zachowania elementéw wystroju elewacji. Dokumentacje
fotograficzng oraz dziennik konserwatorski nalezy prowadzi¢ w trakcie catego okresu
realizacji prac.

UWAGA:

Produkty i rozwigzania materiatowe zaproponowane w programach prac
ogolnobudowlanych i konserwatorskich mogg by¢ zamienione na inne o zblizonych lub
analogicznych wtasciwosciach pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii nadzoru autorskiego
i inwestorskiego.

4.2 PRACE DEMONTAZOWE, PRACE ROZBIORKOWE
Z uwagi na zly stan techniczny ustrojow budowlanych scian, pylonow i nadprozy wykonac
rozbidrke ceglanych i zelbetowych konstrukcji zgodnie z rysunkiem. Pozyskany materiat
ceglany poddac¢ selekgiji.
Cegly nadajgce sie do wykorzystania oczyscic i skladowac na paletach pod przykryciem
Ponadto nalezy wykonac :
e Rozbidérka stropu ,Kleina” nad piwnica w cz. dobudowanej

Archi-Projekt Strona 4



e Rozbidérka schodow i tarasow

e Demontaz wszystkich szyldow, reklam, tablic informacyjnych na elewacjach, wewnetrznych
instalacji Nn, , instal. sanit.

e Demontaz pozostatosci wewnetrznej i zewnetrznej stolarki okienno- drzwiowej. Konstrukcje
zachowac i podda¢ ostatecznej inwentaryzacji w celu umozliwienia prac rekonstrukcyjnych.

Demontaz stalowych konstrukcji balkonowych

Demontaz obrébek blacharskich, rur spustowych, parapetow,

Demontaz elementéw przeznaczonych do rekonstrukgji

Skucie, odspojonych wtérnych tynkow wraz z usunieciem starych powtok malarskich
Demontaz istniejgcego utwardzenia terenu

Demontaz i rozbiérka scianek dziatowych oznaczonych na rysunkach

Demontaz warstw posadzkowych

Demontaz wtérnych oktadzin sciennych

Demontaz i utylizacja pokry¢ papowych, resztek drewnianych konstrukcji dachu

4.3 PRACE NAPRAWCZE (WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI)
W celu wykonania prac naprawczych elementéw konstrukcyjnych nalezy:

e Wykona¢ wzmocnienia zarysowanych $cian konstrukcyjnych za w technologii zszywania za
pomocg wklejanych pretow spiralnych- wykonaé wg proj. konstrukcji.

Naprawa zniszczonych nadprozy tukowych

e ]

-
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e Wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos¢ i diugos¢ w
okreslonych odstepach pionowych. Wyczys$ci¢ szczeliny i sptuka¢ doktadnie woda.

o Wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond ( lub rownowazny ) MM2 o grubosci 15 mm (w
przyblizeniu) w gtab gornej szczeliny. Wepchng¢ pret HeliBar ( lub rownowazny ) w
zaprawe uzyskujgc dobre, rowne pokrycie.

e Natozy¢é drugg warstwe zaprawy HeliBond ( lub réwnowazny ) MM2 (okoto 15 mm
grubosci) na poprzednig. Wepchng¢ drugi pret HeliBar ( lub rownowazny ) w zaprawe
uzyskujgc dobre pokrycie.

o Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnac¢ jg szpachelkg w gigb spoiny przykrywajgc
odkryte powierzchnie preta.

e Zaznaczy¢ usytuowanie otworéw od spodu nadproza. WywierC otwory pilotazowe o
Srednicy 14 mm (w zaleznosci od materiatu Sciany moze by¢ 16 mm) pod wymaganym
katem na odpowiednig gtebokosé. Kat powinien by¢ tak dobrany aby otwory przechodzity
za dolnymi pretami HeliBar ( lub réwnowazny ) -po ich zainstalowaniu, natomiast
gtebokos¢ tak aby pret wchodzit przynajmniej 50 mm w mur nad dolnym wzmocnieniem
(patrz rysunek)

o Oczysci¢ otwory i sptuka¢ wodg. Wymieszaé zaprawe HeliBond MM2( lub rownowazny ) i
napefni¢ pistolet.
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Natozy¢ na pistolet kohcowke przediuzajgcg o srednicy 12 mm i pompowaé zaprawe do
momentu jej wypetnienia. Odpowiedniej diugosci CemTie ( lub réwnowazny ) wkreci¢ w
koncowke pistoletu.

Wsadzi¢ koncowke w otwdér na peing gtebokos¢ i pompowac zaprawe. Cisnienie
spowoduje wypychanie preta wraz z zaprawg. Wypetni¢ koncowki otworow pozostawiajgc
gotowymi do wykonczenia.

UWAGI.
Przyjmowac ponizsze zasady:
gtebokos¢ szczeliny wynosi od 45 do 55 mm (plus grubosé tynku)

jesli odcinki preta majg by¢ potgczone stosowaé tgczenie na zaktadke 500 mm,
dolne i gérne wzmocnienia powinny by¢ usytuowane jak najdalej

L[

Polaczenie oddzielonej Sciany wewnetrznej z zewnetrzna

Przekroj poziomy przedstawiajgcy typowa naprawe

Ustali¢ i zaznaczy¢ potozenie otworow na zewnetrznej scianie.
Wywierci¢ otwor pilotazowy o srednicy 16 mm (18 mm zaleznie od materiatu) przez
Sciane zewnetrzng i na wymagang gtebokos¢ w Scianie wewnetrzne;.

e Wyczysci¢ otwor i doktadnie wyptukac¢ woda.

e Wymieszac zaprawe HeliBond ( lub rownowazny ) i napenic pistolet.

o Wymaganej dtugosci koncéwke przedtuzajgcg o srednicy 12 mm zatozy¢ na pistolet.
Pompowaé zaprawe az wypetni koncéwke.

e Wkreci¢ odpowiedniej dtugosci kotwe np. CemTie ( lub réwnowazny ) w koncéwke
pistoletu.

o Wiozy¢ koncéwke na petng gtebokos$¢ do otworu i pompowaé zaprawe. Cisnienie
spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwg CemTie ( lub réwnowazny ).

e Wykonczy¢ koncowke otworu.

UWAGI.

Przyjmowac ponizsze zasady:

dtugosc¢ otworu powinna by¢ wieksza o 25 mm od diugosci kotwy

kotwy np. CemTie instalowac¢ w odstepach pionowych 450 mm,

kotwy powinny by¢ zamocowane w Scianie dziatowej na odcinku minimum 500 mm poza
peknieciem,

kotwy powinny by¢ zainstalowane w srodkowej czesci sciany.

Naprawa peknieé¢ lokalnych w murach petnych
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o Wycig¢ szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okreslong
gtebokos¢. W przypadku ciecia w spoinach nalezy usung¢ zaprawe na catej grubosci
spoiny.

o Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.

¢ Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond ( lub rownowazny ) MM2 o grubosci
ok. 15 mm.

o Wepchngc¢ pret HeliBar ( lub réwnowazny ) w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny.

o Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej MM2 pozostawiajgc ok. 15 mm w
celu pézniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajgcg zaprawie
stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.

e Wyréwnac powierzchnie spoiny.

e Zwilza¢ spoing co pewien czas.

o Uzupehi¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawag.

UWAGI.

Przyjmowac ponizsze zasady:

o Gtebokos¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubosé tynku (plus grubosc¢ tynku)

e HeliBar ( lub rownowazny ) co najmniej na dlugo$¢ 500 mm poza szczeline.

e Pionowy rozstaw pretow 450 mm (6 warstw cegty).

e W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku (rys. A)
np. HeliBar powinien by¢ prowadzony min 100mm wokét naroza i zosta¢ zamocowany w
przylegajgcej scianie.

o W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500

Wymiany i wzmochnienia stropéw odcinkowych, monolitycznych - wykona¢ wg proj. konstrukgciji.

W trakcie prac demontazowych dokona¢ statecznej oceny zakrytych badz niedostepnych
elementéw stanowigcych konstrukcje bgdz majgcych wptyw na statyke obiektu ( w porozumieniu
z projektantem wzmocnienh konstrukcji )

4.4 KONSTRUKCJE ZABEZPIECZAJACE

45 REMONT SCIAN PIWNICZNYCH OD STRONY ZEWNETRZNEJ ( w trakcie
wykonywania wykopow dla drenazu opaskowego)

e Po dokonaniu wykopu nalezy osuszy¢ $ciane fundamentowg. Zalecany wykop musi by¢
wykonany odcinkowo i przygotowany oraz zabezpieczony zgodnie z przepisami prawa
budowlanego. Koniecznie trzeba wykona¢ prowizoryczne odpowiednie zadaszenie nad tym
wykopem chronigce go przed wodg opadowg i umozliwiajgce wysychanie odkrywanych
fundamentéw.

e Skorodowang zaprawe wapienng nalezy usung¢, a w to miejsce wprowadzi¢ zaprawe
wapienno-trasowg np. Optosan TrassFuge firmy Optholith ( lub rownowazny ). Bedzie petnita
ona dwojakg role: wypetni wolne przestrzenie miedzy ciosami kamiennymi stabilizujgc tym
samym niektore partie ostabionego muru i pozwoli w dalszym etapie po zwigzaniu i
twardnieniu na lepsze odprowadzenie wilgoci.
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e Po zwigzaniu i wysezonowaniu powyzszej zaprawy wprowadzonej w miejscach ubytkow
nalezy w drugim etapie natozy¢ zaprawe zaprawg uszczelniajgcg np. SanovaBar firmy
Baumit ( lub réwnowazny ) lub pokry¢ - proponowang do uzupetnienia zaprawe wapienno-
trasowg - dwuskladnikowg mikrozaprawg hydroizolacyjng Optostop AquaFlex 2K firmy
Optholit ( lub réwnowazny ). Oba te rozwigzania pokrywajg sie z proponowanym przez
autoréw opinii zaleceniem wprowadzenia w miejsca ubytkéw zaprawy mineralnej nazwanej
wodoszczelng.

e Zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w opinii dla lepszego odbioru naptywajgcej wody z
przylegtego terenu konieczne jest wprowadzenie drenazu. Najlepiej umiesci¢ go w otulinie z
geowiokniny, a wykop zasypa¢ zwirem odpowiedniej grubosci przepuszczajgcym wode
opadowa. Wykop o szerokosci 30 cm. powinien by¢ wytozony réwniez geowtdkning.

o Wprowadzeniu obwodowego drenazu opaskowego, na poziomie posadowienia $ciany
fundamentowej z mozliwoscia odprowadzenia wdéd opadowych do szczelnego
tymczasowego zbiornika.

o Wewnetrzne, zawilgocone i zakazone mikrobiologicznie partie sciany od strony wnetrza
budynku nalezy oczysci¢, zdezynfekowac i na tym etapie prac nie wprowadzaé uzupetnien.
Utatwi to lepsze jej osuszenie. W momencie rozpoczecia prac we wnetrzu - po wysuszeniu
Sciany - postepowac zgodnie z zasadami konserwatorskimi dotyczgcymi konserwacji murow.

4.6  SCIANY CEGLANE — REKONSTRUKCJA

Wykona¢ zgodnie z rysunkami cz. architektoniczno-budowlanej. Uzupetnienie nalezy
prowadzi¢ w oparciu o zachowane oryginalne partie, cegtg rozbiorkowa, niezasolong, stosujgc
fuge analogiczng do fugi uzytej do napraw klasy min.5 MPa . W przypadku braku stosowa¢ cegte
ceramiczng petng klasy 10MPa

47 NOWOPROJEKTOWANE KONSTRUKCJE STROPOWE

Z uwagi na niewystarczajgcg nosnosc¢ stropdw wykazana w ekspertyzie konstrukcyjnej nad
pomieszczeniami kuchni, wezta cieplnego, rozdzielni kelnerskiej zostang zaprojektowane nowe
konstrukcje w technologii monolitycznej i ceglano-stalowej (odtworzeniowej ).

Ponadto drewniane konstrukcje stropowe pietra, réwniez zostang wymienione na stropy
monolityczne krzyzowo zbrojone.

48 ZAMUROWANIA ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNE OTWOROW

Z uwagi na etap projektu polegajacy na zabezpieczeniu obiektu, dokumentacja nie
przewiduje montazu stolarki otworowej. W zwigzku z powyzszym, w celu zabezpieczenia obiektu
przed dostepem o0sob postronnych, wszystkie otwory okienne i drzwiowe (z wytgczeniem drzwi
od strony potnocnej i zejsciem do piwnicy) nalezy tymczasowo zamurowaé. Do wykonania
tymczasowych zamurowani stosowac cegtg ceramiczng. petng, ( kotwiong pretami stalowymi) w
istn. scianach, klasy min. 10. Oraz zaprawe cem. wap. klasy min.5 MPa wedtug normy PN-EN
998-2.

Uwaga.

W celu zapewnienia przewietrzania budynku we wszystkich zewnetrznych wypetnieniach
otworéw zastosowa¢ ( h- 20cm ponizej nadproza ) stalowe siatki na ramce stalowej
zabezpieczajgce przeciw ptakom i owadom.

4.9 PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO —BUDOWLANYCH DLA ISTNIEJACEGO,

POZOSTALEGO WATKU CEGLANEGO

e Dezynfekcja.
Czynnos¢ ta powinna by¢ wykonana przed rozpoczeciem zabiegdw technologicznych,
aby zarodniki mikroflory nie byly przenoszone w trakcie prac z jednych elementéw na
inne. Dezynfekcji nalezy podda¢ wszystkie miejsca porosniete glonami, grzybami oraz
porostami. Proponowane roztwory majg zdolnos¢ niszczenia mikroorganizméw oraz
zapobiegajg porastaniu przez okres kilku lat pod warunkiem, ze zabezpieczany materiat
nie bedzie uprzednio myty detergentami. Proponuje sie uzycie srodkéw opartych na
czwartorzedowych solach amonowych lub preparat oparty na wodnym roztworze
podchlorynu  sodowego, pochodnych halogenowych, stabilizatoréw, srodkow
powierzchniowo czynnych usuwajgcy jednoczesnie glony, mchy, porosty, grzyby
ple$niowe oraz bakterie np. 2,0% roztworem wodnym Preventolu R-80lub produktem
fabrycznym (np. Remmers) lub réwnowaznym. Przed wykonaniem zabiegu nalezy
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wykona¢ préby i oceni¢ wptyw preparatu na cegte. Preparaty nalezy nanies¢ metoda
natrysku i pozostawi¢, nie zmywac. Dobrze jest po okoto dwoch tygodniach powtorzyé
zabieg, gdyz formy przetrwalnikowe np. zarodniki grzybéw inkubujg ponownie do 14 dni.
Dwukrotna dezynfekcja daje wiekszg skutecznos¢ zabiegu, co w przypadku mocno
porowatej cegty jest niezwykle istotne.

¢ Rozbiérki, uzupetnienia
Wykonaé¢ zgodnie z rysunkami cz. architektoniczno-budowlanej. Uzupetnienie nalezy
prowadzi¢ w oparciu o zachowane oryginalne partie, cegtg rozbiérkowg, niezasolong,
stosujgc fuge analogiczng do fugi uzytej do napraw . W przypadku braku stosowac cegte
kl 15MPa.

o Pozioma izolacja wodochronna i przeciwwilgociowa scian ceglanych wykonaé
powyzej obwodowo powyzej fundamentu kamiennego .

Iniekcja przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie z zastosowaniem kremu

iniekcyjnego Kiesol C ( lub rownowazny ).
Bezcisnieniowe uszczelnianie istniejgcego muru w przekroju poprzecznym, do stopnia
zawilgocenia 80%.
Niskocisnieniowe uszczelnianie istniejgcego muru w przekroju poprzecznym, do stopnia
zawilgocenia 95%- preferowane
Przygotowanie podtoza. Nalezy sprawdzi¢ stan muru przed przystgpieniem do prac. W
przypadku obecnosci dobrze przylegajgcego tynku, jego usuwanie przed iniekcjg nie jest
konieczne. W przypadku murdéw nie otynkowanych lub muréw, z ktérych skuto tynki
nalezy je wyspoinowac¢ zaprawg cementowg. Jezeli roboty prowadzone sg w wykopie,
nalezy sprawdzi¢ czy wykop jest wystarczajgco szeroki i prawidtowo oszalowany. Nalezy
oceni¢ stan techniczny muru. W przypadku muréw w ztym stanie technicznym konieczna
jest ich naprawa i ewentualne wzmocnienie. Zaleca sie sprawdzi¢ strukture muru oraz
obecnos¢ pustek w murze. Stary tynk nalezy usungé na co najmniej 80 cm powyzej
rozpoznawalnej krawedzi zawilgocenia. Zniszczone spoiny usung¢ na gtebokos¢ 2 cm.
Otwarte spoiny wypetni¢ zaprawg Remmers SP Levell( lub réwnowaznym ). Powierzchnie
Scian do wysokosci 30 cm powyzej poziomu wiercenia otworéw zaleca sie uszczelnié
szlamem uszczelniajgcym Remmers WP Sulfatex ( lub réwnowaznym ) w systemie
Remmers Kiesol (spryska¢ podtoze preparatem Kiesol, nanie$¢ pedzlem szlam Remmers
WP Sulfatex ( lub réwnowaznym ), nastepnie nanies¢ drugg warstwe szlamu).
Powierzchnie przylegajgce: Czesci budowli i materiaty, ktére nie powinny stykaé sie z
impregnatem (np. szkito, powierzchnie lakierowane i przeznaczone do lakierowania)
nalezy chroni¢, podobnie jak rosliny, np. przez przykrycie folig budowlang. Iniekcja kremu
iniekcyjnego Kiesol C Kiesol C ( lub réwnowazny ) jest wprowadzany w mur metodag
iniekcji przez wywiercone otwory. Iniekcja jest mozliwa do stopnia zawilgocenia ok. 95%.
Wywierci¢ obustronnie otwory - odstepy miedzy otworami 12 cm, Srednice otworéw 12
mm. Zalecane wttaczanie cisnieniowe. Gtebokos¢ otworu powinna by¢é o ok. 2 cm
mniejsza od grubosci muru. Z otwordw nalezy usungé pyt wiertniczy np. przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem. Otwory wierci sie zazwyczaj na poziomie terenu
lub na poziomie posadzki. W otwor wktada sie jak najgtebiej lance iniekcyjng o Srednicy
dopasowanej do $rednicy otworu. Przez powolne wyciskanie kremu przy jednoczesnym
wysuwaniu lancy iniekcyjnej nalezy osiggng¢ catkowite wypetnienie otworow. Natychmiast
po wprowadzeniu kremu iniekcyjnego w otwory, nalezy zamkna¢ te otwory zaprawg WP
DS Levell ( lub rownowaznym). Zaprawe nalezy wprowadzi¢ na 3-5 cm w otwory
iniekcyjne. Zuzycie: ok. 100 ml na kazdy metr biezgcy muru i kazde 10 cm grubos$ci ( w
murze o grubosci 50 cm zuzycie wyniesie ok. 0,5 | na mb muru). Temperatura
stosowania: Nie stosowac preparatu Kiesol C przy temperaturach ponizej +5°C i powyzej
+30°C.

o Wstepne oczyszczenie powierzchni.
Wstepne oczyszczenie powierzchni budynku z luznych tynkéw oraz nawarstwien przy
uzyciu szczotek z widkien syntetycznych (takze z widkna szklanego) lub naturalnych i
sprezonego powietrza pod cisnieniem oraz szpachelek. W miejscach wystepowania
nawarstwien stabo zwigzanych z powierzchnig cegiet lub dla lokalnego doktadnego
doczyszczania mozna zatozy¢ zastosowanie wytwornicy pary wodnej bgdz dziatanie
delikatnymi srodkami chemicznymi - detergentami przeznaczonymi do mycia powierzchni
ceglanych. Nie nalezy czysci¢ elewacji wodg pod cidnieniem oraz przez piaskowanie!
Metody te sg zbyt inwazyjne i doprowadzg do uszkodzenia oryginalnej cegty. Metoda
czyszczenia na sucho nie wyklucza stosowania takze innych koniecznych metod. Przy
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czyszczeniu nalezy dotozy¢ wszelkich staran zeby nie zmieni¢ naturalnego wygladu cegty
np. przez przedrapanie zbyt twardymi szczotkami. Przed wybraniem metody
oczyszczania nalezy wykonac proby in situ.

o Usuniecie flory.
Podczas zabiegu nalezy uwaza¢ by nie wyszarpywaé ,na site” drzewek i pozostatej
roslinnosci wraz z korzeniami. Pnie i wystajgce korzenie nalezy odcigé do poziomu lica
muru. Miejsca gdzie korzenie wniknety w gigb $ciany zastosowaé oprysk z preparatu
biobojczego np. Roundup w wysokim stezeniu. W miare mozliwosci mozna wykonac
nawiert w pozostatosci pnia i tam wykona¢ iniekcje w.w. srodka.

o Odsolenie zasolonych partii cegiel.
W miejscach gdzie widoczne sg biate naloty i wykwity soli, oraz w miejscach
zawilgoconych nalezy wykona¢ odsalanie metodg swobodnej migracji soli do
rozszerzonego $rodowiska. Zabieg przeprowadzaé przy uzyciu okfadow z glinki
bentonitowej na nosniku z piasku i ligniny lub samej ligniny lub srodkami do tego
przeznaczonymi np. Entsalzungskompresse firmy Remmers lub rownowaznym .

o Wzmocnienie pudrujacych sie elementéw ceglanych (stosowa¢ w miejscach grze
nie mozna wymienié¢ materiatu ceglanego ).
W miejscach, gdzie struktura materiatdow przeznaczonych do konserwacji jest na tyle
ostabiona, ze mogtaby ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu w trakcie czyszczenia, usuwania
nawarstwien, czy innych zabiegéw, nalezy ja wstepnie wzmocnic w stopniu
umozliwiajgcym dalszg bezpieczng prace. Proponuje sie zastosowanie hydrofilnego
preparatu opartego na bazie estru kwasu ortokrzemowego krzemowego (np. Silex OH
KEIM, Funcosil-Steinfestiger OH Remmers- lub réwnowaznym. Preparat nalezy
zastosowa¢ metodg delikatnego ,przyktadania” pedzla nasgczonego preparatem, by nie
uszkodzi¢ pudrujgcej i zlasowanej cegly. Podczas zabiegu ceramika nie moze by¢ mokra.
Czas utwardzania to okoto 2 tygodnie. Materiat przed nasyceniem musi byé suchy, a po
wprowadzeniu srodka chroniony przed nadmierng wilgocig przez okres dwdéch tygodni. W
celu uniknigcia zbyt szybkiego przeschnigcia wzmocnionych elementow nalezy je
ofoliowac.

e Przemurowania i wymiana licowki.
W przypadku cegiet o catkowicie zniszczonym licu i majgcej degradac;ji struktury cegty —
cegta zniszczona w ponad 50% - nalezy je wymieni¢ na cegte z materiatu rozbiérkowego
lub dokona¢ wymiany licowki — okoto 3 % catej powierzchni (pojedyncze sztuki)

Renowacja spoiny przed wyprawg tynkarska.

W zwigzku z wystepujgcg na wtorng fuga cementowg i ogromnymi kosztami jej wymiany
zaktada sie renowacje istniejgcej spoiny wtérnej. W tym celu nalezy usung¢ spoing
jedynie w miejscach gdzie odspoita sie¢ ona od podioza stracita swoja spoistos¢, jest
uniesiona lub ewidentnie ,gtucha” (przyktad na fotografii ponizej, przyktadowe miejsca),
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4.10

Usuwanie prowadzi¢ recznie przy uzyciu miotkdw i dtut. Uzupetnienia prowadzi¢
gotowg fugg mineralng (dane techniczne zgodnie z instrukcjg WTA 3-11-97/D) w kolorze
dowolnym z uwagi na stosowanie wypraw tynkarskich.. Nalezy przyja¢ 80% dtugosci
widocznych fug do wymiany

Wypetnienie ubytkéw w cegtach.

Ubytki drobne i plytkie nalezy pozostawi¢ zgodnie z ideg konserwacji zachowawcze;.
Uzupetnieniu podlegajg ubytki ktére mogg powodowac wnikanie wody w gtebsze partie
muru. Wowczas zniszczenia w cegfach mozna wypei¢ gotowg masg mineralng
przeznaczong do uzupetniania cegty historycznej np. firmy KEIM lub réwnowaznym.
Trzeba pamieta¢ aby parametry zaprawy mineralnej imitujgcej materiat ceramiczny, byty
zblizone do parametréw miejsca wypetnianego. Wazne jest odpowiednie dobranie
kolorystyki materiatu do uzupetnien.. Uzupetnienia nalezy wykonywac¢ tylko w ubytkach
bez nakfadania ,kitow” na warstwy oryginalne.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA WYPRAW TYNKARSKICH ORAZ W

STREFIE COKOLOWEJ

Wykonaé usuniecie wszystkich uszkodzonych tynkéw z uwagi na zly stan techniczny
powodujgcy wnikanie wody wdd rozbryzgowych ze strefy cokotowej oraz okapu —
mechanicznie przy uzyciu elektronarzedzi, bgdz recznie.

Wykonanie tynkéw renowacyjnych.

Istniejgcy zasolony tynk skué ze strefy cokotowej, powyzej widocznej strefy uszkodzen,
docierajgc az do zdrowego muru. Zawierajgcy sol, skuty gruz budowlany natychmiast
usung¢. Kruchg zaprawe fugowg skué¢ na gtebokos¢ 2 cm. Mury doktadnie wyczysci¢ na
sucho (np. szczotkg druciang), a nastepnie usungé kurz (np. sprezonym powietrzem).
Silnie chtonne powierzchnie muru nalezy wstepnie zwilzy¢é. Aby umozliwi¢ trwate
zwigzanie na niechtonnym murze nalezy wstepnie nanies¢ metodg natryskowg obrzutke z
tynku np. KEIM Porosan-Trass-Zementputz ( lub réwnowaznym ) w taki sposéb, aby
podtoze byto jeszcze wyraznie widoczne (max. ok. 50% pokrycia). Zagtebienia, ubytki i
inne nieréwnosci nalezy uzupemic¢ lub wyréwna¢ zaprawg KEIM Porosan-Ausgleichsputz-
NP( lub réwnowaznym) ,przestrzega¢ czasu wigzania. Zatozy¢ tynki KEIM Porosan
Sanierputz ( lub réwnowazne ). Aby tynk renowacyjny spetniat swe zadanie, nalezy
zazwyczaj natozy¢ dwie warstwy, o grubosci od 10 do 20 mm kazda. Pierwszg warstwe
tynku nalezy dobrze uszorstni¢ i przed natozeniem kolejnej warstwy zachowaé okres
schniecia ok. 1 dzien na kazdy mm grubosci natozonej wczesniej warstwy. W
miedzyczasie, przed natozeniem drugiej warstwy, powierzchnie tynku oczysci¢ na sucho z
soli, ktdre przez nig przeniknety. Catkowita grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 40 mm.
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4.11 ZEWNETRZNE WYPRAWY TYNKARSKIE ELEWACJI

Przemurowania i naprawy murarskie kompozycji architektonicznej historycznej substancji muru
(szczegolnie w warstwach cokotowych i pilastréw ) wykonaC z cegty ceramicznej petnej na
zaprawie cementowo- wapiennej kl. M15.

Dezynfekcja powierzchni tynkow.

Czynnos¢ ta powinna by¢é wykonana przed rozpoczeciem zabiegdw technologicznych, aby
zarodniki mikroflory nie byly przenoszone w trakcie prac z jednych elementéw na inne.
Dezynfekcji nalezy podda¢ wszystkie miejsca porosniete glonami, grzybami oraz porostami.
Proponowane roztwory majg zdolnos¢ niszczenia mikroorganizmow oraz zapobiegajg porastaniu
przez okres kilku lat pod warunkiem, ze zabezpieczany materiat nie bedzie uprzednio myty
detergentami. Proponuje sie uzycie srodkéw opartych na czwartorzedowych solach amonowych
lub preparat oparty na wodnym roztworze podchlorynu sodowego, pochodnych halogenowych,
stabilizatoréw, Srodkow powierzchniowo czynnych usuwajgcy jednoczesnie glony, mchy, porosty,
grzyby plesniowe oraz bakterie np. 2,0% roztworem wodnym lub produktem fabrycznym do tego
przeznaczonym z odpowiednimi atestami. Przed wykonaniem zabiegu nalezy wykonac¢ proby i
oceni¢ wptyw preparatu na powierzchnie. Preparaty nalezy nanies¢ metodg natrysku i
pozostawi¢, nie zmywac. Dobrze jest, po okoto dwéch tygodniach, powtérzy¢ zabieg, gdyz formy
przetrwalnikowe np. zarodniki grzybow inkubujg ponownie do 14 dni.

Usuniecie elementéw luznych, gluchych i odspojonych od podtoza. Wszystkie elementy nie
zespolone z podtozem nalezy usungé mechanicznie — odkuwanie, odpukanie. Zabieg nalezy
wykonac recznie lub przy uzyciu elektronarzedzi.

Usuniecie wtornych cementowych tynkow ( w tym wtérne, profilowe, wyprawy na gzymsach,

wtérne wyprawy na boniach ). Zabieg jest o tyle problematyczny, ze wtérny tynk ma bardzo rézng

adhezje do podtoza, sg miejsca gdzie odspaja sie fatwo (gtéwnie dolne partie budynku) lub wrecz
przeciwnie jest mocno skonsolidowany z podtozem. Wiasciwg i ostateczna metode usuwania
bedzie mozna okresli¢ dopiero po wykonaniu préb czyszczenia. Odkuwanie ma na celu usuniecie
wtornej wyprawy i pozostawienie jak najbardziej nie naruszonych oryginalnych tynkow spodnich.

W tym celu proponuje sie wybrac¢ jedna z ponizszych metod:

o Piaskowanie elewacji mikroscierniwem w ostonie wodnej. Dobér Scierniwa nalezy wytypowac
po wykonaniu préb in situ. Do zabiegu nalezy wybra¢ odpowiednig, przeszkolong firme z
doswiadczeniem w tego typu zabiegach. Zabieg jest inwazyjny i nalezy pamieta¢ o
odpowiednich zabezpieczeniach miejsca pracy i pozostatych elementéw elewaciji (stolarka
okienna, drzwiowa, dachéwka). Usuwanie tynku prowadzi¢ do momentu odstoniecia
oryginalnych tynkéw

o Szlifowanie elewacji elektronarzedziami przy uzyciu odpowiednich materiatow szlifierskich —
korund, tarcze diamentowe.

Prawdopodobnie do usunigcia wtérnego tynku jedna metoda bedzie niewystarczajgca i wyniknie
potrzeba potgczenia metod. Wzmocnienie struktury materiatdw. W miejscach, gdzie struktura
tynkéw jest ostabiona, ma tendencje do osypywania, nalezy wzmocni¢ za pomocg $rodka
opartego na estrach kwasu ortokrzemowego. Proponuje sie zastosowanie hydrofilnego preparatu
bez hydrofobizowania powierzchni metodg nasycania przez pedzlowanie lub natrysk. Nalezy
pamietaé ze optymalnymi warunkami dla prawidlowego przebiegu reakcji wigzania zwigzkéw
tetraetoksysilanu jest wilgotnos¢ wzgledna powietrza w granicach 50 — 70 %. Materiat przed
nasyceniem musi by¢ suchy, a po wprowadzeniu srodka chroniony przed nadmierng wilgocig
przez okres dwoch tygodni.

Uwaga .

Obwodowo wszystkie sciany zewnetrzne pokry¢ docelowo tynkiem wapienno- piaskowym

kat. lll z wapna trasowego. Grubos¢ powtoki 1,4-2,0mm.

Projekt o charakterze zabezpieczenia nie przewiduje realizacji detalu ciggnionego w strefie

portyku, pilastréw i glowic kolumn.

4.12 ZASYPANIE CZ. PIWNICZNEJ

Projektuje sie wylaczenie z uzytkowania poétnocnej czesci piwnicy poprzez rozbiorke stropow
Kleina oraz zasypanie przestrzeni warstwami piasku stabilizowanego cementem. Powyzej
wykona¢ wylewke betonowg grubosci 10cm. Otwory okienne podda¢ zamurowaniu w postaci
blend z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo - wapienne;j.
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4.13 NOWOPROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NADPROZY CEGLANYCH-
REKONSTRUKCJA
Czes¢ istniejgcy nadprozy ceglanych tukowych oraz ptaskich wykonac jako rekonstrukcje z
zachowaniem odpowiednich wielkosci tuku oraz szerokos$ci otworu okiennego.
e Nadproza ceglane tukowe- |,Il faza budowy
e Nadproza ceglane ptaskie- Ill faza budowy
Nalezy pamieta¢ ze wszystkie otwory okienne i drzwiowe murowaé¢ z zachowaniem
ceglanego wegarka .
Do wykonania nadprozy stosowac cegtg ceram petng klasy min. 15
Oraz zaprawe klasy min.10 MPa wedtug normy PN-EN 998-2
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4.14 PROJEKTOWANA WIEZBA DACHU
Zaprojektowano odtworzeniowo forme czterospadowego dachu z dodatkowym zadaszeniem
portyku oraz ,wolimi oczkami” w potaciach pétnocnej i potudniowe;j.

Spadki dachu o odpowiednio 45°,36° i dla zadaszenia portyku 28°

Wiezbe dachowa tradycyjng, drewniang, krokwiowo- ptatwiowo-kleszczowg. Krokwie oparte
poprzez murtaty na Scianach zewnetrznych budynku oraz posrednio na ptatwiach i stupkach
tworzacych scianki stolcowe.

Konstrukcje drewniang zabezpieczy poprzez zastosowanie trojfazowego $roda przeciw
grzybom , plesnia, owadom oraz zastosowaé¢ wodorozciehczalng, transparentng powtoka
ogniochronng, ktéra pod wptywem ciepta tworzy warstwe izolujgcg termicznie i
przeciwogniowg. Uniemozliwia rozprzestrzenianie sie ognia i redukuje palno$¢é drewna oraz
zastosowanych materiatdw drewnopochodnych. Wiezbe zabezpiecza¢ pedzlami i natryskowo
do uzyskania klasy palnosci NRO

4.15 PROJEKTOWANA POKRYCIE DACHU
Pokrycie dachu zaprojektowano odtworzeniowo w postaci dachdéwki ceramicznej -karpiowka
uktadana w tuske z uzyciem ceramicznych , systemowych gasioréw w kalenicach. W osiach
potaci dachu podtnocnej i potudniowej zaprojektowano tzn. ,wole oczka”, ktére do czasu
wykonania stolarki okiennej nalezy zaslepi¢ ptytg OSB z zamontowang wentylacjg w celu
wietrzenia przestrzeni wiezby. Ponadto w celu przewietrzania zastosowac 4 szt. systemowych
wywiewek montowanych w potaciach.

Warstwy pokrycia dachu:

DACHOWKA CERAMICZNA -KARPIOWKA UKLADANA W LUSKE
IMPREGNOWANNE LATY 4/6

IMPREGNOWANNE KONTRLATY 4/6

PAPA TERMOZGRZEWALNA NRO

PLYTY OSB NRO -2,2CM

KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU -ZABEZPIECZONA PREPARATAMI
TROJFAZOWYMI (GRZYBY, OWADY, NRO)
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4.16 PARAPETY ZEWNETRZNE
WYKONANIE PARAPETOW ZEWNETRZNYCH.

Z uwagi na uszkodzenia ceglanych ,zewnetrznych parapetéw parapety zrekonstruowaé z
materialu ceglanego o wysiegu zgodnym z istniejgcymi(ok.4-6¢cm).Cegte uktadaé z niewielkim
spadkiem ,od budynku”.

WYKONANIE NAKRYW PARAPETOW ZEWNETRZNYCH.

o Oczyszczenie cegly z luznych elementéw oraz usuniecie spoiny do 2 cm w gigb

o Rekonstrukcja spiny i uzupetnienie brakéw w cegtach (zaprawa mineralna)

o Wykonanie warstwy szlamujgcej dla istniejgcych i rekonstruowanych parapetow z np. KEIM
Porosan Dichtungsschlamme( lub réwnowaznym )

4.17 TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIA WEJSC DO BUDYNKU.

Wejscia do budynku od strony wschodniej oraz wejscie piwniczne zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi montujgc w osciezy tymczasowe drzwi w formie kraty zabezpieczonej siatkg przeciw
ptakom i owadom. Konstrukcja musi by¢ rozwierana i zamykana na dwie ktédki

4.18 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE

o Rynny i rury spustowe zlokalizowane w istniejgcych miejscach —o $rednicach zgodnych z
rysunkiem wykonane z blachy tytanowo cynkowej o gr. rdzenia min 0,5 mm. Rynhaki, obejmy
mocujgce wykonane z materiatu stalowego. Nie nalezy stosowac¢ widocznych polietylenowych
badz polipropylenowych elementéw tgcznikowych w miejscach widocznych.

o W miejscach spustu wody (do czasu realizacji docelowego projetu zagospodarowania terenu)
w teren posadowi¢ w gruncie , na diugosci min. 2m Scieki drogowe, w celu odprowadzenia
wod opadowych jak najdalej od $cian zewnetrznych.

o Obrobki blacharskie, pasy nad i podrynnowe, czapy obrobki pofaci — wykonaé 2z blachy
tytanowo cynkowej o gr. rdzenia min. 0,5 mm mocowane na rgbek stojgcy podwdjnie zaginany
z uszczelnieniem.

4.19 NOWOPROJEKTOWANE KONSTRUKCJE STROPOWE
Wszystkie istniejgce konstrukcje stropowe nalezy oczysci¢ z warstw posadzkowych i
sufitowych. Stropy drewniane wymieni¢ na ptyty monolityczne — zgodnie z projektem
konstrukcyjnym

4.20 STOLARKA OKIENNA (2 SZT.)
W przestrzeni poddasza zaprojektowano wykusze okienne w postaci tzw. wolich oczek.

o Okna projektowane, zespolone muszg, posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci z normg PN-
EN 14351-1/2006.

¢ Elementy ram okiennych i oscieznic z drewna klejonego trzywarstwowo |mpregnowanego

e Kolor okien mazerunek w odcieniach brgzu -imitacja B ,
debu (lakierobejca rozpuszczona terpentyna,
podbarwiana farbg olejno- zywiczng),

e Miedzy szybami ramka metalowa, na okuciach brgzowa ostonka,
W skrzydtach uchylnych, okucia z mikrowentylacjg i blokadg potozenia klamki,

e Skrzydfa okienne powinny by¢ zaopatrzone w uszczelke montowang do powierzchni ramy w
sposob trwaty w wyfrezowanym rowku Silikon montazowy pakietu szybowego dobrany do
kol. Stolarki ( RAL 8011)

e Sredni wspdtczynnik przenikania ciepta przez szyby zespolone, wielokomorowe- u=0,9w/m?
k, Sredni wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji- u=0,9w/m?k,

Uwaga !
Przed przestgpieniem do montazu przekazac prébke konstrukcji do ostatecznej akceptacji

Archi-Projekt Strona 14


https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ACYBGNSIx1ppw7TsB0faMmea4u92t-9NvQ:1570190336614&q=KEIM+Porosan+Dichtungsschlämme&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi5mPnpxoLlAhU1xcQBHdCyCGoQkeECCC0oAA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ACYBGNSIx1ppw7TsB0faMmea4u92t-9NvQ:1570190336614&q=KEIM+Porosan+Dichtungsschlämme&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi5mPnpxoLlAhU1xcQBHdCyCGoQkeECCC0oAA

5. OPIS PRAC KONSTRUKCYJNYCH | ZALOZENIA DO PROJEKTU

Projektowany prace zabezpieczajgce bedg obejmowacé odtworzenie ptyt stropéw nad
parterem i nad | pietrem, wiezbe dachowg, naprawe scian, odtworzenie frontowego portyku
wraz kolumnami i tympanonem oraz piyty balkonu nad wejsciem gtdwnym. Dach
czterospadowy z lukarng w obrebie portalu oraz wole oko na potaciach szczytowych.

Projektuje sie naprawe $cian poprzez usuniecie elementéw zdegradowanych,
odspojonych i odtworzenie ich z przewigzaniem w murem istniejagcym za pomocg wigzan
murarskich . Odtworzone zostang nadproza okienne i drzwiowe w technologii jak istniejgce —
ceglane, tukowe o niewielkiej strzatce. Zamurowania otworéw drzwiowych oraz okiennych,
ktére nie zostaly przewigzane z istniejgcym murem lub nie zostaly wypetnione na petng
szeroko$¢ muru lub wypetnienie wykonano z materiatu innego niz $ciany istniejgce zostang
usuniete, a w ich miejscu zostanie odtworzona Sciana jak istniejgca. Lokalnie w miejscach
widocznego odspojenia scian w narozniku budynku zaprojektowane zostanie zwigzanie
elementéw za pomocg pretéw spiralnych wklejanych na zaprawe lub zywice wg technologii
producenta.

Piyty stropu nad parterem i | pietrem zostang wykonana jako zelbetowe wylewane na
blachach trapezowych petnigcych role szalunkéw traconych. Oparcie w istniejgcych gniazdach
po drewnianych belkach stropu. Na ptycie stropu nad pietrem oparte zostang stupki wiezby
dachowej. Plyty stropow bedg petnié role poziomych tarcz zapewniajgcych usztywnienie
przestrzenne obiektu.

W celu ograniczenia obcigzania sklepiania nad piwnicami zostanie wykonana ptyta stropu
ktora przejmie obcigzenia uzytkowe oraz state od pomieszczen zlokalizowanych na parterze
budynku strop w technologii gestozebrowej na belkach sprezonych typu Rector ( lub
réwnowazny ). Zastosowanie tego typu stropu wynika z ograniczonej wysokosci
przeznaczonej na konstrukcje oraz braku potrzeby szalowania.

Frontowy portyk z uwagi na stan techniczny poszczegoélnych elementéw zostanie w
catosci rozebrany i odtworzony w formie pierwotnej. Na zelbetowych stopach fundamentowych
zostang wsparte zelbetowe stupy o przekroju kotowym. Beczkowata forma, analogicznie jak
stupy istniejgce, osiggnieta zostanie poprzez odpowiednie uformowanie warstwy
wykonczeniowej. Na stupach oraz scianie frontowej budynku zostanie oparta zelbetowa
monolityczna ptyta balkonu. Wiezba dachowa krokwiow-ptatwiowa analogicznie jak nad
gtéwng brytg budynku.

5.1 MATERIALY ZASTOSOWANE W PROJEKCIE
Materiaty konstrukcyjne:
Strop na piwnicg: gestozebrowy Rector, ( lub rwnowazny )
Strop na parterem: monolityczny zelbetowy: beton C20/25, stal A-IIIN,
Strop na pietrem: monolityczny zelbetowy: beton C20/25, stal A-IIIN,
Stupy portyku, stopy zelbetowe: beton C20/25, stal A-IlIN.
Wience zelbetowe: beton C20/25, stal A-lIIN.
Wiezba dachowa: Drewno C24,
Sciany murowane, zamurowania, nadproza: cegta petna kl. 15 MPa, zapr. systemowa M5,
Zszycia muru: prety spiralne lub zebrowane, zaprawa.

ZAtOZENIA DO OBCIAZEN

Obcigzenia budynku przyjete w obliczeniach statycznych:

obcigzenia state zgodne z PN-82/B-02001

obcigzenia technologiczne w szczegodlnosci:

obcigzenie uzytkowe zmienne 2,0 kN/m2
obcigzenie uzytkowe zmienne przestrzenie komunikacyjne 3,0 kKN/m2
obcigzenia sniegiem zgodne z normg PN-80/B-02010 (Il strefa)

obcigzenia wiatrem zgodne z normg PN-77/B-02011 (I strefa)

Obcigzenia budynku do obliczeh statycznych:

- obcigzenia state zgodne z PN — EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010,

- obcigzenia uzytkowe zmienne (pow. biurowe kat. B) 2,0 kN/m2
- obcigzenie uzytkowe zmienne przestrzenie komunikacyjne 3,0 kN/m2
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Obcigzenia $niegiem zgodne z normg PN — EN 1991-1-3:2005/AC:2009:
- |l strefa dla potozenia budynku nie wyzej niz A=300 m n.p.m. Obcigzenie charakterystyczne
Sniegiem gruntu sk=0,90 kPa.

Obcigzenia wiatrem zgodne z normg PN — EN 1991-1-4:2008/Ap:2010 — 1 strefa:
- charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru dla A < 300 m n.p.m.
- kategoria terenu: Il > gqb=0,30 kP

PRACE W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA DRZEWA (POMNIK PRZYRODY) NA CZAS
PRZEPROWADZANIA PRAC, ZGODNE ZE SZTUKA OGRODNICZA.

Na czas prowadzenia robot, nalezy powotaé inspektora nadzoru do spraw pielegnacji i
ochrony drzew, ktéry w imieniu Inwestora czuwatby nad stanem drzewa.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych, drzewo nalezy w sposob trwaty wygrodzi¢ z
rejonu roboét. Najkorzystniejsze dla drzewa bytoby wydzielenie, ktére nie dopusci do
niszczenia w trakcie prowadzenia robot gatezi tworzgcych korone drzewa.

Konieczne jest wyrazne oznaczenie strefy ochronnej, utrudniajgce jej naruszenie podczas
budowy. W tym celu wygrodzenie powinno by¢ stabilne i trudne do ewentualnego
przesuwania. Zaleca sie, aby skfadato sie ono z pionowych i poziomych lub metalowych
ram rusztowania, dobrze zespolonych, aby mogty wytrzymaé uderzenia, zgodnie z
zalgczonym przyktadowym schematem wygrodzen.

Dodatkowo nalezy na ogrodzeniu umiesci¢ tabliczki informacyjne o tresci np. STREFA
OCHRONNA. NIE WCHODZIC. NIE PRZESUWAC OGRODZENIA. NIE SKEADOWAC
MATERIALOW.

Nalezy dazy¢ do tego, aby nie zostata naruszona strefa ochronna drzewa o promieniu 5,5
m od pnia. Szczegdlnych staran nalezy dotozy¢, aby zminimalizowaé ryzyko uszkodzenia
korzeni, spowodowanego przez nadmierny ruch maszyn i sprzetu. Aby zminimalizowaé
ryzyko zwigzane z zageszczaniem gleby i uszkadzaniem korzeni poza strefg 15 m, nalezy
prowadzi¢ droge tymczasowg. W zwigzku z planowanymi pracami remontowymi
przewidziane sg wykopy w rejonie fundamentow budynku. Ochrona korzeni zatem
obejmie dodatkowo konieczno$s¢ wykonywania prac zwigzanych z wykopami recznie,
omijajgc widoczne korzenie drzewa. W wykopie nalezy pozostawi¢ wszystkie korzenie
szkieletowe o $rednicy powyzej 3,5cm. Prace najlepiej wykonywac w czasie pogody
pochmurnej lub deszczowej. Odstoniete korzenie nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem
a jesli to niemozliwe, nalezy je zabezpieczy¢ przed przesychaniem przykrywajgc matami
jutowymi. Nie dopuszcza sie wycinania korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za
statyke drzewa, o $rednicy powyzej 3.5cm. Jezeli zajdzie potrzeba do ewentualnego
wyciecia korzeni bezposrednio kolidujgcych z fundamentem nalezy uzy¢ ostrych narzedzi
recznych, czysto uciete korzenie regenerujg sie szybko i nie ulegajg gniciu w takim
stopniu, jak korzenie urwane czy wyszarpane. Po zabiegach zwigzanych z wycieciem
korzeni, korzenie nalezy okry¢ warstwg ziemi zyznej wymieszanej z preparatem
mikoryzowym. Po wykonaniu zabiegéw w obrebie strefy korzeniowej, drzewo nalezy
obficie podla¢;

Prace te nalezg do robot ,,zanikajgcych”, dlatego powinny by¢ wykonywane pod stalg
kontrolg inspektora nadzoru prac w terenach zieleni.

W obszarze wystepowania drenazu opaskowego wokét budynku zachodzi koniecznos$é
odizolowania go od struktur korzeniowych. Skarpy na catej wysokosci wykopow
(obwodowo) oddzieli¢ od frakcji zasypowych zwiru folig PE 0,2mm z klejonymi
potgczeniami.

W obrebie bryly korzeniowej drzewa, w trakcie prowadzenia prac ziemnych

niedopuszczalne jest:

dokonywanie zmian wtasciwosci fizykochemicznych gruntu w obrebie systemu
korzeniowego drzewa — w zasiegu korony drzewa

dokonywanie zmian poziomu gruntu - grubosci warstw gleby; dotyczy to zaréwno dodania
warstwy gleby w obrebie korzeni (powoduje ograniczenie ilosci tlenu i wody docierajgcej
do korzeni) jak i zdjecia wierzchniej warstwy gleby (powoduje uszkodzenie i przesuszenie
korzeni);

zmiany stosunkow wodnych w glebie innych niz przewidzianych projektem;

zageszczenie gleby w obrebie strefy ochronnej drzewa spowodowanego ruchem oraz
parkowaniem samochodow i maszyn, w tym ciezkiego sprzetu mechanicznego lub
lokalizacjg bazy technicznej Wykonawcy;
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e zanieczyszczania gleby substancjami toksycznymi np. paliwami, olejami, solami,
metalami ciezkimi, substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem,
cementem, gipsem.

e zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi;

« wykonywania placéw sktadowych w zasiegu korony drzewa;

W trakcie trwania catego procesu inwestycyjnego nalezy systematycznie monitorowac stan
drzewa oraz kontrolowa¢ wptyw prowadzonych w jego rejonie robét pod katem spodziewanych
zagrozen dla egzystencji drzewa.

Ogrodzenie strefy ochronnej
drzewa

pionowe prety

rusztowanie druciana siatka przyspawana
do wspornikéw i poziomych listew

pionowy wspornik lub panel ogrodzeniowy

2.3 m

poziom gruntu

stopa betonowa kolek mocujgcy wspornik

tymczasowa

standardowy zacisk

BRANZE TOWARZYSZACE OBJETE PROJEKTEM TECHNICZNYM
branza konstrukcyjna
branza instalacji wodno- kanalizacyjnych
branza instalacji elektrycznych w zakresie instalacji odgromowych

o o o —

Uwaga dotyczaca opracowania !

W przypadku realizacji robot ,estetycznych” budynku, nalezy przed ich wykonaniem
uzyska¢ zgode komisji konserwatorskiej na ich realizacje oraz zastosowany materiat i
technologie.
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Wszelkie wskazanie projektowe i kosztorysowe z nazwy wyroby nalezy rozumie¢, jako
okreslenie wymaganych parametréow technicznych i standardéw jakosciowych.

Projektant dopuszcza wykonanie prac innymi materiatami z zastrzezeniem, ze nie
odbiegajg one, jakosciag i standardem od przyjetych w kosztorysie, STWIOR oraz
dokumentacji projektowe;j.

Projektant informuje, ze w zakresie norm opisujgcych przedmiot zaméwienia dopuszcza
sie rozwigzania rbwnowazne opisywanym.

W przypadku wycofania w/w norm stosowaé obecnie obowigzujagce. W przypadku
wycofania normy bez zastapienia, stosowaé ostatnig obowigzujaca lub aktualne zalecenia
branzowe wg SEP, chyba ze inne przepisy szczegétowe okreslajg inaczej.
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Réwnowaznosé materiatdéw i technologii zastosowanych w opracowaniu
parametry dla materiatdw rownowazonych nie gorszych niz:

1. Optostop AquaFlex 2K
Dwusktadnikowa, elastyczna mikrozaprawa uszczelniajgca. Izoluje i zabezpiecza konstrukcje obcigzone wodg pod
cisnieniem. Stuzy do izolacji pionowych Scian zagtebionych w gruncie. Tworzy odporng na chlorki i siarczki powtoke
chronigca przed karbonatyzacjg i korozjg stali zbrojeniowe;.

e Odporna na cisnienie dodatnie i ujemne

e Doskonale przyczepna do podtoza

e Kryje rysy do 3 mm

2. Optosan TrassFuge
Zaprawa fugowa z trasem do zabytkowych murow.
Stuzy do spoinowania zabytkowych muréw licowych gtdwnie z cegty lub kamienia naturalnego, wewnatrz i na
zewnatrz.

e Do szczelin 2-20 mm

e Bardzo dobra penetracja

¢ Nie tworzy szczelnych mostkéw

o  Wytrzymato$¢ dopasowana do zabytkowych podtozy

3. KEIM Porosan-Trass
Sucha zaprawa zg. z DIN 18557 oraz PN-EN 998-1 ze spoiwem hydraulicznym. Jako obrzutka dla poprawy
przyczepnosci na mato chtonnych powierzchniach murdw, dla tynku renowacyjnego
e Reakcja na ogieh A1
Absorpcja wody Wc2
przepuszczalnos¢ pary wodnej p < 25
Wytrzymatos¢ na odrywanie = 0,08 N/mm?
Trwatos¢ NPD Niebezpieczne substancje NPD

4. KEIM Porosan- Ausgleichsputz-NP.
Sucha zaprawa zg. z normg DIN 18557 i PN EN 998-1. Spetnia wymagania instrukcji WTA jako tynk podktadowy,
stosowany przy naprawie powierzchni tynkéw uszkodzonych w wyniku dziatania soli. Stuzy do wyréwnywania
wigkszych wgtebien, nieregularnych powierzchni i /lub do akumulacji soli w przypadku szczegodlnie wysokiego
zasolenia podtoza.

5. KEIM Porosan Sanierputz
Sucha zaprawa zg. z normami DIN 18557 i PN-EN 998-1(R). Tynk renowacyjny WTA, o wiasciwosciach
hydrofobowych, do wnetrz i na zewnatrz; do renowacji tynkéw zniszczonych przez sél, ponad poziomem terenu.
Nadaje sie rowniez do powierzchni $cian silnie narazonych na dziatanie wilgoci w obiektach zabytkowych, starych
budynkach, w strefie cokotowej, piwnicach itp.

6. KEIM, Silex OH
Bezbarwny srodek utwardzajgcy na bazie estréw kwasu krzemowego (OH = bez hydrofobizacji). ze wzgledu na swoje
bardzo dobre wtasciwosci, wnika gteboko w pory materiatu budowlanego. Po ulotnieniu si¢ niewielkiej czesci
rozpuszczalnika ester kwasu krzemowego reaguje z wilgocig zawartg w materiale budowlanym i powietrzu tworzgc zel
krzemowy i alkohol. Catkowity czas reakcji wynosi zwykle ok. 3 tygodni. Po tym okresie w materiale budowlanym
pozostaje tylko Zzel krzemowy, alkohol ulatnia sie catkowicie. Powstaty zel mineralny wzmacnia ostabiong powierzchnie
materiatu nie zmieniajgc jego paroprzepuszczalnosci.

7. Entsalzungskompresse firmy Remmers
Do bezinwazyjnej redukcji zawartosci soli w murze metodg kompresowg zgodnie z instrukcjg WTA 3-13-01
o Woysoko skuteczny materiat kompresowy, bedacy kombinacjg aktywnych sktadnikéw mineralnych i celulozy
Nie zawiera cementu i wapna
Zoptymalizowana zdolno$¢ absorpcji soli dzieki zawartosci lekkich kruszyw aktywnych kapilarnie
tatwo usuwalny, bez pozostawiania resztek
Dziata w oparciu o mechanizm "wysychajgcego kompresu"

8. Funcosil-Steinfestiger OH Remmers
Bezrozpuszczalnikowy preparat do wzmacniania kamienia, oparty na estrach kwasu krzemowego (KSE)
¢ Wzmacnianie mocno zwietrzatych i obluzowanych powierzchni
o Do kamieni i mineralnych materiatéw budowlanych, ktére w stanie oryginalnym sg raczej wytrzymate
e  Produkt nie zawiera rozpuszczalnikow
¢ Nie hydrofobizuje podtoza
Duza gtebokos¢ wnikania preparatu

9. Kiesol C
Bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silanéw do iniekcji w murach przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie
e Do porowatych, mineralnych materiatéw budowlanych, takich jak cegta, piaskowiec i cegta wapienno-
piaskowa
e Bezcisnieniowe uszczelnianie istniejgcego muru w przekroju poprzecznym, do stopnia zawilgocenia 95%
¢ Na bazie silanu /siloksanu
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11.

Bardzo dobrze penetruje podtoze
Zoptymalizowany do celéw iniekcji bezcisnieniowej
Dziata hydrofobizujgco

. Remmers WP Sulfatex

Izolacja przeciwwilgociowa piwnic w starym budownictwie-szlam uszczelniajacy

Uszczelnianie cokotéw w starym budownictwie

Ochrona przed zawilgoceniem od strony podtoza przy wykonywaniu hydroizolacji na elementach stykajgcych
sie z gruntem

Elementy budowlane majace kontakt z wodg pitng

Podtoza obcigzone solami

Szczelnos¢ wobec wody pod ci$nieniem

Wysoka odpornos¢ na siarczany niska zawartos¢ aktywnych alkaliow (SR/NA)

Bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza

Wysoka przepuszczalno$é pary wodnej

Dane techniczne nie gorsze niz:

Wspdtczynnik nasigkliwosci w24 < 0,1 kg/(m h)

Opor dyfuzji pary wodnej p < 200

Odpornos¢ chemiczna XA2

Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dobach okoto 30 N/mm?
Wytrzymato$¢ na zginanie (po 28 dniach) okoto 6 N/mm?

Remmers SP Levell

Specjalistyczny tynk wg. instrukcji WTA, magazynujgcy szkodliwe sole, przeznaczony do stosowania na zasolonych

murach

12.

Na obcigzonych wilgocig i szkodliwymi solami powierzchniach Scian i muréw
Stare budownictwo, piwnice i elewacje

Do odsalania i redukcji zawilgocenia

Jako bufor kondensatu i warstwa ochronna na hydroizolacji wewnetrznej
Wysoka zdolno$¢ magazynowania soli

Porowatos¢: 45% obj.

Wysoka odpornos¢ na siarczany niska zawarto$¢ aktywnych alkaliow (SR/NA)
Wysoka przepuszczalno$é pary wodnej

Materiat aktywny kapilarnie

Aplikacja pojedynczymi warstwami o grubosci od 10 do 40 mm

Dane techniczne produktu nie gorsze niz:

Porowatos¢ > 45 % obj.

Grubos¢ warstwy Aplikacja jednowarstwowa 10 do 40 mm

Nasigkl. kapilarna w24 > 1,0 kg/m? W

Spétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej y < 15

Gtebokos¢ wnikania wody po 24 h > 5 mm

wytrzymatos¢ na Sciskanie CS 111 (3,5 - 7,5 N/mm?)

Najwieksze ziarno 2 mm uziarnienie kruszywa zg. z DIN EN 13139
Nadzoér zewnetrzny GG-Cert + WTA

Materiaty : SanovaBar, HeliBond, HeliBar, CemTie

Materiaty jednosystemowe, stosowane w technologii naprawy i wzmacniania obiektéw budowlanych
opartych o :

Profilowane ciegna wykonane ze stali nierdzewnej (austenitycznej) w gatunku 304. Charakterystyczng cechg
ciegien jest ich specjalny helikoidalny(srubowy) ksztatt ( prety o srednicach: o 6; 8; 10 mm)

oraz specjalnie opracowang zaprawe na bazie cementu przeznaczona do wspotpracy z pretami stosowana w
szczegolnosci do:

Napraw peknie¢ pionowych i poziomych $cian konstrukcyjnych i drugorzednych murowych i zelbetowych,
wzmocnien potgczen scian wewnetrznych (dziatowych) ze Scianami, konstrukcyjnymi,

Wzmocnien peknietych nadprozy, sklepien stropowych, itp. ,

Wzmocnien peknie¢ na potgczeniach elementéw budowli wykonanych z réznych materiatéw (murowych,
zelbetowych, kamiennych),wykonywania potgczen
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