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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

PROJEKT ZABEZPIECZENIA RUIN ZABYTKOWEGO DWORU RODZINY KOCHANOWSKICH WRAZ Z
DRENAZEM OPASKOWYM | ODPROWADZENIEM WODY DO TYMCZASOWEGO ZBIORNIKA
REALIZOWANY W RAMACH ZADANIA BUDZETOWEGO PN. PRZEPROWADZENIE PRAC
ZABEZPIECZAJACYCH BUDYNEK DWORU RODZINY KOCHANOWSKICH.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspoine wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
wszystkich robét, objetych przedmiotem zamdwienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.4. Zakres robét objetych ST

45000000-7 - Roboty budowlane

45262700-8 - Przebudowa budynkéw

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111250-5 - Badanie gruntu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45420000-7 - Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45200000-0 - Pozostate specjalistyczne roboty budowlane

1.5. Ogdine wymagania dotyczace roboét i informacje o terenie budowy:

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokélarnie teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspéirzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzic jego wizjg, a takze
przylegajgcych do niego obiektéw lub ich czesci, drog, chodnikow itp., na ktére realizacja rob6t moze w jakikolwiek
spos6b oddzialywa¢. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdly nalezy zidentyfikowaé, opisac i
sfotografowaé. Opis taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowi¢ zatgcznik do protokotu przekazania
terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robét
bedg naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywréci¢ stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oéwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng
umowng.

1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
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Srodowiska naturainego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

« utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

* podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

+ unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub wtasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

« ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i skladowisk materiatéw w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie
szkodliwych zwigzkéw do srodowiska gruntowo-wodnego;

+ odprowadzanie Sciekdéw socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz technicznych do systemu kanalizacji
lub do szczelnych konteneréw | wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

+ oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, a po zakoriczeniu prac
przywrécenie do poprzedniego stanu.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspéipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
tym zapisow zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej koniecznosci nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania
odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet |
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajagcym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego informacje dotyczacg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ") zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyZzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i 83 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasno$¢ Skarbu Parstwa. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postgpowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceri Wykonawca poniesie koszty illub wystapig opoznienia w
robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcy ustali wydiuzenie czasu
wykonania rob6t i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszyé cene kontraktowa.

1.5.9. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia rob6t na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny, niewybuchy,
pociski i inne tego typu materialy Wykonawca niezwlocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego i bedzie postepowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akgji
usunigcia niewypatow/niewybuchéw poniesie Zamawiajgcy.

1.5.10. Nadzér Srodowiskowy

Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzér srodowiskowy z ramienia Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
respektowania wszelkich ustaler i wymagarn prowadzonych przez Nadzoér.

1.5.11. Zaplecze Zamawiajacego |
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Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod | w sposdb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Réznice pomiedzy powectanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja projektowa

1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg:
« dostarczong przez Zamawiajacego;

Podaé szczegblowy wykaz dokumentacji, ktérg dostarcza Zamawiajgcy:

— projekt zagospodarowania terenu

— projekty budowlane np. kubaturowe, drogowe, mostowe ifp.
» sporzgdzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej.

Podaé szczegélowy wykaz dokumentacji, ktérg opracowaf Wykonawca we wiasnym zakresie i uzgodnif z

Inspektorem nadzory oraz innymi odpowiednimi instytucjiami np:

— powykonawczg dokumentacje odfworzeniowg (operat kolaudacyjny),
projekty technologiczne i organizacji robot,
projekty organizacji ruchu na czas budowy,

— recepty laboratoryjne itp.
1.6.2. Zgodno$é robét z dokumentacija projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru
inwestorskiego wykraczajace poza zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,0géinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.

Wielkoéci okreélone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerangiji.

Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacijg projektowsg lub SST i
majg wplyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.7. Okreslenia podstawowe (definicje poje¢)

1.7.1. Okre$lenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajéw robét

1. Obiekt budowlany - budynek, budowla badz obiekt malej architektury, wraz z instalacjami zapewniajacymi
mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych

2. Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
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budowlane urzadzer technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
mas:yny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czeséci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé
uzytkows,

4. Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugos¢, w szczegélnosci droga
wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanat, gazociag, cieplociag, rurocigg, linia i trakcja
elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat
przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu
budowlanego lub jego czeéci ani urzgdzenia budowlanego;

5. Obiekty matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczeg6lnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

6. Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt
budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

7. Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

8. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego;

9. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego;

10. Przebudowa — wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub
technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysoko$¢ diugos$é, szerokos¢ badz liczba kondygnaciji, w przypadku drég dopuszczaine
zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego,

11. Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

12. Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robét budowlanych;

13. Utrzymanie — kombinacja wszystkich dziatann technicznych i zwiazanych z nimi dziatan administracyjnych
podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w ktérym moze on speiniac
funkcje od niego zgdane;

14. Konserwacja — utrzymanie majgce na celu zachowanie wiaséciwego wygladu budynku lub innej konstrukgj,
szczegobinie o charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w przyrodzie;

15. Ochrona zabytkéw — zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej konstrukcji przed zburzeniem
lub popadnigciem w ruing;

16. Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci
i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopier scalenia robét;

17. Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale
nie przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wytgczeniem przypadkow, gdy
istniejg uzasadnione podstawy do ich odrgbnego rozliczania

18. Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych niezaliczane do robot tymczasowych,
w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

19. Tyczenie — ustalenie znakow i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw dla wykonania
robét budowlanych;

20. Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy;

21. Teren zamkniety — teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

22. Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu;

23. Czesé obiektu lub etap wykonania — cze$é obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacii.

24.Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakorczeniu.

25. Prawo do dysponowania nieruchomosécia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

26. Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

27. Zgtoszenie budowy — zgtoszenie o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane; to jest przekazany witasciwemu organowi, komplet dokumentéw dotyczacych budowy lub
rob6t dla ktérych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym
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terminem ich rozpoczecia, do ktérego organ ten nie wnidst sprzeciwu.

28. Whasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
witasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.

29.Organ samorzadu zawodowego - organy okreélone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

30.Optata — kwota naleznoéci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wiasciwy organ.

31. Kierownik budowy — osoba posiadajaca kompetencje wynikajgce z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez
Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robét) zgodnie z dokumentacjg projektows i odpowiednimi
przepisami;

32. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowsg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jako$ci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu;

33. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

34. Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedaca autorem dokumentacji projektowej do
petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie
budowlanym lub wykonawczym;

35. Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzgdzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

36. Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewzigcia oraz
przyjecie karty przedsiewziecia;

37.Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy oraz inne
przedmioty;

38. Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie jest producentem lub
wytworca;

39. Konsultant — osoba lub organizacja udzielajaca okreslonych porad lub ustug zwigzanych z pewnymi aspektami
przedsiewziecia;

40. Dokumentacja budowy — pozwalenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, projekt wykonawczy

Idziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu;

41. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane — Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami);

42. Dokumentacja projektowa — zestaw opracowari stuzacy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych.

a) Dla robét, w przypadku ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, skiada sig w szczegélnosci:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot budowlanych;

2) projektow wykonawczych w zakresie, o ktorym mowa w § 5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzednia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) przedmiaru robét w zakresie, o ktorym mowa w § & Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

4) informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest
wymagane na podstawie odrebnych przepisow.

b) Dla robot, w przypadku ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe skiada, sig w
szczegolnosci:

1) planéw, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu
robét budowlanych podstawowych oraz uwarunkowar i doktadnej lokalizaciji ich wykonywania;

2) przedmiaru robdt, w zakresie o kidrym mowa w § 8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) projektéw, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

43, Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 . Nr 0, poz. 462 z pbdzniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamowienia, dia ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe;

44. Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajagcym z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
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Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z p6zniejszymi zmianami);

45. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania zawierajace w szczegdélnosci zbiory
wymagarn, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania
roggt budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczego6lnych
robot;

46. Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegbtowy opis oraz
wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych;

47. Ksigzka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow
wymagaja potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

48. Dziennik budowy a takZe dziennik rozbiérki lub montazu — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okolicznoéci zachodzgcych w czasie wykonywania rob6t i majgeych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidiowosci ich wykonania (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, poz. 2042));

49. Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, konieczne do przeprowadzania niezbednych badarn i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét;

50. Prébka — jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobrane losowo z
partii tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

51. Prébka laboratoryjna — probka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

52. Partia — ilo§¢ materialu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposdb, w tym samym
czasie i w tych samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna,

53. Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

54. Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby budowlane niezbedne
do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

55. Wyréb budowlany — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego
wbudowania w obiektach budowlanych lub ich cze$ciach, ktérego wiasciwosci wpltywaja na wiasciwosci uzytkowe
obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych wymagar dotyczacych obiektow budowlanych o ktérych
mowa w art. 5 ,Prawa budowlanego”;

56. Zestaw — wyréb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwoch
odrebnych sktadnikow, ktore muszg zostaé potaczone, aby mogly zosta¢ wigczone w obiektach budowlanych;

57. Cykl Zycia — kolejne powiazane ze soba etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca lub jego
pozyskania z zasobéw naturalnych do ostatecznego usunigcia wyrobu;

58. Wiasciwosci uzytkowe — zdolnosé wyrobu do spelnienia zgdanych funkcji w zamierzonych warunkach
uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania;

59. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniona od spefnienia wymogdw podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyrob
budowlany jest stosowany. — dotyczy dokumentéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do korica okresu ich
waznosci;

80. Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny,

61. Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych wymienionych
w zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisjg, zgodnie z art. 6 tej
dyrektywy,;

62. Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania europejskich ocen
technicznych;

63. Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w
odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odno$nym europejskim dokumentem oceny;

64. Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczyc:h
charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wplyw na speinienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 1. poz. 1409, z pézn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktorych wyréb bedzie zastosowany;

65. Zakladowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zaktadzie
produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

66. Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. —
a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegélowych specyfikacjach technicznych;

67. Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspoizalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest réwniez skiadnikiem dokumentaciji powykonawczej obiektu budowlanego;

68. Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczerstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
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wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane;

69. Odpowiednia zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancii
nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych;

70. Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet
Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako
»standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji;

71.Wspéiny Stownik Zaméwienn — wspolny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zesp6t kodéw z systemem
klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary — skrét CPV)
stworzony na potrzeby zamoéwieri publicznych, ktéry obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a
wprowadzony zastat rozporzgdzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego
Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce
procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z
dnia 28 listopada zmieniajacym;

72.Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okrelone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwienn (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pézn. zm.),
zwanym dalej ,Wsp6inym Stownikiem Zamoéwien”.

1.7.2. Terminy stosowane w umowach

1. Harmonogram wykonania robét — dokument okreslajgcy catkowity czas wykonania robdt wraz z terminami

rozpoczecia i zakoriczenia robdt kazdego z wykonawcéw i terminami realizacji poszczegéinych rodzajéw lub

etapow robot;

Wada — niezgodno$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;

Arbitraz — sposoéb rozstrzygania sporéw poza sgdem przez jedng lub kilka osob, wybranych zwykle przez strony;

4. Roszczenie — zgdanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktérej jego zdaniem jest, zgodnie z umowa,
upowazniony lub zgdanie zaptaty za szkode wynikajaca z niedotrzymania warunkéw umowy;

5. Sita wyzsza - zdarzenie, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedgce poza wplywem stron
umowy, ktore uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzar w catosci lub w cze$ci;

6. Potracenia — sankcje za niezgodne z umowa wykonanie rob6t, przez zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje beda
zastosowane, gdy zamawiajacy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robét wykonanych niezgodnie z
umows;

7. Zaliczka — kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy, ale przed
rozpoczeciem robét, dostaw lub $wiadczeniem ustug;

8. Faktura koricowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy ostateczne koszty wykonania robét
lub ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;

9. Protokét odbioru koncowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych robét lub
ustug;

10. Wynagrodzenie koricowe — ostateczna kwota w fakturze koricowej;

11. Protokét odbioru cze$ciowego — dokument, ktory stanowi podstawe ptatnoéci za wykonane roboty, ustugi lub
dostawy materiatow na okreslony dzier;

12. Wynagrodzenie czeéciowe — wynagrodzenie, ktore wynika z faktury cze$ciowej;

13.Faktura cze$ciowa — rozliczenie przejéciowe miedzy stronami umowy odnos$nie do kwoty wynagrodzenia za
calo$é robét lub ustug wykonanych na okreslony dzien;

14. Kosztorys — dokument okreslajacy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie
przedmiaru robét z podaniem cen szczeg&towych odniesionych do poszczegolnych pozycji przedmiaru;

15.Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowa wykonania rob6t budowlanych, dostaw lub ustug;
suma kosztéw bezpoéredniej robocizny, materiatow i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na
jednostke przedmiarowg robét podstawowych;

16. Obmiar robét — szczegdlowy opis robét wykonywanych lub juz zakoriczonych z podaniem ich iloéci;

17. Rozliczenie koricowe - dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu robét przez przedstawiciela
zamawiajacego, stwierdzajgcy roznice migdzy kwotg faktury koricowej a sumg wynikajgcg ze wszystkich
dotychczasowych ptatnosci;

18. Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze czgs¢ robot
nieistotnych moze pozostawac jeszcze do wykonania;

19. Protokét odbioru obiektu — dokument potwierdzajacy wykonanie obiektu budowlanego;

20. Odbiér koricowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakoriczonego obiektu budowlanego z zastrzezeniem
lub bez;

21. Rekojmia — zobowigzanie, z ktorego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robot i ustug wykonawca bedzie
naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;

22. Protokét usunigcia wad — dokument wydany po zakoficzeniu okresu rekojmi, potwierdzajacy usunigcie
stwierdzonych wad,;

23. Okres rekojmi — okres od zakoriczenia robét, podczas ktérego wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad i
usterek w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;

24. Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktory okresla warunki uzytkowania obiektu, przeprowadzania

Ll
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okresowych przegladow i zalecenia dotyczgce konserwacji obiektu;
25. Instrukcja uzytkowania — dokument, ktéry zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub urzadzen.

1.7.3. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa ogéinego

1. Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

2. Budynek mieszkalny — budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek mieszkalny jednorodzinny;

3. Budynek zamieszkania zbiorowego — budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczegdinosci
hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko mtodziezowe, schronisko, internat,
dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zaktadu karnego, aresztu $ledczego,
zaktadu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a takze budynek do statego pobytu ludzi, w szczegdinosci dom
dziecka, dom rencistéw i dom zakonny;

4. Budynek uzytecznos$ci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwoéci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
spotecznej lub socjainej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych Iub
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym,
morskim lub wodnym $roédladowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za
budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek biurowy lub socjalny;

9. Pomieszczenie techniczne — pomieszczenie przeznaczone dla urzadzen stuzgcych do funkcjonowania i obstugi
technicznej budynku;

10. Pomieszczenie gospodarcze — pomieszczenie znajdujgce sie poza mieszkaniem lub lokalem uzytkowym,
stuzace do przechowywania przedmiotéw lub produktéw zywnosciowych uzytkownikéw budynku, materiatow lub
sprzgtu zwigzanego z obstuga budynku, a takze opatu lub odpadéw statych;

11. Lokal uzytkowy — jedno pomieszczenie lub zespdt pomieszczen, wydzielone statymi przegrodami budowlanymi,
niebedgce mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym;

12. Cze$¢ budynku — zespot pomieszczen w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych do odrebnego
uzytkowania, w szczegdélnosci lokal mieszkalny lub lokal uzytkowy w budynku;

13. Kondygnacja — przestrzen pomigdzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiedzy stropem a dachem;

14. Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) — kondygnacja, na ktérej znajduje sie gidwne wejscie do budynku,
usytuowana w poziomie terenu;

15. Kondygnacja podziemna - uzytkowa czes¢ budynku, usytuowana czesciowo lub catkowicie ponizej poziomu
terenu;

16. Piwnica — kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towaréw, instalowania wezta cieplnego
oraz wykorzystywana do celéw innych niz mieszkalne;

17. Antresola — gérna cze$¢ kondygnacji lub pomieszczenia znajdujgca sie¢ nad przedzielajgcym je stropem
posrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamknigta przegrodami
budowlanymi od strony wnetrza, z ktérego jest wydzielona;

18. Powierzchnia zabudowy budynku — powierzchnia terenu zajeta przez budynek w stanie wykoriczonym. Jest ona
wyznaczana przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na powierzchnig¢ terenu. Do powierzchni
zabudowy nie wlicza sie: powierzchni obiektéw budowlanych ani ich czesci nie wystajgcych ponad powierzchnie
terenu; powierzchni elementéw drugorzednych, np. schodéw, zewnetrznych, ramp zewnetrznych, daszkéw, markiz,
wystepéw dachowych, o$wietlenia zewnetrznego; powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze
(np. szklarnie, altany, szopy);

19. Powierzchnia catkowita budynku - suma powierzchni catkowitych wszystkich kondygnacji budynku. Jako
kondygnacje mogg byé traktowane kondygnacie znajdujgce sig catkowicie lub czgsciowo ponizej poziomu terenu,
kondygnacie powyzej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i
kondygnacje magazynowe. Powierzchnia catkowita kazdej kondygnacji mierzona jest na poziomie posadzki po
obrysie zewnetrznym budynku z uwzglednieniem tynkéw, oktadzin i balustrad;

20. Kubatura brutto budynku — suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowigca iloczyn powierzchni
catkowitej, mierzonej po zewnetrznym obrysie przegréd zewnetrznych i wysokosci kondygnacii brutto, mierzonej
miedzy podiogg na stropie lub warstwg wyrbwnawczg na gruncie a gorng powierzchnig podiogi badz warstwy
ostaniajacej izolacje cieplng stropu nad najwyzsza kondygnacjg, przy czym do kubatury brutto budynku;

a) wlicza sie kubature przej$¢, przeswitow i przejazdéw bramowych, poddaszy nieuzytkowych oraz takich
zewnetrznych, przekrytych czesci budynku, jak: loggie, podcienia, ganki, kruzganki, werandy, a takze kubature
balkonéw i taraséw, mierzong do wysokosci balustrady,

b) nie wlicza sie taw i stop fundamentowych, kanatéw i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach
piwnicznych, zewnetrznych schodéw, ramp i pochylini, gzymséw, daszkow i oston oraz komindw i attyk ponad
ptaszczyzna dachu,

21. Gharakterystyka energetyczna — zbior danych i wskaznikéw energetycznych budynku lub czesci budynku,
okreslajacych catkowite zapotrzebowanie na energig niezbedna do ich uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem;
22. Wymiar w $wietle — wymiar pomigdzy wykoriczonymi powierzchniami elementow budynku, a w odniesieniu do

okien i drzwi wymiary w $wietle ich o$cieznic;

1.7.4. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa drogowego

1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droga)
albo jego czesé stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
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wezel);

2. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakofczeniu;

4. Pas drogowy - wydzielony liniami granlcznyma pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzenr chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze;

5. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

6. Korpus drogowy — nasyp lub ta cze&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw;

7. Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego;

8. Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie;

9. Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

10. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych;

11. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw sluzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzer od ruchu na
podfoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;

12. Konstrukcja nawierzchni — ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia;

13. Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukgii
nawierzchni;

14. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;

15. Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania;

16. Podloze ulepszone nawierzchni — gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni;

17. Warstwa odsaczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni;

18. Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyzej;

19. Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gtébwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu;

20. Podbudowa pomocnicza — dolna czes$¢ podbudowy speiniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podfoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronna, odsgczajgca lub odcinajaca;

21.Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni;

22. Podbudowa - dolna czesé nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze skiadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomochniczej;

23. Podbudowa zasadnicza — gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona skladac¢ sie z jednej lub dwoch warstw;

24. Warstwa wigzaca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudows, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

25.Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

1.7.6. Wybrane okresienia podstawowe dotyczace instalacji i sieci sanitarnych:

1. Instalacja - sie¢ transportu wody, gazu, cieptego powietrza, elektrycznosci lub odpadow;

2. Sie¢ wodociggowa — instalacja doprowadzajgca wode do poszczegdinych dziatek budowlanych;

3. Sie¢ odwadniajgca — system kanaléw odprowadzajgcych i budowli pomocniczych stuzgcych do odprowadzania
ich zawartosci do $cieku, sieci kanalizacyjnej lub innych specjalnie wyznaczonych do tego miejsc;

4. Odwodnienie terenu — system przewodoéw, konstrukcji i nasypow wymaganych do sterowania poziomem wody i
zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw przed zalaniem zarowno wodg stodkg, jak i stong lub
ztagodzeniem takiego zalania;

5. Kanat $ciekowy - rurocigg lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania sciekéw lub innych
zbednych cieczy;

6. Sieé kanalizacyjna — kanat éciekowy i budowle pomocnicze stuzace do odprowadzania Sciekow do oczyszczalni
$ciekoéw lub innych miejsc usuwania;

7. Kanalizacja podci$nieniowa — kanat Sciekowy pracujgcy w podci$nieniu;

8. Instalacja sanitarna — zespot urzadzen umozliwiajgcy dostarczanie cieptej i zimnej wody do urzadzen sanitarnych
w budynku i usuwajacy z niego odpady;

9. Zespdl urzadzen — zestaw materialow i elementéw tak zamontowanych, aby zapewniaty prawidiowe dziatanie
instalacii;
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10. Urzadzenie — wyposazenie do uzytkowania przez mieszkaricow, zwiazane z obstugg instalaciji;

11. Urzadzenie sanitarne — urzgdzenie state, do ktérego dostarczana jest woda do picia i woda do celéw sanitarnych
lub urzadzenie odprowadzajgce $cieki;

12. Wyposazenie stale — wyroby, takie jak urzadzenia sanitarne Iub kuchenne, ktére stanowig wyposazenie
przestrzeni uzytkowanej przez mieszkancow i ktdre sg zamontowane w budynku;

13.Instalacja wodociaggowa zimnej wody - ukfad polgczonych przewodéw, armatury i urzagdzen, stuzacy do
dostarczania do wybranych miejsc i pomieszczern w budynku wody doprowadzonej z sieci wodociggowej lub
wiasnego ujecia;

14.Instalacja wodociggowa cieptej wody - ukiad potgczonych przewodéw, armatury i urzadzen, stuzacy do
dostarczenia do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku podgrzanej wody wodociggowe;

15. Instalacja kanalizacji $ciekowej — uklad potgczonych przewodéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustami,
odprowadzajgcy &cieki do sieci kanalizacji ogéinosptawnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo przydomowej
oczyszczalni §ciekéw lub zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte;

16. Instalacja kanalizacji deszczowej —~ ukiad potgczonych przewodéw wraz z wpustami, odprowadzajgcy wody
odpadowe i roztopowe do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej, sieci kanalizacji deszczowej lub dotéw chionnych,
zbiornikow retencyjnych albo na wiasny teren nieutwardzony;

17.Instalacja ogrzewcza wodna — ukiad polgczonych przewodéw wraz z armaturg, pompami obiegowymi,
grzejnikami i innymi urzadzeniami, stuzacy do ogrzewania pomieszczert w budynku w okresie obnizonych
temperatur zewnetrznych;

18.Instalacja ogrzewcza powietrzna - uklad polaczonych przewodéw powietrznych wraz z nawiewnikami i
wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia cieptego powietrza, stuzgcy do jego dostarczenia do
pomieszczen w budynku w okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;

19. Instalacja gazowa — uktad przewodow za kurkiem gtéwnym wraz z armaturg i innym wyposazeniem, urzgdzeniem
do pomiaru zuzycia gazu oraz urzadzeniami gazowymi z wyposazeniem, a takze przewodami spalinowymi lub
powietrzno - spalinowymi o diugosci nie wiekszej niz 2 m, odprowadzajgcymi spaliny bezposrednio poza budynek
badz do kanatéw spalinowych; w przypadku zasilania gazem plynnym z indywidualnych butli znajdujgcych sie w
budynku, butla wraz z urzgdzeniem redukcji cisnienia gazu jest czescig skltadowg instalacji;

20. Technologia bezwykopowa — technika zwigzana z montazem, wymiang lub naprawg rur lub prefabrykatu
kanatowego znajdujacego sie ponizej terenu, ograniczajaca do minimum materiat wykopywany z powierzchni lub
pozwalajgca unikngé wykonywania wykopu;

21. Mikrotunelowanie — technika montazu rury lub prefabrykatéw kanatowych polegajgca na wittaczaniu rury z
zastosowaniem zdalnie sterowanego urzadzenia do wiercenia niewielkiego tunelu, i usuwaniu ukopanego
materiatu mechanicznie swidrem lub jako ptynnej zawiesiny;

22. Przecisk — technika montazu rury lub prefabrykatéw kanalowych, w ktorej rura ostonowa jest wprowadzana do
gruntu za pomocg nacisku hydraulicznego, a urobek usuwany jest w miarg posuwania rury do przodu;

23. Klimatyzacja — $rodki techniczne stuzgce do uzdatniania powietrza, co polega na regulacji jego temperatury,
wilgotnosci i czystosci oraz rozdzielaniu go do zamknigtych przestrzeni;

24 Klimatyzator — zamknigety w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zesp6t do dostarczania
uzdatnionego powietrza do zamknietej przestrzeni (na przyktad pokoju) lub strefy. Zawiera on instalacje zigbniczg
z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do ozigbiania i w miarg mozliwoéci odwilzania powietrza. Moze on mie¢
wyposazenie stuzgce do ogrzewania, zapewniania cyrkulacji, oczyszczania i nawilzania powietrza. Jesli
ogrzewanie odbywa sie poprzez odwrdcenie obiegu czynnika zigbniczego, wowczas jest to pompa ciepta;

25. Pompa ciepta — zamkniety w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zespot do dostarczania ciepta.
Zawiera on instalacje ziebnicza z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do ogrzewania. Moze on mie¢
wyposazenie stuzgce do ozigbiania, zapewnienia cyrkulacji i odwilzania powietrza. Ozigbianie odbywa sig poprzez
odwrocenie obiegu czynnika zigbniczego;

26. Wentylacja — nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposob naturalny lub mechaniczny;

27. Kolektor stoneczny — urzadzenie pochianiajgce promieniowanie stoneczne przeksztaicane nastepnie w ciepio,
ktére jest odprowadzane na zewnatrz za posrednictwem ptynu;

28.0dzysk ciepta — wykorzystanie ciepta odpadowego z zespotu(-6w), realizujgcego(-ch) zasadniczo funkcje
zigbienia bgdz za pomocg dodatkowego wymiennika (np. zigbiarka cieczy z dodatkowym skraplaczem), bgdz
przez przekazywanie ciepta z instalacji ziebniczej do wykorzystania w zespole(-ach) realizujgcym(-ch) przede
wszystkim funkcje grzania (np. o zmiennym kierunku przeptywu czynnika zigbniczego);

1.7.7. Wybrane okreélenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci energetycznych i teletechnicznych:

1. Przytgcze - linia odgatezna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napigciu do 1 kV, polgczona z wewnegtrzng
instalacja zasilajgca, w miejscu stanowigcym granice wiasnosci migdzy dostawca i odbiorca energii elektrycznej;

2. Instalacja elektryczna — zespdt potaczonych ze soba urzadzen elektrycznych o skoordynowanych parametrach
technicznych, przeznaczonych do okreslonych funkciji;

3. Ziacze instalacji elektrycznej — punkt, z ktérego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji elektrycznej;

4. Wewnetrzna instalacja zasilajagca — instalacja elekiryczna od granicy wiasnosSci urzgdzert do zaciskow
wyjsciowych urzadzenia pomiarowego (licznik lub pomiarowy przektadnik pradowy)

5. Uktad elektrycznego zasilania instalacji bezpieczeristwa — ukiad zasilania przeznaczony do podtrzymania
dziatania instalacji i wyposazenia niezbednego:
— do zapewnienia zdrowia i zapewnienia bezpieczernstwa o0séb ilub
— do unikniecia powaznych szkod $rodowiska lub innego wyposazenia zgodnie z wymaganymi przepisami.
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Uktad zasilania obejmuje Zrodto i obwody elektryczne dotaczone do zaciskéw urzgdzenia elektrycznego. W
niektérych przypadkach uktad moze obejmowaé réwniez urzadzenie;

6. Zrédio elektrycznego zasilania instalacji bezpieczeristwa — Zrodio przeznaczone do podtrzymania cigglosci
zasilania urzadzen stuzacych bezpieczenstwu;

7. Uklad rezerwowy zasilania elektrycznego — uktad zasilania zapewniajacy funkcjonowanie instalacji elektrycznej
lub jej czesci z przyczyn innych niz bezpieczenstwo, przeznaczony do zapewnienia zasilania w przypadku zaniku
zasilania podstawowego;

8. Zrédio rezerwowe energii elektrycznej — elektryczne zrodio zapewniajgce zasilanie instalacji elektrycznej lub jej
czesci z przyczyn innych niz bezpieczenstwo, przeznaczone do zapewnienia zasilania w przypadku zaniku
zasilania podstawowego;

9. Porazenie elektryczne; porazenie pradem elektrycznym — skutki patofizjologiczne powodowane przeptywem
pradu elektrycznego przez ciato cztowieka lub zwierzecia;

10. Napigcie nominalne (instalacji elektrycznej) — wartoé¢ napigcia, na ktére instalacja elektryczna lub jej czesé
zostata wykonana i oznaczona;

11. Napigcie przy uszkodzeniu — napigcie miedzy punktem, w ktérym wystapilo uszkodzenie a ziemig odniesienia,
powstate w wyniku uszkodzenia izolaciji;

12. Napigcie miedzyprzewodowe — napigcie miedzy dwoma przewodami liniowymi w danym punkcie obwodu
elektrycznego;

13. Napigcie fazowe — napiecie miedzy przewodem liniowym a przewodem neutralnym w danym punkcie obwodu
przemiennego;

14. Napigcie wzgledem ziemi — napiecie miedzy przewodem liniowym a ziemig odniesienia w danym punkcie
obwodu elektrycznego;

15. Prad obliczeniowy (obwodu elektrycznego) — prad elektryczny rowny spodziewanemu pradowi obcigzenia w
normalnych warunkach;

16. Prad uszkodzeniowy — prad, kitéry przeptywa w danym punkcie uszkodzenia, bedacy wynikiem uszkodzenia
izolacji;

17.Instalacja piorunochronna - zespét polgczonych ze soba elementéw zewnetrznych w postaci zwodow,
przewodéw odprowadzajacych i uziemien oraz elementéw wewnetrznych, takich jak potgczenia wyréwnawcze i
ograniczniki przepiec¢ oraz odstepy izolacyjne;

18. Ziemia odniesienia — cze$¢ Ziemi, rozpatrywana jako osrodek przewodzacy, ktérej potencjat elektryczny jest
przyjmowany umownie jako réwny zeru, pozostajgca poza strefg wplywu jakichkolwiek instalacji uziemiajacych
(uwaga: pojecie ,Ziemia” odnosi sie do catej planety i jej materii fizycznej.);

19. Ziemia (lokalna) — cze$¢ Ziemi bedgca w kontakcie elektrycznym z uziomem, ktorej potencjat elektryczny moze
by¢ rézny od zera;

20.Instalacja uziemiajaca — zespot wszystkich potgczen elektrycznych i elementow stuzgcych do uziemienia sieci,
instalacji i/lub urzadzenia;

21.Uziom - czesé przewodzaca, ktéra mozna umiescic w gruncie lub okreslonym przewodzgcym oérodku, np. w
betonie, znajdujgca sie w kontakcie elektrycznym z Ziemig;

22. Uklad uziomowy — czesc¢ instalacji uziemiajgcej obejmujgca tylko uziomy i ich wzajemne pofgczenia;

23.0bwéd (elektryczny) (instalacji elektrycznej) — zespdt elementéw instalacji elektrycznej chronionych przed
skutkami przetezen wspolnym zabezpieczeniem (wspdlnymi zabezpieczeniami),

24. Obwéd rozdzielczy — obwod elektryczny zasilajgcy co najmniej jedng rozdzielnice,

25.0bwéd odbiorczy (obiektu budowlanego) — obwodd elektryczny przeznaczony do bezposredniego zasilania
urzgdzen elektrycznych lub gniazd wtyczkowych;

26. Urzadzenie elektryczne — urzgdzenie przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytu, magazynowania,
rozdziatu lub wykorzystywania energii elektrycznej, takie jak: maszyny elektryczne, transformatory, aparatura
rozdzielcza i sterownicza, przyrzgdy pomiarowe, urzadzenia zabezpieczajace, oprzewodowanie, odbiorniki energii
elektrycznej;

27. Odbiornik energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme
energii, np. $wiatto, ciepto, energig¢ mechaniczna;

28. Aparatura rozdzielcza i sterownicza - urzadzenia przeznaczone do wigczania w obwody elektryczne,
spetniajace jedng lub wigcej z nastepujgcych funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odigczanie,
taczenie;

29. Rozdzielnica — urzadzenie zawierajgce roznego typu aparature rozdzielcza i sterowniczg co najmniej z jednym
odbiorczym obwodem elektrycznym, zasilane co najmniej z jednego zasilajacego obwodu elektrycznego, facznie z
zaciskami do przewodéw ochronnych i neutralnych;

30. Instalacja telekomunikacyjna — uktad kabli i przewodéw wraz z osprzetem i urzadzeniami telekomunikacyjnymi,
stuzacy do przesytania sygnatu z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub urzagdzen systemu radiowego do gniazda

abonenckiego,

31.DSL (Digital Subscriber Line) — cyfrowa linia abonencka dla wykorzystania technologii cyfrowego
szerokopasmowego dostepu do Internetu;

32.Kanalizacja pierwotna — zespdt podziemnych rur i studni kablowych, do ktoérych wcigga si¢ kable
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtornej;

33. Kanalizacja wtérna — zesp6t rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wiasciwosciach zacigganych do
otwor6w kanalizaciji pierwotnej, stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych;
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34. Rurocigg kablowy — ciag rur polietylenowych Iub innych o nie gorszych wiasciwosciach oraz zasobnikow
zlgczowych uktadanych bezposrednio w ziemi | stanowigcych ostone ochronng dla kabli Swiattowodowych;

35. Studnia kablowa — prefabrykowane zelbetowe lub z tworzywa sztucznego pomieszczenie podziemne wbudowane
w giaf?i kanalizacji kablowej, umozliwiajace weigganie, montaz i konserwacje kabli lub przynajmniej jedno z tych
zadan.

36. Kabel swiattowodowy liniowy — kabel optotelekomunikacyjny Przeznaczony do uktadania w kanalizacji
pierwotnej, wtornej lub w rurociggach kablowych stuzacy do przesytu informagii stosowng metods;

37. Kabel $wiattowodowy stacyjny ~ kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do ukfadania w obiektach i
kanalizacji pierwotnej, wtomej, rurociggach kablowych z powtokg bezhalogenowg nierozprzestrzeniajgca ptomieni;

38. Kabel miedziowy telekomunikacyjny — odmiana przewodu stuzaca do przesytania informacji, sygnatéw, a
jednoczesnie posiadajacy odpowiednig wytrwato§é mechaniczng, izolacyjnosé wewnetrzng i zewnetrzng, mogacy
wystepowac¢ w réznych $rodowiskach:

39. Przelacznica $wiattowodowa (patchpanel) - urzadzenie umozliwiajace przelgczanie Swiattowodéw oraz
dotgczanie do nich kabli Swiattowodowych, montowane na kazdym koricu linii optotelekomunikacyjne;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robét budowlanych objetych zaméwieniem
bedace wyrobami budowlanymi w my$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.

U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposéb trwaty —

spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

przepisami, a wiec posiadaé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze §4 to wyroby nieobjete normg zharmonizowang - dla ktorej
zakorczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a p6zniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub w paristwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym s3g nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikagji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego
wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami paristwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dia
zdrowia i bezpieczenistwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkciji.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia
2016 r. a po zakoriczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot,

Pozostate materiaty budowlane powinny spefnia¢ wymagania jakogciowe okreslone Polskimi Normami, krajowymi
ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakoriczeniu okresu ich
waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktorych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznyeh (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnos$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zioza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowanag przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
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jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiaiéw do robét, chyba ze postanowienia ogéine lub szczegblowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan inspektora nadzoru inwestorskiego.

o Eksploatacja zrodet materiatébw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujgcymi na danym
obszarze.

2.4. Materialy pochodzace z rozbidrek

Materialy pochodzgce z rozbiérek poszczegblnych elementéw wystepujgcych w trakcie budowy zostang
zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczegéinym elementom robét rozbidrkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatow opisane sg w pkt. 9 podstawy ptatno$ci wlasciwych SST. Wykonawca
bedzie postepowat zgodnie z zapisami wiasciwych SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z
2015.02.086).

2.5. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2,7. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegoinych elementéw robét Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pbzniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ!

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byc¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umows.

3.2. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spefnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze \gvyboru_i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie
moze byé pbzniej zmieniany bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania opisanych wyzej warunkow,

lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania
robét.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kiére nie wplyng niekorzystnie na
jako$é wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania
opisanych wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robot.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robét Srodki
transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do
rekultywacji na wtasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
szczegolnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
fadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z cze$ci opisowej i graficznej,

~ plan bezpieczernistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji robét i harmonogram ich realizacii,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o duzych
gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu

organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowsej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznief realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.

5.4.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych jest niezbgdne wejscie do sgsiedniego
budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomoéci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem robét uzyskac
zgode wiasciciela sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejScie oraz uzgodni¢ z nim
przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z tych obiektéw, a takze ewentualng rekompensatg z tego tytutu.
5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunkéw, o ktérych mowa w ust. 1, wiadciwy organ — na wniosek inwestora — w
terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbednosci wejscia do sasiedniego
budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadno$ci wniosku inwestora, wiasciwy
organ okreéla jednoczeénie granice niezbednej potrzeby oraz warunki korzystania z sgsiedniego budynku, lokalu lub
nieruchomosci.

5.4.3. Inwestor, po zakonczeniu rob6t, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawi¢ szkody powstate w
wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
5.4.4. Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czgsci moze nastgpic po spetnieniu wymagarn
okreslonych w odrebnych przepisach.

5.,5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piémie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgiosic
prace do osrodka dokumentacii, pozyskaé aktualne dane odnoénie paristwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a
nastepnie po zakoficzeniu budowy — ziozy¢ operat z pomiaru powykonawczego - do paristwowego zasobu
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geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac¢ i sprawowaé nad nimi bezpos$redni nadzor i kontrole
wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegolnosci:
— przed przystgpieniem do robét:
a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktdéw osnowy panstwowej,
b) odszukanie i oznaczenie (w sposob trwaty i widoczny na czas realizacji robé6t) granic pasa budowy,
c) wytyczenie i stabilizacja punktéw gtéwnych obiektéw budowlanych,
— w trakcie prowadzenia robot:
a) biezaca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,
b) pomiary przemieszczen i odksztatcer prowadzone w miare potrzeby do korca okresu gwarancyjnego,
— po zakoriczeniu robét:
a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,
b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,
c) trwate zastabilizowanie punktéw granicznych,
d) okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajgcym do dziatek objetych pozwoleniem na budowe,
e) wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:
= wykaz wspotrzednych punktéw granicznych obiektu budowlanego,
= szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
*  mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,
» protokoly z okazania granic wiascicielom nieruchomosci przylegajacych do obiektu budowlanego.
Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie
punktéw geodezyjnych, ktére podiegajg ochronie w trybie przepisoéw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu | wykonywaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.6. Ochrona $rodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac¢ sie do wymogoéw zawartych w decyzji $rodowiskowej i w raporcie oddziatywania na

$rodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca powinien:

— Organizowaé roboty w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ iloé¢ powstajacych odpadow budowlanych;

— Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i $ciekami miejsc prowadzenia robdt budowlanych i eksploatacii
przedsiewziecia, a odpady powstale selektywnie magazynowa¢ w przystosowanych do tego pojemnikach lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

- Wymagang dokumentacjg projektowa wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw (poza
okresem od 15 marca do 15 sierpnia wigcznie);

~ Na terenie leénym z drzew przeznaczonych do usunigcia zdjaé budki lggowe dla ptakéw i przenies¢ na inne
drzewa;

- Prace ziemne w rejonie zbiornikéw i ciekow wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji plazow
(marzec-maj, potowa wrzeénia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewni¢ przedostanie si¢ ptazom
na drugg strone obiektu budowlanego;

— Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach
ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomocg wykopéw, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia;

- Przewidzie¢ zastepcze Zrodio zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidaciji uje¢ wod podziemnych, kolidujgcych z
obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujgciach w wyniku drenazu,

-~ Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego na terenach zwartej
zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowa¢ prace maszyn i urzadzeri na biegu jatowym;

~ Prace budowlane w rejonie najblizszych terendw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych
(6:00-22:00) w spos6b powodujacy najmniejszg emisje hatasu do $rodowiska;

- Zapobiega¢ wtérnej emisji pylu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktérymi poruszac sig beda pojazdy
wyjezdzajgce z placu budowy,

— Zapewni¢ nadzér archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na
przedmiot posiadajacy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac prace ziemne. Wyniki
badan archeologicznych beda rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:
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~ organizacje wykonania robét w terminie umownym i sposéb prowadzenia robét;

~ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;

— plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

—~ wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementéw robét;

~ system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét;

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisow pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilo¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.;

— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie

urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych
elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badari materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robo6t z czestotliwoscig zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczeni laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru
inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopuséci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiaidw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwoéé udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiaiéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badari beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badari, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pisémie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badari (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Dia celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpecC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 18




pobierania probek i badania materiatéw u Zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badar wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor
nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sig¢ wylgcznie na wiasnych badaniach Przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacjg projektowa i SST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
powtérme i dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodnosé raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtoérnych lub
dodatkowych badarn i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania wykazg
prawidtowo$¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badarn i pobrania probek Poniesione zostang przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania roboét i jest wydawany odpfatnie przez
wiaéciwy organ.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokonaé¢ w dzienniku budowy wpisu osoéb, ktérym zostato
powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna rob6t budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢
podpisem przyjecie powierzonych im funkgji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organow uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow
na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych,

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiérki i jest dostepny dla oséb upowaznionych.
Dziennik budowy nalezy przechowywaé w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wiasciwe przechowywanie na terenie budowy jest
odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date
przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét, a ponadito:

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,

~ Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem kto je
przeprowadzat,

~ wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

~ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant
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nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2. Ksigzka obmiardéw (rejestr obmiaréw)

Ksiagka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Jabqrat_oryjne. dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatdw i wyrobéw budowlanych do obrotu
lub udostgpnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami,
orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru rob6t,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

a) Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres rob6t wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w
kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow (rejestru obmiaréw).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

a) Zasady okreslania ilosci robét podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz
normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe; i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skalg, jednoznacznie
okreslajgcg wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

¢) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacji;

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.4. Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem;

c) Obmiaru rob6t wykonanych dokonuje sig réwniez przy wystapieniu dtuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny;

e) Obmiary elementow o skomplikowanej powierzchni lub bryle beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice mogq by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.
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8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoSci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (korficowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr robét ostateczny (koricowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego (koricowego) robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu oraz jako$ci
wykonanych robot.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupeiniajacych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie,

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy | ew. uzupeiniajgce lub zamienne);
Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

Protokoty odbiorow czesciowych;

Recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (rejestr obmiaru);

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczeri laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ);

Dokumenty éwiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostgpnieniu
na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentdw odnoszace sig do zastosowanych materiatow (wyrobow),
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10. Wykaz wbudowanych urzadzer i przekazywanych instrukcji obstugi;

11. Wykaz przekazywanych kluczy;

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét whascicielom urzadzen;

13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;

14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

15. Odwiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Z czynnoéci odbioru sporzgdza sig¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,

— ocene wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamowieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robé6t bedgcych przedmiotem zamoéwienia
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny (koricowy) robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jako$ci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy
powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z zapisami w Umowie

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 191).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1125).

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

~ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672).

~ Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

~ Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

—~ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 22013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z poZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdinych przepiséw
bgzpi)eczer‘tstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10
lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. z
1977 r. Nr 7, poz. 30).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badarn konserwatorskich, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwar zabytkéw
(Dz. U. 22015 r. poz. 1789).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz.
1923).

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowieri (CPV).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwient (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zaméwien
publicznych w zakresie zmiany CPV.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG.

10.3. Normy

PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogoine.
PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826: Instalacje elektryczne.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora

nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom [, II, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa

1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne, COBRT!| INSTAL, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

instalacyjnej INSTAL:

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,

«  Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych, Warszawa
2002, Zeszyt 4,

« Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,

«  Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5,

< Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,

= Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztéw cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8,

+  Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12.
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BETONOWANIE
(Kod CPV 45262300-4)

BETONOWANIE KONSTRUKCJI
(Kod CPV 45262311-4)
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SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAELOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpecC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. zo.0.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Zgodnie z Wymaganiami og6lnymi

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagari podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg speinione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w
obiektach kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich
czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem rusztowan,

— wykonaniem deskowar wraz z usztywnieniem,

— ukfadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,
— pielegnacjg betonu.

1.5. Okres$lenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogo6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwo$é betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiongg beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.
Stopieri mrozoodpornoséci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci
na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos$c charakterystyczng w MPa;

25 — wytrzymatosé charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki walcowej o srednicy 15 cm i wysokosci 30 cm,

30 - wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki szesciennej o wymiarach bokéw 15x15x15 cm.

Wytrzymato$¢ charakterystyczna betonu na Sciskanie C - wytrzymalo$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobieristwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych,
przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12390-3:2011.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robét wykonywanych na
tej budowie podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5

1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentagji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne ich
sporzadzania podano w ST ,Wymagania ogo6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogéine wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST
~Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wigc posiadaé:
_  oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete norma zharmonizowang — dla ktorej
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zakonczyt sie okres koegzystenciji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pozniej krajowag oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”, albo

-~ legalne wprowadzenie do obrotu w innym parstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagarn przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami paristwa, w ktorym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obslugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

—~ dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkgii

(okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2, Skiadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement - wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | do CEM V klasy

32,5 ; 42,5 ; 52,5 spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2012.
Te trzy klasy dzielg sie¢ w zaleznosci od swej wytrzymatosci wczesnej na cement 0 normainej wytrzymatosci

wczesnej (oznaczenie symbolem N):

- 325N

- 425N

- 525N

oraz na cement o wysokiej wytrzymalo$ci wczesnej (oznaczenie symbolem R)

- 32,5R

— 425R

- 52,5R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastepujacym sktadem:

- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C,S) do 60%,

~ zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%,

—~ zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

— zawarto$é CAF + 2 x C,A = 20%,

-~ zawartosc¢ glinianu tréjwapniowego C.A < 7%.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed uzyciem

cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

- oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

— oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

~ sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajgcych sig w wodzie.

Wyniki badan powinny speinia¢ nastepujgce wymagania:

- poczgtek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

—~ koniec wigzania najpézniej po uptywie 10 godz.,

-~ oznaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym, wigkszej niz 20%

ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy

usunaé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania

wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) - skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
i §cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu

znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetoéci cementu, witazy do czyszczenia
oraz klamry na wewnetrznych scianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
éciekami wody deszczowe] i zanieczyszczen. Podiogi magazyndéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uplywie terminu trwatoéci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w skfadach zamknietych.
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2.2.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoécig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajacg
na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegbine rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym
podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetniac wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie
dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczaé 5%, a nadziarna
10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— Y najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
— % odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Do betonéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowaé wyltacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadac¢ nastepujacym wymaganiom:

—~ zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1%,
— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
— wskaznik rozkruszenia:
+ dla grysow granitowych — do 16%,
« dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
- nasigkliwo$é — do 1,2%,
— mrozoodporno$é wedtug metody bezposredniej — do 2%,
~ mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008 nie powinna
wywolywaé zwigkszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
— zawarto$é zwigzkow siarki — do 0,1%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obeych — do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegoélnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miescié¢ w granicach:

- do 0,25 mm — 14+19%,

- do 0,50 mm — 33+48%,

~ do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1,5%,

-~ reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) ~ 480-12:2008 nie powinna

wywotywaé zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwiazkow siarki — do 0,2%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

~ zawarto$é zanieczyszczen organicznych ~ nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

— oznaczenie skiadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:1999,

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

~ oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-EN 933-8+A1:2015-07, PN-EN 933-9+A1:2013-07 lub

PN-EN 933-10:2009.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych
badarn wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i
PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu
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Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajgcym,

~ uplastyczniajgcym,

— przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

— przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i
Mostéw do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne oraz posiadad
deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

2.2.5. Materialy pomocnicze i montazowe
Zaleca sig do stosowania przed betonowaniem:
—~ $rodki antyadhezyjne,

~ zlgcza do taczenia deskowania.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spelniaé wymagania nasigkliwo$ci, mrozoodpornoéci,
wodoszczelnosci oraz mie¢ wiasciwy wskaznik wody do cementu (w/c) zgodnie z wymogami dotyczacymi betonu i
metod weryfikacji zawartych w PN-EN 206+A1:2016-12.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Skilad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakeji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej
jamisto$ci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna byé¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16
mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézna, ale nie wigkszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalng ilo§¢ piasku przyjmuje sie taka, przy kitérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sig najwiekszg masg objetosciows.

Wartosé parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego

mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych

wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej

teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika wic w

mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Minimalne iloéci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 260 kg/m* dla betonu klas C20/25

— 280 do 300 kg/m* dla betonu klas C25/30

— 280 do 340 kg/me dla betonu klas C30/37

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagana wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy
okreslié jako réwng 1,3 C (gdzie C — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa).

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materialy | wyroby do robot betonowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegtlowe)),

~ sa wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigc) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentuainie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

~ producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz

do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich
stosowania,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatéw.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materialy i wyroby do robét betonowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcig
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz
aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakoriczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
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technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno byé kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac¢ wody w opakowaniach po érodkach
chemicznych lub w takich, w ktorych wezeséniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine”, Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Do wykonywania robét betonowych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:
3.21. Dozowanie skiadnikéw
Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.
3.2.2. Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikéw musi odbywaé sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sig stosowacd
mieszarek wolnospadowych).
3.2.3. Transport mieszanki betonowej
Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”). llosé
.gruszek” nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu,

czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

3.24. Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza
sie takze przenoéniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wigkszg niz 10 m.
3.2.5. Zageszczanie
Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 8000 drgai/min. z butawami
o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia krzyzujgcymi sig w ptaszczyznie poziomej.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac sig jednakowymi
drganiami na catej diugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2012

« Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg
PN-EN 197-1:2002.

+ Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 5012 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na workach
powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2012

« Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napeinianie zbiornikéw i urzadzenie do tadowania i wyladowania cementu. Cement wysytany luzem
powinien mie¢ identyfikator zawierajgcy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2012

» Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajgcy dane oraz
sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2012

4.3. Magazynowanie kruszywa
Kruszywo nalezy przechowywac na dobrze zageszczonym i odwodnionym podiozu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych,
asortymentow, marek i gatunkow.

4.4. Ogélne zasady transportu masy betonowej
Mase betonowg nalezy transportowaé $rodkami nie powodujgcymi segregacii ani zmian w sktadzie masy w stosunku
do stanu poczatkowego.

Mase betonowg mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llo$c gruszek nalezy dobra¢
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tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw
skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniaé dostarczenie do miejsca, ukladania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukgji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
—~ 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.5. Transport masy betonowej przeno$nikami taSmowymi

Dopuszcza sig transportowanie przeno$nikami taSmowymi przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastyczne;j,

— szybkos¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

~ kat pochylenia przenoénika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy transporcie w dol,

~ przenos$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania
zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat powinien by¢ stopniowo
wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoéine zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca

przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram robét uwzgledniajace wszystkie

warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i rusztowar.

5.2. Warunki przystapienia do robét betonowych

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi€¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego

programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

— wybor skiadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposoOb transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnacii betonu,

— warunki rozformowania konstrukgcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidiowosé

wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegéinosci:

— prawidtowos$¢ wykonania deskowar, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnosé rzednych z projektem,

- czystosé deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosc otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowo$é wykonania wszystkich rob6t zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

— prawidtowo$é rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonows konstrukcje
(kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

— gotowo$é sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy:

PN-EN 206+A1:2016-12.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i ukiadanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sig¢ wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,
ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z doktadnoscia:
—  +2% — przy dozowaniu cementu i wody,
- 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzgdzenia dozujgce wode i plynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
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dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢é wymogéw dokumentacii
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy ukiada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposérednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikoéw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory wgiebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

-~ wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgari na minute, z butawami o érednicy nie wiekszej niz
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j,

-~ podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywa¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujgcym,

-~ kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu pilyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tata) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosié
od 30do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0 do 1,5 m
w kierunku diugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe
pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sig¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardnialego ze $éwiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sig¢ odbyé pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego oéwietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukgcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy woéwczas zabezpieczyc
miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu
Bezpo$rednio po zakorczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciows betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien
i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobeg.
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagigbien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

—~ peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to bezposrednio po rozebraniu deskowarn
nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w ramach
ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogg by¢ wykonane z elementdw drewnianych
lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu geometrycznego i
bezpieczenstwo konstrukgji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzatkg konstrukcji oraz
ugieciem i osiadaniem rusztowar pod wptywem cigzaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przediozyé Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegétowe rysunki robocze rusztowan.

Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajac jednoczesnego usunigcia wigkszej
liczby podpor.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpdr) nalezy wykonaé
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymalosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami

przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

— szybkos¢ betonowania,

— sposob zageszczania,

-~ obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewniaé odpowiednig sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchnig betonu,

—~ zapewnia¢ odpowiednig szczelnose,

~ zapewniaé tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywaé odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czgé¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowaé potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrécic
szczegblng uwage na uszczelnienie stykow cian z dnem deskowania oraz stykow deskowarn belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacijg projektows.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu
z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukgji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji
projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania kontrolne betonu

* Dla okreslenia wytrzymaloéci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
— 1 probka na 100 zarobow,
— 1 prébka na 50 m: betonu,

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpeC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 33




— 1 prébka na zmiane robocza,

— 3 prébki na partie betonu.

Prébki pobiera sig¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

Klasyfikacja betonu ze wzgledu na gestos¢.

Za wzgledu na gesto$¢, mozemy sklasyfikowaé beton na nastepujgce rodzaje, ktére opisujg klasy betonu:

* betony zwykle — sg to betony, ktore w stanie suchym majg gestos¢ od 2000 kg/m: do 2600 kg/ms, sg zrobione
z catkowicie naturalnych kruszyw, takich jak zwir, albo tamanych, np. granit. Uzywane sg w strukturach
betonowych i zelbetonowych,

* betony lekkie (np. beton komérkowy, czyli gazobeton) ~ sg to betony, ktére w stanie suchym majg gestosé od
800 kg/m: do 2000 kg/m:. Tworzone sg gtéwnie z kruszyw lekkich (np. pumeks, tuf wulkaniczny, wapienie,
zuzel wielkopiecowy spieniony, agloporyt) i sg przeznaczone do wykonywania elementéw drobnowymiarowych
(bloczki, nadproza) i $redniowymiarowych (ptyty stropowe),

* betony cigzkie — s3 to betony, ktére w stanie suchym majg gestos¢ wiekszg niz 2600 kg/m:. Sg wykonywane z
bardzo cigzkich kruszyw specjalnych (np. manganowe, czy barytowe). Zatrzymujg cze$é promieniowania
jonizujgcego, dzieki czemu znalazly zastosowanie w szpitalach, elektrowniach atomowych, czy zbiornikach na
odpady radioaktywne.

Wyrézniamy nastepujgce klasy betonu zwykiego i ciezkiego:
» C8/10, zblizona do dawnej klasy B10

« C12/15, zblizona do dawnej klasy B15

» C16/20, zblizona do dawnej klasy B20

« C20/25, zblizona do dawnej klasy B25

« C25/30, zblizona do dawnej klasy B30

« C30/37, zblizona do dawnej klasy B37

« C35/45, zblizona do dawnej klasy B45

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatoéci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sig¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spelnienie tego warunku w
okresie pézniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 4
probki kazdego rodzaju mieszanki, zgodnie z normg PN-EN 12390-2:2011.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN
12390-2:2011.

Nasiakliwoéé¢ zaleca sie rowniez badac¢ na probkach wycietych z konstrukgji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywac w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06265:2004.
Zaleca sie badaé¢ mrozoodpornos$é na probkach wycigtych z konstrukgji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 liczba probek reprezentujgcych
dana partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopieri wodoszczelnosci sprawdza sig na probkach regularnych szesciennych o wymiarach
150x150x150 mm.

Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN
12390-8:2011.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukgji.
Odpowiedzialnoé¢ za badania wstepne betonu projektowanegoe ponosi producent, betonu recepturowego
specyfikujgcy, a normowego betonu jednostka normalizujgca wg PN-EN 206+A1:2016-12.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
— badanie skiadnikéw betonu,
— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan
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Termin lub czgstos$é

Rodzaj badania Metoda badania wediug
badania
[SKLADNIKI 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
BETONU — czasu wigzania PN-EN 196-3:2016-12 kazdej dostarczonej partii
— statos¢ objetosci jw.
— obecnosci grudek PN-EN 196-3:2016-12
— wytrzymatosci PN-EN 196-6:2011
PN-EN 196-1:2016-07
2) Badanie kruszywa jw.
- skfadu ziarnowego PN-EN 933-1:2012
— ksztattu ziaren PN-EN 933-3:2012
— zawartosci pytéw PN-EN 933-9+A1:2013:07
- zawartosci zanieczyszczern  |[PN-EN 933-7:2000
- wilgotnosci PN-EN 1097-6:2013-11
3) Badanie wody PN-EN 1008:2004 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkéw i PN-EN 480 i Aprobata Techniczna
domieszek (wydana do 31 grudnia 2016 r., a

po zakoriczeniu okresu jej waznosci
|krajowa ocena techniczna)

IESZANKA Urabialnos¢ PN-EN 206+A1:2016-12 Przy rozpoczeciu robot
ETONOWA  [Konsystencja w. Przy projektowaniu recepty i
2 razy na zmiang roboczg
Zawartos¢ powietrza jw. iw.
BETON 1) Wytrzymatos¢ na $ciskanie nar jw. Po ustaleniu recepty i po
prébkach wykonaniu kazdej partii
betonu
2) Wytrzymatos¢ na sciskanie — [PN-EN 12504-4:2005 W przypadkach technicznie
badania nieniszczgce uzasadnionych
3) Nasigkliwosé PN-EN 12390-2:2011 Po ustaleniu recepty, 3 razy

w okresie wykonywania
konstrukgji i raz na 5000 m:
betonu

4) Mrozoodpornosé PN-B-06265:2004 jw.

5) Przepuszczalnos¢ wody PN-EN 12390-8:2011 jw.

6.3. Kontrola deskowan i rusztowari

Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:
—  PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementéw stalowych,

— PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Dopuszcza sie nastepujgce odchylki deskowan w stosunku do wielkoéci zatozonych w projekcie technologicznym
deskowan:
a) rozstaw zeber +0,5%, lecz nie wigcej niz 0 2 cm,
b) odchylenie deskowar od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny 0 0,1%,
¢) roznice w grubosci desek 0,2 cm,
d) odchylenie $cian od pionu o +0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o £0,2 cm, na odcinku 3 m,
f) odchytki wymiarow wewnetrznych deskowar (przekrojéw betonowych):
- 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz -0,5 cm,
-  +0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz +2 cm,
- =0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz +0,5 cm.
W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:
—  rodzaj materiatu (klasg drewna — nie nalezy stosowaé do rusztowan klasy nizszej niz K27),
— faczniki i ztgcza,
- poziomy gérych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
- efektywnos¢ stezen,
— przygotowanie podtoza i sposéb przekazywania naciskéw na poditoze.
Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w
czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wplywu zdjecia rusztowan i deskowar na odksztalcenia
konstrukcji nosnej).

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 25




7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robét betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza si¢ w m* (metr szescienny). Do obliczenia iloSci przedmiarowej
lub obmiarowej przyjmuje sig wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sig rowkow, skosow o
przekroju rownym lub mniejszym od 6 cmz.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogéline zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikadji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze roboty betoniarskie zostaty wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegbtowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia nieprawidiowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli takg forme
przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
Odbiér koficowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

~ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

~ Szczegblowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

~ dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sig z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robét betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu
zamdéwienia, oraz dokonac oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym.

W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbidér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukeji z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajagcym a
wykonawcag.
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8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbi6r po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci (wersja
angielska).

2. PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Cze&¢ 2: Analiza chemiczna cementu (wersja
angielska).

3. PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci (wersja angielska).

4. PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Czgs¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

5. PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 1: Metody pobierania
prébek.

8. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw - Czes¢ 2: Metody
pomniejszania probek laboratoryjnych.

9. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3. Procedura i

PN-EN 932-3:1999/A1:2004 terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

10. PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie (wersja angielska).

11. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Definicje
powtarzalno$ci i odtwarzalnosci.

12. PN-EN 933-1:2012 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Oznaczenie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania.

13. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 2: Oznaczenie
sktadu ziarnowego — Nominalne wymiary otwordw sit badawczych.

14. PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 3: Oznaczanie
ksztattu ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci (wersja angielska).

15. PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4. Oznaczanie
ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu.

16. PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czesé 5: Oznaczenie

PN-EN 933-5:2000/A1:2005 procentowej zawarto$ci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub famania kruszyw grubych.

17. PN-EN 933-6:2014-07 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6. Ocena
wiasciwosci powierzchni ~ Wskaznik przeplywu kruszyw (wersja angielska).

18. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 7: Oznaczenie
zawartosci muszli — Zawartosé procentowa muszli w kruszywach grubych.

19. PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Badanie wskaznika piaskowego (wersja angielska).

20. PN-EN 933-9+A1:2013-07 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 9: Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Badanie blekitem metylenowym (wersja angielska).

21. PN-EN 933-10:2009 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czeéé 10: Ocena
zawartosci drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza) (wersja angielska).

22. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwoéci kruszyw — Cze$c¢ 3:
Oznaczanie gesto$ci nasypowej i jamistosci.

23. PN-EN 1097-6:2013-11 Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$c¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci (wersja angielska).

24. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

25. PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czeséé 2: Domieszki do betonu —
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49,
50.
51.

PN-EN 480-1:2014-12
PN-EN 480-2:2008

PN-EN 480-4:2008

PN-EN 480-5:2008
PN-EN 480-6:2008
PN-EN 480-8:2012
PN-EN 480-10:2011
PN-EN 480-12:2008
PN-EN 1008:2004
PN-EN 206+A1:2016-12

PN-B-06265:2004
PN-EN 12390-2:2011

PN-EN 12390-3:2011

PN-EN 12390-3:2011/AC:2012
PN-EN 12390-8:2011

PN-EN 12504-1:2011

PN-EN 12504-2:2013-03
PN-EN 12504-3:2006

PN-B-06251:1963

PN-M-47900-1:1996
PN-M-47900-2:1996
PN-M-47900-3:1996
PN-EN 74-1:2006

PN-B-03163-1:1998
PN-B-03163-2:1998
PN-B-03163-3:1998

10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie (wersja
angielska).

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania (wersja angielska).

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$é 2:
Oznaczanie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 4:
Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki
betonowej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 5:

Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 6: Analiza
w podczerwieni.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 8:
Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substancji (wersja angielska).
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 10:
Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 12:
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

Beton. Czeé¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno§é (wersja
angielska).

Badania betonu. Cze$¢ 2: Wykonanie i pielegnacja prébek do badan
wytrzymatosciowych.

Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymatosé na $ciskanie probek do badania.

Badania betonu. Czes¢ 8: Gtebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem.
Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe -
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na sciskanie.

Badanie betonu w konstrukcjach. Cze&¢ 2: Badania nieniszczgce —
Oznaczanie liczby odbicia (wersja angielska).

Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajace;.
Badania betonu. Czes$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowe;.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).
Geodezja. Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia
podstawowa.

Rusztowania stojagce metalowe robocze. Czes$¢ 1. Okreslenia, podziat i
gtéwne parametry.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czesc¢ 2: Rusztowania stojakowe z
rur stalowych.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 3: Rusztowania ramowe.
Ziacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach. Czeé¢ 1. Ziacza do rur — Wymagania i metody badan
(wersja angielska).

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Czg$¢ 1: Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Cze$¢ 2: Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Cze$¢ 3: Badania przy odbiorze.

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p&zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogo6ine Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3 OWEOB Promocja — 2017 rok.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw minerainych, wydanie

ITB nr 306/91.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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BETONOWANIE
(Kod CPV 45262300-4)

ZBROJENIE

(Przygotowanie i montaz zbrojenia)
(Kod CPV 45262310)

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Zgodnie z ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7.

1.2. Przedmiot ST

Przedrn}otem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagarn podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe

wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz
obiektéw budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majgce na celu wykonanie robét zwigzanych
z
przygotowaniem zbrojenia,
montazem zbrojenia,
kontrolg jakosci robét i materiatow.

Zakres robét obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpér, muréw, konstrukcje szkieletowe, ptyty, belki,
podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektow.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okreéleniami podanymi w ST
,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposob czynny.

1.6. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST
Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja wykonania zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacii, ktorej wykaz oraz podstawy prawne ich
sporzadzania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod

CPV 45000000-7, pkt 2.

Wszystkie materiaty wykorzystywane w robotach zbrojarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostgpnione

na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wigc posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nieobjgte normag zharmonizowang — dla ktorej
zakoriczyl sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dolgonano
oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a p6zniej krajowa oceng techniczna), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym paristwie czionkowskim Unii Europejskiej lub w panistwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turgji, o ile wyroby budowlane udostgpniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
whasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagar przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w spostb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wilasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
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2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje
sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku
RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. o nastepujgcych parametrach:

— $rednica preta w mm 8+10
~ granica plastycznosci Re (min) w MPa 500
— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550
— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490
- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375
—  wydtuzenie (min) w % 10
- zginanie do kata 60° brak peknig¢ i rys w ztgczu.
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujgcych parametrach:
— $rednica preta w mm 6+32
— granica plastycznoséci Re (min) w MPa 355
— wytrzymato$¢ na rozciaganie Rm (min) w MPa 490
— wytrzymatosé charakterystyczna w MPa 355
— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 295
- wydtuzenie (min) w % 20
— zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztgczu.
Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujgcych parametrach:
-~ $rednica preta w mm 5,5+40
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 240
— wytrzymato$é na rozcigganie Rm (min) w MPa 370
— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240
—  wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 200
— wydtuzenie (min) w % 24
— zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztgczu.
Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujgcych parametrach:
— $rednica preta w mm 5,5+40
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 220
— wytrzymato$é na rozciagganie Rm (min) w MPa 310
—~ wydluzenie (min) w % 22
— zginanie do kata 180° brak peknig¢ i rys w ztgczu.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknig¢, pgcherzy i naderwan.
Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne golym
okiem.
2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maijg by¢ podane:
— nazwa wytwarcy,
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
— numer wytopu lub numer partii,
— wszystkie wyniki przeprowadzonych badar oraz skiad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
— masa partii,
— rodzaj obrobki ciepinej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie do kazdej
wiazki) muszg znajdowaé sie nastgpujgce informacje:
— znak wytworcy,
— $rednica nominalna,
- znak stali,
—~ numer wytopu lub numer partii,
— znak obrébki cieplnej.

2.2, Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu, stali, oraz z tworzyw sztucznych.
Podkfadki dystansowe powinny by¢é mocowane do pretéw zbrojenia.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogblnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet
powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajgacy
uniknigcie trwalych odksztatcer oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bgdg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

5.3.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny byé zgodne z dokumentacija projektowa.

5.3.2. Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i biota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscié preparatami
rozpuszczajacymi tluszcze.
Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zablocong oczyszcza sig¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sig strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.3.3. Prostowanie pregtow
Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkéw, $cianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.3.4. Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sig przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.
5.3.5. Odgiecia pretéw, haki
Minimalne $érednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje norma PN-EN 1992-2:2010.
Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim polozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i
A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretéw o érednicy d < 12 mm. Prety o
$rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowac rednice zagigcia rowna co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dia hakéw.
Przy odbiorze hakéw i odgigé pretow nalezy zwréci¢ szczegding uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg
tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

5.4.1. Wymagania ogéine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia
w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowadé stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sig rdzy.
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Nie mozna wbudowaé stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktdra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna gruboéé otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosié¢ co najmnie;j:
— 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,
0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,
0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,
0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagdw, gzymsow,
0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko&¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczaine.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.4.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposob okreslony w dokumentaciji projektowe;j.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut

wigzatkowy, wyzarzony o §rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o Srednicy do 12 m, przy $rednicach
wiekszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy fgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami,
a pozostalych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodine zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-83215,
— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
— préba rozciggania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2016-09 (wersja angielska),
— préba zginania na zimno wg normy PN-EN SO 7438:2016-03.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé z réznych miejsc
kregu.
Jakoéé pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzq wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:
- otulenie wkiadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci
otuliny,
— rozstaw pretow w $wietle: 10 mm,
~ odstep od czota elementu lub konstrukgcji: £10 mm,
- diugo$é preta miedzy odgieciami: £10 mm,
— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z dokfadnoscig: +1 mm (wzajemne odlegtoéci mierzone w przekroju
poprzecznym).
Niezaleznie od toleranciji podanych powyzej obowigzujg nastgpujgce wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,
— liczba uszkodzonych skrzyzowar na jednym precie nie moze przekraczac 25% ogolinej ich liczby na tym precie,
— réznica w rozstawie miedzy pretami giéwnymi nie powinna przekraczac¢ 0,5 cm,
— réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac £2 cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostka ocbmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. taczng diugosé pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg
(kg/m). Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2. Zgodno$é robé6t z dokumentacja projektowa i ST

Roé)oty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.

8.3. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.3.2. Zakres robot

Zakres robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreélajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.4. Odbiér korficowy

Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia
robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementdw, ktorych
zbrojenie podlega odbiorowi.

Qdbioér powinien polegac na sprawdzeniu:
—~ zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,
—~ zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszczegblnych przekrojach,
— rozstawu strzemion,
~ prawidtowos$ci wykonania hakéw, ztacz i diugosci zakotwien pretow,
— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST »Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

2. PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

3. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

4. PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane

AK:1998/Ap1:1999 w kraju.

5. PN-EN 1992-2:2010 Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 2: Mosty z betonu — Obliczanie i
reguly konstrukcyjne.

6. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).

7. PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale. Proba zginania (wersja angielska).

8. PN-ENISO 6892-1:2016-09 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze pokojowej (wersja
angielska).

9. PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukgji z betonu — Reguly ogolne i reguty dia budynkow

10.2. iInne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpEC na podstawie standardowe;j
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TYNKOWANIE
(Kod CPV 45410000-4)

TYNKI ZWYKLE
WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

(Kod CPV 45410000-4)
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SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Zgodnie z ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,

1.2, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe]j specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.3. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beds spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepisdw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkow zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje
wykonanie nastepujgcych czynnoéci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

- wykonanie warstwy wyréwnawczej,

— wykonanie tynkdéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwoéci materiatow wykorzystywanych do robot
tynkarskich, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagarn dotyczgcych wykonania i odbioréw tynkow

zwyklych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,"Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a takze podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma byc¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze oraz zwigkszajgca przyczepnos$¢ dolnej
warstwy tynku.

Obrzutka (szpryc) — warstwa, ktéra poprawia przyczepnos¢ tynkéw do podtoza oraz wyréwnuje chionnosci podtoza.
Narzut — druga warstwa tynkéw wielowarstwowych kat. 11, lll lub IV,

Gladz — warstwa wykanczajgca tynkow kat. [l i IV.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek Iub dodatkéw
modyfikujacych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki tynkarskiej.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskiej.

Okres przydatno$ci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu
fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.6. Ogdine wymagania dotyczace robét tynkarskich

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacija dla wykonania tynkéw zwyklych

Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacii, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia
podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogdine

Wymagania ogoine dotyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania

ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Wszystkie materiaty wykorzystywane w robotach tynkarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub

udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wigc posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

—~ oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang - dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
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grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany’, albo

—~ legalne wprowadzenie do obrotu w innym parstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami paristwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczeristwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

~ dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Wykonawca cbowigzany jest posiada¢ na budowie dostepng w kazdej chwili do kontroli pelng dokumentacje

dotyczgcy znajdujgcych sie na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016
r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.21. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badar laboratoryjnych mozna
stosowac wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek

Piasek powinien spetniaé wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do spodnich warstw tynku nalezy
stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — érednioziarnisty odmiany 2. Natomiast do gtadzi
piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.3. Cement

Cement to powszechnie stosowane spoiwo budowlane, skiadnik wiekszoéci mieszanek i zapraw budowlanych.
Cement otrzymuje sie z surowcow mineralnych takich jak margiel lub wapri i glina. Surowce te wypala sig w piecu
cementowym na klinkier, a nastepnie mieli otrzymany spiek (zwykle z gipsem).

Wyréznia sie kilka odmian cementu stosowanych w robotach tynkarskich:

Cement portlandzki — najczesciej wykorzystywany rodzaj cementu. Cement ten wymaga starannego utrzymywania
odpowiedniej wilgotnosci w okresie dojrzewania.

Cement portlandzki wielosktadnikowy — przy jego uzyciu przygotowuje sie¢ m.in. zaprawy murarskie i tynkarskie.
Cement ten z dodatkiem wapna jest czesto wykorzystywany do przygotowywania zapraw.

Cement murarski — cement o skiadzie podobnym do cementu portlandzkiego, ale z wigkszg iloscig dodatkéw;
stosowany gtéwnie do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich.

Cement hutniczy — cement ten jest na dziatanie siarczandw i kwasdw humusowych.

Cement stosowany do robét tynkarskich winien spetniaé wymagania grupy norm PN-EN 196 i PN-EN 197. Do
zapraw najczesciej stosuje sie cement portlandzki lub cement murarski, ktory winien spefnia¢ wymagania normy
PN-EN 413-1:2011 ,Cement murarski — Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci”.

Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

2.2.4. Wapno
Spoiwo stosowane jako materiat wigzacy w zaprawach tynkarskich, poprawia jej urabialnos¢, nadaje jej
paroprzepuszczalno$é oraz zwieksza odpornos¢ na korozje biologiczng.

Wapno stosowane do wykonywania zapraw winno spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 945-1 ,Wapno budowlane —
Czesé 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”’, PN-EN 459-2 ,Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan” oraz
PN-EN 459-3 ,Wapno budowlane — Cze&¢ 3: Ocena zgodnosci”.

Sg dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego w robotach tynkarskich:

Wapno hydratyzowane — wapno to ofrzymuje si¢ w wyniku gaszenia wapna palonego woda. Giéwnym jego
sktadnikiem jest wodorotlenek wapnia, a dostepne jest w postaci proszku. Znane jest rowniez pod nazwami wapno
suchogaszone i wapno budowlane.

Wapno palone — wapno to uzyskuje sie przez wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu, w temperaturze
powyzej 900°C. Gtéwnym sktadnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest w postaci kawatkowej
(wapno palone w brytach) oraz mielone (wapno palone mielone).

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowa¢ zaréwno wapno hydratyzowane (suchogaszone) jak gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego (niegaszonego). Ciasto wapienne powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
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2.2.5. Gotowe zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyklych
Wielu producentéw oferuje gotowe mieszanki do wykonania zapraw tynkarskich, ktére rozrabia sig¢ wodg, zgodnie ze
szczegotowymi zaleceniami producenta.

Zaprawy tynkarskie klasyfikowane sg wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12. Najwazniejszym podziatem wedtug
normy jest klasyfikacja wediug wtasciwosci i sposobu zastosowania. Sg zatem zaprawy tynkarskie: GP — ogélnego
przeznaczenia, LW - lekkie i OC ~ do tynkéw jednowarstwowych.

2.2.6. Akcesoria tynkarskie

Akcesoria stosowane do wykonywania robot tynkarskich winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 13658-1:2009
.Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan — Czes¢ 1: Tynki wewnetrzne”
oraz PN-EN 13658-2:2009 ,Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan ~
Czesc 2: Tynki zewnetrzne”.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:

~ sa zgodne z ich wyszczegdinieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegodtowej),

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (peina nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym badz
do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich
stosowania,

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnoéci do uzycia (termin zakonczenia rob6t tynkarskich
powinien sie konczyé przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia materiatow.

2.4, Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich
Materialy i wyroby do robét tynkarskich powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukfadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczeéniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wymagania ogéine
Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wpltywu na

jakosé materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dia srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowac nastgpujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

-~ do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnoéciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podioza,

— do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki z
mieszadtem wolnoobrotowym,

— do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogoéine
Wymagania ogéine dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
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Srodki transportu do przewozu wyrobow przeznaczonych do wykonania robét tynkarskich workowanych powinny
umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, ufozonych na paletach nalezy prowadzié sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie rgcznie przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Zasady ogéine

Zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogéine Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Tynki zwykte winny spetnia¢é wymagania norm: PN-EN 13914-1:2016-06 ,Projektowanie, przygotowywanie i
wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego - Cze$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne” oraz PN-EN
13914-2:2016-06 ,Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Czes¢
2: Tynkowanie wewnetrzne”.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byC zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, Zze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur éwiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, j. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane wodg.

5.3. Kontrola materialéw

Przed przystapieniem do wykonania tynkow nalezy sprawdzi¢ materiaty przeznaczone do ich wykonania.
Nalezy skontrolowa¢ czy spetniajg wymagania wymienione w pkt. 2 SST oraz czy nie uptynat okres ich waznosci.
W przypadku materiatéw workowanych data ta jest widoczna na opakowaniu.

5.4. Przygotowanie podioza

Podioza dla wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13914-2:2016-06
,Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Czes¢ 2: Tynkowanie
wewnetrzne”.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunagé plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancii tlustych mozna usunaé¢ 10-proc. roztworem szarego mydta albo wypalajac je
opalarka elektryczna lub lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnig podioza nalezy zwilzy¢ woda.
Podioze pod tynk musi by¢:

- réwne,

- no$ne i mocne,

— wystarczajgco stabilne,

~ jednorodne, réwnomiernie chionne; hydrofilijne (zwilzalne),

— szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitow,

~ nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

5.4.1 Podtoze z cegly ceramicznej lub wapienno-piaskowej
W &cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania wypetnia¢ zaprawa spoin na gtgbokosci
5-10 mm od lica $ciany.

Przed wykonaniem tynkowania stropéw ceglanych nalezy upewni¢ sig, ze zaprawa nie wystaje poza lico cegiet i w
razie potrzeby usunaé jej nadmiar oraz skontrolowac osiatkowanie dolnych péiek belek stalowych.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podioze z cegiet obficie zwilzy¢ woda.
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5.4.2 Podloze z betonu monolitycznego

Podtoze betonowe powinno by¢é mocne i mie¢ rowng powierzchnig ale nie moze by¢ zbyt gtadkie. Zbyt gtadkie podtoze
betonowe nalezy nacig¢ lub wypiaskowac.

Mozna tez zastosowaé specjalne podkiady gruntujgce przeznaczone do stosowania na niechtonnych gtadkich
podiozach betonowych. W wyniku reakcji chemicznej z tynkiem i betonem zapewniajg one wysoky przyczepnosc
cementowo-wapiennych tynkéw do powierzchni betonowych.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podioze z betonu obficie zwilzy¢ wodg.
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podioze z gazobetonu obficie zwilzy¢ woda.

5.5. Wykonywanie tynkow zwykiych recznie

5.5.1 Przygotowanie zapraw tynkarskich

Najczesciej stosowane w budownictwie sg tynki wapienne, cementowo-wapienne, cementowe lub gipsowe. Rodzaj
tynku winien byé okreslony w dokumentaciji projektowej.

Tynki wapienne stosuje sie zazwyczaj jako wykoriczenie wewnetrzne pomieszczer. Ze wzgledu na ich stosunkowo
duzg zdolnos¢ sorpcji wilgoci, paroprzepuszczalno$¢ i dziatanie przeciwgrzybowe, tynki te stwarzajg korzystny dla
mieszkancow mikroklimat wnetrza.

Tynki cementowo-wapienne sg stosunkowo odporne na dziatanie wilgoci i wod opadowych. Majg takze dobrg
wytrzymato$é mechaniczng. Nie majg jednak tak dobrej paroprzepuszczalnosci jak tynki wapienne. Stosowane sg jako
tynki zewnetrzne oraz wewnetrzne w pomieszczeniach wymagajgcych wypraw mocniejszych i odpornych na
uderzenia, np. w magazynach, warsztatach, sklepach. Uzywa sig ich jako narzutu wewnetrznych tynkéw wapiennych
w pomieszczeniach mieszkalnych, na cianach i sufitach betonowych lub ze starej cegty.

Tynki cementowe stosuje sie je tam, gdzie jest wymagana duza wytrzymatos$¢ i szczelno$¢ tynku, np. jako podktad
pod hydroizolacje, w fazienkach, garazach podziemnych. Zaprawa cementowa jest takze czasem uzywana jako
obrzutka pod zaprawe cementowo-wapienng. Tynki cementowe majg stabg urabialno$é, duzy skurcz i duzg
rozszerzalnosé cieping.

Tynki gipsowe opisano w pkt. 5.7.

Zaprawy tynkarskie winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 998-1:2016-12 ,Wymagania dotyczace zapraw do
muréw — Czeéé 1: Zaprawa tynkarska”, a te urabiane na budowie takze normy PN-10104:2014-03 ,Wymagania
dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia — Zaprawy murarskie wediug przepisu, wytwarzane na miejscu
budowy”.

Orientacyjna ilos¢ skladnikéw na 1 ms zaprawy o konsystenciji plastyczne;:

Tynki wapienne

warstwa tynku ciasto Eﬁ?enne pi?n?l?]k \?r;;?]
obrzutka 1,0:1,5 0,51 0,77 okoto 37*
narzut 12 0,43 0,68 okolo 50
gtadz 1.3 0,32 0,96 okoto 100*

* stosuje sie bardziej rzadka konsystencje, wiec ilos¢ wody bedzie wigksza

Tynki cementowo-wapienne

cement ciasto wapienne iasek woda

yere [kg] ] i [dm]
obrzutka 1:0,5:4,5 247 0,10 0,94 okoto 210*
narzut 1:1:6 189 0,16 0,96 okoto 205
gtadz 1:2:9 124 0,21 0,95 okoto 215*

*stosuje sie bardziej rzadkg konsystencje, wigc ilos¢ wody bedzie wigksza

Tynki cementowe

warstwa tynku ce{r::;}nt p'ﬁ_ﬁgk "[V::I?]
obrzutka 1.3 411 1,03 okoto 236*
narzut 1:4 326 1,08 okoto 230
igtadz 1:5 267 1,12 okolo 224

*dla obrzutki stosuje sie bardziej rzadka konsystencjg, wiec ilos¢ wody bedzie wigksza.

Gotowe suche mieszanki tynkow

Przygotowanie zaprawy polega na mechanicznym wymieszaniu wodg az do uzyskania jednorodnej masy. Wykonuje
sie pomoca wiertarek wolnobiegowych i odpowiednich mieszadet. llo§¢ dozowanej wody zalezy od wymaganej
konsystenciji zaprawy, rodzaju (chlonnosci) podioza, wilgotnoéci i temperatury otoczenia. Zwykle jest to okoto 4,5-5,0
dm® wody na 25 kg suchej masy. Przygotowana zaprawa nadaje sig¢ do uzycia bezposrednio po wymieszaniu i zwykle
zachowuje wiasciwosci uzytkowe okoto 3 godziny. Jednak w kazdym wypadku nalezy postepowac $cisle wediug
zalecenfinstrukciji producenta mieszanki.

5.5.2 Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych

Do tynkéw jednowarstwowych zwyklych zalicza sig:

— surowe rapowane,
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~ surowe wyroéwnywanie kielnia,

— surowe $ciggane paca,

- surowe pedzlowane,

-~ zacierane na ostro.

Sposob wykonania tych tynkow opisano ponizej:

1. Tynki surowe rapowane nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej, narzucajgc jg kielnig
robwnomiernie na tynkowang powierzchnig. Sasiednie rzuty z kielni powinny zazebia¢ sie miedzy sobg,
dopuszczalne sg niewielkie przeswity podioza.

2. Iyrllk.i surowe wyrownane kielnig nalezy wykonywac wg pkt. 1 wyréwnujac dodatkowo powierzchnie za pomoca

ielni.

3. Tynki $ciggane paca nalezy wykonywac wg pkt. 1 z wyréwnaniem powierzchni tynku za pomocg pacy z migkkiego
drewna (najlepiej $wierkowego).

4. Tygki pedziowane nalezy wykonywaé wg pkt. 1 z wyréwnaniem powierzchni rzadkg zaprawg rozprowadzong
pedzlem,

5. Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywa¢ z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej na
wilgotne podioze betonowe z wyréwnaniem powierzchni pacy i zatarciem packa.

Grubo$é i odchytki grubosci tynkéw jednowarstwowych powinny wynosic :

— tynk rapowany 12 mm z tolerancjg +4 -6 mm,

— tynk wyréwnany kielnig, $ciggany pacg i pedzlowany 10 mm z tolerancjg +4 -6 mm,

- tynk zacierany na ostro 5 mm z tolerancjg +3 -4 mm.

5.5.3 Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej moga by¢ stosowane na przecietnie wykoriczonych

elewacjach, na innych zaprawach przecietnie wykorczonych wnetrzach budynkéw; tynki ceramiczne nalezy stosowac

w przypadku wymaganej szczelnosci i znacznej odpornosci na czynniki agresywne.

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wyréwnany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki i nalezy uzalezni¢ od rodzaju
podioza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. 1) lub na gtadko (kat. Ill).

Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszywowych lub z betonéw komérkowych nalezy
wykonywaé z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego.
Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm.

Obrzutka na podiozu drewnianym powinna by¢ wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej o proporcji 0,1 : 1 : 2.
Konsystencja zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Na podioze drewniane
obrzutke mozna nanosié paca, doktadnie dociskajac ja do podioza. Grubo$¢ obrzutki wraz z podkiadem powinna
wynosi¢ ok. 20 mm.

Na podiozu z gestej siatki naciagnietej na drutach, obrzutke nalezy wyciska¢ na drugg strone siatki.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajacg 7-10 cm, a przy podiozu z nienasigkliwego kamienia
tamanego 4-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywa¢ bez pasdw lub listew, $ciagajac go
paca, a nastepnie zacierajac packq drewniang. Grubo$¢ narzutu powinna wynosic¢ 8-15 mm.

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut
nalezy $cigga¢ paca drewniang. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociskac pacg przesuwang stale w
jednym kierunku.

5.5.4 Wykonanie tynkéw tréjwarstwowych

Tynki tréjwarstwowe zalicza sig¢ do kategorii Ill lub IV. Tynki zwykte kategorii lll naleza do odmian powszechnie

stosowanych, wykonywanych w spos6b standardowy, a tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien sig sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢
wedtug pasow i listew kierunkowych.

Tynki tréjwarstwowe wykonuije sig tak jak opisano to w pkt. 5.5.3 i dodaje sig jeszcze trzecig, cienkg warstwe gtadzi
z rzadkiej zaprawy, przygotowanej z drobnego piasku, odsianego przez sito o przeswicie oczek 0,5 mm. Taka zaprawa
jest zwykle bardziej ttusta, z wigkszg iloécig spoiwa, niz do wykonania narzutu.

Gladz nalezy nanosié po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu. W celu zapewnienia nalezytej przyczepnoéci nalezy narzut
dobrze nawilzyé wodg. Gruboéé gladzi wynosi od 1 do 3 mm. Zaprawg nanosi si¢ recznie kielnig, a nastepnie
rozprowadza paca. Gdy tylko stezeje, zaciera sie ja packa styropianowa lub obtozong filcem albo stalowa — zaleznie
od kategorii tynku.

Gtadz zaciera sie ruchami kolistymi, a w czasie zacierania nalezy tynk zwilza¢, skraplajac go wodg. Chodzi o
unikniecie ciagniecia sig zaprawy za packa, albo kruszenia si¢ jej i odpadania — jezeli jest za sucha.

5.6. Wykonywanie tynkéw zwykiych mechanicznie

Kolejnosé czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym podtozu powinna

by¢ nastepujgca:

—~ wyznaczenie lica powierzchni tynku,

— mechaniczne wykonanie obrzutki,

- mechaniczne wykonanie narzutu,

- mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem, reczne wykonywanie osciezy, gzymsow,
wyskokow itp.
Na podioze o dobrej przyczepnosci mozna narzut nanosi¢ bezpoérednio bez stosowania obrzutki. Na stropach i
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$cianach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki.

Orientacyjny skiad objetosciowy i konsystencja zapraw na tynki wewnetrzne powinny by¢ nastepujgce:
—~ obrzutka — cement : ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1:9, konsystencja wg stozka

pomiarowego 11 cm,
— narzut — ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek = 1:3, konsystencja wg stozka pomiarowego 9-10 cm,
- gladz - ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1,5, konsystencja wg stozka pomiarowego 11-13

cm.

Doktadng recepture zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej partii sktadnikéw lub
przy zmianie wilgotno$ci dostarczanych sktadnikow.

Wszystkie warstwy tynkéw zewnetrznych powinny by¢ wykonywane zaprawy cementowo-wapienne;j.

Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien wynosi¢ nie
mniej niz 2 minuty.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan wezy oraz ich potgczen i mocowan. Przed rozpoczegciem tynkowania nalezy
przepompowac przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwigkszenia poslizgu zaprawy.

Przy wykonywaniu tynkéw zewnetrznych zaleca si¢ — w celu zwigkszenia przyczepnosci warstw tynku do podtoza —
stosowa¢ zestaw tynkarski ze sprezarka.

Korcowke tynkarskg nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadtowo-posuwistym, zachowujac optymalng odlegtosc
koricowki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:
— nanoszenie obrzutki i gladzi — przy $rednicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 30 cm,
— nanoszenie narzutu — przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm.
Narzut nalezy $ciggac¢ pacg drewniana.

Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy miedzy pasmami
nie powinny byé szersze niz pasma. Nastepnie wypeinia sie przerwy miedzy pasmami. Grubos¢ gladzi po recznym jej
wyréwnaniu powinna wynosi¢ 2 mm.

5.7. Wykonywanie tynkéw gipsowych
Tynk gipsowy posiada korzystne parametry izolacyjnosci ciepinej, akustycznej oraz odpornosci ogniowej. Zaletg
tego tynku jest réwniez utrzymywanie mikroklimatu przyjaznego cztowiekowi — gips wchtania nadmiar wilgoci i oddaje
ja, gdy w pomieszczeniu jest zbyt sucho.

Tynki gipsowe sg bardzo czesto stosowane w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym i jednorodzinnym.
Doskonata gtadko$¢ i wysoka jakos¢ powierzchni przy niskim koszcie jej uzyskania to ogromne zalety. Tak wykonanej
powierzchni nie trzeba dodatkowo wygtadzaé, a wykoriczy¢ ja mozna w dowolnej technologii. Zastosowanie tynku
gipsowego wewnatrz budynku wplywa réwniez na oszczednosci zuzywanego ciepta.

Wadg tynkéw gipsowych jest agresywno$¢ powodujgca korozje w elementach stalowych. W przypadku uzywania
gipsu takie elementy musza byé chronione przed korozjg poprzez malowanie ochronne, lakierowanie lub
ocynkowanie.

Tynki gipsowe nie nadajg sie do pomieszczen o statej duzej wilgotnosci, takich jak baseny czy tazienki. Tynk
gipsowy nie nadaje sie rowniez do zastosowania na zewnatrz budynku.

5.7.1 Tynki gipsowe wykonywane recznie

Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowac podioze. Gruntowac nalezy kazde podtoze, na ktérym ma
byé zastosowany tynk. Producenci tynkéw gipsowych oferujg zwykle takze odpowiednie preparaty do gruntowania
podtozy pod te tynki. Rodzaj gruntu winien by¢ dostosowany do rodzaju tynkowanego podioza. Nalezy stosowaé
wylacznie preparaty gruntujgce zalecane przez producenta tynku. Dopiero po catkowity wyschnigciu gruntu (zwykle
jest to ok. 24 godziny) mozna przystgpi¢ do tynkowania.

Wykonywanie wewnetrznych jednowarstwowych tynkéw gipsowych narzucanych recznie rozpoczynamy zazwyczaj
od sufitu, by pézniej przejs¢ do $cian.

Sufity tynkujemy zaprawa wykonang z gipsu tynkarskiego zgodnie z zaleceniami producenta. Zaprawe nacigga sig
na sufit przy uzyciu diugiej pacy metalowej, na ktéra naktadamy jg przy uzyciu kielni murarskiej. Prace tynkarskie na
suficie wykonujemy réwnolegle do mniejszego wymiaru pomieszczenia w miarg mozliwosci zaczynajac naktadanie
warstwy tynku od okna.

Na odpowiednio przygotowang powierzchni¢ $cian zaprawe tynkarskg wykonang zgodnie z zaleceniami
producenta narzuca sie recznie przy uzyciu kielni lub nacigga si¢ pacg metalowa. Zaprawe o konsystencji
gesto-plastycznej nakiada sie na wydzielone pola technologiczne $ciany poziomymi pasami zachodzacymi na siebie,
w kierunku od dotu do gory. Narzucong zaprawe nalezy wstepnie wyréwnac przy uzyciu taty. Po rozpoczeciu procesu
wigzania zaprawy nalezy doktadnie wyprowadzi¢ powierzchnie i katy przy uzyciu diugiej szpachli metalowej. Lekko
stwardnialy tynk nalezy zrosi¢ wodg w postaci mgly i zatrze¢ pacg gabkowg celem .wyciggnigcia” na powierzchnie
mleczka, ktére po zmatowieniu nalezy réwnomiernie rozprowadzi¢ za pomocg diugiej szpachli. Dzigki temu  uzyskuje
sie zamknietg, réwnag, ale nie pozbawiong poréw powierzchnie.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogéine
Ogoline zasady kontroli jakoci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystapieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystywane do
wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (migdzyoperacyjny) podtozy.
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6.2.1. Badania materiatéw
Badanie materiatéw przeprowadza si¢ na podstawie protokotow dotyczacych przyjecia materiatdbw na budowe oraz
dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatow przez dostawce, pod katem ich zgodnosci z wymaganiami
dokumentacji projektowej i SST oraz przywotanych norm.
6.2.2. Badania przygotowania podiozy
Stan podioza podlega sprawdzeniu w zakresie:
- wilgotnosci — poprzez oceng wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci
szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,
— réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,
~ przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez oceng wygladu i probe cierania,
-~ obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podioza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,
— zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami —~ poprzez ocene wygladu i prébe zwilzania,
— chtonnosci podtoza — poprzez oceng wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,
— obecnos¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu,
— zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez oceng wygladu.
Wyniki badarn powinny by¢ poréwnane z wymaganiami wynikajacymi z odpowiednich norm, a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli dotgczonego do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowa przywolanymi normami oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badar zaprawy wylwarzanej na placu budowy, a w szczegblnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-10104:2014-03 ,Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego
przeznaczenia — Zaprawy murarskie wedlug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”. Proporcje skiadnikow zaprawy
oraz parametry uzytych surowcow i samej zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Podczas robot tynkarskich nalezy zwracaé szczeg6ing uwage na grubo$é i liczbe zaaplikowanych warstw tynkow.
Nalezy tez na biezaco sprawdzaé, czy technologia wykonania tynkow jest zgodna z zaleceniami producenta oraz
zasadami wspélczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Gruboéé warstw tynku powinna odpowiadaé zaleceniom producenta suchej mieszanki. Jesli jej nie okreslono
nalezy stosowaé zalecenia normowe, zgodnie z ktérymi dla tynkéw zwyktych minimalne grubosci tynku
jednowarstwowego lub warstwy tynku wielowarstwowego to 5 mm, a érednia to 10 mm.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace

wykonanych robot tynkowych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng (szczegdtows) wraz z wprowadzonymi zmianami i
zaleceniami Inspektora nadzoru,

~ jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

~ prawidlowosci przygotowania podioza,

~ prawidtowosci wykonania tynkdw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywac wyniki badari dokonanych przed przystapieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie poézniej niz przed uplywem 1 roku od daty ukoriczenia robot
tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkow zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podioza
nadawaly sie do potozenia tynku a uzyte materiaty speiniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyklego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.
Wymagania dotyczace powierzchni tynkéw okreslono w przywotanych normach, w razie watpliwosci lub brakéw

okreslonych wymogdw minimalne wymagania podano ponizej:

~ odchylenie powierzeniu tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 5 mm w liczbie nie wigkszej
niz 3 na catej diugosci faty kontroinej o diugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 3 mm na dtugosci 1 m i ogdiem nie
wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach o wysokosci do 3,6 m oraz nie wigcej niz 8 mm w pomieszczeniach o
wysokosci powyzej 3,5 m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 4 mm na diugosci 1 m i ogotem nie
wiecej niz 8 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,

- odchylenia przecinajacych sig ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaciji dopuszcza sig nie wigksze niz 4
mm na dtugosci 1 m.

Prawidiowo wykonany tynk powinien mie¢ powierzchnig ptaska, a krawedzie proste lub o innym ksztaicie i
przebiegu, zgodnie z ksztattem podioza i uzgodnieniami.
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Powierzchnia tynku powinna by¢ gtadka, o naturalnym stopniu szorstko$ci.
Barwa tynku powinna by¢ jednolita na catej tynkowanej powierzchni (w pomieszczeniu).

Dopuszcza sie nieznaczne réznice odcieni barwy. Wyglad powierzchni tynku nalezy sprawdzi¢ ogladajgc ja z
odlegtosci 2 m, w Swietle naturalnym rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady Ogéine
Zasady ogdine dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Zasady ogédine
Zasady og6Ine odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podfoza. Odbior podiozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyijny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dia
podtozy nalezy poréwnacé z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznad, Zze podioza zostaly prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétowa) i zezwoli€ na
przystgpienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podioza nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowo$ci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac uzupetniajgcych lub naprawczych nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania
podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez Inspektor nadzoru i kierownika budowy lub/i upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czgéciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnoéci Kierownika budowy lub/i
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

Protokét odbioru czeéciowego jest podstawa do dokonania czeéciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takg
forme przewiduje).

8.4. Odbidr koricowy
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi uzgodnionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostgpnieniu
na rynku krajowym bad# do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

— protokoly odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST oraz przywotanych normach. Wyniki badar nalezy poréwnac
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji technicznej. Nalezy
dokonad takze oceny wizualnej wykonach tynkéw pod wzgledem ich estetyki.

Tynki zwykle wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badari byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzar:

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpeC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocija Sp. z 0.0. 58




~ jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidiowosci wykonania tynkéw w stosunku
do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je
ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku
do ustaleri umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtérnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikow badar,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyklego z zamoéwieniem.

|I:“rc»tokc’::i odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a

wykonawcg.

1

1

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady ogdline
Ustalenia ogbine dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.  Normy
1. PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze&¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
_ cementow powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-2:2014-05 Cement — Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci.

3. PN-EN 413-1:2011 Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci.

4,  PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

5.  PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

6. PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

7. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkgji betonu.

8. PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie - Zasady wykonywania i
wymagania techniczne.

9. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 1: Definicje i wymagania.

10. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosSci.

11. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

12. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

13. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

14. PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia -
Zaprawy murarskie wediug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.

15. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).

16. PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego — Cze$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne (wersja angielska).

17. PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego — Czes¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne (wersja angielska).

18. PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i
metody badan — Cze$¢ 1: Tynki wewnetrzne.

19. PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i
metody badarn ~ Czes¢ 2: Tynki zewnetrzne.

20. PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach
organicznych.

Uwaga:

Sporzadzajac SST nale2y kazdorazowo sprawdzi¢ aktualno$¢ podanych wyZej norm.

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje stosowania i zalecenia producentow suchych mieszanek mas tynkarskich i innych wyrobow stosowanych do
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wykonania robot.
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TYNKOWANIE
(Kod CPV 45410000-4)

ROBOTY RENOWACYJNE
(Kod CPV 45453100-8)

WYKONANIE TYNKOW RENOWACYJNYCH
ZEWNETRZNYCH

(Kod CPV 45410000-4)
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SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE
1

CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

2
3
4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6.
7.
8
9
1

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SS8T — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB ~ Instytut Techniki Budowlanej

WTA - Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fiir Bauwerkhaltung und Denkmalpflege e. V. (Zespot

naukowo-techniczny ds. konserwacji budowli i zabytkow).
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standartowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw renowacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.3. Zakres stosowania SST

Qdstepstwa od wymagar podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.4. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy jednego z etapéw prac naprawczo-renowacyjno-osuszeniowych zwigzanych z zastosowaniem
systemu tynkéw renowacyjnych, ktéry zabezpiecza $ciany i sklepienia budynkéw i budowli zawilgoconych oraz
zasolonych na skutek podciggania kapilarnego przed dalszg destrukcjg na skutek krystalizacji soli oraz pozwala na
stopniowe usuwanie nadmiaru wilgoci z przegrody do otaczajgcego powietrza.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci systemowych materiatow
wykorzystywanych do prac tynkarskich, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych
wykonania i odbioréw robét tynkarskich z zastosowaniem systemu tynkéw renowacyjnych. Specyfikacja ta nie dotyczy
innych etapow prac renowacyjnych polegajgcych na wykonaniu wtornych izolacji: poziomej i pionowej oraz osuszaniu
budynkéw i budowli, jak rowniez wykonania odsalajgcych tynkéw kompresowych (traconych), skuwanych po
zak#ﬁczeniu procesu odsalania lub jego etapu. Roboty te ujete sg w odrebnych standardowych specyfikacjach
technicznych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

Roboty naprawczo-renowacyjno-osuszeniowe — zesp6t czynnosci technicznych i technologicznych, powodujacy
trwate zmniejszenie zawilgocenia $cian (do poziomu wilgotnosci higroskopijnej lub poréwnywalnej — zazwyczaj jest to
ok. 3-5% wilgotnosci masowej), umozliwiajace prowadzenie dalszych prac budowlanych lub konserwatorskich, a po
ich wykonaniu zapewniajgcy wlasciwg eksploatacje.

System tynkéw renowacyjnych — system kompatybilnych ze sobg materiatéw stosowanych do kompleksowej
renowacji wilgotnych i zasolonych muréw. Podstawowymi sktadnikami sg: obrzutka, tynk podkladowy (magazynujacy),
tynk renowacyjny. Do sktadnikéw uzupeiniajacych zaliczyé mozna: preparat do neutralizacji soli, szpachlg
wygtadzajgcg, farby do wymalowarn.

Obrzutka — warstwa zaprawy naktadana na podioze w sposob potkryjacy lub calopowierzchniowy, ma na celu
poprawienia przyczepnosci tynku renowacyjnego do podtoza.

Tynk podkiadowy WTA — fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania tynkow, ktorej producent
deklaruje zgodnosé z normg PN-EN 998-1:2016-12 i jednoczes$nie speiniajgcg wymagania instrukcji WTA — Merkblatt
2-9-04 Sanierputzsysteme potwierdzone certyfikatem WTA, stosowana do wyréwnywania podioza pod tynk
renowacyjny WTA lub jako warstwa systemu magazynujgca szkodliwe sole budowlane.

Tynk renowacyjny WTA — fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania tynkéw, ktérej producent
deklaruje zgodnosé z norma PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czes¢ 1: Zaprawa
tynkarska, klasyfikujac ja jako zaprawa tynkarska renowacyjna i jednoczesnie speiniajaca wymagania instrukcji WTA —
Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme potwierdzone certyfikatem WTA.

Tynk renowacyjny — zaprawa tynkarska o okreslonych wiasciwo$ciach stosowana do scian murowych wilgotnych
zawierajacych sole rozpuszczalne w wodzie, ktorg producent klasyfikuje jako zaprawe tynkarskg renowacyjng wg
PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska. Zaprawy te majg duza
porowato$é i przepuszczalnosé pary wodnej oraz obnizone podcigganie kapilarne.

Preparat do neutralizacji soli — preparat do powierzchniowej neutralizacji soli, nakladany zawsze bezposrednio na
oczyszczone i przygotowane podioze przed rozpoczgciem robot tynkarskich. Moze by¢ stosowany opcjonalnie.
Stopien zasolenia muru — okreglona laboratoryjnie w % (w stosunku do masy) iloé¢ szkodliwych soli budowlanych:
azotanéw, siarczanéw i chlorkéw, pozwalajgca na klasyfikacje, wg instrukcji WTA — Merkblatt  2-9-04
Sanierputzsysteme, obciazenia szkodliwymi solami i bedaca podstawa do zaprojektowania ukiadu i grubosci warstw
systemu tynkéw renowacyjnych.

Wilgotnoéé masowa — wyrazany w % stosunek masy wilgoci znajdujgcej si¢ w materiale do masy suchego materiatu.
Wilgotnosé higroskopijna — wyrazany w % stosunek masy wilgoci wchionigtej pod postacig pary wodnej przez
materiat do masy suchego materiatu, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotno$ciowych, w stanie réwnowagi.
Wsp6iczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p — wskaznik, ktéry okresla ile razy wyzszy jest opér dyfuzji warstwy
materiatu od oporu warstwy powietrza o tej samej grubosci i w tych samych warunkach.

Zastepczy (poréwnawczy) opér dyfuzyjny — wyrazana w metrach grubo$¢ warstwy nieruchomego powietrza, ktérej
opér dyfuzyjny dla pary wodnej jest taki sam jak warstwy materiatu o grubosci d.
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1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczgce robot podano w ST
~Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja wykonania systemu tynkéw renowacyjnych

1.7.1. Dokumentacja wykonania systemu tynkéw renowacyjnych wtérnych stanowi czg$¢ skiadowa

dokumentacji robét naprawczo-renowacyjno-osuszeniowych, zawierajace;j:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6iowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012
r. Nr 0, poz. 462 z po6zniejszymi zmianami), dla przedmiotu zaméwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami
~ tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegbdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP wyrobow,
bedacych materiatami budowlanymi, w my$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz rozporzad2enia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG a takze:

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953
wraz z pézn. zmianami),

— karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

— protokoly odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajgcych, z zalgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacje powykonawczg czyli czesci sktadowe dokumentaciji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania rob6t (zgodnie z ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. Nr 0, poz. 290).

1.7.2. Zastosowania systemu tynkéw renowacyjnych

Tynki renowacyjne stosowane sg na zawilgoconych iflub zasolonych elementach budynku ($cianach, sklepieniach)

jako tzw. $rodki flankujgce, po wykonaniu wtérnej hydroizolacji poziomej i pionowej. Dopuszczalne jest stosowanie

systemu tynkéw renowacyjnych przy braku skutecznie funkcjonujgcych izolacji pierwotnych, jednakze wymaga to
przeprowadzenia dogtebnej analizy.

Tynki renowacyjne skuteczne sg tylko przy kapilarnym iflub higroskopijnym zawilgoceniu muru.

Niedopuszczalne jest stosowanie tynkéw renowacyjnych na elementach obcigzonych wodg wywierajaca cisnienie

hydrostatyczne.

Niedopuszczalne jest stosowanie tynkéw renowacyjnych w miejscach, ktére w pozniejszym okresie beda obsypane

gruntem.

1.7.3. Prace naprawczo-renowacyjno-osuszeniowe skiadaja sie z:

« inwentaryzacji i opisu stanu istniejgcego (jesli to mozliwe, z uwzglednieniem historii budynku) z opisem zakresu i
rodzaju zniszczen,

+ analizy (okreélenia) przyczyn zawilgocenia i zasolenia oraz ewentualnych innych zniszczen,

+ okreslenia sposobow naprawy i zakresu ewentualnych remontéw, z uwzglednieniem przysziego sposobu
uzytkowania obiektu.

1.7.4. W celu prawidiowego zaprojektowania i wykonania prac konieczne jest:

+ okreslenie warunkow gruntowo-wodnych,

« okreslenie wplywu uksztattowania terenu na mozliwo$¢ naptywu woéd,

+ lokalizacja innych Zrodet wody i wilgoci (np. uszkodzenia instalacji wod-kan, przecieki przez nieszczelne dachy,
uszkodzone obrébki blacharskie),

- okreslenie stanu technicznego budynku (mury, tynki, skiepienia):

— rodzaj muréw i ich ukiad, uktad pomieszczen, obecnos¢ piwnic,

— stan istniejgcych izolacji lub stwierdzenie ich braku,

— mapa (rozktad) zawilgocenia i zasolenia, wraz z okresleniem ilosci i rodzaju wystgpujacych soli (chlorkéw,
azotandw i siarczandw),

- ustalenie obecnosci grzybdw i plesni (ewentualnie ekspertyza mykologiczna),

« wykonanie analiz ciepino-wilgotnosciowych (wilgoé kondensacyjna, mostki termiczne).

1.7.5. Z badan laboratoryjnych wymieni¢ nalezy:

« oznaczenie zawarto$ci wilgoci w materiale budowlanym,
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= oznaczenie warto$ci petnego nasycenia oraz wspotczynnika nasycenia,

« oznaczenie pobierania wody na zasadzie wioskowatosci,

« oznaczenie rodzaju soli i ich stezen,

» badania $rodkéw wiazacych, struktur materiatowych itp.

W pracach wybitnie konserwatorskich niezbedne moze by¢:

« oznaczenie metodami nieniszczacymi wlasciwosci kamieni,

badania porowatosci,

= oznaczenie pH,

oznaczenie zawarto$ci gipsu.

.7.6. Zastosowanie tynku renowacyjnego musi by¢ scisle okreslone na podstawie badan stanu konkretnego
obiektu. Do zawsze wykonywanych badar naleza:

+ ustalenie przyczyny zawilgocenia,

« okreslenie rodzaju i poziomu wystepujgcych szkodliwych soli (azotany, siarczany, chlorki),

« okreslenie, czy stan muru powala na potozenie tynku.

—

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwos$ci materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST
»Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty wchodzgce w skiad systemu tynkéw renowacyjnych i bedgce w mys$l Ustawy o wyrobach budowlanych z

dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz

rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcym dyrektywe Rady 89/106/EWG

powinny mieé:

~ oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskag
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nieobjete norma zharmonizowang — dla ktbrej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostala wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnoéci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznoéci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pdzniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”, albo

~ legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w paristwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turgji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagar przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sig informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami parstwa, w ktorym wyrob budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji

(okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materialéw

Wszystkie materiaty do wykonania systemu tynkéw renowacyjnych powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych, wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakoficzeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych, itp.).

Norma PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 1. Zaprawa tynkarska zawiera
takze wymagania dotyczace tynkéw renowacyjnych. Przy renowacji zawilgoconych i zasolonych Scian jest istotne,
zeby stosowaé nie pojedynczy tynk renowacyjny, lecz system tynkéw renowacyjnych, ktérego skiadniki cechujg sie
odpowiednimi parametrami i sa ze sobg kompatybilne czego nie uwzglednia PN-EN 998-1:2016-12. Dlatego
konieczne jest dodatkowo powotanie si¢ na wymogi instrukcji WTA: Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme (Systemy
tynkéw renowacyjnych).

2.21. Obrzutka
potkryjaca (pokrywajgca max 50% powierzchni)

t Wymogi wg instrukcji Wymogi wg Metodyka
pamamey WTA 2-9-04 PN-EN 998-1:2016-12 | badan
IGrubosé [mm] <5 — —
calopowierzchniowa
Wymogi wg instrukciji Wymogi wg Metodyka

peimes WTA 2-9-04 PN-EN 998-1:2016-12 badari
Grubos$é [mm] <5 - -
Gtebokos¢ wnikania wody [mm]
- Po 1 godzinie >5 - EN 1015-18
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| Po 24 godzinach

| na calej grubosci | -

| EN 1015-18 |

2.2.2. Tynk podkiadowy

parametr

Wymogi wg instrukciji
WTA 2-9-04

'Kons'ystencja (fozplyw) w mm

Wymogi wg
PN-EN 998-1:2016-12

Metodyka badan

fhinutach

17045 - __EN1015-3
Zawartos¢ porow powietrza w % > 20 Wartoé¢ deklarowana EN 1015-7
Czas zachowania wiasnosci roboczych w _ Wiiitost: dEKIBrowaE EN 1015-9

Zawarto$é porow powietrza w %

Gestos¢ w kg/me Warto$¢ deklarowana | Wartos¢ deklarowana EN 1015-10
> wytrzymatosci na
\Wytrzymatoé¢ na $ciskanie w N/mm: $ciskanie tynku Kategoria CS 1| EN 1015-11
renowacyjnego

Przyczepno$é w N/mmz — Woartos¢ deklarowana
ISymbol modelu pekniecia - A BlubC EN 1015-12
IAbsorpcja wody spowodowana podcigganiem ;
kapilarnym w kg/m: - 2 0,3 po 24 godzinach EN 1015-18
IAbsorpcja wody spowodowana podcigganiem
kapilarnym w ciggu 24 godzin w kg/m? (badana >1 - DIN V 18550
ina krazkach)
Penetracja wody po badaniu absorpcji wody
ispowodowanej podcigganiem kapilarnym wody| - s5mm EN 1015-18
(wysokosé w mm)

S _ pkt 6.3.7. instr.
Gtebokos¢ wnikania wody w mm >5 WTA 2.9-04
Wspotczynnik przepuszczalno$ci pary wodnej ~ Wartos¢ deklarowana EN 1015-19
"] <18 = DIN EN ISO 12572
Porowatos¢ w % obj.
— tynk stosowany jako podktadowy > 45 pkt 6.3.9. instr.
(magazynujgcy sole) WTA 2-9-04
— tynk stosowany tylko jako wyréwnujacy > 35

odioze
Wspoiczynnik przewodzenia ciepta w W/mK
(dla zapraw stosowanych w budynkach - Wartosc tabelaryczna |EN 1745, tab. A.12
[podiegajacym wymaganiom cieplnym)
R ; 2 Zgodnie z tabl. 2 oraz pkt. 5.2.2 normy
eakcja na ogien PN-EN 998-1:2016-12
Zgodnie z tabl. 2 oraz pkt. 5.2.3 normy

Jiwaines - 1 - PN-EN 998-1:2016-12
Wiagciwosci (dodatkowe] dia zaprawy nakladanej natry

Warto§¢ deklgrowa a

PN EN 1015-7 _

Gestos¢ Swiezej zaprawy w kg/me

Warto$¢ deklarowana

PN EN 1015-6

Porowatos¢ w % obj.

pkt 6.3.9. instr.

Gestosé w kg/me

Wartos¢ deklarowana

— tynk stosowany jako podktadowy > 45 WTA 2-9-04
(magazynujacy sole)
— tynk stosowany tylko jako wyréwnujacy > 35
odloze
Numery norm podano tak jak podaje je PN-EN 998-1:2016-12 i instrukcja WTA 2-9-04
2.2.3. Tynk renowacyjny
Wymogi wg instrukgji Wymogi wg PN-EN
Parametr WTA2-9-04 | __998-1:201 6-12 ‘ I'Vlletqdyka'?a“daﬁ |
Swlmm :"!V::;iiii.. iy i SRR g e
Konsystencija (rozptyw) w mm 1705 = EN 1015-3
Gestos¢ w kg/me Wartos¢ deklarowana | Wartos¢ deklarowana EN 1015-6
Z7awarto$¢ poréw powietrza w % >25 Wartoé¢ deklarowana EN 1015-7
Zdolnosé zatrzymywania wody w % > 85 - DIN 18555-7
ICzas zachowania wtasnosci roboczych w _ EN 1015-9

s

Warto$¢ deklarowana

IN/mme

< 1400 EN 1015-10
\Wytrzymatos$é na Sciskanie w N/mm: Od1,5do5 Kategoria CS |l EN 1015-11
\Wytrzymato$¢ na zginanie przy rozcigganiu w Wartose dakIarowsng _ EN 1015-11

IStosunek wytrzymaltosci na $ciskanie do

<3

pkt 6.3.4. instr.
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Wymogi wg instrukgcji Wymogi wg PN-EN
Parametr WA 3_9_04 1 %98—% :231 612 Metodyka badar
wytrzymatosci na zginanie przy rozcigganiu WTA 2-9-04
Przyczepno$¢ w N/mm - Woarto$¢ deklarowana EN 1015-12
Symbol modelu pekniecia - A BlubC
IAbsorpcja wody spowodowana podcigganiem
kapilarnym w ciggu 24 godzin wp_kg:‘m?g - 20 ENrats10
bsorpcja wody spowodowana podciaganiem
kapilarnym w ciggu 24 godzin w kg/m: (badana >0,3 - DIN V 18550
na krazkach)
<5 _ pkt 6.3.7. instr.
Gtebokos¢ wnikania wody w mm WTA 2-9-04
= <5 [EN1015-18
Wspoétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej - £15 EN 1015-19
<12 - DIN EN ISO 12572
Porowatos¢ w % obj. > 40 p%?: 29-9|_nos4tr
kt 6.3.10. instr.
Odpornos¢ na sole odporny P WTA 2.9-04
Wspélczynnik przewodzenia ciepta w W/mK
(dla zapraw stosowanych w budynkach - Warto$c¢ tabelaryczna |EN 1745, tab. A.12
{podlegajacym wymaganiom cieplnym)
; . Zgodnie z tabl. 2 oraz pkt 5.2.2 norm
Reakcja na ogien 9 PN-EN 998-1 :':016—12 y
Zgodnie z tabl. 2 oraz pkt 5.2.3 norm
fiovealos. - OO NEN 9981201612
Wiaéciwosci (dodatkowe) dia zaprawy nakladane] natryskowa e
Zawarto$¢ porow powietrza w % Wartos¢ deklarowana - EN 1015-7
Gestos¢ swiezej zaprawy w kg/m? Warto$¢ deklarowana - EN 1015-6
Porowatosé w % obj. > 40 - e
Numery norm podano tak jak podaje je PN-EN 998-1:2016-12 i instrukcja WTA 2-9-04
2.2.4. Szpachle i wymalowania
Parametr Wym&pgrl Aﬂg.lgrl amkcjl ng_ %':g& g_h:EN Metodyka badan
7aste awczy) opér dyfuzyjny S, <02 _ T
dia kazdej warstwy, w m ¥
nalowania i powlokizewnetrzne =~ =~ ===
Zastepczy (poréwnawczy) opor dyfuzyjny S, _ i
dla kazdej warstwy, w m
Wspétczynnik nasigkliwosci powierzchniowej W <02 _ 3
kg/maxhx '
iAbsorpcja wody spowodowana podcigganiem _ DIN V 18550
kapilarnym w_kg/ma«hs

» WTA 2-9-04 nie precyzujg metodyki badan
2.2.5. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 +~Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym

wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

2.2.6. Pozostate materialy

Wymagania stawiane pozostalym skfadnikom systemu takim jak preparaty do powierzchniowej neutralizacji soli,
preparatom biobdjczym, materiatom przygotowywanym na placu budowy itp. okreslajg SST producentéw systemu

tynkéw renowacyjnych.

Kruszywo, jezeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spetia¢ wymagania normy PN-EN

13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”.

Cement powinien speiniaé wymagania z normy: PN-EN 197-1:2012 — ,Cement. Cze$¢ 1: sklad, wymagania i
kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku”.

Wapno powinno spefnia¢ wymagania z normy: PN-EN 459-1:2015-06 — ,Wapno budowlane. Czgs¢ 1: Definicje,

wymagania i kryteria zgodno$ci.

Szczegdtowe wymagania dotyczace kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement, wapno), rodzaju i klasy
zaprawy oraz ewentualnych dodatkéw (dodatki napowietrzajace, emulsje polimerowe itp.) podajg SST.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do wykonywania systemu tynkéw renowacyjnych
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Wyroby do wykonywania systemu tynkéw renowacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniajg nastepujgce

warunki:

» sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i SST,

+ posiadajg certyfikat WTA (w zakresie objetym instrukcjg WTA 2-9-04),

* sg w oryginalnie zamknietych opakowaniach,

» sg oznakowane w sposéb umozliwiajgcy peing identyfikacje,

+ spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

+ producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz
do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajagcym dyrektywe Rady 89/106/EWG, karty techniczne
wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

* posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) Nr
1807/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleri i stosowanych ograniczer w zakresie chemikalibw (REACH) oraz ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE)
NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleri i stosowanych ograniczeri w zakresie chemikaliéw
(REACH),

« opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania wynikajace z Ustawy z dnia 25
lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0 poz. 1203, z
pb6zniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substanciji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz.
U.z 2015 r. Nr 0, poz. 450),

= spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia prac renowacyjnych
powinien sig koriczy¢ przed zakorficzeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac renowacyjnych materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatbw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw wchodzacych w skiad systemu tynkéw renowacyjnych

Wszystkie wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych — lub
wytycznych z SST.

Jezeli w skiad systemu wchodzg wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposob magazynowania musi
uwzgledniaé ochrone zdrowia czlowieka i bezpieczeristwa oraz ochrong $rodowiska, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowar substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450), oraz rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C, o ile SST nie méwi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny byé
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub
w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania systemu tynkéw renowacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, kidre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na

jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad

roboczych wykonujacych prace renowacyjne. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic wymagania
producenta stosowanych materiatow.
Do wykonywania robét renowacyjnych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

« do przygotowania i oceny stanu podioza — miotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, odkurzacze
przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego,
termometry do mierzenia temperatury podioza i powietrza, wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotno$ci
wzglednej powietrza, wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotnosci podioza, mierniki umozliwiajgce okreslenie

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 67




punktu rosy, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza, faty,

» do naktadania preparatow grzybobdjczych, gruntujgcych, przeciwsolnych — pedzle, szczotki, watki, urzadzenia do
natrysku (przy doborze urzadzen natryskowych nalezy sie kierowaé¢ wytycznymi SST),

» do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym, mieszalniki, betoniarki
(przeciwbiezne), urzadzenia umozliwiajgce oznaczenie zawartosci poréw powietrza lub gestosci Swiezej zaprawy
(przy aplikacji metodami natryskowymi),

« do recznej aplikacji zapraw - zwykie narzedzia tynkarskie (kielnia, paca),

» do natryskowego naktadania zapraw — informacje o typach stosowanych agregatéw natryskowych, mieszalnikach,

o $rednicach i dopuszczalnych diugosciach wezow jak rowniez typach dysz zawierajg zawsze SST stosowanego
materiatu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegd6lowe dotyczace transportu materiatéw

Wyroby stosowane do wykonania systemu tynkéw renowacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, uftozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach ukladanych luzem wykonuje sig recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
chwytaki, wciggniki, wozki.

PrzewoZzone materialy nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na calej powierzchni tadunkowej $rodka
transportu i zabezpieczaé przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu
wyrobéw workowanych muszg umoziiwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty plynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢
przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $&rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wezesniej przetrzymywano inne plyny badz substancje mogace zmienic sktad chemiczny wody.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogéine zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania robét tynkarskich mozna przystapi¢ po zakoriczeniu poprzedzajacych robot bud.owlanych i robét
mogacych stanowié¢ przyczyne uszkodzenia warstw systemu tynkéw oraz po przygotowaniu i kontroli podioza a takze
po przeprowadzeniu kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza

System tynkéw renowacyjnych zasadniczo stosuje si¢ na podiozach (§cianach) z cegiet, pustakéw ceramicznych,
betonowych, kamieni i bloczkéw betonowych wymurowanych na tradycyjnych zaprawach na spoiwie cementowymi/lub
wapiennym oraz na podiozach z betonu. Wytyczne producenta mogg wprowadzi¢ dodatkowe ograniczenia lub
zezwoli¢ na stosowanie tynkéw renowacyjnych na innych podtozach.

5.3.1. Przygotowanie podioza

Stare, zniszczone i zasolone tynki skué do wysokoséci okolo 80 cm powyzej najwyzszej widocznej lub ustalonej
badaniami linii zasolenia iflub zawilgocenia. Usunaé luzne i niezwigzane czgstki, zmurszalg zaprawe i fragmenty muru.
Wykué lub wydrapaé skorodowang zaprawe ze spoin na gieboko$¢ okoto 2 cm. Powierzchnig oczyscicé mechanicznie
(przetrze¢ szczotka druciang, zmy¢ woda pod ciénieniem — w zaleznosci od jej stanu i umiejscowienia). Gruz usungé z
terenu budowy. Nie dopuszczaé do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami budynku.

Tynkéw renowacyjnych nie wolno stosowaé miejscowo, tylko w miejscu wysolen, lecz na wydzielonej, najlepiej
architektonicznie strefie, w ktérej znajduja sie uszkodzenia $cian (np. na cokotach, na $cianach piwnic, itp.). Zakres
(miejsce) zastosowania systemu tynkow renowacyjnych musi okresla¢ dokumentacja techniczna.

Zanieczyszczenia, stare powloki malarskie (wykonane bezposérednio na murze) usungc mechanicznie, zmy¢ wodg
z dodatkiem detergentu lub zastosowaé specjalistyczne preparaty (o ile nie wplyng one szkodliwie na poézniejsze
funkcjonowanie systemu tynkow).

Podtoze nalezy oczysci€ z:

> kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych fragmentéw cegiet itp. Zanieczyszczenia usungc
przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie wodg itp.

> starych wymalowan, wykwitéw, zanieczyszczeri olejowych, tiustych zabrudzen itp. W zaleznosci od rodzaju
zanieczyszczen usungé je mechanicznie, przez zmycie woda z dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne
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$rodki.
» z wykwitéw solnych, mchéw, glonéw, porostéw. Stwierdzone wykwity usungé np. przez szczotkowanie na sucho
szczotka druciang.
5.3.2. Neutralizacja skazen biologicznych.
Po mechanicznym usunieciu skazen biologicznych (mchdw, porostow, grzybéw plesniowych itp.) zastosowaé $rodki
biobédjcze, zgodnie z SST systemu i kartami technicznymi produktéw.
5.3.3. Powierzchniowa neutralizacja soli.
Przy srednim lub wysokim stopniu zasolenia nalezy stosowac ukiad warstw, ktory zabezpiecza warstwe $wiezo
natozonego i nie posiadajacego jeszcze wiasciwosci hydrofobowych tynku przed penetracjg rozpuszczonych soli
Mozna to uzyskaé stosujac specjalne preparaty na bazie np. zwigzkéow baru i szesciofluorokrzemianu ofowiu,
przeksztatcajgce na powierzchni przegrody sole rozpuszczalne w trudno rozpuszczaine. Nalezy je nakiada¢ zgodnie z
wymogami karty technicznej produktu i przestrzegajac odpowiednich przepiséw BHP z karty charakterystyki substanciji
niebezpiecznej. Po natoZeniu i odczekaniu czasokresu podanego w instrukcji nalezy $ciane przetrze¢ np. druciang
szczotkg (skutki reakcji z solami widoczne sg w postaci znajdujgcych sig na powierzchni krysztatkéw) usuwajgc
powstate krysztatki soli. Przy wysokim stopniu zasolenia konieczna moze by¢ ponowna impregnacja $ciany. Preparaty
te nie sg skuteczne w odniesieniu do azotandw. (wariant ten nie jest zalecany przez instrukcje WTA 2-9-04).

Alternatywg jest wykonanie dodatkowej warstwy z tynku podkiadowego lub renowacyjnego pod warunkiem nie
uwzgledniania jej w ogélnej grubosci warstw systemu. Zaktada sie, ze warstwa ta bedzie warstwg ochronng dla
nastepnych, wliczanych do systemu (wariant ten jest zalecany przez instrukcje WTA 2-9-04).

Rozwigzanie materialowo-techniczne przyjmowane jest zawsze dla konkretnego obiektu i musi by¢ podane w
dokumentacji projektowe;.

5.3.4. Obrzutka

Jej wykonanie jest konieczne, peini role warstwy sczepnej. Obrzutke wykonuje sig¢ jako potkryjacg lub
catopowierzchniows, o grubosci nie wiekszej niz 5 mm. Musi by¢ wykonana w sposéb i z materiatébw bedacych
sktadnikiem systemu lub zaleconych przez producenta systemu.

Spoiny muru nie mogg by¢ wypetnione materiatem obrzutki.

Obrzutke wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i podtoza). Nalezy przestrzegac
wszystkich regut sztuki budowlanej takich jak przy wykonywaniu tradycyjnych tynkéw z zapraw na spoiwie
cementowym i wapiennym. Swiezo utozong wyprawe chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury
i nastonecznienia.

5.3.5. Wyréwnanie ubytkéw

Ubytki wypelnia¢ po zwigzaniu i stwardnieniu obrzutki, chyba ze SST zastosowanego systemu wyraZznie nakazuje
inaczej.

Do uzupetniania ubytkéw nalezy stosowac:

» przy niskim stopniu zasolenia:

- tynk podktadowy, lub

-~ tynk renowacyjny
» przy $rednim stopniu zasolenia:

— tynk podkiadowy, lub

— tynk renowacyjny
» przy wysokim stopniu zasolenia:

— tynk podkiadowy.

Nie zaleca sie stosowaé do wypetniania ubytkéw tradycyjnych zapraw przygotowywanych na placu budowy.

Sposéb przygotowywania zaprawy na warstwe wyrownawcza oraz zalecenia wykonawcze podano w pkt. 5.4.

Przy szczegélnie trudnych podiozach (mur niejednorodny pod wzglgdem materiatowym, z wirgceniami, itp.)
konieczne moze by¢ stosowanie zabezpieczonych antykorozyjnie siatek tynkarskich (np. Rabitza).

Powierzchnia warstwy wyréwnawczej musi pozosta¢ szorstka, nie wolno jej zacierac.

5.4. Wykonanie tynkéw

5.4.1. Stopnie zasolenia
Wyrbznia sie trzy stopnie zasolenia przegréd. Podziat, ze wzgledu na ilo$¢ szkodliwych soli budowlanych w %, podano
w ponizszej tabeli.

2 stopien zasolenia
Regenlsor niski Sredni wysoki
azotany (NO,) <0,1 0,1-03 >0,3
[siarczany (SO.2) <0,5 05-15 >15
[chiorki (CI ) <0,2 0,2—-0,5 >0,5

5.4.2. Uklad i grubosci warstw systemu tynkéw renowacyjnych

Dla poszczegéinych stopni zasolenia dobiera sig ukiad i grubosci warstw sktadnikow systemu. Minimaine grubosci

warstw tynku podkfadowego i tynku renowacyjnego podano w tabeli ponize;.

stopien zasolenia ukiad warstw grubos¢ [mm]
Niski obrzutka <5

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpeC na podstawie standardowej
specyfikaciji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 69




tynk renowacyjny =20
obrzutka <5

tynk renowacyjny 2 10-20

. . tynk renowacyjny = 10-20
Sredni do wysokiego P =5
tynk podktadowy =210
tynk renowacyjny 215

5.4.3. Wykonanie tynkéw

Warunkiem poprawnego wykonania tynkow jest odpowiednie przygotowanie zaprawy tynkarskiej. Nie mozna podac
jednolitych wymagan dotyczgcych jej przygotowania dla kazdego rodzaju tynku, nalezy scisle przestrzegad
wytycznych i zalecer podanych w SST lub kartach technicznych. Chodzi tu przede wszystkim o narzedzia i sprzet,
(mieszarki, sprezarki, pompy tloczgco-mieszajgce, betoniarki), sposob dozowania wody i czas mieszania. Wymagania
i wskazéwki znajdujg sie w SST lub kartach technicznych zastosowanych produktow.

Mniejsze ilosci zapraw mozna zasadniczo przygotowywaé zarabiajac wodg suchg zaprawe w czystych
pojemnikach lub wiadrach przy pomocy mieszarki wolnoobrotowej, przestrzegajgc jednakze podanego przez
producenta sposobu dozowania wody, czasu mieszania i rodzaju narzedzi. Zastosowanie betoniarek wolnospadowych
dozwolone jest tylko w przypadku zalecen producenta.

Niedopuszczalne jest stosowanie tynku nieodpowiednio napowietrzonego podczas mieszania iflub po
przekroczeniu czasu obrabialnosci. Niedopuszczalne jest dodawanie wody w ilosci przekraczajgcej zalecenia
producenta w celu poprawienia obrabialnosci zaprawy.

Tynki wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i podfoza) i nie wyzszej niz +30°C, o
ile SST nie mowi inaczej. Wigzanie i twardnienie tynku musi przebiegac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Tynk/tynki nakiada sie jedno- lub wielowarstwowo, ukiad i grubosci warstw podano w pkt. 5.4.2. W jednym zabiegu
nie wolno naktadaé warstwy o grubosci wiekszej niz 2-2,5 cm. Przy wiekszych grubosciach tynk nanosi¢ etapowo.
Uwaga: tgczna grubo$é tynku renowacyjnego nie moze byé w zadnym z miejscu mniejsza niz podana w pkt. 5.4.2.

Jezeli tynki uktadane sg maszynowo, to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta dotyczacych
mozliwych do zastosowania agregatéw tynkarskich, mieszarek, pomp tloczgcych, érednicy i diugosci wezy, typow i
$rednicy dysz.

Koricéwke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadiowo-posuwistym, zalecane odlegtosci koricowki od
powierzchni tynkowanej, wynosza:

- przy nanoszeniu obrzutki i gladzi ~ przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, przy $rednicy dyszy 13 14 mm ok. 30
cm.
- przy nanoszeniu narzutu — przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm.

Jezeli producent stawia inne wymogi aplikacyjne majg one bezwzgledny priorytet. Ciénienie nalezy dobierac
zawsze dla konkretnego materiatu i konkretnych warunkéw aplikacji (dtugos$¢ i $rednica wezy, typ i $rednica dyszy
itp.).

Warstwe wyréwnujacg ubytki oraz wewnetrzne warstwy systemu (patrz pkt 5.4.2.) bezposrednio po stwardnieniu
nalezy uszorstnié poziomymi ruchami i pozostawié¢ do wyschnigcia.

Przy nakfadaniu powierzchni tynku nie wolno wygtadza¢ (mozna jg jedynie delikatnie zatrzec), aby nie zamknac
poréw i nie zmienié dyfuzyjnosci. Delikatne zatarcie zapobiega powstawaniu rys skurczowych. Silne zacieranie ,na
gtadko” prowadzi do koncentracji spoiwa na powierzchni tynku i powstawania rys.

Czas schniecia przed natozeniem kolejnej warstwy podany jest w SST lub karcie technicznej. Zazwyczaj przyjmuje
sie 1 mm na dobe, jednak w zaleznosci od warunkéw ciepino-wilgotnosciowych czas ten moze ulec zmianie.
Szczegolnie istotne jest zachowanie przerwy technologicznej przed naktadaniem warstwy wierzchniej (szpachli,
wymalowania) lub przy wigkszych (powyzej 20 mm) grubosciach tynkow.

Tynk renowacyjny nie powinien styka¢ sig z gruntem. Nalezy pozostawi¢ tam szczeling lub wykonac¢ dodatkowo
pas z powloki uszczelniajgcej

Natozony tynk nalezy chronié przed zbyt szybkim schnigciem czy przesuszeniem. Powierzchnig, w zaleznosci od
miejsca zastosowania, nalezy delikatnie zwilza¢ wodg lub osloni¢ siatkami. Zbyt szybkie odparowanie wody prowadzi
do zaburzen procesu wigzania co powoduje spadek wytrzymatosci tynku, niebezpieczenstwo powstania rys oraz
pylenie sie powierzchni. Wykorzystywanie ogrzewania pomieszczeni, w ktérych w okresie zimowym wykonuje sie
prace renowacyjne do skrocenia czasu sezonowania tynku przed dalszymi pracami moze prowadzi¢ do powstawania
rys, zwlaszcza gdy ogrzewanie wykorzystywane jest w sposéb intensywny i niejednostajny.

5.4.4. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek materiatow na bazie gipsu na powierzchniach otynkowanych lub
stykajacych sie z tynkiem renowacyjnym. Obsadzenia gniazdek, wiacznikéw, kratek wentylacyjnych, mocowania
przewodow itp. wykonywacé tylko za pomocq szybkowigzacych zapraw na bazie cementu.

5.5. Szpachlowanie powierzchni

Do wygtadzania powierzchni stosowa¢ systemowe szpachle (pkt 2.2.4.) o wytrzymatosci nie wyzszej od wytrzymatosci
wlasciwego tynku renowacyjnego Przed rozpoczeciem szpachlowania usungé z podioza kurz i ewentualne
zabrudzenia. Podtoze zwilzyé woda. Szpachlowanie rozpoczynaé po catkowitym wyschnigciu i zwigzaniu tynku
renowacyjnego. Zazwyczaj szybkos¢ schnigcia przyjmuje si¢ 1 mm na dobe, jednak w zaleznosci od warunkow
cieplno-wilgotno$ciowych czas ten moze ulec zmianie. Wczes$niejsze rozpoczgcie szpachlowania moze doprowadzic
do pojawienia sie rys skurczowych na powierzchni szpachli.

Zaprawe szpachlowg przygotowaé w sposéb opisany przez producenta systemu. Gotowa do nakladania szpachla
musi mie¢ postaé jednorodnej, homogenicznej masy.
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Zazwyczaj nanosi sie jg warstwa o grubosci 1-2 mm przy uzyciu pacy metalowej. Po wstepnym wyschnigciu
(czasokres podaje SST lub karta techniczna zastosowanej szpachli) powierzchnie zaciera sig¢ kolistymi ruchami za
pomoca packi z filcem.

Wytyczne natryskowego naktadania szpachli podaje SST lub karta techniczna.
( ktsst%s;)wanie gtadzi nie jest obligatoryjne, powierzchnia tynku moze by¢ pokryta bezposrednio odpowiednig farbg
pkt 5.6.).

5.6. Wymalowania

\I?Vgr;\vymalowaﬁ nadajg sie zasadniczo wszelkiego rodzaju dyfuzyjne powloki malarskie. Mogg to by¢, wg zalecen
~ farby wapienne,
~ dwuskfadnikowe farby krzemianowe (pod warunkiem ich hydrofobizacji po wykonaniu powloki),
~ wysokoparoprzepuszczalne dyspersyjne farby krzemianowe,
~ wysokoparoprzepuszczalne farby silikonowe.

Wymagania podaje pkt 2.2.4. Prace zwigzane z wymalowaniami obejmuje osobna ST. Decyzje o wyborze
konkretnego rodzaju farby podejmuje projektant.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, p. 6.

Przed przystgpieniem do wykonywania tynkéw renowacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowania podtoza.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Badania wstepne

Przed przystgpieniem do nakiadania tynkow renowacyjnych bezwzglednie nalezy okreslic przyczyny i Zrodta

zawilgocenia oraz wykona¢ badania podane w pkt. 1.7.5. W przypadku stwierdzenia, ze przyczyng zawilgocenia nie

jest wilgoé kapilarna lub higroskopijna nalezy podja¢ inne czynnosci zaradcze (odtworzenie izolacji, docieplenie itp.).

6.2.2. Badania materiatow

Materialy uzyte do wykonania systemu tynkéw renowacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2

niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

+ w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania wyrobow bedacych materiatami
budowlanymi w mys! Ustawy o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0,
poz. 1570) lub Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia @ marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajgcego
dyrektywe Rady 89/106/EWG,

. stan opakowan (oryginalno$¢ opakowar i ich szczelnosc) oraz sposob przechowywania materiatow,

+ terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz innych materiatow uzytych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badar Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac
wiasciwosci okreslone w pkt. 2.2.5. i 2.2.6. niniejsze] specyfikacji oraz okreslone w SST zastosowanych materiatow.
6.2.3. Badania podiozy pod tynki renowacyjne
Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:
> oczyszczenie podioza z kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych fragmentéw cegiet itp.

Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, §cieranie, skrobanie Iub przetarcie podioza.

Zanieczyszczenia usunaé przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie wodg itp.

» oczyszczenie ze starych wymalowan, wykwitéw, zanieczyszczen olejowych, tlustych zabrudzen itp. Sprawdzenie
przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, prébe zwilzenia wodg (woda nie wsigka), $wiatto ultrafioletowe itp. W zaleznosci
od rodzaju zanieczyszczen usungé je mechanicznie, przez zmycie wodg z dodatkiem detergentu lub stosujgc
specjalistyczne Srodki.

> oczyszczenie z wykwitéw solnych, mchow, glondw, porostow. Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny.
Stwierdzone wykwity usunaé np. przez szczotkowanie na sucho szczotka druciana.

> réwnoéé podioza. Sprawdzenie przeprowadzi¢ latg o diugosci 2 m. Ubytki wyréwna¢ w sposéb podany w punkcie
5.3.56.

» temperatura powietrza i podtoza.

> przy wykonywaniu tynkéw renowacyjnych w pomieszczeniach (zwtaszcza w piwnicach) nalezy okresli¢ temperature
punktu rosy. W przypadku niebezpieczeristwa wykraplania sig wilgoci na podiozu podczas prac tynkarskich oraz w
trakcie procesu twardnienia i wigzania tynku konieczne jest podjgcie czynnosci pozwalajgcych na podniesienie
temperatury punktu rosy.

Wilgotnoéé i temperaturg podioza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz,
termometr). Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym.

Nalezy ponadto sprawdzi¢ zgodno$¢ przygotowania podioza z wymogami wynikajagcymi z dokumentaciji
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projektowej i odpowiednich SST.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST. Wyniki badari powinny by¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w p. 5.3. SST, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét tynkarskich z dokumentacjg
projekiowg, SST oraz instrukcjami producentéw zastosowanych wyrobéw. W odniesieniu do tynkoéw naktadanych

wielowarstwowo badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac
sprawdzenie:

= przestrzegania warunkéw prowadzenia prac podanych w pkt. 5.4.-5.6. niniejszej ST,

« poprawnosci przygotowania podiozy oraz wykonania poszczegoinych warstw w sposob pozwalajgcy na ich
catkowite stwardnienie i zapewniajgcy ich zespolenie,

= wilgotnosci powietrza. Podczas procesu twardnienia wzgledna wilgotno$¢ powietrza nie moze przekraczac¢ 65%
(chyba ze SST zastosowanego produktu wyraZnie to zmienia). W przypadku stwierdzenia ze wzgledna wilgotnos¢
powietrza jest wyzsza, nalezy podja¢ czynnosci pozwalajace na jej obnizenie do momentu zakonczenia procesu
wigzania i twardnienia, lub wykonywac roboty w innym terminie w innych warunkach cieplno-wilgotnosciowych.
Przy naktadaniu wielowarstwowym tynkéw, poprzednig, stwardnialg warstwe traktowaé trzeba jak podtoze,

konieczne jest jej sprawdzenie wg pkt. 6.2.3.
Wyniki badar zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przy nakfadaniu natryskowym tynkéw renowacyjnych wymagana jest kontrola napowietrzenia gotowej masy.

Wykonuje sie to poprzez okreslenie gestosci przygotowanej do natozenia zaprawy lub poprzez pomiar zawartosci

poréw powietrza (pkt 2.2.2. oraz pkt 2.2.3.).

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkow renowacyjnych powinny by¢ przeprowadzane w spos6b umozliwiajgcy ocene:

« zgodnosci z dokumentacjg projektowsa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

« jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

« prawidiowosci przygotowania podtozy,

+ przyczepnos$ci tynkéw do podioza,

+  lgcznej grubosci tynku oraz, dla tynkéw wielowarstwowych grubosci poszczegdinych warstw,

» wygladu powierzchni tynku,

« prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

+ przestrzegania wiasciwej dtugosci przerw technologicznych migdzy poszczeg6lnymi warstwami,

» wykonczenie tynku na narozach, stykach, przy posadzkach, przy gruncie i przy szczelinach dylatacyjnych.

6.5. Badania wlasciwosci stwardniatego tynku na prébkach pobranych z obiektu

Badania takie przeprowadza si¢ z ramach przyjetego Programu Zapewnienia Jakosci lub gdy koniecznosc
przeprowadzenia takich badari wynika z odregbnych przestanek.

Instrukcja WTA 2-9-04 podaje takze wskazowki dotyczace badan stwardniatej zaprawy tynkarskiej na obiekcie.
Badania kontrolne nalezy przeprowadzaé na prébkach pobranych bezposrednio z obiektu (np. wycigtych). Takie
probki nalezy bezposrednio po pobraniu szczelnie zapakowac. Program badar kontrolnych nalezy ustala¢ zawsze
indywidualnie, przy wielowarstwowej budowie systemu, oddzielnie dla kazdej warstwy.

Tabela. Wskazéwki Instrukcji WTA 2-9-04 dotyczace badar stwardnialego tynku renowacyjnego na obiekcie

Parametr Wymagania dla tynku podktadowego WTA Wymagania dla \%'?r'g" RIRNERINed0
Zgodnie z karta techniczng produktu i Zgodnie z karta techniczng produktu i
(Grubosc warstwy dokumentacjg projektowa dokumentacijg projektows
Wilgotnos¢ Brak wymagan Brak wymagaf
iGestosc Brak wymagan < 1,5 kg/me
: : > wytrzymatoéci na ciskanie tynku _
Wytrzymato$c na Sciskanie renowacyjnego 1,5 -5 N/mmz»
Absorpcja wody sp_owodowana > 1 kg/mz2 > 0,3 kg/m:
podcigganiem kapilarnym
(Gteboko$é wnikania wody >5 mm <5 mm»
>40% — tynk stosowany jako podktadowy
; (magazynujgcy sole) S ARG
FOfaWRIERE ekl >30% — tynk stosowany tylko jake R
wyréwnujacy podtoze

n Ze wzgledu na rézne warunki twardnienia wartos¢ ta moze by¢ przekroczona.
3 pkre§lana na stronie prébki zwréconej do podfoza.

 przy zasolonych prébkach kryterium moze nie by¢ speinione.

Oceny wynikéw badar nalezy dokonywaé w sposéb kompleksowy.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 7

7.2. Szczegdlowe zasady obmiaru roboét tynkarskich

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugo&ci §cian w stanie surowym i wysoko$ci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sig w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnig tynkdw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioms.
Powierzchnig sklepien oblicza sig¢ w rozwinigeciu wedtug wymiardw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 mz,

7.3. llos¢ tynkéw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze lub na podstawie pomiaréw wykonanych po zakornczeniu robot.

7.4. Obmiar rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wykonaé przed natozeniem warstwy zakrywajace;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbidr podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t tynkowych, natomiast odbior
kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy tynku po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badar nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi przygotowania podtoza okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie
pomiary i badania dalty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioze za przygotowane prawidiowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania zaprawy tynkarskiej.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny poditoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego podioza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbiér czeSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sig dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.). Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koricowym. Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora
nadzoru w obecnoéci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego
rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1. Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz SST. Odbi6r ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badari oraz dokonanej oceny wizualne;. Zasady i
terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa

8.4.2. Tolerancje wymiarowe tynkow

8.4.2.1. Minimalne grubosci warstw tynku muszg speinia¢ wymagania podane w pkt. 5.4.2. £gczna grubo$¢ tynku musi
spelnia¢ wymagania z dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek pocienienie zaréwno pojedynczej
warstwy jak i uktadu warstw.

8.4.2.2. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

8.4.2.3. Dopuszczalne tolerancie wymiarowe podaje dokumentacja techniczna. Przykladowe wymagania wg
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykoriczeniowe. Zeszyt 1:
Tynki. Warszawa 2011 podano w tablicy ponizej.

kategoria | 2dchylenie powierzchni tynku Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajacych
er?ku od plaszczyzny i odchylenie : - e sig ptaszczyzn od kata w
Yy krawedzi od linii prostej planoweao S dokumentacii proj.
llva |4 mm na diugosci taty Is 3 mm na diugosci 1 m ™ ls 4 mm na diugoséci 1 mi F 1 mm na dlugosci 1 m
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Kategoria | 99chylenie powierzchni tynku Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajacych

od plaszczyzny i odchylenie : % sie plaszczyzn od kata w
tynku krawedzi od linii prostej pionowego poziomego dokumentacii proj.
logétem
llkontrolnej 2 m 10 mm na dtugosci
ciany

i< 3 mm i w liczbie
2 = 3 na diugosci taty kontrolnej
2 m

< 2 mm na 1 miogétem £ 4 mm wis 3 mm na dtugoéci 1 m i
pomieszczeniach do 3,5 m Ote

sokosci oraz S 6 mmw 6 mm na powierzchni
omieszczeniach wyzszych ™ ciany

1,5 mmna 1 m i ogélem < 3 mm [£ 2 mm na dtugosci 1 m i
pomieszczeniach do 3,5 m
soko$ci oraz S 4 mmw 3 mm na powierzchni
omieszczeniach wyzszych ciany

n dla tynkéw podkiadowych stosowanych przy wysokim stopniu zasolenia (pkt 5.4.2).

2 dla tynkéw renowacyjnych.

» dla szpachli wygtadzajgcych.

Dla tynkéw zewnetrznych dopuszczaine odchylenie od pionu nie moze by¢é wigksze niz 10 mm na wysokosci
kondygnaciji.

8.4.3. Niedopuszczalne wady tynkéw renowacyjnych:

—  wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z podioza,

— trwale élady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza jak réwniez rysy i spekania.

Zespolenie tynku z podiozem nalezy sprawdzaé przez delikatne opukiwanie drewnianym miotkiem.
Niedopuszczalne jest powstawanie ghuchego odgtosu éwiadczacego o braku zespolenia tynku z podiozem

Tolerancje wymiarowe nalezy sprawdzac za pomoca taty.

Wyglad tynku nalezy sprawdza¢ z odlegtosci ok. 1 metra w Swietle naturalnym lub sztucznym rozproszonym

8.4.4. Dokumenty do koricowego odbioru

Wykonawca rob6t obowiazany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

—~ 8ST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoly odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sig z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., porownac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3, 5.4 i 5.5. oraz dokonac
oceny wizualnej.

Roboty tynkarskie powinny by¢é odebrane, jezeli wszystkie wyniki badarn sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim wypadku nalezy
przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzar:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci i przedstawic je ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg trwatosci i
skutecznoéci rob6t, zamawiajagcy moze wyrazié zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie
wykonane tynki, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosic do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem. Protokét odbioru koricowego jest
podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

I€ 3 mm na diugosci 1 m

vV 2 na diugosci faty kontrolnej

m

< 2 mm na diugosci 1 m

E 2 mm i w liczbie

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynkéw i ich skutecznoéci po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. Odbiér ostateczny (koricowy). Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z
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obnizonej jako$ci robét. Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000,

pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy i wytyczne

1L

PN-EN 998-1:2016-12

Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Cze$§¢ 1. Zaprawa do
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).

2. PN-EN 1015-3:2000, Metody badart zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005, zaprawy (za pomocg stolika rozplywu) (wersja angielska).
PN-EN 1015-3:2000/A2:2007

3. PN-EN 1015-6:2000, Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie gestosci objetosciowej
PN-EN 1015-6:2000/A1:2007 Swiezej zaprawy (wersja angielska).

4. PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie zawartosci powietrza w
Swiezej zaprawie.

5. PN-EN 1015-9:2001, Metody badann zapraw do muréw — Czes$¢ 9: Okreslenie czasu

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007 zachowania witasciwosci roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy
(wersja angielska).
6. PN-EN 1015-10:2001, Metody badari zapraw do muréw — Czes¢ 10: Okreslenie gestosci
PN-EN 1015-10:2001/A1:2007 wysuszonej stwardniatej zaprawy (wersja angielska).
7. PN-EN 1015-11:2001, Metody badari zapraw do muréw — Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007 na zginanie i $ciskanie stwardnialej zaprawy (wersja angielska).

8. PN-EN 1015-12:;2016-08 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podioza stwardniatych zapraw do tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego (wersja angielska).

9. PN-EN 1015-18:2003 Metody badar zapraw do muréw — Cze$¢ 18: Okreslenie wspotczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej
zaprawy.

10. PN-EN 1015-19:2000, Metody badann zapraw do murdw - Okreslenie wspotczynnika

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do
tynkowania.

11. PN-EN 1745:2012 Mury i wyroby murowe — Metody okreélania wartosci cieplnych (wersja
angielska).

12. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw —
Czesé |: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogier.

13. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.

14. PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1. skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

15. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
(wersja angielska).

16. DIN EN ISO 12572:2001-09 Wiarme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und
Bauprodukten — Bestimmung der Wasserdampfdurchldssigkeit (ISO
12572: 2001)

17. DIN EN ISO 15148:2016-12 Cieplno-wilgotnosciowa wydajnos¢ materiatow i wyrobow budowlanych
— Okreélanie wspotczynnika absorpcji wody przez czesciowe
zanurzenie (ISO 15148: 2002 + Amd 1: 2016).

18. DIN 18550-1:2014-12 Planung, Zubereitung und Ausfilhrung von Innen- und Auenputzen —
Teil 1: Ergénzende Festlegungen zu DIN EN 13914-1 fir AuBenputze.

19. DIN 18555-7:1987-11 Prifung von Mbrteln mit mineralischen Bindemitteln, Teil 7:
Frischmortel; Bestimmung des Wasserriickhaltevermégens nach dem
Filterplattenverfahren (norma wycofana). Ustawodawca zaleca
stosowanie DIN EN 1015-3: 2007-05, DIN EN 1015-4: 1998-12, DIN EN
1015-6: 2007-05, DIN EN 1015-7: 1998-12.

20. WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik.

21. WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen.

22. WTA Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme.

23. WTA Merkblatt 2-83 Feuchtigkeitsmessung von Mauerwerk in den Altbausanierung und
Baudenkmalpflege.

24. Richtlinie Fassadensockelputz, Fachverband der Stuckateure fur Ausbau und Fassade, 2013.
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ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
(Kod CPV 45260000-7)

WTORNE IZOLACJE PRZEGROD
W BUDYNKACH
WYKONYWANE METODA INIEKCJI
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SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,

1.2, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wtornych izolacji przegrod (Scian sklepien, itp) na gruncie wykonywanych w budynkach metods iniekcji przeciw
kapilarnie podcigganej wilgoci. Iniekcje stosowane jako hydroizolacja przeciw wodzie pod cisnieniem jak réwniez
iniekcje kurtynowe oraz iniekcje uszczelniajgce w przeciekajace rysy i spekania ujete sg w osobnych ST.

1.3. Zakres stosowania ST
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, Ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy

zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie metodg iniekcji wtérnych izolacji poziomych
(przepon), strukturalnych i kurtynowych w budynkach.

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagarn odnosnie wiasciwoéci materiatow wykorzystywanych do roboét

izolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagar dotyczgcych wykonania i odbioréw izolacji
wtérnych wykonywanych metodg iniekcji (chemiczna).

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
.Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze - element budynku, w ktérym wykonana ma by¢ izolacja wtérna.

Przepona (izolacja pozioma) — wytworzona w murze bariera zabezpieczajgca przed kapilarnym podcigganiem
wilgoci, umozliwiajgca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru nad przepong, obszaru normalnej wilgotnosci.
Kompozycija iniekcyjna (iniekt) — gotowy lub przygotowany przed rozpoczgciem prac iniekcyjnych preparat, ktory
penetrujgc przestrzeri w przekroju poprzecznym muru tworzy chemiczng blokade przeciw wilgoci podcigganej
kapilamie.

Koricéwka iniekcyjna — urzadzenie pozwalajagce na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych pod cisnieniem do
wywierconego otworu iniekcyjnego w murze.

Wilgotno$é masowa materiatu [%)] - stosunek masy wody zawartej w materiale do masy materiatu suchego
wyrazony w %.

Nasiagkliwo$é materiatu [%] — maksymalna wilgotno$¢ masowa materiatu [%].

Stopieri zawilgocenia (stopier przesiaknigcia wilgocia) [%] — stosunek wilgotnoéci masowej materiatu do jego
nasiakliwoéci. Parametr pozwalajgcy na ocene stanu zawilgocenia muru, okreslajacy, jaki procent poréw wypetnionych
jest woda.

Sorpcja — wymiana pary wodnej pomiedzy powietrzem z otoczenia a materiatem porowatym, az do osiggnigcia punktu
réwnowagi.

Wilgotnoéé sorpcyjna [%] — stosunek masy pary wodnej wchionigtej przez materiat z otoczenia przy stanie
réwnowagi, w konkretnych warunkach ciepino-wilgotnosciowych, do masy materiatu suchego, wyrazony w %.

1.6. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robot podano w ST
Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja wykonania izolacji wtérnych metodami chemicznymi

Odtwarzanie izolacji metodg iniekcji nalezy wykonywac na podstawie dokumentaciji projektowej robot renowacyjnych i

Szczegétowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Wykaz i podstawy prawne

sporzgdzania dokumentacji podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Powinna ona zawieraé co najmniej nastepujgce informacje i rozwigzania:

— inwentaryzacje i opis stanu istniejgcego z opisem zakresu i rodzaju zniszczen oraz uszkodzen,

~ analize oraz okreslenie przyczyn zawilgocenia i zasolenia muréw a takze innych zniszczen,

- analize stanu technicznego budynku oraz sprawdzenie budowy przegréd (np. metoda wiercen prébnych), w
ktérych odtworzona bedzie izolacja,

~ na podstawie wstepnych badan okreslenie zakresu, sposobéw i warunkéw technicznych odtworzenia izolacji
(rodzaj iniekcji, materiat iniekcyjny, $rednica i rozstaw otworéw iniekcyjnych) i wykonania robét renowacyjnych.

W ramach analizy przyczyn zawilgocenia konieczne moze by¢ okreslenie:

—~ warunkéw gruntowo-wodnych, :

— wplywu uksztattowania terenu na zawilgocenie spowodowane przez wody naptywowe,
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— stanu systemu odprowadzajgcego wody opadowe,

— innych zrodet wody i wilgoci (uszkodzen instalacji wod-kan, nieszczelno$ci dachéw, okien itp.),

— stanu istniejgcych izolacji,

— udziatu wilgoci podciaganej kapilarnie, na podstawie bilansu wilgoci,

— rozkfadu zawilgocenia i zasolenia przegrod wraz z okresleniem rodzajow i stezer wystepujacych soli,
— obecnosci lub braku grzybdéw, z ewentualng ekspertyzg mykologiczna,

— warunkdw cieplno-wilgotnosciowych (wilgo¢ kondensacyjna, mostki termiczne).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji wtérnych metoda iniekcji, bedace wyrobami budowlanymi w mys| Ustawy o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania
przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu
zastosowaniu co oznacza, ze ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposéb trwaly — spetnienie podstawowych wymagar,
o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
Nr 0, poz. 290).

Wszystkie materialy wykorzystywane przy wykonaniu metoda iniekcji wtérnych izolacji poziomych (przepon),
strukturalnych i kurtynowych powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z
wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

—~ oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg ocena techniczng, albo

~ oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano

oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31

grudnia 2016 r., a pozniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo
-~ legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w paristwie cztonkowskim

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sa nieobjete zakresem przedmiotowym

zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich

wihasciwosci uzytkowe umozliwiajg speinienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i

budowane w sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sig informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami parstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obslugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dia
zdrowia i bezpieczeristwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

-~ dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania iniekcji przegréd budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia.

2.21. Materialy do iniekcji

Odtwarzanie izolacji metodg iniekcji moze by¢ wykonywane z jedno- lub dwuskfadnikowych wyrobow o konsystencii:

~  plynnej, wytwarzanych na bazie zywic, silikonow itp. gotowych do stosowania preparatéow w formie dostarczonej
przez producenta bgdz po ich rozciericzeniu lub zmieszaniu sktadnikow,

~ kremu, wytwarzanych na bazie zywic, silikonéw itp. gotowych do stosowania preparatow w formie dostarczonej
przez producenta,

— sypkiej, przeznaczonych do zmieszania z wodg lub innym sktadnikiem ptynnym, preparatow na bazie cementu.

2.2.2. Woda

Bez badari laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzgca z innych Zrodet
musi odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu”.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do iniekciji

Wyroby do iniekcji mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej,

~ sg wilasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigc) i oznakowane w sposob
umozliwiajacy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handiowy
wyrobu),
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— spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

-~ producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz
do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wylyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

—~ spelniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robét iniekcyjnych
powinien sie konczyé przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét iniekcyjnych:

- preparatéw szkodliwych dla zdrowia i zycia ludzi oraz materiatéw nieznanego pochodzenia,

— preparatéw iniekcyjnych nieposiadajgcych certyfikatu WTA potwierdzajacego ich skuteczno$é, lub wynikéw badarn
skutecznosci innej uznanej metody (dopisaé jakie metody sg akceptowalne),

—~ preparatéw do zasklepiania otworéw i wypetniania pustek w postaci rozciericzonych szlaméw, tradycyjnych zapraw
cementowych i/lub wapiennych, itp. materiatow (dopisac jakich materiatéw).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy

2.4. Warunki przechowywania wyrobdéw do robét iniekcyjnych
Wymagania ogéine odnosnie przechowywania i magazynowania preparatéw iniekcyjnych powinny byé zgodne z
wytycznymi podanymi w ST ,Wymagania ogodine”.

Wyroby iniekcyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w

temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub
w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét iniekcyjnych

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta systemu, w szczeg6lnosci w zakresie

rodzaju i typu urzagdzenia oraz pakeréw do cisnieniowego podawania preparatow w otwory.

Do wykonywania robét iniekcyjnych nalezy stosowad nastepujgcy sprzet i narzedzia:

a) do wiercenia: wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna wyposazona w wiertta; przy
wigkszych grubosciach muréw wiertarka powinna byé wyposazona w prowadnice pozwalajgcg na zachowanie
statego kata pochylenia otworéw,

b) do odpylenia odwiertow — odkurzacz przemystowy, pompka, sprezarka,

c) do podawania preparatu w otwory — iniektor (urzadzenie membranowe lub ttokowe do iniekcji niskocisnieniowe;j)
lub pompa iniekcyjna z koricowkami iniekcyjnymi i wezem iniekcyjnym, sprezarka,

d) pomocnicze — waga do odwazania preparatéw, metrowka, latarka, lejek do grawitacyjnego wlewania preparatu
iniekcyjnego, lanca do wypetniania otworéw wyprawa, termometr, wilgotno$ciomierz, naczynie i wiertarka z
mieszadtem wolnoobrotowym do przygotowania zapraw.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace transportu materiatéw do iniekcji
Wyroby do robét iniekcyjnych mogg byé przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
lub innymi.

Materialy iniekcyjne w opakowaniach nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej
srodka transportu i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu preparatéw iniekcyjnych workowanych oraz materiatow ptynnych w pojemnikach,
kontenerach, itp., muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$é poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w
takich, w ktorych wezesniej przetrzymywano inne plyny badz substancje moggce zmieni¢ skiad chemiczny wody.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét iniekcyjnych
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Do odtwarzania izolacji metodg iniekcji mozna przystapi¢ po wykonaniu szczegotowych badari wstepnych
zawilgocenia (bilansie wilgoci) umozliwiajgcych wybér optymailnej metody | materiatu do iniekcji oraz po sprawdzeniu i
przygotowaniu muru do iniekcji, a takze ustaleniu przebiegu iniekcji i ewentualnym wykonaniu wstepnych iniekcji,
pozwalajgcych na okreslenie rzeczywistego zuzycia materiatu do iniekcji oraz na oszacowanie czasu trwania
nasycenia muru.

5.3. Wymagania dotyczace przygotowania muru do iniekcji

Przed rozpoczeciem robét iniekcyjnych nalezy oceni¢ stan techniczny muru, odstoni¢ i oczy$cic pas muru, w ktérym
wykonywana bedzie izolacja wtorna. Luzne fragmenty muru nalezy usung¢, uzupetni¢ ubytki, zasklepi¢ rysy zgodnie z
zaleceniami dokumentacji projektowej lub producenta systemu, a fugi oczyéci¢ i wyspoinowa¢ zgodnie z wymaganiami
szczegotowej specyfikacji technicznej, odpowiednio do wskazowek producenta systemu.

Informacje o wiasciwosciach muru i jego jednorodnos$ci najlepiej ustali¢ wykonujgc wiercenia prébne.

Jezeli jest wymagane osuszenie strefy iniekcji osuszaczami mikrofalowymi bezwzglednie nalezy kontrolowac
termometrami bezstykowymi temperature osuszanej strefy muru i nie przekracza¢ wartosci podanej przez
dokumentacje techniczna iflub zalecenia producenta systemu.

5.4. Warunki prowadzenia robét iniekcyjnych

Roboty iniekcyjne nalezy wykonywac¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji (karcie technicznej)
producenta materiatéw iniekcyjnych. Najczesciej temperatura powietrza i podioza (muru) w czasie wykonywania
iniekcji powinna by¢ nie nizsza niz +5°C i nie wyzsza od +30°C.

Zabronione jest wykonywanie iniekcji poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych
preparatdw iniekeyjnych.

Roboty iniekcyjne prowadzone ponizej poziomu gruntu nalezy wykonywac w wykopach o szerokosSci nie mniejszej
niz 60 cm. Jezeli gleboko$¢ wykopu przekracza 1 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2 m dla skat zwartych,
jednorodnych odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj
wzmochienia zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

5.5. Wymagania dotyczace wykonania izolacji metoda iniekcji

5.5.1. Wymagania ogéine

A. Przeprowadzenie prac iniekcyjnych nalezy powierzyé wykonawcy posiadajgcemu udokumentowane do$wiadczenie

w wykonywaniu takich prac.

W trakcie prowadzenia prac nalezy na biezgco sporzadzac protokot, w ktorym nalezy ujmowac¢ dane okreélone w

pkt. 6.3.

W zaleznosci od stosowanej metody otwory wykonuje sie jedno-, dwu- lub wielorzedowo.

W murach wykonanych z kamieni niechionnych (np. granit) otwory nalezy wykonywac w spoinach.

W murach wykonanych z materiatow chionnych (np. piaskowiec, cegta) otwory dla wprowadzenia preparatu zaleca

sie wykonywaé w spoinie, mozna je wykonywa¢ w materiale konstrukcyjnym muru a nie w spoinie, jezeli to wynika

z innych uwarunkowan.

F. W murach grubych (od 60 cm) zaleca sig wykonywac iniekcjg dwustronng tj. wierci¢ otwory z obu stron muru, przy
czym diugosé otworu powinna by¢ taka, by w rzucie poziomym byta nie mniejsza niz 2/3 grubosci sciany. W celu
unikniecia ewentualnego trafienia otworu w otwor z przeciwlegtej strony §ciany nalezy wykonac peiny cykl pracy t.:
wiercenie, aplikacje preparatu iniekcyjnego, wypeinienie otworéw zaprawg z jednej strony, a dopiero po
zakoriczeniu tych operacji wykonaé taki sam cykl z drugiej strony. lloéci zuzycia materiatow najlepiej wyznaczy¢
poprzez iniekcje probna lub przez zastosowanie odpowiedniego dla danej metody wspéiczynnika odnoszgcego sig
do zuzycia materiatéw przy wykonywaniu iniekcji jednostronnej, okreslonego przez producenta systemu.

G. Iniekcje wykonuje sie metodg

~ ci$nieniowa (niskocisnieniowa) o cisnieniu podczas iniekgji ................. (poda¢ cisnienie), z wykorzystaniem pompy
117/ o 11 [ i koricowek iniekcyjnych ................. (podac typ pompy i koricéwek iniekcyjnych),

Odmianami iniekcji cisnieniowej jest:

iniekcja impulsowa — wymaga stosowania wytacznie mikroemulsji silikonowych i specjainego, programowanego

agregatu podajgcego iniekt w $cisle okreslonych ostepach czasu (czas trwania impulsu i przerwy podaje zawsze

dokumentacja techniczna i/lub zalecenia producenta systemu). Nie stosuje sig pakerow, lecz lance iniekcyjne.

iniekcja wielostopniowa — Skfada sie ona z trzech roznych etapéw, stosowanych w kombinacjach w zaleznosci od

rodzaju muru. Istotne jest to, ze etapy te wystepujg zawsze w kombinacjach: 1+2 lub 2+3, natomiast w wigkszosci

przypadkow wystarcza sam etap 2.

- etap 1: wstepna iniekcja chtonng kapilarnie i plynng zaprawa (suspensja) cementowa, pozwalajgcg na wypeinienie
pustych przestrzeni i rys.

+ etap 2: wiasciwa iniekcja preparatem na bazie mikroemulsji silikonowych (rozcienczonym woda, proporcje
rozcienczenia rzedu 1:10+1:15).

« etap 3: w trudnych warunkach (wysoki stopieri przesigknigcia wilgocig oraz wysoka wzgledna wilgotnosc
powietrza) stosuje sie dodatkowo specjalne aktywatory, takie jak produkty na bazie krzemianéw metali
alkalicznych lub silikonatéw.

termoiniekcja — za pomocg osuszaczy mikrofalowych wstgpnie osusza sig iniektowane fragmenty przegréd do

stosunkowo niskiej wilgotnosci masowej, nie przekraczajacej zwykle 7%, po czym wykonuje sig klasyczng iniekcje

ci$nieniowg

moo w
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H. Iniekcje wykonuje sie¢ w obszarze wystgpowania wilgoci bezciSnieniowej. W strefie wystepowania wody pod
ci$nieniem iniekcje mozna wykonywac tylko z materiatéw systemowych przeznaczonych do takiego zastosowania,
zgodnie z zaleceniami ich producenta.

I. Proces iniekcji ci$nieniowej nalezy przeprowadza¢ z duzg ostroznoscia, przy regulacji cisnienia. Przy gwattownej
zmianie ci$nienia na manometrze proces iniekcji nalezy przerwac i rozpoczg¢ od nowa od minimalnego cisnienia.

J. W trakcie iniekcji nalezy na biezaco kontrolowa¢ zuzycie materiatu iniekcyjnego. Zuzycie okreslonego preparatu
do iniekcji nie jest w kazdym przypadku jednakowe, zgodne ze zuzyciem teoretycznym okreslonym przez
producenta systemu. Rzeczywiste zuzycie zalezy od faktycznego stanu muru, porowatosci materiatu z ktérego jest
wykonany, jego zawilgocenia oraz obecnosci rys i pustek. Dlatego zalecane jest okreslanie koniecznego zuzycia
materiatu do iniekcji oraz czasu jego tloczenia na podstawie wiercen i iniekgcji probnych.

Przy nieprzeprowadzaniu iniekcji prébnych przyjmuje sie zuzycie podawane przez producenta systemu.

K. W razie potrzeby tzn. przy niedostatecznym wysyceniu preparatem iniekcyjnym izolowanej przegrody lub przy zbyt
matym zuzyciu preparatu nalezy wykona¢ dodatkowe iniekcje doszczelniajgce (reiniekcje).

L. Powierzchnie $cian, posadzek i innych elementéw, w strefie wykonywania robét izolacyjnych, nalezy chroni¢ przed
zabrudzeniem w sposob przewidziany w szczegotowej specyfikacji technicznej, zgodnie z zaleceniami producenta
systemu.

Szczegdlne wiasciwosci i ograniczenia dla réznych rodzajow iniekcji podano w tabeli. Zdecydowanie nie zaleca sig
stosowania iniekcji grawitacyjnej preparatami ciektymi.

Tabela. Szczegdlne wiasciwosci i ograniczenia dla réznych rodzajéw iniekcji

Rodzaj iniekcji Szczeaélne wiasciwosci QOgraniczenia zastosowania
Grawitacyjna | Brak specjalistycznego osprzetu - wprowadzanie - nie moze by¢ stosowana w murach o
iniektami iniektu za pomocg lejkéw i pojemnikéw stopniu przesigkniecia wilgocig > 60%
ptynnymi - rozprowadzanie iniektu na skutek chfonnosci L nie moze by¢ stosowana w murach

kapilarnej przegrody przesigknietych wilgocig

- iniekcja w murach z pustkami wymaga
dodatkowych zabiegow (wstepna iniekcja
wypetniajgca rysy i pustki)

Grawitacyjna | Brak specjalistycznego osprzetu - wprowadzanie - wymaga doswiadczonej ekipy wykonawczej
kremami iniektu za pomocg recznego wyciskacza lub pompki | wrazliwa na niepeine wypetnienie otworéw
niekcyjnymi - im intensywniejsze podcigganie kapilarne tym iniekcyjnych

szybciej uaktywnia sie dziatanie kreméw iniekcyjnych
L mniej wrazliwa na rysy, pustki i niejednorodnos¢
przegrody

- moze by¢ stosowana w murach przesigknietych
wilgocia (stopien przesigknigcia wilgocig 95%) o ile
pozwala na to zastosowany iniekt

iciSnieniowa - wymaga specjalistycznego osprzetu (pompa, pakery)| iniekcja w murach z pustkami wymaga
L rozprowadzanie iniektu na skutek przytozonego dodatkowych zabiegbw (wstepna iniekcja
cisnienia wypelniajaca rysy i pustki)

L moze by¢ stosowana w murach przesigknietych
wilgocig (stopier przesigkniecia wilgocig 95%) o ile
pozwala na to zastosowany iniekt

wielostopniowa |- uaktywnienie sig iniektu niezalezne od stopnia - mozliwe ograniczenia penetracji iniektu
przesigkniecia wilgocig muru i warunkéw (etap 2) na skutek alkalicznos$ci wstepnej
cieplno-wilgotno$ciowych otoczenia iniekcji (etap 1)
- wymaga specjalistycznego osprzetu (pompa,
pakery)
ftermoiniekcja | wymaga specjalistycznego osprzetu (pompa, pakery)|- iniekcja w murach z pustkami wymaga
L rozprowadzanie iniektu na skutek przylozonego dodatkowych zabiegéw (wstepna iniekcja
cisnienia wypetniajgca rysy i pustki)
L iniekcja w osuszony mur (puste kapilary) - penetracja|- wymaga przeszkolonej obstugi -
w kapilary na skutek przytozonego ci$nienia i koniecznos¢ statego monitorowania
chtonnosci kapilarnej temperatury powierzchni muru
L likwidacja korozji biologicznej w przegrodzie - mozliwos¢ uszkodzenia przegrody na

skutek naprezeri termicznych (przy
przegrzaniu przegrody)

limpulsowa L wymagany specijalistyczny osprzet (programowalny | brak mozliwosci kontroli zuzycia na kazdym
agregat, pompa, lance iniekcyjne) otworze iniekcyjnym
- mozliwa jednoczesna iniekcja pasa muru o - tylko do stosowania z mikroemulsjg
szerokosci do ok. 8 metrow silikonowa

- relatywnie mniejsza wrazliwo$é na rysy, pustki i
niejednorodno$c¢ przegrody

- moze by¢ stosowana w murach przesigknigtych
wilgocig (stopieri przesigkniecia wilgocig 95%) o ile
pozwala na to zastosowany iniekt
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5.5.2. Wymagania szczegoétowe dotyczace iniekcji:

— cisnieniowej dwurzedowej preparatami ciektymi

Srednice i usytuowanie otworéw mozna dostosowaé do spoin tak, by nie ,kaleczy¢” lica muru.

Srednica otworéw wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci si¢ w dwéch rzedach zazwyczaj oddalonych od siebie o
6-8 cm, pod katem do 30° lub innym dostosowanym do sposobu iniekcji. Odlegtosci miedzy otworami w rzedzie nie
powinny przekracza¢ 20,0 cm, a ich gleboko$¢ powinna byé o 5-8 cm mniejsza od grubosci muru. Otwory z rzedu
gérnego muszg by¢ przesuniete wzgledem otworéw rzedu dolnego o odcinek stanowigcy potowe ich osiowego
rozstawu. Jako zasade nalezy przyjgé, ze odlegtosci miedzy otworami sgsiadujgcymi ze sobg (najblizszymi) nie
powinny by¢ wigksze niz 12,5-13 cm. Z otworéw nalezy usungg¢ pyt sprezonym powietrzem lub przez odessanie. Jezeli
podczas wiercenia stwierdzone zostang wewnatrz muru nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktére
mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekéw podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory nalezy
wypeini¢ zaprawg zalecang przez producenta systemu. Po rozpoczeciu procesu wigzania zaprawy (ten czas okresla
producent zaprawy) nalezy ponownie wykona¢ otwory. Za pomocag pompy ci$nieniowej do otworow nalezy wttoczy¢
preparat iniekcyjny, pod ci$nieniem okre$lonym przez producenta systemu, zgodnym z ciSnieniem podanym w pkt.
5.5.1. niniejszej ST, az do uzyskania odpowiedniego zuzycia preparatu iniekcyjnego, czyli zapewniajgcego
rownomierne nasycenie muru. Zuzycie powyzsze oraz czas tloczenia najlepiej ustali¢ na podstawie iniekcji prébnej.
Zalecane zuzycie teoretyczne okresla producent systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST ,,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét iniekcyjnych

Przed przystgpieniem do robét iniekcyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania wstgpne izolowanych przegréd oraz
kontrole jakosci materiatow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robét a takze kontrole przygotowania
przegrody do iniekciji.
6.2.1. Badania wstepne
Przed przystgpieniem do iniekcji nalezy przeprowadzi¢ badania wstepne umozliwiajgce okrelenie rodzaju iniekciji,
$rednicy i rozstawu otworéw iniekcyjnych oraz zuzycia i czasu ttoczenia preparatu iniekcyjnego, ktorych nie
przeprowadzono w trakcie opracowywania dokumentacii projektowej. W celu okreslenia rzeczywistego zuzycia iniektu
najlepiej przeprowadzi¢ wiercenia i iniekcje prébna.
6.2.2. Kontrola jako$ci materiatéw
Materiaty uzyte do wykonania iniekcji powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej ST.
Bezposérednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
~ w protokole przyjecia materialéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty éwiadczace o dopuszczeniu do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania wyrobow iniekcyjnych,
~ stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelno$é) oraz sposéb przechowywania materiatéw,
- terminy przydatnoéci podane na opakowaniach.
6.2.3. Badania przygotowania przegrody do iniekcji
— grubosci i stopnia jednorodnosci przegrody,
— obecnos¢ pustek, kawern,
— wystepowania rys i spekan (szeroko&¢ i diugosc rys),
— wykonczenia zewnetrznego i wewngtrznego przegrody (powiok).
Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, zgodnie z pkt. 5.3. niniejszej ST nalezy sprawdzic:
— prawidiowos¢ odstonigcia i oczyszczenia pasa przegrody, w ktérym wykonywana bedzie iniekcja,
~ obecno$é luznych fragmentéw muru, niewypetnionych ubytkow, niezasklepionych rys,
— spos6b przygotowania fug (oczyszczenia i wypetnienia),
— wilgotnos¢ i temperature przegrody oraz powietrza.
Wyglad powierzchni przegrody nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym
jub sztucznym. Wilgotnoéé i temperature nalezy oceni¢ za pomocg odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz,
termometr).

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét iniekcyjnych z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami niniejszej ST i kartami technicznymi lub instrukcjami producentow wyrobow stosowanych do
iniekcji.

Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzié rozstaw, gltebokosé, liniowo$¢ otwordw oraz stopien ich czystosci. W
trakcie iniekcji nalezy kontrolowaé czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego, co moze wskazywaé na
obecno$é kawern i spekanh w murze. Podczas wykonywania prac iniekcyjnych nalezy kontrolowa¢ na biezaco i
dokumentowaé w formie protokotu co najmniej nastepujace dane i parametry:
~ warunki wilgotnoéciowe (ewentuainie obcigzenie wodg przy iniekcjach kurtynowych) oraz zasolenie panujace w

przegrodzie w czasie robot,

- wilgotnos¢ wzgledng powietrza,
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— temperature konstrukcji, materiatu iniekcyjnego i powietrza,

— wykonywac rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych otworéw,

-~ informacje dotyczace przegrody: grubos¢, rodzaj i materiaty z ktorych jest wykonana,

- informacje o stosowanych materiatach iniekcyjnych: nazwa preparatu iniekcyjnego, rodzaj i zasada dziatania oraz
producent preparatu iniekcyjnego, inne zastosowane materiaty,

- informacje dotyczace technologii prac: rodzaj iniekcji, odstepy pomiedzy otworami, gteboko$¢ i kat nachylenia
otworéw, w iniekcji cisnieniowej ~ rodzaj pompy i ci$nienie podczas iniekgiji,

— zuzycie materiatu (iniektu) — zaktadane i rzeczywiste.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot iniekcyjnych, w szczegolnosci w zakresie:
-~ zgodnosci z dokumentacja projektowa i niniejszg ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
—~ jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowos$ci przygotowania przegréd (podtozy),
— prawidtowosci wykonania i skutecznosci izolacji wtérnej (badania biezace).
Przy badaniach w czasie odbioru robét niezbedne sg wyniki badar dokonanych przed przystagpieniem do robét i w

trakcie ich wykonywania. W szczegdlnosci konieczny jest protokét dokumentujgcy kontrole procesu iniekcji,
prowadzony na biezgco w trakcie izolowania przegrody.

Przy odbiorze robét kontroli nalezy poddac:

— ciggtosc izolacji wtornej,

— zgodno$é rozstawu otworéw z wymaganiami SST i zaleceniami producenta systemu,
~ sposbb wykonania iniekcji w naroznikach $cian,

—~ doktadno$¢ zasklepienia otworéw,

— zuzycie iniektu (rzeczywiste i zaktadane).

Badania nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz w zakresie rozstawu otworéw poprzez pomiar przeprowadzony z
doktadnoscia do 0,1 cm.

6.5. Badania po wykonaniu robét
Po wykonaniu izolacji wtornej metoda iniekcji nalezy stworzy¢ odpowiednie, czyli zgodne z zaleceniami dokumentacii

projektowej i SST, warunki do wysychania przegrody. Badanie skutecznosci wykonanej przepony jest mozliwe tylko
przez kompleksowe badanie obiektu, na podstawie indywidualnie opracowanej metodyki.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000, pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji wtémych metodg iniekcji elementami ulegajacymi zakryciu sg
prace przygotowawcze do wykonania iniekcji oraz proces przeprowadzania iniekcji. Odbiér koniecznych do
przeprowadzenia prac przygotowawczych musi byé dokonany przed rozpoczeciem iniekcji.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej ST. Wyniki badan nalezy
poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.2.i 5.3.

W trakcie wykonywania iniekcji nalezy przeprowadza¢ badania wymienione w pkt. 6.3. Wyniki badan nalezy
poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi iniekcji podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ prace przygotowawcze i przeprowadzanie
iniekcji za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacija projektowa oraz SST.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny prace przygotowawcze lub iniekcja okreslonej powierzchni
przegrody nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych
do usunigcia nieprawidlowoéci w pracach przygotowawczych lub wykonania reiniekcji. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranych prac przygotowawczych lub nieprzyjetej iniekcji
okreslonej powierzchni przegrody..

8.3. Odbiér czesciowy
Odbioér czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t (pkt 8.4.).
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem korficowym.
Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)
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8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koricowego
Odbior koricowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz SST.

Qdbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentdéw, wynikéw badar oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okre§la¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

-~ dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,

—~ S8ST ze zmianami wprowadzonymi w frakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych rob6t o ile sg prowadzone |
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu
na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

- protokoly odbioru robét ulegajacych zakryciu, w tym protokét spisywany w trakcie prowadzenia prac iniekcyjnych w
zakresie podanym w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentow odnoszace sie do zastosowanych materiatow,

— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porowna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. SST oraz
dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty iniekcyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny izolacja wtérna wykonana metodg iniekcji nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustalic¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnoéci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnoéci izolacji
oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozZliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest wykonac iniekcje
ponownie i powtérnie zgtosi¢ jg do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnoéci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokoét
powinien zawierac:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocene wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania prac iniekcyjnych z zamowieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajgcym a

wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji wtornej po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad,
a takze ocena badan skutecznosci wykonanej izolacji, przeprowadzonych po 6 tygodniach i po 6 miesigcach od
wykonania iniekciji.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (koricowy)” oraz na podstawie oceny wynikow badar
skutecznosci izolacji, przeprowadzonych zgodnie z pkt. 6.5. niniejszej specyfikacii.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach izolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczania robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000, pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpec na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 87




przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

2. PN-EN 1925:2001 Metody badari kamienia naturalnego - Oznaczanie wspéiczynnika
nasiakliwosci kapilarnej.
3. PN-EN 772-4:2001 Metody badan elementéw murowych — Czesc¢ 4: Okreslenie gestosci, gestosci

objetosciowej oraz porowatosci catkowitej i otwartej elementdw murowanych z
kamienia naturalnego.

4. PN-EN 772-5:2016-06 Metody badan elementéw murowych — Czes¢ 5: Okreslenie zawarto$ci
aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych
(wersja angielska).

5. PN-EN 772-11:2011 Metody badar elementéw murowych — Czesé 11: Okre$lenie absorpcji wody
elementéw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i
kamienia naturainego spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz
poczgtkowej absorpcji wody elementdw murowych ceramicznych (wersja
angielska).

6. PN-EN ISO 12571:2013-12 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci materiatow i wyrobdéw budowlanych -
Okreslanie wiasciwoséci sorpeyjnych.

7.  WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik.

8. WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen.

9. WTA Merkblatt 4-4-04 Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit.

10. WTA Merkblatt 2-83 Feuchtigkeitsmessung von Mauerwerk in den Altbausanierung und Baudenkmalpflege.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655, z
poOZniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1834, z p6zniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG.

~ Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

- Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracii, oceny, udzielania zezwoler i stosowanych ograniczeri w
zakresie chemikaliow (REACH).

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z pdZniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowar substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.
450).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkcji, obrotu lub
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wprowadzania do obrotu
lub stosowania wyrobéw zawierajacych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz.
769).

10.4. Obwieszczenia

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez
Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich
aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M.P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogéine Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 r.

— Maciej Rokiel — ,Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 .

~ Maciej Rokiel - Renowacje obiektéw budowlanych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robot.
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Grupa MEDIUM, Warszawa 2013 r.

— Rudolf Graefe ~ Kellersanierung. Ratgeber fuer die Praxis. Schaden erkennen, bewerten, sanieren. Rudolf Mueller
Verlag 2014,

~ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.
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WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
(obrébki blacharskie)
(Kod CPV 45260000)

POKRYCIE DACHU BLACHA
OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY I RURY SPUSTOWE
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego
Zgodnie z ,Wymagania ogoline” Kod CPV 45000000-7,

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.3. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dia ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie pokry¢
gac:cl;wych blacha wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad
ach budynku:

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentacjg projektows, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Zalecenia ogolne dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Wszelkie materiaty do wykonania pokryé dachowych powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostgpnione

na rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi przepisami, a wiec posiadaé:

-~ oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjgte normg zharmonizowang — dla kiorej
zakoriczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pozniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym paristwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub w paristwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sig informacje o jego
wiaciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami parnstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia | bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie

materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych, a w szczegdinosci odpowiednie deklaracje wiasciwosci

uzytkowych,

2.2. Gléwne materialy stosowane do wykonania robét

2.2.1. Blacha cynkowo-tytanowa

Blacha ze stopu cynkowo-tytanowego stanowi szczegéine tworzywo zaréwno z punktu widzenia technicznego, jak i
estetycznego, gdyz mozna ja wysmienicie formowaé i przerabia¢. Na jej powierzchni, pod wplywem warunkow
atmosferycznych, tworzy sie¢ samoczynnie warstwa ochronna, ktéra powoduje wysoka odpornosc korozyjna nadajac
réwnoczesnie estetyczny wyglad.

Blacha cynkowo-tytanowa produkowana jest jako naturalna lub patynowana w typowych grubosciach — 0,5; 0,55;
0,6: 0,7; 0,8 1,0 mm, a dostepna jest w formie arkuszy i tasmy o szeroko$ci 1000 mm (100 cm) w rolkach. Do pokry¢
dachowych stosuje sie najczesciej blachy o grubosci 0,55-0,7 mm.

Dostepne s3 réwniez gotowe wyroby pokryciowe z blachy cynkowo-tytanowej jak na przyktad: panele na rgbek,
ptaskie elementy matoformatowe (fuska) czy blachodachéwki.

Wyroby winny speiniaé wymagania normy PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.
Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢é dachowych ukladanych na cigglym podtozu oraz PN-EN 506:2010
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonoénych z blachy miedzianej lub cynkowej.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 92




2.2.2. Obrébki blacharskie oraz elementy wykoriczenia i odwodnienia dachu

Obrébki blacharskie to elementy, ktére uzupetniajg lub uszczelniajg pokrycie dachowe w miejscach w ktorych nie jest

tego w stanie zrobi¢ element gtéwny pokrycia. Obrébki blacharskie petnia rowniez role estetyczna, ktdra w istotny

sposéb wplywa na wyglad catego budynku. Wiekszo$¢ producentéw pokry¢ dachowych z blachy oferuje réwniez
komplementarne obrébki blacharskie takie jak: gasiory, pasy nadrynnowe i podrynnowe, obrobki przy$cienne,
wiatrownice, a takze tawy i stopnie kominiarskie, drabinki przeciwsniegowe itp.

Obrobki, elementy wykoriczenia i odwodnienia dachu winny speinia¢ wymagania norm: PN-EN 516:2007
Prefabrykowane akcesoria dachowe — Urzgdzenia do chodzenia po dachu — Pomosty, stopnie szerokie i stopnie
waskie, PN-EN 517:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe — Dachowe haki zabezpieczajgce, PN-EN 607:2005
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U — Definicje, wymagania i badania, PN-EN 612:2006 Rynny
dachowe z arkuszy metalowych z okrgglym usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spustowe fgczone na
zaktad, PN-EN 12951:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe — Drabiny dachowe mocowane na state —
Charakterystyka wyrobu i metody badan, PN-EN 14782:2008 Samonos$ne blachy metalowe do pokry¢ dachowych,
oktadzin zewnetrznych i wewnetrznych — Charakterystyka wyrobu i wymagania, PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien
okapowych. Wymagania i badania.

2.2.3. Latyidrewniane listwy dystansowe

W przypadku standardowego rozstawu krokwi (od 900 do 1200 mm) najczesciej stosuje sie taty drewniane o przekroju

32x100 mm lub 40x50 mm. Dla blach dachéwkowych, najnizsza fata musi by¢ okoto 10 mm grubsza od standardowej,

np. 2 * (22x100 mm).

Drewno na faty, kontraty, deski i listwy winno by¢ co najmniej klasy 2 oraz zabezpieczone przed korozjg
biologiczna. W przypadku wykonywania pokry¢ z blachy miedzianej wazne jest, by srodki impregnujgce, uzywane do
zabezpieczania drewna, nie wchodzity w reakcje chemiczng z miedzig.

2.24. Laczniki

-~ wkrety do mocowania lat drewnianych — 4,2 x 26 mm;

- wkrety do mocowania {at metalowych — 4,2 x 19 mm;

~ whkrety farmerskie. Wkrety samowiertne stosowane do przykrecania blach pokryciowych do tat drewnianych.
Whkrety o $rednicy 4,8 m i diugosci od 25 do 55 mm, typowy rozmiar to 4,8x35 mm. Szesciokatna gtéwka pokryta
powiokg zabezpieczajacy oraz zintegrowana podkladka elastyczna zapewniajg petng szczelno$¢ potgczenia;

— zszywki (wkrety farmerskie) 4,8x16-19 mm. Wkrety samowiertne przeznaczone do fgczenia z sobg blach
pokryciowych. Ksztalt i rodzaj gwintu dobrany specjalnie z my$lg o tgczeniu ze sobg blach profilowanych. Gwint
poprowadzony pod sam leb, zapobiega przekrecaniu i umozliwia zastosowanie fgcznika bez podkiadki, jezeli nie
wymagana jest szczelnos¢ potgczenia;

~ whkrety samowiertne typu TORX. Wkrety o $rednicy do 3 do 8 mm i diugosci od 30 do 300 mm, stosowane do
mocowania blachodachéwki panelowej, dzigki ptaskiej gtowce wkrety te sg prawie niewidoczne na potaci dachu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wymagania ogéine
Zalecenia ogdine dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét
Roboty wykonuije sie recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi takich jak: wkretarka z koncowka krzyzakows i
nasadkg do wkretow, gietarka do hakéw nakrokwiowych, pitka do cigcia blachy, nozyce do blachy reczne lub skokowe
(nibler), miotek, zacisk dekarski, nitownica, karbownica do rur spustowych, a takze sprzgtu mierniczego i pomocniczy
taki jak: poziomica (tradycyjna i laserowa), miarka, sznur traserski, itp.

Do ciecia blach i obrébek nie wolno uzywaé¢ szlifierki katowej. Cigcie na gorgco niszczy strukture materiatu i
powloki, a iskry wtapiajg sie w powloke powodujac jej zniszczenie do 50 cm od miejsca cigcia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére sg sprawne i nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$é materiatow i wykonywanych robét oraz bgda przyjazne dla Srodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogéine
Zalecenia ogéine dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

Wszystkie materialy do pokry¢é dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

4.2. Transport materiatéw
Do transportu materiatéw i urzadzen stosowaé nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu, najczesciej
stosowane to:
— samochéd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
— samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
— ciggnik kotowy z przyczeps.
Pojazdy uzywane do transportu blach powinny posiadac¢ otwarta platforme utatwiajgca zatadunek jak i roztadunek,
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dostosowana do diugosci zaméwionych arkuszy (blachy nie powinny wystawaé poza burte auta). Warunkowo
dopuszcza si¢ transportowanie elementow z blachy, ktérych diugos¢ jest wigksza niz dlugo$¢ pojazdu, jednak
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m.
Blachy powinny by¢ ukiadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Materialy nalezy uktada¢ rbwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu.
Przewozac blachy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ je przed przesuwaniem i zamoczeniem (blachy ocynkowane
i aluzynkowane).

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

4.3. Roztadunek materialow

Roziadunek powinien by¢ przeprowadzony specjalistycznym sprzetem lub przez odpowiednia ilo§¢ oséb. W
roztadunku ditugich arkuszach (ok. 6 mb) powinno uczestniczy¢é 6 osob, po 3 z kazdej stron. Nie wolno ciggna¢
jednego arkusza po drugim ani po ziemi. W przypadku powstania otar¢ i zadrapan nalezy zamalowa¢ je farbg
zaprawkowa,

Najodpowiedniejszy jest roztadunek w opakowaniach producenta przy uzyciu urzgdzen mechanicznych.

Szczegdlna uwage nalezy zwrécié na roztadunek w warunkach zimowych i magazynowanie w ogrzewanych
magazynach. Na skutek znacznej réwnicy temperatur pomiedzy blachami wytraca sie¢ woda, ktora prowadzi do
powstania odparzen.

4.4. Przechowywanie materiatow

Blachy powinno si¢ przechowywac¢ w suchych i przewiewnych pomieszczeniach. Blachy skiadowane w pakietach i
kregach nie moga by¢ przechowywane na woinym powietrzu lub w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci i
zmiennych temperatur.

Paczek nie wolno ukiada¢ bezposrednio na ziemi, lecz na klockach o wysokosci okoto 20 cm. Paczki powinny by¢
utozone ze spadkiem, aby w przypadku zawilgocenia wody splywamy po powierzchni arkuszy.

Blachy zamoczone w czasie transportu lub sktadowane w nieodpowiednich warunkach nalezy wysuszyc, nastepnie
przetozyé arkusze odpowiednimi przektadkami — tak, aby umozliwi¢ swobodna cyrkulacje powietrza. Po wysuszeniu
blachy ocynkowane (aluzynkowe) nalezy przejrzec i pokry¢ warstwa oleju konserwujgcego.

Blachy przeznaczone do diuzszego sktadowania nalezy przejrze¢, a blachy ocynkowane (aluzynkowe) pokry¢
warstwa oleju konserwujgcego.

Blachy powlekane w opakowaniach fabrycznych nie powinny by¢ skladowane duzej niz 3 tygodnie od daty
produkgji. Po tym czasie opakowanie nalezy rozcia¢, a arkusze przetozy¢ przektadankami umozliwiajacymi swobodna
cyrkulacje powietrza. Maksymalny czas magazynowania nie powinien trwa¢ duzej niz 6 miesiecy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wykonanie podkiadéw

5.1.1. Wymagania ogdéline dia podkiadow

Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spetniaé wymagania szczegblowe wymagania podane przez producenta

stosowanego wyrobu pokryciowego i nastepujgce wymagania ogolne:

~ pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, piyt, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia i zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych,

— réwnosé powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy powierzchnig deskowania a tatg
kontrolng o dtugoéci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 1 Ommw
kierunku réwnoleglym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

— réwnos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podkiadzie z fat) lub 3 ptatwiach (przy podkiadzie z ptatwi),

- podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnig pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okolo 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub odpowiednim kitem silikonowym,

- w podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej, a krawegdzie zewnetrzne powinny
by¢ usztywnione,

- w wiekszosci wypadkéw, na krokwiach nalezy utozy¢ foli¢ dachowg wstgpnego krycia (paroprzepuszczaing)
zgodnie zaleceniami producenta, zachowujgc odpowiednie zaktady i wywijajac jg przy okapach, $cianach i
kominach,

— jesli projekt nie przewiduje stosowania foli wstepnego krycia nalezy koniecznie jest zapewni¢ przestrzen
wentylacyjng pomigdzy ociepleniem potaci dachu, a pokryciem przeswicie okolo 3 cm.

5.1.2. Podkiady z desek pod pokrycie z blachy

Podkiad z desek pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— deski powinny byé zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowg ku gérze.
Kazda deska powinna byé przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wigksza do
21%, a maksymalna szeroko&¢ 15 cm. Czota desek powinny styka¢ si¢ na krokwiach. Deski nalezy uktada¢ ,na
pi6ro” i ,wpust” lub na przylge. Szczeliny migdzy deskami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w
deskach otworéw po sekach o $rednicy wigkszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawac poza czoto krokwi
od 3do 5cm,
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- podkiad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowg powinien by¢ wykonany z desek obrzynanych
grubosci min. 25 mm lub ptyt OSB,

— szerokos¢ okapu powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

- w przypadku deskowania azurowego odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu
blachg ocynkowang i nie wiecej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowa,

- podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek tgczonych na wpust lub przylge; w
uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci podkiadu, dopuszcza sie uktadanie desek na styk,

- gwozdzie powinny byé gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blachg; przy kryciu blachg cynkowg lub
ocynkowang zaleca si¢ stosowac do przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a przy kryciu blachg miedziang —
nalezy stosowa¢ gwozdzie miedziane,

-~ w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokét kominéw itp. podkiad
powinien by¢ pelny, z desek uktadanych na styk.

5.2. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w szczegotowych instrukcjach i wytycznych

producentéw oraz przywotanych wyzej norm.

5.2.1. Pokrycia z blach ptaskich

Pokrycia takie wykonuje si¢ na deskowaniu petnym lub azurowym.

5.2.1.1.Wymagania ogdle dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujgcych zalecer:

— podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punkcie 5.1.,

- roboty blacharskie mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —-15°C, a w
przypadku blach cynkowych i miedzianych w temperaturze nie nizszej niz 5°C,

~ uktadanie pokrycia rozpoczyna sie od zalozenia pasa nadrynnowego,

— blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podiozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego,
z gtadzi cementowej oraz na podiozu zawierajgcym zwigzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac
roztworem asfaltowym i polozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegolnie miejsc wykonywania
obrébek blacharskich. Wyjatkiem sg pokrycia z blachy miedzianej, ktéra nie moze styka¢ sie z materiatami
bitumicznymi,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastgpilo peknigcie blachy lub
odpryéniecie powloki zabezpieczajgcej blache.

5.2.1.2. Pokrycie z blachy plaskiej cynkowo-tytanowej

Krycie potaci dachowej blachg cynkowa wykonuje si¢ podobnie, jak krycie blachg ocynkowang, nie nalezy jednak

stosowaé potaczen na rabki (z wyjatkiem kalenic i narozy), lecz na zwoje i zaktady.

Arkusze z blachy cynkowej zaleca sie cigé w poprzek na 2 lub 3 réwne czeéci.

Arkusze blachy cynkowej powinny by¢ taczone:

a) w zlgczach prostopadtych do okapu — na zwoje o $rednicy od 15 mm do 20 mm,

b) w zigczach réwnolegtych do okapu — na zakfady luzne o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm; dolne brzegi
gérnych arkuszy powinny byé zagiete ku dotowi tak, aby arkusze nie stykaly si¢ ze sobg powierzchnia, lecz tylko
krawedzig zgiecia na cafej swej diugosci; jezyki blaszane powinny by¢ przylutowane na catej szerokosci do
arkuszy i powinny opiera¢ sig o deskowanie; rozstaw jezykow nie powinien by¢ wigkszy od 46 cm,

c) w kalenicy i narozach — na podwéjne rabki stojace, z zastrzezeniem, aby ich nie skiepywa¢ na ostro; arkusze
przykalenicowe o diugoéci mniejszej niz 500 mm nalezy taczy¢ z pokryciem potaci na zaklady o szerokosci nie
mniejszej niz 100 mm, bez jezykéw, lecz z przylutowaniem do poprzednich arkuszy na spawy przerywane; diugosc
spawow powinna wynosi¢ od 40 mm do 50 mm, a odstgpy migdzy nimi nie powinny by¢ wigksze niz 180 mm.
Arkusze blach powinny byé mocowane do deskowania zabkami w odstepach nie wigkszych niz 30 cm. Gwozdzie

powinny byé ocynkowane, a zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia

5.3. Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie i inne detale wykonczenia dachu muszg byé dostosowane do rodzaju pokrycia i co do zasady
powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu do samo pokrycie. W przypadku wykonywania pokry¢ z wyrobow z
blach powlekanych nalezy bezwzglednie stosowaé specjalistyczne obrébki oferowane przez producenta wyrobéw
pokryciowych.

Montaz tych elementéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami i szczegdtowymi zaleceniami producenta
wyrobéw pokryciowych.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5-0,6 mm mozna wykonywac o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
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W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podiozu powinny by¢é wyrobione koryta
odwadniajgce o przekroju tréjkgtnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdiuz $cian attykowych, $cian budynkdéw wyzszych w odleglosci mniejszej niz
0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢é mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢
25,0 m.

Wopusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym podioze
wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wopusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie
wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od $cian, komindw i innych elementéw ponaddachowych.

Wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust
przed mozliwoécig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami moggcymi staé sie przyczyng niedrozno$ci rur
spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:2006, uchwyty zas do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2006, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:2005.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cziondéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i skiadane w elementy
wieloczionowe,

b) Iqrczone w ztgczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; zigcza powinny by¢ lutowane lub kiejone na catej
dtugosci,

c) rozstawy uchwytéw winny odpowiada¢ zaleceniom producenta, a jeéli ich brak nie powinny by¢ wigksze niz 50 cm,

d) rynny powinny byé taczone z rurami spustowymi specjalnymi sztucerami, zgodnie z zaleceniami producenta.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i skitadane w elementy
wielocztonowe,

b) w miare mozliwosci nalezy stosowaé rury spustowe prefabrykowane, o wymaganej projektem diugosci, a jesli
zachodzi koniecznosé tgczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na
zaktad szerokoéci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob trwaly przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub zamocowane przy uzyciu kotkéw rozporowych,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej lub PCV na
gtebokosé kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania
Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
Kontrola jakoéci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikaciji.

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow i robot pokrycia dachowego sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, przywotanymi normami i zaleceniami producenta
zastosowanych do wykonania robét materiatéw.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badanie materialéw

Przed zastosowaniem do rob6t materiaty i wyroby winny by¢ poddane kontroli pod wzgledem zgodnosci z wymogami

projektu i SST.

6.2.2. Badanie podioza

Podioze pod pokrycie musi byé mocne, rowne i mie¢ odpowiedni spadek. Szczegotowe wymogi zalezne sg od rodzaju

podtoza i zostaly opisane szczeg6towo w pkt. 5.1.

6.2.3. Kontrola wykonania pokryé

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnoéci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi,

szczegbtowymi instrukcjami i wytycznymi producentéw wyrobow pokryciowych | wymaganiami specyfikacji. Kontrola

przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiaciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakoriczeniu prac pokrywczych.

6.2.4. Kontrola wykonania odwodnienia - rynny i rury spustowe

Kontrola wykonania rynien obejmuje:

— sprawdzenie wykonania element6w rynien oraz ich pofgczen,

—~ sprawdzenie rozmieszczenia uchwytow,

- sprawdzenia spadkéw podtuznych i szczelnosci, obowigzkowo za pomocg wody (spa-dek rynny nie moze by¢
mniejszy niz 0,5%),
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- sprawdzenie usytuowania zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przediuzenie powierzchni przekrycia — brzeg
zewnetrzny rynny powinien by¢ nizej o 10 mm od brzegu wewnetrznego.

Kontrola rur spustowych obejmuije:

—~ sprawdzenie potgczenia sztuceréw z rynnami i rurami spustowymi,

—~ sprawdzenie rozmieszczenia obejm i uchwytow,

~ sprawdzenie pionowosci

— sprawdzenie szczelnosci

~ sprawdzenie wykonania wylotu rynny lub jej potgczenia z kanalizacjg deszczowsa.

6.2.5. Kontrola korficowa wykonania pokryé

Kontrola koricowa polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami specyfikacii.

Badania koricowe poszczegolnych etapéw robét oraz wykonanej okladziny przeprowadza sie zgodnie z zasadami
opisanymi w pkt. 8. ODBIOR ROBOT.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Wymagania ogéine
Wymagania ogdine dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7..

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Wymagania ogéine

Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

Podstawe do odbioru wykonania rob6t — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg wraz z ewentualnymi zmianami i zaleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér podkiadu
Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ wedlug zasad dla odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do wykonania pokrycia potaci dachowych.

Przede wszystkim nalezy sprawdzi¢ czy podkiad odpowiada zaleceniom przewidzianego do wykonania pokrycia
dachowego w zakresie rownosci, zabezpieczenia oraz rozmieszczenia elementoéw wsporczych.

Sprawdzenie réwnoéci powierzchni podkiadu nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej o diugosci 3 m lub
za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnig a fata nie powinien
przekroczyé 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Odbiér robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego

nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktérych dostep pézniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.1. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) dokiadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.2. Odbiér koficowy

Koficowe badanie pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu. Podstawe do odbioru robét

pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegbinych warstw lub
fragmentow pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikow badar migdzyoperacyjnych i koficowych,

~ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program

utrzymania pokrycia.

Odbiér koricowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jedno badanie daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwiazar:

— poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
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-~ jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene

8.3

pokrycia,

w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i
ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

8.3.2.1. Odbiér pokrycia z blachy
QOdbidr pokrycia winien obejmowadé:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rgb-kéw lub zwojow od linii
prostej, ztacza sg prostopadte do okapu itp.).

sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i lapek.
sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

.2.2. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbiér odwodnienia dachu powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowoéci polgczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementow oraz obrobienia krawedzi pofaci (kalenic, okapoéw, wiatrownic, koszy, krawedzi
szczytowych i naroznych), $cian, komindw, wietrznikéw, wiazow itp.

sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
sprawdzenie szczelno$ci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi i sprawdzenie droznosci

przewodbéw kanalizacyjnych.

8.4. Zakoriczenie odbioru
Odbioru pokrycia blachg potwierdza sig protokotem, ktéry powinien zawierac:

9.

9.1,

oceneg wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamodwieniem.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Wymagania ogéine

Wymagania ogéine dotyczace platnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1«
2.
3.

S

@

PN-EN 501:1999
PN-EN 506:2010
PN-EN 504:2002
PN-EN 505:2013-07

PN-EN 508-1:2014-08

PN-EN 508-2:2010

PN-EN 508-3:2010

PN-EN 507:2002

PN-B-02361:2010
PN-EN 516:2007

. PN-EN 517:2007

PN-EN 607:2005
PN-EN 612:2006

PN-EN 12951:2007
PN-EN 14782:2008
PN-EN 14783:2013-07

Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do
pokryé dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowej.

Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
miedzianej uktadanych na cigglym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze
stali uktadanych na ciggtym podtozu (wersja angielska).

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czg$¢ 1: Stal (wersja
angielska).

Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czg$¢ 2: Aluminium.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czes¢ 3: Stal
odporna na korozje.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosénych z
blachy aluminiowej, uktadanych na ciagtym podtozu.

Pochylenia potaci dachowych

Prefabrykowane akcesoria dachowe — Urzadzenia do chodzenia po dachu -
Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie.

Prefabrykowane akcesoria dachowe — Dachowe haki zabezpieczajace.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U - Definicie, wymagania i
badania.

Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem
przedniej strony i rury spustowe fgczone na zakiad.

Prefabrykowane akcesoria dachowe — Drabiny dachowe mocowane na state -
Charakterystyka wyrobu i metody badar.

Samono$ne blachy metalowe do pokry¢ dachowych, oktadzin zewnetrznych i
wewnetrznych — Charakterystyka wyrobu i wymagania.

Blachy i dachéwki metalowe podparte na catej powierzchni, przeznaczone do
wykonywania pokry¢é dachowych, zewnetrznych obudow $&cian i oktadzin
wewnetrznych — Charakterystyka wyrobu i wymagania (wersja angielska).
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17. PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Uwaga:
Sporzadzajgc SST nalezy kazdorazowo sprawdzic¢ aktualno$c podanych wyzej norm.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Szczegdtowe wytyczne i instrukcje montazu opracowane przez producentéw systeméw pokryé dachowych.
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ROBOTY MURARSKIE
(Kod CPV 45262500-6)
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i SPIS TRESCI

:

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. QZESC OGOLNA

2. MAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WWYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6.1 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.4 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8.8 igSOB ODBIORU ROBOT

9.4 ﬁEpsTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. dH F(UMENTY ODNIESIENIA

i
it
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szozegé}owa Specyfikacja Techniczna
ITB - Ipgtytut Techniki Budowlanej
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

1
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego

Zgodnie z ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie mieszkalnym, uzytecznosci publicznej, rolniczym i
przemystowym, eksplogtowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie srodowiska
korozyjnego. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania konstrukcji murowych wodno-kanalizacyjnych,
zbiornikéw wodnych, piecow i kominéw przemystowych, a takze innych konstrukcji murowych eksploatowanych w
warunkach odbiegajgcych znacznie od warunkéw wystepujacych w budownictwie mieszkaniowym i ogélnym.

1.3. Zakres stosowania ST
Odstepstwa od wymagari podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé¢, ze podstawowe wymagania bedg speinione przy

zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepisdw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne dziatanie $rodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastegpujgcych czynnosci:

~ przygotowanie zapraw,

— spajanie elementéw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do
rob6t murowych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw konstrukeji murowych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
“Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementow murowych
zaprawg murarskg.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia
konstrukgji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz ich kierunku
odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwér — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych,
jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg si¢ na: murarskie, tynkarskie i specjaine np. zaroodporne, montazowe
lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng konstrukeyjng
cato$é | wyrdwnywania naprezen wystgpujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - réznego rodzaju wyroby
metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace tj.
kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty i wyroby do
wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Warto$é deklarowana — wartos¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktérg producent jest zobowigzany
uzyskaé przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymatoéé srednia elementéw murowych na $ciskanie — srednia arytmetyczna wytrzymatosé na $ciskanie
okreslonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymalo$é elementéw murowych na $ciskanie — wytrzymatos¢ elementéw murowych na
§ciskanie sprowadzona do wytrzymatoéci rownowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego
zaréwno wysokoéé jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktorej skiad | metoda wytwarzania zostaty podporzadkowane osiggnieciu
wymaganych wlasciwosci (podejécia ze wzgledu na wiasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktorej wtasciwosci
wynikaja z ustalonych proporcji sktadnikéw (podejécia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktorym 50% przylegajacej ptaszczyzny
szesécianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podiozu stanowigcym element
murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajaca zaprawa.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomigdzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.

Nadproze — belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;.

Nadproze pojedyncze — nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Nadproze ztozone — nadproze sktadajgce sig z dwoch lub wigcej elementow konstrukcyjnych, z ktérych kazdy ma
strefe sciskang i rozciggana.
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Nadproze zespolone — nadproze zawierajgce czes¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgca, wykonywang na miejscu
wbudowania.

1.6. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania
dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t murowych
Konstrukcje murowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacii, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia
podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegélnosci zawieraé wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i
materiatom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:
~ bezpieczenstwa konstrukgji,

- bezpieczenstwa uzytkowania,
- trwalosci konstrukcji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caly przewidywany okres uzytkowania w
okreslonych warunkach $rodowiskowych (klasie $rodowiska) i przy wilasciwej konserwacji odpowiadaty zatozonemu
przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwatosci konstrukcji i doborze materiatow nalezy uwzgledni¢ warunki $rodowiskowe,
na dziatanie ktérych konstrukcja bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a takze
sposob jego zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnych czynnikéow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania

Wymagania ogélne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod

CPV 45000000-7, pkt 2.
Wszystkie materiaty wykorzystywane przy wykonaniu metodg rob6t murarskich powinny by¢ wprowadzone do

obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wigc posiadac:

~ oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjgte normg zharmonizowang — dla kt6rej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a poézniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym paristwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w paristwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostgpniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagar przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreélony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
whasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami paristwa, w ktorym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dostgpng w kazdej chwili do kontroli peing dokumentacije

dotyczaca znajdujacych sie na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot murarskich.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
— elementy murowe,
— zaprawy murarskie,
— wyroby dodatkowe,
— inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie, odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich

ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakorczeniu okresu ich
wazno$ci w krajowych ocenach technicznych).

2.3. Elementy murowe

2.3.1. Informacje ogéine dotyczace elementéw murowych

Rozroznia sie nastepujgce rodzaje elementéw murowych réznicowane z uwagi na:

—  Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogéine zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:
« ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 771-1,
+ silikatowe, speiniajace wymagania normy PN-EN 771-2,
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* z betonéw zwyklych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,

+ z autoklawizowanego betonu komorkowego, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 771-4,
* z kamienia sztucznego wediug normy PN-EN 771-5,

« z kamienia naturalnego, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-6.

Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych wedtug indywidualnych
zasad dla:

+ z betonow lekkich z wypetniaczami organicznymi,

+ z nieautoklawizowanego betonu komérkowego,

* z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

« stosowane sporadycznie lub na skale do$wiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw sztucznych,

Wielko$¢ elementow:

. Qrgbnowkymiarcwe o wadze kilku kilograméw (cegty pelne i drazone, bloczki petne) uktadane przy murowaniu
Jedng reka,

* $redniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilograméw (pustaki i bloki petne) uktadane oburacz
przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki Scienne, ktére sg uktadane przez kilku
murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementéw murowych.

Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

+ elementy do murowania na zwykte spoiny,

» elementy do murowania na cienkie spoiny.

Zawarto$¢ otworéw w elementach murowych:

+ elementy grupy 1,

+ elementy grupy 2,

+ elementy grupy 3.

Przeprowadzang kontrole produkcji (kategoria produkciji):

» elementy kategorii |, do ktorej zalicza sie wyroby, ktoérych producent deklaruje, ze majg one okreslong
wytrzymato§é na $ciskanie, a wyniki kontroli jako$ci przeprowadzanej w zakladzie potwierdzajg, ze
prawdopodobienstwo wystgpienia $redniej wytrzymatosci na $ciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie
wieksze niz 5%,

+ elementy kategorii Il, do ktérej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje ich wytrzymato$¢ érednia, a
pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

Ksztatt elementéw murowych:

» z gladkimi powierzchniami bocznymi do murowania na peine pionowe spoiny poprzeczne,

« z piérem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypeiniania zaprawg pionowych spoin
poprzecznych,

« z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

Role petniong w konstrukeji murowe;:

+ podstawowe o ksztatcie prostopadtoscianu, spetniajgce role gtéwnego elementu konstrukcyjnego,

s uzupelniajgce o réznorodnym ksztatcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.

Rozréznia sie tez wiasciwosci elementéw murowych deklarowane przez ich producentow i przewidywane w

dokumentacji projektowe;j takie jak:

Wymiary i odchytki wymiarowe

Wedtug norm producent powinien podawa¢ nominaine wymiary diugosci, szerokosci i wysokosci. Odchytki
wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:

+ wartoscig $rednig (réznica miedzy wartoscig $rednig pomiaréw i warto$cig deklarowang),

« rozpietoscia wymiaréw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).

Ksztatt i budowa

Producent elementéw murowych powinien poda¢ ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do jednoznacznej
identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnoéci do stosowania oraz ewentualnego wykorzystania
przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.

Wady i uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez
producenta maksymalnych dopuszczalnych odchyler ptaskosci powierzchni ktadzenia (wspornych).

Gestosé

Gesto$é brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane sg potrzebne
do oceny izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornoéci ogniowej lub izolacyjnosci cieplnej scian.

Wytrzymatosé na Sciskanie

Zgodnie z normami producenci powinni podawa¢ $rednig wytrzymaloS¢ na sciskanie elementéw murowych.
Producent moze réwniez deklarowaé wytrzymato$¢ znormalizowana. Konieczne jest réwniez podanie kategorii
produkcji elementéw murowych.

Trwato$¢ (mrozoodpornose)

Dobér grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzgledniaé przewidywane warunki srodowiskowe i w
konsekwencji stopieri narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.

Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:

« cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,
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= dziatanie siarczanow i chlorkow.
Poniewaz pod pojeciem trwato$ci elementéw murowych nalezy rozumie¢ przede wszystkim mrozoodpornos$é, wiec
kategorie odpornosci elementéw murowych na cykle zamrazania i rozmrazania powinny by¢ skorelowane z
przewidywanym sposobem ich zastosowania. Rozréznia sie nastepujgce kategorie:
« kategoria FO, warunki obojetne ($ciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych),
« kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na zamrazanie i rozmrazanie,
ale zabezpieczone przed bezposrednim nasaczaniem),
* kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane kominy,
zasklepienia, zwieticzenia, wolno stojgce Sciany graniczne).
- Wiasciwosci cieplne
W przypadku elementdw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej, producent powinien poda¢ informacje o wiasciwosciach cieplnych. Informacje te mogg by¢
oparte na warto$ciach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.
— Absorpcja wody
« zewnetrzne nietynkowane elementy budynku. W przypadku elementéw stosowanych do budowy zewnetrznych
§cian licowych sprawdzana jest ich absorpcja (nasigkliwosc¢) 24-godzinna.
+ warstwy odporne na wilgo¢. W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegdlnie
narazonych na silne zawilgocenie, okresla sie absorpcje (nasigkliwosc) za pomocg gotowania w wodzie.
» Absorpcja wody — poczatkowa wielko$¢ absorpcji wody. Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposob
stosowania elementdw, nalezy sprawdzac poczatkowg wielko$¢ absorpcji wody w czasie 60 sekund.
— Reakcja na ogient
Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowac klase reakcji na ogien
elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci) materiatéw organicznych, deklarowaé
mozna klase A1 bez koniecznosci przeprowadzania badan ogniowych.
- Zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada si¢ zawarto$¢
aktywnych soli rozpuszczalnych.
~ Rozszerzalnos¢ pod wptywem wilgoci
Jezeli normy tego wymagajg, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem wilgoci elementéw
murowych.
— Przepuszczalno$é pary wodnej
W przypadku elementdéw licowych, nalezy poda¢ tabelaryczng warto$¢ wspétczynnika dyfuzji pary wodnej.
Tabelaryczny (normowy) wspdiczynnik dyfuzji okresla sie na podstawie gestosci materiatu.
- Wytrzymato$¢ spoiny (charakterystyczna poczatkowa wytrzymato$¢ spoiny)
W przypadku elementbw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa wytrzymato$¢ spoiny na Scinanie,
Deklaracja moze byé oparta na wartosciach stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na
warto$ciach wynikajgcych z badan.
2.3.2. Wyroby ceramiczne
Ceramika czerwona jest produkowana z niskotopliwych glin Zelazistych i wapnistych z surowcami schudzajgcymi;
temperatura wypalania jest rzedu 900°C, a po wypaleniu otrzymuje si¢ porowate wyroby o zabarwieniu od kremowego
do ciemnoczerwonego. Ceramika ta charakteryzuje si¢ wysoka wytrzymato$cig mechaniczng, a ma zastosowanie w
wykonywaniu muréw zwyktych i konstrukcyjnych, stupéw, $cianek dziatowych, obudowach przewodéw kominowych itp.
Wyroby ceramiczne stosowane do robét murowych muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 771-1, a najbardziej
popularne to:
Cegta peina
Element murowy ceramiczny, HD, kategoria I, klasa 10, 15 lub 20. Element petny o wymiarach 270x130x70,
250x120x65 mm. Kategoria odchytek wymiarow T1.
Masa 1 szt. okoto 3,8 kg. Zuzycie na 1 m? muru o grubosci 12 cm - 51 szt.

2.3.4. Wyroby z betonéw zwyklych i lekkich kruszywowych

Wyroby z betonéw zwyktych i lekkich kruszywowych stosowane do rob6t murowych muszg spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 771-3, a najbardziej popularne to:

Bloczki betonowe

Bloczki betonowe wytwarzane sg z betonu zwykfego klasy B-15 lub B-20. Zastosowanie: tawy fundamentowe, $ciany
piwnic, podmuréwki itp. Element murowy, HD, grupa 1. Element pelny najczeéciej o wymiarach 38x25x12 cm lub
30x25x12 cm.

2.3.6. Wyroby z kamienia naturalnego

Wyroby z kamienia naturalnego stosowane do robdt murowych muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 771-6, a
najbardziej popularne rodzaje kamienia stosowanego do robét murowych to

— ciosy i bloczki kamienne
— kamien tamany i tupany
— otoczaki.
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2.4. Zaprawy murarskie

2.4.1. Informacje ogéine na temat zapraw
Rozréznia sig¢ nastepujace zaprawy murarskie réznicoware z uwagi na:

Wihascivrosci iflub zastosowanie:

+ 0golnego przeznaczenia (G),

+  Jlekka (L),

* o cienkich spoin (T).

Koncepcje projektowania zaprawy:

+ zaprawa wg projekiu,

* | zaprawa wg przepisu.

Sposaéb produkcii:

« raprawa wytwarzana w catosci lub cze$ciowo w zakladzie, spetniajgca wymagania normy PN-EN 998-2,
- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-10104.

Skiad materiatowy zapraw ogoéinego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):
* zaprawa cementowa (,c"),

« zaprawa cementowo-wapienna (,cw”),

+ zaprawa wapienna (,W"),

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cal”).

Proporcje sktadnikow (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu

budowy:
a) zaprawa cementowa (cement : piasek):

+ odmiana 1:2 (symbol odmiany A),

¢ odmiana 1:3 (symbol odmiany B),

« odmiana 1:4 (symbol odmiany C),
b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

+ pdmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),

* odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),

* odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),

* odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),
¢) zaprawa wapienna (wapno : piasek)

+ odmiana 1:1,5 (symbol odmiany HE),

+ odmiana 1:2 (symbol odmiany IE),

» odmiana 1:4 (symbol odmiany JE).
Whytrzymatoéci na $ciskanie zapraw ogdinego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
+ klasa M 0,25 przy wytrzymatoséci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mme,
« klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mmg,
« klasa M 1,0 przy wytrzymatoéci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mmg,
« klasa M 2,5 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mmg,
« Kklasa M 5,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mmz,
«  klasa M 10,0 przy wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mme,
« klasa M 15,0 przy wytrzymaloséci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mmz,
-+ klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na &ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mmz,
+ klasa M d przy wytrzymatosci na $ciskanie wigkszy od 25,0 N/mme.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢ na éciskanie powinna by¢ deklarowana przez
producenta. Producent moze deklarowaé klase wytrzymatosci na $ciskanie oznaczona literg ,M” i nastepujacq po niej
liczba klasy, co oznacza, ze wytrzymatosé na $ciskanie w N/mm: jest nie mniejsza od tej liczby.
Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w zaleznosci od
ich przeznaczenia podano w tablicy 1.

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOSpPeC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.

106




o

Tablica 1. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleZznosci od przeznaczenia

. Symbol Symbol
Przeznaczenie rodzaju | odmiany Klasa
. Cc A, B,C |odM10doM 15 Md
konstrukcyjne
Sciany fundamentowe i $ciany zewnetrzne cw D, E M 10; M 15
ponizej poziomu terenu c B C M 10: M 15
niekonstrukcyjne : :
CW D, E M 10, M 15
. c A/ B C od M 10 do M 20
konstrukcyjne
. L Cw B,.EF odM5doM15
Sciany zewnetrzne powyzej poziomu terenu
, ) C B,C M 10; M 15
niekonstrukcyjne
CwW E,F M5; M 10
c B,C M10; M 15
konstrukcyjne Cw D,E,F,G| odM25doM15
) w H M1
Sciany wewnetrzne
C c M 10
niekonstrukcyjne cw D, EFG odM25doM5
w H, I J od M 0,25 do M 1

Dobér zapraw z uwagi na warunki $rodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem stopnia
narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002 w tablicy 2.

Tablica 2. Dobér zapraw z uwagi na trwalos¢

Kiasa zaprawy Klasa $rodowiska
1 2 3 4 5
1,0 + - - - -
3,0 + + - - -
250 + + ER +1 +1)

n Odpowiednio do deklaracji producenta

Do muréw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mme,
a w przypadku muréw zbrojonych w $rodowisku wilgotnym — o wytrzymatoéci nie nizszej niz 8 N/mmz Do muréw
zbrojonych nalezy stosowac zaprawy nie powodujgce korozji zbrojenia.

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu ptynnego lub
plastycznego w stan staty, wiasciwosci zapraw muszg by¢ okreslane zaréwno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw
$wiezych oraz stwardzialych. Wiasciwosci mieszanek suchych okreslane sg w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w
zaktadzie (kontrola biezaca procesu produkcji). Wtasciwosci zaprawy $wiezej istotne sq dla murarza i przebiegu robét
murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej decyduja o jakosci konstrukcji murowej.

Wiasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentaciji projektowej
A. Wiasciwosci $wiezej zaprawy:

« Konsystencja i plastycznosé (rozpfyw)

Konsystencje $wiezej zaprawy okresla sie za pomocg stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie
dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajacej na okresleniu gtebokosci
zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w cm) $wiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementéw murowych, okreslana wg
PN-85/B-04500, powinna wynosic:

1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% - 5+7cm,
2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% - 6+8 cm,
3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% - 8+10 cm,
4) elementy silikatowe - 6+8 cm,
5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego — 5+7 cm,
6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7+8cm,
7) elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego - 8+9cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego — 6+10 cm.

« Gesto$é objetosciowa zaprawy swiezej
Badania gesto&ci zaprawy $wiezej nie jest obowiazkowe. Badania takie mogg by¢ przydatne do alternatywnego
okreslania zawarto$ci powietrza w zaprawie $wiezej. Wedtug dotychczasowych norm polskich oznaczanie
polega na okresleniu czasu, po ktérym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy sig¢ 0 3 cm, a
plastycznosc¢ o 4 cm.
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« Czas zachowania wiasciwosci roboczych
Czas zachowania wiasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien byC deklarowany przez
producenta. Wyniki badar przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykazywa¢ czas nie krotszy niz
jego warto$¢ deklarowana.
Czas zachowania wiasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany wediug PN-EN
1015-9, nie powinien by¢ krétszy niz:
1) dla zapraw cementowych —2 h,
2) dla zapraw cementowo-wapiennych — 5h,
3) dla zapraw wapiennych — 8 h.
« Czas korekty $wieZo zarobionej zaprawy
Czas korekty powinien byé deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogolnie
przyjmuje sig, ze nie powinien by¢ krotszy niz 7 minut.
» Zawartosc¢ powietrza
Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie w
przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie zaprawy
murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartoéci powietrza deklaruje producent. Badania
przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 1015-7.
Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest réwniez mozliwo$é okreslania zawartosci powietrza
na podstawie badania gestosci objetosciowej éwiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.
Zawarto$é powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowietrzajacych, wykonywanych na migjscu budowy,
okresélana wediug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wieksza niz:
1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M5,
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.
+ Zawarto$é chlorkéw
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. w
przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartosci chlorkéw,
zgodnie z PN-EN 1015-17.
B. Wiasciwosci stwardnialej zaprawy
« Gestosc objetosciowa zaprawy stwardniatej
Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na koniecznosc¢
okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Gestos¢ zapraw
murarskich lekkich nie powinna by¢ wigksza niz 1300 kg/m>. Gestos¢ zapraw zwykiych wytwarzanych na
miejscu budowy, okreslana wediug PN-EN 1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104 nie powinna przekraczac:
1) zaprawy cementowej — 2000 kg/ms,
2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/ms,
3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/me.
«  Wytrzymaio$é na $ciskanie i zginanie
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowac ich wytrzymato$¢ na éciskanie
lub odpowiednia klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M10,M20iMd
(dla wytrzymatosci 2 25 N/mm?).
Wytrzymatosé na $ciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN 1015-11, nie
powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatoéci na $ciskanie lub deklarowanej klasy wytrzymato$ci na
Sciskanie.
Normy nie wymagaja deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.
Wytrzymato$¢ na Sciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 3.

Tablica 3. Wytrzymalo$é na éciskanie w zaleznoéci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

¢ Symbol Kiasa zaprawy | wytrzymato$¢ na $ciskanie N/mm?
Rodzajzaprawy | gqmiany [M025| M05| M1 |M25] M5 | M10 | M15 | M20

A 20

Cementowa B 15
c 10
D 16

ICementowo-wapienna g 10
F 5
G 0,25
H 1

apienna | 0,5
J 0,25
Wytrzymato§é na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana wedtug PN-EN

1015-11, w zaleznoéci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, hie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.
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Tablica 4. Wytrzymalo$¢ na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj zaprawy Symbol |Wytrzymalo$¢ na zginanie w zaleznosci od klasy zaprawy N/mm?

odmiany
MO25|MOS5| M1 |M25| M5 | M10 | M15 | M20
5,0
Cementowa 4.5
34
3.5
25

Cementowo-wapienna

08

0,45

\Wapienna 0,4

cl=]lI|@|MMmMojO|m| >

0,25

« Absorpcja wody (nasigkliwosc)
Absorpcja wody (nasigkliwosé) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana
wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
a) zaprawa cementowa — 10%,
b) zaprawa cementowo-wapienna:
—klasyM2,5i M5~ 14%,
—klasyM 10i M 15 = 12%,
c) zaprawa wapienna ~ 15%.
W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach
zewnetrznych budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych producent
deklaruje i bada absorpcje spowodowang kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badarn przeprowadzonych
zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykazac, ze absorpcja wody nie jest wigksza od deklarowanej.
* Mrozoodpornosé (trwalosc)
Trwato$é zaprawy okresla sie jako odpornoéé na zamrazanie — odmrazanie.
Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na
zamrazanie — odmrazanie. Odporno$¢ na zamrazanie — odmrazanie (mrozoodpornosc) zaprawy sprawdza sig
wediug metody podanej w PN-85/B-04500.
Zaprawe okreéla sie jako odporng na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli
zamrazania — odmrazania spadek wytrzymaloéci na Sciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest nie
wigkszy niz:
1) 10% w przypadku zapraw cementowych,
2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych,
W przypadku zapraw wapiennych badania si¢ nie przeprowadza, przyjmuje sig, ze nie sa odporne na
zamrazanie — odmrazanie.
« Promieniotwérczo$¢ (substancje niebezpieczne)
Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotwérczoéci naturalnej materiatow budowlanych, w tym zapraw
budowlanych. Badania te nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.
«  Wytrzymalosé¢ spoiny
Wytrzymato$¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych
budynku, okreéla sie jako poczatkowa wytrzymato$é charakterystyczng na Scinanie spoiny.
Poczatkowa wytrzymato$¢ charakterystyczna na $cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na
miejscu budowy moze by¢ okreslana na podstawie:
1) badan potaczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,
2) wartosci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych:
— 0,15 N/mm: dla zapraw ogélnego stosowania i lekkich,
— 0,3 N/mm: dia zapraw do cienkich spoin.
W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowaé charakterystyczng
poczatkowa wytrzymatosé spoiny.
Deklaracja moze byé wydana na podstawie badari przeprowadzonych zgodnie z procedurg zapisang w PN-EN
1052-3 lub wediug wczeséniej podanych wartoéci normowych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN
998-2.
* Reakcja na ogien
Producent powinien poda¢ klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakciji na ogier zapraw przeprowadza
sie wedtug PN-EN 13501-1 nastepujgco:
1) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczong masowo lub
objetosciowo s 1,0% (przyjmuje sie¢ te wartos¢, ktéra ma wigksze znaczenie), zalicza si¢ do klasy A1
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reakcji na ogien bez koniecznoéci przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materialdw organicznych, liczong masowo lub
objetosciowo 2 1,0% (przyjmuje sie te wartoé¢, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie (deklaruje) do
odpowiedniej klasy reakcji na ogien na podstawie przeprowadzonych badan.

* Przepuszczalno$¢ pary wodnej

Wspolczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w

elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje sie wedlug wartosci

tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gesto$ci zaprawy, podanych w tablicy 5.

Tablica 5. Wspétczynniki dyfuzji pary stwardnialej zaprawy

Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej
Ogsion coptawy @lp do wnetrza materiatu | z materiatu na zewnatrz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci od gestosci
zaprawy, wspotczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci tabelarycznych podanych w tablicy A.12,
zawartej w normie PN-EN 1745.
*  Wspoiczynnik przewodzenia ciepfa

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspéiczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje si¢ wedtug
wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104,
W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspoélczynnik
przewodzenia ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegolnosci dla zapraw lekkich, na podstawie badan
przeprowadzanych zgodnie z procedurg zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na podstawie wartosci
tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw, zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN

1745.
Tablica 6. Rodzaje zapraw w zaleznosci od lokalizacji elementu konstrukcji murowanej
Lokalizacja Element konstrukcji murowej p o) 2aptawy
zalecany | alternatywny
[sciana nosna M5 M10 lub M20
Zewnetrzna nad poziomem gruntu [sciana nie przejmujaca obciazen M2 M5 lub M10
fattyki — mury ogniowe M5 M10
[sciany fundamentowe M10 M20 lub M5
Zewnetrzna na poziomie gruntu lub ponizej [ciana oporowe M1 M0 lub MG
wiazy i kanaty Sciekowe M10 M20 lub M5
bruki, chodniki i dziedzifice M10 M20 lub M5
\Wewnetrzna |sciana nosna M5 M10 lub M20
fscianki dziatowe M2 M5

2.4.2. Materialy do zapraw przygotowanych na placu budowy

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN

1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna

stosowaé wodociagowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd

zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw’, a w szczegolnosci:

—~ nie zawieraé domieszek organicznych,

~ mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement

Cement to powszechnie stosowane spoiwo budowlane, skiadnik wiekszoéci mieszanek i zapraw budowlanych.

Cement otrzymuje sie z surowcéw minerainych takich jak margiel lub wapn i glina. Surowce te wypala si¢ w piecu

cementowym na klinkier, a nastepnie mieli otrzymany spiek (zwykle z gipsem).

Wyréznia sie kilka odmian cementu stosowanych w robotach murarskich:

Cement portlandzki — najczesciej wykorzystywany rodzaj cementu. Cement ten wymaga starannego utrzymywania

odpowiedniej wilgotnosci w okresie dojrzewania.

Cement portlandzki wielosktadnikowy — przy jego uzyciu przygotowuje si¢ m.in. zaprawy murarskie i tynkarskie.

Cement ten z dodatkiem wapna jest czesto wykorzystywany do przygotowywania zapraw.

Cement murarski — cement o skfadzie podobnym do cementu portlandzkiego, ale z wigkszg iloscig dodatkow,

stosowany gtéwnie do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich.
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Cement hutniczy — cement ten jest na dziatanie siarczanéw i kwaséw humusowych.

Cement stosowany do wykonania zapraw winien spetniaé wymagania grupy norm PN-EN 196 i PN-EN 197. Do
zapraw najczesciej stosuje sig cement portlandzki lub cement murarski, ktéry winien spelnia¢ wymagania normy
PN-EN 413-1:2011 ,Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci”.

Wapno

Spoiwo stosowane jako materiat wigzacy w zaprawach tynkarskich, poprawia jej urabialnos¢, nadaje jej
paroprzepuszczalno$¢ oraz zwieksza odpornosc na korozje biologiczna.

Wapno stosowane do wykonywania zapraw winno spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 945-1 ,Wapno budowlane -
Czesc 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”, PN-EN 459-2 ,Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan” oraz
PN-EN 459-3 ,Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci”.

Sg dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego do wykonywania zapraw:

Wapno hydratyzowane - wapno to otrzymuje sie¢ w wyniku gaszenia wapna palonego wodg. Gléwnym jego
sktadnikiem jest wodorotlenek wapnia, a dostepne jest w postaci proszku. Znane jest réwniez pod nazwami wapno
suchogaszone i wapno budowlane.

Wapno palone — wapno to uzyskuje sie przez wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu, w temperaturze
powyzej 900°C. Gtéwnym sktadnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest w postaci kawatkowej
(wapno palone w brytach) oraz mielone (wapno palone mielone).

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowaé zaréwno wapno hydratyzowane (suchogaszone) jak gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego (niegaszonego). Ciasto wapienne powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Orientacyjna iloé¢ sktadnikdéw na 1 me zaprawy o konsystenciji plastycznej podana jest w tablicach nr7i 8.

Tablica 7. Orientacyjna ilos¢ skiadnikéw na 1 m* zaprawy wapiennej

wapno :
marka zaprawy hydratyzowane plassek woda
tkal [me] [dms]
M03 13 216 1,08 250
MO06 1:1 410 0,68 380
Tablica 8. Orientacyjna iloé¢ sktadnikéw na 1 m* zaprawy cementowo-wapienne
cement wapno :
marka zaprawy [portlandzki CEM || hydratyzowane p'[e'r:; k VE’::,‘?]
32,5R [kg] [kg]
M1 1:3:12 92 130 0,94 321
M2 1:2,5:10,5 107 124 0,94 316
M5 1:2,5:6,75 165 97 0,95 304
M 10 :0,5:6,75 247 57 0,94 287

2.4.3. Zaprawy gotowe

Najistotniejsze wiasciwosci suchych mieszanek:

— Proporcje sktadnikéw suchej mieszanki
Proporcje skladnikéw mieszanki suchej podaje si¢ w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie. Wszystkie
sktadniki powinny odpowiada¢ warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w dokumentacji projektowe;.
W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguly producent nie podaje sktadu. W takim przypadku
konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.

— Uziarnienie wypetniaczy
Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych do
cienkich spoin (do 2 mm).

—~ Gestoé¢ nasypowa mieszanki suchej
Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wediug przepisu, tzn. w
momencie okreslania proporcji sktadnikéw (objetosciowo lub masowo).

— Okres gwarancji mieszanki suchej
Normy nie okreslajg minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wigc wigkszos¢
producentéw przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesigce.

~ Proporcje mieszania mieszanki z woda

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okresla producent. W przypadku
zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla sig na podstawie badan konsystenciji Swiezego zarobu.

2.4.4. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN
845. Wymaganiom okre$lonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

~ kotwy,

— listwy kotwigce,

— wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego tgczenia ze sobg murdw oraz taczenia muru z innymi czesciami konstrukcji lub budowii,
takimi jak: $ciany, stropy, belki i stupy.
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Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i ziozone
nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:

— stalowe,
~ betonowe,
— murowane.
Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3+A1:2016-10 powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin
wspornych murdw, obejmujgce takze siatki stalowe:
~ spajane,
- wigzane,
— ciagnione.
Stal zbrojeniowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
845-3+A1:2016-10 ,Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murdw — Czes$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych”.

2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét murowych

Wyroby i materiaty do rob6t murowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegolowe)j),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiaSciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamknigcia) | oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz
do jednostkowego zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne
(zalecenia) ich stosowania,

- spelniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia rob6t murowych
powinien sie koriczy¢ przed zakoriczeniem termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Przyjecie wyrobéw i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia materiatow.

2.6. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét murowych

Materiaty i wyroby do rob6t murowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badZ aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakoriczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Place skiadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyrownane i utwardzone z
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczer.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdéw niemrozoodpornych lub opakowanych
powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywa¢ w partiach wedtug rodzajow, typow, odmian, klas i
gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobéw, w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy fatwos¢ dostepu i
przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach tadunkowych,
b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Spos6b uktadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-B
12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukiadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja
producenta nie stanowig inaczej.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywaé w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym
zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywacé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczeéniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wymagania ogdine
Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét murarskich

Do wykonywania robot murarskich nalezy stosowac:
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz plaszczyzn:
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— pion murarski,

— tate murarska,

- fate wazong,

- wagz wodny,

— poziomnicg uniwersalng,
- tate kierunkowa,

- warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegolnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania
kierunku,

— sznur murarski,
— katownik murarski,
- wykrdj.
B. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:
— kastre na zaprawe,
— szafel do zaprawy,
— szkopek do wody,
— palety na elementy murowe,
— wiadra.
C. Do obrébki elementéw murowych:
— miotek murarski,
- kirke,
— oskard murarski,
— przecinak murarski,
— pucke murarska,
— drag murarski,
— specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.
D. Do murowania:
— kielnie murarska,
czerpak,
topate do zaprawy,
rusztowania.

I

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogéine
Ogodine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw
Wyroby i materiaty do robét murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i
innymi.

Zatadunek i wyladunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca si¢ prowadzi¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe lub przechowywanych luzem
powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow oraz PN-B-12030.

Transport materiatéw do rob6t murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy ich zawilgocenie i
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzadzeri mechanicznych.

Do transportu wyrobéw i materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢
uzywaé samochodéw zamknigtych. Do przewozu wyrobéw i materiatow w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé
samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi érodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Zasady ogéine
Ogéine zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
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5.2. Warunki przystapienia do robét murowych
Przed przystapieniem do murowania écian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajgc zgodnosé ich
wykonania z dokumentacjg projektows i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.

5.3. Ogdlne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacijq projektowa, niniejsza specyfikacjg techniczng i zasadami

sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej iflub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych
nie podano inaczej, to:

« mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci spoin
tak, aby $ciana stanowila jeden element konstrukcyjny,

« elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub na stojgco,

* spoiny poprzeczne i podiuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

* mury nalezy wnosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugosci,

+ elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

+ przed wbudowaniem elementy murowe powinny byé moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach
odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

« stosowanie elementéw murowych potdwkowych przy murowaniu stupdéw i filaréw, poza liczbg konieczng do
uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczaine,

* liczba elementow murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

— w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
— w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,
— w &cianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

+ konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykie, mogg by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga by¢ wykonywane przy minimainej
temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

+  wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sig przy temperaturze ponizej 0°C
pod warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajgcych wigzanie | twardnienie zaprawy, przewidzianych w
specyfikaciji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

+ w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.4. Organizacja rob6t murowych

5.4.1, Podstawowe zasady

Podstawowe zasady prawidtowe]j organizacji rob6t murowych:

~ wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

~ praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,

- racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatéw budowlanych (najblizej
muru wolny pas szeroko$ci 600 mm, dalej materialy, a za materiatami drogi transportowe),

— wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbgdnych i ekonomicznie uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikow we wiasciwy sprzet murarski i ochronny,

-~ dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposob wykluczajacy przestoje,

— zorganizowanie robot systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.4.2. Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie

Kategoria A — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zesp6t pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje

sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na budowie to kontroluje sie dozowanie

skiadnikow i wytrzymato$é zaprawy, natomiast jakos¢ robét kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach,

niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B — warunki okreslajgce kategori¢ A nie sg spetnione a nadzor nad jakoscig rob6t moze kontrolowac

odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

5.5. Rodzaje wiazan cegiet w murze:
— pospolite (blokowe lub kowadetkowe),
—  krzyzykowe (weneckie),
—~ polskie (wendyjskie lub gotyckie),
- holenderskie,
— wielorzedowe (amerykariskie).
Wigzanie muréw oraz ich stykéw i naroznikéw powinno byé¢ wykonane zgodnie z przykiadami podanymi w pkt.
3.1.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcie murowe”,
wydanie ITB — rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-68/B-10020.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpeC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 114




5.6. Sposoby murowania z cegiel, pustakéw lub bloczkéw

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

— na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,

— na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

— na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego

— zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych fgczonych elementow,

— z wypelnieniem kieszeni zaprawg, polegajgce na dostawieniu do siebie na odpowiednig odlegtos¢ elementow o
odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otworéw utworzonych na styku wyrobow,

— na pioro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposéb, by piéra jednego elementu
weszly we wpusty drugiego elementu.

Techniki murowania na speoiny zwykte:

— murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,

~ murowanie na wycisk,

— murowanie na docisk.

Ogédine zasady murowania na cienkie spoiny:

— elementy murowe pierwszej warstwy naklada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem
wyeliminowania ich nierbwnomiernego osiadania,

— polozenie elementéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowac za pomocg poziomicy lub niwelatora,

— pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowad, szczegéinie w przypadku bloczkéw z betonu
komérkowego,

- w celu umozliwienia rownomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozadanej grubosci (1
do 3 mm) uktada sie jg specjalng, dostosowana do szerokosci muru, kielnig z zgbkowang krawedzig,

— potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowaé w ciggu pierwszych 7-15 minut od ich utozenia
(czas korekty okresla producent zaprawy).

5.7. Mury z kamienia

Z uwagi na ksztait i rodzaj kamienia rozréznia si¢ nastepujace typy muréw:
+ nieregularne — mury dzikie z kamieni narzutowych o nieregulamym ksztaicie oraz z kamieni tamanych
niesortowanych,

— mury példzikie z kamieni sortowanych,

- mury cyklopowe z kamienia tamanego, specjalnie przycinanego w ksztaicie nieforemnego
wigeloboku,
mury warstwowe z kamieni lupanych warstwowo o dwoch powierzchniach wspormych ptaskich i
jednoczesnie rownolegtych,
~ mury mozaikowe z kamieni tupanych prostokatnych o réznej wielkosci,
— mury rzedowe z kamieni fupanych prostokatnych dobieranych pod wzgledem wysokosci tak, by
po ich utozeniu w rzedzie byta zachowana jednakowa wysoko$¢ catego rzedu,
mury z cioséw czyli z duzych, regulamych elementéw ukfadanych w wigzaniu pospolitym lub
polskim,
— mury z bloczkéw kamiennych, uktadanych jak mury z cegiet ceramicznych.

* polregularne

« regularne

5.8. Zasady murowania $cianek dzialowych
Scianki dziatowe o gruboéci % cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mm
2, Przy rozpietosci przekraczajacej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno byé¢
zakotwione w spoinach noénych na gtebokoé¢ nie mniejszg niz 70 mm.,

Scianka powinna byé potgczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomocq strzepi zazgbionych krytych.

W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej $cianki dzialowe oraz ostonowe sg oddylatowane od
stropéw i pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potaczenie tych $cianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje sig
wiec za pomocg kotew stalowych.

5.9. Zasady wznoszenia $cian szczelinowych i dwuwarstwowych

Warstwa wewnetrzna jest $ciang konstrukcyjng, wigc stosuje sie do niej wymagania jak dla $cian konstrukcyjnych.
Warstwa zewnetrzna powinna mie¢ grubo$¢ nie mniejszg niz 70 mm, o ile w dokumentaciji projektowej nie podano

inaczej, i by¢ trwale potaczona z warstwa wewnetrzng za pomoca kotew.

Kotwy powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub majacej inne zabezpieczenie
antykorozyjne i roztozone na rbwnym poziomie.

Dopuszcza sie utozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnetrznej ostonowej.

Liczba kotew nie powinna by¢ mniejsza niz 4 szt./1 mz $ciany. Wzdluz wszystkich krawedzi swobodnych warstwy
zewnetrznej (woko6t otworéw, przy narozu budynku, wzdiuz krawedzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) nalezy
utozyé dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niz trzy sztuki na metr krawgdzi Sciany.

Spoiny warstwy zewnetrznej licowej (nieotynkowanej) powinny by¢ dokiadnie wypeinione zaprawa lub mur
zewnetrzny licowy powinien by¢ wyspoinowany.

Zaleca sie, aby odleglo$é przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej byta nie wigksza niz:
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— 8 m - jezeli wykonana jest z cegly silikatowej lub betonowej,

— 12 m - jezeli wykonana jest z cegly ceramiczne;.

Warstwa zewnetrzna ostonowa powinna umozliwiaé odprowadzenie wody, ktéra przenikneta przez nig do muru. W
tym celu, zgodnie z normg PN-B-03002, u spodu warstwy zewnetrznej, w miejscu podparcia, zaleca sie wykonac
fartuch z materialu wodochronnego na podkiadzie z zaprawy cementowej, a w warstwie zewnetrznej pozostawi¢
otwory zabezpieczone siatka lub kratkg, ktérymi woda moze sptywaé na zewnatrz.

Wykonujgc otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowaé zasady podane w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych”, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 r..

—~ obie warstwy murowe w Zadnym miejscu nie moga stykac sie ze sobg,

— stolarka moze by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,

-~ dla obu warstw murowych nalezy wykonac¢ niezalezne nadproza,

— stolarka musi by¢ zabezpieczona przed wodg zbierajgca sie w szczelinie, w tym celu wzdtuz pionowych krawedzi
oscieza nalezy przeprowadziC pionowg izolacje przeciwwilgociowa, oddzielajgcg warstwy murowe od siebie.
Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ réwniez zainstalowana powyzej i ponizej otworu. Pozioma izolacja
potozona powyzej okna powinna ,zeslizgiwac sie” w dot — w kierunku zewnetrznej warstwy, ktéra powinna zostaé
zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietrzajgco-odwadniajgce, przez ktére woda ze szczeliny bedzie mogta
swobodnie wyptywaé na zewnatrz Sciany.

5.10. Zasady wykonywania nadprozy

Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny spetniaé
wymagania normy PN-EN 845-2.

Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztaltek nadprozowych, zbrojonych
pretami stalowymi i taczonych (zespalanych) betonem. Ksztattki nadprozowe mogg by¢é ceramiczne, silikatowe,
betonowe i z betonu komorkowego. Nalezy je wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podiuznym jak i poprzecznym.
Oparcie korica nadproza powinno byé nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementéw zawierajgcych
wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego betonu komérkowego minimalna diugosé
oparcia konfica nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W
przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno siega¢é co najmniej na 50 mm poza zakonczenie szczeliny
wewnetrznej.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sig w Scianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy wewnetrznej
muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami obowigzujgcymi dla konstrukgcji
zelbetowych, a wiec przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegolowe] specyfikacji technicznej dla konstrukciji
zelbetowych.

Nadproza prefabrykowane stalowe Zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komorkowego, z
kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobow powinny spetniaé wymagania PN-EN 845-2,
Mozna je montowa¢ bez koniecznosci stemplowania. Dlugos¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy
murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5.11. Zasady wykonywania przewodéw kominowych

5.11.1. Podziat przewodéw kominowych

a) przewody dymowe odprowadzajgce spaliny z weglowych lub opalanych drewnem trzonéw kuchennych, piecéw
ogrzewczych i kominkow,

b) przewody spalinowe odprowadzajgce spaliny z urzadzen gazowych,

c) przewody wentylacyjne odprowadzajgce zuzyte powietrze z pomieszczen ponad dach budynku.

5.11.2. Elementy kominowe

Do wznoszenia $cian (muréw) z przewodami kominowymi mozna stosowac¢ zwykte cegty ceramiczne i bloczki z betonu

zwyktego bez otworéw lub petne oraz specjalne ksztattki (pustaki) kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.

5.11.3. Przekroje i wymiary kanatéw .

Kanaty mogg mie¢ przekroj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekr6j kanatow dymowych z cegiet wynosi % x %

cegly, ti. 140 x 140 mm. Minimalna $rednica przewodu dymowego okragtego wynosi 150 mm. W przypadku

specjalnych pustakéw wentylacyjnych najmniejszy wymiar przewodu wynosi nie mniej niz 110 mm. Wymiary

przewodéw kominowych powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa. Odchytki od wymiaréw przewoddw,

okreslonych w dokumentaciji projektowej, wynikajace z niedoktadnosci ich wykonania nie powinny przekraczac¢ +10i -5

mm.

5.11.4. Rozmieszczenie przewodéw w Scianach murowanych

W celu zapewnienia maksymalnego ciggu przewody powinny by¢é prowadzone w $cianach ogrzewanych

wewnetrznych, np. miedzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych scianach przylegajacych do klatek schodowych

lub w $cianach zewnetrznych. Przewody wentylacyjne i dymowe moga byC tgczone we wspoine bloki, co pomaga w

ogrzewaniu sig przewodow wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia silg ciggu. Przewody spalinowe powinny by¢

oddzielone od kanatéw wentylacyjnych i dymowych szczelnymi $ciankami grubosci minimum % cegty.

5.11.5. Kierunek prowadzenia przewodéw

Przewody nalezy prowadzi¢ w miare moznosci pionowo, bez zataman. Ewentualne odchylenia przewodu od pionu nie

powinny przekracza¢ 30°. Powierzchnie wewnetrzne przewodéw w miejscach zataman nalezy zabezpieczy¢ przed

uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami stalowymi. Dlugo$¢ przewodu biegngcego w kierunku odchylonym od

pionu nie powinna przekracza¢ 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikajgce z niedokladnosci wykonania nie
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powinno by¢ wieksze niz dla spoinowanych powierzchni muru — tablica 7 w pkt. 5.13.6. niniejszej specyfikacji
technicznej.

5.11.6. Zasady prowadzenia przewodéw dymowych

Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otworéw wycierowych do wylotdw komina lub nasady kominowej wg
dokumentac;ji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny znajdowaé sie na poziomie od 1,0+1,2 m
od podtogi oraz powinny by¢ zamknigte szczelnie drzwiczkami wykonanymi z materiatow niepalnych.

Dolna krawedz otworu wycierowego przewoddw z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w ktorych znajduje
sie wiot, powinna znajdowac sie na wysokosci 0,3 m od podtogi. Otwory wycierowe powinny by¢ fatwo dostgpne, mie¢
osadnik na sadze i by¢ zamknigte szczelnie drzwiczkami.

Otwory wycierowe przewoddéw prowadzonych w dwoch rzedach, usytuowane z jednej strony muru, powinny byé
umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425.

Wyloty przewodéw dymowych nalezy wykonywa¢ wg nastepujgcych zasad:

~ przy dachach plaskich o kacie nachylenia potaci dachowych nie wigkszym niz 12°, niezaleznie od konstrukcji
dachu, wyloty przewodéw powinny znajdowac sie co najmniej o 0,6 m wyzej od poziomu kalenicy lub obrzezy
budynku przy dachach wgiebionych,

— przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 12° i pokryciu:

a) tatwo zapalnym, wyloty przewodow powinny znajdowac sie¢ na wysokosci co najmniej o 0,6 m wyzej od

poziomu kalenicy,

b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodéw powinny si¢ znajdowaé¢ co najmniej o 0,30 m
wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegtosci mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni, co najmniej
1,0m.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone), dla prawidtowego

dziatania przewodow, ich wyloty powinny znajdowac sie ponadto:

a) ponad plaszczyzng wyprowadzong pod katem 12° w dot od poziomu najwyzszej przeszkody (zastony) dla
kominéw znajdujacych sie w odlegtosci od 3 do 10 m od tej przeszkody przy dachach stromych,

b) co najmniej na poziomie gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych w odlegtosci od 1,5
do 3,0 m, od przeszkody,

c) co najmniej o0 0,3 m wyzej od gérnej krawedzi przeszkody (zastony) dia kominéw usytuowanych w odlegtosci
do 1,5 m od tej przeszkody.

5.11.7. Zasady prowadzenia przewoddéw spalinowych

Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otworéw rewizyjnych do wylotow komina lub nasady kominowej wg
dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowac si¢ na poziomie 0,4 m ponizej wiotu do przewodu.
Wyloty przewodéw powinny byé usytuowane tak jak w przewodach dymowych (pkt 5.11.8. niniejszej specyfikacii
technicznej).

5.11.8. Zasady prowadzenia przewodéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wiotu do wylotu komina. W kominach powinny by¢ wykonane boczne
otwory wylotowe. Dopuszcza sig wykonywanie gémych oftworéw wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad
blaszanych nad wylotem.

5.11.9. taczenie przewodéw kominowych

W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie tgczy¢ przewodéw kominowych czyli prowadzi¢ oddzieine
przewody dla kazdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka.

W budynkach wysokich przewody kominowe najwyzszej kondygnaciji nie moga by¢ taczone z innymi przewodami.

Ponadto przy taczeniu przewodéw kominowych w budynkach wysokich nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
—~ przewody wentylacyjne moga by¢ tgczone co drugie pigtro,

— w przypadku przewodéw dymowych jest mozliwe tgczenie maksimum trzech piecow zlokalizowanych po tej samej
stronie budynku (co druga kondygnacja),
- do jednego przewodu spalinowego mozna podigczy¢ najwyzej dwa piecyki gazowe (co druga kondygnacia).

Catkowicie niedopuszczaine jest podigczanie piecykéw dymowych lub spalinowych do przewodéw wentylacyjnych.
5.11.10. Zasady wykonywania muréw z przewodami kominowymi
Zapewnienie maksymalnej szczelnoéci przewodéw kominowych wymaga, zgodnie z PN-89/B-10425 i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czesé A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r.,
przestrzegania nastepujgcych zasad:

— ksztalt, wymiary zewnetrzne, polozenie kanaléw, wiotow, wylotw, zataman, trzonow kominowych, obrobki
blacharskie, zakoriczenia gérne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,

— wmurowywaé nalezy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach kominowych i
jednoczesnie okreslone w dokumentaciji projektowej,

- najnizsza klasa cegiel uzytych do murowania wynosi 15,

— jezeli dokumentacja projektowa tego wymaga nalezy stosowaé zaprawy zaroodporne lub kwasoodporne,

- elementy murowe nalezy ukladac na petne spoiny,

~ spoiny pionowe kazdej z warstw powinny by¢ przewigzane,

— w powierzchniach wewnetrznych przewodéw powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych, jesli warunki na to
pozwalajg, to powinny znajdowac sie tylko w naroznikach przewodéw,

— cegly w przegrodach miedzykanatowych nalezy wmurowywac przynajmniej jednym koricem w prostopadle do nich
potozone §cianki zewnetrzne,

—~ mury powinny by¢ murowane w wigzaniu pospolitym,

— w przewodach dymowych i spalinowych $cianki powinny mie¢ grubo$¢ nie mniejszg niz % cegty,
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- w przewodach wentylacyjnych minimalna grubo$¢ przegrod wynosi Y cegly,

—~ minimalna odlegto$é przewodéw kominowych od lica $ciany zewnetrznej wynosi nie mniej niz 1 cegle,

~ przewody z pustakéw kominowych dymowych muruje sie w taki sposob, aby spoiny poziome poszczegélnych
przewodow byly przesuniete wzgledem siebie o ¥2 wysokos$ci pustaka; przestrzern pomiedzy pustakami dymowymi
nalezy wypetnia¢ zaprawa cementowo-gliniang lub specjalng zaprawa, jezeli jest to zapisane w instrukcji
stosowania danych pustakéw,

- powszechng zasadg powinno by¢ uzywanie wewnetrznych wkiadek kwasoodpornych w przewodach spalinowych,

- warstwyé cegiet w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ ulozone prostopadle do kierunku
przewodu,

— przewody powinny by¢ drozne na catej dlugosci oraz dawac naturalny ciag powietrza ku gérze (ssanie),
zapewniajgcy ujscie przez przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad dach,

—~ w celu zachowania gladko$ci przewodéw z cegiet, powinny by¢ one budowane z pomocy szablonu,

-~ nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum stosowanie cegiet ulamkowych.

— $cianki kanatéw powinny by¢ murowane na tej samej zaprawie co sgsiednie mury,

— nie nalezy tynkowa¢ wnetrza kanatéw dymowych lub spalinowych,

- do wykonywania kominéw ponad dachem nalezy uzywaé cegiet licowych, chyba ze w dokumentacji projektowej
przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania cegiet nielicowych konieczne jest otynkowanie komina,

— w miejscu przebicia komina przez dach nalezy wykona¢ obrébke blacharskg zabezpieczajacg poddasze przed
wodg opadowa,

- wierzch komina powinien by¢ nakryty czapg zelbetows z okapnikiem, odizolowang warstwg papy,

5.11.11. Zasady wykonywania gzymsoéw i przerw dylatacyjnych

Gzymsy powinny by¢é murowane z cegty na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegly nie przekracza 10 cm.
Przy wiekszym wysiegu gzymsow ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynika¢ z dokumentacji projektowej.

Gzymsy moga by¢ réwniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdine
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,\Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t murowych

Przed przystapieniem do robot murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢ badania

wyrobow i materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania rob6t.

6.2.1. Odbiér robét poprzedzajacych wykonanie rob6t murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegolowych specyfikacii

technicznych.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowarn Scian
fundamentowych. Jezeli $ciany fundamentowe sg zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednig
szczegotowg specyfikacja techniczng.

6.2.2. Badania materiatéw

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

~ zapiséw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatow na budowe,

— dokumentéw dostarczonych przez dostawce materiatow $wiadczacych o dopuszczeniu wyrobdéw budowlanych do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania w mys| Ustawy o wyrobach
budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) lub Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajagcego dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Konieczne jest sprawdzenie czy producent dostarczyt komplet dokumentéw potwierdzajgcych, ze parametry
techniczne materiatéw odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej.

Materialy, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego przez niezalezne
laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robé6t
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonania robét murowych, w szczegoélnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz uzgodnionymi w trakcie realizacji zmianami
udokumentowanymi zapisami w dzienniku budowy lub protokétach uzgodnien,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,
~ prawidtowosci oceny robét poprzedzajacych roboty murowe,
— jakoéci wykonania robot murowych.
Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg — powinno byé przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robot
murowych z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz uzgodnionymi w trakcie realizacji zmianami ze
zmianami. Sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i
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wysokoséci konstrukcji przeprowadza sie z dokladnoscig do 10 mm; pomiar grubo$ci muréw i osciezy wykonuje sie z
doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiarow w trzech réznych miejscach.

Badania te powinny takze dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu, a
takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu
wykonczeniowego, ale przed podiaczeniem urzgdzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecow, kominkéw nalezy
sprawdzi¢ przewody kominowe.

6.3.1. Wymagania jakoSciowe robé6t murowych
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jako$ciowe, takie jak:

Obrys muru

Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanych wymiaroéw nie powinny przekraczac:

- w wymiarach poziomych poszczegoélnych pomieszczen 20 mm,

~ w wysoko$ci kondygnacji £20 mm,

— w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm,

Grubo$¢ muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:

-~ dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci %, ¥z i 1 elementu muroweg

0,
~ +10 mm, w przypadku muréw peinych o grubosci wigkszej niz 1 cegta,

— 20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

Wymiary otworéw (w $wietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
+ szeroko$¢ + 6 mm, — 3 mm,

«  wysokosé + 15 mm, — 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

+ szerokos¢ + 10 mm, — 5 mm,

«  wysokosé + 15 mm, — 10 mm.

Grubosc spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki gruboéci spoin zwyktych wynosza:
~ w spoinach poziomych: grubo&é nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, —2 mm,
— w spoinach pionowych: grubo$é nominaina 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.

W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 me lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin,
zarowno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ wigksza co najmniej o 4 mm niz grubos¢
zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podiuznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ co najmniej 0 5 mm wigksza niz
grubosé zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie
wypetnione zaprawa, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawg na
gtebokoséé 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktorych jest umieszczone zbrojenie
zewnetrzne, na gleboko$¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wigkszg niz 20 mm.

Zbrojenie

Dopuszczalne odchytki diugosci pretoéw nie powinny by¢ wigksze niz:

— %10 mm dla poszczegdinych odcinkow preta (np. w miejscu odgigcia lub dla hakéw),
— +20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchylki w rozstawie pretéw nie powinny przekracza¢ +15 mm, natomiast grubosci otulenia pretow

powinny byé zgodne z wymaganiami dotyczacymi wykonywania elementow z betonu zbrojonego.

Prawidfowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 9.
Tablica 9. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru
Dopuszczalne odchytki

Rodzaj usterki

olem nie wiecej [nie wigcej niz 6 mm/m i ogotem nie

: o i ecej
Zwichrowania | skrzywienia niz 10 mm na catej powierzchni $ciany wiecej niz 20 mm na catej

powierzchni

omieszczenia owierzchni ciany pomieszczenia
: . S . Inie wiecej niz 2 mm/m i nie wigcej niz nie wiecej niz 4 mm/m i nie wigcej niz
Odchylenie krawedzi od linii prostej |- dno?n . Jd’rugoéci b RER) dt nea dgu i ]

nie wiecej niz 6 mm/m i ogdlinie nie
wiecej niz 10 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm na catej
wysokosci budynku

o : ... Inie wiecej niz 2 mm/m i og6tem nie
nie wiecej niz 1 mm/m i ogbtem nie wigcej |, .~ - - d :
iz 15'mm na calej dlugosci budynku Sy 30 mim.ha cafo) divgosc

nie wiecej niz 3 mm/m i ogdlinie nie wigcej
niz 6 mm na wysokosci kondygnaciji oraz
20 mm na catej wysokosci budynku

iOdchylenie powierzchni i krawgdzi
imuru od kierunku pionowego

Odchylenie od kierunku poziomego
igornych powierzchni kazdej
warstwy cegiet

Odchylenie od kierunku poziomego |nie wigcej niz 1 mm/m i ogétem nie wiecej nie wiecej niz 2 mm/m i ogbtem nie
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Dopuszczalne odchytki
powierzchnie spoinowane inne powierzchnie

Rodzaj usterki

gornej powierzchni ostatniej wiecej niz 20 mm na catej dlugosci

niz 10 mm na catej dtugosci budynku

arstwy pod stropem budynku
dchylenie przecinajgcych sie

ptaszczyzn od kata przewidzianego |nie wiecej niz 3 mm nie wiecej niz 6 mm
projekcie

Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

~ $rednic zbrojenia z dokladnoécig do 0,5 mm,

~ dlugosci catkowitej i poszczegolnych odcinkow zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm,
~ rozstawienia i wiasciwego powigzania pretow z doktadnoscig do 1 mm,

— otulenia zbrojenia z doktadno$cig do 1 mm,

Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczegélnosci dotyczyé prawidiowosci
wigzania elementéw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobdéw utamkowych. Badania te nalezy
przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowaé badania wskazane w pkt. 2.2. niniejszej
specyfikacji technicznej.

Badania przewodow kominowych:

a) sprawdzenie droznoéci przewodow nalezy przeprowadzac za pomocg kominiarskiej kuli umocowanej na sznurze,
spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wilotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i
wycierowych,

b) sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia przewodow przeprowadza sie réwnoczeénie ze sprawdzeniem droznosci
oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodéw z dokumentacjg projektows i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej
specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewodéw przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar zewnetrznych powierzchni muru z
przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkéw widoczny z ich uktadu) i poréwnanie z
dokumentacjg projektowa,

d) sprawdzenie wielkosci przekroju przewodéw przeprowadza si¢ za pomocy tasmy stalowej przez pomierzenie
przewodu w otworach kontrolnych z doktadnoécia do 5 mm i poréwnanie z dokumentacjg projektowa,

e) sprawdzenie grubosci przegrod przeprowadza sie za pomocg dwoch listew wlozonych do sasiednich otworéw
kontrolnych i pomierzenie ich odleglosci tasma stalowa z doktadnoscig do 5 mm,

f) sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkéw przeprowadza sig wzrokowo przez obserwacje lica muru z przewodami
oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztattu i wymiardw zewnegtrznych muréw z przewodami przeprowadza si¢ zgodnie z pkt. 8.4.
niniejszej specyfikacji technicznej,

h) sprawdzenie wypelnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodéw przeprowadza si¢ wzrokowo przez obserwacje
lica muru i powierzchni wewnetrznej przewodéw przez otwory kontrolne za pomoca lustra i latarki elektrycznej.
Badania przewodéw kominowych po wykonaniu stanu wykorniczeniowego, przed podigczeniem trzonow

kuchennych, piecéw, kominéw i urzagdzen gazowych:

a) sprawdzenie szczelnosci przewodéw przeprowadza si¢ za pomocg tuczywa lub $wiecy dymnej przez wsunigcie do
wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu si¢ dymu w wylocie — przez zamknigcie wylotu i obserwacje
sasiednich wylotéw oraz wiotéw w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania sie dymu w
obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w przewod ten wpusci¢ obciazony na koficu biaty sznur lub tasme i
powtérzyé probe kopcenia, a nastepnie wydoby¢ sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura
przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie wyposazenia otworéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sig¢ przez dokladne ich obejrzenie,
probe zamknigcia i otwarcia drzwiczek oraz probe obruszania ich reka,

c) sprawdzenie wiotow do przewoddw przeprowadza si¢ przez doktadne ich obejrzenie, pomiary i poréwnanie z
dokumentacija,

d) sprawdzenie wylotéw przewodéw przeprowadza si¢ analogicznie jak sprawdzenie wiotow,

e) sprawdzenie prawidtowosci ciggu przed poditaczeniem urzgdzen przeprowadza sig za pomoca fuczywa lub painika
przez przystawienie go w odlegloéci ok. 10 cm do wiotu przewodu i stwierdzenie wyraznego odchylenia sig
ptomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidtowosci ciggu po podigczeniu urzgdzen przeprowadza sig przez
prébne palenie i stwierdzenie prawidliowego spalania sig materiatu opatowego,

f) pozostate badania — w miare potrzeby wykonanie badar podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej specyfikacji technicznej.
Whyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej

specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez Inspektora nadzoru oraz

Wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robé6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace

wykonania rob6t murowych, w szczegoélnosci w zakresie:

~ zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

~ jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
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prawidtowos$ci oceny rob6t poprzedzajgcych roboty murowe,
jakosci wykonania robét murowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do

robot | w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Badania sprawdzajgce jakos¢ wykonania robdt murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych wykonania i

odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-20086 r. oraz normy archiwalnej
PN-68/B-10020:

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystaé wyniki badarn dokonanych przed przystapieniem do

robét i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych roboét.

a)

b)

c)

d)

e)

9

h)

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych

konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji

powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnegtrznych i pomiaréw; pomiar

diugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z dokiadnoscig do 10 mm; pomiar grubos$ci muréw i osciezy

wykonuje sie z dokltadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowaé $rednig arytmetyczng z pomiarow w trzech

réznych miejscach,

sprawdzenie prawidiowosci wigzania elementéow w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadzaé przez

ogledziny w trakcie robét na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i pomiar,

pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykonaé w przypadku muréw

licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubo$¢ spoiny

moze byé przekroczona; érednig grubosé spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci

elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysoko$ci co najmniej 1 m) i liczby

warstw murowych; $rednig grubos¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzgc poziomy odcinek muru;

w przypadku razgcych réznic grubosci poszczegélnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzac oddzielnie, z

doktadno$cig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru korficowego — nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie protokotéw

odbioru robé6t spisywanych w trakcie wykonywania robét (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapiséw w dzienniku

budowy; protokoly i zapisy powinny dotyczy¢:

— sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

— sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegolnych odcinkow), ktére powinno byé wykonane tasma
stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wiasciwego powigzania pretéw oraz grubosci ich otulenia, kiére powinno by¢
wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy przeprowadzaé

przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym migjscu powierzchni muru, oraz do

krawedzi muru, taty kontrolnej dtugoéci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu

miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzac z dokladnoscig do 1 mm; badanie

mozna wykonaé pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzac przyrzadami stosowanymi do takich pomiaréw

np. poziomnicg murarska i fatg kontrolng lub poziomnicg wezows, a przy budynkach o diugoéci ponad 50 m

niwelatorem,

sprawdzenie katéw pomigdzy przecinajacymi sie ptaszczyznami dwoch sasiednich muréw — nalezy przeprowadzac

mierzac z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w

projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna

przeprowadzaé stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatka milimetrowa, zmierzony

prze$wit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacii,

sprawdzenie prawidiowoséci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przerw dylatacyjnych — nalezy

przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i niniejszg

specyfikacjg techniczng,

sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny i

stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

sprawdzenie przewodow kominowych — poprzez sprawdzenie wiotow i wylotow przewodow i prawidtowosci ciggu

po podigczeniu urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw ogrzewczych oraz kominkow, a takze w miare

potrzeby wykonanie pozostatych badari wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej.

Wyniki badan powinny byé¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i

opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

7

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady ogéine
Ogoline zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru rob6t murowych

lloci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza si¢ wg wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej dla
konstrukciji nieotynkowanych.

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOSpec na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 121




Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala sie wg znormalizowanych wymiaréw cegly 6,5 x 12 x 25 cm,
zgodnie z tablicg 10.

Tablica 10. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet
iGrubosci scian w cegtach | % Y 1 1% 2 | 2% 3 3% | 4
Gruboéci §cian w cm 65| 12 | 25 | 38 | 51 64 | 77 | 90 | 103

Fundamenty oblicza sie w metrach sze§ciennych ich objetosci.

Jako wysokoé¢ fundamentu nalezy przyjmowac wysoko$¢ od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolacji $ciany.
Sciany oblicza sie:

Wariant |

« w metrach kwadratowych ich powierzchni

Wariant Il

« w metrach szesciennych ich objetosci.

Scianki dzialowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni.

Wysokosci $cian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowa¢ od wierzchu fundamentu do wierzchu
pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla $cian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do
wierzchu nastepnego siropu.

Wysokosci innych $cian np. $cian podparapetowych, $cian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy ustalaé na
podstawie dokumentaciji projektowej.

Wysokos¢ Scianki dziatlowej nalezy przyjmowaé jako wysoko$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym
ustawiona jest $cianka do spodu nastepnego stropu.

Stupy, filarki i pilastry oblicza sie¢ w metrach ich wysokosci.

Gzymsy oblicza sie w metrach ich diugosci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.

Od powierzchni (wariant |} / objetosci Scian (wariant Il) nalezy odejmowac:

-~ powierzchnie (wariant ) /| objetosci (wariant Ify konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjatkiem

prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypetniajg one wigcej niz potowe grubosci $ciany lub ich objetosé
przekracza 0,01 me,

- powierzchnie (wariant I) / objetosci (wariant II) kanatow spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z
pustakéw i ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami,

Wariant |

- powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wigkszych od 0,5 mz,

Wariant Il

~ objetosci otwordw | wnek wiekszych od 0,05 me.

Z powierzchni (wariant [) / objetosci (wariant If) Scian nie potrgca sig:

—~ wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiaréw,

— opar¢ ptyt, sklepien i belek stropowych,

~ czesci konstrukcji stalowych i drewnianych,

— nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

— wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiaréw,

— przewodéw kominowych w $cianach wznoszonych fgcznie z przewodami.
Przy potragcaniu otworéw i wnek z powierzchni (wariant ) / objetosci (wariant Il) muru uwzglednia sig wymiary:

— dla otworéw bez oscieznic: w $wietle muru,

~ dla otworow, w ktérych o$cieznice sg obmurowywane réwnoczeénie ze wznoszeniem muru: w $wietle oscieznic,

~ dla otwordw cyrklastych wedtug wymiaréw wpisanych w nie tréjkatow réwnoramiennych.

Od powierzchni écianek dziatowych nalezy odejmowaé powierzchnie otworow, liczone wedtug projektowanych
wymiardéw w $wietle oscieznic, a w przypadku ich braku w $wietle muru.

Potracane otwory w $cianach murowanych, dla ktérych ustala sig¢ odrgbne ceny wykonania osciezy, oblicza sig w
sztukach.

Kominy wolnostojace oblicza si¢ w metrach szesciennych ich objetosci wedlug projektowanych wymiaréw
zewnetrznych komina. Wysoko$¢ komina przyjmuje sie od poziomu, od ktérego wystepuje on jako wolno stojacy, do
wierzchu komina. Wysoko$¢ gtowic kominowych nad dachem przyjmuje sig od strony nizszej potaci.

Od objetosci komina nie odlicza sie objetoéci przewodéw. Kanaly spalinowe, wentylacyjne i dymowe z pustakow
oblicza sie w metrach dlugosci pojedynczego przewodu wediug wymiaréw podanych w projekcie. Ewentuaine
obmurowanie kanatébw oraz szpaidowanie konstrukcji oblicza sie w metrach kwadratowych obmurowanej
(szpatdowanej) powierzchni.

Sklepienia ptaskie oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie rzutu oblicza si¢ w $wietle muréw lub podciagéw, na ktérych opiera sig sklepienie. Z powierzchni
rzutu odejmuje sie powierzchnie otworéw wediug ich projektowanych wymiarow w swietle,

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Zasady ogédine
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpEC na podstawie standardowej
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8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg zbrojenia i wewngtrzne czesci murow
wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

QOdbidr zbrojenia i innych elementéw ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie rob6t murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwnac¢ z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajgce zakryciu za wykonane
prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do
nastgpnych faz robot murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robét ulegajgce zakryciu nie powinny
by¢é odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisac
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbiodr koricowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujgce dokumenty:

- dokumentacje projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoly odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoly odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowe;j i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny byé przyjete. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci rob6t z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie
do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagar nie zagrazajg bezpieczeristwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementow
murowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych rob6t murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot murowych z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpecC na podstawie standardowej
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8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych

wad.

9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady ogéine

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt
9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1.
2.
3.

~o

= ©

11.
12
13.
14,

15.
16.

1

18.
19.
20.
21.

10.2.

PN-EN 771-1 do 6+A1:2015-10

PN-EN 1015-10:2001
PN-EN 1015-10:2001/A1:2007
PN-EN 1015-11:2001
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007
PN-EN 1015-17:2002
PN-EN 1015-17:2002/A1:2005
PN-EN 1015-18:2003

PN-EN 413-1:2011

PN-EN 459-1:2015-06
PN-EN 13139:2003

PN-EN 13139:2003/AC:2004
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 197-2:2014-05
PN-EN 1008:2004

PN-EN 998-2:2016-12
PN-EN 1052-3:2004

PN-EN 1052-3:2004/A1:2009

PN-EN 1443:2005
PN-EN 1457-1:2012

PN-EN 1457-2:2012

PN-EN 845-1+A1:2016-10
PN-EN 845-2+A1:2016-10
PN-EN 845-3+A1:2016-10
PN-B-10104:2014-3

Inne dokumenty i instrukcje

Grupa norm okreélajacych wymagania dotyczgce elementéw murowych
(wersja angielska).
Metody badari zapraw do muréow — Czes¢ 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy (wersja angielska).
Metody badarn zapraw do muréw — Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci
na zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy (wersja angiefska).
Metody badan zapraw do muréw — Cze&¢ 17: Okreélenie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie w $wiezych zaprawach
Metody badar zapraw do muréw — Czes¢ 18: Okreslenie wspétczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej
zaprawy.
Cement murarski — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci.
Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
(wersja angielska).
Kruszywa do zaprawy.

jw.
Cement — Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnoSci.
Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkciji betonu.
Wymagania dotyczace zaprawy do murdw — Czes¢ 2: Zaprawa murarska
(wersja angielska).
Metody badarn muréw ~ Czes¢ 3: Okreslenie poczgtkowej wytrzymatosci
muru na $cinanie
Kominy — Wymagania ogéine.
Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Cze$¢ 1:
Przewody kominowe eksploatowane w stanie suchym - Wymagania i
metody badan.
Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Cze$¢ 2:
Przewody kominowe eksploatowane w stanie mokrym - Wymagania i
metody badar.
Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréow — Czes¢ 1: Kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki (wersja angielska).
Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 2. Nadproza
(wersja angielska).
Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow — Czeé¢ 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych (wersja angielska).
Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia —
Zaprawy o okreslonej skiadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu
budowy.

Karty technologiczne, instrukcje i wytyczne producentéw materiatow stosowanych do rob6t murowych.

Specyfikacja zostala sporzgdzona w systemie SEKOsSpec na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ|
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpPeC na podstawie standardowej
specyfikaciji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 127




1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Zgodnie z Wymaganiami ogolnymi

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t pokrywczych
dachdéwka ceramiczng i cementows.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6ot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.4. Zakres robé6t objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnoéci majacych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z dachéwek ceramicznych
i cementowych.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagar odnosnie wlasciwosci materiatow, wymagan w zakresie
przygotowania podkiadéw i sposobdw ich oceny, wymagan dotyczgcych wykonania pokry¢ oraz ich odbioréw.
Specyfikacja nie obejmuje wymagari dotyczacych wykonania obrébek blacharskich i pokrycia blacha
zlewéw (koszy) dachowych oraz montazu urzadzeri do odprowadzania wod opadowych. Wymagania te
okreslono w ST ,Wykonanie pokry¢é dachowych — krycie dachu blacha, obrébki blacharskie, rynny i rury
spustowe”.

1.5. Okreélenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Dach — przekrycie ostaniajgce pomieszczenia budynku lub budowli przed czynnikami atmosferycznymi oraz
przenoszace obcigzenia zewnetrzne od $niegu i wiatru.

Stropodach — przekrycie spetniajgce jednoczesnie rolg przekrycia stropowego i dachowego.

Pokrycie dachowe — wierzchnia, wodochronna warstwa dachu lub stropodachu, przymocowana do podioza i odporna
na dzialanie czynnikéw atmosferycznych tzn. opadéw, wiatru, storica i mrozu: dobér wiasciwej warstwy pokrycia zalezy
od ksztattu architektonicznego oraz funkgji budynku, rodzaju i materiatu podtoza oraz spadku potaci dachowej; podioze
pod pokrycie dachowe powinno spetnia¢ wymagania wynikajace z rodzaju i sposobu uktadania materiatow
hydroizolacyjnych.

Podioze pod pokrycie dachowe — ciggla powierzchnia potaci dachowej przeznaczona do ukiadania pokrycia
dachowego; termin stosowany w robotach dekarskich tgcznie z pokryciami z wyrob6w rolowych.

Podkiad pod pokrycie dachowe — powierzchnia potaci dachowej przeznaczona do uktadania pokrycia dachowego;
termin stosowany w robotach dekarskich tgcznie z pokryciami z wyrobow rolowych.

Podktad pod pokrycie dachéwkowe — taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod
katem okreslonym dia poszczegoinych typoéw pokry¢ w PN-B-02361:2010.

Jednostka tadunkowa — zbior wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i masie,
przystosowany do zmechanizowanych czynnoséci podczas przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku.
Wyroby luzem — pojedynczy wyréb lub wyroby nie wchodzace w skiad jednostki tadunkowej i nie przystosowane do
zmechanizowanych czynnoéci podczas przechowywania i transportu.

1.6. Ogéine wymagania dotyczace rob6t pokrywczych z dachéwek

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w ST
Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robé6t pokrywczych z dachowek

Dokumentacja wykonania robot pokrywczych z dachowek stanowi czgs¢ sktadowg dokumentacji budowy, ktorej wykaz
oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.
W opisie technicznym zawartym w dokumentacji projektowej powinny by¢ podane co najmniej nastepujace dane:
— rodzaje i charakterystyki materiatéw niezbednych do wykonania pokrycia dachowego, obrobek i uszczelnien,
— pochylenia potaci, spadki podiuzne rynien dachowych i koryt odwadniajacych,
~ rodzaj podioza i sposéb przygotowania go pod pokrycie z dachowek,
— sposéb wykonania i opis uktadu warstw pokrycia.
Czes&¢ rysunkowa dokumentaciji projektowej powinna zawiera¢ migdzy innymi:
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— rzut dachu i przekroje poprzeczne z podaniem pochylenia potaci,
— usytuowanie na potaciach zlewow (koszy), z ewentualnym szczegdtem ich wykonania,
-~ rozmieszczenie rynien i rur spustowych z podaniem ich $rednic oraz spadkéw podiuznych rynien,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST
»~Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonywania rob6t pokrywczych dachdéwkg ceramiczng i cementowg bedgce wyrobami

budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0

poz. 1570) oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe

Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadaja sie do

stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i

zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i

wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposéb trwaty — speinienie podstawowych

wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.

z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach pokrywczych dachéwka ceramiczng i cementowa powinny byc

wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wigc posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoéci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete norma zharmonizowang — dla ktérej
zakoriczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnoséci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pézniej krajowg oceng technicznag), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

-~ legalne wprowadzenie do obrotu w innym paristwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w parnstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sig informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami paristwa, w ktorym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla
zdrowia | bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania pokry¢ dachu dachéwkg powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31

grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe:

— dachéwki oraz uzupelniajace dachowe wyroby ceramiczne, ktore powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN
1304:2013-10,

— dachowki oraz ksztattki dachowe cementowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN
490+A1:2017-02.

2.2.2. Materialy pomocnicze:

— uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

— gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i ggsiorow,

— drut do przywigzywania dachéwek i ggsioréw do gwozdzi lub tat — powinien by¢ ocynkowany, migkki, o srednicy
1,0-1,6 mm,

—~ nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachowkg takie jak: tasmy i listwy
uszczelniajace lub wentylacyjne, tasmy do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

— zaprawa do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okreslone w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN
998-1:2016-12 lub PN-EN 998-2:2016-12.
Wszystkie wyzej wymienione materialy muszg mie¢ wtasciwoséci techniczne okreélone przez producenta dachéwek

i odpowiadajace wymaganiom odpowiednich dokumentoéw odniesienia (norm, europejskich ocen technicznych badz

aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen

technicznych).

2.3. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokryé dachéwka moga byé przyjete na budowe, jesli speiniajg nastepujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacii
technicznej,
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— sg wiasciwie opakowane i oznakowane w sposob umozliwiajgcy ich peing identyfikacje,

— spelniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszace
wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornosci dachéwek),

— producent dostarczyl dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu materiatdw i wyrobéw budowlanych, zgodnie z
wiasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania
(kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych, oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu
budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczng, itp.) oraz
karty techniczne /katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobow, karty charakterystyki
wyrobow, informacje o zawartosci substancji niebezpiecznych, itp.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét pokrywczych dachéwkami wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do pokry¢é dachéwka

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwkg powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm, ewentualnie (w odniesieniu do wyrobow ceramicznych) wycofanej normy
PN-B-12030:1996.

Dachowki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach skiadowych wygrodzonych, wyréwnanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod opadowych.

Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢
sktadowane na paletach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 450000007, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robé6t pokrywczych dachéwka
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosc
materiatéw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrycia dachéwka.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegéiowe dotyczace transportu materialow
Wyroby do pokryé dachéwka moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i
innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sig recznie. Reczny zatadunek zaleca sig
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowadé: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materialy wyscittkowe,
amortyzujgce takie jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét pokrywczych dachéwka

Do wykonywania rob6t pokrywczych dachowkg mozna przystgpié po catkowitym zakoriczeniu i odbiorze robot
konstrukeyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkiadu pod pokrycie. Ponadto roboty
pokrywcze moga byé wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

—~ deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewéw) dachowych,

- wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,

— wykonanie komindw i nasad kominowych,

—~ otynkowanie lub spoinowanie kominéw,

— osadzenie masztéw, nézek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez pokrycie dachowe,
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nieosadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego, ukfadanych w trakcie
wykonywania robét pokrywczych,

~ wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i
podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub cementowych

Podktad pod pokrycie z dachowek stanowig drewniane faty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod

katem okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wymagania dotyczgce podkiadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek sg nastgpujgce:

— pochylenie ptaszczyzny podkladu z fat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub cementowych
powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i zgodne z wymaganiami normy PN-B-02361:2010,

— laty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj 38x50 mm; (wymiary te mogg by¢ inne, jezeli
wynikac¢ to bedzie z obliczen statycznych),

— {aty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— laty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie
na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za pomocg wspornikbw lub uchwytow
systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na diugo$¢ 1 metra i 30 mm na catej dtugosci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm w celu
umocowania do niej uchwytow rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywac z wierzchem taty okapowej,

~ wazdluz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsiorow,

— wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska $rodkowa (wzdtuz osi
kosza), a po obu jej stronach — deski tagczone na styk,

~ wazdiuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske $rodkowa
wzdtuz osi kosza; grubosé deski powinna by¢ dostosowana do grubosci fat,

~ laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem Srodkami majacymi aprobaty techniczne — wydane do
31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich waznoéci krajowe oceny techniczne),

— podkiad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

- w podktadzie z tat powinny byé osadzone uchwyty do zawieszania rynien oraz usztywnione krawedzie zewngtrzne,

~ ptaszczyzna potaci z tat powinna byé na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tata kontrolng potozong na co
najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku,

—  rozstaw tat powinien by¢ dostosowany do rodzaju ukladanej dachowki, zgodnie z wymaganiami producenta

systemu pokrywczego,

podktad z fat powinien by¢ utozony, zgodnie z dokumentacjg projektowa, na ciggtym podktadzie z folii
paroprzepuszczainej lub na petnym deskowaniu pokrytym papa.

5.4. Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachéwka
Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.

Roboty pokrywcze dachéwkg z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie
nizszej niz 5°C, utrzymujacej si¢ przez caty dobg. Roboty przy uktadaniu dachowek nie powinny by¢ prowadzone
wiedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogéine dotyczace wykonywania pokry¢ dachdowka

a) Dachowki powinny by¢ utozone na faceniu prostopadle swojg diugoscig do okapu.

b) Sznur przeciagniety migdzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek powinien
byé w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat) 2 mm na diugosci 1 metra i 30 mm
na catej dlugosci rzedu.

¢) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny wykazywac¢ odchylen od
linii sznura wigkszych niz £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O ile
dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to pod gasiory zaleca sig¢ utozenie
specjalnych tasm uszczelniajgco-wentylujacych.

e) Rzad gasioréw powinien tworzy¢ lini¢ prosta, a dopuszczalne odchylki przy sprawdzaniu tatg nie powinny
przekracza¢ +10 mm.

f) Miejsca przecigcia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywg systemowg stosowanego rozwigzania
pokrywezego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowo-tytanowej.

g) O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta systemu pokrywczego nie stanowig inaczej, to pod pokrycie
— w rejonie okapu — nalezy zatozy¢ grzebienie zabezpieczajace przed ptakami lub grzebienie wentylacyjne.

h) Wszelkie elementy ponaddachowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i
instrukcji producenta systemu pokrywczego.

i) Zlewy (kosze) powinny byé pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta
systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm, zakoriczonym rabkami
lezacymi, wchodzgcymi pod dachowke.

j) Przycinanie dachéwek i innych elementow systemowych nalezy wykonywa¢ poza potacia, tak by pyt nie dostat sie
na dachéwke ani pod nig.
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k) Obroébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wlazach) dachowych, masztach
itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z:

5.6. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka ceramiczng

5.6.1. Wymagania ogéine pokrycia dachéwka ceramiczna

Krycie dachu dachéwkg ceramiczng moze by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w:

- wycofanej normie PN-B-10241:1971 dla krycia dachowkg ceramiczng karpiowka

- dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (opisaé wymagania), okreslonymi na podstawie
wytycznych i instrukcji producenta przyjetego systemu pokrywczego.

5.6.2.Wymagania szczegétowe dotyczace krycia dachéwka ceramiczng karpiéwka,

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachdéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej

podiuznymi pasami blachy cynkowo-tytanowej o szeroko$ci w rozwinigciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz

dachéwki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa. Jezeli gzyms
jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, kornce dachéwek na okapie powinny by¢ wysuniete
poza krawedZ gzymsu i ufozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej.

W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.6.2.2. Réwnos$¢ powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten spos6b, aby tata o diugosci 3 m, przylozona na kazdym rzgdzie dachowek

réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachowki karpiowki w

gatunku | lub nie wigkszych niz 8 mm dla karpiéwki w gatunku |l oraz dachéwki zaktadkowej ciggnionej i marsylki.

Przy kryciu dachéwkg holenderka nie sprawdza sie rownos$ci powierzchni pokrycia.

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykéw prostopadtych do okapu

a) Przy pokryciu dachdéwkag karpidwka (niezaleznie od typu pokrycia), zakiadkowa ciggniong i marsylkg styki
prostopadte do okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach przesunigte wzgledem siebie o pot szerokosci dachowki.
Dopuszczalne odchylki nie powinny przekracza¢ +1 cm przy kryciu karpidwkg i £56 cm przy kryciu dachéwkg
zaktadkows ciggniong oraz marsylka.

b) Przy pokryciu dachéwkg holenderkg podiuzne styki dachowek powinny tworzy¢ linie prostopadie do okapu.
Dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac 1 cm na 1 metrze dlugosci i 3 cm na calej dlugosci pasa.

5.6.2.4. Wielko$¢ zakiadéw

Poszczegébine réwnolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej utozone rzgdy na dtugosc

wynoszacg dla pokrycia z dachowki:

— karpidwki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

— karpidwki uktadanej podwajnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwdéjne, uzyskane przez zawieszenie na kazdej
tacie jednoczesnie dwoch warstw dachowek, z ktorych dolng tworza dachéwki zaczepione bezposrednio za tate,
wierzchnia za$ za gérne krawedzie dachéwek poprzedniej warstwy z przesunigciem o pot szeroko$ci dachowki, tak
by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dtugosci 32-33 cm),

~ karpiéwki ukladanej podwojnie w fuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachowek przy okapie i dwa najwy2sze
rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwdjne tj. z dwoch warstw dachéwek zawieszonych tgcznie, jak przy kryciu w
koronke),

5.6.2.5. Zamocowanie dachéwek do {at

a) Przy pokryciu dachéwka karpiowkg (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:
— w strefach 2 i 3 obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 co piata lub co szosta dachowka w rzedzie poziomym
powinna by¢ przymocowana do faty,
- w strefie 1 obcigzenia wiatrem tylko na potaciach dachowych pofozonych od strony najczesciej panujacych
wiatréw nalezy mocowaé dachéwki, jak w strefach 2 i 3.
b) Przy pokryciu dachowkg zaktadkows ciggniong lub ttoczong:
— w strefach 2 i 3 obcigzenia wiatrem kazda dachéwka powinna by¢ przymocowana do taty,
-~ w strefie 1 obcigzenia wiatrem tylko dachéwki na potaciach dachowych pofozonych od strony najczesciej
panujgcych wiatréw powinny byé przymocowane, tak jak dachéwki w strefach 2 3.

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno byé wykonane wedtug wymagari podanych w:

~ dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachéwkg ceramiczng (opisac
wymagania).
— tablicy zawartej w pkt. 3.4.2. wycofanej normy PN-B-10241:1971.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych dachéwka

Przed przystgpieniem do rob6t pokrywczych dachéwkg nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore bedg
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (migdzyoperacyjny) tacenia dachu.
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6.2.1. Kontrola jako$ci materiatow
Kontrole jakoéci materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
otyczqcych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatow
przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i pkt. 2.3.
niniejszej specyfikacji technicznej oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Badania prawidtowosci facenia
tacenie powinno podiegaé sprawdzeniu w zakresie:
— przekroju i rozstawu lat,
—~ poziomu {at,
~ zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dlugosci 3 m z
poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby oderwania taty od
krokwi przy uzyciu diuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy lo ile jest prowadzony }i akceptowane przez inspekiora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnoséci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy speinione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce
wykonanych robét pokrywczych dachéwkami, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i Szczegolowa Specyfikacjg Techniczng wraz

z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentaciji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidiowosci przygotowania podkiadu,

— prawidlowo$ci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badari dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy lloi!e jest prowadzony ldotyczace wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robot i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis badarn

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidlowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura murarskiego lub drutu
napietego wzdtuz badanego rzedu dachowek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowa.
Sprawdzenie nalezy przeprowadzié¢ co najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane
zostaty wymagania okre$lone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wielkosci zakladow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w
przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania — za pomocg pomiaru przeprowadzonego z
doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.3. i 5.6.2.4. oraz
5.7.2.2.15.7.2.3. niniejsze] specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajgc czy
zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.5.

i 5.6.2.6. oraz 5.7.2.4. i 5.7.2.5. niniejsze] specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrod szczegoinie narazonych na zatrzymywanie sig i
przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, halezy wybrane miejsca poddac przez 10
min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie
obserwowaé, czy splywajaca woda nie zatrzymuije sig na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac
zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczyé w spos6b umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.
6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajgc czy zostaty
zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.1.15.7.2.1. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomoca
pomiaru. Prostoliniowos¢ utozenia gasiorow nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty diugosci 3 m i pomiar przeswitu
pomigdzy tatg a powierzchnig gasiorow z doktadnoécig do 5 mm, stwierdzajgc czy zostaly zachowane wymagania
okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacii.
6.4.2.6. Sprawdzenie prawidiowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich wykonania
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomocg ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie
szczelnoéci w sposob podany w pkt. 6.4.2.3.
6.4.2.7. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich
wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikaciji.
6.4.2.8. Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia dachéwka ceramiczng przeprowadza sie zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji.
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Wyniki badar powinny b ¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji, opisane
w dzienniku budowy o ile jest prowadzony l protokole podpisanym rzez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdétowe zasady obmiaru robét pokrywczych dachéwka

Ppwierzchnie. pokrycia dachéw dachéwka oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez potracania powierzchni
niepokrytych zajetych przez urzgdzenia obce na dachu np. kominy, wylazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest
mniejsza niz 1,0 m=.

Powierzchnie potaci oblicza sig wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajace
potacie, jak: linie przecigcia dwoch sasiednich potaci, linia przecigcia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz
zewnetrzna deski okapowej.

Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiarow jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej
mozna korzystac¢ ze wspotczynnikéw przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu dachéwkg elementami ulegajacymi zakryciu sg podklady i czesciowo obrobki blacharskie.

Odbi6r podktadow i obrdbek blacharskich ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem uktadania
pokrycia (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan dla podktadéw nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrébek blacharskich nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami podanymi w
dokumentaciji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podktady i obrobki blacharskie zostaty
prawidiowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do uktadania
pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkiadu badz obrobek blacharskich nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialéw koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng przygotowania
podkiadu badz obrobek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy [o ile jest prowadzony Jlub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)

i wykonawcy (kierownik budowyy).

8.3. Odbidr czesciowy }
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeéci robét. Odbioru czgéciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4.
niniejszej specyfikaciji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koricowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czgéciowego rozliczenia robot, [ jezeli umowa taka |
[ forme przewiduje |

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koricowego
Odbiér koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz niniejszg specyfikacjg techniczna.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego. na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do koricowego odbioru

Wykonawca rob6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét lo ile s prowadzone |,
protokely kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
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- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych do obrotu lub udostepnieniu
na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

- protokoly odbioréw rob6t ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badari byt negatywny pokrycie dachdéwkg nie powinno byé¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nlezgodnoém pokrycia dachowka z wymagamaml
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagar nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkownika oraz nie ograniczajg trwalosci i
szczelnosci pokrycia zamawiajgcy moze wyrazi¢é zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét pokrywczych, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego | wykonawcy. Protokét
powinien zawiera¢ m.in.;

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachowka z zamowieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwkg po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia dachowka, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (koricowy)” niniejszej specyfikacii.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.
Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach pokrywczych dachéwka.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Normy

1. PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje — Czeé¢ 1-4: Oddziatywania ogélne — Oddziatywar

PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010

2. PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

3. PN-B-10241:1971 Roboty pokrywcze — Krycie dachdwkg ceramiczng — Wymagania i badania przy odbiorze (nori
4. PN-B-10243:1963 Roboty pokrywcze dachéwkg cementowg — Wymagania i badania przy odbiorze (norma wyco.
5. PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej — Wymagania i bad:
6. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i transport (norma
7. PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i transport (norma
8. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa do tynkowania zewngtrznego i
9. PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze§6 2: Zaprawa murarska (wersja angielska).
10. PN-EN 490+A1:2017-02 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe do pokryé dachowych i oktadzin $ciennych — Charal
11. PN-EN 1304:2013-10 Dachéwki i ksztattki dachowe ceramiczne — Definicje i specyfikacja wyrobow (wersja angielsk:

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze&¢ C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1
.Pokrycia dachowe”, wydanie ITB — 2015 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, cze$¢ 3, wydanie Arkady — 1990 rok.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpec na podstawie standardowej
specyfikaciji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 135




Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikaciji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 136




Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne
| sanitarne
(Kod CPV 45330000-9 )

Roboty budowlane w zakresie kanatow
sciekowych
(Kod CPV45232400-6 )




1. Czes¢ ogolna.

11. Nazwa zamoéwienia.

PROJEKT ZABEZPIECZENIA RUIN ZABYTKOWEGO DWORU RODZINY KOCHANOWSKICH WRAZ Z
DRENAZEM OPASKOWYM | ODPROWADZENIEM WODY DO TYMCZASOWEGO ZBIORNIKA,
REALIZOWANY W RAMACH ZADANIA BUDZETOWEGO PN. PRZEPROWADZENIE PRAC
ZABEZPIECZAJACYCH BUDYNEK DWORU RODZINY KOCHANOWSKICH.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane polegajgce na budowie zewnetrznej kanalizacji

deszczowej oraz odwodnienia terenu z odprowadzeniem wody do szczelnego zbiornika.
m] Roboty przygotowawcze

- wytyczenie tras rur i kanatow,

- przygotowanie urzgdzen odwadniajgcych,

- przygotowanie urzadzen zabezpieczajgcych wykopy,

- przygotowanie oznakowania i zabezpieczenia terenu robot,
Q Roboty ziemne

- reczne lub mechaniczne o scianach pionowych zgodnie z normami BN-83/8836-02

i PN-68/B-06050,

- obudowa scian wykopdw na czas budowy,

-~ odwodnienie wykopow — w zaleznosci od potrzeb,

- wykonanie podioza pod rurocigg,

= zasypka i zageszczenie gruntu,
a Roboty montazowe- zewnetrzne

- montaz kanatow kanalizacji z rur z PVC,

- montaz kanatow kanalizacji z rur drenarskich dwusciennych z PP,

- montaz studzienek DN400/425 PCV/PE,

-~ montaz zbiornika szczelnego,

- préby szczelnosci kanalizacji,

1.3. Nazwy i kody robét.

Zgodnie z przedmiarem robo6t.
1.4. Definicje poje¢ i okreslenia podstawowe.

W opracowaniu projektowym przyjeto zgodne z Polskimi Normami, powszechnie stosowane okreslenia
nazw i poje¢ uzywane w robotach zwigzanych z budowg instalacji sanitarnych.

1.5.  Ogéline wymagania dotyczace robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w klauzuli Warunkow Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.
1.8. Zgodno$é Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedéw lub opuszczeri w Dokumentacjach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowsg i Specyfikacjg Techniczng.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od, ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg byé¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST, i wplynie to na niezadowalajgcqg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty beda niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.




1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robé6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, ew. dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne bedag utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robé6t. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest
wigczony w Cene Kontraktows.

1.10. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robot Wykonawca bedzie:
] utrzymywaé Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej,
m] podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na :
o lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, baz, skfadowisk, wykopow i drog dojazdowych.
o Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozarow.
- Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Ochrona wiasnosci publicznej | prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy |
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego. W celu uniknigcia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu Wykonawca w obszarze
projektowanych obiektéw budowlanych i instalacji wykona recznie przekopy kontrolne na swoj koszt.

1.12. Bezpieczeristwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione przez Wykonawce w Cenie Kontraktowe;.

1.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centraine i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z Robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawca
bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagar




prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowaé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

1.14. Materialy.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji i Dokumentacji Projektowej zostang przez
Wykonawce wywiezione z Terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczgc sig z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji (od studzienki do zbiornika) nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych,
kielichowych PCV DN160 (SN8 SDR 34) taczonych na dedykowane uszczelki gumowe.

Instalacje drenazu nalezy wykona¢ z rur drenarskich dwusciennych z PP (SN8) z kielichem o
$rednicy DN150, rura czesciowo sgczgca ze szczelinami wykonanymi na 220° obwodu. Sumaryczna
powierzchnia szczelin >50 cm2/mb. Szerokos¢ szczelin wynosi 1,5 mm.

Instalacje drenazu ukiada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o $rednicy 32/63 mm i grubosci 20 cm i
obsypaé obsypka piaskowo-zwirowg o Srednicy 32/63 mm do wysokosci ca 40 cm powyzej rury. Dodatkowo
instalacje drenarskg trzeba zabezpieczy¢é materiatem filtracyjnym- geowtdknina. Geowtékning nalezy wylozyé
dno wykopu i zabezpieczy¢ obsypke filtracyjng przykrywajgcg rury. Pozostaly wykop uzupeinié zasypka
piaskowo-zwirowa o S$rednicy 0/32 mm i do wysokosci ca 30 cm ponizej terenu. Wykonang zasypke
zabezpieczy¢ materiatem filtracyjnym- geowltdkning i przysypa¢ humusem do poziomu terenu. Na zatamaniach
instalacji drenarskiej nalezy zamontowac studnie rewizyjne, osadnikowe i z kinetg (wg czesci rysunkowej)
PCV/PP DN425 z pokrywami zeliwnymi typu B125.

Jako odbiornik wéd drenazowych zastosowano prefabrykowany zbiornik betonowy o pojemnosci 10m3.
Do celoéw projektu przyjeto zbiornik jednokomorowy o pojemnosci 10m3 betonowy o wymiarach 2,40 x 3,00 x
1,70m, przykryty piyta przejazdowg producenta firmy: P.H.U. "JESBET" Honorata Rybska, Wielogora,
ul. Warszawska 66; 26-660 Jedlinsk. Montaz zbiornika powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

Minimalne przykrycie przewodu powinno zapewnia¢ ochrone przed przemarzaniem, czyli nie powinno
by¢ mniejsze niz 1,0m od projektowanego poziomu terenu. Poziom nalezy ukladaé w podsypce piaskowo-
zwirowej o $rednicy 0/32 mm o grubosci 0,20m i przysypa¢ do grubosci 0,30m od goérnej krawedzi rury
przewodowej. Rury kanalizacyjne w wykopie otwartym zlokalizowane ponizej granicy przemarzania (1,0m
wierzch rury) nalezy uktada¢ w podsypce keramzytowej o grubosci 0,20m i przysypa¢ keramzytem do grubosci
0,30m od goérnej krawedzi rury przewodowej.

Pozostaty wykop zasypa¢ gruntem rodzimym i zagesci¢. Po wykonaniu instalacji nalezy w stanie
odkrytym zgiosi¢ jg do geodezyjnej inwentaryzacji oraz odbioru technicznego przez uzytkownika.

1.14.1. Przechowywanie i skiadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosc do Robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie
Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.14.1.1. Rury i ksztattki.

Rury i ksztaftki mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukladajgc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozyciji stojgcej. Powierzchnia skiadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku skiadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy
ulozyé na podkiadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy ukiada¢ wyroby w pozycji
stojacej i jezeli powierzchnia skiadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany
uktadaé rury i ksztattki wediug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposédb zapewniajacy statecznos¢
oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stosdw lub pojedynczych rur i ksztattek

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ od wilgoci oraz przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy diugotrwatym skiadowaniu (kilka miesiecy lub diuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
$wiatta stonecznego przez przykrycie skiadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powiokg
ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacii.

1.14.1.2. Studzienki kanalizacyjne, pokrywy.

Studzienki i wlazy mozna skiadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
elementdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skiadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania
wysoko$¢ skiadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Skiadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegbinych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregow.




1.14.1.3. Skrzynki, osprzet wod-kan.

Materialy i urzgdzenia nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz
0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac¢ sie¢ zwigzki chemiczne dzialajace korodujgce.
Elementy z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzgdzen grzewczych.

1.15. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét, nie zagraza zdrowiu i zyciu bezpos$rednio pracownikom oraz osobom
trzecim, posiada aktualne badania i dopuszczenia oraz nie wywiera niekorzystnego wplywu na $rodowisko
naturalne. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem

1.16. Transport.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy transporcie materiatow
i sprzetu na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robo6t i przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
Roboét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

2. Wymagania dotyczace sposobu wykonania robét budowlanych.

21. Roboty przygotowawcze.

Wytyczenie trasy kanatu — wykonane przez geodete z wyznaczeniem w sposéb trwaty i widoczny z
zatozeniem ciggbéw reperow roboczych.

Przygotowanie urzadzeri odwadniajacych — przed przystgpieniem do robét nalezy przygotowac
urzgdzenia odwadniajgce

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ oznakowania i zabezpieczenia terenu rob6t zgodnie
projektem organizacji robot.

2.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne — wykopy reczne i mechaniczne o $cianach pionowych zgodnie z normami BN-
83/8836-02 i PN-68/B-06050. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej
0 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okolo 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogiebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacjg. Na przewody elektryczne i telekomunikacyjne natozy¢
rury ochronne dwudzielne typu AROT.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ 3 cm dla gruntow zwieztych, 5 cm dia
gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi 5 cm.

Wykopy znajdujg sie na posesji, ktéra nie jest terenem ogoéinie dostepnym, wiec nie wymaga organizacji
ruchu w czasie prowadzenia rob6t ziemnych. Wykopy jednak powinny by¢ zabezpieczone i odpowiednio

oznakowane na catym odcinku rob6t. Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczgcymi warunkéw wykonania i odbioru robdt instalacyjnych oraz przepisami BHP.

Obudowa $cian i rozbiérka obudowy Wykonawca przedstawi do akceptaciji Inspektorowi Nadzoru
szczegblowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robét.

Odwodnienie wykopu na czas budowy. Przy budowie instalacji w zaleznosci od glgbokosci wykopu,
rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji mogg wystgpowac trzy metody odwodnienia:

-powierzchniowa,
- drenazu poziomego,
- depresiji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.




Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy ufozy¢ warstwe filtracyjng z tlucznia
lub 2zwiru grubosci 15cm.

Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie
wykonywania robot.

Podioze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych z zastrzezeniem posadowienia przewodu
na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturaine powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztaltu spodu przewodu.

PodioZe wzmochione (sztuczne). W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw nie spetniajacych
warunkéw podtoza naturalnego nalezy wykonac¢ podtoze wzmocnione — zwirowo-piaskowe. Grubos$¢ warstwy
podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m. Niedopuszczaine jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub
podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura
spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego
podioza od ustalonego na lawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé 10 cm.
Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 [6].

Zasypka i zageszczenie gruntu.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | -wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylgczeniem odcinkéw na zigczach;

etap |l -po probie szczelnosci ztgczy rur kanatowych;

etap Il -zasyp wykopu gruntem rodzimym lub nasypowym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
rozbiérkg odeskowar i rozpér $cian wykopu.

Materiatemn zasypu powinien by¢é grunt mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdinym
uwzglednieniem wykopu pod zigcza. Zasypanie wykopow nalezy wykonaé warstwami o grubosci dostosowanej
do przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntdw zgodnie z
wymaganiami normy BN-72/8932-01.

2.3. Roboty montazowe- zewngtrzne.

W celu zachowania prawidtowego postgpu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glebokosci posadowienia
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

2.3.1. Ogéine warunki uktadania rur PE-HD, PVC i PP.

Nalezy wykona¢ instalacje z rur PVC i PP (rury drenarskie) fgczonych na uszczelke wargows. Rury
nalezy ukiada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przewody
nalezy ukiadaé w odcinkach prostych. Zmiany kierunkéw przewodow nalezy wykonac za pomocg kolanek
podwaéjnych. Promieri tak wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy od 10 Srednic rur przewodow gtownych i
od 5 $rednic rur przewodow drugorzednych. Przewody boczne powinny sig taczy¢ z przewodem gtéwnym pod
katem nie wiekszym niz 60°. W przewodach odptywowych nie nalezy stosowac¢ odgatezien podwojnych, ktére
sg dopuszczone w pionach.

Rurociggi nalezy wykonywa¢ wediug obowigzujacych norm, wytycznych branzowych oraz wskazan
dostawcow. W zakresie ich montazu nalezy wyrézni¢ nastepujace elementy:

- oczyszczenie rur oraz kontrola ich jakosci

- przygotowanie szczeliwa

- przyciecie rur na potrzeby ustalonej diugosci

- wykonanie potgczen

- przebijanie rozpér w zakresie niezbednym dla opuszczania i montazu rur

- doktadne podbicie utozonych kanatéw i przysypanie do potowy srednicy

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowaé uszkodzenie przewododw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczef (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

—~ wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdw,

— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

— wykonanie potgczen.

Montaz ztgczy

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia
ewentualnych uszkodzer. Rury faczy sie przez wcisnigcie do oporu bosego korica w kielich rury uprzednio
potozonej. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na sposdb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha
sprawdzajgc:

- Czystos¢ wgiebienia kielicha
- Scistosé przylegania uszczelki do wglgbienia.




Przed przystagpieniem do wcisku bosego korica w kielich rury z zalozong uszczelka, bosy koniec nalezy
posmarowac cienko srodkiem antyadhezyjnym. Obecnie w praktyce ma zastosowanie pasta BHP, plyn FF, lub
inny $rodek zalecany przez producenta rur. Stosowanie do tego celu olejéw lub smaréw jest niedopuszczalne.

Projektuje sie réwniez instalacje drenazu z rur dwusciennych z PP (zewnetrzna $cianka karbowana
koloru czarnego, wewnetrzna gtadka koloru jasnoszarego) (SN8) z kielichem o $rednicy DN150, Typ LP - rura
catkowicie sgczgca ze szczelinami wykonanymi na 220° obwodu. Sumaryczna powierzchnia szczelin >50
cm?/mb. Szerokosé szczelin wynosi 1,5 mm.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu j. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanalu,
Instalacje drenazu uktada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o Srednicy 32/63 mm i grubosci 20 cm i obsypaé
obsypkg piaskowo-zwirowg o Srednicy 32/63 mm do wysokosci ca 40 cm powyzej rury. Dodatkowo instalacje
drenarskq trzeba zabezpieczy¢ materiatem filtracyjnym-geowtékning. Geowtokning nalezy wytozy¢ dno wykopu i
zabezpieczy¢ obsypke filtracyjng przykrywajaca rury. Pozostaty wykop uzupeini¢ zasypkag piaskowo-zwirowa o
Srednicy 0/32 mm i do wysokosci ca 30 cm ponizej terenu. Wykonang zasypke zabezpieczy¢ materiatem
filtracyjnym-geowtdkning i przysypaé humusem do poziomu terenu.

Przy ogrodzeniu posesji planuje si¢ umieszczenie ztgczki DN100 do wybierania wody ze zbiornika.
Ztaczke zamocowaé na typowym murze oporowym typu ,L". PodejScie do ziaczki wykonaé z rur PE-HD do
kanalizacji ci$nieniowej PE80 SDR 17 (PN 8) w sztangach - 110 x 4,2 fgczonych poprzez zgrzewanie. Rurociag
oprézniajgcy wprowadzi¢ do zbiornika i zakoriczy¢ ok. 20 cm powyzej dna
Przy zgrzewaniu rur PE-HD nalezy przestrzega¢ podczas zgrzewania nizej wymienionych zasad :
® przeprowadzi¢ probne zgrzewanie.

° nie zgrzewac przy temperaturze ponizej - 16[1C.

. zgrzewad rury o tym samym wskazniku ptynigcia i tej samej srednicy i grubosci

® przestrzega¢ parametréw technicznych procesdw zgrzewania dostarczonych przez producenta rur.
® podczas zgrzewania nalezy stosowaé sie do instrukcji zgrzewania rur.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpi¢ wyptywki
stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna
powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogloby spowodowaé zwarcie
podczas lgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

Po wykonaniu instalacji nalezy w stanie odkrytym zgiosi¢ jg do geodezyjnej inwentaryzacji oraz odbioru
technicznego.

2.3.2. Montaz studzienek z tworzyw sztucznych

Ogélne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne niewlazowe o $rednicy DN400/425 nalezy wykona¢ z elementéw
tworzywowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami normy PN-92/B-10729:1989. Studzienki
niewtazowe z uwagi na swoje niewielkie wymiary nie wymagajg poszerzenia wykopow ponad niezbedne
utozenie przewodu kanalizacyjnego. Elementy studni ze wzglgdu na niewielki cigzar mozna ukiadac recznie.
Przy montazu nalezy zwrocié uwage na wiasciwe ustawienie poszczegdinych elementow. Studzienki nalezy
wykona¢ réwnolegle z budowg kanatow.

Wykonanie poszczegélnych elementdw studzienki
Komora robocza

Dolna warstwa studzienki - kinete studni uktadamy poziomo na warstwie 10-15cm zageszczonej
podsypki piaskowej do 95% wartosci Proctora stanowigcej warstwe wyrownawcza dna wykopu. Poziomujgc
kinete nalezy pamieta¢ o wbudowanym spadku dna wynoszacym 2%.W kinetach przeptywowych strzatka
wskazuje prawidlowy przeptywu $ciekéw. Kinety moga by¢ jako przeptywowe bez zmiany kierunku przeptywu
$ciekow, albo kinety potgczeniowe z jednym lub dwoma doplywami bocznymi.
Komora studzienki

Komin wykonany jako rura karbowana (trzonowa), ktérg sie docina do wymaganej wysokosci na placu
budowy. Ciecie nalezy dokonaé posrodku karbu (nie doliny). Uszczelke do rury karbowanej nalezy umiescic w
waskim i gtebokim rowku za pierwszym karbem, dzieki czemu wyeliminowano mozliwos¢ skrecania sig
uszczelki. Taki sposéb potaczenia zapewnia pozytywne przejécie proby szczelnosci. Oznacza to, ze studzienka
jest catkowicie szczelna pod wzgledem infiltracji wod gruntowych do kanalizacji jak i ekstrakcji sciekow do
gruntu. Kielich kinety nalezy wyczyéci¢ z zabrudzen i posmarowac s$rodkiem poslizgowym. Nastepnie
zamontowaé poprzez wcisniecie rure trzonowg w kielich kinety. Wykonane polgczenie jest szczelne. Wierzch
rury karbowanej nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem w trakcie dalszego montazu. Studzienki zasypywa¢
gruntem sypkim tatwo zageszczajacym. Zageszczenia zasypki dokonywa¢ warstwami, jednak nie grubszymi niz
30cm.Zaleca sie przyjecie stopnia zageszczenia gruntu na minimalnym poziomie 92% wartosci Proctora, dla
terenéw zielonych, 95% dla terenéw utwardzonych o niewielkim obcigzeniu ruchem drogowym i 98% o duzym
obcigzeniu drogowym. W przypadku wystgpowania wody gruntowej powyzej dna studzienki nalezy przyjaé
wigkszy rezim montazu oraz stopieri zageszczenia gruntu o jeden przedziat wyzej.
Zwiericzenia studni

Przy montazu zwienczenia zeliwnego z rurg teleskopowg do bezposredniego potaczenia z karbowang
nalezy uszczelke umiesci¢ w najwyzej potozonej dolinie po wewnetrznej stronie rury karbowanej. Wykonac
potaczenia wiazu z rurg teleskopowg mechanicznie na zatrzask. Uszczelke posmarowa¢ trwatym Srodkiem
poslizgowym i zamontowaé zwiericzenie. Ustawi¢ potozenie wiazu odpowiednio do rzednej terenu. Studzienki
wyposazy¢ w pokrywy typu B125.




2.3.3. Tymczasowy zbiornik wéd deszczowych

Zbiornik betonowy

Wiasciwosci materiatowe zbiornika:

- klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04). XC4, XA1, XF1

- nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <56%

- stopieri wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopieri mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopieri mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250). F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): = 0,45

Zbiornik nalezy posadowi¢ na 10cm warstwie podsypki piaskowo-cementowej. Zbiornik montowany
sprzetem montazowym. Podczas montazu zbiornika nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytycznych
producenta/dostawcy zbiornika

2.3.4. Proby szczeinosci kanalizacji

Przewody kanalizacyjne winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow
do gruntu i infiltracje woéd gruntowych do kanatu. Préby szczelnoSci nalezy przeprowadza¢ zgodnie ze
szczegOtowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735. Proba szczelnosci na eksfiltracje polega na napetnianiu
przewodu kanalizacyjnego wodg tacznie ze studzienkami. Po osiggnieciu w studzience poziomu zwierciadta
wody na wys. 0,5 m ponad gérng krawedz otworu wylotowego rury , przewod z wodg pozostawia sie na okres 1
godziny. Po uptywie 1 godziny nie powinno by¢ ubytku wody, a na zigczach nie powinny ukazywac sig¢ krople
wody. Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby. Przy wykonywaniu proby, poziom
zwierciadla wody gruntowej, w przypadku jej wystgpowania nalezy obnizy¢é co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu. Préba szczelno$ci na infiltracje polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody
gruntowe nie infiltrujg do przewodow.

3. Kontrola, badania i odbiory robét.

3.1. Kontrola jakosci robot.

Kontrola dziatania powinna postepowa

w kolejnosci od pojedynczych urzadzer i czesci skladowych instalacji, przez poszczegoine ukiady
instalacji do catej instalacji.

Poszczegoine czesci skiadowe i ukiady instalacji powinny by doprowadzone do okreslonych warunkow
pracy (uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, cze$ciowa i petna wydajno$¢, stan alarmowy itp.). Powyzsze
powinno uwzglednia

blokady i wspoldziatanie roznych uktadéw regulacji, jak rowniez sekwencje regulacji i symulacje
nadzwyczajnych warunkow, dla ktorych zastosowano dany ukfad regulaciji lub wystepuje okreslona odpowiedz
uktadu regulacji.

Nalezy obserwowaé rzeczywisty relacie poszczegéinych elementéw skiadowych instalacji. Nie jest
wystarczajace poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu
potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez obserwowac. zalezno$¢ migdzy
sygnatem wymuszajgcym a dziataniem tych urzadzen.

Nalezy obserwowaé stabilnosci dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji
nalezy dokona weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

Kontrole wykonania instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL: Zeszyt 9. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych oraz Zeszyt 12. -Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.

Sa to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci
cisnienia probnego (3-krotnie) i obserwaciji tej instalacji. W przypadku braku przeciekow i roszenia oraz spadku
cisnienia (moze wystgpi¢ wytacznie spowodowane elastycznoscig przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuje
sie instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek
ciénienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sig do badania giownego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu ci$nienia do warto$ci ci$nienia prébnego i obserwaciji instalacji
przez 2 godziny. Jezeli badanie gtowne zostalo zakorficzone wynikiem pozytywnym - brak przeciekow i roszenia
oraz spadek ci$nienia nie wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa i kanalizacyjna
zostata wykonana w sposob prawidiowy, chyba ze wymagane sg jeszcze badania uzupeiniajgce przez
producenta przewodéw z tworzyw sztucznych. Warto$¢ ciénienia prébnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong
w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Badania podparé i podwieszer polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg i wiasciwym
zamocowaniem rurociagéw i urzadzen.

Qdbidr rurociggdw i armatury polega na:
- kontroli stanu podparé¢ i podwieszen w stanie zimnym i gorgcym,
- prébie ci$nieniowej,




- kompletacji dokumentow (protokdty z odbioréw czesciowych, naciggéw, pomiarow wspawanych kryz
lub dysz pomiarowych, wynikéw kontroli spawow ).

3.2.  Odbiér robét.

W zalezno$ci od ustalen roboty podlegaj nastepujgcym odbiorom:
e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
= odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu,
Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
W stosunku do nastepujgcych robét mozna przeprowadzi¢ odbiory migdzyoperacyjne:
- wykonanie poszczegélnych instalacji i/lub odcinkéw instalaciji
- montaz instalacji w poszczegoinych wykopach czesciowych (miedzy studzienkami)
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz
przydatnosé¢ robét | elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac koficowego odbioru
technicznego instalaciji.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
= Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,
- Dziennik budowy,
= dokumenty dotyczgce jakosci whudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),
= protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci instalacii,
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzié:
- zgodnos$é wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,
e protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usunigcia usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoly badan szczelnosci instalacji.

3.3. Obmiar robét

Obmiar robét winien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru winny by¢ wpisane do ksigzki obmiaréw. Jednostki obmiaru powinny by¢
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

4. Warunki Platnosci
Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z umowg zawartg migdzy Inwestorem i Wykonawca.
5. Przepisy zwiazane.

POLSKIE NORMY
PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".
PN-81/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie".
PN:-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze"
PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania"
PN-81/B-10700/01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne"
PN-84/B-01701 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach."
PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”
PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne";
PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze".
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL:

Zeszyt 9. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

Zeszyt 12. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690 z p6zn. zmianami)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwainia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okre$lonych prawem polskim oraz normami.




Ochrona odgromowa
(Kod CPV 45312310-3)

Inne instalacje elektryczne
(Kod CPV 45317000-2)




l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP.

1.1. Nazwa zadania.

Specyfikacja Techniczna ,Cze$¢ Ogdlna" odnosi sie do wspdolnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktdre zostang zrealizowane w
ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa :

PROJEKT ZABEZPIECZENIA RUIN ZABYTKOWEGO DWORU RODZINY
KOCHANOWSKICH WRAZ Z DRENAZEM OPASKOWYM | ODPROWADZENIEM
WODY DO TYMCZASOWEGO ZBIORNIKA

REALIZOWANY W RAMACH ZADANIA BUDZETOWEGO PN. PRZEPROWADZENIE
PRAC ZABEZPIECZAJACYCH BUDYNEK DWORU RODZINY KOCHANOWSKICH.

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacijs.

W ramach przedmiotowej inwestycji zostang wykonane nastepujace prace:
1.2.1 Budowa niezbednych instalacji elektrycznych budynku:

- instalacja elektryczna — instalacja odgromowa.

45312310-3 Ochrona odgromowa

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

oraz Normy Panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych

bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.3. Wymagania ogoélne, opis prac towarzyszacych.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegélnosci
pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan technicznych. Wszelkie
uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.
Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢
kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru

do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez
potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych

i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementdw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmnigjszenia trwatosci
eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Cato$¢ robédt wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15.06.2002 r. Nr 75 poz. 690 wraz z pozniejszymi
zmianami).

Pracami towarzyszacymi, ktére poprzedzajg roboty podstawowe sa:

- oznakowanie i zabezpieczenie robot na czas budowy

- demontaz istniejgcych elementoéw instalacji odgromowej

- ewentualnie inwentaryzacja powykonawcza (jesli bedg odstgpstwa od dokumentacii
projektowej)

Inne prace dodatkowe lub towarzyszgce mogg byC uwzglednione na zasadzie umowy
miedzy Inwestorem a Wykonawca.

1.4. Informacje o terenie budowy.

Obiekt znajduje sie : )

(95-020) GMINA ANDRESPOL, NOWY BEDON, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 15 ; OBRAB NOWY
BEDON, DZ. NR 174/17




1.5. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w uzgodnionym wczes$niej terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz Dokumentacje Projektowa ST.

1.6. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy/rob6t w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia budowy i ostatecznego odbioru prac.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac niezbedne zabezpieczenia placu
budowy. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wliczony w cene umowna.

1.7. Ochrona Srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie
obowigzujgce przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Podstawowym
dokumentem jest ustawa ,Prawo ochrony $rodowiska” z 20 czerwca 2001 (Dz. U.
62/2001) z pdzniejszymi zmianami.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglgd na:
- mozliwo$¢ zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$¢ powstania pozaru.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow

od wtasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa.

Przed przystapieniem do robét kierownik budowy powinien sporzgdzic plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcy specyfike i warunki prowadzenia robot
budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku Dz. U. nr 70 poz. 1126.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ obowigzujgcych przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zgodnie z obowigzujgcym prawem. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione w Cenie
Kontraktowej.

Wykonawca bedzie przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez




odpowiednie przepisy, na terenie budowy, miejscach sktadowania materiatow, w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Zgodnos¢ rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$é
Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w
Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie

zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilociach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w Cene Kontraktowa.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt ten powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pracownikdw i 0s6b trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

1.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty | urzadzenia
uzywane na budowie od daty rozpoczecia robét do daty wydania potwierdzenia
zakorczenia rob6t przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby

prowadzona budowla objeta inwestycja lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek

czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Uszkodzenia powstate na skutek

ztego utrzymania lub jego braku, Wykonawca naprawi na wtasny koszt.




1.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centraine i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowacé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.13. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniac¢
majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inacze;.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed data uzycia oczekiwanego przez
Wykonawce materiatu. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w Dokumentach
Kontraktowych.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robdt Wykonawca przedstawi szczegodtowe informacije Inspektorowi Nadzoru dotyczgce
proponowanego zrédta ich zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa i certyfikaty.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich uzycia, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwose i byty

dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bgdg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien




by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

4. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt;
skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5. BIOZ.
Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla celow realizacji zadania:

Projekt zabezpieczenia ruin zabytkowego dworu rodziny Kochanowskich wraz z
drenazem opaskowym i odprowadzeniem wody do tymczasowego zbiornika
realizowany w ramach zadania budzetowego pn. Przeprowadzenie prac
zabezpieczajacych budynek dworu rodziny Kochanowskich.

przygotowuje Kierownik Budowy przed przystgpieniem do prac na obiekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli jakosci robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozona jako$é. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i
jakosci materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu kontroli i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet maja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm.




6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére maja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z : - Polska Norma lub

- Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskig;
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

3) znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporz. MSWIA z 1998r.

(Dz.U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedag
odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

6.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora
Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnierh do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

6.4.2. Rejestr Obmiaréw.

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementdw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w sposob
ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysig i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

6.4.3. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach nastgpujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencije na budowie.

6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne Inspektorowi Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.




7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnoéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2, Zasady okreslania iloSci robot i materiatow.

Diugosci przewodow i odlegtosci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami
charakterystycznymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz osi przewodow.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposdéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw.
W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbioér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor. Gotowos$¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloéci | jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny robot.
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i warto$ci.




Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoniczenia robét i przyjecia
dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 6.4

W przypadku stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona warto$é
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokot
Odbioru Ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Odbidr przeprowadza Inspektor Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze przeprowadzi¢ odbior
(w tym robét zanikajgcych) wspdlnie z przedstawicielem Eksploatatora obiektu.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu,

- szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
wymaganiami ST,

- opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan

i pomiaréw, zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

- inne dokumenty wskazane przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Inspektora Nadzoru roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg a zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbidr ostateczny”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 106 z 2000r., poz. 1126,
Z pdzn. zmianami);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401, z p6ézn. zmianami);
Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U 62/2001) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 690 z 2002r., z pézn. zmianami).

¢ Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. 0 badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz.



