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Typ Il
Wiaz zeliwny utozony na betonowym pierscieniu odcigzajgcym
Wraz zeliny A15 = D400
_Jéwﬁp
Mﬁ 2 l?szczfjlka 2600
odcigzajqcy y
Stozek PE
BUDOWA POMPOWNI:
1. Zbiornik pompowni dwupompowej wykonany z modutéw z PE, tgczonych kielichowo:
1.1. Dno zbiornika z ptytg montazowag kolana sprzegajgcego-modut A
1.2. Pierscien dystansowy 1,0 m z mocowaniem gérnego wspornika prowadnic i obejmg instalacji - modut B
1.3. Stozek - modut C
1.4. Drabinka
2. Pompa zatapialna z urzgdzeniem rozdrabniajgcym o mocy 2,2 [kW]
3. Kolano sprzegajace 2"(2szt) z dolnym wspornikiem prowadnic i dotgcznikiem pompy 2"/11/4"
4. Wewnetrzna inst. ttoczna z rur PE 75 [mm] tgczona ksztattkami zaciskowymi lub ksztattkami elektrooporowymi
Parametry pompowni Oznaczenie 5. Uszczelnienie przejscia przewodu ttocznego-uszczelka "in situ" 75 [mm]
Waksymainy doplyw Qhmax | dm3/s 6.70 [Is] 6. Kulowy zawor zwrotny (zeliwo) 11/2"
Rzedna dna odplywu o — 70030 7. Zawor odcinajgcy (stal nierdzewna) 11/2" lub zasuwa 11/2"
. . n
nga“gtactYJ“eg° _ P ' 8. Laczniki armatury ze stali nierdzewnej 11/2"
posadowionia pompown Pz | mnpm 311.90 9. Gorny wspornik prowadnic
Rzedna dna shiomika P3| TPT 308,40 10. Prowadnice pomp - rura st. oc. 3/4"
Rzad zolornik . . oC.
pgr?\pr;?vﬁ?éa ovene P4 | mnpm 308,50 11. Wytgczniki ptywakowe
5533:5935' preewod Ps mnpm 310,45 12. kancuch do montazu i demontazu pompy
Eazggnz ogi przepustu Pe mnpm 31045 13. Inst. wentylacji grawitacyjnej-kominki 110 [mm] wigczone do zb. ksztaltkg "in situ" 110 [mm]
" :
Rodza Z%vieﬁczenia Typ | Kiasa D400 14. Podtgczenie doptywu grawitacyjnego-ksztattka "in situ” 160 [mm]
wVSOEOS}é iwtielﬁczenia h mm 25 15. Przepust kablowy 50 mm uszczelniony uszczelkg "in situ” 50/60mm
pompowni e Hz  |'m 325 16. Zwienczenie zbiornika klasy typ Il - D400
Wysokoélé’ Drzvkrvpia Hp mm 1,50
e He | 'm 3.40 SKALA: 1:25 — A3 DATA | PODPIS [PROJEKT: Budowa budynku
e ey oczneg or | mm 5 PROJEKTANT | mgr inz. Janusz Strzafa wlelofunkcyjnego gospodarczo -
I\D/I'aterigf przewoc(iju tt:oczneqo -LT = — T(EJOm inst. sanitarnei nr upr.: 19/98 inwentarskiego
UgJOSC przewodu tocznego -
Edzé:gr::ié;oplywu do n HT mnpm ok. 310,90 LOKALIZACJA: | Nowosielce, woj. podkarpackie
—— —— Nowosielce dz. 845/3, 848
Nadcignienie w odbiorniku Po bar 0.25 06.09.2094
Typ pomp - gtéwna / rezerwowa P W 3500 / 3500 Uz
SPRAWDZAJACYmgr inz. Jerzy Grad
inst. sanitarned nr upr.: PDK/0199/P00S/10 INWESTOR: Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia
Rolniczego w Nowosielcach,
Nowosielce, ul. Heleny Gniewosz 160,
06.02.2024 38 - 530 Zarszyn
BRANZA: SANITARNA NAZWA Schemat
ETAP: Projekt techniczny RYSUNKU: przepompowni
WERSJA: 1.1 sciekow
DATA: 06.02.2024 DN1000 [mm]




