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Maksymalny przeptyw: 2,0 [I/s]
Pojemnosc¢ osadnika: 300 [litrow]
Pojemnosc¢: 120 [litrow]
Przytgcze: DN160 [mm].
Srednica: 1000 [mm]
Wysokos$¢ separatora: 1900 [mm]
Wysokos¢ doptywu: ok.1070 [mm]
Wysokos$¢ odptywu: ok.1020 [mm]
Konstrukcja: jednoptaszczowa
SKALA: B/S — A4 DATA | PODPIS | PROJEKT: Budowa budynku

PROJEKTANT  |mgr inz. Janusz Strzafa wielofunkcyjnego gospodarczo -
inst. sanitarne|nr upr.: 19/98 inwentarskiego

LOKALIZACJA: |Nowosielce, woj. podkarpackie
Nowosielce dz. 845/3, 848

06.02.2024

SPRAWDZAJACYmgr inz. Jerzy Grad

inst. sanitarne{nr upr.: PDK,/0199,/P00S|/10 INWESTOR: Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia
Rolniczego w Nowosielcach,

Nowosielce, ul. Heleny Gniewosz 160,

06.02.2024 38 - 530 Zarszyn
BRANZA: SANITARNA NAZWA Schemat
. : : RYSUNKU:
ETAP: Projekt techniczny Separatora
WERSJA: 1.1
DN1 mm
DATA: 06.02.2024 000 [ ]




