Zatgcznik nr 1 do SWZ

Znak sprawy: SEK.260.2.2024
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamdwienia obejmuje dostawe lasera okulistycznego (YAG)

Wykonawca musi zaoferowac sprzet spetniajgcy minimalnie wymagania i parametry techniczne,
okreslone ponizej. W ofercie wymagane jest podanie parametréow (zgodnie z formularzem ofertowym
- zatacznik nr 2 do SWZ). Wykonawca moze zaoferowac produkty o lepszych parametrach.
Dostarczony w ramach przedmiotu zamodwienia sprzet powinien by¢ fabrycznie nowy, wykonany
zgodnie z wymaganiami i normami majgcymi zastosowanie do danego wyrobu, wolny od wad,
odpowiadaé¢ normom jakosciowym, okreslonym we wtasciwych aktach prawnych, posiadaé aktualne
aprobaty techniczne, gwarancje producenta, niezbedne certyfikaty bezpieczeristwa oraz powinien
spetnia¢ wszelkie wymogi przewidziane obowigzujgcymi przepisami dla tego typu wyrobdow. Sprzet
winien by¢ kompletny, nieuzywany i gotowy do uzytkowania bez zadnych dodatkowych zakupow
i inwestycji. Wykonawca zapewni dostarczenie, wniesienie do wskazanej lokalizacji, konfiguracje
i uruchomienie w obecnosci Zamawiajgcego. Wraz z dostarczonym sprzetem Wykonawca przekaze
dokumentacje, instrukcje obstugi, karty gwarancyjne oraz wszelkie niezbedne atesty, aprobaty,
dokumenty dopuszczajgce sprzet do uzytku.

LASER OKULISTYCZNY (YAG)
L.P. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE (minimalne) - OPIS
LASER YAG
1 Dtugosc fali promieniowania 1064 nm
2 Czas trwania impulsu do maks. 4 ns.
Energia wigzki:
min. 10 mJ dla pulsu pojedynczego
’ min. 23 mJ dla pulsu podwdjnego
min. 35 mJ dla pulsu potrdjnego
4 Wielkos$¢ ogniska do 10 um (w powietrzu)
5 Focus shift w zakresie +/- 150 um z pozycjg O
6 Dtugosc fali lasera celowniczego - usrednione 670 nm
7 Promien celujgcy — system min. 4-punktowy z regulacjg natezenia wigzki
8 Chtodzenie powietrzem, konwekcyjne
9 Przetom optyczny w powietrzu przy wartosci energii nie wiekszej niz 2,5 mJ
10 Regulacja poziomu energii min. w 21 krokach
11 Czestotliwo$¢ powtarzania impulsu max. 2,5Hz
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LAMPA SZCZELINOWA

Powiekszenie — mikroskop z min. pieciostopniowym zmieniaczem powiekszen w zakresie min. 5

12 do 31 razy

13 | Lampa szczelinowa z uktadem prowadzenia szczeliny

14 | Okular: powiegkszenie min. 10,0, korekcja: min. +8/-8 dpt

15 | Szerokos¢ szczeliny: regulowana ptynnie w zakresie min. 0-14 mm

16 | Dtugosc szczeliny: regulowana skokowo w zakresie min. 1-14 mm

17 | Ptynnie regulowane oswietlenie

18 | Dostepne filtry lampy szczelinowej

19 | DZwignia oraz pokretto szybkiego blokowania podstawy jezdnej lampy szczelinowe;j

20 Konsola sterownicza funkcji lasera nie zintegrowana z lampg szczelinowa lub stolikiem
umozliwiajaca jej potozenie w dowolnym miejscu

21 | Fiksator zewnetrzny

22 | Stolik elektryczny

POZOSTALE WYMAGANIA

23 | Montaz i uruchomienie sprzetu.
Przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obstugi sprzetu. Przeszkolenie

24 | personelu po kazdej aktualizacji oprogramowania. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane
zostang stosownym zaswiadczeniem.

25 | Bezptatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

% Instrukcja obstugi w jezyku polskim dla wszystkich oferowanych elementéw i wersja
elektroniczna na ptycie CD lub pendrive min. 1 szt.

»7 Przeglady gwarancyjne zgodnie z dokumentacjg producenta dokonywane na koszt wykonawcy w
okresie gwarancji

28 | Okres dostepnosci cze$ci zamiennych min. 8 lat.

29 | Certyfikat CE, Deklaracja zgodnosci producenta na oferowany sprzet.

30 Whpis (ewentualnie zgtoszenie) do rejestru wyrobéw medycznych i podmiotéw odpowiedzialnych
za ich wprowadzenie do obrotu i do uzywania.
Wykonawca powinien by¢ autoryzowanym dystrybutorem oferowanego sprzetu oraz posiadac

31 |autoryzacje producenta do $wiadczenia ustug serwisowych, w tym do dostawy i instalacji
oryginalnych czesci zamiennych na terenie Polski.

37 Sprzet fabrycznie nowy (nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, demonstracyjnych,

itp.), rok produkcji 2024
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