KOSZTORYS: Przebudowa i Modernizacja Pokrycia dachowego na Budynku Socjalno - Garazowym

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i Modernizacja Pokrycia Dachowego na Budynku Socjalno
- Garazowym
ADRES INWESTYCJI: 49-330 tosiow ul. Gtowna 1

NAZWA INWESTORA:  Opolski Osrodek Doradztwa Rolniczego
ADRES INWESTORA: 49-330 tosiow ul. Giéwna 1

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Budowlana Zbigniew Burczak

DATA OPRACOWANIA: 04.10.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
04.10.2024

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 3964



KOSZTORYS: Przebudowa i Modernizacja Pokrycia dachowego na Budynku Socjalno - Garazowym

Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[im]

Poszcz. |

Razem

PRZEDMIAR: KOSZTORYS: Przebudowa i Modernizacja Pokrycia dachowego na Budynku Socjalno -

Garazowym
11 KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajace;j sie do m
0535-04 | uzytku
9,25 + 21,30 m 30,550,
RAZEM 30,550
2| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgce;j m
0535-06 | sie do uzytku
40*4 m 16,000,
RAZEM 16,000
3| KNR4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, | m2
0535-08 | okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
ogniomur + | nadajacej sie do uzytku
pas
gzymsowy +
pas
nadrynowy +
opierzenia
ogniomurow
i komin
(9,25 +17,80 + 9,25 + 21,30 + 6,20 + 6,20) * 0,45+ | m2 73,655
(17,80 + 21,30) * 0,55 + (17,80 + 21,30) * 0,25 +
(0,45 + 0,45+ 0,80 + 0,80) * 0,15 + (9,25 + 17,80 +
9,25 + 6,20 + 21,30 + 6,20) * 0,15
RAZEM 73,655
4] KNR 4-01 [ Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - | m2
0519-06 | pierwsza warstwa
9,25*17,80 + 6,20 * 21,30 + (9,25 + 17,80 + 21,30 + | m2 314,935
6,20 + 6,20) * 0,30
RAZEM 314,935
5/ KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - | m2
0519-07 | nastepna warstwa poz. 4
Krotnos¢ = 3
314,935 m2 314,935
RAZEM 314,935
6| wzcena Utylizacja papy poz. 4+5 m3
indzwidualn
a
(314,935 * 4) * 0,04 m3 50,390,
RAZEM 50,390
7] wzcena Oczyszczenie podtoza stropodachu z brudu oraz m2
indywidualn | usuncie istniejgcych nierownosci poz. 4
a
314,935 m2 314,935
RAZEM 314,935
8] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT | m2
202 1134-01| CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowaznymi -
powierzchnie poziome poz. 4
314,935 m2 314,935
RAZEM 314,935
9] KNR AT-39 | Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy m2
0103-05 | cementowej o grubosci 20 mm poz. 4 +ogniomury +
komin
296,710 + (9,25 + 17,80 + 9,25 + 6,20 + 21,30 + m2 321,570
6,20) * 0,35 + (0,80 * 0,45)
RAZEM 321,570
10| KNR 2-02 | Izolacje paroizolacji z folii polietylenowej szlichty na | m2
0607-01 dachu poz. 4 + ogniomur (izolacja z folii przyklejana
do powierzchni dachu emusjg bitumiczng lub
zastosowanie rbwnowaznej paroizolacji)
321,570 m2 321,570
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KOSZTORYS: Przebudowa i Modernizacja Pokrycia dachowego na Budynku Socjalno - Garazowym
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RAZEM 321,570
11 KNR 2-02 | Utozenie klinéw styropianowych wraz z jednostronnie| m
1113-06 | papa podkiadowg
9,25 +17,80 + 9,25 + 6,20 + 21,30 + 6,20 + 0,40 + m 72,400
0,40 + 0,80 + 0,80
RAZEM 72,400
12| KNR-W 2-02| Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng m2
0504-02 | dwuwarstwowe poz. 4 + wyoblenia ogniomorow
296,710 + (9,25 + 17,80 + 9,25 + 6,20 + 21,30 + 6,20 | m2 319,750
+2,15+2,15+ 0,45+ 0,45 + 0,80 + 0,80) * 0,30
RAZEM 319,750
13| KNR 0-21 | Montaz plyty OSB 18 mm ogniomury + gzymsy + m2
4007-02 | komin
(9,25 +17,80 + 9,25 + 6,20 + 21,30 + 6,20) * 0,65 + | m2 65,410,
(17,80 + 21,30) * 0,50 + (0,45 * 0,80)
RAZEM 65,410
14{ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng m2
0504-01 | jednowarstwowe Ogniomuréw i gzymsow oraz komin
pod obrébke z blachy.
(9,25 +17,80 + 9,25 + 6,20 + 21,30 + 6,20) * 0,65 + | m2 65,410,
(17,80 + 21,30) * 0,50 + (0,45 * 0,80)
RAZEM 65,410
15 KNR 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy m
0508-04 | ocynkowanej
50,000 m 50,000
RAZEM 50,000
16| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy m
0510-04 | ocynkowanej
40*4 m 16,000
RAZEM 16,000
17| KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z m2
0506-01 blachy ocynkowanej pas nadrynnowy
(9,25 +21,30) * 0,25 m2 7,638
RAZEM 7,638
18 KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z| m2
0506-02 | blachy ocynkowanej Obrébka gzymsu, Obrébka
ogniomurow,
(9,25 +21,30) * 0,50 + (17,80 + 9,25 + 21,30 + 6,20 +| m2 42,613
6,20) * 0,45
RAZEM 42,613
19| KNR 4-04 | Demontaz wywietrzniki dachowe stalowe szt.
0705-12
7,000 szt. 7,000
RAZEM 7,000
20 KNR 4-04 | Rozebranie, stop i fundamentéw pod maszyny m3
0302-01 betonowych o grubosci (wysokosci) do 70 cm
fundament pod wywietrzniki wentylacyjne na dachu.
(0,70*0,70 * 0,15) * 4 + (0,47 * 0,40) * 0,15 * 3 m3 0,379
RAZEM 0,379
21 KNR 4-01 | Uzupetnienie zbrojonych konstrukcji dachu z betonu | m3
0203-09 | monolitycznego - objetos¢ elementu w jednym
z.sz.2.6. | miejscu do 0.5 m3
9905-01
(0,70*0,70 * 0,15) * 4 + (0,47 * 0,40) * 0,15 * 3 m3 0,379
RAZEM 0,379
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