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Pieczątka i podpis 



1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru docieplenia stropodachu wraz z obróbkami budynku Socjalno-

Garażowego Położonego w Łosiowie przy Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 

 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami 
wystającymi ponad dach budynku tzn.: 

- docieplenie stropodachu, 

- wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz obróbki blacharskie. 

- montaż rynien i rur spustowych 

- obróbki blacharskie. 

 
 

Kody CPV: 

45261320-3 Kładzenie rynien 

45261410-1 Izolowanie dachu 

45261910-6 Naprawa dachów 

45261414-7 Kładzenie dachów bitumicznych 

 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, normami, aprobatami technicznymi. 

 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją przetargową, SST i poleceniami Inspektora. 

 
 

2.1. Wymagania ogólne 

Zastosowane materiały do wykonania zamówienia powinny odpowiadać normom i posiadać 
między innymi: 

- Aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie 

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich 

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania 



2.2 Podstawowe materiały do wykonania zamówienia: 

- styropapa (płyty styropianowe EPS 100) grubości 20 cm, laminowane jednostronnie papą 
podkładową, mocowanie do podłoża: klejem odpowiednim do mocowania styropapy (np. klej 
poliuretanowy, bitumiczny bezrospuszczalnikowy) trwale plastycznym oraz kołkami 
systemowymi; 

- roztwór asfaltowy do gruntowania – wymagania wg normy PN-B-24620:1998 lub 
równoważnej, 

- blacha stalowa ocynkowana gr. 0,50-0,60 mm, 

- akcesoria blacharskie, 

- rynny z blachy ocynkowanej śr. 15 cm i rury spustowe z blachy tytan-cynk śr. 12 cm. 

 
 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca 

zobowiązany jest używać takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu, na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 

- palnik gazowy jednodyszowy z wężem, 

- mały palnik do obróbek dekarskich, 

- palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych 
powierzchni), 

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 

- szpachelka, 

- nóż do cięcia papy, 

- wałek dociskowy z silikonową rolką, 

- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio 

wygięta). Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i 
obróbek z pap zgrzewalnych. 

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi się 
znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem 
oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 

 
4. Transport i składowanie 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych 
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały powinny być 
składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na 
stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie z desek lub płyt 
betonowych i przykrywać szczelnie folią. Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle 
jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach tak, aby tworzyły zwartą całość 
zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. Rolki 

papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed 
zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. Rolki należy ustawiać 
w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. Transport materiałów izolacyjnych należy 
wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny być 
zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Materiały powinny być 
pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych 

lub świadectwach ITB. Rolki papy termozgrzewalnej należy przewozić krytym i środkami 



transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji stojącej obok siebie bez luzu, 
zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem. 

 
 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty rozbiórkowe: 
Wykonawca zobowiązany jest do demontażu istniejącej papy, orynnowania, instalacji 
odgromowej, kominów wentylacyjnych oraz wszelkich pozostałych zbędnych elementów 
wskazanych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. 
Zdemontowane elementy powinny być składowane do czasu utylizacji w miejscu 
zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych. 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem dokona utylizacji wszystkich powstałych odpadów 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, m. in. zgodnie z ustawą o odpadach. 

5.2. Docieplenie styropapą 

Docieplenie stropodachu wykonać poprzez ułożenie płyt styropianowych laminowanych 
jednostronnie papą tzw. styropapą gr. 20 cm na oczyszczonym podłożu. Styropapę układa 
się na oczyszczonym, suchym podłożu poprzez klejenie do podłoża klejem poliuretanowym 
lub bitumicznym oraz dodatkowym mocowaniem płyt za pomocą łączników. 

Przed montażem papy wierzchniego krycia montujemy krawędziak drewniany o wymiarach 
14x20 cm do krawędzi dachu, po całym obrysie dachu, następnie pasy nadrynnowe oraz haki 
rynnowe. 

Szczególną uwagę zwrócić należy na montaż obróbek na ogniomurach, spadki powinny być 
skierowane na dach. Gdy woda spływa na elewację prace nie są wykonane zgodnie ze sztuką 
budowlaną. 

5.3. Pokrycie papą termozgrzewalną. 

Na tak ułożone płyty zagrzewa się papę termozgrzewalną podkładową odsuwając się od 
okapu a następnie zagrzewa się papę termozgrzewalną wierzchniego krycia SBS gr. min.  
4,7 mm, lecz o parametrach nie gorszych. 

5.4. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci-szerokości. 

Roboty blacharskie z blachy stalowej tytan-cynkowej wykonywane w temperaturze nie niższej 
od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych. 

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia (do 
krawędziaka drewnianego) powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o 

wyregulowanym spadku podłużnym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur 
spustowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu 
(stropodachu). Rury spustowe należy mocować do ściany za pomocą obejm. 

Są one wykonane z tego samego materiału, co rury. Obejmy rozmieszcza się pod kielichami 
rur w odstępach, co 1,8-2 m. 

Rury spustowe można mocować także za pomocą uchwytów, które po przykręceniu są 
niewidoczne z zewnątrz. 

 

5.6. Instalacja odgromowa istniejąca - wymaga demontażu. Zamawiający nie przewiduje 
montażu nowej instalacji odgromowej. 

 
 

6. Kontrola jakości 

6.1. Kontrola jakości materiałów. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez 
dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do 



stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją 
przetargową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem, 
o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów 
izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie 

należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

 

6.2. Kontrola jakości robót. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich 
wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez przedstawiciela Zamawiającego. 

Odbiorom prac zanikających podlega: 

- Położenie każdej warstwy pokrycia dachu, 

- Ciągłość warstw, 

- Jakość materiałów, 

- Prostolinijność rzędów pokrycia dachowego, 

- Rozmieszczenie styków każdego wielkości zakładów, 

- Równość pokrycia, 

- Szczelność pokrycia. 

 
 

7. Obmiar robót 

Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją i zatwierdzonymi zmianami. 

Z uwagi na rozliczenie ryczałtowe jednostką obmiarową jest całość wykonanych kompletnych 
robót budowlanych. 

 
 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych. Sprawdzenie równości powierzchni 
podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą 
szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie 
powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 

jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

– podłoża, 

– jakości zastosowanych materiałów, 

– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem odbioru. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu 
robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 



– dokumentacja przetargowa, 

– zapisy dotyczące wykonywania robót dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju 
zastosowanych materiałów, 

– protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy: 

- sprawdzenie przyklejenia papy do styropapy należy przeprowadzić przez nacięcie i 
odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym, że pasek papy należy naciąć 
nad miejscem przyklejenia papy, 

- sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 
końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 

100m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

 

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

- sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

 
 

9. Podstawa płatności 

Sposób płatności określa umowa o wykonanie robót budowlanych. 

 
 

10. Przepisy 

10.1 Normy. 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych lub równoważna. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze lub równoważna. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno lub równoważna. 

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej lub równoważna. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze lub równoważna. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U lub równoważna. 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - 

- PN-EN 13163: 2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z 
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja” – lub 
równoważna. 

- PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”- lub równoważna. 

- Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 



- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
– lub równoważna 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego 

- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym. 


