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Pieczatka i podpis



1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru docieplenia stropodachu wraz z obrobkami budynku Socjalno-
Garazowego Potozonego w tosiowie przy Opolskim Osrodku Doradztwa Rolniczego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami
wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:

- docieplenie stropodachu,
- wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz obrobki blacharskie.
- montaz rynien i rur spustowych

- obrobki blacharskie.

Kody CPV:

45261320-3 Ktadzenie rynien

45261410-1 Izolowanie dachu

45261910-6 Naprawa dachow

45261414-7 Ktadzenie dachéw bitumicznych

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, normami, aprobatami technicznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczagce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg przetargowa, SST i poleceniami Inspektora.

2.1. Wymagania ogolne

Zastosowane materialy do wykonania zaméwienia powinny odpowiada¢ normom i posiadac
miedzy innymi:

- Aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich

- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania



2.2 Podstawowe materiaty do wykonania zaméwienia:

- styropapa (ptyty styropianowe EPS 100) grubosci 20 cm, laminowane jednostronnie papag
podktadowg, mocowanie do podtoza: klejem odpowiednim do mocowania styropapy (np. klej
poliuretanowy, bitumiczny bezrospuszczalnikowy) trwale plastycznym oraz kotkami
systemowymi;

- roztwor asfaltowy do gruntowania — wymagania wg normy PN-B-24620:1998 Iub
rownowaznej,

- blacha stalowa ocynkowana gr. 0,50-0,60 mm,
- akcesoria blacharskie,

- rynny z blachy ocynkowanej ér. 15 cm i rury spustowe z blachy tytan-cynk sr. 12 cm.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
zobowigzany jest uzywac takich narzedzi, ktoére nie spowodujg niekorzystnego wptywu, na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:
- palnik gazowy jednodyszowy z wezem,
- maty palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni),

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
- szpachelka,

- n6z do ciecia papy,

- watek dociskowy z silikonowa rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio
wygieta). Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i
obrébek z pap zgrzewalnych.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi sie
znajdowac sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg i z piaskiem
oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.

4. Transport i sktadowanie

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac sie tak, aby zachowaé ich dobry stan techniczny. Materiaty powinny by¢é
sktadowane starannie na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na
stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktadaé¢ na podkfadzie z desek lub ptyt
betonowych i przykrywa¢ szczelnie folig. Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej Scisle
jedno obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach tak, aby tworzyty zwartg catosé
zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem. Rolki
papy nalezy przechowywa¢é w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed
zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikéw. Rolki nalezy ustawiaé
w stosy w pozycji stojgcej w jednej warstwie. Transport materiatdw izolacyjnych nalezy
wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny byé
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materiaty powinny by¢
pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych
lub swiadectwach ITB. Rolki papy termozgrzewalnej nalezy przewozi¢ krytym i srodkami



transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji stojgcej obok siebie bez luzu,
zabezpieczone przed przewroceniem sie i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty rozbidrkowe:

Wykonawca zobowigzany jest do demontazu istniejgcej papy, orynnowania, instalacji
odgromowej, kominéw wentylacyjnych oraz wszelkich pozostatych zbednych elementéw
wskazanych przez Zamawiajgcego w dokumentacji przetargowe;.

Zdemontowane elementy powinny by¢ sktadowane do czasu utylizacji w miejscu
zabezpieczonym przed dostepem oséb postronnych.

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem dokona utylizacji wszystkich powstatych odpadéw
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, m. in. zgodnie z ustawg o odpadach.

5.2. Docieplenie styropapg

Docieplenie stropodachu wykona¢ poprzez utozenie ptyt styropianowych laminowanych
jednostronnie papg tzw. styropapg gr. 20 cm na oczyszczonym podtozu. Styropape uktada
sie na oczyszczonym, suchym podtozu poprzez klejenie do podioza klejem poliuretanowym
lub bitumicznym oraz dodatkowym mocowaniem ptyt za pomocg tgcznikéw.

Przed montazem papy wierzchniego krycia montujemy krawedziak drewniany o wymiarach
14x20 cm do krawedzi dachu, po caltym obrysie dachu, nastepnie pasy nadrynnowe oraz haki
rynnowe.

Szczegodlng uwage zwrdécié nalezy na montaz obrobek na ogniomurach, spadki powinny by¢
skierowane na dach. Gdy woda sptywa na elewacje prace nie sg wykonane zgodnie ze sztukg
budowlana.

5.3. Pokrycie papg termozgrzewalna.

Na tak utozone ptyty zagrzewa sie pape termozgrzewalng podktadowg odsuwajgc sie od
okapu a nastepnie zagrzewa sie pape termozgrzewalng wierzchniego krycia SBS gr. min.
4,7 mm, lecz o parametrach nie gorszych.

5.4. Obrébki blacharskie
Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci-szerokosci.

Roboty blacharskie z blachy stalowej tytan-cynkowej wykonywane w temperaturze nie nizszej
od —15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia (do
krawedziaka drewnianego) powinny by¢é osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku podtuznym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur
spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu). Rury spustowe nalezy mocowac do $ciany za pomocg obejm.

Sa one wykonane z tego samego materiatu, co rury. Obejmy rozmieszcza si¢ pod kielichami
rur w odstepach, co 1,8-2 m.

Rury spustowe mozna mocowaé takze za pomocg uchwytow, ktére po przykreceniu sag
niewidoczne z zewnatrz.

5.6. Instalacja odgromowa istniejgca - wymaga demontazu. Zamawiajgcy nie przewiduje
montazu nowej instalacji odgromowe;j.

6. Kontrola jakosci
6.1. Kontrola jakosci materiatéw.

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez
dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosé nie mogag by¢ dopuszczone do



stosowania. Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg
przetargowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezeh, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem,
0 jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢é on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do roboét materiatow
izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie
nalezy stosowac rowniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbiorom prac zanikajgcych podlega:

- Potozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,

- Ciggtos¢ warstw,

- Jakosé materiatow,

- Prostolinijnosc¢ rzedéw pokrycia dachowego,

- Rozmieszczenie stykow kazdego wielkosci zaktadow,
- Réwnos¢ pokrycia,

- Szczelnosc¢ pokrycia.

7. Obmiar robot

Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg i zatwierdzonymi zmianami.

Z uwagi na rozliczenie ryczattowe jednostkg obmiarowg jest catos¢ wykonanych kompletnych
robot budowlanych.

8. Odbiér robot
8.1. Odbiodr podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych. Sprawdzenie réwnosci powierzchni
podifoza nalezy przeprowadza¢ za pomoca faty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca
szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie
powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza,

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem odbioru. Badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu
robét,po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:



— dokumentacja przetargowa,

— zapisy dotyczgce wykonywania robdt dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju
zastosowanych materiatow,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobéw.

Odbidr kohcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiodr pokrycia z papy:

- sprawdzenie przyklejenia papy do styropapy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym, ze pasek papy nalezy nacigé
nad miejscem przyklejenia papy,

- sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowego przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde
100m2. Dokfadnos¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementow do scian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

9. Podstawa ptatnosci

Sposbb ptatnosci okredla umowa o wykonanie robét budowlanych.

10. Przepisy

10.1 Normy.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych lub réwnowazna.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze lub rownowazna.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno lub réwnowazna.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej lub réwnowazna.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze lub rownowazna.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U lub rownowazna.
10.2 Inne dokumenty i instrukcje.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity -

- PN-EN 13163: 2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja” — lub
rownowazna.

- PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”- lub rownowazna.

- Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.



- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
— lub rbwnowazna

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym.



