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3. Podstawy prawne opracowania.
Podstawg prawng opracowania jest zlecenie inwestora.
4. Techniczne podstawy opracowania.

Techniczng podstawe opracowania StanoYviq $

e PNE-05009 ,, Instalacje elektryczne w obiektach budéwlanych .

e Pozostate obowigzujgce normy i przepisy

e Projekty branzowe.

o PN—IEC 61024-1,, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych Zasady )
ogolne”

e PN—IEC 61024-1-1,, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych Zasady
ogdlne” Wybdr pozioméw ochrony-dla urzqdzen piorunochronnych .

e Warunki zasilania
5 Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje wewnetrzng i zewngtrzng instalacje
elektryczng w budynku oraz instalacje odgromowq . Przylqcze energetyczne

kablowe bedzie tematem odrebnego opracowania .

6 . Opis tanu istniejacego .

Pusta dziatka budowlana .



7. Opis projektu
7.1. Przylacze energetyczne .

Kablowe , bedzie tematem odrebnego opracowania.

7.2. Zestaw zlgczowa-pomiarowy i W.L.Z.

Pomiar(w linii ogrodzenia dziatki) bedzie tematem odrebnego
opracowania .WLZ wykona¢ jako kabel za-licznikowy YKY 5 x 10 mm2 ze

ztgcza . Trase kabla pokazano na projekcie zagospodarowania

7.3. Rozdzielnice i ich zasilanie .

Rozdzielnica zasilona z zestawu ztgczowo —pomiarowego kablem
YKY 5 x 10mm2 utozonym w ziemi ,ktdrego trase pokazano na projekcie
zagospodarowania Umiejscowienie rozdzielnicy pokazano na rys nr 2 a

wyposazenie na rys nr 1.

7.4. Instalacja oswietlenia .
Instalacje oswietlenia wykona¢ :

e W pomieszczeniach biurowych i socjalnych jako na-tynkowq ,uktadang ,
przewodami typu YDY (2,5 ,1,5) mm?2 z iloScig zyt zaznaczong cyferkq na
planach . Zastosowa¢ osprzet natynkowy . W projekcie zastosowano
natynkowe oprawy LED np LED PX37311137/IP20 38W .

Rozmieszczenie oraz typy opraw podano na planach instalacji .

7.5 Wewnetrzna instalacja sily i gniazd wtyczkowych .

e [Instalacje gniazd wtyczkowych w budynku wykonac przewodami



YDY 3 x 2,5 mm2 ukiadanymi n/t w pomieszczeniach socjalnych i
biurowych lub w korytkach instalacyjnych w pozostatych
pomieszczeniach. Zastosowac gniazda hermetyczne z bolcem.

e W obiekcie zastosowano ogrzewanie elektryczne .Dla celéow grzewczych
przewidziano oddzielne obwody zasilania. Dobor mocey grzejnikow

zamieszczono w punkcie 8.4.
7.6 . Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej przyjeto SZYBKIE
WYLACZANIE w uktadzie sieci TNCS zrealizowane za pomocg wytqcznika

ro’z’nicowo—prcédowego 0 4 In = 30 mA. Ochronie podlegajq : obudowy opraw
oSwietleniowych i odbiornikow energii elektrycznej zamontowanych na state
oraz bolce gniazd wtyczkowych .W instalacji zastosowano wydzielone zyty
koloru zotto-zielonego , ktére spetniajg role przewodu ochronnego. Po

wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ pomiary ochrony przeciwporazeniowej.

7.7 Gléwne polaczenia wyréwnawcze.

W celu uzyskania észpotencjalizacji nalezy zgodnie z
wymaganiami normy wykona¢ w budynku glowne polgczenia wyrownawcze
,ktore polegajg na polgczeniu za pomocq bednarki ocynkbwanej FeZn25x 4
mm wszystkich metalowych instalacji wchodzgcych do budynku i potgczeniu

ich z uziemionym punktem ochronnym.



7.9 . Ochrona przepi¢ciowa .

Jako ochrone przepieciowq zastosowano ochronniki przepigciowe

ON 323 w tablicy.

7.10 Instaiacja odgromowa.
e Zwody.
W budynku gtéwnym jako zwody poziome zastosowaé blache zewnetrzng
poszycia dachowego.

e Przewody odprowadzajace.

Przewody odprowadzajgce wykonaé drutem stalowym
ocynkowanym @ 8 . Rozmieszczenie oraz ilo$¢ przewodow odprowadzajgcych
pokazuje rys nr 3 . Dolng cze$é przewodu polgczy¢ z uziomem otokowym za

posrednictwem zigcza kontrolnego.
e Zaciski probiercze i przewody uziomowe.

Polgczenia przewodéw odprowadzajqcych z uziomami nalezy wykona¢ za
pomocq zaciskéw probierczych. Zaciski nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,8 m od
poziomu gruntu .Zacisk powinien mie¢ dwie Sruby M6 lub jedng M 10mm.
Wszystkie elementy ztgcza wykona¢ z materiatéw stalowych ocynkowanych,
zabezpieczonych po skrgceniu smarem. .Dolng czgs$¢ zacisku stanowig przewody
uziemiajgce wykonane bednarkq ocynkowang FeZn 30 x 4 mm polgczong z

uziomem przez spawanie.

o Uziomy.

Uziom wykonaé jako uziom otokowy wykonany bednarka ocynkowang FeZn

30 x 4mm utozona na gtebokosci 0,6 m.



7.11. Uwagi dla wykonawcéw.

Po wykonaniu wszystkich prac wykonaé pomiary ochrony przeciwporazeniowej.

8 Obliczenia .

8.1. Dobdr ochrony przeciwporazeniowej.

Aby uzyskaé skuteczng ochrone za pomocg wytqcznika réznicowo-
pradowego w uktadzie sieciowym TN o wartosci prgdu réznicowego 0,03 A
nalezy spetni¢ warunek :
uf 230V
R <= = <= 7.666 Q)
I4An 0,034

Gdzie : R — opornos¢ petli zwarcia
UL — napiecie fazowe
I A n— znamionowy pragd roznicowy wytqgcznika.
Najwiekszy wyliczony opor petli zwarcia nie przekracza 4 €2 a wigc spelnia

warunek

8.2. Dobor przewodow i zabezpieczen . t

Przekroje przewodow ,ich zabezpieczenia dobrano zgodnie
z zasadami podanymi w normie ,, Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych —ochrona przed prgdem przetezeniowym ,,i pokazano na

schemacie i planach .



8.3 Obliczenie minimalnej ilosci przewodéw odprowadzajacych.

13 15

8.4 Dob6r mocy ogrzewaczy pomieszczen
biurowych

Dobér mocy ogrzewaczy pomieszczen

Nazwa moc
Lp pomieszczenia | Powierzchnia wysoko$¢ | kubatura | ogrzewacza
) m2 - m m3 W
1 |sala spotkan 45,8 3,0 137,5 2749
2 |WC personelu 4,8 3,0 14,4 288
3 | aneks kuchenny 4,8 3,0 14,4 289
RAZEM 3326

9. Wykaz rysunkow .

Rys nr 1 Schemat wykonawczy rozdzielnicy .
Rys nr 2 Plan instalacji elekirycznej.

Rys nr 3 Plan instalacji odgromowej.
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Oznaczenia :

1 Wylgcznik réznicowo-prgdowy P 304 63/0,034

Rozdzielnica typu RN 36 .

2 Ochronniki przepigciowe ON 323 ]
3 Wylgcznik instalacyjny S 304 C16 A
4 Wylgceznik instalacyjny S 303 C10 A
5 Wylgcznik instalacyjny S 301 B 10 A-10 szt
53018104
6 Wylgcznik instalacyjny S 303 C 10 A -1 szt \4 YDY 3 x 2.5 mm2
-—_.__LI rezerwa
YKY 5x 10 min2 S301B10A  YDY3x2.5mm2
—d L3 \4
_C Gniazda ogrzewanie elektryczne
S301B10A  YDY3x2.5mm2 sl spoukan 2z 1000w
L2 \4 ": Gniazda ogrzewanie elektryczne
\ it S301Blod  YDY3x2.5mm2 Sl spora el ons:
A r = \< Y~  Gniazdo lazienka
P N S301B104  YDY3x2.5mm2 N~
. P 13 \4
T Y~ Gniazdo grzejnik lazienka
B e T e ———— S301B10A  yDY3x25mm2 g
N
12 \4
azd e
S 304 C 164 A r Gniazda kuchnia
S301B104  YDY3x25mm2
- \4 I~ Gniazda sala spotkan
§301B10A4 I~
5 YDY 3x 1.5 mm2
v N/
N\ Oswietlenie
VZ
3 4 6
>‘ Rezerwa
S303B 104
LLEZL3 \L
-/
i 5 S303B104
L1I2L3
ON 323
T
. \ b
I —_—
= | e s e
[PE] : =
Glowne polaczenia wyréwnawc I Gléwna szyna wyréwnawcza
| | s ||

| i |

Woda ciepta , zimna Gaz

Centralne ogrzewanie

Kanalizacja

Oznaczenia :
Przewody ochronne PE

Przewody neutralne N
Obudowy

Wprowadzenie kabla do ziemi

Wytacznik instalacyjny

Wylacznik réznicowo-pradowy

Ochronniki przepieciowe
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