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Kopia decyzji 0 nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
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Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.
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Zestawienie powierzchni.
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Warunki ochrony przeciwpozarowe;.
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Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

lll. Cze$¢ rysunkowa

Projekt zagospodarowania terenu



Pabianice, dn. 30 sierpnia 2024r.

Oswiadczenie

Stosownie do przepisu art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2024r. poz. 725 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oSwiadczam, iz projekt
zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany budynku Swietlicy
wiejskiej wraz z zapleczem sanitarnym usytuowanego na nieruchomos$ci potozonej w
miejscowosci Pawtowek (dz. nr ewid. 5/3), gmina Dtutéw zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA:
mgr inz. MIROSLAW KSIAZEK
upr. nr 6/71AW

CZESC SANITARNA:
mgr inz. ADAM LEWANDOWSK
upr. Nr LOD/2823/PWBS/16

CZESC ELEKTRYCZNA: ,
mgr inz. JANUSZ SMIALOWSKI
upr. nr 127/91/WL



IIl. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku Swietlicy wiejskiej wraz z
zapleczem socjalnym na nieruchomo$ci potozonej w miejscowosci Pawtdwek (dz. nr
ewid. 5/3), gmina Diutéw (I etap inwestycji). W Il etapie projektuje sie wiate do spotkan
plenerowych, stanowigcg podstawe pod przyszta rozbudowe Swietlicy. Ponadto
przedmiotem inwestycji jest realizacja utwardzenia czesci terenu.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU:

Teren inwestycji sktada sie z dziatki nr ewid. 5/3. W chwili obecnej dziatka jest
niezabudowana i jest ogrodzona.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU:

Projekt zagospodarowania dziatki zostat sporzadzony na aktualnej mapie do celdw
projektowych w skali 1:500.

Na dziatce nr ewid. 5/3 projektuje sie budynek Swietlicy wiejskiej wraz z zapleczem
sanitarnym. Budynek bedzie parterowy, niepodpiwniczony. Projektowany budynek z
dachem dwuspadowym nie bedzie sie wyrozniat architekturg od istniejacej zrdznicowanej
zabudowy w sasiedztwie. Budynek bedzie kryty dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia pofaci dachowej 20° (37%). Do budynku projektowane jest przytacze
wodociggowe (zrealizowane zostanie w oparciu o art. 29a ustawy prawo budowlane — wg
odrebnego opracowania), zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z szczelnym,
bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci ciekle oraz zewnetrzna instalacja
elektroenergetyczna. Wszystkie wymienione wyzej inwestycje realizowane bedg w |
etapie. W Il etapie zrealizowana zostanie wiata do spotkan plenerowych, stanowigca
podstawe pod przysztg rozbudowe budynku swietlicy.

Projektowane dojscia i dojazd do budynku utwardzone zostang kostkg betonowg
grubosci 8cm. na podtozu grubosci 10cm. z piasku stabilizowanego cementem po
uprzednim usunigciu warstwy humusu. Projektowane miejsca postojowe (4 sztuki — w
tym jedno dla osoby niepetnosprawnej) projektuje sie z kostki azurowe;.

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publiczne;.

Projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Diutow, zatwierdzonym uchwatg Rady Gminy Dtutéw Nr XVI1/88/04 z dnia 22 czerwca
2004r. (opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa tddzkiego Nr 282, poz.
2370, z 2006r. Nr 231, poz. 1772, z 2014r. poz. 2065 z 2015r., poz. 3244, z 2017r. poz.
3078, poz. 4707, z 2018r. poz. 4072, z 2020r., poz. 3610, poz. 3698, z 2022r. poz. 4995,
poz. 5047, poz. 5048, poz. 5049, poz. 5114 z 2024r. poz. 935, poz. 3167). Jak wynika z
ustalen planu miejscowego dziatka nr ewid. 5/3 we wsi Pawidwek obreb Dabrowa
potozona jest na terenach zabudowy ustugowej (symbol planu: 2U).



4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI

ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:
Powierzchnia dziatki nr ewid. 5/3: 8925,00 m2
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku $wietlicy (I etap): 67,47m?
Powierzchnia zabudowy projektowanej wiaty (Il etap): 48,67m?
Powierzchnia zabudowy facznie (wg PN-ISO 9836): 116,14 m?
=1,30% pow. dziatki
Powierzchnia utwardzonych doj$¢ i dojazddw: 214,21 m2
Wskaznik intensywno$ci zabudowy: 0,013
Powierzchnia biologicznie czynna: 8594,65m2 (96,30% pow. dziatki)

5.INNE INFORMACJE LUB DANE:

a) O rodzaju ograniczen |lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktow prawa
miejscowego lub  decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane:

Nad terenem planowanej inwestycji znajduje sie napowietrzna linia
elektroenergetyczna sSredniego napiecia i zgodnie z zapisami planu
ustala sie strefe ochronng od tejze linii o szerokosci 16m, po 8 m w
kazdg strone od osi linii, w zasiegu ktorej obowigzuje m.in. zakaz
lokalizacji budynkow.

b) Czy dziatka Iub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidenc;i
zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska:

Na terenie planowanej inwestycji nie znajdujg sie obszary i obiekty
objete ochrong konserwatorskg. Planowana inwestycja potozona jest
poza zasiegiem obszaréw chronionych na podstawie przepisow o
ochronie przyrody.

c) OkreS$lajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje
sie w granicach terenu gorniczego:

Dziatka ani teren zamierzenia budowlanego nie znajdujg sie w granicach
terenu gorniczego — brak jest wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke
lub teren.



d) O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi:

Nie przewiduje sie wystepowania zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych budynkow.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW_ OCHRONY PRZECIWP02AR(_)WEJ, LUl
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI:

Budowa budynku swietlicy wiejskiej z zapleczem sanitarnym i wiatg nie
wymaga obostrzen dotyczacych ochrony przeciwpozarowej. Zewnetrzng
ochrone przeciwpozarowg obiektéow budowlanych zapewniono poprzez
hydranty p.poz. montowane na sieci wodociggowej zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie odrebnymi przepisami. Dojazd pozarowy
zapewniony jest od strony potudniowo-zachodniej - od drogi gminnej. W
projektowanej wiacie (Il etap) zakazuje sie uzywania otwartego ognia.

7. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH:

Nie okresla sie innych koniecznych danych wynikajgcych ze specyfiki i
charakteru obiektu lub robdt budowlanych.

8.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU:
8.1 Analiza terenu

8.1.1 Faktyczne i potencjalne wykorzystanie dziatek w otoczeniu
obiektu.

Dziatka, na ktorej projektowany jest budynek swietlicy wiejskiej od strony
potudniowo-zachodniej graniczy z drogg gminng, od strony potudniowo-
wschodniej z dziatkami przeznaczonymi pod zabudowe mieszkaniows.
Od strony potnocno-zachodniej dziatka graniczy z gruntami rolnymi, a od
strony potnocno-wschodniej dziatka graniczy z drogg wojewodzka.
Reasumujac nie bedg wykorzystywane dziatki sgsiednie.

8.1.2 Charakter istniejgcej zabudowy.



Istniejgca, sgsiednia zabudowa ma charakter zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i gospodarcze.

8.1.3 Szerokos¢ dziatki, uksztattowanie terenu.
Szeroko$¢ dziatki, na ktorej projektowany jest budynek wynosi: ~79,50m.
8.2 Analiza oddziatlywania obiektu w zakresie funkcji

Projektowany obiekt bedzie petni¢ funkcje swietlicy wiejskiej. Wejscie do
budynku znajduje sie od strony potudniowo-zachodniej. Wjazd na dziatke
przewidziano rowniez od strony potudniowo-zachodniej. Nie przewiduje
sie nadmiernego hatasu zwigzanego z funkcjg budynku.

8.3 Analiza oddziatywania obiektu w zakresie formy
8.3.1 Przestanianie (§13.1 WT)

Projektowany budynek nie bedzie w zaden sposdb przestaniat istniejgce;
zabudowy na sagsiednich dziatkach. Analize przeprowadzono na
podstawie §13.1 Rozporzagdzenia ,w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”.

8.3.2 Zacienianie (§60, §40 WT)

Budynek zaprojektowano w takich odlegtosciach od zabudowy
sgsiedniej, ze nie ma mozliwosci zacieniania budynku przez obiekty
istniejgce, jak rowniez zacieniania obiektow na sasiedniej dziatce przez
budynek projektowany.

8.4 Zabudowa i zagospodarowanie dziatki
8.4.1 Usytuowanie budynku (§12 WT)

Projektowany budynek swietlicy wiejskiej zaprojektowano na dziatce nr
ewid. 5/3, bedacej wilasnoscig Inwestora. Przedmiotowy budynek
zaprojektowano w  nastepujgcych  odlegtosciach od  granic
nieruchomosci:

~45,80m od poétnocno-zachodniej granicy (dziatka nr ewid. 4/3),

- 22,52m od potudniowo-zachodniej granicy (dziatka nr ewid. 131/2—
droga gminna),

- 24,92m od potudniowo-wschodniej granicy (dz. nr ewid. 6/5)

~ 85,50m od potnocno-wschodniej granicy (dziatka nr ewid. 5/6).

8.4.2 Miejsca postojowe dla samochodoéw osobowych (§18, §19 WT)



Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych zapewniono na
utwardzonym terenie po lewej stronie od wjazdu na dziatke (4 miejsca
postojowe, w tym jedno dla osoby niepetnosprawnej).

8.4.3 Miejsca gromadzenia odpadoéw stalych (§23.1 WT)

Miejsca gromadzenia odpadow statych znajdowaé sie bedg w
projektowanej wiacie.

W zwigzku z czym, oprocz dziatki objetej zakresem opracowania, na
podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane stwierdzam, ze projektowana lokalizacja budynku
gospodarczego, w mys| zapisu § 12 ust. 4 w zwigzku z § 12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, nie powoduje objecia sgsiednich dzialek budowlanych
obszarem oddzialywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 powotanej wyzej
ustawy, (przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zabudowie tego terenu).

ll. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

l. Cze$¢ opisowa
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Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0sob niepetnosprawnych

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego)

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacii
wysoce wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej

Informacja o0 zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktdrym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o
ochronie przeciwpozarowej (jezeli zostaty wydane).

Il. Cze$¢ rysunkowa

A-1 Rzut parteru skala 1:50
A-1" Rzut parteru skala 1:50
A-2 Rzut dachu skala 1:50
A-3 Przekroj A-A skala 1:50

A-4 Elewacje budynku skala 1:100



. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania projektowego jest budowa budynku Swietlicy
wiejskiej wraz z zapleczem sanitarnym dla potrzeb sotectwa Pawtowek. W I
etapie odbedzie sie budowa wiaty do spotkan plenerowych.

Kategoria obiektu budowlanego: XVII i VIII.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Przedmiotowy budynek Swietlicy wiejskiej bedzie uzytkowany do celdw
spotkan (zebran) sotectwa Pawtdwek. Budynek ten w swoim pierwszym etapie
nie bedzie uzytkowany do celéow komercyjnych, tzn. nie bedg w nim
organizowane imprezy zewnetrzne. Dopiero po zrealizowaniu rozbudowy
Swietlicy taka opcja bedzie brana pod uwage.

Budynek Swietlicy wiejskiej z zapleczem sanitarnym zostat zaprojektowany na
dziatce nr ewid. 5/3, bedzie parterowy i bedzie posiadat trzy pomieszczenia:
sale spotkan, tazienke ogolnodostepng oraz aneks kuchenny. W
projektowanej wiacie ( |l etap inwestycji) odbywaé sie bedq spotkania
plenerowe. Wiata ta rowniez bedzie stanowi¢ szkielet pod przysztg rozbudowe
Swietlicy.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku.

Budynek swietlicy wiejskiej z zapleczem sanitarnym, parterowy, o zwartej bryle,
niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym. Powigzanie przestrzenne
budynku — zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Gtowng  konstrukcie nosng budynku stanowig murowana czes¢ $cian
zewnetrznych oraz stupy drewniane do oparcia dachu. Sciany zewnetrzne
zaprojektowano jako dwuwarstwowe. Cze$C konstrukcyjna z bloczkéw z
betonu komdrkowego gr. 20cm, od zewnatrz izolacja termiczna w postaci
wetny mineralnej. Dach w postaci kratownic drewnianych. Pokrycie dachu w
postaci blachodachdwki w kolorze grafitowym. Elewacje budynku wykoriczone
tynkiem cienkowarstwowym w kolorze jasnoszarym. Stolarka okienna w
kolorze szarym. Stolarka drzwiowa w kolorze szarym. Budynek zaprojektowano
w konstrukcji szkieletowej drewnianej. Budynek zaprojektowano tak, aby
komponowat sie z otaczajacym go krajobrazem i istniejacg zabudowg oraz
zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



Wiata (Il etap inwestycji) bedzie konstrukcji szkieletowej drewnianej. Wiata ta
bedzie kryta jednym wspdinym dachem z budynkiem $wietlicy.

4. Charakterystyczne parametry budynku

e kubatura projektowanego budynku $wietlicy: 253,34 m3
e powierzchnia zabudowy budynku Swietlicy: 67,47 m2
e powierzchnia catkowita budynku Swietlicy: 67,47 m2
e powierzchnia uzytkowa budynku $wietlicy: 55,43 m2
e liczba kondygnaciji: 1

e jlos¢izb:

e wysokos¢ budynku: 4,35m

e maksymalna szeroko$¢ budynku: 6,50 m

e maksymalna dtugos$¢ budynku: 10,38 m
e kat nachylenia potaci dachowe;: 20° (37%)
e kubatura projektowanej wiaty (1l etap): 191,99 m3
e powierzchnia zabudowy wiaty (Il etap): 48,67 m?
e powierzchnia catkowita wiaty (I etap): 48,67m2

e wysokos¢ wiaty (Il etap): 4,35m

e maksymalna szeroko$¢ wiaty (Il etap): 6,20 m

e maksymalna dtugo$¢ wiaty (1l etap): 7,85m

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

PARTER
1/01  Sala spotkan - 4582 m2p.u.
1/02 tazienka - 4,80 m2p.u.
1/03  Aneks kuchenny - 481 m2p.u.
RAZEM: 55,43 m2p.u.
1104 Wiata do spotkan plenerowych - 48,35 m2

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
budynku

Wymagane dla niniejszej inwestycji warunki gruntowe (warstwy gruntu jednorodne
genetycznie i litologicznie, rownolegte do powierzchni terenu, przy zwierciadle wod
gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania



niekorzystnych zjawisk geologicznych) — o wartosci skorygowanego jednostkowego
obliczeniowego oporu granicznego podtoza nie mniejszego niz =120 kPa. Gteboko$¢
posadowienia min. 1,00m. ponizej poziomu terenu (przy fundamentach liniowych). Dla
zaprojektowanej  konstrukcji  budynku  wartos¢  obliczeniowego  obcigzenia
jednostkowego podtoza pod fundamentem qs=100 kPa okre$lono w sposob
uproszczony zaktadajac usztywnienie budynku za pomocg cze$ci Scian murowanych
oraz szkieletu drewnianego. Posadowienie na gruntach naturalnych, rodzimych
mineralnych w stanie co najmniej plastycznym (grunty spoiste), wzglednie
zageszczonym (grunty niespoiste).

Budynek zostat zaliczone do pierwszej kategorii geotechnicznej — posadawiany w
prostych warunkach gruntowych.

Fundamenty budynku zaprojektowano w postaci ptyty fundamentowej dla
posadowienia w jednorodnym gruncie lub jako fundamenty liniowe (dobér rodzajow
fundamentéw zalezy od poziomu wody gruntowej w trakcie trwania robdt
fundamentowych).

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
W budynku nie bedzie pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne

Przy wejsciu do budynku znajduje sie minimalny prdég. tazienka w budynku jest
tazienkg ogdIinodostepng, przystosowang rowniez do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) Przyjmuje sie srednie zapotrzebowanie na wode pitng w ilosci 201/24h dla
jednego uzytkownika budynku, jakos¢ wody zapewnia jej dostawca w
oparciu o ustalenia normy branzowej. W obiekcie powstajg scieki bytowo-
gospodarcze i jako takie winny by¢ odprowadzane do szczelnego zbiornika
na nieczystosci ciekte. Dla przedmiotowego budynku niskiego dopuszcza
sie odprowadzanie wod opadowych na wiasny teren nieutwardzony.



b) Z uwagi na projektowany podstawowy system ogrzewania budynku i
przygotowanie cieptej wody uzytkowej w oparciu o energie elektryczng —
brak emisji zanieczyszczen do atmosfery.

c) Usuwanie odpaddéw statych bedzie sie odbywaé poprzez ich wywozenie.
Jako Srednie wartosci jednostkowe powstawania odpaddw statych
przyjmuje sie 2,8 dm3 na 24h dla jednego uzytkownika. Odpady nalezy
segregowac i gromadzi¢ je w pojemnikach plastikowych oprdznianych
okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

d) Dla zatozonego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z
eksploatacjg budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania, w tym
jonizujacego, jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne, czy inne
zaktocenia.

e) Wiasciwosci akustyczne:

Dla dzwiekow zewnetrznych otoczenia na poziomie A = 45-75 dB elementy
budynku spetniajag wymagania w zakresie wypadkowej izolacyjnosci
akustycznej. Wymagane warto$ci wedtug odpowiednich norm min. R’a2 lub
R’a1 s mnigjsze niz podane przez producentow.

f) Charakter, program uzytkowy i wielkoS§¢ budynku oraz sposéb ich
posadowienia nie wplywa negatywnie na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii z
zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lokalne.

a) Oszacowana warto$¢ rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej dla
projektowanego budynku wynosi:

EUh=w = 39,22 KWh/(m2-rok)

b) Dostepne nosniki energii

e Energia elektryczna.

c) Wybér dwoch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
Projektowany budynek znajduje si¢ na terenie, ktory nie jest uzbrojony w sie¢
gazownicza niskiego cisnienia, dlatego przyjeto, ze budynek bedzie ogrzewany za
pomocg energii elekirycznej. Ponadto teren jest uzbrojony w sieC

elektroenergetyczng. Do pordwnania przyjeto dwa systemy zaopatrzenia w
energie:



d)

11

o ogrzewanie elektryczne punktowe,
o kottownia z kottem na powietrzng pompe ciepfa.

Obliczenia optymalizacyjno-poréownawcze dla wybranych systemoéw
zaopatrzenia w energie

Obliczenia zawarto w projektowanej charakterystyce energetycznej budynku i
zamieszczono w projekcie technicznym.

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Ekologicznie i ekonomicznie korzystniejszym z rozpatrywanych systemow jest
kottownia na powietrzng pompe ciepta. Jednakze w chwili obecnej Inwestor nie
dysponuje $rodkami na zakup pompy ciepta. Ponadto w budynku nie ma
pomieszczen, ktore wymagatyby utrzymania optymalnej temperatury przez caty
czas. Inwestor zdecydowat o zastosowaniu systemu grzewczego za pomocg
grzejnikow konwekcyjnych. W celu zminimalizowania kosztéw ogrzewania Inwestor
przewiduje w przysziosci zamontowanie na ziemi paneli fotowoltaicznych.

Majac powyzsze na wzgledzie wybrano ogrzewanie elektryczne z panelami
fotowoltaicznymi jako podstawowy system zaopatrzenia w energie cieping
przedmiotowego budynku.

.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,

ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Zaprojektowana instalacja grzewcza w budynku wyposazona bedzie w
automatyczne sterowanie pomieszczeniowe i pogodowe. Zatem wymogi ustalone w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7)
sq W tym zakresie spetnione, a przyjete rozwigzania sg optymalne w kontek$cie
oszczedno$ci energii.

12.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego  zapewniajacych  uzytkowanie budynku zgodnie z
przeznaczeniem.

Budynek Swietlicy wiejskiej z zapleczem sanitarnym bedzie wyposazony w
nastepujace instalacje:

- wodnag z sieci gminnej (gmina Pabianice),

- kanalizacji sanitarnej z szczelnym zbiornikiem na nieczystosci ciekte,

- grzewczg W postaci ogrzewania elektrycznego,

- elektryczna,



- odgromowa,

Woda zimna zostanie doprowadzona do wszystkich przyboréw sanitarnych. Ciepta
woda uzytkowa pozyskiwana bedzie z przeptywowych podgrzewaczy wody
zamontowanych bezpo$rednio przy odbiornikach wody.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

13.1 Dane podstawowe

Projektowany budynek Swietlicy wiejskiej z zapleczem sanitarnym zlokalizowany bedzie
w miejscowosci Pawtowek, gmina Diutéw na dziatce nr ewid. 5/3 (obreb Dabrowa). Ze
wzgleddw funkcjonalnych obiekt stanowi jedng strefe pozarowa. Obiekt jest budynkiem
parterowym, niepodpiwniczonym. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 67,47mz2.
Kubatura: 253,34m3. Wysoko$¢ budynku w kalenicy 4,35m — budynek klasyfikowany jako
niski.

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zakwalifikowany jest do
obiektow kategorii zagrozenia ludzi ZL Il1.

13.2 Powierzchnia wewnetrzna budynku
Powierzchnia wewnetrzna budynku gospodarczego — 55,43 m?2
13.3 Podziat na strefy pozarowe i kategorie zagrozenia

Budynek S$wietlicy wiejskiej jako ustugowy, z uwagi na przeznaczenie i Sposob
uzytkowania zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl. Projektowany budynek jest
obiektem parterowym. Catos¢ budynku stanowi jedng strefe pozarowa.

Budynek nalezy do kategorii ZLIIl — dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w
budynku o jednej kondygnacji nadziemnej wynosi 10000m? wigc warunek jest spetniony.

13.4 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci ogniowej
elementéw budowlanych

13.4.1 Klasa odpornosci pozarowej

Przyjeto klase odpornosci pozarowej dla budynku jednokondygnacyjnego
zaklasyfikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il - ,D”.

13.4.2 Odpornos¢ ogniowa poszczegolnych elementéw budowlanych

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdéw budynku
odpornosci




pozarowej
budynku
giowna konstrukcja Sciana $ciana przekrycie
konstrukcja strop?)
no$na dachu zewnetrzna®2 wewnetrzna') dachu®
D R30 () REI 30 E130 () ()

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczacq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

") Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetiac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)

odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

9 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

Elementy budynkoéw o ktérych mowa powyzej powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia. Drewniang

konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie do wymagan NRO preparatami ogniochronnymi

np. Fobos M-4, Uniepal, Kuprafung itp.

13.4.3 Oddzielenia przeciwpozarowe

W budynku nie przewidziano oddzielenia przeciwpozarowego.
13.4.4 Zamkniecia i przepusty przeciwpozarowe

Brak wymagan.

13.5 Warunki ewakuaciji

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do
wyjécia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na
zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej ,przejSciem
ewakuacyjnym”, o dtugosci nieprzekraczajacej w strefach pozarowych ZL - 40m.
Warunek spetniony.

13.6 Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe w obiekcie
13.6.1 Hydranty

W drodze, przy ktorej usytuowana jest dziatka nr ewid. 5/3 na sieci wodociggowe;
znajduje sie hydrant przeciwpozarowy. Powierzchnia budynku niskiego klasyfikowanego
do ZL Ill nie przekroczy 1000m2, w zwigzku z powyzszym brak jest wymogu stosowania
instalacji hydrantowej wewnetrzne;.

13.6.2 Gasnice




Projektowany obiekt nalezy wyposazy¢ w nastepujacy sprzet przeciwpozarowy:

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (3dm?3) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 100m?2 powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII.

W budynku $wietlicy wiejskiej z zapleczem sanitarnym zapewniono gasnice.

13.6.3 Przeciwpozarowy wyfacznik pradu

Nie dotyczy.

13.6.4 Oswietlenie ewakuacyjne

Nie dotyczy.

13.6.5 Instalacja odgromowa

Zaprojektowano instalacje odgromowa.

13.6.6 Oddymianie

Nie dotyczy.

13.7 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zewnetrzng ochrone przeciwpozarowg obiektu budowlanego zapewniono poprzez
hydranty p.poz montowane na sieci wodociggowe] zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie odrebnymi przepisami. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10
dcm3/s zapewniona jest z istniejgcej sieci wodociggowe;.

13.8 Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy zapewniony jest od strony zachodniej - od drogi publiczne;.
13.9 Wskazania organizacyjne i porzadkowe.

W celu utrzymania nalezytego porzadku i bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie,
zwraca sie szczegolng uwage na:

1) koniecznos¢ przestrzegania zakazu uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu i
stosowania innych czynnikdw mogacych zainicjowa¢ zapton wystepujacych
materiatow palnych,

2)  zakaz skladowania jakichkolwiek materiatow na drogach ewakuacyjnych,

3)  zakaz ograniczania lub uniemozliwiania dostepu do:

- urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu gasniczego,



- Wy|SC i przej$¢ ewakuacyjnych,
- wytgcznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego,

4)  koniecznos¢ umieszczenia w widocznych miejscach wykazéw telefondw

alarmowych oraz instrukcji postepowania na wypadek powstania pozaru,

9)  oznakowanie zgodnie z Polskimi Normami:
- drog i wyjs¢ ewakuacyjnych,
- miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych (hydrantow, gasnic, itp.),
- elementow sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowymi,
- lokalizacji przeciwpozarowych wytacznikdw pradu elektrycznego.

6)  dla obiektu jest obowigzek opracowania instrukcji bezpieczerstwa pozarowego.

IIl. CZESC RYSUNKOWA



SPIS ZANtACZNIKOW
DO PROJEKTY BUDOWLANEESO

INWESTOR:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ADRES | KATEGORIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO:

POZOSTALE DANE
ADRESOWE:

SPIS ZAWARTOSCI:

Data wykonania opracowania:

GMINA DLUTOW
UL. PABIANICKA 25
95-081 DLUTOW

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WRAZ Z
ZAPLECZEM SANITARNYM (I ETAP) | WIATA
(Il ETAP)

PAWLOWEK

(dz. nr ewid. 5/3)
95-081 DLUTOW
KATEGORIA: XVII

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: GMINA DLUTOW
OBREB EWIDENCYJNY: DABROWA
NR DZIALKI EWID.: 5/3

1) WYPIS | WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

2) DECYZJA STAROSTY PABIANICKIEGO W SPRAWIE
WYLACZENIA GRUNTOW Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

3) INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

4) DECYZJA WOJTA GMINY DLUTOW DOTYCZACA
LOKALIZACJI ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ

SIERPIEN 2024r.



3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

3.1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek Swietlicy wiejskiej wraz z zapleczem sanitarnym oraz wiatg.
Pawtowek (dz. nr ewid. 5/3), gmina Diutow.

3.2. IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES INWESTOROW:

GMINA DLUTOW
ul. Pabianicka 25
95-081 Diutow

3.3. IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTOW SPORZADZAJACYCH
INFORMACJE:

- czes¢ architektoniczno-budowlana:

mgr inz. MIROSLAW KSIAZEK
ul. Podgérna 9 95-200 Pabianice
upr. nr 6/714LW

- czes¢ sanitarna:

mgr inz. ADAM LEWANDOWSKI
ul. Sosnowa 16 95-200 Pabianice
upr. Nr LOD/2823/PWBS/16

- czesc¢ elektryczna:

mgr inz. JANUSZ SMIALOWSKI
ul. P. Skargi 74A m 31

95-200 Pabianice

upr. bud. nr 127/91/WL



3.4 CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA:

1. ZAKRES ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

a) Budowa budynku $wietlicy wiejskiej z zapleczem sanitarnym (I etap) i wiatg (Il
etap),

b) Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z szczelnym bezodptywowym
zbiornikiem na nieczystosci ciekte,

c) Budowa zewnetrznej instalaci elektroenergetycznej,

d) Utwardzenie i zagospodarowanie terenu (w tym realizacja miejsc
postojowych),

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Teren inwestycji sktada sie z dziatki nr ewid. 5/3. W chwili obecnej dziatka jest
niezabudowana i jest ogrodzona.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI:

Nie wystepujg takie elementy.

4. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA:

Do przewidywanych zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robét
budowlanych mozna zaliczy¢:
- obsypanie sie skarp wykopow podczas robot ziemnych,
- spadek materiatéw z rusztowania podczas robdt ciesielskich i oktadzinowych,
- spadek narzedzi z rusztowania podczas robot ciesielskich,
- upadek z wysokosci przy robotach ciesielskich podczas wykonywania wigzby
dachowej, obrobek blacharskich, orynnowania i pokrycia dachowego,
- porazenie pradem przy uzywaniu elektronarzedzi oraz sprzetu z napedem
elektrycznym,
- okaleczenia przy postugiwaniu sie ostrymi narzedziami przy robotach izolacyjnych,
ciesielskich, posadzkarskich i oktadzinowych.
W celu uniknigcia zagrozen pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i
winni pracowac pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika budowy.



5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWN]KOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych nalezy:

- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow z zakresu ogolnych przepiséw bhp na
budowie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401),

- udzieli¢ instruktazu pracownikom z zakresu bhp na danym stanowisku pracy
zgodnie z w/w rozporzadzeniem

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
| SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK
AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

Do takich srodkow organizacyjnych i technicznych w szczegélnosci nalezy

zaliczy¢:

- udzielenie szczegotowego instruktazu bhp na stanowisku pracy,

- doktadne ustalenie kolejnosci wykonywanych robét budowlanych,

- przestrzeganie technologii wykonywanych robét budowlanych,

- wlasciwe sktadowanie materiatow budowlanych potrzebnych do realizacji
obiektu,

- zachowanie wiasciwych odlegtosci pomiedzy poszczegolnymi sktadowiskami
materiatow,

- utrzymywanie w czystosci stanowisk pracy,

- utrzymywanie w statej czystosci drog i przejs¢ komunikacyjnych,

- uzywanie odziezy ochronnej i roboczej przy wykonywaniu prac,

- kazdorazowe sprawdzanie sprzetu i narzedzi przed przystgpieniem do

wykonywania robdt,

- stosowanie zasad bezpieczenstwa pozarowego na budowie.

Strefa szczegblnego zagrozenia nie wystepuje, teren nieruchomos$ci jest

ogrodzony z mozliwoscig wjazdu z drogi publicznej, wobec czego zapewniony jest

fatwy dostep na wypadek awarii. Na terenie budowy powinna znajdowac sie

tablica informacyjna o rodzaju prowadzonych robdét. Roboty budowlane nie

wymagajq sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Spis tresci projektu technicznego

|. Dokumenty dotaczone do projektu

1. O$wiadczenie projektantdw i projektantéw sprawdzajacych wszystkich
specjalno$ci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

3. Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantéw wszystkich specjalnosci do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego

Il. Czes$¢ opisowa

1. Rozwigzania konstrukcyjne

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

4. Rozwigzania elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, 1j. instalacji i
urzadzen budowlanych:
a) Ogrzewczych,
b) Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
c¢) Wodociggowych i kanalizacyjnych,
d) Gazowych,
e) Elektroenergetycznych,

5. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;

6. Uwagi korncowe

lll. Cze$¢ rysunkowa

K-1 Rzut fundamentéw — wersja z ptytg fundamentowg 1:50
K-1" Rzut fundamentow — wersja tawami i stopami fundamentowymi 1:50
K-2 Rozstaw elementow konstrukcyjnych parteru 1:50
K-3 Rozstaw wigzaréw dachowych 1:50

K-4 Widok wigzara dachowego 1:25



Pabianice, dn. 30 sierpnia 2024r.

Oswiadczenie

Stosownie do przepisu art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2024r. poz. 725 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym os$wiadczam, iz projekt
techniczny budynku $wietlicy wiejskiej wraz z zapleczem sanitarnym usytuowanego na
nieruchomos$ci potozonej w miejscowosci Pawtowek (dz. nr ewid. 5/3), gmina Diutdw
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne.

CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA:
mgr inz. MIROSLAW KSIAZEK
upr. nr 6/71LW

CZESC SANITARNA:
mgr inz. ADAM LEWANDOWSK|
upr. Nr LOD/2823/PWBS/16

CZESC ELEKTRYCZNA: ,
mgr inz. JANUSZ SMIALOWSK|
upr. nr 127/91/Wt



1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

1.1 Uktad konstrukcyjny obiektu

Gtowna bryta budynku $wietlicy wiejskiej z zapleczem sanitarnym tworzy ukiad
jednotraktowy. Budynek zaprojektowano w konstrukcji szkieletowej drewnianej (czes¢
sanitarna tradycyjna murowana). Gtéwnymi elementami konstrukcyjnymi sg stupki
drewniane oraz podwaliny i ptatwie. Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej w postaci
wigzarow kratowych.

1.2 Zastosowane konstrukcyjne schematy statyczne.

W budynku wszelkie elementy konstrukcyjne obliczono jako schematy statycznie
wyznaczalne.

1.3 Zatozenia dotyczace obcigzen oraz podstawowe wyniki obliczen
konstrukcyjnych.

Budynek zlokalizowany bedzie w Pawtowku, powiat pabianicki, gmina Dtutow, obreb
Dabrowa i podlega nastepujacym zmiennym obcigzeniom charakterystycznym:

Wiatr - strefa | — 0,25 kN/m2 (PN-EN 1991 Eurokod 1 Cze$¢ 1-4);

Snieg - strefa Il - 0,9 kN/m2 (PN-EN 1991 Eurokod 1 Cze$¢ 1-3);

Obcigzenia, wspotczynniki bezpieczenstwa oraz wymiarowanie konstrukcji wykonano w
oparciu 0 nastepujace normy:

EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcii,

EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcije,

EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,

EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,
EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,
EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Wymagane dla niniejszej inwestycji warunki gruntowe (warstwy gruntu jednorodne
genetycznie i litologicznie, rownolegte do powierzchni terenu, przy zwierciadle wod
gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych) — o wartosci skorygowanego jednostkowego
obliczeniowego oporu granicznego podtoza nie mniejszego niz =120 kPa. Gteboko$¢
posadowienia min. 1,00m. ponizej poziomu terenu (w przypadku fundamentéw
liniowych). Dla zaprojektowanej konstrukcji budynku warto$¢ obliczeniowego



obcigzenia jednostkowego podioza pod fundamentem q=100 kPa okre$lono w
sposob uproszczony zaktadajac usztywnienie budynku za pomocg Scian i wiencow.
Posadowienie na gruntach naturalnych, rodzimych mineralnych w stanie co najmnie;
plastycznym (grunty spoiste), wzglednie zageszczonym (grunty niespoiste).

Budynek zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej — posadawiany w
prostych warunkach gruntowych.

Fundamenty budynku zaprojektowano w postaci ptyty fundamentowej dla
posadowienia w jednorodnym gruncie lub fundamentéw liniowych i stop (wybor
rodzaju fundamentéw zalezy od wysokos$ci poziomu wody gruntowej w trakcie
wykonywania robét fundamentowych).

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

3.1 Fundamenty
3.1.1 Plyta fundamentowa ( | wersja)

Ptyte fundamentowg zaprojektowano jako zelbetowg o gr. 20cm. Zbrojenie ptyty
krzyzowe w postaci pretow #12 w rozstawie co 15¢cm.
Zbrojenie ptyty fundamentowej pokazano na rysunku konstrukcyjnym K-1.

3.1.2 Lawy i stopy fundamentowe (Il wersja)

tawy fundamentowe pod $ciany zewnetrzne zaprojektowano jako Zelbetowe,
monolityczne. Zaprojektowano poziom posadowienia faw fundamentowych na poziomie -
1,02m (196,18m n.p.m.) ponizej projektowanego poziomu posadzki parteru na podlewce
z ,chudego” betonu o gr. 10 cm. Lawy fundamentowe zaprojektowano z betonu C16/20
zbrojone podtuznie stalg A-l w postaci 3 pretéw #16 (na dole) oraz 2 pretéw #16 (na
gbrze), strzemiona @6 co 25 cm. Wysoko$¢ taw fundamentowych: 30cm, szeroko$¢:
40cm.

Stopy fundamentowe pod gtéwne stupy konstrukcyjne zaprojektowano jako zelbetowe,
monolityczne. Zaprojektowano poziom posadowienia stdép fundamentowych na poziomie
-0,32m (196,88m n.p.m.) ponizej projektowanego poziomu posadzki parteru na podlewce
z ,chudego” betonu o gr. 10 cm. Stopy fundamentowe zaprojektowano z betonu C16/20
zbrojone krzyzowo stalg A-l w postaci pretow #12 co 125mm. Wymiary stop
fundamentowych: 60x60x30cm.

Rozstaw faw i stdp fundamentowych pokazano na rysunku konstrukcyjnym K-1°.



3.1.3 Materialy zastosowane do fundamentéw

- Beton konstrukcyjny: C16/20
- Beton podtoza: B10
- Stal zbrojeniowa: A-lll (RBS0OW), A-0

3.1.4 Wytyczne prowadzenia robé6t ziemnych i fundamentowych

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy Scisle stosowac sie do wymagan normy PN-
68/B-06050 - ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze’. Podczas wykonywania prac fundamentowych nalezy zwr6ci¢ uwage, aby
posadowienie projektowanych fundamentédw wykona¢ na gruncie rodzimym o
nienaruszonej strukturze. W tym celu ostatnig warstwe gruntu z wykopéw o migzszoéci 0,3
m w piaskach oraz 0 migzszo$ci 0,5m w pytach piaszczystych nalezy usuwac recznie i
bezposrednio po tym wykona¢ warstwe betonu wyréwnawczego. Wykopy fundamentowe
nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem opadow atmosferycznych i przenikaniem wody do
gruntu, aby nie dopusci¢ do rozmiekczenia, rozluznienia i ostabienia podtoza
gruntowego. W przypadku wykonywania robo6t ziemnych w czasie mrozow lub
pozostawienia wykopow na okres zimy konieczne jest zabezpieczenie podtoza
gruntowego przed zmarznigciem. Jezeli nie zastosowano wymaganej ochrony przy
wznowieniu robot nalezy usuna¢ z wykopu przemarznietg warstwe gruntu. Po wykonaniu
wykopdw fundamentowych kierownik budowy zobowigzany jest do sprawdzenia stanu i
rodzaju gruntu w podiozu. W przypadku natrafienia na warstwy nasypow niebudowlanych,
gruntow organicznych lub innych gruntéw nienosnych nalezy usunag¢ je z wykopu do gruntu
nosnego, po czym podtoze uzupetni¢ piaskiem grubym lub Srednim, zageszczanym do
s=0,98 (15=0,55) lub suchg mieszankg betonowg B5 zageszczang warstwami 0 migzszosci
max. 15 cm (wskaznik zageszczenia Is = 0,95 - 0,98). W razie stwierdzenia wystepowania
w podtozu gruntdbw o nosnosci mniejszej niz zatozono w projekcie nalezy prace
niezwtocznie przerwa¢ i powiadomi¢ projektanta. Rozwigzania projektowanych
fundamentow oraz wytyczne wykonania posadowienia zostang wowczas skorygowane w
ramach nadzoru autorskiego.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji obiektu doptywu wod gruntowych do
wykopdw fundamentowych, przed przystapieniem do wykonania projektowanych
fundamentow niezbedne jest obnizenie poziomu zwierciadta wody co najmniej 30 cm
ponizej przyjetej rzednej posadowienia. Wyboru stosowanej metody odwodnienia wykopow
nalezy dokonac po szczeg6towym rozpoznaniu podioza w taki sposob, aby nie naruszy¢
struktury i nosnosci gruntow w podtozu pod projektowanymi fundamentami.

Wykopy fundamentowe nalezy zasypa¢ mozliwie bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych robét Do wypetnienia wykopdw powinny by¢ uzywane migjscowe grunty
rodzime mineralne lub spoiste znajdujace sie w stanie nie gorszym niz plastyczny, nie
zawierajgce zanieczyszczen organicznych i budowlanych. Grunty te nalezy uktadaé
warstwami o migzszo$ci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania (nie wieksze;j



niz 25 cm przy stosowaniu ubijakow recznych). Zasypywanie wykopdw nalezy prowadzi¢
w taki sposob, aby nie spowodowaC uszkodzenia pionowych warstw izolacji
fundamentow.

3.1.5 Zabezpieczenia przeciwwodne

Elementy betonowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z ,Instrukcjg
zabezpieczenia przed korozjq konstrukcji betonowych i zelbetowych " (Instrukcja nr 240)
wydang przez ITB w 1982 r. oraz PN-/B-10260 ,/zolacje bitumiczne",

Uwaga : do prac w bezpo$rednim sgsiedztwie styropianu, nie stosowac preparatow
rozpuszczalnikowych (lepiki na zimno, abizol, bitizol itp.), lecz asfaltowe dyspersje wodne
(dysperbit itp.)

3.2 Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne budynku $wietlicy wiejskiej z zapleczem sanitarnym zaprojektowano
jako szkieletowe drewniane. Gtowng konstrukcje budynku tworzg stupy drewniane o
przekroju 20x20cm oraz stupki posrednie o przekroju 5x16cm. Sciany sg ocieplone
miedzy stupkami warstwg wetny mineralnej gr. 16cm i od zewnatrz warstwg wetny
mineralnej gr. 15cm. Sciany zostang pomalowane w kolorze szarym. Do konstrukcji
scian zewnetrznych przyjeto drewno klasy C24.

Cze$C zaplecza sanitarnego zaprojektowano w postaci tradycyjnej murowanej z
bloczkéw z betonu komérkowego np. SILKA gr. 20cm. Sciany te beda docieplone
warstwa styropianu gr. 15cm.

Sciany te zostang wykoriczone od wewnatrz piyta gipsowo-kartonowa, a od zewnatrz
tynkiem strukturalnym cienkowarstwowym.

3.3 Sciany wewnetrzne

Sciane wewnetrzng miedzy salg zebran, a pomieszczeniem fazienki zaprojektowano z
bloczkow z betonu komorkowego np. SILKA gr. 18cm. Natomiast przegroda miedzy
pomieszczeniem fazienki, a aneksem kuchennym zaprojektowano z bloczkow z betonu
komérkowego np. SILKA gr. 10cm.

Sciany te zostang otynkowane obustronnie tynkiem cem-wap. lub gipsowym (gtadz). W
pomieszczeniu tazienki do wysoko$ci dwoch metréw nalezy jako wykonczenie scian od
wewnatrz zastosowac powierzchnie zmywalng i odporng na dziatanie wilgoci, np.
glazure.

3.4 Nadproza

Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi zaprojektowano jako drewniane w
postaci belek 20x20cm. (belki oczepowe).

3.5 Wience



Nad czescig murowang budynku zaprojektowano wieniec zelbetowy o wymiarach
20x20cm. Wieniec zaprojektowano z betonu C16/20 zbrojony podiuznie stalg A-l w
postaci 4 pretow #16, strzemiona @6 co 25cm.

3.6 Stropy
W projektowanym budynku brak jest stropow.

3.7 Schody

Brak schoddw w projektowanym budynku.
3.8 Podciagi

Brak podciggow w projektowanym budynku.
3.9 Stupy

Jako gtdwna konstrukcje budynku zaprojektowano stupy drewniane o przekroju 20x20cm
w rozstawie osiowym co 2,00m. oraz stupki posrednie o przekroju 5x16cm. Do
konstrukcji stupdw przyjeto drewno klasy C24. Wszystkie elementy konstrukcyjne parteru
pokazano na rysunku konstrukcyjnym K-2.

3.10 Belki podwalinowe i oczepowe

W celu oparcia stupdw na posadzce betonowej (ptyta lub stopy fundamentowe)
zaprojektowano belke podwalinowa. Belke zaprojektowano w postaci belki drewnianej o
przekroju 20x10cm. i przymocowano bezposrednio do konstrukcji fundamentu.

Do oparcia konstrukcji dachu zaprojektowano belki oczepowe, ktore opiera¢ sie bedg na
stupach. Belki zaprojektowano o przekroju 20x20cm. Do konstrukcji belek przyjeto
drewno klasy C-24.

3.11 Dach

Dach nad budynkiem zaprojektowano jako drewniany w postaci wigzaroéw kratowych.
Dach zaprojektowano jako dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowych 20° (37%).
Wigzary kratowe oparte bedg na belkach oczepowych w osiach zaprojektowanych
stupow gtéwnych. Rozstaw osiowy wigzarow kratowych: 2,00m. Rozstaw dachowych
wigzarow kratowych pokazano na rysunku konstrukcyjnym K-3.

Dach kryty bedzie blachodachdwka w kolorze grafitowym na tatach i kontrtatach.

Na konstrukcje dachu zaprojektowane drewno konstrukcyjne klasy C24. Elementy
drewniane nalezy zaimpregnowa¢ srodkami grzybobdjczymi, owadobdjczymi oraz



zabezpieczy¢ ogniochronnie. Od spodu dach nalezy wykonczy¢ ptytg gipsowo-
kartonowa.

3.11 Kominy

W projektowanym budynku brak trzonéw kominowych.

3.12 Rozwiazania konstrukcyjno-materialtowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych

Podtoga na gruncie:

- wylewka betonowa zbrojona 5,0cm,
- ptyta fundamentowa 20,0cm,
- folia PE,

- styropian twardy 15,0cm
- piasek i zwir 25,0cm.
Dach:

- blachodachdwka 1,0cm,
- taty 5,0cm,
- kontrtaty 3,0cm,
- pas gorny wigzara kratowego 15,0cm,
- wetna mineralna 5,0cm,
- pas dolny wigzara kratowego/wetna mineralna 18,0cm,
- ptyta gipsowo-kartonowa 1,25¢cm,

Sciana zewnetrzna:

- piyta g/k 1,5¢cm,

- wetna mineralna/stupek drewniany 16,0/20,0cm,
- ptyta OSB 1,5cm,

- wetna mineralna 15.0cm.

- tynk cienkowarstwowy na kleju 0,3cm.

3.13 Posadzki

Na catosci projektowanego budynku zaprojektowano posadzke w postaci wylewki
betonowe;.

3.14 Wykonczenie zewnetrzne

3.14.1 Okfadziny Scian



Sciany zewnetrzne wykoriczone tynkiem mineralnym cienkowarstwowym w kolorze
szarym.

3.14.2 Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie dachu zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze
szarym.

3.14.3 Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowane;.
3.14.4 Stolarka okienna i drzwiowa

3.14.4.1 Stolarka okienna

Stolarke okienng zaprojektowano z profili PCV w kolorze grafitowym.
3.14.4.2 Stolarka drzwiowa.

Drzwi zewnetrzne zaprojektowano jako drewniane ptycinowe lub stalowe ocieplane o
wymiarach jak na rzucie architektonicznym parteru (rysunek A-1). Drzwi do
pomieszczenia tazienki winny otwieraC sie¢ na zewnatrz pomieszczenia i posiada¢ w
dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu
powietrza.

3.15 Wentylacja

W projektowanym budynku przewidziano wentylacje w postaci wywietrzakow
dachowych.

4 ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO  ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, TJ. INSTALACJI |
URZADZEN BUDOWLANYCH:

a) Instalacje grzewcze

W budynku zaprojektowano instalacje grzewcza elektryczng w postaci grzejnikow
konwektorowych — szczegoty instalacji w opracowaniu branzowym elektrycznym.

b) Instalacje wentylacyjne



Brak instalacji wentylacyjnej w projektowanym budynku. Do niezbednej wentylacji
pomieszczenia tazienki oraz aneksu kuchennego zaprojektowano wywietrzaki dachowe o
przekroju 200mm.

c) Instalacje sanitarne (wodociggowe i kanalizacyjne)

W budynku zaprojektowano instalacje wody z gminnej sieci wodociggowej oraz instalacje
kanalizacji sanitarnej do szczelnego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o
poj. 10 m3, — szczegoty w opracowaniu branzy sanitarne.

d) Instalacje gazowe
Brak instalacji gazowej w projektowanym budynku.
e) Instalacje elektroenergetyczne

W budynku zaprojektowano instalacie elektryczng oraz instalacje odgromowg -
szczegOty w opracowaniu branzy elektryczne;.

5 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

5.1 Dane podstawowe

Projektowany budynek $wietlicy wiejskiej z zapleczem sanitarnym zlokalizowany bedzie
w miejscowosci Pawtowek, gmina Diutéw na dziatce nr ewid. 5/3 (obreb Dabrowa). Ze
wzgleddw funkcjonalnych obiekt stanowi jedng strefe pozarowa. Obiekt jest budynkiem
parterowym, niepodpiwniczonym. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 67,47mz2.
Kubatura: 253,34m3. Wysoko$¢ budynku w kalenicy 4,35m — budynek klasyfikowany jako
niski.

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zakwalifikowany jest do
obiektow kategorii zagrozenia ludzi ZL Il1.

5.2 Powierzchnia wewnetrzna budynku

Powierzchnia wewnetrzna budynku gospodarczego — 55,43 m?

5.3 Podziat na strefy pozarowe i kategorie zagrozenia

Budynek Swietlicy wiejskiej jako ustugowy, z uwagi na przeznaczenie i sposob

uzytkowania zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl. Projektowany budynek jest
obiektem parterowym. Catos¢ budynku stanowi jedng strefe pozarowa.



Budynek nalezy do kategorii ZLIlIl - dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w
budynku o jednej kondygnacji nadziemnej wynosi 10000m?2 wiec warunek jest spetniony.

5.4 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci ogniowej
elementéw budowlanych

5.4.1 Klasa odpornosci pozarowej

Przyjeto klase odpornosci pozarowej dla budynku jednokondygnacyjnego
zaklasyfikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il - ,D”.

5.4.2 Odpornosé ogniowa poszczegéIlnych elementow budowlanych

Klasa

odpornosci e ,

DOZATOWe] Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku

budynku
E?rg?rikc'a konstrukcja strop?) Sciana $ciana przekrycie

. ! dachu P zewnetrzna’2 wewnetrzna®) dachu?

no$na

D R 30 () REI 30 El 30 () ()

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczacq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

") Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetiac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)

odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

9 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

Elementy budynkéw o ktérych mowa powyzej powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia. Drewniang

konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie do wymagan NRO preparatami ogniochronnymi

np. Fobos M-4, Uniepal, Kuprafung itp.

5.4.3 OddZzielenia przeciwpozarowe

W budynku nie przewidziano oddzielenia przeciwpozarowego.
5.4.4 Zamkniecia i przepusty przeciwpozarowe

Brak wymagan.

5.5 Warunki ewakuac;ji




W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac czlowiek, do
wyjécia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na
zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej ,przejSciem
ewakuacyjnym”, o dtugosci nieprzekraczajacej w strefach pozarowych ZL - 40m.
Warunek spetniony.

5.6 Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe w obiekcie
5.6.1 Hydranty

W drodze, przy ktorej usytuowana jest dziatka nr ewid. 5/3 na sieci wodociggowe;
znajduje sie hydrant przeciwpozarowy. Powierzchnia budynku niskiego klasyfikowanego
do ZL Ill nie przekroczy 1000m2, w zwigzku z powyzszym brak jest wymogu stosowania
instalacji hydrantowej wewnetrzne.

5.6.2 Gasnice

Projektowany obiekt nalezy wyposazy¢ w nastepujacy sprzet przeciwpozarowy:

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (3dm?3) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 100m?2 powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII.

W budynku $wietlicy wiejskiej z zapleczem sanitarnym zapewniono gasnice.

5.6.3 Przeciwpozarowy wyfacznik pradu

Nie dotyczy.

5.6.4 Oswietlenie ewakuacyjne

Nie dotyczy.

5.6.5 Instalacja odgromowa

Zaprojektowano instalacje odgromowa.

5.6.6 Oddymianie

Nie dotyczy.

5.7 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zewnetrzng ochrone przeciwpozarowg obiektu budowlanego zapewniono poprzez
hydranty p.poz montowane na sieci wodociggowej zgodnie z obowigzujgcymi w tym



zakresie odrebnymi przepisami. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10
dcm3/s zapewniona jest z istniejgcej sieci wodociggowe;.

5.8 Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy zapewniony jest od strony zachodniej - od drogi publiczne;.

5.9 Wskazania organizacyjne i porzadkowe.

W celu utrzymania nalezytego porzadku i bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie,
zwraca si¢ szczeg6lng uwage na:

6)

koniecznos¢ przestrzegania zakazu uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu i
stosowania innych czynnikdbw mogacych zainicjowa¢ zapton wystepujacych
materiatéw palnych,
zakaz sktadowania jakichkolwiek materiatéw na drogach ewakuacyjnych,
zakaz ograniczania lub uniemozliwiania dostepu do:

- urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu gasniczego,

- Wy|SC i przej$¢ ewakuacyjnych,

- wytgcznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego,
konieczno$¢ umieszczenia w widocznych miejscach wykazow telefondw
alarmowych oraz instrukcji postepowania na wypadek powstania pozaru,
oznakowanie zgodnie z Polskimi Normami:

- drog i wyjs¢ ewakuacyjnych,

- miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych (hydrantow, gasnic, itp.),

- elementow sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowymi,

- lokalizacji przeciwpozarowych wytacznikdw pradu elektrycznego.

dla obiektu jest obowigzek opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

lil. CZESC RYSUNKOWA



