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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekow
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 Izolacja cieplna
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Budynku $wietlicy wraz z zapleczem sanitarnym
ADRES INWESTYCJI : Pawtéwek dz. nr ewid. 5/3, 95-081 Dtutéw

INWESTOR : Gmina Dtutow

ADRES INWESTORA  :  95-081 Diutéw, ul. Pabianicka 25

BRANZA : instalacje sanitarne

SPORZADZIt. KALKULACJE : tech. bud. Maciej Krzesinski
DATA OPRACOWANIA : wrzesien 2024 roku

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowang w oparciu o projekt
budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania roboét i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w charakterysty
ce obiektu.
llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych
w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét. Przed zamoéwieniem materiatow
ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie. Kosztorys nalezy rozpatrywac facznie z doku
mentacjg projektowa.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
wrzesien 2024 roku

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



przedmiar_IS

PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
Roboty ogoélnobudowlane
1 45231300-8 |PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1.1 45112000-5 |Roboty ziemne
1/DM.02 Obstuga geodezyjna - przytgcze wodociggowe m
d.1.{.02.00 |analiza in-
1 dywidualna
32.00 m 32.00
RAZEM 32.00
2|DM.02 |KNR 9-08 |Wykonanie komor startowych dla przeciskdéw sterowanych oraz w techno- |szt.
d.1.|.02.00 |0306-02 logii mikrotunelingu, dla ukfadania rur przeciskowych o dt. 1,0 m w grun-
1 analogia cie suchym lub o normalnej wilgotnosci - komora o gt. do 4,0 m w gruncie
kat. IlI-IV
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|DM.02 |KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.{.02.00 {0202-06 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10
1 0214-04 km
21.0070.80*0.44 m3 7.39
RAZEM 7.39
4/DM.02 |[KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.1.{.02.00 {0216-02 na odktad w gruncie kat. IlI
1
21.0070.80*1.06 m3 17.81
RAZEM 17.81
5/DM.02 [KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.|.02.00 [1411-01
1
21.00%0.80*0.10 m3 1.68
RAZEM 1.68
6/DM.02 [KNR 2-18  |Obsypka rur o grubosci 15 cm m2
d.1.|.02.00 |0501-02 Krotnos¢ = 2
1 analogia
21.00*0.80 m?2 16.80
RAZEM 16.80
7|DM.02 |[KNNR 1 Dowiezienie piasku do zasypywania wykopu (obsypka) m3
d.1.|.02.00 [0201-08
1 (analogia)
2.05+6.15 m3 8.20
RAZEM 8.20
8/DM.02 |[KNNR 1 Zasypanie wykopdw spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami|ms3
d.1.{.02.00 {0214-02 (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
1
poz.4+poz.7 m3 26.01
RAZEM 26.01
9|DM.02 [KNKRB 1  |Zageszczanie nasypow o gr.warstwy 25 cm gruntu kat. IlI-1V ubijakami m3
d.1.{.02.00 |0229-05 mechanicznymi
1
poz.8 m3 26.01
RAZEM 26.01
10/DM.02 Optata za przyjecie ziemi na wysypisko m3
d.1.|.02.00 |kalk. wtasna
1
poz.3 m3 7.39
RAZEM 7.39
1.2 45332200-5 |Roboty montazowe
11/DM.02 Wykonanie sieci wodociggowej w technologii przewiertu sterowanego w |m
d.1.].02.00 |kalk. wtasna |gruncie kat. Ill - rury HDPE o $r. 63 mm
2
10.30 m 10.30
RAZEM 10.30
12|DM.02 |[KNR 2-28 |Przytgcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 40 mm m
d.1.|.02.00 |0314-02
2 analiza in-
dywidualna
32.00 m 32.00
RAZEM 32.00
13|DM.02 |KNR 2-28 |Nawiertki na istniejacych rurociggach PVC o $r. zewn. 110 mm kpl.
d.1.|.02.00 |0313-02
2 analogia
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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14|DM.02 |KNR 2-28 |Zasuwy zeliwne kielichowe z obudowg na rurociggach PVC i PE o $r. no- |szt.
d.1.|.02.00 |0308-01 minalnej 32 mm
2 analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15|DM.02|KNR 2-28 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér.  |prob.
d.1.|.02.00 [0316-01 zewn. do 110 mm
2
1.00 préb. 1.00
RAZEM 1.00
16|DM.02 |KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./.02.00 {18 0708-01 |Krotnos¢ = 2 Oom
2
0.06 odc.20 0.06
Om
RAZEM 0.06
17|\DM.02 |KNR 2-19  |Oznakowanie trasy przytgczy wodociggowych w ziemi tasmg z tworzywa |m
d.1..02.00 {0219-01 sztucznego
2 analogia
poz.12 m 32.00
RAZEM 32.00
18/DM.02 [KNR 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $r. nom. 20 mm szt.
d.1.|.02.00 [0118-01
2
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/DM.02 |[KNR 0-35 |Zawory antyskazeniowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.|.02.00 [0113-03
2
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|DM.02 [KNR 2-20 |Zawory zwrotne zeliwne grzybkowe o $r. 25 mm dla cisnien 1.6 MPa szt.
d.1.|.02.00 [0409-01
2
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2 45331100-7 |INSTALACJA WODOCIAGOWA
2.1 45331100-7 |Roboty montazowe
21|DM.02 |KNR 2-15/ [Rurociagi z rur warstwowych PEX z wkiadkg AL o $r. zewn. 16 mm m
d.2.|.01.00 |[GEBERIT
1 0601-01
35.00 m 35.00
RAZEM 35.00
22|DM.02 [KNR-W 2- (Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.2.|.01.00 (15 0411-01 |nej 15 mm
1
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
23|DM.02 [KNR-W 2- |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|.01.00 {15 0137-02
1
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|DM.02 [KNR-W 2- |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|.01.00 {15 0137-02
1
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25|DM.02 [KNR-W 2- (Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|.01.00 |15 0135-01
1
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
26|/DM.02 |KNR-W 2- (Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.|.01.00 {15 0230-02
1
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
27|DM.02 |KNR-W 2- |Zlewozmywaki z blachy na szafce szt.
d.2.|.01.00 {15 0229-05
1
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1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|DM.02 |KNP 05 Montaz podgrzewaczy wody kpl.
d.2.|.01.00 [0118-01.01
1 analogia
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
29|DM.02 |[KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.|.01.00 |0128-02
1
poz.21 m 35.00
RAZEM 35.00
30|DM.02 |KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - |prob.

d.2./.01.00 |{0127-01 proba zasadnicza (pulsacyjna)
2.00 prob. 2.00

RAZEM 2.00

31|DM.02|KNR 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkal- m
d.2.{.01.00 |{0110-04 nych (rurocigg o $r. do 65 mm)

poz.29 m 35.00
RAZEM 35.00
2.2 45321000-3 |Roboty izolacyjne
32|DM.02|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw DN 20 otulinami jednowarst- wowymi gr.20 mm m
d.2.|.01.00 [0101-11
2
poz.21 m 35.00
RAZEM 35.00
3 45332300-6 | KANALIZACJA SANITARNA ZEWNETRZNA
3.1 45112000-5 |Roboty ziemne

33|DM.02 |[KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3.{.01.00 {0202-06 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10

1 0214-04 km
18.28*0.80*0.61+<zbiornik 10m3>3.00%4.00*2.50 m3 38.92
RAZEM 38.92
34/DM.02 |[KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.3.{.01.00 {0216-02 na odktad w gruncie kat. IlI
1
18.28*0.80*0.39 m3 5.70
RAZEM 5.70
35|DM.02 |KNNR 4 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3.|.01.00 [1411-02
1
18.28*0.80*0.15 m3 2.19
RAZEM 2.19
36|DM.02|KNR 2-18 |Obsypka rur o grubosci 15 cm m2
d.3.|.01.00 |0501-02 Krotnos¢ = 2
1 analogia
18.28*0.80 m?2 14.62
RAZEM 14.62
37|DM.02|KNR 9-07 |Izolacje cieptochronne z keramzytu luzem na gruncie z zageszczeniem m2
d.3.{.01.00 {0101-02 recznym o gr. warstwy 20 cm
1 Krotnos¢ = 2
2.00*0.80 m?2 1.60
RAZEM 1.60
38/DM.02 |[KNR 9-07 |Izolacje cieptochronne z keramzytu na gruncie - pogrubienie warstwy o 1 |m?2
d.3.|.01.00 [0101-05 cm
1 Krotnos¢ = 5
2.00*0.80 m?2 1.60
RAZEM 1.60
39|DM.02 |KNNR 1 Dowiezienie piasku do zasypywania wykopu (podtoze) m3
d.3.|.01.00 [0201-08
1 (analogia)
analiza in-
dywidualna
2.67+5.35+(3.00*4.00*2.50)-10.00 m3 28.02
RAZEM 28.02
40/DM.02 |[KNKRB 1  |Zasypanie wykopéw fundamentowych,rowéw,wykopow obiektowych w m3
d.3.{.01.00 [0213-06 grncie kat. I-1l z zageszczeniem gr. 35 cm ubijakami mechanicznymi
1
poz.34+poz.39 m3 33.72
-4-
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RAZEM 33.72

41|DM.02 |[KNKRB 1  |Zageszczanie nasypow o gr.warstwy 25 cm gruntu kat. IlI-IV ubijakami m3
d.3./.01.00 |0229-05 mechanicznymi

poz.40 m3 33.72
RAZEM 33.72
42|DM.02 Optata za przyjecie i ziemi na wysypisko m3
d.3.].01.00 |kalk. wtasna
1
poz.33 m3 38.92
RAZEM 38.92
3.2 45332300-6 |Roboty montazowe
43|DM.02 |[KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|.01.00 {1308-02
2
18.28 m 18.28
RAZEM 18.28
44|DM.02 |[KNR-W 2-  |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 200 mm m
d.3./.01.00 {19 0306-10
2
0.30 m 0.30
RAZEM 0.30
45|/DM.02 [KNR 2-28 |Studzienki rewizyjne o ér. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej |szt.
d.3./.01.00 |0408-01 - kineta przeptywowa
2
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46|DM.02 [KNR 2-19  |Oznakowanie trasy przewodu kanalizacji sanitarnej utozonej w ziemi tas- |m
d.3./.01.00 |0219-01 ma z tworzywa sztucznego
2 analogia
poz.43 m 18.28
RAZEM 18.28
47|/DM.02 Zbiornik szczelny do gromadzenia $ciekéw bytowo-gospodarczych - zelbe- |kpl
d.3.|.01.00 |kalk. wiasna [towy 10 m3
2
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
48|DM.02 |[KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm  |odc. -1
d.3.|.01.00 |18 0706-01 préb.
2
1.00 odc. -1 1.00
prob.
RAZEM 1.00
4 45330000-9 |INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
4.1 45111200-0 |Roboty ziemne
49|DM.02 |[KNR-W 4- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.4./.01.00 |01 0106-01 |dynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
1
24.75%0.60*0.60 m3 8.91
RAZEM 8.91
50|DM.02|KNR 2-18 |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.4.|.01.00 [0501-01
1
24.75*0.60 m?2 14.85
RAZEM 14.85
51|DM.02|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - obsypka z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.4.|.01.00 |0501-02 Krotnos¢ = 2
1 analogia
24.75*0.60 m?2 14.85
RAZEM 14.85
52|DM.02 |KNNR 1 Dowiezienie piasku do zasypywania wykopu (podtoze + obsypka) m3
d.4.|.01.00 [0201-08
1 (analogia)
analiza in-
dywidualna
1.80+5.45 m3 7.25
RAZEM 7.25
53|DM.02 |KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- [m3
d.4.{.01.00 |0214-05 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
poz.49+poz.52 m3 16.16
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RAZEM 16.16

54/DM.02 |[KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewoddéw instalacyjnych o $rednicy 250 mm w otw.
d.4.|.01.00 |0203-12 Scianach murowanych o grub. 1 ceg.

1.00 otw. 1.00
RAZEM 1.00
55/DM.02 |[KNR-W 2-  |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 250 mm m
d.4./.01.00 |19 0306-12
1
0.50 m 0.50
RAZEM 0.50
4.2 45111200-0 |Roboty montazowe

56|DM.02 |[KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.4.|.01.00 |15 0203-03 |natrz budynkéw o potgczeniach wciskowych

9.00 m 9.00

RAZEM 9.00

57|DM.02 |[KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.4./.01.00 |18 0421-01 |$r. zewn. 110 mm - tréjnik

2.00 szt 2.00

RAZEM 2.00

58/DM.02 |[KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.4./.01.00 {18 0421-01 |$r. zewn. 110 mm - kolano

6.00 szt 6.00

RAZEM 6.00

59/DM.02 |[KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach m
d.4.|.01.00 |0208-03 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych

8.40 m 8.40

RAZEM 8.40

60|DM.02 |KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie-|m
d.4.|.01.00 |0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych

5.00 m 5.00

RAZEM 5.00

61|DM.02 |KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o |szt
d.4./.01.00 |18 0421-01 |$r. zewn. 110 mm - tréjnik

1.00 szt 1.00

RAZEM 1.00

62|DM.02 |KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.4./.01.00 {18 0421-01 |$r. zewn. 110 mm - kolano

2.00 szt 2.00

RAZEM 2.00

63|DM.02|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wcisko- szt.
d.4.1.01.00 |0222-02 wych

2.00 szt. 2.00

RAZEM 2.00

64|DM.02 |KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych |szt.
d.4./.01.00 |0222-01

2 analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65/DM.02 |KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.4./.01.00 |0213-05
2
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
66|DM.02|S-215 0200- | Zawory napowietrzajgce o $r.nom. 50 mm szt.
d.4./.01.00 |01
2
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

67|DM.02|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potg- |szt.
d.4.|.01.00 |0211-03 czeniach wciskowych

3.00 szt. 3.00
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RAZEM 3.00
68|DM.02 |KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potg-  |szt.
d.4.|.01.00 |0211-01 czeniach wciskowych
2
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
69|DM.02|KNR 2-15 |Montaz wpustéw zeliwnych podtogowych o $r. 50 mm szt.
d.4.|.01.00 [0212-01
2
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
70/{DM.02 |[KNNR 4 Duofix - element montazowy do WC kpl.
d.4.|.01.00 [0233-03
2
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
71/DM.02 |[KNNR 4 Muszla ustepowa wiszgca kpl.
d.4.|.01.00 [0233-03
2
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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