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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45262311-4  Betonowanie konstrukgji
45262620-3 Sciany no$ne
45262300-4 Betonowanie
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45410000-4 Tynkowanie
45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45261320-3 Ktadzenie rynien
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
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Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
Roboty ogoélnobudowlane
1 45112000 |Ptyta fundamentowa (I wersja)
-5
1.1 45111000 |Roboty ziemne
-8
1|DM.01.0 |KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.1./1.00 0126-01 |moca spycharek
1
<pow. budynku z zakladem>12.38*8.50 m2 105.23
RAZEM 105.23
2|DM.01.0 |[KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1./1.00 0206-05 |gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 10
1 0214-04 |km
11.40*7.50*0.50 m3 42.75
RAZEM 42.75
1.2 45430000 |Ptyta fundamentowa
-0
3|/DM.01.0 |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.1./5.00 0114-01 |geszczeniu 25 cm
2 0114-02
11.40*7.50 m?2 85.50
RAZEM 85.50
4|DM.01.0 |KNR 9-15 |Izolacje cieplne z ptyt XPS - poziome - 15 cm m2
d.1./8.00 0401-02
2
poz.3 m2 85.50
RAZEM 85.50
5/DM.01.0 [KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.1./3.00 0607-01 |poziome podposadzkowe
2
poz.3 m2 85.50
RAZEM 85.50
6/DM.01.0 |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.{2.00 0290-02 |zebrowane $r. 16 mm
2
0.10 t 0.10
RAZEM 0.10
7|/DM.01.0 |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.{2.00 0290-02 |zebrowane $r. 12 mm
2
1.00 t 1.00
RAZEM 1.00
8|/DM.01.0 |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1./2.00 0290-01 |gtadkie $r. 6 mm
2
0.04 t 0.04
RAZEM 0.04
9|DM.01.0 [NNRNKB |(z.Il) Plyty fundamentowe zelbetowe - 20 cm m3
d.1./2.00 202 0224-
2 01
11.40*7.50*0.20 m3 17.10
RAZEM 17.10
10{DM.01.1 |[KNR 13- |Posadzki betonowe - 5 cm m3
d.1./2.00 12 1001-
2 05
analiza in-
dywidual-
na
poz.3*0.05 m3 4.28
RAZEM 4.28
2 45262620 |Sciany zewnetrzne i wewnetrzne - SILKA
-3
11|DM.01.0 [KNR K-02 [Sciany z blokéw SILKA M18 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na za- |m2
d.2(4.00 0104-04 |prawie cienkospoinowej (klejowej)
<$ciana silka 18>(2.23+5.80+2.13+3.00)*2.70+4.34 m?2 39.87
RAZEM 39.87
12|DM.01.0 |KNR K-02 |Scianki dziatowe z blokéw SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie cien- |m2
d.2|4.00 0105-02 |kospoinowej (klejowej)
<$ciana silka 8>1.60*2.70 m?2 4.32
RAZEM 4.32
13/DM.01.0 |KNKRB 2 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych - belki L-19 m
d.2|4.00 0101-10
1.20*2 m 2.40
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RAZEM 2.40
14|DM.01.1 [KNR 9-03 |Zbrojenie siatkg nadprozy otworow m?2
d.2|1.00 0502-03
analiza in-
dywidual-
na
1.20*0.60 m?2 0.72
RAZEM 0.72
15|DM.01.1 [KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie - nadproza m?2
d.2|1.00 0803-02
analogia
poz.14 m2 0.72
RAZEM 0.72
3 45262620 |Sciany zewnetrzne - szkieletowe drewniane
-3
16|DM.01.0 [KNR 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.3|6.00 0407-02 |cm2 z tarcicy nasyconej - B1 drew.
0.20*0.10*21.90 m3 0.44
drew.
RAZEM 0.44
17|DM.01.0 [KNR 2-02 |Belka oczepowa o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna po- |m3
d.3|6.00 0407-02 |nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - B2 drew.
0.20*0.20*22.74 m3 0.91
drew.
RAZEM 0.91
18/DM.01.0 [KNR 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 |m3
d.3|6.00 0407-06 |z tarcicy nasyconej - S-1 drew.
0.20*0.20*2.40*10 m3 0.96
drew.
RAZEM 0.96
19|DM.01.0 [KNR 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.3|6.00 0407-05 |tarcicy nasyconej - S-2 drew.
0.05*0.16*0.60*26 m3 0.12
drew.
RAZEM 0.12
20|DM.01.0 [KNR AT- |Okfadziny $cian z ptyt OSB m?2
d.3|6.00 12 0101-
04
analogia
(8.10*2+6.20)*2.70 m?2 60.48
RAZEM 60.48
21|DM.01.1 |[KNR AT- |Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na kons- m2
d.3{1.00 12 0101- |trukcji stalowej na $cianach
04
(7.90*2+5.75)*2.70 m?2 58.19
RAZEM 58.19
4 45262300 |Konstrukcja dachu
-4
22|DM.01.0 Stezenia dachowe - taSmaperforowana szer 40 mm m
d.4(6.00 analiza in-
dywidual-
na
7.34*4 m 29.36
RAZEM 29.36
23|DM.01.0 Wigzary dachowe z drzewa klasy C24 szt
d.4|6.00 analiza in-
dywidual-
na
6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00
5 45261000 |Pokrycie dachu
-4
24|DM.01.1 |[KNR 0-15 |Pokrycie dachu ceramiczno-metalowg dachéwkg w panelach - otacenie m2
d.5/0.00 0525-02 |pofaci - faty
analiza in-
dywidual-
na
8.20*11.58 m?2 94.96
RAZEM 94.96
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25/DM.01.1 |[KNR AT- |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu  |m2
d.5/0.00 09 0802- |potfaci do 60% i pow. ponad 50 m2
02
analiza in-
dywidual-
na
8.20*11.58 m?2 94.96
RAZEM 94.96
26|DM.01.0 [KNR 9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytami z wetny mineralnej ukfa-|m2
d.5(9.00 0301-08 |danymi nad sufitem podwieszanym - 5 cm
55.43 m?2 55.43
RAZEM 55.43
27|DM.01.0 |KNR 9-12 |Izolacje cieplne dachow pfaskich systemem dwuwarstwowym wentylowa- |m?2
d.5(9.00 0302-02 |nym na blachach trapezowych wykonywane ptytami z wetny mineralnej -
18 cm
7.70*11.58 m?2 89.17
RAZEM 89.17
6 45420000 |Stolarka okienna i drzwiowa
-7
28|DM.01.0 [INNRNKB |(z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikdw z wysokoudarowego m?2
d.6|7.00 202 1025- |PCW
04
1.70*1.70%6 m?2 17.34
RAZEM 17.34
29|DM.01.0 |[KNKRB 2 |OSciezice drzwiowe stalowe fabrycznie wykonczone 90/200 szt.
d.6|7.00 1003-02
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30/DM.01.0 |[KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni |m?2
d.6|7.00 1017-02 |ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone 90x200 z kratkg nawiewng i samo-
zamykaczem
(0.90*2.10)*1.00 m?2 1.89
RAZEM 1.89
31|DM.01.0 |KNR 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - dwuskrzydtowe, ze- m2
d.6|7.00 1203-02 |wnetrzne - 180/200
analiza in-
dywidual-
na
1.80*2.00 m?2 3.60
RAZEM 3.60
32|DM.01.0 |KNR 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - dwuskrzydtowe, ze- m2
d.6|7.00 1203-02 |wnetrzne - 170/200
analiza in-
dywidual-
na
1.70*2.00 m?2 3.40
RAZEM 3.40
7 45430000 |Wyktadziny posadzek
-0
33/DM.01.1 [INNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych gresowych szkliwio- |m?2
d.7|2.00 202 2805- |nych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w po-
05 mieszczeniach o pow.do 10 m2
analiza in-
dywidual-
na
4.80+4.81 m?2 9.61
RAZEM 9.61
34|DM.01.1 [NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zapra- |m
d.7(2.00 202 2809- |wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
01
analiza in-
dywidual-
na
1.93+2.67+1.75 m 6.35
RAZEM 6.35
8 45410000 |Tynki i oktadziny wewnetrzne
-4
35/DM.01.1 |KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie na $cianach i stu- m?2
d.8/1.00 0803-02 |pach
<$ciana silka 18>(2.23+5.80+2.13+3.00*2)*2.70+4.34 m?2 47.97
<$ciana silka 8>1.60*2.70*2 m?2 8.64
RAZEM 56.61
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36/DM.01.1 |[KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyklg ~ |m?2
d.8/1.00 0829-06
(3.00*2+1.60*2)*2.00+(0.60+2.67+1.90)*0.60 m?2 21.50
RAZEM 21.50
37|DM.01.1 [NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.8/1.00 202 1134-
02
poz.35 m2 56.61
RAZEM 56.61
38/DM.01.1 [INNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu |m?2
d.8|1.00 202 2013- |z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
01
poz.37-poz.36 m2 35.11
RAZEM 35.11
9 45421146 |Sufity podwieszane
-9
39|DM.01.1 [NNRNKB |(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - po- m2
d.9|3.00 202 2030- |mieszczenia suche
01
45.82 m?2 45.82
RAZEM 45.82
40{DM.01.1 INNRNKB |(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - po- m2
d.9|3.00 202 2030- |mieszczenia mokre
01
4.80+4.81 m?2 9.61
RAZEM 9.61
10 45440000 |Malowanie scian i sufitow wewnetrznych
-3
41|DM.01.1 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.10|4.00 1505-05 |szpachlowanych z gruntowaniem (sufity)
poz.39+poz.40 m2 55.43
RAZEM 55.43
42|DM.01.1 [KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m?2
d.10{4.00 1505-07 |suchych tynkéw z gruntowaniem
poz.21+p0z.38-p0z.28-poz.31-p0z.32 m2 68.96
RAZEM 68.96
11 45440000 | Tynki i okladziny zewnetrzne
-3
43|DM.01.0 |[KNR AT- |Ocieplenie ptytami lamelowymi z wetny mineralnej gr. 15 cm na $cianach |m?2
d.11/8.00 31 0403-
05
55.43+p0z.20-(p0z.28+p0z.31+p0z.32) m2 91.57
RAZEM 91.57
12 45261320 |Obroébki blacharskie
-3
44|DM.01.1 INNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 |m?2
d.12/0.00 202 0541- |cm
01
4.10*4*0.15 m?2 2.46
RAZEM 2.46
45|DM.01.1 [INNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad|m?2
d.12|0.00 202 0541- |25 cm - parapety zew.
02
1.70*6*0.15 m?2 1.53
RAZEM 1.53
46/DM.01.1 |[KNR AT- |Obrdbki o szer. do 25 cm w rozwinieciu (pas podrynnowy) m2
d.12/0.00 09 0802-
07
11.58*2*0.15 m?2 3.47
RAZEM 3.47
47/DM.01.1 |[KNR AT- |Obrdébki o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu (pas nadrynnowy) m2
d.12/0.00 09 0802-
08
11.58*2*0.25 m?2 5.79
RAZEM 5.79
48/DM.01.1 |KNR-W 2-|Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z |m
d.12|0.00 02 0522- |blachy stalowej powlekanej
02
analiza in-
dywidual-
na
11.58*2 m 23.16
RAZEM 23.16

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 16009




przedmiar_A+K_wariant_|

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 16009

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
49|DM.01.1 |[KNR-W 2-|Zbiorniczki przy rynnach z blachy stalowej powlekanej - montaz z goto- szt.
d.12|0.00 02 0522- |wych elementow
06
analiza in-
dywidual-
na
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
50|DM.01.1 [KNR-W 2-|Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.12|0.00 02 0529- |chy stalowej powlekanej
01
analiza in-
dywidual-
na
2.70*4 m 10.80
RAZEM 10.80
13 45262100 |Rusztowania
-2
51 KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan
d.13 r.16 (poz.:20,39,40,43,44,45,46,47,48,49)
z.52.5.15
52|DM.01.1 [KNR-W 2- |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o m2
d.13|6.00 02 1612- |wysokoscido 15 m
02
55.43+p0oz.20 m2 115.91
RAZEM 115.91
53|DM.01.1 [NNRNKB |(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.13(6.00 202
1622a-01
poz.52 m2 115.91
RAZEM 115.91
14 45233220 |ZAGOSPODAROWANIE TERENU
-7
141 45111291 |Wjazd, miejsca postojowe i chodnik
-4
141 45112100 |Roboty ziemne i przygotowawcze
A -6
54/DM.01.1 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 w gruncie |m3
d.14|5.00. 0209-04 |kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
A1 0214-04 |odleg.10 km
<wjazd, miejsca postojowe>189.16*0.47+<chodnik>25.05*0.34 m3 97.42
RAZEM 97.42
55|DM.01.1 [KNR 2-01 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowow i o gtebokosci do 0,6 m i szer. |m
d.14|5.00. 0702- dna do 0,4 m w gruncie kat. llI-IV
A1 0201
analogia
<kraweznik>9.00+17.80+5.00+<obrzeze>14.30+10.75 m 56.85
RAZEM 56.85
56/DM.01.1 Optata za przyjecie gruzu i ziemi na wysypisko m3
d.14/5.00. kalk.
A1 wiasna
poz.54 m3 97.42
RAZEM 97.42
141 45233220 |Podbudowa - wjazd, miejsca parkingowe
.2 -7
57/DM.01.1 [KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat.  |m?2
d.14/5.00. 0103-01  |lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.2
189.16 m?2 189.16
RAZEM 189.16
58/DM.01.1 |[KNR 2-31 |Warstwy odsgczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- |m?2
d.14/5.00. 0104-03 |geszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
1.2 0104-04
poz.57 m2 189.16
RAZEM 189.16
59/DM.01.1 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.14/5.00. 0114-05 |czeniu 15 cm
1.2
poz.58 m2 189.16
RAZEM 189.16
60{DM.01.1 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubo$ci po zagesz- |m?2
d.14/5.00. 0114-07 |czeniu 12 cm
1.2 0114-08
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poz.58 m2 189.16
RAZEM 189.16
61|DM.01.1 [KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -5 cm |m?2
d.14|5.00. 0105-07 |grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
1.2 0105-08
poz.58 m2 189.16
RAZEM 189.16
14.1 45233220 |Podbudowa - chodnk
.3 -7
62|DM.01.1 [KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. |m2
d.14|5.00. 0103-01  |[lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.3
25.05 m?2 25.05
RAZEM 25.05
63|DM.01.1 [KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- |m?2
d.14|5.00. 0104-03 |geszczanie mechaniczne - grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 cm
1.3
poz.62 m2 25.05
RAZEM 25.05
64|DM.01.1 [KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zagesz- |m?2
d.14/5.00. 0114-05 |czeniu 15cm
1.3
poz.63 m2 25.05
RAZEM 25.05
65/DM.01.0 [KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm  |m2
d.14|8.00 0105-07 |grubosci warstwy po zageszczeniu
1.3
poz.63 m2 25.05
RAZEM 25.05
141 45111291 |Nawierzchnie utwardzone
4 -4
66|/DM.01.0 |[KNR 2-31 [Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.14/8.00 0402-04
1.4
(9.00+17.80+5.00)*0.07 m3 2.23
RAZEM 2.23
67|DM.01.0 |[KNR 2-31 [Lawa pod obrzeze betonowa z oporem m3
d.14/8.00 0402-04
1.4
(14.30+10.75)*0.07 m3 1.75
RAZEM 1.75
68|DM.01.0 |[KNR 2-31 [Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.14|8.00 0403-03 |mentowo-piaskowej
1.4
9.00+17.80+5.00 m 31.80
RAZEM 31.80
69|DM.01.0 |[KNR 2-31 [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.14|8.00 0407-04 |nieniem spoin zaprawg cementowg
1.4
14.30+10.75 m 25.05
RAZEM 25.05
70|DM.01.0 [KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm m2
d.14/8.00 0511-03
1.4
poz.61+poz.65 m2 214.21
RAZEM 214.21
14.1 45111291 |Zielence
.5 -4
71|DM.01.0 [KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-ll m2
d.14/8.00 0505-01
1.5
500.00 m?2 500.00
RAZEM 500.00
72|DM.01.0 [KNR 2-01 |Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.14/8.00 0510-01
1.5 analogia
poz.71 m2 500.00
RAZEM 500.00
14.2 45111291 |Opaska
-4
14.2 45112100 |Roboty ziemne i przygotowawcze
A -6
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73|DM.01.0 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 w gruncie [m3
d.14|8.00 0209-04 |kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2.1 0214-04 |odleg.10 km
(10.38+6.50+10.38)*0.50%0.18 m3 2.45
RAZEM 2.45
74/DM.01.0 |KNR 2-01 |Reczne kopanie rowdw pod kraweznik m
d.14/8.00 0701-
2.1 0201
analogia
10.38+6.50+10.38 m 27.26
RAZEM 27.26
75|DM.01.0 Optata za przyjecie gruzu i ziemi na wysypisko m3
d.14/8.00 kalk.
2.1 witasna
poz.73 m3 2.45
RAZEM 2.45
14.2 45233220 |Podbudowa
2 -7
76/DM.01.0 [KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat.  |m?2
d.14|8.00 0103-01  |[lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2.2
(10.38+6.50+10.38)*0.50 m?2 13.63
RAZEM 13.63
77/DM.01.0 |[KNR 2-31 |Warstwy odsgczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- |m?2
d.14|8.00 0104-03 |geszczanie mechaniczne - grubo$é warstwy po zageszczeniu 15 cm
2.2 0104-04
poz.76 m2 13.63
RAZEM 13.63
78/DM.01.0 |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5cm |m?2
d.14|8.00 0105-07 |grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
2.2 0105-08
poz.77 m2 13.63
RAZEM 13.63
14.2 45111291 |Nawierzchnie utwardzone
.3 -4
79|DM.01.0 [KNR 2-31 |Lawa pod obrzeze betonowa z oporem m3
d.14/8.00 0402-04
23
poz.74*0.03 m3 0.82
RAZEM 0.82
80|DM.01.0 |[KNR 2-31 [Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.14|8.00 0407-01 [nieniem spoin zaprawg cementowg
23
poz.74 m 27.26
RAZEM 27.26
81|DM.01.0 |[KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm m2
d.14/8.00 0511-03
23
poz.78 m2 13.63
RAZEM 13.63
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