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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt, zwigzanych z wykonaniem wykopow oraz wytyczeniem punktow
wysoko$ciowych w zwiazku z budowa budynku §wietlicy wraz z zapleczem sanitarnym w
Pawtowku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem wykopow i obejmuja:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- dowiezienie sprzetu,

- wyznaczenie granicy robot,

- wykonanie wykopu i wywiezienie gruntu nieprzydatnego oraz stanowigcego nadmiar
na odktad,

- przeprowadzenie wymaganych badan,

- wykonanie niezbednego odwodnienia na czas budowy,

- wytyczenie sytuacyjne 1 wysoko$ciowe oraz wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe
wszelkich innych elementow niezbednych do nalezytego wykonania cato$ci robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wskazaniami Inzyniera,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem,
oznakowanie w sposob utatwiajacy ich odszukanie 1 ewentualne powtdrne
odtworzenie,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

- odwiezienie sprz¢tu,

1.4. Okreslenia podstawowe
Glebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w
osi wykopu.
Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypoéw oraz innych prac
zwigzanych z budowa
Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i1 definicjami podanymi w ST DM. 00.00.00.
Punkty gléwne — punkty zatamania , punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i1 definicjami podanymi w ST DM. 00.00.00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST DM. 00.00.00. ,,Czg$¢ ogolna”.

2. Materialy
Do utrwalenia punktow gidéwnych na trasie tyczenia nalezy stosowac:
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— pale drewniane z gwozdziem lub prgtem stalowym $rednicy 0,15+0,20 m 1 dlugosci
1,5 m, w miejscach, gdzie ich zastosowanie bedzie mozliwe,
— rury metalowe o dlugosci ok. 0,5 m na pozostalych odcinkach.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane dlugosci 0,30 m i
srednicy 0,05 — 0,08 m.

Paliki ($wiadki) winny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny. Do oznaczania
sytuacyjnego (pomocniczego) punktow na istniejacej nawierzchni mozna uzy¢ tez farby
chlorokauczukowej do poziomego znakowania nawierzchni i bolcéw stalowych & 10 mm.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych
robot, jak 1 przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wyladunku, sprzetu itp. Zamawiajacy pozostawia dobor sprzg¢tu 1 maszyn
Wykonawcy jako stronie wyspecjalizowanej w tego typu pracach. Wykorzystywane przy
realizacji prac maszyny i sprz¢t winien posiada¢ wszelkie niezbedne dopuszczenia do
ruchu, co winno na zgdanie Zamawiajagcego zosta¢ poswiadczone stosownymi
dokumentami.
Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera,
w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Do odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet
zatwierdzony przez Inzyniera:

— teodolity lub tachometry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki, taty, tasmy stalowe.
Sprzet musi gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru. Sprzg¢t musi by¢
zgodny z ustaleniami ST DM. 00.00.00.

4. Transport
Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegto$ci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportu powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnos$ci sprzgtu
uzywanego do wykonywania wykopow.
Transport powinien by¢ dostosowany do wymagan okreslonych w ST DM. 00.00.00.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robdt, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane odtworzenie trasy
1 punktéw wysokosciowych.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).
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Inzynier dostarczy Wykonawcy dane dotyczace sieci poligonizacyjnej, topografi¢ punktow
poligonizacyjnych wraz ze szkicem wyniesienia osi 1 urzagdzen towarzyszacych. Punkty
glowne oraz przebiegu urzadzen towarzyszacych beda podane we wspotrzednych. W
oparciu o materiaty dostarczone przez Inzyniera Wykonawca przeprowadzi obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegotowego i zgodnego z Dokumentacja Projektowa
wytyczenia Robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa ewentualnych niezgodnos$ci
wykonanych prac z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Wszelkie roboty, ktdre bazuja na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw i tyczenia przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i posrednie musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i1 jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone¢ wszystkich punktow pomiarowych 1 ich
oznaczen w czasie trwania Robot. Punkty zniszczone wskutek zaniedbania Wykonawcy
beda odtworzone na jego koszt.

Rowniez wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot
naleza do obowigzkow Wykonawcy.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Sprawdzenie wytyczenia punktow glownych osi trasy i punktéow wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy 1 inne punkty gléwne do tyczenia powinny by¢
zastabilizowane w sposob trwaty przy uzyciu opisanych wczesniej pali, a takze dowigzane
do punktoéw pomocniczych, potozonych poza osig robét.
Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami gldéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 300 m.
Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy tyczenia powinna
wynosi¢ 200 m.
Repery robocze w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, Wykonawca zatozy poza
granicami robot.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z doktadnoscig do 0,5 cm stosujac niwelacje
podwojna w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢
wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzedne;.

5.2.2. Wyznaczenie osi trasy.
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowg. O$ trasy
powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i posrednich w odleglosci zaleznej od
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 25 m.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do Dokumentacji nie
moze by¢ wieksze niz 1 cm, a rzedne punktow osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do =1
cm w stosunku do rzgdnych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ pali drewnianych lub rur metalowych.
Usunigcie ich jest mozliwe po zastgpieniu ich odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonymi poza granicg Robot.
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5.2.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

Wykonawca wyznaczy przekroje poprzeczne zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w
miejscach wymagajacych uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia robot. Powyzsze
prace obejmuja:
— wyznaczenie (okreslenie) na powierzchni terenu granicy robot w poszczegdlnych
przekrojach za pomoca dobrze widocznych palikow,
— wyznaczenie w trakcie trwania robot konturéw nasypow i wykopow.

Odtworzenie osi i punktow wysokosciowych urzadzen towarzyszacych

Przy odtwarzaniu osi, punktow wysokosciowych i wykonywaniu kazdych innych prac
pomiarowych dla nalezytego wykonania robdt towarzyszacych — roboty te nalezy
prowadzi¢ zgodnie z warunkami niniejszej ST.

Zasady wykonywania robét ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych Wykonawca powinien zapoznaé
si¢ z przebiegiem urzadzen podziemnych, wystepujacych na odcinku prowadzonych robot.
Przebieg tych urzadzen Wykonawca oznaczy trwale w terenie za pomocg znakow,
zaakceptowanych przez Inzyniera. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami
podziemnymi powinno by¢ wykonane w sposob wskazany przez uzytkownikow tych
urzadzen i powinno by¢ uwzglednione w stawce jednostkowej robot.

W odlegtosci co najmniej 2 m z kazdej strony urzadzenia podziemnego Wykonawcy nie
wolno prowadzi¢ robdt ziemnych za pomoca sprz¢tu mechanicznego, nawet jesli ustalona
glebokos¢ istniejacych przewodow podziemnych jest poza granicami robot w plaszczyznie
pionowej. Wykonawca nie moze bez zgody Inzyniera przekroczy¢ ustalonej granicy
prowadzenia robdt w plaszczyznie poziome;.

Wykonywanie wykopow otwartych o scianach pionowych bez obudowy
Dla robot zwigzanych z rozbudowa hali treningowej, mozna wykonywa¢ wykopy
o $cianach pionowych, bez obudowy pod warunkiem, ze roboty sa prowadzone w gruntach
suchych, gdy nie wystepuja wody gruntowe oraz teren nie jest obcigzony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie szerokosci rownej co najmniej gtgbokosci wykopu.
Dopuszczalne gltgbokosci wykopdw w gruntach, okreslonych PN-86/B-02480, dla ktorych
mozna nie stosowa¢ obudowy §cian wynosza:

— dla gruntéw zwartych - 1,5m,

— dla pozostatych gruntow (poza skalistymi litymi) — 1,0 m.
Jesli lokalizacja wykopu uniemozliwia sktadowania urobku wzdtuz krawedzi wykopu, to
niezaleznie od metody wykonania (r¢cznie lub mechanicznie) urobek z tego odcinka
wykopu powinien by¢ odwieziony na odktad. Wykop nalezy chroni¢ przed zalaniem woda
z opadow atmosferycznych, powierzchnia przylegtego terenu powinna by¢ wyprofilowana
ze spadkami umozliwiajagcymi tatwy odpltyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.
Tolerancja wymiarowa potozenia osi wykonanego wykopu moze wynosi¢ £0,10 m w
stosunku do przewidzianego w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonywanie wykopow otwartych obudowanych (obudowa rozparta)

Dla robot zwigzanych z budowg instalacji wodno-kanalizacyjnych — wykopy nalezy
wykonywaé w obudowie rozparte;.

Wykonawca przeprowadzi niezbedne obliczenia statyczne i na ich podstawie ustali
wymiary elementow i rodzaj materialdéw obudowy. W celu zabezpieczenia wykopow przed
zalaniem woda z opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane co najmniej
nastgpujace warunki:
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— gorne krawedzie zaprojektowanej obudowy powinny wystawaé co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren,
—powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy
odptyw wody poza teren przylegly do wykopu.
Metody wykonywania robot (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
warunkow gruntowych 1 powinny uwzglednia¢ material, wymiary konstrukcyjne i typ
obudowy (pozioma, pionowa zwarta, kombinowana).
Wydobyty grunt, jesli to bedzie mozliwe, powinien by¢ skladowany z jednej strony
wykopu z pozostawieniem mi¢dzy krawe¢dziami wykopu a stopa odktadu pasa terenu o
szerokosci co najmniej 1,0 m dla komunikacji.
Grunt stanowigcy nadmiar jest wtasnoscia Wykonawcy i powinien by¢ bezzwlocznie
usuni¢ty poza Teren Budowy.
Kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata @y,

jego stoku naturalnego. Jesli te warunki nie mogg by¢ spetnione, wydobyty grunt powinien
by¢ odwieziony na odktad, a przed zasypaniem wykopoéw w niezbednej ilo$ci dowieziony.
Odchylenie odleglosci krawedzi wykopu na dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekracza¢ £0,05 m.

Postepowanie dla zabezpieczenia podloza naturalnego

Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staraf, aby nie zostat naruszony rodzimy grunt
sypki w naturalnym podtozu. W tym celu grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej naturalne
podtoze powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekroczy¢
+ 3 cm. Zdjecie tej warstwy powinno nastapic¢ bezposrednio przed utozeniem przewodu.
Jesli pomimo zastosowanych zabezpieczen Wykonawca dopusci do naruszenia struktury
podiloza naturalnego, to przygotowanie podtoza nalezy wykona¢ ponownie. W tym
wypadku Wykonawca nie moze zagda¢ dodatkowego wynagrodzenia.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.

Kontrola przed przystapieniem do wykonywania wykopow

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych Glownego Urzedu Geodezji 1 Kartografii (GUGIK) z doktadnos$ciami tyczenia
podanymi w punkcie 5 oraz w specyfikacjach opisujacych dany asortyment robot.

Przed rozpoczgciem wykopow nalezy sprawdzi¢ prawidtlowos$¢ wykonania robot
pomiarowych 1 robdt przygotowawczych wg. nastepujacych zasad:
a) Sprawdzenie robot pomiarowych:
— o$ budowli nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach
w poziomie oraz co 100 m na prostych,
— robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci
budowanego odcinka,
— wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzi¢ taSmg i szablonem z poziomnicg co
20+40 m.
b) Sprawdzenie robdt przygotowawczych:
— czy przesuni¢to przewody podziemne kolidujagce z prowadzonymi robotami oraz
czy w sposob trwaty oznakowano przewody podziemne krzyzujace si¢ z wykopami,
— czy teren pod korpus budowli zostat oczyszczony z pni drzew, pozostatosci po
robotach rozbidérkowych itp.,
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— czy zdjgto i zabezpieczono ziemi¢ urodzajna,

— czy zapewniono odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntowych,
— czy wykonano i oznakowano drogi objazdowe,

— czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu stuzb specjalnych (np. strazy pozarnej).

6.2. Kontrola wykonania wykopow dla robot fundamentowych, instalacji p — poz,
przylacza wodociagowego oraz kanalizacji sanitarnej
W czasie wykonywania robot nalezy sprawdza¢ z czgstotliwo$cia, gwarantujaca nalezyte
wykonanie robdt, czy odwodnienie 1 usytuowanie wykopu odpowiada wymaganiom,
okreslonym w p. 5.3.. Po wykonaniu robdt nalezy zbadaé, czy pod wzgledem ksztattu i
wykonczenia oraz doktadno$ci wykonania wykopy nie przekraczajg tolerancji okreslonych
wp.5.3.

7. Obmiar robot
Odspojenie gruntdow, przerzuty, przewozy 1 wykopy nalezy oblicza¢ wedlug objetosci
wykopu w stanie rodzimym, zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach Dokumentacji
Projektowej oraz innymi zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Jednostka obmiarowa robét jest 1 m3 wykopu.
Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie
jest 1 m trasy. Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowac jakichkolwiek
dodatkowo wykonanych prac, nie zaakceptowanych przez Inzyniera.

8. Odbiory robot
Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST
DM. 00.00.00.
Wykopy uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, wymogami
niniejszej ST, jezeli wszystkie wyniki badan, przeprowadzone wedlug ustalen pkt. 6 beda
pozytywne.
W przypadku, gdy cho¢ jeden element badan wykonano niezgodnie z wymaganiami,
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Odbioru dokonuje Inzynier po sprawdzeniu prawidlowosci wykonania robdt i na podstawie
szkicoOw 1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne;j, ktore
przedktada Wykonawca.

9. Podstawa platnosci

9.1. Platno$¢ za wykonanie wykopu
Platno$é za metr szeScienny [m3] wykonanego wykopu nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i1 wynikami badan.
Cena wykonanych wykopow obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robot,
- dowiezienie sprzetu,
- wyznaczenie granicy robot,
- wykonanie wykopu i wywiezienie gruntu nieprzydatnego oraz stanowigcego nadmiar
na odktad,
- przeprowadzenie wymaganych badan,
- wykonanie niezbednego odwodnienia na czas budowy,
- wytyczenie sytuacyjne 1 wysoko$ciowe oraz wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe
wszelkich innych elementow niezbednych do nalezytego wykonania cato$ci robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wskazaniami Inzyniera,
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- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem,
oznakowanie w sposob ulatwiajacy ich odszukanie 1 ewentualne powtorne
odtworzenie,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

- odwiezienie sprzetu,

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w dokumentach przetargowych.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Akty prawne:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 roku
(Dz. U. z 1998 roku, nr 126, poz. 839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.
Ustawa z dnia 17.05.1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U.
z 2000 roku, nr 100, poz. 1086 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 roku
(Dz. U. z 1995 roku, nr 25, poz. 133) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno
— kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiqzujgcych na budowie.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 roku
(Dz. U. z 1998 roku, nr 126, poz. 839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.

10.2. Normy:
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe
PN-86/B-02480 Podziat i opis gruntow.
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badanie wiasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemmne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-92/B-10738 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.3. Inne materialy:
= Instrukcja techniczna 0—1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
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= Instrukcja techniczna G—3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodez;ji i
Kartografii (GUGIK), Warszawa 1979,

= Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna,GUGIK, 1983,

= Instrukcja techniczna G—1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978,

= Instrukcja techniczna G—4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979,

= Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983, Wytyczne
techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DM. 01.00.00 - CZESC SZCZEGOLOWA: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
DM. 01.02.00 - LAWY, STOPY, PLYTY I SCIANY FUNDAMENTOWE

SPIS TRESCI:

—

WSTEP.

MATERIALY.

SPRZET.

TRANSPORT.

WYKONANIE ROBOT.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
OBMIAR ROBOT.

ODBIOR ROBOT.

PODSTAWA PLATNOSCI.
PRZEPISY ZWIAZANE.

A S R e

._
e
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1. Wstep

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podwalin, faw, stop
fundamentowych oraz $cian fundamentowych z budowg budynku S$wietlicy wraz z
zapleczem sanitarnym w Pawloéwku.

Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy z wykonywaniu
podwalin, taw, stop fundamentowych oraz $cian fundamentowych w zwigzku z budowg
budynku $wietlicy wraz z zapleczem sanitarnym w Pawldéwku i obejmuja:

- roboty pomiarowe

- wykonanie szalunkow

- zaprojektowanie mieszanki,

- dowiezienie materialow i sprzetu,

- wykonanie taw, stop, plyt i Scian fundamentowych,
- utoZenie, zaggszczenie i1 pielegnacja

- rozbiorka szalunkow,

- uporzadkowanie terenu,

- wykonanie badan i pomiaréw,
-sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,
-odwiezienie sprzetu.

Okreslenia podstawowe

Podlewka z ,,chudego” betonu — warstwa mieszanki cementowej stanowigcej podktad
pod wilasciwy element no$ny jakim sa stopy i tawy fundamentowe

fundament bezposredni - fundament przekazujagcy na podloze gruntowe obcigzenia
bezposrednio swojg podstawa;

stopa fundamentowa - fundament stupa lub kilku stupow usytuowanych blisko siebie,
majacy ksztaltt zblizony do ostrostupa Scigtego, stozka $cietego lub prostopadtoscianu o
matej dlugosci;

lawa fundamentowa - fundament zespotu stupow lub §ciany majacy przekrdj poprzeczny, o
ksztalcie prostokata lub o ksztalcie zblizonym do trapezu, o krawedziach bocznych
prostopadtych lub schodkowych;

poziom posadowienia fundamentu bezposredniego - poziom podstawy lub najnizszej krawedzi
podstawy fundamentu bezposredniego;

glebokos$¢ posadowienia fundamentu - odleglto$¢ miedzy projektowanym poziomem terenu i
poziomem posadowienia fundamentu bezposredniego

odsadzka fundamentu - schodkowe zwezenie ku goérze fundamentu bezposredniego
Pozostate okre§lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi
polskimi normami i Specyfikacji DM-00.00.00 "Wymagania Ogélne"
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1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania podano w ST
DM. 00.00.00.

2. Materialy
2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST DM. 00.00.00 ,,Cze$¢ ogodlna”.

2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Kruszywa do betonow
Kruszywa powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania PN-EN 13139:2002 (U):
Sktadowanie tlucznia nalezy zorganizowac¢ w sposéb zgodny z SST DM 00.00.00 ,,Cze$¢
ogo6lna” w sposob przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu, zmieszaniu z kruszywem
innego rodzaju, klasy, gatunku lub odmiany, oraz nadmiernemu zawilgoceniu. Formowanie
hald na skladowiskach powinno odbywa¢ si¢ przy zapewnieniu warunkow
przeciwdziatajacych rozsegregowaniu si¢ kruszywa.

2.2.2. Cement

Moze by¢ stosowany marki 35, portlandzki zwykty bez dodatkow, portlandzki z dodatkami
lub hutniczy — zgodnie z zaleceniami Inzyniera wydanymi w oparciu o badania
laboratoryjne. Cement, w zalezno$ci od rodzaju, powinien spetnia¢ wymagania normy PN-
88/B-30000, PN-88/B-30001, PN-88/B-30005 lub PN-88/B-06250 mieszanka wykonana w
wytworni. Cement powinien by¢ sypki i1 nie powinien zawiera¢ grudek. Czas
przechowywania cementu nie powinien przekracza¢ 3 miesiecy. Powinien by¢
przechowywany w sposob zapewniajacy odizolowanie od dostgpu wilgoci. Kazda partia
(dostawa) cementu powinna posiada¢ atest producenta. W uzasadnionych przypadkach w
miar¢ potrzeby, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkow, dodatkéw do betonu:
uplastyczniajacych, opozniajagcych lub  przyspieszajacych  twardnienie  betonu,
uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkow do pielegnacji betonu.

2.2.3. Woda
Nie powinna pochodzi¢ ze zrodet budzacych watpliwosci, powinna by¢ “odmiany 17,
zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego.

2.2.4. Wyroby hutnicze
Prety zebrowane o $rednicy fi 12 ze stali 34GS spelniajace wymogi norm PN-82/H-93215
1 PN96/H84023-6, oraz walcowka fi 6 ze stali S235JRG-2

ZBROJENIE BETONU STALA KLASY A - III ( 34GS)
w zakresie:
przygotowaniem zbrojenia
montazem zbrojenia
kontrola jako$ci robot i materiatow
warunki techniczne wykonania i odbioru robot zbrojarskich

ZBROJENIE BETONU STALA KLASY A -0 (ST3S)
w zakresie:

przygotowaniem zbrojenia

montazem zbrojenia

kontrola jako$ci rob6t 1 materialow
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warunki techniczne wykonania i odbioru robdt zbrojarskich

3. Sprzet

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera. Sprzet
powinien odpowiada¢ wymaganiom ST DM. 00.00.00. Zamawiajacy pozostawia dobor
sprzetu 1 maszyn Wykonawcy jako stronie wyspecjalizowanej w tego typu pracach.
Wykorzystywane przy realizacji prac maszyny i sprz¢t winien posiada¢ wszelkie
niezbedne dopuszczenia do ruchu, co winno na zadanie Zamawiajagcego zostac
poswiadczone stosownymi dokumentami. Do przygotowania mieszanki mozna stosowac
wytwornie mieszanki betonowej typu cyklicznego. Mieszarka stacjonarna powinna by¢
wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania piasku i cementu oraz obj¢tosciowego
dozowania wody, gwarantujace nastepujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku
do ich masy:

- kruszywo - + 3 %,

- cement - +0,5 %,

- woda - +2 % w stosunku do wilgotnos$ci optymalne;.
Do uktadania mieszanki stosuje si¢ uktadarki lub rowniarki, a do zaggszczania walce
gtadkie, wibracyjne lub ogumione; w miejscach trudnodost¢pnych nalezy stosowac
rozkladanie reczne 1 zaggszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne. Ponadto nalezy stosowa¢ prowadnice (o ile Inzynier nie zdecyduje inaczej).

4. Transport

Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom ST DM. 00.00.00. Transport cementu
powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-88/B-6731-08. Transport mieszanki moze by¢
prowadzony dowolnymi §rodkami pod warunkiem, ze nie powoduje on:

- segregacji sktadnikow,

- zmian sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki.
Do transportu mieszanki mozna uzywa¢ samochodéw samowyladowczych.

5. Wykonanie robot

5.1.

5.2.

Zasady wykonywania roboét

Ze wzgledu na projektowane fundamenty w poblizu istniejacych budynku sasiedniego, po
wykonaniu kontrolnego wykopu nalezy wezwa¢ projektanta w celu potwierdzenia
prawdziwosci przyjetych zatozen dotyczacych szerokosci i glebokosci istniejacych
fundamentow, rodzaju 1 stanu istniejgcego gruntu oraz przyjetych rozwigzan
konstrukcyjnych.

Nie wolno prowadzi¢ robot w temperaturze nizszej niz +2°C oraz wtedy, gdy podtoze jest
zamarznigte oraz podczas opadéw deszczu oraz gdy prognozy meteorologiczne wskazuja
na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

Postepowanie dla zabezpieczenia podloza naturalnego

Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staraf, aby nie zostat naruszony rodzimy grunt
sypki w naturalnym podtozu. W tym celu grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej naturalne
podtoze powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekroczy¢
+ 3 cm. Zdj¢cie tej warstwy powinno nastapi¢ bezposrednio przed utozeniem przewodu.
Jesli pomimo zastosowanych zabezpieczen Wykonawca dopusci do naruszenia struktury
podtoza naturalnego, to przygotowanie podioza nalezy wykona¢ ponownie. W tym
wypadku Wykonawca nie moze zagda¢ dodatkowego wynagrodzenia.
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5.3.Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej

5.3.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajagcym wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie.
Rozumie si¢ ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej
wbudowania. Prgty zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czy$ci¢ preparatami
rozpuszczajacymi ttuszcez. Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy
zmy¢ wodg stodka. Stal pokryta tuszczacg si¢ rdzg i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami
drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej] wody. Mozliwe sg
roOwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Managera
Projektu.

5.3.2. Prostowanie pretow
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna
przekracza¢ 4 mm. Dopuszcza si¢ prostowanie pretdow za pomoca kluczy, miotkow,
prostowarek 1 wciggarek.

5.3.3. Ciecie pretow zbrojeniowych
Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1.0 cm. Cigcia
przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucinaé prety krotsze od
dtugosci podanej w projekcie o wydluzenie zalezne od wielkosci 1 ilosci odgiec.
Wydluzenia pretow (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza
tabela.

Tabelka 1- Wydluzenia pretow (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat

Kat odgiecia

Srednica 45 90 135 180
preta

8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 25
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
30 2.5 35 5.0 6.0

32 3.0 40 60 7.0
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5.3.4. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice wewnetrzne zagigcia pretow 1 drutow przy wykonywaniu hakow
zbrojenia podaje tabela nr 2 (wg PN-B-03264)

Tabela 2. Minimalne Srednice wewnetrzne zagiecia

Haki potokragle, Prety odgiete lub inne prety zaginane
haki proste, petle

Rodzaj pretow Srednica protow Minimalne otulenie betonem prostopadte do plaszczyzny|

zagigcia
0 <20mm @ >20mm > 100 mm >50 mm <50 mm
oraz>7 @ oraz>3 @ oraz<3 @
Prety gladkie 2,50 50 100 100 150
Prety zebrowane 4 0 7 O 100 1509 20 @

Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia pretow $rednicy d < 12 mm. Prety o
srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W
miejscach zagiec 1 zataman elementdéw konstrukeji w ktorych zagiecia ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowacé $rednic¢ zagiecia réwng co
najmniej 20d. Wewnetrzna Srednica odgi¢cia strzemion 1 pretdow montazowych powinna
spelnia¢ warunki podane dla hakow. Nalezy zwroci¢ uwagg przy odbiorze hakow (odgigc)
pretow na ich zewngtrzng strong. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstale podczas
wyginania.

5.3.5.Montaz zbrojenia

5.3.5.1. Wymagania ogolne Zalecenia i wymagania ogolne

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac¢ stal spawalng wg niniejszej Specyfikacji. Wymaga
si¢ nastepujacej klasy stali : A-IIl 1 A - 0, (PN-B-03264, PN-89/H-84023/06), dla
elementow nosnych. Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegaja wszystkie konstrukcje
wykonane z betonu.

Nie mozna wbudowywac stali zathuszczonej smarami lub innymi $§rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej stali ktora byla wystawiona na dziatanie
stonej wody. Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy
bezposrednio przed betonowaniem. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co
najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o
innej Srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ;
zmiany te wymagaja zgody pisemnej Managera Projektu. Beton jest zbrojony pretami
zebrowanymi o $rednicy nie wiekszej niz 20 mm. Koncéwki drutow wigzatkowych musza
by¢ odgiete do srodka betonowanego elementu. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Managera Projektu i
odbidér wpisany do dziennika budowy. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i
podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatow po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym. Rozmieszczenie prgtow zbrojenia w przekroju. Rozstaw pretow w
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przekroju powinien umozliwia¢ nalezyte utozenie i zaggszczenie mieszanki betonowej bez
segregacji sktadnikow, przy zapewnieniu wlasciwych warunkéw przyczepnosci zbrojenia
do betonu.

Odlegtosci poziome i pionowe Si mierzone w swietle migedzy poszczegodlnymi pretami lub
warstwami pretow powinny by¢ nie mniejsze niz:

S1 >0
S1>20 mm
S1>dg+5mm

gdzie :
O - $rednica preta
dg - maksymalny wybor kruszywa

Odlegtosci S1 migdzy parami pretow powinny by¢ nie niniejsze niz:
S1>1,50

S1>30mm

S1>dg+5mm

Na dhugosci zaktadu prety zbrojenia mogg by¢ uktadane na styk.
Prety utozone w kilku warstwach powimiy by¢ usytuowane jeden nad drugim, a przestrzen
miedzy pretami powinna mie¢ szeroko$¢ wystarczajaca do wprowadzenia wibratora
wglebnego. Rozstaw w osiach pretéw zbrojenia w przekrojach krytycznych ptyt powinien
by¢ nie wigkszy niz:

-przy zbrojeniu jednokierunkowym

250 mm1i 1,2 hdlah> 100mm

120mm dla h <100 mm

- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm

W elementach $ciskanych maksymalny rozstaw w osiach pretow powinien by¢ nie
wiekszy niz 400 mm.

5.3.5.2. Otulenie pretow zbrojenia
Grubos$¢ warstwy betonu migdzy wewnetrzng powierzchnig formy i1 zbrojeniem nalezy
ustala¢ odpowiednio do $rednicy preta i warunkow srodowiskowych. Przyjeta grubo$¢
otulenia powinna zapewnia¢ bezpieczne przekazywanie sil przyczepnos$ci, ochrong stali
przed korozja, ochron¢ przeciwpozarowa oraz umozliwia¢ nalezyte utozenie 1
zageszcezenie betonu. Minimalna grubo$¢ otulenia zbrojenia w elementach zelbetowych
powinna wynosi¢ co najmnie;j:

c> lub On
¢ >dg+ Smm
gdzie :
@ - $rednica preta
On - $srednica wigzki pretow

dg - maksymalny wybor kruszywa
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W celu ochrony stali przed korozja grubos¢ otulenia dla calego zbrojenia, wlaczajac prety
rozdzielcze 1 strzemiona, powinna by¢ nie mniejsza od warto$ci podanych w tablicy nr 3
(wg PN-B-03264)

Tabela 3. Minimalne grubosci otulenia pretow 1 wymagania dotyczace jakosci betonu

Klasa

1 2a 2b 3i4 Sa 5b 5c
Minimalna
grubosc 15 20 25 40 25 30 40
otulenia
Max

stosunek w/c 0,65 0,60 0,55 0,50 0,55 0,50 0,45

Min
zawarto$¢
cementu 260 280 280 300 280 300 300

[kg/m3]

Minimalne grubosci otulenia mozna zmniejszy¢ o S mm w elementach ptytowych lecz do
warto$ci nie nizszej niz wymagania dla srodowiska klasy 1. Jezeli beton uktadany jest
bezposrednio na podiozu gruntowym to grubo$¢ otulenia powinna wynosi¢ co najmniej
75 mm, a jezeli na podtozu betonowym nie mniej niz 40mm.

5.3.6. Montowanie zbrojenia
5.3.6.1. Laczenie pretow za pomoca spawania
W elementach zelbetowych dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje spawanych potaczen
pretow:
polaczenie doczotowe zgrzewane iskrowe pretow zbrojeniowych
potaczenie naktadkowe jednostronne wykonane lukiem elektrycznym,
potaczenie naktadkowe dwustronne wykonane lukiem elektrycznym,
potaczenie zaktadkowe jednostronne wykonane lukiem elektrycznym,
potaczenie zaktadkowe jednostronne przerywane wykonane tukiem elektrycznym,

5.3.6.2. Laczenie pojedynczych pretéw na zaklad bez spawania
Dopuszcza si¢ taczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych.
Potgczenie pretow na zaktad powinny by¢ wzajemnie przesunigte i nie powinny znajdowac
si¢ w miejscu znacznych naprezen. Zaktady pretow w kazdym przekroju powinny by¢
symetryczne 1 rownolegte do powierzchni zewnetrznej elementu. Prety faczone na zaktad
powinny posiada¢ na dlugosci polaczenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne.

Wymagang dtugosci zaktadu okresla si¢ wg wzoru nr 169 (wg PN-B-03264)

Is, min=Ib, net X 0> Is, min

Minimalna dlugo$¢ zaktadu okresla si¢ wg wzoru (170) wg PN-B-03264
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I, min=>0,3 aaXx o1 X ap > 200mm

gdzie:

lbnet - wymagana dlugo$é

zakotwienia

v - podstawowa dlugos¢

zakotwienia:

Minimalna dlugos$¢ kotwienia:
dla pretow rozcigganych  lp.min > 0,3 1,b>100 Iub 100 mm
dla pretow $ciskanych lp>mjn > 0,6 1p>100 lub 100 mm

a.= 1 - dla pretow prostych

aa = 0,7 - dla pretow zagietych pretdwrozcigganych, jezeli wstrefie hakalub  petli
grubo$¢ otulenia betonem w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny zagigcia
wynosi co najmniej 30

a1= 1 - w strefie §ciskane;j

a1= 1 - w strefie rozcigganej kiedy w jednym przekroju taczonych jest mniej niz 30%
pretow lub odstep migdzy pretami a > 100 lub odlegtos¢ zbrojenia od
krawedzi przekrojub > 5 0

a.=1,4 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju taczonych jest wiecej niz 30%
pretow lub odstep migdzy pretami a < 100 lub odleglo$¢ zbrojenia od
krawedzi przekroju b <5 @

a1= 2,0 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju taczonych jest wiecej niz 30%
pretéw i réwnoczes$nie odstep migdzy pretami a < 100 lub odlegtosé
zbrojenia od krawedzi przekrojub <5 O

5.3.7. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub laczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzalkowy, wyzarzony, o srednicy 1 mm uzywa si¢ do
faczenia pretéw o Srednicy do 12 mm. Przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac¢ drut o
srednicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek 1 slupow nalezy taczy¢ wszystkie
skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami.

5.3.8. Ukladanie stali zbrojeniowej

a) Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, tluszcz, ziemig
oraz inne zanieczyszczenia.

b) Zabezpieczenie, odstepy i1 uktadanie zbrojenia:

- zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegotami i uwagami podanymi na rysunkach,

- nalezy stosowac nast¢pujaca otuling betonowa stali zbrojeniowej Cc=5cm,

c¢) Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegétami i uwagami podanymi
na rysunkach.

d) Wiagzanie zebrowane;j stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

e) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia InZyniera.

5.4. Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie skladu mieszanki betonowej
a) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych
si¢ w poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robot nie dopuszcza
si¢ przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.
b) Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):
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- Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i1 podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone
kopie dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez
laboratorium, powinny zosta¢ przestane zarzadzajacemu realizacja umowy. Nie wolno
uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

- Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniaja wszystkie
WyZej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki,
wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci,
gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci
zarzadzajacego realizacja umowy, dla pordwnania z wynikami badan mieszanki
wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej
produkcji wytworni.

- Projekt mieszanki betonowej dla betondéw konstrukcyjnych powinien spetniaé
nastepujace wymagania: projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosic¢
25MPa dla

fundamentow 1 20MPa dla ogrodzenia, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢
inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach
1 specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiang zaakceptuje zarzadzajacy realizacja
umowy, maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0,60 w proporcjach wagowych,
chyba ze Inzynier wyda inne pisemne instrukcje, maksymalna zawartos¢ cementu w
elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m3,

zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%,

opad betonu dla fundamentow - 70-80 mm, dla $cian - 50-75 mm.

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testow
opadu betonu. W celu ulatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki
betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkow plastyfikujacych, a nie przez dodawanie
wody.

¢) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy
dostarczy¢

metryke dostawy zawierajacg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO,
rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarzadzajacego realizacjag umowy.

d) Badania materiatow i mieszanki Powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostatymi
wymaganiami okre§lonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki betonowej,
przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowej
a) Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do ukladania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym zarzadzajgcego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan,
zbrojen, 1 innych elementéw majacych si¢ znajdowaé w betonie.
b) Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym
opracowaniu.
c) Mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o
deskowania 1 stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 300 mm.
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d) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych
urzadzen wykonanych z aluminium.

e) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usunag¢ z podloza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowe
nalezy nawilzy¢. Przed ulozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i1 zatwierdzone prze:
zarzadzajacego realizacja umowy przed utozeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy
a) Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda zarzadzajgcego realizacjag umowy.
Jezeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektow koncowych,
wykonawca powinien przeprowadzi¢. betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.
b) Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:
- wykonawca powinien dysponowac¢ na miejscu, podczas betonowania gotowg do pracy
pompa, transporterem, dzwigiem i1 pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem
zaaprobowanym przez Inzyniera pozwalajagcym na odpowiednie rozlozenie betonowania
w czasie 1 uniknigcie powstawania niepozadanych szwoéw roboczych w przypadku
uszkodzenia uzywanego sprzetu,
- minimalna $rednica przewodu tlocznego 100 mm,
- jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzadzajacego realizacja
umowy nie funkcjonujg prawidtowo, nalezy je wymienic,
- do betonowania nie wolno uzywac przewodow aluminiowych,
- kontrola jako$ci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na opad i do
prob cylindrycznych majg by¢ pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.

5.4.4. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o\min 1 odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda.
Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co najmniej
3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetniaé
zatozenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jako$ci
zageszczenia pracownik obslugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji
wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe
odpowiedzialng za obserwacje¢ betonu podczas wibrowania.

5.4.5. Ukladanie betonow przy upalnej i chlodnej pogodzie
a) Betonowanie przy wysokich temperaturach
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow mieszanki betonowej powinno
odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz. 6. Nalezy zastosowac
specjalne metody pielggnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdzialach
niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sg one wymagane w WTWO, rozdz. 6. Domieszki
redukujace zawarto§¢ wody oraz opoOzniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia
urabialnos$ci betonu i uniknigcia nierdwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych
maja by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie nalezy
dopuszczac do przekroczenia przez mieszank¢ podczas betonowania temperatury wyzszej
od 30°C. W celu uniknig¢cie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem
schtodzi¢ sktadniki mieszanki.
b) Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszankg betonowg nalezy uktadac 1 zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
WTWO, rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uklada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie,
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oblodzonych Iub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w
temperaturze zewngtrznej nizszej lub rownej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy. Beton zniszczony przez
przemarzni¢cie musi by¢ usunigty i1 zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.4.6. Drobne naprawy
a) Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonow niezaleznie od tego czy sa eksponowane,
czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed
przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi
wyjatkami) zgode zarzadzajacego realizacja umowy co do sposobu wykonywania
mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystapieniem do betonowania Wykonawca
powinien przedstawi¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji probki mieszanki
w stanie ptynnym. Powierzchnia zewng¢trzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do
koloru i faktury ze stykajacymi si¢ z nig powierzchniami betonu.
b) Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢
wypetnione bezskurczowg niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien by¢
dopasowany do przylegajacego betonu.
¢) Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuni¢ty az do odstonigcia
zdrowego betonu. W przypadku konieczno$ci skuwania, krawedzie skucia maja by¢
prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia
uszkodzen ma by¢ wypetiony niemetaliczng bezskurczowa zaprawa. Przed rozpoczgciem
napraw 1 zamowieniem materialow nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektore srodki
wiazace nie nadaja si¢ do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta $rodkow wigzacych i
zaprawy
bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je
przed przystapieniem do prac zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji.

5.4.7. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania elementow.
a) Sciany
- plaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyrdwnane w ramach
okreslonych ponizej tolerancji,
- wglebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wigksze niz: 2 mm niezaleznie od
miejsca 1 kierunku jesli przyktadnica dtugosci 1 m potozona jest na najwyzszym punkcie, 5
mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na najwyzszym
punkcie, 10 mm na catej wysokosci $ciany. Dopuszczalne odchytki w zalozonej grubos$ci
$ciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.
- wszelkie defekty wykonania $cian powinny zosta¢ naprawione zgodnie z zasadami
okreslonymi w punkcie 5.7.
b) Plyty
- Plaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom co do
tolerancji: Nierdwnos$ci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od
miejsca 1 kierunku. Sprawdzenia dokonuje si¢ przyktadnicag 3 m dlugosci potozong na
najwyzszym punkcie. Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie
10 mm tolerancji za wyjatkiem ptyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majace
gwarantowac odptyw do rynien podtogowych lub kanatow, ktore powinny dobrze spetniaé
swoje zadanie, pomijajac tolerancje. Wykonawca jest calkowicie odpowiedzialny za
odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawié, jesli jest to
konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w grubos$ciach plyt nie powinny
by¢ wigksze niz 5 mm i powinny spetnia¢ okreslone powyzej wymagania
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5.4.8. Pielegnacja

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki, aby zapewni¢ prawidlowa pielegnacje
uktadu konstrukcyjnego. W tym celu nalezy utrzymywac ja w stanie wilgotnym poprzez
kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co najmniej 3 dni (lub 7 dni w czasie
suchej 1 wietrznej pogody). Inne sposoby pielggnacji zaproponowane przez Wykonawce i
inne materialy do tego celu przeznaczone mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji
Inzyniera. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac si¢ wylacznie za
zgoda Inzyniera.

6. Kontrola jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM. 00.00.00.
Sprawdzenie powinno si¢ odbywa¢ zaréwno w trakcie wykonywania robot, jak i po ich
zakonczeniu.
- badania cementu - dla kazdej dostawy,
- badania wody (wg PN-88/B-32250) - dla kazdego watpliwego zrodia,

7. Obmiar robot

Ogo6lne zasady obmiaru powinny by¢ zgodne z ST DM. 00.00.00. Jednostka obmiaru jest
1 m? (metr szecienny) wykonanej podbudowy z ,.chudego” betonu, stop, law i $cian
fundamentowych. Ilo$¢ robot przedstawionych do obmiaru powinna by¢ zgodna z
dokumentacja projektowa i ustaleniami Inzyniera. Nie powinien on obejmowaé zadnych
ilosci robot nie zaakceptowanych na pisSmie przez Inzyniera. Nadmierna grubos$¢ lub
powierzchnia w stosunku do dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego
upowaznienia Inzyniera, nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.

8. Odbior robot
Odbior robot powinien odbywaé si¢ zgodnie z ST DM. 00.00.00. Odbior na podstawie
oceny wizualnej, pomiaréw, atestow 1 badan jako$ciowych materiatow zgodnie
z ustaleniami niniejszej ST.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z ST DM. 00.00.00. wedtug jednostek obmiaru okreslonych w pkt. 7, zgodnie z
obmiarem oraz po sprawdzeniu jakosci robot.
Cena obejmuje wykonanie nast¢pujacych robot:

- roboty pomiarowe

- wykonanie szalunkoéw

- zaprojektowanie mieszanki,

- dowiezienie materiatow 1 sprzetu,

- wykonanie taw, stop i $cian fundamentowych,
- utozenie, zageszczenie 1 pielegnacja

- rozbiorka szalunkéw,

- uporzadkowanie terenu,

- wykonanie badan i pomiarow,
-sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,
-odwiezienie sprzetu.
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10. Przepisy zwiazane
10.1. Akty prawne:
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku,
nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24.09.1998
roku (Dz. U. z 1998 roku, nr 126, poz. 839) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

10.2. Normy:

=PN-81/B - 03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.

= PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnosc pali i fundamentow palowych.

= PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

= PN-EN-206-1:2002 (U) Beton, Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

= PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

= PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw.

= PN-88/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

= PN-78/B-04301 Cement. Metody badan. Analiza chemiczna.

= PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

= PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

= PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

= PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

= BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

= PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DM. 01.00.00 - CZESC SZCZEGOLOWA: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
DM. 01.03.00 - IZLACJE PRZECIWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE

SPIS TRESCI:

—

WSTEP.

MATERIALY.

SPRZET.

TRANSPORT.

WYKONANIE ROBOT.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
OBMIAR ROBOT.

ODBIOR ROBOT.

PODSTAWA PLATNOSCI.
PRZEPISY ZWIAZANE.
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1. Wstep

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
izolacji przeciwwilgociowych 1 przeciwwodnych z budowg budynku $wietlicy wraz z
zapleczem sanitarnym w Pawlowku.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w zwiagzku z zapleczem
sanitarnym w Pawléwku 1 obejmuja.

- wyznaczenie robot, dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie izolacji pionowej, poziomej taw 1 Scian ponizej gruntu,
- wykonanie izolacji podposadzkowe;j z folii polietylenowe;j,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

- odwiezienie sprzetu po zakonczeniu robot.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami i specyfikacja
ST DM. 00.00.00.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania
podano w ST DM. 00.00.00.

2. Materialy

2.1.

2.2

Warunki ogélne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materialdow podano w ST DM. 00.00.00. ,,Czg$¢ ogodlna”

Stosowane materialy

2.2.1. lepik asfaltowy stosowany na zimno

Cechy techniczne lepiku asfaltowego:

Wyglad zewngetrzny i konsystencja:

- Jednorodna ciecz barwy czarnej, bez zanieczyszczen, w temperaturze (23+2)°C tatwo
rozprowadza si¢ na podtozu

Splywnos¢ masy z papy asfaltowej w temperaturze (60 + 2)° C przy kacie nachylenia 45

°w czasie 5 h:

- niedopuszczalne sptywanie masy

Gigtkos¢ przy przeginaniu na walcu o $rednicy 30 mm w temperaturze — 5 ° C:

- niedopuszczalne powstawanie rys 1 peknigé

Temperatura zaplonu wg Pensky’ego-Martensa, ° C, > 31

Zawarto$¢ wody w masie % <0,5

Produkt odpowiadajacy normom: PN-B-24620:1998 1 PN-B-24620:1998/Az1:2004
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2.2.2. Folia kubelkowa fundamentowa

Wiasciwosci
Wodoszczelnosé
Odporno$¢ na obcigzenia statyczne

Wytrzymatos¢ na rozcigganie

Wydtuzenie przy maksymalnej sile
rozciagajace;
Wodoszczelno$¢ po sztucznym
starzeniu

Wodoszczelno$¢ po dziataniu
chemikaliow

Odpornos$¢ na uderzenie
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie
gwozdziem: wyroby bez zbrojenia
Reakcja na ogief
Odpornos¢ na odksztatcenie
pod obcigzeniem

Wytrzymato$¢ na Sciskanie
Diugos¢
Szerokos¢
Gramatura
Prostoliniowo$¢

Laczenie - zamek*

Metoda Badania
PN EN 1928 Test A
PN EN 12730

PN EN 12311-2
PN EN 12311-2

PN EN 1928 po
badaniu PN EN
1296
PN EN 1928 po
badaniu PN EN
1847
PN EN 12691

PN EN 12310 - 1

PN EN 13501 - 01

zatgcznik B do
normy PN EN
13967/2012,
do normy 14909
PMS 967252:2013
PN EN 1848-2
PN EN 1848-2
PN EN 1849-2
PN EN 1848-2

Typ

* Polaczenie wykonywane podczas montazu przez wykonawce

Jednostka/Wymaganie Warto$¢
2kPa/24h 6kPa/24h
kg/24h > 30kg/24h
N/50 mm MD =290
CMD = 220
% MD =40
CMD =30
2kPa/24h Spetnia wymagania
badania
2kPa/24h Spetnia wymagania
badania
mm =350
N MD = 260
CMD = 330
. F
. 30kPa/24h odksztatcenie
ponizej 5%
KN/m2 =150
m Wg zaméwienia +0,2
m Wg zaméwienia 0,005
g/m2 400+10%
max 75 mm max 50 mm

Mechaniczny zamek modutowy (zaktad) ok. 200 mm
- wersja wzmocniona: taczone arkusze dodatkowo

klejone

w obrebie zamka taSmg obustronnie klejacq
- wersja szczelna: minimum 5 mm tasma z
kauczuku butylowego

2.2.3. Polietylenowa folia budowlana szeroka 0,2 mm

Polietylenowa folia

2.2.4. Papa podkladowa

budowlana szeroka
przeciwwilgociowej podposadzkowej gr. 0,2 mm

prz€znaczona

w obrebie zamka

do wykonania izolacji

Papa asfaltowa izolacyjna na tekturze o gramaturze 333 g/m2. Papa przeznaczona do
wykonywania izolacji przeciwwilgociowych. Pape klei si¢ do podloza lepikami

asfaltowymi

Dane techniczne:

- gramatura osnowy (tektura budowlana): 333 g/m2

- zawarto$¢ asfaltu niemodyfikowanego: min. 333 g/m2
- sita zryw. przy rozciaganiu. paska szer. 5 cm, $r. z obu kierunkéw: min. 150 N
- wydluzenie przy zerwaniu: min. 2 %

- gigtko$¢ w obnizonych temperaturach: 0° C

- odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h: +70° C

- dlugos$¢ rolki: 20 m
- szeroko$¢ rolki: 1,0 m
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- PN-89/B-27617
- Certytikat na znak bezpieczenstwa B/13/10069/02

3. Sprzet

3.1. Warunki ogdlne stosowania sprzetu
Warunki ogdlne stosowania sprz¢tu podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cz¢$¢ ogolna". Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru. Sprzet
powinien odpowiada¢ wymaganiom ST DM. 00.00.00. Zamawiajacy pozostawia dobor
sprzetu 1 maszyn Wykonawcy jako stronie wyspecjalizowanej w tego typu pracach.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Warunki ogélne transportu podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cz¢$¢ ogdlna".
Zamawiajacy zada od wykonawcy nalezytej dbatosci oraz zachowania wszelkich norm
bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas transportu materiatow, sprzetu i maszyn do i z placu
budowy. Zaprawy klejowe przewozi¢ krytymi srodkami transportu, uktadane warstwowo
na paletach zabezpieczonych folig.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cze$¢ ogdlna".
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram robot, uwzgledniajagce wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty. Wykonawca winien jest na swoj koszt wykona¢ i utrzymac¢ zabezpieczenie terenu
robot, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa pracownikom jak i osobom trzecim.
Wykonawca bedzie na wilasny koszt usuwal zbedne materiaty, odpady i niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne, a takze sktadowat materiaty w taki sposob, aby nie stwarzaty
jakiegokolwiek zagrozenia dla zdrowia lub mienia 0sob trzecich. Prace nalezy prowadzi¢
W sposob zgodny z przepisami obowigzujacymi dla tego typu prac, a w szczegdlnosci
przestrzega¢ przepisy bhp i p. poz (Dz. U. nr 13/72, poz. 93).

5.2.Wykonanie izolacji pionowej lepikiem asfaltowym na zimno

Przed uzyciem mas¢ doktadnie wymiesza¢. Nanosi¢ na suche, oczyszczone z luznych
zanieczyszczen podloze betonowe warstwa o grubosci ok. Imm szczotka dekarska lub
pedzlem, najlepiej dwukrotnie. W czasie chtodow, dla tatwiejszego prowadzenia prac
zaleca si¢ wstawi¢ opakowanie z lepikiem do cieptego pomieszczenia na 1 - 2 doby. Mase
na pierwszg warstwe - w przypadku wystepowania rys 1 peknig¢ rozcienczy¢ benzyng
lakowa w celu zwigkszenia zdolnosci penetracji lub zastosowaé lepik (renowacyjny). Po
okoto 12 godzinach natozy¢ druga warstwe masy. W celu zmniejszenia niekorzystnego
wplywu promieniowania UV na wykonang powloke zaleca si¢ pokrycie ostatniej warstwy
(niezwlocznie po natozeniu) posypka papowa lub gruboziarnistym piaskiem. Posypke
natozy¢ z nadmiarem, a nastgpnie wgnie$¢ ja w mas¢. Nadmiar posypki usuna¢ po uptywie
ok. 24 godzin. Zalecana temperatura nanoszenia od +5°C do +30°C.

5.3.Montaz membrany
Foli¢ nalezy mocowac za pomocg gwozdzi stalowych lub kotkow w rozstawie ok. 60 cm.
W przypadku mocowania do styropianu mozna uzy¢ kotki szybkiego montazu. Podczas
laczenia arkuszy folii nalezy wykona¢ tzw. zamek - zaktadke szerokosci ok. 30 cm. Przy
poziomym ukladaniu folii, gdy zabudowywane s3 duze powierzchnie dobrze jest uzy¢
dwustronng tasme¢ samoprzylepng. Aby uzyska¢ szczelne potaczenie pasm, nalezy
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wykona¢ szczelny zamek modutowy. W tym celu nalezy w obrebie zaktadki utozy¢ jedna
lub dwie $ciezki z tasmy butylowej. Folie mogg by¢ uktadane w kazdych warunkach
atmosferycznych.

$ciana

fundamentowa .
gwozdz
$ciana z podkiadkg

fundamentowa

gwozdz lub wkret
szybkiego montazu

listwa
wykoriczeniowa

VENTFOL

VENTFOL

izolacja
bitumiczna

grunt

5.4. Wykonanie izolacji podlogi na gruncie

Podtoze powinno by¢ ptlaskie i suche. W przeciwnym razie nalezy wyrownac je np. przy
uzyciu wodoodpornej masy szpachlowej. Podtogi na gruncie wymagaja stosowania izolacji
przeciwwilgociowej. Stosowana jest warstwa rozdzielcza np. folia polietylenowa
rozkladana na czystym i gladkim podlozu. Pasy folii powinny by¢ ukladane z 10-cio
centymetrowym zaktadem i wywinigte na Sciany na wysokos¢ okoto 12 cm. Obwodowe
paski izolacji odcinajace posadzke od Sciany powinny by¢ ustawione pionowo wokot
pomieszczenia. Uktadanie ptyt izolacyjnych powinno si¢ rozpocza¢ w narozniku. Pierwszy
rzad plyt z polistyrenu ekstrudowanego nalezy uktada¢ wzdhuz §ciany, dociskajac je do
paska izolacji obwodowej. Kolejne rzedy ptyt nalezy uktada¢ z przesunigtymi spoinami,
unikajac w ten sposéb krzyzowania si¢ stykow ptyt w sasiadujacych rzedach. Koncowe
kawatki ptyt w poszczeg6élnych rzedach nalezy przycina¢ z niewielkim nadmiarem i
wciska¢ na swoje miejsce np. przy uzyciu laty.

5.4.Wykonanie izolacji z plynnej folii

Foli¢ ptynng stosowa¢ w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotycza
powietrza, podtoza 1 produktu. Wszystkie podtoza powinny by¢ nosne, zwarte, stabilne,
oczyszczone 1 w razie potrzeby zagruntowane. Objawy agresji biologicznej na podtozach
zlikwidowa¢ za pomocg $rodka biobdjczego. W narozach 1 miejscach przejscia rur itp
zastosowa¢ miedzy warstwami masy tasme lub kolnierze. Nie wolno rozrzedza¢ wodg i nie
miesza¢ z innymi materialami. Przed uzyciem dokladnie wymiesza¢ zawarto$¢
opakowania. Masg¢ naktada¢ pedzlem lub waltkiem, co najmniej dwuwarstwowo w odstepie
3 godzin. Laczna grubos$¢ powloki powinna wynosi¢ 1-1,5mm. W miejscach szczelin
dylatacyjnych stosowac¢ tasme¢ izolacyjna pomiedzy warstwami masy. Dalsze prace
prowadzi¢ po 18-24 godzinach od wykonania izolacji

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST DM. 00.00.00.
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Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowa. Wykonanie
warstwy dociepleniowej, kotkowania, warstwy zbrojonej, elementow szczegdlnych takich
jak narozniki, o§cieza, nadproza, dylatacje, krawedzie, uszczelnienia.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru powinny by¢ zgodne z ST DM. 00.00.00. Jednostkg obmiaru jest
1 m? (metr kwadratowy) wykonanego docieplenia wraz z wyprawami tynkarskimi
budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Ilo$¢ robot przedstawionych do obmiaru
powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg 1 ustaleniami Inspektora nadzoru. Nie
powinien on obejmowaé zadnych ilosci robdt nie zaakceptowanych na piSmie przez
Inzyniera. Nadmierna grubo$¢ lub powierzchnia w stosunku do dokumentacji projektowe;,
wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera, nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkowg zaptate.

8. Odbior robot
Odbidr robot powinien odbywac si¢ zgodnie z ST DM. 00.00.00. Odbidér na podstawie
oceny wizualnej, pomiarow, atestow 1 badan jakosciowych materialow zgodnie
z ustaleniami niniejszej ST.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z ST DM. 00.00.00. wedtug jednostek obmiaru okreslonych w pkt. 7, zgodnie z
obmiarem oraz po sprawdzeniu jakosci robot.
Cena obejmuje wykonanie nast¢pujacych robot:

- wyznaczenie robot, dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie izolacji pionowej, poziomej taw 1 Scian ponizej gruntu,
- wykonanie izolacji podposadzkowe;j z folii polietylenowe;j,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

- odwiezienie sprzetu po zakonczeniu robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Akty prawne:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, nr
75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

10.2. Normy:
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DM. 01.00.00 - CZESC SZCZEGQLOWA: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
DM. 01.04.00 - KONSTRUKCJA SCIAN ZEWNETRZNYCH I WEWNETRZNYCH

SPIS TRESCI:

—

WSTEP.

MATERIALY.

SPRZET.

TRANSPORT.

WYKONANIE ROBOT.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
OBMIAR ROBOT.

ODBIOR ROBOT.

PODSTAWA PLATNOSCI.
PRZEPISY ZWIAZANE.
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1. Wstep

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z pracami konstrukcyjnymi $cian zewnetrznych i
wewnetrznych murowanych w zwigzku z budowa budynku $wietlicy wraz z zapleczem
sanitarnym w Pawloéwku.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z pracami konstrukcyjnymi §cian zewngtrznych i wewngtrznych murowanych w zwiazku
z budowg budynku $wietlicy wraz z zapleczem sanitarnym w Pawtéwku 1 obejmuja:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- dowiezienie sprzgtu 1 materiatu,

- przemurowanie $cianek z pustakow silikatowych,

- przesklepienie otworo6w w $cianach,

- roboty zabezpieczajace,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

- odwiezienie sprzgtu,

- uporzadkowanie terenu budowy.

Okreslenia podstawowe

Sciana nos$na — przenoszaca na fundament lub na inne elementy budowli ciezar wiasny i
obcigzenia od innych elementéw oraz parcie wiatru, gruntu,

Sciana murowana — $ciana budowli stanowiaca przegrode, wykonana w miejscu jej
przeznaczenia przez murowanie,

Sciana dzialowa — $ciana wewnetrzna o malej grubosci i o matym ciezarze rozdzielajaca
pomieszczenia, spetniajaca gldéwne funkcje przegrody wzrokowej i przeciwdzwigkowej
Zaprawa budowlana zwykla — mieszanina spoiwa (cementowego, wapiennego,
gipsowego, mieszanki tych spoiw jak réwniez cementowo — gliniana), piasku i wody
ewentualnie domieszek lub dodatkéw (np. domieszki uszczelniajace, dodatki barwiace,
itp.,), stosowana do robot ogélnobudowlanych.

Beton zwykly — beton o gesto$ci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaprawa — mieszanina cementu, wody, skladnikéw 1 ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami i specyfikacja
ST DM. 00.00.00 ,,Czgs¢ ogdlna”.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST,
czescig rysunkowg Dokumentacji Projektowej 1 poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST DM. 00.00.00. ,,Czg$¢ ogolna”.
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2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
DM. 00.00.00 ,,Czg$¢ ogdlna”

2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Kruszywa do zapraw
Kruszywa powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania PN-EN 13139:2002 (U):
Sktadowanie tlucznia nalezy zorganizowac¢ w sposéb zgodny z SST DM 00.00.00 ,,Cze$¢
ogo6lna” w sposob przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu, zmieszaniu z kruszywem
innego rodzaju, klasy, gatunku lub odmiany, oraz nadmiernemu zawilgoceniu. Formowanie
hald na skladowiskach powinno odbywa¢ si¢ przy zapewnieniu warunkow
przeciwdziatajacych rozsegregowaniu si¢ kruszywa.

2.2.2. Cement

Moze by¢ stosowany marki 35, portlandzki zwykty bez dodatkow, portlandzki z dodatkami
lub hutniczy — zgodnie z zaleceniami InZyniera wydanymi w oparciu o badania
laboratoryjne. Cement, w zaleznos$ci od rodzaju, powinien spetnia¢ wymagania normy PN-
88/B-30000, PN-88/B-30001, PN-88/B-30005 lub PN-88/B-06250 mieszanka wykonana w
wytworni. Cement powinien by¢ sypki 1 nie powinien zawiera¢ grudek. Czas
przechowywania cementu nie powinien przekracza¢é 3 miesigcy. Powinien by¢
przechowywany w sposob zapewniajacy odizolowanie od dostepu wilgoci. Kazda partia
(dostawa) cementu powinna posiada¢ atest producenta. W uzasadnionych przypadkach w
miar¢ potrzeby, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkow, dodatkow do betonu:
uplastyczniajagcych, opdzniajacych lub  przyspieszajacych  twardnienie  betonu,
uszczelniajacych 1 przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

2.2.3. Woda
Nie powinna pochodzi¢ ze zrodet budzacych watpliwosci, powinna by¢ “odmiany 17,
zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego.

2.2.4. Wapno
Wapno budowlanego do przygotowywania spoiwa do zapraw (na przyktad murarskich,
tynkowania i obrzutek); - do wytwarzania innych wyrobow budowlanych (np. cegiel
silikatowych, gazobetonu autoklawizowanego, betonu itp.); - w inzynierii ladowej 1 wodne;j
(np. do stabilizacji gruntu, do produkcji mieszanin asfaltowych itp.). zgodne z norma PN-
EN 459-1:2012

2.2.4. Bloczki z betonu komorkowego
- wymiary: 59%x24x24 cm, 59%24x12 cm,
- wytrzymato$ci na $ciskanie 15MPa i 10MPa,
- beton komoérkowy do produkeji bloczkéw wg PN-80/B-06258.
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.2.5. Zaprawa cementowo - wapienna
Zaprawa cementowo — wapienna powinna mie¢ $rednig wytrzymatos¢ na $ciskanie 5 MPa
1 konsystencj¢ plastyczng. Zaprawa marki M 5 powinna odpowiada¢ wymaganiom
ustalonym w PN-90/B-14501 oraz PN-EN 998-2.
Do zaprawy cementowo — wapiennej nalezy stosowac:
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e cement portlandzki wg PN-B-19701
e wapno wg PN-90/B-30020

e ciasto wapienne wg PN-81/6731-12
e piasek wg PN-79/B-06711

e woda wg PN-88/B-32250

Orientacyjny sklad zaprawy cementowo —
cementu wg PN-90/B-14501

2.2.6. Nadproza prefabrykowane L-19

Dane techniczne:
Lp. Nazwa
grupa produktowa
klasyfikacja PKWiU
materiat
Polska Norma
odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie
minimalna gteboko$¢ oparcia na podporach
no$nos¢ na zginanie
nosno$¢ na Scinanie
dopuszczalne ugiecie
obcigzenie zginajace odpowiadajace ustalone;
warto$ci ugiecia
taczenie

=2 OO NO OB WN -

1

12
13

paroprzepuszczalno$¢
odpornos¢ termiczna

2.2.7 Bloczki silikatowe
Dane techniczne:

wapiennej marki M5 w zaleznos$ci od marki

Cechy

nadproze L-19
26.61.12-00.00
zelbet

PN-EN 845-2

nie eksponowac na zewnafrz
120 mm

39,00 kN

65,80 kN

8,25 mm

34,60 kN : 8,25 mm

wszystkie nadproza projektuje sie z  dwdch
prefabrykowanych belek ustawionych pétkami do $rodka
i monolitycznej czesci wykonywanej na budowie

50/150

0,85 W/mK

blok konstrukecyjny pelny - wymiary 333 x 240 x 198

Klasa [MPa]:
Grubo$¢ muru [cm]:
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A
[W/mK]:
Materiat:
Wymiary (wysoko$¢ x A x B) [cm]:
Rodzaj:
Zuzycie [szt./m?] (dla grubosci muru)
[cm]:
Struktura bloczka:
Pioro-wpust [tak/nie]:
Klasa wymiarowa:
Normy produktowe PN-EN 771-2:2006

Dane techniczne:
blok konstrukcyjny pelny - wymiary 333 x

20
24

0.53

silikat
19.9x33.3x24.0
bloczek konstrukcyjny
15/(24)

petny
tak
TLMB

180 x 199

Klasa [MPa]:

Grubo$¢ muru [cm]:

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A
[W/mK]:

Materiat:

Wymiary (wysoko$¢ x A x B) [cm]:
Rodzaj:
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Zuzycie [szt./m?] (dla grubos$ci muru)

: 15/(18)
[cm]:
Struktura bloczka: petny
Pioro-wpust [tak/nie]: tak
Klasa wymiarowa: TLMB

Normy produktowe PN-EN 771-2:2006

Dane techniczne:
blok konstrukeyiny pelny - wymiary 333 x 120 x 199

Klasa [MPa]: 15

Grubos¢ muru [cm]: 12
Wsp6tczynnik przewodzenia ciepta A 0.50

[W/mK]: '

Materiat: silikat

Wymiary (wysoko$¢ x A x B) [cm]: 19.9x33.3x12.0
Rodzaj: bloczek dziatowy
Zuzyae [szt./m?] (dla grubosci muru) 15/(12)

[cm]:

Struktura bloczka: petny
Pioro-wpust [tak/nie]: tak

Klasa wymiarowa: TLMB

Normy produktowe PN-EN 771-2:2006

2.2.8. Zaprawa cienkowarstwowa
Dane techniczne:

Proporcje mieszanki 7,25 + 8,00 | wody/ 25 kg zaprawy

Wydajno$¢ dla bloczkéw profilowanych grubo$¢ Sciany zuzycie na 1m2 pow.

Pi6ro + Wpust ciany/ 3 mm spoiny
11,5¢cm 1,7 kg

Przy bloczkach gtadkich ze wzgledu na il 35K

zalecarje stosoyvapie sp_oiny Qior]owej 30,0 cm 4,5kg

Eg/t;r;qalne zuzycie moze by¢ wieksze 0 1 36,5 cm 5,3 kg
42,0 cm 6,0 kg

Temp. uzytkowania +50C do +25°C

Czas pracy 4 godz.

Klasa wytrzymato$ci na Sciskanie M10

Petna wytrzymato$¢ po 3 dniach

Postac szary proszek, biaty proszek

Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,83/0,93* [W/m-K](*warto$¢ tab.)

Gesto$¢ stwardniatej zaprawy 1400 - 1450 [kg/m?3)

Reakcja na ogief klasa A1

2.2.8. Bloczki betonowe
Wibroprasowane bloczki betonowe z fakturg gladka. Element przystosowany do

wszystkich rodzajow $cian; jednowarstwowych, oporowych, $cian piwnic. Norma PN-EN
771-3:2011, EN 13501-2+a1:2010
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3. Sprzet

3.1.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Warunki ogdlne stosowania sprz¢tu podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cz¢$¢ ogolna". Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera. Sprzet powinien
odpowiada¢ wymaganiom ST DM. 00.00.00. Zamawiajacy pozostawia dobor sprzetu
1 maszyn Wykonawcy jako stronie wyspecjalizowanej w tego typu pracach.

4. Transport

4.1.

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Warunki og6lne transportu podano w ST DM. 00.00.00. ,,Czg$¢ ogdlna".
Zamawiajacy zada od wykonawcy nalezytej dbato$ci oraz zachowania wszelkich norm
bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas transportu materiatoéw, sprzetu i maszyn do i z placu
budowy. Transport moze by¢ prowadzony dowolnymi $rodkami pod warunkiem, Ze nie
powoduje on:

- segregacji sktadnikow,

- uszkodzen mechanicznych,

- zanieczyszczen materiatow.

5. Wykonanie robot

5.1.

5.2.

Ogolne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cze$¢ ogdlna".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty. Wykonawca
winien jest na swoOj koszt wykona¢ i utrzymaé zabezpieczenie terenu robodt, a takze
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa pracownikom jak i osobom trzecim. Wykonawca bedzie
na wilasny koszt usuwal zbedne materialy, odpady 1 niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne, a takze skladowal materialy w taki sposob, aby nie stwarzaty
jakiegokolwiek zagrozenia dla zdrowia lub mienia 0sob trzecich. Prace nalezy prowadzi¢
W sposob zgodny z przepisami obowigzujacymi dla tego typu prac, a w szczegdlnosci
przestrzegac¢ przepisy bhp 1 p.poz (Dz. U. nr 13/72, poz. 93).

Wykonywanie murow z bloczku z betonu komorkowego

Przed przystapieniem do wznoszenia $cian z bloczkéw z betonu komorkowego nalezy
sprawdzi czy gestos¢ objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany
bloczkéw okre§lonej w dokumentacji. Wilgotno$¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie
powinna by wicksza niz 20%. Sciany z bloczkéw nalezy murowa na zaprawach lekkich.
Moga by¢ stosowane rowniez zaprawy cementowo — wapienne. Bloczki nalezy uktada¢ z
zachowaniem zasad normalnego wigzania na peine spoiny o grubosci 15 mm dla spoin
poziomych 1 10 mm dla spoin pionowych. Odchytki grubos$ci spoin nie powinny by
wieksze niz £ 3mm. Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda,
aby beton komoérkowy nie odciggat wody z zaprawy. Narozniki muru z bloczkéw nalezy
wykonywa wedlug zasad wigzania pospolitego, stosujac przenikanie si¢ poszczegolnych
warstw obu §cian. W tym samym murze konstrukcyjnym nalezy stosowac bloczki z betonu
komoérkowego jednakowej odmiany 1 klasy.
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5.3. Opieranie i omurowywanie belek

Stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegly peinej klasy co
najmniej 7,5 lub przy wigkszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek
na murze ceglanym ostatnie trzy warstwy cegiel powinny by utozone na zaprawie
cementowej lub cementowo — wapiennej marki co najmniej 3. Na murach z cegly
dziurawki lub pustakow belki stalowe mozna opiera¢ tylko za pomoc wiencéw lub
poduszek betonowych. Koce belek stalowych powinny by¢ omurowane cegla utozona na
zaprawie cementowej.

5.4 Wykonanie muréw z bloczkdow silikatowych

5.4.1.

5.4.2.

Fundamenty, Sciany fundamentowe

Fundamenty w budynkach ze §cianami z blokéw silikatowych wykonuje si¢ najczesciej
w postaci betonowych taw fundamentowych. Przed przystapieniem do murowania $cian
fundamentowych lub piwnicznych na fundamencie wykonujemy izolacje
przeciwwilgociowa np. z papy. Dzigki temu zapewnimy murom ochron¢ przed
podcigganiem wilgoci. Sposéb murowania $scian fundamentowych i piwnicznych jest
analogiczny do sposobu wykonania $cian nadziemia pod warunkiem, Ze zaprawa
murarska wypehiamy zaréwno spoiny poziome, jak i pionowe. Sciany fundamentowe
1 piwniczne zaleca si¢ wykonywac z blokow pelnych na zaprawie zwykte;j.

Podczas murowania naroznikoéw $cian nalezy stosowaé tylko metode typowego
polaczenia na wigzanie murarskie. Nie mozna tu uzy¢ taczenia naroznikéw na dotyk
z metalowymi lacznikami mechanicznymi. W szczegélnych przypadkach $ciany o
duzej wysokosci lub duzej glebokosci zasypania mozna wzmocni¢ poziomymi belkami
zelbetowymi wykonanymi w ksztattkach U. Wykonane $ciany z blokéw silikatowych
zabezpieczamy przed wilgocia, stosujac izolacje przeciwwilgociowe lub
przeciwwodne. Do zasypania $cian piwnicznych przystepujemy nie wczesniej niz po
wykonaniu stropu nad piwnicami. Jesli poziom terenu znajduje si¢ powyzej potowy
wysokosci $cian piwnic, to przystepujemy do tej czynnosci po wykonaniu stanu
surowego budynku parterowego lub stropu nad parterem w budynkach wyzszych.

Pierwsza warstwa

Precyzja utozenia pierwszej warstwy blokow silikatowych ma ogromny wpltyw na
doktadno$¢ wykonania catego budynku.. Bloki pierwszej warstwy murujemy na
zaprawie cementowej, w ktorej stosunek cementu do piasku wynosi 1:3. Zwykta
zaprawa ma za zadanie zniwelowa¢ ewentualne odchylenia fundamentéw. Zaprawe
nanosimy kielnig. Pierwsza warstwe murujemy z blokéw wyréwnawczych lub z blokow
podstawowych. Po ustawieniu bloku silikatowego sprawdzamy poziomnicg jego
poziome i pionowe ustawienie. Ewentualne odchylenia korygujemy gumowym
mtotkiem. Murowanie $cian zewngtrznych zaczynamy od ustawienia pojedynczych
blokow w naroznikach $cian. Doktadne wypoziomowanie naroznikéw pierwszej
warstwy sprawdzamy za pomocg poziomnicy wezowe] zwane] ,.szlaufwaga”.
Wypoziomowanie naroznikdéw mozemy rowniez sprawdzi¢ za pomocg niwelatora.
Dhugos$¢ $cian czesto nie jest wielokrotnoscig dtugosci blokow Silikatowych. Mozemy
wowczas wykorzysta¢ bloki Nastgpnie, miedzy ustabilizowanymi naroznikami $cian,
rozciggamy sznurek murarski i uzupelniamy warstwe. Rozciggnigty sznurek pomaga w
kontroli rownego utozenia lica §ciany. potdéwkowe — dzigki nim nie musimy docinad
blokow. System pioro-wpust, w ktory wyposazone sg bloki, nie wymaga stosowania
spoiny pionowej. Do ciecia blokow silikatowych mozna rowniez stosowac przecinarke
stolikowa lub gilotyne. Jesli jednak dlugos$¢ Sciany wymusza zastosowanie blokéw
nietypowej dlugosci, wowczas musimy je docigé. Do tego celu wykorzystuje sie
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najczesciej szlifierke katowa z tarczg diamentowg. W miejscach, gdzie bloki nie tacza
si¢ na pioro-wpust, np. tam gdzie wmurowujemy dociety blok, nalezy zastosowac
spoing pionowa.

Kolejne warstwy

Przed przystgpieniem do murowania trzeba przygotowac zaprawe murarska do cienkich
spoin. W tym celu zawartos¢ worka wsypujemy do pojemnika z woda. Stosujemy
proporcje wody i zaprawy podane na opakowaniu. Catos¢ doktadnie mieszamy przy
pomocy mieszadta zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. Do tak
przygotowanej zaprawy nie wolno juz dodawa¢ wody ani dosypywac¢ mieszanki. Jesli
zaprawa zgestnieje, mozna j3 jedynie ponownie wymiesza¢. Do uktadania kolejnych
warstw muru mozna przystapi¢ po zwigzaniu zaprawy cementowej, czyli po ok. 1-2
godzinach od uloZenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy murujemy na zaprawe do
cienkich spoin (zwang popularnie ,klejowa”). Umozliwia nam to duza doktadnos¢,
z jaka wykonane sg bloki silikatowe. System pidro-wpust pozwala na uktadanie
zaprawy tylko w spoinie poziomej. Gotowg zaprawe naktadamy na bloki za pomocg
kielni o szerokosci rownej szerokosci blokow. Drzigki temu zaprawa bedzie
rozprowadzona rOwnomiernie na powierzchni blokéw. Kazdy wmurowany blok
wymaga wlasciwego ulozenia. Kielnig nanosimy zaprawe na dlugos$¢ nie wigksza, niz
okoto 4 m. Murowanie kolejnych warstw muru rozpoczynamy od naroznikow.
Zapobiegnie to jej nadmiernemu wysychaniu. Ewentualne odchylenia korygujemy
mtotkiem gumowym. Tam, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatow
elektrycznych, przy uktadaniu kolejnych warstw muru, spoiny pionowe muszg si¢ mijac
o co najmniej 80 mm. Po ulozeniu naroznikoOw rozciggamy sznurek murarski i
uzupeliamy warstwe. Murujac kolejne warstwy nalezy pamigta¢ o przesunigciu spoin
pionowych w odniesieniu do poprzedniej warstwy. W murach, w ktérych
wykorzystujemy wewngtrzne kanaly elektryczne, spoiny pionowe musza mijac si¢
doktadnie w potowie blokéw, czyli co 166 mm. Taki sposéb murowania utatwiajg
znaczniki kanaléw na bocznych powierzchniach blokéw. Sciany z blokéw silikatowych
mozna tgczy¢ zarowno na dotyk z uzyciem tacznikow, jak 1 na przewigzanie murarskie.

Narozniki

W styku pomigdzy $cianami uktadamy taczniki metalowe — kotwy LP 30. Kolejna
warstwg zaczynamy od bloku potowkowego, a $ciang prostopadla od bloku
podstawowego. W przypadku polaczenia na dotyk, murowanie naroznika zaczynamy
od bloku podstawowego, ktory poziomujemy i ewentualnie korygujemy. Murowanie
Sciany prostopadiej zaczynamy od bloku potowkowego, wypelniajac zaprawg spoing
pionowa pomig¢dzy blokami. Narozniki

Sciany dzialowe

Murowanie rozpoczynamy od wyznaczenia linii przebiegu $ciany. Scianki dziatowe
muruje si¢ z blokéw 12 Iub 18 cm. Regulg jest wznoszenie $cianek dzialowych po
wykonaniu $cian konstrukcyjnych i stropoéw. Nastepnie, tak jak w przypadku $cian
konstrukcyjnych, pierwsza warstwe poziomujemy na zwyklej zaprawie cementowej w
proporcji 1:3. 18 Juz na etapie murowania $cian no$nych mozemy przewidziec,
w ktorym miejscu beda S$cianki dziatowe. Zwykle do dowigzywania si¢ ze Sciang
dziatowg stosujemy tgczniki metalowe — kotwy LP 30, ktore wmurowujemy w co drugg
lub w co trzecig spoing. Kotwy jednym koncem powinny by¢é wmurowane w $ciane
nosng, adrugi ich koniec zatapiamy w spoinie $ciany dzialowej. Jezeli polozenie
Scianek dzialowych przewidywane jest w innym miejscu, mozemy dowigzac je pdzniej
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za pomocg tych samych kotew LP 30. Kotwy wyginamy pod katem prostym
i mocujemy do $ciany konstrukcyjnej za pomoca kotka rozporowego. Scianek
dziatowych nie murujemy na styk ze stropem. Zostawiamy szczeling o szerokosci od
ok. 10 do 30 mm w zaleznosci od rozpigtosci stropu, ktorg nastgpnie wypetniamy pianka
montazowg lub innym elastycznym materialem.

Nadproza

Otwory w S$cianach z blokéw silikatowych przekrywamy nadprozami zelbetowymi
wykonywanymi w ksztaltkac U. Ksztattki U ukladamy na wczeéniej przygotowanej
podporze montazowej. Funkcje t¢ zazwyczaj pelni deska zlicowana z gbérng
powierzchnig warstwy blokow. W przypadku wigkszych rozpigtosci deske nalezy
podeprze¢ np. stemplami tak, aby wylewane nadproze nie ulegto wygieciu. Na juz
przygotowanym ,,pomoscie” ksztattki U muruje si¢ na styk, wypelniajac spoiny
pionowe zaprawg do cienkich spoin. Wnetrze przygotowanego deskowania nalezy
oczysci¢ 1 przed betonowaniem zwilzy¢ woda. Nastgpnie w deskowaniu ukladamy
zbrojenie i calo$¢ wypelniamy betonem. W otworach okiennych nalezy utozy¢ zbrojenie
do spoin wspornych, przedtuzone o min. 50 cm z obu stron.

Instalacje

Bloki silikatowe sg przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnatrz
$cian. W jednakowym rozstawie 166 mm wewnatrz blokow umieszczone sg otwory o
$rednicy ¢ 40 mm. Przebieg wewnetrznych kanatow jest widoczny na bocznych
powierzchniach blokow w postaci wypuktych znacznikow. W S$cianie, w ktorej
bedziemy wykorzystywali kanaty elektryczne, muszg si¢ pokrywaé znaczniki pionowe
(co 166 mm). W przygotowanych kanalach elektrycznych umieszcza si¢ gtadkie rurki
polipropylenowe (,,peszle”’). Podczas zalewania wiencow, stropow czy belek
betonowych goérne otwory kanatow elektrycznych nalezy przykry¢ paskiem folii
budowlanej. Zabezpieczy to kanaty przed wpadnigciem do nich mieszanki betonowe;.
Dzigki wypukltym znacznikom tatwo mozna zlokalizowa¢ miejsce, w ktorym nalezy
wywierci¢ otwor pod puszke, gniazdo wtykowe czy wytacznik. Za pomoca narzedzi
mechanicznych w §cianach z blokow silikatowych mozna wykona¢ dowolng bruzde lub
wneke. Nalezy jednak zwracaé szczegdlng uwage, aby nie naruszy¢ przy tym
stateczno$ci $cian. Zaleca si¢ aby bruzdy usytuowane byly w odleglo$ci nie wigkszej
niz 1/8 wysokosci $ciany nad lub pod stropem. Najlepszym sposobem na uniknigcie
wykonywania poziomych bruzd w $cianach jest rozprowadzenie przewodéw instalacji
w warstwach podtogowych. Po dowierceniu si¢ do kanatu elektrycznego umieszczamy
wewnatrz kable elektryczne. W wywierconym otworze osadzamy puszke uzupetniajac
szczeliny gipsem budowlanym. Pozostate instalacje: wodociaggowe, kanalizacyjne,
gazowe oraz poziome odcinki instalacji elektrycznych prowadzimy w bruzdach
wykonywanych za pomoca narzedzi mechanicznych — szlifierek katowych lub
bruzdownic.

5.5.Wykonanie murow z bloczkéw betonowych

5.5.1.

Fundamenty, Sciany fundamentowe i piwniczne

Fundamenty w budynkach ze §cianami z blokoéw betonowych wykonuje si¢ najczesciej
w postaci betonowych taw fundamentowych. Przed przystapieniem do murowania $cian
fundamentowych lub piwnicznych na fundamencie wykonujemy izolacje
przeciwwilgociowa np. z papy. Dzigki temu zapewnimy murom ochron¢ przed
podcigganiem wilgoci. Sposéb murowania $cian fundamentowych i piwnicznych jest
analogiczny do sposobu wykonania $cian nadziemia pod warunkiem, Ze zaprawa
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murarska wypeliamy zaréwno spoiny poziome, jak i pionowe. Sciany fundamentowe
1 piwniczne zaleca si¢ wykonywac z blokow petnych na zaprawie zwykle;j.

Podczas murowania naroznikdw S$cian nalezy stosowaé tylko metode typowego
potaczenia na wigzanie murarskie. Nie mozna tu uzy¢ tgczenia naroznikow na dotyk
z metalowymi tacznikami mechanicznymi. W szczegolnych przypadkach $ciany o
duzej wysokosci lub duzej glgbokosci zasypania mozna wzmocni¢ poziomymi belkami
zelbetowymi wykonanymi w ksztaltkach U. Wykonane $ciany z blokow betonowych
zabezpieczamy przed wilgocia, stosujac izolacje przeciwwilgociowe lub
przeciwwodne. Do zasypania §cian piwnicznych przystepujemy nie wczesniej niz po
wykonaniu stropu nad piwnicami. Jesli poziom terenu znajduje si¢ powyzej polowy
wysoko$ci $cian piwnic, to przystepujemy do tej czynnosci po wykonaniu stanu
surowego budynku parterowego lub stropu nad parterem w budynkach wyzszych.

Pierwsza warstwa

Precyzja ulozenia pierwszej warstwy blokéw betonowych ma ogromny wptyw na
doktadno$¢ wykonania catego budynku.. Bloki pierwszej warstwy murujemy na
zaprawie cementowej, w ktorej stosunek cementu do piasku wynosi 1:3. Zwykta
zaprawa ma za zadanie zniwelowa¢ ewentualne odchylenia fundamentéw. Zaprawe
nanosimy kielnig. Pierwsza warstwe murujemy z blokéw wyréwnawczych lub z blokow
podstawowych. Po ustawieniu bloku betonowego sprawdzamy poziomnicg jego
poziome i pionowe ustawienie. Ewentualne odchylenia korygujemy gumowym
mtotkiem. Murowanie $cian zewngtrznych zaczynamy od ustawienia pojedynczych
blokéw w naroznikach $cian. Doktadne wypoziomowanie naroznikéw pierwszej
warstwy sprawdzamy za pomocg poziomnicy wezowe] zwane] ,szlaufwaga”.
Wypoziomowanie naroznikéw mozemy rowniez sprawdzi¢ za pomocg niwelatora.
Dhugo$¢ $cian czesto nie jest wielokrotnoscig dtugosci blokéw betonowych. Mozemy
wowczas wykorzysta¢ bloki Nastgpnie, miedzy ustabilizowanymi naroznikami $cian,
rozciggamy sznurek murarski i uzupelniamy warstwe. Rozciaggnigty sznurek pomaga w
kontroli rownego utozenia lica §ciany. potdéwkowe — dzigki nim nie musimy docinad
blokow. Jesli jednak diugos¢ Sciany wymusza zastosowanie blokow nietypowe;j
dlugosci, wowczas musimy je docigé¢. Do tego celu wykorzystuje si¢ najczesciej
szlifierke katowg z tarcza diamentowa.

Kolejne warstwy

. Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystagpi¢ po zwigzaniu zaprawy
cementowej, czyli po ok. 1-2 godzinach od uloZzenia pierwszej warstwy. Kazdy
wmurowany blok wymaga wlasciwego utozenia. Murowanie kolejnych warstw muru
rozpoczynamy od naroznikoOw. Zapobiegnie to jej nadmiernemu wysychaniu.
Ewentualne odchylenia korygujemy miotkiem gumowym. Tam, gdzie nie zachodzi
potrzeba wykorzystania kanatéw elektrycznych, przy ukladaniu kolejnych warstw
muru, spoiny pionowe muszg si¢ mija¢ o co najmniej 80 mm. Po utozeniu naroznikow
rozciggamy sznurek murarski i uzupelniamy warstwe. Murujac kolejne warstwy nalezy
pamigta¢ o przesunig¢ciu spoin pionowych w odniesieniu do poprzedniej warstwy. W
murach, w ktorych wykorzystujemy wewngtrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe
muszg mijac si¢ doktadnie w potowie blokow, czyli co 166 mm. Taki sposob murowania
ulatwiaja znaczniki kanatéw na bocznych powierzchniach blokéw. Sciany z blokow
betonowych mozna tgczy¢ zarowno na dotyk z uzyciem Ilacznikow, jak 1 na
przewigzanie murarskie.
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6. Kontrola jakoSci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM. 00.00.00 ,,Cze$¢ ogdlna™.
Sprawdzenie powinno si¢ odbywa¢ zaréwno w trakcie wykonywania robot, jak i po ich
zakonczeniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu prawidtowosci 1 jakosci wykonywania poszczegoélnych elementow, a w
szczegblnosci:

6.1.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow 1 jakos$ci robdt zwigzanych z wykonaniem
1 odbiorem posadzek nalezy do Wykonawcy. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy
poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami zawartymi w niniejsze]
specyfikacji. Gdy jako$¢ zastosowanego materialu lub wykonanej roboty budzi
watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze poddac ja kontrolnemu badaniu w pelnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzaja
Wykonawcg.

6.2. Zasady kontroli jako$ci rob6t murowych z cegly pelnej
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw wykonania rob6t z warunkami
okreslonymi w ST z potwierdzenie m ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy
kazdym odbiorze robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw
odbioru robot lub wpisow do dziennika budowy. Przeprowadzenie wszystkich badan
materialow i jakos$ci robot zwigzanych z realizacja rob6t murowych nalezy do wykonawcy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy pordwnanie uzyskanych wynikéw badan z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jako$¢ zastosowanego materiatu
lub wykonanej roboty budzi watpliwosci inspektor Nadzoru moze poddac je kontrolnemu
badaniu w pelnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym
zwigzane obcigzaja Wykonawce. Odbior robot przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na
podstawie ogledzin 1 pomiaréw wyrywkowych zgodnosci wykonania muréow z
technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami wigzania.
W szczegolnosci podlega sprawdzeniu:
e Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng
e Badanie materiatow
e Sprawdzenie prawidlowosci wigzania cegiet w murze w stykach murdéw i
naroznikach
e Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie
prostolinijno$ci krawedzi muru
Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia
Sprawdzenie poziomowoS$ci warstw cegiet
Sprawdzenie kata pomig¢dzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianek dzialowych oraz osadzenia
oscieznic okiennych i drzwiowych
e Sprawdzenie liczby uzytych potéwek cegly i innych cegiet utamkowych

6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna
Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem
1 dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i1 przez
stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin zewnetrznych 1 pomiaru. Pomiar
dhugos$ci 1 wysokos$ci nalezy wykonywaé tasmg stalowa z doktadno$cig do 1 cm, pomiar
grubo$ci muréw oraz wielko$ci odchylek w wymiarach 1 usytuowaniu otworéw —
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przymiarem z doktadnos$ciag do 1 mm. Za wynik nalezy przyjmowac wartos¢ S$rednig
pomiaru trzech miejsc.

6.2.2. Badanie materialow
Nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przedlozonych zaswiadczen
kontroli jako$ci (atestow) materialdow oraz zapisow dziennika budowy 1 innych
dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji
technicznej 1 z powotanymi normami. Materiaty ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona
odpowiednim zas§wiadczeniem, a budzace pod tym wzgledem watpliwo$ci, powinny by¢
zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.2.3. Sprawdzenie prawidlowosci wigzania cegiel w murze w stykach murow i
naroznikach
Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny w trakcie robot na zgodno$¢ z ustaleniami
podanymi w normie PN-68/B-10020

6.2.4. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia

Nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne 1 pomiary. Sprawdzenie przez pomiar
dowolnie wybranego odcinka muru tasmag stalowa z podzialka milimetrowa nalezy
przeprowadza¢ tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny
nasuwaja watpliwosci, czy grubo$¢ spoin zostata przekroczona. Srednia grubo$é spoiny
poziomej nalezy ustala¢ przez odjgcie przecigtnej grubosci cegly od ilorazu wysokos$ci
zmierzonego odcinka muru o wysokosci co najmniej 1 m przez liczbe warstw. Srednia
grubo$¢ spoiny pionowej nalezy ustala¢ w podobny sposob, mierzac poziomy odcinek
muru. W przypadku razgcych réznic grubos¢ poszczegolnych spoin sprawdzenia ich nalezy
przeprowadzi¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na z gory okreslonej partii muru.

6.2.5. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz sprawdzenie
prostolinijnosci krawedzi muru
Nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach w
dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru taty kontrolnej dlugosci 2 m,
a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielko$ci prze§witu pomigdzy tatg , a
powierzchnig lub krawedzig muru.

6.2.6. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru
Nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

6.2.7. Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiel
Nalezy przeprowadza¢ poziomicg murarska i fatg kontrolng lub poziomicg wezowa, a przy
budynkach o dlugosci ponad 50 m — np. niwelatorem.

6.2.8. Sprawdzenie kata pomie¢dzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru
Nalezy przeprowadzaé stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z
podziatka milimetrowa. Przeswit mierzony w odlegltosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata nie powinien przekracza¢ warto$ci wynikajgcych z normy PN-68/B-
10020.

6.2.9. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania S$cianek dzialowych oraz osadzenia
oscieznic okiennych i drzwiowych
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Nalezy przeprowadza¢ przez oglgdziny zewngetrzne i pomiar na zgodno$¢ z projektem oraz
z ustaleniami podanymi w normie PN-68/B-10020

6.2.10. Sprawdzenie liczby uzytych polowek cegly i innych cegiel ulamkowych

6.3.

Lp.

Nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodnos$ci z
ustaleniami podanymi w normie PN-68/B-10020. W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci
z norma wyniki sprawdzenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy z poleceniem
przemurowania zakwestionowanych partii muru i doprowadzenie do zgodno$ci z norma.

Zasady kontroli jakosci robét murowych z pustakéw ceramicznych

Dostarczane na plac budowy materiaty 1 zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzglgdem ich
jakosci. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadaja
wymagane atesty. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy
kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki
odbioru materiatlow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Najwyzsze dopuszczalne odchytki wymiarow murow z cegly, pustakéw ceramicznych 1
bloczkéw z betonu komorkowego nie moga przekracza¢ wielkosci okreslonych w
ponizszej tabeli:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm]
Z cegly i pustakéw ceramicznych  Z bloczkow z
betonu
Muq Mury . komorkowego
spoinowane niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
murow: 3 6 4
Na dhugosci | m 10 20 -
Na calej powierzchni Sciany pomieszczenia
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
Na wysokosci 1 m 3 6 3
na wysokosci 1 kondygnacji 6 10 6
na wysokosci $ciany 20 30 15
Odchylenia od kierunku poziomego gorne;j
powierzchni kazdej warstwy muru:
na dtugosci I m 1 2 2
na catej dtugosci budynku 15 30 30
Odchylenia od kierunku poziomego gorne;j
powierzchni ostatniej warstwy muru pod
stropem 1 2 -
na dtugosci | m 10 20 -
na dlugosci budynku
Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni
muru pod katem przewidzianego w projekcie
na dlugosci 1 m 3 6 10
na dlugosci $ciany - - 30
Odchylenie wymiarow otworow w Swietle
osciezy dla otworow o wymiarach:
Do 100 cm szeroko$¢ +6;-3 +6;-3
wysoko§¢ +15;-10 +15;-10 110
Powyzej 100 szerokos¢ +10;-5 +10;-5

cm wysoko$é +15;-10 +15;-10
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7. Obmiar robot.
Ogo6lne zasady obmiary robdt podano w ST DM. 00.00.00 ,,Czeg$¢ ogdlna”. Jednostkami
obmiaru sa:
CIm’ (metr kwadratowy)

3 L.

- Im™ (metr sze$cienny)

- 1 szt. (sztuka)
[lo$¢ robot przedstawionych do obmiaru powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa
1 ustaleniami Inzyniera. Nie powinien on obejmowac¢ zadnych ilosci robot nie
zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera.

8. Odbior robot
Odbidr robot powinien odbywac si¢ zgodnie z ST DM. 00.00.00 ,,Czeg$¢ ogolna”. Odbior
prac nastapi w oparciu o protokét czgsciowy lub koncowy odbioru. Przy odbiorze
koncowym nalezy przedtozy¢ wszelkie protokotly: czesciowe, prac zanikajacych oraz inne
dokumenty.

8.1. Odbior koncowy robot podlogowych
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo — kosztorysowa powinny byc¢
przeprowadzone przez porownanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz
pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokotow
odbioréw miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
przez posadzke pelnych wlasciwosci techniczno — uzytkowych.
Odbior posadzek —powinien obejmowac:
e Sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa
e Sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki
e Sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem: badanie nalezy przeprowadzi¢ —
zaleznie od rodzaju posadzki — przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie
e Sprawdzenie wytrzymalosci posadzki monolitycznej (z betonu, lastryka itp.)
e Sprawdzenie wytrzymatosci posadzki monolitycznej na Sciskanie
e Sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, wktadek
dylatacyjnych itp.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych: badania
prostolinijnos$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggni¢tego prostego drutu 1 pomiaru
odchylen z doktadnos$ciag 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki.
Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowo$ci zamocowania listew podtogowych
lub cokotowych.

9. Podstawa platnosci
Platno$¢ powinna nastapi¢ zgodnie z ST DM. 00.00.00 ,,Cze$¢ ogoélna” na podstawie
jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7, zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych
robot.
Cena wykonania czynnos$ci obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robot,
- dowiezienie sprzgtu 1 materiatu,
- przemurowanie $cianek z pustakow silikatowych,
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- przesklepienie otworéw w $cianach,

- roboty zabezpieczajace,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,
- odwiezienie sprzgtu,

- uporzadkowanie terenu budowy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Akty prawne:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, nr 75,
poz. 690 z pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

10.2. Normy:
PN-68/B-10020 Roboty murowe z Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia
PN-90/B-114501Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku
PN-B-12050 Cegly budowlane
BN-77/6701-04 Materialy wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie
trwalo$ci barwy metoda przyspieszong
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymato§ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne.
BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania
w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady
koordynacji modularne;.
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Postanowienia ogdlne.
PN-B-10106 XII 1997 Tynki 1 zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych
PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy 1 oprawy pokryw.
BN-72/3233-12 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.
BN-65/8984-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Bloki betonowe.
ZN-95/TP S.A. -023/T Studnie kablowe. Wymagania i badania..
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
PN-EN-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.
BN-68/8931-04 Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i lata.
BN-70/8931-06 Pomiar ugi¢¢ nawierzchni podatnych ugigciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody
oznaczania odporno$ci na rozdrabianie
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
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stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM -
Warszawa 1997

,Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Czg$¢ 2.
Zatacznik” GDDP, Warszawa 1998r

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr
43 z dnia 14 maja 1999r
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DM. 01.00.00 - CZESC SZCZEGOLOWA: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
DM. 01.05.00 - KONSTRUKCJE ZELBETOWE I BETONOWE MONOLITYCZNE
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1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych 1
betonowych monolitycznych z budowa budynku $wietlicy wraz z zapleczem sanitarnym w
Pawtowku.

Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu rob6ét wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy z wykonywaniu
konstrukcji zelbetowych 1 betonowych monolitycznych z budowa budynku §wietlicy wraz
z zapleczem sanitarnym w Pawtowku i obejmuja:

- roboty pomiarowe

- wykonanie szalunkoéw

- zaprojektowanie mieszanki,

- dowiezienie materiatow 1 sprzetu,

- wykonanie zbrojenia,

- wykonanie wiencow, ptyty

- utozenie, zaggszczenie 1 pielegnacja,
- rozbiorka szalunkow,

- uporzadkowanie terenu,

- wykonanie badan i pomiaréw,
-sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,
-odwiezienie sprzetu.

Okreslenia podstawowe

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o
$rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezyste - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej
naprezen w sposéb czynny.

Beton zwykly-beton o gestoéci powyzej 1,8 kg/decm3® wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu
Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

Zaprawa- mieszanina cementu, wody , skfadnikdéw i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Cement CEM - spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materiat nieorganiczny, po
zmieszaniu z wodg tworzacy zaczyn wigzacy i twardniejgcy w wyniku reakcji i proceséw
hydratacji, ktory po stwardnieniu pozostaje wytrzymaty i trwaty takze pod woda.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi
polskimi normami i Specyfikacji DM-00.00.00 "Wymagania Ogélne"
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1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania podano w ST
DM. 00.00.00.

2. Materialy
2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST DM. 00.00.00 ,,Cze$¢ ogodlna”.

2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Kruszywa do betonow
Kruszywa powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania PN-EN 13139:2002 (U):
Sktadowanie tlucznia nalezy zorganizowac¢ w sposéb zgodny z SST DM 00.00.00 ,,Cze$¢
ogo6lna” w sposob przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu, zmieszaniu z kruszywem
innego rodzaju, klasy, gatunku lub odmiany, oraz nadmiernemu zawilgoceniu. Formowanie
hald na skladowiskach powinno odbywa¢ si¢ przy zapewnieniu warunkow
przeciwdziatajacych rozsegregowaniu si¢ kruszywa.

2.2.2. Cement

Moze by¢ stosowany marki 35, portlandzki zwykty bez dodatkow, portlandzki z dodatkami
lub hutniczy — zgodnie z zaleceniami Inzyniera wydanymi w oparciu o badania
laboratoryjne. Cement, w zalezno$ci od rodzaju, powinien spetnia¢ wymagania normy PN-
88/B-30000, PN-88/B-30001, PN-88/B-30005 lub PN-88/B-06250 mieszanka wykonana w
wytworni. Cement powinien by¢ sypki i1 nie powinien zawiera¢ grudek. Czas
przechowywania cementu nie powinien przekracza¢ 3 miesiecy. Powinien by¢
przechowywany w sposob zapewniajacy odizolowanie od dostgpu wilgoci. Kazda partia
(dostawa) cementu powinna posiada¢ atest producenta. W uzasadnionych przypadkach w
miar¢ potrzeby, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkow, dodatkéw do betonu:
uplastyczniajacych, opozniajagcych lub  przyspieszajacych  twardnienie  betonu,
uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkow do pielegnacji betonu.

2.2.3. Woda
Nie powinna pochodzi¢ ze zrodet budzacych watpliwosci, powinna by¢ “odmiany 17,
zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego.

2.2.4. Wyroby hutnicze
Prety zebrowane o $rednicy fi 12 ze stali 34GS spelniajace wymogi norm PN-82/H-93215
1 PN96/H84023-6, oraz walcowka fi 6 ze stali S235JRG-2

ZBROJENIE BETONU STALA KLASY A - III ( 34GS)
w zakresie:
przygotowaniem zbrojenia
montazem zbrojenia
kontrola jako$ci robot i materiatow
warunki techniczne wykonania i odbioru robot
zbrojarskich

ZBROJENIE BETONU STALA KLASY A -0 (ST3S)
w zakresie:

przygotowaniem zbrojenia

montazem zbrojenia
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kontrola jako$ci robot i materiatow
warunki techniczne wykonania i odbioru robot zbrojarskich

2.2.5. Drewno

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiadac
wymaganiom PN-67/D-95017. Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinno odpowiadac
wymaganiom PN-63/S-06251 i PN-75/D-96000

2.2.6. Zwir
Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN - B - 06712 dla marki 30 w zakresie cech
fizycznych i chemicznych.

2.2.7. Kruszywo drobne
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna
wynosic:
- do 0.25 mm 14 do 19%
-do 0.5 mm 33 do 48%,
-do I mm 57 do 76%
Piasek powinien spelnia¢ nast¢pujace wymagania :
- zawarto$¢ pylow mineralnych do 1.5%
- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/S-06714/34 nie
wywotujaca zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0.1%,
- zawartos¢ zwigzkow siarki do 0.2%,
- zawartos¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od
WZOrcowe;j.

2.2.8. Beton towarowy
Do wykonania konstrukcji nalezy uzywa¢ wylacznie betonu z wytworni (betonu
towarowego) wyprodukowanego w warunkach uprzemystowionych. Klasa oraz inne
wlasciwosci betonu muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej a kazdy ze
sktadnikéw musi odpowiada¢ wymaganiom norm, a zwtaszcza PN-B-G6250 i PN-EN 197-
1.

Klasy wytrzymalosci na sciskanie betonu zwyktego wg PN-EN i nieaktualnej PN-88

Wytrzymalosé .7

Wg PN-88/B- Wytrzymalos¢

06250 Wg PN-EN 206-1 charakterystyczna Srednia (MPa)
(MPa)

B5 Brak oznaczenia 5 Ponizej 7,0
B7.,5 Brak oznaczenia 7,5 Ponizej 14,0
B 10 C8/10 10 14,0 - 18,9
B 15 C12/15 15 19,0 - 23,9
B 20 C16/20 20 24,0 — 28,9
B 25 C20/25 25 29,0 -33,9
B 30 C25/30 30 34,0 -40,9
B35 C30/37 37 41,0 -48.9
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B 40 C35/45 45 49,0 -
Do C100/115 115

3. Sprzet

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera. Sprzet
powinien odpowiada¢ wymaganiom ST DM. 00.00.00. Zamawiajacy pozostawia dobor
sprzetu 1 maszyn Wykonawcy jako stronie wyspecjalizowanej w tego typu pracach.
Wykorzystywane przy realizacji prac maszyny i sprz¢t winien posiada¢ wszelkie
niezbedne dopuszczenia do ruchu, co winno na zadanie Zamawiajagcego zostac
poswiadczone stosownymi dokumentami. Do przygotowania mieszanki mozna stosowac
wytwornie mieszanki betonowej typu cyklicznego. Mieszarka stacjonarna powinna by¢
wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania piasku i cementu oraz objetosciowego
dozowania wody, gwarantujace nastgpujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku
do ich masy:

- kruszywo - + 3 %,

- cement - +0,5 %,

- woda - +2 % w stosunku do wilgotnos$ci optymalne;.
Do uktadania mieszanki stosuje si¢ uktadarki lub rowniarki, a do zaggszczania walce
gladkie, wibracyjne lub ogumione; w miejscach trudnodostepnych nalezy stosowac
rozktadanie rgczne 1 zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce
wibracyjne. Ponadto nalezy stosowa¢ prowadnice (o ile Inzynier nie zdecyduje inaczej).

Deskowania
Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Managera Projektu, przeznaczonego dla realizacji
robot zgodnie z zatozong technologia

Mieszanka betonowa

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane
ogledzinom Managera Projektu. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub
poétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow.
Silosy na cement musza mie¢ zapewniong doskonala szczelno$¢ z uwagi na wilgoé¢
atmosferyczng. Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz
na dwa miesigce 1 rektyfikowane na rozpoczecie produkcji, a nastgpnie przynajmniej raz
na rok. Urzadzenia dozujagce wode powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesigc.
Objetos¢ mieszalnikow betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich
sktadnikow wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

4. Transport
Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom ST DM. 00.00.00. Transport cementu
powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-88/B-6731-08. Transport mieszanki moze by¢
prowadzony dowolnymi §rodkami pod warunkiem, ze nie powoduje on:
- segregacji sktadnikow,
- zmian sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki.
Do transportu mieszanki mozna uzywa¢ samochodéw samowyladowczych.
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4.1 Deskowania

Zastosowane materialy moga by¢ przewozone s$rodkami transportu przydatnymi dla
danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji
Managera Projektu. Transport elementow przeznaczonych do deskowania, sposob
zaladowania 1 umocowania na $rodki transportu powinien zapewnia¢ ich stateczno$c¢ i
ochrong przed przesuni¢ciem si¢ tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny
by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i1 zdeformowaniem.

4.2 Mieszanka betonowa

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.

4.2.1 Ogolne zasady transportu
Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé :
- naruszenia jednorodno$ci mieszania (segregacja sktadnikow),
- zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek
dostawania si¢ do niej opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego
lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub
promieni stonecznych itp.,
- zanieczyszczenia,
- zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami
technologicznymi:
Czas trwania transportu, dobor srodkéw i organizacja powinny zapewniac¢ dostarczenie do
miejsca uktadania mieszanke betonowa o takim stopniu cieklosci, jaki zostat przyjety przy
ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukc;ji.
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w
chwili jej ulozenia, w stosunku do zalozonej receptura moze wynosi¢ +1 cm przy
stosowaniu stozka opadowego.
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez
przetadunku; w razie koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna
by¢ mozliwie najmniejsza,
- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢
stopniowego ich oprdznienia oraz by¢ fatwe do oczyszczenia i przeplukania,
- przewozenie mieszanki w pudltach samochoddéw ci¢ zarowych jest
niedopuszczalne.

4.2.2 Transport za pomoca urzadzen samochodowych oraz pojemnikami
przemieszczanymi silg ludzka
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach)
mieszajacych ja w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek
mieszanki nastgpowat bezposrednio nad miejscem jej ulozenia lub - jezeli jest to
niemozliwe - w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu. Oproznianie pojemnika
samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport mieszanki
odbywa si¢ pompami, lub bezposrednio do pojemnikéw kotowych (japonek), za pomoca
ktérych mieszanka jest transportowana na miejsce jej ulozenia. Zaleca si¢ uzywanie do
transportu  mieszanki betonowej pojemnikow zamontowanych na podwoziu
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samochodowym z ruchomym wysiggnikiem i przymocowanymi do nich przewodami
rurowymi, umozliwiajacymi podawanie mieszanki betonowej bezposrednio na miejsce jej
utozenia.

Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomoca topat, gdyz wystepuje
niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa. Przy niewielkich
ilosciach mieszanki betonowej zaleca si¢ jej dostarczenie na miejsce utozenia za pomoca
wozkéw kotowych lub taczek, z-tym ze napeilnianie tych urzadzen powinno by¢
dokonywane bezposrednio z betoniarki.

4.2.3 Transport za pomoca przenosnikow tasmowych

Mieszanka betonowa transportowana za pomocg przeno$nikéw tasmowych na miejsce
utozenia nie powinna ulegac¢ segregacji lub ubytkowi jej czgsci sktadowych 1 powinna by¢
w konsystencji co najmniej plastycznej. Kat nachylenia taSmy przeno$nika nie powinien
przekracza¢ wartosci podanych w tabl. 4.1. Katy nachylenia przeno$nika wieksze, niz
podane w tablicy, sg dopuszczalne po uprzednim sprawdzeniu doswiadczalnym. Predkosé
przesuwu tas$my przenosnika nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s. Przeno$nik powinien by¢
wyposazony w urzadzenia do réwnomiernego wysypywania mieszanki betonowej na
tasme warstwg o grubosci zblizonej do maksymalnie dopuszczalnej dla danego typu
przeno$nika. Przenos$nik powinien mie¢ urzadzenie do zgarniania zaprawy i zaczynu z
taSmy przy jej ruchu powrotnym, usytuowane w taki sposob, aby zgarnigty material byt
stopniowo wprowadzany z powrotem do transportowanej mieszanki betonowej. Uktad
przeno$nikow tasmowych powinien by¢ taki, aby: ruch tasm przeno$nikdéw uzaleznionych
od siebie odbywal si¢ z predkos$cia rdzniaca si¢ nie wigcej niz 0,1 m/s, przy wigkszych
transportach mieszanki betonowe;j istniata mozliwo$¢ automatycznego zatrzymania catego
uktadu przeno$nikow w przypadku zatrzymania si¢ jednej z sekcji, przeladowanie
mieszanki z przenosnika centralnego na przenos$niki rozdzielcze byto dokonywane
ruchomymi zrzutnicami bgbnowymi, w razie potrzeby istniata mozliwo$¢ zastosowania
oston przenos$nikow centralnych.

Tablica 4.1 Nachylenie taSmy przenosnika przy transporcie mieszanki betonowej

. , Najwiekszy kat nachylenia taSmy przeno$nika w stopniach
Konsystencja mieszanki . . .. .
betonowei Przy transporcie mieszanki Przy transporcie mieszanki

) betonowej w goére betonowej w dot
, 18° 12°
Gestoplastyczna lub wilgotna
plastyczna 15° 10°

4.2.4 Transport za pomocg pomp i urzadzen pneumatycznych

Transport za pomocg pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowac przy odlegtosci
do 300 m lub przy wysokosci do 35 m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej 1
zapewnionej cigglosci betonowania. Trasy przewodow do transportu mieszanki betonowej
powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym mozliwie najmniejszg liczbe zataman. Ztacza
przewodoéw powinny by¢ szczelne. Przekrd) przewoddéw powinien by¢ dobrany do
uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki betonowej. Przed
przystapieniem do ttoczenia mieszanki betonowej urzadzenie transportujagce powinno by¢
zbadane na ci$nienie hydrauliczne. Ustalone sklady 1 ciektos¢ mieszanki betonowe;j
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powinny by¢ sprawdzone i skorygowane na podstawie probnych przepompowali.
Bezposrednio przed przystapieniem do transportu mieszanki betonowej nalezy zwilzy¢
wewnetrzng powierzchni¢ przewodow i1 przetloczy¢ przez me zapraweg cementowo-
wapienng. W przypadku konieczno$ci przerwy w pompowaniu mieszanki betonowe;j
trwajacej dluzej niz 1/2 godz. przewdd do tloczenia powinien by¢ oprdézniony i
oczyszczony lub przeptukany.

Po zakonczeniu tloczenia przewody powinny by¢ niezwlocznie oczyszczone z resztek
mieszanki betonowej przez przeplukanie woda pod cisnieniem lub w inny rownorzgdny
sposOb. Transport mieszanki betonowej, niezaleznie od spelnienia wymagan podanych
wyzej, powinien by¢ dokonywany w sposob okreslony w instrukcji producenta danego
urzadzenia

4.2.5 Zalecana odleglo$¢ przewozu

Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajéw srodkoéw transportowych

zaleca si¢ przyjmowac nastepujace odlegtosci:
- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze
normalnej 1 konsystencji od wilgotnej do potciektej, pod warunkiem ze transport
odbywa si¢ po drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,
- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych

wywrotkach,
- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji
wilgotnej i1 gestoplastycznej urzadzeniami przystosowanymi do mieszania w
czasie transportu,
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji
wilgotnej 1 gestoplastycznej bez mieszania w czasie transportu,
- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji
potciektej bez mieszania w czasie transportu.
W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw.

gruszkami), czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.
Obowigzkiem Inspektora nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie
odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady wykonywania robot
Ze wzgledu na projektowane fundamenty w poblizu istniejacych budynku sasiedniego, po
wykonaniu kontrolnego wykopu nalezy wezwac projektanta w celu potwierdzenia
prawdziwosci przyjetych zatozen dotyczacych szerokosci i1 glebokosci istniejacych
fundamentdéw, rodzaju 1 stanu istniejagcego gruntu oraz przyjetych rozwigzan
konstrukcyjnych.
Nie wolno prowadzi¢ robdt w temperaturze nizszej niz +2°C oraz wtedy, gdy podtoze jest
zamarzni¢te oraz podczas opadow deszczu oraz gdy prognozy meteorologiczne wskazuja
na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.2 Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej

5.2.1. Czyszczenie pretow
W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
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przekraczajagcym wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie.
Rozumie si¢ ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej
wbudowania. Prgty zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czy$ci¢ preparatami
rozpuszczajacymi ttuszez. Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy
zmy¢ woda stodka. Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami
drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej] wody. Mozliwe sg
roOwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Managera
Projektu.

5.2.2. Prostowanie pretow
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna
przekracza¢ 4 mm. Dopuszcza si¢ prostowanie pretdow za pomoca kluczy, miotkow,
prostowarek 1 wciggarek.

5.2.3. Cigcie pretow zbrojeniowych
Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1.0 cm. Cigcia
przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucinaé prety krotsze od
dtugosci podanej w projekcie o wydluzenie zalezne od wielkosci 1 ilosci odgiec.
Wydluzenia pretow (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza
tabela.

Tabelka 1- Wydluzenia pretow (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat

Kat odgiecia

Srednica 45 90 135 180
preta

8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 25
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
30 2.5 35 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4. Odgiecia pretow, haki
Minimalne $rednice wewngtrzne zagigcia pretow i drutdw przy wykonywaniu hakow
zbrojenia podaje tabela nr 2 (wg PN-B-03264)
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Tabela 2. Minimalne Srednice wewnetrzne zagigcia

Haki pdtokragte, Prety odgiete lub inne prety zaginane
haki proste, petle

Minimalne otulenie betonem prostopadte do ptaszczyzny

Rodzaj pretow Srednica pretow me
zagiecia
B <20mm | >20mm >100 mm >50 mm <50 mm
oraz>7 @ oraz>3 @ oraz<30@
Prety gtadkie 250 50 100 100 150
Prety zebrowane 40 7Q 100Q 150 20 @

Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia pretéw $rednicy d < 12 mm. Prety o
srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W
miejscach zagig¢¢ 1 zalaman elementdéw konstrukeji w ktorych zagigcia ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowaé $rednice zagigcia roéwng co
najmniej 20d. Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna
spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakow (odgigc)
pretow na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg tam pgknigcia powstale podczas
wyginania.

5.2.5.Montaz zbrojenia

5.2.5.1. Wymagania ogolne Zalecenia i wymagania ogolne

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng wg niniejszej Specyfikacji. Wymaga
si¢ nastepujacej klasy stali : A-IIl i A - 0, (PN-B-03264, PN-89/H-84023/06), dla
elementéw nos$nych. Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegaja wszystkie konstrukcje
wykonane z betonu.

Nie mozna wbudowywac stali zattluszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej stali ktora byla wystawiona na dziatanie
stonej wody. Stan powierzchni wkiadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy
bezposrednio przed betonowaniem. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co
najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pr¢tow o
innej $rednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ;
zmiany te wymagaja zgody pisemnej Managera Projektu. Beton jest zbrojony pregtami
zebrowanymi o $rednicy nie wiekszej niz 20 mm. Koncéwki drutow wigzatkowych musza
by¢ odgiete do srodka betonowanego elementu. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Managera Projektu i
odbior wpisany do dziennika budowy. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i
podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatow po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym. Rozmieszczenie pretow zbrojenia w przekroju. Rozstaw pretow w
przekroju powinien umozliwia¢ nalezyte utozenie i zaggszczenie mieszanki betonowej bez
segregacji sktadnikow, przy zapewnieniu wiasciwych warunkow przyczepnos$ci zbrojenia
do betonu.

Odlegtosci poziome i pionowe Si mierzone w swietle miedzy poszczegodlnymi pretami lub
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warstwami pretdéw powinny by¢ nie mniejsze niz:

S1>0
S1>20 mm
S1>dg +5mm

gdzie :
@ - $rednica preta
dg - maksymalny wybor kruszywa

Odlegtosci S1 miedzy parami pretdéw powinny by¢ nie niniejsze niz:
S1>1,50

S1>30mm

S1>dg+5 mm

Na diugosci zaktadu prety zbrojenia mogg by¢ uktadane na styk.
Prety utozone w kilku warstwach powimiy by¢ usytuowane jeden nad drugim, a przestrzen
miedzy pretami powinna mie¢ szeroko$¢ wystarczajaca do wprowadzenia wibratora
wglebnego. Rozstaw w osiach pretéw zbrojenia w przekrojach krytycznych ptyt powinien
by¢ nie wigkszy niz:

-przy zbrojeniu jednokierunkowym

250 mm1i 1,2 h dlah > 100mm

120mm dla h < 100 mm

- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm

W elementach $ciskanych maksymalny rozstaw w osiach pr¢téw powinien by¢ nie
wigkszy niz 400 mm.

5.2.5.2. Otulenie pretéw zbrojenia
Grubos¢ warstwy betonu miedzy wewngtrzng powierzchnig formy i zbrojeniem nalezy
ustala¢ odpowiednio do $rednicy preta i warunkow srodowiskowych. Przyjeta grubosé
otulenia powinna zapewnia¢ bezpieczne przekazywanie sil przyczepnos$ci, ochrong stali
przed korozja, ochron¢ przeciwpozarowa oraz umozliwia¢ nalezyte utozenie 1
zageszczenie betonu. Minimalna grubos$¢ otulenia zbrojenia w elementach Zelbetowych
powinna wynosi¢ co najmniej:

c>0lub On
¢ >dg+ Smm
gdzie :
@ - $rednica preta
On - $rednica wiazki pretow

dg - maksymalny wybor kruszywa

W celu ochrony stali przed korozja grubos$¢ otulenia dla catego zbrojenia, witaczajac prety
rozdzielcze 1 strzemiona, powinna by¢ nie mniejsza od wartos$ci podanych w tablicy nr 3
(wg PN-B-03264)

Tabela 3. Minimalne grubosci otulenia pretow 1 wymagania dotyczace jakos$ci betonu
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Klasa

1 2a 2b 3i4 Sa 5b 5c
Minimalna grubo$¢ otulenia 15 20 25 40 25 30 40
Max stosunek wic 0,65 060 055 050 055 050 045
Min zawarto$¢  cementu
[kg/m3] 260 280 280 300 280 300 300

Minimalne grubosci otulenia mozna zmniejszy¢ o S mm w elementach ptytowych lecz do
warto$ci nie nizszej niz wymagania dla srodowiska klasy 1. Jezeli beton uktadany jest
bezposrednio na podiozu gruntowym to grubo$¢ otulenia powinna wynosi¢ co najmniej
75 mm, a jezeli na podtozu betonowym nie mniej niz 40mm.

5.2.6. Montowanie zbrojenia
5.2.6.1. Laczenie pretow za pomoca spawania
W elementach zelbetowych dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje spawanych polaczen
pretow:
polaczenie doczotowe zgrzewane iskrowe pretow zbrojeniowych
potaczenie naktadkowe jednostronne wykonane lukiem elektrycznym,
potaczenie naktadkowe dwustronne wykonane lukiem elektrycznym,
potaczenie zaktadkowe jednostronne wykonane lukiem elektrycznym,
potaczenie zaktadkowe jednostronne przerywane wykonane tukiem elektrycznym,

5.2.6.2. Laczenie pojedynczych pretéw na zaklad bez spawania
Dopuszcza si¢ laczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych.
Potgczenie pretow na zaktad powinny by¢ wzajemnie przesunigte i nie powinny znajdowac
si¢ w miejscu znacznych naprezen. Zaktady pretow w kazdym przekroju powinny by¢
symetryczne 1 rownolegte do powierzchni zewnetrznej elementu. Prety taczone na zaktad
powinny posiada¢ na dlugosci polaczenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne.

Wymagang dtugosci zaktadu okresla si¢ wg wzoru nr 169 (wg PN-B-03264)

Is, min=Ib, net X 0> Is, min

Minimalna dlugo$¢ zaktadu okres$la si¢ wg wzoru (170) wg PN-B-03264

Is, min>0,3 02X 01X 0p > 200mm

gdzie:

lp.net - Wwymagana dtugosc¢

zakotwienia

I, - podstawowa dlugosc

zakotwienia:

Minimalna dlugo$¢ kotwienia:
dla pretow rozcigganych lp.min > 0,3 [,>100 lub 100 mm
dla pretow $ciskanych lb>mjn > 0,6 1b>100 lub 100 mm

a.= 1 - dla pretéw prostych

80



BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM
PAWEOWEK dz. nr ewid. dz. 5/3 obr. 0003 Dabrowa, 95-081 Dhutéw

oa = 0,7 - dla pretow zagietych pretdwrozcigganych, jezeli wstrefie haka lub petli
grubos$¢ otulenia betonem w kierunku prostopadlym do ptaszczyzny zagigcia
wynosi co najmniej 39

ai= 1 - w strefie Sciskanej

a1= 1 - w strefie rozcigganej kiedy w jednym przekroju faczonych jest mniej niz 30%
pretow lub odstep miedzy pretami a > 100 lub odlegtos¢ zbrojenia od
krawedzi przekrojub>5 0

a.=1,4 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju taczonych jest wiecej niz 30%
pretow lub odstep miedzy pretami a < 100 lub odleglo$¢ zbrojenia od
krawedzi przekrojub <5 @

a1= 2,0 - w strefie rozciagganej, kiedy w jednym przekroju faczonych jest wiecej niz 30%
pretow 1 réwnoczesnie odstep miedzy pretami a < 100 lub odleglosé
zbrojenia od krawedzi przekrojub <5 @

5.2.7. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub laczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do
faczenia pretow o srednicy do 12 mm. Przy srednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o
srednicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek 1 stupoéw nalezy taczy¢ wszystkie
skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami.

5.2.8. Ukladanie stali zbrojeniowej

a) Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, thuszcz, ziemig
oraz inne zanieczyszczenia.

b) Zabezpieczenie, odstepy i1 uktadanie zbrojenia:

- zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczeg6tami i uwagami podanymi na rysunkach,

- nalezy stosowac nastepujaca otuling betonowg stali zbrojeniowej Cc=5cm,

c) Potagczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczeg6tami i uwagami podanymi
na rysunkach.

d) Wiazanie zebrowane;j stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

e) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

5.3. Betonowanie

5.3.1. Produkcja betonu i ustalanie skladu mieszanki betonowej
a) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujgcych
si¢ w poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robot nie dopuszcza
si¢ przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.
b) Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):
- Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢
projektowany sklad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium 1 podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone
kopie dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez
laboratorium, powinny zosta¢ przestane zarzadzajacemu realizacja umowy. Nie wolno
uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego realizacja
umowy.
- Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniaja wszystkie
WyZej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki,
wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci,
gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci
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zarzadzajacego realizacja umowy, dla pordwnania z wynikami badan mieszanki
wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej
produkcji wytworni.

- Projekt mieszanki betonowej dla betondéw konstrukcyjnych powinien spetniaé
nastepujace wymagania: projektowana 28-dniowa wytrzymatos$¢ betonu powinna wynosic¢
25MPa dla

fundamentow 1 20MPa dla ogrodzenia, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢
inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach
1 specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiang zaakceptuje zarzadzajacy realizacja
umowy, maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0,60 w proporcjach wagowych,
chyba ze Inzynier wyda inne pisemne instrukcje, maksymalna zawartos¢ cementu w
elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m3,

zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%,

opad betonu dla fundamentow - 70-80 mm, dla $cian - 50-75 mm.

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testow
opadu betonu. W celu ulatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki
betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkow plastyfikujacych, a nie przez dodawanie
wody.

¢) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy
dostarczy¢

metryke dostawy zawierajaca informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO,
rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

d) Badania materiatéw 1 mieszanki Powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostatymi
wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki betonowe;,
przeprowadzania testow oraz kontroli jako$ci.

5.3.2. Ukladanie mieszanki betonowej
a) Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomié¢ o tym zarzadzajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan,
zbrojen, i innych elementow majacych si¢ znajdowac w betonie.
b) Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym
opracowaniu.
c) Mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o
deskowania 1 stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 300 mm.
d) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych
urzadzen wykonanych z aluminium.
e) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé z podloza gruz i1 inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowe
nalezy nawilzy¢. Przed ulozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone prze:
zarzadzajacego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

5.3.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy
a) Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda zarzadzajacego realizacja umowy.
Jezeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektow koncowych,
wykonawca powinien przeprowadzi¢. betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.
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b) Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

- wykonawca powinien dysponowac na miejscu, podczas betonowania gotowg do pracy
pompa, transporterem, dzwigiem i1 pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem
zaaprobowanym przez Inzyniera pozwalajagcym na odpowiednie roztozenie betonowania
w czasie 1 uniknigcie powstawania niepozadanych szwoéw roboczych w przypadku
uszkodzenia uzywanego sprzetu,

- minimalna $rednica przewodu tlocznego 100 mm,

- jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzadzajacego realizacja
umowy nie funkcjonujg prawidtowo, nalezy je wymienic,

- do betonowania nie wolno uzywac przewodow aluminiowych,

- kontrola jako$ci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na opad i do
prob cylindrycznych majg by¢ pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.

5.3.4. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o\min 1 odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda.
Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co najmniej
3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetniaé
zatozenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jako$ci
zageszczenia pracownik obslugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji
wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe
odpowiedzialng za obserwacje¢ betonu podczas wibrowania.

5.3.5. Ukladanie beton6w przy upalnej i chlodnej pogodzie
a) Betonowanie przy wysokich temperaturach
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow mieszanki betonowej powinno
odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz. 6. Nalezy zastosowac
specjalne metody pielggnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach
niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie s3 one wymagane w WTWO, rozdz. 6. Domieszki
redukujgce zawarto§¢ wody oraz opdzniajgce wigzanie betonu w celu zapewnienia
urabialno$ci betonu i uniknigcia nierownosci powierzchni po pracach wykonczeniowych
maja by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie nalezy
dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej
od 30°C. W celu uniknigcie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem
schtodzi¢ sktadniki mieszanki.
b) Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszankg betonowg nalezy uktadac 1 zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
WTWO, rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uklada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie,
oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno ukltada¢ mieszanki w
temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy. Beton zniszczony przez
przemarzni¢cie musi by¢ usunigty 1 zastagpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.3.6. Drobne naprawy
a) Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane,
czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed
przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi
wyjatkami) zgode zarzadzajacego realizacja umowy co do sposobu wykonywania
mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca
powinien przedstawi¢ zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji probki mieszanki
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w stanie plynnym. Powierzchnia zewng¢trzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do
koloru i faktury ze stykajgcymi si¢ z nig powierzchniami betonu.

b) Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢
wypetnione bezskurczowg niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien by¢
dopasowany do przylegajacego betonu.

¢) Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuni¢ty az do odstonigcia
zdrowego betonu. W przypadku konieczno$ci skuwania, krawedzie skucia maja by¢
prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia
uszkodzen ma by¢ wypetiony niemetaliczng bezskurczowa zaprawa. Przed rozpoczg¢ciem
napraw 1 zamowieniem materialow nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektore srodki
wiazace nie nadaja si¢ do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta $rodkow wigzacych i
zaprawy

bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je
przed przystapieniem do prac zarzadzajagcemu realizacja umowy do akceptacji.

5.3.7. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania elementow.
a) Sciany
- plaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyrdwnane w ramach
okreslonych ponizej tolerancji,
- wglebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wigksze niz: 2 mm niezaleznie od
miejsca 1 kierunku jesli przyktadnica dtugosci 1 m potozona jest na najwyzszym punkcie, 5
mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na najwyzszym
punkcie, 10 mm na catej wysokosci $ciany. Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci
$ciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.
- wszelkie defekty wykonania $cian powinny zosta¢ naprawione zgodnie z zasadami
okreslonymi w punkcie 5.7.
b) Pyty
- Plaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nast¢gpujacym wymaganiom co do
tolerancji: Nierownos$ci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od
miejsca i1 kierunku. Sprawdzenia dokonuje si¢ przyktadnica 3 m dlugosci potozong na
najwyzszym punkcie. Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie
10 mm tolerancji za wyjatkiem ptyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majace
gwarantowac¢ odptyw do rynien podtogowych lub kanatow, ktére powinny dobrze spetniac
swoje zadanie, pomijajac tolerancje. Wykonawca jest calkowicie odpowiedzialny za
odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawié, jesli jest to
konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach plyt nie powinny
by¢ wigksze niz 5 mm i powinny spetnia¢ okreslone powyzej wymagania

5.3.8. Pielegnacja

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki, aby zapewni¢ prawidlowa pielegnacje
uktadu konstrukcyjnego. W tym celu nalezy utrzymywac ja w stanie wilgotnym poprzez
kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co najmniej 3 dni (lub 7 dni w czasie
suchej 1 wietrznej pogody). Inne sposoby pielggnacji zaproponowane przez Wykonawce i
inne materialy do tego celu przeznaczone mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji
Inzyniera. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac si¢ wylacznie za
zgoda Inzyniera.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST DM. 00.00.00.
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Deskowania
Wymagania szczegdtowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-63/S-06251
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sa $ci§le zwigzane z
odchytkami wymiarowymi wykonywanych elementow zelbetowych i1 betonowych.
Odchyltki te podane sa w rozdziale dotyczacym wykonania konstrukcji betonowych i
zelbetowych.

Wymagane wlasciwosci betonu

6.2.1 Wymagania ogolne

Badania sktadnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do
przygotowania mieszanki betonowej 1 prowadzone systematycznie przez caly czas trwania
robot betonowych. Podczas robot betonowych nalezy przeprowadzac systematyczng
kontrolg dla biezgcego ustalania:

- jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania, dozowania sktadnikow
mieszanki betonowej,

- jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

- cech wytrzymato$ciowych betonu,

- prawidlowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz
cze$ciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukcji.

Sposéb, liczba kontroli jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczosci 1 wynikdéw
kontroli powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.
Kontrola betonu powinna obejmowaé sprawdzenie wszystkich cech technicznych
podanych w niniejszej Specyfikacji oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w
dokumentacji techniczne;.

Kontrola jakosci betonu w konstrukcji moze by¢ przeprowadzona za pomoca
sprawdzonych metod fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po
uzgodnieniu z nadzorem technicznym i odbiorcg.

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien
obejmowa¢ wszystkie wymagane normami panstwowymi wtasciwosci betonu.

Jezeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé
plan kontroli jako$ci dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane norma panstwow3 i niniejsza warunkami
Specyfikacja oraz ewentualnie inne badania konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
przebiegu zabiegow technologicznych.

Dokumentacja techniczna kontroli jako$ci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki, badan
betonu przewidzianych planem kontroli.

6.2.2. Kontrola jakosci skladnikéw betonu Cement:

a) dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadza¢ badania czasu wigzania, statosci
objetosci 1 wytrzymatosci na $ciskanie,

b) cement nie musi by¢ badany, z wyjatkiem cech podanych w p.2.2 niniejszej Specytikacji
a, jezeli jest przechowywany zgodnie z wymaganiami norm panstwowych, a jego jakos¢
zostata potwierdzona przy dostawie przez cementownig.

W pozostatych przypadkach sa wymagane badania kontrolne cementu przed uzyciem go
do wykonania betonu przez sprawdzenie zgodnosci cech fizycznych i wytrzymato§ciowych
z wymaganiami odpowiednich norm.

Sprawdzenie jako$ci cementu moze by¢ przeprowadzone przez badanie wytrzymatosci
betonu wykonanego z tego cementu.
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Kruszywo:
a) dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan
niepelnych wg PN-86/S-06712 obejmujacym kontrolg cech podanych w p.2.3 niniejszej
b) w przypadku gdy badania wykaza niezgodno$¢ wiasciwosci danego kruszywa z
wymaganiami norm, uzycie takiego kruszywa do produkcji betonu moze nastapi¢ tylko
facznie z innym kruszywem i pod warunkiem, Ze mieszanina tych kruszyw spetnia
wymagania okreslone w normach na kruszywo stosowane do betonow,
c¢) biezace badania kruszywa (np. okreslenie aktualnej wilgotnos$ci, zawartosci kruszywa
drobnego lub grubego) nalezy przeprowadza¢ w celu ewentualnej korekty
zaprojektowanego sktadu betonu.

Woda
Badanie wody do celow budowlanych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami
norm panstwowych. Nie nalezy bada¢ wody wodociagowe;.

6.2.3 Kontrola procesu wykonywania betonu
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezagco. W
przypadkach gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna
by¢: prowadzona kontrola przebiegu tych procesow.
Kontroli powinny podlega¢ parametry, od ktorych zalezy jako$¢ betonu, a szczegdlnie:
- temperatura betonu dojrzewajacego w warunkach innych niz naturalne lub w warunkach
obnizonej temperatury,
- ci$nienie - w przypadku prasowania mieszanki betonowej,
- podcisnienie - przy odwadnianiu prézniowym,
- inne wielkosci, ktorych kontrolowanie przewidujg wymagania technologiczne.

6.2.4 Kontrola mieszanki betonowej

6.2.4.1 Kontrola konsystencji mieszki betonowej
Konsystencjai urabialno$§¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z
czestotliwoscia
nie mniejsza niz 2 razy na kazdg zmiang¢ robocza. Konsystencji mieszanki betonowej
mozna nie sprawdza¢ bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy wyrdb lub element betonowy
lub zelbetowy jest rozformowany.
Réznica pomigdzy przyjeta konsystencja mieszanki a konsystencja kontrolowang w chwili

uktadania mieszanki nie powinna by¢ wigksza niz:
+1 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji plastycznej,

+2 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji potciekte;j i ciektej,

+20% ustalonej wartosci wskaznika Ve - Be - dla konsystencji gestoplastycznej 1
wilgotnej. Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez probe formowania
w rzeczywistych lub zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo
dobranej urabialno$ci powinno si¢ uzyskac zageszczong mieszanke betonowa o
wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest porowato$¢ zaggszczonej mieszanki.

6.2.4.2 Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda
ciSnieniowg podczas projektowania jej skladu, a przy stosowaniu domieszek
napowietrzajacych, co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg PN-88/S-
06250 nie powinna przekraczaé:
2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych, przedzialdow wartosci
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podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5

Zawartos¢
powietrza Beton narazony na czynniki atmosferyczne

3.5do5.5 3do5

Beton narazony na staty dostep wody przed zamarzaniem

[%] 3.5do6.5 4do6

6.2.5. Kontrola betonu
6.2.5.1 Zakres kontroli

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu,
Manager Projektu ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne,
dalszych probek materiatow lub betonoéw celem poddania badaniom badz probom
laboratoryjnym. Kontroli podlegaja nast¢pujace wiasciwosci mieszanki betonowej i
betonu, badane wg PN- 88/S-06250

- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwo$¢ betonu,

- odporno$¢ betonu na dzialanie mrozu,

- przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego
m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe
okreslenie liczebno$ci i termindw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu.
Manager Projektu moze zazgda¢ wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za
pomoca metod nieniszczacych, jako préba sklerometryczna, préba za pomocg
ultradzwigkdw, pomiaru opornosci itp.

6.2.5.2 Sprawdzenie wytrzymalos$ci betonu na Sciskanie (klasy betonu)

Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania wytrzymato$ci na $ciskanie Ri probek
pobranych z danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba probek powinna by¢
ustalona w planie kontroli jako$ci betonu, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz: 1 probka
na 100 zarobéw, 1 probka na 50 m? betonu, 1 probka na zmiane roboczg oraz 3 probek na
partic betonu. Zmniejszenie liczby prébek na partie do 3 wymaga zgody Managera
Projektu. Probki pobiera si¢ losowo, po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normg PN-88/S-06250.

6.2.5.3 Sprawdzenie nasiakliwo$ci betonu

Sprawdzenie nasigkliwos$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu 1 nie rzadziej niz 1 raz
na 5000m?> betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwoéci na probkach wycietych z konstrukcji.
Oznaczanie to przeprowadza si¢ co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo
r6éznych miejsc.

Wymiary probek oraz sposob ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z
normg PN-88/S-06250.

6.2.5.4 Sprawdzanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu
Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza si¢ na prdobkach
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wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej
oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli,
lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m?
betonu. Zaleca si¢ badanie na probkach wycietych z konstrukcji.

Wymiary probek oraz sposob ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z
normg PN-88/S-06250

6.2.5.5 Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton
Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie
rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m® betonu. Wymiary probek oraz sposob ich przechowywania,
przygotowania, badania zgodnie z normg PN-88/S-06250.

6.2.6. Dokumentacja badan
Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o
jakosci betonu. Najdtuzszy okres na wystawienie za§wiadczenia o jako$ci nie moze by¢
dhuzszy niz 3 miesiace, liczac od daty rozpoczgcia produkeji betonu zaliczanego do danej
partii. Zaswiadczenie o jakosci powinno zawiera¢ nastepujace dane merytoryczne:
- charakterystyke betonu, jak klase¢ betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na
wpltywy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,
- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na S$ciskanie oraz typ probek
stosowanych do badania,
- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornos¢, wodoszczelnose ),
- okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob $cisty odzwierciedla¢ jakos¢ 1 ilo$¢
uzytych sktadnikow oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste
cechy betonu znajdujacego si¢ w konstrukcji.

6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych

6.3.1. Zakres badan
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:
- materialow,
- prawidlowosci oraz doktadno$ci wykonania deskowan i rusztowan,
- prawidlowosci 1 doktadnosci wykonania zbrojenia,
-prawidtowosci 1 doktadno$ci przygotowania mieszanki betonowej, jej ulozenia,
zageszczenia i pielegnacji,
- prawidtowosci 1 doktadnosci wykonania konstrukcji,
Odbiory robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot (odbiory
czesciowe), a wyniki wpisywac do protokotu i dziennika budowy; odbior koncowy obiektu
powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw czesciowych ze szczegdlnym zwroceniem uwagi
na to, czy zalecenia zawarte w protokéle odbioru czgsciowego (jezeli takie byty) zostaly w
petni wykonane.
Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w ,,Warunkach ogoélnych”.

6.3.2 Badanie materialow
Badanie materiatow nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw W dzienniku budowy,
zaswiadczen producentow o jakosci materiatéw 1 innych dokumentéw stwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych, materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami
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panstwowymi lub $wiadectwami ITB dopuszczajacymi dany materiat do stosowania w
budownictwie. Materialy nie majace dokumentow stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace,
pod tym wzgledem watpliwos$ci, powinny by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed
ich wbudowaniem. Badanie betonéw powinno by¢ dokonane w sposdb podany w rozdz.
6.3 niniejszej Specyfikacji.

6.3.3 Badanie deskowan

Badanie deskowali i1 rusztowan powinno obejmowac sprawdzenie ich na zgodnos$¢ z
wymaganiami podanymi w PN-63/S-06251. Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania
deskowania 1 rusztowania powinno by¢ dokonane przez pomiar instrumentami
geodezyjnymi. Dopuszcza, si¢ stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod
warunkiem, ze pozwolg one na sprawdzenie z wymagang doktadnos$cia. Ze sprawdzenia
rusztowali 1 deskowan nalezy spisa¢ protokot, w ktorym powinno znajdowac sie
stwierdzenie dopuszczajgce rusztowanie do wykonania robot betonowych.

1.3.4. Badania konstrukcji
1. Niezaleznie od badan wymienionych w p.6.4.1 do 6.4.4 przy badaniu konstrukcji beto-
nowych i zelbetowych powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:
- prawidlowos$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz
zgodno$¢ z projektem otworow i1 kanatow wykonanych w konstrukcjach, prawidtowos¢
ustawienia czes$ci zabetonowanych, prawidlowo$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych,
prawidtowos$¢ potozenia budowli w planie 1 jej rzednych wysokosciowych itp.;
sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich
pomiardw,
- jako$¢ betonu pod wzgledem jego zaggszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie
doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych
metod badan,
- prawidlowos$¢ wykonania robdt zanikajacych np. przygotowania zbrojenia, utozenia
izolacji itp.
2. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagaé, aby laczna
powierzchnia ewentualnych rakow nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni
danego elementu, a w konstrukcjach cienkos$ciennych nie wigcej niz 1%. Lokalne raki nie
powinny obejmowac wigcej niz 5% przekroju danego elementu.
Zbrojenie gtowne nie powinno by¢ odstonigte. Dopuszczalne odchytki od wymiarow 1
potozenia elementow lub konstrukcji nie powinny by¢ wigksze od podanych ponizej w
tabeli.

Dopuszczalne odchylki od wymiarow i polozenia konstrukcji betonowych i
zelbetowych

Dopuszczalne
Odchylenia odchylki
[mm]
Odchylenie plaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od
projektowanego pochylenia
a) na 1 m wysokosci 5
b) na catg wysoko$¢ konstrukeji i w fundamentach 20
¢) w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym
oraz stupow 15
podtrzymujacych stropy monolityczne
d) w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 1/500 wysokosci budowli, lecz nie

slizgowym wiecej niz 100 mm
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lub przestawnym

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu 5
a.) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 15
b.) na calg plaszczyzng

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy

sprawdzaniu fata o +4
dhugosci 2,0m z wyjatkiem powierzchni podporowych +8
a) powierzchni bocznych i spodnich +20
b) powierzchni gérych +8
Odchylenia w dtugosci i rozpigtosci elementow +5

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego
Odchylenia w rzgdnych powierzchni dla innych elementow

6.3.5. Ocena wykonanych konstrukcji
Jezeli badania dadza wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych. W przypadku, gdy
chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang konstrukcj¢ badz okreslong jej czes¢
nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. Deskowanie lub
zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do ponownego
badania po wykonaniu poprawek majgcych na celu doprowadzenie deskowania lub
zbrojenia do wymagan zgodnych z niniejsza Specyfikacja.. W przypadku stwierdzenia w
czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi Ww niniejszej
Specyfikacji oraz w razie uznania calo$ci lub cze$ci wykonywanych konstrukceji za
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym
przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.
Konstrukcja lub jej czgs¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie
wykonana i przedstawiona do badan.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru powinny by¢ zgodne z ST DM. 00.00.00. Jednostka obmiaru jest
1 m? (metr sze$cienny) wykonanej podbudowy z ,.chudego” betonu, stop, law i $cian
fundamentowych. Ilo$¢ robot przedstawionych do obmiaru powinna by¢ zgodna z
dokumentacja projektowa i ustaleniami Inzyniera. Nie powinien on obejmowaé zadnych
ilosci robot nie zaakceptowanych na pisSmie przez Inzyniera. Nadmierna grubos$¢ lub
powierzchnia w stosunku do dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego
upowaznienia Inzyniera, nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.

8. Odbior robot
Odbior robot powinien odbywaé si¢ zgodnie z ST DM. 00.00.00. Odbior na podstawie
oceny wizualnej, pomiaréw, atestow 1 badan jako$ciowych materiatow zgodnie
z ustaleniami niniejszej ST.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z ST DM. 00.00.00. wedlug jednostek obmiaru okreslonych w pkt. 7, zgodnie z
obmiarem oraz po sprawdzeniu jakosci robot.
Cena obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

- roboty pomiarowe
- wykonanie szalunkoéw
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- zaprojektowanie mieszanki,

- dowiezienie materiatow 1 sprzetu,

- wykonanie zbrojenia,

- wykonanie wiencow, ptyty

- utozenie, zageszczenie 1 pielegnacja,

- rozbiorka szalunkow,

- uporzadkowanie terenu,

- wykonanie badan i pomiaréw,
-sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,
-odwiezienie sprzetu.

10.Przepisy zwigzane

10.1. Normy dotyczace deskowan
PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe 1 modrzewiowe
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogodlnego przeznaczenia
PN-59/S-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-88/S-82121 Sruby z tbem kwadratowym
PN-88/S-82151 Nakretki kwadratowe
PN-85/5-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym
PN-85/S-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym

10.2 Normy dotyczace betonu

PN-86/S-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/S-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych

PN-76/S-06000 Cement. Pobieranie 1 przygotowywanie probek.

PN-88/S-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie.

PN-86/S-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/58-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.
PN-76/S-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

PN-78/S-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych.

PN-78/S-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-78/S-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren
PN-77/S-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-77/S-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci
PN-78/S-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia.

PN-78/S-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

PN-78/S-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda
bromowa3.

PN-78/S-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
PN-78/S-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymato$ci na
miazdzenie.

PN-87/S-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych
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PN-87/S-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

PN-88/S-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.

PN-88/S-06250 Beton zwykty.

BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie

10.3 Normy dotyczace konstrukcji betonowych
PN-S-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
PN-63/S-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/S-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa
badania wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie.
PN-74/S-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna.
badania wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

1.1.  Normy dotyczace zbrojenia
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone . Obliczenia
statystyczne 1 projektowania
PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215 Walcowka prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na goraco ze stali
weglowych zwyklej jakos$ci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatos$ci.
Wymagania i badania.
PN-80/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali.
PN-78/H-04408 Technologiczna proba zginania

10.5. Inne dokumenty
Migdzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski
Komitet Betonu. Arkady. Warszawa 1973. PRNMilJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji
z betonu. Czg$¢ 1. Reguly ogolne i reguly dla budynkéw. Tom 1. Wersja Polska ENV 1992-
1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DM. 01.00.00 - CZESC SZCZEGOLOWA: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
DM. 01.06.00 - KONSTRUKCJA DREWNIANA SCIAN I DACHU

SPIS TRESCI:

—_—

WSTEP.

MATERIALY.

SPRZET.

TRANSPORT.

WYKONANIE ROBOT.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
OBMIAR ROBOT.

ODBIOR ROBOT.

PODSTAWA PLATNOSCI.
PRZEPISY ZWIAZANE.

A R

_
e
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z konstrukcjg dachu w zwigzku z budowa budynku swietlicy
wraz z zapleczem sanitarnym w Pawtowku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z budowg konstrukcji dachu w zwigzku z budowa budynku §wietlicy wraz z zapleczem
sanitarnym w Pawtowku i obejmuja:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- dowiezienie sprzgtu,

- wykonanie konstrukcji $cian,

- wykonanie konstrukcji dachow,

- wykonanie pokrycia dachow,

- odwiezienie sprzgtu,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

- uporzadkowanie terenu budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami i specyfikacja
ST DM. 00.00.00 ,,Czgs¢ ogdlna”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST DM. 00.00.00. ,,Czg$¢ ogolna”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST,
cze$cig rysunkowa Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
DM. 00.00.00 ,,Czgs¢ ogodlna”.

2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Drewno lite C24
Drewno stosowane do konstrukeji powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421,
PN-EN 518 Iub PN-EN 519. Klasy wytrzymato$ciowe drewna litego nalezy przyjmowac
zgodnie z PN-EN-338. Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:
a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
b) 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.
Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z
wymaganiami PN-82/D-94021

Klasy wytrzymalosci drewna

System klas wytrzymatos$ci laczy grupy klasy jakos$¢ 1 gatunki drewna o podobnych
wlasciwosciach mechanicznych. Norma EN 338 okresla system klas wytrzymatosciowych dla
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wszystkich gatunkow drewna iglastego 1 liSciastego nadajacych si¢ do zastosowan w
konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej klasy w tablicy 1 normy podano wartosci
charakterystyczne: wytrzymatosci, modutow sprezystosci oraz gestosci. Klasy dla gatunkéw
iglastych 1 topoli oznaczono literg C, a dla gatunkow lisciastych literg D. Kazda z klas jest
ponadto oznaczona liczba bedaca warto$cia wytrzymatosci na zginanie wyrazong w niutonach
na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno liSciaste o wytrzymatosci charaktery
stycznej na zginanie rownej 30 N/mm?. Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy
wytrzymato$ci nastepuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 518),
albo na podstawie pomiaré6w metodami nieniszczacymi jednej lub kilku wlasciwosci, albo na
podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna
spelnia¢ wymagania PN-EN 519. Wartos$ci charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie
z PN-EN 384. Przez populacj¢ drewna rozumie si¢ material, ktorego dotycza okreslone wartosci
charakterystyczne. Populacje¢ drewna okreslaja: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa
wytrzymatosci. Jezeli wartosci charakterystyczne wytrzymato$ci na zginanie, gestos¢ i wartosci
srednie modutu sprezystosci wzdhuz wildkien dla populacji drewna sg wigksze lub rowne
podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymatosci, to t¢ populacje drewna mozna zaliczy¢ do
tej klasy. Wedtug PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowa¢ drewno
iglaste, a stosowanie innych gatunkéw drewna dopuszcza si¢ tylko w uzasadnionych
przypadkach. W zwiazku z tym w zataczniku Z-2.2.3

normy podano warto$ci charakterystyczne wytrzymatosci, modutow sprezystosci i gestosci dla
klas wytrzymatosciowych wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotnosci 12%.
Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wktadki, klocki, itp., nalezy wykonywa¢ z drewna
debowego, akacjowego lub innego, podobnie twardego. Wilgotno$¢ drewna litego stosowanego
na elementy konstrukcyjne nie powinna przekracza¢ 18% w konstrukcjach chronionych przed
zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu. W normie PN-
B-03150:2000 wprowadzono nastgpujace oznaczenia cech wytrzymatosciowych, sprezystych i
gestosci drewna litego:

fmk - wytrzymatos$¢ charakterystyczna na zginanie

fcok - wytrzymatos$¢ charakterystyczna na $ciskanie wzdtuz wtokien
fc90k - wytrzymalo$¢ charakterystyczna na $ciskanie w poprzek widkien
ftok - wytrzymatos$¢ charakterystyczna na rozcigganie wzdtuz widkien
ft90k - wytrzymalo$¢ charakterystyczna na $ciskanie w poprzek widkien
fvk - wytrzymatos$¢ charakterystyczna na $cianie

EOmean — §redni modut sprezystosci wzdtuz wiokien

E0,05 — gwarantowany modut sprezystosci wzdhuz widkien

E90mean — sredni modut sprezystosci w poprzek witokien

Gmean — $redni modut odksztatcalno$ci postaciowego

Pk — warto$¢ charakterystyczna gestosci

Pmean — wartos$¢ $rednia gestosci

Podstawowe wlasciwosci 1 klasy wytrzymalosci drewna iglastego litego o wilgotnosci 12%
Oznaczenie

Klasy drewna litego o wilgotnosci 12%

Rodzaje .| Klasy drewna litego o wilgotnosci 12%
Oznaczenie

whasciwosci Cl8 | 24 | C30 | C35 | C40

Wytrzymatos$¢ charakterystyczna w [MPa]
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Zginanie Sfink 18 24 30 35 40
Rozcigganie

wzdhiz widkien Jiok 1 14 18 21 4
Rozeigganic w 1190k 0,3 04 04 04 04
poprzek widkien

Sciskanie w

poprzek widkien Jeok 18 21 2 2 26
Sciskanie w

voprzek wldkicn fe90k 48 53 5,7 6,0 6,3
Sciskanie fok 2.0 25 3.0 34 38
Sprezystos¢ w [GPa]

Sredni modut EOmeon

sprezystosci wzdhuz 9 11 12 13 14
wlokien

Gwarantowany

modut sprezystosci E0,05 6,0 7,4 8,0 8,7 9.4

wzdluz widkien

Sredni modut
sprezystosci w E90meon 0,30 0,37 0,40 0,43 0,47
poprzek widkien

Sredni modut
odksztatcenia Gmeon 0,56 0,69 0,75 0,81 0,88
postaciowego

Gestos¢ w [kg/m?]

Wartosé

charakterystyczna pk 320 350 380 400 420
Wartosc pmeon 380 420 460 480 500
$rednia

2.2.3 Laczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach konstrukcji drewnianej w postaci
gwozdzi, $rub, wkretow do drewna, sworzni, pierScieni zgbatych itp. powinny speiniacé
wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

2.2.4. Preparaty do zabezpieczania drewna i materialdéw drewnopodobnych przed korozja
biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogélnymi
podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat
technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002.

2.2.5. Preparaty do zabezpieczania drewna materiatow drewnopodobnych przed ogniem
powinny spelnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.6. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopodobnych przed dziataniem
korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.7. Folia wstgpnego krycia - odporna na rozerwanie widknina poliestrowa z poszyciem z
otwartego dyfuzyjnie poliuretanu. Duza odporno$¢ na rozerwanie powinna zapewnié
maksymalne bezpieczenstwo przy chodzeniu po otaceniu dachu. Duza odpornos¢ na
rozerwanie w poprzek i wzdluz umozliwia szybkie 1 bardzo doktadne rozwijanie z rolki.

Dane techniczne:

Klasyfikacja pozarowa Trudno zapalny Bl

Sita rozrywajaca 350 N/5 c¢m (35 kp/5 cm) zgodnie z
DIN EN 12311

Wodoszczelnosé¢ wodoszczelny (DIN EN 13111)
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Warto$¢ Sd okoto 0,15 m

Odpornos$¢ temperaturowa -40 °C do +80 °C

Masa okoto 190 g/m

Waga rolki okoto 14 kg

Dhugos¢ rolki 50m

Szerokos$¢ rolki 1,50m

Mocowanie do podtoza wstepne-mechaniczne za pomocg zszywek lub

gwozdzi, docelowo mocowane kontrtatami

Laczenie pasow na zaktad min 15 cm, taczenia folii uszczelnig za

pomoca tasmy samoprzylepnej do PE (folie
paroszczelne)

Wszystkie materialy 1 $rodki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatow i
wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.2.8. Podstawowy material
Do wykonania wi¢zby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje si¢ zastosowanie
nastepujacego podstawowego materiatu:

GO ZORNA N R W =

._
o

krokwie o przekroju 7,5/ 20 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,
ptatwie o przekroju 12,5/17,5 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,,
stupy o przekroju 12,5/12,5 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,,
miecze o przekroju 10/12,5 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,,
podwalina 15/17,5 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

kleszcze 2x3,2/17,5 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

murtata 14/14 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

taty drewniane 6,3/5 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,
kontrlaty 5/3 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

. deski gr. 25 mm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

. folia wstepnego krycia,

. papa asfaltowa podktadowa P/400/1600,

. $rodek impregnujacy drewno z uwagi na ochrone grzybo- i owadobojcza oraz ochrong

przeciwpozarowa do granicy niepalnosci typu FOBOS M2, drewnochron,
materiaty pomocnicze: weztowe blachy kolczaste, gwozdzie budowlane, gwozdzie
ciesielskie, klamry ciesielskie kotki do mocowania obrobek blacharskich, silikon
dekarski bezbarwny, spoino otowiowo-cynkowe

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera. Sprzet
powinien odpowiada¢ wymaganiom ST DM. 00.00.00 ,,Cze$¢ ogdlna". Zamawiajacy
pozostawia dobor sprzetu 1 maszyn Wykonawcy jako stronie wyspecjalizowanej w tego
typu pracach. Wykorzystywane przy realizacji prac maszyny i sprzgt winny posiadacé
wszelkie niezbedne dopuszczenia do ruchu, co winno na zadanie Zamawiajacego zostac
poswiadczone stosownymi dokumentami.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Warunki ogélne transportu podano w ST DM. 00.00.00. ,,Czg$¢ ogdlna".
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Zamawiajacy zada od wykonawcy nalezytej dbalo$ci oraz zachowania wszelkich norm
bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas transportu materialdw, sprzetu i maszyn do i z placu
budowy. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportu, uktadane w jednej
warstwie w pozycji stojagcej zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniami.
Rolki papy moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cze$¢ ogdlna".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot, uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty. Wykonawca
winien jest na swdj koszt wykona¢ i utrzymac zabezpieczenie terenu robot, a takze
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa pracownikom jak i osobom trzecim. Wykonawca bedzie
na wilasny koszt usuwal zbedne materialy, odpady 1 niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne, a takze skladowal materialy w taki sposob, aby nie stwarzaly
jakiegokolwiek zagrozenia dla zdrowia lub mienia 0sob trzecich. Prace nalezy prowadzi¢
W sposob zgodny z przepisami obowigzujacymi dla tego typu prac, a w szczegdlnosci
przestrzega¢ przepisy bhp i p.poz (Dz. U. nr 13/72, poz. 93).

5.2. Zwykla wiezba dachowa

l.
2.

7.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.
Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementow konstrukcyjnych nalezy
stosowa¢ wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotno$ci nie wickszej niz 18%, ze
sklejki lub z plyt twardych ptyt pilsniowych. Dokladnos¢ wykonania wzornika powinna
wynosi¢ + Imm. Dokladno$¢ t¢ nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a nast¢pnie
sprawdza¢ okresowo za pomocg tasmy stalowe;.

Dhugos¢ elementow wykonanych wedlug wzornikow nie powinna rézni¢ si¢ od dtugosci
projektowanych wiecej niz 0,5 mm.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncow elementdw podczas montazu, dlugosci
powinny by¢ wigksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu
obrobki koncoéw elementow.

Potaczenia krokwi potaci trojkatnych (tzw. Kulawek) z krokwiami naroznymi
(kraweznicami) powinny by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

Potgczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do
krokwi koszowej koncow krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna réwniez stosowac
wyztobienia krokwi koszowej, przybijajac krokwie do ptaszczyzn bocznych.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w rozstawie wigzarow petnych lub krokwi:

+ 2cm w osiach rozstawu wigzarow,
+ lcm w osiach rozstawu krokwi.

8.

Dla przekry¢ dachowych o wigkszych rozpigtosciach rozwigzywanych za pomocg wigzardéw
kratowych na pierscienie zgbate albo z weztami na gwozdzie, wigzaréw tukowych lub
tlukowo — kratowych, tukoéw klejonych itp. Odchytki wymiarowanie powinny by¢ ustalone
na podstawie obliczen statycznych zgodnie z PN-81/B-03150.

Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane co najmniej jedng warstwa papy

5.3. Deskowanie polaci dachowych

1.

Na deskowanie nalezy stosowac deski III klasy jakos$ci tarcicy ogdlnego przeznaczenia albo
klasy MKG lub KS tarcicy wytrzymato$ciowo sortowanej, bez murszu, o grubo$ci nie
mniejszej niz 25mm. W technicznie uzasadnionych przypadkach przy zageszczonym
rozstawie krokwi dopuszcza si¢ deski o grubosci 19 lub 22mm. Szerokos$¢ desek nie
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powinny by¢ wigksze niz 18cm. W deskach niedopuszczalne sg otwory po sekach o $rednicy
wiekszej niz 20mm.

Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami
grzybobojczymi, ulozone prawg strong (dordzeniowg) ku dotowi 1 przybite do kazdej krokwi
dwoma gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wigksza od
grubosci desek. Czota desek powinny stykac si¢ na krokwiach. W przypadku uzycia desek
z oflisami gorne plaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez oflisow.

. Deskowania stanowigce podktad pod pokrycie papowe powinny by¢ uktadane na styk lub

na przylge. Odstepy migdzy deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej moga wynosi¢ nie
wiecej niz Scm, a z blachy cynkowej nie wigcej niz 4cm. Przy kryciu blachg cynkowg w
tuske lub w karo deskowanie powinno by¢ szczelne (laczenie desek na styk).

Niezaleznie od rodzaju pokrycia (rowniez w przypadkach tacenia potaci dachowych) za
kominami powinny by¢ wykonane — od strony sptywu wody potaci dachowej — odboje
(kozubki0, tj. deskowania utozone ze spadkami umozliwiajagcymi sptyw wody na boki poza
komin. Deski odbojow, koszy, okapow, latarni itp., powinny by¢ uktadane na styk.

4. Lacenie polaci dachowych
1.

Laty powinny mie¢ przekroj dobrany wedhlug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz
38x50mm.

Laty ulozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem
okragtym 40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Dhugo$¢ gwozdzia powinna by¢ co
najmniej 2,5 raza wicksza niz grubos¢ taty.

Styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek
nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1m i 30 mm na catej dtugosci dachu. Wzdtuz okapu
powinna by¢ umocowana deska lub tata grubsza od tat podkladu o grubos¢ dachowki.
Rozstaw tat pod pokrycia dachdwka powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli.

Rodzaj pokrycia Rozstaw osiowy tat

pojedyncze 20-25

Karpiowki podwojne W koronke 25-28
W tuske 14-16

Holenderka (es6wka) 26-32

Inne dachoéwki ceramiczne Zaktadkowa ciagniona 30-32
marsylka 34-36

e Karpiéwka podwojnie 29-31
Dachowki cementowe sakladkowa 30-34

. Kontrola jakosci robot.
.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM. 00.00.00 ,,Czeg$¢ ogdlna”.

Sprawdzenie powinno si¢ odbywaé zarowno w trakcie wykonywania robot, jak i po ich

zakonczeniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu prawidlowosci 1 jakosci wykonywania poszczegdlnych elementéw, a w
szczegbdlnosci:

- pofaczen konstrukcji stalowe;,

- doktadnos$ci utozenia i przymocowani blach trapezowych,

- doktadnosci utozenia izolacji z welny mineralne;,

- jakosci wykonania potaczen pokrycia z papy modyfikowanej oraz obrdbek

blacharskich.
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7. Obmiar robot.

Ogo6lne zasady obmiary robot podano w ST DM. 00.00.00 ,,Cze$¢ ogolna”. Jednostkami
obmiaru s3:

~1lm’ (metr kwadratowy)

- 1 t (tona)

- 1 szt. (sztuka)
[lo$¢ robdt przedstawionych do obmiaru powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg 1
ustaleniami  Inzyniera. Nie powinien on obejmowa¢ zadnych ilo$ci robdt nie
zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera.

8. Odbior robot
Odbidr robot powinien odbywac si¢ zgodnie z ST DM. 00.00.00 ,,Czeg$¢ ogolna”. Odbior
prac nastagpi w oparciu o protokét czgsciowy lub koncowy odbioru. Przy odbiorze
koncowym nalezy przedtozy¢ wszelkie protokotly: czesciowe, prac zanikajacych oraz inne
dokumenty.

9. Podstawa platnosci
Platno$¢ powinna nastgpi¢ zgodnie z ST DM. 00.00.00 ,,Czg$¢ ogoélna” na podstawie

jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7, zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci wykonanych
robot.

Cena wykonania czynnos$ci obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robot,
- dowiezienie sprzgtu,
- wykonanie konstrukcji $cian,
- wykonanie konstrukcji dachow,
- wykonanie pokrycia dachow,
- odwiezienie sprzgtu,
- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,
- uporzadkowanie terenu budowy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Akty prawne:
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku,
nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24.09.1998
roku (Dz. U. z 1998 roku, nr 126, poz. 839) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

10.2. Normy:

= PN=81/B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

= PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

= PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane: Warunki wykonania i odbioru.

= PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Polgczenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie.

= PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta
przez przenikanie. Metoda obliczania.

= PN-EN IS0/6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspolczynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania.
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= PN-89/B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami)

= PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymalo$ciowymi.

= PN-83/B-02151/03 ,,Izolacyjnos¢ przegrod w budynkach i izolacyjno$¢ akustyczna
przegrod budowlanych”

= PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta
przez przenikanie. Metoda obliczania.

= PN-EN ISO 12524:2003 ,,Materialy i wyroby budowlane. Wtasciwosci

cieplno-wilgotno$ciowe. Tabelaryczne warto$ci obliczeniowe”.

= PN-B-02025:2001 ,,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto

do ogrzewania budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.

= PN-82/B-02402 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych

pomieszczen w budynkach” lub § 134, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r.

= PN-82/B-02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe

zewngetrzne”.

= PN-ISO 9052-1:1994/Ap1:1999 ,,Akustyka. Okreslenie sztywnos$ci

dynamicznej. Materiaty stosowane w ptywajacych podtogach

w budynkach mieszkalnych”.

= PN-EN ISO 717 - ,,Akustyka. Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach

1 1zolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych”.

1:1999/A1:2006(U) ,,Cze$¢ 1: Izolacyjnos$¢ od dzwigkdéw powietrznych”.

2:1999/A1:2006(U) ,,Czes¢ 2: 1zolacyjnos¢ od dzwickow uderzeniowych”.

= PN-EN 12354 — , Akustyka budowlana. Okreslenie wlasciwosci

akustycznych budynkow na podstawie wlasciwosci elementow”.

1:2002 ,,Cz¢s¢ 1: Izolacyjnos¢ od dzwiekow powietrznych miedzy

pomieszczeniami”.

2:2002 ,,Czgs¢ 2: Izolacyjnos¢ od dzwigkéw uderzeniowych migdzy

pomieszczeniami”.

3:2003 ,,Cz¢s¢ 3: 1zolacyjnos¢ od dzwigkow powietrznych przenikajacych

z zewnatrz”.

4:2003 ,,Cze$¢ 4: Przenikanie hatasu z budynku do §rodowiska”.

6:2005 ,,Czes¢ 6: Pochtanianie dzwigku w pomieszczeniach”.

= PN-B-02151-3:1999 ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem

w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach

oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania™.

= PN-EN 13501-1:2004 ,,Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych

1 elementow budynkow. Cze¢s¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czg§¢ C: zabezpieczenie 1
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DM. 01.00.00 - CZESC SZCZEGOLOWA: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
DM. 01.07.00 - STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

SPIS TRESCI:

—

WSTEP.

MATERIALY.

SPRZET.

TRANSPORT.

WYKONANIE ROBOT.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
OBMIAR ROBOT.

ODBIOR ROBOT.

PODSTAWA PLATNOSCI.
PRZEPISY ZWIAZANE.

o 2o n kWD

_
e
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1. Wstep

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z montazem stolarki budowlanej okiennej i
drzwiowej w zwiazku z budowa budynku $wietlicy wraz z zapleczem sanitarnym w
Pawtowku.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych
z montazem stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej w zwiazku z budowa budynku
swietlicy wraz z zapleczem sanitarnym w Pawléwku 1 obejmuja

- prace pomiarowe,

- dowiezienie sprzgtu,

- dostarczenie materiatow,

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z samozamykaczami oraz zamkami,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

- odwiezienie sprzgtu,

- uporzadkowanie terenu budowy.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami i specyfikacja
ST DM. 00.00.00 ,,Czgs$¢ ogdlna™.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST,
czescig rysunkowg Dokumentacji Projektowej 1 poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST DM. 00.00.00. ,,Czg$¢ ogolna”.

2. Materialy

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow

2.2.

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cz¢$¢ ogdlna".

Stosowane materialy

2.2.1. Stolarka okienna z PCV

Stolarka budowlana okienna koloru bialego, winna by¢ wykonana z PCV zespolona
wzmocniona, energooszczedne, zapewniajaca odpowiedni wspotczynnik przenikania
ciepta U=0,9W/m?*K. dla ramy i szyby. Zapewniajaca odpowiednig wentylacje poprzez
zastosowanie w profilu ramy okiennej regulowanych ci$nieniowych nawiewnikoéw
powietrza. Szyby zespolone bezpieczne, niskoemisyjne. Okucia uchylno — rozwieralne. Na
parterze zastosowac¢ okna antywtamaniowe klasy 4 (wedtug normy PN — ENV 1627:2006
,» Okna, drzwi, zaluzje. Odporno$¢ na wtamanie. Wymagania i klasyfikacja”), z szybami
P4. Stolarka okienna wydzielajaca strefy przeciwpozarowe w klasie EI30

2.2.2. Nawiewniki

W oknach zastosowa¢ nawiewniki ci$nieniowe, montowane w profilu okna. Przyjeto
zastosowanie nawiewnikOw o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej. Przy catkowitym
otwarciu otworu nawiewnego powinny zapewniaé przeptyw od 20 do 50m?> powietrza, gdy
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w budynku jest zastosowana wentylacja grawitacyjna. Jesli element zmieniajacy wielko$¢
przeplywu powietrza w nawiewniku jest maksymalnie przymknigty, to strumien powietrza
przy takim ustawieniu powinien wynosi¢ 20-30 % maksymalnej wydajnosci.

Wymagana krotno$¢ wymiany powietrza wynosi:

- dla sal lekcyjnych: 2 wym./h

- dla pokoju biurowego: 1 wym./h

- dla toalet: 50m*/h dla jednego ustepu

2.2.3. Oscieznice stalowe
Oscieznice stalowe z blachy profilowanej o gr. 1,5 mm pokryte laminatem
drewnopodobnym z trzema zawiasami i trzema bolcami antywywazeniowymi uszczelka
gumowa z dodatkiem elastomeru na calym obwodzie

2.2.4. Drzwi wewnetrzne stalowe
Drzwi stalowe, wykonane fabrycznie, wzmocnione, druga klasa antywlamaniowa,
skrzydto — ptyta gr. 52 mm, wypetnienie plyta spienionego polistyrenu, blacha stalowa
ocynkowana dwustronnie i pokryta od strony zewngtrznej laminatem drewnopodobnym.
Drzwi w klasie izolacyjnosci akustycznej Rw 42 dB

3. Sprzet

3.1. Warunki ogdlne stosowania sprzetu
Warunki ogoélne stosowania sprzetu podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cz¢$¢ ogodlna". Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Sprzet
powinien odpowiada¢ wymaganiom ST DM. 00.00.00. Zamawiajacy pozostawia dobor
sprzetu 1 maszyn Wykonawcy jako stronie wyspecjalizowanej w tego typu pracach.

4. Transport
4.1. Warunki ogolne transportu
Warunki ogélne transportu podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cz¢$¢ ogdlna".

Transport materiatobw  przeszklonych  powinien odbywa¢ si¢ samochodami
przystosowanymi do tego typu przewozow posiadajacymi szkielet stozkowy, do ktdrego
mocuje si¢ w pozycji pionowej stolarke budowlang.
Zamawiajacy zada od wykonawcy nalezytej dbato$ci oraz zachowania wszelkich norm
bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas transportu materiatoéw, sprzetu i maszyn do i z placu
budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cz¢$¢ ogdlna".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty. Wykonawca
winien jest na swdj koszt wykona¢ i utrzymac zabezpieczenie terenu robot, a takze
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa pracownikom jak i1 osobom trzecim. Wykonawca
bedzie na wlasny koszt usuwal zbgdne materiaty, odpady i niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne, a takze skladowal materiaty w taki sposob, aby nie stwarzaly
jakiegokolwiek zagrozenia dla zdrowia lub mienia osob trzecich. Prace nalezy prowadzi¢
W sposOb zgodny z przepisami obowigzujacymi dla tego typu prac, a w szczegdlnosci
przestrzega¢ przepisy bhp i p. poz (Dz. U. nr 13/72, poz. 93).
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5.2. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Okna i drzwi nalezy montowa¢ w o$ciezu tak, aby nie powstaly mostki termiczne
prowadzace do skraplania si¢ pary wodne] na wewngtrznej stronie oscieznicy lub
powierzchni o$cieza. Nalezy stosowac ogdlne zasady usytuowania okien:

e w S$cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci $ciany

e w S$cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym - w strefie umieszczenia

izolacji termicznej,
e w Scianie z ociepleniem zewnetrznym - przy zewnetrznej krawedzi $ciany z
dosunig¢ciem do warstwy ocieplenia.

W przypadku o$ciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny by¢ usytuowane
tak, by wegarek zaslaniat stojaki i nadproze o$cieznicy na szeroko$¢ nie wigksza niz
potowa szerokosci ksztaltownika os$cieznicy.
Ustawienie okien i drzwi powinno zapewnia¢ szczeling pomigdzy otworem w $cianie a
wyrobem, pozwalajacy na zmiany wymiaréw okna i drzwi pod wptywem temperatury ,
wilgotno$ci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajace funkcjonalnosci okna i
drzwi, miejsce dla klockow dystansowych i1 podporowych. Do podpierania progu
oscieznicy okien i drzwi stosuje si¢ zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki lub belki
drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji
producenta) oraz katowniki badz kotwy stalowe. Do ustawienia okna w otworze stuza
klocki podporowe 1 dystansowe. Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak
rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwo$¢ odksztatcania si¢ ksztaltownikoéw okien.
Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkow rozporowych, $rub lub kotew, bez
zastosowania klockow podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia.
Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu
o$cieznicy powinny by¢ usunigte, nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.
Dopuszczalne odchytki pionowe 1 poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci
elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m i nie wigcej niz 3 mm tacznie. Przy
elementach o wigkszych wymiarach, wystepujace odchytki nie moga mie¢ negatywnego
wplywu na funkcjonalnos¢ okien lub drzwi balkonowych.
Mocowanie okna lub drzwi powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne
obcigzenia zewngtrzne byly przenoszone za posrednictwem lacznikow na konstrukcje
budynku, a funkcjonalno$¢ okien byta zachowana tzn. Ruch skrzydel okiennych przy
otwieraniu i zamykaniu byl plynny Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym
obwodzie oscieznicy. Do mocowania okien w $cianie budynku - w zaleznos$ci od rodzaju
sciany (monolityczna, warstwowa) 1 sposobu mocowania stosuje si¢ kotki
rozporowe/dyble, kotwy i sruby/wkrety. Pianki poliuretanowe 1 tym podobne materiaty
izolacyjne nie stuza do mocowania okien, a wylacznie do uszczelnienia i ocieplenia
szczeliny miedzy oknem a $ciang. Kotki rozporowe/dyble stosuje si¢ do betonu, muru z
cegly dziurawki, pustakow ceramicznych 1 cementowych, gazobetonu, kamienia
naturalnego itp.
Sruby moga by¢ stosowane do mocowania o$cieznic do betonu, cegly pelnej, cegly
silikatowej, cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowa¢ $ruby
dostosowane do materiatlu osciezy.
Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszg¢dzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt
duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach
$cian warstwowych.
W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow z przektadkami termicznymi tgczniki
mocowane sg do komory wewnetrznej ksztaltownika lub w osi zintegrowanego profilu za
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posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajacej przenoszenie obcigzen na przektadki
termiczne z tworzyw sztucznych.

Okna wysunigte catkowicie lub czgsciowo przed lico §ciany zewngetrznej mocuje si¢ przy
uzyciu kotew lub katownikéw stalowych badz za pomoca systemowych konsoli stalowych.
Uszczelnienie i izolacja powinno zabezpieczy¢ szczeliny mi¢dzy oknem a o$ciezem przed
wnikaniem wody opadowej od strony zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajacego
z pomieszczenia od strony wewnetrznej.

Pianki stosowane do wypeknienia potaczen nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani
tez wydziela¢ substancji szkodliwych. Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcja
producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy ktorej mogg by¢
uzyte oraz czysto$ci wypeltnianej. Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na
doktadne wypehienie szczeliny, a jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia
(deformacji) ramy o$cieznicy. Warstwa zewngtrzna to uszczelnienie wykonane z
impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm warstwowych paroprzepuszczalnych.
Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednocze$nie wykonane w
taki sposob, aby nie bylo mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny
miedzy oknem g $ciang. Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje
chemiczne z otaczajacymi je materiatami.

5.3. Montaz parapetow MDF
Prawidtowe osadzanie parapetow w duzej mierze wplywa na izolacyjno$¢ okien. Dzigki
wyeliminowaniu zbednych mostkow cieplnych, powstajacych przy nieodpowiednim
1 nieumiej¢tnym montazu, mozemy w znacznym stopniu ograniczy¢ straty ciepta. Warto
o to zadba¢ zwlaszcza przed wykonczeniem pomieszczen, gdyz po zakonczeniu prac
bardzo trudno bedzie sprawdzi¢, czy wszystko jest w porzadku.
Przestrzen miedzy o$cieznicg a $ciang znajdujacg si¢ pod oknem powinna by¢ wypetiona
pianka montazowa, co pozwoli na ograniczenie ucieczki ciepta. W zadnym przypadku nie
powinno si¢ pozostawiac tej przestrzeni pustej lub wypekia¢ jej "zimng" zaprawag
wykorzystywang do mocowania parapetu zewngtrznego.
Parapet wewnetrzny polecamy uklada¢ na piance montazowej. Zapewnia ona dobrg
izolacje termiczng i ulatwi ewentualny demontaz parapetu w przyszitosci. Styk okna
1 parapetu wewnetrznego uszczelniamy masg silikonowa.
Kazdy parapet nalezy przed i podczas montazu sprawdzi¢ pod katem wymiardw,
uszkodzen mechanicznych, widocznych usterek tj. zarysowan, ubytkow lakieru lub
okleiny, réznic kolorystycznych.
Parapety nalezy montowaé¢ tylko w suchych pomieszczeniach, po catkowitym
zakonczeniu prac murarsko-tynkarskich.
nie wolno montowac parapetow wewngetrznych bez uprzedniego zamontowania parapetow
zewngetrznych, jak rowniez w pomieszczeniach nie ogrzewanych i na wolnym powietrzu.
Nalezy pamigtac iz pianka poliuretanowa Iaczy si¢ ze strukturg parapetu powodujac state
uszkodzenie jego powierzchni.
Parapety nalezy pielggnowac na sucho lub lekko zwilzong szmatka.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM. 00.00.00 ,,Cze$¢ ogdlna".
Sprawdzenie powinno si¢ odbywaé zarowno w trakcie wykonywania robot, jak i po ich
zakonczeniu. Kontrola powinna przebiega¢ zgodnie z ST 1 dotyczy¢ prawidtowosci
wykonywania poszczegdlnych elementow, zgodnos$ci robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST.
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7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru jest Im’ (metr kwadratowy). [lo$¢ robdt przedstawionych do obmiaru
powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i ustaleniami Inspektora nadzoru. Nie
powinien on obejmowac¢ zadnych ilosci robot nie zaakceptowanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

8. Odbior robot
Odbidr robot powinien odbywac si¢ zgodnie z ST DM. 00.00.00 ,,Cz¢$¢ ogdlna". Odbior
prac nastapi w oparciu o protokét czegsciowy lub koncowy odbioru. Przy odbiorze
koncowym nalezy przedtozy¢ wszelkie protokotly: czesciowe, prac zanikajacych oraz inne
dokumenty.

9. Podstawa platnosci
Platno$¢ powinna nastapi¢ zgodnie z ST DM. 00.00.00 ,,Cze$¢ ogoélna” na podstawie
jednostek obmiarowych wedhug pkt. 7, zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych
robot.
Cena wykonania czynnos$ci obejmuje:
a) prace pomiarowe
b) dowiezienie sprzgtu,
¢) dostarczenie materiatow,
d) montaz stolarki okiennej 1 drzwiowej wraz z osprzetem,
a) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,
f) odwiezienie sprzetu,
g) uporzadkowanie terenu budowy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Akty prawne:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku,
nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

10.2. Normy:
PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.
PN-EN 1S0/6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN-B-06200:2000 Konstrukcje stalowe budowlane: Warunki wykonania i odbioru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DM. 01.00.00 - CZESC SZCZEGOLOWA: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
DM. 01.08.00 - DOCIEPLENIE SCIAN COKOLOWYCH I KONDYGNACJI
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonaniem
docieplenia metodg lekkg — mokra $cian zewngtrznych cokotowych oraz nadziemnych w
zwigzku z budowa budynku $wietlicy wraz z zapleczem sanitarnym w Pawtowku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem docieplenia $cian zewnetrznych, cokotowych oraz nadziemnych w zwigzku
z budowg budynku $wietlicy wraz z zapleczem sanitarnym w Pawtéwku i obejmuja.

- wyznaczenie robot, dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- montaz (ustawienie rusztowan),

- przygotowanie podioza,

- montaz plyt styropianowych,

- montaz plyt z welny mineralne;,

- montaz tkaniny z wtdkna szklanego,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej,

- malowanie elewacji,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

- demontaz rusztowan,

- odwiezienie sprz¢tu po zakonczeniu robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami i specyfikacja
ST DM. 00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c
z dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
podano w ST DM. 00.00.00.

2. Materialy

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materialdow podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cze$¢ ogdlna”

2.2. Stosowane materialy
2.2.1. Zaprawa klejowa do plyt XPS

Gestos$¢ nasypowa (suchej mieszanki)  ok.1,4 kg/dm3

Gestos¢ objetosciowa masy ok. 1,85 kg/dm3
(po wymieszaniu)

Ggestos¢ w stanie suchym ok. 1,74 kg/dm3
(po zwiazaniu)

Proporcje mieszania woda/sucha 0,20+0,22 1/1 kg
mieszanka 5,00+5,50 1/25 kg
Przyczepnos$¢ do betonu w stanie > 0,25 MPa
powietrzno - suchym

Przyczepnos¢ do styropianu w stanie > 0,08MPa

powietrzno - suchym
Temperatura przygotowania zaprawy od +5 °C do +25 °C
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oraz podtoza i otoczenia w trakcie

prac
Czas dojrzewania ok. 5 minut
Czas gotowosci do pracy ok. 3 godzin
Czas otwarty pracy min. 25 minut

2.2.2. Plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS
e Plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 70
Parametry techniczne:
- obcigzenie uzytkowe do 25000 kg/m2
- gestos¢ 35 kg/m3
- format 1265x615
- klasa reakcji na ogien: E
- wspotczynnik przenikania ciepta 0,035[W/(mK)] 50 — 60 mm
- wspotczynnik przenikania ciepta 0,036 W/(mK)] 80 — 120 mm
- naprezenie $ciskajace przy 10% odksztalceniu wzglgdnym >700[kpa]
- Norma PN-EN 13501-1

e Plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30
Parametry techniczne:
- obcigzenie uzytkowe do 13000 kg/m2
- gestos¢ 30 kg/m3
- format 1265x615
- klasa reakcji na ogien: E
- wspotczynnik przenikania ciepta 0,035[W/(mK)] 50 — 60 mm
- wspdtczynnik przenikania ciepta 0,036 W/(mK)] 80 — 120 mm
- naprezenie $ciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym >300[kpa]
- Norma PN-EN 13501-1

2.2.3. Plyty z welny mineralnej
Dane techniczne:

Wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap=0,036 WmK

Klasa reakcji na ogien Al wyrdb

Kod wyrobu MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-
TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1

Polska Norma EN 13162:2012 + A1:2015

Certyfikat Zgodnosci CE 1390-CPR-0255/10/P
1390-CPR-0444/16/P

Atest higieniczny HK/B/0439/01/2011

2.2.4. Klej do plyt z welny mineralnej
Dane techniczne

Sktad: Sucha mieszanka mineralna modyfikowana
syntetycznymi polimerami
Proporcje mieszanki: Okoto 5,0 1 wody na 25 kg suchej masy
Gestos¢ zaprawy po zarobieniu wodag: Okoto 1,6 kg/dm?
Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu VI: Nie wigcej niz0,0002 %
Gotowo$¢ do pracy: 0d 2,5 do 3 godzin
Czas otwarty: Okoto 20 minut

2.2.5. Laczniki mechaniczne
Laczniki do mechanicznego mocowania ptyt styropianowych do $cian zewngtrznych
budynku powinny spelnia¢ wymagania $wiadectw Instytutu Techniki Budowlanej
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nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 956/93. mozliwe jest stosowanie innych
typoéw lacznikow mechanicznych, przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych do
stosowania

w budownictwie aprobatami technicznymi ITB.

Siatka zbrojaca

Tkanina z widkna szklanego przeznaczona dla budownictwa spetniajgca rolg zbrojenia

warstw uktadu ociepleniowego. Tkanina ta powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- wymiary oczek 3 — 5 mm w jednym kierunku, 4 — 7 w drugim kierunku,

- sila zrywajgca pasek tkaniny o szeroko$ci nie mniej niz 125 daN,

- sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm, poddanego przez 24 h dziataniu
roztworu NaOH — nie mniej niz 600 N,

- wydluzenie wzgledne w stanie powietrzno — suchym nie wiecej niz 5% przy
obcigzeniu probki sitg rowng 600 N

- wydluzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni nie
wiecej niz 3,5%, przy obciagzeniu probki sitg rowng 600N

- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersja tworzywa
sztucznego.

Podklad tynkarski

Srodek gruntujacy gleboko penetrujacy powierzchni¢ gruntowana, ograniczajac
1 wyrownujac chtonno$¢ podioza. Zwigksza przyczepnos¢ i ulatwia nanoszenie
wszelkich powlok tynkarskich. Temperatura stosowania od + 5°C do + 30°C, czas
wysychania powloki okoto 40 min przy temperaturze otoczenia + 20°C i wilgotnosci
wzglednej 65%.

Tynk szlachetny

Mineralna zaprawa tynkarska produkowana jest na bazie biatego cementu, wapna oraz
kruszywa kwarcowego 1 marmurowego o grubosci odpowiednio do 2 1 3 mm. W jej sktad
wchodzg réwniez specjalne dodatki, ktéore powoduja, ze jest plastyczna, tatwa w pracy
oraz odznacza si¢ dobra przyczepnosciag do podtoza. Zawarto$¢ specjalnych mikro
wiokien dodatkowo wzmacnia struktur¢ tynku. Tynk zawiera ponadto zwiazki
hydrofobowe, ktore zatrzymuja wode na powierzchni tynku i czynig go odpornym na
zmywanie.

- przyczepnos¢ min. 0,6 MPa,

- temperatura przygotowania zaprawy od + 5°C do + 25°C,

- odpornoéé na temperatury od - 20°C do + 60°C,

- gesto$¢ nasypowa ok. 1,5 kg/dm?,

- opor dyfuzyjny max 2 m

Wyrdb spetnia wymagania normy PN-B-10109:1998

Profile aluminiowe

Profile aluminiowe (listwy naroznikowe, nad cokotowe, listwy dylatacyjne, elementy
obrobek 1 inne akcesoria) wzmacniane siatkg zbrojaca do zabezpieczania miejsc
narazonych na mechaniczne uszkodzenie.

2.2.12. Farba malarska

Farba akrylowa 1 silikatowa wedlug kolorystyki wynikajacej z dokumentacji
projektowej. Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie kolorystyki okreslonej
za pomocg palety RAL
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2.2.13. Woda
Nie powinna pochodzi¢ ze zrodet budzacych watpliwosci, powinna by¢ “odmiany 17,
zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego.

2.2.14. lepik asfaltowy stosowany na zimno
Cechy techniczne lepiku asfaltowego:
Wyglad zewnetrzny i1 konsystencja:
- Jednorodna ciecz barwy czarnej, bez zanieczyszczen, w temperaturze (23+2)°C tatwo
rozprowadza si¢ na podiozu
Sptywno$¢ masy z papy asfaltowej w temperaturze (60 + 2)° C przy kacie nachylenia 45
°w czasie 5 h:
- niedopuszczalne splywanie masy
Gigtkos¢ przy przeginaniu na walcu o $rednicy 30 mm w temperaturze — 5 ° C:
- niedopuszczalne powstawanie rys i peknigé
Temperatura zaptonu wg Pensky’ego-Martensa, ° C, > 31
Zawarto$¢ wody w masie % <0,5
Produkt odpowiadajacy normom: PN-B-24620:1998 1 PN-B-24620:1998/Az1:2004

3. Sprzet

3.1. Warunki ogdlne stosowania sprzetu
Warunki ogdlne stosowania sprz¢tu podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cz¢$¢ ogolna". Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru. Sprzet
powinien odpowiada¢ wymaganiom ST DM. 00.00.00. Zamawiajacy pozostawia dobor
sprzetu 1 maszyn Wykonawcy jako stronie wyspecjalizowanej w tego typu pracach.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Warunki ogélne transportu podano w ST DM. 00.00.00. ,,Czg$¢ ogdlna".
Zamawiajacy zada od wykonawcy nalezytej dbalo$ci oraz zachowania wszelkich norm
bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas transportu materialdw, sprzetu i maszyn do i z placu
budowy. Zaprawy klejowe przewozi¢ krytymi §rodkami transportu, uktadane warstwowo
na paletach zabezpieczonych folig.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cze$¢ ogdlna".
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram robot, uwzgledniajagce wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty. Wykonawca winien jest na swoj koszt wykona¢ i utrzymac¢ zabezpieczenie terenu
robot, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa pracownikom jak i osobom trzecim.
Wykonawca bedzie na wilasny koszt usuwal zbedne materiaty, odpady i niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne, a takze sktadowat materiaty w taki sposob, aby nie stwarzaty
jakiegokolwiek zagrozenia dla zdrowia lub mienia 0s6b trzecich. Prace nalezy prowadzi¢
W sposob zgodny z przepisami obowigzujacymi dla tego typu prac, a w szczegdlnosci
przestrzega¢ przepisy bhp i p. poz (Dz. U. nr 13/72, poz. 93).
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5.2. Przyklejanie plyt termoizolacyjnych

5.2.1.Przygotowanie zaprawy klejowej
Zapraw¢ wymiesza¢ recznie lub za pomoca powszechnie dostgpnych urzadzen
(betoniarka). W przypadku mieszania r¢cznego, zaprawe doktadnie wymieszac przy uzyciu
wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem srubowym, az do uzyskania jednorodnej masy bez
grudek. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia po ok. 5 min. okresie dojrzewania. Bezposrednio
przed naktadaniem jeszcze raz przemiesza¢. Zuzycie wody na worek 25 kg ok.. 6,0 litrow,
ewentualnie dodac¢ jeszcze troche wody normowa ilo$¢ wody podana jest na opakowaniu).
Czas obrobki przy 20°C do 2 godzin.

5.2.2. Klejenie plyt izolacyjnych (styropian, welna)

W przypadku bardzo rownego podtoza mase klejowa naktadac na ptyty izolacyjne metoda
petno ptaszczyznowa przy uzyciu pacy zgbatej 10 x 10 mm. W przypadku gdy podtoze nie
jest idealnie rowne nalezy stosowa¢ metode pasmowo - punktowg opisang ponizej. Ptyte
izolacyjng z welny mineralnej zaleca si¢ zagruntowac wcierajac w ptyte zaprawe klejowa
o rzadszej konsystencji niz robocza. Wciera si¢ ja w miejsca na ktore pozniej naktadamy
zaprawe klejowa Zaprawe klejowa nanosimy na plyty izolacyjne dookota w postaci
waleczka, w srodku ptyty natozy¢ ja w kilku miejscach ( min. 3 ). Nalozy¢ tyle zaprawy
klejowej, zeby po przylozeniu ptyty ok. 60% (nie mniej niz 40%) powierzchni ptyty zostato
pokryte zaprawa klejowg. Uwaga: zaprawa klejowa nie moze si¢ dosta¢ w szczeliny
pomigdzy ptytami, ew. nalezy ja natychmiast usunagé. W przypadku rownego podtoza klej
mozna naktada¢ réwnomiernie na ptyty izolacyjne za pomocg pacy zgbatej (zgby 10 x 10
x 10 mm). Kazda ptyte termoizolacyjna z natozona zaprawag klejaca przyciskamy do $ciany
1 lekko ja przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Ulozenie najnizszego
pasa nast¢puje na wypoziomowanej listwie cokolowej. Plyty nalezy uktada¢ od dotu do
géry rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach “na mijanke”
(minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania o$ciezy otwordw.
Piyty (lamele) nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni,
sprawdzajac na biezaco przy pomocy poziomnicy rOwnos¢ powierzchni. Brzeg plyt musi
by¢ catkowicie przyklejony. Prawidlowos¢ mocowania po zaschnigciu kleju mozna
sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy prawidlowo zamocowanej plycie nie powinno
nastepowac jej ugiecie. Krawedzie ptyt dociskac szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju
ewentualne szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych
wieksze niz 4 mm nalezy wypehi¢ klinami z tej samej izolacji. W celu uniknigcia
powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisni¢ciu ptyty, a przed przyklejeniem
kolejnej ptyty, usunagé nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy rowniez
wykona¢ na naroznikach zewnetrznych budynku. Klej nie moze znalez¢ si¢ na bocznych
krawedziach ptyt. Kazdorazowo nalezy uzywacé pelnych ptyt i ich poléwek zachowujac ich
przewigzanie (nie dotyczy krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych,
wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe
jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowac¢ przesunigcie stykow ptyt wzgledem
krawedzi o$ciezy na szeroko$¢ min. 10 cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi
pltyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworow w elewacjach. Plyte
termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunigta poza naroznik, w celu pdzniejszego,
przyciecia jej wzdhuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca
si¢ przeszlifowa¢ ptasko, wzdhuz prowadnicy.
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5.2.3. Klejenie plyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS do podloza

Przygotowanie podtoza pod ptyty

Podloze powinno by¢ niezmrozone, stabilne, rowne i no$ne, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwilaszcza z kurzu, brudu,
wapna, olejow, thuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Przed przystapieniem
do prac naprawczych podiloze nalezy oczysci¢ i, gdy jest zbyt chtonne, zagruntowac
emulsja . Gruntowanie nalezy przeprowadzi¢ rowniez w przypadku, gdy podloze stanowia
np. slabsze tynki cementowe, cementowo-wapienne, a takze mury wykonane z betonu
komorkowego lub pustakéw zuzlobetonowych. Wieksze nierownosci i wgtebienia nalezy
wypeti¢ zaprawg wyréwnujaca.

Przygotowanie kleju

Materiat z worka nalezy wsypa¢ do naczynia z odmierzong ilo$cig wody (proporcje podane
w Danych Technicznych) 1 miesza¢ wiertarkg z mieszadlem az do uzyskania jednolitej
konsystencji. Rozrobiony klej nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponownie wymieszac.
Przygotowany w ten sposob klej nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 3 godzin.

Przyklejanie ptyt

Zaprawg klejaca nalezy nanie$¢ na wewnetrzng strong ptyty metoda ,,pasmowo punktowa”.
Polega ona na wykonaniu cigglej pryzmy obwodowej (o szerokosci co najmniej 3 cm) przy
krawedzi ptyty i rownomiernym roztozeniu na catej powierzchni 6-8 plackéw o $rednicy
8-12 cm. W sumie nalezy natozy¢ taka ilos¢ masy, aby pokrywata ona co najmniej 40%
powierzchni plyty (po docisnigciu ptyty do podtoza min. 60%) i zapewniata w ten sposob
odpowiednie potgczenie ptyty ze Sciang. Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejacej ptyte
nalezy przytozy¢ do podtoza, a nastgpnie dobi¢ do zadanego potozenia tak, by grubosé
zaprawy pod plyta nie przekraczata 1 cm. Przy rownych i gladkich podtozach dopuszczalne
jest robwnomierne rozprowadzanie zaprawy paca zabkowang po catej powierzchni ptyty
tak, by po przyklejeniu tworzyta warstwe o grubosci 2-5 mm.

5.2.4. Montaz koltkow mocujacych

Otwory pod dyble nalezy wierci¢ pod dyble odpowiednio dobranym wiertlem na gtebokosé
zakotwienia — minimum 5 cm w $cianach z materiatéw litych i mocnych, minimum 6 — 8
cm w $cianach porowatych lub o stabej no$nosci. W zaleznosci od wysokosci budynku,
rodzaju potozenia, strefy klimatycznej itp. Montuje si¢ od 4 do 8 szt/m>. Po wywierceniu
otworu w miare potrzeby oczysci¢ przez przedmuchanie. Osadzi¢ dyble opierajac talerzyki
o powierzchni¢ ocieplenia 1 zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecaé trzpienie do
oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem wigcej niz 1 mm
ponad powierzchni¢, a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest
wystapienie uszkodzen struktury styropianu.

5.2.5. Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojaca na powierzchni styropianu wykonuje si¢ jako minimum 3 milimetrowe;j
grubosci gtadz, w ktorej zostaje zatopiona specjalna przeznaczona do tego celu atestowana
siatka zbrojaca z widkna szklanego. Poszczegbdlne pasma siatki uktada¢ z zaktadem min.
5 cm. W sasiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych
otworow w elewacji nalezy zastosowa¢ wktadki z siatki zbrojacej o wymiarach min 25/35
cm. Miejsca narazone na uszkodzenia mechaniczne nalezy zabezpieczy¢ podwdjnie siatka
— opaska wokoét budynku do wysokosci 2,0 m od poziomu zero.
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5.2.6 Gruntowanie powierzchni
Warunki wykonywania prac:
Stosowa¢ w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotycza powietrza, podtoza
1 produktu. Wszystkie podtoza muszg by¢ nosne, zwarte, stabilne, rowne 1 czyste. Podtoza
muszg by¢ oczyszczone z kurzu, smardéw, srodkéw antyadhezyjnych, resztek farb, plesni,
glonow, mchow itp., wolne od peknigc¢ 1 wykwitow solnych.

Przygotowanie podtoza:

Podloza chtonne i pylace nalezy powierzchniowo wzmocni¢ przy uzyciu srodkow do tego
przeznaczonych. Objawy agresji biologicznej na podlozach zlikwidowa¢ za pomocg
srodka biobojczego. Powierzchnie spekane i zarysowane nalezy naprawi¢ zaprawa
wyréwnujacg. Zaprawy w naprawianych miejscach musza by¢ wyschniete 1 dobrze
zwigzane. Powierzchnie nieprzewidziane do tynkowania, przed nanoszeniem s$rodkéw
gruntujgcych ostonié.

Przygotowanie produktu:
Produkt gotowy do stosowania. Nie rozrzedza¢ wodg i1 nie miesza¢ z innymi materiatami.
Przed uzyciem doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ opakowania

Sposdb uzycia:

Srodek gruntujgcy nanosi¢ watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa. Przecietny czas
wysychania wynosi 24 godziny. W czasie naktadania i wysychania nalezy chroni¢ przed
opadami, naslonecznieniem, wiatrem i mrozem.

W czasie prowadzenia prac na elewacjach w niesprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, nalezy stosowac specjalne ostony ograniczajgce wptyw tych czynnikow.
Uwaga! Kolor barwa podktadu tynkarskiego moze nieznacznie odbiega¢ od koloru tynku,
podktad tynkarski nie kryje podioza jak farba. Nalezy stosowac peten zestaw wyrobow
systemu ocieplen

5.2.7. Wykonanie wypraw tynkarskich

Tynk mineralny wykonuje si¢ jako cienkowarstwowa wyprawe zgodnie z projektem
technicznym docieplenia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa si¢ przy pomocy
plaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagladzenie §wiezo nalozonego
materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub
podluznymi - pionowymi albo poziomymi, tynki o strukturze ,,drobnego baranka”
wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi. Naktadanie tynkéw nalezy prowadzi¢ przy
zastosowaniu metody ,,mokre na mokre” w celu uniknigcia réznic strukturalnych.

5.2.8. Malowanie elewacji farbami zewne¢trznymi
Malowanie elewacji odbywa si¢ podobnie jak naktadanie wypraw tynkarskich poprzez
zastosowanie metody ,,mokre na mokre”. Nakladanie warstw malarskich bedzie sie
odbywato z wykorzystaniem dwoch rodzajow powlok: silikatowej na wysokosci cokotu
oraz akrylowej — pozostate powierzchnie ocieplone styropianem.

5.2.9. Wykonanie izolacji pionowej lepikiem asfaltowym na zimno
Przed uzyciem mas¢ doktadnie wymiesza¢. Nanosi¢ na suche, oczyszczone z luznych
zanieczyszczen podloze betonowe warstwa o grubosci ok. Imm szczotka dekarska lub
pedzlem, najlepiej dwukrotnie. W czasie chtodow, dla tatwiejszego prowadzenia prac
zaleca si¢ wstawi¢ opakowanie z lepikiem do cieptego pomieszczenia na 1 - 2 doby. Mase
na pierwszg warstwe - w przypadku wystepowania rys 1 peknig¢ rozcienczy¢ benzyng
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lakowa w celu zwigkszenia zdolnosci penetracji lub zastosowaé lepik (renowacyjny). Po
okoto 12 godzinach natozy¢ druga warstwe masy. W celu zmniejszenia niekorzystnego
wplywu promieniowania UV na wykonang powloke zaleca si¢ pokrycie ostatniej warstwy
(niezwlocznie po natozeniu) posypka papowa lub gruboziarnistym piaskiem. Posypke
natozy¢ z nadmiarem, a nastgpnie wgnie$¢ ja w mas¢. Nadmiar posypki usuna¢ po uptywie
ok. 24 godzin. Zalecana temperatura nanoszenia od +5°C do +30°C.

6. Kontrola jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST DM. 00.00.00.
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowa. Wykonanie
warstwy dociepleniowej, kotkowania, warstwy zbrojonej, elementow szczegdlnych takich
jak narozniki, o$cieza, nadproza, dylatacje, krawedzie, uszczelnienia.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru powinny by¢ zgodne z ST DM. 00.00.00. Jednostkg obmiaru jest
1 m? (metr kwadratowy) wykonanego docieplenia wraz z wyprawami tynkarskimi
budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Ilo$¢ robot przedstawionych do obmiaru
powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg 1 ustaleniami Inspektora nadzoru. Nie
powinien on obejmowaé zadnych ilosci robdt nie zaakceptowanych na piSmie przez
Inzyniera. Nadmierna grubo$¢ lub powierzchnia w stosunku do dokumentacji projektowe;,
wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera, nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkowg zaptate.

8. Odbior robot
Odbidr robot powinien odbywac si¢ zgodnie z ST DM. 00.00.00. Odbidér na podstawie
oceny wizualnej, pomiarow, atestow 1 badan jakosciowych materialow zgodnie
z ustaleniami niniejszej ST.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z ST DM. 00.00.00. wedtug jednostek obmiaru okreslonych w pkt. 7, zgodnie z
obmiarem oraz po sprawdzeniu jakosci robot.
Cena obejmuje wykonanie nast¢pujacych robot:
- wyznaczenie robot, dostarczenie materiatow i sprzgtu,
- montaz (ustawienie rusztowan),
- przygotowanie podtoza,
- montaz plyt styropianowych,
- montaz plyt z welny mineralnej,
- montaz tkaniny z widkna szklanego,
- wykonanie wyprawy tynkarskiej,
- malowanie elewacji,
- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,
- demontaz rusztowan,
- odwiezienie sprzetu po zakonczeniu robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Akty prawne:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, nr
75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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Normy:

BN-91/6363-02 Parametry materiatow dociepleniowych.

PN-B-10109:1998 Tynki szlachetne.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-79/B-06711 ,, Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”
PN-92/P85010 ,, Tkaniny szklane”

BN-91/6363-02 ,, Tworzywa sztuczne porowate. Phyty styropianowe”

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO/6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie.— Specyfikacja

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

Inne dokumenty
Swiadectwa Instytutu techniki Budowlanej nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93,
956/93.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DM. 01.00.00 - CZESC SZCZEGOLOWA: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
DM. 01.09.00 - DOCIEPLENIE DACHU I STROPODACHU

SPIS TRESCI:

—

WSTEP.

MATERIALY.

SPRZET.

TRANSPORT.

WYKONANIE ROBOT.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
OBMIAR ROBOT.

ODBIOR ROBOT.

PODSTAWA PLATNOSCI.
PRZEPISY ZWIAZANE.
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1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem docieplenia dachu 1 stropodachu w zwigzku z
budowg budynku $wietlicy wraz z zapleczem sanitarnym w Pawtowku.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem docieplenia stropodachu w zwigzku z budowa budynku $wietlicy wraz z
zapleczem sanitarnym w Pawlowku i obejmuja:

- wyznaczenie robot, dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- wykonanie izolacji z welny mineralne;,

- wykonanie poszycia dachowego z papy termozgrzewalnej,

- montaz kominkow wentylacyjnych,

- odwiezienie sprzetu po zakonczeniu robot.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami i specyfikacja
ST DM. 00.00.00. ,,Cz¢$¢ ogolna”

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c
z dokumentacjg projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
podano w ST DM. 00.00.00. ,,Czes$¢ ogolna”

2. Materialy

2.1.

2.2

Warunki ogdlne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materialdow podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cze$¢ ogdlna”

Stosowane materialy

2.2.1. Welna mineralna:

Welna mineralna do poddaszy nieuzytkowych na stropie drewnianyn, spetniajgca wymogi
normy PN-EN 13162-2002.
Parametry techniczne
wspotczynnik przewodzenia ciepta
» deklarowany AD 0,045 W/m-K
» obliczeniowy Aobl 0,045 W/m-K
obcigzenie charakterystyczne cigzarem wiasnym 0,20 kN/m3
klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 A1 — wyrob niepalny

2.2.2. Folia paraizolacyjna

Folia paraizolacyjna jako warstwa izolacji paroszczelnej w stropach spetniajaca
wymogi PN-EN 13984:2006
Parametry techniczne
- opdr dyfuzyjny Sd 105 m (+/-35 m)
- wytrzymato$¢ na rozcigganie
» wzdtuz 135 N/50 mm (£70 N/50 mm)
» w poprzek 140 N/50 mm (£70 N/50 mm)
wydhuzenie
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> wzdhuz 470% (£200%)

» w poprzek 680% (+200%)
- wodoszczelno$¢ spelnienie wymagan przy 2kPa
- klasa reakcji na ogien F

3. Sprzet

3.1. Warunki ogdlne stosowania sprzetu
Warunki ogdlne stosowania sprz¢tu podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cz¢$¢ ogolna". Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru. Sprzet
powinien odpowiada¢ wymaganiom ST DM. 00.00.00. Zamawiajacy pozostawia dobor
sprzetu 1 maszyn Wykonawcy jako stronie wyspecjalizowanej w tego typu pracach.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Warunki ogélne transportu podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cz¢$¢ ogdlna".
Zamawiajacy zada od wykonawcy nalezytej dbatosci oraz zachowania wszelkich norm
bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas transportu materiatow, sprzetu i maszyn do i z placu
budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady wykonywania robot
Ogo6lne wymagania podano w SST DM. 00.00.00. ,,Cze$¢ ogolna".
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram robot, uwzgledniajagce wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty. Wykonawca winien jest na swoj koszt wykona¢ i utrzymac¢ zabezpieczenie terenu
robot, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa pracownikom jak i osobom trzecim.
Wykonawca bedzie na wilasny koszt usuwal zbedne materiaty, odpady i niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne, a takze sktadowat materiaty w taki sposob, aby nie stwarzaty
jakiegokolwiek zagrozenia dla zdrowia lub mienia 0sob trzecich. Prace nalezy prowadzi¢
W sposob zgodny z przepisami obowigzujacymi dla tego typu prac, a w szczegdlnosci
przestrzega¢ przepisy bhp i p. poz (Dz. U. nr 13/72, poz. 93).

5.2. Wykonanie izolacji stropodachu
Pierwsza czynnoscig po przygotowaniu podiloza bedzie ulozenie folii paraizolacyjnej na
ktérg uktadamy miedzy belkami stropu glowne ocieplenie z welny mineralnej, nast¢pnie
montujemy ruszt drewniany tzw. Lacenie w poprzek belek miedzy ktorymi wykonujemy
druga warstwe termoizolacji docinajac plyty, maty z 1-1,5 cm naddatkiem wg potrzeb.
Bezwzglednie unikamy chodzenia po ociepleniu. Jako warstwe wykonczeniowa podloge
stosujemy plyty widrowe OSB grubosci 20 mm.
Przekroje 1 rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki montazowe:
- w rozstawie belek 1 elementow: do 1 cm w osiach
- w dtugosci elementu do 10 mm
- w wysokosci do 5 mm
Elementy drewniane konstrukcji stykajace si¢ z betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwg papy

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST DM. 00.00.00. ,,Czes$¢ ogolna.
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Sprawdzenie powinno si¢ odbywac zaréwno w trakcie wykonywania robot, jak i po ich
zakonczeniu.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru powinny by¢ zgodne z ST DM. 00.00.00. Jednostkg obmiaru jest
1 m? (metr kwadratowy) wykonanego docieplenia stropodachu. Ilo§¢ robot
przedstawionych do obmiaru powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowag i
ustaleniami Inzyniera. Nie powinien on obejmowac¢ zadnych ilosci robdt nie
zaakceptowanych na pi$mie przez Inzyniera. Nadmierna grubo$¢ lub powierzchnia w
stosunku do dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera,
nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

8. Odbior robot
Odbidr robot powinien odbywac si¢ zgodnie z ST DM. 00.00.00. Odbidér na podstawie
oceny wizualnej, pomiarow, atestow 1 badan jakosciowych materialow zgodnie
z ustaleniami niniejszej ST.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z ST DM. 00.00.00. wedtug jednostek obmiaru okreslonych w pkt. 7, zgodnie
z obmiarem oraz po sprawdzeniu jakosci robot.
Cena obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
- wyznaczenie robot, dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
- wykonanie izolacji z welny mineralnej,
- wykonanie poszycia dachowego z papy termozgrzewalnej,
- montaz kominkéw wentylacyjnych,
- odwiezienie sprz¢tu po zakonczeniu robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Akty prawne:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

10.2. Normy

PN-83/B-03430 ,, Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania™

PN-83/B-02151/03 |, Izolacyjnos¢ przegrod w budynkach i izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod budowlanych™

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN [SO/6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN 13162 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralne;
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”

PN-EN 14303 "Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkow i instalacji
przemystowych. Wyroby z wetlny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja”

PN-EN 14064-1 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny
mineralnej (MW) w postaci niezwigzanej formowane in-situ. Specyfikacja wyrobow w
postaci niezwigzanej przed ich zainstalowaniem”
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PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

PN-B-03150:200/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DM. 01.00.00 - CZESC SZCZEGOLOWA: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
DM. 01.10.00 - ROBOTY DEKARSKIE

SPIS TRESCI:

—

WSTEP.

MATERIALY.

SPRZET.

TRANSPORT.

WYKONANIE ROBOT.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
OBMIAR ROBOT.

ODBIOR ROBOT.

PODSTAWA PLATNOSCI.
PRZEPISY ZWIAZANE.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem prac dekarskich polegajacych na wykonaniu 1
montazu parapetow zewnetrznych, rur spustowych oraz réznych obrobek blacharskich w
zwiazku z budowg budynku $§wietlicy wraz z zapleczem sanitarnym w Pawtowku.

1.2. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem prac dekarskich polegajacych na wykonaniu i montazu parapetow
zewngetrznych oraz rynien i rur spustowych w zwiazku z budowa budynku $§wietlicy wraz
z zapleczem sanitarnym w Pawtowku 1 obejmuja:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- dowiezienie sprzgtu,

- wykonanie parapetéw okiennych z blachy stalowej powlekanej,

- wykonanie pasa nadrynnowego i podrynnowego z blachy powlekane;,

- wykonanie rynien i rur spustowych z blachy powlekanej,

- wykonanie obrobek blacharskich ogniomuru i attyki z blachy powlekanej

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

- uporzadkowanie terenu budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami i specyfikacja
ST DM. 00.00.00 ,,Czgs$¢ ogdlna™.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST DM. 00.00.00. ,,Czg$¢ ogolna”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST,
czg$cig rysunkowa Dokumentacji Projektowej 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
DM. 00.00.00 ,,Czgs¢ ogodlna”.

2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Blacha stalowa ocynkowana
Blacha stalowa ptaska cynkowana powlekana grubos$ci nie mniejszej niz 0,5 mm. Grubos¢
rdzenia 0,5 mm warstwa cynku 250 g/m2.
Blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-76/0642-34.

2.2.2. Wkrety samowiercace
Mocowanie pokrycia i obrobek blacharskich przy pomocy wkretow samowiercacych typ
FARMER z uszczelka EPDM.

2.2.3. Plyta wiérowa OSB 3
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Ptyta OSB 3 nadajaca si¢ do zastosowania w budownictwie do uzytku wewnetrznego
jako nosny element budowlany w obszarze suchym i1 wilgotnym zgodnos$¢ z normg EN
13986:2004 zatacznik ZA

3. Sprzet

3.1.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Sprzet
powinien odpowiada¢ wymaganiom ST DM. 00.00.00 ,,Czes¢ ogdlna". Zamawiajacy
pozostawia dobor sprzetu 1 maszyn Wykonawcy jako stronie wyspecjalizowanej w tego
typu pracach. Wykorzystywane przy realizacji prac maszyny i sprzet winny posiadac
wszelkie niezbedne dopuszczenia do ruchu, co winno na zadanie Zamawiajacego zostaé
poswiadczone stosownymi dokumentami.

4. Transport

4.1.

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Warunki ogélne transportu podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cz¢$¢ ogdlna”.

Zamawiajacy zada od wykonawcy nalezytej dbatosci oraz zachowania wszelkich norm
bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas transportu materiatow, sprzetu i maszyn do i z placu
budowy. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportu, uktadane w jednej
warstwie W pozycji stojacej zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniami.
Rolki papy moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

5. Wykonanie robot

5.1.

5.2.

5.3.

Ogolne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cze$¢ ogdlna".
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robot, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bgeda wykonywane
roboty. Wykonawca winien jest na swoj koszt wykonac 1 utrzymac zabezpieczenie terenu
robot, a takze zapewni¢ warunki bezpieczefnstwa pracownikom jak i osobom trzecim.
Wykonawca bedzie na wiasny koszt usuwat zbedne materiaty, odpady i niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne, a takze skladowat materialty w taki sposob, aby nie stwarzaty
jakiegokolwiek zagrozenia dla zdrowia lub mienia 0sob trzecich. Prace nalezy prowadzi¢
W sposob zgodny z przepisami obowigzujacymi dla tego typu prac, a w szczegdlnosci
przestrzegac¢ przepisy bhp 1 p. poz (Dz. U. nr 13/72, poz. 93).

Wykonanie obrobek blacharskich - parapety

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ przed pracami pokrywczymi i dociepleniowymi.
Parapety okienne nalezy przymocowac¢ do okien za pomocg. Parapety zewngtrzne winny
wystawa¢ co najmniej 40 mm poza lico projektowanej Sciany 1 muszg zabezpieczac
elewacje¢ przed przecieckami wody deszczowej. Przed przystgpieniem do prac
dociepleniowych nalezy zdemontowac rury spustowe, ktore nalezy w cato$ci wymienic.
Zle wykonane obrobki blacharskie spowoduja przedostawanie sie wody miedzy ocieplona
Sciang, a styropian oraz odspojenie styropianu od podioza.

Montaz systemowych rynien i rur spustowych

5.3.1. Montaz rur spustowych pod okapem

Przed zamocowaniem rynien nalezy wykona¢ obrébki blacharskie pas podrynnowy i
nadrynnowy z blachy stalowej powlekanej w kolorystyce istniejagcego pokrycia dachu.
Uchwyty rynnowe systemowe nalezy mocowa¢ blachowkretami  (rynajzy
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doczotowe).Odlegtos¢ uchwytow powinna wynosi¢ min. 50 cm. Spadki rynien powinny
by¢ nie mniejsze niz 0,5%.Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm
nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najnizszym potozeniu
rynny powinien by¢ usytuowany o 25mm nizej w stosunku do linii stanowigcej
przedluzenie potaci. Rynny nalezy dylatowa¢. Najwigksza dlugo$¢ rynny nie powinna
przekracza¢ 20m, liczac odleglosci pomiedzy sgsiednimi rurami spustowymi. Uktadanie
rur spustowych z blachy powlekanej w kolorystyce istniejagcego pokrycia dachu szkoty.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20mm przy dlugosci
rur wigkszej niz Im. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzona na dtugosci 2m
nie powinno by¢ wigksze niz 3mm.Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian
uchwytami systemowymi do rur spustowych, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych
niz 3m oraz zawsze w koncach rur i pod kolankami omijajacymi wyskoki lub gzymsy.
Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru
lub przez osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w $cianie.

5.3.2. Montaz obejm
Obejmy mocujemy do $ciany odpowiedniej dlugosci hakiem do obejmy. W razie potrzeby
stosujemy dodatkowo stabilizujacy kotnierz elewacyjny. Obejmy na rurze spustowej
nalezy montowac nie rzadziej niz co 2 — 2,5 m

5.3.3 Montaz zlaczek rur spustowych
Rury spustowe taczymy zlaczkami na weisk. W kielichu ztaczki zostawiamy 10 mm luzu
na rozszerzalno$¢ termiczng rur. Nad ziemig montujemy odzyskiwacz wody deszczowej,
umozliwiajagcy pozyskiwanie wody do osobnego zbiornika. Aby zapobiec
zanieczyszczeniu podziemnej czgdci instalacji deszczowej stosujemy czyszczak lub
osadnik.

5.4. Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej

Parapet zewngtrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w
dokumentacji projektowej. Osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu
1 uszczelnieniu na obwodzie okna. Parapet powinien wystawac poza plaszczyzne $ciany
okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm. Miejsca polaczenia parapetu z o§cieznicg powinny
by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami rozpr¢znymi i silikonem. Polaczenia boczne
parapetu z o$ciezami oraz w narozu (okno - mur - parapet) powinny zapewnia¢ ciggtosé¢
uszczelnienia

Przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub PCV kolnierz parapetu powinien by¢
wprowadzony pod profil progowy o$cieznicy (wywini¢cie koinierza na profil ramy
oscieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia taSmami  nie zapewni szczelnosci
potaczenia). Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwroci¢ uwage na zmiang ich
wymiardw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co
250 cm), podparcie 1 zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do gory przez wiatr,
wytlumienie odgloséw padajacego deszczu ( stosowanie tasm wyghuszajacych),
dostosowanie potaczen koncowych parapetéw z o$cieznicami do konkretnego rozwigzania
elewacji.

6. Kontrola jakoSci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM. 00.00.00 ,,Cze$¢ ogdlna™.
Sprawdzenie powinno si¢ odbywa¢ zaréwno w trakcie wykonywania robot, jak i po ich
zakonczeniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa i1 ST. Kontrola powinna polega¢ na
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sprawdzeniu prawidlowosci 1 jako$ci wykonywania poszczegdlnych elementow, a w
szczegbdlnosci:

- jako$ci wykonania potaczen pokrycia z papy modyfikowanej oraz obrobek
blacharskich.

7. Obmiar robot.

Ogo6lne zasady obmiary robdt podano w ST DM. 00.00.00 ,,Cze¢$¢ ogdlna”. Jednostkami
obmiaru sa:

-1m’ (metr kwadratowy)

- 1 arkusz

- 1 szt. (sztuka)
[lo$¢ robot przedstawionych do obmiaru powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa
1 ustaleniami Inspektora nadzoru. Nie powinien on obejmowaé zadnych ilosci robot nie
zaakceptowanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

8. Odbior robot
Odbior robot powinien odbywac sie zgodnie z ST DM. 00.00.00 ,,Cze$¢ ogoélna”. Odbior
prac nastagpi w oparciu o protokét czesciowy lub koncowy odbioru. Przy odbiorze
koncowym nalezy przedlozy¢ wszelkie protokoty: cz¢sciowe, prac zanikajacych oraz inne
dokumenty.

9. Podstawa platnosci
Platno$¢ powinna nastgpi¢ zgodnie z ST DM. 00.00.00 ,,Czg$¢ ogodlna” na podstawie
jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7, zgodnie z obmiarem 1 oceng jakosci wykonanych
robot.
Cena wykonania czynno$ci obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robot,
- dowiezienie sprzgtu,
- wykonanie parapetow okiennych z blachy stalowej powlekanej,
- wykonanie pasa nadrynnowego i podrynnowego z blachy powlekane;,
- wykonanie rynien i rur spustowych z blachy powlekanej,
- wykonanie obrobek blacharskich ogniomuru i attyki z blach powlekane;j
- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,
- uporzadkowanie terenu budowy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Akty prawne:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

10.2. Normy:
PN-83/B-02151/03 ,,Izolacyjnos¢ przegrod w budynkach i izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod zewnetrznych”
EN 10143:2006 Tasmy 1 blachy powlekane ogniowo w sposob ciggly powlokami
metalicznymi — Tolerancje wymiarow i ksztaltu
EN 14782:2006 Samonosne plyty do pokry¢ dachowych, zewnetrznych oktadzin i1
wewngtrznych wyktadzin — Charakterystyka
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EN ISO 12944-2:1998: zastosowanie w budownictwie do pokry¢ i obrobek blacharskich
dachow oraz jako wykonczenie wewnetrzne 1 zewnetrzne $cian i sufitow obiektow, w
srodowiskach korozyjnosci atmosfery

PN-EN 612+AC:1999 ,,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podzial i wymagania
PN-61/B-10249 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekane;.
Wymagania i1 badanie techniczne przy odbiorze.”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DM. 01.00.00 - CZESC SZCZEGOLOWA: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
DM. 01.11.00 - TYNKI, OKEADZINY WEWNETRZNE

SPIS TRESCI:

—

WSTEP.

MATERIALY.

SPRZET.

TRANSPORT.

WYKONANIE ROBOT.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
OBMIAR ROBOT.

ODBIOR ROBOT.

PODSTAWA PLATNOSCI.
PRZEPISY ZWIAZANE.
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1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem tynkow oraz oktadzin Sciennych wewnetrznych
w zwigzku z budowa budynku $wietlicy wraz z zapleczem sanitarnym w Pawtowku.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem tynkow oraz okladzin $ciennych wewnetrznych w zwigzku z budowa
budynku $wietlicy wraz z zapleczem sanitarnym w Pawldéwku i1 obejmuja:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- dowiezienie sprz¢tu 1 materiatu,

- gruntowanie podtozy,

- roboty zabezpieczajace,

- uzupehienie tynkow zewnetrznych,

- wykonanie tynkow gipsowych,

- wykonanie tynkow cementowo — wapiennych,

- licowanie $cian ptytkami z gresu,

- obudowa z ptyt G-K,

- wykonanie gtadzi gipsowe],

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

- odwiezienie sprzgtu,

- uporzadkowanie terenu budowy.

OKkreslenia podstawowe

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, skladnikéw 1 ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Tynk — powloka z zaprawy budowlanej, pokrywajaca lub ksztaltujaca powierzchnig
zewngetrzng 1 wewngtrzng elementow budowli(gltownie $cian i stropéw), wykonywana dla
nadania im estetycznego wygladu, dla zabezpieczenia budowli od szkodliwego dziatania
wptywow atmosferycznych lub innych czynnikéw (np. wyziewy, pyly, wilgoc¢,
zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementdw od dziatania ognia i wysokich
temperatur.

Tynk zatarty na ostro — tynk jednowarstwowy lub dwuwarstwowy zacierany packa
drewniang dla wyrd6wnania powierzchni majacy gtadka powierzchni¢ powstala przez
zatarcie gruboziarnistego piasku uzytego do gtadzi tynkowe;.

Tynk zatarty na gladko — tynk trojwarstwowy zacierany packa drewniang dla
wyrownania powierzchni, majacy gtadka powierzchni¢ powstatg przez doktadne zatarcie
drobnoziarnistego piasku uzytego do gltadzi tynkowe;.

Naroznik ochronny — element zabezpieczajacy naroze tynkowanej $ciany lub filara,
wykonany z katownika stalowego lub odpowiednio profilowanej blachy, zamocowany do
tego naroza przed tynkowaniem

Gruntowanie — malowanie farbg do gruntowania lub farbg reaktywna

Gladz tynkowa — zewngetrzna gltadka warstwa tynku trojwarstwowego , grubos¢ od 8 do
15 mm, wykonana zwykle z zaprawy cementowo — wapiennej lub wapiennej, wyrownujaca
powierzchnie¢ elementu budowlanego.
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami i specyfikacja
ST DM. 00.00.00 ,,Czgs¢ ogdlna™.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST,
cze$cig rysunkowa Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cz¢$¢ ogdlna™.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow ST
DM. 00.00.00 ,,Cze$¢ ogdlna”

2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Srodek gruntujacy pod tynki gipsowe
Skoncentrowany $rodek gruntujacy do ostatecznego przygotowania powierzchni przed
nanoszeniem tynkow i klejow gipsowych i wylewek anhydrytowych. Ogranicza i
wyrownuje chtonno$¢ podtozy, utatwia wykonywanie tynkow i wylewek oraz aplikacje

klejow gipsowych
Zuzycie Nierozcieniczony od 0,1 kg/m2
pH ok7
kolor 0ty
Czas wyschniecia ok 2-4-h
Mozliwo$¢ wykonywania dalszych prac po ok. 24h

2.2.2. Zaprawa cementowo - wapienna

Zaprawa cementowo — wapienna powinna mie¢ $rednig wytrzymatos¢ na $ciskanie 5 MPa
1 konsystencje plastyczng. Zaprawa marki M 5 powinna odpowiada¢ wymaganiom
ustalonym w PN-90/B-14501 oraz PN-EN 998-2.
Do zaprawy cementowo — wapiennej nalezy stosowac:

e cement portlandzki wg PN-B-19701

e wapno wg PN-90/B-30020

e ciasto wapienne wg PN-81/6731-12

e piasek wg PN-79/B-06711

e woda wg PN-88/B-32250
Orientacyjny sklad zaprawy cementowo — wapiennej marki M5 w zalezno$ci od marki
cementu wg PN-90/B-14501

2.2.3. Tynk gipsowy
Zaprawa do maszynowego wykonywania gipsowych, gladkich, lekkich tynkow wewnatrz
pomieszczen, w ktorych wilgotno$¢ uzytkowa nie przekracza 70%. Nadaje si¢ do
mechanicznego lub r¢cznego wykonywania gipsowych wypraw tynkarskich pod farby lub
tynki szlachetne na $cianach i stropach z bloczkéw YTONG, HEBEL, itp. z elementow
ceramicznych, wapienno-piaskowych, betonowych.

Zuzycie Ok. 0,8 kg/m2 na 1 mm grubo$ci warstwy zaprawy
Czas obrabki 180 minut (do pierwszego gtadzenia)

Uziarnienie 0-1,2 mm

Mozliwo$¢ wykonywania dalszych prac Minimum po 14 dniach schniecia

Grubo$¢ warstwy Od 8 mm
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| Wspotczynnik przewodzenia ciepta |

0,25 (W/m*K)

2.2.4. Grunt gleboko penetrujacy
Dane techniczne:

Baza

Wodna dyspersja zywic syntetycznych

Gestos¢

ok. 1,0 kg/dm3

Temperatura stosowania:

od +5°C do +25°C

Czas schniecia:

ok. 2 godz. W zaleznosci od nasigkliwosci podfoza i warunkéw
termiczno - wilgotno$ciowych

zuzycie:

0d 0,1 do 0,5 I/m2 w zalezno$ci od réwnos$ci i nasigkliwosci podioza

2.2.5 Wymagania dotyczace glazura i terakoty

Wiasciwosci
Nasigkliwo$¢ wodna %
Wytrzymatos¢ na zginanie Mpa

Sita tamigca N

Wspotcz. cielplnej rozszerzalno$ci liniowej 10-6/0C

Wymagania
3<E<6%
min.22

Badanie wg
PN-EN ISO 10545-3
PN-EN ISO 10545-4
<7,5 mm min 1000 N

PN-EN ISO 10545-4 >7.5 mm min 600 N
PN-EN 1SO 10545-8 <9

Odpornos¢ na peknigcia wioskowate PN-EN ISO 10545-11 wymagana
Odpornqsc na czynniki chem!czqe: PN-EN ISO 10545-13 GLA . GLB
zasady i kwasy o stabym stezeniu

Odpornos¢ na Scieranie ( klasa) PN-EN ISO 10545-7 min GB
Skuteczno$¢ antyposlizgowa DIN 51130 NPD, R9
Odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku [PN-EN ISO 10545-13 min GB
Odpornos¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min 3 klasa
2.2.6.0budowa z plyt gipsowo-kartonowych
Plyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm
Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych
Lp. Wymagania Zwykle
1. | Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzer kartonu,
naroznikow,
krawedzi

2. | Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia gipsowego

karton przy odrywaniu rwie sie nie
powodujac odklejania od rdzenia

3. | Wymiary i tolerancje w mm:

grubosé 6,0+0,5; 12,540,5; 15,04£0,5
szerokos¢ 1200 (+0,0; -5,0)
dtugos¢ prostokatny, réznica dlugosci przekatnych
ksztatt < 5,0 000-3000 (+0,0; -6,0)
4. | Masa 1 m2 w kg ptyty o grubosci
6,0 5,5-6,5
12,5 <125
5. | Wilgotno$¢ w % <10,0

24

Nasigkliwo$¢ w %

7. | Oznakowanie: napis na tylnej stronie

nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubosé, PN

data prod.
Préba zginania

Grubosé Odlegtos¢ Obcigzenie niszczace w N Ugiecie w mm
n;)r;wmalnrl?n ﬁ]oncipor w Prostopadle Réwnolegle do | Prostopadle do Réwnolegle do
Piyly w do kierunku kierunku kierunku wiokien kierunku wtokien

wiokien wiokien kartonu kartonu

kartonu kartonu
12,5 500 600 180 0,8 1,0
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2.2.7.Profile stalowe zimnogi¢te
Do wykonania rusztow $cian, oktadzin §cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki
zimnogigte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-
88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja
powtloka cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca si¢:
— grubos$cig > 7m (100g/m2 Iub > 19 m (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
— przyczepnos$cig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,
— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny $ciennej:
— Ksztattowniki profilowane U 100x0,60
— Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

2.2.8. Akcesoria stalowe
Stuza do taczenia ksztattownikow konstrukcji no$nej z podtozem i miedzy soba:
— laczniki wzdtuzne,
— uchwyty bezposrednie diugie,
— uchwyty bezposrednie krotkie,
— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
— kotki szybkiego montazu,
— kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztaltownikow stalowych.

2.2.9. Inne akcesoria
stosowane do wykonania systemoéw suchej zabudowy:
—tasdmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z wtokna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin mi¢dzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,
— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny
mineralnej do 10 mm— do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i $cianami
bocznymi.

2.2.10. Klej gipsowy
Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin
waznosci 1 warunki stosowania okre$lajg instrukcje stosowania opracowane przez
poszczego6lnych Producentow.

2.2.11. Wkrety
Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, laczenia
ksztattownikow migdzy soba oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢
stosowane:
wkrety stalowe
D 3,5 mm x 25 mm,
9 3,5 mm x 35 mm,
D 3,5 mm x 45 mm,
9 3,5 mm x 55 mm,
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94,2 mm x 70 mm,

blachowkrety samowiercace:

9 3,5 mm x 25 mm,

3,5 mm x 35 mm,

9 3,5 mm x 45 mm,

D39mmx 11 mm,

9 3,5mmx 9,5 mm.

Wkrety powinny odpowiada¢ normie: PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z
tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym, PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci
mechaniczne cze$ci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozje. Czes¢ 4:
Wkrety samogwintujace zabezpieczone przed korozja.

2.2.12. Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy
Do wykonywania polaczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania. Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa
szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okres$lajg
instrukcje Producentow dla poszczegodlnych wyrobow.

2.2.13. TaSmy
Tasma do spoinowania z widkna szklanego Tasma uszczelniajgca z PCW

2.2.14. Gladz tynkowa
dane techniczne

typ zaprawy — gladz tynkowa

zastosowanie — gladz stuzy do pokrywania $cian 1 sufitbw wewnatrz pomieszczen
cienka warstwa, celem osiggnigcia bardzo gladkiej powierzchni. Po wyschnigciu moze
by¢ malowana farbami stosowanymi do podlozy mineralnych, a takze pokrywana
tapetami

rodzaj podtoza — mozna stosowa¢ na wszystkie podtoza mineralne oraz do
szpachlowania ptyt kartonowo — gipsowych wewnatrz budynkoéw

wlasciwos$ci — gtadZ tynkowa biala jest suchg mieszanka gipsu naturalnego, polimeréw
1 wypehliaczy mineralnych, modyfikowanych dodatkami najwyzszej jakosci.
Zmieszana z woda tworzy plastyczng mas¢ wolnowiazaca o dobrej przyczepnosci, tatwa
w stosowaniu. Po nalozeniu na podtoze uzyskujemy bardzo gtadka powierzchnig.
Zuzycie — przyblizone zuzycie przy warstwie do 1 mm: 1,0 kg/m2

Grubos¢ jednej warstwy — dopuszczalne jest naktadanie gtadzi w dwoch warstwach po
5 mm

Czas przydatnosci do uzycia — ok. 1,5 godz.

2.2.15. Klej do plytek (glazura, terakota)
Dane techniczne:

Baza mieszanka cementdw z wypetniaczami mineralnymi i
modyfikatorami

Gesto$¢ nasypowa ok. 1,45 kg/dm3

Proporcje mieszania ok. 1,1 I wody (0,7 | emulsja elastyczna

+0,4 | wody)* na 5 kg
ok. 5,5 | wody (3,5 | emulsja elastyczna
+2,0 | wody)* na 25 kg

Temperatura stosowania; od +5°C do +25°C
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Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min

Czas zuzycia: do 2 godz. (90 min)*

Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczepno$¢> 0,5 MPa

Sptyw (wg normy PN-EN 12004): <0,5mm

Spoinowanie: po 24 godz.
Przyczepno$¢ (wg normy PN-EN 12004):

- poczatkowa: >0,5 MPa

- po zanurzeniu w wodzie >0,5 MPa

- po starzeniu termicznym: >0,5 MPa

- po cyklach zamrazania i rozmrazania: >0,5MPa

Odpornos¢ na temperature od -30°C do +70°C

Reakcja na ogien A1/A1f

* Gdy stosowany jest dodatek CC 83 lub réwnowazny
Wyrdb zgodny z normg PN-EN 12004:2008

3. Sprzet

3.1.

Ogolne wymagania dotyczace sprzet

Warunki ogdlne stosowania sprz¢tu podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cz¢$¢ ogolna". Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Sprzet powinien
odpowiada¢ wymaganiom ST DM. 00.00.00. Zamawiajacy pozostawia dobor sprzetu
1 maszyn Wykonawcy jako stronie wyspecjalizowanej w tego typu pracach.

4. Transport

4.1.

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Warunki ogélne transportu podano w ST DM. 00.00.00. ,,Czg$¢ ogdlna".
Zamawiajacy zada od wykonawcy nalezytej dbato$ci oraz zachowania wszelkich norm
bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas transportu materiatoéw, sprzetu i maszyn do i z placu
budowy. Transport moze by¢ prowadzony dowolnymi $rodkami pod warunkiem, Ze nie
powoduje on:

- segregacji sktadnikow,

- uszkodzen mechanicznych,

- zanieczyszczen materiatow.

5. Wykonanie robét

5.1.

5.2.

Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cze$¢ ogdlna".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot, uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty. Wykonawca
winien jest na swdj koszt wykona¢ i utrzymac zabezpieczenie terenu robot, a takze
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa pracownikom jak i osobom trzecim. Wykonawca bedzie
na wilasny koszt usuwal zbedne materialy, odpady 1 niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne, a takze skladowal materialy w taki sposob, aby nie stwarzaly
jakiegokolwiek zagrozenia dla zdrowia lub mienia 0sob trzecich. Prace nalezy prowadzi¢
W sposob zgodny z przepisami obowigzujacymi dla tego typu prac, a w szczegdlnosci
przestrzega¢ przepisy bhp i p.poz (Dz. U. nr 13/72, poz. 93).

Gruntowanie pod tynki gipsowe i cementowo - wapienne

Zanieczyszczenia podloza smarami, olejami, $rodkami antyadhezyjnymi nalezy
catkowicie zmy¢ woda z dodatkiem detergentow lub preparatem RENO-BRUK 1003.
Powierzchnie spgkane i zarysowane nalezy naprawi¢ zaprawg wyréwnujacag 428 lub inng
dostosowang do rodzaju podloza. Zaprawy w naprawianych miejscach muszg by¢
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wyschnigte 1 dobrze zwigzane. Powierzchnie nieprzewidziane do gruntowania, przed
nanoszeniem $rodka gruntujacego nalezy ostonic.

W zalezno$ci od przeznaczenia rozcienczy¢ woda w stosunku:

podioza bardzo nasigkliwe 1:2 (G-K: wodg), stabo nasigkliwe 1:5, pod wylewke
anhydrytowa 1:1

Stosowa¢ w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczg powietrza, podtoza
1 produktu. Wszystkie podtoza musza by¢ no$ne, zwarte, stabilne, rowne i czyste. Podtoza
muszg by¢ oczyszczone z kurzu, smarow, srodkow antyadhezyjnych, resztek farb, plesni,
glonéw, mchow itp., wolne od peknieé i wykwitow solnych. Srodek gruntujacy nanosié
walkiem, pedzlem lub metodg natryskowa. Przecigtny czas wysychania wynosi 12
godziny. W czasie nakladania 1 wysychania nalezy chroni¢ przed opadami,
nastonecznieniem, wiatrem i mrozem.

5.3. Wykonani tynkow gipsowych

5.3.1. Przygotowanie podloza
Tynki z gipsu tynkarskiego mogg by¢ wykonywane na podtozach z cegiet i pustakow
ceramicznych, z cegiet 1 elementdw drazonych wapienno — piaskowych, z bloczkéw 1
pustakow betonowych, gipsowych 1 gipsobetonowych oraz z bloczkow z betonu
komorkowego. Nie zaleca si¢ wykonania tynkéw na podlozach prefabrykowanych i
monolitycznych z betonu zwykltego, szczegodlnie podlegajacych obrdbce termicznej
metoda nagrzewania i posiadajacych powierzchnie pylace lub zanieczyszczone smarami i
srodkami antyadhezyjnymi.
Podtoza pod tynki nalezy usuna¢ wszelkie zwisy zaprawy, wypetni¢ ubytki zaprawa
gipsowg o sktadzie: gips budowlany i piasek w proporcjach 1:1 i konsystencji ok. 7-8 cm
zanurzenia stozka pomiarowego.
Odstonigte czgsci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki lub elementy gipsowe
wymagaja zabezpieczenia przed korodujacym dziataniem gipsu za pomoca:
- powtok metalicznych (np. cynkowanie metoda ogniowg lub elektrolityczng), grubos¢
powtoki minimum 60 pum,
- powtok malarskich z farb i mas ochronnych, jak np. farba olejna podktadowa miniowa
lub lakier bitumiczny, nalozonych co najmniej dwukrotnie, o minimalnej grubosci
pokrycia 120 pm,
- owijanie foliami z tworzyw sztucznych, np. z migkkiego polichlorku winylu lub
polietylenu, o grubosci folii 0,20 — 0,25 mm.
Wilgotno$¢ podlozy gipsowych 1 gipsobetonowych nie moze by¢ wieksza niz 7%
(wagowo), a pozostatych podtozy — 8%.
Przed przystapieniem do narzutu zaprawy nalezy oczysci¢ podtoze z kurzu i1 innych
zanieczyszczen oraz usuna¢ ttuste plamy.
Mury z cegiel, bloczkow lub pustakéw powinny by¢ wykonane na niepetne spoiny, tzn.
nie wypetnione zaprawg na gltgbokos$¢ 10-15 mm od lica muru. QW przypadku wykonania
muru na petne spoiny nalezy go oczysci¢ z kurzu i pytu oraz z wystajacej poza lico muru
zaprawy ze spoiny.

5.3.2. Przygotowanie zaprawy gipsowej, wykonywanie tynku
Zaprawe z gipsu tynkarskiego nalezy przygotowac bezposrednio przed przystgpieniem do
tynkowania. Do gipsu tynkarskiego nie nalezy poza woda dodawa¢ zadnych opdzniaczy
wigzania gipsu ani plastyfikatorow. Konsystencja przygotowania zaprawy do
mechanicznego narzucania powinna wynosi¢ 7+0,5 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Konsystencji tej odpowiada wspotczynnik wodno-gipsowy wg = 0,45 — 0,48. Poczatek
wigzania zaprawy nie moze by¢ krotszy niz 60 minut od chwili zarobienia gipsu

136



BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM
PAWEOWEK dz. nr ewid. dz. 5/3 obr. 0003 Dabrowa, 95-081 Dhutéw

tynkarskiego woda. Zbyt suche podtoze szczegdlnie z bloczkéw z betonu komadrkowego,
nalezy nawilzy¢ woda ze wzgledu na silne odcigganie przez beton wody zarobowej z
zaprawy. Narzut zaprawy na $ciany nalezy prowadzi¢ od goéry poziomymi pasami,
posuwajac si¢ ku dotowi, a tynki wygtadzac¢ pacami.

5.4. Wykonanie tynkow cementowo - wapiennych

5.4.1.Przygotowanie podloza
Tynk cementowo - wapienny moze by¢ stosowany na podloza szorstkie, no$ne, wolne od
thuszczow, bitumdéw, pytow 1 innych substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Zabrudzenia 1 warstwy o slabej wytrzymato$ci nalezy catkowicie usunaé. Dotyczy to tez
wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powtok malarskich. Podtoza mato nasigkliwe 1
niejednolicie wilgotne nalezy obficie zwilzy¢ woda. Przed naktadaniem tynku podtoze
powinno by¢ wilgotne, ale nie mokre. Podtoza suche i bardzo nasigkliwe, a szczegolnie
mury z bloczkéw gazobetonowych i silikatowych, zaleca si¢ zagruntowac i odczeka¢ do
wyschnigcia ok. 2 godziny. Przed nalozeniem wiasciwej warstwy tynku nalezy uzupehic
glebokie ubytki.

5.4.2. Wykonanie tynku cementowo - wapiennego

Zawarto$¢ opakowania wsypywac do odmierzone;j ilosci czystej, chtodnej wody 1 mieszac,
az do uzyskania jednorodnej masy. Zaprawe najwygodniej jest miesza¢ przy uzyciu
wiertarki z mieszadtem lub w betoniarce. W przypadku maszynowego naktadania tynk
miesza¢ w agregacie tynkarskim. Proporcje wody nalezy dobra¢ w zaleznosci od
wymaganej konsystencji, typu agregatu tynkarskiego, warunkow atmosferycznych oraz
rodzaju podtoza. Przed rozpoczgciem wykonywania prac tynkarskich zalecane jest
zabezpieczenie wszystkich naroznikdw przy uzyciu nierdzewnych profili. Na
przygotowane podtoze tynk narzuca¢ kielnig lub agregatem tynkarskim i wygladza¢
prostopadle do kierunku naktadania metalowg paca lub dluga tatg. Nastepnie nalezy
powierzchni¢ dokladnie wyrdwnaé ($cina¢) lata trapezowa. Po st¢zeniu materiatu, w
zalezno$ci od zamierzonego efektu koncowego, mozna go zaciera¢ pacg styropianowa,
nastepnie paca filcowa lub z drobnej gabki. W przypadku naktadania tynku w wigcej niz
jednej warstwie, w celu zwigkszenia przyczepnosci kolejnych warstw, zaprawe nalezy
zatrze¢ na ostro. Kolejng warstwe naktadac po kilku godzinach, po wstepnym zwigzaniu
tynku. Narzedzia 1 §wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, a stwardniate resztki
tynku mozna usung¢ mechanicznie.

5.5. Montaz glazury i terakoty

5.5.1. Gruntowanie podloza
Podloza gruntowane musza by¢ suche, no$ne i wolne od substancji zmniejszajacych
przyczepnos¢: thuszezow, bitumow, pytow itp. Zabrudzenia 1 warstwy o slabej
wytrzymato$ci nalezy usungé. Dotyczy to takze istniejacych farb klejowych, ktére nalezy
zeskroba¢ 1 zmy¢ woda. Podloza gipsowe, anhydrytowe oraz mocne powtoki malarskie
trzeba przeszlifowa¢ grubym papierem $ciernym i doktadnie oczy$ci¢ odkurzy¢. Przed
uzyciem kilkakrotnie wstrzasna¢ zawartoscig opakowania. Preparat nanosi¢ na podtoze
pedzlem. Preparat wysycha wciggu ok. 2 godzin. W przypadku gruntowania bardzo
chtonnych 1 stabych podtozy preparat mozna rozcienczy¢ czysta woda w proporcji 1:1.
Kolejne warstwy nanosi¢ bez rozcienczenia metoda ,,mokre na mokre”. W przypadku
gruntowania podiozy przed malowaniem farbami, grunt mozna rozcienczy¢ z wodg w
proporcji 1:1. Grunt stosowa¢ w formie rozcienczonej (1:1 z woda) lub nie-rozcienczonej
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w zalezno$ci od rodzaju i chtonnos$ci podioza. W przypadku gruntowania podtozy pod
warstwy posadzki nalezy wylewac preparat na podtoze 1 rGwnomiernie rozprowadzac¢ go
szczotka, nie tworzac katluz. Jesli po wyschnigciu preparatu podtoze jest nadal chtonne, to
czynnos$¢ gruntowania trzeba powtorzy¢. Narzedzia i Swieze zachlapania my¢ woda.

5.5.2. Przygotowanie mieszanki klejowej (glazura, terakota)

Zawarto$¢ opakowania wsypywa¢ do odmierzonej ilo$ci czystej, chlodnej wody lub
wodnego roztworu emulsji elastycznej (2czesci emuls;ji elastycznej rozcienczy¢l czescia
wody)* 1 miesza¢ za pomocg wiertarki z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy
bez grudek. Odczeka¢ 5 min 1 jeszcze raz wymieszac. Jesli potrzeba — doda¢ niewielka
ilos¢ wody 1 ponownie zamiesza¢. Zaprawe rozprowadza¢ po podlozu paca zgbata.
Wielkos$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane: konsystencja i
wielko$¢ zgbow pacy sprawiaja, ze docisnigta, typowa ptytka ceramiczna nie sptywa z
plaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65% powierzchni spodu ptytki. Tam gdzie
ptytki narazone beda na trwale zawilgocenie i na mrdéz nalezy stosowaé metode
kombinowang tzn. dodatkowo natozy¢ cienka warstwe zaprawy na powierzchnie
montazowe plytek. Ptytek nie moczy¢ w wodzie! Uktadaé je na zaprawie i dociskaé, poki
jeszcze zaprawa lepi si¢ do rak. Nie uktadac ptytek na styk! Zachowac szerokos¢ spoin w
zaleznoséci od wielkosci ptytek i warunkow eksploatacji. Swieze zabrudzenia zaprawa
zmywac woda, a stwardniale usuwa¢ mechanicznie. Spoinowac nie wczesniej niz po 24
godz. uzywajac materiatow z tej samej grupy CE. Dylatacje migdzy ptytkami, spoiny w
narozach $cian, w potaczeniach $cian z posadzkg i przy urzadzeniach sanitarnych nalezy
wypetni¢ silikonem.

5.5.3. Licowanie $cian plytkami

5.6.

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty instalacyjne i budowlane wykonczeniowe bez robot malarskich. Przed
rozpoczgciem prac nalezy dokona¢ odbioru podtoza w szczegdlnos$ci nalezy sprawdzié:

- noSnos¢

- stabilnos¢

- czystosé

- rOwnos¢

- nienasigkliwos$¢

Przy wykonywaniu oktadzin z ptytek nalezy przestrzega¢ zasad podanych w PN-75/B-
10121. Ptytki nalezy rozmieszczaé tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach
$cina) mialy wymiar wigkszy niz polowa plytki. Spoiny podziatéw $ciennych powinny by¢
skomponowane (w jednej linii lub w rownych odstepach) ze spoinami podtogowymi.
Oktadziny ceramiczne na w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie
klejowej. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Spoiny na styku
$ciana/$ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowa¢ silikonem sanitarnym, fugi
wodoodporne antygrzybiczne, taczenie katow prostych bez listew PCV tylko 1 wytacznie
fazowane 45 stopni.

Gladz gipsowa jednowarstwowa na Scianach i sufitach

Wskaznik wodno-gipsowy przygotowanego, zaczynu powinien wynosi¢ wg = 0,65 — 0,75,
tzn. na 10 dm3 wody wsypuje si¢ 13,5 — 15,5 kg gipsu szpachlowego, co pozwala uzyskac
konsystencje okoto 13 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Do odmierzonej wg podanego w p.1 wskaznika wg ilosci wody w skrzynce lub pojemniku
mieszarki nalezy wsypywacé gips tak, aby rownomiernie nasigkal woda, a nastepnie
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wymiesza¢ r¢cznie lub mechanicznie do uzyskania jednorodnej masy. Laczny czas
wsypywania i mieszania nie powinien trwa¢ dtuzej niz 3 min.

Kazdorazowo nalezy przygotowac taka ilo$¢ zaprawy, ktora moze by¢ catkowicie zuzyta
do czasu rozpoczgcia wigzania, tj. przed uptywem 30 min.

Do przygotowanego zaczynu gipsowego nie nalezy dolewa¢ wody ani dodawac gipsu, w
przypadku gdy zaczyn gipsowy twardnieje 1 nie moze by¢ uzyty do wykonania tynku
nalezy uzna¢ go za nie nadajacy si¢ do wykonania tynku i usuna¢ ze skrzyni.
Niedopuszczalne jest tez mieszanie twardniejgcego zaczynu ze S$wiezym, ani
przygotowanie nowej porcji zaprawy w skrzyni nie oczyszczonej ze stwardniatego juz
gipsu.

Zaczyn z gipsu szpachlowego nalezy naktadac¢ kielnig na pace¢ stalowa lub wipidurows, a
nastepnie ruchem posuwistym przy silnym docisku rozprowadza¢. Mas¢ nakladamy na
$cianach w kierunku od podtogi do sufitu.

Pace z zaczynem nalezy prowadzi¢ po uprzednio wykonanych z\ zaczynu gipsowego
pasach kierunkowych.

Na sufitach zaczyn nalezy naktada¢ pasami w kierunku od okien w glagb pomieszczenia.
Na $cianach betonowych monolitycznych oraz $cianach wielkoptytowych z betonu tynki
gipsowe nalezy wykonywa¢ jednowarstwowo, a $rednia grubo$¢ warstwy powinna
wynosi¢ 8 — 10 mm minimalna 6 mm

Na $cianach murowanych mozna wykonywac tynki gipsowe dwuwarstwowe, przy czym
druga warstwe nalezy naktada¢ przed zwigzaniem pierwszej warstwy tj. najpozniej po ok.
30 min po wykonaniu pierwszej warstwy. Grubos¢ kazdej z warstw nie powinna by¢
mniejsza niz 5 mm.

Pomieszczenia, w ktorych zostaty wykonane swieze tynki gipsowe, powinny by¢ dobrze
wietrzone, az do catkowitego wyschnigcia. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢
nizsza niz +5 °C, ani nie wyzsza niz +18 °C.

Szlifowanie tynku moze nastapi¢ po catkowitym wyschnigciu powloki tynku. Szlifowanie
wykonujemy kolistymi ruchami przy zastosowaniu pac z materialem $ciernym lub
urzadzeniami do tego typu prac przeznaczonymi

Niedopuszczalne jest wystgpowanie na powierzchni tynku nastepujacych wad i1 usterek:
przeswitow podtoza, rdzawych plam $wiadczacych o niedokladnym Iub braku
zabezpieczenia stali w miejscach kontaktu ze stalg. Nie mogg rowniez wystepowac
wypryski i spgcznienia oraz plamy, smugi i zacieki. Niedopuszczalne sa peknigcia tynku.
Niedopuszczalne sg nastgpujace nierownosci i odchylenia powierzchni tynku:

- odchylenie tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej wigksze niz 2 mm
i w liczbie wigkszej niz 2 na dlugos$ci 2 m laty kontrolne;j.

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego wigksze niz 1,5 mmna 1 m i
ogotem wicksze niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m i wicksze od 4 mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5 m

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego wigksze niz2 mmna 1 m i
ogotem wigksze niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi

- odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn wigksze od 2 mm na 1 m w stosunku do kata
przewidzianego w dokumentacji.

5.7. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania elementow.
a) Sciany
- ptaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyrOwnane w ramach
okreslonych ponizej tolerancji,
- wglebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wigksze niz: 2 mm niezaleznie od
miejsca i kierunku jesli przyktadnica dtugosci 1 m potozona jest na najwyzszym punkcie, 5
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mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na najwyzszym
punkcie, 10 mm na catej wysokosci $ciany. Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci
$ciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.

- wszelkie defekty wykonania $cian powinny zosta¢ naprawione zgodnie z zasadami
okreslonymi w punkcie 5.7.

b) Pyty

- Plaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom co do
tolerancji: Nierownos$ci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od
miejsca 1 kierunku. Sprawdzenia dokonuje si¢ przyktadnica 3 m dlugosci potozong na
najwyzszym punkcie. Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie
10 mm tolerancji za wyjatkiem ptyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majace
gwarantowac¢ odptyw do rynien podtogowych lub kanatow, ktére powinny dobrze spetniac¢
swoje zadanie, pomijajac tolerancje. Wykonawca jest calkowicie odpowiedzialny za
odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawic, jesli jest to
konieczne dla uzyskania catkowitego odplywu. Odchytki w grubos$ciach ptyt nie powinny
by¢ wigksze niz 5 mm i powinny spetnia¢ okreslone powyzej wymagania

5.8. Obudowa plytami gipsowo — kartonowymi

5.8.1. Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania systemoéw suchej zabudowy powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone os$cieznice drzwiowe i1 okienne. Zaleca si¢
przystapienie do wykonywania zabudow po okresie wstepnego osiadania i skurczow
murow, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego. Przed rozpoczgciem
prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddow.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej
niz+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i
dobrze przewietrzone.

5.8.2. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na Scianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow :

— przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatlowych, bez kontaktu z ostaniang
$ciang,

— z uzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami
azurowymi. Odleglosci pomiedzy listwami rusztu s3 uzaleznione od grubosci
stosowanej na oktadziny plyty.

—dla plyt o gr. 12,5 mm — 600 mm
Plyty montuje si¢ ustawiajagc je pionowo. Celem polepszenia wiasnosci cieplnych 1
akustycznych przegrody, w przestrzen migdzy fatami wktada si¢ welng mineralng. W tym
przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsunigty od $ciany (grubos¢ wehy 1
ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiaggna¢ przy pomocy strzemion (facznikdw)
dystansowych. Elementami tgczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze
$ciang lub stropem) sa strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczna.
Tego typu polaczenie rusztu z podlozem, jest potagczeniem elastycznym, co przyczynia si¢
do tlumienia wszelkiego rodzaju dzwigkdéw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwosé
ta moze zostac jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podkladek z tasmy
thumigcej. Wiasciwosci thumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecno$é
welny mineralnej. Podobnie zwigkszeniu tlumienia sprzyja rowniez obecno$¢ wolnej
przestrzeni powietrznej migdzy wetng mineralng a plyta gipsowo-kartonows.
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5.8.3. Tyczenie rozmieszczenia plyt

— styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do plaszczyzny $ciany z oknem
(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podluznego mocowania plyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania pltyt w stosunku do elementow nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraly si¢ na tych elementach,

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilo$¢
plyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rz¢du znalazly si¢ odcigte kawatki ptyt o
szerokosci zblizonej do polowy dlugosci ptyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie o odlegltos$¢ zblizong do potowy dlugosci ptyty,

—jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa,
to drugg warstwe plyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy no$nymi elementami rusztu.

5.8.4. Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi musza spetniac
warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gesto$¢ kotwienia pionowych
elementéw rusztu nie powinna przekraczacl00 cm, a ksztattownikow stropowych i
posadzkowych125cm.

5.8.5. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny $cienne stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm.

Jesli

Wymagaja tego warunki ogniowe, na okladzing stosuje si¢ plyty o podwyzszonej

wytrzymato$ci ogniowej o grubosci 12,5; mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢

mocowane do elementoéw nosnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw
nosnych rusztu,

— mocowanie podluzne wzdhuz elementéw nos$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do
nich dluzszymi krawedziami. Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych
blachowkretami.

5.8.6. Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych
Profile rozmieszcza si¢ nie wigcej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili
(wstepne) podlega korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt.
Po ulozeniu przewodow instalacyjnych, uktada si¢ izolacje termiczng lub akustyczng.
Pokrycie $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep
pomigdzy wkretami powinien wynosi¢20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza
warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢
podniesione o ok. 10 mm. U goéry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla
zapewnienia kompensacji drgan 1 ugi¢c stropdw. Szczeling wypehnia si¢ kitem elastycznym
na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa si¢ o 60 cm w
stosunku do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie izolacji z mat przed osuni¢ciem wykonuje
si¢ za pomocg wieszakow lub dlugich wkretow wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej
strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia plyty o szerokosci 60 cm lub mniej w
przypadku przesunigcia profili. Po zamknigciu drugiej strony S$ciany uzyskuje si¢
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ostateczng stabilno$¢. Przy wysokos$ci $ciany wigkszej od wysokos$ci plyty sztukowanie
plyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dolu. Sztukowki nie powinny by¢
krétsze niz 30 cm.

5.8.7. Szpachlowanie spoin

Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajacym
zbrojenie potaczenia sasiednich plyt. Zbrojenie wykonuje si¢ ta§ma papierowg lub z
wilokna szklanego w trzech cyklach: wypelnienie spoin masa szpachlowa 1 wcisnigcie
tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej
na szerszej powierzchni 1 na wyschnigta spoine natozenie masy szpachlowe;j
nawierzchniowej, stanowigcej podklad pod farb¢. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepna
stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypehlienie spoin masg
szpachlowa, a po jej wyschnigciu szpachlowanie masg nawierzchniowa. Szpachlowanie
przycinanych krawedzi plyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga
katowego 1 analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie
zbrojenia i szpachlowania. Roznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowe;j, ktorg
wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciagnigcia” szpachlowanej spoiny.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1.

6.1.

Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM. 00.00.00 ,,Cze$¢ ogdlna”.
Sprawdzenie powinno si¢ odbywac zaréwno w trakcie wykonywania robot, jak i po ich
zakonczeniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 ST. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu prawidlowosci 1 jakosSci wykonywania poszczegdlnych elementow, a w
szczegblnosci:

Zasady kontroli jakosci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy
przy kazdym odbiorze robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie
protokotow odbioru robdt lub wpisow do dziennika budowy.

6.1.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

6.2.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatléw 1 jakosci robot zwigzanych z realizacja
robot wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy
poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami zawartymi w niniejszej
specyfikacji. Gdy jako$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi
watpliwosci, Manager Projektu moze podda¢ je kontrolnemu badaniu w pelnym
zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzaja
Wykonawce.

Kontrola materialow

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Managerowi Projektu do akceptacji Aprobaty
Technicznej 1 atesty materialdéw. Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty
produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz witasciwego

przechowywania materiatow.
OCENA OTYNKOWANEJ POWIERZCHNI Nie dopuszczalne s3a Pegcherzyki
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powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nierdwnos$ci nie moga by¢ widoczne w
normalnym o$wietleniu. Nie dopuszcza si¢ oceniania tynku w $wietle smugowym.
Przy naprawie powierzchni tynku stwardniatego i catkowicie wyschnigtego mozna uzy¢
materialu naprawczego do zacierania lecz pod warunkiem naktadania go na calej
powierzchni.

BHP i ochrona srodowiska

W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania, musza by¢ umieszczone
napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie
palenia ognia i papierosow w poblizu wykonywanych prac.

7. Obmiar robot.

Ogo6lne zasady obmiary robdt podano w ST DM. 00.00.00 ,,Cze¢$¢ ogdlna”. Jednostkami
obmiaru sa:

CIm’ (metr kwadratowy)

- 1 szt. (sztuka)
[lo$¢ robot przedstawionych do obmiaru powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa
1 ustaleniami Inzyniera. Nie powinien on obejmowac¢ zadnych ilosci robot nie
zaakceptowanych na pi$mie przez Inzyniera.

8. Odbior robot

Odbidr robot powinien odbywac si¢ zgodnie z ST DM. 00.00.00 ,,Czeg$¢ ogolna”. Odbior
prac nastapi w oparciu o protokét czgsciowy lub koncowy odbioru. Przy odbiorze
koncowym nalezy przedtozy¢ wszelkie protokotly: czesciowe, prac zanikajacych oraz inne
dokumenty.
Odbiorom podlegaja nastepujace prace:

- gruntowanie podtozy,

- uzupeltnienie tynkow zewngtrznych,

- wykonanie tynkow gipsowych,

- wykonanie tynkow cementowo — wapiennych,

- licowanie $cian ptytkami z gresu,

- obudowa z plyt G-K,

- wykonanie gladzi gipsowe;j,

Odbidér podloza nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami wg p.
»Przygotowanie podiozy”.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed odbiorem oczys$ci¢ i zmy¢ woda.

8.1.0dbior tynkow wykonanych recznie i mechanicznie

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Wszystkie warstwy tynkow
zewngetrznych powinny by¢ wykonywane z zaprawy cementowo - wapiennej. Czas 1 cyklu
mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien
wynosi¢ nie mniej niz 2 minuty. Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan wezy oraz ich
potaczen i mocowan. Przed rozpoczg¢ciem tynkowania nalezy przepompowac przez weze
2 wiadra mleka wapiennego w celu zwigkszenia poslizgu zaprawy. Przy wykonywaniu
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tynkow zewnetrznych zaleca si¢ - w celu zwigkszenia przyczepnosci warstw tynku do
podtoza - stosowac zestaw tynkarski ze sprezarka. Koncoéwke tynkarskg nalezy prowadzi¢
ruchem cigglym wahadtowo-posuwistym, zachowujac optymalng odleglos¢ koncowki od
powierzchni tynkowanej, a mianowicie: nanoszenie obrzutki i gladzi

- przy $rednicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm,

- przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 30 cm,

nanoszenie narzutu

- przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm,

przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm.

Narzut nalezy $cigga¢ pacg drewniang. Przy mechanicznym nanoszeniu gladzi zaprawe
nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy mi¢dzy pasmami nie powinny by¢ szersze
niz pasma. Nastgpnie wypelnia si¢ przerwy migdzy pasmami. Grubos$¢ gtadzi po rgcznym
jej wyrownaniu powinna wynosi¢ 2 mm. Odchylenie promieni krzywizny powierzchni
faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz:

- dla tynkéw kategorii 111 IIT - 7 mm,

- dla tynkéw kategorii IV 1 IVf - 5 mm.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kategorii
II-IV nic powinny by¢ wigksze niz:

na catej wysokosci kondygnacji - 10 mm

na catej wysokosci budynku - 30 mm

Powierzchnia tynku doborowego kat. IVf powinna by¢ bardzo gtadka, matowa bez
widocznych ziarenek piasku. Powierzchnia tynku wypalanego powinna by¢ bardzo gtadka,
z potyskiem, o ciemnym zabarwieniu. Widoczne miejscowe nierdéwnosci tynkow
doborowych i wypalanych - niedopuszczalne, pospolitych - dopuszczalne o szerokosci i
glebokosci 1 mm i dtugoéci do 50 mm w liczbie 3 nieréwnosci na 10 m? tynku.

Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe o
jednakowym nat¢zeniu, bez smug i plam. Wymagania te nie dotycza tynkéw surowych -
rapowanych, wyrownawczych kielnig, §cigganych paca i pedzlowanych. Wypryski i
specznienia na powierzchni tynku wskutek obecno$ci w zaprawie nie zgaszonych czgstek
wapna (czesto gliny) sa:

- dla tynkow pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne,

- dla tynkow surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro - dopuszczalne w liczbie
5 sztuk na 10 m? tynku.

Peknigcia na powierzchni tynkow:

- dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne,

- dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro dopuszczalne
wloskowate rysy skurczowe. Dla wszystkich odmian tynkéw s3a niedopuszczalne
nastepujace wady :

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

trwale §lady zaciekoOw na powierzchni,

odstawanie, odparzenia i pg¢cherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza.

Minimalna przyczepno$¢ tynku do podtoza z cegly, pustakow lub blokéw betonowych
powinna wynosic :

- dla tynkéw wapiennych - 0,01 MPa,

- dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych - 0,025 MPa ,

- dla tynkéw gipsowych - 0,04 MPa ,

- dla tynkéw cementowych - 0,05 MPa.
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8.2.Zasady odbioru tynkow gipsowych
Odbior gotowych tynkéw gipsowych powinien by¢ dokonywany nie wczesniej niz po 7
dniach po ich wykonaniu. Odbidr podtoza i tynkéw powinien by¢ dokonywany wg zasad
jak dla tynkéw zwyktych. Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do
dziennika budowy. Odbioru dokonuje Manager Projektu na podstawie zgloszenia
Wykonawcy.

9. Podstawa platnosci
Platno$¢ powinna nastgpi¢ zgodnie z ST DM. 00.00.00 ,,Czg$¢ ogoélna” na podstawie
jednostek obmiarowych wedlug pkt. 7, zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych
robot.
Cena wykonania czynno$ci obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robot,
- dowiezienie sprz¢tu i materiatu,
- gruntowanie podtozy,
- roboty zabezpieczajace,
- uzupeltnienie tynkow zewngtrznych,
- wykonanie tynkow gipsowych,
- wykonanie tynkow cementowo — wapiennych,
- licowanie $cian ptytkami z gresu,
- obudowa z plyt G-K,
- wykonanie gladzi gipsowe;j,
- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,
- odwiezienie sprzgtu,
- uporzadkowanie terenu budowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Akty prawne:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

10.2. Normy:
PN-68/B-10020 Roboty murowe z Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia
PN-90/B-114501Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku
BN-77/6701-04 Materialy wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie
trwalo$ci barwy metoda przyspieszong
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymato§ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne.
BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania
w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady
koordynacji modularne;.
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Postanowienia ogdlne.
PN-B-10106 XII 1997 Tynki i1 zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych
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PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-EN-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie

1 ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

z proceséw produkcji betonu.

BN-68/8931-04 Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg.

BN-70/8931-06 Pomiar ugi¢¢ nawierzchni podatnych ugi¢ciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody
oznaczania odpornos$ci na rozdrabianie

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM -
Warszawa 1997

»Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Cze$¢ 2.
Zatacznik” GDDP, Warszawa 1998r

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr
43 z dnia 14 maja 1999r
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DM. 01.00.00 - CZESC SZCZEGOLOWA: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
DM. 01.12.00 - POSADZKI, WYKLADZINY POSADZKOWE
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1. Wstep

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek betonowych oraz wyktadzin
podtogowych w zwigzku z budowa budynku §wietlicy wraz z zapleczem sanitarnym w
Pawtowku.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem posadzek betonowych oraz wykladzin podlogowych w zwigzku z budowa
budynku $wietlicy wraz z zapleczem sanitarnym w Pawlowku i obejmuja.

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- dowiezienie sprzgtu,

- wykonanie podsypki piaskowe;j,

- ulozenie warstwy piasku,

- utozenie izolacji na lepiku,

- ulozenie izolacji termicznej,

- wykonanie wylewki cementowe;j,

- ulozenie plytek gresowych,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

- odwiezienie sprzg¢tu

- uporzadkowanie terenu budowy

Okreslenia podstawowe

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Podloga — element budowlany wykonczenia, bedacy plyta utworzong z jednej lub kilku
warstw, ktorej gorna powierzchnia, zwana ,,nawierzchnia”, jest ptaska i przystosowana do
tego, aby mogt si¢ po niej odbywac ruch ludzi, srodkow transportu poziomego oraz do
ustawiania na niej przedmiotow i sprzetow. Zasadniczymi cze$ciami sktadowymi podtogi
sa posadzka i podktad podtogowy.

Podklad podlogowy — dolna czes¢ skladowa podlogi wykonana jako warstwa
wyrownujaca podloze lub tez stanowigca zespol elementéw budowlanych, ktorego
zadaniem jest przeniesienie na podtoze podlogowe sit skupionych dzialajagcych na
nawierzchni¢ w postaci obcigzenia ciagglego.

Podloze podlogowe — warstwa no$na pod podtoga, ktora przejmowane od niej obcigzenia
przekazuje na grunt poprzez inne elementy budynku lub bezposrednio: konstrukcja jej
zmienia si¢ w zalezno$ci od usytuowania podlogi oraz od warunkéw uzytkowych
(wilgotnosciowych, akustycznych, dynamicznych, itp.)

Podsypka — warstwa sypkiego materialu budowlanego na ktorej spoczywa podktad
podtogowy lub posadzka (np. warstwa piasku pod ci¢zkie ptyty kamienne, pod bruk, itp.)
GladZz podlogowa — cienka warstwa wyrownawcza grubosci do 2 c¢cm , wykonana
najczesciej z zaprawy cementowej utozonej na podtozu betonowym jako podktad pod
posadzke lub jako wtasciwa posadzka
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Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami i specyfikacja
ST DM. 00.00.00 ,,Cz¢$¢ ogodlna”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST,
cze$cig rysunkowa Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cz¢$¢ ogdlna™.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogélne podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cz¢$¢ ogo6lna”.

2.2 Stosowane materialy

2.2.1. Cement

Moze by¢ stosowany marki 35 lub 25, portlandzki zwykty bez dodatkdow, portlandzki z
dodatkami lub hutniczy — zgodnie z zaleceniami Inzyniera wydanymi w oparciu o badania
laboratoryjne. Cement, w zalezno$ci od rodzaju, powinien spetnia¢ wymagania normy PN-
88/B-30000, PN-88/B-30001, PN-88/B-30005 lub PN-88/B-06250 mieszanka wykonana w
wytworni. Cement powinien by¢ sypki i1 nie powinien zawiera¢ grudek. Czas
przechowywania cementu nie powinien przekracza¢ 3 miesiecy. Powinien by¢
przechowywany w sposob zapewniajacy odizolowanie od dostgpu wilgoci. Kazda partia
(dostawa) cementu powinna posiada¢ atest producenta. W uzasadnionych przypadkach w
miar¢ potrzeby, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkow, dodatkéw do betonu:
uplastyczniajacych, opozniajagcych lub  przyspieszajacych  twardnienie  betonu,
uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkow do pielegnacji betonu.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo (piasek) na podsypke i do wypetniania spoin powinno speinia¢ wymagania
normy PN-86/B-06712. Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o
frakcji 0+8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji 0+4 mm. Zawarto$¢
pylow w kruszywie nie moze przekracza¢ 3 %. Pozostale badania i wymagania wg PN-
86/B-06712.

2.2.3. Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosci, powinna by¢ “odmiany
17, zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

2.2.4. Izolacje

Papa asfaltowa na welonie szklanym podktadowa: odmiana 100/1200
Plyta styropianowa zgodna z normg PN — EN 13163 : 2004 zastosowanie jako izolacja
cieplna zgodnie z normg PN — B - 20132

2.2.5. zbrojenie przeciwskurczowe

Siatka stalowa @4 o boku oczka 15x15 cm

2.2.1. Grunt gleboko penetrujacy

Dane techniczne:

Baza Wodna dyspersja zywic syntetycznych
Gestosé ok. 1,0 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
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ok. 2 godz. W zaleznosci od nasigkliwosci podtoza i warunkéw
termiczno - wilgotno$ciowych
0d 0,1 do 0,5 I/m2 w zalezno$ci od réwnosci i nasigkliwosci podtoza

Czas schniecia:

zuzycie:

2.2.2. Siatka posadzkowa zgrzewana
o dhugos¢ — 2400 mm
e szerokos¢ — 1200 mm
o wielkos$¢ oczek — 15x15 cm
e drednica—4,0 mm

2.2.3. Beton towarowy
Do wykonania konstrukcji nalezy uzywaé wylacznie betonu z wytworni (betonu
towarowego) wyprodukowanego w warunkach uprzemystowionych. Klasa oraz inne
wlasciwos$ci betonu musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej a kazdy ze
sktadnikow musi odpowiada¢ wymaganiom norm, a zwlaszcza PN-B-G6250 i PN-EN 197-
1.

Klasy wytrzymalosci na sciskanie betonu zwyklego wg PN-EN i nieaktualnej PN-88

Wg PN-88/B- . i Wytrzymatos$¢ charakterystyczna Wytrzymatosé
06250 Wg PN-EN 206-1 (MPa) srednia (MPa)
B5 Brak oznaczenia 5 Ponizej 7,0
B75 Brak oznaczenia 75 Ponizej 14,0
B10 C8/10 10 14,0-18,9
B15 C12/15 15 19,0-23,9
B20 C16/20 20 24,0-289
B 25 C20/25 25 29,0-339
B 30 C25/30 30 34,0 - 40,9
B35 C30/37 37 41,0-489
B 40 C35/45 45 49,0 -
Do C100/115 115
2.2.4. Wymagania dotyczgce plytek gresowych
Wiasciwosci Badanie wg Wymagania
Nasiakliwo$¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 E<=0,5
Wytrzymato$¢ na zginanie Mpa PN-EN ISO 10545-4 min.35
. , <7,5mmmin 750 N
Sita tamigca N PN-EN ISO 10545-4 >7.5 mm min 1300 N
Wspotcz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/0C | PN-EN ISO 10545-8 <9
Mrozoodporno$¢ PN-EN ISO 10545-12 mrozoodporne
Odpornos¢ na Scieranie wgtebne mm3 PN-EN I1SO 10545-6 max 175
Skuteczno$¢ antyposlizgowa (grupa) DIN 51130 NPD,R9,R10,R11,R12
s, SPUENSOUST WA us
. - b)PN-EN I1SO 10545-13 UHA , UHB
b)zasady i kwasy o mocnym stezeniu
Odpornos$¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku wg. met. badan min UB
Odpornos$¢ na plamienie wg. met. badan 3-5
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2.2.5. Kruszywo lamane
Deklarowana przez producenta mieszanek powinna miesci¢ si¢ w dopuszczalnej tolerancji
podanej w tablicy 1, ale powinna spetniaé takze wymagania cigglo$ci uziarnienia.

Mieszanka Poréwnanie z Qeklarowanq przez producenta wartoécig (S)
niezwiazana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 | 35
0/31,5 15 15 +7 18 - 18 - 18 - -
0/45 15 15 +7 - 18 - 18 - 18 -
0/63 - 15 15 +7 - 15 - 18 - 18

2.2.6. Klej do plytek (glazura, terakota)
Dane techniczne:

Baza mieszanka cementdw z wypetniaczami mineralnymi i
modyfikatorami

Gesto$¢ nasypowa ok. 1,45 kg/dm3

Proporcje mieszania ok. 1,1 Iwody (0,7 | emulsja elastyczna

+0,4 | wody)* na 5 kg
ok. 5,5 | wody (3,5 | emulsja elastyczna
+2,0 | wody)* na 25 kg

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min
Czas zuzycia: do 2 godz. (90 min)*
Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): | przyczepnosé> 0,5 MPa
Sptyw (wg normy PN-EN 12004): <0,5mm
Spoinowanie: po 24 godz.

Przyczepno$¢ (wg normy PN-EN 12004):
- poczatkowa: >0,5 MPa
- po zanurzeniu w wodzie >0,5 MPa
- po starzeniu termicznym: > 0,5 MPa
- po cyklach zamrazania i rozmrazania: >0,5 MPa
Odpornos¢ na temperature od -30°C do +70°C
Reakcja na ogien A1/A1fl

* Gdy stosowany jest dodatek CC 83 lub réwnowazny
Wyrdb zgodny z normg PN-EN 12004:2008

2.2.7. Klej do plytek (gres)
e (Gestos$¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,6 kg/dm
Gestos¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,5 kg/dm
Gestos$¢ w stanie suchym (po zwigzaniu) ok. 1,65 kg/dm
Proporcje mieszania (woda/sucha mieszanka) 0,21 + 0,24 1/1 kg, 5,25 + 6,00 1/25 kg
Min./max. grubos$¢ kleju 2 mm/10 mm
Temperatura przygotowania kleju oraz podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do
+25 °C
Czas dojrzewania ok. 5 minut
Zywotno$¢ ok. 4 godzin
Czas otwarty min. 30 minut
Korygowalno$¢ 10 minut
Wchodzenie na posadzke po ok. 24 godzinach
Fugowanie po ok. 24 godzinach
Pelne obcigzanie po ok. 3 dobach
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3. Sprzet
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Sprzet
powinien odpowiada¢ wymaganiom ST DM. 00.00.00 ,,Cze$¢ ogolna".
Do wykonania posadzki nalezy uzywac:
— betoniarki do wytwarzania zapraw,
— wibratory plytowe do ubijania podsypki piaskowej

4. Transport

4.1. Warunki ogolne transportu

Warunki ogélne transportu podano w ST DM. 00.00.00. ,,Czg$¢ ogdlna".
Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom ST DM. 00.00.00. Transport cementu
powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-88/B-6731-08, moze by¢ prowadzony dowolnymi
srodkami pod warunkiem, ze nie powoduje on:

- segregacji sktadnikow,

- zmian sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki.
Do transportu mieszanki mozna uzywaé¢ samochodow skrzyniowych.
Zamawiajacy zada od wykonawcy nalezytej dbatosci oraz zachowania wszelkich norm
bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas transportu materiatow, sprzetu i maszyn do i z placu
budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cze$¢ ogdlna".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty. Wykonawca
winien jest na swdj koszt wykona¢ i utrzymac zabezpieczenie terenu robot, a takze
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa pracownikom jak i osobom trzecim. Prace nalezy
prowadzi¢ w sposob zgodny z przepisami obowigzujacymi dla tego typu prac, a w
szczegblnosci przestrzegac przepisy bhp i p.poz (Dz. U. Nr 13/72, poz.93).

5.2. Wykonanie posadzek na gruncie

5.2.1. Podklady z piasku
Przy wykonywaniu podldég na poditozu gruntowym podkiad pod posadzke stanowi
zageszczona warstwa thucznia, piasku, bruku z otoczakéw itp. Podtoze gruntowe powinno
mie¢ odpowiednig wytrzymalo$¢ oraz ograniczong do minimum $cisto$¢. Obliczenia i
wymiarowania podtoza gruntowego mozna dokona¢ na podstawie zasad obowigzujacych
w budownictwie drogowym.

5.2.2. Podklady posadzkowe cementowe i betonowe

5.2.2.1.Wymagania podstawowe
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢
wymagang wytrzymato$c¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podktad
cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji
cieplnej, przeciwdzwickowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z
podtozem. Grubos$¢ podkiadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju
konstrukcji  podtogi oraz stopnia Scistosci  warstwy izolacji cieplnej lub
przeciwdzwigkowej. Grubo$¢ podkladu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz:
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a)  podkladu zwigzanego z podtozem — 25 mm

b)  podktadu na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

c¢) podkladu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwigkowej lub cieplnej z

materiatu o duzej $cisliwosci (np. z welny mineralnej) — 40 mm
d) jak w p.c), lecz z materiatu o matlej $ci§liwosci (np. ptyty pilSniowe porowate,
styropianu sztywnego) — 35 mm

Wytrzymatos¢ podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na $ciskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa.
Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki
lub pretow utozonych krzyzowo w $rodku grubosci podktadu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia
powinien by¢ okreslony w projekcie. Jezeli materiat izolacji cieplnej lub
przeciwdzwickowej jest nasigkliwy 1 nieodporny na zawilgocenia powinien by¢ prze
wykonaniem podktadu ostonigty warstwa ochronng. Podloze na ktorym wykonuje si¢
podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyrownawczej lub docigzajacej), powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda. Podktad cementowy powinien by¢
oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy albo paskiem izolacji
umieszczonych wzdluz $cian o szerokosci rownej wysokos$ci konstrukcji podtogi. Pasek
izolacyjny powinien by¢ punktowo przymocowany do $ciany (np. asfaltowg pastg
emulsyjng). W podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

a)  w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

b)  oddzielajace fragmenty powierzchni bo rdznigcych si¢ wymiarach.
Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac¢ w podktadach z zaprawy cementowej lub
betonowej. Powinny one dzieli¢ powierzchni¢ na wigkszej 36 m2 przy dlugosci boku
prostokata nie przekraczajacej 6 m. Pole miedzy szczelinami nie powinno przekraczaé 5
m2 przy najwigkszej dlugosci 3m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie
cementowym powinny by¢ wykonane jako nacigcia o glgbokosci rownej 1/3 — 1/2
glebokosci podktadu. Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki
sciekowej, podktad powinien by¢ wykonany ze spadkiem.

5.2.2.2. Wykonanie posadzki betonowej

Temperatura powietrza przy wykonaniu podkladéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa nalezy przygotowywaé przez mechaniczne
zmieszanie sktadnikow wedlug receptury okre$lonej przez laboratorium, zaktadowe.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a
mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotng lub gesto plastyczng. Ilos¢
spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej: 1lo$¢
cementu w podkladach cementowych nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3. Zaprawe
cementowg lub mieszanke betonowa nalezy uklada¢ niezwtocznie po przygotowaniu
miedzy listwami kierunkowymi o wysokos$ci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyroOwnaniem 1 zatarciem
powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si¢ nawilzania podkladu lub
naktadania drobnoziarnistej zaprawy. Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna,
stanowigca plaszczyzn¢ pozioma lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata, przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywaé prze§witdow wickszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m1i5
mm na catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia. Podktady zbrojone nalezy wykonywaé
w dwodch warstwach, tj. najpierw warstwe o grubosci rownej potowie grubosci podktadu,
a po ulozeniu zbrojenia — uzupetienie mieszanka betonowa do peinej grubosci podktadu.
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Grubo$¢ poszczegdlnych warstw powinna by¢é wyznaczona za pomocag listew
kierunkowych o odpowiedniej wysokosci.

W $wiezych podktadach cementowych powinny by¢ wykonane szczeliny
przeciwskurczowe przez nacigcie brzeszczotem packi stalowej na glebokosci 1/3-1/2
grubosci podkladu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢é 6 m, w
korytarzach -2-2,5 krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej. W ciggu
pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.3. Montaz glazury i terakoty

5.3.1. Gruntowanie podloza
Podtoza gruntowane musza by¢ suche, nosne i wolne od substancji zmniejszajacych
przyczepnos¢: thuszczow, bituméw, pytdow itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej
wytrzymatosci nalezy usungé. Dotyczy to takze istniejgcych farb klejowych, ktore nalezy
zeskroba¢ 1 zmy¢ woda. Podloza gipsowe, anhydrytowe oraz mocne powtoki malarskie
trzeba przeszlifowa¢ grubym papierem Sciernym i doktadnie oczysci¢ odkurzy¢. Przed
uzyciem kilkakrotnie wstrzasng¢ zawarto$cig opakowania. Preparat nanosi¢ na podtoze
pedzlem. Preparat wysycha wciggu ok. 2 godzin. W przypadku gruntowania bardzo
chlonnych i stabych podtozy preparat mozna rozcienczy¢ czysta woda w proporcji 1:1.
Kolejne warstwy nanosi¢ bez rozcienczenia metoda ,,mokre na mokre”. W przypadku
gruntowania podlozy przed malowaniem farbami, grunt mozna rozcienczy¢ z woda w
proporcji 1:1. Grunt stosowa¢ w formie rozcienczonej (1:1 z wodg) lub nie-rozcienczonej
w zalezno$ci od rodzaju i chtonnos$ci podioza. W przypadku gruntowania podtozy pod
warstwy posadzki nalezy wylewac preparat na podtoze 1 rGwnomiernie rozprowadzac¢ go
szczotka, nie tworzac katluz. Jesli po wyschnigciu preparatu podtoze jest nadal chtonne, to
czynnos¢ gruntowania trzeba powtorzy¢. Narzedzia i Swieze zachlapania my¢ woda.

5.3.2. Przygotowanie mieszanki klejowej (glazura, terakota)

Zawarto$¢ opakowania wsypywa¢ do odmierzonej ilo$ci czystej, chlodnej wody lub
wodnego roztworu emulsji elastycznej (2czesci emulsji elastycznej rozcienczy¢l czescia
wody)* 1 miesza¢ za pomocg wiertarki z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy
bez grudek. Odczeka¢ 5 min 1 jeszcze raz wymieszac. Jesli potrzeba — doda¢ niewielka
ilos¢ wody 1 ponownie zamiesza¢. Zaprawe rozprowadza¢ po podlozu paca zgbata.
Wielkos$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane: konsystencja i
wielko$¢ zgbow pacy sprawiaja, ze docisnigta, typowa ptytka ceramiczna nie sptywa z
plaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65% powierzchni spodu ptytki. Tam gdzie
ptytki narazone beda na trwale zawilgocenie i na mrdéz nalezy stosowaé metode
kombinowang tzn. dodatkowo natozy¢ cienka warstwe zaprawy na powierzchnie
montazowe plytek. Ptytek nie moczy¢ w wodzie! Uktadac je na zaprawie i dociskaé, poki
jeszcze zaprawa lepi si¢ do rak. Nie uktadac ptytek na styk! Zachowac szerokos¢ spoin w
zaleznoséci od wielkosci ptytek i warunkow eksploatacji. Swieze zabrudzenia zaprawa
zmywac¢ woda, a stwardniale usuwa¢ mechanicznie. Spoinowac nie wczesniej niz po 24
godz. uzywajac materiatow z tej samej grupy CE. Dylatacje migdzy ptytkami, spoiny w
narozach $cian, w potaczeniach $cian z posadzka i przy urzadzeniach sanitarnych nalezy
wypetni¢ silikonem.

5.3.3. Przygotowanie mieszanki klejowej (gres)

5.3.3.1. Przygotowanie kleju
Zawarto$¢ worka nalezy wsypac do naczynia z odmierzona ilo$cig wody (proporcje podane
w Danych Technicznych) i miesza¢ mieszarka wolnoobrotowa z mieszadlem do zapraw az
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do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej nalezy odstawi¢ na 5 minut i
ponownie wymieszacé. Przygotowany w ten sposob klej nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 4
godzin.

Nanoszenie kleju

Klej nalezy nanie$¢ na podtoze gladka paca stalowa, a nast¢gpnie rOwnomiernie
rozprowadzi¢ i wyprofilowa¢ (mozliwie w jednym kierunku), uzywajac pacy zabkowane;.
Wielkos$¢ zebodw pacy zalezy od zatozonej grubosci warstwy kleju. Przyklejajac ptytki na
podtodze lub na zewnatrz budynku klej nalezy naklada¢ zarowno na podtoze jak i na
plytke.

5.4.1. Przyklejanie plytki

Po rozprowadzeniu klej zachowuje swoje wlasciwosci przez okoto 30 minut (w zaleznoS$ci
od parametréw podtoza 1 otoczenia). W tym czasie nalezy przylozy¢ do niego ptytke i
doktadnie docisnag¢ (powierzchnia styku ptytki z klejem powinna by¢ rownomierna i
mozliwie jak najwigksza - min. 2/3 powierzchni ptytki). Nie nalezy moczy¢ ptytek przed
przyklejeniem.

* Mocujac ptytki na stabych podtozach, o no$nosci trudnej do okreslenia (np. pylacych,
nielatwych do oczyszczenia) zaleca si¢ wykonanie proby przyczepnos$ci, polegajacej na
przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu polaczenia po 48 h.

» Czas otwarty - od naniesienia kleju na podtoze do przylozenia do niego ptytek - jest
ograniczony. Aby sprawdzi¢ czy mozliwe jest jeszcze przyklejanie ptytek, zaleca si¢
przeprowadzenie prostego testu. Polega on na przycisnieciu palcow reki do natozonego
kleju. Jezeli klej pozostaje na palcach, wowczas mozna przykleja¢ ptytki. Gdy klej nie
przykleja si¢ do palcow, nalezy usuna¢ go z podtoza i nanie$¢ nowa warstwe.

* Narzedzia nalezy czyscic czysta woda, bezposrednio po uzyciu kleju. Trudne do
usunigcia resztki zwigzanego kleju zmywac srodkiem czyszczacym.

* Produkt draznigcy - zawiera cement. Dziata draznigco na drogi oddechowe i skorg.
Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu. Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora.
Ze wzgledu na swoja posta¢ — pyl, preparat moze mechanicznie podraznia¢ oczy i1 uktad
oddechowy. Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie wdycha¢ pyhu. Zanieczyszczone oczy przemy¢
natychmiast duza iloscig wody 1 zasiggna¢ porady lekarza. Nosi¢ odpowiednia odziez
ochronna, odpowiednie r¢kawice ochronne i okulary lub ochrong twarzy. W razie
potknigcia niezwlocznie zasiegnaé porady lekarza - pokaza¢ opakowanie lub etykiete.
Postepowac zgodnie z Karta Charakterystyki.

5.4.2. Wykonanie posadzki gresowej na zaprawie klejowej

Do wykonani posadzek z plytek gresowych mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu
robot budowlanych z wyjatkiem robdt malarskich 1 oktadzinowych oraz po zakonczeniu
robdt instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi instalacji.

W pomieszczeniach w ktoérych wykonuje si¢ posadzki z ptytek gresowych uktadanych na
zaprawie, temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C. Temperatura ta powinna
wystepowac co najmniej 48 godz. przed rozpoczeciem uktadania i w ciggu co najmniej 14
dni po zakonczeniu robot.

Posadzki z plytek gresowych powinny by¢ ukladane wedlug osi kompozycyjnych
wyznaczonych w projekcie lub pasami rownolegte do $cian. Jezeli projekt nie przewiduje
inaczej, ptytki gresowe w rzedach powinny by¢ uktadane na mijang spoing.

Spoiny migdzy plytkami o regularnym ksztatcie powinny by¢ prostolinijne. Szerokos¢
spoin powinna wynosic:

- przy posadzkach wewngtrznych 1-2 mm,
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Dopuszczalne odchyiki linii spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm
na 1 m i3 mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Do wykonania spoin nalezy przystgpowac dopiero po uptywie kilku dni od utozenia ptytek.
Nalezy stosowac rzadka zaprawe cementowa o proporcji 1:1 — 1:2 z drobno przesianym
piaskiem. Do spoinowania posadzki z ptytek gresowych o jasnej barwie nalezy stosowaé
zaprawe z bialym cementem.

Posadzka uktadana na zaprawie powinna by¢ na calej powierzchni §cisle polaczona z
podktadem lub podtozem.

Posadzka z plytek gresowych powinna by¢ wykonczona przy S$cianach lub innych
pionowych elementach cokolikiem gresowym.

Posadzka powinna by¢ czysta. Resztki zaprawy uzywanej do spoinowania powinny by¢
niezwtocznie usuni¢te przez starcie suchymi trocinami z drewna migkkiego albo zmyte
woda.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i1 stanowi¢ plaszczyzne pozioma, albo o
okreslonym w projekcie spadku. Nierowno$ci powierzchni jako przeswity miedzy
dwumetrowg tata kontrolng, a posadzka nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm, przy ptytkach
uktadanych na piasku - 5 mm.

Dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonego spadku
nie powinny by¢ wigksze niz +5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia

6. Kontrola jakosci robot.

6.1.

Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM. 00.00.00 ,,Cze$¢ ogolna”.
Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonywania poszczegoélnych elementéw,
zgodnosci wykonywanych robdt z Dokumentacjg Projektowa 1 ST. Sprawdzenie powinno
si¢ odbywac¢ zar6wno w trakcie wykonywania robdt, jak i po ich zakonczeniu.

W zalezno$ci od ocenianych cech 1 asortymentéw sprawdzenia dokonuje si¢ wizualnie,
przez pomiar lub badanie.

7. Obmiar robot

Ogo6lne zasady podano w ST DM. 00.00.00 ,,Cz¢$¢ ogdlna".
Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m? (metr kwadratowy)

- 1 m? (metr szeécienny)

-1t (tona)
[lo$¢ robot przedstawionych do obmiaru powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa
1 ustaleniami InZyniera. Nie powinien on obejmowa¢ zadnych ilosci robdt nie
zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera.

8. Odbior robot

8.1.

Odbior robot powinien odbywac sie zgodnie z ST DM. 00.00.00 ,,Cze$¢ ogodlna". Odbiodr
prac nastagpi w oparciu o protokét czesciowy lub koncowy odbioru. Przy odbiorze
koncowym nalezy przedlozy¢ wszelkie protokoty: cz¢sciowe, prac zanikajacych oraz inne
dokumenty.

Odbior koncowy robét podlogowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo — kosztorysowa powinny by¢
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz
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pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokotow
odbioréw miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
przez posadzke pelnych wlasciwosci techniczno — uzytkowych.

Odbior posadzek —powinien obejmowac:

e Sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa
e Sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki

e Sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem: badanie nalezy przeprowadzi¢ —
zaleznie od rodzaju posadzki — przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie

e Sprawdzenie wytrzymalosci posadzki monolitycznej (z betonu, lastryka itp.)

e Sprawdzenie wytrzymatosci posadzki monolitycznej na Sciskanie

e Sprawdzenie prawidlowo$ci osadzenia w posadzce kratek S$ciekowych, wktadek
dylatacyjnych itp.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych: badania
prostolinijnos$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggni¢tego prostego drutu 1 pomiaru
odchylen z doktadnosciag 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki.

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowo$ci zamocowania listew podtogowych
lub cokotowych.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z ST DM. 00.00.00 ,,Cz¢s¢ ogdlna" wg jednostek obmiaru okreslonych w pkt. 7
zgodnie z obmiarem oraz po sprawdzeniu jakosci robot.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa wykonanie posadzek cena obejmuje wykonanie
nastepujacych robot:
- prace pomiarowe i oznakowanie robot,
- dowiezienie sprzgtu,
- wykonanie podsypki piaskowej,
- utozenie warstwy piasku,
- ulozenie izolacji na lepiku,
- utozenie izolacji termicznej,
- wykonanie wylewki cementowej,
- utozenie plytek gresowych,
- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,
- odwiezienie sprz¢tu
- uporzadkowanie terenu budowy

10. Przepisy zwigzane

10.1. Akty prawne:
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku,
nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24.09.1998
roku (Dz. U. z 1998 roku, nr 126, poz. 839) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

10.2. Normy:

= PN-81/B - 03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.
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= PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

= PN-EN-206-1:2002 (U) Beton, Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodnosc.

= PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

= PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw.

= PN-88/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

= PN-78/B-04301 Cement. Metody badan. Analiza chemiczna.

= PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

= PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

= PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

= PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

= BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

= PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DM. 01.00.00 - CZESC SZCZEGOLOWA: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
DM. 01.13.00 — SUFITY PODWIESZANE

SPIS TRESCI:

—_—

WSTEP.

MATERIALY.

SPRZET.

TRANSPORT.

WYKONANIE ROBOT.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
OBMIAR ROBOT.

ODBIOR ROBOT.

PODSTAWA PLATNOSCI.
PRZEPISY ZWIAZANE.

> 2o kWD

_
e
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem sufitow podwieszanych w zwiazku z budowa
budynku $wietlicy wraz z zapleczem sanitarnym w Pawtowku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem sufitow podwieszanych w zwigzku z budowa budynku §wietlicy wraz z
zapleczem sanitarnym w Pawloéwku i obejmuja:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- dowiezienie sprzgtu 1 materiatu,

- wykonanie sufitow podwieszanych,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,
- odwiezienie sprzgtu,

- uporzadkowanie terenu budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ruszt - ustrdj konstrukcyjny sktadajacy sie z przenikajgcych sie belek metalowych
Ksztaltka szklana budowlana - wyrdb budowlany, jednoczesciowy (cegty, luksfery,
ptytki), uzyskany przez uksztattowanie masy szklanej w formach, lub dwuczesciowy
(pustaki zatapiane), uzyskany przez spawanie dwdch osobno uksztattowanych czesci.
Laminat (tworzywa sztuczne warstwowe) - tworzywa sztuczne wzmocnione
utworzone z wielu warstw nosnika tj. tkaniny , papieru itp. nasyconego zywicg
syntetyczng utwardzajagcg sie w temperaturze pokojowej lub podwyzszonej,
bezcisnieniowo lub pod cisnieniem. Po utwardzeniu otrzymuje sie jednolity materiat o
duzej wytrzymatosci mechaniczne;.
Ustroj konstrukcyjny - zespét elementéw budowlanych konstrukcji potagczonych ze
sobg w sposéb umozliwiajacy ich wzajemng wspodtprace w przenoszeniu obcigzen.
Szkielet konstrukcyjny - ustrdj konstrukcyjny sktadajacy sie z elementéw pretowych.
Pret (konstrukcyjny) - element budowlany konstrukcji sztywny, o dtugosci
wielokrotnie wiekszej od szerokosci i grubosci.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami i specyfikacja
ST DM. 00.00.00 ,,Cz¢s¢ ogdlna”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST,
cze$cig rysunkowa Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cz¢$¢ ogdlna™.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
DM. 00.00.00 ,,Cze$¢ ogdlna”
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2.2. Stosowane materialy
2.2.1.plyty gipsowo-kartonowych

Plyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania

Zwykle

1. Powierzchnia

réwna, gtadka, bez uszkodzer kartonu,
naroznikow,
krawedzi

2. | Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia gipsowego

karton przy odrywaniu rwie sie nie
powodujac odklejania od rdzenia

3. | Wymiary i tolerancje w mm:

grubosé 6,0+0,5; 12,540,5; 15,04£0,5
szerokos¢ 1200 (+0,0; -5,0)
dtugos¢ prostokatny, réznica dlugosci przekatnych
ksztatt < 5,0 000-3000 (+0,0; -6,0)
4. | Masa 1 m2 w kg ptyty o grubosci
6,0 5,5-6,5
12,5 <125
5. | Wilgotno$¢ w % <10,0

o

Nasigkliwo$¢ w %

7. | Oznakowanie: napis na tylnej stronie

nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubo$¢, PN
data prod.

Préba zginania

Grubos¢ Odlegtosc Obcigzenie niszczace w N Ugiecie w mm
n;)rtmnalnr;?n ﬁ]on(ipor w Prostopadle Réwnolegle do | Prostopadle do Réwnolegle do
piyty w do kierunku kierunku kierunku wiokien | kierunku wiokien
widkien widkien kartonu kartonu
kartonu kartonu
12,5 500 600 180 0,8 1,0

2.2.4.Profile stalowe zimnogi¢te
Do wykonania rusztow $cian, oktadzin §cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki
zimnogigte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-
88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja
powtloka cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie:
— grubos$cig > 7m (100g/m2 Iub > 19 m (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
— przyczepnos$cig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,
— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny $cienne;:
— Ksztattowniki profilowane U 100x0,60
— Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

2.2.5. Akcesoria stalowe
Stuza do taczenia ksztattownikow konstrukeji no$nej z podtozem i migdzy soba:
— laczniki wzdtuzne,
— uchwyty bezposrednie dtugie,
— uchwyty bezposrednie krotkie,
— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
— kotki szybkiego montazu,
— kotki wstrzeliwane.
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Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztaltownikow stalowych.

2.2.6. Inne akcesoria
stosowane do wykonania systemoéw suchej zabudowy:
—tasdmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z wtokna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin mi¢dzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,
— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny
mineralnej do 10 mm— do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i $cianami
bocznymi.

2.2.7. Klej gipsowy
Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin
waznosci 1 warunki stosowania okre$lajg instrukcje stosowania opracowane przez
poszczego6lnych Producentow.

2.2.8. WKkrety
Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, laczenia
ksztattownikow migdzy soba oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢
stosowane:
wkrety stalowe
3,5 mm x 25 mm,
9 3,5 mm x 35 mm,
D 3,5 mm x 45 mm,
9 3,5 mm x 55 mm,
D 4,2 mmx 70 mm,
blachowkrety samowiercace:
3,5 mm x 25 mm,
9 3,5 mm x 35 mm,
D 3,5 mm x 45 mm,
?3,9mmx 11 mm,
9 3,5 mmx 9,5 mm.
Wkrety powinny odpowiada¢ normie: PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z
tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym, PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci
mechaniczne cze$ci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozje. Czes¢ 4:
Wkrety samogwintujace zabezpieczone przed korozja.

2.2.9. Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy
Do wykonywania polaczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania. Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa
szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg
instrukcje Producentow dla poszczegolnych wyrobow.

2.2.10. Tasmy
Tasma do spoinowania z witdkna szklanego Tasma uszczelniajaca z PCW
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3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzet
Warunki ogdlne stosowania sprz¢tu podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cz¢$¢ ogolna". Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera. Sprzet powinien
odpowiada¢ wymaganiom ST DM. 00.00.00. Zamawiajacy pozostawia dobor sprzetu
1 maszyn Wykonawcy jako stronie wyspecjalizowanej w tego typu pracach.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Warunki og6lne transportu podano w ST DM. 00.00.00. ,,Czg$¢ ogdlna".
Zamawiajacy zada od wykonawcy nalezytej dbato$ci oraz zachowania wszelkich norm
bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas transportu materiatoéw, sprzetu i maszyn do i z placu
budowy. Transport moze by¢ prowadzony dowolnymi $rodkami pod warunkiem, Ze nie
powoduje on:
- segregacji sktadnikow,
- uszkodzen mechanicznych,
- zanieczyszczen materiatow.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cze$¢ ogdlna".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty. Wykonawca
winien jest na swoOj koszt wykona¢ i utrzymaé zabezpieczenie terenu robodt, a takze
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa pracownikom jak i osobom trzecim. Wykonawca bedzie
na wilasny koszt usuwal zbedne materialy, odpady 1 niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne, a takze skladowal materialy w taki sposob, aby nie stwarzaty
jakiegokolwiek zagrozenia dla zdrowia lub mienia 0sob trzecich. Prace nalezy prowadzi¢
W sposob zgodny z przepisami obowigzujacymi dla tego typu prac, a w szczegdlnosci
przestrzegac¢ przepisy bhp 1 p.poz (Dz. U. nr 13/72, poz. 93).

5.3.Montaz sufitow podwieszanych z plyt gipsowo - kartonowych
Warunki przystapienia do robot
Przed przystagpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia 1 bruzdy. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzone.

5.4.Montaz okladzin z na rusztach stalowych na sufitach

5.4.1. Zasady doboru konstrukcji
Ruszt stanowiacy podloze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch
warstw: dolnej stanowiacej bezposrednie podtoze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz
gornej czyli warstwy gltownej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy
sktadajacy si¢ tylko z warstwy nos$nej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania
rusztow sg ksztaltowniki stalowe. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant
bierze pod uwage czynniki:
ksztalt pomieszczenia:
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e jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na
sztywno$¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

e w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

e sposOb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

e jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna
zastosowac ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj
winien by¢ konstrukcji dwuwarstwowej,

e rozstaw elementow warstwy nos$nej zalezy rowniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

grubos¢ zastosowanych plyt:

e rozmieszczenia plyt,

e sztywnoS$¢ plyt,

funkcje jaka ma spetniaé sufit:

e jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia plyt musi by¢ zawsze
prostopadty do elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany
z ksztaltownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy
niepalny) nie ma wplywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wlasnos$ciach
ogniochronnych decyduje okladzina gipsowo-kartonowa.

5.4.2. Tyczenie rozmieszczenia plyt

o styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem
(réwnoleglte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

e przy wyborze podluznego mocowania ptyt do elementdw no$nych rusztu konieczne
jest, aby styki dhugich krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

e przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraly si¢ na tych elementach,

e poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢
plyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazly si¢ odcigte kawatki ptyt
o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

e styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie o odleglos$¢ zblizong do potowy dlugosci plyty,

e jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢
dwuwarstwowa, to drugg warstwe¢ plyt nalezy mocowaé¢ mijankowo w stosunku do
pierwsze] warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy no$nymi elementami
rusztu.

5.4.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia musza
spelnia¢ warunek pigciokrotnego wspdiczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu.
Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wicksze od pieciokrotnej
warto$ci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy
mocujace konstrukcje sufitow, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania
stropu, kotwy spawane do istniejagcych zabetonowanych wypustow stalowych Ilub
bezposrednio do stalowej konstrukeji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng
warto$¢ normalnego obcigzenia.
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Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia
antykorozyjne.

5.4.4. Mocowanie plyt do rusztu

Ptyty moga by¢ mocowane do elementdw no$nych w dwojaki sposob:

e mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi ptyt do kierunku uloZenia elementow
nosnych rusztu,

e mocowanie podluzne wzdtuz elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle
do nich dluzszymi krawedziami.

5.4.5. Mocowanie plyt dzwi¢kochlonnych

Sufit podwieszany z ptyt dzwigkochtonnych powinien by¢ instalowany w mozliwie
péznym etapie budowy, dzigki czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia ptyt. Montaz
sufitu wymaga gtadkiej, czystej i suchej powierzchni betonowej, gipsowej lub drewniane;.
Na powierzchni malowanej zalecane jest przeprowadzenie testow. Ze wzgledow
estetycznych plyty obwodowe powinny mie¢ min. 300 mm szerokosci, a przycigte kawatki
profili i listew przysciennych przynajmniej 400 mm diugosci. Jesli przycigte krawedzie
wymagajg malowania, mozliwe jest zastosowanie farby do krawedzi phyt.

Szczegotowa instalacja sufitu z plyt dzwigkochlonnych wg instrukcji montazu oraz
szkicow montazowych opracowanych przez producenta.

5.4.6. Szpachlowanie spoin

Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonane s3 z fazowaniem umozliwiajacym
zbrojenie potaczenia sagsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje si¢ tasmag papierowg lub z
wtokna szklanego w trzech cyklach: wypehienie spoin masg szpachlowg i wcisnigcie
tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy nalozenie tej samej masy szpachlowe;j
na szerszej powierzchni i na wyschnigta spoing natozenie masy szpachlowej
nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbg. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepna
stosowane s3 dwa cykle tj. naklejenie tasmy i1 jednokrotne wypetnienie spoin masa
szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi plyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za
pomoca struga katowego i1 analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych
wykonanie zbrojenia 1 szpachlowania. Rodznica polega na wykonaniu warstwy
nawierzchniowej, ktéra wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggnigcia”
szpachlowanej spoiny.

6. Kontrola jakoSci robot.

6.1.

6.2.

Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM. 00.00.00 ,,Cze$¢ ogdlna™.
Sprawdzenie powinno si¢ odbywa¢ zaréwno w trakcie wykonywania robot, jak i po ich
zakonczeniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu prawidtowosci 1 jakosci wykonywania poszczegoélnych elementow, a w
szczegblnosci:

Badania w czasie wykonywania rob6t — montaz sufitéw podwieszanych
Czestotliwos¢ i zakres badan

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone
na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
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Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty i wyroby maja
zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
materialow:

e narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

e wymiary (zgodnie z tolerancja),

e wilgotno$¢ i nasigkliwos¢ ptyt sufitowych,

e obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

e wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.
Wyniki badan

Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materialtow powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiary robot podano w ST DM. 00.00.00 ,,Cze$¢ ogodlna”. Jednostkami
obmiaru s3:

Cm’ (metr kwadratowy)

- 1 szt. (sztuka)
[lo$¢ robot przedstawionych do obmiaru powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa
1 ustaleniami Inzyniera. Nie powinien on obejmowaé¢ zadnych iloSci robot nie
zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera.

8. Odbior robot

8.1.

Odbidr robot powinien odbywac si¢ zgodnie z ST DM. 00.00.00 ,,Cze¢$¢ ogolna”. Odbior
prac nastapi w oparciu o protokét czgsciowy lub koncowy odbioru. Przy odbiorze
koncowym nalezy przedtozy¢ wszelkie protokotly: czesciowe, prac zanikajacych oraz inne
dokumenty.

Odbior konstrukcji budynku przed montazem, odbior elementow i akcesoriow

Przed rozpocze¢ciem montazu elementéw lekkiej obudowy nalezy dokona¢ odbioru kon-
strukcji w zakresie statycznym, tolerancji luzu, pionu i poziomu elementéw budynku, do
ktorych mocowane bedg elementy lekkiej obudowy $cian

1. Wielkosci dopuszczalnych odchytek montazowych przy montazu przymusowym
wielkowymiarowych elementoéw betonowych §cian i stropéw nie powinny by¢ wieksze niz:
a) w przypadku montazu $cian:

- przesunigcie elementu w pionie +3 mm,

- przesunigcie elementu w poziomie £3 mm (w kierunku poprzecznym) i +4 mm (w
kierunku podtuznym),

- wychylenie elementu od pionu

- przesunigcie elementu gornej w stosunku do dolnej +£3 mm,

b) w przypadku montazu przekry¢:

- przesuni¢cie elementu w pionie = 4 mm,

- przesuni¢cie elementu w poziomie + 3 mm (w kierunku poprzecznym) i £ 5 mm (w
kierunku podtuznym),

- roznica utozenia pltyty stropowej w poziomie £ Smm.

2. Elementy konstrukcyjne budynku "powinny mie¢ wbudowane elementy stalowe (tzw.
marki) przeznaczone do mocowania elementéw $cian ostonowych.

3. Przed rozpocz¢ciem montazu nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie i odchytki wymiarowe
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elementow stalowych. Zauwazone btedy i usterki nalezy naprawi¢ przed przystapieniem
do montazu.

4. Dostarczone na budowe elementy $cian ostonowych i lekkich przekry¢ powinny by¢
odebrane komisyjnie pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typdéw plyt,
elementow i akcesoridw z projektami $cian i przekry¢, a takze pod wzglgdem ich stanu
technicznego. 6. Do kazdej partii dostarczonych elementow i akcesoriow powinno by¢
dolaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadaja one
wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub normach przedmiotowych dla poszczegolnych typow ptyt
1 elementéw lekkiej obudowy.

1. W trakcie odbioru plyt i elementow nalezy sprawdzi¢ ich zgodno$¢ z wymaganiami
techniczno-uzytkowymi dla lekkich przegrod,

2. Plyt i elementow lekkiej obudowy nie spelniajacych tych wymagan nie nalezy
wbudowywac¢ w obiekty. Ewentualne niewielkie usterki techniczne, powstate w czasie
transportu lub sktadowania, nalezy przed montazem usunac.

9. Podstawa platnosci
Platno$¢ powinna nastapi¢ zgodnie z ST DM. 00.00.00 ,,Cze$¢ ogoélna” na podstawie
jednostek obmiarowych wedhug pkt. 7, zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych
robot.
Cena wykonania czynnos$ci obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- dowiezienie sprzgtu 1 materiatu,

- wykonanie sufitow podwieszanych,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,
- odwiezienie sprzgtu,

- uporzadkowanie terenu budowy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Akty prawne:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, nr 75,
poz. 690 z pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

10.2. Normy:
Instrukcja producenta Warunki techniczne
Wymagania w zakresie robot z gipsu i prefabrykatow gipsowych okreslaja:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Czegs¢ I -
Roboty ogoélnobudowlane. MBiPMB ITB, Warszawa 1977, wyd. 11,
- Katalog elementéw budowlanych z gipsu dla budownictwa ogdlnego wydany przez
Centralny Osrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogolnego, 1979/80, z dziatami:
a) lekkie $ciany dzialowe warstwowe z plyt gipsowo-kartonowych,
b) system lekkich $cian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym,
¢) okladziny ostony konstrukcji budynkow ptyt gipsowo-kartonowych,
d) sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych oraz z ptyt gipsowych
dzwigkochtonnych 1 dekoracyjnych (zalozenia projektowe),
PN-84/B-03230 Lekkie $ciany oslonowe i1 przekrycia dachowe z ptyt warstwowych 1
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zebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

BN-84/9026-02/04 Ptyty warstwowe budowlane. Plyty warstwowe z oktadzinami
stalowymi z rdzeniem poliuretanowym. Wytyczne pakietowania, przechowywania i
transportu. BN-73/0601-06 Pakowanie i przechowywanie blach stalowych.
PN-82/B-02020 Ochrona Cieplna budynkow. Wymagania 1 obliczenia.

PN-87/B-02152 Akustyka budowlana. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach 1
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych. PN-72/H-97053 Malowanie
konstrukeji stalowych. Ogolne wytyczne. Instrukcja ITB nr 258. Wymagania odpornosci
na uderzenia lekkich przegrod pionowych. Metody badan i kryteria oceny. Wyd. ITB, Wwa
1983 r. Instrukcja ITB nr 222. Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian
dzialowych w budownictwie ogélnym. Wyd. ITB, Wwa 1979 r.

Instrukcja ITB nr 224. Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich §cian ostonowych w
budownictwie ogolnym. Wyd. ITB, Wwa 1979 r.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja.Klasyfikacja i okreslenieagresywnosci korozyjnej
srodowisk

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne
wytyczne PN-89/H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane P N-B- 79405: 1997 Piyty
gipsowo-kartonowe

PN-B-30042: 1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy PN-
90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania odpornos$ci ogniowe;j
elementow budynkow

PN-B-02851-01:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania odpornosci
ogniowej elementéw budynku. Wymagania ogodlne i klasyfikacja

AT-15-3448/99 Ksztattowniki z blachy stalowej ocynkowanej do wykonania $cian
dzialowych i sufitow podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych

Instrukcja ITB nr 305 Zabezpieczenie przed korozjg stalowych konstrukeji budowlanych
- PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowej. Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze,

Wypisy z warunkow technicznych dot. sufitow podwieszanych:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 30 wrzesnia 1997 r
(Dz. U.Nr 132 2 1997 r)

§ 243 ust. 2 - Przestrzen nad sufitami podwieszonymi nalezy przedzieli¢ w ptaszczyznie
drzwi, o ktérych mowa w ust. 1, za pomocg przegrody z materiatow niepalnych § 258 - W
budynkach zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi, stosowanie do wykonczenia wnetrz
materialow, ktorych produkty rozktadu termicznego sa toksyczne lub intensywnie dymigce
jest zabronione § 259 - Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji,
stosowanie materiatow tatwo zapalnych jest zabronione § 261 ust. 1 - Oktadziny sufitéw
oraz sufity podwieszane nalezy wykonywac z materialow niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajacych pod wplywem ognia § 262 ust. 4 - Przestrzen miedzy
podwieszonym sufitem i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o powierzchni nie
wiekszej niz 1000 m?, a w korytarzach przegrodami co 50 m wykonanymi z materialow
niepalnych Zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt 1 b ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 111 :1997
, poz. 726) wyroby wymienione w p. 3.1.2 -r 3.1.7 wchodzace w sktad zestawu do
wykonywania sufitow podwieszonych, muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie po wykonaniu oceny zgodno$ci i wydaniu w trybie zgodnym
z odrgbnymi przepisami, certyfikatow zgodnos$ci lub deklaracji zgodno$ci, z wlasciwymi
Polskimi Normami lub z Aprobatami Technicznymi ITB. Certyfikat zgodnos$ci z Polska
Norma lub z Aprobata Techniczng wydawany jest przez wlasciwg jednostke akredytowana
przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji. Deklaracje zgodnosci wydaje Producent
wyrobu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z robotami malarskimi w zwigzku z budowa budynku $wietlicy
wraz z zapleczem sanitarnym w Pawtowku.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z robotami malarskimi w zwigzku z budowag budynku $wietlicy wraz z zapleczem
sanitarnym w Pawtowku i obejmuja:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- dowiezienie sprz¢tu 1 materiatu,

- - malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi i lateksowymi,
- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

- odwiezienie sprzgtu,

- uporzadkowanie terenu budowy.

Okreslenia podstawowe

Malowanie - naktadanie materiatu malarskiego na podtoze dowolnym sposobem.
Malowanie reczne - malowanie za pomocg pedzla, szczotek lub watkow malarskich.
Malowanie natryskowe - sposéb malowania polegajacy na rozpylaniu materiatu
malarskiego, najczegsciej za pomocg powietrza zasilajacego pistolet natryskowy.

Mleko wapienne - zaczyn cementowy lub wapienny o konsystencji rzadkiej $mietany.
Gruntowanie - malowanie farbg do gruntowania lub farba reaktywna.

Bialkowanie - wstepne malowanie mlekiem wapiennym §wiezych tynkow
wewnetrznych w  budynkach, $cian nie wymagajacych otynkowania, plotéw
drewnianych.

Fluatowanie - chemiczne przygotowanie podtoza cementowego do malowania przez
nasycenie fluorokrzemianem magnezowym lub inng solg kwasu fluorokrzemowego,
ktora przyspiesza 1 usprawnia zestalanie si¢ powierzchni zaprawy, podwyzsza
odpornos¢ tynku na czynniki atmosferyczne, zwlaszcza na wilgo¢ oraz zapobiega
tworzeniu si¢ plesni i grzyba.

Miniowanie - malowanie farbg miniowa zawierajacg mini¢ otowiang, jako podstawowy
pigment pasywujacy , tj. przeciwdziatajgcy tworzeniu si¢ korozji.

Farba do gruntowania - material malarski przeznaczony do naktadania
bezposrednio na podloze, zwykle wuprzednio przygotowane, polepszajacy
przyczepnos¢ 1 inne whasciwos$ci uzytkowe pokrycia lakierowanego.

Grunt (w robotach malarskich) - powtoka malarska otrzymana przez natozenie na
podtoze farby do gruntowania.

Szpachlowka - material malarski stosowany zwykle na uprzednio zagruntowane lub
nasycone podioze, w celu wyrownania jego powierzchni przed natozeniem nastgpnej
warstwy materialu malarskiego.

Podklad , farba podkladowa - wyrob lakierowy przeznaczony do nakladania na
uprzednio zagruntowane i zaszpachlowane podloze lub powtoke lakierowa uprzednio
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zeszlifowang przed natozeniem warstwy lakierowej nawierzchni.

Farba nawierzchniowa - material malarski do ostatecznego malowania.

Farba emulsyjna - farba wodna, w ktorej spoiwem jest emulsja (zawiesina) wodna
substancji blonotworcze;.

Farba wodna - pigmentowany materiat malarski otrzymany przez wymieszanie tonu,
kredy plawionej, farb suchych malarskich i podobnych substancji barwigcych z
roztworami lub emulsjami wodnymi.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami i specyfikacja
ST DM. 00.00.00 ,,Cze¢$¢ ogdlna”.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST,
czescig rysunkowg Dokumentacji Projektowej 1 poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST DM. 00.00.00. ,,Czg$¢ ogolna”.

2. Materialy

2.1.

2.2.

Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow ST
DM. 00.00.00 ,,Cze$¢ ogdlna”

Stosowane materialy

2.2.1. Grunt gleboko penetrujacy

Dane techniczne:

Baza Wodna dyspersja zywic syntetycznych

Gestos¢ ok. 1,0 kg/dm3

Temperatura stosowania; od +5°C do +25°C

Czas schniecia: ok. 2 godz. W zaleznosci od nasigkliwosci podtoza i warunkéw
termiczno - wilgotno$ciowych

zuzycie: 0d 0,1 do 0,5 I/m2 w zalezno$ci od réwnosci i nasigkliwosci
podioza

2.2.2. Farby lateksowe wewnetrzne

Do malowania powierzchni wewnetrznych ($ciany i sufity) nalezy stosowac farby
emulsyjne wedtug kolorystyki wskazanej przez Inzyniera. Farby niezaleznie od ich rodzaju
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Dane techniczne:

Sposdb nanoszenia Pedzel, watek, natrysk

Temperatura pracy Temperatura podtoza i powietrza powyzej +10 °C
llo§¢ warstw 1-2

Schniecie Minimum 2 godziny

Nanoszenie kolejnej warstwy Po 2 - 3 godzinach

Lepkos¢ (kubek wyptywowy KW® 10 mm, 30 — 40 sek.

wyptyw 50 ml)

Gestos¢ 1,46 g/cm3

Zawartos¢ substancii statych 55 -60 %

Rozcienczalnik woda
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3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Warunki ogdlne stosowania sprz¢tu podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cz¢$¢ ogolna". Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera. Sprzet powinien
odpowiada¢ wymaganiom ST DM. 00.00.00. Zamawiajacy pozostawia dobor sprzetu
1 maszyn Wykonawcy jako stronie wyspecjalizowanej w tego typu pracach.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Warunki og6lne transportu podano w ST DM. 00.00.00. ,,Czg$¢ ogdlna".
Zamawiajacy zada od wykonawcy nalezytej dbato$ci oraz zachowania wszelkich norm
bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas transportu materiatoéw, sprzetu i maszyn do i z placu
budowy. Transport moze by¢ prowadzony dowolnymi $rodkami pod warunkiem, ze nie
powoduje on:

- segregacji sktadnikow,

- uszkodzen mechanicznych,

- zanieczyszczen materiatow.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cze$¢ ogdlna".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty. Wykonawca
winien jest na swoOj koszt wykona¢ i utrzymaé zabezpieczenie terenu robodt, a takze
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa pracownikom jak i osobom trzecim. Wykonawca bedzie
na wilasny koszt usuwal zbedne materialy, odpady 1 niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne, a takze skladowal materialy w taki sposob, aby nie stwarzaty
jakiegokolwiek zagrozenia dla zdrowia lub mienia 0sob trzecich. Prace nalezy prowadzi¢
W sposob zgodny z przepisami obowigzujacymi dla tego typu prac, a w szczegdlnosci
przestrzegac¢ przepisy bhp 1 p.poz (Dz. U. nr 13/72, poz. 93).

5.2. Roboty malarskie

5.2.1. Warunki przystapienia do robot malarskich
Przy =~ wykonywaniu prac malarskich bezwzglednie przestrzega¢ reziméw
technologicznych. Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym
zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli
podiozy pod malowanie i1 kontroli materiatow. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie
Scian i sufitow mozna wykonywaé: w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym
zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C, w
temperaturze nie wyzsze] niz 25°C, przy wykonywaniu prac malarskich w
pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje, po catkowitym
ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury
oswietleniowe] (gniazdka, wylaczniki itp.), po wykonaniu podtozy pod wyktadziny
podtogowe, po utozeniu posadzek.

5.2.2. Przygotowanie podloza

Wszelkie uszkodzenia tynkoéw powinny by¢ usunigte przez wypehlienie odpowiednia
zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
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zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu). Podtoze musi by¢ nosne, odthuszczone, czyste
1 suche oraz wolne od plam 1 wykwitow. Wkrety mocujgce oraz styki plyt gipsowo -
kartonowych powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢
naprawione masa szpachlowa. Zastosowanie zapraw i1 gladzi powinno by¢ zgodne z
kartami technicznymi tych produktéw. Podloza chionne przed nakladaniem gladzi
szpachlowych i/lub zapraw wyrownawczych nalezy zagruntowaé preparatem do
gruntowania

5.2.3. Gruntowanie

Przed nanoszeniem farby podiloze chlonne Iub pyliste (silnie kredujace) nalezy
zagruntowa¢ preparatem do gruntowania, podtoza gipsowe nalezy jednokrotnie
przemalowa¢ farbg rozcienczona z woda w stosunku 1:1. Okres wysychania
zastosowanego na podlozu preparatu lub farby w optymalnych  warunkach (w
temperaturze +20°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godziny. Po
catkowitym wyschnigciu naniesionego na podtoze preparatu lub rozcienczonej farby
mozna przystapi¢ do nanoszenia farby.

5.2.4. Malowanie

Opakowanie zawiera gotowy do uzycia produkt. Farb¢ nanosi¢ na podtoze w dwoch
warstwach za pomocg szczotki malarskiej watka lub pgdzla. Drugg warstwe farby nalezy
nanosi¢ dopiero po wyschnigciu pierwszej. W celu uniknigcia réznic kolorystycznych
niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowigcej odrebna cato$¢ architektoniczng w
jednym cyklu roboczym. Podczas nanoszenia i schniecia farby powinna bezwzglednie
wystepowac temperatura powyzej SOC. Pomieszczenia zamknigte po malowaniu nalezy
wietrzy

6. Kontrola jakoSci robot.

6.1.

6.2.

Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM. 00.00.00 ,,Cze$¢ ogdlna™.
Sprawdzenie powinno si¢ odbywa¢ zaréwno w trakcie wykonywania robot, jak i po ich
zakonczeniu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu prawidtowosci 1 jakosci wykonywania poszczegoélnych elementow, a w
szczegblnosci:

Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze
Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow 1 jakos$ci robot zwigzanych z realizacja
robot wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
poréwnanie uzyskanych wynikdw badan z wymaganiami zawartymi w niniejszej
specyfikacji.
Gdy jako$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor
nadzoru moze poddac je kontrolnemu badaniu w pelnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzaja
Wykonawce. W czasie wykonywania robot malarskich powinna by¢ prowadzona kontrola
mig¢dzyfazowa dotyczaca:

- sprawdzenia jako$ci materialdow malarskich,

- sprawdzenia wilgotno$ci i przygotowania podtoza pod malowanie,

- sprawdzenia stopnia skarbonizowania tlenkow,

- sprawdzenia jako$ci wykonania olejnych warstw powtok malarskich,

- sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schni¢cia powtok.
Zbadanie jako$ci materialdow 1 podlozy powinno by¢ dokonywane w sposob okreslony
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normami panstwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrola moze by¢ dokonana w
sposob okreslony $§wiadectwami dopuszczenia do stosowania nowych materiatow, a w
przypadku ich braku - w instrukcjach producentow uzgodnionych z wiasciwg jednostka
naukowo-badawczg. Badanie jako$ci materialéw 1 podtozy powinno by¢ potwierdzone
protokotami lub wpisem do dziennika budowy.

Kryteria oceny jakosci i odbior powierzchni wewnetrznej przygotowanej do
malowania
Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Badania materiatoéw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed ich uzyciem
przy temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza
ponizej 65%.
Sprawdzenie prawidlowos$ci przygotowania powierzchni pod malowanie powinno by¢
odnotowane w dzienniku budowy.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia,

- sprawdzenie skutecznos$ci fluatowania.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonywac przez ogledziny
zewngetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonywac przez spryskanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Gdy wymagana jest mala
nasigkliwo$¢, ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna wystapi¢ nie wezesniej
niz po 3 s. Sprawdzenie wyschnigcia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ w sposob podany
w p. ,,Warunki ogélne przystapienia do robot malarskich”. Sprawdzenie skuteczno$ci
fluatowania powierzchni nalezy wykona¢ przez zwilzenie jej 1-procentowym roztworem
alkoholowym fenoloftaleiny. Zmiana barwy na intensywnie rézowa jest dowodem
niewlasciwego zafluatowania podtoza.

Terminy wykonywania badan podlozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:
- badanie powierzchni tynkow nalezy wykonywac¢ po otrzymaniu protokotu z ich
przyjecia,
- badanie powierzchni betono6w nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 4 tygodniach
od daty ich wykonania, badanie wszystkich podiozy nalezy przeprowadza¢ dopiero
zamocowaniu i wbudowaniu elementéw przeznaczonych do malowania, bezposrednio
przed przystapieniem do robdt malarskich
- badanie stopnia skarbonizowania. podtoza nalezy wykonywa¢ bezposrednio przed
przystapieniem do robo6t malarskich,
- badanie materialéw nalezy przeprowadzac bezposrednio przed ich uzyciem,
- badanie podkladow nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 2 dniach od daty
ich ukonczenia.

Badanie podlozy powinno obejmowac:

- sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub
cementowego nalezy przeprowadza¢ przez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4
mm 1 zwilZzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1 %.Tynk
jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca pozostang bezbarwne lub
zabarwig si¢ na blador6zowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe $wiadczy o
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niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,
- sprawdzenie odtluszczenia powierzchni szkla, stali, zeliwa, betonu itp. nalezy wykonaé
przez polanie badanej powierzchni woda; proba daje wynik dodatni, jesli woda sptywajac
nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

Badanie materialow:

- sprawdzenie materialow nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w. dzienniku
budowy i zaswiadczen o jako$ci materialow wystawianych przez producentéw oraz
wynikow kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub
ze $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- materiaty, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny
by¢ zbadane przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkéw - przez kilkakrotne potarcie
dtonig podktadu 1 sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka piasku,

- sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami
wody; gdy wymagana jest mata nasigkliwo$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu
powinna wystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach,

-sprawdzenie wsigkliwosci, przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielko$ci
okoto

10.m? farbg podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej
warstwy powlokowej wystapig roznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki,

- przy sprawdzaniu wyschnigcia nalezy mocno przycisng¢ tampon z waty o grubosci okoto
1 cm cigzarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchni¢ nalezy uznac
z wyschnieta, jezeli po odjeciu tamponu wiokienka waty nie przylgnety do powierzchni
podktadu,

-sprawdzenie przyczepnosci podktadu z farb rdzochronnych nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiami normy panstwowe;j.

W przypadku elementéw drobnowymiarowych badanie przyczepnosci mozna wykonywac
W sposob uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podktadu mtotkiem o masie 150 g.
Podktad ma dostateczng przyczepnos¢, jezeli po wykonaniu préby nie begdzie odpadat
pomimo ewentualnych spekan.

Ocena powlok malarskich wewnetrznych

Jezeli badania przewidziane w punktach 4 do 19 rozdziatu ”Odbiér robdt malarskich
zewngtrznych” dadza wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za prawidtowo
wykonane.

Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robot
malarskich lub tylko zakwestionowang ich cz¢s¢ uzna¢ za nie odpowiadajace
wymaganiom.

W tym przypadku komisja przeprowadzajaca odbior powinna ustalié, czy nalezy:

- calkowicie lub cz¢$ciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazac
usuni¢cie powtok i powtorne prawidlowe ich wykonanie,
- poprawi¢ wykonane niewlasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnos$ci z
wymaganiami i po poprawianiu ich przedstawi¢ do ponownych badan.
W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca si¢ ich usunigcie w
sposoOb nastepujacy:
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- prze$wity spodnich warstw - nalezy ponownie wykona¢ wierzchnia powtoke malarska,

- $lady pedzla na powierzchni powloki - nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnig¢
drobnym materiatem $ciernym i powtdrnie starannie nanie$¢ wierzchnig powloke
malarska,

- plamy na powierzchni powloki powstate w wyniku niewlasciwego natrysku
mechanicznego nalezy zlikwidowaé przez powtorne wykonanie wymalowan,
doktadnie utrzymujac koncowke agregatu w tej samej odlegtosci od malowanej
powierzchni 1 pod tym samym katem wykona¢ natrysk farby,

- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowaé przez powtdrne
naniesienie powloki malarskiej,

- odspojenie sig¢, tuszczenie, spgkanie, zmiana barwy powloki lub sfatdowanie powloki
nalezy oczysci¢ powierzchni¢ z natozonej farby, ponownie starannie przygotowac
powierzchni¢ pod malowanie i doktadnie nanie$¢ cienka warstwe powloki.

7. Obmiar robot.
Ogdlne zasady obmiary robdt podano w ST DM. 00.00.00 ,,Cze$¢ ogolna”. Jednostkami
obmiaru s3:
- 1m’ (metr kwadratowy)
Ilo$¢ robodt przedstawionych do obmiaru powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa
1 ustaleniami Inzyniera. Nie powinien on obejmowa¢ zadnych ilosci robdt nie
zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera.

8. Odbior robot
Odbidr robot powinien odbywac si¢ zgodnie z ST DM. 00.00.00 ,,Czeg$¢ ogolna”. Odbior
prac nastapi w oparciu o protokét czgsciowy lub koncowy odbioru. Przy odbiorze
koncowym nalezy przedtozy¢ wszelkie protokotly: czesciowe, prac zanikajacych oraz inne
dokumenty.

8.1.0dbior robéot malarskich

8.1.1. Odbior robot malarskich wewnetrznych
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzac po zakonczeniu ich wykonania
w nastepujacych terminach
- powtoki z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych — nie wczesniej niz po 7 dniach,
- powloki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierow i
emalii olejnych i1 syntetycznych i lakierow poliuretanowych — nie wezesniej niz 14 dni.

8.1.2. Dopuszczalne wady robot malarskich

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych farbami klejowymi i kazeinowymi dopuszcza
si¢, aby linie styku odmiennych barw powlok wykazywaty odchylenia do 2 mm na 1 m
oraz do 3 mm na calej dlugosci linii rozgraniczajacej barwy. Odchylenie mierzy si¢ od
przyjetej teoretycznie linii zmian barwy. Przy wykonywaniu powlok z farb olejnych lub
olejno — zywicznych itp. Jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe
przeswity 1 zmatowienia oraz réznice w odcieniu. Przy wykonywaniu powlok z lakierow
olejnych itp. Wyrobow dopuszcza si¢ nieznaczng zmiang potysku lub odcienia.

9. Podstawa platnosci
Platno$¢ powinna nastgpi¢ zgodnie z ST DM. 00.00.00 ,,Czg$¢ ogoélna” na podstawie
jednostek obmiarowych wedlug pkt. 7, zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych
robot.
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Cena wykonania czynno$ci obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- dowiezienie sprz¢tu 1 materiatu,

- - malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi i lateksowymi,
- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

- odwiezienie sprzgtu,

- uporzadkowanie terenu budowy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Akty prawne:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku,
nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

10.2. Normy:
Instrukcja stosowania farb Polinit do malowania wnetrz i elewacji budynkow. ITB,
Warszawa 1967
Swiadectwo ITB nr 473/83 - Silema W farby silikonowe do malowania zewnetrznego
Swiadectwo ITB nr 525/84 - Farby emulsyjne Recenit
Swiadectwo ITB nr 528/85 - Farba emulsyjna biata Maleinak
Swiadectwo ITB nr 565/85 - Farby emulsyjne Akronit
Swiadectwo ITB nr 566/85 - Farby emulsyjne Winalit
Swiadectwo ITB nr 616/86 - Lakier poliuretanowy Winur II
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy

odbiorze
PN-69/B-10280  Roboty  malarskie = budowlane  farbami  wodnymi i
wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogo6lne metody badan

PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwato$ci na Swiatto

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych, wymagania i badania
PN-62/C-81502 Szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody badan

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstgpne proby techniczne

PN-81/C-81503 Oznaczanie czasu wyplywu wyrobow lakierowych 1 farb
graficznych

kubkami wyptywowymi (lepko$¢ umowna)

PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powlok do badan PN-
79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powtok do badan PN -74/C-
81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok PN-76/C-81516
Wyroby lakierowe. Oznaczanie $cieralnosci powtok lakierowych 1TJ-79/C-31519
Wyroby lakierowe. Oznaczanie stopnia wyschnigcia i czasu wysychania PN-76/C-
31521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powlok lakierowych na dzialanie
wody oraz na oznaczanie nasigkliwosci

PN-54/C-31526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na
uderzenie za pomocg aparatu Du Ponta

PN -76/C-31528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczno$ci powtok lakierowych
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przez zginanie

PN-79/C-31530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardos$ci powlok

PN-30/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza
oraz

przyczepnosci migdzywarstwowej

PN-70/C-81536 Wyroby 1:1 kierowe. Oznaczanie zdolnosci krycia

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i
zuzycia

PN-32/C-31551 Oznaczanie ggstosci wyrobow lakierowych i farb graficznych
PN-75/C-83001 Aceton techniczny

PN-56/C-96022 Przetwory naftowe. Benzyna do ekstrakcji

PN-66/C-96023 Przetwory naftowe. Benzyna do lakierow

PN-73/C-97510 Terpentyna (olejek terpentynowy)

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne
wytyczne EN -82/6016-06 Atun glinowo-potasowy techniczny

BN-79/6047-15 Pigmenty organiczne do wyrobow lakierowych. Metody badan
BN-69/6112-01 Szpachloéwka ftalowa pod wyroby nitro

BN-73/6112-04 Kity szpachlowe olejno-zywiczne ogolnego stosowania
BN-73/6112-07 Szpachlowka celulozowa ogdlnego stosowania

BN-84/6112-15 Szpachlowki chlorokauczukowa ogdlnego stosowania biata
BN-74/6112-17 Szpachlowka poliwinylowa ogdlnego stosowania biala
BN-69/6112-21 Szpachlowka emulsyjna JP-60

BN-73/6113-14 Farby poliwinylowe do gruntowania ogdlnego stosowania
BN-75/6113-16 Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna
chromianowa

czerwona tlenkowa

BN-76/6113-22 Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe

BN-80/6113-28 Farby suche do malowania pomieszczen wewnetrznych
BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania
BN-79/6113-67 .Farby olejne do gruntowania og6lnego stosowania

BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki

BN-64/6115-12 Emalie olejne podtogowe

BN-74/6115-16 Emalie poliwinylowe ogolnego stosowania

BN-76/6115-17 Emalie chlorokauczukowe ogélnego stosowania

BN-76/6115-38 Emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogolnego stosowania
BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit

BN-34/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych

BN-75/6118-03 Rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i
chlorokauczukowych

ogolnego stosowania

BN-78/6118-09 Rozcienczalnik do wyrobow asfaltowych ogdlnego stosowania BN-
67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne BN-82/6118-32 Pokost Iniany
BN-76/6141-06 Srodki do prania i mycia. Mydto techniczne szare 65%
BN-76/6141-07 Srodki do prania i mycia. Mydto techniczne szare 40%
BN-73/6701-03 Organiczne pokrycia (powtoki i wyprawy) elewacyjne. Metoda
przyspieszonego badania odporno$ci na dziatanie czynnikow atmosferycznych BN-
77/6701-04 Materialy wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczanie
trwatosci barwy metoda przys$pieszong
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BN-76/6731-02 Plastyczna zaprawa tynkarska PMT do wykonywania wypraw
wewnetrznych BN-72/8182-02 Klej kostny
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DM. 01.00.00 - CZESC SZCZEGOLOWA: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
DM. 01.15.00 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SPIS TRESCI:
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WSTEP.

MATERIALY.

SPRZET.

TRANSPORT.

WYKONANIE ROBOT.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
OBMIAR ROBOT.

ODBIOR ROBOT.

PODSTAWA PLATNOSCI.
PRZEPISY ZWIAZANE.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w zwigzku z budowa budynku
Swietlicy wraz z zapleczem sanitarnym w Pawlowku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu w zwigzku z budowa budynku §wietlicy wraz z zapleczem
sanitarnym w Pawltowku i obejmuja;

1.2. ZaKkres stosowania ST

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- dowiezienie sprz¢tu i materiatu,

- roboty ziemne, korytowanie,

- profilowanie podtoza,

- wykonanie tawy pod krawezniki 1 obrzeza,

- ustawienie kraweznikow i obrzezy,

- ustawienie palisad kamiennych,

- wykonanie warstwy odsaczajacej,

- wykonanie podbudowy, warstwa dolna i gorna,

- wykonanie podsypki cementowo — piaskowe;j,

- wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej,
- wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki kamienne;j,
- humusowanie,

- wykonanie trawnika,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

- odwiezienie sprzgtu,

- uporzadkowanie terenu budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podsypka — warstwa sypkiego materialu budowlanego na ktorej spoczywa podktad
podtogowy lub posadzka (np. warstwa piasku pod ci¢zkie ptyty kamienne, pod bruk, itp.)
Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzania z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze
sobg trwale w fazie produkcji.

Podbudowa — dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza — gorna czg$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji no$nych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dzialania mrozu.

181



1.5.

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM
PAWEOWEK dz. nr ewid. dz. 5/3 obr. 0003 Dabrowa, 95-081 Dhutéw

Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;.

Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej
warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.
Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy

kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Obrzeza betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi

komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji

Palisada betonowa — prefabrykowane belki betonowe majace na celu zabezpieczy¢
niewielkie nasypy przed

osuwaniem

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami i specyfikacja
ST DM. 00.00.00 ,,Czgs¢ ogdlna”.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST,
cze$cig rysunkowa Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cz¢$¢ ogdlna™.

2. Materialy

2.1.

2.2

Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
DM. 00.00.00 ,,Czg$¢ ogdlna”

Stosowane materialy

2.2.1 Tuczen kamienny

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PNB-11112
- thuczen od 31,5 mm do 63 mm,

- kliniec od 4 mm do 31,5 mm

Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, okreslonymi
dla klasy I gatunku 1 . Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej
nalezy stosowa¢ kruszywo klasy I gat. 1 Wymagania dla kruszywa przedstawiono w
tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji.

Tablica 1. Wymagania dla thucznia i klinca, wg PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Klasa |
1. Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-11112:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wiecej niz: « w tluczniu 30
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po
petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz: 25
2. Nasigkliwos$¢, wg PN-B-11112, % m/m, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych
dla grysu 4/6.3 1,5
dla powyzej 6,3 oraz dla klinca 1,2

b) dla kruszyw ze skat osadowych 2,0
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3. Odporno$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-11112, % ubytku masy, nie wiecej niz: a)
dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 2,0
4. Odporno$¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody bezposredniej, wg
PN-B-06714-19 i PN-B-11112, % ubytku masy, nie wigcej niz:
*w klinicu 10
* w thuczniu Nie bada sie

Tablica 2. Wymagania dla tlucznia i klinca w zalezno$ci od warstwy podbudowy
thuczniowej, wg PN-B-11112 (gat. 1)

Podbudowa
L e jednowarstwowa lub
p. Wtasciwosci
podbudowa
zasadnicza®
1. Uziarnienie, wg PN-B-06714-15
a)zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro, % m/m, nie
wiecej niz:
* w ttuczniu 2,0
+ w klifcu 3,0
b)zawarto$¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej niz:
* w ttuczniu i w Klincu 85
c)zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wiecej niz:
+ w ttuczniu i w Klincu 10
d)zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wiecej niz
* w thuczniu i w Klincu 10
2. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12, % m/m, nie wiecej niz:
* w thuczniu i w klincu 0,1 3 01
3. Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % m/m, nie wigcej niz:
* w ttuczniu 35
* w klincu Nie bada sie
4, Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714- 26 Barwa cieczy nie
* w tuczniu i w klificu ciemniejsza niz
wzorcowa

*- nalezy stosowac kruszywo klasy 1

2.2.2. Kruszywo
Do produkcji mieszanki betonowej na nawierzchni¢ nalezy stosowa¢ kruszywa naturalne
(famane 1 nie tamane) ptukane, o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm,
posiadajace wiasciwosci odpowiadajace poszczegdlnym kategoriom, na podstawie
normy PN-EN 12620:2004 oraz mieszanki tych kruszyw.

Tabela 2 Wymagane wtasciwosci kruszywa do nawierzchni z betonu cementowego

Lp. Materiat Wymagania
1. Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz

- kruszywo grube

D/d <2 lub D<11,2 mm Gc85/20

D/d>2iD> 11,2 mm Gc90/15

- kruszywo drobne -D <4 mmid =0 GF85

-kr. naturalne 0/8-D=8mmid=0 GNG90
2. Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wg kat. wg PN-EN 12620:2004
3. Zawarto$¢ pytow wg PN - EN 933-1; kat. nie wyzsza niz

- kruszywo grube f1,5

- kruszywo drobne -D <4 mmid =0 f3
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-kr. naturalne 0/8 -D=8mmid =0 f3
4. Ksztaft kruszywa grubego wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, FI120lub SI20
kat. nie wyzsza niz
5. Odporno$¢ kruszywa grubego na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, LA25
rozdz. 5; kat. nie wyzsza niz
6. Gesto$¢ ziarn wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
7. Gesto$¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
8. Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, zat. B, kategoria WA241%)
9. Mrozoodporno$¢ wg PN-EN 1367-1, kat. nie wyzsza niz F1 lub MS18
10 Zawartos¢ siarczandw rozpuszczalnych w kwasie, eg PN-EN AS0,2
1744-1, kategoria
1" Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN deklarowana przez producenta
932-3
*) Jezeli nasigkliwos¢ jest wigksza to nalezy bada¢ mrozoodporno$¢ wg p. 10
2.2.3. Cement

Moze by¢ stosowany marki 35 lub 25, portlandzki zwykly bez dodatkéw, portlandzki z
dodatkami lub hutniczy — zgodnie z zaleceniami Inzyniera wydanymi w oparciu o badania
laboratoryjne. Cement, w zaleznos$ci od rodzaju, powinien spetnia¢ wymagania normy PN-
88/B-30000, PN-88/B-30001 lub PN-88/B-30005. Cement powinien by¢ sypki i nie
powinien zawiera¢ grudek. Czas przechowywania cementu nie powinien przekraczaé 3
miesiecy. Powinien by¢ przechowywany w sposob zapewniajacy odizolowanie od dostepu
wilgoci. Kazda partia (dostawa) cementu powinna posiadac atest producenta.

2.2.4. Woda
Nie powinna pochodzi¢ ze zrodet budzacych watpliwosci, powinna by¢ “odmiany 17,
zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego.

2.2.5. Kruszywo
Kruszywo (piasek) do wypelniania spoin powinno spelnia¢ wymagania normy N-86/B-
06712. Zawarto$¢ pytow w kruszywie nie moze przekracza¢ 3 %. Pozostate badania 1
wymagania wg PN-86/B-06712.

2.2.6. Chudy beton
Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna
przekracza¢ 130 kg/m3.
Sktad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z normg PN-S-
96013, PN-B-11111, PN-B-11113, PN-B-11112

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1. | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 7 dniach, MPa 0d3,5do5,5 PN-S-96013
2. | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa 0d6,0do0 9,0 PN-S-96013
3. | Nasigkliwo$¢, % m/m nie wiecej niz: 7 PN-B-06250
4. | Mrozoodporno$é¢, zmniejszenie wytrzymato$ci, % nie wiecej niz: 30 PN-S-96014

2.2.7 Betonowa kostka brukowa
Aprobata techniczna Uzyta przez Wykonawce¢ do wykonania nawierzchni betonowa kostka
brukowa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci z normami PN-EN i oznaczenie CE wydane
przez producenta, tj. wyroboéw wprowadzonych do obrotu na wspdlnym rynku
europejskim, lub aprobate techniczng IBDiM lub ITB do czasu jej waznosci w zakresie:
wygladu zewnetrznego,
- ksztattu wymiarow,
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- wytrzymato$ci na $ciskanie,

- nasigkliwosci,

- odporno$ci na dzialanie mrozu,

- §cieralnosci.

Wydany atest powinien okresla¢ zgodno$¢ wymienionych wyzej cech technicznych z
wymaganiami podanym w normach: PN-EN 206-1:2003, PN-EN 14157:2005.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow. Powierzchnia
gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne 1 proste.
Wklgsnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

Ksztalt i wymiary kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni bedzie zastosowana betonowa kostka brukowa o grubosci
80mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugos$ci £+ 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci + 5 mm.

Cechy fizykochemiczne betonowych kostek brukowych Betonowe kostki brukowe
powinny mie¢ cechy fizykochemiczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykochemiczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos$¢
1. Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej:
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2. Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-EN 206-1:2003, w procentach, co najwyzej 5
3. Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-88/B-06250
a) pekniecia probki brak Brak
b) strata masy, w procentach, co najwyze; 5
c) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek
niezamrazanych, w procentach, co najwyzej 20
4, Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2005, mm, co najwyzej 4
2.2.8. Obrzeza

Do obramowania nawierzchni z kostek nalezy stosowac :
- obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/84 [7] lub z betonu wibroprasowanego
posiadajacego aprobate techniczng

2.2.9. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

) Wymiary kraweznikow, cm
Typ Rodzaj
kraweznika kraweznika 1 b h c d r
U a 100 15 30 7m|n.3max.r1115|n. 12 max. 10
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow betonowych

Dopuszczalna odchytka, mm

Rodzaj wymiaru
Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +8

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkodw betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z BN-
80/6775-03/01, nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen
Rodzaj wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklesto$¢ lub wypukto$¢ powierzchni kraweznikéw w mm 2 3

Szczerby i niedopuszczalne
uszkodzenia ograniczajacych powierzchnie gorne (Scieralne), mm
krawedzi i narozy

ograniczajgcych pozostate powierzchnie:

- liczba max 2 2

- dtugo$¢, mm, max 20 40

- gtebokos¢, mm, max 6 10

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedlug typow, rodzajow, odmian, gatunkoéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek 1 przekladek
drewnianych o wymiarach: grubos$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ min. 5 cm wigksza
niz szeroko$¢ kraweznika.

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowac beton wg PN-B-06250, klasy B 251 B 30. W
przypadku wykonywania krawe¢znikéw dwuwarstwowych, goérna (licowa) warstwa
kraweznikow powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien charakteryzowaé si¢: nasigkliwoscia,
ponizej 4%,

Scieralno$cig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
mrozoodpornoscig 1 wodoszczelno$cia, zgodnie z norma PN-B-06250.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢é cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.
Woda powinna by¢ odmiany ,,1”” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Do wykonania taw betonowej pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy B 15, wg PN-
B- 06250.

Masa zalewowa, do wypeltnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powimia odpowiadac
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty techniczne;.
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2.2.11. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace
charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci, ziemia pozyskana w
innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2.12. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktoérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania

2.2.13. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym
(zawarto$¢ azotu - N, fosforu - P, potasu - K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.2.14. Krawezniki kamienne
Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach
zamiejskich), powinny odpowiada¢ wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15].
Wykonanie krawg¢znikow kamiennych powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w
SST D-08.01.02 ,,Krawezniki kamienne”.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzet
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Sprzet
powinien odpowiada¢ wymaganiom ST DM. 00.00.00. Do przygotowania mieszanki
mozna stosowa¢ wytwornie mieszanki betonowej typu cyklicznego. Mieszarka stacjonarna
powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania piasku i cementu oraz
objetosciowego dozowania wody, gwarantujace nastgpujace tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do ich masy:

- kruszywo +3%,
- cement +0,5 %,
- woda +2 % w stosunku do wilgotnosci optymalne;.

Do uktadania mieszanki stosuje si¢ uktadarki lub rowniarki, a do zaggszczania walce
gtadkie, wibracyjne lub ogumione; w miejscach trudnodost¢pnych nalezy stosowac
rozkladanie reczne 1 zaggszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne. Ponadto nalezy stosowa¢ prowadnice (o ile Inzynier nie zdecyduje inacze;j).

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Warunki ogélne transportu podano w ST DM. 00.00.00. ,,Czg$¢ ogdlna".
Zamawiajacy zada od wykonawcy nalezytej dbato$ci oraz zachowania wszelkich norm
bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas transportu materiatoéw, sprzetu i maszyn do i z placu
budowy. Transport moze by¢ prowadzony dowolnymi $rodkami pod warunkiem, ze nie
powoduje on:

- segregacji sktadnikow,

- uszkodzen mechanicznych,
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- zanieczyszczen materiatow.

4.2. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi si¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

Kostke regularng i rzgdowa nalezy uktada¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypetnita cata
powierzchni¢ $rodka transportowego. Na tak ulozonej warstwie nalezy bezposrednio
uktadaé nastepne warstwy.

Kostke nieregularng przewozi si¢ luzno usypang. Ladowanie reczne kostek regularnych i
rzedowych powinno by¢ wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przeno$nikow
tasmowych, kostki regularne i rzedowe powinny by¢ podawane i odbierane recznie.
Kostke regularng i rzgdowa nalezy ustawiaé w stosy. Kostke nieregularng mozna
sktadowa¢ w pryzmach.

Wysoko$¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cze$¢ ogdlna".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty. Wykonawca
winien jest na swoOj koszt wykona¢ i utrzymaé zabezpieczenie terenu robodt, a takze
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa pracownikom jak i osobom trzecim. Wykonawca bedzie
na wlasny koszt usuwal zbedne materialy, odpady 1 niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne, a takze skladowal materialy w taki sposob, aby nie stwarzaty
jakiegokolwiek zagrozenia dla zdrowia lub mienia 0sob trzecich. Prace nalezy prowadzi¢
W sposob zgodny z przepisami obowigzujacymi dla tego typu prac, a w szczegdlnosci
przestrzegac¢ przepisy bhp 1 p.poz (Dz. U. nr 13/72, poz. 93).

5.2. Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej oraz kamiennej

5.2.1 Podbudowa z kruszywa lamanego

5.2.1.1. Przygotowanie podloza
Podbudowa powinna by¢ ulozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis
dss <5

w ktorym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsagczajacej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w
milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca
lub odpowiednio dobrang geowtokning. Ochronne witasciwosci geowlokniny, przeciw
przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

dso

090 <l,2
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50% ziarn gruntu podloza, w
milimetrach,
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O9% - umowna $rednica porow geowlokniny odpowiadajagca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujaca si¢ na geowtokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru 090 powinna by¢
podawana przez producenta geowldkniny. Masa geowtdkniny nie powinna by¢ mniejsza
od 200g/m2 Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢
wczesniej przygotowane, powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach roéwnolegtych
do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggni¢cie sznurkow lub linek
do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10m.

5.2.1.2. Wytwarzanie mieszanki

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.2.1.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubos$ci projektowanej. Grubos¢
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposob zapewniajacy osiggni¢cie wymaganych
spadkéw i1 rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana 1 zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastagpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora Nadzoru. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkow i1 rzednych wysokosciowych. W miejscach, gdzie
widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich wtasciwos$ciach.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci

optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).
Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o0 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscig wody 1 rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-84/5-96023 powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy:

. . o . Wtérny modut
Ugigcie sprezyste Ugigcie sprezyste :
. odksztalcenia E>
Kategoria ruchu mm pod kotem 40 mm pod kotem 50 .
N N mierzony plyta o
srednicy 30 cm MPa
lekki R, 1,25 1,40 140
lekko $redni R3 i
sredni Ry 0,9 1,0 170
cigzki Rsi bardzo 0,6 0,7 200
ciezki Re
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5.2.1.4. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna byc¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda
Inspektora Nadzoru, gotowa podbudow¢ do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.2.2. Wykonanie podsypki
Na przygotowanej podbudowie utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa. Grubo$¢ podsypki
po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach 5 cm#1 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zaggszczona 1 wyprofilowana. Zageszczenie podsypki powinno by¢ tak
wykonane, aby nie bylo widocznych §ladow urzadzenia zaggszczajacego.

5.2.3.Ulozenie obrzezy betonowych
Obrzeza betonowe winny by¢ zamontowane na tawie betonowej z opornikiem. Niweleta
podtuzna powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg chodnika. Tylna §ciana obrzeza od
strony pobocza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, ubitym i1 skomprymowanym. Szerokos$¢ spoin nie powinna przekraczac
1 cm . Spoiny wypelnia si¢ zaprawg cementowo -piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2

5.2.4. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Kostke uktada si¢ na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosily 2 +3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagegszczeniu.
Po ulozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem (lub innym materialem
zaaprobowanym przez Inzyniera) a nastgpnie zamies¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika. Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupeli¢ szczeliny materiatem do wypelnienia i1 zamie$¢
nawierzchnig.

5.5. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow
Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace: teren
pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i1 zanieczyszczen, przy wymianie gruntu
rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonow lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) 1 kompost (ok.
2 do 3 cm), przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien
znajdowac¢ si¢ 2 do 3 cm nad terenem, teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana, przed siewem nasion trawy ziemi¢
nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem walem - kolczatka lub zagrabi¢, siew powinien
by¢ dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do
polowy wrzesnia, na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci od 1 do 4 kg na
100 m2, na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci 4 kg na 100 m2, przykrycie
nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka, po wysiewie nasion
ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwnania i
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stworzenia dobrych warunkoéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito
przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego, mieszanka nasion
trawnikowych moze by¢ gotowa.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10
cm, nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczala wysokosci 10 do 12 cm, ostatnie,
przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski
mozna przyja¢ pierwsza potowe pazdziernika), koszenia trawnikow w catym okresie
pielegnacji powinny si¢ odbywaé¢ czesto i w regularnych odstgpach czasu, przy czym
czesto$¢ koszenia 1 wysoko$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac r¢cznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostrozno$cig i dopiero po okresie 6
miesi¢cy od zatozenia trawnika.
Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg (N - azot, P - fosfor, K - potas)
na
1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢
sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:
wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.6. Ustawienie palisad

5.6.1. Zasady ustawiania palisad
Palisady montowac na tawie betonowej gr. 10 cm. Po ustawieniu palisad nalezy wykonaé
opor betonowy obustronny na wys. 30 cm od strony skarpy a od strony nawierzchni
chodnika na taka wysokos$¢ , by byla mozliwos¢ ulozenia nawierzchni chodnikowe;.
Maksymalna wys. palisady powyzej nawierzchni chodnika nie moze przekracza¢ 50 cm.
W celu obnizenia wysokosci palisady na poczatku i koncu odcinka mozna stosowac
elementy palisad o mniejszej wysokosci, z tym, ze nalezy zachowac gleboko$¢ zakotwienia
palisady w tawie betonowe;.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze
Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow 1 jakos$ci robdt zwigzanych z wykonaniem
1 odbiorem posadzek nalezy do Wykonawcy. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy
poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami zawartymi w niniejsze]
specyfikacji. Gdy jako$¢ zastosowanego materialu lub wykonanej roboty budzi
watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze poddac ja kontrolnemu badaniu w pelnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzaja
Wykonawcg.

6.2. Badania w czasie rob6t nawierzchni utwardzonych

6.2.1. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
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6.2.2. Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda II), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN-1097-5:2001.

6.2.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.2.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 2.
Tablica: Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczeg6lnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1. Szerokos¢ podbudowy 10 razy na proj. Odc. drogi
2. Spadki poprzeczne®) 10 razy na proj. Odc. drogi
3. Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2
4. No$no$¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia Co najmniej w dwéch przekrojach na kazdym odc.
- ugiecie sprezyste Co najmniej w 5 punktach na kazdy odc.

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtownych tukow poziomych.

6.2.3.2. Szerokos¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz
+10cm, - Scm. Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza
od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25cm lub o warto§¢ wskazang w
dokumentacji projektowe;.

6.2.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg z tolerancjg +0,5%.

6.2.3.4. Grubos$¢ podbudowy
Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubos$ci projektowanej o wigcej niz +=10%,

6.2.3.5. Nosnos¢ podbudowy
a) modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
b) ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica: Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z i
kruszywa o Wskaznik gf)?gzzg::l;s dugloﬁglr?] Minimalny modut odksztatcenia mierzony
wskazniku Whos Eie zageszczenia Is nie mm plytg 0 Srednicy 30 cm MPa

mniejszym ni, % mniejszy niz: Od pierwszego Od drugiego
40KN S0 kN obcigzenia E1 obcigzenia Ez

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 160
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6.2.4. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.2.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wicksze odchylenia od okreslonych
parametréw powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co
najmniej 10cm, wyréwnane i powtornie zagegszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest
mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz Scm 1 nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos$¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materialu 1 powtérne zaggszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na
wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.2.4.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe¢ podbudowy zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru. Roboty te Wykonawca
wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena
grubo$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.2.4.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy
Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nos$nosci, zalecone przez
Inspektora Nadzoru . Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy
tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania
robot przez Wykonawce podbudowy.

6.3. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

e oczyszczenia terenu z gruzu 1 zanieczyszczen,

e okreslenia iloéci zanieczyszczen (w m?),

e pomiam odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwaltke,

e wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy
roz$cielonej ziemi, ilo$ci rozrzuconego kompostu, prawidlowego uwalowania
terenu,

e zgodno$ci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami
dokumentacji projektowej, gesto$ci zasiewu nasion,

e prawidlowej czgstotliwos$ci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania, okresow
podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

e dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych
zdziebel trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy: prawidtowej gestosci trawy

(trawniki bez tzw. ,.tysin”), obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow

7. Obmiar robot.
Ogo6lne zasady obmiary robdt podano w ST DM. 00.00.00 ,,Cze¢$¢ ogdlna”. Jednostkami
obmiaru sa:

CIm’ (metr kwadratowy)
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3 .
- Im™ (metr sze$cienny)
- 1 szt. (sztuka)
[lo$¢ robot przedstawionych do obmiaru powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa
1 ustaleniami Inzyniera. Nie powinien on obejmowaé zadnych ilo$ci robot nie
zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera.

8. Odbior robot

8.1.

Odbior robot powinien odbywac sie zgodnie z ST DM. 00.00.00 ,,Cze$¢ ogoélna”. Odbior
prac nastagpi w oparciu o protokét czesciowy lub koncowy odbioru. Przy odbiorze
koncowym nalezy przedlozy¢ wszelkie protokoty: cz¢sciowe, prac zanikajacych oraz inne
dokumenty.

Odbior koncowy robét podlogowych

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, specyfikacji i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Manager Projektu na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

9. Podstawa platnosci
Platno$¢ powinna nastgpi¢ zgodnie z ST DM. 00.00.00 ,,Czg$¢ ogoélna” na podstawie
jednostek obmiarowych wedlug pkt. 7, zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych
robot.
Cena wykonania czynno$ci obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- dowiezienie sprz¢tu 1 materiatu,

- roboty ziemne, korytowanie,

- profilowanie podioza,

- wykonanie tawy pod krawezniki i obrzeza,

- ustawienie kraweznikOw 1 obrzezy,

- ustawienie palisad kamiennych,

- wykonanie warstwy odsaczajacej,

- wykonanie podbudowy, warstwa dolna i gérna,
- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej,
- wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowe;j,
- humusowanie,

- wykonanie trawnika,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

- odwiezienie sprzgtu,

- uporzadkowanie terenu budowy.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Akty prawne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, nr 75,
poz. 690 z pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

10.2. Normy:
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PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
1 mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
PN-88/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-78/B-04301 Cement. Metody badan. Analiza chemiczna.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-68/8933-08 Drogi samochodowe. Podbudowa z  gruntow  stabilizowanych

cementem.

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwo$ci woda

PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie S$cieralno$ci na tarczy
Boehmego

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymalo$ci kamienia na
uderzenie (zwigztosci)

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-EN-1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewngtrznych

nawierzchni drogowych -- Wymagania i metody badan

10.3. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukeji jezdni podatnych, IBDiM Warszawa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DM. 01.00.00 - CZESC SZCZEGOLOWA: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
DM. 01.16.00 - RUSZTOWANIA

SPIS TRESCI:

—_—

WSTEP.

MATERIALY.

SPRZET.

TRANSPORT.

WYKONANIE ROBOT.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
OBMIAR ROBOT.

ODBIOR ROBOT.

PODSTAWA PLATNOSCI.
PRZEPISY ZWIAZANE.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rusztowan w zwigzku z budowa budynku swietlicy wraz z zapleczem sanitarnym
w Pawtowku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z montazem 1 demontazem rusztowan w zwigzku z budowa budynku $wietlicy wraz z
zapleczem sanitarnym w Pawlowku i obejmuja.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami i specyfikacja
ST DM. 00.00.00 ,,Czgs¢ ogdlna”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania podano w ST
DM. 00.00.00.

2. Materialy
Wybor typu rusztowan nalezy do wykonawcy.
Wykonawca powinien:
- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i jako$ci calo§ci zamawianego
rusztowania,
- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakos$ci)
Typ przyjetych rusztowan powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet
Sprzet do montazu 1 demontazu rusztowan zalezy od przyjetego przez Wykonawce typu
rusztowan. Powinien on by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom ST DM. 00.00.00.
Wybor §rodka transportu zalezy od Wykonawcy

5. Wykonanie robét
5.1. Zasady wykonywania robot
Ogo6lne wymagania podano w SST DM. 00.00.00.

5.2. Montaz i demontaz rusztowan
Montaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez pracownikéw przeszkolonych w tym
zakresie 1 by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacja danego rodzaju rusztowan i pod
nadzorem o0sob upowaznionych do kierowania robotami budowlano montazowymi. Montaz
rusztowan powinien by¢ zgodny z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych”, wymaganiami producenta oraz norm panstwowych.
Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po sprawdzeniu przez
Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenia jego przydatnosci do okreslonych robot zapisem w
dzienniku budowy. Nosno$¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie
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powinna by¢ mniejsza niz 0,1 MPa. Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonaé
zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez wykonawce.

6. Kontrola jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM. 00.00.00.

6.1. Kontrola montazu rusztowan
Kontrolom i odbiorom podlegaja nastepujace prace:
- kontrola cze$ci sktadowych rusztowan
- kontrola wszystkich zmontowanych rusztowan
Kontrola zmontowanych rusztowan powinna by¢ przeprowadzona na podstawie kompletu
dokumentacji, niezbednych przyrzadéw pomiarowych, wynikoéw badan gruntu, odpornosci
uzioméw 1 innych.
Kontrole nalezy przeprowadza¢ w sposob przewidziany w normach panstwowych
dotyczacych danego typu rusztowan
Rusztowania w czasie eksploatacji podlegaja takze przegladowi.
Zakres czynno$ci obejmujacych poszczegdlne przeglady powinien by¢ ujety w
instrukcjach szczegdtowych montazu i eksploatacji danego typu rusztowania.
Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

10. Przepisy zwigzane
PN-M-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia podzial i glowne
parametry.
PN-M-47900-2 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe
PN-M-47900-2 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DM. 02.00.00 - CZESC SZCZEGOLOWA: ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH
DM. 02.01.00 - BUDOWA INSTALACJI WOD-KAN

SPIS TRESCI:
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot, zwigzanych z budowg 1 remontem instalacji zimnej 1 cieptej wody
uzytkowej, instalacji przeciwpozarowej oraz instalacji kanalizacji wewnetrznej w zwigzku
z budowg budynku $wietlicy wraz z zapleczem sanitarnym w Pawtowku.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
budowa 1 remontem instalacji zimnej 1 cieptej wody uzytkowej, instalacji
przeciwpozarowej oraz instalacji kanalizacji wewngtrznej w zwigzku z budowa budynku
swietlicy wraz z zapleczem sanitarnym w Pawlowku i1 obejmuja:

- przygotowanie robot i ich oznakowanie,

- demontaz istniejacej instalacji,

- roboty ogolnobudowlane przygotowawcze,
- montaz rur warstwowych,

- wykonanie wykopow,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie kanalizacji wewng¢trznej

- montaz zaworow odcinajacych,

- roboty ogdlnobudowlane wykonczeniowe
- ptukanie instalacji,

- proba szczelnosci,

- odwiezienie sprzetu po zakonczeniu robot,
- uporzadkowanie terenu budowy.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami i specyfikacja
ST DM. 00.00.00 ,,Czg$¢ ogdlna™.

Przewdd wodociagowy rozprowadzajacy — przewod wodociaggowy z niewielkim
spadkiem, stanowigcy pierwszy odcinek wewnetrznej sieci wodociggowej, zmontowany
tuz za wodomierzem, wode do poszczego6lnych pionéw wodociggowych lub do odgatezien
poziomych, zasilajacych rozne punkty czerpalne

Pion wodociagowy — przewod wodociggowy pionowy montowany wewnatrz budynku w
bruzdach lub na $cianach, stanowigcy odgalezienie od przewodu rozprowadzajacego,
doprowadzajacy wod¢ do punktow czerpalnych na poszczegdlnych kondygnacjach.
Przew6d odgalezny — przewod wodociggowy doprowadzajacy wode do punktu
czerpalnego z przewodu rozprowadzajacego lub z pionu wodociggowego

Zawor wodociagowy — zawor wmontowany w przewod wodociggowy wewnetrzny,
umozliwiajacy przerywanie i wznawianie przeplywu wody lub jej czerpanie

Zawor wodociagowy przelotowy — zawor wodociggowy wmontowany w przewody
wodociggowe rozprowadzajace, pionu wodociggowe, odgat¢zienia od pionow,
doprowadzajace wodg¢ do poszczegolnych punktéw czerpalnych umozliwiajacy

Sie¢ kanalizacyjna — uklad potaczonych przewodéw kanalizacyjnych i1 obiektow
inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej
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liczac od strony budynku do oczyszczalni sciekow lub wylotow kanatow deszczowych albo
burzowych do odbiornikow

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
sciekow bytowo-gospodarczych 1 przemystowych

Przykrycie - ostona ulozona nad kanatem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory,

Wskaznik zaggszezenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
okreslona wg wzoru : Is = Pd/Pds

gdzie :

Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu Mg/m3

Pds — maksymalna ggstos¢ objegtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli 1 prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu na planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dotaczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanal odpltywowy.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna laczaca kanaty dochodzace na rdznej
wysokosci, w ktorej $cieki opadowe spadaja bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem
lub poprzez zewnetrzny odcigzajacy przewod pionowy.

Wylot kanalu - element na koncu kanalu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewngtrznych 1 do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda
terenowy.

Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegltos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika lub dna
studzienki.

Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wlaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cz¢$¢ ogdlna™.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST,
czescig rysunkowg Dokumentacji Projektowej 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1.

2.2

Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow ST
DM. 00.00.00 ,,Cze$¢ ogdlna”

Stosowane materialy

2.2.1. Rury stalowe

Rury stalowe czarne tgczone przez spawanie wg PN-74/H-74200 (prefabrykowane kolana
giete wykona¢ z rur stalowych bez szwu walcowanych na goraco). Rurociagi nalezy
montowa¢ do $cian za pomocg hakéw do rur wg BN 76/8860-01. Poziome rurociagi
uktada¢ ze spadkiem min. 0,3%o
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2.2.2. Rury warstwowe z PE z wkladka antydyfuzyjna
Oznaczenie rury: PE-RT / AL / PE-HD

Objasnienie symboli

PE ... polietylen

RT ... Raised Temperature, podwyzszona wytrzymatos$¢ na temperature

AL ... aluminium

HD ... High Density, duza gesto$¢ materiatu

Rury dostarczane sg w zwojach lub sztangach, grubo$¢ warstwy aluminiowej zalezy od
rozmiaru rury.

Maks. temperatura robocza - 95 °C

Maks. ci$nienie robocze - 10 bar

Temperatura/ci$nienie awaryjne (krétkotrwate) - 110 °C, 15 bar
dla rur FH (do ogrzewania podtogowego) - 110 °C, 12 bar
Chropowatos¢ powierzchni wewnetrznej - 0,007 mm
Przewodnictwo cieplne - 0,5 W/mK

dla rur FH (do ogrzewania podtogowego) - 0,43 W/mK
Liniowy wspotczynnik rozszerzalnosci - 0,024 mm/mK
dla rur FH (do ogrzewania podtogowego) - 0,023 mm/mK
Kolor biaty lub zotty

Dyfuzja tlenu - < 0,005 mg/ld

Minimalny promien giecia - 5 d

Minimalny promien gig¢cia przy uzyciu narz¢dzi - 3 d

2.2.3. Rury warstwowe z PE z wkladka antydyfuzyjna i izolacja cieplna
Powtoka zewnetrzna szara, z oznakowaniem czarnym lub czerwonym (na zapytanie).Rury
do instalacji grzewczych i sanitarnych z izolacjg cieplng o réznych grubosciach (6, 91 13
mm) z optymalng ochrong przed stratami ciepla i uszkodzeniami mechanicznymi. Izolacja
cieplna wykonana z pianki PE-LD z folig PP.
- grubos¢ izolacji 6, 9 lub 13 mm +/- 1 mm
- szczelnos¢ 30 +/- 3 kg/m?
- przewodnictwo cieplne 0,040 W/mK przy sredniej temperaturze 40 °C (DIN EN 8497)
- norma pozarowa B1 (DIN 4102)
- zakres temperatury —45 do +95 °C
- absorpcja wody < 0,5 vol. % po 40 dniach (DIN 53495)
- dyfuzja pary wodnej > -16000 (DIN 52615)
- nie zawiera CFC i HCFC

2.2.4Piasek
Piasek do uktadania kabli w ziemi powinien by¢ drobnoziarnisty, sypki, matospoisty i
odpowiada¢ wymaganiom BN-6774-04.

2.2.5. Rury z PVC
rury kanalizacyjne z PVC o $rednicy ¢ dn 50 - 200 mm,
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3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Warunki ogdlne stosowania sprz¢tu podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cz¢$¢ ogolna". Sprzet
uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Sprzet
powinien odpowiada¢ wymaganiom ST DM. 00.00.00. Zamawiajacy pozostawia dobor
sprzetu 1 maszyn wykonawcy jako stronie wyspecjalizowanej w tego typu pracach.

4. Transport

4.1. Warunki ogolne transportu
Warunki ogélne transportu podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cz¢$¢ ogdlna".
Zamawiajacy zada od wykonawcy nalezytej dbatosci oraz zachowania wszelkich norm
bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas transportu materiatow, sprzetu i maszyn do i z placu
budowy.

4.2.Magazynowanie, transport rur i Iacznikéw
Zalecenia dotyczace transportu i magazynowania s3 nast¢gpujace: System PVC — rury i
zlaczki nie majg specjalnych wymagan do przechowywania. Mogg by¢ skladowane
zarbwno w pomieszczeniach, jak i na zewnatrz (zabezpieczone przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych). W warunkach duzego nastonecznienia w
pomieszczeniach zamknigtych jak rowniez na zewnatrz musimy stosowac¢ odpowiednig
wentylacje, przez proste czynnosci takie jak: nieszczelne okrycie, zachowanie przewiewu
w magazynie. Ma to na celu niedopuszczenie do nadmiernego wzrostu temperatury. Rur z
PVC nie powinno sktadowac si¢ 1 uktada¢ ich razem z rurami metalowymi, poniewaz sg w
ten sposOb narazone na zginanie, zgniatanie czy §cieranie. Magazynujemy je na tzw.
stosach, na podtozu réwnym badz tez na podktadkach, wykonanych z drewna o szerokosci
nie mniejszej niz10 cm, i w odstepie nie wigkszym niz Im. Dopuszcza si¢ uktadanie rur w
siedmiu warstwach, ktore nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem. Wysokos$¢ takiej
warstwy nie moze przekracza¢ 1 m — dla rur o mniejszych $rednicach lub 2 m — dla rur o
wiekszych §rednicach. Sktadujac rury o réznych srednicach na jednym stosie powinno
zwracac sie uwagge, by te o wigkszych srednicach umieszczone byty na dole. Zima, badz w
czasie obnizonych temperatur rury z PVC sg wrazliwe na uszkodzenia mechaniczne takie
jak uderzenia. Dlatego w czasie ich przemieszczania nalezy unikac ich rzucania. Elementy
m.in. takie jak: zawory, ksztaltki przechowujemy w zamknietych opakowaniach, dzigki
czemu nie narazamy ich na zabrudzenia i ewentualne uszkodzenia. Przed kazdym
montazem sprawdzamy, czy rura lub ksztattka nie posiada uszkodzen mechanicznych.
Kleje 1 $rodki czyszczace przechowywujemy zgodnie z zaleceniami producenta
zachowujac nalezytg ostrozno$¢, pamigtajac, ze sg to substancje lotne a wigc tatwopalne 1
dlatego winny by¢ one umieszczone:
— w pomieszczeniach wentylowanych,
— w temperaturze powietrza wynoszacej od 0°C do 40°C.
System PE-X i PE-X/AI/PE-X
—rury te dostarczane sag w zwojach dlugosci 50, 120, 200 mb, w szczelnych opakowaniach.
Przechowywa¢ je mozna w temperaturach niskich tzn. ponizej 0°C. Jak wszystkie
tworzywa s3 wrazliwe na dziatanie promieni ultrafioletowych. Nalezy je chroni¢ przed
bezposrednim dtugotrwalym dziataniem promieni stonecznych.
System PE — rury powinny by¢ przechowywany w temperaturze nie przekraczajacej 30°C.
Chroni¢ je nalezy przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych (szczegdlnie typ
32) oraz dziataniem smardw i olejow. Rury z PE nalezy:
— sktadowa¢ poziomo —przenosi¢, a nie przeciggac,
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— przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, ktérych powierzchnia tadunkowa jest ptaska
1 pozbawiona ostrych krawedzi,

— zabezpiecza¢ przed przemieszczaniem paskami parcianymi (nie stosuje si¢ lin stalowych
lub tancuchow).

System PP — rury powinny by¢ przewozone w pozycji poziomej, podparte na catej swojej
dtugosci. Nalezy zadbac, aby w czasie magazynowania i transportu rury byty:

- chronione przed dziataniem promieni stonecznych,

- zabezpieczone przed dzialaniem opadow atmosferycznych,

- zabezpieczone przed przemieszczaniem,

-chronione przed powstawaniem uszkodzen mechanicznych.

System PB — rury powinny by¢ transportowane oraz magazynowane na zasadach
przyjetych dla systemu PP.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cze$¢ ogdlna".
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram robot, jest na swdj koszt wykonac 1 utrzymac zabezpieczenie terenu robot,
a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa pracownikom jak 1 osobom trzecim.
Wykonawca bedzie na wiasny koszt usuwat zbedne materiaty, odpady i niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne, a takze skladowat materialty w taki sposob, aby nie stwarzaty
jakiegokolwiek zagrozenia dla zdrowia lub mienia osob trzecich. Prace nalezy prowadzi¢
W sposob zgodny z przepisami obowigzujacymi dla tego typu prac, a w szczegdlnosci
przestrzegac przepisy bhp 1 p. poz (Dz. U. nr 13/72, poz. 93).

5.2. Montaz rur warstwowych i ksztaltek

5.2.1. Montaz rur warstwowych
Technika obrobki rur z tworzyw sztucznych Przed przystgpieniem do prac monterskich,
rury muszg by¢ odpowiednio przygotowane do faczenia. W tym celu nalezy dociaé rury na
wymiar, a nastgpnie sprawdzi¢ czy ich krawedzie sa prostopadte, czyste (np. odttuszczone),
pozbawione zadziorow. Dodatkowo zwrdci¢ nalezy uwage na to czy rura, ksztattka nie jest
uszkodzona badz tez zdeformowana. Z uwagi na prawidtowg obrobke rury nalezy
korzysta¢ z odpowiednich narzedzi. W czasie montazu moze okazac si¢, ze rury bedace w
zwojach ulegly czesciowemu odksztalceniu. Wtedy nalezy dokona¢ ich kalibracji
(likwidacji owalu) zaczynajac od kalibracji wewnetrznej, a konczac na zewngtrzne;.
Kierujac si¢ powyzszymi wskazéwkami uzyskana instalacja z tworzywa bedzie szczelna,
trwala i wykonana zgodnie z obowigzujacymi zasadami przy pracach monterskich.

5.2.2. Laczenie rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Do cigcia rur stuza nozyce, przecinaki rolkowe. Pamigta¢ nalezy przy cigciu o utrzymaniu
kata prostego w stosunku do osi rury. Kalibrowa¢ koncéwke rury tak, aby byta gtadka i
czysta. Na bosej koncowce rury umiesci¢ odpowiednig zlaczke, kontrolujac przez
przezroczysty pierscien prawidlowos¢ potozenia rury. Umiesci¢ szczgke zaciskarki na
zlaczce. Zacisnaé szczgki zaciskarki az do oporu. Po ich otwarciu na zlgczkach powinny
by¢ widoczne wyrazne $lady w formie odciskow szczgk. Pamigta¢ nalezy o ponownym
skontrolowaniu potozenia koncéwki rury (widoczne to bedzie w przezroczystym
pierscieniu).
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5.2.3. Wykonanie polaczenia rozlacznego z rur z tworzyw sztucznych

Do cigcia rur stuzg nozyce, przecinaki rolkowe. Pami¢ta¢ nalezy przy cigciu o utrzymaniu
kata prostego w stosunku do osi rury. Kalibrowa¢ koncowke rury tak, aby byta gtadka i
czysta. Odpowiedniag ztaczke nalezy uprzednio rozkreci¢ w celu demontazu pierscienia,
ktéry bedzie umieszczony na bosej koncdéwce rury. W kolejnym kroku nalezy nasung¢ na
rure¢ nakretke zaciskowg wraz z pierScieniem, umiesci¢ zlagczke w rurze az do
wyczuwalnego oporu, a nastgpnie wsungé pierScien w ztaczke i dosunaé nakretke. Przy
pomocy kluczy ptaskich lub nastawnych skreci¢ ztgczke.

5.2.4. Ukladanie przewodow z tworzywa sztucznego

Wykonujac instalacje z tworzywa sztucznego nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych
wykonania 1 odbioru robdt instalacyjnych oraz obowigzujacych dla danego tworzywa
zalecen, ktore wynikaja z jego specyficznych wilasnosci. W przypadku tworzyw
sztucznych nalezy uwzgledni¢ dodatkowo nastepujagce wymagania: -przewody
prowadzone w bruzdach powinny by¢ montowane na wspornikach i uchwytach tak, aby
nie stykaty si¢ ze $ciankami bruzd,

e przewody mozna uktada¢ w bruzdach w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego,

e przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony bez naprezen,

e zakrycie bruzdy moze nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego,

e maksymalne odlegto$ci migdzy punktami mocowania przewodéw poziomych nie

mogg przekroczy¢ wielkosci podanych w tabeli numer 1.

Tabela 1.
Maksymalne orientacyjne odlegtosci miedzy punktami mocowania przewoddw poziomych
wykonanych z polichlorku winylu (PVC) i polietylenu (PE) (wg PN-83/B-10700/04) [1]

Srednica zewnetrzna rury [mm] Maksymalny rozstaw uchwytow [m]
PVC PE

16 -25 0,7 0,4

32-50 1,2 0,75

63 1,5 0,9

e przewody wodociggowe przy przekraczaniu przegrod budowlanych 1 law
fundamentowych nie powinny by¢ taczone migdzy sobg, a przejscia powinny by¢
chronione tulejg ochronng ze szczelnym, elastycznym wypehieniem.

e przewody z tworzyw sztucznych nalezy uklada¢ w odleglosci min 0,Im od
zewngtrznej powierzchni rurociggdw cieplnych

e jezeli nie mozna zachowac tej odlegtosci, nalezy zastosowac izolacje cieplna,

e przy polaczeniach bezposrednich z urzadzeniem wytwarzajagcym ciepto - migdzy
zrodlo ciepta a przewodem z tworzywa sztucznego trzeba zamontowac odcinek
przewodu stalowego o dlugo$ci co najmniej 0,5m przy temperaturze wody do 60°C
1 dtugosci co najmniej 2,0m przy wyzszych temperaturach wody.

e przewody wykonane z tworzyw sztucznych powinny by¢ izolowane w sposob
typowy dla wszystkich materiatow,

e instalacja wodociggowa wraz z armaturg powinna by¢ zabezpieczona przed

mozliwos$cig powstawania i rozprzestrzeniania si¢ hataséw 1 drgan.

5.2.5. Mocowanie przewodow.
Przewody poziome instalacji wykonane z tworzywa sztucznego nalezy mocowac:
e do elementow konstrukcyjnych budynku za posrednictwem podpédr statych i
przesuwnych
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e odstepy miedzy poszczegdlnymi podporami powinny zapewnia¢ kompensacje
przewodow,

e odleglosci miedzy podporami w pionach instalacyjnych mozna zwigkszy¢ o okoto
30% w stosunku do przewodow poziomych,

e w miejscach rozgatezienia instalacji powinno si¢ stosowac¢ rami¢ kompensacyjne,

e jesli warunki pozwalajg na prowadzenie przewodow z wyboczeniem - mozna nie
stosowac¢ elementéw kompensacyjnych

e podpory state s3 wymagane przy odgalezieniu od pionu instalacyjnego na kazdej
kondygnacji oraz przy punktach czerpalnych.

W technice instalacyjnej stosowane sg nastepujace sposoby kompensacji wydtuzen

cieplnych:

e przy pomocy odcinka gigtkiego

e 7z wykorzystaniem ramienia elastycznego

e za pomocg kompensatora U-ksztalttowego, ktory zbudowany jest z dwdch
potaczonych ze sobg ramion elastycznych Umozliwia to kompensacje dwukrotnie
wigkszych wydtuzen niz w przypadku pojedynczego ramienia elastycznego.

e zapomocg samokompensacji — wykorzystuje si¢ tu wszelkie naturalne zatamania tras
przewodow, ktore spetniajg te same funkcje, ktore zapewnia gotowy U-ksztattowy
kompensator

5.3. Kanalizacja sanitarna

5.3.1. Kanalizacja sanitarna wewnetrzna
Instalacj¢ wykona¢ z rur PVC do instalacji wewngtrznych, kielichowych taczonych na
uszczelke gumowa. Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami oraz jeden
z nich zaworem napowietrzajagcym. Na pionach zamontowaé czyszczaki. Podejscia
odptywowe prowadzi¢ w bruzdach ze spadkiem 2 -2,5%.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM. 00.00.00 ,,Cze$¢ ogdlna™.
Sprawdzenie powinno si¢ odbywacé zarowno w trakcie wykonywania robdt, jak i po ich
zakonczeniu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu prawidlowosci 1 jakosci wykonywania poszczegolnych elementow.

6.2. Préoba ciSnieniowa i szczelnoSci instalacji

6.2.1 Badanie szczelnosci na zimno
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego obiegu oddzielnie.
Badania szczelno$ci na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngetrznej
ponizej 0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed wykonaniem izolacji
termicznej. Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej czes$¢)
podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢é woda. Na 24 godziny (gdy
temperatura zewnetrzna jest wyzsza od 5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci,
instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng 1 doktadnie odpowietrzona. W tym okresie
nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczelnosé
potaczen przewodoéw, dltawic zaworow 1 innych przy ci$nieniu statycznym stupa wody w
instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy
podnie$¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy re¢cznej tlokowej podiaczone; w
najnizszym punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace,
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zawOr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min.
150mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego 1 dzialce elementarne;j:

- 0,01Mpa przy zakresie do 1,0Mpa dla ci$nienia probnego 0,6Mpa,

- 0,02Mpa przy zakresie do 2,0Mpa dla ci$nienia probnego 1,6Mpa.

Ci$nienie probne 0,6Mpa dla instalacji centralnego ogrzewania utrzymywaé przez 30
minut. Wynik proby nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku
ci$nienia.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady podano w ST DM. 00.00.00 ,,Cz¢$¢ og6lna".
Jednostkg obmiaru jest:
- 1 mb (metr biezacy),
- 1 szt. (sztuka),
- kpl. (komplet)
Obmiar powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa i ustaleniami Inspektora
nadzoru. Nie powinien on obejmowac zadnych ilo$ci nie zaakceptowanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

8. Odbior robot
Odbior robdt powinien odbywac sie zgodnie z ST DM. 00.00.00,,Cz¢s$¢ ogodlna". Odbiodr
na podstawie oceny wizualnej, pomiarow 1 badan jakosciowych materiatow.

9. Podstawa platnosci
Platno$¢ powinna nastgpi¢ zgodnie z ST DM. 00.00.00 ,,Cze$¢ ogo6lna” na podstawie
jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7, zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych
robot.
Cena wykonania czynno$ci obejmuje:

- przygotowanie robot i ich oznakowanie,

- demontaz istniejgcej instalacji,

- roboty ogo6lnobudowlane przygotowawcze,
- montaz rur warstwowych,

- wykonanie wykopow,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie kanalizacji wewng¢trznej

- montaz zaworow odcinajacych,

- roboty ogdlnobudowlane wykonczeniowe
- ptukanie instalacji,

- proba szczelnosci,

- odwiezienie sprzetu po zakonczeniu robot,
- uporzadkowanie terenu budowy.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Akty prawne:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku,
nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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10.2. Normy:
PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury (wraz ze zmiang Bl) .
PN-76/8860-01 Elementy mocujgce rurociggi. Uchwyty do rur
PN-76/8860-03 Elementy mocujgce rurociggi. Zawieszenia do rur
PN-EN 12201-4:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody - Polietylen(PE) - Czg$¢ 4: Zawory
PN-B-10736 oraz PN-EN 1610 Roboty ziemne dla przewodéw wodociggowych
kanalizacyjnych - W.T.W
PN-EN 476:2001 Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemie
kanalizacji grawitacyjne;.
PN-EN 1401-1/1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy bezprzewodowe z PVC - U do kanalizacji - Wymagania.
PN-EN 1610/2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

10.3. Pozostale przepisy

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociggdw =z tworzyw sztucznych,

wydawnictwo Polska Korporacja Techniki Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa
1994 roku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. II —
instalacje przemystowe i sanitarne

WTWiO sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 pkt. 2. Wydanie sierpien 2003 roku.

Wymagania techniczne COBRTIINSTAL zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania 1
odbioru sieci wodociggowych sierpien 2003 roku
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DM. 02.00.00 - CZESC SZCZEGOLOWA — ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE
DM. 02.02.00 - BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru roboét zwigzanych z budowa przytacza wodociaggowego w zwiazku z budowsg
budynku $wietlicy wraz z zapleczem socjalnym w Pawléwku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
budowa przylacza wodociggowego w zwigzku z budowg budynku $wietlicy wraz z
zapleczem socjalnym w Pawléwku 1 obejmuja:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociagowej,

- wykonanie wykopow,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie rur przewodowych,

- montaz hydrantow przeciwpozarowych,

- montaz armatury,

- wilaczenie do istniejacych sieci wodociggowych wraz ze spustem wody z istniejacej
sieci wodociggowej,

- przeprowadzenie proby szczelno$ci i dezynfekcji wodociagu,

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- oznakowanie uzbrojenia,

- regulacja pionowa zaworéw wodociggowych,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodoéw
wodociggowych z aktualizacja mapy zasadniczej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami i specyfikacja
ST.1,,Cz¢s¢ ogdlna”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST. 1. ,,Czg$¢ ogdlna”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST,
czescig rysunkowg Dokumentacji Projektowej 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Do budowy sieci wodociggowej moga by¢ stosowane wylacznie materialy, ktére spetniaja
wymogi Ministerstwa Zdrowia i1 Opieki Spotecznej i1 posiadaja aprobate wlasciwego
panstwowego inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego
Zaktadu Higieny oraz atesty COBRTI INSTAL.
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2.1.1. Rury i ksztaltki

Rury 1 ksztattki PE 100 PN10 (szereg SDR 17) uzyte do budowy i zabezpieczenia wodociggu
powinny spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2, PN-EN 12201-3, PN-EN
1074-1 do 5:2002 PN 89/M74091, PN-89/M74092.

2.1.2. Studnia wodomierzowa

Wymiary studni wodomierzowej powinny by¢ zgodne z PN-B-10729:1999. Wiazy na studnig
powinny by¢ zgodne z PN-EN 124/2000. Stopnie w studni powinny by¢ ze stali nierdzewnej 1
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-74086. Cze¢sci studni powinny by¢ taczone ze sobg na
uszczelki z gumy odpornej na dziatanie Sciekow. Potaczenia rur ze studzienka powinny by¢
jako szczelne i elastyczne. Zaleca si¢ stosowanie elementow studni z betonu klasy nie mniejszej
niz B45 lub polimerobetonu.

2.1.3. Armatura

Na przewodach wodociggowych nalezy instalowa¢ migkkouszczelniajace zasuwy klinowe z
gladkim i wolnym przelotem wykonane z Zeliwa sferoidalnego GGG-40,

Nawiertki samo nawiercajace z PE100

Wodomierz przyjeto o $rednicy nominalnej 50 mm, APATOR WS25-NKP. Ciggly strumien
objetosci wynosi 25 m3/h (6,9 dm3/s); strata ci$nienia przy takim przeptywie wynosi 2,5
mH20.

2.1.4 Hydranty ogrodowe
Zaprojektowano hydranty ogrodowe z odwodnieniem:
glebokos¢ zabudowy 1,25 m

*» przylacze 17

¢ odejscie — gniazdo ktowe 1” do stojaka hydrantowego
< budowa:

X/

¢ zasuwa odcinajaca z odwadniaczem
¢ klin zawulkanizowany elastomerem — EPDM

X/

+* wrzeciono — stal nierdzewna

X/

¢ wrzeciono-stal nierdzewna

X/

¢ obudowa do przylaczy - stal + PE

X/

% leb do klucza - zeliwo sferoidalne

¢ kolumna - stal ocynkowana
Zamontowa¢ hydrant ogrodowy produkcji Jafar nr kat. 8002 lub réwnowazny.

2.1.5 Kruszywo
Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢é wymagania norm PN-B-
11111[2] 1 PN-B-11113 oraz wskaznik wg BN-64/8931-01[4] dla mieszanki o uziarnieniu
% od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40
% 0od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. 1,,Cze$¢ ogdlna”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot

*
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4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST. 1,,Cz¢$¢ ogolna”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t 1 wlasciwosci przewozonych materialow.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-B-06050 i BN-72/8932- 01/22.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w §wietle §ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu. Odleglo$¢ pomiedzy $ciang wykopu z zewngtrzng $ciankg rury z kazdej strony
powinna wynosi¢ najmniej 20 cm. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i
opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szerokos¢ wykopu moze by¢ zmniejszona. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Odchylenie odlegtosci krawedzi
wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ + 5 cm.

5.1.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu ~w  wykopie mechanicznie lub recznie polaczone
z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢
rowne 1 wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w
odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu.

5.1.2 Obudowa $cian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegotowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopow, na czas budowy wodociagu, zapewniajac
bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robot.

5.1.3 Podloze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnos$ci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-B-02480 dajacy si¢ wyprofilowa¢ wg ksztattu
spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdhuz dlugosci na V4 przewodu),
nie wykazujacy zagrozenia korozyjnego. Grubos¢ warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze
przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie grubo$ci warstwy nie
powinno przekracza¢ 3 cm. Zdjgcie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub
powierzchniowe za pomocg rowka o glebokosci 0,2 — 0,3 m i studzienek (szybikoéw)
wykonanych z jednej lub z obu stron dna wykopu w sposob zabezpieczajacy dostaniu si¢ wody
z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody.

Niedopuszczalne jest wyrownanie poditoza przez podktadanie pod rury kawatkéw drewna lub
gruzu. Roznice rzgdnych podloza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego w
Dokumentacji Projektowej, nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie 2 cm 1 nie moga
spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera. Badania
podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
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5.1.4 Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i1 oczys$ci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu. Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;.
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasyp ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3
m. Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw.
pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach zgodnie z PN-
B-06050. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-
72/8932-01 dla drog w nasypie o ruchu cigzkim i bardzo cigzkim.

5.2. Roboty instalacyjno-montazowe

5.1.1. Wymagania ogolne

Przewody wodociggowe nalezy uklada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia przewodu wodociggowego,
zgodnie z projektowang osia, przez punkty osiowo trwale oznakowane na fawach celowniczych
nalezy przeciggna¢ drut lub sznurek, na ktorym zawieszony jest cigzarek pionu pomigdzy
dwoma tawami celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowac¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych
znajdujacych si¢ poza wykopem oraz reperow pomocniczych, ktore moga stanowi¢ np. kotki
drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen
powstalych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscic,
zwracajac szczegdlng uwage na kielichy i1 bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usunac¢ i
zmagazynowac poza strefg montazowa.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkow,
wielokragzkow lub dzwigow. Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu. Opuszczenie
odcinkow przewodu do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrownane do
spadku podtoze. Przy montazu opuszczeniu i uktadaniu rur ostonowych nalezy zwrécié
szczegblng uwage na to, aby nie dopusci do uszkodzenia izolacji zewnetrznej. Izolacje
uszkodzong przed lub po utozeniu, jak rowniez przy wykonaniu potaczen nalezy naprawic.
Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci co najmniej 4 obwodu symetrycznie do swej osi.
Odchylenie osi utozonego przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu wodociggowego nie
moze przekracza¢ + 2 cm.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
mogg w zadnym wypadku przekracza¢ 2 cm i nie mogg powodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadu ani jego zmniejszenia do zera.

Rury o $rednicy @ 100 mm oraz @90 beda dostarczone na budowe w odcinkach:

- 0110 -odlugosciL=12m

- @90 -odhugosci L =12,0 m.

Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na polgczeniu rur nie powinien przekraczaé 2°
(tangens kata skrzyzowania 0,035).

Ocieplenie przewodu nalezy wykona¢, gdy glebokos¢ utozenia przewodu jest taka, ze
przykrycie mierzone od rzednej goérnej powierzchni przewodu do rzednej terenu
projektowanego jest mniejsze od glgbokosci przemarzania gruntu plus 0,4 m wg PN-B-03020.
Jako warstwe ocieplajaca nalezy zastosowaé zuzel granulowany (kermazyt) grubosci 30 cm
przykryty 5 cm warstwg gliny i dwoma warstwami papy.
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5.1.2. Montaz przewodow

Odcinki rur na sieci tgczy¢ przez zgrzewanie doczotowe a na weztach wodociggowych zgodnie
z dokumentacja projektowa. Rury PE mogg by¢ uktadane w temperaturze od -20° do 50°C.
Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw. Rury na catej swej dlugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego
podtoza. Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w
normalnych warunkach gruntowych z doktadno$cia +2 cm przy glebokim recznym i +5 przy
wykopie mechanicznym. Wloty rur uktadanego przewodu powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem poprzez zaktadanie tymczasowych korkow.

5.1.3. Oznakowanie uzbrojenia

Whbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowac¢ tabliczkami orientacyjnymi
zgodnie z wymaganiami normy PN - 86/B - 09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych
obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci 2 m nad terenem, w miejscach
widocznych, w odleglo$ci nie wigkszej, niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia. Dla tablic
oznaczajacych zasuwy obowiazuje tto niebieskie.

5.1.4. Proba szczelnoSci, plukanie i dezynfekcja
3.1.4.1 Proba cisnieniowa sieci wodociagowej
Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725. Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka, aby
przy probie hydraulicznej ci$nienie na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci
ci$nienia probnego. Szczelno$¢ calego przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie
hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczal 1000 dm* na 1 km dtugo$ci na metr $rednicy
zastepczej przewodu i dobg wg wzoru: Vw<1000demt/1 km* Im*dobe
Przed hydrauliczng proba szczelnosci przewod nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania
powinien by¢ uniemozliwiony dostep do zlaczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka
przewodu oraz wszystkie odgal¢zienia powinny by¢ zamknigte za pomoca odpowiednich
zaslepek z uszczelnieniem, a przewod na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przesunigciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢
instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy powinny by¢
zasypane ziemig do wysokosci polowy $rednic rur, za$ ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z
obu stron przewodu, kazda rura powinna by$s w s$rodku obsypana maksymalnie ziemia,
piaskiem, a ponadto w szczegdlnych przypadkach zakotwiona, ztacza rur nie powinny by¢
zasypane.
Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujacego w
badanym odcinku przewodu ci$nienia roboczego:
a) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa o
50%, pp=L,5 pr lecz nie mniej niz 1 MPa,
b) dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o ci$nieniu roboczym powyzej 1 MPa
pp=pr+0,5 MPa,
¢) dla odcinka przewodu cis$nieniowego tlocznego utozonego pod drogami w rurach
ochronnych, pp=2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.
Wysokos$¢ cisnienia prébnego powinien wskazywaé manometr przy pompie hydrauliczne;.
Ci$nienia probne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyja¢ jako réwne
maksymalnemu wystepujacemu w badanym przewodzie ci§nieniu roboczemu.
Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonaé
jego ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢
tak dobrana, aby mogla wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.
Przewod mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna.
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Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztwordw
wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji
powinien wynosi¢ 24h. Po usunigciu wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy przeprowadzié¢
ponowne ptlukanie. Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan
bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu wykaza, ze pobrana probka wody spehia
wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Roboty ziemne
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada
on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach: BN-83/8836-02, PN-B-
06050, PN-B-10725, BN-72/8932-01.
Sprawdzeniu podlega:
- wytyczenie osi przewodow
- wykonanie wykopu i podioza
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrgbie wykopu
- stan umocnienia wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy montazu
- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin,
nie rzadziej niz co 20 m,
- wykonanie zasypu
- szerokos¢ 1 glebokos¢ wykopu
- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego
- rodzaj rur, ksztattek i armatury
- bloki oporowe
- szczelnos$¢ przewodu
- wyniki ptukania 1 dezynfekcji przewodow
6.2. Roboty montazowe
Kontrole jako$ci robot instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-10725.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a) zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
b) materiatlow zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt 2,
c) ulozenia przewodow
- glebokosci utozenia przewodu
- utozenia przewodu na podtozu
- odchylenia osi przewodu
- odchylenia spadku
- zmiany kierunkow przewodow
- zabezpieczenia przewodu przy przej$ciach przez przewody
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem
- zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych
- kontrola polaczen przewodow
d) uktadanie przewodu w rurach ochronnych
e) dzialanie zasuwy
f) przeprowadzenie proby szczelno$ci rurociggu
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialéw, ze zastosowane materialty spetniaja wymagane
normami warunki techniczne.
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7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robot jest

- metr (m) montazu przewodu wodociggowego,

- sztuka (szt.) zamontowanego hydrantu przeciwpozarowego, zasuwy  wodociaggowej,
ksztattek,

- metr sze$cienny (m?) roboty ziemne

8. Odbior robot
Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupeilnieniami w trakcie
wykonywania robdt oraz schemat weztow z domiarem do punktow statych,
b) Dziennik Budowy i ksigzka obmiarow,
¢) Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,
d) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
e) Protokoty cze$ciowych odbiordw poprzednich faz robdt (roboty przygotowawcze i
ziemne itp.),
f) Protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu,
g) Protokoty  przeprowadzonych ptukan 1  dezynfekcji  przewodu  tgcznie
z wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych,
h) Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,
1) Inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow z aktualizacja mapy zasadniczej
wykonania przez uprawniong jednostke geodezyjna.
Przy odbiorze ostatecznym nalezy sprawdzié:
- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j
- protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek
- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
- protokoly z przeprowadzonego plukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody plynacej w odbieranym przewodzie protokoty
badan szczelnosci calego przewodu

9. Podstawa platnosci
Cena wykonania sieci wodociggowej obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociggowej,
- wykonanie wykopow,
- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie podtoza,
- utozenie rur przewodowych,
- montaz hydrantow przeciwpozarowych,
- montaz armatury,
- wilaczenie do istniejacych sieci wodociggowych wraz ze spustem wody z istniejacej
sieci wodociggowej,
- przeprowadzenie proby szczelno$ci i dezynfekcji wodociagu,
- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- oznakowanie uzbrojenia,
- regulacja pionowa zaworéw wodociggowych,
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- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodoéw
wodociggowych z aktualizacjg mapy zasadnicze;j.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-B-06711
PN-B-02480
PN-B-03020
PN-B-06050
PN-B-09700
PN-B-10725
BN-62/8836-02

KB 4-4.11.5/6

Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodow
wodociggowych.

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze. (Obowigzuje od 1997 1.)

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Studzienka wodociggowa z zaworem odpowietrzajacym.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych, Zeszyt 3, Wymagania

techniczne Cobrti Instal 2001.”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DM. 03.00.00 - CZESC SZCZEGOLOWA: ROBOTY INSTALACYJNE
ELEKTRYCZNE
DM. 03.01.00 — INSTALACJI ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA I GNIAZD

SPIS TRESCI:

—

WSTEP.

MATERIALY.

SPRZET.

TRANSPORT.

WYKONANIE ROBOT.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
OBMIAR ROBOT.

ODBIOR ROBOT.

PODSTAWA PLATNOSCI.
PRZEPISY ZWIAZANE.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania, dotyczace wykonania i
odbioru robot, zwigzanych z budowa instalacji elektrycznych w zwigzku z budowa
budynku $wietlicy wraz z zapleczem sanitarnym w Pawtowku.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych w zwigzku z budowa budynku $wietlicy wraz z
zapleczem sanitarnym w Pawlowku i obejmuja.

- przygotowanie robot i ich oznakowanie,

- dostarczenie wszystkich potrzebnych materiatow i sprzetu,

- montaz rozdzielnic,

- montaz wewnetrznych linii zasilajacych,

- montaz o$§wietlenia 1 gniazd wtyczkowych,

- montaz instalacji uziemiajace;j,

- montaz instalacji odgromowe;j,

wykonanie pomiaréw elektrycznych,

- odwiezienie sprz¢tu po zakonczeniu robot.

- uporzadkowanie terenu budowy

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami i specyfikacja
ST DM. 00.00.00 ,,Czg$¢ ogdlna™.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okre§lonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych
wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okre§lonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub
wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostk¢ badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napigciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN
nie s3 czgsécig czynna).

Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne polaczenie czgsci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespoét materiatow dodatkowych,
stosowanych przy ukltadaniu przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku
awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow rownoleglych
przewodow itp.
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Grupy materiatow stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli 1 przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podiogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncoéwki kablowe, zaciski 1 konektory,

pozostaty osprzgt (oznaczniki przewoddw, linki nosne i1 systemy naciggowe, dtawice,
zlaczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania
energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (§wiatlo, ciepto, energi¢ mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okres$lajace mozliwosci ochronne urzadzenia,
ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa of$wietleniowa (elektryczna) - kompletne wurzadzenie sluzace do
przymocowania i polaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet §wiatta,
ochrony zrodet $wiatta przed wpltywami zewnetrznymi 1 ochrony $rodowiska przed
szkodliwym dzialaniem Zrodta §wiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow
swietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), ulatwia wlasciwe umiejscowienie i
bezpieczng wymiane zrodet Swiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu
pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet
swiatta w formie: klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczego6lnie wody) i gazow, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwod instalacji elektrycznej - zespot elementéw potaczonych posrednio lub
bezposrednio ze zrédlem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem
wspolnym  zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodéw
elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢
(zabezpieczeniem).

Przygotowanie podloza - zespot czynno$ci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,
ukladaniem kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacjg.

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nast¢gpujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wngk,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytow do rur i przewodow,

montaz konstrukcji  wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podloza - przygotowanie do klejenia.
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Cze$¢ dostepna - przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, bedaca w zasiggu reki ze stanowiska dostgpnego (tj. takiego, na ktorym
czlowiek o przecigtnej sprawnosci fizycznej moze si¢ znalez¢ bez korzystania ze Srodkow
pomocniczych np. drabiny, stupotazow itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod
napigciem, jednak moze si¢ pod nim znalez¢é w momencie zaktocenia (uszkodzenia lub
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub
uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub
urzadzen, do ktorego dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (Zrodlowe przy dotyku) - napigcie pojawiajace si¢ przy zwarciu
doziemnym pomig¢dzy przewodzaca czescia, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknigta przez
cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajdujg si¢ stopy.

Oslona izolacyjna - oslona wykonana w celu uniemozliwienia dotkni¢cia elementow
w czesci dostepnej, na ktorych moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu
metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy
potencjatéw pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewod uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony
poza ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli si¢ w tym srodowisku znajduje.
Uziemienie - zespot srodkow 1 urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z
ziemia poprzez odpowiednig instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni
styku w celu zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe¢ przyjmuje si¢ wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w
przypadku braku mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy
sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

- Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Zwody - goérna cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna. Jako zwody, ze wzgledow ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami
normy, wykorzystuje si¢ metalowe lub zelbetowe elementy dachu (szczegolnie te, ktore
wystaja ponad dach).

Rodzaje zwodow:

Zwody naturalne - zewngtrzne lub wewngtrzne metalowe pokrycia i konstrukcje no$ne
dachow, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektow
(podstawowej, obostrzonej i1 specjalnej). Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody
naturalne jest mozliwe jesli spelnione sa dodatkowe warunki:

1. grubosé¢ blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1
mm dla aluminium

2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogq przedostac si¢ do wnetrza budynku,
Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw
dachu jako zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcj¢ dachu lub koniecznos$ci
spetienia warunkow dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okresla
si¢ jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa sig¢
izolowanym. Rozrdznia si¢ zwody poziome (niskie, podwyzszone 1 wysokie) i pionowe.
Ochron¢ odgromowg z zastosowaniem zwodow poziomych niskich lub podwyzszonych
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nazwano ochrong klatkowa, natomiast z zastosowaniem zwodow pionowych lub
poziomych wysokich nazwano ochrong strefowa. Ochrona strefowa wymaga takiego
dobrania wysoko$ci montazu zwodow, aby caly chroniony obiekt znalazt si¢ w strefie
ochronnej (wyznaczonej przez zwod 1 jego kat ochronny).

Przygotowanie podloza - zespot czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodow lub
elementéw instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci ulozenia
instalacji zgodnie z dokumentacja. Zalicza si¢ tu nastgpujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockow w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

montaz uchwytdéw i zaciskow drutu, taSmy, bednarki a takze elementow, ktore majg by¢
chronione np. cze$ci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.
Ochrona wewnetrzna - zespot dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrong
przed skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujacym si¢ w budynku.
Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i
elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepow izolacyjnych lub stosowanie
dodatkowych §rodkéw ochrony

Alarm — Ostrzezenie o istnieniu niebezpieczenstwa dla zycia, mienia lub §rodowiska.

System alarmowy — Instalacja elektryczna do wykrywania 1 sygnalizowania
nienormalnych warunkéw, wskazujacych na istnienie niebezpieczenstwa (np. zagrozenia
pozarem).

Centrala alarmowa — zespo6t srodkow sprzetowych 1 programowych, dziatajacy wedtug
okreslonego algorytmu i realizujacy co najmniej funkcje decyzyjne oraz sterujagce w
systemie alarmowym

Dane obiektowe — zmienne dane, niezb¢dne do pracy CSP (centrali sygnalizacji pozaru)
w okreslonej konfiguracji systemu, dotyczace konkretnego obiektu.

Linia dozorowa — tor transmisji laczacy ostrzegacze z CSP.

Czujka (detektor) — Urzadzenie do wytwarzania stanu alarmowego po wykryciu
nienormalnych warunkéw wskazujacych na wystgpienie niebezpieczenstwa.

Czujnik (sensor) — cze$¢ czujki reagujaca na zmiany wielkosci fizycznych, mogace
wskazywac na pojawienie si¢ niebezpieczenstwa.

Ostrzegacz — urzadzenie uruchamiane r¢cznie lub noznie, wytwarzajace stan alarmowy
Uklad decyzyjny — uktad ktory przetwarza sygnal wyjsciowy z jednego lub wigcej zrodet
sygnatu 1 rozstrzyga, czy powinien zosta¢ wytworzony stan alarmowania.

Ostrzegacz pozarowy — element przylaczony do linii dozorowej, zdolny do nadawania
lub odbierania informacji zwigzanej z wykrywaniem pozaru.

Ostrzegacz pozarowy adresowalny — ostrzegacz pozarowy, ktory moze by¢
indywidualnie identyfikowany w CSP

Strefa dozorowa — czg$¢ chronionego obiektu, w ktoérej zainstalowano jeden lub wigcej
ostrzegaczy 1 dla ktérych przewidziano wspolng sygnalizacje strefowa.

Sygnalizacja — informacja przekazywana za pomocg elementu sygnalizacyjnego.

Tor transmisji — potaczenie fizyczne, znajdujace si¢ na zewnatrz obudowy CSP, stuzacy
do transmisji informacji i/lub pomigedzy CSP i innymi czg$ciami systemu sygnalizacji
pozarowej i/lub czgsciami CSP znajdujacymi si¢ w oddzielnych obudowach.

Wyswietlacz alfanumeryczny — wskaznik zdolny do podania informacji przez
wyswietlenie komunikatow z uzyciem liter 1 cyfr.
Urzadzenie sterujace — czgs¢ systemu alarmowego do wlaczania, wylaczania,

blokowania, odblokowywania systemu alarmowego lub jego czesci przez zmian¢ stanu
centrali alarmowe;j

222



BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM
PAWEOWEK dz. nr ewid. dz. 5/3 obr. 0003 Dabrowa, 95-081 Dhutéw

Urzadzenie zasilajace — cz¢$¢ systemu alarmowego, dostarczajaca energii do okreslonych
parametroéw, niezbednej do dziatania systemu lub jego czesci.

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP — element adresowalny, ktory po zbiciu szybki
przesyta do centrali kryterium alarmu pozarowego.

Instalacja komputerowa — kompletna sie¢ przewodoéw i urzadzen elektrycznych,
stuzacych bezawaryjnemu zasilaniu komputerow i rozprowadzeniu cyfrowego.

Instalacja telefoniczna — kompletna sie¢ przewodow i urzadzen elektrycznych, stuzacych
rozprowadzeni sygnatu telefonicznego.

Linia kablowa — kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym lub kilka kabli jedno lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, tacznie
z osprzetem, utozone na wspolnej trasie 1 taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen
elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas terenu, w ktorym ulozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.
Napiecie znamionowe linii — napigcie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana

Osprzet linii kablowych — zbior elementow przeznaczonych do taczenia, rozgateziania
lub zakonczenia kabli.

Oslona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem tuku elektrycznego .

Przykrycie — folia utozona nad kablem w celu ostrzezenia a przez to ochrony przed
mechanicznym uszkodzeniem z gory.

Przegroda — ostona utozona wzdhuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub
od innych urzadzen.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie linii kablowej , w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czgs$¢ rzutu poziomego innej
linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ migdzy linia
kablowa, urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz
odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub
oston zabezpieczajacych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie .

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem tuku elektrycznego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST DM. 00.00.00. ,,Czg$¢ ogolna”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST,
cze$cig rysunkowa Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
DM. 00.00.00 ,,Cz¢$¢ ogdlna”
Materialy uzyte do budowy, powinny spelnia¢ warunki, okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, wymienionych w ST, a w przypadku braku normy, powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robot muszg by¢ fabrycznie nowe. Do wykonania
robot nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z ST, DP (dokumentacja projektowa) i
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instrukcjami Inzyniera Projektu. W odniesieniu do materialéw i wyrobodw posiadajacych
aprobaty techniczne, aprobaty te winny by¢ przedtozone Inzynierowi.

2.2 Materialy

Oprawy oS$wietleniowe

Oprawy o$wietlenia podstawowego dobrano zgodnie z normg PN-EN 12464-1 wymagane
poziomy nat¢zenia o$wietlenia:

* Pomieszczenia biurowe, gdzie mozliwe sa czynno$ci: pisanie r¢czne, obstugiwanie
klawiatury, czytanie, przetwarzanie danych: 5001x,

* Pomieszczenia socjalne: 2001x,

» Komunikacja, poczekalnia 1001x

Dopuszcza si¢ zastosowane innych opraw o$wietleniowych o zblizonych parametrach, po
uprzednim wykonaniu obliczen fotometrycznych.
Obwody o$wietlenia podstawowego wykonac¢ przewodami: Cu 3x1,5mm2, Cu 4x1,5mm?2.

OPRAWA 12W 2500LM PLX E IP40

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <12

prqd zasilania Zrodta [mA] <350

strumien oprawy [Im] >1808
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] 2151

N oprawy [%] 276%

typ zrédta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000

trwatosc LED [h] >50000 (L70/B10)
P 2|P40

IK >|K04

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
wspofczynnik utrzymania temperatury <5

barwowej
uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

materiat obudowy blacha stalowa
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 365 x 365 x 50
sposéb montazu nastropowy
certyfikaty / atesty CE

INSTALACJA ODGROMOWA

Na budynku projektuje si¢ instalacj¢ odgromowa w III klasie LPS. Poziomy ochrony
wytadowan wynoszacego Nc=10-3. Zaleca si¢ wykonanie instalacji odgromowej w postaci
zwodow poziomych wykonanych z drutu FeZn @ 8 mocowanych do ztacz krzyzowych.
Zwody te polaczone beda ze zwodami odprowadzajagcymi uktadanymi w konstrukeji
budynku lub na $cianach (w przypadku braku mozliwosci wykorzystania konstrukcji) oraz
poprzez ztacza kontrolne z uziomem fundamentowym wykonanym z bednarki typu
FeZn30x4. W celu poprawy estetyki dopuszcza si¢ utozenie zwoddéw pionowych pod
styropianem pod warunkiem umieszczeni a ich w rurce grubo$ciennej atestowanej do
instalacji ochrony odgromowej typu ROI18, odpornej na dziatanie promieni UV.
Przyktadowe rozmieszczenie zwodow zostalo dostoswane do uktadu dachu, ostateczny
schemat zostanie dotgczony do projektu wykonawczego.

224



BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM
PAWEOWEK dz. nr ewid. dz. 5/3 obr. 0003 Dabrowa, 95-081 Dhutéw

2.3. Skladowanie materialow

Materiaty nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych i dobrze o§wietlonych. Sposob skladowania materiatow elektrycznych
w magazynie jak i1 konserwacja tych materiatbw powinny by¢ dostosowane do rodzaju
materiatdw. Materiaty np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzet nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewietrzanych i oswietlonych. Rury nalezy sktadowac
w wigzkach w pozycji stojacej pionowej, kable w czasie sktadowania powinny znajdowac si¢ na
bebnach. Dopuszcza si¢ sktadowanie krotkich odcinkow w kregach.

2.4 Odbidér materialow na budowie
Materialy na budowg nalezy dostarcza¢ lacznie ze Swiadectwami jakos$ci i aprobatami
technicznymi, deklaracjami zgodno$ci , kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnos$ci 1 zgodnosci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystapienia
watpliwosci co do jako$ci materialéw, nalezy przed ich wbudowaniem , poddac je
badaniom, okreslonym przez Inzyniera Projektu.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Warunki ogdlne stosowania sprzgtu podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cze$¢ ogdlna". Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera. Sprze¢t powinien
odpowiada¢ wymaganiom ST DM. 00.00.00. Zamawiajacy pozostawia dobor sprzetu i
maszyn Wykonawcy jako stronie wyspecjalizowanej w tego typu pracach.

4. Transport

4.1. Warunki ogolne transportu
Warunki ogdlne transportu podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cz¢$¢ ogdlna".
Zamawiajacy zada od wykonawcy nalezytej dbatosci oraz zachowania wszelkich norm
bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas transportu materiatow, sprzetu i maszyn do i z placu
budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cze$¢ ogdlna".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robdt, jest na swoj koszt wykonac 1 utrzymac zabezpieczenie terenu robot, a takze zapewnic
warunki bezpieczenstwa pracownikom jak i osobom trzecim. Wykonawca bgdzie na
wlasny koszt usuwat zbgdne materiaty, odpady i niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne,
a takze skladowat materiaty w taki sposob, aby nie stwarzaly jakiegokolwiek zagrozenia
dla zdrowia lub mienia osob trzecich. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob zgodny z
przepisami obowigzujacymi dla tego typu prac, a w szczegolnosci przestrzegac przepisy
bhp 1 p.poz (Dz. U. Nr 13/72, poz.93).

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Trasowanie
- wytyczenie tras przewodow na $cianach budynku,
- wytyczenie miejsc pod montaz korytek i rur ostonowych,
- mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych)
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
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dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegala
w liniach poziomych 1 pionowych.

5.2.2. Kucie bruzd i zaprawianie wnek pod tablice

- bruzdy nalezy dostosowac do §rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku,

- przy uktadaniu dwoéch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka,
aby odstep migdzy rurami wynosit nie mniej niz 5 mm.

- rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo,

- zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposdéb ostabiajacy
ich konstrukcje,

- zabrania si¢ kucia bruzd, przebic¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych,

- przy przejsciach z jednej strony $ciany na drugg lub ze $ciany na strop, cata rura powinna
by¢ pokryta tynkiem,

- przebicia przez $ciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby rur¢ mozna bylo wyginaé
tagodnymi tukami, o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w p. 5.3.1.,

- rury w podiodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale
w taki sposob, aby nie byly narazone na napr¢zenia mechaniczne. Moga by¢ one rowniez
zatapiane w warstwie wyrownawczej podiogi.

5.2.3. PrzejScia przez Sciany i stropy

- wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,

- przej$cia wymienione wyzej nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

- przejscia pomigdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w
sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
ksztattownikow, korytka blaszane, drewniane itp.

5.3. Roboty instalacyjno—montazowe
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno
zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego
usytuowania. Glowne ciagi instalacji uktada¢ w rurkach oraz pod tynk. Do wyposazenia
technicznego budynku oprocz instalacji elektrycznej zalicza si¢ instalacje cieptej 1
zimnej] wody, klimatyzacji, = wentylacji, kanalizacji,  piorunochronng i
telekomunikacyjng. Pomigdzy tymi instalacjami oraz towarzyszacymi urzadzeniami
istniejg pewne zaleznosci, a takze powigzania, ktore musza by¢ uwzglgdnione w trakcie
projektowania budowy, modernizacji bagdz remontu. W Pierwszej kolejnosci chodzi o
takie prowadzenie poszczegdlnych instalacji i lokalizacji urzadzen, aby wykluczy¢ lub
zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne oddzialywanie oraz niekorzystny wptyw
na otoczenie budynku. Mogace wystapi¢ w budynku anormalne stany instalacji
elektrycznej 1 wspodlpracujagcych z nig urzadzen, takie jak zwarcia, przecigzenia,
przepigcia, i przerwy w obwodach czgsto prowadza do powstania zagrozen. Zagrozenia
te przejawiajg si¢ na przyklad w osigganiu przez fragmenty instalacji 1 urzadzen
podwyzszonych temperatur lub pojawienia si¢ iskrzenia, ktore w konsekwencji moga
sta¢ si¢ przyczyng pozaru. Z kolei inne niz elektryczne , wymienione wyzej instalacje
powinny by¢ tak prowadzone, aby czynno$ci przy ich konserwacji badz wymianie nie
prowadzily do uszkodzen instalacji 1urzadzen elektrycznych, gdyz grozi to porazeniem
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0sO0b wykonujacych te czynnosci. Chodzi tu gtdwnie o zapewnienie takich odlegtosci
pomiedzy instalacjami, aby mozna byto swobodnie i bezpiecznie operowac narzgdziami
niezbednymi do prowadzenia zabiegdéw konserwacyjnych i remontowych. Wewnetrzne
linie zasilajace prowadzi¢ na korytkach 1 w rurkach (w ciggach pionowych) oraz w
rurkach instalacyjnych p/t przy podej$ciach do tablic na parterze i pigtrze. Poszczegolne
obwody rozprowadzi¢ w korytkach w przestrzeni stropu podwieszanego (ciggi gtowne)
oraz pod tynkiem. Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow elektrycznych wtynkowych
pod warunkiem pokrycia ich warstwg co najmniej 5 mm. W instalacji umieszczonej na
tynku, rury, listwy badz same przewody mocowac na powierzchni $cian i stropdw juz
wczesniej otynkowanych.

5.3.1. Ukladanie rur i osadzanie puszek
- rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach,
- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich ukladania. Najmniejszy dopuszczalny promien luku powinien

wynosic:
Srednica znamionowa rury , mm 18 21 22 28 37 47
Promien tuku, mm 190 190 250 250 250 450

Przy ksztaltowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej

srednicy rury.

- laczenie rury nalezy wykona¢ za pomoca potaczen jednokielichowych lub ztaczek

dwukielichowych. Najmniejsza dtugos$¢ potaczenia jednokielichowego powinna wynosic:
Srednica znamionowa rury , mm 18 21 22 28 37 47
Promien tuku, mm 35 35 40 45 50 60

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewngtrzna) krawedz

po otynkowaniu $cian byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze

wycig¢ wymagang liczbe otwordw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur.

- koniec rury powinien wchodzi¢ do §rodka puszki na glebokos¢ do 5 mm.

5.3.2. Wciaganie przewodow do rur
Do rur utozonych zgodnie z p. 5.3.1. po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej,
nalezy wcigga¢ przewody przy uzyciu sprezyn instalacyjnych, zakonczonej z jednej strony
kulka, a z drugiej uszkiem. Zabrania si¢ uktadania rur z wciggnigtymi w nie przewodami.

5.3.3. Mocowanie puszek
Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaly za pomoca
kotkéw rozporowych lub klejenia. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami
montazowymi. Mozliwe jest stosowanie puszek i1 sprzetu instalacyjnego jak dla instalacji
podtynkowej w sposéb podany w p. 5.3.1.

5.3.4. Ukladanie i mocowanie przewodow w tynku

- instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza si¢
stosowanie przewodow wielozytowych ptaskich,

- na podtozu z drewna lub innych materiatéw palnych mozna uktada¢ przewody na
warstwie zaprawy murarskiej grubos$ci co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewdd od
sciany. Przewody majace dwie warstwy izolacji tj. izolacje kazdej zyly oraz wspolng
powtoke, mozna uktadaé bezposrednio na podiozu drewnianym lub z innego materiatu
palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wigcej niz 16 A,
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- przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedna do
wykonania potgczenia. Przewod neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody
fazowe,

- zagiecia 1 tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy
przecia¢ wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.

- podtoze do uktadania na nim przewodow powinno by¢ gladkie,

Przewody nalezy mocowa¢ do podloza za pomoca klamerek. Dopuszcza si¢ rowniez
mocowanie za pomocg gwozdzikéw wbijanych w mostek przewodu,

Mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm,
wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyl przewodu. Zabrania si¢ zaginania
gwozdzikow na przewodzie,

- do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktore wymagajg taczenia w puszce,
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,

- przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek 1 wtozy¢ do puszek,
a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem,

- zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi, w ztaczach ptyt itp. Bez stosowania oston w postaci rur wg p. 5.3.1.

5.3.5 Przygotowanie koncow zyl i laczenie przewodow
- w instalacjach elektrycznych wngtrzowych faczenia przewodow nalezy wykonywaé w
sprzegcie 1 osprzecie instalacyjnym iw odbiornikach. Nie wolno stosowaé polaczen
skrecanych,
- w przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich przylaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie,
sposoOb przytaczania nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem
inwestora,
- przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia,
- do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany,
- w przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczane za pomoca
oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé si¢
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw
pradu,
- dlugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie,
- zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zytl ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny,
- konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie tulejek
zamiast cynowania)

5.3.6 Podejscia do odbiornikow
- podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob elastyczny,
- podejscia do przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurkach stalowych
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury i kanaly musza spetia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika,
- podejscia w gore od przewodow utozonych pod stropami moga by¢ wykonane tak jak
cala instalacja, lecz samo podejscie przez strop nalezy wykonac¢ zgodnie z p. 5.2.3.,
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- podejscia zwieszakowe stosuje sie¢ w przypadku zasilania odbiornikéw od gory. Podejscia
tego rodzaju stosuje si¢ najczesciej do:

- opraw o$wietleniowych

- odbiornikow zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na
drabinkach kablowych, w korytkach itp.
Podejscia zwieszkowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznos$ci od
warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.
- do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych S$cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka, drabinki
kablowe itp.

5.3.7 Przylaczenie odbiornikow

- miejsca polaczen zyl przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem
elektrycznym 1 mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i
korozje.
- bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytaczenia odbiornikow sg wykonywane w zasadzie
jednakowo, z tym ze dzielg si¢ na dwa rodzaje:

- przylaczenia sztywne

- przylaczenia elastyczne
- przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé¢ w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikoéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje si¢ je
do odbiornikow statych, zamocowanych do podioza i1 nie ulegajagcym zadnym
przesunigciom.
- przylaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesuni¢¢ i przemieszczen. Przylaczenia te nalezy
wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gi¢tkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach

elastycznych

- przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.
- w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do
odbiornikéw musza by¢ chronione.

5.3.8 Montaz konstrukeji wsporczych (korytek i uchwytow)
Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza
(Scian, stropoéw, elementdw konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bg¢dzie pracowa¢ oraz sam
rodzaj instalacji

5.3.8.1. Korytka kablowe
Korytka kablowe 1 pokrywy beda wykonane z cynkowanej na goraco (grubo$¢ warstwy migdzy 50 i
150 pum) blachy stalowej o grubosci co najmniej 1 mm. Korytka zostang wykonane z krawedziami
bocznymi o wysokosci co najmniej 60 mm z otworami perforacyjnymi w dnie i $ciankach. Zgiecia,
teowniki, potaczenia, zwezki, itd. Beda produktami tego samego typu 1 producenta co korytka i beda
dostosowane do zakretow trasy. Elementy stosowane na zgigciach bedg wystarczajaco szerokie, aby
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swobodnie pomiesci¢ kable przy wymaganym promieniu zgiecia. Maksymalna ilos¢ kabli utozonych
w korytku bedzie zgodna z zaleceniami producenta. Kompletna instalacja bedzie mie¢ ok. 25%
wolnego miejsca w kazdym korytku. Korytka bedg zawieszone na typowych uchwytach i beda
nadawac si¢ do poprzecznego mocowania kabli. Mocowania korytka bedg regulowane. Odleglos¢
zawieszenia 1 wsparcia bedzie zgodna z zaleceniami producenta korytek. Maksymalne odgiecie nie
przekroczy 5 mm przy maksymalnym tadunku kabli w korytku. Odchylone zawieszenia beda
konsultowane z Inspektorem Nadzoru. Odchylenie bedzie poddane zatwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru. Korytka zostang starannie wyosiowane. Korytka zostang zaopatrzone w pokrywy, chyba ze
beda umieszczone w ciasnych miegjscach lub w poblizu sufitow. Pokrywy beda mocowane
metalowymi zaciskami. Wszystkie urzadzenia podwieszajace 1 mocujace, nakretki, podktadki itp.
Beda wykonane z tego samego materialu co dane korytko. Uszkodzenia korytek Iacznie z
zawieszeniami itp. Zostang usunigte zgodnie z przepisami konserwacyjnymi.

5.4. Ochrona od porazen
Ochrona od porazen zgodna z normg PN — IEC 60364 (zbidr), ochrona dodatkowa w
postaci wyltacznikow réznicowo — pradowych 1 wylaczniki instalacyjne — napadowe serii
S-300.

5.5. Instalacja uziemiajaca
Jako glowng szyne uziemiajaca wykorzysta¢ ciagi drabinek kablowych, korytek typu X
111 z blachy ocynkowanej oraz konstrukcje metalowe. Do szyny tej przylaczy¢ wszystkie
elementy metalowe jak np. balustrady metalowe, schody metalowe itp. Instalacje
wodociggowg 1 rury c.o. potagczy¢ uziomem otokowym przewodem o minimalnym
przekroju nie mniejszym niz 25 mm? Cu lub ptaskownikiem FeZn 30x4.

5.6. Instalacja odgromowa

Uziemienie instalacji odgromowej bedzie stanowit uziom otokowy wykonany z bednarki
FeZn 30x4. Bednarke utozy¢ na glebokosci 0,8 m w odlegtosci 1 m o $cian obiektu. Jako
uziemienie wykorzysta¢ nalezy rowniez zbrojenie taw 1 stupéw fundamentowych, a jako
przewody odprowadzajace naturalne istniejace stalowe stupy podpierajace dach. Bednarke
z pretami tgczy¢ przez spawanie. Po krawedzi dachu dobudéwki hali treningowej wykonad
dodatkowo zawdd poziomy niski na wspornikach dachowych z PCV klejonych do papy
drutem Drezn ¢ 8 mm uktadanego w bruzdach pod tynkiem. Ztacza kontrolne wypusci¢ ze
$ciany na wysokosci 0,5 m.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST DM. 00.00.00 ,,Cze$¢ ogdlna™.
Sprawdzenie powinno si¢ odbywac zarowno w trakcie wykonywania robdt, jak i po ich
zakonczeniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu prawidtowosci 1 jako$ci wykonywania poszczegolnych elementow.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci roboét
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ komisji protokoty z badan. Stad tez instalacje
w budynku powinny by¢ poddane szczegdtowym ogledzinom 1 probom, obejmujacym takze niezbedny
zakres pomiarow w celu sprawdzenia, czy spetniaja wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i
mienia przed zagrozeniami, ktorych moze stac si¢ przyczyng. Czlonkowie komisji, przed przystapieniem
do ogledzin 1 prob powinni otrzymac i zapozna¢ si¢ z aktualng dokumentacja techniczng oraz protokotami
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ze sprawdzen czastkowych. Osoby wykonujace pomiar powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie wykonywania prob nalezy zachowac
szczegllng ostroznose, celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom 1 uniknigcia uszkodzen obiektu lub
zainstalowanego wyposazenia. Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowacé przede
wszystkim sprawdzenie:

e 7godnos$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacija

techniczng, normami 1 certyfikatami,
e prawidlowos¢ wykonania potaczen przewodow,
e poprawnos$¢ wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych
instalacji 1 urzadzen,

e poprawno$¢ wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i $ciany,
prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu w dostosowaniu do
warunkow srodowiskowych 1 warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania,
prawidlowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikdw, tacznikoéw, zaciskow itp.
Prawidlowego umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
Prawidlowego oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i ochronnoneutralnych,
Prawidtowosci doboru urzadzen i srodkéw ochronnych do wplywow zewngtrznych warunkow
srodowiskowych w jakich pracuja,
e Spelnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do

dokumentacji technicznej
Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o ktérych
jest mowa wyzej okreslone s3 w nastgpujacych normach:

- PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
- PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

- PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona 1 higiena pracy

6.3. Ogledziny instalacji elektrycznych
Ogledziny nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do prob 1 po odigczeniu zasilania instalacji. Celem
ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i §rodki zabezpieczen i ochrony
spelniaja  wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych
(stwierdzenie zgodnosci ich parametréw technicznych z wymaganiami norm), czy zostaly
prawidtowo dobrane i1 zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg widocznych
uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowy zakres ogledzin obejmuje
przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:
Ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
e  Ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,
e  Doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej 1 spadku napiecia oraz doboru i nastawienia
urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
Umieszczenie odpowiednich urzadzen odiaczajacych i taczacych,
Doboru urzadzen 1 srodkéw ochronnych w zaleznos$ci od wplywow zewnetrznych,
Oznaczenie przewodow neutralnych 1 ochronnych oraz ochronnoneutralnych,
Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow, itp.
e Polgczen przewoddw
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Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm,
ktorych spehienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegdnych sprawdzen, podane sg
ponizej z zachowaniem kolejno$ci wymienionego zakresu ogledzin:

6.3.1. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Przed przystgpieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie $rodki ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do
zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowos¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym. Zastosowanie srodkéw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym powinny
spetia¢ przede wszystkim:

e  Wymagania ogdélne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

e  Wymagania szczegotowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w
obiektach  budowlanych. = Ochrona  zapewniajaca  bezpieczenstwo. ~ Ochrona
przeciwpozarowa.

W normach tych okreslone sg $rodki ochrony przed:
¢ Dotykiem bezposrednim — poprzez:

» Izolowanie cze$ci czynnych,

» Zastosowanie urzadzen ochronnych roéznicowopradowych o znamionowym
pradzie zadziatania nie wigkszym niz 30 mA, jako uzupehiajacego $rodka
ochrony prze dotykiem bezposrednim;

¢ Dotykiem po$rednim — przez zastosowanie;

» Samoczynnego wylaczenia zasilania i potaczen wyrdwnawczych gtéwnych oraz
dodatkowych (miejscowych),

» Urzadzen II klasy ochronnosci lub o izolacji rtownowaznej,

» Oprzewodowanie o izolacji wzmocnione]

6.3.2. Ochrona przed porazeniem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustali¢ czy:

e Instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajace zagrozenia pozarowego dla materiatow
lub podtozy, na ktdrych badz obok ktorych sg zainstalowane,

e Urzadzenia mogace powodowa¢ powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

e Dostepne czesel 1 urzadzen 1 aparatow nie zagrazajg poparzeniem,

e Urzadzenia do wytwarzania pary, goracej wody lub goracego powietrza majg wymagane
normami zabezpieczenia przed przegrzaniem,

o Urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie
zagrazaja wystapieniem niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustalen dokonuje si¢ przez stwierdzenie spehienia wymagan norm PN-IEC 60364-4-42
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

6.3.3. Dobor przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz dobor i nastawienie

urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych
W tym przypadku nalezy sprawdzic:
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e Prawidlowo$¢ odbioru parametrow technicznych, kompatybilno$¢ i1 dostosowanie do
warunkow pracy urzadzen:

Zabezpieczajacych przed pradem przecigzeniowym,

Zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym,

Roznicowopradowych,

Zabezpieczajacych przed przepigciami,

Zabezpieczajacych przed zanikaniem napiecia,

Do odfaczenia izolacyjnego, a takze czy zastosowane $rodki ochrony sg wykonane

zgodnie z dokumentacjg techniczng we wilasciwych migjscach instalacji

elektrycznej,

e Prawidlowos$¢ nastawienia parametrow urzadzen (aparatow) zabezpieczajacych,

e Prawidlowo$¢ zainstalowania 1 nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do stalej kontroli
stanu izolacji 1 innych jesli takie przewidziano w projekcie,

e Prawidlowo$¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybidrczose,
(selektywnosc¢) dziatania,

o (Czy przewody zostaly dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i
zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czynie s3 przekroczone
dopuszczalne spadki napigcia.

Sprawdzenie prawidiowosci doboru przewoddw, urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, o
ktorych mowa powyzej, dokonuje si¢ przez stwierdzenie spetnienia:

e Normmy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

e Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ instalacje elektroenergetyczne
podanych w Przepisach Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — zeszyt 9, wydanych
przez Instytut Energetyki

YVVVYVYYVY

e  Wymagan norm:
» Dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego — PN-IEC 60364-5-51 Instalacje
w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

Postanowienia wspdlne:

e Dla aparatury taczeniowej i sterowniczej — PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura Iaczeniowa i
sterownicza.

e Dla urzadzen do odlgczania izolacyjnego 1 taczenia — PN-IEC 60364-5-539 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura taczeniowa 1 sterownicza. Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i faczenia,

e Dla urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowym PN-IEC 60364-4-43
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przed pradem przetezeniowym 1 PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed

pradem przetgzeniowym.

6.3.4. Umieszczenie odpowiednich urzadzen odlaczajacych i laczacych
Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spetniaja wymagania w zakresie:
e Odlaczania od napigcia zasilajacego calej instalacji oraz kazdego jej obwodu,
e Srodkéw zapobiegajacych przypadkowemu zataczeniu i mozliwosci wylaczenia
awaryjnego,
e  Wynikajacym z potrzeb sterowania,
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e Wynikajagcym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:
» Odlaczania izolacyjnego i faczen roboczych,
» Woylaczania do celow konserwacji,
» Wylaczania awaryjnego,
e Wynikajagcym z odlaczenia w celu wykonania konserwacji urzadzen
mechanicznych.

Wymagania dla urzadzen do odigczania izolacyjnego i faczenia podane sg w normach
PN-IEC 60364-4-46. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Odlaczanie 1 taczenie oraz PN-IEC 60364-5-537
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa 1 sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnosci 1 taczenia.

6.3.5. Dobor urzadzen i sSrodkow ochrony w zalezno$ci od wplywow zewnetrznych.

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od
warunkow $Srodowiskowych, w jakich pracuja i jakim podlegaja wptywom. Podczas
ogledzin nalezy ustali¢ prawidtowos¢ doboru urzadzen 1 srodkow ochrony ze wzgledu
na:

Konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperaturg i wilgotno$¢ powietrza,

Obecnos¢ cial obcych, wody lub innych substancji wywolujacych korozje,

Narazenie mechaniczne,

Promieniowanie stoneczne, wstrzasy sejsmiczne, wyladowania atmosferyczne,

oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace,

Przepigcia atmosferyczne i faczeniowe,

Kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

Warunki ewakuacyjne oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem

Kwalifikacje 0sob.

Cechy jakie powinny posiada¢ urzadzenia w zaleznosSci od skodyfikowania wpltywow
zewnetrznych i srodowiskowych podane sag w normach:

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspolne,

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenia ogdlne
charakterystyk

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i
laczeniowymi.

6.3.6. Oznaczenie przewodoéw neutralnych i ochronnych oraz ochronnoneutralnych.
Sprawdzenie prawidlowo$ci oznaczenia przewodow neutralnych N i ochronnych PE oraz
ochronno — neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia
wszystkich przewodéw ochronnych, neutralnych i1 ochronno — neutralnych oraz
stwierdzeniu ze kolory: Zielono — zo6tty 1 jasno niebieski — nie zostaly zostawione do
oznaczenia przewodow fazowych. Oznaczenia przewoddéw powinny spetnia¢é wymagania
norm:

e PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemnienia i przewody ochronne

e PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami
lub cyframi.
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6.3.7. Umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz

oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, Iacznikow, zaciskow itp.
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

e Umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne
znajduja si¢ we wlasciwym miejscu,

e Obwody, bezpieczniki, taczniki, zaciski itp. Sa oznaczone w sposdb umozliwiajacy
ich identyfikacje 1 zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych $rodkach
informacyjnych,

e Tabliczki znamionowe oraz inne S$rodki identyfikujace aparaty laczeniowe i
sterownicze znajdujg si¢ we wlasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na
identyfikacje,

e Umieszczone we wilasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym
zakresie pozwalajg one na identyfikacje instalacji, obwodow lub urzadzen.

Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuje si¢ w oparciu o wymagania norm:

e PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspodlne,

e PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach,

e PN-78/E-01245 Rysunek Techniczny elektryczny. Ogoélne wytyczne wykonywania
schematow,PN-90/E 05023 Oznaczenie identyfikacyjne przewodow elektrycznych
barwami lub cyframi,

PN-89/E 05027 Kierunki ruchu elementow sterowniczych urzadzen elektrycznych,
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,
PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

PN-92/N Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

6.3.8. Polaczenia przewodow

6.4.

Sprawdzeniu podlega stan polaczenia przewodow, a wigc to, czy s3 wykonane w sposob
zgodny z wymogami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na
polaczenia nie jest wywierany przez izolacj¢, a takze czy zaciski nie s3 narazone na
naprezenia spowodowane przez podigczone przewody. Wymagania dotyczace potaczen
przewodoéw podane s3 w normach:
e PN-82/E-06290 Zaciski bez gwintowe rozlaczalne do taczenia przewodéw o
przekrojach do 16 mm2
e PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do taczenia przewodoéw o przekrojach do 120
mm?2w wyrobach elektroinstalacyjnych
W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, bledow montazowych i innych usterek w
instalacji elektrycznej. Usterki te musza by¢ usunigte prze przystgpieniem do prob i
pomiaréw. Wykonywanie tych prob bez usunigcia usterek, mogacych mie¢ wplyw na
wynik badan jest niedopuszczalne.

Kontrola materialow

Wykonawca ma w obowigzku sprawdzenie daty produkcji , daty przydatnosci do
stosowania, stanu opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatow. Gdy jakos¢
zastosowanych lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze poddac
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je kontrolnemu badaniu w pelnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego
badania, koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce.

6.5. BHP i ochrona Srodowiska
W miejscach roboczych , jak rowniez w miejscach sktadowania, musza by¢ umieszczone
napisy ostrzegawcze p poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie
palenia ognia i papierosow w poblizu wykonywanych prac.

6.6. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystagpieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi wszystkie
Swiadectwa jako$ci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tych dokumentow nie
moga by¢ wbudowane.

6.7.. Badania w czasie wykonywania robdt instalacji SAP

6.7.1. Trasy przewodowe
Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich tras z
Dokumentacja Projektowa. W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z
dokumentacjg jak réwniez ich wymiary: szeroko$¢ 1 glebokos¢.

6.7.2. Ukladanie przewodow
Podczas uktadania przewodow i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujace pomiary; zgodnos¢ z trasg opracowang w dokumentacji oraz zblizenia i
skrzyzowania z innymi instalacjami.

6.7.3. Sprawdzenie ciaglosci zyl
Sprawdzenie cigglosci zyl roboczych i powrotnych oraz zgodnos$ci faz nalezy wykonywac
przy uzyciu przyrzadoéw o napigciu nie przekraczajacym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegolne zyly nie majg przerw oraz jezeli poszczegdlne fazy
na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

6.7.4. Proba rezystancji izolacji
Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierzg o napigciu nie
mniejszym niz 2,5kV dokonujac odczytu po czasie niezb¢dnym do ustalenia mierzonej
wartosci. Rezystancja izolacji powinna by¢ nie mniejsza niz:
- 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych zgodnie z PN-E
90303,
- 50 M km dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z papieru impregnowanego i napigciu
znamionowym powyzej 1kV 1 dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw
sztucznych.

6.7.5. Proba napieciowa izolacji
Probie napigciowej izolacji powinny zosta¢ poddane linie kablowe o napigciu
znamionowym powyzej 1kV.

6. 8. Kontrola jako$ci materialow instalacji telefonicznej i komputerowej.
Odbidr odbywa si¢ na czterech ptaszczyznach:
o weryfikacja struktury systemu okablowania
e weryfikacja doboru komponentéw
e weryfikacja wydajnos$ci systemu okablowania
e weryfikacja jakos$ci wykonania prac wykonczeniowych.
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6.8.1 Weryfikacja struktury systemu okablowania.
Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementow okablowania w budynku badz
budynkach oraz dtugosci potagczen pomiedzy nimi. Muszg by¢ spelnione wymagania
opisane w EN 50173-1:2009.

6.8.2 Weryfikacja doboru komponentow.
Zgodnie z punktem 2.1 ,,Wybor komponentoéw” normy PN-EN 50173-1:2009 wydajnos¢
systemu okablowania definiuja komponenty sktadajace si¢ na poszczegodlne tory
transmisyjne: ,, [...]
a) komponenty kategorii 5 zapewniaja wydajno$¢ klasy D okablowania symetrycznego;
b) komponenty kategorii 6 zapewniajg wydajnos¢ klasy E okablowania symetrycznego;
c¢) komponenty kategorii 7 zapewniaja wydajno$¢ klasy F okablowania symetrycznego.

Kable i potaczenia r6znych kategorii moga by¢ mieszane ze sobg w kanale, jednakze

o wydajnosci kanatu begdzie decydowat element o najstabszej wydajnosci.” W przypadku
doboru komponentow $wiattowodowych musza by¢ spetnione zapisy tej samej normy PN-
EN 50173-1:2009.

6.8.3 Weryfikacja wydajnosci systemu okablowania.

Sprawdzenie wydajnosci systemu okablowania w rozumieniu poszczego6lnych jego faczy
stalych badz kanatow polega na przeprowadzeniu badan wydajnosci zgodnie z normg PN-
EN 50346:2004 z zastosowaniem odpowiednich przyrzadéw okres§lonej doktadnosci. Przy
badaniu okablowania symetrycznego klasy E nalezy postuzy¢ si¢ przyrzadem
pomiarowym poziomu III, za$§ klasy F — przyrzadem pomiarowym poziomu IV. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wydajnosci taczy stalych okablowania poziomego i szkieletowego
w klasie wydajnosci, w jakiej projektowano i wykonywano system okablowania. Wynik
badan powinien by¢ pozytywny dla wszystkich taczy stalych systemu.

6.8.4. Pomiary dynamiczne
Pomiary wykonywane okre$laja parametry toru transmisyjnego. Parametry transmisyjne
muszg by¢ poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci. Zapasy
(margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie pomiarowym dla kazdego
oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego lub kazdego oddzielnego widkna
swiattowodowego.

e Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada
wgrane oprogramowanie umozliwiajagce pomiar parametrow wedlug aktualnie
obowigzujacych standardow. Analizator pomiaréw musi posiada¢ aktualny
certyfikat potwierdzajacy doktadnos¢ jego wskazan.

e Analizator okablowania wykorzystany do pomiardéw sieci musi charakteryzowac
si¢. minimum III poziomem dokladnosci (proponowane urzadzenia to np.
MICROTEST Omniscanner, FLUKE DSP-4300 lub FLUKE DTX).

e Do pomiarow czgsci miedziane] nalezy bezwzglednie uzy¢ uniwersalnych
adapterow pomiarowych. Wykorzystanie do pomiaréw adapteréw pomiarowych
specjalizowanych pod konkretne rozwigzanie konkretnego producenta jest
niedopuszczalne, gdyz nie gwarantuje pelnej zgodnosci ze wszystkimi
wymaganiami normy (w szczegdlnosci z wymaganiem dotyczacym zgodnosci
komponentow z metoda pomiarowg De-Embedded).

e Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej ,.kanatu transmisyjnego”
(ang. ,,Channel”) — przy wykorzystaniu uniwersalnych adapterow pomiarowych do
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pomiaru kanatu. Taka konfiguracja pomiarowa daje w wyniku analiz¢ calego acza,
ktore znajduje si¢ ,,w Scianie”, tacznie z gniazdami koncowymi i kablami
polaczeniowymi zardwno w panelu krosowym, jak i gniezdzie uzytkownika.
Adaptery pomiarowe ,,Channel Adapters” musza by¢ wyposazone w koncoéwki
pomiarowe, oznaczone symbolem (pasuja do wyzej podanych typow analizatorow
okablowania).

W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania
strukturalnego na zgodno$¢ parametréw z normami nalezy przeprowadzi¢ pomiary
odpowiednim miernikiem przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity
mierzonych parametréw powinny by¢ zgodne z tymi, ktore sg zawarte w normie
EN50173-1:2007/A1:2009 lub ISO/IEC11801:2002/Am1:2008 dla odpowiedniej
klasy. Przed dokonaniem pomiaréw nalezy wybrac¢ typ nosnika, limit testu (klase)
oraz wspolczynnik propagacji kabla. Powinny zosta¢ zmierzone (lub wyznaczone)
1 przyroéwnane do limitu:

RL (ttumienie sygnatu odbitego) — parametr mierzony z dwoch stron dla kazdej z
par, nie jest specyfikowane dla klas A i B,

IL (strata wtragceniowa — tlumienie)- parametr mierzony dla kazdej z par,
specyfikowane dla wszystkich klas,

NEXT (strata przestuchu zblizonego) — parametr mierzony z dwoch stron dla
wszystkich kombinacji par, dla klas A, B, C, D, E oraz F,

SNEXT (sumaryczna strata przestuchu zblizonego) — parametr mierzony z dwoch
stron dla kazdej z par, specyfikowane dla klas D, E oraz F,

ACR-N (wspotczynnik straty do przestuchu na bliskim kofcu) — parametr
wyznaczany z dwoéch stron, specyfikowane dla klasy D 1 wyzej,

PSACR-N — parametr wyznaczany z dwoéch stron, specyfikowane dla klasy D i
wyzej,

CR-F (wspolczynnik straty do przestuchu na dalekim koncu) — parametr
wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D 1
wyzej,

PSACR-F — parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron,
specyfikowane dla klasy D i wyzej,

Rezystancja petli stalopragdowej, specyfikowana dla wszystkich klas, pdznienie
propagacji, specyfikowane dla wszystkich klas,

Roéznica opdznien propagacji, specyfikowane dla klasy C 1 wyzej.

Mapa potaczen — test przypisania zyt kabla do pionow w gniazdach.

Dla klasy EA oraz wyzej nalezy wykonaé testy przestuchu obcego chyba, ze
thumienie sprzezeni jest dostatecznie wysokie (patrz uwagi dodatkowe):

PS AACR-F — parametr wyznaczony z obu stron.

Pomiary powyzszych parametrow oraz dokumentacj¢ pomiarowg nalezy wykona¢ zgodnie
z PN- EN50346:2004 + A1:2008.

Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ si¢ informacja opisujaca wysoko$¢ marginesu
pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. r6znicy pomi¢dzy wymaganiem
normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej
wielko$ci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne
musza by¢ poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie czgstotliwo$ci. Zapasy
(margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie pomiarowym dla kazdego
oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego.
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6.8.5 Weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych.

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykonczeniowych, wtaczajac w to
sprawdzenie zgodno$ci dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.

6.8.6. Prace wykonczeniowe.

6.9.

Przez prace wykonczeniowe rozumie si¢ uzupeilienie natynkowych tras kablowych
wykonanych z listew z tworzywa ksztattkami katéw plaskich, wewngtrznych i
zewnetrznych, uzupetienie taczenia pokryw na prostych odcinkach tacznikami,
uzupetnienie koncéwek listew zaslepkami. Widoczne nieréwnosci $cian po zainstalowaniu
listwy nalezy uzupetni¢ silikonem lub inng masg uszczelniajaca. Jesli w instalacji
wykorzystuje si¢ zamykane kanaty kablowe (np. kanaly metalowe z pokrywa), nalezy je
zamkng¢. Nalezy zamkna¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji
kabli. Jesli wykorzystuje si¢ tras¢ kablowa przechodzaca przez granice strefy pozarowej,
swiatto jej otworu nalezy zamkna¢ odpowiednig masg uszczelniajgcg, charakteryzujacag si¢
wlasciwo§ciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i
przymocowa¢ w miejscu jej instalacji przywieszke z petng informacjg o tak zbudowane;
granicy strefy. Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami
administrowania systemem okablowania, wykorzystujac opracowany wczesniej otwarty
system oznaczen, pozwalajacy na pdzniejsza rozbudowe instalacji. Elementami, ktére
nalezy oznaczac sg:

e pomieszczenia punktow dystrybucyjnych,

e szafy i stojaki zawierajace elementy systemu okablowania,

e poszczegoOlne panele krosowe,

e poszczegolne porty tych paneli,

e wszystkie gniazda uzytkownikow.
Oznaczenia powinny by¢ trwate, wyrazne i widoczne. Po zakonczeniu instalacji nalezy
przygotowa¢ dokumentacje powykonawczga zawierajacg nastepujace elementy:

e podstawa opracowania

e informacje o inwestorze, inwestorze zastgpczym, generalnym wykonawcy,

wykonawcy rozpatrywanej instalacji

e opis wykonanej instalacji wraz z zainstalowanym opisem wybranej technologii
lista zainstalowanych komponentow: Lp. / Producent — Dostawca / Numer
katalogowy / Nazwa elementu / [lo§¢
schemat potaczen elementdw instalacji
podktady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji
widoki szaf i stojakéw w punktach dystrybucyjnych

e widoki wszystkich rodzajéw punktow uzytkownikow
Nalezy podkresli¢, ze informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej musza zgadzac
si¢ z rzeczywistoscig.

Préby i uruchomienie systemu BMS

Zakres rob6t BMS obejmuje dostawe i montaz w petni przetestowanego, wyregulowanego
1 ukonczonego systemu BMS. Nalezy przetestowacé wszystkie alarmy 1 sygnaty (cyfrowe
wejscia /

wyjscia lub wejscia analogowe) stanowigce cze$¢ systemu BMS. Dla poprawnego
przetestowania sygnatow wykonawca systemu BMS bedzie si¢ stosowat do odpowiedniej
procedury prowadzenia testow. Wykonawca instalacji BMS przeprowadzi proby dziatania
instalacji grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej objetych niniejszym projektem. Po
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probach dziatania i dokonaniu regulacji wykonawca wypetni sprawozdanie osobno dla
kazdej instalacji. Stabilno$¢ sterowania nalezy przetestowa¢ w kazdej instalacji.

7. Obmiar robot
Ogo6lne zasady podano w ST DM. 00.00.00 ,,Cz¢$¢ ogdlna".
Jednostka obmiaru jest:
- 1 mb (metr biezacy)
- 1 szt. (sztuka)
Obmiar powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa 1 ustaleniami Inzyniera. Nie
powinien on obejmowac zadnych ilo$ci nie zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Odbidr robot powinien odbywac si¢ zgodnie z ST DM. 00.00.00,,Cze¢$¢ ogolna".

8.1.1. Odbior frontu robot
Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy odebra¢ protokélarnie front robdt od
generalnego Wykonawcy lub Inwestora.
Stan robo6t budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty
elektromontazowe mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenia, a
pracownikow na wypadki przy pracy.

8.1.2. Odbiory mi¢dzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzac Inspektor Nadzoru.

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja:
e Osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka,

przewody szynowe, oprawy oswietleniowe itp.,

e Ulozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wciggnigciem przewodow,
e Osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,
o Instalacja przed zalaczeniem pod napigciem.

8.1.3. Odbiory czeSciowe
Odbiory robdt ulegajacym zakryciu; odbiorom tym podlegaja:
e Ulozone, lecz nie przykryte kable,
¢ Instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
e Inne fragmenty instalacji, ktore begda niewidoczne lub bardzo trudne do
sprawdzenia po zakonczeniu roboét montazowych.
Usterki wykryte przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robot
(budowy). Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i
prawidtowosci montazu.

Pozostate odbiory czgsciowe; przed odbiorem koncowym duzych skomplikowanych
instalacji elektrycznych nalezy przekaza¢ Inwestorowi poszczegolne fragmenty instalacji
w drodze odbiorow czesciowych.

8.1.4. Odbiory koncowy

Instalacje podlegaja odbiorowi technicznemu, ktérego dokonuje Inspektor nadzoru w
obecnosci Wykonawcy oraz Inwestora.
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Odbidr techniczny polega na sprawdzeniu:

e Zgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacja oraz ewentualnymi zmianami i
odstgpstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a
takze zgodno$ci z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi Normami
oraz wiedzg techniczng.

e Jakosci wykonania instalacji elektrycznej.

e Skutecznosci dzialania zabezpieczen i1 sSrodkow ochrony od porazen przed pradem
elektrycznym.

e Spehnienia przez instalacje wymagan a zakresie minimalnych dopuszczalnych
opornosci izolacji przewoddéw oraz uziemien instalacji i aparatow.

e Zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami 1 lokalizacji przeciwpozarowych
wytacznikéw pradu.

Sprawdzenia skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i sSrodkow ochrony od porazen pradem
elektrycznym nalezy dokona¢ dla wszystkich obwodoéw zmontowanej instalacji
elektrycznej — od zlacza do gniazda wtyczkowego i odbiornikéw energii elektrycznej
zainstalowanych na stale.

Pozostate wyniki powyzszych dziatan sprawdzajacych umozliwiaja sporzadzenia
protokotu odbioru.

W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

e Dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie
budowy,

e Dziennik budowy,

e Protokoty z ogledzin stanu sprawnos$ci potaczen sprzgtu, zabezpieczen, aparatow i
oprzewodowania,

e Protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji (opornosci) izolacji przewodow
oraz ciagtosci przewodow ochronnych, w tym glownych 1 dodatkowych
(miejscowych)potaczen wyrownawczych,

e Protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji p¢tli zwarcia, rezystancji uziemien

oraz pradu zadziatania urzadzen ochronnych ré6znicowopragdowych,

Protokot z wykonania pomiarow instalacji odgromowe;,

Protokot z pomiaréw natezenia oswietlenia podstawowego 1 ewakuacyjnego,
Certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

Dokumentacje techniczno — ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych
urzadzen elektrycznych.

8.2.. Przekazanie instalacji do eksploatacji

Uruchomienia instalacji dokonuje Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru oraz
Inwestora. Przed uruchomieniem instalacji, Wykonawca powinien: zapoznaé si¢ z
dokumentacja dotyczaca odbioru technicznego instalacji elektryczne;.
W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ rowniez sprawdzone i wyregulowane
wszystkie urzadzenia zabezpieczajace i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny
zapewnia¢ prawidtowg ich reakcj¢ na zakldcenia i1 odstgpstwa od warunkéw normalnych.
Instalacje mozna uzna¢ za uruchomione gdy:

e  Wszystkie zmontowane urzadzenia funkcjonujg prawidtowo,

e Sporzadzono protokot uruchomienia, w ktorym m. in. Jest zapis o przekazaniu

instalacji do eksploatacji.

Instalacje mozna uzna¢ za przyjeta do eksploatacji, gdy protokét badan potwierdza
zgodno$¢ parametrow technicznych z dokumentacja, przepisami szczegdlnymi i Polskimi
Normami.
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9. Podstawa platnosci
Ptatno$¢ powinna nastgpi¢ zgodnie z ST DM. 00.00.00 ,,Czg$¢ ogo6lna”. na podstawie
jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7, zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych
robot.
Cena wykonania czynno$ci obejmuje:

- przygotowanie robot i ich oznakowanie,

- dostarczenie wszystkich potrzebnych materiatow 1 sprzetu,
- montaz rozdzielnic,

- montaz wewngtrznych linii zasilajacych,

- montaz o§wietlenia i gniazd wtyczkowych,
- montaz instalacji uziemiajacej,

- montaz instalacji odgromowe;j,

- Zewnetrzne linie zasilajace,

- wykonanie pomiardéw elektrycznych,

- odwiezienie sprzg¢tu po zakonczeniu robot.
- uporzadkowanie terenu budowy

10. Przepisy zwigzane
»Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych” oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych” tom V ,,Instalacje Elektryczne”
Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ instalacje elektroenergetyczne podanych w
Energetyki Przepisach Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — zeszyt 9, wydanych przez
Instytut

10.1. Normy
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice 1 znaki bezpieczenstwa.
PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy
PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-IEC 603644-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-IEC 603644-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobdr $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.
Normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalno$¢
pradowa dhugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-5-51 Instalacie w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego.
PN-IEC 60364-5-53 Instalacie w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-539 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego 1faczenia,
PN-IEC 60364443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetgzeniowym
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PN-IEC 603644473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Odlaczanie 1 taczenie

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa 1 sterownicza. Urzadzenia do
odlagczania izolacyjnosci i faczenia.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspdlne,

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenia ogdlne
charakterystyk

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i
laczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych barwami lub
cyframi.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspolne,

PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach,

PN-78/E-01245 Rysunek Techniczny elektryczny. Ogolne wytyczne wykonywania
schematow

PN-90/E 05023 Oznaczenie identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub
cyframi,

PN-89/E 05027 Kierunki ruchu elementow sterowniczych urzadzen elektrycznych,
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,
PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

PN-92/N Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-82/E-06290 Zaciski bez gwintowe roztaczalne do taczenia przewodow o przekrojach
do 16 mm?2

PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do aczenia przewodow o przekrojach do 120 mm2w
wyrobach elektroinstalacyjnych

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki. Zastepuje PN-91/E-
05009/704;

PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.
PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia.
Zasady.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych 1 elektronicznych z punktu widzenia ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym. wymaganiai badania.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-E-08350-2 Centrale sygnalizacji pozarowe;j

PN-92/M-511004/09 Czgsci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowe;.
Badania przydatnosci w warunkach pozarow testowych.
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PN-93/E-08390/51 Systemy alarmowe. Systemy transmisji danych. Ogélne wymagania
dotyczace systemow.

PN-93/E-08390/52 Systemy alarmowe. Systemy transmisji danych. Ogélne wymagania
dotyczace systemow.

PN-93/E-08390/56 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy tacznos$ci
akustycznej wykorzystujace telefoniczng sie¢ komutowang

PN-93/E-08390/54 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy transmisji
alarmu wykorzystujace specjalizowane tory transmisji

PN-93/E-08390/55 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy tacznos$ci
cyfrowej wykorzystujace telefoniczng publiczng sie¢ komutowang

PN-E-08390/1 Systemy alarmowe. Terminologia.

PN-94/E-01221/11 Materiaty do projektowania elektrycznych instalacji alarmowo
pozarowe;.

PN-92/M-51004/01 Urzadzenia elektrycznej sygnalizacji pozarowej. Czujki pozarowe —
podzial, oznaczenia

PN-82/M-51006 Urzadzenia elektrycznej sygnalizacji pozarowej. Technologia.
PN-93/E-08390/11 Systemy alarmowe. Wymagania og6lne. Postanowienia ogdlne.
PN-93/E-08390/12 Systemy alarmowe. Wymagania ogolne. Zasilacze — parametry
funkcjonalne i metody badan.

PN-93/E-08390/13 Systemy alarmowe. Wymagania og6lne. Proby srodowiskowe.
PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe. Wymagania og6lne. Zasady stosowania.

PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Cz¢$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Cze$¢ 2: Budynki biurowe;

PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cz¢$¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 2 -
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkows;

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cz¢$¢ 3 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Badanie
zainstalowanego okablowania tacznie z dodatkiem z 2009r;

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potagczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

System okablowania oraz wydajno$¢ komponentéw musi pozostaé w zgodzie z
wymaganiami normy PN-PN-EN 50173-1:2009 lub z adekwatnymi normami
mi¢dzynarodowymi, tj. ISO/IEC

11801:2002/Am1:2008.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania, dotyczace wykonania i
odbioru robot, zwigzanych z budowa instalacji elektrycznych w zwigzku z budowa
budynku $wietlicy wraz z zapleczem sanitarnym w Pawtowku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych w zwigzku z budowa budynku $wietlicy wraz z
zapleczem sanitarnym w Pawlowku i obejmuja.
W zakres prac wchodza:

» wykopanie i zasypanie rowow kablowych

» ulozenie kabli w rowach kablowych

» wykonanie kanalizacji elektroenergetyczne;j

» wykonanie kanalizacji teletechnicznej

» ulozenie rur ochronnych na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym terenu

» weciggnigcie kabli do rur ochronnych

» wykonanie potaczen kabli (muf kablowych)

» zaciagnigcie kabli w kanalizacje elektroenergetyczna

» zaciagniecie kabli w kanalizacje teletechniczng

» wykonanie instalacji oswietleniowej

» ulozenie uziomu otokowego z ptaskownika Fe/Zn 30x4mm dookota obiektu

» ulozenie potaczen wyrownawczych i przewodow uziemiajacych z ptaskownika
Fe/Zn 30x4mm w ziemi, fundamentach i tawach fundamentowych oraz pod
podtoga poziomu p0 trybuny gtowne;j

» ulozenie niezb¢dnych rur elektrycznych oraz przewodow odprowadzajacych z

ptaskownika Fe/Zn 30x4mm, w zelbetowych elementach konstrukcyjnych
obiektu, w trakcie wykonywania ich zbrojenia, a przed zalaniem betonem
wykonanie koncowych sprawdzen i pomiarow (drozno$¢ orurowan, ciggtosc
zyt kabli, rezystancja uziemien i izolacji)

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z
prawem, dokumentacja projektowa ST 1 poleceniami Inzyniera Projektu.

2. Materialy

2.1 Ogolne wymagania
Materiaty uzyte do budowy, powinny spetnia¢ warunki, okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, wymienionych w ST, a w przypadku braku normy, powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania robdt musza by¢ fabrycznie nowe. Do wykonania
robot nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z ST, DP (dokumentacja projektowa) i
instrukcjami Inzyniera Projektu. W odniesieniu do materialéw i wyrobodw posiadajacych
aprobaty techniczne, aprobaty te winny by¢ przedtozone Inzynierowi.
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2.2 Materialy

2.2.1Piasek
Piasek do uktadania kabli w ziemi powinien by¢ drobnoziarnisty, sypki, malospoisty i
odpowiada¢ wymaganiom BN-6774-04.

2.2.2Folia ostrzegawcza
Foli¢ ostrzegawcza PCV stosowa¢ dla ochrony kabli przed wuszkodzeniami
mechanicznymi. Nalezy uzywa¢ folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW koloru
niebieskiego o grubosci 0,5-0,6 mm, gat.l. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-6353-03.

2.2.3Rury na przepusty kablowe w ziemi i w Zzelbetowych elementach obiektu
Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow trudnopalnych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane
na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit $ciskajacych, z jakimi
nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub
powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.
Rury powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN-50086-2-4.

2.2.4Kable elektroenergetyczne
Przy budowie linii kablowych nn i sterowniczych, nalezy stosowaé kable zgodne z
dokumentacja projektowa. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w
kablowych liniach elektroenergetycznych nalezy stosowac kable typu YKY i YAKY wg
PN-E-90401 oraz PN-E-9040 o napigciu znamionowym do 1 kV.

2.2.50sprzet kablowy
Osprzet kablowy powinien by¢ dostosowany do: typu kabla, jego napi¢cia znamionowego,
przekroju 1 liczby zyl oraz do mocy zwarcia, wystepujacych w miejscach ich
zainstalowania. Mufy kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-E-06401/03.

2.2.6Bednarka
Bednarka stalowa ocynkowana 40x3mm powinna spetnia¢ wymagania PN-H-92325.

2.2.7 Fundamenty prefabrykowane
Fundamenty prefabrykowane powinny by¢ wykonane wg Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem parametréw wytrzymato§ciowych i warunkow w jakich beda pracowaty .
Ogoélne wymagania dotyczace fundamentow wg PN-B-03322. Elementy stalowe
fundamentow tj. blachy stabilizujace, kotwy i1 §ruby powinny by¢ ocynkowane.

2.2.8 Stupy oswietleniowe

Stupy powinny przenosi¢ sily wynikajace z obcigzen urzadzeniami o$wietleniowymi i
naglto$niajagcymi oraz uwzglednia¢ obcigzenia wynikajace ze stref klimatycznych dla
Polski zgodnie PN-B-02011 i PN-B-02013. Shupy powinny by¢ stalowe ocynkowane
wykonane z profili stozkowych zbieznych od podstawy ku gorze. W dolnej czgsci powinny
posiada¢ ptyty podstawy shuzace do ich mocowania, za pomocg $rub w elementach
betonowych. Stupy powinny posiada¢ drzwiczki do montazu 1 kontroli instalacji
elektrycznej oraz powinny by¢ wyposazone w zacisk uziemiajacy. Drzwiczki powinny
zapewni¢ ochrong wneki w stopniu IP43 zgodnie z PN-E-08106.

2.2.9 Wysiegniki
Ksztatt 1 wymiary wysiggnikow powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Wysiggniki powinny by¢ przystosowane do uzytych stupdéw i opraw.
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2.2.10 Oprawy oswietleniowe
Oprawy oswietleniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-E-06305 i PN-E-06314.
Oprawy powinny charakteryzowac si¢ ograniczonym szerokim rozsylem §wiatla i ptynng
regulacja kata podniesienia w zakresie 0+30°. Napiecie zasilania-230V/50Hz ; klasa
ochronnosci I wg PN-E-08106.

2.2.11 Zrédia §wiatla
Zrbdta $wiatta powinny spelnia¢ wymagania BN-85/3061-29 i emitowac strumien swietlny
o minimalnej wartosci 100 Im/W.

2.2.12 Studnie kablowe
Studnie kablowe musza by¢ wykonane tak , aby spetniaty wymagania normy BN-85/8984-
011 ZN-TP S.A.-023.

2.2.13 Rury do budowy rurociggéw kablowych
Nalezy stosowac¢ rury z PCV 1 HDPE zgodnie z DP. Rury powinny odpowiada¢ normie PN-
C-89200, ZN-TP S.A -014 i ZN-TP S.A.-018.

2.2.14 Ramy i oprawy pokryw
Powinny speinia¢ wymagania normy BN-3233-03.

2.3 Odbidér materialow na budowie
Materialy na budowg nalezy dostarcza¢ lacznie ze Swiadectwami jakos$ci i aprobatami
technicznymi, deklaracjami zgodno$ci , kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnos$ci 1 zgodnosci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystapienia
watpliwosci co do jako$ci materialéw, nalezy przed ich wbudowaniem , poddac je
badaniom, okreslonym przez Inzyniera Projektu.

2.4 Skladowanie materialow na budowie

Materialy moga by¢ sktadowane na placu budowy, w miejscach nie narazonych na
uszkodzenia. Kable powinny by¢ sktadowane na bebnach. Bebny z kablami umieszczac
na utwardzonym podtozu placu budowy. Piasek sktadowa¢ w pryzmach na placu budowy.
Elementy studni i fundamenty prefabrykowane mogg by¢ sktadowane na polu sktadowym
nie zabezpieczonym przed wpltywami atmosferycznymi . Elementy studni powinny by¢
ustawiane warstwami na wyréwnanym podiozu , przy czym poszczegdlne odmiany studni
nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach. Stupy oswietleniowe , wysiegniki , bednarka
ocynkowana i rury moga by¢ sktadowane na polu sktadowym w miejscach nie narazonych
na dzialania mechaniczne. Pozostate materialy elektryczne powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach suchych i zadaszonych .

3. Sprzet
Wykonawca przystgpujacy do robot, dla zagwarantowania wilasciwej jakosci robot,
powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania co najmniej z nast¢pujacych maszyn i
sprzetu: zurawia samochodowego , spawarki transformatorowej , zaggszczarki wibracyjne;j
spalinowej , recznego zestawu §widrow do wiercenia poziomego otworéw do @ 15cm ,
wciggarki mechanicznej z napgdem elektrycznym 5-10t ,

4. Transport
Wykonawca przystepujacy do robot, powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania co
najmniej z nastgpujacych S$rodkdéw transportu: samochodu skrzyniowego, przyczepy
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dluzycowej, samochodu dostawczego, samochodu samowyladowczego, przyczepy do
przewozenia kabli , samochodu specjalnego z platformg i balkonem.

Przewozone materialy i1 elementy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami
transportu, wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych materialdw 1 elementéw oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na §rodkach transportu.

5. Wykonanie robot

5.1 Trasowanie
Wytyczenie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami projektowymi, na podstawie
uzgodnionej lokalizacyjnie dokumentacji geodezyjne;.

5.2 Wykonanie rowow kablowych
Row kablowy powinien mie¢ gtebokos¢ minimum 0,8m. Szeroko$¢ rowu powinna by¢
nie mniejsza niz 0,4m i dostosowana do ilo$ci uktadanych rownolegle w nim kabli

5.3 Ukladanie kabli
Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z norma - N SEP-004 .

5.3.1 Ukladanie kabli w rowach kablowych

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowow kablowych jezeli grunt jest piaszczysty, lub na
warstwie z piasku grubosci minimum 10cm i przykry¢ je warstwa piasku o tej samej
grubosci. Nastepnie nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15cm 1 przykry¢
foliami ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Zaleca si¢
uktadanie kabli niezwlocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do
szybkiego odbioru robdt ulegajacych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu
kablowego. Odlegtos¢ uktadanych kabli od fundamentéw budynkow powinna wynosic¢
minimum 0,5m.

5.3.2 Temperatura otoczenia i kabli
W przypadku kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, temperatura otoczenia 1
kabli przy uktadaniu, nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Zabrania si¢ podgrzewania kabli
ogniem. Wzrost temperatury otoczenia utozonych kabli na dowolnie matym odcinku
trasy linii kablowej, powodowany przez sasiednie zrodta ciepta, np. rurociag cieplny, nie
powinien przekracza¢ 5°C.

5.3.3 Zginanie kabli
Przy uktadaniu, kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna jego zewngtrzna
$rednica.

5.3.4 Skrzyzowanie kabli z uzbrojeniem podziemnym
W  miejscu skrzyzowania uktadanych kabli z istniejacym lub projektowanym
uzbrojeniem podziemnym terenu, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami PCV lub HDPE,
o $rednicy wewngetrznej dostosowanej do $rednicy kabla 1 dtugo$ci minimum 1,0m.
Rury ochronne zalozone na kablu powinny wystawa¢ minimum 0,5m po obu stronach
krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

5.3.5 Ukladanie kabli w rurach ochronnych
W jednej rurze powinien by¢ ulozony tylko jeden kabel. Przy wcigganiu kabla do rur
ochronnych nalezy zwrdci¢ uwage, aby $rednica wewnetrzna rury ochronnej nie byta
mniejsza niz 1,5-krotna $rednica kabla. Kable w miejscach wprowadzania 1
wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opiera¢ si¢ o krawegdzie otwordw.
Wprowadzenia 1 wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca si¢ wykonanie
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uszczelnien z materiatow wtoknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajace;.
Nie dopuszcza si¢, aby elektryczne polaczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaty si¢ we
wnetrzu rur ochronnych.

5.3.6 Zapas kabla
Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliScie z zapasem 1+3% dlugosci
rowu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Przy mufach
zaleca si¢ pozostawienie 1,0m zapasu kabla. W przypadku wciggania kabli do przepustow
pod ulicami, zapas kabla powinien wynosi¢ potowe podanej wyzej wartosci, z dodaniem
2,0m.

5.3.7 Oznaczenie linii kablowych

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona folig
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Folia powinna mie¢ grubos$¢ co najmniej
0,5mm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata ulozone kable, lecz nie
mniejsza niz 20cm. Krawedzie pasa folii powinny si¢ga¢ co najmniej do zewnetrznych
krawedzi skrajnych kabli, a w przypadku, gdy szerokos$¢ rowu kablowego jest wigksza
niz szeroko$¢ trasy utozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawaé poza
krawedzie skrajnych kabli rownomiernie, po obu stronach.

5.3.8 Odleglosci miedzy kablami ulozonymi w ziemi
Najmniejsze dopuszczalne odlegltosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli utozonych
bezposrednio w ziemi powinny by¢ zgodne z N SEP-E-004 ( tabela 1).

5.4 Budowa przepustow pod drogami
Przepusty pod drogami wykona¢ zgodnie z normami i dokumentacja projektowa. Jezeli tego
nie precyzuje dokumentacja projektowa, dla wykonania przepustow pod drogami nalezy
zastosowac rury PCV lub HDPE. Rury ochronne w jednym wykopie powinny by¢ utozone
w jednej warstwie obok siebie. Po ulozeniu rur, ich konce nalezy uszczelni¢ pakutami, w
celu zabezpieczenia przed dostaniem si¢ wilgoci oraz zamuleniem.
Przy wykonywaniu rowu dla rur ochronnych, nalezy zwréci¢ uwage na to aby:

» glebokos¢ rowu kablowego pod drogami byta taka, aby dolna powierzchnia
trwalego podloza drogi od goérnej powierzchni rury ochronnej byta nie mniejsza
niz 0,20m, natomiast odlegio$¢ od goérnej powierzchni drogi do gornej
powierzchni rury ochronnej byta niemniejsza niz 0,70m

» szeroko$¢ rowu zalezna jest od ilosci rur utozonych w jednym
wykopie.

Dla wykonania przepustu metodg przewiertu poziomego nalezy:

e wykona¢ komor¢ robocza dla maszyny przewiertowej (glebokos¢ komory
uzalezniona jest od gl¢bokosci utozenia rur, natomiast szerokos$¢ i dtugos¢
komory zalezna jest od typu zastosowanego urzadzenia przewiertowego)

e ustawi¢ na dnie komory roboczej urzadzenie przewiertowe, w sposob
okreslony przez wytyczne montazu konkretnego urzadzenia

e wykona¢ komorg¢ robocza w miejscu zakonczenia przewiertu

Po zakonczeniu przewiertu i zdemontowaniu urzadzenia przewiertowego, obie Ww.
komory robocze nalezy zasypac.

5.5 Wykopy pod fundamenty slupow oswietleniowych
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow pod fundamenty , nalezy sprawdzic :
e Jokalizacje warunki geologiczno-wodne
e uzbrojenie podziemne terenu .
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Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od glebokosci ,
uksztattowania terenu, oraz warunkoéw gruntowych. Ich  ewentualna obudowa i
zabezpieczenie przed osypywaniem si¢ gruntu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
BN-83/8836-02. Wykopy nalezy wykonywa¢ w sposoéb nie powodujgcy naruszenia
naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z norma PN-B-06050.

Montaz fundamentow prefabrykowanych
Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymim montazu dla jego
konkretnego typu . Fundament prefabrykowany powinien by¢ ustawiony na 10cm
warstwie betonu B10. Przed przystapieniem do zasypania nalezy sprawdzi¢ rzg¢dne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek 1 poziom gornej powierzchni,
do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Kontrola jakosci robot
Cze$¢ ogolna

1. Celem kontroli jest stwierdzenie osiagni¢cia zatozonej jakosci wykonania robot.

2. Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnos$ci wykonania robdt z
dokumentacja
projektowa ST 1 poleceniami Inzyniera.

3. Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiadaé wymaganiom
dokumentacji projektowej 1 ST oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci
producentow, $wiadectwa i decyzje dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty lub
deklaracje zgodnos$ci z normami oraz wymagane swiadectwa bezpieczenstwa, wydane
przez jednostki upowaznione i by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4. Aparaty 1 urzadzenia elektryczne oraz kable 1 przewody, powinny posiadac
certyfikaty na znak bezpieczenstwa.

5. Wykonawca musi zorganizowac, przeprowadzi¢ 1 ponosi¢ peing
odpowiedzialno$¢ za wszystkie proby fabryczne i przeprowadzone na budowie.

6. Wykonawca musi zawiadomi¢ pisemnie Inzyniera minimum 3 dni wczes$niej, aby
pozwoli¢ przedstawicielowi Inzyniera wzig¢ udziat w przeprowadzaniu tych prob.

7. Préby i werytikacja muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

8. Wykonawca odpowiada za uzyskanie wszelkich pozwolen, wymaganych dla
wszystkich prob koncowych i prob realizowanych w ramach budowy.

9. Wszystkie proby koncowe i proby beda wykonywane na koszt Wykonawcy.

10. Taka kontrola, badanie lub proby nie zwalniaja Wykonawcy, producenta lub dostawcy
z ich zobowigzan zawartych w kontrakcie.

Kontrola i badania w trakcie robot

Po wykonaniu zamknig¢tego fragmentu robot lub zadania budowlanego, nalezy sprawdzié¢
prawidtowos$¢ wykonania w zakresie kompletnosci, lokalizacji, droznosci tras, cigglosci
obwodow, stanu izolacji, itp.

Linie kablowe
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych, nalezy przeprowadzic¢
nast¢pujace pomiary:

e glebokosci zakopania kabli

e grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablami

e odlegtosci folii ochronnej od kabli
Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga
by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zatozonych w dokumentacji nie wigcej niz o
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10%. Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

6.4 Sprawdzenie ciaglosci zyl kabli
Sprawdzenie cigglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz, nalezy wykonywacé
przy uzyciu przyrzadéow, o napigciu nie przekraczajacym 24V. Wynik sprawdzenia
nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne
fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

6.5 Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar nalezy wykonac¢ za pomocg megaomomierza, o napi¢ciu nie mniejszym niz 2,5kV,
dokonujac odczytu po czasie, niezb¢dnym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik
nalezy uznac za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalne;j
warto$ci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-E-90401.

6.6 Instalacja przeciwporazeniowa i odgromowa
Podczas wykonywania uziomdéw tasmowych, nalezy wykona¢ pomiary giebokosci
utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu,
sprawdzi¢ stopien zaggszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary glebokosci utozenia
bednarki wykonywa¢ co 10m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz
60cm.
Stopien zaggszczenia gruntu jak dla wykopow pod fundamenty.
Po wykonaniu uziomoéw, nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
moga by¢ gorsze od wartosci podanych w normach.
Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamies$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej i odgromowe;.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg jest diugos¢ kabli, bednarki, rur oddzielnie dla kazdego ze
sposobow uktadania (w rowach, w $cianach Zelbetowych) oraz ilo§¢ potaczen (muf,
potaczen spawanych, itp.).

8. Odbior robot
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi nastgpujace dokumenty:
aktualng dokumentacja projektowa powykonawcza,
e geodezyjng dokumentacja powykonawcza,
e protokoty z dokonanych pomiaréw i sprawdzen,
e protokol odbioru robot.

9. Podstawy platnosci
Podstawe ptatnosci stanowig ceny jednostek obmiarowych oraz ocena jakos$ci robot, w
oparciu o wyniki pomiaréw, prob i badan. Cena obejmuje:
e wytyczenie tras,
koszt materiatow,
dostarczenie materiatow,
wykopanie i1 zasypanie rowow kablowych,
uktadanie kabli,
montaz osprzetu kablowego
zabezpieczenie kabli na skrzyzowaniu z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
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podziemnym terenu,

budowa przepustéw pod drogami i zjazdami do obiektu,

uktadanie zelbetowych rur instalacyjnych i ptaskownikéw w fundamentach i
fawach fundamentowych oraz w zelbetowych elementach konstrukcyjnych
obiektu

uktadane ptaskownikéw w ziemi,

wykonanie zlacz kontrolnych oraz potaczen ptaskownikow: miedzy soba,
zbrojeniem elementow konstrukcyjnych obiektu,

wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod ziemia,

uporzadkowanie terenéw z odpadéw powstatych przy wykonywaniu robot,
opracowanie dokumentacji powykonawcze;j.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

Wymagania w zakresie budowy urzadzen elektrycznych okres$laja nastepujace gltowne
dokumenty prawne:

N SEP-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe . Projektowanie i budowa.
PN-IEC61024 1:2001 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napigcia znamionowe 0,6/1 kV.
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