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Roboty ogólnobudowlane
1 45231300-8 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

1.1 45112000-5 Roboty ziemne
1

d.1.
1

DM.02
.02.00 analiza in-

dywidualna

Obsługa geodezyjna - przyłącze wodociągowe m

32.00 m 32.00
RAZEM 32.00

2
d.1.

1

DM.02
.02.00

KNR 9-08
0306-02
analogia

Wykonanie komór startowych dla przecisków sterowanych oraz w techno-
logii mikrotunelingu, dla układania  rur przeciskowych o dł. 1,0 m w grun-
cie suchym lub o normalnej wilgotności - komora o gł. do 4,0 m w gruncie
kat. III-IV

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1.

1

DM.02
.02.00

KNR 2-01
0202-06
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 10
km

m3

21.00*0.80*0.44 m3 7.39
RAZEM 7.39

4
d.1.

1

DM.02
.02.00

KNR 2-01
0216-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3
na odkład w gruncie kat. III

m3

21.00*0.80*1.06 m3 17.81
RAZEM 17.81

5
d.1.

1

DM.02
.02.00

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

21.00*0.80*0.10 m3 1.68
RAZEM 1.68

6
d.1.

1

DM.02
.02.00

KNR 2-18
0501-02
analogia

Obsypka rur o grubości 15 cm
Krotność = 2

m2

21.00*0.80 m2 16.80
RAZEM 16.80

7
d.1.

1

DM.02
.02.00

KNNR 1
0201-08
(analogia)

Dowiezienie piasku do zasypywania wykopu (obsypka) m3

2.05+6.15 m3 8.20
RAZEM 8.20

8
d.1.

1

DM.02
.02.00

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

poz.4+poz.7 m3 26.01
RAZEM 26.01

9
d.1.

1

DM.02
.02.00

KNKRB 1
0229-05

Zagęszczanie nasypów o gr.warstwy 25 cm gruntu kat. III-IV ubijakami
mechanicznymi

m3

poz.8 m3 26.01
RAZEM 26.01

10
d.1.

1

DM.02
.02.00 kalk. własna

Opłata za przyjęcie ziemi na wysypisko m3

poz.3 m3 7.39
RAZEM 7.39

1.2 45332200-5 Roboty montażowe
11

d.1.
2

DM.02
.02.00 kalk. własna

Wykonanie sieci wodociągowej w technologii przewiertu sterowanego  w
gruncie kat. III - rury HDPE o śr. 63 mm

m

10.30 m 10.30
RAZEM 10.30

12
d.1.

2

DM.02
.02.00

KNR 2-28
0314-02
analiza in-
dywidualna

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm m

32.00 m 32.00
RAZEM 32.00

13
d.1.

2

DM.02
.02.00

KNR 2-28
0313-02
analogia

Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o śr. zewn. 110 mm kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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14
d.1.

2

DM.02
.02.00

KNR 2-28
0308-01
analogia

Zasuwy żeliwne kielichowe z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. no-
minalnej 32 mm

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

15
d.1.

2

DM.02
.02.00

KNR 2-28
0316-01

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr.
zewn. do 110 mm

prób.

1.00 prób. 1.00
RAZEM 1.00

16
d.1.

2

DM.02
.02.00

KNR-W 2-
18 0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
Krotność = 2

odc.20
0m

0.06 odc.20
0m

0.06

RAZEM 0.06
17

d.1.
2

DM.02
.02.00

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy przyłączy wodociągowych w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego

m

poz.12 m 32.00
RAZEM 32.00

18
d.1.

2

DM.02
.02.00

KNR 2-15
0118-01

Wodomierze skrzydełkowe o śr. nom. 20 mm szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

19
d.1.

2

DM.02
.02.00

KNR 0-35
0113-03

Zawory antyskażeniowe o śr. nominalnej 20 mm szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

20
d.1.

2

DM.02
.02.00

KNR 2-20
0409-01

Zawory zwrotne żeliwne grzybkowe o śr. 25 mm dla ciśnień 1.6 MPa szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2 45331100-7 INSTALACJA WODOCIĄGOWA
2.1 45331100-7 Roboty montażowe
21

d.2.
1

DM.02
.01.00

KNR 2-15/
GEBERIT
0601-01

Rurociągi z rur warstwowych PEX z wkładką AL o śr. zewn. 16 mm m

35.00 m 35.00
RAZEM 35.00

22
d.2.

1

DM.02
.01.00

KNR-W 2-
15 0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominal-
nej 15 mm

szt.

7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00

23
d.2.

1

DM.02
.01.00

KNR-W 2-
15 0137-02

Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

24
d.2.

1

DM.02
.01.00

KNR-W 2-
15 0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

25
d.2.

1

DM.02
.01.00

KNR-W 2-
15 0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00

26
d.2.

1

DM.02
.01.00

KNR-W 2-
15 0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

27
d.2.

1

DM.02
.01.00

KNR-W 2-
15 0229-05

Zlewozmywaki  z blachy na szafce szt.
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1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

28
d.2.

1

DM.02
.01.00

KNP 05
0118-01.01
analogia

Montaż podgrzewaczy wody kpl.

3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

29
d.2.

1

DM.02
.01.00

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

poz.21 m 35.00
RAZEM 35.00

30
d.2.

1

DM.02
.01.00

KNNR 4
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

prob.

2.00 prob. 2.00
RAZEM 2.00

31
d.2.

1

DM.02
.01.00

KNR 2-15
0110-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkal-
nych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

poz.29 m 35.00
RAZEM 35.00

2.2 45321000-3 Roboty izolacyjne
32

d.2.
2

DM.02
.01.00

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów DN 20 otulinami jednowarst- wowymi gr.20 mm m

poz.21 m 35.00
RAZEM 35.00

3 45332300-6 KANALIZACJA SANITARNA ZEWNĘTRZNA
3.1 45112000-5 Roboty ziemne
33

d.3.
1

DM.02
.01.00

KNR 2-01
0202-06
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 10
km

m3

18.28*0.80*0.61+<zbiornik 10m3>3.00*4.00*2.50 m3 38.92
RAZEM 38.92

34
d.3.

1

DM.02
.01.00

KNR 2-01
0216-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3
na odkład w gruncie kat. III

m3

18.28*0.80*0.39 m3 5.70
RAZEM 5.70

35
d.3.

1

DM.02
.01.00

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

18.28*0.80*0.15 m3 2.19
RAZEM 2.19

36
d.3.

1

DM.02
.01.00

KNR 2-18
0501-02
analogia

Obsypka rur o grubości 15 cm
Krotność = 2

m2

18.28*0.80 m2 14.62
RAZEM 14.62

37
d.3.

1

DM.02
.01.00

KNR 9-07
0101-02

Izolacje ciepłochronne z keramzytu luzem na gruncie z zagęszczeniem
ręcznym o gr. warstwy 20 cm
Krotność = 2

m2

2.00*0.80 m2 1.60
RAZEM 1.60

38
d.3.

1

DM.02
.01.00

KNR 9-07
0101-05

Izolacje ciepłochronne z keramzytu na gruncie - pogrubienie warstwy o 1
cm
Krotność = 5

m2

2.00*0.80 m2 1.60
RAZEM 1.60

39
d.3.

1

DM.02
.01.00

KNNR 1
0201-08
(analogia)
analiza in-
dywidualna

Dowiezienie piasku do zasypywania wykopu (podłoże) m3

2.67+5.35+(3.00*4.00*2.50)-10.00 m3 28.02
RAZEM 28.02

40
d.3.

1

DM.02
.01.00

KNKRB 1
0213-06

Zasypanie wykopów fundamentowych,rowów,wykopów obiektowych w
grncie kat. I-II z zagęszczeniem gr. 35 cm ubijakami mechanicznymi

m3

poz.34+poz.39 m3 33.72
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RAZEM 33.72
41

d.3.
1

DM.02
.01.00

KNKRB 1
0229-05

Zagęszczanie nasypów o gr.warstwy 25 cm gruntu kat. III-IV ubijakami
mechanicznymi

m3

poz.40 m3 33.72
RAZEM 33.72

42
d.3.

1

DM.02
.01.00 kalk. własna

Opłata za przyjęcie i ziemi na wysypisko m3

poz.33 m3 38.92
RAZEM 38.92

3.2 45332300-6 Roboty montażowe
43

d.3.
2

DM.02
.01.00

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

18.28 m 18.28
RAZEM 18.28

44
d.3.

2

DM.02
.01.00

KNR-W 2-
19 0306-10

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 200 mm m

0.30 m 0.30
RAZEM 0.30

45
d.3.

2

DM.02
.01.00

KNR 2-28
0408-01

Studzienki rewizyjne o śr. 425 mm głębokości do 2.0 m z rury karbowanej
- kineta przepływowa

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

46
d.3.

2

DM.02
.01.00

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy przewodu kanalizacji sanitarnej ułożonej w ziemi taś-
mą z tworzywa sztucznego

m

poz.43 m 18.28
RAZEM 18.28

47
d.3.

2

DM.02
.01.00 kalk. własna

Zbiornik szczelny do gromadzenia ścieków bytowo-gospodarczych - żelbe-
towy 10 m3

kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

48
d.3.

2

DM.02
.01.00

KNR-W 2-
18 0706-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

1.00 odc. -1
prób.

1.00

RAZEM 1.00
4 45330000-9 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

4.1 45111200-0 Roboty ziemne
49

d.4.
1

DM.02
.01.00

KNR-W 4-
01 0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz bu-
dynku z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

24.75*0.60*0.60 m3 8.91
RAZEM 8.91

50
d.4.

1

DM.02
.01.00

KNR 2-18
0501-01

Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

24.75*0.60 m2 14.85
RAZEM 14.85

51
d.4.

1

DM.02
.01.00

KNR 2-18
0501-02
analogia

Kanały rurowe - obsypka z materiałów sypkich o grubości 15 cm
Krotność = 2

m2

24.75*0.60 m2 14.85
RAZEM 14.85

52
d.4.

1

DM.02
.01.00

KNNR 1
0201-08
(analogia)
analiza in-
dywidualna

Dowiezienie piasku do zasypywania wykopu (podłoże + obsypka) m3

1.80+5.45 m3 7.25
RAZEM 7.25

53
d.4.

1

DM.02
.01.00

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiek-
towych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

poz.49+poz.52 m3 16.16
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RAZEM 16.16
54

d.4.
1

DM.02
.01.00

KNR 7-28
0203-12

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy 250 mm w
ścianach murowanych o grub. 1 ceg.

otw.

1.00 otw. 1.00
RAZEM 1.00

55
d.4.

1

DM.02
.01.00

KNR-W 2-
19 0306-12

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 250 mm m

0.50 m 0.50
RAZEM 0.50

4.2 45111200-0 Roboty montażowe
56

d.4.
2

DM.02
.01.00

KNR-W 2-
15 0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

9.00 m 9.00
RAZEM 9.00

57
d.4.

2

DM.02
.01.00

KNR-W 2-
18 0421-01

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o
śr. zewn. 110 mm - trójnik

szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

58
d.4.

2

DM.02
.01.00

KNR-W 2-
18 0421-01

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o
śr. zewn. 110 mm - kolano

szt

6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00

59
d.4.

2

DM.02
.01.00

KNNR 4
0208-03

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

8.40 m 8.40
RAZEM 8.40

60
d.4.

2

DM.02
.01.00

KNNR 4
0208-01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

5.00 m 5.00
RAZEM 5.00

61
d.4.

2

DM.02
.01.00

KNR-W 2-
18 0421-01

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o
śr. zewn. 110 mm - trójnik

szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

62
d.4.

2

DM.02
.01.00

KNR-W 2-
18 0421-01

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o
śr. zewn. 110 mm - kolano

szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

63
d.4.

2

DM.02
.01.00

KNNR 4
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wcisko-
wych

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

64
d.4.

2

DM.02
.01.00

KNNR 4
0222-01
analogia

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

65
d.4.

2

DM.02
.01.00

KNNR 4
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

66
d.4.

2

DM.02
.01.00

S-215 0200-
01

Zawory napowietrzające  o śr.nom. 50 mm szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

67
d.4.

2

DM.02
.01.00

KNNR 4
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połą-
czeniach wciskowych

szt.

3.00 szt. 3.00
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RAZEM 3.00
68

d.4.
2

DM.02
.01.00

KNNR 4
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połą-
czeniach wciskowych

szt.

3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00

69
d.4.

2

DM.02
.01.00

KNR 2-15
0212-01

Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

70
d.4.

2

DM.02
.01.00

KNNR 4
0233-03

Duofix - element montażowy do WC kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

71
d.4.

2

DM.02
.01.00

KNNR 4
0233-03

Muszla ustępowa wisząca kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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