Zatacznik A do SWZ

(Zatacznik nr 1 do Umowy)

OPIS PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA NA

DOSTAWE MONTAZ URUCHOMIENIE | DEMONTAZ
KOMPLETNEGO SZTUCZNEGO LODOWISKA WRAZ Z
WYPOSAZANIEM W KOMOROWIE PRZY AL. MARII
DABROWSKIEJ 12/20



1. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa, montaz, uruchomienie i demontaz lodowiska
sztucznie mrozonego wraz z wyposazeniem. (Zamawiajacy nie dopuszcza montazu lodowiska
syntetycznego z ptyt polietylenowych).

2. W sktad przedmiotu zamdwienia wchodzi:

— transport,

— zabezpieczenie podtoza przez roztozenie warstwy izolacyjnej,
- roztozenie i napetnienie instalacji chtodniczej,

- montaz band,

- dostawa i podfgczenie agregatu chtodniczego,

- rozruch lodowiska i budowa tafli,

- catfodobowe usuwanie awarii i usterek

- demontaz

3. Lodowisko posadowione bedzie w Komorowie al. Marii Dgbrowskiej 12/20 Bedzie to
obiekt przeznaczony do jazdy rekreacyjnej na tyzwach.

4. Ptyta lodowiska o wymiarach 280 m2 — 14m x 20m posadowione na boisku
poliuretowanym.

5. Montaz lodowiska nastgpi do dnia 29.11.2024 r.
6. Uruchomienie lodowiska nastgpi do dnia 01.12.2024 r.
7. Demontaz lodowiska nastgpi nie pdzniej niz do 15.03.2024 r.

8. Zamawiajacy pokryje koszty zwigzane ze zuzyciem energii elektrycznej i wody na
potrzeby eksploatacji lodowiska i obstugi.

UWAGA! W zakresie obowigzkéw wykonawcy NIE LEZY konserwowanie i pielegnacja tafli
lodowiska.

SZCZEGOLOWY OPIS WYNAJMOWANEGO LODOWISKA:

I.  AGREGAT
1. Dostawa, posadowienie, montaz i demontaz kompaktowego agregatu
chtodniczego spetniajgcego ponizsze wymagania:

a) moc chtodnicza gwarantujgca utrzymanie lodowiska przy temperaturach do 15
stopni Celsjusza,

b) moc chtodnicza — min. 60 KW, przy temp +15°C temperatura glikolu: -9,0/-
12,0°C - stezenie glikolu etylenowego: 35 %

c) agregat musi by¢ wyposazony w peten roboczy wsad czynnika na bazie freonu
dopuszczonego do stosowania i posiadajgcego wszelkie niezbedne atesty i
zezwolenia na stosowanie,



d) panel elektryczny agregatu musi by¢ odporny na wptywy atmosferyczne i musi
by¢ wyposazony w dostep rewizyjny,

e) agregat musi by¢é wyposazony w mikroprocesorowy modut sterujgcy
umozliwiajgcy wyswietlanie informacji i kontrole elementéw niezbednych do
monitorowania funkcjonowania agregatu i lodowiska,

f) poziom mocy akustycznej mierzony za pomocg pomiaru ci$nienia akustycznego
w odlegtosci 10 m od agregatu nie moze przekraczac¢ 65 dB (A).

g) caty agregat chtodniczy musi odpowiada¢ wymogom bezpieczenstwa w UE.

Il. LODOWISKO

1. Dostawa i montaz modutowego systemu ziebniczego tafli lodowiska:

a) wymiary tafli lodowiska 14 x 20 m,

b) dtugosc pojedynczego modutu min 1 mb,

c) kolektory zasilajgce muszg pracowac w uktadzie Tichelmann'a,

d) kolektory zasilajgce muszg by¢ zabudowane w celu zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem i dostepem oséb niepowotanych,

e) dla potgczenia miedzy sobg rur kolektoréw poszczegdlnych modutéw musza by¢
uzyte ztgcza zapewniajgce mozliwie szybki montaz i demontaz oraz szczelnosé
potaczenia.

2. Wykonawca jest zobowigzany zgodnie ze swojg wiedzg i doswiadczeniem do
zabezpieczenia nawierzchni boiska przed wszelkimi uszkodzeniami. Wykonawca
jest zobowigzany do co najmniej zabezpieczenia powierzchni pod taflg lodowiska,
a takze pod podtgczeniem do agregatu poprzez roztozenie na catej powierzchni
foli oraz styropianu min 3 cm grubosci.

3. Dostawa i napetnienie instalacji 35% roztworem glikolu etylenowego w ilosci
niezbednej dla prawidtowej pracy uktadu.

4. Organizacja szatni oraz roztozenia dojscia do plyty lodowiska z gumowej
nawierzchni nalezy do Zamawiajgcego.

lll. BANDY
1. Dostawa i montaz band lodowiska o wysokos$ciod 1,1 mdo 1,2 m:

a) konstrukcja band wykonana ze stali cynkowanej ogniowo,

b) wypetnienie z ptyt PEHD ze strony wewnetrznej o grubosci min 6 mm w kolorze
biatym,

¢) bandy wyposazone w dwie bramki oraz brame wjazdowg o szerokosci min. 3,0
m,

d) bandy wyposazone w dolng listwe okopowg o grubosci min. 10 mm do wysokosci
min. 0,20 m. oraz gérne pochwyty o grubosci min. 10mm.

IV. MONTAZ ORAZ DEMONTAZ LODOWISKA
1. Rozfozenie folii budowlanej oraz styropianu zgodnie z wiedzg i doswiadczeniem

Wykonawcy.



2. Rozwiniecie orurowania lodowiska, podtgczenie orurowania w uktadzie
Tischelmana do agregatu chtodniczego, napetnienie instalacji glikolem.
Rozstawienie i montaz band lodowiska oraz stupdw lodowiska.

Przytgczenie do instalacji elektrycznej instalacji lodowiska oraz agregatu
Wytworzenie tafli lodu o grubosci min. 5 cm.

o v kW

Zapewnienie dodatkowego glikolu w celu uzupetniania niedoboréw w trakcie
uzytkowania min. 500 kg

V. OBOWIAZKI WYKONAWCY W CZASIE TRWANIA UMOWY
1. Przeszkolenie oséb wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi,
konserwacji i uzytkowania lodowiska.



