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Lista kodow CPV wg wspodlnego stownika zamdwien:

GRUPY ROBOT:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

KLASY ROBOT:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlane;j

45450000-6 Roboty budowlane i wykonczeniowe, pozostate

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania.

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

KATEGORIE ROBOT:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz roboty podobne
45262110-5 Demontaz rusztowan

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45321000-3 Izolacja cieplna

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71321200-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO -
UZYTKOWEGO

1 0Ogdlny opis przedmiotu Zamdéwienia

Dziatania okreslone w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym obejmuja swym zakresem prace
polegajace na przeprowadzeniu Robdt Budowlanych a nastepnie Zarzadzanie Energia oraz Techniczne
Utrzymanie Obiektdw, w celu uzyskania Gwarantowanych Oszczednosci z jednoczesnym zachowaniem
komfortu cieplnego w okresie uzytkowania budynkéw, w projekcie pn. "Projekt termomodernizacji dwéch
budynkéw publicznych w Szczecinie, w modelu EPC". Wszelkie prace projektowe i wykonawcze powinny
stuzy¢ realizacji zatozen Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.

Inwestycja bedzie realizowana dla Zamawiajgcego ("Podmiot Publiczny") tj. Urzad Miasta Szczecin z siedzibg
przy Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

Lokalizacja inwestycji:

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Miasta Szczecin, w wojewddztwie zachodnio-pomorskim.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy obejmuje nastepujgce Obiekty:

1. IV Liceum Ogodlnoksztatcace przy ul. Sw. Kingi 2

2. Szkota Podstawowa nr 28 (dawniej Zesp6t Szkét nr 11) przy ul. Piasecznej 40

1.1 Charakterystyczne parametry obiektow i zakres robot budowlanych

1.1.1 IV Liceum Ogdlnoksztatcace przy ul. Sw. Kingi 2

Lokalizacja obiektu

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Sw. Kingi 2, 71-032 Szczecin.

Charakterystyka i stan obecny obiektu

Parametry obiektu

Rodzaj obiektu: Liceum Ogdlnoksztatcgce

Powierzchnia uzytkowa: 2518,60 m’

Powierzchnia o regulowanej temperaturze: 2518,60 m’
Kubatura czesci ogrzewanej: 7720,47 m?
Podpiwniczenie: tak, czesciowe

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 2 lub 1 w zaleznosci od sekcji

Stan obecny obiektu

Budynek szkolny zostaty wzniesiony i oddany do uzytkowania okoto lat 1949-56. Jest to budynek wolnostojacy,
w czesci gtdwnej z dwiema kondygnacjami nadziemnymi oraz skrzydtem potudniowym i pdtnocnym z salg

gimnastyczng z jedng kondygnacyjng nadziemng. Budynek jest czesciowo podpiwniczony i posiada nieuzytkowe
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poddasze. Konstrukcja $cian wzniesiona technologia tradycyjng z cegty ceramicznej petnej posadowiona jest na
tawach betonowych. Dachy kopertowe, kryte dachdwka ceramiczng, nieocieplone. Konstrukcja dachowa
ptatwiowo-kleszczowo koztowa. Podtoga na gruncie z ptyty betonowej pokryta terakota.

Stolarka okienna w wiekszosci na profilach PCV z przeszkleniem dwuszybowym z lipca 2002 roku. Stolarka
drzwiowa na profilach aluminiowych petna i z przeszkleniem dwuszybowym.

Ogrzewanie budynku realizowane jest przez dwa kotty na gaz ziemny wysokometanowy. Kottownia
zlokalizowana w pomieszczeniu piwnicznym budynku. Wewnetrzna instalacja c.o. w budynku wodna,
pompowa, zamknieta. Wykonana z rur stalowych spawana, miedziana lutowana oraz stalowa zaciskana.
Grzejniki stalowe, ptytowe w wigkszosci bez gtowic zawordw termostatycznych. Kotty gazowe oraz instalacja
grzewcza z 2000 roku. Instalacja grzewcza rozbudowywana w ostatnich latach, ze wzgledu na koniecznosc
potaczenia dawnej czesci mieszkalnej czescig dydaktyczng. Pomieszczenia najbardziej oddalone od kottowni sg
niedogrzane, woda grzewcza doptywajgca do grzejnikéw o niskich parametrach temperaturowych. Ciepta woda
uzytkowa podgrzewana jest rowniez przez dwa kotty gazowe, w pojemnosciowym wymienniku ciepta
pojemnosci 750 litréw. Instalacja c.w.u. z cyrkulacja.

W budynku zastosowano wentylacje grawitacyjna.

1.1.2 Szkota Podstawowa nr 28 (dawniej Zesp6t Szkét nr 11) przy ul. Piasecznej 40

Lokalizacja obiektu

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Piasecznej 40, 70-892 Szczecin.

Charakterystyka i stan obecny obiektu

Parametry obiektu

Rodzaj obiektu: Szkota podstawowa

Powierzchnia uzytkowa: 4 823 m’

Powierzchnia o regulowanej temperaturze: 4 823 m’
Podpiwniczenie: tak

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 2

Stan obecny obiektu

Budynek szkolny zostaty wzniesiony i oddany do uzytkowania w 1993 roku. Jest to budynek wolnostojacy, z
dwiema kondygnacjami nadziemnymi. Sala gimnastyczna, nie podlega analizie termomodernizacyjnej i nie
wchodzi w zakres planowanej termomodernizacji. Budynek jest podpiwniczony. Konstrukcja $cian
zewnetrznych wykonana jest w ptyt prefabrykowanych tréjwarstwowych. Budynek wyposazony jest w
stropodach wentylowany.

Stolarka okienna w wiekszosci na profilach PCV z przeszkleniem dwuszybowym.

Ogrzewanie budynku realizowane jest przez dwa kotty gazowe. Kottownia zlokalizowana w osobnym budynku.
Wewnetrzna instalacja wykonana z rur stalowych. Poziomy bez izolacji termicznej. Grzejniki stalowe, ptytowe

oraz faviera czesto bez gtowic zawordow termostatycznych. Kociot gazowy z 2015 roku. Przy wystepowaniu
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niskich temperatur zewnetrznych cze$¢ pomieszczern jest niedogrzana. Ciepta woda uzytkowa rowniez
podgrzewana jest z przez kotty gazowe. Instalacja c.w.u. z cyrkulacja.

W budynku zastosowano wentylacje grawitacyjna.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu Zamowienia
Niniejsze opracowanie obejmuje ogdélne wymagania, jakie musi spetnia¢ Wykonawca ESCO w zakresie prac
projektowych oraz wykonawczych. Wszystkie wartosci dotyczace wielkosci Robét Budowlanych mogg odbiegac

od stanu rzeczywistego i nalezy je zweryfikowac przed kalkulacjg kosztow - konieczna inwentaryzacja.

Dokumentacja projektowa musi byé opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi i polskimi normami oraz musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Szczegétowe zasady
wykonania dokumentacji zostaty okreslone w Umowie.
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie dziatania zwigzane z realizacja przedmiotowych inwestycji, w tym
zastosowanie rozwigzan technicznych na etapie projektowym, kolorystyke elewacji, byty dokonywane w
porozumieniu i uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Do wykonania kazdego przedsiewziecia modernizacyjnego nalezy przygotowac odpowiednig dokumentacje
techniczng. W zaleznosci od modernizowanego budynku sg to miedzy innymi:

e  Projekt termomodernizacji Scian zewnetrznych

e  Projekt termomodernizacji stropodachow

e Projekt termomodernizacji stropu pod pomieszczeniem nieuzytkowym

e  Projekt modernizacji instalacji c.o.

e  Projekt modernizacji instalacji c.w.u.

e  Projekt instalacji oswietleniowej

e Projekt wentylacji mechanicznej

e  Projekt instalacji fotowoltaicznej

e  Projekt systemu zarzadzania energia

e Inne jakie zostang uznane za niezbedne z punktu widzenia realizacji celow projektu
Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia przepisow ustawy Prawo Budowlane, w
tym w szczegdlnosci uwzglednia¢ wymagania i regulacje zwigzane z ochrong przeciwpozarows, o ile zakres
realizowanych robdt budowlanych spowoduje zmiane wymagan w tym zakresie lub koniecznos$¢ dostosowania

do obecnie obowigzujgcych wymagan.

1.3 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Budynki po przeprowadzeniu Robot Budowlanych nie zmienig swoich dotychczasowych funkcji. Po wykonaniu

robot nie zmieni sie kubatura, jak rowniez nie zostanie zmienione zagospodarowanie terenu wokét budynku.

1.4 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Nie dotyczy niniejszej inwestycji.
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2 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do
przedmiotu Zamowienia

Zakres prac przedstawiony jest w tabeli ponizej, a szczegétowy opis w dalszej czesci rozdziatu.

System Zarzadzania Energig opisany jest w p. 2.1.3.

Oswietlenie

Minimalne wymagania dotyczgce modernizacji oswietlenia na zrodta LED przedstawione sgw p. 2.1.1i2.1.2. Ze
wzgledu na fakt, ze jednym z istotnych celéw projektu EPC jest osiggniecie zagwarantowanego, maksymalnego
poziomu zuzycia energii na oSwietlenie w wyniku modernizacji, Podmiot Publiczny dopuszcza zastosowanie
systemdéw z zaawansowanymi mozliwosciami sterowania czasem i mocg Swiecenia zrédet LED. Takie systemy,
mimo wyzszego kosztu inwestycyjnego, pozwalajg uzyskac nizsze zuzycie energii w czasie eksploatacji a takze
znacznie wiekszg zywotnosé zrédet. W zwigzku z tym, faczny efekt ekonomiczny w 10 — letnim okresie trwania
umowy EPC moze by¢ lepszy niz w przypadku rozwigzan standardowych z oprawami LED. Przyktadowy system
tego typu jest oparty o oprawy z wbudowanym czujnikiem obecnosci o regulowanym zasiegu, wbudowanym
czujnikiem zmierzchowym, funkcjg dynamicznego mieszania Swiatta dziennego i sztucznego, oraz trybem mocy
normalnego i zredukowanego $wiecenia. Programowanie odbywa sie za pomocg wielofunkcyjnego pilota lub
systemu BMS; parametry Swiecenia ustawiane sg w trakcie uruchomienia systemu - zgodnie z wymaganiami

uzytkownikow i przepisami. W trakcie eksploatacji mogg by¢ w tatwy sposéb korygowane.
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2.1 Zakres prac w obiektach

Tabela 1 Zestawienie zakresu prac w obiektach

Lp. Nazwa i adres obiektu Zakres prac

1 Docieplenie stropodachu tacznika
2 Docieplenie stropu pod poddaszem
3 Docieplenie scian zewnetrznych
4 Docieplenie cokotéw
5 Docieplenie scian w gruncie
6 Wymiana okien zewnetrznych

1 IV Liceum Ogdlnoksztatcace przy ul. Sw. 7 Wymiana drzwi zewnetrznych

Kingi 2
8 Modernizacja instalacji c.o.
9 Modernizacja instalacji c.w.u.
10 Modernizacja oswietlenia
11 Montaz systemu zarzgdzania energig
12 Montaz wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepta w sali gimnastycznej

13 Dodatkowe prace
1 Docieplenie stropodachu wentylowanego
2 Docieplenie scian zewnetrznych
3 Docieplenie scian zewnetrznych w gruncie
4 Wymiana okien zewnetrznych
5 Wymiana drzwi zewnetrznych

) Szkota Podstawowa nr 28 (dawniej Zespot 6 Modernizacja instalacji c.0. razem z modernizacjg

Szkét nr 11) przy ul. Piasecznej 40 kottowni

7 Wymiana instalacji c.w.u.
8 Modernizacja oswietlenia
9 Montaz systemu zarzgdzania energia
10 Instalacja PV
11 Dodatkowe prace
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2.1.1 Wymagania dla IV Liccum Ogédlnoksztatcace przy ul. Sw. Kingi 2

Grubo$¢ i sposdb ocieplenia okresla wykonawca samodzielnie w taki sposdb aby zapewnié uzyskanie
oszczednosci na optymalnym poziomie. Grubos¢ ocieplenia musi jednakze spetni¢ co najmniej aktualne
wymagania warunkow technicznych Dz.U. 2022 poz. 1225 wraz z pdzniejszymi zmianami (dotyczy przegrdd jak i
instalacji). Zaktada sie mozliwos¢ wykonania modernizacji przekraczajgcych opisane wymagania w celu
uzyskania odpowiednich oszczednosci. Ponizszy opis przedstawia zakres wymaganych robdt i wymagania
minimalne ale nie obejmuje do konca kryteriéw ilosSciowych poniewaz jest to przedmiotem oferty i gwarancji,
ktorg przewiduje w sowim zakresie firma ESCO. Zakres i sposdb realizacji robét ma by¢ dobrany tak aby w
wyniku kompleksowej termomodernizacji zapotrzebowanie na energie konicowa w budynku w stosunku do
stanu istniejgce zmniejszyto sie o co najmniej 60%, co umozliwi uzyskanie najwyzszego dofinansowania z

programu NFOSIGW ,,Renowacja z gwarancja oszczednosci EPC (Energy Performance Contract) Plus”.

Docieplenie stropodachu tgcznika

Wspotczynnik przenikania ciepta U, stropodachu petnego nad tgcznikiem pomiedzy szkotg a salg gimnastyczng o
powierzchni okoto 49,50 m’, po dociepleniu powinien wynosi¢ nie wiecej niz 0,15 W/(m?K) czyli spetniaé
warunki zapisane w Dz.U. 2022 poz. 1225 wraz z pdzniejszymi zmianami (WT2021). Docieplenie powinno by¢
wykonane w sposdb szczelny oraz z mozliwie jak najwiekszym ograniczeniem wystepowania mostkéw
termicznych. Nalezy zastosowaé materiaty izolacyjne o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej. Prace
dociepleniowe powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy minimalne utrudnienia w uzytkowaniu budynku.
Docieplenie powinno by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producentow materiatow wykorzystanych do
modernizacji. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z aktualng wiedzg techniczna.

Dodatkowo nalezy wykonaé wszelkie prace towarzyszace zwigzane z modernizacjg polegajgce miedzy innymi na
odtworzeniu obrdbek blacharskich, instalacji odgromowej, odtworzeniu hydroizolacji stropodachu czy

zapewnieni szczelnosci paraizolacji.

Docieplenie stropu pod poddaszem

Wspotczynnik przenikania ciepta U, stropu pod poddaszem o powierzchni okoto 1 358,10 mz, po dociepleniu
powinien wynosi¢ nie wiecej niz 0,15 W/(m?-K) czyli spetnia¢ warunki zapisane w Dz.U. 2022 poz. 1225 wraz z
pdzniejszymi zmianami (WT2021). Docieplenie powinno by¢ wykonane w sposdb szczelny oraz z mozliwie jak
najwiekszym ograniczeniem wystepowania mostkéw termicznych. Nalezy zastosowac materiaty izolacyjne o
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej. Prace dociepleniowe powinny byé wykonane w sposdb zapewniajgcy
minimalne utrudnienia w uzytkowaniu budynku. Docieplenie powinno by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami
producentow materiatéw wykorzystanych do modernizacji. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z aktualng
wiedzg techniczng. Niezbedne jest wykonanie pomostéw technicznych i przejs¢ na poddaszu umozliwiajgcych
dojscie do miejsc, ktore tego wymagajg np. wyjscie na dach.

Dodatkowo nalezy wykona¢ wszelkie prace towarzyszgce zwigzane z modernizacjg polegajace miedzy innymi na
zapewnieni szczelnosci paraizolacji.
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Docieplenie Scian zewnetrznych

Wspodtczynnik przenikania ciepta U, $cian zewnetrznych o powierzchni okoto 1 182,60 mz, po dociepleniu
powinien wynosi¢ nie wiecej niz 0,20 W/(m?-K) czyli spetniaé¢ warunki zapisane w Dz.U. 2022 poz. 1225 wraz z
pozniejszymi zmianami (WT2021). Docieplenie powinno by¢ wykonane w sposdb szczelny oraz z mozliwie jak
najwiekszym ograniczeniem wystepowania mostkdw termicznych. Modernizacja powinna by¢ wykonana w
systemie ETICS. Nalezy zastosowa¢ materiaty izolacyjne o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej. Prace
dociepleniowe powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy minimalne utrudnienia w uzytkowaniu budynku.
Docieplenie powinno by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producentéw materiatéw wykorzystanych do
modernizacji. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z aktualng wiedzg techniczna.

Dodatkowo nalezy wykona¢ wszelkie prace towarzyszgce zwigzane z modernizacjg polegajace miedzy innymi na
wymianie parapetow, wymianie obrébek blacharskich czy dostosowaniu potozenia i wymianie rur spustowych i

rynien.

Docieplenie cokotéw

Wspétczynnik przenikania ciepta U, cokotéw o powierzchni okoto 240,98 m’, po dociepleniu powinien wynosic¢
nie wiecej niz 0,20 W/(m?K) czyli spetnia¢ warunki zapisane w Dz.U. 2022 poz. 1225 wraz z pozniejszymi
zmianami (WT2021). Docieplenie powinno by¢ wykonane w sposdéb szczelny oraz z mozliwie jak najwiekszym
ograniczeniem wystepowania mostkow termicznych. Modernizacja powinna by¢ wykonana w systemie ETICS.
Nalezy zastosowac materiaty izolacyjne o odpowiedniej klasie reakcji na ogien. Prace dociepleniowe powinny
by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy minimalne utrudnienia w uzytkowaniu budynku. Docieplenie powinno
by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producentéw materiatéw wykorzystanych do modernizacji. Prace powinny
by¢ wykonane zgodnie z aktualng wiedzg techniczna.

Dodatkowo nalezy wykona¢ wszelkie prace towarzyszgce zwigzane z modernizacja polegajace miedzy innymi na
tynkowaniu, malowaniu, wymianie parapetéw, wymianie obrébek blacharskich czy dostosowaniu potozenia i

wymianie rur spustowych i rynien.

Docieplenie $cian w gruncie

Wspodtczynnik przenikania ciepta U, Scian w gruncie o powierzchni okoto 389,06 mz, po dociepleniu powinien
wynosi¢ nie wiecej niz 0,20 W/(m?K) czyli spetnia¢ warunki zapisane w Dz.U. 2022 poz. 1225 wraz z
pdzniejszymi zmianami (WT2021). Docieplenie powinno by¢ wykonane w sposdb szczelny oraz z mozliwie jak
najwiekszym ograniczeniem wystepowania mostkdw termicznych. Nalezy zastosowa¢ materiaty izolacyjne o
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej. Nalezy zastosowac¢ materiaty odporne na dtugotrwate dziatanie
wilgoci. Prace dociepleniowe powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy minimalne utrudnienia w
uzytkowaniu budynku. Docieplenie powinno byé wykonane zgodnie z zaleceniami producentéw materiatow
wykorzystanych do modernizacji. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z aktualng wiedzg techniczna.

Dodatkowo nalezy wykona¢ wszelkie prace towarzyszace zwigzane z modernizacjg polegajgce miedzy innymi na
zapewnieniu odpowiedniej hydroizolacji przegrody czy zabezpieczeniu materiatu izolacyjnego przed

uszkodzeniami mechanicznymi i dziataniem wilgoci poprzez zastosowanie folii kubetkowej.
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Wymiana okien zewnetrznych

Wymiana starej stolarki okiennej o powierzchni okoto 407,06 m’ na okna o wspotczynniku przenikania ciepta
nie wiekszym niz 0,9 W/(m?K) z nawiewnikami higrosterowalnymi. Nawiewniki higrosterowalne powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty. Stolarke okienng nalezy zamontowaé zgodnie z Aprobatg
Techniczng oraz zaleceniami producenta, zwracajgc szczegdlng uwage na prawidtowe osadzenie i izolacje
termiczna osciezy. Okna powinny by¢ zamontowane w systemie ,,ciepty montaz” lub w przypadku tradycyjnego
ich montazu warstwa izolacji musi zachodzi¢ na oscieznice tak, aby nie powstawaty mostki termiczne. Okna
muszg posiadac¢ odpowiednig szczelno$¢ oraz izolacyjnos¢ ogniowa zgodnie z regulacjami w zakresie ochrony
przeciwpozarowej w publicznych budynkach.

Dodatkowo nalezy wykona¢ wszelkie prace towarzyszgce zwigzane z modernizacjg polegajgce miedzy innymi na
wykonczeniu takim jak odnawianie ukruszonych tynkéw, wymiana parapetéw jezeli sytuacja tego wymaga (przy

zastosowaniu systemu montazu ,ciepty montaz” zwiekszy sie szerokos¢ parapetow) czy malowaniu.

Wymiana drzwi zewnetrznych

Wymiana starej stolarki drzwiowej o powierzchni okoto 17,33 m’ na drzwi o wspotczynniku przenikania ciepta
nie wiekszym niz 1,3 W/(m?-K. Stolarke drzwiowa nalezy zamontowa¢ zgodnie z Aprobatg Techniczng oraz
zaleceniami producenta, zwracajgc szczegdlng uwage na prawidtowe osadzenie i izolacje termiczng osciezy.
Drzwi powinny by¢é zamontowane w systemie ,ciepty montaz” lub przypadku tradycyjnego ich montazu
warstwa izolacji musi zachodzié na oscieznice tak, aby nie powstawaty mostki termiczne. Drzwi muszg posiadac
odpowiednig szczelnos¢ oraz izolacyjnos¢ ogniowq zgodnie z regulacjami w zakresie ochrony przeciwpozarowej
w publicznych budynkach.

Dodatkowo nalezy wykonaé wszelkie prace towarzyszace zwigzane z modernizacjg polegajace miedzy innymi na

wykonczeniu takim jak odnawianie uszkodzonych tynkéw osciezy i podtogi, czy malowaniu.

Modernizacja instalacji c.o.

Wymiana kottéw gazowych na nowe kondensacyjne oraz catej instalacji c.o.. Uzupetnié instalacje o niezbedng
armature regulacyjng takie jak zawory podpionowe i automatyke sterowniczg (w tym automatyke pogodowsg,
czasowego sterowania pracg instalacji, umozliwiajgcg stosowanie nocnych i weekendowych obnizen w pracy
parametrow pracy instalacji).

Cafa instalacja podpieta ma by¢ pod System Zarzadzania Energig opisanym w 2.1.3. Regulacja pomieszczenia
lub strefowa, kablowa lub bezprzewodowa. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ wymagania dot. SZE opisane
szczegotowo w zatgcznikach do postepowania.

Dodatkowo nalezy wykona¢ wszelkie prace towarzyszace zwigzane z modernizacjg polegajace miedzy innymi na

wykonczeniu oraz malowaniu kottowni oraz napraw tynkow i podtog.
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Modernizacja instalacji c.w.u.

Modernizacja instalacji c.w.u. z rozpatrzeniem mozliwosci instalacji lokalnych podgrzewaczy c.w.u. w punktach
poboru o matym rozbiorze wody i oddalonych od zrédta ciepta (np.: umywalka w bibliotece, pomieszczenia
zlokalizowane w czesci budynku gdzie byto mieszkanie stuzbowe). Oferent powinien przeanalizowac i
zaproponowacé swoje dziatania.

Cata instalacja podpieta ma by¢ pod System Zarzadzania Energig opisanym w 2.1.3. Dodatkowo nalezy
uwzgledni¢ wymagania dot. SZE opisane szczegdétowo w zatgcznikach do postepowania.

Dodatkowo nalezy wykonaé wszelkie prace towarzyszgce zwigzane z modernizacja polegajace miedzy innymi na

wykonczeniu, malowaniu oraz napraw tynkéw i podtég.

Modernizacja oswietlenia

Wymiana opraw oswietleniowych i wykonanie doswietlenia tablic lekcyjnych, wymiana instalacji
oswietleniowej wraz z rozdzielnicami oraz zastosowanie niezbednej automatyki i sterowania (czujniki ruchu w
toaletach i na korytarzach). Oswietlenie po modernizacji ma spetnia¢ wymagania dotyczace natezenia
oswietlenia w pomieszczeniach. Zaktada sig, ze mozna zrezygnowac z niepotrzebnych opraw.

Modernizacja oswietlenia zewnetrznego (wymiana opraw i czujniki zmierzchu).

Cafa instalacja podpieta ma by¢ pod System Zarzadzania Energig opisanym w 2.1.3 oraz uwzgledni¢ wymagania
dot. SZE opisane szczegdtowo w zatgcznikach do postepowania.

Dodatkowo nalezy wykonaé wszelkie prace towarzyszace zwigzane z modernizacjg polegajace miedzy innymi na

wykonczeniu, malowaniu oraz napraw tynkéw.

Montaz systemu zarzgdzania energia

System Zarzadzania Energig zgodny z opisem w rozdziale 2.1.3.

Montaz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta w sali gimnastycznej

Montaz instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w sali gimnastycznej, kanatéw
wentylacyjnych, centrali wentylacyjnej nawiwno-wywiewnej z odzyskiem ciepta oraz zmniejszeniem strumienie
wentylacyjnych w okresach nieuzytkowania pomieszczen. Instalacja wentylacji ma zapewnié i utrzymac zadane
parametry powietrza w pomieszczeniach w sposdb ciggly i pod nadzorem automatyki z wizualizacjg i rejestracja
parametrow objetych kontrolg. Wentylacja mechaniczna ma odprowadzi¢ zuzyte powietrze, utrzymac
odpowiednig wilgotno$¢ wzgledng i temperature oraz dostarczy¢ do pomieszczen Swieze powietrze w ilosciach
wymaganych wzgledami higienicznymi. Centrala wentylacyjne z funkcja recyrkulacji powietrza oraz chtodzenia
pomieszczen latem. Wymiennik odzysku ciepta ze sprawnoscig odzysku ciepta $rednioroczng minimum 70%.
Nagrzewnica w centrali wentylacyjnej podgrzewana z zamontowanego zrddta ciepta.

Cata instalacja podpieta ma by¢ pod System Zarzgdzania Energig opisanym w 2.1.3. oraz uwzgledni¢ wymagania
dot. SZE opisane szczegdétowo w zatgcznikach do postepowania.

Dodatkowo nalezy wykona¢ wszelkie prace towarzyszgce zwigzane z modernizacjg polegajgce miedzy innymi na

wykonczeniu oraz malowaniu.
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Dodatkowe prace
Dane prace nie wptywaja na osiggniety efekt oszczednosci energii budynku:

e Remont schodéw wejsciowych polegajacy na wyréwnaniu stopni i wymianie oktadziny zewnetrznej,

e Remont zadaszenia nad wejsciem obejmujacy naprawe tynkow i wymiane pokrycia dachowego tacznie
z wykonanie obrébek blacharskich,

e Remont balustrady przy wejsciu gtdwnym polegajagcy na wymianie uszkodzonych elementéw,
oczyszczeniu i zabezpieczeniu przed wptywami atmosferycznymi odpowiednimi powtokami
ochronnymi,

e Wykonanie opaski wokét budynku,

e  Wymiana doswietli (studzienka ponizej gruntu),

e Naprawa zejscia do kottowni, polegajgca na wyréwnaniu stopni i wymianie okfadziny zewnetrznej,
wykonaniu tynku przy jednoczesnym sprawdzeniu spetnienia wymagan dotyczacych minimalnych

szerokosci biegu schoddw;
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2.1.2 Wymagania dla Szkoty Podstawowej nr 28 (dawniej Zespot Szkot nr 11) przy ul. Piasecznej 40

Grubos$é¢ i sposdb ocieplenia okresla wykonawca samodzielnie w taki sposdb aby zapewnié uzyskanie
oszczednosci na optymalnym poziomie. Grubos¢ ocieplenia musi jednakze spetni¢ co najmniej aktualne
wymagania warunkow technicznych Dz.U. 2022 poz. 1225 wraz z pdzniejszymi zmianami (dotyczy przegréd jak i
instalacji). Zaktada sie mozliwos¢ wykonania modernizacji przekraczajgcych opisane wymagania w celu
uzyskania odpowiednich oszczednosci. Ponizszy opis przedstawia zakres wymaganych robdt i wymagania
minimalne ale nie obejmuje do konca kryteridw ilosciowych poniewaz jest to przedmiotem oferty i gwarancji,
ktorg przewiduje w sowim zakresie firma ESCO. Zakres i sposéb realizacji rob6t ma by¢ dobrany tak aby w
wyniku kompleksowej termomodernizacji zapotrzebowanie na energie koricowg w budynku w stosunku do
stanu istniejgce zmniejszyto sie o co najmniej 60%, co umozliwi uzyskanie najwyzszego dofinansowania z

programu NFOSIGW ,,Renowacja z gwarancja oszczednosci EPC (Energy Performance Contract) Plus”.

Docieplenie stropodachu wentylowanego

Wspotczynnik przenikania ciepta U, stropodachu wentylowanego o powierzchni okoto 1 965,11 m?, po
dociepleniu powinien wynosi¢ nie wiecej niz 0,15 W/(m?-K) czyli spetniaé warunki zapisane w Dz.U. 2022 poz.
1225 wraz z pdzniejszymi zmianami (WT2021). Docieplenie powinno byé wykonane w sposéb szczelny oraz z
mozliwie jak najwiekszym ograniczeniem wystepowania mostkow termicznych. Nalezy zastosowac materiaty
izolacyjne o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej. Prace dociepleniowe powinny by¢ wykonane w sposdb
zapewniajacy minimalne utrudnienia w uzytkowaniu budynku. Docieplenie powinno by¢ wykonane zgodnie z
zaleceniami producentow materiatéw wykorzystanych do modernizacji. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z
aktualng wiedzg techniczna.

Dodatkowo nalezy wykonaé wszelkie prace towarzyszace zwigzane z modernizacjg polegajace miedzy innymi na
odtworzeniu obrdbek blacharskich, instalacji odgromowej, odtworzeniu hydroizolacji stropodachu czy

zapewnieni szczelnosci paraizolacji.

Docieplenie $cian zewnetrznych

Wspotczynnik przenikania ciepta U, $cian zewnetrznych o powierzchni okoto 1 788,70 mz, po dociepleniu
powinien wynosi¢ nie wiecej niz 0,20 W/(m?-K) czyli spetnia¢ warunki zapisane w Dz.U. 2022 poz. 1225 wraz z
pdzniejszymi zmianami (WT2021). Docieplenie powinno by¢ wykonane w sposdb szczelny oraz z mozliwie jak
najwiekszym ograniczeniem wystepowania mostkéw termicznych. Modernizacja powinna by¢ wykonana w
systemie ETICS. Nalezy zastosowac materiaty izolacyjne o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej. Prace
dociepleniowe powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy minimalne utrudnienia w uzytkowaniu budynku.
Docieplenie powinno by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producentéw materiatdw wykorzystanych do
modernizacji. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z aktualng wiedzg techniczna.

Dodatkowo nalezy wykona¢ wszelkie prace towarzyszgce zwigzane z modernizacjg polegajgce miedzy innymi na
wymianie parapetow, wymianie obrébek blacharskich czy dostosowaniu potozenia i wymianie rur spustowych i

rynien.
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Docieplenie $cian zewnetrznych w gruncie

Wspodtczynnik przenikania ciepta U, Scian w gruncie o powierzchni okoto 392,16 mz, po dociepleniu powinien
wynosi¢ nie wiecej niz 0,20 W/(m?K) czyli spetnia¢ warunki zapisane w Dz.U. 2022 poz. 1225 wraz z
pozniejszymi zmianami (WT2021). Docieplenie powinno by¢ wykonane w sposdb szczelny oraz z mozliwie jak
najwiekszym ograniczeniem wystepowania mostkéw termicznych. Nalezy zastosowac materiaty izolacyjne o
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej. Nalezy zastosowac¢ materiaty odporne na dtugotrwate dziatanie
wilgoci. Prace dociepleniowe powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy minimalne utrudnienia w
uzytkowaniu budynku. Docieplenie powinno byé wykonane zgodnie z zaleceniami producentéw materiatéw
wykorzystanych do modernizacji. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z aktualng wiedzg techniczna.

Dodatkowo nalezy wykona¢ wszelkie prace towarzyszace zwigzane z modernizacjg polegajgce miedzy innymi na
zapewnieniu odpowiedniej hydroizolacji przegrody czy zabezpieczeniu materiatu izolacyjnego przed

uszkodzeniami mechanicznymi i dziataniem wilgoci poprzez zastosowanie folii kubetkowe;j.

Wymiana okien zewnetrznych

Wymiana starej stolarki okiennej o powierzchni okoto 158,02 m’ na okna o wspotczynniku przenikania ciepta
nie wiekszym niz 0,9 W/(m?K) z nawiewnikami higrosterowalnymi. Nawiewniki higrosterowalne powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty. Stolarke okienng nalezy zamontowaé zgodnie z Aprobatg
Techniczng oraz zaleceniami producenta, zwracajgc szczegdlng uwage na prawidtowe osadzenie i izolacje
termiczng osciezy. Okna powinny by¢ zamontowane w systemie ,ciepty montaz” lub przypadku tradycyjnego
ich montazu warstwa izolacji musi zachodzi¢ na oscieznice tak, aby nie powstawaty mostki termiczne. Okna
muszg posiada¢ odpowiednig szczelnos¢ oraz izolacyjnos¢ ogniowg zgodnie z regulacjami w zakresie ochrony
przeciwpozarowej w publicznych budynkach.

Dodatkowo nalezy wykonaé wszelkie prace towarzyszace zwigzane z modernizacjg polegajace miedzy innymi na
wykonczeniu takim jak odnawianie ukruszonych tynkéw, wymiana parapetdéw jezeli sytuacja tego wymaga (przy

zastosowaniu systemu montazu ,,ciepty montaz” zwiekszy sie szerokos¢ parapetéw) czy malowaniu.

Wymiana drzwi zewnetrznych

Wymiana starej stolarki drzwiowej o powierzchni okoto 23,70 m? na drzwi o wspotczynniku przenikania ciepta
nie wiekszym niz 1,3 W/(m?K). Stolarke drzwiowg nalezy zamontowa¢ zgodnie z Aprobatg Techniczng oraz
zaleceniami producenta, zwracajac szczegdlng uwage na prawidtowe osadzenie i izolacje termiczng osciezy.
Drzwi powinny by¢é zamontowane w systemie ,ciepty montaz” lub przypadku tradycyjnego ich montazu
warstwa izolacji musi zachodzi¢ na oscieznice tak, aby nie powstawaty mostki termiczne. Drzwi muszg posiadac
odpowiednig szczelnos¢ oraz izolacyjnos¢ ogniowg zgodnie z regulacjami w zakresie ochrony przeciwpozarowej
w publicznych budynkach.

Dodatkowo nalezy wykona¢ wszelkie prace towarzyszgce zwigzane z modernizacjg polegajgce miedzy innymi na

wykonczeniu takim jak odnawianie uszkodzonych tynkéw osciezy i podtogi, czy malowaniu.

Modernizacja instalacji c.0. razem z modernizacjg kottowni
e ——
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Modernizacja kottowni (osprzet, armature i automatyka). Wymiana catej instalacji c.o.. Instalacje grzewcza,
grzejniki, piony i poziomy nalezy dostosowaé na potrzeby cieplne pomieszczen po termoizolacji przegréd
zewnetrznych. Piony i poziomy w miare mozliwosci zaizolowac. Uzupetnic instalacje o niezbedng armature
regulacyjng takie jak zawory podpionowe i automatyke sterowniczg (w tym automatyke pogodowa, czasowego
sterowania pracg instalacji, umozliwiajgcg stosowanie nocnych i weekendowych obnizen w pracy parametréow
pracy instalacji).

Cafa instalacja podpieta ma by¢ pod System Zarzadzania Energig opisanym w 2.1.3. Regulacja pomieszczenia
lub strefowa, kablowa lub bezprzewodowa. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ wymagania dot. SZE opisane
szczegbtowo w zatgcznikach do postepowania.

Dodatkowo nalezy wykona¢ wszelkie prace towarzyszace zwigzane z modernizacjg polegajace miedzy innymi na

wykonczeniu oraz malowaniu kottowni oraz napraw tynkow i podtég.

Wymiana instalacji c.w.u.

Catkowita wymiana instalacji c.w.u. wraz z dostosowaniem do obowigzujgcych norm. Wprowadzenie armatury
podpionowej regulacyjnej, wymiane pozioméw i piondw instalacji.

Cafa instalacja podpieta ma by¢ pod System Zarzadzania Energig opisanym w 2.1.3.

Dodatkowo nalezy wykona¢ wszelkie prace towarzyszgce zwigzane z modernizacjg polegajgce miedzy innymi na

wykonczeniu, malowaniu oraz napraw tynkéw i podtog.

Modernizacja oswietlenia

Wymiana opraw oswietleniowych i wykonanie doswietlenia tablic lekcyjnych, wymiana instalacji
oswietleniowej wraz z rozdzielnicami oraz zastosowanie niezbednej automatyki i sterowania (czujniki ruchu w
toaletach i na korytarzach). Oswietlenie po modernizacji ma spetnia¢ wymagania dotyczace natezenia
osSwietlenia w pomieszczeniach. Zaktada sie, ze mozna zrezygnowac z niepotrzebnych opraw.

Modernizacja oswietlenia zewnetrznego (wymiana opraw i czujniki zmierzchu).

Cafa instalacja podpieta ma by¢ pod System Zarzadzania Energig opisanym w 2.1.3.

Dodatkowo nalezy wykona¢ wszelkie prace towarzyszgce zwigzane z modernizacjg polegajgce miedzy innymi na

wykonczeniu oraz malowaniu.

Montaz systemu zarzadzania energia

System Zarzadzania Energig zgodny z opisem w rozdziale 2.1.3.

Instalacja PV

Instalacja PV dobrana pod katem zuzycia energii na potrzeby wtasne, dobrana tak aby zmaksymalizowac jej
optacalno$é poprzez zmaksymalizowanie autokonsumpgji.

Wielkos¢ instalacji zaproponuje wykonawca.

Projektowany system instalacji fotowoltaicznej zostanie zainstalowany na dachu budynku. Instalacja

wyposazona bedzie w inwertery, umieszczone w obrebie projektowanych paneli fotowoltaicznych,
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zamieniajgcych prad staty na zmienny oraz zostanie wpieta do rozdzielnicy gtdwnej, dostarczajgc energie

elektryczna dla potrzeb wtasnych obiektu. W przypadku braku energii wytwarzanej z paneli fotowoltaicznych,

nastgpi doprowadzenie energii z sieci elektroenergetyczne;j.

Cafa instalacja podpieta ma by¢ pod System Zarzadzania Energig opisanym w 2.1.3. oraz uwzgledni¢ wymagania

dot. SZE opisane szczegdtowo w zatgcznikach do postepowania.

Dodatkowe prace

Dane prace nie wptywajg na osiagniety efekt oszczednosci energii budynku:

Wykonanie nowego pokrycia dachowego (dach kryty pap3);

Remont kominéw obejmujacym naprawe tynkdéw, czapek kominowych i obréobek blacharskich;

Wykonanie nowych schodéw wejsciowych;

Wykonanie nowych balustrad przy wejsciu gtdwnym;

2.1.3 Wpymagania dotyczqce Systemu Zarzqdzania Energiq

Celem Zarzadzania Energig, realizowanego przez ESCO w ramach Umowy EPC, jest uzyskanie co najmniej

Gwarantowanych Oszczednosci Energii, przy zapewnieniu wfasciwego komfortu Uzytkownikow. System

Zarzadzania Energig (SZE) jest podstawowym narzedziem, umozliwiajgcym Zarzgdzanie Energig. Zamawiajacy

oczekuje wdrozenia jednego zintegrowanego SZE dla budynkdéw objetych projektem, z mozliwoscig rozbudowy

o kolejne obiekty w przysztosci.

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania, zainstalowania oraz wdrozenia Systemu Zarzgdzania Energig, ktory

bedzie pozwalat na:

VI.

VILI.

Zdalne zarzadzanie systemami budynkowymi (ciepto, wentylacja, oswietlenie, energia elektryczna,
lokalne zrédta energii, akumulacja energii), z uwzglednieniem ich wzajemnego wptywu.

Zdalne zbieranie danych z urzadzen pomiarowych, przy najwyzszym bezpieczenstwie i stabilnosci ich
przesytania, w szczegdlnosci zdalny monitoring zuzycia energii elektrycznej i cieplnej, wody oraz
parametrow pracy zrdodet ciepta.

Automatyczne powiadamianie o przekroczeniu zdefiniowanych progédw alarmowych i
sytuacjach awaryjnych

Rejestracje i analize operacji wykonywanych przez uzytkownikéw

Automatyczne powiadamianie o prébie nieuprawnionego dostepu do SZE

Analizowanie danych, raporty, badanie anomalii i korelacji oraz tworzenie na podstawie tych analiz
rekomendacji w zakresie ustawien urzadzen i systemow zasilajgcych budynki, a takze przewidywanie
potrzeb serwisowych i wczesne uprzedzanie o mozliwosci awarii.

Wszystkie dane powinny by¢ hostowane i archiwizowane w bezpiecznym s$rodowisku, przy uzyciu
szyfrowania danych zapisywanych na regularnych kopiach zapasowych i braku limitu przechowywania

danych historycznych.
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Ponadto:

1. Zzamawiajacy preferuje bezprzewodowy System Zarzadzania Energig w obu budynkach, chyba ze koszt
innego rozwigzania jest nizszy. Liczba i rozmieszczenie czujnikéw i miernikdw musi umozliwia¢ pomiar
parametrow w pomieszczeniach/strefach w takim zakresie, aby Zamawiajgcy mdgt oceni¢ spetnianie
przez ESCO warunkéw Umowy, w szczegdlnosci w zakresie Gwarancji Oszczednosci Energii.

2. Transmisja danych z obiektu powinna odbywac sie z zastosowaniem sieci Internet i/lub z uzyciem sieci
komédrkowych.

SZE musi obstugiwa¢ liczniki mediéw oraz urzagdzenia automatyki réznych producentdw.
SZE musi oferowaé dostep dla nieograniczonej liczby uzytkownikdw oraz mozliwos¢ elastycznej
konfiguracji praw dostepu uzytkownikdw do danych i funkcji w systemie.

5. Na kazdym budynku nalezy zastosowa¢ stacje pogodowa, wspdtpracujaca z SZE, w celu wykorzystania
modelu predykcyjnego do zarzadzania energig i normalizacji odczytow temperatury zewnetrznej o
dodatkowe parametry tj. wilgotnosé, predkos¢ wiatru

6. Ze wzgledu na zasilanie obiektéw z kottfowni gazowych, wymagane jest zastosowanie w SZE tzw.
,straznika gazu”, umozliwiajgcego monitorowanie poboru gazu w czasie rzeczywistym i podejmowanie
dziatan wynikajacych z przekroczenia planowanego poboru.

7. Wymagane jest zastosowanie tzw. ,straznika przeptywu wody”, umozliwiajgcego monitorowanie
przeptywu wody w czasie rzeczywistym i podejmowanie dziatan w przypadku wystgpienia anomalii.

8. Alarmy powinny by¢ wyéwietlane z poziomu interfejsu uzytkownika, a informacje o ich wystapieniu
powinny by¢ wysytane na wskazane adresy e-mail oraz dodatkowo w postaci SMS na wskazane

numery telefondw. Wystgpienie alarméw powinno by¢ archiwizowane w bazie danych.

Dodatkowe wymagania dotyczace platformy analitycznej SZE:
a. Centralizacja danych w fatwy w obstudze interfejs GUI, do ktérego mozna uzyska¢ bezpieczny dostep z
dowolnego miejsca z dostepem do Internetu
b. Zastosowanie technik buforowania danych i archiwizowania danych w celu optymalizacji szybkosci
przetwarzania
c. Nieograniczony jednoczesny dostep dla uzytkownikow
d. Minimalne zuzycie zasobéw na komputerze uzytkownika

e. Brak wptywu na infrastrukture IT poszczegdlnych obiektéw i systemow

Szkolenia
Zamawiajacy wymaga, aby szkolenia dla pracownikow Zamawiajgcego miaty wymiar tgczny nie mniejszy niz 50
godzin. Szkolenie powinno zosta¢ przeprowadzone przez ESCO bezposrednio po uruchomieniu SZE a nastepnie
powtdrzone po pierwszym roku Etapu Zarzadzania. Nalezy je przeprowadzi¢ w formie zaje¢ praktycznych w
zakresie:

a. sposob gromadzenia i analizowania danych,

b. administrowanie i zarzgdzanie systemem,
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c. eksploatacje zainstalowanych urzadzen, aparatury i instalacji,

d. optymalizacje trybdw pracy systemu ogrzewania,

Dokumentacja

ESCO wykona dokumentacje obejmujaca:

a. projekt Systemu Zarzadzania Energig, zawierajagcy w szczegdlnosci schemat topologii systemu z
zestawieniem sprzetowym i sposobem realizacji transmisji danych,

b. instrukcje administrowania i zarzagdzania systemem,

c. instrukcje postepowania podczas wystgpienia alarmu o okreslonym statusie,

d. dostarczy:

— certyfikaty i licencje dla zastosowanych urzadzen, instalacji, oprogramowania,

— liste uzytkownikdéw systemu z przypisanymi uprawnieniami,

2.1.4 Wymagania dla zrodet ciepta

Zamawiajgcy wymaga, aby w Obiektach, w ktdérych Zrédtem ciepta na potrzeby instalacji centralnego
ogrzewania sg indywidualne kotty grzewcze w dobrym stanie technicznym, zintegrowad je z Systemem
Zarzadzania Energig. W sytuacji znacznego pogorszenia sie stanu technicznego tych zrddet ciepta, ich
ewentualna wymiana na kotly o wyzszej sprawnosci opalane tym samym paliwem wraz z dostosowaniem
pomieszczen do przepiséw ppoz, zgodnie z podanymi wymaganiami dla wymiany Zrédta ciepta dla Zespotu
Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 moze stanowic przestanke do zmiany Umowy o PPP, zgodnie z par. 37 ust 4 pkt

10 Umowy.

2.2 Przygotowanie terenu budowy

Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie odpowiednia organizacja i przygotowanie zaplecza budowy, w tym
zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy. W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca
zobowigzany jest wykonaé i umiesci¢ na swdj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktére beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ lub dostarczy¢ na swdj koszt tymczasowe urzadzenia ostrzegawcze, takie jak ptoty, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, rusztowania itp. o ile bedg wymagane. Wykonawca ma obowigzek utrzymywac teren
budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwac na biezgco zbedne materiaty, odpady i
Smieci. Sktadowanie materiatéw i sprzetu moze odbywac sie w ustalonych z Zamawiajgcym miejscach w
nalezytym porzadku. Organizacja budowy nie moze utrudnia¢ dostepu uzytkownikéw i stuzb ratowniczych
do funkcjonujacych obiektow.

Do zadan Wykonawcy naleze¢ bedzie zapewnienie odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz zabezpieczenie budowy przed kradziezg oraz innymi, ujemnymi skutkami.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do skompletowania dokumentéw odbiorowych,

zlikwidowania zaplecza budowy oraz uporzgdkowania terenu po wykonanych robotach.
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2.3 Architektura

Roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu Zamdwienia powinny by¢ wykonywane tak, aby zapewnié

odpowiednig estetyke i wyglad Obiektu. Kolorystyke elewacji nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji.

2.4 Konstrukcja

Nalezy przewidzie¢ i uwzgledni¢ wszystkie wtasciwosci konstrukcyjne elementéw budowlanych obiektow,
takich jak: stropodachy, stropy, Sciany zewnetrzne, pod wzgledem wptywu na nie robdét zwigzanych z
przedmiotem Zamodwienia. Wszelkie prace przeprowadzone podczas wykonywania przedmiotu Zamédwienia

powinny w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ich wptyw na konstrukcje Obiektu.

2.5 Wykonczenie

Przedmiot Zamodwienia bedzie realizowany z materiatdw Wykonawcy. Wszystkie wyroby budowlane i
instalacyjne, stosowane w czasie wykonywania robot, musza spetnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa, a
Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z
ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Wykonawca ma obowigzek stosowac
materiaty jednego systemu (producenta) np. izolacje w ptynie, materiat izolacyjny, kleje, wyprawy tynkarskie.
Wszystkie wykonczenia zewnetrzne i wewnetrzne musza byé wykonane z materiatdw o duzej trwatosci,
walorach estetycznych i uzytkowych oraz wysokiej klasie odpornosci ogniowe;.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét. W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawca
i prowadzenia kontroli wykonywanych robét Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do

kontaktéw oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.6 Zagospodarowanie terenu

Po wykonanych robotach budowlanych Wykonawca ma obowigzek przywrdcié teren do stanu pierwotnego, w
tym odtworzy¢ stan nawierzchni drég i chodnikow (w przypadku ich uszkodzenia), usung¢ wszystkie konstrukcje
i urzadzenia budowlane oraz odpady powstate w trakcie wykonywanych prac w rejonie prowadzonych robdt i

zaplecza budowy wraz z poniesieniem kosztow z tym zwigzanych.

2.7 Realizacja robot budowlanych

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego, a w razie koniecznosci przez lokalne organa nadzoru budowlanego, projektem i polskimi
normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ na wtasny koszt
wszystkie urzadzenia i materiaty budowlane zgodnie z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym, specyfikacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonang w projekcie. Transport materiatéw na plac budowy zapewnia
Wykonawca na wtasny koszt. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania
realizowanych robdt. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organu
nadzoru budowlanego ipracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego.

——————————————————————————————————————————————————
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Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw iza wyniki dziatalnosci w
zakresie:

— organizacji robot,

—  zabezpieczenia o0sdb trzecich,

— ochrony srodowiska,

— warunkow BHP,

— warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem zadania,

— zabezpieczenia terenu robét.
Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie wykonanie wszystkich pomiaréw, badan, préb i rozruchdéw, ktére
s3 wymagane normami, warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano - montazowych

zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami.

2.8 Odbiory

Szczegbtowe zasady dokonywania poszczegdlnych odbiorow zostaty okreslone w Umowie.

]
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I. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU
FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1 Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych
przepisow

Nie dotyczy niniejszej inwestycji.

2 Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

Oswiadczenie dostepne do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

Prace projektowe i budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z prawem budowlanym, przepisami BHP i Ppoz.,
obowigzujgcymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym w szczegdlnosci:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami
Dz.U.z2021r. poz.2351)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami Dz.U. 2019 poz. 1065).

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwier publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z
pozniejszymi zmianami Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, Dz.U. z 2020 r. poz. 288,1086, Dz.U. 2022 poz. 1710
ze zm.

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z pbézniejszymi
zmianami Dz.U. 2021 poz. 1213).

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z
pozniejszymi zmianami t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 869).

6. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdiniejszymi
zmianami t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269 ).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pdzniejszymi
zmianami t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, 1718).
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8. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz.1333)

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

10. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U.
2004 nr 130 poz. 1389.

11. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2013 poz. 1129.

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109
poz.719.

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz. U. 2015 poz. 2117.

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583 z pdzn. zm.).

15. Wszystkie inne ustawy i rozporzadzenia, akty prawne, Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej majgce zastosowanie i wptyw na kompletnos¢ i prawidtowosé wykonania zadania
projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomiky rozwigzan
technicznych dotyczace bezposrednio zagadnien przedstawionych w powyziszym Programie

Funkcjonalno-Uzytkowym, a nie wymienione powyze;j.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wszystkie niezbedne dokumenty, ktére sg w jego posiadaniu oraz udzieli
informacji niezbednych do realizacji przedmiotu Zamdwienia. Zamawiajgcy zaleca Wykonawcom ubiegajgcych sie o

udzielenie Zamdwienia do szczegdtowego zapoznania sie w terenie z warunkami wykonania zamodwienia.
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Zatacznik:

Dokumentacja zdjeciowa

Pod wzgledem formalno-prawnym nie budzi zastrzezen
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