Zatgcznik nr 7 do Umowy

METODYKA OBLICZANIA | RAPORTOWANIA OSZCZEDNOSCI

1. Ciepto
1.1. Zuzycie ciepfa

Catkowita ilos¢ ciepta na potrzeby instalacji c.o. i instalacji c.w.u. w Roku Bazowym 2022 (QgB) zostato
okreslone na podstawie danych z faktur za dostawe paliwa gazowego i wynosi 1 343,84 GJ/rok dla
budynku IV Liceum Ogdlnoksztatcagcego przy ul. Sw. Kingi 2 oraz 2 206,60 GJ/rok dla budynku Szkoty
Podstawowe]j nr 28 (dawniej Zesp6t Szkdét nr 11) przy ul. Piasecznej 40 (nie uwzgledniajac zuzycia
energii hali sportowej, ktéra nie jest objeta projektem modernizacji)

Qg - catkowita ilos¢ ciepta w danym Roku Rozliczeniowym, na podstawie faktur od dostawcy paliwa
gazowego (pomiar przed zrédtem). llos¢ zuzytego gazu bedzie odczytywana z faktur w kWh i
przeliczana na Qg (GJ) przy zastosowaniu przelicznika: 1 kWh = 0,0036 GJ.

Zuzycie ciepta na potrzeby instalacji c.o. (Qrc.0.) i instalacji c.w.u. (Qrc.w.u.) w Roku Rozliczeniowym
mierzone  bedzie za pomocg podlicznikéw, zainstalowanych za Zrédtem ciepta - po stronie
instalacyjne;j.

1.2, Oszczednosci zuzycia ciepta na potrzeby instalacji c.o.

Wyznaczenie oszczednosci zuzycia ciepta na potrzeby instalacji c.o.
Qc.o. = QgBc.o — QgR c.o. [GJ]
gdzie:

Qc.o. - uzyskane oszczednosci ciepta na potrzeby instalacji c.o. dla danego Obiektu w Roku
Rozliczeniowym,

QgBc.o. - zuzycie ciepta na potrzeby instalacji c.o. dla danego Obiektu w Roku Bazowym, (Tabela Nr 1),

Tabela Nr 1
QgBc.o.
Obiekt
[GJ]

IV Liceum Ogdlnoksztatcace przy ul. Sw. Kingi 2 1119,01

Szkota Podstawowa nr 28 (dawniej Zespot Szkot
. i 2 091,35

nr 11) przy ul. Piasecznej 40

SUMA 3 210,36

QgR c.0. — skorygowane zuzycie ciepta na potrzeby instalacji c.o. dla danego Obiektu w danym Roku
Rozliczeniowym, obliczone wg wzoru:



QgR c.0. = Qrc.o0.* (SdB/ Sd) *Qg/(Qrc.o.+Qrc.w.u.) [GJ]

gdzie:
SdB - liczba stopniodni w Roku Bazowym, obliczona wedtug wzoru:
LQ
SdB = [t,,, —t.(m)]Ld(m)
m=1 [dzien*°C /rok]
gdzie:

two - $rednia obliczeniowa temperatura powietrza wewnetrznego (przyjeto [***]°C),

te(m) - Srednia zewnetrzna temperatura miesigca m w Roku Bazowym, podana przez IMiGW dla punktu
pomiarowego- stacji w Szczecinie [°C],

Ld(m) - liczba dni ogrzewania w miesigcu m w Roku Bazowym, podana przez IMiGW dla punktu
pomiarowego - stacji IMiGW w Szczecinie. Dniami grzewczymi sg te dni, w ktdrych $rednia dzienna
temperatura zewnetrzna wynosi ponizej [***]°C,

Lg - liczba miesiecy ogrzewania w sezonie grzewczym w Roku Bazowym ( z wyjatkiem czerwca, lipca i
sierpnia),

Sd - liczba stopniodni w Roku Rozliczeniowym, obliczona wedtug wzoru:

L

sd =3[, ~t, (m)]Ld(m)
m= [dzieA*°C /rok]

gdzie:
t'w - $rednia obliczeniowa temperatura powietrza wewnetrznego (przyjeto [***] °C),

t'e(m) - Srednia zewnetrzna temperatura miesigca m w Roku Rozliczeniowym, podana przez IMiGW dla
punktu pomiarowego — stacji IMiGW w Szczecinie [°C],

Ld(m) - liczba dni ogrzewania w miesigcu m w Roku Rozliczeniowym (z wyjgtkiem czerwca, lipca
i sierpnia), podana przez IMiGW dla punktu pomiarowego - stacji IMiGW w Szczecinie. Dniami
grzewczymi sg te dni, w ktérych srednia dzienna temperatura zewnetrzna wynosi ponizej [***]°C

Lg - liczba miesiecy ogrzewania w sezonie grzewczym w Roku Rozliczeniowym

1.3. Oszczednosci zuzycia ciepta na potrzeby instalacji c.w.u.

Wyznaczenie oszczednos$ci zuzycia energii na potrzeby instalacji c.w.u. obliczone zgodnie
z nastepujacym wzorem:

Qc.w.u. = QgBc.w.u. — QgRc.w.u. [GJ]
gdzie:

Qc.w.u - uzyskane oszczednosci ciepta na potrzeby instalacji c.w.u. dla danego Obiektu w Roku
Rozliczeniowym,

QgBc.w.u - zuzycie ciepta na potrzeby instalacji c.w.u. dla danego Obiektu w Roku Bazowym, przyjete
na podstawie audytéw (Tabela Nr 2),



Tabela Nr 2

QgBc.w.u.
Obiekt
[GJ]
IV Liceum OgdlInoksztatcace przy ul. Sw. Kingi 2 224,83
Szkota Podstawowa nr 28 (dawniej Zespot Szkét 115.24
nr 11) przy ul. Piasecznej 40 ’
SUMA 340,07

QgRc.w.u — skorygowane zuzycie ciepta na potrzeby instalacji c.w.u [GJ] dla Obiektu w danym Roku
Rozliczeniowym, obliczone wedtug wzoru:

QgRc.w.u. = Qrc.w.u. *Qg/(Qrc.o.+Qrc.w.u.)

1.4. Oszczednosci zuzycia ciepta

Warunkiem dotrzymania gwarantowanego zmniejszenia zuzycia ciepta Go w wysokosci podanej w
p.3.5 Umowy, przez instalacje c.o. i c.w.u. w Roku Rozliczeniowym jest spetnienie warunku:

Go <Ro
gdzie:
Go - oszczednosci ciepta, gwarantowane przez ESCO [GJ].
Ro - uzyskane oszczednosci ciepta [GJ], obliczone ze wzoru:
Ro = QC.0.t3czne + QC.W.U.tzczne

QcC.0.1aczne — tgczne oszczednosci ciepta z instalacji c.o., uzyskane w Roku Rozliczeniowym dla obu
obiektéw

QC.W.U.pene — faczne oszczednosci ciepta z instalacji c.w.u., uzyskane w Roku Rozliczeniowym dla obu
obiektow

2. Energia elektryczna

Energia elektryczna na oswietlenie.

Przyjeto zuzycie bazowe obliczone zgodnie metodykga z ,,Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska
z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Energii w
sprawie szczegdtowego zakresu i sposobu sporzgdzania audytu efektywnosci energetycznej oraz
metod obliczania oszczednosci energii” (Dz.U. 2023 poz. 1220). Budynki nie posiadajg wydzielonych
pomiardw zuzycia energii na o$wietlenie.

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby oswietlenia wynosi 41 947 kWh/rok dla budynku IV Liceum
Ogdlnoksztatcace przy ul. Sw. Kingi 2 oraz 73 260 kWh/rok dla budynku Szkota Podstawowa nr 28
(dawniej Zespot Szkot nr 11) przy ul. Piasecznej 40 nie uwzgledniajgc zuzycia energii hali sportowej.

2.1. Rozliczenie Gwarantowanych Oszczednosci — energia elektryczna



Obliczenie rzeczywiscie osiggnietych oszczednosci w zuzyciu energii elektrycznej dla danego Obiektu
w kazdym Roku Rozliczeniowym dokonywane bedzie wedtug nastepujgcego schematu:

EERo =Zb -1Zr

EERo — wyrazone w kWh rzeczywiste o oszczednosci w Roku Rozliczeniowym w zuZyciu energii
elektrycznej w danym Obiekcie

Zb — wyrazone w kWh roczne zuzycie bazowe energii elektrycznej dla danego Obiektu

Zr — wyrazone w kWh rzeczywiste zuZycie energii elektrycznej w danym Obiekcie w Roku
Rozliczeniowym, okreslone na podstawie faktur otrzymanych od Podmiot Publicznego
i zaprezentowane w Raporcie Rocznym

W przypadku, gdy w danym Roku Rozliczeniowym wartos¢ wskaznika EERo bedzie mniejsza niz wartos¢
wskaznika Go (dodatni wynik rdwnania), wéwczas wartos¢ niedoboru (EEWn) zostanie okreslona
wedtug nastepujacego schematu:

EEWn = Go - EERo

EEWn — wyrazona w kWh wartos¢ niedoboru oszczednosci w zuzyciu energii elektrycznej w Roku
Rozliczeniowym dla danego Obiektu

Go — Gwarantowane Oszczednosci w wysokosci podanej w p. 3.5 Umowy

Przeliczenie wskaznika EEWn z kWh na PLN (obliczenie wskaznika EEWz) dla danego Obiektu bedzie
dokonywane wedtug nastepujgcego schematu:

EEWz = EEWn x cena 1 kWh
EEWz — wartosc¢ zwrotu przystugujgca Podmiotowi Publicznemu wyrazona w PLN
EEWn — wyrazona w kWh wartos¢ niedoboru oszczednosci w Roku Rozliczeniowym dla danego Obiektu

cena 1 kWh - stawka za 1 Kwh, ktdra obowiqzywata w Roku Rozliczeniowym, w ktérym wystqpit
niedobdr.

W przypadku gdy w Roku Rozliczeniowym, w ktérym nastgpit niedobdr oszczednosci obowigzywaty
dwie rézne stawki (lub wiecej) za 1 KWh do obliczenia EEWz Strony przyjma stawke wyzsz3.

Uwaga

Jezeli po modernizacji bezposredni pomiar zuzycia energii elektrycznej na oswietlenie nie bedzie
mozliwy, nalezy obliczy¢ Zr jako:

Zr [kWh] = (tgczna moc Zrédet swiatta po modernizacji w [kW])*(tr w [h])

gdzie roczny czas swiecenia tr = 1800 h

Pod wzgledem formalno-prawnym nie budzi zastrzezen
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