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ZALECENIA KONSERWATORSKIE

Dot. wydania zalecert konserwatorskich odnosnie planowanego remontu zabytkowego kosciota
Parafii Starokatolickiej Mariawitéw w Kamionce, gm. Latowicz, pow. miriski.

Odpowiadajac na wniosek z 19.08.2024 r.(data wptywu do urzedu: 21.08.2024 r.), w sprawie
wydania zaleceri konserwatorskich odnosnie planowanego remontu zabytkowego kosciota Parafii
Starokatolickiej Mariawitow w Kamionce, gm. Latowicz, pow. mirski, Mazowiecki Wojewddzki
Konserwator Zabytkéw (MWKZ) informuje jak ponizej.

Koscidt parafii Koéciota Starokatolickiego Mariawitéw wraz z otoczeniem w granicach dziatki
nr 505 w Kamionce objgty jest indywidualng ochrong konserwatorskg wynikajaca z wpisu do rejestru
zabytkéw nieruchomych decyzja Mazowieckiegp Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
204.01.2011 r. pod nr rej. A-1000. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292), na wniosek wiasciciela lub posiadacza zabytku
wojewddzki konserwator zabytkéw przedstawia, w formie pisemnej, zalecenia konserwatorskie,
okreslajace sposéb korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich,
a takze zakres dopuszczainych zmian, ktére moga by¢ wprowadzone w tym zabytku.

Niewielki, drewniany kosciot powstat w latach 1906-1910 z fundacji gospodarzy z Kamionki:
Franciszka Chrésta i Ludwika Redy. Zbudowany przez ciesli braci Wojciechowskich z pobliskiego Siodta.
Obiekt sytuowany jest w centrum wsi, na rozwidleniu lokalnych drég. Zatozony na planie prostokata,
orientowany, konstrukcji stupowo - ramowej, obustronnie szalowany, nakryty dachem dwuspadowym.
Od frontu prostopadtoscienna wieza zwiericzona otwarty galerig arkadkowsa przykryta stozkowym
hetmem. Od strony prezbiterium aneks mieszkalny. Wnetrze tréjdzielne, podzielone wysmuktymi
kolumnami. Nad nawg gtéwng sklepienie pozorne (na krazynach), nad nawami bocznymi stropy.
KoSciét stanowi wazny element w ukladzie przestrzennym wsi. Zwigzany z dziejami mariawityzmu
w Polsce, stanowi takze $wiadectwo historii miejscowosci i jej okolic. Obecnie kaplica filialna parafii
Kosciota Starokatolickiego Mariawitdw w Piasecznie gm. Cegtéw. Od kilkunastu lat jest nieuzytkowany.

Zpkres planowanych prac obejmuje kompleksowy remont konserwatorski koéciota zapewniajacy
zachowanie oraz sprawowanie nowej funkcji jako miejsca wystaw zwiazanych z dziejami Kosciota
Mariawitéw w Polce, historia obiektu i miejscowosci, a takze zagospodarowanie terenu poprzez
uporzadkowanie roslinnoéci i ogrodzenie dziatki. Prace podzielone bedg na etapy. Pierwszy z nich
zaktada remont dachu oraz konstrukcji $cian bryly gtéwnej oraz wiezy wraz z wykoriczeniem elewacji.

Z uwagi na powyisze organ ochrony konserwatorskiej przedstawia wytyczne wzgledem

przedmiotowego obiektu i terenu:

- Priorytetowe z konserwatorskiego punktu widzenia jest zachowanie autentyzmu substancji
rozumianej jako oryginalny materiat i technologia wykonania. Zwazajac na integralno$¢ substancii
obiektu nieprzebudowywanego i nie poddawanego powaznym remontom od chwili powstania, nalezy
zwroéci€ szczegblng uwage na racjonalng ocene elementéw przeznaczonych do wymiany oraz dazyc do
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prowadzenia prac zgodnie pierwotnymi technikami przy uzyciu wiasciwie dobranego materiatu.
- Realizacje dokumentacji projektowe;j: programu prac konserwatorskich i projektu architektoniczno-
budowlanego, poprzedza¢ powinno doktfadne przygotowanie rozumiane jako wykonanie pomiaréw
i badan. Za niezbedne uznaje sig sporzadzenie:

a. szczegotowej inwentaryzacji z wymiarowaniem, uwzglednieniem budulca fundamentu
i gtebokosci posadowienia, stolarki, a takze detali,
rozpoznanie gatunku drewna bedacego budulcem poszczegdinych czeéci obiektu,
ekspertyzy oceniajacej stan zachowania konstrukeji,
oceny mikologicznej i pod katem obecnosci owaddw szkodnikéw technicznych drewna,
wykonanie badar stratygraficznych warstw malarskich w celu rozpoznania oryginalnej
kolorystyki i sktadu farb,
inwentaryzacji zabytkowego wyposazenia,
g. oceny stanu zachowania elementéw wyposazenia.
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- Zaréwno badania jak i wykonawstwo prac konserwatorskich i rob6t budowlanych realizowane musi
by¢ przez osoby posiadajace wiasciwe wyksztatcenie oraz doswiadczenie przy pracy z zabytkami.
Zgodnie z art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.
U. z 2024 r. poz. 1292), pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami
konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, ktéra ukoriczyta
studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dziet
sztuki lub konserwacji zabytkéw oraz ktéra po rozpoczeciu studiéw drugiego stopnia lub po zaliczeniu
szostego semestru jednolitych studiéw magisterskich przez co najmniej 9 miesiecy brata udziaf
w pracach  konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich,
prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru. Natomiast wzgledem prowadzenia robét
budowilanych zastosowanie ma zapis art. 37c ww. ustawy podajacy, iz robotami budowlanymi kieruje
albo nadzor inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, ktéra
posiada uprawnienia budowlane okreslone przepisami Prawa budowlanego oraz ktéra przez co
najmniej 18 miesigcy brata udziat w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru.

- Uscidlajac powyzsze nalezy stwierdzié, iz w pracach konserwatorskich i robotach budowlanych przy
przedmiotowym kosciele, z uwagi na specyfike budulca, powinna braé¢ udziat osoba kompetentna
w temacie zabytkowych obiektéw drewnianych posiadajaca tez wiasciwe doswiadczenie. Postawienie
przez inwestora takiego wymogu jest szczegdinie istotne w kwestii ostatecznej weryfikacji elementéw
przeznaczonych do wymiany i konserwacji, w praktyce wykonywanej na miejscu budowy.

- Ponadto zaleca sig, aby dokumentacja projektowa czyli program prac konserwatorskich i projekt
architektoniczno-budowlany przygotowany byt przez osoby posiadajace doswiadczenie przy pracy
z obiektami zabytkowymi.

- Przedmiotowa dokumentacja powinna zawiera¢ szacunkowy zakres koniecznych do wykonania prac
w formie rysunkowej i opisowej, kt6ry zweryfikowany zostanie na etapie wykonawczym np. po zdjeciu

poszycm dachowego i deskowania w przypadku wigzby, a takie doktadnych ogledzinach konstrukgji.

Wymlana substancji obiektu dopuszczona jest jedynie w niezbednym zakresie potwierdzonym

badamaml ekspertyzami zweryfikowanym na etapie wykonawczym,



- Przed przystgpieniem do robét nalezy zdemontowacé $lusarke (witraze — skrzydta w catosci), stolarke
okienng i drzwiowg wraz z osprzetem oraz poddaé je konserwacji. Uzupetnienia wymaga szklenie
witraiy. Szyby przezroczyste okien zaleca sie zachowa¢ jako uzytkowane.

- Odnosnie do poszycia dachu zaleca sie ponowne uzycie istniejacej dachéwki ceramicznej
z ewentualnym uzupetnieniem nowa w tym samym typie, wymiarach i kolorystyce. Po zdjeciu
dachéwki nalezy ja delikatnie oczyscié, ewentualnie zabezpieczy¢ srodkami nie dajacymi blyszczacej
powierzchni. Ponowne utozenie dachéwki naleiy wykonad tak, aby historyczna i nowa byty ze sobg
przemieszane i nie tworzyty kolorystycznych ,tat”.

- Blache na wieiy dopuszcza sie wymienic¢ na miedziana.

- Wzgledem konstrukcji w zaleinosci od wynikow ekspertyzy nalezy rozwazyé, w jaki sposéb
prowadzona bedzie weryfikacja stanu zachowania bierwion i legaréw tj. czy konieczny bedzie
demontaz szalunku i deskowania podiogi w catosci lub w czesci. Przy okazji zweryfikowana zostanie
obecnosé warstwy izolacyjnej miedzy konstrukejg wiasciwa a szalunkiem.

- Kwestia wymiany lub uzupetnienia desek szalunkowych z uwagi na destrukcje koricdwek oméwiona
powinna zostac na terenie budowy z udziatem ekspertéw. Aspektem jaki nalezy wzig¢ pod uwagg jest
oryginalnos¢ substancji, ale takze estetyka.

- Napraw lub wymiany elementéw konstrukcyjnych oraz wykoniczeniowych nalezy dokonaé
materiatem tozsamym do oryginalnego, o wtaiciwym poziomie wilgotnosci, z uwzglednieniem
tradycyjnych potaczen.

- Zaleca sie rozwazenie koniecznosci zastosowania orynnowania jako rozwigzania wtérnego dla
przedmiotowego kosciota (ocenie woda z dachu nie jest odprowadzana przy pomocy rynien i rur

spustowych).

- Kolorystka obiektu, w tym wnetrza ustalona moze zosta¢ na podstawie wynikéw badan
stratygraficznych oraz przekazdw mieszkaicow wsi. Zaleca sie przygotowanie programu

kolorystycznego obiektu.
- Do realizacji wystroju malarskiego zaleca sig uzy¢ farb paroprzepuszczalnych.

- Do wykoriczenia wnetrz czesci mieszkalnej réwniez zaleca sie uzycie tynkéw paroprzepuszczalnych
najlepiej na bazie wapna. Dopuszcza sie usuniecie wszystkich wspétczesnych warstw.

- Konserwacji poddany powinien zostac krzyz wiericzacy wieze orazjeéli' bedzie taka potrzeba elementy
wyposazenia wnetrza.

- Dopuszcza sie przemurowanie komina pod warunkiem uzycia cegly petnej o wymiarach tozsamych
do oryginalnej lub zdrowej porozbiérkowej. Formeg komina zaleca si¢ dobra¢ wedtug wzoréw
z budynkéw historycznych powstatych w podobnym czasie.



- Wozgledem zagospodarowania terenu zaleca sie zachowanie trawnika na dziatce réwniez
bezposrednio przy budynku. Budulec fundamentu jakim najpewniej jest kamiers na caltym obwodzie
budynku, pozwala na bezposrednie stykanie sie trawnika z fundamentem bez ryzyka podciggania
wilgoci. Waing kwestig jest usuniecie nawarstwionej ziemi cze$ciowo stykajacej sie obecnie
z podwaling oraz podkreslenie delikatnego spadku terenu od budynku pozwalajgce na sptywanie wody
opadowej.

- Dopuszcza sie wykonanie ogrodzenia dziatki niewysokim ptotem drewnianym ze sztachet
w tradycyjnej formie np. zwiericzonych grotem (drewnianym).

- Dojscie miedzy wejsciem frontowym i do czesci mieszkalnej zaleca sie wykona¢ jako $ciezke zwirowg
lub nawierzchni typu Hanse Grand.

- Prace ziemne oraz zwigzane z uzyciem sprzetu o wiekszych gabarytach, nalezy wykonac
z ostroznoscig, aby nie naruszy¢ systemu korzeniowego oraz koron drzew bedacych przedmiotem
ochrony konserwatorskiej na réwni z budynkiem. Za wilasciwe uznaje sie opracowanie programu
zabezpieczenia drzew na czas robét jako integralnej czesci projektu architektoniczno-budowlanego
i programu prac konserwatorskich.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz 3 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami prowadzenie prac konserwatorskich, robét budowlanych oraz badari konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw wymaga pozwolenia wiasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkdw.

z up. MAZOWIECKIEGO WOIJEWODZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKOW
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Joanna Lasek
Kierownik Wydziatu Zabytkéw Nieruchomych
/podpisano elektronicznie/
Otrzymuja:
Miasto i Gmina Latowicz
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Inspektor prowadzacy sprawe: Justyna Bakuta
e-mail: jbakula@mwkz.pl
tel. 022 443 04 15

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek réwnowainy podpisowi wfasnorecznemu {art. 25 ust, 2 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego | Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakeji
elektronicznych na rynku wewnetrznym oraz uchylajace dyrektywe 1999/93/WE). )

Niniejszy wydruk pisma, na podstawie art. 39" kodeksu postgpowania administracyjnego, nie wymaga podpisu odrgcznego. Pismo zostato
wydane w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Wydruk pisma stanowi dowdd tego, co zostalo stwierdzone w pismie wydanym w formie dokumentu elektronicznego. Imie
i nazwisko oraz stanowisko sluzbowe osoby, ktéra pismo podpisata, a takze identyfikator pisma nadawany przez system teleinformatyczny,

2a pomoca ktérego pismo zostato wydane - w zataczeniu.




