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LEGENDA

ISTNIEJĄCE MIEJSCA POSTOJOWE NAZIEMNE

ISTNIEJĄCA ZIELEŃ NISKA 100%

BUDYNKI OBRYS 0.00

WEJŚCIE/WYJŚCIE DO BUDYNKU

WJAZD NA DZIAŁKĘ

CIĄGI PIESZE

GRANICA OPRACOWANIA

1

2

MIEJSCA POSTOJOWE NAZIEMNE

ISTNIEJĄCY BUDYNEK

3

ISTNIEJĄCY ŚMIETNIK

A G

ISTNIEJĄCE UTWARDZENIA NAWIERZCHNI

4

WIATA

5

TABLICA INFORM.



RZUT PIWNICY

B C E

1

2

4'

7

3

6

5

DA

AA

4

B C EDA

1

2

7

3

6

5

4

STAN ISTNIEJĄCY



RZUT PARTERU

B C E

1

2

4'

7

3

6

5

DA

AA

4

B C EDA

1

2

7

3

6

5

4

STAN ISTNIEJĄCY



RZUT PODDASZA I

B C E

1

2

4'

7

3

6

5

DA

AA

4

B C EDA

1

2

7

3

6

5

4

STAN ISTNIEJĄCY



RZUT PODDASZA II

STAN ISTNIEJĄCY

B C E

1

2

4'

7

3

6

5

DA

AA

4

B C EDA

1

2

7

3

6

5

4



RZUT DACHU

B C E

1

2

4'

7

3

6

5

DA

AA

4

B C EDA

1

2

7

3

6

5

4

STAN ISTNIEJĄCY



PRZEKRÓJ A-A

STAN ISTNIEJĄCY



ELEWACJA ZACHODNIA

STAN ISTNIEJĄCY

ELEWACJA POŁUDNIOWA

STAN ISTNIEJĄCY

ELEWACJA WSCHODNIA

STAN ISTNIEJĄCY

ELEWACJA PÓŁNOCNA

STAN ISTNIEJĄCY



B C E

1

2

4'

7

3

6

5

DA

AA

4

B C EDA

1

2

7

3

6

5

4

7.

 G2

G3

G1

G5

G4
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1

2

4'

7
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5

DA
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4

B C EDA

1
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5
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5
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5
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5
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5
.



B C E

1

2

4'

7

3

6

5

DA

AA

4

B C EDA

1
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7

3

6

5

4
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 1.

 1.
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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 8.

G12.2

G13

G15

G14

G16

G17.1

G18

G19

G12.1

G17.2

 
5
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5
.

 
5
.

 5.

 
5
.

 
5
.

 
5
.

 
5
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 5.
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DA

AA

4

B C EDA

1

2

7
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6

5
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1
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1
.

 1.

 1.





ELEWACJA ZACHODNIA

 2.

 1.

 1. 1.

 1.

 1.

 1.

 1.

ELEWACJA POŁUDNIOWA

 1.  1.

 1.

 1.

ELEWACJA WSCHODNIA

 2.

ELEWACJA PÓŁNOCNA

 2.

 3.

 1.

 1.



RZUT TOALETY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

skala 1:50

WIDOKI

WIDOK A

skala 1:50

WIDOK D

skala 1:50

WIDOK C

skala 1:50

WIDOK B

skala 1:50



POMIESZCZENIE SOCJALNE
ZABUDOWA MEBLOWA
RZUT 1:50

WIDOKI

WIDOK B:
okap kominowy

o klasycznej

formie np. VDB

CLASSIC L 90

półka

dopasowana do

wysokości

parapetu, z

oświetleniem LED

frezowanym od

spodu półki

l
o

d
ó

w
k

a

d
o

 
z
a

b
u

d
o

w
y

z
m

y
w

a
r
k

a
 
d

o

z
a

b
u

d
o

w
y

szuflada

szuflada

szuflada

szuflada szuflada

szuflada

szuflada

szuflada

szuflada

szuflada

szuflada

szuflada

szuflada

piekarnik w

zabudowie

szuflada

szuflada

szuflada

szafka

szafka z

półkami

szafka z

półkami

front

podnoszony

front

podnoszony

blenda

piekarnik do

zabudowy 230V

Elektryka:

- gniazdka nad blatem (2x 3 )

- wykonać poniżej linii blatu gniazdka zasilające: zmywarkę, piekarnik,  lodówkę

(łącznie 3 szt.)

- wykonać wypust pod oświetlenie LED (1 szt.) i gniazdko do okapu (1 szt.)

Liczba dodatkowych punktów: 11

WIDOK A:

blenda

szafka z

półkami

szafka z

półkami

szafka z

półkami



RZUT POM. SOCJALNEGO - PARTER

skala 1:50

WIDOKI

WIDOK A:

lodówka

z
m

y
w

a
r
k

a
 
d

o

z
a

b
u

d
o

w
y

szafka

pod zlew

szafka

z półkami

szafka

z półkami

szafka

z półkami

s
z
a

f
k

a

z
 
p

ó
ł
k

a
m

i

szafka

z półkami

zlewozmywak

Elektryka:

- wykonać dodatkowe gniazdko

nad blatem (2 istniejące + 1 nowe)

- wykonać 2 dodatkowe gniazdka

pod blatem (lodówka + zmywarka)

- istniejące zasilanie na wys. 200 cm

wykorzystać pod zasilanie LED

Liczba nowych punktów: 3 szt.



BALUSTRADA WEJŚCIOWA
SCHEMAT
WIDOK FRONTOWY 1:50

BALUSTRADA WEJŚCIOWA
SCHEMAT
RZUT 1:50

WIDOK

WIDOKWIDOK

WIDOK C
1:50

WIDOK B
1:50






