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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

(1

[2]

(3]

zlecenie Inwestora

wytyczne Inwestora

wizja lokalna, inwentaryzacja

dokumentacja techniczna istniejgcego budynku

UCHWALA XXVI/239/2017 RADY GMINY JORDANOW z dnia 27 czerwca 2017r. w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Jordanéw dla Sotectwa Naprawa

Zalecenia konserwatorskie znak ZN-1.5183.155.2024.PB z dnia 6.04.2024 wydane
przez Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw;

Zgtoszenie robét i dokumentacja projektowa zgtoszenia (zaswiadczenie o braku
sprzeciwu znak WA.6743.1.151.2024.KM z dnia 12.06.2024, Starostwo Powiatowe w
Suchej Beskidzkiej)

Obowigzujgce normy i akty prawne, w tym:

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. Poz. 1333 z pézn.
zm.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 WRZESNIA 2020 r. w sprawie
szczegdbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07).

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji beda prace remontowe i konserwatorskie prowadzone przy budynku

mieszkalnym jednorodzinnym “Dom Jalu Kurka” zlokalizowanym w miejscowosci Naprawa na

dziatce o nr ewid. 7028, wpisanym do gminnej ewidencji zabytkéw pod nr 37.

3. Zakres robdt i zmian objetych opracowaniem

Prace remontowe i konserwatorskie:

e Montaz nowej stolarki okiennej, drewnianej, skrzynkowej przy zachowaniu kolorystyki,

podziatdw, formy okien skrzynkowych.

e wymiana barierki zewnetrznej w obrebie wejscia - planowana jest wymiana barierki z

zachowaniem jej formy, materiatu i detalu, na barierke o wysokosci 110 cm.

e Wymiana drzwi zewnetrznych - zmiana ich wysokosci na zgodng z przepisami - planowane
sg drzwi min. 90/200.

e Wymiana drzwi wewnetrznych na nowe, o wymiarach zgodnych z obowigzujgcymi

przepisami, zachowujgc materiat, forme i styl drzwi istniejgcych



e Wymiana grzejnikéw na tradycyjne, zeberkowe

e Wymiana posadzek (odtworzenie) tam, gdzie nie sg zgodne z oryginalnymi

e Wykonanie zabudowy kuchennej w przyziemiu (adaptacja jednego z pomieszczen zgodnie
z czescig rysunkowa na kuchnie), wykonanie dodatkowego przewodu wentylacyjnego
(okap kuchenny), podtgczenie podejs¢ do kanalizacji i wody.

e Wykonanie zabudowy kuchennej w pomieszczeniu socjalnym na parterze.

e Wykonanie przebi¢ (otworéw) w Scianach zgodnie z czescig rysunkowa - przejs¢ miedzy
pomieszczeniami

e Montaz w WC sanitariatéw dostosowanych dla niepetnosprawnych, wykonczenie tazienki

zgodnie z przepisami

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na przedmiotowej dziatce i rzednych terenu +/- 0,00 = 479,20m n.p.m. znajduje sie budynek
mieszkalny jednorodzinny “Dom Jalu Kurka” w zabudowie wolnostojacej o konstrukcji tradycyjnej
murowano - zelbetowej i drewnianej wiencowej. Budynek mieszkalny w stylu zakopianskim, o
konstrukgji drewnianej, kryty dachéwka - zostat wybudowany w latach 50 przez poete Jalu Kurka
na dz. nr ewid. 636/2, 4153. W zwigzku z realizacjg inwestycji “Budowa drogi ekspresowej S7
Krakéw-Rabka Zdréj”, z powodu kolizji z inwestycja, budynek zostat przeniesiony do nowej
lokalizacji w obrebie miejscowosci Naprawa.

Przeniesienia oraz odbudowy dokonano na podstawie decyzji pozwolenia na budowe nr 436/21,
znak WA.6740.1.633.202.PK wydanej przez Staroste Suskiego, i zgodnie z uzgodnieniem z
Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Krakowie - znak. OZKr.5183.1647.2019.DW.

Sieci uzbrojenia terenu

W sktad infrastruktury towarzyszgcej wchodza:

e zaopatrzenie w wode: studnia gtebinowa o gtebokosci do 30m.

® zaopatrzenie w energie elektryczng - z sieci elektroenergetycznej w zarzadzie Tauron
Dystrybucja.

® ogrzewanie - kociot na olej opatowy - zrealizowane zgodnie z uchwatg XXXII/452/17
Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 23.01.2017 roku w sprawie wprowadzenia na
obszarze wojewddztwa matopolskiego ograniczen i zakazéw w zakresie eksploatacji
instalacji w ktérych nastepuje spalanie paliw.

e odprowadzenie Sciekdw: instalacja kanalizacyjna do zbiornika szczelnego o pojemnosci
9,53m3.

e wody opadowe rozprowadzane na dziatke inwestora zanikowo po terenie.

e miejsce na pojemniki do sktadowania odpaddéw statych zlokalizowane przy miejscach

postojowych.

Uktad komunikacyjny




Teren inwestycji ma dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd z drogi gminnej na dz. nr
4052. Wjazd na dziatke zlokalizowany jest od strony wschodniej. Na terenie dziatki znajduja sie 2

miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.

Uksztattowanie terenu

Teren w przyblizeniu posiada spadek w kierunku zachodnim. Niniejsze zamierzenie nie przewiduje

zmiany w istniejgcym uksztattowaniu terenu, ani niwelacji mas ziemnych.

Uksztattowanie zieleni

Teren inwestycji pokryty jest gtdwnie roslinnoscia trawiastg. Niniejsze zamierzenie nie przewiduje
zmiany w istniejacym uksztattowaniu zieleni.

5. Dane o rejestrze zabytkéw

Planowane zamierzenie inwestycyjne podlega ochronie konserwatorskiej, ale przedmiotowy teren
nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Budynek znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkéw pod nr 37 (UCHWALA XXVI/239/2017 RADY
GMINY JORDANOW z dnia 27 czerwca 2017r).

6. Ogdélna charakterystyka budynku

Budynek bedacy przedmiotem inwestycji to budynek mieszkalny w stylu zakopianskim, o
konstrukgji drewnianej, kryty dachéwka - zostat wybudowany w latach 50 przez poete Jalu Kurka
na dz. nr ewid. 636/2, 4153. W zwigzku z realizacjg inwestycji “Budowa drogi ekspresowej S7
Krakéw-Rabka Zdréj”, z powodu kolizji z inwestycjg drogowa, budynek zostat przeniesiony do
nowej lokalizacji w obrebie miejscowosci Naprawa.

Przeniesienia oraz odbudowy dokonano na podstawie decyzji pozwolenia na budowe nr 436/21,
znak WA.6740.1.633.202.PK wydanej przez Staroste Suskiego, i zgodnie z uzgodnieniem z
Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Krakowie - znak. OZKr.5183.1647.2019.DW.

Przedmiotowy budynek petni funkcje mieszkalng zawierajacg podstawowe pomieszczenia
uzytkowe na pobyt staty mieszkancéw i pomieszczenia pomocnicze. Budynek posiada cztery
kondygnacje: piwnice, parter i dwie kondygnacje poddasza uzytkowego w dachu.

Obiekt zbudowany na planie prostokata o zwartej bryle architektonicznej, w stylu regionalnym.
Nakryty symetrycznym dachem dwuspadowym, o nachyleniu 50 st. W budynku wystepujg
instalacje: wody, kanalizacji, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja staboprgdowa, instalacja
odgromowa.

Uktad konstrukcyjny budynku

Budynek zaprojektowano na rzucie prostokagta o wymiarach w osiach $cian zewnetrznych 8,83m x



10,78m, z podcieniem nad wejsciem gtdwnym do budynku. Budynek przekryty dachem
dwuspadowym z lukarnami doswietlajacymi czes¢ poddasza.

Przedmiotowy budynek jest obecnie obiektem mieszkalnym, o trzech kondygnacjach nadziemnych
(w tym dwie w poddaszu), podpiwniczonym. Czes$¢ piwniczna wykonana w catosci jako zelbetowa
z wewnetrznymi $cianami murowanymi. Posadowienie budynku bezposrednie na ptycie
zelbetowej. Czes¢ nadziemng stanowig Sciany drewniane o konstrukcji wieficowej (zrebowej)
bedace elementami odzyskanymi z rozbidrki pierwotnej lokalizacji.

Strop nad parterem o konstrukcji belkowej, z odzyskanych materiatéw konstrukcyjnych. Na
elementach konstrukcyjnych stropu oparta jest konstrukcja szkieletowa poddasza, ktéra z kolei
stanowi oparcie dla krokwi wiezby dachowej.

Konstrukcja poddasza jest szkieletowa wykonana czesciowo z materiatow konstrukcyjnych z
pierwotnej lokalizacji.

Wykonczenie budynku

Kolorystyka elewacji - materiaty o naturalnych kolorach i fakturze, pochodzenia lokalnego —
oktadzina podmurdéwki z naturalnego kamienia tamanego, Sciany parteru i poddasza drewniane
wiencowe lub szkieletowe, pokrycie dachu dachdwka ceramiczng w kolorze czerwonym. Okna w
budynku drewniane, skrzynkowe w formie prostokatéw z podziatem na kwatery, szerokie

wiatrownice, duze wysiegi okapdéw.

Instalacje

Budynek jest wyposazony w instalacje:
e instalacja wody
e instalacja kanalizacji
e instalacja centralnego ogrzewania
e instalacja stabopradowa

e instalacja odgromowa

7. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy

Przedmiotowy budynek petni funkcje mieszkalng zawierajagcg podstawowe pomieszczenia
uzytkowe na pobyt staty mieszkanicdw i pomieszczenia pomocnicze. Budynek wolnostojacy.
Budynek posiada cztery kondygnacje: piwnice, parter, i dwie kondygnacje poddasza uzytkowego
w dachu. Budynek niedawno zostat przekazany Gminie Jordandw i obecnie nie jest uzytkowany.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Obiekt na planie prostokagta o zwartej bryle architektonicznej. Budynek harmonizuje z otoczeniem
oraz nawigzuje do tradycji budownictwa miejscowego i posiada cechy regionu. Budynek nakryto
symetrycznym dachem dwuspadowym, ktéry jest waznym elementem bryty — kat nachylenia
gtéwnych potaci dachowych wynosi 50 st. Do wykonczenia elewacji zastosowano materiaty o
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naturalnych kolorach i fakturze, pochodzenia lokalnego — oktadzina podmuréwki z naturalnego
kamienia tamanego, uktadanego ,na dziko”, sciany parteru i poddasza drewniane wiencowe lub
szkieletowe, pokrycie dachu dachdéwka ceramiczna w kolorze czerwonym. Okna w projektowanym
budynku w formie prostokatéw z podziatem na kwatery, szerokie wiatrownice, duze wysiegi
okapdw.

Charakterystyczne parametry obiektu

Pow. uzytkowa i pomocnicza [m2] 265,66
Pow. catkowita [m2] 367,70
Pow. zabudowy [m2] 108,82
Wymiary budynku 11,14x11,44
Wysokosé budynku 1,10
Liczba kondygnacji nadziemnych 3

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna, charakterystyczne parametry obiektu nie
ulegna zmianie w ramach niniejszej inwestycji.

Zestawienie powierzchni budynku

nr pom. nazwa pom. posadzka Pow. uzytkowa
PIWNICA
P.01 KLATKA SCHODOWA gres 10,12
P.02 KUCHNIA gres 32
P.03 POM. GOSPODARCZE gres 20,26
P.04 KOTLOWNIA gres 12,01
P.05 POM. OLEJ OPALOWY gres 10,99
P.06 POM. GOSPODARCZE gres 4,62
SUMA 20
PARTER
0.01 WIATROLAP deski 3,35
0.02 KLATKA SCHODOWA deski 8,09
0.03 HOL deski 16,88
0.04 POKOJ deski 20,61
0.05 POKOJ deski 24,82
0.06 KUCHNIA deski 10,26
0.07 LAZIENKA deski 4,86
SUMA 88.87
PODDASZE |
1.01 KOMUNIKACJA deski 15,93
1.02 POKOJ deski 8,17
1.03 POKOJ deski 4,99
1.04 POKOJ deski 14,23




1.05 POKOJ deski 4,88

1.06 POKOJ deski 7,02

1.07 POKOJ deski 4,88

1.08 POKOJ deski 14,23
SUMA 74.33

PODDASZE Il

2.01 KOMUNIKACJA deski 1,48

2.02 POM. GOSPODARCZE deski 5,49

2.03 POM. GOSPODARCZE deski 5,49
SUMA 12,46
RAZEM POWIERZCHNIA
UZYTKOWA 163.2

RAZEM POW. UZYTKOWA | POMOCNICZA 265,66

Rodzaj i kategoria obiektu

Budynek mieszkalny jednorodzinny - | kategoria obiektéw budowlanych.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W budynku znajduje sie jeden lokal mieszkalny.

Dostep dla oséb niepetnosprawnych, w tym osoéb starszych

Wymagania nie dotycza budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych. Dostep do kondygnaciji parteru
dla os6b na wdézku bedzie mozliwy w przysztosci za posrednictwem planowanej w kolejnych
etapach pochylni (nie objeta niniejszym opracowaniem). W toalecie na parterze planowana
wymiana sanitariatéw na odpowiednie do uzytku dla oséb niepetnosprawnych. Drzwi w

kondygnacji parteru o odpowiedniej szerokosci dla oséb poruszajgcych sie na wdzku - dopilnowad

zachowanie szerokosci w Swietle przejscia min. 90 cm.

Zakres prac objetych opracowaniem

Roboty wyprzedzajgce prace budowlane zwigzane z remontem:
e demontaz istniejgcej stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany
e demontaz istniejacej stolarki drzwiowej przeznaczonej do wymiany
e demontaz posadzek przeznaczonych do wymiany
e zabezpieczenie elementéw budynku nieprzeznaczonych do rozbidrki

Zakres planowanych prac obejmie:

e Montaz nowej stolarki okiennej, drewnianej, skrzynkowej przy zachowaniu kolorystyki,
podziatéw, formy okien skrzynkowych. Obecne okna posiadaja pakiety jednoszybowe i sg

nieszczelne. Nie jest mozliwa wymiana samych pakietéw na dwuszybowe ze wzgledu na



zbyt matg grubosé skrzydta. Wymiana okien jest konieczna ze wzgledu na komfort
termiczny uzytkownikéw

e wymiana barierki zewnetrznej w obrebie wejscia - obecna barierka nie spetnia przepiséw
bezpieczeristwa dotyczacych jej wysokosci, planowana jest wymiana barierki z
zachowaniem jej formy, materiatu i detalu, na barierke o wysokosci 110 cm.

e podwyzszenie barierki klatki schodowej do wysokosci 110 cm - planowane jest
wykorzystanie barierki istniejgcej, nalezy przedtuzy¢ stupki i doda¢ odpowiednio elementy
poziome

e Wymiana drzwi zewnetrznych - zmiana ich wysokosci na zgodng z przepisami - planowane
sg drzwi min. 90/200.

e wymiana drzwi wewnetrznych na nowe, o wymiarach zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami, zachowujac materiat, forme i styl drzwi istniejagcych - zmiana wymaga
powiekszenia otworéw drzwiowych do wys. 200 cm w sSwietle (czes$¢ z nich ma obecnie
wysokos$¢ 180 cm lub 190 cm, zgodnie z czescig rysunkowa).

e Wymiana posadzek na spdjne ze stylem historycznym budynku - na drobnoformatowe
ptytki ceramiczne zgodnie z rysunkami

e Wykonanie zabudowy kuchennej w przyziemiu (adaptacja jednego z pomieszczen zgodnie
z czescig rysunkowa na kuchnie), wykonanie dodatkowego przewodu wentylacyjnego
(okap kuchenny), podtgczenie podejs¢ do kanalizacji i wody.

e Wykonanie zabudowy kuchennej w pom. socjalnym na parterze

e Wykonanie przebi¢ (otworéw) w Scianach zgodnie z czescig rysunkows - przej$sé miedzy
pomieszczeniami

e Montaz w WC sanitariatéw dostosowanych dla niepetnosprawnych

8. Rozwiqzania konstrukcyjne i materiatowe

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna drewniana, skrzynkowa, kwaterowa. Nowe okna wykona¢ w formie identycznej
co oryginalne, z pogrubieniem profilu skrzydta w sposéb umozliwiajgcy zastosowanie pakietéw
dwuszybowych, szczelnych. Drzwi zewnetrzne wykonaé w formie identycznej co oryginalne,
powiekszajac je do wielkosci przepisowej (wys. 200 cm w Swietle). Drzwi wewnetrzne drewniane o
formie zblizonej do oryginalnej, o wysokosci dostosowanej do obowigzujgcych przepiséw

(wysokosé w swietle 200 cm). Dodatkowe uwagi znajdujg sie w zestawieniu stolarki.

Balustrada wejsciowa

Drewniana w kolorze naturalnym drewna, z pionowymi tralkami o prostokatnym przekroju, zgodnie

z czescig rysunkowa

Posadzki

Matoformatowe ptytki ceramiczne lub cementowe zgodnie z czesdéig rysunkowa, np. ptytki

rustykalne Teracota cotto lub imitacja (np. Peronda Harmony Niza Clay 9,2x37), SUMA 86 m2.
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Ptytki klejone do wylewki, w pom. mokrych dodatkowo zastosowacd pod ptytki hydroizolacje. Kolor

fugi antracyt, do ptytek biatych (Sciennych) fuga w kolorze biatym.

Otwory w $cianach

Otwory (przebicia) w $cianach wykonac¢ zgodnie z uwagami branzy konstrukcyjnej (projekt
konstrukgji).

Sanitariaty, wykonczenie tazienki

Ceramika sanitarna biata, sanitariaty dla niepetnosprawnych, zestawienie zgodnie z czescig

rysunkowa. Ptytki w tazience do wys. 200 cm. Drzwi bez progdw, z podcieciem wentylacyjnym.

Pomieszczenia socjalne - zabudowa meblowa

Szafki otwieralne: zawiasy BLUM Cichy Domyk, szuflady: BLUM Tandembox Antaro. Fronty
ramkowe/frezowane, pokrycie fornir debowy lub jesionowy, kolor naturalny, lakier mat. Uchwyty
drewniane w kolorze frontu. Blat zabudowy: granitowy lub drewniany.
UWAGA:
o Przed zaméwieniem zabudowy meblowej nalezy dokona¢ pomiaru z natury w celu
sprawdzenia wymiaréw
o doprowadzi¢ zasilanie dla sprzetéw i dodatkowych gniazdek

Sprzety kuchenne wg zestawien znajdujgcych sie w czesci rysunkowej.

Instalacje wodno-kanalizacyjne
W pomieszczeniu socjalnym w piwnicy zastosowaé pompe $ciekdéw z rozdrabniaczem podblatowa

kuchenng z odprowadzeniem do pionu.

Wentylacja

W pomieszczeniu socjalnym poz. -1 zastosowac wentylacje okapu fi 150 z wyprowadzeniem ponad

dach, zgodnie z czescia rysunkowa.

9. Uwagi korncowe

e Wymiary, odlegtosci przyjete w projekcie nalezy sprawdzi¢ i korygowacé z natury. W
przypadku stwierdzenia rozbieznosci, watpliwosci wyjasni¢ z jednostka projektowa.

e Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuka budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych). Roboty
budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

e Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonac
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

e Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia winny spetniac
normy bezpieczenstwa p-poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

e Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢ zamienione na inne
przy zachowaniu tych samych lub lepszych parametréw technicznych i jakos$ciowych.
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Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ standardu i wymaga zgody Projektanta i
Inwestora.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowia integralng czes¢ projektu.
Nalezy wykonaé wszystkie prace konieczne do realizacji catego obiektu wraz z
otoczeniem, tak aby mozna byto z niego korzystaé¢ zgodnie z przeznaczeniem. Réwniez
nalezy wykonac prace nawet jezeli nie zostaty one oddzielnie wymienione.

Brak elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu.

Materiaty budowlane, elementy prefabrykowane i wykonczenia wnetrz oraz urzadzenia i
elementy wyposazenia winny posiada¢ aktualne wymagane atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie ogdlnym i odpowiada¢ odpowiednim normom. Materiaty i
urzadzenia eksponowane do wnetrza winny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia
Paristwowego Zaktadu Higieny.

Roboty budowlane i rzemiesinicze wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych oraz
obowigzujgcych norm.

Przed zamdéwieniem badz wykonaniem elementéw indywidualnych wykonawca musi
sprawdzi¢ ich wymiary na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru do akceptacji
rysunki warsztatowe z opisami obliczeniami, prébki materiatéw, prototypy wyrobdéw ujetych
lub nie ujetych dokumentacja ( w tym prébki i wzorniki kolorystyki elementéw wykonczenia
i wyposazenia).

Dla celéw przygotowania realizacji inwestycji wykonawcy zobowigzani sg do wykonania
przedmiaréw robét w poszczegdlnych branzach, uwzgledniajagc zasady i reguty
detalowania wszystkich charakterystycznych miejsc i przekrojéw zgodnie z niniejszym
projektem i ze sztuka budowlana, w zakresie pozwalajgcym na okreslenie kosztu realizacji
obiektu. Projekt wykonawczy wraz z przedmiarem stanowi¢ bedzie wytacznie materiat

pomocniczy przy okreslaniu kosztéw wykonawczych.

Wszystkie odstepstwa w trakcie realizacji inwestycji muszg by¢ wczesniej uzgadnianie z
autorem projektu, powiadomienia nalezy dokona¢ z odpowiednim wyprzedzeniem, autor
projektu musi wyrazi¢ pisemng zgode na proponowane rozwigzania zamienne,

Przywotane w niniejszej dokumentacji projektowej (opis techniczny i rysunki techniczne
wszystkich branz) nazwy producentéw materiatéw, o ile wystepuja, stuza wytacznie do
okreslenia minimalnych parametréw jakosSciowo — estetycznych i nie ograniczajg uzycia
materiatdw innych producentéw o parametrach nie gorszych od wskazanych w
dokumentacji pod warunkiem pisemnej akceptacji projektanta. Wszedzie tam, gdzie w
przedmiocie zamowienia wystepuje nazwa, norma, aprobata techniczna itp. Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne z opisywanym. Wykonawca, ktéry powotuje sie na
rozwigzania rébwnowazne z opisywanym przez Zamawiajgcego jest obowigzany wykazad,

ze oferowane przez niego materiaty, urzadzenia, roboty budowlane spetniajag wymagania

12



okres$lone przez Zamawiajgcego. Ciezar udowodnienia réwnowaznosci zaoferowanego
przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

Zgodnie z art 99 ust. 6 ustawy Prawo Zamoéwienh Publicznych zastosowano nastepujgce
kryteria w celu oceny réwnowaznosci: materiat, kolor, ksztatt, atrakcyjno$¢ estetyczna,
wymiary wewnetrzne i zewnetrzne, dtugosé, szerokosé, wysokosé, waga, sktad chemiczny,
grubos¢ powtoki wykonczeniowej i antykorozyjnej (galwanicznej), strefy bezpieczenstwa,
twardos¢, tolerancja wymiaru, klasa produktu Iub wyrobu, izolacyjnos¢ termiczna,
paroprzepuszczalnosé, szczelnosé, grubosé, diugosé, gwarancja, antyposlizgowosé,
izolacyjnos$¢ akustyczna, nienasigkliwosé, scieralnosé, rodzaj powierzchni i faktura, rodzaj
farby, technologia i sposéb malowania \ naktadania farb i lakieréw, rodzaj impregnacji,
rodzaj rozpuszczalnikéw, wytrzymatos¢ mechaniczna, wytrzymatos¢ fizykochemiczna,
gestosé, gestosc objetosciowa, gestosé nasypowa, porowatosé, wilgotnosé, nasigkliwosé
wagowa, nhasigkliwos¢  objetosciowa, higroskopijno$é¢, podcigganie kapilarne,
przesigkliwosé, stopien nasycenia, zdolno$é¢ odparowania, przepuszczalnos¢ gazéw,
mrozoodpornosé, skurcz, odpornos¢ na korozje, odpornos¢ na starzenie, rozszerzalnosé
cieplna, przewodnos$¢ cieplna, pojemnos$¢ cieplna, zaroodpornosé, zarowytrzymatosé,
odpornosé¢ ogniowa, palnosé, toksycznosé, kapilarnosé, dyfuzyjnosé, pochodzenie
kruszywa, sorpcja, kruchosé, opornosé, ttumienie, kurczliwosé, pecznienie, wytrzymatosé
na Sciskanie, wytrzymatos¢ na zginanie, wytrzymatos¢ na rozcigganie, plastycznosc,
odpornos¢ na uderzenia (udarnosé), sztywnosé, nasigkliwosé, sprezystosé, wilgotnosé,
odpornosé fizykochemiczna, klasa reakcji na ogien, gatunek, kolor, rodzaj i sposéb
wykonczenia, konsystencja, wspdtczynnik HIC.

Wszystkie materiaty budowlane uzyte do realizacji inwestycji powinny posiadad
odpowiednie Aprobaty Techniczne (AT), atesty i dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Magdalena Szczepaniak-Krupowska
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku

mieszkalnym wpisanym do ewidencji zabytkow, dz. nr

ewid.: 1878/7, 1878/9, 1878/11, 1878/12, 1878/14 w
miejscowosci Naprawa.

ADRES ZAMIERZENIA:

Naprawa, dz. nr ewid. 7028

IDENTYFIKATOR DZIALKI:
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KATEGORIA OBIEKTU:

INWESTOR:

Gmina Jordandw, ul. Rynek 2, 34-240 Jordandw

DATA:

CZERWIEC 2024

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zakres opracowania, specjalnosé

Imie i nazwisko,
numer uprawnien projektowych

Podpis

GLOWNY PROJEKTANT
ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Magdalena
Szczepaniak-Krupowska
Upr. bud. nr MPOIA/003/2014

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku z pézn. zm. - Prawo Budowlane,

Os$wiadczam, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéry ma stuzy¢.
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