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Spis dziatbw przedmiaru robot

Nr Nazwa dziatu robot

1 ROBOTY BUDOWLANE

1.1 |[ROBOTY DEMONTAZOWE

1 Wyijecie oscieznic ze $cian drewnianych

2 Wyciecie otworu w ptazach drewnianych gr. 19 cm

3 Demontaz stupéw i belek drewnianych

4 Wykonanie przebi¢ (otworéw) w $cianach zgodnie z czescig rysunkowa - przej$¢ miedzy pomieszczeniami

5 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubo$c¢ scian 2 cegly, pod wentylatory

6 Rozebranie posadzek z piytek na zaprawie cementowej

7 Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz

8 Wywéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-19) kr=14

9 Whyniesienie z budynku, utylizacja gruzu i materiatow z rozbiérek

1.2 |KONSTRUKCJA STALOWA | DREWNIANA

10 |Podstemplowanie , nadproza

11 |Dostawa konstrukcji stalowej malowanej z profili UPE 220

12 |Montaz konstrukcji stalowej do ptazéw drewnianych wkretami ciesielskimi M10x120

13 |Stupy drewniane nasycone

14 |Zastrzaly drewniane nasycone

15 |Belki drewniane nasycone

16 |Montaz konstrukcji drewnianej wkretami ciesielskimi M10x200

17 |Opaski drewniane, montaz do konstrukcji stalowej

1.3 |STOLARKA OKIENNA

18 |Okna skrzynkowe z drewna soshowego wg opisu PW typ 02

19 |Okna skrzynkowe z drewna sosnowego wg opisu PW typ O3

20 |Okna skrzynkowe z drewna sosnowego wg opisu PW typ O4

21 |Okna skrzynkowe z drewna sosnowego wg opisu PW typ O5

22 |Okna i drzwi balkonowe skrzynkowe z drewna sosnowego wg opisu PW typ O6

23 |Okna skrzynkowe z drewna sosnowego wg opisu PW typ O7

24 |Okna skrzynkowe z drewna sosnowego wg opisu PW typ O8

25 |Okna skrzynkowe z drewna sosnowego wg opisu PW typ 09

26 |Okna skrzynkowe z drewna sosnowego wg opisu PW typ 010

27 |Okna skrzynkowe z drewna sosnowego wg opisu PW typ O11

28 |Okna skrzynkowe z drewna sosnowego wg opisu PW typ 012

1.4 |STOLARKA DRZWIOWA

29 |Dostawa i montaz - drzwi sosnowe petne filunkowe lakierowane z o$cieznicg i opaskami 2stronnymi wg opisu PW typ DZ

30 |Dostawa i montaz - drzwi sosnowe petne filunkowe lakierowane z oscieznicg i opaskami 2stronnymi wg opisu PW typ D1

31 |Dostawa i montaz - drzwi sosnowe petne filunkowe lakierowane z oscieznicg i opaskami 2stronnymi z podcieciem wg opisu PW typ
D2

32 |Dostawa i montaz - drzwi sosnowe przeszklone ( szkto ornamentowe ) lakierowane z oscieznicg i opaskami 2stronnymi z podcieciem
wg opisu PW typ D3

33 |Dostawa i montaz - drzwi sosnowe petne filunkowe lakierowane z oscieznicg i opaskami 2stronnymi wg opisu PW typ D4

1.5 |BALUSTRADY DREWNIANE

34 |Wymiana barierki zewnetrznej drewnianej w obrebie wejscia z zachowaniem jej formy, materiatu i detalu, na barierke o wysokosci
110 cm wg rys PW

35 |Podwyzszenie barierki klatki schodowej do wysokos$ci 110 cm ( wykorzystanie barierki istniejgcej, przedtuzy¢ stupki i doda¢
odpowiednio elementy poziome oraz wymalowanei wg opisu PW )

1.6 |POMIESZCZENIE SOCJALNE POZ.-1

36 |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej, grubo$¢ 5-mm - pod gresy

37 | Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, 2 razy

38 |lzolacja folia w plynie

39 |Plytki gresowe antyposlizgowe 9,2x37 cm, klejone klejem systemowym do ptytek gresowych wraz z cokolikami 9 cm

40 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe

41 |Licowanie $cian ptytkami $ciennymi biaty mat o0 wym. 60x60 cm

42 |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych

43 | Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe

44 | Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3-mm, sciany, podtoze z tynku

45 |Malowanie farbami lateksowymi podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne

46 |Dostawa i montaz - Meble kuchenne z blatem wg rys.PW

47 |Dostawa i montaz - Szafy do przechowywania z pétkami_wg rys.PW

48 |Dostawa i montaz - Piekarnik do zabudowy 230 V wg rys.PW

49 |Dostawa i montaz - Lodéwko do zabudowy h=178 cm wg rys.PW

50 |Dostawa i montaz - Piyta indukcyjna do zabudowy zasilanie 230 V wg rys.PW

51 |Dostawa i montaz - Okap kominowy Retro wg rys.PW

52 |Dostawa i montaz - Zmywarka do zabudowy wg rys.PW

53 |Zlewozmywak stalowy nierdzewny z ociekaczem

54 |Bateria zlewozmywakowa

55 | Stét drewniany o wym 90x140 cm

56 |Bateria zlewozmywakowa

57 |Krzesta drewniane

1.7 |POMIESZCZENIE SOCJALNE POZ.0
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58 |Dostawa i montaz - Meble kuchenne z blatem wg rys.PW
59 |Dostawa i montaz - Lodéwko podblatowa do zabudowy wg rys.PW
60 |Dostawa i montaz - Zmywarka do zabudowy wg rys.PW
61 |Zlewozmywak stalowy nierdzewny z ociekaczem
62 | Stot drewniany o wym 90x80 cm
63 |Krzesta drewniane
1.8 |TOALETA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
64 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej, grubosé 5-mm - pod gresy
65 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, 2 razy
66 |lzolacja folia w ptynie
67 |Plytki gresowe antyposlizgowe 9,2x37 cm, klejone klejem systemowym do plytek gresowych
68 |Miska ustepowa WC wiszgca dla niepetnosprawnych z deska sedesowa
69 | Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
70 |Licowanie $cian ptytkami $ciennymi bialy mat o wym. 60x60 cm
71 |Przycisk sptukujgcy chrom
72 |Umywalka pojedyncza porcelanowa dla niepetnosprawnych 55 cm z syfonem
73 |Bateria umywalkowa fokciowa
74 |Dostawa i montaz - uchwyt katowy nierdzewny
75 |Dostawa i montaz - uchwyt pétokragty uchylny 85 cm nierdzewny
76 |Dostawa i montaz - lustro uchylne dla niepetnosprawnych ze szkta bezpiecznwego z rgczkg
77 |Dostawa i montaz - uchwyt na papier toaletowy montowany do sciany, kolor chrom mat
78 |Dostawa i montaz - dozownik mydta
79 |Dostawa i montaz - pojemnik na reczniki papierowe stal nierdzewna, montowany do $ciany
1.9 |POMIESZCZENIA POZOSTALE
80 |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubo$¢ 5-mm - pod gresy
81 |Gruntowanie podfozy, powierzchnie poziome, 2 razy
82 | Ptytki gresowe antyposlizgowe 9,2x37 cm, klejone klejem systemowym do ptytek gresowych z cokolikami
2 INSTALACJE SANITARNE
2.1 |INSTALACJA WODOCIAGOWA | SANITARNA
83 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE-RT 3-warstwowe o potagczeniach zgrzewanych , Fi 20 mm
84 |lzolacja rurociggdw otulinami , izolacja 13-mm (J), rurocigg Fi 20 mm
85 |Zawory kulowe Dn-15-mm
86 |Zawory odcinajace do WC, Dn-15-mm
87 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, baterii itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 15-mm
88 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych
89 |Plukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych, 2 razy
90 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-50-mm
91 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-40-mm
92 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm, zmywarka, zlewozmywak
2.2 |INSTALACJA WENTYLACJI, INSTALACJA C.O
93 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi 150-mm
94 |Wyprowadzenie wentylacji ponad dach z przebiciami, zgodnie z czescig rysunkowg
95 |Wentylatory wywiewne z klapa zwrotna, regulowanym op6znieniem czasowym i czujnikiem wilgoci
96 |Spuszczanie wody z grzejnikéw
97 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego
98 |Rury przytaczne do grzejnikéw, z tworzyw sztucznych, Fi-20-mm
99 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, . o potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 20-mm
100 |Grzejnik dekoracyjny pionowy CL3 1800x380 czarny typ G6,G8
101 |Grzejnik dekoracyjny zeberkowy retro CL3-576x695 D50L/P czarny typ G7
102 |Grzejnik dekoracyjny zeberkowy retro CL3-576x920 D50L/P czarny typ G9,G12, G13,G14,G16,G17,G18,G19
103 |Grzejnik dekoracyjny pionowy CL3 1800x560 czarny typ G10
104 |Grzejnik dekoracyjny zeberkowy retro CL3-576x470 D50L/P czarny typ G11,G15
105 |Glowica termostatyczna (6-28°C) Dn 15
106 |Napetnianie wody do grzejnikéw
107 |Ustawienie nastaw zawor6éw, uruchomienie oraz préby instalaciji c.o.
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1 |INSTALACJA ELEKTRYCZNA
108 |Wykonanie przebi¢, bruzd w $cianach pod przewody z zatynkowaniem
109 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podtoze betonowe, rura Fi-23-mm
110 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej - 3x2,5mm2
111 |Podtgczenie przewoddéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, podigczenie wentylatoréw
112 |Oswietlenie LED pod potkami
113 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm
114 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, przewdd do 2,5-mm2 bryzgoszczelne
115 |Badania i pomiary instalacji - uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
116 |Badania i pomiary instalacji - uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny
117 |Badania i pomiary instalacji - skuteczno$¢ szybkiego wytgczenia, pomiar pierwszy
118 |Badania i pomiary instalacji - skutecznosé¢ szybkiego wytgczenia, pomiar kazdy nastepny
119 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, obwdd 1-fazowy
120 |Pomiar ciggtosci przewodéw ochronnych
121 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwdéd 1-fazowy, pomiar pierwszy
122 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwéd 1-fazowy, pomiar za kazdy nastepny
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢ |Krotnos
¢
Kosztorys Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku mieszkalnym
wpisanym do ewidencji zabytkéw, dz. nr ewid.: 1878/7, 1878/9, 1878/11,
1878/12, 1878/14 w miejscowosci Naprawa
1 Rozdziat ROBOTY BUDOWLANE
1.1 |Element ROBOTY DEMONTAZOWE
1 |KNR401/432/3 |Wyjecie oscieznic ze Scian drewnianych
Obliczenie:
- o203 T 26,00
RAZEM: 26,00{m2 26,0
2 Kalkulacja Woycigcie otworu w ptazach drewnianych gr. 19 cm
indywidualna
Obliczenie:
2,25%3,0 T 6,75
. hso2s02 T 7%
'1,0+2,50 T 2,50
B - - - - - - RAzm’—IGJSMZ 16,8
3 KNR 401/401/1 |Demontaz stupéw i belek drewnianych
Obliczenie:
- lgeo+rs0r2 T 1120
- 2604320 T 5,80
RAZEM: 17,00lm 17,0
4 Kalkulacja Wykonanie przebi¢ (otworéw) w $cianach zgodnie z czescig rysunkowa - przejsc
indywidualna miedzy pomieszczeniami Kpl 1,0
5 KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian
2 cegtly, pod wentylatory szt 2,0
6 KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z piytek na zaprawie cementowej m2 12,0
7 KNR 401/108/17 |Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz
Obliczenie:
2,0+12%0,03 T 2,36
- pAZEM! T 2.36|m3 2,4
8 KNR 401/108/20 |Wywdéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-19)
kr=14 m3 2,4| 14,000
9 Kalkulacja Wyniesienie z budynku, utylizacja gruzu i materiatow z rozbiérek
indywidualna M3 2,4
1.2 |Element KONSTRUKCJA STALOWA | DREWNIANA
10 |KNR 401/422/4 |Podstemplowanie , hadproza szt 2,0
11 |Kalkulacja Dostawa konstrukcji stalowej malowanej z profili UPE 220
indywidualna
Obliczenie:
[(3,20+2,30%2)*26,6 T 207,48
B - S - - - RAzm’—ZCﬂASKG 207,5
12 |Kalkulacja ‘Montaz konstrukcji stalowej do ptazéw drewnianych wkretami ciesielskimi M10x120
lindywidualna L
Obliczenie:
- Bov2302 T 780
RAZEM: 7,80|Mb 7,8
13 |KNRW ‘S’fupy drewniane nasycone
202/407/5
Obliczenie:
[0,16%0,08%(2,50%2*2+2,50*2) T 0,19
- pAzZEM! " 0,19|m3 0,2
14 |KNRW Zastrzaly drewniane nasycone
202/408/r |
Obliczenie:
S oaeoswnsezz T oas
RAZEM: 0,15/m3 0,2
15 |KNRW Belki drewniane nasycone
202/406/3
Obliczenie:
10,08%0,16%2%(1,60%2+1,80) T 0,13
o . RAZEMI  013|m3 0,1
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¢
16 |Kalkulacja Montaz konstrukcji drewnianej wkretami ciesielskimi M10x200
indywidualna
Obliczenie: .
'1,80+3+2,50*6+1,80%4 T 27,60
B - - - B N N B RAzm’—ZZGOMb 27,6
17 |Kalkulacja Opaski drewniane, montaz do konstrukcji stalowej
lindywidualna L
|Obliczenie: ~ L . o
- [(0,25+0,2072)*(2,30%2+3,00 | 4,94
RAZEM: 4,94\M2 4,9
1.3 |Element STOLARKA OKIENNA
18 |KNRW Okna skrzynkowe z drewna sosnowego wg opisu PW typ O2
202/1009/6
(Obliczenie:
o2 'o,7000,02 T 140
B - - - - - S RAzm’—lAOmZ 1,4
19 |KNRW Okna skrzynkowe z drewna sosnowego wg opisu PW typ O3
202/1009/7 L
Obliczenie:
o3 . ____ lsoae0s T 1200
RAZEM: 12,00|m2 12,0
20 |KNRW Okna skrzynkowe z drewna sosnowego wg opisu PW typ O4
202/1009/7
Obliczenie: e
os 12541402 I 350
- ~ RAZEM:I  350/m2 3,5
21 |KNRW Okna skrzynkowe z drewna sosnowego wg opisu PW typ O5
202/1009/6 L
Obliczenie:
os T )
RAZEM: 2,51/m2 2,5
22 |KNRW ‘Okna i drzwi balkonowe skrzynkowe z drewna sosnowego wg opisu PW typ O6
202/1009/7
(Obliczenie:
os 2300202 T 920
B - - - ~ RAZEM:I  920m2 9,2
23 |KNRW ‘Okna skrzynkowe z drewna sosnowego wg opisu PW typ O7
2027100906 |
Obliczenie:
or . e T 28
RAZEM: 2,51/m2 2,5
24  |KNRW Okna skrzynkowe z drewna sosnowego wg opisu PW typ O8
202/1009/7
Obliczenie:
08 1,46*1,18*2 T 3,45
- pAZEM! T 345m2 3,5
25 |KNRW Okna skrzynkowe z drewna sosnowego wg opisu PW typ O9
202/1009/7 L
Obliczenie:
o . hes1ze2 T 37
RAZEM: 3,77|m2 3,8
26 |KNRW Okna skrzynkowe z drewna sosnowego wg opisu PW typ 010
202/1009/7
Obliczenie:
010 11,50*1,30%2 T 3,90
- ~ RAZEM:I  390m2 3,9
27 |KNRW ‘Okna skrzynkowe z drewna sosnowego wg opisu PW typ O11
202/1009/7 L
Obliczenie:
om _ _ __ __ lwwoass2 T 34
RAZEM: 3,41m2 34
28 |KNRW ‘Okna skrzynkowe z drewna sosnowego wg opisu PW typ O12
202/1009/6
Obliczenie:
012 '0,60%0,95*2 T 1,14
B - - } - - } B RAzm’—l,lzlmZ 1,1
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1.4 |Element STOLARKA DRZWIOWA
29 |Kalkulacja Dostawa i montaz - drzwi sosnowe peine filunkowe lakierowane z o$cieznicg i
indywidualna opaskami 2stronnymi  wg opisu PW typ DZ
Obliczenie: I
DZ 11,02%2,06*1 T 2,10
B S S RAzm’—Z,lOMZ 2,1
30 |Kalkulacja ‘Dostawa i montaz - drzwi sosnowe petne filunkowe lakierowane z oscieznicg i
indywidualna |opaskami 2stronnymi wg opisu PWtypDL
Obliczenie:
ot ‘Lozo0es T 630
RAZEM: 6,30|M2 6,3
31 |Kalkulacja ‘Dostawa i montaz - drzwi sosnowe petne filunkowe lakierowane z oscieznicg i
indywidualna opaskami 2stronnymi z podcieciem wg opisu PW typ D2
Obliczenie:
D2 11,02%2,06*2 T 4,20
e RAzm’—él,ZOMZ 4,2
32 |Kalkulacja ‘Dostawa i montaz - drzwi sosnowe przeszklone ( szkto ornamentowe ) lakierowane z
indywidualna_|oscieznica i opaskami 2stronnymi z podcieciem wg opisu PWtypD3
Obliczenie:
o logreoer T 1%
RAZEM: 1,90|M2 1,9
33 |Kalkulacja Dostawa i montaz - drzwi sosnowe peine filunkowe lakierowane z o$cieznicg i
indywidualna opaskami 2stronnymi  wg opisu PW typ D4
Obliczenie:
D4 '0,92%2,06*6 T 11,37
e N RAzm’—ll,?;?MZ 11,4
1.5 |Element BALUSTRADY DREWNIANE
34 |Kalkulacja Wymiana barierki zewnetrznej drewnianej w obrebie wejscia z zachowaniem jej formy,
lindywidualna  |materiatu i detalu, na barierkg o wysokosci 110 cm wg rys PW .
Obliczenie: S o
- '1,60+330+350 8,40
RAZEM: 8,40|mb 8,4
35 |Kalkulacja Podwyzszenie barierki klatki schodowej do wysokosci 110 cm ( wykorzystanie barierki
indywidualna istniejgcej, przedtuzy¢ stupki i doda¢ odpowiednio elementy poziome oraz
. |wymalowaneiwgopisuPW) S
Obliczenie:
o 220430 T 1.0
RAZEM: 11,20/MB 11,2
1.6 |Element POMIESZCZENIE SOCJALNE POZ.-1
36 |ORGB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, grubos¢ 5-mm -
202/1130/2 (2) |pod gresy m2 32,1
37 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, 2 razy
202/1134/1 (1) m2 32,1 2,000
38 |Kalkulacja Izolacja folia w ptynie
wtasna M2 32,1
39 |NNRNKB Ptytki gresowe antyposlizgowe 9,2x37 cm, klejone klejem systemowym do ptytek
202/2806/6 (2) |gresowych wraz z cokolikami 9 cm
Obliczenie:
132,1+1,80 T 33,90
- - rAazem  3390m2 33,9
40 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1) m2 3,0
41 INNRNKB Licowanie scian ptytkami Sciennymi biaty mat o wym. 60x60 cm
202/2803/6 (2) m2 3,0
42  |KNRW Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na
202/2004/4 rusztach metalowych m2 6,0
43 |INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
120211342y
Obliczenie:
- 'eroeeeisoress T 5708
[-(3,0+0,90*2,0*3) T -8,40
- S RAzm’—48,68m2 48,7
44  |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubosc
202/2011/2 3-mm, $ciany, podtoze z tynku m2 48,7
45 |KNRW Malowanie farbami lateksowymi podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
202/1510/3 m2 48,7
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46 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Meble kuchenne z blatem wg rys.PW
indywidualna Mb 6,2
47 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Szafy do przechowywania z pétkami wg rys.PW
indywidualna Mb 1,8
48 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Piekarnik do zabudowy 230 V wg rys.PW
indywidualna szt 1,0
49 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Lodéwko do zabudowy h=178 cm wg rys.PW
indywidualna szt 1,0
50 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Plyta indukcyjna do zabudowy zasilanie 230 V wg rys.PW
indywidualna szt 1,0
51 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Okap kominowy Retro wg rys.PW
indywidualna szt 1,0
52 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Zmywarka do zabudowy wg rys.PW
indywidualna szt 1,0
53 |KNRW Zlewozmywak stalowy nierdzewny z ociekaczem
215/229/4 (2) szt 1,0
54 |KNRW Bateria zlewozmywakowa
215/137/2 szt 1,0
55 |Kalkulacja St6t drewniany o wym 90x140 cm
indywidualna szt 2,0
56 |KNRW Bateria zlewozmywakowa
215/137/2 szt 1,0
57 |Kalkulacja Krzesta drewniane
indywidualna szt 8,0
1.7 |Element POMIESZCZENIE SOCJALNE POZ.0
58 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Meble kuchenne z blatem wg rys.PW
indywidualna Mb 3,0
59 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Lodéwko podblatowa do zabudowy wg rys.PW
indywidualna szt 1,0
60 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Zmywarka do zabudowy wg rys.PW
indywidualna szt 1,0
61 |KNRW Zlewozmywak stalowy nierdzewny z ociekaczem
215/229/4 (2) szt 1,0
62 |Kalkulacja Stét drewniany o wym 90x80 cm
indywidualna szt 1,0
63 |Kalkulacja Krzesta drewniane
indywidualna szt 2,0
1.8 |Element TOALETA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
64 |ORGB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, grubos¢ 5-mm -
202/1130/2 (2) |pod gresy m2 5,0
65 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, 2 razy
202/1134/1 (1) m2 5,0, 2,000
66 |Kalkulacja Izolacja folia w ptynie
wtasna M2 5,0
67 |NNRNKB Ptytki gresowe antyposlizgowe 9,2x37 cm, klejone klejem systemowym do ptytek
202/2806/6 (2) |gresowych m2 5,0
68 |KNR GEBERIT |Miska ustepowa WC wiszgca dla niepetnosprawnych z deska sedesowg
215/104/1 kpl 1,0
69 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1) m2 15,8
70 |INNRNKB Licowanie $cian ptytkami Sciennymi biaty mat o wym. 60x60 cm
202/2803/6 (2) m2 15,8
71 |KNR GEBERIT |Przycisk sptukujgcy chrom
215/202/1 kpl 1,0
72 |[KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa dla niepetnosprawnych 55 cm z syfonem
215/230/2 (1) kpl 1,0
73 |KNRW Bateria umywalkowa fokciowa
215/137/2 szt 1,0
74 |Kalkulacja Dostawa i montaz - uchwyt katowy nierdzewny
indywidualna SZT 1,0
75 |Kalkulacja Dostawa i montaz - uchwyt pétokragty uchylny 85 cm nierdzewny
indywidualna SZT 1,0
76 |Kalkulacja Dostawa i montaz - lustro uchylne dla niepetnosprawnych ze szkfa bezpiecznwego z
indywidualna rgczka SZT 1,0
77 |Kalkulacja Dostawa i montaz - uchwyt na papier toaletowy montowany do $ciany, kolor chrom mat
indywidualna SZT 1,0
78 |Kalkulacja Dostawa i montaz - dozownik mydta
indywidualna SZT 1
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79 |Kalkulacja Dostawa i montaz - pojemnik na reczniki papierowe stal nierdzewna, montowany do
indywidualna Sciany SZT 1
1.9 |Element POMIESZCZENIA POZOSTALE
80 |ORGB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, grubos¢ 5-mm -
202/1130/2 (2) |pod gresy
Obliczenie:
0.03 20,26 T 20,26
o6 e T ae
klatka, schody M2 T 12,00
coklii a4 o T a0
RAZEM: 40,88/m2 40,9
81 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, 2 razy
202/1134/1 (1) m2 40,9
82 |NNRNKB Ptytki gresowe antyposlizgowe 9,2x37 cm, klejone klejem systemowym do ptytek
202/2806/6 (2) |gresowych z cokolikami m2 40,9
2 Rozdziat INSTALACJE SANITARNE
2.1 |Element INSTALACJA WODOCIAGOWA | SANITARNA
83 |KNRW Rurociggi z tworzyw sztucznych PE-RT 3-warstwowe o potgczeniach zgrzewanych , Fi
215/404/1 (2) 20 mm m 6,0
84 |KNR 34/103/3 |lzolacja rurociggéw otulinami , izolacja 13-mm (J), rurocigg Fi 20 mm m 6,0
85 |KNRW Zawory kulowe Dn-15-mm
215/132/1 (2) szt 3,0
86 |KNRW Zawory odcinajgce do WC, Dn-15-mm
215/130/1 (2) szt 1,0
87 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, baterii itp. o
215/116/1 (3) potaczeniu sztywnym, Fi_zew. 15-mm szt 6,0
88 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych
215/127/1 m 4
89 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych, 2 razy
215/128/2 m 6| 2,000
90 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
215/208/1 Fi-50-mm m 3,0
91 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
215/208/1 Fi-40-mm m 4,0
92 |KNRW Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm, zmywarka,
215/211/1 zlewozmywak szt 2,0
2.2 |Element INSTALACJA WENTYLACJI, INSTALACJA C.O
93 |KNR 217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do
35%, Fi 150-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliczenie:
2+3,14%0,06*12 T 4,52
e RAzm’—él,SZmZ 4.5
94 |Kalkulacja Wyprowadzenie wentylacji ponad dach z przebiciami, zgodnie z czescig rysunkowg
indywidualna Kpl 1,0
95 |KNNR 5/410/2 |Wentylatory wywiewne z klapa zwrotna, regulowanym op6znieniem czasowym i
czujnikiem wilgoci SZT 1,0
96 |Kalkulacja Spuszczanie wody z grzejnikow
indywidualna Kpl 1,0
97 |KNR 402/521/2 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl 17,0
98 |KNRW Rury przytgczne do grzejnikéw, z tworzyw sztucznych, Fi-20-mm
215/429/1 kpl 17,0
99 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, . o potaczeniu
215/116/1 (2) sztywnym, Fi_zew. 20-mm
Obliczenie:
172 T 34,00
- - - ~ RAZEM! 34,00]szt 34,0
100 |[KNRW Grzejnik dekoracyjny pionowy CL3 1800x380 czarny typ G6,G8
215/418/7 szt 2,0
101 |[KNRW Grzejnik dekoracyjny zeberkowy retro CL3-576x695 D50L/P czarny typ G7
215/418/7 szt 1,0
102 |[KNRW Grzejnik dekoracyjny zeberkowy retro CL3-576x920 D50L/P czarny typ G9,G12,
215/418/7 G13,G14,G16,G17,G18,G19 szt 11,0
103 |[KNRW Grzejnik dekoracyjny pionowy CL3 1800x560 czarny typ G10
215/418/7 szt 1,0
104 |[KNRW Grzejnik dekoracyjny zeberkowy retro CL3-576x470 D50L/P czarny typ G11,G15
215/418/7 szt 2,0
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105 |[KNRW Gtowica termostatyczna (6-28°C) Dn 15
215/411/1 (2) szt 17,0
106 |Kalkulacja Napetnianie wody do grzejnikéw
indywidualna Kpl 1,0
107 |Kalkulacja Ustawienie nastaw zawordw, uruchomienie oraz préby instalacji c.o.
indywidualna Kpl 1,0
3 Rozdziat INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1 |Element INSTALACJA ELEKTRYCZNA
108 |Kalkulacja Wykonanie przebi¢, bruzd w $cianach pod przewody z zatynkowaniem
indywidualna KPL 1,0
109 |KNR 508/109/2 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd, podtoze betonowe, rura Fi-23-mm m 10,0
110 |KNR 508/207/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej - 3x2,5mm2 m 10,0
111 |KNR 508/813/1 |Podtgczenie przewodoéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, podigczenie wentylatoréw |szt 2,0
112 |Kalkulacja Oswietlenie LED pod potkami
indywidualna Mb 12,0
113 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt 14,0
114 |KNR 508/309/7 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, przewéd do
2,5-mm2 bryzgoszczelne szt 14,0
115 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji - uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1,0
116 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji - uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny |szt 1,0
117 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji - skutecznos¢ szybkiego wytgczenia, pomiar pierwszy szt 1,0
118 |KNNR 5/1304/6 |Badania i pomiary instalacji - skuteczno$é szybkiego wytaczenia, pomiar kazdy
nastepny szt 1,0
119 |KNRW Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia, obwod
403/1202/1 1-fazowy pomiar 1,0
120 |Kalkulacja Pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych
indywidualna Kpl 1,0
121 |[KNRW Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy
403/1208/1 pomiar 1,0
122 |KNRW Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych, obwdd 1-fazowy, pomiar za kazdy
403/1208/2 nastepny pomiar 1,0




