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OsSwiadczenie
Projektanta i1 osoby sprawdzajacej projekt wykonawczy:

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003

r. poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy:

Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku mieszkalnym wpisanym do ewidencji

zabytkow, dz. nr ewid.: 7028 w miejscowosci Naprawa.

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz

jest kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg prace remontowe i konserwatorskie przy budynku mieszkalnym

wpisanym do ewidencji zabytkéw, dz. nr ewid.: 7028 w miejscowosci Naprawa..

2. Instalacja wodociagowa
2.1 Instalacja wody zimnej

W budynku istnieje instalacja wewnetrzna wodociggowa. W ramach opracowania wykonao
jedynie podejscie wod kan od zlew w pomieszczeniu P.02 wraz z wlaczeniem kanalizacji do
istniejagcego przewodu za pomoca pompy S$ciekoéw Odgalezienia oraz podejscia do punktow
czerpalnych nalezy wykona¢ jako nascienne.

Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych dla instalacji wody
uzytkowej. Polaczenie, zmiany $rednic i kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonaé przy
uzyciu tacznikow zaciskanych. Mocowania przewodéw do $cian nalezy wykonaé przy pomocy
uchwytéw zgodnie z BN-76/8860-01/01. Pomigdzy przewodem i uchwytem powinny by¢
zainstalowane podktadki elastyczne. Maksymalne odleglosci pomiedzy punktami mocowania
przewodow poziomych powinny wynosi¢ dla §rednic przewodéw od 15 — 20mm — 1.5m, od 25 —
32mm — 2.0m., 40 — 50mm — 2,5m. Przewody pionowe powinny mie¢ uchwyty w odlegtosci co
najmniej 2.5m. Konstrukcja uchwytéw powinna zagwarantowac¢ swobodne przesuwanie si¢ rur, tatwy
1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i rozprzestrzeniania si¢ drgan 1
hatasow w przewodach. Rurociaggi powinny by¢ zaizolowane na calej trasie ich prowadzenia. Spadek
poziomych przewodéw w kierunku przeciwnym do przeptywu umozliwia odwodnienie instalacji lub
jej odpowietrzenie przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Wysoko$¢ montazu armatury czerpalnej powinna odpowiada¢ obowigzujagcym przepisom z
PN-81/B-10700.02. O$ armatury czerpalnej sciennej powinna pokrywac si¢ z osig symetrii danego
przyboru sanitarnego. Ze wzglgdu na mozliwo$¢ wystgpienia zjawiska ,,roszenia si¢” przewodoéw
nalezy zastosowac izolacje termiczng wg PN-85/B-024021. Minimalna grubos¢ izolacji 13 — 14mm.
W przypadku przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane nalezy umiesci¢ je w ochronnych

tulejach stalowych, a przestrzen miedzy rurg a tulejg wypeic¢ materiatem elastycznym.

2.2 Instalacja cieplej wody uzytkowe;j.

Budynek posiada instalacje¢ cieptej wody uzytkowej. Reszta wytycznych ja dla wody zimne;j

2.3 Przylacz wodociagowy
Budynek posiada istniejacy przylacz wodociggowy

3. Kanalizacja sanitarna.
3.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej.



Podejscie kanalizacyjne do przyboréw nalezy wykona¢ jako ci$nieniowe za pompca pompy
podzlewowej, wlaczajacej siceiki do przewodu poziomego zlokalizowanego pod sufitem
pomieszczenia. Spadki podejscia kanalizacyjnego nalezy przyja¢ w zaleznosci od zastosowanych
trojnikOw na pionie taczacych podejScie z pionem oraz zasady osiowego montazu elementéw
przewodu podejscia. Nie moga by¢ one jednak mniejsze niz 2%. Minimalne $rednice podejs$¢
pojedynczych podano w tabelil wg PN92/B-01707.

Tab.1. Srednice podejsé¢ odpowiadajacych danym przyborom.

Przybor sanitarny Min. Srednica podejscia [mm]

Zlewozmywak 50

3.2 Przybory sanitarne.

Ustawienie przyboréw sanitarnych zapewnia wygodne z nich korzystanie, poniewaz
uwzglednia zachowanie wymaganych wielkosci powierzchni uzytkowych przed tymi przyborami,
jak réwniez odleglosci od $cian bocznych 1 odleglosci miedzy przyborami. Wysoko$¢ 1 usytuowanie

przyborow sanitarnych przyjeto zgodnie z norma PN-88/B-01058.

Tab.2. Wysoko$ci montowania przyboréw sanitarnych.

Przybor sanitarny Wysoko$¢ montazu [m]

Zlewozmywak 0,85-0,90

Maksymalny rozstaw uchwytdéw na przewodach poziomych wynosi Im.

4. Instalacja centralnego ogrzewania.
4.1. Informacje ogo6lne

Obliczenia strat ciepla oraz przyjecie temperatur wewngtrznych w  poszczegodlnych
pomieszczeniach i temperatury zewnetrznej dokonano wedtug obowigzujacych norm dla III strefy

klimatycznej.

4.2. Opis instalacji

Budynek posiada instalacje centralnego ogrzewania. W zakresie opracowanie jest wymiana
grzejnikOw na poziomie parteru i poddasza I. Cze$¢ grzejnikdw z racji wymiarow wymaga
przesuni¢cia (odleglo$¢ nie przekracza 1m). W przypadku przeniesienia grzejnika nalezy wykonac
podejscie nascienne zachowujac maksymalng dbatosc¢ o estetyke wykonania. Rowniez pod wzgledem

kolorystycznym.



4.3. Zrédlo ciepla

Budynek posiada zrédlo ciepta.

4.4. Przewody

Zmiany w instalacjach wykona¢ z rur stalowych zaciskanych. Stosujac otuling w ciemnych

kolorach RAL.

4.5. Elementy grzejne
4.5.1 Grzejniki

Parametry grzejnikow w piwnicy pozostaja bez zmian.

Grzejniki na parterze oraz poddaszu I zamieniono zgodnie z mocami zgodnie z tabela:

ZESTAWIENIE GRZEJINIKOW
typ wysokos¢ [diugosé owym |@dobr |DOBOR
POZIOM -1
G1 1KV |600 mm 600 mm 539 503 |BEZ ZMIAN
G2 |[22KV |600 mm 920 mm 1450 1422|BEZ ZMIAN
G3 1KV |600 mm 520 mm 475 440|BEZ ZMIAN
G4 11KV |600 mm 920 mm 767 771|BEZ ZMIAN
G5 1KV |600 mm 400 mm 295 321|BEZ ZMIAN
PARTER
G6 21KV |600 mm 1120 mm 1181 1217 | Grzejnik dekoracyjny pionowy CL3 1800x380 czamy
G7 |C-WAVE_700 863 863 | Grzejnik dekoracyjny zeberkowy retro CL3-576x695-D50U/P-B czarny
G8 21KV |600 mm 1120 mm 1269 1223 | Grzejnik dekoracyjny pionowy CL3 1800x380 czamy
G9 22KV |600 mm 1400 mm 2025 1925 G9.1: Grzejnik dekoracyjny zeberkowy retro CL3-576x920-DS0L/P-B czarny
G9.2: Grzejnik dekoracyjny zeberkowy retro CL3-576x920-DS0L/P-B czarny
G10 |22KV |600 mm 1320 mm 1872 1812| Grzejnik dekoracyjny pionowy CL3 1800x560 czarmy
G11 |1MKV  |600 mm 400 mm 244 290 | Grzejnik dekoracyjny zeberkowy retro CL3-576x470-B500-B czamy
PODDASZE |
G12 |22KV  |600 mm 920 mm 1336 1257 | G12.1: Grzejnik dekoracyjny zeberkowy retro CL3-576x920-D50L/P-B czamy
G12.2: Grzejnik dekoracyjny zeberkowy retro CL3-576x920-D5S0L/P-B czamy
G13 |21KV  |600 mm 1000 mm 137 1085 | Grzejnik dekoracyjny zeberkowy retro CL3-576x920-D50LU/P-B czarny
G14 |21KV  |600 mm 1000 mm 1145 1085 | Grzejnik dekoracyjny zeberkowy retro CL3-576x920-DS0L/P-B czarny
G15 |1MKV  |600 mm 400 mm 319 296 | Grzejnik dekoracyjny zeberkowy retro CL3-576x470-B500-B czamy
G16 |21KV  |600 mm 1000 mm 14 1080 | Grzejnik dekoracyjny zeberkowy retro CL3-576x920-DSOL/P-B czarny
G17 |22KV  |600 mm 920 mm 1336 1261|G17.1:Grzejnik dekoracyjny zeberkowy retro CL3-576x920-D50L/P-B czarny
G17.2:Grzejnik dekoracyjny zeberkowy retro CL3-576x920-DS0L/P-B czarny
G18 |21KV  |600 mm 1000 mm 1134 1091| Grzejnik dekoracyjny zeberkowy retro CL3-576x920-DS0L/P-B czarny
G19 |33KV |600 mm 1120 mm 2278 2209 | Grzejnik dekoracyjny zeberkowy retro CL3-576x920-DS0L/P-B czarny

5. Instalacja wentylacji mechanicznej

Wentylacja pozostaje bez zmian. W projekcie ujeto jedynie doprowadzenie kanatlu

wywiewnego do okapu w kuchni.

6.Warunki techniczne wykonania i odbioru.

Wykonanie i odbiér robdt montazowych przeprowadzi¢ zgodnie z:




6.1 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. - w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe /Dz. U. Nr 97 poz. 1055 z 2001 r./.

6.2 Niniejszg dokumentacja.

Przestrzega¢ nalezy podczas prac montazowych:

6.3 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

6.4 Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych,

6.5 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

6.6 Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 6 luty 2003r w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

7. Zagadnienia p-poz.
Przestrzega¢ nalezy podczas prac montazowych:
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwiec 2003r w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkdéw 1 innych obiektow budowlanych i terenow.

8. Uwagi koncowe

- Wszystkie zmiany rozwigzan, ktére mogg by¢ wprowadzone w czasie wykonawstwa nalezy
uprzednio uzgodni¢ z projektantem i inwestorem.

- Calg instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. Tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Po zakonczeniu robot montazowych instalacji sanitarnych nalezy je podda¢ prébom szczelnosci.
Zgodnie z warunkami okre§lonymi j. w.

- Po przeprowadzeniu i zakonczeniu prob przewidywanych dla poszczegoélnych instalacji nalezy
dokona¢ odbioru koncowego w obecnos$ci przedstawicieli (generalnego wykonawcy, inwestora,

uzytkownika, dostawcy gazu).

Regulacja instalacji

Regulacja instalacji zapewniona jest przez nastepujace formy kontroli zuzycia energii:
a) regulacja miejscowa realizowana bedzie przy pomocy zawordw z glowica termostatyczng
umieszczonych na kazdym z grzejnikow;

b) regulacje centralng realizowana bedzie przy pomocy regulatora elektronicznego.

Szczelno$¢ instalacji

Szczelno$¢ instalacji zapewniona jest przez zastosowanie instalacji hermetycznie zamknigtej



tzn. w celu kompensacji przyrostow cisnienia w obiegu uzyto ci§nieniowe naczynie przeponowe.
Zastosowanie szczelnego systemu zabezpieczenia wynika z konstrukcji elementow instalacji
ogrzewania :

-zastosowanie instalacji pompowej o matych $rednicach rurociggdw;

-zastosowanie wysokowydajnych grzejnikow o malej pojemnosci wodne;j;

-zastosowanie pomp hermetycznych i armatury bezdtawicowe; ;

-wykonanie instalacji o duzej pewnosci wykonania potaczen.

Dodatkowym argumentem przemawiajagcym za przyjeciem systemu zamknietego zabezpieczenia jest
fakt, ze przy takim rozwigzaniu nie wystepuje korozja spowodowana obecnoscig tlenu ( dlugi okres
uzytkowania instalacji ) oraz brak jest strat wody w wyniku wyparowania.

Probe szczelnosci ogrzewania wodnego systemu zamknigtego nalezy przeprowadzi¢ na zimno

zgodnie z wymaganiami PN-64/B-10400, przy odtagczonym naczyniu zbiorczym.

Klauzula

1. Cze$¢ graficzna stanowi integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

2. Za kompletne opracowanie nalezy przyjaé¢ wszystko co zostalo narysowane, opisane, oraz
nieujete, a konieczne do prawidlowego wykonania instalacji oraz prawidlowego

funkcjonowania obiektu.

Opracowal
mgr inz. Marek Kulesza

06.2024



