Poz. 01

Konstrukcja wsporcza $ciany w miejscu planowanego otworu
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MATERIAt Y:
STAL KONSTRUKCYJNA: S235

INWESTOR:
Gmina Jordanow, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanow

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku wpisanym do ewidencji
zabytkdw, dz. nr ewid.: 1878/7, 1878/9, 1878/11, 1878/12, 1878/14 w
miejscowosci Naprawa, gmina Jordanéw.

Identyfikator dziatek:

121505_2.0002.1878/7, 121505_2.0002.1878/9, 121505_2.0002.1878/11,
121505_2.0002.1878/12, 121505_2.0002.1878/14

WYKONANO PRZEZ:

o FI STUDIO
S‘I‘Ud I O Magdalena Szczepaniak-Krupowska
ul. Zdundéw 18B/45, 30-428 Krakow

architektura tel, ++48 729 886 006

IMIE; | NAZWISKO: NR UPR.: PODPIS:

PROJEKTANT: | mgr inz. Jan Pawlica MAP/0363/PWOK/11

SPRAWDZIL: mgr inz. Beata Katkowska | MAP/0135/PBKb/16
FAZA:
PROJEKT TECHNICZNY

PRZEDMIOT RYSUNKU:

Poz. 1 Konstrukcja wsporcza $ciany parteru
w miejscu planowanego otworu.
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