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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2022 r. poz. 88.
z poin. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego pod

nazwa:

»Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku wpisanym do ewidencji zabytkow, dz. nr
ewid.: 1878/7, 1878/9, 1878/11, 1878/12, 1878/14 w miejscowosci Naprawa, gmina

Jordanow”.

sporzadzony w dniu 06.08.2024 r.

dla:

Gmina Jordandw, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora

e Zlecenie Inwestora
e Projekt budowlany architektoniczny pt. ,Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku
wpisanym do ewidencji zabytkéw, dz. nr ewid.: 1878/7, 1878/9, 1878/11, 1878/12, 1878/14 w

J

miejscowosci Naprawa, gmina Jordandw”, opracowanym przez mgr inz. arch. Magdalene

Szczepanik-Krupowska.

e Projekt wykonawczy branzy architektonicznej i konstrukcyjnej pt. ,,Rozbiérka istniejgcego budynku
mieszkalnego zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 636/5 oraz budowa budynku mieszkalnego wraz
z urzgdzeniami budowlanymiiinfrastrukturg towarzy- szagcg na dziatkach nrewid.: 1878/7, 1878/9,

1878/11, 1878/12, 1878/14 w miejscowosci Naprawa”, wrzesien 2022 r.

e Obowiazujgce normy i przepisy prawne.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji wsporczych dla scian i belek drewnianych w rejonie
wyburzen w budynku mieszkalnym jednorodzinnym ,,Dom Jalu Kurka”, zlokalizowanym w miejscowosci
Naprawa na dziatkach zlokalizowanym w miejscowosci Naprawa na dziatkach o nrewid. 1878/7, 1878/9,
1878/11, 1878/12, 1878/14, wpisanym do gminnej ewidencji zabytkdw pod nr 37 w zwigzku

z planowanymi pracami remontowymi i konserwatorskimi.

Szczegbdtowsa lokalizacje planowanych otwordw pokazano na rysunkach K.01 i K.02.

1.3 0gdlny opis konstrukcji budynku

W celu wykonania planowanych otwordéw przeanalizowano schemat statyczny budynku na podstawie

udostepnionej dokumentacji archiwalne;j.
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Zgodnie z istniejgcg dokumentacjg budynek ,,Dom Jalu Kurka” zostat wykonany w stylu zakopiariskim jako
podpiwniczony w technologii tradycyjnej, o trzech kondygnacjach nadziemnych (w tym dwdch na
poddaszu).

Sciany i stropy czesci piwnicznej wykonano jako zelbetowe z wewnetrznymi $écianami murowanymi.
Czes¢ nadziemng stanowig sciany drewniane o konstrukcji zrebowej o grubosci 19 cm.

Strop nad parterem drewniany, belkowy, na belkach ktérego oparta jest konstrukcja szkieletowa

poddasza, ktéra z kolei stanowi oparcie dla krokwi

Ogdlny stan techniczny budynku ocenia sie jako dobry. Nie zaobserwowano nadmiernych ugie¢ ani

peknie¢ elementéw konstrukcyjnych.

2 Szczegétowy opis elementow wsporczych

2.1 Poz. 01 Konstrukcja wsporcza dla sciany w miejscu planowanego otworu.

Zgodnie z rysunkiem architektonicznym, w poziomie parteru w Scianie wykonanej z drewnianych ptazéw
o grubosci 19 cm, planuje sie wykonanie otworu o szerokosci 3,0 m.

W celu wzmocnienia $ciany w tym rejonie, zaprojektowano stalowg rame z profili UPE220 ze stali $235.
Rygiel ramy zespolony w poziomie z istniejgcym ptazem drewnianym $ciany za pomocg wkretéw
ciesielskich M10. Catos¢ zespolonej konstrukcji petni role nadproza dla nowoprojektowanego otworu.
W celu pionowej stabilizacji $ciany drewnianej projektuje sie stupki stalowe potgczone wkretami

ciesielskimi M10 w $rodku kazdego ptaza drewnianego.

Szczegdty wykonania konstrukcji wsporczej pokazano na rysunkach.

2.1 Poz. 02, Poz. 03 Konstrukcja wsporcza dla belek drewnianych stropu nad poddaszem

Ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania otworéw w $cianach szkieletowych, konieczne jest
zdemontowanie ich wybranych elementéw konstrukcyjnych (stupdw, zastrzatéw). Elementy
przeznaczone do demontazu oznaczono na detalach rysunkowych.

W miejscu projektowanych otwordéw, o szerokosci max 1,5 m, w $cianach szkieletowych poddasza
projektuje sie drewniang belke o wymiarach 2x8/16 cm.

Projektowana belka bedzie petnita funkcje wymianu dla istniejacej belki drewnianego stropu nad

poddaszem, dla ktérej obecnie podpore stanowi stupek drewniany, przeznaczony do demontazu.
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Jako oparcie dla projektowanej belki 2x8/16 cm projektuje sie stupki drewniane o wymiarach 8/16 cm,

mocowane pod dtugosci do istniejgcych stupédw drewnianych za pomoca wkretéw ciesielskich.

Szczegdty wykonania konstrukcji wsporczych pokazano na rysunkach.

UWAGA:

W przypadku zaobserwowania niepokojgcych zjawisk takich jak: pekania i zarysowania $cian podczas
prac, nalezy niezwtocznie przerwac prace i poinformowad o sytuacji Projektanta, w celu okreslenia

dalszego postepowania.
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3 Woyniki obliczen statyczno — wytrzymatosciowych

3.1 Obliczenia dla zespolonego nadproza — Poz. 01

Wzmocnienie wycinanego otworu o szerokosci 300cm:
Obcigzenie obliczeniowe na belke nad otworem:

_ kN
Dior = 30,1 F

Rozpietosé belki:
1:=3,15m

Parametry belki drewnianej nad wycinanym otworem:

b, =19 cm

Koq=0,6 Yy =1,3 f =18 MPa
hb =40 cm
o= tak *Knoa =8,31 MP
Ey c19t= 9 GPa ma Ty T T a
3
bb'hb 5 4
I, ==———=1,01-10" cm
12
2
bb'hb 3
W, = ——— =5066, 67 cm
6

Parametry stalowego ceownika UPE220 utoZonego na ptask:

4
Is =256 cm fd::235 MPa
E_:=205 GPa
W_:=43 cm s
E
— s —
a, = = =22,78 =12




Projekt techniczny branzy konstrukcyjnej dotyczgcy zamierzenia budowlanego pt.
,Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku wpisanym do ewidencji zabytkow,
dz. nrewid.: 1878/7, 1878/9, 1878/11, 1878/12, 1878/14

w miejscowosci Naprawa, gmina Jordandéw”.

STRONA:

8/11

data:

sierpien 2024

Rozdzial obciagrzenia:

o - T
stal: _ n s kN
= . =1,64 —
qs an'Is+Ib qtot r m
s KN
qsn::7=1'36F
2
g, -1
MS: =2,03kNm
8
M

S
O i=— =47,24MP
W a

s

Warunek nognosgci stalowego elementu:

- warunek speiniony

drewno: _ b kN
q, =————q, ,=28,46 —
an-IerIb © m
4 kN
qbn = — =23,72 F
2
qb'l
M i=———=35,3kNm
8
M,
o, ::W—b=6, 9’7 MPa

Warunek nosnosgci drewnianego elementu:

- warunek speiniony
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384 1,39

. .1
384 1,39

T & =2,4 mm
S s

5 9pn 4

'

Iim

~ 500

=2,4 mm
Ib'Ed c18

=6,3 mm

sprawdzeenie warunku dopuszczalnego ugiecia:

I
r

Iim

=0,38 - warunek speilniony

3.2

Obliczenia dla belki drewnianej 2x8/16cm — Poz. 02, 03.

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA:
PRET: 1 Belka drewniana_1_1 PUNKT: 3 WSPORZEDNA: x=0.50L=0.85m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 7 SGN /26/ 1*1.15 + 2*¥1.15 + 6*1.50

MATERIAL C24

gM=1.30 fm,0,k =24.00 MPa 1,0,k = 14.00 MPa fc,0,k=21.00 MPa

fv,k=4.00MPa ft,90,k = 0.40 MPa f¢,90,k =2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa

E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1
Beta c=1.00

PARAMETRY PRZEKROJU: BD 2x8/16

ht=16.0 cm

bf=16.0 cm Ay=170.67 cm2 Az=170.67 cm2 Ax=256.00 cm2
ea=8.0cm ly=5461.33 cm4 1z=5461.33 cm4 Ix=8082.8 cm4
es=8.0cm Wy=682.67 cm3 Wz=682.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_m,y,d = MY/Wy= 4.41/682.67 = 6.46 MPa fm,y,d=12.92 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=1.50/682.67 = 2.19 MPa fm,z,d =12.92 MPa
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(6.13)

Tauy,d =1.5*-1.76/256.00 = -0.10 MPa fv,d=2.15 MPa
Tau z,d = 1.5%5.14/256.00 = 0.30 MPa

Wspoétczynniki i parametry dodatkowe
km =0.70 kh =1.00 kmod =0.70 Ksys =1.00 ker =0.67

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d = 6.46/12.92 + 0.70%2.19/12.92 = 0.62 <1.00 (6.11)

(Tauy,d/ker)/fv,d =(0.10/0.67)/2.15=0.07<1.00  (Tauz,d/ker)/fv,d =(0.30/0.67)/2.15=0.21<1.00

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugiecia (UKLAD LOKALNY):

u fin,y = 0.7 mm < u fin,max,y = L/200.00 = 8.5 mm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: (1+0.6)*1+(1+0.6)*2 +(0.5+0*0.6)*3 + (0.6+0*0.6)*4 + (1+0.3*0.6)*6
ufin,z=2.3 mm < ufin,max,z =L/200.00 = 8.5 mm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: (1+0.6)*1+(1+0.6)*2 +(0.5+0*0.6)*3 + (1+0*0.6)*5 + (0.7+0.3*0.6)*6

Przemieszczenia (UKtAD GLOBALNY):

Profil poprawny
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4

Uwagi i zalecenia wykonawcze

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, przepisami BHP oraz sztuka

budowlana.

Wszystkie prace wyburzeniowe prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych uprawnienia budowlane w

branzy konstrukcyjne;j.

Przystepujac do wykonania otwordw nalezy zastosowac tymczasowe konstrukcje odcigzajace, zgodnie z

informacjami przedstawionymi na rysunkach. Demontaz tymczasowych wzmocnien i podpdr nalezy

wykonywac po zamocowaniu konstrukcji wsporczych.

5

K.01
K.02

K.03

K.04

K.05

Spis rysunkow

Lokalizacja projektowanego otworu w Scianie parteru.

Lokalizacja projektowanych otworéw w Scianach poddasza.

Poz. 1 Konstrukcja wpsorcza sciany parteru w miejscu planowanego otworu.

Poz. 2 Konstrukcja wsporcza dla drewnianych stropu nad poddaszem w misjcu

planowanego otworu.

Poz. 3 Konstrukcja wsporcza dla drewnianych stropu nad poddaszem w misjcu

planowanego otworu.

Koniec opracowania




