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SPIS RYSUNKOW

nr rysunku tytut rysunku skala
IN-01 RZUT PIWNICY - STAN ISTNIEJACY 1100
IN-02 RZUT PARTERU - STAN ISTNIEJACY 1:100
IN-03 RZUT PODDASZA | - STAN ISTNIEJACY 1:100
IN-04 RZUT PODDASZA Il - STAN ISTNIEJACY 1:100
IN-05 RZUT DACHU - STAN ISTNIEJACY 1100
IN-06 PRZEKROJ A-A - STAN ISTNIEJACY 1:100
IN-07 ELEWACJE - STAN ISTNIEJACY 1:100
A-01 RZUT PIWNICY 1:100
A-02 RZUT PARTERU 1100
A-03 RZUT PODDASZA | 1100
A-04 RZUT PODDASZA Il 1:100
A-05 RzUT DACHU 1:100
A-06 PRZEKROJ A-A 11100
A-07 ELEWACJE 1:100




OPIS TECHNICZNY

1.

Podstawa opracowania

® zlecenie Inwestora

® wytyczne Inwestora

e wizja lokalna, inwentaryzacja

e dokumentacja techniczna istniejgcego budynku

e UCHWALA XXVI/239/2017 RADY GMINY JORDANOW z dnia 27 czerwca 2017r. w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Jordanéw dla Sotectwa Naprawa

e Obowigzujgce normy i akty prawne, w tym:

[1] USTAWA z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. Poz. 1333 z pézn.
zm.)

[2] ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 WRZESNIA 2020 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

[3] ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07).

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji bedg prace remontowe i konserwatorskie prowadzone przy budynku

mieszkalnym jednorodzinnym “Dom Jalu Kurka” zlokalizowanym w miejscowosci Naprawa na
dziatkach o nr ewid. 1878/7, 1878/9, 1878/11, 1878/12, 1878/14, wpisanym do gminnej ewidencji
zabytkéw pod nr 37.

3. Zakres robdt i zmian objetych zgtoszeniem

Prace remontowe i konserwatorskie:

Montaz nowej stolarki okiennej, drewnianej, skrzynkowej przy zachowaniu kolorystyki,
podziatdw, formy okien skrzynkowych.

wymiana barierki zewnetrznej w obrebie wejscia - planowana jest wymiana barierki z
zachowaniem jej formy, materiatu i detalu, na barierke o wysokosci 110 cm.

Wymiana drzwi zewnetrznych - zmiana ich wysokosci na zgodna z przepisami - planowane
sg drzwi min. 90/200.

wymiana drzwi wewnetrznych na nowe, o wymiarach zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami, zachowujgc materiat, forme i styl drzwi istniejgcych

Wymiana grzejnikéw (odtworzenie) na grzejniki o formie zblizonej do grzejnikdw
oryginalnych

Wymiana posadzek (odtworzenie) tam, gdzie nie sg zgodne z oryginalnymi



e Wykonanie zabudowy kuchennej w przyziemiu (adaptacja jednego z pomieszczen zgodnie
z czescig rysunkowa na kuchnie), wykonanie dodatkowego przewodu wentylacyjnego
(okap kuchenny), podtgczenie podejs¢ do kanalizacji i wody.

e Wykonanie przebi¢ (otworéw) w $cianach zgodnie z czesciag rysunkowa - przejs¢ miedzy
pomieszczeniami

e Montaz w WC sanitariatéw dostosowanych dla niepetnosprawnych

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na przedmiotowej dziatce i rzednych terenu +/- 0,00 = 479,20m n.p.m. znajduje sie budynek
mieszkalny jednorodzinny “Dom Jalu Kurka” w zabudowie wolnostojacej o konstrukcji tradycyjnej
murowano - zelbetowej i drewnianej wiencowej. Budynek mieszkalny w stylu zakopianskim, o
konstrukcji drewnianej, kryty dachéwka - zostat wybudowany w latach 50 przez poete Jalu Kurka
na dz. nr ewid. 636/2, 4153. W zwigzku z realizacjg inwestycji “Budowa drogi ekspresowej S7
Krakdéw-Rabka Zdréj”, z powodu kolizji z inwestycja, budynek zostat przeniesiony do nowej
lokalizacji w obrebie miejscowosci Naprawa.

Przeniesienia oraz odbudowy dokonano na podstawie decyzji pozwolenia na budowe nr 436/21,
znak WA.6740.1.633.202.PK wydanej przez Staroste Suskiego, i zgodnie z uzgodnieniem z
Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Krakowie - znak. OZKr.5183.1647.2019.DW.

Budynek usytuowany jest na dziatce w odlegtosciach minimalnych od granic:
e 15,50 m od granicy pétnocnej,
e 14,95 m od granicy wschodniej,
e 6,00 m od granicy zachodniej oraz

e 6,00 m od granicy potudniowej.

Na dziatce usytuowano takze wiate oraz tablice informacyjng (zrealizowane na podstawie
zgtoszenia znak WA.6743.491.2020.KM przyjete przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej).

Teren dysponuje dostepem do drogi publicznej - drogi gminnej od strony pétnocno wschodniej
istniejgcym zjazdem. Gtdwne wejscie do budynku znajduje sie od strony pétnocnej. Dwa miejsca
postojowe i miejsce sktadowania odpaddéw statych zlokalizowane sg od strony pétnocnej budynku.

Komunikacja wewnetrzna - utwardzenie z kostki betonowe.

Sieci uzbrojenia terenu

W sktad infrastruktury towarzyszgcej wchodza:
e zaopatrzenie w wode: studnia gtebinowa o gtebokosci do 30m.
e zaopatrzenie w energie elektryczng - z sieci elektroenergetycznej w zarzgdzie Tauron
Dystrybucja.
e ogrzewanie - kociot na olej opatowy - zrealizowane zgodnie z uchwatg XXXII/452/17
Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 23.01.2017 roku w sprawie wprowadzenia na



obszarze wojewddztwa matopolskiego ograniczen i zakazéw w zakresie eksploatacji
instalacji w ktérych nastepuje spalanie paliw.

e odprowadzenie Sciekdow: instalacja kanalizacyjna do zbiornika szczelnego o pojemnosci
9,53m3.

e wody opadowe rozprowadzane na dziatke inwestora zanikowo po terenie.

e miejsce na pojemniki do sktadowania odpaddéw statych zlokalizowane przy miejscach

postojowych.

Uktad komunikacyjny

Teren inwestycji ma dostep do drogi publicznej poprzez istniejgcy zjazd z drogi gminnej na dz. nr
4052. Wjazd na dziatke zlokalizowany jest od strony wschodniej. Na terenie dziatki znajduja sie 2
miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.

Uksztattowanie terenu

Teren w przyblizeniu posiada spadek w kierunku zachodnim. Niniejsze zamierzenie nie przewiduje

zmiany w istniejgcym uksztattowaniu terenu, ani niwelacji mas ziemnych.

Uksztattowanie zieleni

Teren inwestycji pokryty jest gtéwnie roslinnoscia trawiastg. Niniejsze zamierzenie nie przewiduje

zmiany w istniejacym uksztattowaniu zieleni.

Zestawienie powierzchni terenu

RODZAJ

POWIERZCHNI WIELKOSC ISTNIEJACA (m2) UDZIAL PROCENTOWY ISTN. (%)
Teren inwestycji 42

MN 1642 100

Powierzchnia

zabudowy istn. 107,62 6,55%
Teren utwardzony 212,47 12,94%
Pow. biologicznie

czynna 1343,9 81,8%

Opracowanie nie przewiduje zmiany w istniejgcym bilansie terenu.
5. Dane o rejestrze zabytkdéw

Planowane zamierzenie inwestycyjne podlega ochronie konserwatorskiej, ale przedmiotowy teren
nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Budynek znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkéw pod nr 37 (UCHWALA XXVI/239/2017 RADY
GMINY JORDANOW z dnia 27 czerwca 2017r).



6. Wptyw eksploatacji gérniczej

Wymieniona dziatka nie jest pod wptywem eksploatacji gérniczej i nie znajduje sie w granicach

terenu gorniczego.

/7. Informacja o zapisach MPZP

Zapis MPZP - teren 42MN
dopuszczenie realizacji prac odtworzeniowych, | W ramach przedsiewziecia | warunek
stuzacych przywréceniu pierwotnej formy planowane jest spetniony
obiektéw, w tym przywrdceniu na elewacjach odtworzenie pierwotnych
detalu architektonicznego, proporcji otworéw form posadzek, grzejnikéw
okiennych i drzwiowych oraz formy stolarki
nakaz stosowania materiatéw budowlanych W ramach przedsiewziecia | warunek
zgodnych z pierwotnie uzytymi lub wizualnie od | planowane jest uzycie spetniony
nich zblizonymi tylko materiatéw zgodnych

z oryginalnymi
dopuszczenie zachowania lub wymiany stolarki | W ramach przedsiewziecia | warunek
pod warunkiem zachowania pierwotnych planowana jest wymiana spetniony
wielkosci otworéw okiennych i drzwiowych oraz | stolarki okiennej (ze
ich podziatéw z petnoplastycznymi elementami | wzgleddw szczelnosci i
konstrukcyjnymi ramiakéw izolacyjnosci termicznej

budynku), przy

zachowaniu pierwotnych

wielkosci otwordw, oraz

ich podziatéw
minimalny udziat procentowy powierzchni Brak zmian wzgledem warunek
biologicznie czynnej - 40% stanu istniejgcego, spetniony
powierzchni dziatki budowlanej obecnie 81,8%

8. Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji

Niniejsze zamierzenie nie zwieksza obszaru oddziatywania inwestycji. Obszar oddziatywania

zaréwno obecnie jak i po realizacji inwestycji bedzie zawierat sie w granicach dziatki inwestora.
9. Ogdlna charakterystyka budynku

Budynek bedacy przedmiotem inwestycji to budynek mieszkalny w stylu zakopianskim, o
konstrukgji drewnianej, kryty dachéwka - zostat wybudowany w latach 50 przez poete Jalu Kurka
na dz. nr ewid. 636/2, 4153. W zwigzku z realizacjg inwestycji “Budowa drogi ekspresowej S7
Krakéw-Rabka Zdréj”, z powodu kolizji z inwestycjg drogowa, budynek zostat przeniesiony do

nowej lokalizacji w obrebie miejscowosci Naprawa.



Przeniesienia oraz odbudowy dokonano na podstawie decyzji pozwolenia na budowe nr 436/21,
znak WA.6740.1.633.202.PK wydanej przez Staroste Suskiego, i zgodnie z uzgodnieniem z
Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Krakowie - znak. OZKr.5183.1647.2019.DW.

Przedmiotowy budynek petni funkcje mieszkalng zawierajagcg podstawowe pomieszczenia
uzytkowe na pobyt staty mieszkancéw i pomieszczenia pomocnicze. Budynek posiada cztery
kondygnacje: piwnice, parter i dwie kondygnacje poddasza uzytkowego w dachu.

Obiekt zbudowany na planie prostokata o zwartej bryle architektonicznej, w stylu regionalnym.
Nakryty symetrycznym dachem dwuspadowym, o nachyleniu 50 st. W budynku wystepujg
instalacje: wody, kanalizacji, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja staboprgdowa, instalacja

odgromowa.

Uktad konstrukcyiny budynku

Budynek zaprojektowano na rzucie prostokgta o wymiarach w osiach $cian zewnetrznych 8,83m x
10,78m, z podcieniem nad wejsciem gtébwnym do budynku. Budynek przekryty dachem
dwuspadowym z lukarnami doswietlajacymi czes¢ poddasza.

Przedmiotowy budynek jest obecnie obiektem mieszkalnym, o trzech kondygnacjach nadziemnych
(w tym dwie w poddaszu), podpiwniczonym. Czes$¢ piwniczna wykonana w catosci jako zelbetowa
z wewnetrznymi $cianami murowanymi. Posadowienie budynku bezposrednie na ptycie
zelbetowej. Czes¢ nadziemng stanowig Sciany drewniane o konstrukcji wiencowej (zrebowej)
bedace elementami odzyskanymi z rozbiérki pierwotnej lokalizacji.

Strop nad parterem o konstrukcji belkowej, z odzyskanych materiatéw konstrukcyjnych. Na
elementach konstrukcyjnych stropu oparta jest konstrukcja szkieletowa poddasza, ktéra z kolei
stanowi oparcie dla krokwi wiezby dachowej.

Konstrukcja poddasza jest szkieletowa wykonana czesciowo z materiatéw konstrukcyjnych z

pierwotnej lokalizacji.

Wykonczenie budynku

Kolorystyka elewacji - materiaty o naturalnych kolorach i fakturze, pochodzenia lokalnego —
oktadzina podmuréwki z naturalnego kamienia tamanego, Sciany parteru i poddasza drewniane
wiencowe lub szkieletowe, pokrycie dachu dachdwka ceramiczng w kolorze czerwonym. Okna w
budynku drewniane, skrzynkowe w formie prostokatéw z podziatem na kwatery, szerokie

wiatrownice, duze wysiegi okapow.

Instalacje

Budynek jest wyposazony w instalacje:
e instalacja wody
e instalacja kanalizacji
e instalacja centralnego ogrzewania
e instalacja stabopradowa
e instalacja odgromowa



10. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy

Przedmiotowy budynek petni funkcje mieszkalng zawierajacg podstawowe pomieszczenia
uzytkowe na pobyt staty mieszkaricdw i pomieszczenia pomocnicze. Budynek wolnostojacy.
Budynek posiada cztery kondygnacje: piwnice, parter, i dwie kondygnacje poddasza uzytkowego

w dachu. Budynek niedawno zostat przekazany Gminie Jordandw i obecnie nie jest uzytkowany.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Obiekt na planie prostokagta o zwartej bryle architektonicznej. Budynek harmonizuje z otoczeniem
oraz nawigzuje do tradycji budownictwa miejscowego i posiada cechy regionu. Budynek nakryto
symetrycznym dachem dwuspadowym, ktéry jest waznym elementem bryty — kat nachylenia
gtéwnych potaci dachowych wynosi 50 st. Do wykonczenia elewacji zastosowano materiaty o
naturalnych kolorach i fakturze, pochodzenia lokalnego — oktadzina podmuréwki z naturalnego
kamienia tamanego, uktadanego ,na dziko”, sciany parteru i poddasza drewniane wiefncowe lub
szkieletowe, pokrycie dachu dachdéwka ceramiczna w kolorze czerwonym. Okna w projektowanym
budynku w formie prostokatéw z podziatem na kwatery, szerokie wiatrownice, duze wysiegi
okapdw.

Charakterystyczne parametry obiektu

Pow. uzytkowa i pomocnicza [m2] 265,66
Pow. catkowita [m2] 367,70
Pow. zabudowy [m2] 108,82
Wymiary budynku 11,14x11,44
Wysokosé budynku 1,10
Liczba kondygnacji nadziemnych 3

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna, charakterystyczne parametry obiektu nie
ulegna zmianie w ramach niniejszej inwestycji.

Zestawienie powierzchni budynku

nr pom. nazwa pom. posadzka Pow. uzytkowa

PIWNICA

P.01 KLATKA SCHODOWA gres 10,12

P.02 KUCHNIA gres 32

P.03 POM. GOSPODARCZE gres 20,26

P.04 KOTLOWNIA gres 12,01

P.05 POM. OLEJ OPALOWY gres 10,99

P.06 POM. GOSPODARCZE gres 4,62
SUMA 20




PARTER

0.01 WIATROLAP deski 3,35

0.02 KLATKA SCHODOWA deski 8,09

0.03 HOL deski 16,88

0.04 POKOJ deski 20,61

0.05 POKOJ deski 24,82

0.06 KUCHNIA deski 10,26

0.07 LAZIENKA deski 4,86
SUMA 88.87

PODDASZE |

1.01 KOMUNIKACJA deski 15,93

1.02 POKOJ deski 8,17

1.03 POKOJ deski 4,99

1.04 POKOJ deski 14,23

1.05 POKOJ deski 4,88

1.06 POKOJ deski 7,02

1.07 POKOJ deski 4,88

1.08 POKOJ deski 14,23
SUMA 74.33

PODDASZE II

2.01 KOMUNIKACJA deski 1,48

2.02 POM. GOSPODARCZE deski 5,49

2.03 POM. GOSPODARCZE deski 5,49
SUMA 12,46
RAZEM POWIERZCHNIA
UZYTKOWA 163.2

RAZEM POW. UZYTKOWA | POMOCNICZA 265.66

Rodzaj i kategoria obiektu

Budynek mieszkalny jednorodzinny - | kategoria obiektéw budowlanych.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W budynku znajduje sie jeden lokal mieszkalny.

Dostep dla 0oséb niepetnosprawnych, w tym osdb starszych

Wymagania nie dotyczg budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych. Dostep do kondygnacji parteru
dla oséb na wdzku bedzie mozliwy za pomoca schodotazu. W toalecie na parterze planowana

wymiana sanitariatdw na odpowiednie do uzytku dla oséb niepetnosprawnych.
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Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sgsiednie

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Zakres prac objetych opracowaniem

Roboty wyprzedzajgce prace budowlane zwigzane z remontem:

demontaz istniejgcej stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany
demontaz istniejacej stolarki drzwiowej przeznaczonej do wymiany
demontaz posadzek, grzejnikdw przeznaczonych do wymiany

zabezpieczenie elementéw budynku nieprzeznaczonych do rozbidrki

Zakres planowanych prac obejmie:

Montaz nowej stolarki okiennej, drewnianej, skrzynkowej przy zachowaniu kolorystyki,
podziatéw, formy okien skrzynkowych. Obecne okna posiadajg pakiety jednoszybowe i sg
nieszczelne. Nie jest mozliwa wymiana samych pakietéw na dwuszybowe ze wzgledu na
zbyt matg grubos¢ skrzydta. Wymiana okien jest konieczna ze wzgledu na komfort
termiczny uzytkownikéw

wymiana barierki zewnetrznej w obrebie wejscia - obecna barierka nie spetnia przepiséw
bezpieczeristwa dotyczacych jej wysokosci, planowana jest wymiana barierki z
zachowaniem jej formy, materiatu i detalu, na barierke o wysokosci 110 cm.

Wymiana drzwi zewnetrznych - zmiana ich wysokosci na zgodng z przepisami - planowane
sg drzwi min. 90/200.

wymiana drzwi wewnetrznych na nowe, o wymiarach zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami, zachowujac materiat, forme i styl drzwi istniejacych - zmiana wymaga
powiekszenia otworéw drzwiowych do wys. 200 cm w Swietle (cze$¢ z nich ma obecnie
wysokos$¢ 180 cm lub 190 cm, zgodnie z czescig rysunkows).

Wymiana grzejnikéw (odtworzenie) na grzejniki o formie zblizonej do grzejnikdéw
oryginalnych

Wymiana posadzek na spdéjne ze stylem historycznym budynku - na drobnoformatowe
ptytki ceramiczne w WC i klatce schodowej

Wykonanie zabudowy kuchennej w przyziemiu (adaptacja jednego z pomieszczen zgodnie
z czescig rysunkowg na kuchnie), wykonanie dodatkowego przewodu wentylacyjnego
(okap kuchenny), podtaczenie podejs¢ do kanalizacji i wody.

Wykonanie przebic¢ (otwordw) w $cianach zgodnie z czescig rysunkowa - przejs¢ miedzy
pomieszczeniami

Montaz w WC sanitariatéw dostosowanych dla niepetnosprawnych

Rozwiazania materiatowe

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

11



Stolarka okienna drewniana, skrzynkowa, kwaterowa. Nowe okna wykonaé w formie identycznej
co oryginalne, z pogrubieniem profilu skrzydta w sposéb umozliwiajgcy zastosowanie pakietéw
wieloszybowych, szczelnych. Drzwi zewnetrzne wykona¢ w formie identycznej co oryginalne,
powiekszajac je do wielkosci przepisowej (wys. 200 cm w Swietle). Drzwi wewnetrzne drewniane o
formie zblizonej do oryginalnej, o wysokos$ci dostosowanej do obowigzujgcych przepiséw
(wysokos¢ w swietle 200 cm).

e BALUSTRADA WEJSCIOWA
Drewniana w kolorze naturalnym drewna, z pionowymi tralkami o prostokgtnym przekroju.

e GRZEJNIKI
Grzejniki wymieni¢ na zeberkowe, stylistycznie dopasowane do okresu z ktérego pochodzi
budynek.

e POSADZKI
Matoformatowe ptytki ceramiczne lub cementowe.

e SANITARIATY

Ceramika sanitarna biata, sanitariaty dla niepethosprawnych.

11. Warunki przeciwpozarowe

Przedmiotowy budynek mieszkalny, z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zalicza sie

do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. Klasa odpornosci pozarowej niskiego budynku ZL IV - “D”.

Wymogi klasy odpornosci pozarowej elementow budynku:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku 5) %)
odpornosc | Elementy budynku n/n powinny byc nierozprzestrzeniajgce ognia NRO

i poz. bud.
gt. konstr. | konstr. strop 1) sciana sciana przekrycie
nosna dachu zewn. 1) 2) | wewn. 1) dachu 3)
D R30 (-) REI 30 EI 30 () ()
(0<i)

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnosc ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskq Normq dotyczgcq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagarn zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotyczqg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujq wiecej niz 20% jej powierzchni, nie
dotyczq takze budynku, w ktorym nad najwyzszq kondygnacjq znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla scian komdr zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komdr zsypu - El 30.
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5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztqczy i dylatacjami.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej inwestycja nie wymaga uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

inwestycja nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej.

Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Odlegtos¢ miedzy Scianami zewnetrznymi istniejacych budynkdw spetnia wymagania zawarte
w 8271 p. 1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,

poz. 69 z pbézn. zmianami).

12.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie
posadowienia obiektu budowlanego

Planowane prace nie beda miaty wptywu na warunki gruntowe, zmiany nie beda zmieniaty

obcigzen ani sit oddziatujgcych na budynek i grunt pod nim.

13.Uwagi koricowe

e Wymiary, odlegtosci przyjete w projekcie nalezy sprawdzi¢ i korygowac¢ z natury. W
przypadku stwierdzenia rozbieznosci, watpliwosci wyjasnic¢ z jednostka projektowa,

e Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych). Roboty
budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

e Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okres$long technologig nalezy wykonad
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

e Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetniaé
normy bezpieczenstwa p-poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

e Wszystkie materiaty wykonficzeniowe oraz wyposazenie - wymagajg akceptacji
przedstawiciela Inwestora / Uzytkownika.

e Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢ zamienione na inne
przy zachowaniu tych samych lub lepszych parametréow technicznych i jakosciowych.
Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obnizac standardu i wymaga zgody Projektanta i
Inwestora.

e Wszelkie zmiany dotyczace szczegdtdw technicznych - powinny by¢ przedstawione w

formie katalogu do oferty i zaprezentowane przed instalacja.
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Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czesé projektu.
Nalezy wykonaé¢ wszystkie prace konieczne do realizacji catego obiektu wraz z
otoczeniem, tak aby mozna byto z niego korzysta¢ zgodnie z przeznaczeniem. Réwniez
nalezy wykonac prace nawet jezeli nie zostaty one oddzielnie wymienione.

Brak elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci

skalkulowania i zastosowania takiego elementu

Opracowanie:

mgr inz. arch. Magdalena Szczepaniak-Krupowska
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA |ZBA ARCHITEKTOW RP
QOKREGOWA EKOMISIA KWALIFIKACYINA

Krakéw, dnia 16.06.2014 r.
Inak sprawy: OKK/Upb/127/13/MP
DECYZJA nr MPOIAS0O03/2014
Ma podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2§ 3, art. 13 ust. pkt 1§ ust. 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2
2013, poz. 1409 z poin. zm.), art. 11 i 24 wst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawoedowych architektaw, indynierdw
budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2 2013 r,, poz. 932 z pédin. zm.}, § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poin. zm.) eraz art.
1041 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z pdin.
Zm.)
stwierdza sie, 7e
Pani

megr int.arch. Magdalena Szczepaniak-Krupowska
urodzona w dniu 07 czerwea 1985 r., w Rabce-Zdroju

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i prakiyke rawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWMNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosc architektoniczne] do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako vwegledniajaca w catosci igdanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzji preystuguje Pani odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] lzby Architektow RP. Odwolanie wnosi sie za paérednictwem
organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Malopolskie] Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

20

mgr ing.arch, Stonistow Nesterski, V-ce Preewodniczgey OFK

/ "
____J;ffggﬁ:fgf?%a/ﬁf@%

¢ mar iz.arch, Dorote Zaucha-Rybka, Sekretarz OKK

Crionek QKK

Otrzymuja:
1. Magdalena Szczepaniak-Krupowska, ul, Zdundw 18E/45, 30-428 Krakdw,
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gldwny Inspektor Madzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacyeh uprawnienia budowlane,
2] Malopolska Okregowa Izba Architektdw RP.

3. afa
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. MAGDALENA HANNA SZCZEPANIAK-KRUPOWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkc)i technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnieri nr MPOIA/ 0032014,

jest wpisana na liste czfonkow Malopolskie] Okregowe] Izby Architektdw RP
pod numerem: MP-2103.

Czlonek czynny od: 18-11-2015r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-12-2023 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2103-A4C7-2465-2AB1-E294

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczaniu moZna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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INFORMACJA BIOZ

Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku
mieszkalnym wpisanym do ewidencji zabytkéw, dz. nr ewid.:

NAZWA ZAMIERZENIA 1878/7,1878/9, 1878/11, 1878/12, 1878/14 w miejscowosci
BUDOWLANEGO: Naprawa.
ADRES ZAMIERZENIA: Naprawa, dz. nr ewid. 1878/7, 1878/9, 1878/11, 1878/12, 1878/14

121505_2.0002.1878/7,121505_2.0002:1878/9,
121505_2.0002.1878/11, 121505_2.0002.1878/12,
IDENTYFIKATOR DZIALKI: [121505_2.0002.1878/14

KATEGORIA OBIEKTU: I

INWESTOR: Gmina Jordandéw, ul. Rynek 2, 34-240 Jordandéw
DATA: LUTY 2024
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY DO ZGLOSZENIA

Informacja bezpieczennstwa i ochrony zdrowia sporzadzona jest zgodnie z rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.2003 nr 120, poz. 1126).

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
W czasie trwania budowy beda prowadzone roboty w petnym zakresie prac zwigzanych z
remontem budynku mieszkalnego.
Roboty budowlane bedg prowadzone w nastepujacej kolejnosci:
e Prace przygotowawcze, wyznaczenie stref bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, prace
zwigzane z demontazem.
e Prace stanu surowego - wykonanie otworéw w $cianach wewnetrznych, powiekszenie
otworéw drzwiowych.

e Prace wykonczeniowe.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obszar objety opracowaniem zabudowany jest przedmiotowym budynkiem mieszkalnym.

3. ELEMENTY, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

Istniejace instalacje wewnetrzne, przytacza i sieci uzbrojenia terenu.

4. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Podczas realizacji robdét budowlanych istnieje mozliwos¢é wystgpienia zagrozen dla

bezpieczenistwa i zdrowia ludzi zwigzanych z:
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e Pracami przygotowawczymi, w tym: prowadzenie prac zwigzanych z demontazem
elementéw budynku,

® pracami stanu surowego, w tym: pracami zwigzanymi z uzyciem maszyn i transportu
bliskiego, pracami zwigzanymi z przemieszczaniem wyrobdw i materiatéw budowlanych, z
robotami wymagajgcymi asekuracji,

e prowadzenie prac na wysokosci powyzej 2,0 m, prace wykonczeniowe przy elewacji,
niebezpieczenstwo upadku z wysokosci, roboty montazowe na budowie,

e pracami wykonczeniowymi, w tym: robotami budowlanymi prowadzonymi na wysokosci, w
tym roboty na rusztowaniach, obecnosci instalacji energii elektrycznej, stosowaniem
substancji i preparatéw chemicznych zwitaszcza lakieréw i farb, montaz instalacji

elektroenergetycznych, zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym.

5. OPIS TECHNOLOGII | KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT ZAKRES PRAC
PRZYGOTOWAWCZYCH:

Przed przystapieniem do robét nalezy:

e przeprowadzi¢ szkolenia zatogi przez Wykonawcoéw i stuzby BHP,

e ogrodzi¢ i zabezpieczyc teren,

e wystawic tablice ostrzegawcze.
Miejsce pracy powinno zapewnia¢ petne bezpieczeristwo dla pracujgcej zatogi i 0sdéb postronnych
a rownoczesnie pozwoli¢ w miare potrzeb i mozliwosci na swobodne manewrowanie urzgdzeniem

uzytymi do robét.

6. OPIS TECHNOLOGII ROZBIOREK | DEMONTAZU

Przed rozpoczeciem demontazy nalezy starannie zabezpieczyé nieprzeznaczone do rozbidrki
elementy w pozostatej czesci budynku. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek zjawisk
sygnalizujgcych destabilizacje demontowanych elementdw nalezy przerwac prace, maksymalnie
mozliwie umocni¢ konstrukcje stemplami i niezwtocznie wezwacé Projektanta w celu podjecia
dziatan zabezpieczajgcych.

Prace demontazowe nalezy prowadzi¢ systematycznie od gdérnej czesci wykonywacd recznie i z

uzyciem elektronarzedzi recznych ze szczegdlng ostroznoscia, pod nadzorem osoby uprawnionej.

7. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajagcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz
zasad bezpieczeristwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowigzany zapewnié przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczernstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na
koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako
szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogdlny, instruktaz

stanowiskowy, szkolenie podstawowe.
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Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w aktach osobowych. Szkolenie
podstawowe powinno by¢ zakohczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe
obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na trzy lata,
a na stanowiskach, na ktérych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracodawcy, inne osoby kierujgce
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.

Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Sprawa niezwykle
wazna jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla
pracodawcow i pracownikéw budowlanych realizowane byty wedtug programéw dostosowanych
pod wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajéw szkolen, specyfiki zagrozen i warunkéw
na danym stanowisku lub grupie stanowisk. Instruktaz stanowiskowy powinien zapoznad
uczestnikdw szkolenia z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejs¢ instruktaz stanowiskowy
obowiagzujacy na kazdym z tych stanowisk. Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢
uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz
rodzaju pracy i zagrozen wystepujgcych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢
zatrudniony.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona
w zakresie metod prowadzenia instruktazu. Szkolenie podstawowe powinno zapewnic
pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania lub organizowania pracy zgodnie

z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Wszystkie prace budowlane musza by¢ wykonane z wykorzystaniem wszelkich mozliwych
zabezpieczen przewidzianych prawem.

e W celu zminimalizowania zagrozen wynikajagcych z koniecznosci witasciwego
zagospodarowania terenu nalezy ogrodzi¢ teren i wyznaczy¢ drogi, wyjscia i przejscia dla
pieszych na budowie, wyznaczy¢ strefy niebezpieczne.

e Zastosowane maszyny i urzadzenia transportu bliskiego oraz sprzet muszg bycé
wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, z dokumentacja (DTR) i instrukcjami:
obstugi i konserwacji, bezpieczenstwa pracy oraz wymogami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Maszyny uzywane na budowie powinny by¢ sprawne i bezpieczne. Obstugiwanie
powinno by¢ zgodne z warunkami bezpiecznej obstugi.

e Nalezy podac informacje o strefach zagrozen zwigzanych z pracami poszczegdlinych
urzgdzen. Zastosowane srodki ochrony indywidualnej musza by¢ zgodne z wymaganiami

norm i posiadac certyfikaty oraz oceny zgodnosci z normami.

19



Nalezy zachowad wszelkie procedury postepowania i komunikowania sie zmierzajgce do
stworzenia mozliwie najbezpieczniejszych warunkéw wykonania robét.

Przy wszelkich pracach, przy ktorych niezbedne jest korzystanie z linii i urzadzen
energetycznych, nalezy stosowaé wszelkie mozliwe obnizenia napiecia. Przy stosowaniu
napiecia 220V i wyzszego obowigzuje bezwzgledna kontrola linii i urzadzen
energetycznych w zakresie ochrony przeciwpozarowej i odpornosci izolacji tych linii.
Nalezy stosowacd typowe rozdzielnice pradu oraz inne sprzety elektryczne posiadajgce
konieczne dopuszczenia i oceny zgodnosci z normami. Zabrania sie stosowania wszelkich
prowizorycznych podtaczen.

Dopuszcza sie stosowanie wytgcznie srodkéw chemicznych wtasciwie oznakowanych z
kartg charakterystyki identyfikujgc substancje chemiczng oraz okreslajac zagrozenia, jakie
ten zwigzek powoduje. Srodki chemiczne moga by¢ stosowane jedynie zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane ze szczegdlnym zachowaniem ostroznosci
zwigzanej z zaprdészeniem ognia, np. w poblizu sktadowisk materiatéw palnych. Nalezy
uwzgledniaé¢ réwniez wymogi ochrony osobistej osdéb pracujgcych i przebywajgcych w
poblizu.

Przy wykonywaniu prac wymagajacych asekuracji nalezy zachowad szczegdlng

ostroznosé. Nalezy wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatéw i wyrobdw budowlanych.

9. UWAGI KONCOWE

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych). Roboty
budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okres$long technologig nalezy wykonad
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetniad
normy bezpieczenstwa PPOZ i BHP (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszystkie materiaty wykonczeniowe (kolory farb, materiaty posadzkowe, itd.) - wymagajg
akceptacji przedstawiciela Inwestora/Uzytkownika.

Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione na inne
przy zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.

Wszelkie zmiany dotyczace szczegdtdw technicznych - powinny by¢ przedstawione w
formie katalogu do oferty i zaprezentowane przed instalacja.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czesé projektu.
Nalezy wykona¢ wszystkie prace konieczne do realizacji catego obiektu wraz z
otoczeniem, tak aby mozna byto z niego korzysta¢ zgodnie z przeznaczeniem. Réwniez
nalezy wykonac prace nawet jesli nie zostaty one oddzielnie wymienione.

Brak elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci

skalkulowania i zastosowania takiego elementu.
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o Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe naleza do ich prawnych witascicieli i zostaty

wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

10.UWAGI DOTYCZCE ROBOT BUDOWLANYCH | PRAC MONTAZOWYCH.

e Nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu w trakcie catego czasu trwania robét, w szczegdlnosci
umozliwi¢ dostawe urzgadzen bezposrednio do obiektu. Nalezy skoordynowad terminy
wykonania montazu wyposazenia obiektu przez rézne ekipy.

e Generalny Wykonawca musi zapewni¢ dostep do obiektu przez catg dobe dla innych

wykonawcoéw oraz zapewni¢ nadzér w czasie trwania tych prac.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
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BUDOWLANEGO:

Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku

mieszkalnym wpisanym do ewidencji zabytkéw, dz. nr ewid.:

1878/7,1878/9, 1878/11, 1878/12, 1878/14 w miejscowosci
Naprawa.
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Naprawa, dz. nr ewid. 1878/7, 1878/9, 1878/11, 1878/12, 1878/14

IDENTYFIKATOR DZIALKI:

121505_2.0002.1878/7, 121505_2.0002:1878/9,
121505_2.0002.1878/11, 121505_2.0002.1878/12,
121505_2.0002.1878/14

KATEGORIA OBIEKTU:

INWESTOR: Gmina Jordandw, ul. Rynek 2, 34-240 Jordandéw
DATA: LUTY 2024
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY DO ZGtOSZENIA

Zakres opracowania, specjalnosé

Imie i nazwisko,

numer uprawnien projektowych Podpis

GLOWNY PROJEKTANT
ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Magdalena
Szczepaniak-Krupowska

Upr. bud. nr MPOIA/003/2014

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku z pézn. zm. - Prawo Budowlane,

Os$wiadczam, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéry ma stuzy¢.
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bitumiczna BORNIT . " 15 ) ’ e P P
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25 4 canazelbeowa wg proj. konstrukcii 400

PROJEKT BUDOWLANY DO ZGtOSZENIA

$Z3  SCIANA ZEWNETRZNA
plazydrewniane 1819

PRZEDMIOT RYSUNKU:
PRZEKROJ A-A - STAN ISTNIEJACY

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA

DATA: SKALA:
LUTY 2024 1:100

NUMER RYSUNKU: NAZWA PLIKU:
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ELEWACJA POLUDNIOWA
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INWESTOR:

ELEWACJA WSCHODNIA ELEWACIA PétNOCNA Gmina Jordandw, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanow
STAN ISTNIEJACY STAN ISTNIEJACY

— NAZWA | ADRES INWESTYCJI:
Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku wpisanym do ewidencji
T T zabytkow, dz. nr ewid.: 1878/7, 1878/9, 1878/11, 1878/12, 1878/14 w
I I I I | I I I I miejscowosci Naprawa, gmina Jordandw.
| | | | | | | | | | Identyfikator dziatek:

121505_2.0002.1878/7, 121505_2.0002.1878/9, 121505_2.0002.1878/11,
121505_2.0002.1878/12, 121505_2.0002.1878/14
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PRZEDMIOT RYSUNKU:

t J NF ELEWACIE - STAN ISTNIEJACY
. BRANZA ARCHITEKTONICZNA

NI
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1 1 11 1 [ 11 11 11 1 [ | 1 1
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RZUT PIWNICY LEGENDA

1. Montaz nowej stolarki okiennej, drewnianej,

7\\ /B \ /C\ /D\ /E \ skrzynkowej przy zachowaniu kolorystyki, podziatéw,
\ - \ - \ - \ - \ - formy okien skrzynkowych.
19 2. wymiana barierki zewnegtrznej w obrebie wejscia
‘V 168 ‘ 935 ‘ 166 ‘ 187 N ‘ 3. Wymiana drzwi zewnetrznych ze zmniang wysokosci
1 1 1 4] g 1, otworu na 200 cm
— 168 — | i 946 - — 4. Wymiana drzwi wewnetrznych na nowe o wys. 200
+ 210 TR R 633 £ + cm, przy zachowaniu formy i materiafu
‘ ‘ @ ‘ ‘ 5. Wymiana grzejnikéw na grzejniki o formie zblizonej
L. \ | = =3 | IS | L, do grzejnikdw oryginalnych
v OSs T ] \ — == - — T N 6. Wymiana/montaz posadzek (pfytek) na spdjne ze
1-—%r -1 e 1 — - ocedten T Tl/ stylem historycznym budynku — w WC i klatce
) schodowej
[—went. wywiewna 7. Adaptacja pomieszczenia na kuchnig, wykonanie
. zabudowy kuchennej i podejs¢ instalacyjnych
went. nawiewna 8. Wykonanie otwordw w cianach
9. Montaz sanitariatow dostosowanych dla
niepefnosprawnych
/ - — -2 )
/1A - A
L 13/\
o f4\ INWESTOR:
AT Gmina Jordandw, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanow
NAZWA | ADRES INWESTYCJI:
Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku wpisanym do ewidencji
L /5\ zabytkow, dz. nr ewid.: 1878/7, 1878/9, 1878/11, 1878/12, 1878/14 w
N miejscowosci Naprawa, gmina Jordanow.
= Identyfikator dziatek:
121505_2.0002.1878/7, 121505_2.0002.1878/9, 121505_2.0002.1878/11,
7 121505_2.0002.1878/12, 121505_2.0002.1878/14
7 WYKONANO PRZEZ:
A IR —— 1 1 = I . FISTUDIO
\6/ T4+ = % r 16/ ﬁ S‘I‘Udlo Magdalena Szczepaniak-Krupowska
inst. Ilanﬁlizacll ® . ul. Zdundw 18B/45, 30-428 Krakow
| = architektura tel. :+48 729 886 006
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| L4 - PROJEKTANT: | mgrinz. arch. Magdalena MPOIA/003/2014
| Szczepaniak-Krupowska
\
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PRZEDMIOT RYSUNKU:
RZUT PIWNICY
BRANZA:
ARCHITEKTONICZNA
DATA: SKALA:
LUTY 2024 1:100
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A-01
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LEGENDA

1. Montaz nowej stolarki okiennej, drewnianej,
skrzynkowej przy zachowaniu kolorystyki, podziatdw,
formy okien skrzynkowych.

2. wymiana barierki zewnegtrznej w obrebie wejscia

3. Wymiana drzwi zewnetrznych ze zmniang wysokosci
otworu na 200 cm

4. Wymiana drzwi wewnetrznych na nowe o wys. 200
cm, przy zachowaniu formy i materiafu

5. Wymiana grzejnikéw na grzejniki o formie zblizonej
do grzejnikdw oryginalnych

6. Wymiana/montaz posadzek (pfytek) na spdjne ze
stylem historycznym budynku — w WC i klatce
schodowej

7. Adaptacja pomieszczenia na kuchnie, wykonanie
zabudowy kuchennej i podejs¢ instalacyjnych

8. Wykonanie otworéw w $cianach

9. Montaz sanitariatow dostosowanych dla
niepefnosprawnych

INWESTOR:
Gmina Jordandw, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanow

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku wpisanym do ewidencji
zabytkow, dz. nr ewid.: 1878/7, 1878/9, 1878/11, 1878/12, 1878/14 w
miejscowosci Naprawa, gmina Jordanow.

Identyfikator dziatek:

121505_2.0002.1878/7, 121505_2.0002.1878/9, 121505_2.0002.1878/11,
121505_2.0002.1878/12, 121505_2.0002.1878/14

WYKONANO PRZEZ:
. FISTUDIO
S‘I‘Udlo Magdalena Szczepaniak-Krupowska
ul. Zdundw 18B/45, 30-428 Krakow
architektura tel. ++48 729 836 006
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PROJEKTANT: | mgrinz. arch. Magdalena MPOIA/003/2014
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RZUT PARTERU
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
DATA: SKALA:
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rwent. wywiewna w obudowie,
wyprowadzenie ponad dach
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went. grawitacyjna w
obudowie, wyprowadzenie
ponad dach 8160

LEGENDA

1. Montaz nowej stolarki okiennej, drewnianej,
skrzynkowej przy zachowaniu kolorystyki, podziatdw,
formy okien skrzynkowych.

2. wymiana barierki zewnegtrznej w obrebie wejscia

3. Wymiana drzwi zewnetrznych ze zmniang wysokosci
otworu na 200 cm

4. Wymiana drzwi wewnetrznych na nowe o wys. 200
cm, przy zachowaniu formy i materiafu

5. Wymiana grzejnikéw na grzejniki o formie zblizonej
do grzejnikdw oryginalnych

6. Wymiana/montaz posadzek (pfytek) na spdjne ze
stylem historycznym budynku — w WC i klatce
schodowej

7. Adaptacja pomieszczenia na kuchnie, wykonanie
zabudowy kuchennej i podejs¢ instalacyjnych

8. Wykonanie otworéw w $cianach

9. Montaz sanitariatow dostosowanych dla
niepefnosprawnych

INWESTOR:
Gmina Jordandw, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanow

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku wpisanym do ewidencji
zabytkow, dz. nr ewid.: 1878/7, 1878/9, 1878/11, 1878/12, 1878/14 w
miejscowosci Naprawa, gmina Jordanow.

Identyfikator dziatek:

121505_2.0002.1878/7, 121505_2.0002.1878/9, 121505_2.0002.1878/11,
121505_2.0002.1878/12, 121505_2.0002.1878/14

WYKONANO PRZEZ:

FISTUDIO
Magdalena Szczepaniak-Krupowska
ul. Zdundw 18B/45, 30-428 Krakow

fi Studio

architektura tel. :+48 729 886 006
IMIE, | NAZWISKO: NR UPR.: PODPIS:
PROJEKTANT: | mgrinz. arch. Magdalena MPOIA/003/2014

Szczepaniak-Krupowska

SPRAWDZIL:

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY DO ZGtOSZENIA

PRZEDMIOT RYSUNKU:

RZUT PODDASZA |
BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
DATA: SKALA:

LUTY 2024 1:100

NUMER RYSUNKU:

A-03

NAZWA PLIKU:
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LEGENDA

1. Montaz nowej stolarki okiennej, drewnianej,
skrzynkowej przy zachowaniu kolorystyki, podziatdw,
formy okien skrzynkowych.

2. wymiana barierki zewnegtrznej w obrebie wejscia

3. Wymiana drzwi zewnetrznych ze zmniang wysokosci
otworu na 200 cm

4. Wymiana drzwi wewnetrznych na nowe o wys. 200
cm, przy zachowaniu formy i materiafu

5. Wymiana grzejnikéw na grzejniki o formie zblizonej
do grzejnikdw oryginalnych

6. Wymiana/montaz posadzek (pfytek) na spdjne ze
stylem historycznym budynku — w WC i klatce
schodowej

7. Adaptacja pomieszczenia na kuchnie, wykonanie
zabudowy kuchennej i podejs¢ instalacyjnych

8. Wykonanie otworéw w $cianach

9. Montaz sanitariatow dostosowanych dla
niepefnosprawnych

INWESTOR:
Gmina Jordandw, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanow

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku wpisanym do ewidencji
zabytkow, dz. nr ewid.: 1878/7, 1878/9, 1878/11, 1878/12, 1878/14 w
miejscowosci Naprawa, gmina Jordanow.

Identyfikator dziatek:

121505_2.0002.1878/7, 121505_2.0002.1878/9, 121505_2.0002.1878/11,
121505_2.0002.1878/12, 121505_2.0002.1878/14

WYKONANO PRZEZ:

. FISTUDIO
S‘I‘Udlo Magdalena Szczepaniak-Krupowska
ul. Zdundw 18B/45, 30-428 Krakow

architektura tel. :+48 729 886 006

IMIE, | NAZWISKO: NR_UPR.: PODPIS:

PROJEKTANT: | mgrinz. arch. Magdalena MPOIA/003/2014
Szczepaniak-Krupowska

SPRAWDZIL:

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY DO ZGtOSZENIA

PRZEDMIOT RYSUNKU:

RZUT PODDASZA Il
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
DATA: SKALA:
LUTY 2024 1:100
NUMER RYSUNKU: NAZWA PLIKU:
A-04
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LEGENDA

1. Montaz nowej stolarki okiennej, drewnianej,
skrzynkowej przy zachowaniu kolorystyki, podziatdw,
formy okien skrzynkowych.

2. wymiana barierki zewnegtrznej w obrebie wejscia

3. Wymiana drzwi zewnetrznych ze zmniang wysokosci
otworu na 200 cm

4. Wymiana drzwi wewnetrznych na nowe o wys. 200
cm, przy zachowaniu formy i materiafu

5. Wymiana grzejnikéw na grzejniki o formie zblizonej
do grzejnikdw oryginalnych

6. Wymiana/montaz posadzek (pfytek) na spdjne ze
stylem historycznym budynku — w WC i klatce
schodowej

7. Adaptacja pomieszczenia na kuchnie, wykonanie
zabudowy kuchennej i podejs¢ instalacyjnych

8. Wykonanie otworéw w $cianach

9. Montaz sanitariatow dostosowanych dla
niepefnosprawnych

INWESTOR:
Gmina Jordandw, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanow

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku wpisanym do ewidencji
zabytkow, dz. nr ewid.: 1878/7, 1878/9, 1878/11, 1878/12, 1878/14 w
miejscowosci Naprawa, gmina Jordanow.

Identyfikator dziatek:

121505_2.0002.1878/7, 121505_2.0002.1878/9, 121505_2.0002.1878/11,
121505_2.0002.1878/12, 121505_2.0002.1878/14

WYKONANO PRZEZ:

. FISTUDIO
S‘I‘Udlo Magdalena Szczepaniak-Krupowska
ul. Zdundw 18B/45, 30-428 Krakow

architektura tel. :+48 729 886 006

IMIE, | NAZWISKO: NR_UPR.: PODPIS:

PROJEKTANT: | mgrinz. arch. Magdalena MPOIA/003/2014
Szczepaniak-Krupowska

SPRAWDZIL:

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY DO ZGtOSZENIA

PRZEDMIOT RYSUNKU:

RZUT DACHU
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
DATA: SKALA:
LUTY 2024 1:100
NUMER RYSUNKU: NAZWA PLIKU:
A-05
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PRZEKROJ A-A

LEGENDA

T T T TTTTTTTTTTTN T TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Tt 1. Montaz nowej stolarki okiennej, drewnianej,
skrzynkowej przy zachowaniu kolorystyki, podziatdw,
formy okien skrzynkowych.

2. wymiana barierki zewnegtrznej w obrebie wejscia

3. Wymiana drzwi zewnetrznych ze zmniang wysokosci
otworu na 200 cm

4. Wymiana drzwi wewnetrznych na nowe o wys. 200
cm, przy zachowaniu formy i materiafu

5. Wymiana grzejnikéw na grzejniki o formie zblizonej
do grzejnikdw oryginalnych

6. Wymiana/montaz posadzek (pfytek) na spdjne ze
stylem historycznym budynku — w WC i klatce
schodowej

7. Adaptacja pomieszczenia na kuchnie, wykonanie
zabudowy kuchennej i podejs¢ instalacyjnych

8. Wykonanie otworéw w $cianach

9. Montaz sanitariatow dostosowanych dla
niepefnosprawnych

1109,3

3.28
oL

Ryl
66
)

330

INWESTOR:
Gmina Jordandw, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanow

200 NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku wpisanym do ewidencji
zabytkow, dz. nr ewid.: 1878/7, 1878/9, 1878/11, 1878/12, 1878/14 w
miejscowosci Naprawa, gmina Jordanow.

Identyfikator dziatek:

121505_2.0002.1878/7, 121505_2.0002.1878/9, 121505_2.0002.1878/11,
121505_2.0002.1878/12, 121505_2.0002.1878/14

_0.07 0.00=47920 m

WYKONANO PRZEZ:

. FISTUDIO
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ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACIA POLUDNIOWA

[ [ [ LEGENDA
| | | i

| | | 1. Montaz nowej stolarki okiennej, drewnianej,
skrzynkowej przy zachowaniu kolorystyki, podziatéw,

| | | | J.l formy okien skrzynkowych.

| 2. wymiana barierki zewnegtrznej w obrebie wejscia
| | | 3. Wymiana drzwi zewnetrznych ze zmniang wysokosci
otworu na 200 cm
unl 0 unl T . 4. Wymiana drzwi wewnetrznych na nowe o wys. 200

B B cm, przy zachowaniu formy i materiafu

5. Wymiana grzejnikéw na grzejniki o formie zblizonej
do grzejnikdw oryginalnych
6. Wymiana/montaz posadzek (pfytek) na spdjne ze
stylem historycznym budynku = w WC i klatce
schodowe]
7. Adaptacja pomieszczenia na kuchnig, wykonanie
zabudowy kuchennej i podejs¢ instalacyjnych
8. Wykonanie otworéw w Scianach
9. Montaz sanitariatow dostosowanych dla
niepetnosprawnych
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ELEWACIA WSCHODNIA ELEWACJA POLNOCNA INWESTOR:

Gmina Jordandw, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanow

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:
N I Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku wpisanym do ewidencji
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I I I I I I I I I miejscowosci Naprawa, gmina Jordanow.
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