Poz. 02

Konstrukcja wsporcza dla belek drewnianych stropu nad poddaszem

zastrzal drewniany

w_miejscu planowanego otworu

UWAGI WYKONAWCZE.:

1. Przed wykonaniem otworu w drewnianej Scianie
szkieletowej nalezy wykona¢ obustronnq konstrukcje
wsporczq, odciqzajqcq ptatwie wigzby dachowej np. za
pomocq stalowych stempli w rozstawie co ok. 750 mm
w odlegfosci max 0,2 m od Sciany.

2. Lokalizacja otworu zgodnie z planem pozyciji.

3. Belki drewniane zabezpieczy¢ przeciwogniowo
i przecigrzybicznie.
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MATERIAYY:
STAL KONSTRUKCYJNA: S235

INWESTOR:
Gmina Jordanow, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanow

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku wpisanym do ewidencji
zabytkéw, dz. nr ewid.: 1878/7, 1878/9, 1878/11, 1878/12, 1878/14 w
miejscowosci Naprawa, gmina Jordanéw.
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121505_2.0002.1878/12, 121505_2.0002.1878/14
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