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1. INWENTARYZACJA BUDOWLANA WRAZ Z
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Inwentaryzacja budowlana wraz z ekspertyza techniczng dotyczaca budynku
Spichlerza Podworskiego w miejscowosci Rusinowo, gm. Rypin, na dz. nr 305/3

1. Podstawa opracowania
1.1 Zlecenie inwestora

1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie — Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zmianami.

1.3 Aktualne normy i przepisy

2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja wraz z ekspertyza

techniczng budynku Spichlerza Podworskiego w miejscowosci Rusinowo
wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem rejestrowym dawnego
wojewodztwa wloctawskiego 207/A decyzja z dnia 02.06.1986 r. na
potrzeby projektu prac remontowych. Obiekt powstal w ok. pot. XIX w
jako spichlerz folwarczny. W zwigzku z powyzszym zakres opracowania
obejmuje:

e Zapoznanie z istniejacg dokumentacja

e Przeprowadzenie wizji lokalnej oraz ogledziny obiektu

e Wydanie opinii dotyczacej stanu technicznego budynku

3. Lokalizacja
Budynek Spichlerza Podworskiego usytuowany jest na dz. nr 305/3 obreb

ewidencyjny 0019 Rusinowo, jednostka ewidencyjna 041204 2 Gmina
Rypin. Dziatka nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowani

przestrzennego.
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4. Opis stanu istniejacego

4.1 Charakterystyka ogolna

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, posiadajacy 3 kondygnacje
nadziemne + poddasze, murowane z cegly pelnej, wykonany zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej. Obiekt posiada dach
konstrukcji drewnianej o kacie nachylenia 50° kryty dachowka ceramiczng
karpiéwka uktadang podwojnie. Teren wokot budynku ogrodzony. Bryta
gldowna w rzucie na planiec prostokata, z wejSciem od potudniowe;j.
Spichlerz to jedyny relikt zabudowy folwarcznej majatku w Rusinowie.
Wzniesiony prawdopodobnie w potowie XIX wieku. Murowany z cegly,
na podmuréwce kamiennej, szczyty w konstrukcji szkieletowej. Posiada
dwie kondygnacje w czgsci zasadniczej 1 dwie potaci dachu tamanego.
Wewnatrz spichlerz podzielony jest w dwoch kondygnacjach na trzy
réwne czesci, ze schodami posrodku. Powierzchnia zabudowy budynku —
213,00 m?, powierzchnia uzytkowa — 695,35 m?, kubatura — 1920 m?,
wysokos$¢ budynku — 11,62 m.

OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH I WYKONCZENIOWYCH

W ocenie stanu technicznego przyjeto nastepujaca klasyfikacje ocen:

stan techniczny dobry — element budynku (lub rodzaj konstrukciji,
wykonczenia, wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
wykazuje zuzycia 1 uszkodzenia; cechy 1 wlasciwosci materiatow
odpowiadajg wymaganiom normy,

stan techniczny zadowalajacy — element budynku utrzymany jest nalezycie;
celowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach,
uzupetnieniach, konserwacji itp.,

stan techniczny $redni — w elementach budynku wystepuja niewielkie
uszkodzenia i ubytki nie zagrazajgce bezpieczenstwu uzytkowania; celowy
jest czeSciowy remont kapitalny,

stan techniczny mierny (niezadowalajacy) - w elementach obiektu
wystepuja lokalne silne uszkodzenia lokalne ubytki; celowy jest remont
kapitalny,

stan techniczny zly - w elementach budynku wystepuja znaczne
uszkodzenia, ubytki; cechy 1 wtasciwosci wbudowanych materialow maja
obnizong klase.




Skala uszkodzen przy ocenie wizualnej konstrukcji (autor: dr inz. Wit
Derkowski )

e - pomijalne. Brak widocznych rys lub pojedyncze wlosowate rysy na
tynkach

e 1 - bardzo mate. Drobne rysy w $§cianach zewnetrznych, gtownie przy
otworach okiennych 1 drzwiowych, widoczne przy doktadnych
ogledzinach. Pojedyncze zarysowania $cian dziatlowych. Drobne
uszkodzenia elewacji

e 2 - male. Wyrazne (do 0,5 mm) pojedyncze rysy w $cianach
zewnetrznych (gtownie w pasach miedzyokiennych), niewidoczne od
wewnatrz. Pojedyncze zarysowania $cian nos$nych przy otworach
okiennych 1 drzwiowych. Nieliczne zarysowania stropéw wzdtuz belek.
Spekania Scian dzialowych.

e 3 - $rednie. Spcgkania §cian no$nych o rozwarciu do 1 mm, o dlugosci nie
przekraczajacej jednej kondygnacji. Zarysowania stropow wzdtuz belek
(do 1 mm), wystepujace na wiekszosci kondygnacji. Liczne spekania i
wydzielanie si¢ Scian dziatlowych 1 wypelniajacych (o rozwarciu >1 mm),
powtarzajace si¢ na kilku kondygnacjach.

e 4 - powazne. Spekania $cian no$nych o rozwarciu 1-5 mm. Spekania
Scian zewnetrznych przy otworach okiennych i1 drzwiowych, o rozwarciu
>1 mm, przechodzace przez calg grubos¢ sciany. Spegkania §cian >1 mm o
dtugosci wigkszej niz jedna kondygnacja. Zarysowania stropow wzdtuz
belek, powtarzajgce si¢ w pionie, 0 rozwarciu 1-5 mm. Zarysowania
stropow prostopadte do belek.

e 5 - bardzo powazne. Spgkania $cian nosnych o rozwarciu >5 mm,
zwlaszcza przechodzace przez kilka kondygnacji. Spg¢kania stropdéw o
rozwarciu >5 mm.

4.2 Fundamenty

Budynek posadowiony bezposrednio na fundamentach kamiennych. Widoczne
wyrazne spekania, brak odksztatcen $cian.

Po przeprowadzonej wizji, stwierdzono, ze nie zostaly przekroczone stany
graniczne nosnosci i  uzytkowalnosci analizowanego elementu
konstrukcyjnego (stan techniczny ocenia si¢ jako S$redni). Budynek
zlokalizowany przy drodze narazony jest na wibracje, ktore wplywaja na
fundament budynku. Nalezy zabezpieczy¢ fundamenty budynku przed
dalszym otwieraniem rys. Elementy posiada niewielkie uszkodzenia i ubytki

nie zagrazajace konstrukcji budynku.
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4.3 Sciany.

Sciany murowane z cegly ceramicznej na podmuréwce z kamieni. Sciany
od zewnatrz nieotynkowane i od wewnatrz otynkowane. Elewacja
poludniowo-wschodnia (szczytowa) konstrukcji szkieletowej (,,mur
pruski”’). Nie zaobserwowano §ladow wilgoci, wykwitow oraz
zagrzybienia, mogacych destrukcyjnie wptywaé na trwatlo§¢ muru. Brak
odksztatcen oraz spgkan.

Po przeprowadzonej wizji, stwierdzono, ze nie zostaly przekroczone
stany graniczne nosnosci i uzytkowalnosci analizowanego elementu
konstrukcyjnego (stan techniczny ocenia si¢ jako zadawalajacy).
Element nie stwarza zagrozenia dla dalszego uzytkowania oraz
pozwala na bezpieczne uzytkowanie obiektu budowlanego.

4.4 Strop.

Stropy nad kondygnacjami konstrukcji drewnianej (z belek drewnianych o
przekroju kwadratowym 30x30cm oraz 20x20cm W najwyzszej
kondygnacji). Podtoga z desek.

Po przeprowadzonej wizji, stwierdzono, ze nie zostaly przekroczone
stany graniczne nosnosci i uzytkowalnosci analizowanego elementu
konstrukcyjnego (stan techniczny ocenia si¢ jako zadawalajacy).
Element nie stwarza zagrozenia dla dalszego uzytkowania oraz
pozwala na bezpieczne uzytkowanie obiektu budowlanego.

4.5 Dach.

Dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy. Pokrycie dachu dachowki
ceramiczne] karpidwki, uktadanej podwodjnie. Odprowadzenie wod
deszczowych na zewnatrz. Brak jakiegokolwiek orynnowanie.

Po przeprowadzonej wizji, stwierdzono, ze zostaly przekroczone stany
graniczne nosnosci i uzytkowalnosci analizowanego elementu
konstrukcyjnego (stan techniczny ocenia si¢ jako niezadawalajacy).
Nalezy wykona¢ nowa konstrukcje i pokrycie dachu. Z uwagi na
ochron¢ konserwatorska nalezy dokona¢ uzgodnienia projektu
remontu z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow w Toruniu.

4.6 Stolarka drzwiowa i okienna.
e Stolarka okienna — drewniane
e Drzwi zewngtrzne — drewniane




5. Zagospodarowanie dzialki
Teren dzialki jest ogrodzony. Dziatka zagospodarowana jest poprzez
przedmiotowy budynek oraz roslinnoscig niska. Dojscia do budynku
nieutwardzone.

6. Whnioski

Po przeprowadzonej wizji budynku stwierdzono, ze z uwagi ha stan
techniczny konstrukcji i pokrycia dachu nalezy dokona¢ ich remontu.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie prac ogélnobudowlanych.
Zakres prac przedstawia si¢ nastepujaco:

Rozbidrka istniejgcego pokrycia i konstrukcji dachu,

Wykonanie nowej konstrukcji dachu

Wykonanie nowego pokrycia dachu,

Wzmocnienie fundamentow z wykonaniem 1zolacji
przeciwwilgociowe;j.

Sporzadzil:

Inzynier Budownictwa Ladowego
Aleksander Poczatenko
Upr. Bud. 489/72Bg
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Remont budynku Spichlerza Podworskiego w miejscowosci
Rusinowo - przebudowa

ADRES INWESTYCJI: Rusinowo, gm. Rypin, dz. nr 305/3

INWESTOR: Gmina Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka
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Czgs$¢ opisowa:

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

e Rozbidrka istniejacego pokrycia i konstrukcji dachu,

e Wykonanie wienca zelbetowego w poziomie oparcia nowej konstrukcji dachu,

e Wykonanie nowej konstrukcji dachu

e Wykonanie nowego pokrycia dachu,

e  Wzmocnienie fundamentéw z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowe;.

2. Wykaz istniejacych na dzialce obiektow budowlanych: przedmiotowy budynek
Spichlerza Podworskiego

3. Elementy zagospodarowania terenu, Kktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Dzwig

e Betoniarka

e Pila mechaniczna

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

e Prowadzenie prac na wysoko$ciach powyzej 5 m.

e Wykonanie wiezby dachowej, olacenia potaci dachu, pokrycia dachu,
wykonanie obrobek blacharskich — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz
dachu

e Wznoszenie $cian — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

e Wykonywanie elewacji — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

e Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gltgbokosci powyzej 1,5
m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci 3.0 m

e Wykonywanie fundamentéw — niebezpieczenstwo przysypania ziemia

e Wykonywanie prac z udziatem dzwigu

e Niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢ transportowego materialu i
uszkodzeniem dzwigu

e Wykonywanie prac z udziatem pity mechanicznej i betoniarki

e Porazenie pradem od betoniarki, pity lub przewodéw doprowadzajacych lub
ztego stanu technicznego urzadzen

e Zla obsluga urzadzen przez osoby nie przeszkolone

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

5.1 Przy wykonywaniu Scian:

e Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401
rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na
wysokosciach, rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie w sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

5.2 Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu:

e Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401
rozdziat 13 — Roboty ciesielskie, rozdziatl 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne

5.3 Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu, betoniarki, pity mechanicznej:

e Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401
rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne
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6. Wykaz S$rodkéw technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia

6.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na terenie budowy umiesci¢ wykaz, adresy i
numery telefonow:

e Pogotowia ratunkowego

e Strazy pozarnej

e Policji

6.2 W pomieszczeniu socjalnym umiescic:

e Punkt pierwszej pomocy — apteczka

e Kaski ochronne

e Pasy i linki zabezpieczajace

6.3 Ogrodzenie budowy wykona¢ o wys. minimum 1,5 m

6.4 Barierki wykonane z desek o szerokosci 15 cm, porgcze umieszczone na wysokosci 1,20

m oraz deskowania azurowe pomiedzy poreczg a deska kraweznikowa

6.5 rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze

6.6 wykona¢ skarpy wykopéw o odpowiednim nachyleniu

6.7 kable elektryczne podwieszone na stupach o wys. 2,0 m lub na ziemi przykryte deska —

kazdego dnia przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ brak uszkodzen

Sporzadzila:

mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka
Upr. Bud. UAN-1V/8346/229/TO/87-88
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Rypin, 27.09.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. nr 2020 poz. 1333 z
pézniejszymi zmianami) Prawo Budowlane, ja nizej podpisana o$wiadczam, ze projekt
architektoniczno - budowlany i inwentaryzacja dla inwestycji pn. ,,Prace konserwatorskie i
restauratorskie zabytkowego Kosciola Parafialnego w miejscowosci Radziki Duze” na
terenie dziatki nr ewid. 314, obrgb 0012 Radziki Duze, gmina Wapielsk dla Parafii
Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Swietej Katarzyny w Radzikach Duzych wykonany

zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Sporzadzila:

mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka
Up. Bud. UAN-1V/8346/TO/87-88
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Rypin, 27.09.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. nr 2020 poz. 1333 z
pozniejszymi zmianami) Prawo Budowlane, ja nizej podpisana oswiadczam, ze projekt
architektoniczno - budowlany i inwentaryzacja dla inwestycji pn. ,,Prace konserwatorskie i
restauratorskie zabytkowego Kosciola Parafialnego w miejscowosci Radziki Duze” na
terenie dziatki nr ewid. 314, obrgb 0012 Radziki Duze, gmina Wapielsk dla Parafii
Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Swietej Katarzyny w Radzikach Duzych wykonany

zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Sporzadzil:

InZynier Budownictwa Ladowego
Aleksander Poczatenko
Upr. Bud. 489/72Bg
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