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SPIS TRESCI PROJEKTU

Strona tytulowa.

Spis tresci projektu

Czgs¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego:

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

6. Zamierzenie budowlane dotyczacego budynku - liczba lokali mieszkalnych i
uzytkowych

7. Zamierzenie budowlane dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b
niepetnosprawnych, w tym osoby starsze

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem

10. Analiza techniczna, sSrodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto,
w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze
zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera si¢ catkowicie lub czgsciowo na energii
z odnawialnych zrodet energii, oraz pompy ciepta, okreslajaca

11. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwos$ci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperaturg oddzielnie w poszczegolnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu

14. Uwagi koncowe

Rysunki architektoniczno-budowlane

A-1 Rzut fundamentdéw — skala 1:100
A-2 Rzut dachu — skala 1:100

A-3 Konstrukcja dachu — skala 1:100
A-4 Przekroj A-A —skala 1:50

A-5 Elewacja frontowa — skala 1:100
A-6 Elewacja tylna — skala 1:100
A-7 Elewacja boczna | — skala 1:100
A-8 Elewacja boczna Il — skala 1:100
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANEGO:
1 RODZAJ 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla
inwestycji pn. ,,Remont budynku spichlerza podworskiego w miejscowosci
Rusinowo - przebudowa” na terenie dziatki nr ewid. 305/3, obreb 0019 Rusinowo,
gmina Rypin.

Kategoria obiektu budowlanego (obiekty magazynowe) — XVIlI

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ
PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt budowlany dotyczy remontu budynku spichlerza podworskiego w
miejscowosci Rusinowo — przebudowa wpisanego do rejestru zabytkéw pod
numerem rejestrowym dawnego wojewodztwa wloctawskiego 207/A decyzja z
dnia 02.06.1986 r. Budynek w chwili obecnej jest nieuzytkowany. Majgc na
uwadze zachowanie waloréw architektonicznych i1 zabytkowych Inwestor
zdecydowat o przeprowadzeniu prac remontowych.
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OPIS PRAC KONSERWATORSKICH:

1. Dokumentacja fotograficzna. Przed przystgpieniem do prac nalezy
wykona¢ szczegdlowg dokumentacje fotograficzng. Dokumentacja
powinna obejmowaé roOwniez przebieg oraz efekt prowadzonych prac
konserwatorskich 1 stanowi¢ zatacznik do dokumentacji powykonawczej.

2. Izolacja pionowa, po odkryciu $cian fundamentowych oczysci¢ je z
luznych zabrudzen, zdezynfekowac, uzupetnié¢ spoiny zaprawami jak w
przypadku cokotu. Nastepnie zastosowaé izolacj¢ z folii PE, tak aby nie
dochodzito do rozszczelnien migdzy folig a murem, w gornej czesci nalezy
bardzo doktadnie 1 szczelnie przymocowac folig.

3. Naprawa szczytow elewacji polegajaca na wymianie spoin, uzupetnieniu
ubytkow cegly, ewentualnym usunigciu cegiel ktorych ubytki przekraczaja
40 % powierzchni. Zastosowane materialy muszg mie¢ wilasciwosci
fizykomechaniczne oraz kolorystyke jak budulec pierwotny. Nalezy
roOwniez usung¢ cementowe tynki w miejscu tgczenia szczytow z dachem.
Z uwagi na zabytkowe walory konstrukcji §ciany zalecane jest aby zaréwno
w pracach konserwatorskich jak 1 budowalnych zachowa¢ 1 wykorzystac¢
tradycyjne metody i materiaty, a w przypadku rekonstrukcji dawne uktady
konstrukcyjne, w tym typy zastosowanych do budowy i historycznych
napraw ziaczy ciesielskich. Szczeliny 1 peknigcia powstajace wskutek
pecznienia 1 wysychania drewna zaleca si¢ uszczelni¢ za pomoca
tradycyjnych klindw, a uszkodzone fragmenty drewna wymienia¢ za
pomocy flekow mocowanych kotkami debowymi zamiast stosowania
gotowych mas o wlasciwos$ciach termoplastycznych. Przy obrébce nowego
budulca nalezy zwroci¢ uwage 1 powtarza¢ sposob opracowania materiatu
zabytkowego. Ceglane wypehienia, o ile pozwalaé bedzie na to ich stan,
nalezy utrzyma¢ i1 konserwowac in situ. W przypadku koniecznosci
rozbiorki wypehlien nalezy je odtworzy¢ z wykorzystaniem w stopniu
maksymalnym zdemontowanego materiatu — po jego selekcji i wykonaniu
niezbednych zabiegow konserwatorskich takich jak dezynfekcja,
odsolenie, wzmocnienie. Na uzupelnienia nalezy dobra¢ materiat
ceramiczny o odpowiednio dobranych parametrach fizycznych oraz
formatach.

4. 7 uwagi na zly stan techniczny wi¢zby dachowej projektuje si¢ catkowitg
rozbiorke 1 jej odtworzenie przy zachowaniu istniejgcego ksztattu dachu.
Impregnacje¢ elementdow  wigzby dachowej wykona¢ $rodkiem
zabezpieczajagcym owadobdjczym 1 ppoz — FOBOS V. Nalezy nanie$¢
kilkukrotng warstwe impregnatu zgodnie z wytycznymi producenta.
Podczas wykonywania prac nalezy zachowaé tradycyjne potaczenia

ciesielskie. Wykona¢ potaczenia kalenicowe w postaci dybli drewnianych
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Nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu elementow drewnianych z murem
1 zaprawga — wykonac¢ izolacje¢ przeciwwilgociowg z papy.

. Wykona¢ pokrycie dachu dachowka ceramiczng, karpiowka uktadang
podwojnie w koronke na tatach drewnianych. Rozbidrke pokrycia dachu
nalezy rozpocza¢ po uprzednim wygrodzeniu terenu 1 wykonaniu daszkoéw
ochronnych nad wej$ciami. Rozbiorke pokrycia dachu nalezy rozpocza¢ od
kalenicy. Rozebrane pola potaci dachu nalezy zabezpieczy¢ przed opadami
atmosferycznymi. Rozebrang dachowke nalezy spuszcza¢ z dachu za
pomocg rynien lub nosidet. Nie dopuszcza si¢ zrzucania dachowki z dachu.
Niedopuszczalne jest rowniez magazynowanie rozebranej dachowki na
dachu. Rozebrang dachowke nalezy utozy¢ w ,sztaple” w miejscu
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru lub Inwestora. Przy kryciu w
koronke na kazdej tacie leza dwa rzedy dachéwek. Dolna warstwa nazywa
si¢ podporowa, druga, goérna - pokrywajg. Dachoéwki kazdego rzedu sa tu
réwniez przesunicte o podt szerokosci, co tworzy wigzanie dachowe. e.
Dachowki warstwy podporowej leza w jednej linii od okapu do kalenicy,
podobnie warstwy pokrywajace. Wigzania dachowe, tj. kazde 2 rzedy sa
przesuni¢te wzgledem siebie o pot wysokosci dachowki (zaktad) co
zapewnia szczelno$¢ pokrycia. Zastosowanie tat wg wytycznych
producenta dachowki. Rodzaj materialy ceramicznego, ksztalt 1 kolor
dachowek powinny zosta¢ przedstawione do akceptacji nadzoru
konserwatorskiego.

Nalezy wykona¢ wszystkie prace budowlane przy zachowaniu pierwotnego
ksztattu, pierwotnej kolorystyki z wykorzystaniem materialéw pozwalajacych na
maksymalne zachowanie substancji zabytkowej. Inwestycja nie moze prowadzi¢
do utraty wartosci zabytkowej. Nalezy wykona¢ powykonawcza dokumentacje
opisowg oraz fotograficzng. Musi ona ilustrowac¢ stan obiektu bezposrednio przed
zabiegami, w trakcie trwania prac oraz po ich zakonczeniu. Dokumentacja
powinna wyraznie wskazywac na uzyte w trakcie renowacji metody i srodki oraz
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zawieraC profilaktyczne uwagi dla uzytkownika obiektu. Po zakonczeniu prac
nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawczg.

Zaleca si¢ by calo$¢ prac wykonywana byla przez firm¢ budowlano -
konserwatorskg lub w $cislej wspdlpracy specjalistow budownictwa oraz
dyplomowanych konserwatoréw dziet sztuki.

Program funkcjonalno-uzytkowy obiektu pozostaje bez zmian.

3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA
ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, posiadajacy 3 kondygnacje
nadziemne + poddasze, murowane z cegly peinej, wykonany zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, wiedzy technicznej. Obiekt posiada dach konstrukcji
drewnianej o kacie nachylenia 50° kryty dachowka ceramiczng karpiowka
uktadang podwojnie. Teren wokot budynku ogrodzony. Bryta gldéwna w rzucie na
planie prostokata, z wejSciem od poludniowej. Spichlerz to jedyny relikt
zabudowy folwarcznej majatku w Rusinowie. Wzniesiony prawdopodobnie w
potowie XIX wieku. Murowany z cegly, na podmurdéwce kamiennej, szczyty w
konstrukeji szkieletowej. Posiada dwie kondygnacje w czesci zasadniczej 1 dwie
potaci dachu tamanego. Wewnatrz spichlerz podzielony jest w dwodch
kondygnacjach na trzy réwne cze$ci, ze schodami posrodku.

Zakres prac obejmuje niezbedne do przeprowadzenia prace zwigzane z
zabezpieczeniem zabytku, przywrdceniem jego dawnej Swietnosci oraz
utrzymaniem w taki sposob aby dawal $wiadectwo historii dla przysziych
pokolen. Jest to jeden z cenniejszych zabytkéw na terenie Gminy Rypin.

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

. Powierzchnia zabudowy — 213,00 m?
o Powierzchnia uzytkowa — 695,35 m?
o Wymiary zewngtrzne

- elewacja frontowa — 22,84 m

- elewacja boczna — 9,59 m
Wysoko$¢ budynku — 11,62 m
Kubatura — 1920 m3
Liczba kondygnacji — 4
Kategoria zagrozenia ludzi — PM




5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O
SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ustala si¢ geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z
art. 34 ust 3 pkt 4 Prawa Budowlanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych budynek zalicza si¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich
obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach gruntowych

Poziom wod gruntowych ponizej posadowienia fundamentow.
Stwierdzono proste warunki gruntowe tj. grunty gliniaste S$rednio spoiste.
Naprezenia dopuszczalne wg PN-B/59/03020 — 200 kPa.

6 ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOTYCZACEGO
BUDYNKU - LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH |
UZYTKOWYCH;:

- nie dotyczy

7 ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOTYCZACEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO -
LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, W TYM OSOBY STARSZE

- nie dotyczy

8  OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPEL.NOSPRAWNE, W TYM OSOBY STARSZE

- nie dotyczy




9 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO 1 JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

9.1 Zapotrzebowania 1 jakosci wody oraz ilosci, jakosci 1 sposobu
odprowadzania $ciekow oraz wod opadowych

Doprowadzenie wody do budynku — nie dotyczy

Odprowadzenie Sciekéw z budynku — nie dotyczy

Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku oraz z nawierzchni utwardzonych
na teren wlasny inwestora.

9.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowvych 1 ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, 1los$ci 1 zasiegu rozprzestrzeniania sie

Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachdéw, pylowych 1 pltynnych nie
wystgpi w procesie uzytkowania projektowanego obiektu budowalnego, nie
zagraza Ssrodowisku naturalnemu.

9.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Odpady stale — gromadzone w pojemnikach 1 segregowane, wywozone beda na
wysypisko przez specjalistyczne shluzby zorganizowanym wywozem na
sktadowisko komunalne, w ilo$ci nieprzekraczajacej 320 kg/rok

9.4 Wilasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowanie, w
szczegblnosci jonizujace, pole elektromagnetyczne 1 inne zaklocenia, z podaniem
odpowiednich parametréow tych czynnikodw 1 zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegolnosci jonizujace, pole
elektromagnetyczne 1 inne zakldcenia nie wystapig w procesie uzytkowania
projektowanego obiektu budowalnego.

9.5 Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne

Projektowany obiekt budowlany nie wpltywa negatywnie na istniejacy
drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.




10 ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA I
EKONOMICZNA MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY
ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHEODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB
CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGIIL, ORAZ POMPY CIEPELA, OKRESLAJACA:

- nie dotyczy

11  ANALIZA TECHNICZNA | EKONOMICZNA
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

— nie dotyczy

12 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH
WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

12.1 Instalacje
Uzbrojenie terenu nie powiekszy sie.

12.2 Elementy budowlane

e Roboty rozbiorkowe — Nalezy dokona¢ rozbiorki istniejacego pokrycia i
konstrukcji dachu. Prace rozbiorkowe prowadzone r¢cznie. Gruz powstaty z
rozbiorek nalezy przetransportowa¢ samochodami na komunalne wysypisko
Smieci.

e Fundamenty — pod budynkiem istniejgce fundamenty kamienne — pozostajg
bez zmian.




e Sciany fundamentowe — pod budynkiem istniejace $ciany fundamentowe —
pozostaja bez zmian. Projektuje si¢ wykonanie wzmocnienia oraz izolacji
fundamentow.

Zakres robdt obejmuje:

e Roboty ziemne,

e Skucie istniejacego tynku na Scianach fundamentowych,

¢ Gruntowanie istniejacej Sciany fundamentowej,

e Wykonanie Sciany zelbetowej gr. 12 cm z betonu B16/20, zbrojonej
obustronnie siatka ze stali AIIIN z pretow #12 o oczkach 15x15¢cm,

e Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentéw na zimno z
roztworu asfaltowego,

e \Wykonanie izolacji z folii kubetkowe;j,

Nalezy wykonac izolacj¢ pionowa $cian fundamentowych. Po odkryciu $cian
fundamentowych oczysci¢ je z luznych zabrudzen, zdezynfekowac, uzupetnic
spoiny zaprawami gotowymi o przeznaczeniu do spoinowania zabytkowych
murow ceglanych. Nastepnie zastosowac izolacje z foli kubetkowej, tak aby
nie dochodzito do rozszczelnien miedzy folig a murem, w gérnej czesci nalezy
bardzo doktadnie 1 szczelnie przymocowac folig.

e Posadowienie obiektu — bezposrednie na fawach fundamentowych.

e Sciany zewnetrzne — istniejace $ciany murowane z cegly ceramicznej na
podmurowce z kamieni. Sciany od zewnatrz 1 od wewnatrz nieotynkowane.
Elewacja poludniowo-wschodnia (szczytowa) konstrukcji szkieletowej (,,mur
pruski”).

e Sciany wewnetrzne — Istnicjace $ciany wewnetrzne z cegly ceramicznej,
obustronnie tynkowane.

e Nadproza — Istnicjgce nadproza okienne i drzwiowe ceglane, bez zmian.

e Stropy — Stropy istniejgce, konstrukcji drewnianej (z belek drewnianych o
przekroju kwadratowym 30x30cm oraz 20x20cm w najwyzszej kondygnaciji).
Podtoga z desek.

e Dach — Dwuspadowy o kacie nachylenia 50°. Konstrukcja dachu drewniana
wieszarowa. Pokrycie dachu z dachowki ceramicznej karpiowki, uktadane;
podwojnie na tatach zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie elementy
dachu zabezpieczy¢ srodkiem grzybobojczym 1 owadobdjczym solnym np.
Fobos. Szczegodty konstrukcyjne wg projektu technicznego. Odprowadzenie
wod deszczowych na zewnatrz budynku. Do konstrukcji przyjeto drewno

sosnowe klasy C24, o wilgotnosci 12%, nalezy unika¢ bezposredniego
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kontaktu elementow drewnianych z murem i zaprawg — wykonac izolacje
przeciwwilgociowg z papy.

e Stolarka okienna i drzwiowa — stolarka okienna i drzwi drewniana - pozostaje
bez zmian.

e Wykonczenia
- Tynki — istniejace tynki wewnetrzne cementowo — wapienne — bez zmian.
- Podlogi — istniejace z desek drewnianych.

12.3 Wymogi materialowe

Materiaty zastosowane do wykonania remontu budynku spichlerza podworskiego
w miejscowosci Rusinowo — przebudowa powinny posiada¢ oceny higieniczne
PZH oraz aprobaty techniczne 1 $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wydane przez ITB.

13 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU

PROJEKTU
13.1 Parametry budynku
PARAMETRY WIELKOSC

Powierzchnia zabudowy 213,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 695,35 m?
Kubatura 1920 m®

Wysoko$¢ budynku 11,62 m

Dhugo$¢ budynku 22,84 m

Szerokos$¢ budynku 9,59 m

Ilo§¢ kondygnacji 1
Budynek niski (N)

13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W  budynku brak materiatbw niebezpiecznych pozarowo oraz brak
technologicznych proceséw mogacych stworzy¢ zagrozenie pozarowe.
Projektowana inwestycja ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe jest
usytuowana zgodnie z § 271- §273 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzn. zmianami w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

13.3 Kategoria zagrozenia ludzi
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Budynek zakwalifikowano do kategorii PM.

13.4 Przewidywalna gestos¢ obciazenia ogniowego

Dla projektowanej inwestycji do 500 MJ/m2.

13.5 Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie beda wystepowac pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz w
przestrzeni zewngtrzne;j.

13.6 Klasa odporno$ci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej 1 stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Zgodnie z § 212.2. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065), dla projektowanego obiektu
przyjmuje si¢ klase¢ D odpornos$ci pozarowe;.

Wobec tego, zgodnie z § 216 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065); elementy
budynku powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku 9™
odpornosci ) . z . - .
pozarowej Giovx'/na Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja no$na dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
D R30 ) REI30 EI30 ) O]

Oznaczenia w tabeli:

1) — klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zigezy i dylatacjami,

* - Jezeli przegroda jest czescig glownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w tabeli dotyczqcych gtownej konstrukcji nosnej dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku,

R — nosnos¢ ogniowa (w min), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczqcq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelnosé ogniowa (w min), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w min), okreslona jw.,

Zgodnie z § 216.2. wyze] cyt. rozporzadzenia wszystkie elementy budynku
powinny by¢ nierozprzestrzeniajagce ognia. Wszystkie przepusty nalezy
zabezpieczy¢ w taki sposob aby miaty klas¢ odpornosci nie nizszg niz przegroda
przeciwpozarowa przez, ktorg przechodza.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowa¢ wytacznie materiaty niezapalne i
niepalne.
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Do wykonczenia wnetrz stosowaé tylko materialy z aktualnymi atestami
potwierdzajagcymi wymagany stopien palnosci tj. niepalno$¢, niezapalnos$¢ lub
trudno zapalnos$¢.

13.7 Strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek stanowi jedng stref¢ pozarowa i1 dymowa. Strefa pozarowa nie
przekracza dopuszczalnej powierzchni 8000,00 m?.

13.8 Usytuowanie z uwagl na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglo$ci od
obiektow sasiadujacych

ODLEGLOSC BUDYNKU WARTOSC
Od granicy dziatki drogowej nr 312/3 0,85 m
Od granicy dziatki drogowej nr 380 0,70m

13.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji

W budynku istnieje 1 wyjscie ewakuacyjne o szerokosci w $wietle > 0,90 m z
budynku prowadzace na otwartg przestrzen. Dugos¢ dojscia przez mniej niz 3
pomieszczenia, dtugos¢ przejs$¢ nie przekracza 40m.

13.10 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

13.10.1 Wymagania dla instalacji elektrycznej
- nie dotyczy

13.10.2 Wymagania dla instalacji odgromowej
- nie dotyczy

13.10.3 Wymagania dla instalacji wentylacji grawitacyjnej
- nie dotyczy

13.11 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych 1 innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, z podstawowa charakterystyka tych

urzadzen

13.111 Wyposazenie obiektu w hydranty wewnetrzne
- nie dotyczy

13.11.2 Wymagania dla instalacji elektrycznej
- nie dotyczy
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13.12 Informacije o wyposazeniu w gasnice

Zgodnie z § 32 ust. 113 pkt. 2 rozporzadzenia [2] budynek wyposazony w gasnice
przenosne, przy czym jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
zawartego w gasnicach powinna przypada¢ w czesciach zakwalifikowanych do
kategorii PM na kazde 300 m2 powierzchni. Miejsce lokalizacji nalezy
oznakowa¢ znakiem zgodnie z Polskg Norma.

13.13 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlaneqgo i terenu do prowadzenia
dzialan ratowniczo-gasniczych

13.13.1 Drogi pozarowe

Nie projektuje si¢ droég pozarowych, gdyz dostep do obiektu w celach pozarowych
jest zapewniony bezposrednio z utwardzonej drogi publicznej od strony
wschodniej. Teren przed budynkiem utwardzony.

13.13.2 Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla projektowanego obiektu wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 10 dm3/s. Hydrant powinien by¢ zlokalizowany w odlegtosci 75
m od budynku.

14 UWAGI KONCOWE:

v’ Przed przystgpieniem remontu budynku spichlerza podworskiego w
miejscowosci Rusinowo nalezy zapoznac¢ sie ze stanem elementow
wczesniej wykonanych oraz porownac¢ wyniki pomiarow z wymiarami
projektowanymi

v’ Materialy budowlane oraz zastosowane elementy winny odpowiadaé
atestom technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm.

v" Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonane pod nadzorem
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

v’ Zastosowane materialy budowlane powinny posiadac odpowiednie atesty:
znak jakosci Polski “B” lub Unii Europejskiej “CE”, wzglednie deklaracje
zgodnosci wykonania z przepisami prawa i polskimi normami.

v’ Wszelkie zmiany i odstepstwa konsultowaé w porozumieniu za zgodg

projektanta.

Poszczegolne branze nalezy rozpatrywac tgcznie.

Wszelkie dokumenty i uzgodnienia dotgczone do dokumentacji projektowej

stanowiq integralng czesciqg projektu budowlanego. Zawarte w nich

zalecenia i wytyczne muszq by¢ bezwzglednie spetnione

v' Projekt architektoniczno-budowlany nie stuzy do bezposredniego
wykonywania prac budowlanych. Do projektu architektoniczno-

AN
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budowlanego nalezy zalqczy¢ projekt  techmniczny w  zakresie
umozliwiajgcym wykonanie robot budowlanych.

Sporzadzila:

mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka

Upr. Bud. UAN-1V/8346/229/TO/87-88

Sprawdzil:

Inzynier Budownictwa Ladowego
Aleksander Poczatenko
Upr. Bud. 489/72Bg
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