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UWAGA! LEGENDA:

OKOPYWANIE BUDYNKU NALEZY WYKONYWAC

BARDZO OSTROZNIE, GDYZ MOGA WYSTAPIC

NIEZEWIDENCJONOWANE PRZYLACZA
| PODEJSCIA KABLOWE PKP

RYTIEIY

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

IZOLACJA CIEPLNA | PRZECIWWODNA
SCIAN PODZIEMIA

IZOLACJA POZIOMA
WYKONANA METODA INIEKCJI
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RYT-BK Sp. z o.0.
ul. Dworcowa 4
43-200 Pszczyna

INWENTARYZACJA ORAZ KONCEPCJA PRZEBUDOWY
BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO W SUSZCU

ul. Stacyjna 1, 43-267 Suszec
obreb: 0006 Suszec, dz.nr: 4060/465

TRESC RYSUNKU:

ETAP | PRAC - IZOLACJA PIONOWA | POZIOMA SCIAN
ZEWNETRZNYCH - PRZEKROJ A-A

INWESTOR: BRANZA: FAZA: NR RYSUNKU:
Gmina Suszec DATA:'I'ECHNOLOGIA __ IZOLACJE _ le 03
ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec 21.03.2024r. 1:100

PROJEKTANT: NR UPR: PODPIS:

mgr inz. Janusz Ryt 725/94, 426/90

PROJEKTANT: NR UPR: PODPIS:

mgr inz. arch. Matgorzata Gardiasz 45/SLOKK/2019/11
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