SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT IZOLACYINYCH

SCIAN | POSADZEK W PIWNICACH W BUDYNKU
PRZY UL. STACYIJNEJ 1 W SUSZCU



SST-01 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa scian
fundamentowych metodg iniekcji krystalicznej
ROBOTY IZOLACYJNE (Kod CPV 45320000-6)
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru izolacji poziomej metodg iniekcji krystalicznej budynku przy ul. Stacyjnej 1 w Suszcu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

1.3.1. Izolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych

- Wyznaczenie trasy przebiegéw linii wiercen poziomych

- Trasowanie otworéw

- Odwierty wierttem srednicy 20-23 mm w odstepach co 10 cm, na gtebokos¢ muru, pod katem 15-30

stopni

- Oczyszczenie otworéw

- Ptukanie wodg

- Przygotowanie wstepne aktywatora

- Przygotowanie porcji jednorazowej mieszaniny iniekcyjnej

- Wykonanie iniekcji (do zapetnienia otworu)

- Zaslepienie otworu zageszczong mieszaning iniekcyjng

- Uzupetnienie ewentualnych ubytkéw i peknie¢ muru spowodowanych pracami

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SST i

poleceniami Inspektora nadzoru.




Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru robot.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej,

bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Materiaty

1 Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdét powinny odpowiadac Polskim Normom
Branzowym, a w razie braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w

budownictwie, wydane przez jednostki posiadajgce uprawnienia do wydawania takich decyzji.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez osobe

uprawniona.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, z uwzglednieniem wielkosci

dostawy i zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogélne warunki wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg , projektem i
wymaganiami Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej i polskimi normami .

Wykonawca odpowiada za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz

poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonanie izolacji

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta - instrukcjami
dotyczgcymi wykonania izolacji, z uwzglednieniem dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych

oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami Polskich Norm. W trakcie odbioru robot

nalezy uwzglednia¢ wymagania producenta.



6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie jakosci materiatow,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo

okreslonych robdt tj. Kontrola gtebokosci wiercen przy izolacji metodg iniekcyjna,

kontrola zaaplikowanej mieszaniny iniekcyjnej.

7. Obmiar robot

Przy wykonaniu izolacji metodg iniekcyjng obmiar dokonuje sie w metrach biezgcych.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i odbiorowi koricowemu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w
punkcie 5.

Odbiér po zakonczeniu okresu rekojmi i gwarancji obejmuje ocene stanu izolacji po uzytkowaniu

w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robét poprawkowych.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci stanowi Protokét odbioru i kosztorys powykonawczy za

okreslony zakres robdt. Cena obejmuje:

dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,
przygotowanie podfoza,

wykonanie izolacji

zasypanie wykopu

wiercenie otworéw

wykonanie izolacji metodg iniekcyjng

10. Przepisy zwigzane

- PN-B-10725 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych.

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

- PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

- PN-EN 139692005(U) Elastyczne wyroby wodochronne —wyroby asfaltowe do izolacji



przeciwwilgociowej fgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji

przeciwwodnej elementéw podziemnych-definicje i wiasciwosci.

SST-02 Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne fundamentow i

posadzek
ROBOTY IZOLACYJNE (Kod CPV 45320000-6)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych i hydroizolacji §cian fundamentowych

budynku przy ul. ul. Stacyjnej 1 w Suszcu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacji Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji

robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru
robot

izolacyjnych dla zadania okreslonego powyzej w zakresie:

- Oczyszczenie powierzchni $cian fundamentowych.

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej z papy termozgrzewalnej.

-- Izolacji z plyt termicznych XPS $cian fundamentowych 1 posadzek.

- Zabezpieczenia izolacji termicznej Scian folig kubetkowg wraz z listwami wykanczajacymi.
- Zabezpieczenia izolacji termicznej posadzki folig 0,2 mm.

- Ostrozne obsypanie $cian z zageszczeniem warstwowym.

- Odtworzenie istniejacych nawierzchni.

2. Materialy

2.1. Folia polietylenowa kubelkowa grubosci 0.60 mm przeznaczona do wykonywania
zabezpieczenia izolacji termicznej fundamentow. Wytrzymatos¢ na $ciskanie 250kN/m.

2.2. Plyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS (styrodur) grubosci 10cm. Gestos¢ 32-
45 kg/ms, wspotczynnik przewodzenia ciepta max 0,036 W/(mK).

2.3. Papa termozgrzewalna i §rodki izolacyjne bitumiczne bez wypetniaczy do stosowania na
zimno (do zastosowania w kontakcie ze styropianem).

2.4. Materiaty dodatkowe — kleje, zaprawa cementowa, $rodki uszczelniajace

3. Sprzet

Przy doborze narzedzi 1 sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych 1 izolacji termiczne;.



Nie ma dodatkowych wymagan dotyczacych sprzetu.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Warunki og6lne”.

Podczas transportu materialy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony
przez

producenta, oraz tak aby transport nie wplynal niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i
wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Materiaty ptynne powinny by¢ pakowane w pojemniki, kontenery itp. Nalezy chroni¢ je przed
przemarzni¢ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Transport wszelkich materiatow budowlanych na placu robot nie moze odbywac si¢ po
wczesniej

wykonanej izolacji.

5. Wykonywanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umow3a i wymaganiami
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i polskimi normami.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ zastosowanych materialdéw 1 wykonanych robot.
Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.1. Przygotowywanie podloza

Podloze powinno by¢ czyste, suche badZz mato-wilgotne, oczyszczone z tluszczu, powtok
malarskich, naciekow itp. Zakazuje si¢ uzywania wody celem oczyszczenia powierzchni
Sciany.

Podtoze pod izolacje powinno by¢ trwate, nieodksztalcalne 1 powinno przenosi¢ wszelkie
dzialajace

nan obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatéw
bitumicznych powinna by¢ réwna bez wgniecen , wypuklo$ci oraz peknigé, czysta,
odttuszczona i odpylona.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 5
cm lub sfazowane pod katem 45° na szerokosci 1 wysoko$ci co najmniej 5 cm od krawedzi.
Przed wykonaniem izolacji wlasciwej podtoze nalezy odpowiednio zagruntowac.

5.2. Gruntowanie podkladu

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 5%.
Powloki gruntujace nalezy nanosi¢ zgodnie z instrukcja producenta. Jezeli nie zostato to
szczegotowo okreslone, powloke gruntujaca nanies¢ w dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W
przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ gruntowanie podtoza roztworami
asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w
ciagu



doby nie byta nizsza niz 0°C.



5.3. Hydroizolacja
Powierzchni¢ §cian podziemia nalezy zaizolowa¢ za pomocag papy termozgrzewalnej lub
lepiszczy bitumicznych naktadanych na zimno.

5.4. Izolacja termiczna

Uktadajac izolacje ze styroduru starannie dociskamy ptyty wzajemnie do siebie, aby unikng¢
powstawania mostkow termicznych na zlaczeniach. Jednak najlepszym sposobem uniknigcia
mostkow jest wykonanie izolacji ptytami frezowanymi. Pierwszy rzad ptyt izolacyjnych
opieramy na warstwie chudego betonu zabezpieczong folig PCV. Plyty styropianowe powinny
by¢ przyklejane metodg "pasmowo punktowg" to znaczy, ze szerokos¢ pasma masy klejacej
wzdhuiz obwodu ptyty powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm, a na pozostatej powierzchni
powinny by¢ natozone placki o $rednicy 8-12 cm tak, aby faczna powierzchnia masy klejacej
obejmowala, co najmniej 40% powierzchni ptyty. W miejscach, gdzie wystepuje stabe podtoze
nalezy rownolegle stosowa¢ mocowanie mechaniczne, uzywajac kotkow rozpreznych. Stosujac
ptyty o gladkich krawedziach nalezy zastosowaé 6 kotkdéw/m:, natomiast przy ptytach
frezowanych wystarcza 4 kotki/m.. Kotki powinny by¢ zakotwione na glebokos¢ min. 9 cm
(nalezy stosowaé kotki rozporowe, ktore uzyskaty atest na tego rodzaju uzycie). Talerzyki
dociskowe kotkow musza doktadnie przylega¢ do powierzchni ptyt styropianowych. Uktadanie
drugiego rzedu, rozpoczynamy od potowki ptyty. Przy narozniku ptyte wysuwamy na jej
grubo$¢, aby umozliwi¢ wigzanie rzedow na obydwu $cianach. Uktadanie trzeciego rz¢du ptyt
rozpoczynamy ponownie od calej plyty, aby w ten sposdb zapewni¢ mijanie spoin i dobre
wigzanie pomi¢dzy poszczegdlnymi rzedami.

5.5. Folia kubelkowa

Foli¢ uktfada si¢ na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym
przymocowaniem

kotkami do podloza i z potaczeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie. Folia powinna
by¢

rozkladana na czystym i gtadkim podtozu. Najlepiej, gdy folia uktadana jest w catosci tj. w
jednym

kawatku; w przypadku taczenia pasy folii powinny by¢ ukladane z minimum 15 cm. Aby folia
w pelni spetniata swoje zadania najlepiej stosowac ja w potaczeniu z tasma dylatacyjna.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jako$ci wykonania termoizolacji

Kontrola jakos$ci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia
ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelno$ci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czysto$ci
krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykdéw i polaczen.

Kontrola wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych,

potozenia talerzykow (krazkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do I mm poza

nig).



6.2 Kontrola jako$ci wykonania izolacji z materialéw rolowych:

- stwierdzenie wlasciwej jakos$ci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnos$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni

pod wzgledem rownosci, braku plam i zabrudzen),kontrole wytrzymatosci betonu na
odrywanie,

- kontrole prawidlowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),
- kontrole poprawnosci naprawienia btgdéw w wykonanej izolacji,

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialéw izolacyjnych, ktorych witasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm i aprobat technicznych

Nie nalezy stosowa¢ materiatéw po okresie gwarancyjnym.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa wykonania izolacji jest 1 m2 ( metr kwadratowy).

8. Odbiodr robot

Podstawe¢ do odbioru wykonania robot izolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich
wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- pelng dokumentacje¢ powykonawcza,

- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobow,

- os$wiadczenie Inspektora Nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan dotyczacych
prawidtowosci wykonania robot izolacyjnych byty pozytywne.

Nie przewiduje si¢ odstepstw od wymagan niniejszych warunkéw technicznych.

Protokoét odbioru powinien zawierac:

- zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot izolacyjnych z projektem.

W ramach odbioru robot izolacyjnych nalezy odebrac:

1) warstwy izolacji przeciwwodnych

- po przygotowaniu podtoza pod izolacje

- po wykonaniu kazdej izolacji

W ramach w/w robot nalezy sprawdzi¢:

- materiaty,

- wytrzymatos$¢, réwnos¢, czystos¢ 1 stan wilgotnosci podtoza lub podktadu,

- spadki podtoza jezeli dotyczy posadzek,

- cigglos$¢ warstwy izolacyjnej 1 doktadno$¢ potaczenia jej z podtozem

- szczelnos¢ izolacji



- doktadno$¢ obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.

9. Podstawa platnosci

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi 1 sprzgtu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- przygotowanie materiatow do wykonania izolacji

- wykonanie warstwy gruntujacej,

- wykonanie izolacji,

- wykonanie naprawy stwierdzonych bledow w wykonaniu izolacji,

- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- przeprowadzenie niezbednych badan,

- oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdélowo ustalone w

umowie.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-2760 Materialy izolacji przeciwwilgociowe;.



SST-03 Podtoza i podktiady z zapraw i betonu
ROBOTY BETONIARSKIE (Kod CPV 45262350-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszej ST omdéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
podtozy i podktadéw z zapraw i betonu w budynku przy ul. Stacyjnej 1 w Suszcu.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

Beton zwykty - beton o ggstosci w stanie suchym wigkszej niz 2000 kg/m3 i nieprzekraczajace;j
2600 kg/m3, wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych 1 ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podtoze — warstwa zageszczonych materiatow sypkich.
Podktad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia wszelkich robot zwigzanych z
wykonaniem podkitadow 1 podtozy z zapraw 1 betonu. Zakres niniejszej ST obejmuje pod
wszystkimi fundamentami podktadu z chudego betonu klasy C8/10 o grubosci 7 cm, a takze
posadzki z betonu klasy C15/20 o grubosci 7 cm.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechania) stanowig o zamoéwionym zakresie i sg integralng czesciag umowy, a wymagania w
nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw
w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast



powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od
ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie
to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Do wykonania podtozy i podktadéw z zapraw i betonu mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu
muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz.
U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrddta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta
sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto
zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

2.2.1. Kruszywo

Kruszywo stanowi okoto 75-80% objetosci betonu i ma znaczacy wptyw na ksztattowanie sie
cech technologicznych, m.in. konsystencji, skurczu, wigzania mieszanki betonowej i
uzytkowych — zwfaszcza wytrzymatosci na Sciskanie, przewodnosci cieplnej, gestosci
objetosciowej, odpornosci na czynniki oddziatujgce podczas eksploatacji, a takze koszt
wytwarzania.

Przy doborze naturalnego kruszywa zwyktego nalezy kierowac sie postanowieniem ogdlnym
normy PN-EN 206:2014-04: Rodzaj kruszywa, jego uziarnienie i wtasciwosci nalezy dobrag,
biorgc pod uwage:

— warunki realizacji robét,
— przeznaczenie betonu,



— warunki srodowiska, na ktére bedzie narazony beton,

— wszelkie wymagania wobec odstonietego kruszywa lub kruszywa przy maszynowym
wykanczaniu powierzchni betonu.

Kruszywo wykorzystywane podczas budowy powinno spetnia¢ wszelkie wymagania normy PN-

EN 12620+A1:2010. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie

grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekraczaé 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyinie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartos¢ poszczegdlnych
frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

— do 0,25 mm —14+19%,
— do 0,50 mm — 33+48%,
— do 1,00 mm -53+76%.
Piasek powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

— zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

— zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

— reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714-34:1991 nie
powinna wywotywaé zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkdw siarki - do 0,2%,

— zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy
PN-EN 1744-1+A1:2013-05,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012,

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-1:2012,

— o0znaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-EN 933-1:2012,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartosé
zanieczyszczen obcych.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badan wg normy PN-EN 12620+A1:2010 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczgce
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.



Materiat powinien sktadac¢ sie z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawierac
sktadnikow famliwych, pylagcych czy o budowie warstwowej, gipsu, szkodliwych
zanieczyszczen, takich jak: it, humus, margiel, glina, gips oraz kruszyw zawierajgcych siarczany,
chlorki i alkalia. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o
wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki (opal, chalcedon,
trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliow zawartych w
cemencie, wykonujgc niezbedne badania laboratoryjne.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje
wymagania dla wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody
oceny przydatnosci wody.

Wymieniona wyzej norma podaje nastepujace rodzaje wdd:

a) woda pitna - uznana za przydatng do stosowania w betonie, nic wymagajac przy tym
badan laboratoryjnych,

b) woda odzyskana z proceséw produkcji betonu - na ogo6t okreslana jako przydatna do
betonu,
po spelieniu wymagan podanych w powyzszej normie,

C) naturalna woda powierzchniowa i woda ze $ciekow przemystowych - moze by¢
wykorzystywana,
ale musi by¢ doktadnie zbadana,

d) woda morska i zasolona - moze by¢ uzywana do betonu niezbrojonego lecz nie betonu
zbrojonego lub sprezonego; w przypadku betonu zbrojonego lub z wbudowanymi
elementami metalowymi nie mozna przekroczy¢ dopuszczalnej ilosci chlorkow w
betonie,

e) woda z kanalizacji - nie nadaje si¢ do stosowana w betonie.

Woda odzyskana z procesdw produkcji betonu, musi spetnia¢ dodatkowe warunki, o ktérych
mowa byfa w podpunkcie b, takie jak:

— dodatkowa masa materiatu statego w betonie, powinna by¢ mniejsza niz 1% catkowitej
masy kruszywa zawartego w betonie,

— nalezy rozpatrzy¢ mozliwy szkodliwy wptyw uzycia tego rodzaju wody na konstrukcje, w
przypadku stosowania betonu o specjalnych wtasciwosciach,

— w przypadku wody o gestosci wiekszej niz 1,01kg/l nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie
srodki w celu zapewnienia jednorodnosci zawiesiny materiatu statego w odzyskanej
wodzie; w przypadku wody o gestosci réownej i mniejszej od 1,01kg/l mozna zatozyé, ze
zawiera ona pomijalne ilosci materiatu statego.

Badania wstepne wody zarobowej nalezy rozpocza¢ od badan:
a) na $lady olejow i thuszczu — dopuszcza si¢ nie wigcej niz widoczne $lady,
b) zawartosci detergentow — piana z wody powinna znika¢ w dwie minuty,
c) barwy — bladozotta lub jasniejsza — za wyjatkiem wody odzyskanej z produkcji betonu



d)

e)
f)
9)

zawiesin — nie wigcej niz okre$lona ilos¢ — j.w. nie dotyczy wody odzyskanej z
produkcji betonu,

zapachu — dopuszczalny zapach jak wody pitnej, bez zapachu H2S po dodaniu HCI,
kwasowos$ci — odczyn pH>4,

zawartos$ci substancji humusowych — jakosciowa ocena barwy po dodaniu NaOH.

Woda, ktdra nie spetnia jednego lub kilku wymagan podanych w Tablicy 1 wyzej wymienionej

normy, moze by¢ stosowana tylko wtedy kiedy spetnia podane nizej wymagania co do skfadu

chemicznego a jej uzycie nie ma negatywnego wplywu na czas wigzania i przyrost

wytrzymatosci (norma PN-EN 1008:2004 podaje metodyke badan).

Kryteria sktadu chemicznego wody zarobowe;:

a) zawarto$¢ chlorkow w wodzie nie moze przekracza¢ warto$ci podanych ponize;j:
Zastosowanie Najwyzsza zawarto$¢ chlorkéw w mg/1
Beton sprezony lub zaprawa iniekcyjna 500

Beton zbrojony lub z wbudowanymi

! : 1000
elementami metalowymi
Beton bez zbrojenia lub metalowych elementow
4500
wbudowanych
b) zawartos¢ siarki w wodzie zarobowej nie moze przekracza¢ 2000 mg/1,

c) jezeli do betonu jest stosowane kruszywo wrazliwe na alkalia, musi by¢ sprawdzona

d)

zawartos$¢ alkaliow w wodzie zarobowej. Zawarto$¢ alkaliow (ekwiwalent Na20) nie
powinna by¢ zwykle wyzsza niz 1500 mg/l; jezeli warto$¢ ta jest przekroczona, woda
taka moze by¢ uzyta pod warunkiem upewnienia si¢, ze nie dojdzie do szkodliwych
reakcji wszelkich alkaliow w betonie z krzemianami,

w przypadku szkodliwych zanieczyszczen, nalezy wykona¢ przede wszystkim badania
na obecno$¢ cukréw, fosforandw, azotanow, otowiu i cynku; o ile wyniki sg pozytywne,
nalezy okresli¢ ich ilosci 1 porowna¢ do dopuszczalnych limitéw lub wykona¢ badania
Czasu Wigzania mieszanki oraz wytrzymatosci betonu na $ciskanie;

Granice analiz chemicznych:
Sktadnik Najwyzsza zawartos¢ w mg/1
Cukry 100
Fosforany, wyrazone jako P205 100
Azotany, wyrazone jako NO3 500
Otow, wyrazony jako Pb2+ 100
Cynk, wyrazony jako Zn2+ 100

€)

czas wigzania i wytrzymato$¢ - poczatek wigzania, na probkach z badang woda, nie
moze by¢ krétszy niz 1 godzina 1 nie moze r6zni¢ wiecej niz 25% od czasu wigzania na
probkach wykonanych przy uzyciu wody destylowanej lub dejonizowanej; koniec
wigzania nie moze by¢ dtuzszy niz 12 godzin 1 nie moze r6zni¢ wigcej niz 25% od czasu



wigzania na probkach wykonanych przy uzyciu wody destylowanej lub dejonizowanej;
srednia wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach na probachz badang woda musi wynosié¢
co najmniej 90% wytrzymatosci na $ciskanie na probkach wykonanych przy uzyciu
wody destylowanej lub dejonizowane;j.

Nalezy pamieta¢, iz woda wlewana do betoniarki nie jest jedynym zrédtem wody w mieszance
— pewng ilos¢ wody zawiera zwykle kruszywo. Istotne jest, aby woda wprowadzona razem z
kruszywem réwniez byta wolna od szkodliwych sktadnikéw.

2.2.3. Cement

Cement jest to spoiwo hydrauliczne, tj. zmielony materiat nieorganiczny, ktéry po zmieszaniu
z woda daje zaczyn wigzacy i twardniejgcy w wyniku reakcji hydratacji i innych proceséw, a po
stwardnieniu zachowuje wytrzymatos¢ i trwatos¢ takze pod wodg. Cement pochodzacy z
kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone potwierdzenie zgodnosci badz
tez certyfikat zgodnosci z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikacji (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji
przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam, tylko jeden rodzaj
cementu z tej samej cementowni.

Jesli nie przeprowadza sie badan wytrzymatosciowych cementu przed jego uzyciem, to w
przypadku podejrzenia, ze rozpoczat sie proces starzenia, nalezy skontrolowaé ewentualny
jego stopien zwietrzenia, przejawiajgcy sie powstawaniem wyzej opisanych grudek.
Zwietrzenie jest efektem higroskopijnosci cementéw, tzn. reakcji faczenia sie cementu z
wilgocig zawartg w powietrzu. W celu oceny, czy dany materiat nadaje sie jeszcze do uzycia
nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) jezeli cement zawiera grudki dajace si¢ tatwo rozgnie$¢ w palcach lub rozpadajace sig¢
w wodzie, mozna go uzywac¢ do betonu pod warunkiem zwigkszenia ilo$ci cementu,
aby wskaznik cementowo-wodny c/w byt wyzszy o 10% w stosunku do pierwotnie
przyjetego,

b) jesli cement zawiera grudki niedajgce si¢ rozgnie$¢ w palcach i jednocze$nie
nierozpuszczalnych
w wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie 0 oczkach
kwadratowych wielko$ci 2mm; jezeli grudek jest nie wigcej niz 30% w stosunku
ciezarowym, to przesianego cementu mozna uzy¢é — PO uprzednim sprawdzeniu
wytrzymatos$ci betonu.

2.2.4. Chudy beton

Beton powinien by¢ przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem
zgodnosci
z zatwierdzong przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna posiadac atest



producenta oraz Swiadectwo zgodnosci z recepturg. Wymagania co do szczelnosci i
mrozoodpornosci wg PN-EN 206:2014-04,tj.: nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4% mrozoodpornos$é
przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150
cyklach zamrazania i rozmrazania.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W
przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zgdanie,
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robdt. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robdt, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu
nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do robdt musza korzysta¢ z nastepujacego sprzetu:
mieszarki do zapraw,

— betoniarki wolnospadowej,

— przeno$nych zbiornikéw na wode,

— drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowe;,

— polewaczek do pielegnacji betonu,

— elektronarzedzi.

4. TRANSPORT




4.1. Transport materialow

4.1.1. Kruszywo

Kruszywo moze byé dostarczane na teren budowy transportem kotowym, kolejowym lub
wodnym. Niezaleznie od wybranego srodka transportu kruszywo na czas transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikdw niepozadanych — zanieczyszczen oraz
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

Cement

Cement moze by¢ transportowany luzem lub w 25-kilogramowych workach. Luzny materiat
przewozi¢ nalezy cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposdb
zabezpieczony przed zawilgoceniem, na foliowanych paletach.

4.1.2. Mieszanka betonowa

Mase betonowa nalezy transportowaé srodkami nienaruszajgcymi jednorodnosci masy, nie
doprowadzajac do segregacji masy. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny
zapewniaé dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki
zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji. Do transportu nalezy
stosowac¢ mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozina wykonywac¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika
jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem o0sob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04.

Wykonywanie podtozy mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy roboty wykonywane sg takie w nocy
konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego
prawidtowe wykonawstwo robodt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2. Wykonanie robot
5.2.1. Podloze - piasek zaggszczony

Grunt nosny — piasek o okreslonej grubosci, uktadany warstwami i zageszczony na mokro
wykonywac
wg ST ,,Roboty ziemne przy wykonaniu wykopdéw”.

5.2.2. Posadzki betonowe zatarte na gtadko

Posadzki betonowe nalezy wykonac zgodnie z projektem, ktéry powinien okreslaé m.in. rodzaj
posadzki, grubos¢ warstw, klase betonu, wielkosci spadkdéw, rozmieszczenie wpustow
podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych. Podktad pod posadzki powinien wykazywad
wytrzymatosé na Sciskanie nie nizszg niz 10 MPa.

W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o
szerokosci szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

a) izolacyjne:

- oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,
- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

- w miejscach, gdzie wystepujg w podktadzie naprezenia rozciggajace,

- wzdtuz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje
posadzki,

b) przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczaé:

- 36m? przy posadzkach z betonu zwyktego,

- 12m? przy posadzkach jednowarstwowych;



- mniejsze od podanych odstepy szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowac wszedzie tam,
gdzie trzeba liczy¢ sie z wiekszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.

Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretéow utozonych krzyzowo w
srodku grubosci posadzki. Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakorfczeniu robdt
budowlanych stanu surowego i robdt tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami
cisnieniowymi instalacji. Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5°C. Podtoze
lub podkfad powinny by¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z
podziatem na szczeliny dylatacyjne. Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ uktadane
metody ,Swieze na Swieze”. W posadzkach betonowych maksymalna wielkos¢ ziaren
kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3 grubosci, natomiast przy posadzkach odpornych na
Scieranie grubosci powyzej 30mm — 16mm. Do mieszanki betonowej mozna dodawac dodatki
chemiczne, na podstawie receptury wytwérni, uzgodnionej z Inzynierem. Mieszanke
betonowg posadzki nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnad i zatrze¢ na gtadko.
Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie
powinna by¢é udostepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28
dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

5.2.3. Podktad betonowy

Podktady z betonu wykonywac zgodnie z ,ST - Betonowanie konstrukcji” wg projektu
konstrukcji. W miejscach okreslonych projektem wykonaé podtoze ze spadkiem.

Mieszanke chudego betonu o scisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢é w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana
na miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym
wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze byé wykonywana wtedy, gdy
temperatura powietrza spadta ponizej 5°C, gdy podtfoze jest zamarzniete oraz podczas opadéw
deszczu. Wykonuje sie jg w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm po zageszczeniu. Po
roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczenie. Zageszczenie
podbuddw o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczagé sie od nizej potozonej
krawedzi i przesuwacd sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w strone wyzej
potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajgce sie w czasie watowania zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na petng gltebokos¢ i wbudowanie nowej
mieszanki albo przez $ciecie nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej
warstwy powinna mieé prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

5.2.4. Warstwa wyrOwnawcza z zaprawy cementowej



Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie
izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z
podtozem. Podtoze, na ktdrym wykonuje sie podktad zwigzany, powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone wodg. Warunkiem wykonywania podktadu cementowego jest
temperatura powietrza nie nizsza niz 5°C w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.

Zaprawe cementowg przygotowa¢ przez mechaniczne zmieszanie sktadnikéw wedtug
receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna miec¢ konsystencje
gestg (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego). Zaprawe cementowq nalezy uktadac
niezwtocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami kierunkowymi wysokosci réwnej grubosci
podktadu. Stosowac reczne lub mechaniczne zageszczanie z rownoczesnym wyrdéwnaniem i
zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie nawilzaé podktadu i nie naktadaé
drobnoziarnistej zaprawy. W podktadzie cementowym wykonaé szczeliny dylatacyjne w
miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku i oddzielajgce fragmenty powierzchni o
réznigcych sie wymiarami.

Wykonac szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie o gtebokosci réwnej 1/3-1/2 grubosci
podktadu, dzielgc powierzchnie na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m?, przy dtugosci
boku prostokata nie przekraczajacej 6m. Na zewnatrz obiektu pole miedzy szczelinami nie
powinno przekraczaé¢ 5m? przy najwiekszej dtugosci boku 3m. W ciggu pierwszych 7 dni
podktad utrzymywaé w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folig polietylenowa lub
spryskiwanie wodga. W miejscach okreslonych projektem wykonac szlichte spadkowsa.

5.3. Pobranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikdéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady

dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy 1

wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong wyze;j.



— Na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.

6.2. Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyréwnawczych i1 spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob

umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny
I pomiary),

— stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

— jakos$ci zastosowanych materialdow 1 wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Prawidlowosci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

— réwnosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow
wiekszych niz 2mm,

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dlugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

6.3. Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robdt,
ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Jednostkg obmiarowg podktadéw betonowych i z materiatéw sypkich jest m3.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
podktaddéw. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczyscic z zanieczyszczen.



8.2. Odbior podkladéw

Odbidér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej
podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wyktadzin
stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Podktady powinny by¢
odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymalosci podktadu na S$ciskanie 1 zginanie przez ocen¢ laboratoryjnie
przeprowadzonych probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot,

— réwnosci podkladu,

— odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu
metrowej taty i poziomicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

— wygladu zewnetrznego przez ocen¢ wzrokowa,

— prawidlowosci uksztaltowania powierzchni,

— prawidlowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

— prawidlowos$ci wykonania spadkow.

Odbior gotowych podktadéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usunigcia,

— stwierdzenia zgodnos$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9
specyfikacji technicznej. Cena 1 m3 elementu obejmuje:

— dostarczenie materialow,

— wykonanie elementu,

— wykonanie podtozy lub podktadéw z zapraw lub betonu,

— roboty wykonczeniowe 1 uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

W cene¢ wlicza si¢ takze wszelkie inne roboty towarzyszace niezbedne do wykonania prac
okreslonych

w niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu — Cze$¢ 1: Oznaczenie wytrzymatosci.



PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu — Czes¢ 3: Oznaczenie czaséw wigzania
i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu -- Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$é¢ 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 1992-1-1:2008Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguty
ogodlne i reguty dla budynkodw.

PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego - Deskowania
uniwersalne - Terminologia, podziat i gtdwne elementy sktadowe.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.



