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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
Lublin, dn. 25.09.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

INWESTYCJA:

Remont dachu zabytkowego dworku w Ko$minie

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Kategoria IX

NAZWA JEDN. EWID., NAZWA I NR OBREBU, NR DZIALKI EWID.:
ID: 061411_2.0006.11

INWESTOR:

Gmina Zyrzyn

ul. Powstania Styczniowego 10
24-103 Zyrzyn

NIP 716-268-98-05

Oswiadczam, jako projektant, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany terenu zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna
oswiadczenia: art. 34 ust. 3 d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2024r., poz. 725) oraz przepisy wykonawcze.

Branza Projektant Podpis
mgr inz. arch. Michal Kwiatkowski
Architektura upr. nr LBOIA/70/10

mgr inz. Tomasz Bujnowski
Konstrukcja upr. nr LUB/0225/PWBKb/17




I CZESC OPISOWA
1 Podstawy opracowania

1.
2.
3.

Zlecenie oraz uzgodnienia z Inwestorem.

Mapa zasadnicza w skali 1:500.

Uchwata nr XI11/69/2003 Rady gminy Zyrzyn z dn. 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zyrzyn.

Wytyczne LWKZ dotyczace planowanych robot budowlanych zwigzanych z remontem
dachu. Znak sprawy: IN.5183.7.1.2024 z dnia 22.01.2024 r.

. Karta biata — Dwoér, ob. Szkota w miejscowosci Kosmin.

Rysunki inwentaryzacji, sporzadzone w celach projektu ,,Adaptacji dworku w Ko$minie na
Centrum Spoteczno-Kulturalne i Promocji”, wykonane przez Stanistawa Krzowskiego;
Wizja lokalna przeprowadzona przez autora opracowania.

Dokumentacja fotograficzna.

Obowiazujace przepisy i normy budowlane.

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie z p6zn. zmianami.

11. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane - tekst jednolity z pdzn. zmianami.

12. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego

zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) z p6zn. zmianami.

13. Ekspertyza mykologiczno-budowlana, opracowana przez mgr inz. Tomasza Bujnowskiego,

09.2024 1.

14. Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana, opracowana przez mgr inz. Tomasza Bujnowskiego,

09.2024 r.

15. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami z pozniejszymi

2

3

zmianami.

Rodzaj i kategoria obiektu

— Rodzaj obiektu budynek dworu w zespole zabytkowym dworsko-parkowym
— Kategoria obiektu kategoria IX— budynki kultury, nauki i o$wiaty

Program funkcjonalno-uzytkowy

Przedmiot zamierzenia budowlanego stanowi dwor w zespole dworsko-parkowym petnigcy

obecnie funkcje punktu informacji turystyczne;.

Dwor wzniesiono na poczatku XX wieku (w latach 1907-1911). Obiekt zachowat swoje

pierwotne potozenie w dolinie nad rzeka Wieprz.



Dwor rodziny Kossakdéw oraz otaczajacy park podlegaja ochronie konserwatorskiej, zgodnie z
wpisem do rejestru zabytkéw woj. Lubelskiego pod nr A/1626 na mocy decyzji znak:

KD.5140.36.1.2023 z dnia 24 grudnia 2013 r.

Dwor zwrdcony jest fasadg ku potudniu, gdzie zlokalizowane jest gtdéwne wejscie do obiektu.
4 Uklad przestrzenny i forma architektoniczna

Budynek znajduje si¢ w zachodniej czesci dziatki nr 11.

Budynek to obiekt wolnostojacy, o dwoch kondygnacjach nadziemnych (parter z poddaszem

uzytkowym), podpiwniczony, o konstrukcji murowane;.

Obiekt zlozony na planie prostokata o wymiarach 29,80 x 19,80 m z przesunigtym w kierunku
bocznym gltownym fragmentem budynku, ktory tworzy wystajacy element na froncie. Od strony

wschodniej znajduje si¢ podcien narozny filarowy.

Gléwna bryta dachu dwuspadowa o kacie nachylenia ok. 30° ale nad hallem wej$ciowym,
salonem oraz nad elewacjami bocznymi znajdujg si¢ obszerne facjaty kryte dwuspadowo. Facjaty

maja murowane $ciany i wyposazone sg w okna, ktorych zadaniem jest doswietlenie poddasza.

Pokrycie dachu stanowi blacha ptaska ocynkowana na rabek stojacy, obecnie pomalowana na

czerwono. Elewacja obiektu wykonczona tynkiem na gtadko, w kolorze biatym.

5 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5.1 Parametry techniczne obiektu budowlanego

Ponizsze dane przyjeto z karty biatej [5]:

stan istniejacy: stan projektowany:
e  Wysokos$¢ budynku 9,35 m bez zmian
e Dlugos¢ budynku 29,00 m bez zmian
e Szerokos¢ budynku 19,50 m bez zmian
e Liczba kondygnac;ji:
podziemne 1 bez zmian
nadziemne 2 bez zmian
e Kubatura:
brutto 2035,0 m? bez zmian
netto 2035,0 m® bez zmian

e Powierzchnia:



zabudowy 475,0 m? bez zmian

uzytkowa 522,0 m? bez zmian
5.2 Charakterystyka materialowa obiektu wraz z oceng stanu technicznego

Informacja o materiatach oraz sposobie wykonania poszczegoélnych elementéw budynku
dokonano na podstawie Karty Biatej [5], inwentaryzacji budowlanej [6] oraz na podstawie
przeprowadzonej wizji lokalnej [7], a takze ekspertyzy mykologiczno-budowlanej [13] 1 ekspertyzy

konstrukcyjno-budowlanej [14].
— Fundamenty

Ze wzgledu na charakter planowanej inwestycji nie przeprowadzono badan fundamentow. Na

podstawie wizji lokalnej stan techniczny fundamentoéw okresli¢ mozna jako zadowalajacy.
— Sciany fundamentowe

Sciany budynku wymurowane o grubo$ci 75-80 cm z cegly. Stan niezadowalajacy — znacznie

zawilgocone.
— Izolacje
Brak izolacji poziomych i pionowych.
— Sciany zewnetrzne

Sciany budynku w poziomie parteru wymurowane z cegly o grubosci 60 cm, §ciany poddasza

murowane z cegly o grubosci 12-60 cm. Stan zadowalajacy.
— Sciany wewnetrzne
Sciany murowane z cegly o gr. 12-60 cm. Stan zadowalajacy.
— Stropy

Strop w dwoch piwnicach o sklepieniu odcinkowym, w pozostalej czgsci piwnic strop Kleina.
Stropy nad parterem i poddaszem drewniane z podsufitka. Strop nad parterem pokryty izolacja

termiczng w postaci styropianu, lokalnie od gory wyréwnany szlichta cementowg. Stan zadowalajacy.

— Schody zewnetrzne

Schody wewnetrzne na poddasze wykonane z drewna, dwubiegowe. Schody zewngtrzne

murowane z cegly, obetonowane. Stan zadowalajacy.



— Posadzki

Posadzki na korytarzach 1 w sanitariatach lastrico w stanie dobrym. Posadzka w piwnicy
wylewka betonowa w stanie dobrym. Posadzki w pozostalych pomieszczeniach drewniane — parkiet.

Stan zadowalajacy.

— Konstrukcja dachu

Obecnie wigzba dachowa ptatwiowo - krokwiowa. Krokwie o wymiarach 14 x 12 cm, platwie
17 x 16 cm, stupki 16 x 16 cm. Stan niezadowalajacy — widoczne spekania podluzne oraz korozja

biologiczna w postaci plesni, grzybow 1 zerowisk owadow technicznych szkodnikoéw drewna.
— Pokrycie dachowe

Pokrycie dachu blachg ptaska ocynkowang na rgbek stojacy, malowang na czerwono, na
deskowaniu azurowym i krokwiach. Stan niezadowalajacy — czeSciowo zdegradowane pokrycie i

miejscami nieszczelnos¢.
— Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej malowanej na czerwono. Stan

niezadowalajacy — nieszczelnosci 1 przecieki.
— Kominy

Murowane z cegly ceramicznej peilnej otynkowane. Stan niezadowalajacy — lokalne spekania i

ubytki tynku.
— Stolarka okienna
Stolarka okienna tradycyjna, drewniana. Stan zadowalajacy.
— Stolarka drzwiowa
Stolarka drzwiowa tradycyjna, drewniana. Stan zadowalajacy.
— Podciagi i shupy
Filary na wejsciu. Stan zadowalajacy.
— Elewacja

Elewacje obiektu gladkie, ktéore zwienczone sg profilowanym gzymsem. Na wysokosci
parapetow przebiega gzyms kordonowy, ktory zabezpieczony jest blachg. Szczyty obiektu
obwiedzione s3 ,,simg”. Stan niezadowalajacy — liczne odspojenia tynku i1 ubytki.

Na podstawie oceny poszczegdlnych elementdw budynku stwierdza si¢, ze budynek znajduje



si¢ w ogolnym stanie technicznym zadowalajagcym, poza poszczegdlnymi elementami bedacymi
w stanie niezadowalajacym, zakwalifikowanymi do remontu i przebudowy.
Stan techniczny wyzej opisanych elementow pozwala na realizacje zamierzonego

przedsiewziecia budowlanego, jakim jest ,,Remont dachu zabytkowego dworu w Ko$minie”.

6 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Nie sporzadzono opinii geotechnicznej ze wzgledu na planowany zakres prac i z uwagi na brak
zwigkszenia obcigzen na fundamenty. Stan techniczny konstrukcji fundamentoéw zadowalajacy — brak

spekan.

e  Wgnormy PN-81/B-03020 gtebokos$¢ przemarzania w obszarze badan nalezy przyjmowac na
poziomie 1 m.

e Warunki gruntowe ocenia si¢ jako ztozone.

e  Wody gruntowe mogg wystepowac powyzej poziomu posadowienia obiektu — bezposrednie
sasiedztwo rzeki Wieprz.

e Obiekt nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechniczne;.

7 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Obiekt bedacy przedmiotem opracowania stanowi dwor, petnigca funkcje uzytecznosci
publicznej — informacja turystyczna. Sposdéb uzytkowania i funkcja budynku sg jednolite, nie
przewiduje si¢ wydzielenia samodzielnych lokali uzytkowych oraz mieszkalnych.
— liczba lokali mieszkalnych 0

— liczba lokali uzytkowych 1

8 Sposob zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow

uzytecznos$ci publicznej przez osoby niepelnosprawne, w tym osoby starsze

Obecnie obiekt nie jest przystosowany do korzystania przez osoby niepelnosprawne. Projekt nie
obejmuje prac zwigzanych z przystosowaniem obiektu do 0séb niepelnosprawnych. Remont dotyczy
wzmocnienie wiezby dachowej oraz wymiane¢ pokrycia dachowego wraz z obrobkami i

orynnowaniem.

9 Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

9.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody

Obiekt uzbrojony w instalacj¢ wodociggowa z gminnego wodociagu.



9.2 Odprowadzenie SciekoOw oraz wod opadowych
Odprowadzanie $ciekéw do zbiornika na nieczystosci ptynne.
Odprowadzanie wod opadowych systemem rynien dachowych i rur spustowych do kanalizacji

deszczowe;.

9.3 Odpady komunalne

Odpady gospodarczo-bytowe beda segregowane 1 umieszczane Ww pojemnikach
zlokalizowanych na dziatce Inwestora, skad systematycznie sa wywozone przez firme¢ gospodarujaca

odpadami.

9.4 Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan

Budynek dworu nie emituje hatasow, drgan, promieniowania, pola elektroenergetycznego i

innych zaktocen wymagajacych zastosowania szczegdlnych zabezpieczen.
9.5 Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie generuje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow,
pytowych i ptynnych.
W miejscu lokalizacji budynku nie ma drzew przeznaczonych do wycigcia. Nie przewiduje si¢

prowadzenia prac lub uzytkowania budynku w sposob powodujacy zanieczyszczenie powierzchni

ziemi, wod powierzchniowych lub podziemnych.

Uwaga:

Materiaty uzyte do prac budowlanych i wykonczeniowych powinny posiada¢ odpowiednie
badania i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie oraz zosta¢ zatwierdzone przez
LWKZ. Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami technicznej

wiedzy budowlanej, w oparciu o niniejszy projekt budowlany, obowigzujace normy i przepisy ustawy

Prawo Budowlane [11] oraz Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami [15].
10 Charakterystyka energetyczna i cieplna
Niniejsze opracowanie nie begdzie zakresem planowanych prac prowadzi¢ do zmian funkcji

pomieszczen czy do zmian kubatury ogrzewanej. Charakterystyki energetyczne nie ulegaja zmianie.

11 Wyposazenie budowlano-instalacyjne, zapewniajace uzytkowanie obiektu

budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Budynek wyposazony w nastepujace instalacje:

e Instalacj¢ centralnego ogrzewania — zasilana z pieca gazowego zlokalizowanego w kotlowni

W piwnicy,



e Instalacja c.w.u. — podgrzewana przez piec gazowy dwufunkcyjny,
e Instalacj¢ elektryczna,
¢ Instalacj¢ wodociggowg — do gminnej sieci wodociggowej,
e Instalacj¢ kanalizacyjng — do zbiornika na nieczystosci ptynne,
¢ Instalacj¢ telekomunikacyjna,
e Wentylacj¢ grawitacyjng.
12 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie przewiduje si¢ zmian w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

12.1 Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji
Budynek o powierzchni wewnetrznej 522,0 m? z uwagi na:
—  wysokos$¢: 9,35 m,

— liczbe kondygnacji nadziemnych/podziemnych: 2/1
kwalifikowany jest do grupy budynkéw niskich (N). Bez zmian.
12.2 Usytuowanie budynku wzgledem obiektow sgsiadujacych

Usytuowanie budynku wzglgedem obiektow sasiadujacych oraz od granicy dziatki nie podlegaja

Zmianie.
12.3 Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego
Nie dotyczy.

12.4 Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej

kondygnacji

Przedmiotowy obiekt ze wzgledu na swoja wysokos¢ nalezy zaliczy¢ do budynkéw niskich (N), a ze

wzgledu na funkcje — do kategorii budynkéw uzytecznos$ci publicznej ZL II1. Bez zmian.

12.5 Pomieszczenia i przestrzenie zewnetrzne klasyfikowane jako strefy

zagrozenia wybuchem
Bez zmian.
12.6 Podzial na strefy pozarowe

Budynek posiada jedng strefe pozarowa, ktora pozostaje bez zmian.

10



12.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej, stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek niski (N), bedacy budynkiem zawierajacg jedng strefe pozarowa zaliczong do
kategorii tj. ZL III, powinien spetnia¢ klase¢ odpornosci pozarowej ,,D'". Nie projektuje si¢ zmian.

Konstrukcja drewniana zostanie zaimpregnowana min do klasy NRO. Pokrycie blachg niepalna.
12.8 Warunki ewakuacji
Opracowanie projektowe dotyczy wylacznie elementéw zewnetrznych budynku oraz
wybranych fragmentow wiezby dachowe;.
12.9 Sposob zabezpieczania przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Bez zmian.
12.10 Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych
12.10.1 Zapotrzebowanie wodne do zewne¢trznego gaszenia pozaru
Bez zmian.
12.10.2 Drogi pozarowe

Dojazd jest zapewniony od strony wschodniej dziatki. Bez zmian.

13 Projekt kolorystyczno-materialowy dworu

13.1 Ustalenia na podstawie wizji lokalnej i analizy dost¢pnej dokumentacji

Na podstawie analizy dokumentacji ustalono wigkszo§¢ danych, ktoére zostaly uzupetnione

obserwacjami z wizji lokalne;.
13.2 Projektowany zakres prac
Niniejsze opracowanie zaktada wykonanie nastepujacych robot budowlanych:

— Demontaz istniejacej instalacji odgromowe;,

— Demontaz istniejacych elementow komunikacji dachowej,

— Demontaz istniejgcego pokrycia, obrobek (w tym obrobek nad gzymsami) , orynnowania,

— Wymiana zuzytych elementéw wigzby dachowej oraz wzmocnienie elementdw, ktore tego
wymagaja,

— Utlozenie izolacji przeciwwilgociowej migdzy elementami drewnianymi a murowymi,

11



— Wykonanie zabiegéw polegajacych na usunigciu korozji biologicznej (owady, zarodniki
grzybow itd.) z drewna oraz dezynfekcji pozostatych elementow budynku,

— Impregnacja pozostajacego i nowowbudowanych elementow drewnianych — przeciwko
owadom, grzybom, plesniom, ogniowi,

— Wykonanie nowego deskowania,

— Wykonanie izolacji antykondesacyjnej miedzy deskowaniem a blacha,

— Montaz pokrycia dachowego wraz z obrébkami zachowujgc pierwotng kolorystyke oraz
material,

— Wykonanie uzupeliniania tynku oraz malatur elementéw, do ktérych dochodzi remontowane
pokrycie 1 obrobki blacharskie (kominy, gzymsy gorne), z reprofilacja spoin,

— Wykonanie orynnowania i rur spustowych,

— Ponowny montaz instalacji odgromowe;.

— Ponowny montaz istniejacych elementow komunikacji dachowe;,

— Uprzatnigcie terenu prowadzenia robdt ze wszelkich zanieczyszczen, w tym przede
wszystkim poddasza ze zbgdnej materii organicznej,

— Wszelkich robdt przygotowawczych, towarzyszacych i1 polegajacych na doprowadzeniu

terenu do stanu sprzed remontu — koniecznych do realizacji celu, jakiemu stuzy inwestycja.
13.3 Projektowane materialy i kolorystyka

Projekt zaktada remont budynku zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi dotyczacymi

planowanego zamierzenia budowlanego.

e Wykonanie zdjecia uszkodzonych tynkéw i reprofilacji spoin

Zaleca si¢ zdjecie tynku z komindw i elementdéw elewacji ponad gzymsami gérnymi o kilka
centymetrow wyzej niz docelowa wysokos$¢ obrobek blacharskich, w szczegolnosci zdjecie tynkow
zmurszatych 1 odspojonych.

W murach zabytkowych stosowano zaprawy wapienne, dlatego tez nalezy odtworzy¢ materiat
o zblizonych wlasciwosciach. Zaleca si¢ oceni¢ stopien degradacji cegiel w murach oraz
zidentyfikowa¢ miejsca gdzie ubytki w spoinach sg najwigksze.

Usuwanie zniszczonej zaprawy ze spoin musi by¢ przeprowadzone ostroznie, aby nie uszkodzi¢
cegiel, z ktérych zbudowany jest dwor. Nowa zaprawe powinno si¢ naktada¢ recznie, co umozliwia
doktadne kontrolowanie ilo$ci uzywanego materialu oraz sposob jego aplikacji. W czasie
prowadzenia prac nalezy unika¢ zbyt wysokiej temperatury i wilgotnosci, ktore moglyby wptynaé na
zbyt szybkie wysychanie, a co za tym idzie pekanie nowej zaprawy.

Parametry techniczne preparatu stuzacego do wykonania reprofilacji spoin:

e Preparat musi nadawac si¢ do stosowania na powierzchni z cegiet;
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e Material musi nadawac si¢ do spoinowania pierwotnego i do naprawy spoin;
e Materiat powinien posiada¢ odpornos¢ na wilgo¢ 1 mréz — by¢ przeznaczony do

stosowania na zewnatrz,

e Wymiana poszycia dachowego z elementami wi¢zby dachowej oraz zapewnienie

odpowietrzenia poddasza

Wymiana elementow konstrukcji drewnianej, ktore maja wysoki stopien zuzycia (w tym
mykologicznego) oraz wzmocnienie poszczegolnych elementéw w celu zapewnienia odpowiedniej

statecznos$ci 1 wytrzymatosci.

Zaleca si¢ wymiane ok. 30% wszystkich krokwi (zgodnie z ekspertyza mykologiczno-
budowlang [13]) z uwagi na widoczne uszkodzenia - spgkania podtuzne oraz korozj¢ biologiczng w
postaci zawilgocenia i zerowisk owadow technicznych szkodnikow drewna, a takze lokalnych ognisk
grzybow — powlocznik gladki. Pozostate elementy wigzby dachowej réwniez nalezy poddad
wymianie lub wzmocnieniu, ale w zaleznosci od stopnia ich zuzycia (zgodnie z ekspertyza
mykologiczno-budowlang [13] i konstrukcyjno-budowlang [14]). Zaleca si¢ takze si¢ petng wymiane

deskowania 1 montaz membrany antykondensacyjnej bezposrednio pod pokryciem dachowym.

Zaleca si¢ wymian¢ murfat i znajdujacych si¢ pod nig slupkdéw wsporczych wtornych ze
wzgledu na wysoki stopien degradacji. Stwierdzono stale zerowanie owadow przede wszystkim
Spuszczela Pospolitego. Podczas wymiany murfat nalezy wykona¢ tymczasowa konstrukcje
wsporcza w celu zapewnienia statecznosci krokwiom. Dodatkowo nalezy wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowa miedzy murtatg a murem. Folia powinna by¢ odporna na starzenie, na wilgo¢,

wysoka temperature, grzyby oraz przetarcia i rozerwania.

Budowane drewno powinno posiada¢ odpowiednie deklaracje wlasciwosci uzytkowych
zgodnie z normg PN-EN 14081-1+A1:2011 , Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o
przekroju prostokatnym sortowane wytrzymatosciowo. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne”. Wtasciwosci
1 dane materiatlowe nalezy pozyska¢ z normy PN — EN 338. Nalezy stosowa¢ drewno gatunkoéw jak

istniejgca wigzba zaréwno do wypelnienia jak i wzmocnienia.

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z demontazem pokrycia dachu, a w szczegdlnosci z
wymiang zainfekowanych korozjg biologiczng elementéw drewnianych, nalezy dokona¢ dezynfekcji
powierzchni 1 elementdw, w szczegdlnosci polegajacej na neutralizacji zarodnikoéw grzybow oraz
zwigzaniu szkodliwych dla zdrowia ludzkiego produktéw przemiany materii organizméw
szkodniczych. Zabieg ten ma na celu nie tylko ochron¢ oséb wykonujacych prace, ale takze

zapobiegnie rozsianiu si¢ zarodnikow 1 rozejs$ciu si¢ owadow po obiekcie.
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Wszelkie prace zwigzane z wymiang drewna oraz procesami biobdjczymi i impregnacyjnymi
nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiedniego sprzetu ochronnego, w szczegolnosSci

chronigcego uktad oddechowy.

Dopiero po wstepnej dezynfekcji mozna przystapi¢ do demontazu zainfekowanych fragmentow

1 elementow.

Zaleca si¢ przeprowadzenie impregnacji nowej i istniejacej konstrukcji drewnianej. Podczas
impregnacji nalezy zastosowa¢ odpowiedni $rodek, ktory utworzy warstwe ochronng przed ogniem,
grzybami oraz owadami. Przed natozeniem preparatu drewno powinno by¢ oczyszczone z kurzu,
brudu oraz suche, aby zapewni¢ wlasciwe wnikanie w strukturg drewna. Proces impregnacji wymaga
nalozenia kilku warstw, ale z odstgpem czasowym w celu zapewnienia pelnego wchtonigcia. Po
zakonczeniu procesu impregnacji nalezy usung¢ nadmiar produktu na elementach, ktoére tego
wymagaja. Impregnat powinien by¢ bezbarwny i1 nie zmienia¢ koloru drewna. Istniejace drewno
nalezy oczy$ci¢ 1 podda¢ wtérnej impregnacji, wszelkie nacigcia nalezy powlec materiatem
zabezpieczajagcym. Procesy owadobodjcze wykona¢ wg zalecen ekspertyzy mykologiczno-

budowlane;j.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje przestrzeni poddasza za pomocg kominkow
wentylacyjnych oraz otworo6w nawiewowych lub otwarcia istniejgcych nieuzytkowanych kanatow
wentylacji. £aczna powierzchnia otworéw nawiewnych réowna od 500 mm? do 1500 mm? na 1m?
powierzchni poddasza gdzie powierzchnia otworéw wywiewnych (kominkow) powinna by¢ rowna

powierzchni otworéw nawiewnych.
e Wykonanie izolacji antykondensacyjnej dachu

Jako izolacje bezposrednio pod blachg projektuje si¢ membran¢ antykondensacyjng, ktorej
zadaniem jest zapobieganie nadmiernej kondensacji pary wodnej na spodzie blachy, a co za tym idzie
$ciekanie i wchtanianie kondensatu w drewno.

Zaleca si¢ trojwarstwowa wysoko paroprzepuszczalng membrang przeznaczong pod pokrycia
dachowe z blachy ptaskiej uktadang na deskowaniu pelnym lub azurowym — dobranych do
stosowanej blachy. Membrana powinna wykazywac si¢ wiasciwosciami wentylacyjnymi, absorpcji
nadwyzki pary wodnej oraz odpornos$cia na wysokie temperatury (140 st. C).

Membrang nalezy uktada¢ na poszyciu dachowym mocujac za pomocg zszywek lub gwozdzi.
W  miejscach przebicia membrany nalezy zastosowaé uszczelnienie za pomocg tasm
uszczelniajacych.

Nalezy pamigtaé, ze membrana w kalenicy powinna mie¢ przerwe aby wilgo¢ mogta

odparowywac. W tym miejscu nalezy stosowac opisane nizej taSmy.

e Wykonanie pokrycia dachu
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Wykonujac wszelkie prace zwigzane z pokryciem dachu oraz obrobkami nalezy stosowac
zasady wspolczesnej wiedzy dekarskiej dla formowania potaci z blach ptaskich.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ewentualne tgczenie ze sobg roznych metali aby nie
dochodzito migdzy nimi do reakcji galwanicznych, a wyniku tego korozji na ich styku. Zaleca si¢
stosowanie materialéw o jednakowym lub bardzo zblizonym sktadzie i wtasciwos$ciach.

Projektuje si¢ wykonanie pokrycia dachu z blachy ptlaskiej ocynkowanej na podwojny rabek
stojacy ocynk o gr. 0,7 mm w kolorze naturalnego ocynku. Jest to pokrycie zgodne z wytycznymi z
LWKZ. Zachowuje si¢ pierwotny materiat oraz kolorystyke dachu zabytkowego.

Zaleca si¢ uzycie blachy odpornej na korozje, o odpowiedniej trwatosci 1 wytrzymatosci. W

przypadku blachy ocynkowanej stosuje si¢ taczenie na rabek stojacy podwojny.
e Wykonczenie obrobek blacharskich

Projektuje si¢ wykonanie obrébek blacharskich z kolnierzami z uwagi na widoczne przecieki
do wnetrza budynku. Przed przystgpieniem do odtworzenia obrobek nalezy oczy$ci¢ czapy
kominiarskie, a nastepnie pokry¢ blachg, ktéra bedzie dopasowana do rodzaju pokrycia. W celu
montazu obrobki blacharskiej komina przy jego styku z potacig nalezy wykona¢ obrobke na
wysoko$¢ min. 15 cm (zalecana 30 cm) powyzej docelowej potaci dachu, a w przypadku gzymsoéw
powyzej ich linii. Pionowe elementy kolnierzy blach powinny mie¢ listki dogiete w strong elementow
murowych 1 powinny by¢ one w nie wcigte na gltebokos¢ ok. 3 cm — polagczenie to powinno by¢
odpowiednio uszczelnione za pomocg zapraw 1 uszczelniaczy, ktore nastgpnie zostang zastoniete
tynkiem renowacyjnym i nie beda widoczne. Zaleca si¢ obrobki dwucze$ciowe, tagczone migdzy soba
przegubowo na pojedynczy rabek lezacy, aby nie dochodzito do ich wyrywania z elementow

murowych podczas pracy materialu w wyniku zmian temperatury.

Obrobka kalenicy za pomocg gasioréw odpowietrzajacych przymocowanych za pomocag
wkretow montazowych (dobranych do stosowanej technologii blachy), pomigdzy obrébka a
pokryciem dachowym nalezy zastosowaé ta§me uszczelniajaca, wentylacyjng majaca za zadanie

zapobiega¢ wnikaniu wody do wewnatrz budynku.

Pomiedzy pokrycie, a obrobki — w szczegolnosci w kosztach 1 przy obrobkach podchodzacych
pod pota¢ dachowa zaleca si¢ stosowanie dodatkowych kontrodgie¢ i uszczelek Scisliwych
zapobiegajacych wnikaniu pod pokrycie ewentualnej wody spigtrzonej (np. naplywajacej od gory
kominow).

Przy kominach o szerokosci powyzej 50cm (mierzonej w plaszczyznie prostopadlej do
kierunku sptywania wody opadowej) zaleca si¢ formowanie kozubkow optywowych. Kozubki nalezy
obrabia¢ co najmniej dwoma wyprofilowanymi arkuszami blachy taczonymi w jego szczycie na

rabek stojacy.
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Projektuje si¢ obrobki wykonane z blachy ptaskiej ocynkowanej na podwodjny rabek stojacy o
gr. 0,7 mm w kolorze naturalnego ocynku. Projektowana kolorystyka obrébek blacharskich ma za

zadanie by¢ spdjna z pokryciem dachowym.
e  Wykonanie uzupeknien tynku i malatur wokét obrobek blacharskich

W pracach konserwatorskich nalezy uzywa¢ materialty jak najbardziej zblizone do
oryginalnych. Aby odtworzone elementy licowe wygladem 1 technicznie odpowiadaty oryginatom,
nalezy dobra¢ odpowiednie uziarnienie i kolor stosowanych materiatlow

Opierajac si¢ na wykonczeniu istniejacego tynku wokot obrobek blacharskich oraz nawigzujac
do charakteru obiektu, projektowane jest wykonanie uzupehien z gtadkiego tynku renowacyjnego do
stosowania na zewnatrz (odpornego na zawilgocenia 1 mréz) pokrytego farba

wysokoparoprzepuszczalng w kolorze biatym.

Nalezy zastosowaé tynk renowacyjny i farby o wlasciwosciach hydrofobowych, do
powierzchni  zewnetrznych budynkow zabytkowych, ograniczajagce zjawiska korozyjne,
zapobiegajace powstawaniu wykwitow solnych i1 wilgotnych plam. Pigment stosowanej farby musi

by¢ odporny na dziatanie promieniowania UV.

Nalezy odpowiednio przygotowaé powierzchnie pod tynk, powierzchnia podtoza powinna by¢
czysta, wolna od pyloéw, zathuszczen i zanieczyszczen biologicznych, szorstka i1 porowata, aby
zapewni¢ odpowiednig przyczepnos¢. Istniejaca powloke nalezy zdja¢ na wysoko$¢ min. 30 cm
odstaniajac nosne podioze. Po odstonigciu i oczyszczeniu podtoza oraz reprofilacji spoin wykonac
warstwe obrzutki renowacyjnej o gr. Smm, a nastepnie po stwardnieniu obrzutki, min. po 24h, nalezy

zwilzy¢ powierzchnie woda i rozpoczynac aplikacje tynku renowacyjnego.

Zaleca si¢ pokrycie tynku farbg silikonowa o wysokiej trwatosci i odpornosci na zabrudzenia,
o niskiej nasigkliwos$ci oraz odpornej na promieniowanie UV 1 warunki atmosferyczne. Farbe nalezy

naktada¢ na suchg i gtadka powierzchnie po ok. 14 dniach od natozenia tynku renowacyjnego.
e Wykonczenie rynien i rur spustowych

Rynny i rury spustowe jako elementy wptywajace znaczaco na odbior catego obiektu,
projektowane sg z tego samego materiatu i koloru spdjnego z pokryciem dachowym. Nalezy stosowac

kompletny system orynnowania jednego producenta i jeden materiat.
e Instalacja odgromowa

Istniejacy instalacje odgromowa nalezy zdjac przed wykonywanymi robotami i po zakonczeniu

ponownie zainstalowac.

e Termoizolacja stropu
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Zaleca si¢ wymiang izolacji termicznej ze styropianu na wetne mineralna, co nie podlega pod
zakres niniejszego opracowania. W czasie prowadzenia prac nalezy jednak zwrdci¢ uwage na
miejsca, gdzie po odtworzeniu pokrycia dachowego nie bedzie dostgpu dla pracownikow 1

wykona¢ tam (nad pomieszczeniami uzytkowymi) izolacje z welny mineralne;.
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II CZESC RYSUNKOWA

A1l Rzut parteru

A2 Rzut poddasza

A3 Rzut wiezby dachowe;j

A4 Rzut potaci dachowe;j

A5 Elewacja poludniowa

A6 Elewacja potnocna

A7 Elewacja wschodnia, Elewacja zachodnia

A9 Szczegbt potaczenia dachu z rynng i1 rurg spustowg

A10 Szczegot obrobki komina, Szczegdt potaczenia w kalenicy
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