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1 Podstawy opracowania

1.

Projekt architektoniczno-budowlany ,,Remontu dachu zabytkowego dworu w Ko$minie”
wykonany przez mgr inz. arch. Michata Kwiatkowskiego i mgr inz. Tomasza
Bujnowskiego, 09.2024 r.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z pdZzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefnstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) z pozn.
zm.,

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 ze zm.).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Roboty zwigzane z placem budowy:

Oswietlenie oznakowanie placu budowy,

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne dla pracownikéw,

Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego 1 pierwszej pomocy,

Urzadzenie miejsca sktadania materiatdw budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych, wynikajacych z przepisow odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania

materiatow, wyrobdw, substancji i preparatdw niebezpiecznych.

Roboty ziemne:

Przywrdcenie terenu 1 trawnikéw do stanu pierwotnego po demontazu rusztowan i

zakonczeniu prac.

Roboty rozbiorkowe:

Demontaz orynnowania i rur spustowych,

Rozbidrka istniejacego pokrycia dachowego wraz z obrobkami blacharskimi,
Demontaz poszycia dachowego,

Demontaz zniszczonych elementow konstrukeji wiezby dachowe;,
Demontaz izolacji termicznej stropu nad parterem,

Demontaz zniszczoznych murlat 1 stupkow wtornych,

zdjecie, oczyszczenie, zabezpieczenie uszkodzonych oktadzin kominéw.

Roboty budowlano-montazowe:

Montaz 1 demontaz rusztowan.

Ekspertyzy i Projekty Budowlane Tomasz Bujnowski,
biuro@ekspertyzy360.pl, tel.: 797-621-300, www.tomaszbujnowski.pl



Roboty izolacyjne:

— Wykonanie izolacji  antykondensacyjnej pokrycia dachowego — membrana
antykondensacyjna,

— Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej migdzy elementami drewnianymi a murowymi,

— Wykonanie izolacji stropu w miejscach normalnie niedostgpnych welng mineralna.

Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe:
— Impregnacja elementéw drewnianych konstrukcji wig¢zby dachowej dworu preparatami
zabezpieczajagcymi przed szkodnikami technicznymi drewna, korozja biologiczng

1 ogniochronnymi.
Roboty posadzkowe:
Nie dotyczy.

Roboty ciesielskie:

— Wykonanie wzmocnienia konstrukcji wiezby dachowe;j,
— Wymiana murtaty i stupkow,

— Montaz uzupehien konstrukcji wigzby dachowe;.

— Montaz deskowania pod krycie blachg ptaska.

Roboty pokrywcze:

— Montaz pokrycia dachowego,

— Montaz elementow wykonczeniowych pokrycia dachowego,

— Wykonanie obrobek blacharskich, elementéw odwodnienia, rynien 1 rur spustowych.

— Demontaz i montaz komunikacji dachowej oraz wytazu.

Roboty Slusarsko-kowalskie:

Nie dotyczy.

Roboty malarsko-tynkarskie i okladzinowe:

— Zdjecie zmurszatego tynku powyzej dachu, wykonanie tynku renowacyjnego (z reprofilacja
spoin) 1 pokrycie farbg paroprzepuszczalng wokot obrobek blacharskich.

Roboty instalacyjne:

— Demontaz instalacji odgromowej na czas zmiany pokrycia dachowego oraz ponowny

montaz po skonczeniu prac przy dachu.

Wszystkie roboty budowlane prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami technicznej wiedzy budowlanej, pod nadzorem osoby uprawnionej.
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3 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dziatce znajduj¢ si¢ budynek dworu zabytkowego, budynek magazynowy oraz trzy

budynki niemieszkalne.

4 Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dziatki nie wystgpuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa

1 zdrowia ludzi. Zagrozenie moze stwarza¢ sktadowanie przed budynkiem 1 transport materialow

budowlanych oraz transport i sktadowanie odpadéw budowlanych i1 gruzu. Nie nalezy gromadzié¢

materialdw 1 odpadéw na drodze komunikacyjnej, lecz na dziatce przy budynku.

5 Przewidywane zagrozenia w czasie wykonywania robot budowlanych

Roboty, przy ktoérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m — rodzaj
zagrozenia: upadek z wysokosci, uderzenie spadajagcym czynnikiem materialnym,
uszkodzenia konczyn, rusztowania do rynien i okapow;

Roboty przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 1 m — rodzaj zagrozenia:
upadek z wysokosci, uderzenie spadajagcym czynnikiem materialnym, uszkodzenia konczyn;
Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze drég w warunkach prowadzenia
ruchu — rodzaj zagrozenia: przejechanie lub potracenie przez pojazd, spowodowanie
wypadku;

Roboty ciesielskie — rodzaj zagrozenia: upadek z wysokosci, uderzenie spadajagcym
elementem, zaprdszenie ognia i pyty;

Roboty dekarskie 1 izolacyjne — rodzaj zagrozenia: upadek z wysokosci, uderzenie
spadajacym przedmiotem, poparzenie;

Praca z urzadzeniami emitujgcymi halas — rodzaj zagrozenia: teren budowy, pogorszenie lub
utrata stuchu;

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych
lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i1 zdrowiu ludzi (roboty
impregnacyjne i1 odgrzybieniowe) — rodzaj zagrozenia: uczulenie, zatrucie, poparzenie,

zagrozenie dla oczu, podraznienia bton §luzowych;
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6 Informacje o wydzielaniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot

budowlanych

Teren prowadzenia robdt budowlanych, zawierajacy w sobie réwniez strefy szczegdlnego
zagrozenia zdrowia ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaly, przed przypadkowym dostgpem oséb
trzecich. Do ogrodzenia nalezy uzy¢, np. segmentowego ogrodzenia stalowego, ogrodzenia z blachy
trapezowej na stupkach stalowych (drewnianych) lub pelnego ogrodzenia z desek.

Teren budowy nalezy zaopatrzy¢ w tablicg informacyjna, tablice zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz tablice zabraniajagce wstepu osobom postronnym.

Strefy szczegbdlnego zagrozenia zdrowia na terenie budowy nalezy dodatkowo wygrodzi¢
barierami ochronnymi z odpowiednim opisem.

Odpowiednio zabezpieczy¢ wszystkie maszyny 1 urzadzenia mechaniczne, elektryczne,
energetyczne i inne, w sposob eliminujagcy mozliwo$¢ powstania zagrozenia dla bezpieczenstwa
ludzi 1 mienia podczas wykonywania robdt budowlanych.

Miejsca montazu wysokosciowego wygrodzic.

7 Sposob prowadzenia instruktazu dla pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz dla

wszystkich pracownikow z zakresu:

1) Przepisow bezpieczenstwa i higieny — szkolenie ogolne oraz szkolenia stanowiskowe
zwigzane z kazdym stanowiskiem pracy, ktore pojawi si¢ w trakcie realizacji robot
dotyczace zasad bezpiecznego stosowania i postugiwania si¢ urzadzeniami i narzedziami na
budowie,

2) Koniecznosci stosowania przez pracownikow $rodkdw ochrony indywidualnej
zapobiegajacych przed skutkami zagrozen (kaskoéw ochronnych, rekawic, okularow, maski
przeciwpylowe i1 przeciwgazowe, kombinezony itp.),

3) Koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony zbiorowej — wydzielanie
stref ochronnych, siatki ochronne, zadaszenia itp.,

4) Zasad postepowania w przypadku zagrozenia w tym zagrozenia pozarowego,

5) Zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefstwa 1 higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
— szkolenie wstepne,

— szkolenie okresowe.
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Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz og6lny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow
z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy
iregulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dhuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczg¢cia pracy na okres§lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczeg6lne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, - udzielania

pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okres§la¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczg¢ciem danej pracy,
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisoOw oraz zasad

BHP.
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Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

8 Sposob przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji

oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty przechowywa¢ w sposdb bezpieczny i uporzadkowany, zgodnie z wytycznymi
producentéw, obowigzujagcymi przepisami 1 normami. Zabezpieczy¢ przed dostgpem o0soOb

postronnych.

9 Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

9.1 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie: wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania wyjs¢ 1 przej$¢ dla pieszych,
urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych, zapewnienia o§wietlenia naturalnego
1 sztucznego, urzadzenia sktadowisk materiatéw 1 wyrobow.

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej
1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdow mechanicznych 1 maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla
pojazdoéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ 1 oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét
powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkow transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu
budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Przejscia 1 strefy
niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone 1 oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokos$ci, z ktorej moga spadaé
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przej$cia, przejazdy 1 stanowiska pracy w strefie
niebezpieczne] powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny
znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i
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odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan
lub miejsc sktadowania narzgdzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane
1 wykonane oraz utrzymywane i1 uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i1 materiatow
lub maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi. Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie
urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: przed
uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian 1 napraw czesci elektrycznych 1 mechanicznych,
przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesigc, przed
uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu. W przypadkach zastosowania urzadzen
ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo
przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny
by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewni¢: positki
wydawane ze wzgledow profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢
dostosowane do warunkow wykonywania pracy. Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom
zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub
powyzej 25°C. Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno-sanitarne 1 socjalne szatnie (na odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen
1 urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania si¢
urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na
ktorej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 pracujacych.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materialéw 1 wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i1 urzadzen technicznych
nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub

spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy
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o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach
krzyzowo do wysoko$ci nieprzekraczajacej 10 — warstw. Odleglo$¢ stosow przy skladowaniu
materiatlow nie powinna by¢ mniejsza niz: 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan, 5,00 m — od
stalego stanowiska pracy. Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, shupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany
obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materialéw lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardéw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany 1 uzupelniany, zgodnie z wymaganiami
producentdéw i przepisow przeciwpozarowych. Ilo§¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno

by¢ zgodne z wymaganiami przepisOw przeciwpozarowych.
9.2 Roboty ziemne
Teren i trawniki po zakonczonych pracach zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

9.3 Roboty rozbiorkowe
Teren, na ktérym prowadzone sa roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢

1 oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

9.4 Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe

Srodki impregnacyjne powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami
producenta.

Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do pracy z substancjami i preparatami
chemicznymi.

Osoby, u ktorych stwierdzono objawy zatrucia lub uczulenia na stosowane wyroby do
impregnacji, odsuwa si¢ od kontaktu z tymi §rodkami.

Roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem
instrukcji producenta srodkoéw stuzacych do wykonywania tych robot.

Teren, na ktérym beda prowadzone roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe, odpowiednio
oznakowuje si¢. Teren ten przygotowuje si¢ w sposob uniemozliwiajacy skazenie srodowiska
w przypadku rozlania impregnatu. W czasie wykonywania robot impregnacyjnych
lub odgrzybieniowych nie prowadzi si¢, na tym samym stanowisku pracy, innych robot
budowlanych.

Przygotowanie impregnatéw i1 prowadzenie robdt impregnacyjnych powinno odbywac sie

w oddzielnych pomieszczeniach lub na wydzielonych stanowiskach pracy pod zadaszeniem.
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Pomieszczenia zamknigte powinny by¢ wyposazone w wentylacje grawitacyjng i w miar¢ potrzeby
w wentylacj¢ mechaniczng. W przypadku zakwalifikowania wyzej wymienionych pomieszczen do
pomieszczen zagrozonych wybuchem, narz¢dzia elektryczne 1 inne narzedzia w tych
pomieszczeniach nie powinny powodowac iskrzenia oraz powinny posiadaé zabezpieczenia
chronigce przed porazeniem pradem elektrycznym. Stanowiska pracy na otwartym powietrzu
powinny by¢ wydzielone, wlasciwie oznakowane i zabezpieczone porgczami przed wejSciem 0sob
postronnych. Miejsca 1 pomieszczenia wymienione powyzej nalezy zaopatrzy¢ w sprzet
przeciwpozarowy dostosowany do rodzaju impregnatu. Prowadzenie robot impregnacyjnych
w pomieszczeniach zamknigtych powinno mie¢ zapewniong kontrole stezenia substancji i
preparatow chemicznych w powietrzu. Wartosci tych st¢zen w S$rodowisku pracy nie moga
przekracza¢ najwyzszych dopuszczalnych st¢zen.

Osoby wykonujace roboty zwigzane z przygotowaniem podioza pod impregnacje i narazone na
pylenie powinny by¢ wyposazone w $rodki ochrony indywidualnej. Przy impregnowaniu
elementow obiektu wchodzacych w skiad konstrukeji nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— przewody i urzadzenia elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem impregnatu;

— do o$wietlenia stanowisk pracy stosowac lampy elektryczne zasilane pradem o napigciu

bezpiecznym.

Materiaty budowlane impregnowane moga by¢ uzyte do montazu dopiero po zupelnym
wyschnigciu  impregnatu. Zabronione jest zblizanie si¢ do otwartego ognia w odziezy
zanieczyszczonej impregnatem. Srodki oleiste nalezy podgrzewaé na stabym ogniu, w naczyniach
zpokrywami lub w beczkach z wykrgconym czopem, pod nadzorem wykwalifikowanego
pracownika. W czasie podgrzewania nalezy chroni¢ $rodek oleisty przed opadami atmosferycznymi
1 nie mozna przekroczy¢ temperatury zaptonu tego srodka. Roztwory wodne soli oraz ptyny oleiste
mozna podgrzewa¢ na otwartym ogniu w odlegto$ci nie mniejszej niz 10 m od obiektow
murowanych 1 15 m od obiektéw drewnianych. Podgrzewanie pasty impregnacyjnej moze odbywacé
si¢ wylacznie w specjalnie do tego celu przeznaczonych naczyniach.

Osoby wykonujace roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny by¢ wyposazone
w §rodki ochrony indywidualnej, odpowiednie do wyst¢pujacych zagrozen.

W czasie wykonywania robot metoda powlekania i natrysku szczotki i pedzle oraz koncowki
urzadzen natryskowych powinny by¢ osadzone na trzonkach z ostonami zapobiegajacymi $ciekaniu
impregnatu na r¢ce pracownika.

Sprzet cisnieniowy, stuzacy do natrysku i opryskiwania, powinien odpowiada¢ wymaganiom
dla urzadzen ci$nieniowych. Podgrzewany impregnat moze by¢ pobierany wytacznie po zgaszeniu

otwartego ognia.
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Zatadowywanie i wyladowywanie drewna z wanien i basenéw powinno by¢ zmechanizowane.
Wanny i baseny po napetnieniu drewnem powinny zostac przykryte.

W czasie wykonywania robdt impregnacyjnych, przeciwko orwadom i odgrzybieniowych :

— metodg iniekcji — nalezy przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych robdt z urzadzeniami

ci$nieniowymi,

— metodg bandazowania — nalezy stosowa¢ pedzle do nanoszenia impregnatow przed

przygotowaniem bandazy,

— metodg suchej impregnacji — nalezy miejsce jej stosowania zabezpieczy¢ przed przeciggami.

Wchodzenie do basendéw i wanien w celu wykonania prac konserwacyjnych jest mozliwe
wyltacznie po opréznieniu 1 przewietrzeniu tych basendw i1 wanien, a wchodzacy pracownicy
powinni by¢ asekurowani i zabezpieczeni linkg bezpieczenstwa.

Osoby zatrudnione przy pracach, przy ktérych istnieje mozliwos$¢ zetknigcia si¢ ze szkodliwymi
dla zdrowia substancjami, powinny by¢ zaopatrzone w $§rodki ochrony indywidualnej i1 krem
ochronny. Przed rozpoczgciem impregnacji osoby te powinny natrze¢ odkryte miejsca ciata kremem
ochronnym.

W miejscu wykonywania robot impregnacyjnych, przeciwko owadom i odgrzybieniowych
powinna znajdowaé si¢ apteczka podreczna, zaopatrzona w szczegdlnosci w $rodki przeciw
oparzeniom 1 zatruciom oraz S$rodki opatrunkowe. W miejscu tym powinien by¢ umieszczony

numer telefonu najblizszego punktu pomocy medyczne;.
9.5 Roboty murarskie i tynkarskie

Uzupetnienie tynkdw i malatur.

9.6 Roboty ciesielskie

Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia rgczne, uniemozliwiajagce wypadanie
narzgdzi oraz nieutrudniajgce swobody ruchu.

Reczne podawanie w pionie dlugich przedmiotéw, a w szczegdlnosci desek lub bali, jest
dozwolone wytacznie do wysokosci 3m. Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywaé¢ wylacznie
do wysokos$ci 3 m.

W czasie montazu oraz demontazu deskowan nalezy zapewni¢ §rodki zabezpieczajace przed
mozliwo$cig zawalenia si¢ konstrukcji usztywniajacych i rozpierajacych. O kolejno$ci montazu
1 demontazu poszczegolnych elementéw decyduja osoby, o ktorych mowa powyzej. Roboty

ciesielskie montazowe wykonuje zespot liczacy co najmniej 2 osoby.
9.7 Roboty zbrojarskie i betoniarskie

Roboty zbrojarskie i betoniarskie nie s3 wykonywane w zakresie inwestycji
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9.8 Roboty montazowe

Montaz i demontaz rusztowan.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokos$ci co najmniej 1,0 m od
poziomu podlogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m
w przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie §rodkdw ochrony indywidualnej przed

upadkiem z wysokosci.

9.9 Roboty na wysokosci

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1 m od
poziomu podlogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.

Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali (Iub zalecane metalowe systemowe), powinny by¢
dostosowane do zaprojektowanego obcigzenia, szczelne 1 zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Otwory w $cianach zewngtrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktorych dolna krawedz
znajduje si¢ ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢ zabezpieczone balustradg.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki
linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci okoto 1,5 m, wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przej$cia. Wytrzymato$¢ i sposob
zamocowania prowadnicy powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby. W
przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomoca urzadzenia samohamujacego. Dhugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie
powinna by¢ wigksza niz 1,5 m. Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne
sg mocowane do linek urzagdzen samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w
momencie spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub pasow bezwtadnosciowych. Drabina
bez palakow, ktorej dtugos¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna by¢
wyposazona w prowadnice pionowa, umozliwiajaca zalozenie urzadzenia samohamujacego,
potaczonego z linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa. Prowadnica pionowa z urzadzeniem
samohamujgcym moze by¢ zamocowana na wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub
szczeblach, w odlegtosci od osi drabiny nie wigkszej niz 0,4 m. Osoby korzystajace z urzadzen
krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow roboczych powinny by¢ dodatkowo
zabezpieczone przed upadkiem z wysokos$ci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej

niezaleznie od lin nos$nych drabiny, krzesetka lub podestu. Prowadnica pionowa powinna by¢
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naciagnigta w sposob umozliwiajacy prze suwanie w gore aparatu samohamujacego. Prowadnica
pionowa powinna by¢ zabezpieczona przed odchylaniem si¢ wigkszym niz o 2 m. Urzadzenia
zabezpieczajace przed odchylaniem si¢ lin powinny umozliwia¢ przesuwanie si¢ urzadzenia
samohamujgcego. Dhugos¢ linki bezpieczenstwa, taczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem

samohamujacym, nie powinna przekracza¢ 0,5 m.

9.10 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow
roboczych oraz rusztowan systemowych.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby
dokonujace montazu 1 demontazu rusztowan obowigzane s3 do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy
wyznaczy¢ 1 wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbior rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika
budowy lub w protokole odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac
instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz
w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek
ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementow kamiennych, pracownicy powinni uzywac
srodkow ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przylbice ochronne, helmy ochronne,
rekawice wzmocnione skorg, obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép. Stanowiska

pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
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10 Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych

Wszelkiego rodzaju dokumentacj¢ zwigzang z prowadzeniem budowy oraz dokumenty

niezbedne do prawidlowej eksploatacji urzadzen technicznych oraz maszyn nalezy przechowywacé

w biurze Kierownika Budowy.
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