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1 Dane formalne
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wi¢zba dachowa zabytkowego dworku rodzinny Kossakow,

zlokalizowanego w zespole dworsko-parkowym w miejscowosci Ko$min w gminie Zyrzyn.

1.2 Cel opracowania
Celem opracowania jest sporzadzenie oceny stanu technicznego drewna wi¢zby dachowej

pod wzgledem korozji mykologiczne;.

1.3 Zakres opracowania

Zakres ekspertyzy obejmuje:

e Przeprowadzenie ogledzin w toku wizji lokalnych,

e Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej;

e QOceng stanu technicznego,

e Analize¢ wystepujacych negatywnych zjawisk 1 okre$lenie przyczyn
nieprawidlowosci,

e Sformutowanie wnioskéw i zalecen dotyczacych niezbednych prac remontowych

w zakresie mykologii.

1.4 Podstawy opracowania

e Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej 1 ekspertyzy budowlanej
dotyczacej okreslenia stanu technicznego dachu budynku zabytkowego dworku w
Ko$minie, gm. Zyrzyn, dziatka nr 11;

e Rysunki inwentaryzacji, sporzadzone w celach projektu ,,Adaptacji dworku w
Kosminie na Centrum Spoteczno-Kulturalne i1 Promocji”, wykonane przez
mgr inz. Stanistawa Krzowskiego;

e Wizje lokalne przeprowadzone przez autora opracowania;

e Fotografie wykonane podczas wizji lokalnej;

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane - tekst jednolity z p6zniejszymi
zmianami;

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.0.1225 tj.);

e Pozostate aktualne akty prawne, przepisy oraz normy panstwowe i branzowe;

e Europejskie i Polskie Normy;
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e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z
pOzniejszymi zmianami;

e Monografia ,,Ochrona budynkéw przed korozja biologiczng i ogniem” pod red.
Jerzego Waznego, Jerzego Karysia, 2008;

o, Ochrona budynkow przed korozjg biologiczng”, praca zbiorowa pod redakcjg
Jerzego Waznego i Jerzego Karysia, Wydanie I, ,, Arkady”, Warszawa, 2001,

o Wilgo¢, plesnie i grzyby w budynkach”, praca zbiorowa pod redakcja dr inz. Anny
Charkowskiej, dr inz. Macieja Mijakowskiego, dr inz. Jerzego Sowy, Warszawa
2005;

e Instrukcja WTA ,,Merkblatt 2-2-91 Sanierputzsysteme”;

o Instrukcja WTA ,Merkblatt 2-6-99 Erginzung zum Merkblatt 2-2-91
Sanierputzsysteme”;

e https://inzynierbudownictwa.pl/technologia-materialow-do-prac-renowacyjnych-

przy-zabytkowych-elewacjach/;

e 7. Stramski ,, Uwagi i wytyczne dotyczqce ekspertyz mykologiczno-budowlanych”,

Polskie Stowarzyszenie Mykologow Budownictwa we Wroctawiu, Wroctaw 1997.

1.5 Data wizji lokalnej
Wizje lokalne przeprowadzono w dniach:
1) 09.08.2024 r.
2) 16.09.2024 r.

2 Opis ogolny budynku

Obiekt zabytkowego dworku, ktéorego elementy s3 przedmiotem opracowania
zlokalizowany jest w miejscowoséci Ko$min, gmina Zyrzyn, powiat putawski, wojewddztwo

lubelskie.

Rysunek 1 Uktad dziatki nr 11 oraz lokalizacja obiektu wzgledem stron $wiata
(Zrédto: geoportal.gov.pl)
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Rysunek 2 Bryta budynku obj¢tego opracowaniem w miejscowosci Ko$min (dz. nr ewid.11)

(Zrédto: geoportal.gov.pl)

Dwor zlokalizowany jest w zespole dworsko-patacowym, jest obiektem wolnostojacym, o
dwoéch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemne;.

Dwor wzniesiony w drugiej potowie XIX wieku o przeznaczeniu mieszkalnym, aktualnie
uzytkowany jako punkt informacji turystyczne;j.

Budynek o prostokatnej bryle, z przesunigtym w kierunku bocznym giéwnym fragmentem
budynku, ktory tworzy wystajacy element na froncie. Od strony wschodniej znajduje si¢
podcien narozny filarowy.

Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegly, konstrukcja dachu drewniana
stolcowa z belek tartych. Gléwna cz¢s¢ dachu jest dwuspadowa, ale nad hallem wejsciowym,
salonem oraz nad elewacjami bocznymi znajdujg si¢ obszerne facjaty kryte dwuspadowo.
Facjaty majag murowane $ciany 1 wyposazone sg w okna, ktorych zadaniem jest dos§wietlenie
poddasza. Pokrycie dachu z blachy ocynkowanej. Kat nachylenia dachu wynosi 32 stopnie.

Elewacje gladkie, zwienczone gtadko profilowanym gzymsem, na wysoko$ci parapetow
przebiega gzyms kordonowy, ktory zabezpieczony jest blachg. Szczyty elewacji obwiedzione

sg ,,siImg”.

3 Analiza stanu technicznego dachu

Konstrukcja dachu

Obecnie wiezba dachowa platwiowo - krokwiowa. Krokwie o wymiarach 14 x 12 cm,
ptatwie 17 x 16 cm, stupki 16 x 16 cm. Stan niezadowalajacy — widoczne spekania podtuzne
ptatwi oraz korozja biologiczna w postaci zerowisk owadow 1 grzybow. Ze wzgledu na stan
techniczny nalezy dokona¢ remontu wigzby dachowej oraz wymiany jej elementéw. Brak

izolacji przeciwwilgociowe;.
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Pokrycie dachowe
Pokrycie dachu blachg ptaska ocynkowang malowang na czerwono, na rabek stojacy, na
deskowaniu pelnym i krokwiach. Stan niezadowalajacy — czg$ciowo zdegradowane pokrycie

1 liczne nieszczelno$ci. Brak membrany antykondensacyjne;.

Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej malowanej na czerwono. Stan

niezadowalajacy — nieszczelnosci 1 przecieki.

Kominy
Murowane z cegly ceramicznej pelnej otynkowanej i1 malowanej na biato. Stan

niezadowalajacy — lokalne spekania i ubytki tynku.

Obraobki blacharskie kominow
Obrobki blacharskie kominéw nieszczelne, wymagajace uszczelnienia lub wymiany. Stan

niezadawalajacy

W trakcie wizji lokalnej wykonano fotografie konstrukeji i pokrycia dachu opisywanego

obiektu.

Fotografia 3 Fotografia 4
Fot. 3-4: Skorodowane, z ubytkami malatur i nieszczelne pokrycie dachowe. Nieszczelne
obrobki, ktore powinny zapobiegac przedostawaniu si¢ wody do wnetrza budynku oraz pod
nie. Wciekanie wody pod obrobki powoduje zawilgacanie tynkéw — w szczegdlnosci
gzymsow 1 ich korozj¢ chemiczng i mrozowa.
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Fotografia 5 Fotografia 6
Fot. 5-6: Podluzne pgknigcia i zarysowania w elementach drewnianych. Brak izolacji migdzy
materiatami drewnianymi a murowymi, znaczne zawilgocenia drewna.

v

Fotografia 7 Fotografia 8
Fot. 7-8: Widoczna korozja biologiczna deskowania azurowego, krokwi oraz murlaty.
Znaczne zawilgocenia i rozwo0j grzyba - powtocznika gtadkiego.

Fotografia 9 Fotografia 10
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Fotografia 11 Fbltogréﬁ 1 |
Fot. 9-12: Murtata. Widoczne wyrazne $lady prochnicy i1 zniszczenia drewna, ktore
spowodowane sa wilgocig 1 dzialalnoscia owadoéw. Takze stupki podpierajace murtate

zostaly zniszczone.

Fotografia 13 Fotografia 14
Fot. 13-14: Polaczenia elementow drewnianych. Zbyt mato tgcznikéw mechanicznych.
Wygiecie drewnianych elementow 1 widoczne uszkodzenia konstrukcji. Widoczna korozja

biologiczna wzmagana wilgocig kondensacyjna w postaci powtocznika gtadkiego.

Fotografia 15 Fotografia 16
Fot. 15-16: Oparcie krokwi na $ciankach. Zastosowanie dodatkowych wzmocnien w postaci

belek poprzecznych.
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Fotografia 19 Fotografia 20

Fot. 17-20: Zawilgocenia $ciany, co jest spowodowane nieszczelnoscia w pokryciu
dachowym. Niedostateczna wentylacja sprzyja rdéwniez powstawaniu zaciekow
kondensacyjnych na spodzie blachy. Brak izolacji przeciwwilgociowej migdzy drewnem, a

murem.

Fotografia 21 Fotografia 22

—

A
. N

Fotografia 23
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Fot. 21-23: Wyrazne zniszczenie elementow drewnianych, spowodowane zawilgoceniem
materialu 1 zerowaniem spuszczela pospolitego. Drewno wykazuje oznaki intensywnego
zuzycia, takie jak glebokie pekniecia, deformacje, $lady gnicia, co jest efektem

dhugotrwatego dziatania czynnikow atmosferycznych 1 mykologicznych oraz braku

odpowiedniej konserwac;ji.

Fotografia 24 Fotografia 25
Fot. 24-25: Oparcie belek drewnianych na §ciance. Widoczne zawilgocenia i korozja w

postaci powtocznika gtadkiego.

Fotografia 26 Fotografia 27
Fot. 26-27: Komin i otwor wentylacyjny, ktéry wykazuje niedostateczng wentylacje.
Ogranicza to prawidlowy przeptyw powietrza, czego skutkiem jest powstawanie
podwyzszonej wilgotnosci 1 warunkow korzystnych dla plesni, grzybéw, a takze

uszkodzenie drewnianych elementow konstrukeji.
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Fotografia 28 Fotografia 29
Fot. 28-29: Rozmieszczenie deskowania i zauwazalny brak cigglosci, co ostabia stabilnos¢ i

trwato$¢ pokrycia. Widoczne znaczne zawilgocenia desek.

Fotografia 30 Fotografia 31

Fot. 30-31: Widoczne zacieki na $ciance kolankowej oraz ubytki.

4 QOcena stanu technicznego

W wyniku przeprowadzonej analizy stanu istniejgcego stwierdza sig, iz pokrycie i poszycie
dachu jest w zlym stanie technicznym. Wystepuja liczne nieszczelnos$ci i przecieki powodujac
wzrost zawilgocenia elementow drewnianych oraz kondensacja na spodzie blachy.
Zawilgocone drewno jest bardziej podatne na dziatanie wszelkich owadéw 1 grzybow. Brak
wykonanych izolacji od muru oraz izolacji antykondensacyjnej dodatkowo poteguje ten efekt.

W czasie wizji stwierdzono deformacj¢ potaci dachu co $wiadczy od nadmiernych
ugieciach 1 przekroczeniu stanu granicznego uzytkowalnosci. Niektore z polaczen czesciowo
zluzowane wymagaja wzmocnienia. Wystepuja miejscowe uszkodzenia potgczenia obrobek

blacharskich, rynien i rur spustowych.
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Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej 1 ocenie stanu technicznego stwierdzono, ze
wymagany jest remont konstrukcji wiezby dachowej z pokryciem i obrobkami blacharskimi

komindéw, rynien i rur spustowych. Wymagane s3 rowniez procesy owado i grzybobdjcze.

5 Rozpoznane czynniki

Spuszczel Pospolity Hylotrupes bajulus
Jest to ciemnobrunatny lub czarny chrzaszcz o sptaszczonym ciele, dtugosci ok. 12-25 mm.

Jest pokryty szarymi, krotkimi wioskami. Samice sg mniejsze z dluzszymi czutkami, samce
wigksze ze spiczastym zakonczeniem odwloka. Owad zasiedla martwe drewno iglaste. Larwy
rozwijaja si¢ w wyrobionym drewnie powietrzno - suchym, ale takze moga rozwijaé si¢ w
drewnie zawilgoconym. Zasiedlaja przede wszystkim wigzby dachow, Sciany i1 schody
drewniane itp.

Rojka trwa od potowy czerwca do potowy sierpnia. Najwiecej postaci doskonalych pojawia
si¢ w najcieplejszych dniach miesigcy czerwca i lipca. Rojg si¢ najbardziej intensywnie w
temperaturze ok. 30°C, natomiast nie latajg w temperaturze ponizej 25°C. Samica sktada jaja
(tacznie ok. 200 do 500) w réznego rodzajach szparach w drewnie. Sg to chrzaszcze
$wiatlolubne, preferuja drewno szorstkie z licznymi szczelinami. Sprzyja im duza wilgotnos¢
powietrza. Larwy opuszczaja jaja zwykle po kilku dniach i wgryzaja si¢ w drewno. Wieksza
czg$¢ zycia przypada na stadium larwy. W zalezno$ci od wartosci odzywczej drewna larwy
rozwijaja si¢ w okresie od 2 do 18 lat, przecigtnie 3-6 lat.

Owad ten zeruje gldwnie w partiach bielastych. Czasami mozna spotka¢ szkodniki w
twardzieli drewna sosnowego, co jest spowodowane ucieczka przed przemarzaniem zima.
Glebsze warstwy niszczone sg w drewnie §wierkowym i jodlowym.

W sprzyjajacych warunkach owad ten opanowuje drewno przez szereg pokolen, az do
zupelnego zniszczenia materiatu. Do swego rozwoju preferuje miejsca o zwigkszonej

wilgotnosci.

Kolatek domowy Anobium punktatum
Larwy jego zyja w drewnie drzew iglastych i lisciastych. Chodniki szerokosci od 1/3 mm

do ok. 2 mm zapetnione s3 sypka maczka drzewng oraz katem ksztaltu jajowatego. Okragle
otwory wylotowe s3 o $rednicy 0,7-2,2 mm. Kotatek domowy jest najgrozniejszym
szkodnikiem drewnianych budynkéw, mebli i innych wyrobow z drewna, uszkadzajagcym
przede wszystkim belki przyziemia legary, podtogi, rzezby mebli itp. Temperatura optymalna
dla rozwoju larw jest 22-23°C, gorna 28°C. Minimum wilgotno$ci wzglednej powietrza dla
larw mtodszych wynosi ok. 50 %, a dla starszych ok. 60 %. Duza zalezno$¢ od wilgotnosci

drewna i umiarkowane wymagania wzgledem temperatury sprawiaja, ze kotatek domowy
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znajduje najdogodniejsze warunki rozwoju w piwnicach i innych chtodnych, ale wilgotnych
pomieszczeniach, natomiast nie znajduje ich na strychach oraz w pomieszczeniach z

ogrzewaniem centralnym.

Powlocznik gladki Corticium laeve
Maja posta¢ drobnej powloczki lub matych skorupkowatych poduszeczek. Krawedzie sa

jasne, odstajace. Gorna powierzchnia, gladka lub lekko brodawkowata, ma barwe¢ od zoéttej do
brunatne;j.

Powtocznik gladki (Corticium laeve) nalezy do grupy IV — grzyboéw mato szkodliwych,
powodujacych staby, powierzchniowy rozktad drewna. Rozwijajg si¢ przy duzej wilgotnosci, a
w przypadku jej zmniejszenia szybko obumieraja.

Ich wystepowanie jest oznakg problemdéw zwigzanych z wilgocia, zi3 jakos$cig podtoza lub
niewlasciwym przygotowaniem powierzchni. Moga rowniez $wiadczy¢ o nieprawidtowym

natozeniu powtok lub o problemach z izolacja przeciwwilgociowq.

6 Zalecenia i zakres prac

Zaleca si¢ wzmocnienie wi¢zby dachowej wg zalecen odrgbnego opracowania ekspertyzy
konstrukcyjnej. Elementy drewniane sprochniale, uszkodzone, zbutwiate, z znaczacymi
sladami zerow 1 owadow, pokryte zawansowanym stopniem korozji biologicznej grzybow,
wymagajg catkowite] wymiany. Miejsca o punktowych §ladach wzerow (powierzchowne),
réwniez mozna pozostawi¢ poddajac procesom biobdjczym oraz zabezpieczy¢ $rodkami i
impregnatami owadobdjczymi. Poszycie dachu, nalezy zdemontowaé i wykonaé nowe.
Wszystkie elementy drewniane muszg zostaé zaimpregnowane przeciwko owadom,
przeciwogniowo oraz przeciw rozwoju bakterii 1 grzybow.

Stan techniczny elementéw konstrukcji drewnianych okreslono na podstawie

makroskopowych ogledzin elementow, badan wilgotno$ciowych i mykologicznych.

W ramach przeprowadzonych prac nalezy:
— Rozebrac¢ i wymieni¢ pokrycie dachowe;
— Wymieni¢ oraz wzmocni¢ wymagajace tego elementy wigzby dachowej;
— Wszystkie obrobki komindéw nalezy podda¢ remontowi lub wymieni¢;
—  Wymieni¢ lub uszczelni€ istniejace rynny oraz rury spustowe;
— Wykonac remont i reprofilacje czap kominowych;
— Wpykona¢ dezynfekcj¢ wstgpna, procesy biobojcze i impregnacje o dzialaniu 4K;
— Wykona¢ wzmocnienie potaczen.
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6.1 Podzial na grupy korozji biologicznej

Stan konstrukcji drewnianych (krokwie, ptatwie, murlaty, itd.) mozna ocenia¢ pod
wzgledem mykologicznym - korozji biologicznej (wystgpowania zagrzybienia, ksylofagdw,
zawilgocenia) w nastepujacy sposob:

— Grupa I - elementy z oznakami powierzchniowej korozji biologicznej; (zniszczenie
okreslono do 10%)

— Grupa II - porazenia drewna korozja biologiczng o glebokosci do 3 cm, najczesciej
wystepuja przebarwienia drewna, drobne spekania; (zniszczenie okreslono do 11-29%)

— Grupa III - drewno zniszczone w znacznym stopniu na gleboko$¢ powyzej 3 cm, z
licznymi glebokimi spekaniami pryzmatycznymi, fragmenty mozna rozetrze¢ na proszek, przy
ostukiwaniu rozpada si¢ - takie elementy nalezy bezwzglednie usuna¢, (zniszczenie okreslono
powyzej 30%)

W zasadzie wszystkie elementy nalezy zaliczy¢ co najmniej do I kategorii zniszczen

biologicznych.

6.2 Sposoby naprawy w zaleznosci od grupy

Grupa I (wszystkie poza zaliczonymi do Grupy II i IIl) - elementy nalezy oczysci¢
i powierzchniowo oszlifowaé, a nastgpnie wykonaé trzykrotng aplikacje¢ owadobojczo-
zabezpieczajagcym do drewna. Elementy konstrukcyjne podda¢ zabiegom biobdjczym przez
wtryskiwanie (przy glebszych wzerach 1 przy utrudnionym dostepie do powierzchni) lub
malowanie - wykona¢ bandazowanie lub foliowac na okres 2-3 dni, aby wspomoc nasgczenia
w/w preparatami.

Uzyte preparaty zabezpieczajagce powinny chroni¢ przed grzybami plesniowymi,
domowymi, owadami, technicznymi szkodnikami drewna oraz ogniem — niezmieniajace barwy
drewna.

Po usunigciu zniszczonej tkanki i stwierdzeniu wystgpowania wglebnych korytarzy
siggajacych nalezy wykonac iniekcje.

Nie zaleca si¢ stosowania $rodkoOw rozpuszczalnikowych z obawy przed mozliwosciag
podniesienia wlasciwos$ci zapalnych drewna.

Grupa II - nalezy zniszczong tkanke¢ usuna¢ do zdrowego drewna (I-3cm) i postgpowac jak
wyzZej.

Grupa III - tam, gdzie to mozliwe, uzasadnione ekonomicznie i technologicznie oraz co

najwazniejsze dopuszczone przez konserwatora zabytkow nalezy takie elementy zdemontowac,
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zutylizowac 1 wymieni¢ na nowe odpowiednio zabezpieczone przeciw korozji biologicznej (np.
uszkodzone elementy kalenic, taty, poszczegélne deskowania zewngetrzne itd.).

Poszczegodlne elementy zaliczone do tej grupy to czesto elementy gldéwne konstrukcyjne,
ktorych demontaz jest mozliwy i1 wskazany. W przypadku elementow wykazujgcych ugigcia
bez zniszczen biologicznych nalezy przewidzie¢ ich oczyszczenie 1 wzmocnienie wg wskazan
projektanta konstrukcji - w takim przypadku przed dokonaniem wzmocnien, po odpowiednim
zabezpieczeniu tymczasowym, nalezy na nich przeprowadzi¢ prace jak dla Grupy II, a dopiero

po tym przystapi¢ do wzmocnien konstrukcyjnych.

6.3 Metody dezynfekcji i odgrzybiania drewna - poczatkowa dezynfekcja i eliminacja
zarodnikow

Smarowanie

Nanoszenie preparatu nalezy wykona¢ za pomoca pedzli, szczotek lub walka. Zabieg
nalezy wykona¢ co najmniej 2 razy w odstepach 1 —3 godzinnych. Smarowac nalezy wszystkie
powierzchnie elementdow w miejscach tego wymagajacych oraz przynajmniej 1 m powyzej

stwierdzonych uszkodzen.

Opryskiwanie
Preparat nalezy nanie$¢ co najmniej dwa razy za pomocg urzadzenia natryskowego np.

uzywajac tradycyjnych opryskiwaczy ogrodniczych.

Wymagania wobec preparatow do dezynsekcji i odgrzybiania:

—  Srodek musi zwalczaé i zabezpieczaé drewno przed owadami, grzybami i sinizna;

— Nie moze powodowac przebarwienia drewna;

— Nie dopuszcza si¢ zastosowanie srodkow oleistych ze wzgledu na ucigzliwych
zapach i zwigkszenie palno$ci drewna;

— Zaleca si¢ zastosowanie preparatow solnych, wodorozcienczalnych zawierajacych
czwartorzedowe zwigzki amoniowe 1 zwigzki boru;

— Preparat nie moze by¢ agresywny wobec innych materiatow budowlanych

znajdujacych si¢ w budynku.
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6.4 Pozbycie si¢ plesni i grzybow

Poza naprawami technicznymi elementéw wiezby dachowej nalezy takze doprowadzi¢ do
eliminacji skazen-zagrozen biologicznych powodowanych przez organizmy pasozytnicze np.
grzyby i plesnie.

Autor opracowania niniejszego opracowania zaleca zabiegi plesnio 1 grzybobdjcze
wylacznie przy ewidentnie powierzchniowym i poczatkowym wystepowaniu plesni. W kazdym
innym przypadku nalezy z zainfekowana powtocznikami tkanka drzewna postepowac jak
z zainfekowang grzybem wilasciwym.

Zwalczanie przeprowadza si¢ zazwyczaj poprzez usuni¢cie zaatakowanego drewna. Nalezy
usung¢ grzybni¢ przy powierzchni, owocniki i wszystkie zaatakowane elementy drewniane do
wysokosci co najmniej jednego metra poza widoczny obszar ataku, w kierunku wzdluznym.

Nowe drewno 1 stare nie zaatakowane nalezy zapobiegawczo zaimpregnowac przeciw
insektom 1 grzybom.

Do usuwania grzyboéw czy plesni, nalezy uzy¢ specjalnych $rodkéw nasaczajacych
o wihasciwosciach biobdjczych. Nalezy tu zwroci¢ uwage, ze likwidacje korozji biologicznej
dokonuje si¢ nie tylko na elementach pozostajacych w budynku celem eliminacji ich
zarodnikéw 1 szkodliwych substancji przez nie wyprodukowanych, ale takze przed
przystapieniem do rozbiorki elementéw wymienianych w cato$ci na nich takze nalezy
przeprowadzi¢ procesy biobdjcze 1 neutralizujace ze wzgledéw zapewnienia bezpieczenstwa
1 higieny pracy osob wykonujacych te prace np. demontaz wigzby dachowej zainfekowanej
grzybami bez wstepnej dezynfekcji jest niedopuszczalny ze wzgledu na szkodliwos$¢ dla

zdrowia oraz mozliwos¢ rozsiewania zarodnikow.

Proces usuwania korozji biologicznej nalezy przeprowadzi¢ w kilku etapach:

— Mechaniczne oczyszczenie elementow. Zaleca si¢ zmycie wodg pod cisnieniem lub
usuni¢cie na sucho za pomocg szczotkowania wszystkich zanieczyszczen, ktore da
si¢ usunac.

— Jezeli element byt czyszczony woda, musi wyschna¢.

— Element pokrywa si¢ dokladnie s$rodkiem dezynfekujacym za pomoca
spryskiwacza lub pedzla malarskiego.

— Po spryskaniu i odczekaniu kilkunastu minut nalezy wykona¢ szczotkowanie
elementu twardymi szczotkami w celu usunigcia pozostalosci zarodnikow, a
nastepnie zmy¢ $rodek i ponowne nanies¢ drugg warstwe srodka, ktorej juz si¢ nie

zmywa.
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— Po wyschnigciu elementu mozna przystapi¢ do zabezpieczenia odpowiednimi dla

danego podioza preparatami z dodatkiem tzw. biocydow.

Pojedyncze, niezniszczone elementy, ktore nie byly narazone na zwigkszong wilgo¢ i
niszczace dziatanie grzybow mozna poddawac kilkukrotnemu odkazaniu wiasciwymi do
drewna preparatami, a nastgpnie impregnacji $rodkami zabezpieczajacymi gleboko
penetrujacymi  (wg zalecen producenta preparatu wielokrotnie) o dziataniu 4K -

przeciwplesniowe, przeciwgrzybiczne, przeciw owadom i przeciw ogniowe.

6.5 Przygotowanie drewna na uzupeklnienia ubytkoéow

Nowe drewno przeznaczone do zastgpienia usuni¢tych zniszczonych elementow powinno
by¢ wniesione do wnetrza budowli dopiero po zakonczeniu prac odgrzybieniowych. Nowe
elementy drewniane przed zabudowaniem ich powinny by¢ zabezpieczone $rodkiem
grzybobojczym, wykazujacym duzg trwato§¢. Drewno nalezy uzupetnia¢ drewnem
konstrukcyjnym powietrzno-suchym, o wilgotnosci ok. 18-20 %. Nie wolno stosowa¢ drewna
mokrego, $wiezo pozyskanego lub zawilgoconego. Uzupetniajac ubytek nowa wstawka nalezy
zwrdci¢ uwage, aby byl to ten sam gatunek drewna oraz aby zachowac¢ zgodno$¢ przebiegu stoi

w obu kawatkach.

6.6 Remont lub wymiana obroébek blacharskich
W ramach planowanych prac nalezy wykona¢ remont lub wymiang¢ wszystkich obrobek
blacharskich w celu wyeliminowania przeciekow 1 nieszczelno$ci. Wszystkie obrobki nalezy
wykona¢ zgodnie z detalem projekcie architektonicznym.
Wszelkie przeciekajace i nieszczelne rury oraz rynny spustowe nalezy wymieni¢ lub

uszczelni¢ uzywajac uszczelniaczy dekarskich.

6.7 Remont i reprofilacja czap kominowych

Podczas prac remontowych nalezy wykona¢ remont czap kominowych. W tym celu nalezy
oczy$ci¢ istniejace czapy. W razie potrzeby nalezy wykona¢ reprofilacj¢ stosujac nowe
betonowe czapy kominowe. Na oczyszczonych i po reprofilacji czap kominowych nalezy
wykona¢ obrdbke pokrycia czapy kominowej z blachy w kolorze pokrycia bachowego.

Wszelkie obrobki wykona¢ zgodnie z projektem architektonicznym.

6.8 Przywrodcenie wentylacji

Nawiew w okapie, wywiew w kalenicy 1 kominach.
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7 Posumowanie i wnioski

e Wszelkie prace wymagaja sporzadzenia odr¢gbnego opracowania projektowego
wraz z uzyskaniem zgody Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdéw oraz wszelkich
pozostatych zgod 1 pozwolen prawnych.

e Wszelkie prace remontowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualng wiedzg techniczng
1 budowlang przez wykwalifikowany zespot posiadajacy odpowiednie uprawnienia.
Prace wykonywa¢ zgodnie z zasadami BHP, ze wzgledu na wystepujace ryzyko
pracy na wysokosci, uzycie srodkow chemicznych itp.

o Konstrukcja — wg zalacznika. Ze wzgledu na przekroczenie SGU zaleca sig
niezwloczne wzmocnienie istniejacej wiezby dachowe;.

e Pokrycie dachu wymaga calkowitej wymiany wraz z obrobkami i catego
deskowania.

e Drewniane materialy wymagaja w przypadku uszkodzenia — wymiany, w
pozostalym odpowiedniego przygotowania, oczyszczenia i zaimpregnowania wraz
z wykonaniem powloki ochronne;.

e Wiele elementéw na podstawie sporzadzonej ekspertyzy mykologicznej, posiada i
slady powaznych nieprawidlowosci mykologicznych. W zwigzku z czym
wymagane jest wdrozenie dziatan naprawczych i prac remontowych, majgcych na

celu ich wyeliminowanie.
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8 Zdjecia elewacji

Fotografia 34 Elewacja zachodnia

Fotografia 35 Elewacja wschodnia
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