Zatacznik nr 1 do SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

NAZWA ZAMOWIENIA:
,Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego’

J

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
05-079 Okuniew, ul. Rynek, dz. nr 458 obr.19

NAZWY | KODY CPY:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne 71220000-6 -
Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45112711-2 — Roboty w zakresie ksztattowania parkow

45112710-5 — Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
77340000-5 — Ustugi w zakresie okrzesywania drzew oraz przycinania zywoptotow
77310000-6 — Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych
45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane

45233293-9 — Instalowanie mebli ulicznych

45317000-2 — Inne instalacje elektryczne

45316100-6 — Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45233161-5 — Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45000000-7 - Roboty budowlane

45233200-1 — Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45112723-9 - Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45340000-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45421160-3 - Instalowanie wyrobéw metalowych

Halindéw, pazdziernik 2024 r.



OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.:
,Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego”.
Zadanie dofinansowane jest z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkow nr Edycja2RP0Z/2023/3846/PolskiLad

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zamierzenie inwestycyjne zagospodarowania terenu Parku im. Jana Olszewskiego
w Okuniewie o powierzchni ok. 8350 m2 na dz. nr ew. 458. Powierzchnia catej dziatki nr 458 wynosi 9616 m2.
Wiascicielem opracowywanej nieruchomosci jest Gmina Halindw.

2. Lokalizacja inwestycji.

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w centrum Okuniewa.
Park znajduje sie miedzy ulicami: Rynek, Koscielna (drogi gminne) i ul. Stanistawowska (droga wojewddzka).

PerkimPremier”




Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Na terenie opracowania obowigzuje Uchwata Nr XXXVI11.324.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia
27.06.2013r. (dalej zwana MPZP). Zgodnie z MPZP dziatka ew. nr 458 jest na teranie 1.ZP Tereny zieleni
urzadzonej. Podstawowym przeznaczeniem tego terenu jest zielen urzadzona (park miejski), a przeznaczeniem
uzupetniajgcym na miejsca parkingowe. Teren znajduje sie w strefie ,,B” ochrony zachowanych elementéw
zabytkowych, w ktérej jest obowigzek zachowania zasadniczych elementdw historycznego rozplanowania,
zwtaszcza utrzymania istniejgcej sieci drdg, alei, szpaleréw, osi widokowych i kompozycyjnych oraz obowigzek
prowadzenia dziatan inwestycyjnych przy uwzglednieniu wymogow okreslonych w przepisach odrebnych.
Projekt Parku nalezy uzgodni¢ z Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw.

Teren objety opracowaniem jest w przewazajgcej czesci obszarem zielonym, ktéry stanowig okazate drzewa
lisciaste. Inwentaryzacja drzew jest w zatgczonym projekcie koncepcyjnym.

Wiekszosc sciezek w Parku to nawierzchnie brukowane. Ich stan jest niezadowalajacy.

Mata architektura w parku to betonowe kosze na $mieci (6 sztuk) oraz tawki z drewnianym siedziskiem (11
sztuk). Stan matej architektury jest niezadawalajacy.




Na terenie parku jest plac zabaw, ktéry wymaga modernizacji.

Dwie zabawki sg wstepnie przewidziane do pozostawienia w aktualnej lokalizacji. Sg to zabawki firmy Buglo:
zestaw zabawowy Aquarius 1717 oraz hustawka Single 3012_1A

Dwie kolejne zabawki (karuzele) sg przewidziane do przesuniecia w nowa lokalizacje w Parku:




Pozostate zabawki sg przewidziane do usuniecia.

Na terenie parku sg 3 urzgdzenia fitness dla dorostych (sitownia zewnetrzna), ktére planowane sg do

przesuniecia w inne miejsce w parku.

Na terenie jest boisko do siatkdwki z nawierzchnig ze sztucznej trawy, ktore jest w ztym stanie

technicznym:

-

Na terenie Parku sg dwie stare studnie miejskie, ktérych obu

A - —

i

dowa wymaga wymiany:

) 3




oraz ujecie wody w dobrym stanie:




Czes$¢ Parku (klin potnocno — zachodni) zostata juz zmodernizowana. Wykonano nowe nasadzenia, alejki
oraz pomniki. Ten fragment jest poza zakresem realizacji. Inwestor oczekuje podobnego standardu




3. Cel koncepcji zagospodarowania terenu

Zaprojektowany teren ma posiada¢ funkcje: historyczng, edukacyjng, rekreacyjng oraz dekoracyjng,
zapewniajgc przy tym wypoczynek mieszkaricom i turystom.

Celem koncepcji jest stworzenie ciekawej aranzacji miejsca, z interesujgcymi rozwigzaniami
projektowymi, atrakcyjnymi elementami matej architektury, nowymi nasadzeniami zieleni
wykorzystujac gatunki rodzime roslin oraz wyposazeniem dostosowanym do zréznicowanego wieku
uzytkownikéw. Realizacja projektu ma jednoczesnie poprawié jakos¢ przestrzeni, zachecac
mieszkancow w réznym wieku do odpoczynku i korzystania z parku.

Tworzenie miejsc historyczno-dydaktyczno-rekreacyjnych w matych miejscowosciach jest doskonatg
formg spedzania wolnego czasu catych rodzin. Zagospodarowanie réznorodnymi formami roslinnosci
przyczyni sie do rozwoju terenéw zielonych w Okuniewie. Sciezka wystawowo — dydaktyczna ma za
zadanie prezentowac ciekawe projekty historyczno-artystyczne zwigzane z okolica. Istniejace



oraz projektowane niewielkie place s3 zaprojektowane wokdt postaci oraz elementdéw

zwigzanych z historig tej miejscowosci. Plac zabaw bedzie miejscem rekreacji dla najmtodszych,

natomiast sitownia zewnetrzna, boisko do siatkdwki oraz zestaw street workout ma za zadanie

zacheci¢ do uprawiania sportu mtodziez oraz osoby doroste. Koncepcja przewiduje odnowienie

zieleni oraz wykorzystanie naturalnych waloréw historyczno- krajobrazowych.

Ideg projektu jest uksztattowanie przestrzeni, ktéra poprzez swojq inspirujacy scenerie i program

bedzie atrakcyjna dla mieszkancow, ktérzy bedg mogli kazdego dnia korzystaé z jej niepowtarzalnej

wartosci. Teren parku oprocz funkcji edukacyjno-dydaktycznych bedzie petnit zaréwno czynng jak i

bierng forme rekreacji (tj. aktywnos¢ fizyczna, spacery, naswietlania stoneczne, kontemplacja,

przebywanie na tonie natury wsrdd zieleni, itp.) oraz jako miejsce spotkan towarzyskich i zabawy.

Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

A.

1)

2)

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

10)

11)

czes¢ projektowa

opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania dziatki nr ew. 458 obreb Okuniew zgodnie z
zatgczonym do PFU projektem koncepcyjnym w zakresie niezbednym do uzyskania zgod/ decyzji
administracyjnych oraz kompleksowej realizacji catosci prac;

uzyskanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnien i pozwolen niezbednych do wykonania i odbioru
zadania;

cze$¢ wykonawcza
rozbidrka istniejgcych nawierzchni utwardzonych;

demontaz istniejgcych elementdéw matej architektury oraz wskazanych urzadzen placu zabaw dla
dzieci;

niwelacja/ uksztattowanie wysokosciowe terenu;

wymiana gruntu w miejscach nasadzen, zatozenie siatki na krety;

wykonanie systemu nawodnienia obejmujgcego tereny zielone;

budowa oswietlenia parku;

budowa alejek parkowych;

modernizacja dwoch zatok parkingowych (od strony ul. Rynek — drogi gminne);

wykonanie nowego placu centralnego na skrzyzowaniu alei parkowych z duzymi
drewnianymi siedziskami;

wykonanie dwdch nowych, matych placéw w rejonie starych studni miejskich wraz z ozdobnymi
obudowami studni;

wykonanie i montaz elementdw matej architektury:
a) fawki parkowe;

b) kosze na smieci;



c) podswietlane gabloty stuzgce do ekspozycji projektow historyczno-artystycznych;
d) czesciowa wymiana istniejacych duzych tablic informacyjnych;

e)montaz tablic informacyjnych zawierajgcych instrukcje uzytkowania: placu zabaw, urzadzen
sitowni zewnetrznej oraz urzadzen street workout-u;

f) montaz stojakdw na rowery;
g) zabezpieczenie oraz wyeksponowanie istniejgcych na terenie parku gtazow;
12) wykonanie niskiego ogrodzenia wokét placu zabaw wraz z furtkami;

13) modernizacja placu zabaw wraz z montazem nowych urzadzen oraz wykonaniem
nawierzchni z trawy i nawierzchni bezpiecznej;

14) przesuniecie istniejgcych urzadzen zewnetrznej sitowni;

15) wykonanie i montaz urzadzern STREET WORKOUT PARK z nawierzchnig z trawy — do
treningdw opartych o ¢éwiczenia z wykorzystaniem masy ciata;

16) modernizacja istniejgcego boiska do siatkdwki wraz z wykonaniem naswietlaczy;
17) przeswietlenie poprzez usuniecie czesci posuszu w koronach drzew;
18) nasadzenia roslin;

19) urzadzenia trawnikow;

20) zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu i systemu korzeniowego.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Aby wykonaé renowacje przestrzeni historycznej w Okuniewie nalezy wykona¢ nastepujace
prace:

A. Czesc projektowa

Wykonawca podejmujacy sie wykonania przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:

1) uzyskania mapowych podktadéw geodezyjnych umozliwiajgcych realizacje zadania;

2) uzyskania warunkéow od administratora oswietlenia ulicznego i dystrybutora energii
elektrycznej na Budowe oswietlenia i wtgczenie do sieci energetyczne;j;

3) opracowania koncepcji  programowo-przestrzennej i  uzyskanie  akceptacji
Zamawiajgcego;

4) opracowania dokumentacji projektowej dotyczgcej zagospodarowania terenu zgodnie z
zatgczonym projektem koncepcyjnym oraz wg wymagan, obowigzujgcych przepiséw i
norm;

5) przygotowania dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowe/ zgtoszenia robdét,
wg wymagan obowigzujgcych przepisow;

6) uzyskania wszelkich ewentualnych uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi
przepisami, tj. uzgodnienie projektu z Konserwatorem Zabytkéw, pozwolenie



Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie robdét budowlanych i inne niezbedne do
realizacji inwestycji;
7) uzyskania na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajgcego
— braku sprzeciwu do zgtoszenia lub ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe;
— zawiadomienie stosownych organdw o zamiarze przystgpienia do
robét budowlanych;
— zawiadomienie innych organéw — jesli wymagane;
8) zrealizowania robét w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa, po
wytyczeniu robdt w terenie przez uprawnionego geodete Wykonawcy;
9) prowadzenie dziennika budowy —jesli wymagany;
10) przygotowanie rozliczenia koricowego robot;
11) sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgtoszenie zmianw
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej;
12) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej [réwniez w formie cyfrowej w formacje
PDF i DWG];
13) przekazanie zrealizowanego obiektu Zamawiajgcemu;

B. Czesc¢ wykonawcza

1) Rozbidrka istniejgcych nawierzchni utwardzonych

Obecnie na terenie parku znajdujg sie powierzchnie wykoriczone kostka brukowa, ktdre sa przewidziane do
wymiany (podbudowa, kostka, obrzeze). Nawierzchnie (wraz z podbudowg) wskazanych alejek nalezy
rozebra¢, a materiat z rozbidrki utozy¢ na paletach, ofoliowaé i przewiez¢ w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.

2) Demontaz istniejacych elementéw matej architektury oraz wskazanych urzadzen placu zabaw
dla dzieci
Z terenu Parku miejskiego w Okuniewie nalezy zdemontowac istniejace elementy matej architektury:
betonowe tawki (11 sztuk) oraz betonowe kosze na $mieci (6 sztuk). Niezbedne jest rdwniez usuniecie
zuzytych urzadzen z placu zabaw. Caty materiat z rozbiérki przewiezé w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego lub jesli bedzie taka decyzja Zamawiajgcego usung¢ poza plac budowy we wiasnym
zakresie z poszanowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Na zdjeciu ponizej wida¢ elementy przewidziane do usuniecia: mini pocigg, hustawka
dwustanowiskowa, bujawka dwustanowiskowa, hustawka typu bocianie gniazdo, mata
Slizgawka, piaskownica, hustawka wagowa (konik), mini $cianka wspinaczkowa, tablica
informacyjna.



3) Niwelacja/ uksztattowanie wysokos$ciowe terenu
Alejki dla pieszych nalezy uksztattowac wysokosciowo w nawigzaniu do istniejgcego terenu. Zatoki
parkingowe zaprojektowaé w nawigzaniu do wysokosci ulic Rynek. Pochylenia nalezy
zaprojektowac tak, aby umozliwiaty prawidtowe odwodnienie terenéw utwardzonych, poprzez
kierowanie wdd opadowych na tereny zielone usytuowane na dziatce Inwestora. Spadki
poprzeczne miejsc postojowych 1% skierowane do jezdni ulicy Rynek.
Niwelacja terendéw zielonych powinna uwzgledni¢ dosypanie ziemi w niewielkich zagtebieniach
gruntu tak, aby nie powstawaty tam zastoiska wody po opadach deszczu oraz w rejonach przy
obrzezach nowych alejek tak, aby zachowad réwny, estetyczny wyglad terenu.

4) Wymiana gruntu w miejscach nasadzen, zatozenie siatki na krety
Przed wykonaniem nowych nasadzen nalezy wymieni¢ grunt na odpowiedni do wtasciwego wzrostu i
rozwoju przez zaprojektowane do nasadzenia gatunki roslin. Wykonawca we wtasnym zakresie musi
usuna¢ grunt poza plac budowy oraz pozyskac¢ odpowiedni grunt do danych gatunkéw roslin. Warstwa
gruntu do wymiany wynosi minimum 30 cm pod nasadzenia krzewdw, bylin, traw oraz 10 cm pod
trawniki. Pod trawnikami i rabatami nalezy utozy¢ siatke na krety.

5) Wykonanie systemu nawodnienia
W ramach przedmiotu zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie systemu zraszaczy i linii
kroplujgcych do podlewania zieleni (trawnikow i rabat) - od punktéw zasilajgcych instalacje.
Nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje podzielong na sektory zraszania.

6) Budowa oswietlenia parku
Wzdtuz alejek nalezy wykonaé oswietlenie sktadajgce sie z 23 stylizowanych lamp. Stupy
aluminiowe wys. od 3,4 do 4,7m, w kolorze grafit-mat.



Przyktadowa lampa parkowa.

o

Przy boisku do siatkdowki nalezy zamontowac dwa naswietlacze LED, ktore bedg stanowity
jego oswietlenie.

Oswietlenie nalezy takze doprowadzi¢ do wszystkich gablot do eksponowania projektéw
historyczno — artystycznych.

7) Budowa alejek parkowych
Konstrukcja alejek parkowych (chodnika):
e kostka betonowa wibroprasowana grubosci 6cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 3cm
e podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa grubosci 10cm
e warstwa odsgczajgca z piasku Sredniego grubosci 10cm
Alejki dla pieszych ograniczone obrzezami betonowymi 8x30x100cm ustawionymi na

podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3cm oraz tawie z oporem z betonu C12/15.
Nowe alejki nalezy estetycznie dowigzac do istniejgcych.

Nalezy réwniez wykonaé kraweznik ograniczajacy zatoki postojowe od strony terendw
zielonych wystajacy. Swiatfo kraweznika 6¢cm.

8) Modernizacja dwaoch zatok parkingowych (od strony ul. Rynek — drogi gminne)
Nalezy usungC istniejgce warstwy (zwirowa nawierzchnia i podbudowa) miejsc postojowych i
wykona¢ nowa nawierzchnie wraz z podbudowa na powierzchni 240 m2
Konstrukcja miejsc postojowych dla samochoddw:



9)

e nawierzchnia z kostki betonowe]j wibroprasowanej grubosci 8cm,
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 3cm,

e podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubosci
20cm,

e wzmocnione podtoze z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grubosci 15cm,

e warstwa odsgczajgca z piasku Sredniego grubosci 10cm,
Poszczegdlne stanowiska wyznaczone za pomoca linii z kostki betonowej szerokosci 20cm o
innym kolorze (kontrastowym) niz reszta nawierzchni zatok postojowych.

Miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych ruchowo z
niebieskiej kostki betonowej.

Miejsca postojowe ograniczone bedg kraweznikami betonowymi 15x30x100cm ustawionymi

na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubos$ci 3cm oraz tawie z oporem z betonu C12/15.

Nowe zatoki nalezy estetycznie potgczyc z istniejgcymi drogami.

Wykonanie nowego placu centralnego, na skrzyzowaniu alei parkowych z duzymi
drewnianymi siedziskami

Plac nalezy zaprojektowad oraz wykonac zgodnie z zatagczong koncepcjg zagospodarowania terenu.
Do wykonania nawierzchni nalezy uzy¢ kostki betonowej wibroprasowanej w kolorze uzgodnionym
z Zamawiajacym. Podbudowa — jak w alejkach parkowych.

Na placu nalezy wyeksponowac istniejgce dwa gtazy, zaprojektowac duze siedziska z litego
drewna - dwupoziomowe (nalezy zastosowac drewno odporne na warunki zewnetrzne (np.
egzotyczne lub modrzew syberyjski), zaimpregnowane grzybo- i owadobdjczo oraz
trzykrotnie olejowane;

Powierzchnia siedzisk:
e Siedzisko dwupoziomowe o ksztatcie rombu — ok. 54 m2
e Siedzisko jednopoziomowe o ksztatcie tréjkgta — ok. 27m?2

Wysokos$¢ — ok. 40-45 cm.

10) Wykonanie dwéch nowych, matych placow w rejonie starych studni miejskich z ozdobna obudowg

studni

Place nalezy zaprojektowac oraz wykonac zgodnie z zatgczong koncepcjg zagospodarowania terenu.
Do wykonania nawierzchni nalezy uzy¢ kostki betonowe]j wibroprasowanej w kolorze grafitowym,
oraz w kolorze sjenit (wypetnienia pomiedzy pasami), z kostki granitowej 7/9 (na placu z
dekoracyjnym ujeciem wody) oraz z kostki bazaltowej (obwddka wokét ujecia wody). Podbudowa —
jak w alejkach parkowych.

Nalezy zaprojektowac oraz wykona¢ nowe obudowy studni z kostki granitowej, a wierzch studni
przykry¢ wiazem zeliwnym (zabezpieczonym przed przypadkowym otwarciem) z grafikg na
zamowienie: herbem Okuniewa i nazwg Okuniew.




11) Wykonanie i montaz elementéw matej architektury:
a) fawki parkowe —ilos¢ zgodnie z zatgczonym projektem koncepcyjnym

Nalezy wykonac¢ tawki z zeliwnym, malowanym na kolor czarny, ozdobnym stelazem.
Drewno odporne na warunki zewnetrzne (np. egzotyczne lub modrzew syberyjski),
zaimpregnowane grzybo- i owadobdjczo oraz trzykrotnie olejowane.

Parametry techniczne:

° dtugos¢ min.: 175 cm
° wysoko$¢ min.: 85 cm
° szerokos$¢ min.: 54 cm
° szerokos¢ siedziska min.: 44 cm

b) kosze na $mieci —ilo$¢ zgodnie z zatgczonym projektem koncepcyjnym

wzor w stylu retro

pojemnos¢ 35 litrow,

azurowa obudowa,

kolor antracytowy

mocowanie do podtoza za pomoca stupka z kotwa,
wykonanie ze stali ocynkowanej,

malowanie proszkowe,

odpornosc¢ na czynniki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne,
daszek ochronny,

popielnica w standardzie,

zamek zatrzaskowy



c) podswietlane gabloty stuzgce do ekspozycji projektédw historyczno-artystycznych — 6 sztuk

Gabloty na stupach aluminiowych lakierowanych na kolor grafitowy. Oszklenie z
mocnego szkta bezpiecznego, hartowanego (VSG i ESG). Zamkniecie na zamek
patentowy. Wymiary gabloty ok. 80x140 cm

d) przestawienie najwiekszej tablicy informacyjnej oraz wymiana trzech duzych tablic
informacyjnych na nowe o podobnych gabarytach;

e) montaz trzech tablic informacyjnych zawierajacych instrukcje uzytkowania placu zabaw,
urzadzen sitowni zewnetrznej oraz street workout-u

f)  nalezy zamontowac 2 szt. stojakdéw na rowery. Minimalna ilos¢ miejsc parkingowych w
jednym stojaku: 5. System montazu: do przykotwienia za pomocg $rub kotwigcych. Stal
malowana metodg proszkowa na kolor RAL 7024 — grafitowy.

12) Wykonanie niskiego ogrodzenia wokét placu zabaw o wysokosci od 100 do 126 cm wraz z
trzema furtkami

Przyktadowe ogrodzenia:

Opis:
Ogrodzenie z kolorowymi sztachetami z HDPE

L ‘ Dane techniczne:
Wysokos¢ przesta: 1,00 m
Dtugos¢ przesta: 200 cm, z mozliwoscig dostosowania
1

dtugosci do wymagan inwestora.

e Materiaty urzadzenia: konstrukcja stalowa,
cynkowana, malowana proszkowo, sztachety HDPE,
wyréb na state zwigzany z gruntem przez
zabetonowanie.
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Opis:

panele i furtki z rurek stalowych @18 mm i pretéw
stalowych gtadkich @8 mm przyspawanych do
ptaskownikdéw stalowych 50 x 6 mm.

stupki wykonane z rur stalowych #48,3 mm

dtugosc¢ paneli: 200 cm

szerokos¢ furtki: 100 cm

wysokos¢ ogrodzenia: 100 cm

Furtka wyposazona w zamek i klamke/samozamykacz
Catos¢ ocynkowana i malowana proszkowo na dowolny
kolor z palety RAL.

Ogrodzenie przeznaczone na plac zabaw. Posiada
stworzone z pretéw i rurek wyjgtkowe ksztatty
przypominajgce maskotki.

Opis:

elementy metalowe wykonane ze stali czarnej s235jr
oczyszczonej w procesie piaskowania lub ocynkowanej
- malowane proszkowo na kolor uzgodniony z
zamawiajgcym

elementy ztgczne takie jak wandaloodporne Sruby i
nakretki wykonane ze stali nierdzewnej

przesto zabezpieczone gtadka listwg wykanczajaca
stupki z profilu stalowego o przekroju okrggltym
zakonczone koputkg dospawang malowane proszkowo
Wysokos¢ przesta: 1,00 m

Dtugosc przesta: 200 cm, z mozliwoscig dostosowania
dtugosci do wymagan inwestora

Opis:

$rednica drutéw poziomych/pionowych: Fi 4.0 lub 5.0

mm.

wysokos$¢ w najwyzszym punkcie: od H 1100 do H 1700
mm.

szerokos¢: 2000 mm.

wysokos¢ stupka Fi 48 mm.: od H 1600 do H 2400 mm.

ogrodzenie panelowe typ FALA - potaczenie panelu

ogrodzeniowego wypuktego i wklestego o szerokosci

2000 mm,



e panel 3D — Typ FALA dostepny jest w wersji
ocynkowanej i pomalowanej proszkowo w dowolnym
kolorze z palety RAL.

e Panel musi by¢ zwienczony elementem
wykonczeniowym zapobiegajgcym mozliwosci
skaleczenia (na gtadko).

13) Modernizacja placu zabaw wraz z montazem nowych urzadzen oraz wykonaniem nawierzchni z
trawy i nawierzchni bezpiecznej

Plac zabaw powinien zawieraé nastepujgce urzadzenia:

e zestaw pomostow i zjezdzalni z daszkami (istniejgcy — do pozostawienia) — nalezy wykona¢ wokot
niego wymagang powierzchnie bezpieczng

e zestaw pieciu hustawek (istniejacy — do pozostawienia) — nalezy wykona¢ wokét niego wymagana
powierzchnie bezpieczng

e karuzela z trzema siedziskami hustawek (istniejgcy — do przeniesienia) — nalezy wykona¢ wokot
niego wymagang powierzchnie bezpieczng

e karuzela typu kreciotek (istniejgcy — do przeniesienia) — nalezy wykona¢ wokét niego wymagang
powierzchnie bezpieczng

Wymagane nowe urzadzenia placu zabaw:

e duza piaskownica, przyktadowy zestaw:

Wymiary rzutu ok. 580x670 cm, wys. max ok. 220 cm



e duza zabawka integracyjna, przyktadowy zestaw (z preferowana kolorystyka:
niekontrastowg, wtapiajacy sie w zielen parkowa):

Wymiary rzutu ok. 850 x 1400 cm, wys. ok. 850 cm

e zjazd linowy, przyktadowy zestaw:

Wymiary rzutu ok. 380 x 2200 cm, wys. ok. 330 cm

Wszystkie urzgdzenia nalezy montowacé na kotwach stalowych.
Wszystkie urzgdzenia powinny posiadac atesty i certyfikaty zgodne z polskimi normami.



Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ certyfikowang nawierzchnie bezpieczng. Nawierzchnia
bezpieczna powinna mieé¢ miekkie, okragte ksztatty, np. kofta, fali.

Nawierzchnia bezpieczna musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zgodnie z Normg
PN-EN 1177:2019 oraz PCA dla badan systemu, posiada¢ certyfikat amortyzacji HIC dostosowany do
urzadzenia, certyfikat zgodnosci potwierdzajgcy spetnienie wymogdéw bezpieczenstwa zawartych w
WW. normie i atest PZH.

Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ propozycje kolorystyczng utozenia nawierzchni,
wykorzystujgcg minimum 4 kolory do akceptacji Zamawiajgcego.

Nawierzchnia bezpieczna powinna by¢ gumowa, wylewana, bezspoinowa, w petni przepuszczajaca
wode, dzieki czemu z placu zabaw bedzie mozna korzysta¢ tuz po ustaniu opaddéw, odporna na
dziatanie czynnikdw zewnetrznych oraz promieniowanie UV, antyposlizgowa, mrozoodporna,
elastyczna, tatwa w konserwacji.

Nawierzchnia powinna by¢ zbudowana z dwéch warstw granulatu gumowego.

Spodnia warstwa nadaje nawierzchni odpowiednig elastyczno$¢ i amortyzuje site upadku dziecka -
sktada sie z granulatu pochodzacego z recyklingu SBR dla ktérego wymaga sie zgodnos¢ z REACH.
Wierzchnia warstwa, nadajgca nawierzchni odpowiedni efekt wizualny, wykonana powinna by¢ z
granulatu EPDM, barwionego w masie, produkcja zgodna z atestem PZH i REACH.

Granulat powinien by¢ tgczony za pomoca kleju poliuretanowego wysokiej jakosci, zgodnym z DTR
producenta.

Grubos¢ wierzchniej warstwy EPDM to min. 10 mm, grubos¢ warstwy spodniej SBR uzalezniona musi
by¢ od wysokosci upadkowej z konkretnego urzadzenia.

Nawierzchnie wykonacé ze spadkiem 0,5% w kierunku chodnikéw i trawnikéw.

14) Przesuniecie istniejgcych urzadzen zewnetrznej sitowni

Nalezy przesung¢ 3 istniejgce urzadzenia sitowni zewnetrznej tak, aby staty réwnolegle do
projektowanej alejki. Wokét urzadzen nalezy wykonac¢ nawierzchnie z trawy.

15) Wykonanie i montaz urzadzern STREET WORKOUT PARK z nawierzchnia z trawy - do treningéw
opartych o ¢wiczenia z wykorzystaniem masy ciata.

Urzadzenia powinny by¢ wykonane z elementéw stalowych ze stali St3 z nastepujgcych materiatéw:
- ramy nosne z rur o srednicy nie mniejszej niz 90 mm,

- wsporniki ruchowe z rur o $rednicy 40-63 mm,

- rury zakonczone plastikowymi zatyczkami,

- siedziska, oparcia i pedaty ze stali,

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu,

- tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne,

- potaczenie stupkdw nosnych ram nosnych w fundamencie nalezy wykonac¢ jako sztywne Srubowe.
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

Wszystkie urzadzenia muszg posiadac instrukcje do éwiczen oraz certyfikaty zgodnosci z polskimi
normami.

Wymagane urzadzenia:
e  duzy zestaw drazkéw i poreczy o wymiarach rzutu ok. 470 x 360 i wys. ok. 290 cm

e taweczka ukosna



e drabinka
e niskie drazki

e step

16) Modernizacja istniejacego boiska do siatkowki

wraz z wykonaniem dwdch
naswietlaczy

Zakres prac:

e demontaz sztucznej trawy wraz z utylizacjg

e wyrédwnanie i podniesienie podbudowy poprzez utozenie dodatkowej warstwy 1-2 cm na catej

powierzchni z kruszywa o frakcji 0-4 mm

utozenie nowej trawy sztucznej z pamiecig wraz z liniami boiskowymi
e montaz dwdch naswietlaczy LED

wymiana tulei mocujacych do stupkéw aluminiowych do siatkdwki
e montaz stupkdw do siatkdwki oraz siatki



Projektowane warstwy remontowanej nawierzchni boiska do siatkowki:

— trawa syntetyczna wypetniona piaskiem kwarcowym —2 cm

— warstwa wyréwnawcza: mieszanka drobna granulowana ze skat magmowych o wskazniku
piaskowym>65% (0,075-4 mm) —2 cm

Odwodnienie

Zaktada sie powierzchniowe odwodnienie ptyty boiska systemem spadkéw podtuznych i

poprzecznych na przylegty gruntowy teren.

Parametry nawierzchni z trawy syntetycznej:

— witdkno proste, modyfikowane o przekroju poprzecznym tozsamym z przekrojem trawy

naturalnej,

— widkno wzmocnione na catej dtugosci wtopionym rdzeniem stabilizujgcym,

— gestosé iloéé peczkéw: minimum 22.000/m?

— grubos¢ widkna mierzona w jego srodkowej czesci: minimum 290 mikrondw,

— ciezar wtdkna: minimum 12.000 DTEX,

— gesto$é ilos¢ wtdkien: minimum 350.000/m?

— kolorystyka: dwa odcienie zielonego

— wysoko$¢ wtdkna minimum 20 mm

— wytrzymatos$¢ na wyrywanie peczkéw widkien trawy: minimum 48 N

— ciezar catkowity nawierzchni: minimum 2.700 gr/m?
Linie wklejone w nawierzchnie — biate (propozycje roztozenia linii na boisku nalezy przestawi¢ do
akceptacji Zamawiajgcego przed wbudowaniem);

Wymagania dotyczace dokumentdw nawierzchni (dostarczone przez oferenta razem z karta

materiatowa do akceptacji uzytych materiatéw)

- Autoryzacja producenta nawierzchni — potwierdzenie, ze Wykonawca jest autoryzowanym montazystg
nawierzchni

- Karta techniczna nawierzchni z trawy sztucznej zatwierdzona przez producenta nawierzchni

- Atest PZH dla nawierzchni oraz wypetnienia nawierzchni

- Raport z badan potwierdzajgcy zgodnos¢ wtasciwego wyrobu

Wymagania dotyczgce nawierzchni (dostarczone przed akceptacjg materiatu):

Prébka oferowanej nawierzchni z etykietg producenta nawierzchni.

Oswietlenie:

W ramach budowy boiska nalezy zamontowac 2 lampy z energooszczednymi naswietlaczami LED.
Parametry:

— sekwencyjne zasilanie modutu swietlnego bez stosowania tradycyjnego zasilania

—  wysoki wspdtczynnik mocy oraz zwiekszona sprawnosc elektryczna

— moc lampy LED 150 W

—  strumien $wiatta o sile ok 18750 Im

—  barwa swiatta emitowanego przez naswietlacz naturalna o mocy 4000K

—  kat rozsytu swiatta wynosi 150° x 70° lub 65°

—  potencjometr do umozliwienia regulacji strumienia $wiatta w zakresie od 0 — 100 procent



— czas pracy min 100.000 godzin
— norma wodoszczelnosci IP66

—  temperatura pracy -25 do +65°C
— minimum 5 letnia gwarancja

— aluminiowa obudowa

ostona ze szkta hartowanego

17) Przeswietlenie poprzez usuniecie czesci posuszu w koronach drzew
Nalezy przeprowadzi¢ zabiegi pielegnacyjne polegajgce na usunieciu czesci posuszu w koronach drzew

18) Nasadzenia roslin

Projekt koncepcyjny zawiera inwentaryzacje dendrologiczng szaty roslinnej oraz projekt nasadzen
drzew, krzewdw i bylin zgodnie z ktérym nalezy wykonaé projekty, uzyska¢ zatwierdzenie
Zamawiajgcego oraz zrealizowac¢ nasadzenia.

19) Urzadzenia trawnikow
Trawniki nalezy zaktadac¢ zgodnie z opisem w projekcie koncepcyjnym. Zamawiajgcy wymaga
wykonania trawnikéw z rolki.

20) Zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu i systemu korzeniowego
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ drzewa oraz systemy korzeniowe —

zgodnie z wytycznymi zawartymi w zatgczonym projekcie koncepcyjnym.

lll. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY

Wykonawca lub podwykonawcy musza posiada¢ doswiadczenie w budowie analogicznych obiektdw,
potwierdzone odpowiednimi referencjami.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i pod nadzorem osdéb
uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne oraz musza
by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez producentéw.

Wszystkie zamontowane urzadzenia muszg spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeristwa
uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Zatacznik:
Projekt koncepcyjny ,, Renowacji przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana
Olszewskiego” autorstwa mgr inz. Igi Kingi Szymanskiej



