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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
z 2023 roku poz. 682 tekst jednolity), oswiadczam, ze projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz Polskimi Normami Budowlanymi i

literaturg fachowa.
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1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu toalet zlokalizowanych na III pigtrze w budynku
Sadu Rejonowego Poznan — Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Mtynskiej 1a.
Podstawe¢ do opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:

e zlecenie inwestora

e inwentaryzacja budowlana toalet opracowana w lutym 2024 r.

e ustalenia i uzgodnienia ze Zleceniodawca,

e obowigzujace przepisy techniczno-budowlane, normy i literatura fachowa.

2. Informacje formalne

Planowany remont toalet polega na wymianie ptytek $ciennych 1 posadzkowych, S$cianek
systemowych sanitarnych HPL, sufitow podwieszanych oraz instalacji sanitarnych, c.o. 1
elektrycznych. Remont nie wykracza poza pomieszczenia toalet zarowno na zewnatrz budynku jak 1
korytarz gmachu. Remont nie wptywa na zmian¢ powierzchni zabudowy, kubatury, powierzchni
uzytkowej, przeznaczenie pomieszczen nie ulega zmianie.

Remontowany budynek zlokalizowany jest w Poznaniu przy ul. Mtynskiej la , na dziatce o nr ewid.
gruntu 15/1.
Czes$¢ budynku poddana remontowi charakteryzuja nastepujace dane techniczne:
e Powierzchnia uzytkowa czesci objgtej opracowaniem:
o Toalety znajdujace si¢ na III pigtrze 28,90 m?

Istniejace instalacje
Przedmiotowa dziatka wyposazona jest w przytacza — wod.-kan., energetyczne, kanalizacja
deszczowa, teletechniczne. Przylacza bez zmian.

Warunki gruntowo-wodne
Nie dotyczy — zakres opracowania dotyczy wngtrza istniejacego budynku.

Odprowadzenie wody deszczowe;.
Nie dotyczy — zakres opracowania dotyczy wngtrza istniejacego budynku.

Obiekt podlega ochronie konserwatorskiej w zakresie ochrony zabytkéw. Budynek wpisany jest do
rejestru zabytkéw nieruchomych pod nr rej. A-212 wpis z dnia 06.11.1978r..

3. Charakterystyka budowlana obiektu wraz z ocena aktualnego stanu
technicznego konstrukcji

Istniejaca czes$¢ budynku objeta remontem zlokalizowana jest w gtownym gmachu Sadu Rejonowego
Poznan — Stare Miasto. Budynek posiada pi¢¢ kondygnacji, facznie z podpiwniczeniem. Obiekt
wykonany jest w technologii murowanej w stylu monumentalnego neobaroku. Przedmiotowe toalety
wykonczone sag w stylu nowozytnym, przebudowane przed kilkunastoma latami. Stolarka otworowa
PCV. Budynek jest obiektem zabytkowym potozony jest w obszarze podlegajacym ochronie
konserwatorskiej.



Konstrukcja budynku znajduje si¢ aktualnie w dobrym stanie technicznym. Obiekt nie wykazuje
zarysowan konstrukcyjnych §cian i stropdw. Zuzycie techniczne pozostatych elementéw budynku
jest niewielkie. Pomieszczenia toalet wykazuja $redni stopien zuzycia, wymagaja remontu celem
od$wiezenia oraz z uwagi na utrzymanie pomieszczen w nalezytej kondycji.

Roboty remontowe wewnatrz budynku nie zagrazaja bezpiecznej pracy jego konstrukcji.

4. Dane techniczno — realizacyjne
Wszystkie materiaty budowlane stosowane do realizacji projektowanej inwestycji powinny posiadaé
certyfikat lub aprobate techniczng, a urzadzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.

S. Zakres prac remontowych

Projektuje si¢ remont pomieszczen toalet mieszczacych si¢ na III pietrze budynku gmachu Sadu
Rejonowego Poznan-Stare Miasto przy ul. Mtiynskiej la. Zakres prac przy wykonaniu remontu
obejmuje:

Zakres prac przy wykonaniu remontu obejmuje:

ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH I DEMONTAZOWYCH:

Skucie plytek §ciennych i posadzkowych,

Skrobanie, zmycie powlok malarskich ze $cian,

Demontaz $cianek systemowych kabin sanitarnych,

Demontaz instalacji wod.-kan., urzadzen i armatury sanitarnej,
Demontaz wyposazenia toalet,

Demontaz instalacji wentylacyjnej z osprzgtem,

Demontaz instalacji elektrycznej i o§wietleniowej,

Demontaz sufitu podwieszanego,

Demontaz parapetdéw wewngtrznych.
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ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH:

1. Wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych na petng wysoko$¢ pomieszczenia po
obnizeniu sufitow, ptytki wg wykazu, narozniki zewngtrzne szlifowane pod katem, montaz
bez listew, parapety i wneki okienne oblozone ptytkami

2. Zagruntowanie i wykonanie wylewek samopoziomujacych w celu wyréwnania poziomow,

Utozenie ptytek ceramicznych na posadzkach, ptytki wg wykazu,

Wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt G-K na ruszcie stalowym ze szpachlowaniem i

malowaniem farbami silikonowymi,

Montaz nowych drzwi wewngtrznych wg zestawienia,

Montaz nowych $cianek sanitarnych HPL na wys. 2,10 m wraz z drzwiami, kolor jasno szary

Wykonanie instalacji wentylacyjnej wg dokumentacji branzowe;j,

Wykonanie instalacji wod.-kan. wg dokumentacji branzowej, wymiana stelarzy

podtynkowych sanitarnych, montaz nowej ceramiki wg wykazu i armatury sanitarnej

uruchamianej automatycznie na czujniki,

9. Wykonanie instalacji c.0. wg dokumentacji branzowej,

10. Wykonanie instalacji elektrycznej i o$wietleniowej wg dokumentacji branzowe;j,

11. Montaz wyposazenia toalet,
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Instalacje sanitarne, wentylacyjne i elektryczne wykona¢ wedlug opracowan branzowych.



ROZWIAZANIA TECHNICZNO — MATERIALOWE

e wedlug oznaczen na rysunkach w ukladzie i kolorze wg dokumentacji rysunkowej i
wizualizacji. Plytki EVO CERAMIKA Grey Wind Light mat rekt., 60x120 cm lub
réwnowazne. Utozenie wg rysunkow aranzacyjnych i wizualizacji.

e Po demontazu istniejacych warstw posadzki oraz przygotowaniu podtoza nowe ptytki nalezy
montowaé na warstwie kleju. Podtoze musi by¢ stabilne, no$ne, sztywne, trwale suche, czyste
oraz pozbawione brudu, oleju, wosku, kurzu i istniejacych, luznych czgsci sktadowych.
Podtoze nalezy zagruntowa¢ preparatem do podlozy chltonnych na bazie zywic
syntetycznych. Ptytki Paradyz kolekcja Doblo Grys mat, 60x60 cm lub rownowazne.

e Plytki scienne EVO CERAMIKA Grey Wind Light mat rekt., 60x120 cm, EVO CERAMIKA
Grey Wind Antracite mat rekt., 60x120 cm, EVO CERAMIKA Harmony 25x75 cm, lub
réwnowazne montowac na kleju. Utozenie wg rysunkoéw aranzacyjnych i wizualizacji.

e Sufity wykona¢ jako podwieszane petne z ptyt g-k na ruszcie stalowym.

e Drzwi wewngtrzne plycinowe w kolorze jasno szarym, plaskie, o§cieznice obejmujace.

e Armatura lazienkowa ceramiczna. Umywalki nablatowe OLTENS Hamnes Thin 60,5x41,5 cm
lub rownowazne montowa¢ na blatach z granitu Viscount White poler lub rownowaznego.
Konstrukcja pod blaty ze stali nierdzewnej. Miski ustepowe podwieszane OLTENS Jog z
deska wolnoopadajaca Slim lub réwnowazne. Pisuar OLTENS Round z zasilaczem lub
réwnowazny. Bateria umywalkowe podtynkowe GROHE 36334SD0 na podczerwien lub
réwnowazne. Przyciski splukujace GROHE 37419SD0 na podczeriwen lub réwnowazne.

e Scianki systemowe kabinowe HPL w kolorze szarym z czarnymi matowymi okuciami, uchwytami,
zakami.

6. Dane techniczne budynku po remoncie

e Powierzchnia zabudowy budynku: bez zmian
e Powierzchnia uzytkowa toalet objetych zakresem remontu: 28,90 m?

e Wymiary w rzucie budynku: bez zmian
e  Wysokos¢ budynku: bez zmian

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej:
Projektuje si¢ tylko remont toalet zlokalizowanych na III pigtrze budynku bez jakiejkolwiek
przebudowy i zmiany warunkow pozarowych obiektu.
Projektowany remont pomieszczen nie zmienia warunkow ochrony przeciwpoZarowej dla
catego budynku.

8. Opis technologiczny:

Przedmiotowe pomieszczenia petnia role toalet damskiej i meskiej dla pracownikéw budynku Sadu.
Przewiduje si¢ remont w/w toalet celem od$wiezenia pomieszczen, poprawy walorow uzytkowych,
bezpieczenstwa i komfortu uzytkowania. Warunki ochrony przeciwpozarowej oraz ewakuacji z
budynku nie ulegaja zmianie.

Dostep do budynku, poszczegdlnych jego kondygnacji i pomieszczen bez zmian poprzez korytarze
komunikacyjne, klatki schodowe 1 windy.

W zwigzku z projektowanym remontem nie przewiduje si¢ emisji do atmosfery zadnych substancji
szkodliwych, a zuzycie energii, paliw 1 materialbw nie bedzie miato istotnego wplywu na
pogorszenie stanu §rodowiska naturalnego.

Pomieszczenia objete remontem wyposazone sg w instalacje elektryczne i oswietleniowe, c.o., wod.-
kan. oraz wentylacj¢ mechaniczng — zgodnie z projektami branzowymi.




9. Uwagi:
e wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana,

e wszystkie materialty uzyte do remontu muszg posiada¢ atesty i1 certyfikaty zgodne
z obowigzujacymi normami i prawem budowlanym,

e odstepstwa i zmiany w projekcie mozliwe sg jedynie za zgoda autoréw projektu.



