witgczy¢ w istniejgcyg

instalacje c.o.
lokalizacja wtgczenia do
potwierdzenia na budowie

®=691 W

P0O2-1800x608-D50
kolor:czarny mat

®=1005 W
P0O2-600x1200-D50
kolor:.czarny mat

witgczy¢ w istniejgcy

pion c.o.
lokalizacja wtgczenia do
potwierdzenia na budowie

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN OBJETYCH REMONTEM

- PIETRO
Nr Nazwa pomieszczenia Wys. [m] |Pow. [m?]
303a | PRZEDSIONEK 2,70 5,48
303b | WC DAMSKIE 2,70 12,80
303c | WC MESKIE 2,70 10,62
RAZEM: 28,90

X

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

LEGENDA:
UWAGA:

wszystkie bruzdy scienne oraz przejscia przez
sciany instalacji c.o. wykona¢ o wymiarach
szer. 10,0cm, glebokos¢ 6,0cm

zasilanie C.0.

Opis pomieszczenia

+24 °C
dwym: 612

obliczeniowa temp. wewnetrzna

wymagana moc ogrzewania w
pomieszczeniu

Opis grzejnika

wynikowa moc grzejnika

typ grzejnika

wielkosc¢ grzejnika

|

=424 W
FTV1106__

[400 ml’n]

powrot C.0.
. pion instalacji C.0.

UWAGA:

Nie wyklucza sie innego prowadzenia instalacji c.o., po konsultacji z
projektantem. Dokfadne trasy zostanq ustalone po zdemontowaniu
istniejgcych Scian, przegrod i otworzeniu szachtow instalacyjnych.

UWAGA:

1.W zwigzku z mozliwoScig zapowietrzania sie Instalacji C.0. w
najwyzszych punktach instalacji nalezy montowa¢ opowietrzniki.
2.Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ trasy, rzedne i
wymiary pozozstafych instalacji.

3.Przed zamowieniem elementow instalacji i rozpoczeciem robot
montazowych sprawdzi¢ mozliwos¢ wykonania instalacji w
warunkach realizacji. Wszelkie niejasnosci konsultowac z
nadzorem autorskim.

4.Wszelkie odstepstwa wykonawstwa od rozwigzan projektowych
nalezy uzgodni¢ z nadzorem autorskim.

5.0sprzet, armature i urzqdzenia nalezy montowa¢ zgodnie z
wymogami prodecnta i atestéw/dopuszczen. Odstepstwo
uzgodni¢ z nadzorem autorskim.

6.Prowadzenie wysokoSciowe przewodow koordynowac
miedzybranzowo i z nadzorem autorskim.

/.Nastawy projektowe sq nastawami wstepnymi i nalezy je

wyregulowa¢ na budowie.

IKS PROJEKT
K% Ul. Optotki 6, 63—200 Jarocin
tel. 062 / 740 31 15

www.iksprojekt.pl

INWESTOR SAD REJONOWY POZNAK-STARE MIASTO

BUDYNEK SADU

OBIEKT REMONT TOALET NA Il PIETRZE

61—729 Poznaf, ul. Miyriska 1a
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PRZEDMIOT Il PIETRO — TOALETY — INSTALACJA OGRZEWANIA
RYSUNKU
BRANZA DATA
PROJEKTU SANITARNA wrconania | 1112024
SKALA ] NR _
RYSUNKU W . 5@ RYSUNKU ‘ S 02
7AKRES IMIE, | NAZWISKO ) PODPIS
OPRCOWANIA NUMER UPRAWNIEN
PROJEKTANT mgr inz. Bartosz Wozniak

Upr. Bud. nr WKP/0126/P00S/14

spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i

urzqgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych




