entylator kanatowy wywiewnyj
V-275m3/h, pd=170Pa
N=60W, 1/230V, w=6,0kg
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- Iokalizacja do potwierdzenia

a budowie
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entylator kanatowy naW|e

V-275m3/h, pd=170Pa
N=60W, 1/230V, w=6,0kg

Scienna czerpni
powietrza @200

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN OBJETYCH REMONTEM

- PIETRO
Nr Nazwa pomieszczenia Wys. [m] |Pow. [m?]
303a | PRZEDSIONEK 2,70 5,48
303b | WC DAMSKIE 2,70 12,80
303c | WC MESKIE 2,70 10,62
RAZEM: 28,90

&
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PRACOWANIA

ratka transferowa @160

N

montaz pod stropem

POZA ZAKRESE

e

whnica elektryczna
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k/aanaiowa 0 mocy 1,5KWV§\§OV//

kanatowy z g??\P ////
wktadem filtrac&g% //
W KIi. Min }4
QQ/LP /////

agrzewnica elektryczna

kanatoewa o mocy 1,5kW/230V
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1.Miedzy otworami rewizygnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub fuki
o kqcie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegfos¢ miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

2.W poziomych przewodach odprowadzajgcych powietrze z okapdw kuchni zawodowych
nalezy stosowac otwory rewizyjne w odstepach nie wigkszych niz 6m.

3.W przypadku wykonania otwordw rewizyjnych na kofcu przewodu, ich wymiary powinny by¢
rowne wymiarom przekroju poprzeczengo przewodu.

4 Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych , zamontowanych w
przewodach urzqdzen:

przepustnice (z dwoch stron)

klapy pozarowe ( z jednej strony)

nagrzewnice i chfodnice ( z dwéch stron)

ttumik hatasu o przekroju kofowym ( z jednej strony)

tlumiki hafasu o przekroju prostokqtnym ( dwéch stron

filtr( z dwoch stron)

wentylatory przewodowe ( z dwéch stron)

urzqdzenia do odzyskiwania ciepta ( z dwéch stron)

. urzqdzenia do automatycznej requlacji strumienia przeptywu ( z dwéch stron)
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzqdzen , ktore mozna fatwo zdemontowa¢ w celu
oczyszczenia ( z wyjgtkiem klap ppoz., nagrzewnic i chfodnic)

5.W przewodach o przekroH'u kofowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy
stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaSlepkami do czyszczenia. W przypadku
Frzewodéw 0 wiekszych Srednichach nalezy stosowa¢ trojniki o° minimalnej srednicy 200mm,

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokqtnym

ub otwory rewizyjne o Wémioroch podanych w ponizszej tabeli:

WYMIAR BOKU MINIMALNE WYMIARY OTWORU
PRZEWODU | REWIZYJNEGO W SCIANCE PRZEWODU 9 % Kratka wentylacyjna w drzwiach
mm mm min. 220cm?2
s A B « s
<200 300 00 .
200<s<500 400 200 ,e\ Anemostat wywiewny
>500 500 400 B .
3 600 500 .
Ywymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwdr rewizyjny I's e\ Anemostat nawiew ny
Fotwdr rewizyjny joko wtaz, gdy czyszczenie zwigzane .
jest z wejsciem do wnetrza przewodu E Kanat WQW‘OCWW qugky
Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju kolowym M Wen tylator kanafowy

Ttumik akustyczny

A

SREDNICA MINIMALNE WYMIARY OTWORU
PRZEWODU | REWIZYUNEGO W SCIANCE PRZEWODU
mm mm
d A B
200<d<315 300 100
315<d<500 400 200
>500 500 400
" 600 500
Yotwor rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwigzane
jest z wejsciem do wnetrza przewodu

K% IKS PROJEKT

> Ul. Optotki 6, 63—200 Jarocin

%?& tel. 062 / 740 31 15
www.iksprojekt.pl

INWESTOR SAD REJONOWY POZNAK-STARE MIASTO

BUDYNEK SADU

OBIEKT REMONT TOALET NA Il PIETRZE

61—729 Poznaf, ul. Miyriska 1a

ADRES BUDOWY | g4z nr 151

PRZEDMIOT Il PIETRO — TOALETY — INSTALACJA WENTYLACI
RYSUNKU
BRANZA DATA
PROJEKTU SANITARNA wrconania | 1112024
SKALA ] NR _
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OPRCOWANIA NUMER UPRAWNIEN
PROJEKTANT mgr inz. Bartosz Wozniak

Upr. Bud. nr WKP/0126/P00S/14

spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i

urzqgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych




